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Renseignements généraux Renseignements généraux

FRCA 1	 Renseignements généraux
Symboles utilisés dans ce document

DANGER
La description d’une situation immédiate qui entraînera des blessures irréversibles ou la mort si l’avertissement 
est ignoré.

AVERTISSEMENT
La description d’une situation possible qui peut entraîner des blessures irréversibles ou la mort si l’avertissement 
est ignoré.

MISE EN GARDE
La description d’une situation possible qui peut entraîner des blessures irréversibles si l’avertissement est 
ignoré.

REMARQUE
La description d’une situation possible qui peut entraîner des dommages matériels si l’avertissement est ignoré.

Renseignements importants, remarques ou conseils

Référence aux renseignements trouvés sur Internet

1.	 Action requise

ÖÖ Conséquence d’une action

�� Liste 

 Remarque sur l’utilisation d’un outil/outil WABCO

Comment obtenir de l’entretien, des services et des renseignements sur le produit supplémentaires

Contactez le centre de service à la clientèle WABCO Amérique du Nord au 855 228-3203. Les publications de WABCO 
sont également disponibles sur notre site Web www.wabco-na.com.

Reportez-vous à MM0888, ABS de remorque avec assistance de stabilité de roulement RSSplus™ : 2S/2M et 4S/2M, 
pour en savoir plus.
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Renseignements généraux

FRCA
WABCO Academy

https://www.wabco-academy.com/home/

Catalogue de produits en ligne WABCO

http://inform.wabco-auto.com/

Votre contact direct avec WABCO

WABCO Amérique du Nord

WABCO USA LLC

1220 Pacific Drive

Auburn Hills, MI 48326

Centre de service à la clientèle : 855 228-3203
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Informations en matière de sécurité Directives d’entretien du silencieux RSS+ 2M

FRCA 2	 Informations en matière de sécurité
Dispositions pour un milieu de travail sécuritaire

�� Seuls les techniciens formés et qualifiés peuvent effectuer du travail sur le véhicule.

�� Lisez attentivement cette publication.

�� Suivez tous les avertissements, tous les avis et toutes les instructions pour éviter les lésions corporelles et les 
dommages à la propriété.

��  Respectez toujours les spécifications et les instructions du fabricant.

�� Observez toutes les réglementations de l’entreprise respective en matière d’accident ainsi que les réglementations 
régionales et nationales.

�� Le lieu de travail doit être sec et suffisamment éclairé et ventilé.

�� Utilisez de l’équipement de protection individuelle au besoin (souliers de sécurité, lunettes de protection, protection 
respiratoire et protection auditives).

Lisez et observez tous les messages d’alerte, d’avertissement et d’attention au danger de cette publication. Les 
renseignements qu’ils renferment peuvent aider à prévenir des lésions corporelles graves, des dommages aux 
composants, ou les deux.

AVERTISSEMENT
Pour prévenir des blessures graves aux yeux, portez toujours une protection oculaire sécuritaire lorsque vous 
effectuez l’entretien du véhicule.

AVERTISSEMENT
Garez le véhicule sur une surface plane. Bloquez les roues pour empêcher le véhicule de se déplacer. 
Supportez le véhicule à l’aide de supports de sécurité. Ne travaillez pas sous un véhicule soutenu uniquement 
par des crics. Les crics peuvent glisser ou tomber. Des lésions corporelles graves et des dommages aux 
composants pourraient en résulter.
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Directives d’entretien du silencieux RSS+ 2M

FRCA3	 Directives d’entretien du silencieux RSS+ 2M

3.1	 Inspection
Les silencieux RSS+ 2M doivent être inspectés régulièrement lorsqu’ils sont utilisés dans des conditions qui pourraient 
causer la contamination des silencieux. Cela comprend, sans s’y limiter, les conditions hivernales où des produits 
chimiques de dégivrage sont utilisés sur les routes. 

Pour garantir le bon fonctionnement du silencieux RSS+ 2M, nous recommandons également de vérifier le bon 
fonctionnement des freins avant le départ sur une base quotidienne. 

3.2	 Retrait, nettoyage et installation du silencieux RSS+ 2M
Les silencieux RSS+ 2M munis d’une valve peuvent être démontés pour être nettoyés selon les instructions suivantes. 
Ce procédé peut être effectué avec la valve en place ou retirée du véhicule. Les silencieux peuvent également être 
remplacés en utilisant la pièce de rechange numéro S432 407 027 2 (la trousse est fournie avec un silencieux). 
Consultez les pages suivantes pour connaître les instructions de retrait et d’installation.

MISE EN GARDE
En basse température, il est possible d’endommager le logement en plastique sur le silencieux pendant son 
retrait. Soyez prudent pour éviter tout dommage. 
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Procédure de retrait, nettoyage et réinstallation Procédure de retrait, nettoyage et réinstallation

FRCA 4	 Procédure de retrait, nettoyage et réinstallation
1.	 Pour démonter les silencieux RSS+ 2M munis d’une valve, utilisez un outil adapté pour déloger les agrafes de 

retenue du silencieux comme illustré dans la Figure 1.  

MISE EN GARDE
En basse température, il est possible d’endommager le logement en plastique sur le silencieux pendant son 
retrait. Soyez prudent pour éviter tout dommage. 

Fig. 1	

4016476a

2.	 Il y a quatre agrafes de retenue sur le logement en plastique noir du silencieux. Notez que seules deux agrafes 
fixent le logement du silencieux à la valve; les deux restantes sont visibles comme illustré dans la Figure 2.  
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Procédure de retrait, nettoyage et réinstallation

FRCAFig. 2	

4016477a

3.	 Une fois le silencieux démonté, inspectez l'orifice d'échappement sur la valve RSS+ pour vérifier l’accumulation 
de débris routiers. Si vous trouvez une accumulation de débris, nettoyez l’orifice d’échappement avec de l’eau. 
Empêchez tout excédant d'eau de s'infiltrer dans la valve pour ne pas l'endommager. Assurez-vous de bien évacuer 
l’eau qui aurait pu s’infiltrer. 

Fig. 3	

4016478a
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Procédure de retrait, nettoyage et réinstallation Procédure de retrait, nettoyage et réinstallation

FRCA
4.	 Inspectez le matériel bleu du silencieux à l’intérieur du logement du silencieux. Au besoin, utilisez de l’eau pour 

nettoyer le matériel. Le matériel peut également être retiré pour permettre un nettoyage en profondeur. 

Fig. 4	

4016479a

5.	 Si un nettoyage en profondeur est nécessaire, retirez le matériel du silencieux du logement du silencieux et 
déroulez-le. Utilisez de l’eau pour le nettoyer puis réenroulez-le et réinstallez-le dans le logement du silencieux.

Fig. 5	

4016480a

6.	 Pour réinstaller le silencieux, repoussez simplement le logement du silencieux à la main jusqu’à ce que les agrafes 
de retenue s’enclenchent et fixez le silencieux à la valve RSS+. 
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Procédure de retrait, nettoyage et réinstallation

FRCAMISE EN GARDE
Utilisez uniquement vos mains pour installer le silencieux sur le logement. N’utilisez pas un marteau ou un autre 
objet pour taper sur le silencieux et forcer son installation, le logement du silencieux pourrait être endommagé. 

Fig. 6	

4016481a

7.	 Assurez-vous que le silencieux est correctement logé et fixé sur le logement. Une fois que vous avez terminé, 
remettez l’unité en service. 

Fig. 7	

4016482a
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À propos de WABCO

WABCO (NYSE : WBC) est le fournisseur chef de file mondial de systèmes de contrôle de freinage et 
d’autres technologies avancées qui améliorent la sécurité, l’efficacité et la connectivité des véhicules 
commerciaux. Provenant de la Westinghouse Air Brake Company, fondée il y a près de 150 ans, 
WABCO « mobilise l’intelligence des véhicules » avec dynamisme pour soutenir l’avenir de plus en 
plus autonome, connecté et électrique de l’industrie des véhicules commerciaux. WABCO continue 
d’innover pour franchir les jalons principaux de la technologie en matière de mobilité autonome et 
applique son expertise complète pour intégrer des systèmes complexes de contrôle et à l’épreuve 
des pannes nécessaires pour contrôler efficacement et prudemment les dynamiques des véhicules 
à chaque étape de la trajectoire – sur l’autoroute, en ville et au terminal. Aujourd’hui, les principales 
marques de camions, d’autobus et de remorques du monde entier se fient aux technologies 
différentiées de WABCO. Dynamisée par sa vision pour les solutions de transport sans accident et 
plus respectueuses de l’environnement, WABCO est également à l’avant-plan des systèmes avancés 
de gestion des parcs et des services numériques qui contribuent à l’efficacité des parcs commerciaux. 
En 2018, WABCO a rapporté des ventes de plus de 3,8 milliards de dollars et elle compte plus de 
16 000 employés dans 40 pays. Pour en savoir plus, visitez le www.wabco-na.com.  


