
Rješenja naknadne ugradnje

OptiTire™ - sustav za nadzor tlaka u gumama
OptiTire je sustav za nadzor tlaka u gumama.Pomaže u:

	■ spriječavanju zastoje u vezi s oštećenjima guma
	■ smanjenju učestalosti i troškova zamjene guma
	■ spriječavanju povećanja potrošnje goriva zbog premalog tlaka u gumama

OptiTire™ elektronička upravljačka jedinica (ECU)

	■ Opis prima signale senzora i prepoznaje sve promjene u odnosu na 
programirane nazivne vrijednosti tlaka u gumama.

	■ Temperatura –40 … +85 °C
	■ Ugradnja 2× Ø 11.0 mm
	■ Udaljenost između 

rupa
182 mm

	■ Oprema 446 220 000 4	� Nosač za učvršćivanje (podržava montiranje 
ECU-a)

	■ Dijagnostika Dijagnostički softver OptiTire
	■ Trening E-učenje: OptiTire 200 300 011 0

Broj proizvoda Primjena Električni priključak Napon
446 220 110 0 Prikolica, prikolični vlak HDSCS Code A 12 / 24 V

OptiTire™ kabel

Broj proizvoda Dužina (m) Primjena Završetak kabela
449 376 070 0*
449 376 250 0*

L:   7.0
L: 25.0 otvoreni krajevi otvoren, 7-nit s potisnim kontaktima i PG vijčanim 

spojem, 7 × 0,5 mm²; bajonetna utičnica, 7-polna

449 674 273 0*
449 674 306 0*

L1: 6.0; L2:   7.0
L1: 2.0; L2: 10.0 Set kabela za prikolicu

Utičnica za dijagnozu s plavim čepom, 7-pinska, 
bajonetna utičnica, 7-pinska; otvoren, 3 niti, 
3 × 0,5 mm²

449 377 030 0*
449 377 080 0*

L: 3.0
L: 8.0 TEBS D Bajonetna utičnica, 7-pin; X3 IN/OUT 2, 8-pin

449 913 050 0* L: 5.0 TEBS E (subsystem) Bajonetna utičnica, 7-pinska; kod C, 8-pinski
449 916 182 0*
449 916 243 0*
449 916 253 0*

L1: 0.4; L2: 4.0
L1: 1.0; L2: 6.0
L1: 6.0; L2: 6.0

TEBS E (subsystem) i 
SmartBoard 2 × bajonetna utičnica, 7-pinska; kod C, 8-pinski

449 934 330 0 L1: 12.0; L2: 1.0; L3: 
4.0; L4: 0.5; L5: 6.0

TEBS E (subsystem), 
OptiLink i SmartBoard

2 × HDSCS, 8-pinski; kod C, 8-pinska + bajonetna 
utičnica, 7-pinska

449 944 217 0 L1: 12.0; L2: 4.5; L3: 
6.0; L4: 0.5

TEBS E (subsystem), 
OptiLink i kontrolna kutija

2 × HDSCS, 8-pinska + bajonetna utičnica, 7-pinska; 
kod C, 8-pinski

449 927 050 0
449 927 120 0

L:   5.0
L: 12.0 TEBS E (GIO 5) Utičnica HDSCS, 8-pinska; kod B, 4-pinski

449 925 253 0* L1: 6.0; L2: 6.0; L3: 0.4 Elektronički modul za 
proširenje i SmartBoard 2 × bajonetna utičnica, 7-pinska; kod C, 8-pinski

894 600 001 2 L: 0.15 Adapter kabel Utičnica HDSCS, 8-pinska; bajonetni utikač, 7-pinski

*	 Pored toga, potreban je adapter kabel 894 600 001 2



Rješenja naknadne ugradnje

OptiTire™ vanjski senzor - modul kotača 2 (WM2)

	■ Tlak 2… 14 bara odgovaraju nominalnim vrijednostima tlakova od 3… 10 
bara

	■ Temperatura –40 … +90 °C, 24 h do 120 °C
	■ Klasa zaštite IP 6K6K / 6K7 / 6K9K
	■ Prijenosni interval Uz konstantan tlak:9 min

Ovisno o izmjerenim vrijednostima (npr. gubitak tlaka ili detektiranje 
brzine), interval prijenosa se smanjuje

	■ Protuuteg Potreban.Dvostruke gume: dva vanjska senzora i bez protuutega
	■ Montaža Pričvršćivanje pomoću standardnih matica na kotačima na vanjskoj 

strani naplatka
Spojen preko PA cijevi na ventil

	■ Puštanje u rad S magnetom ili WABCO TPMS Manager 300 200 001 0
	■ Naknadna 

ugradnja (Retrofit)
Gume nije potrebno uklanjati s naplatka

	■ Otvor 1: VG 8
2: Voss 203 Ø 6×1.5

WM2 bez nosača

WM2 s B oblikom nosača

WM2 s T oblikom nosača

Broj 
proizvoda Primjena Oblik 

nosača
Ø Otvor za 

vijak Ø Provrta
Kut

Otvor između 
provrta Držač

960 731 001 0 Jedan senzor tlaka bez nosača (za vlastiti 
nosač) – – 2× M4   90° – –

960 731 003 0 Jedan senzor tlaka bez nosača (za vlastiti 
nosač) – – 2× M4 170° – –

960 731 011 0 Prikolica: neovisni kotač (nema Super-Single) B 335.00 mm 2× Ø 26 mm   90° 36°   0°

960 731 013 0 Prikolica: neovisni kotač (nema Super-Single), 
20 ° za posebne namjene (npr. Iveco) B 335.00 mm 2× Ø 23 mm 170° 36°   0°

960 731 017 0 Prikolica: neovisni kotač (nema Super-Single), 
promjer kruga koraka 23 mm B 335.00 mm 2× Ø 23 mm   90° 36°   0°

960 731 019 0 B 425.00 mm 2× Ø 23 mm   90° 30°   0°
960 731 021 0 Prikolica: neovisni kotač (nema Super-Single) B 335.00 mm 2× Ø 32 mm   90° 36°   0°
960 731 031 0 Dvostruke gume, Super-Single T 335.00 mm 2× Ø 26 mm 170° 36° 70°
960 731 041 0 Dvostruke gume, Super-Single T 335.00 mm 2× Ø 32 mm 170° 36° 70°

960 731 071 0 Američke felge, prikolica s jedostrukom 
gumom B 285.75 mm 2× Ø 26 mm 170° 36°   0°

960 731 073 0 Dvostruke gume, Super-Single T 285.75 mm 2× Ø 26 mm 170° 36° 70°
960 731 081 0 Dvostruke gume, Super-Single T 225.00 mm 2× Ø 26 mm 170° 36° 70°
960 731 100 0 – – 2× M4   90° – –
960 731 130 0 T 335.00 mm 2× Ø 26 mm 170° 36° 70°

Protuuteg

	■ Opis Kako bi spriječio da vanjski senzor uzrokuje neravnotežu na kotaču.
Nije potrebno za osovine s dvostrukim gumama.

Broj proizvoda Primjena Provrt, kotač, 
vijak Ø Otvor za vijak Kut

960 905 820 4 Neovisni kotači s protutegom 2× 26 mm 335 mm 0°
960 905 821 4 Neovisni kotači s protutegom 2× 32 mm 335 mm 0°
960 730 820 4 Neovisni kotači s protutegom 2× 26 mm 335 mm 0°



Spojna cijev

	■ Opis Spaja vanjske senzore na gume

Broj proizvoda Proizvod

960 731 800 0

960 731 801 0

960 731 802 0

OptiTire™ unutarnji senzor montiran na ventilu (WIS)

	■ Tlak 0… 13 bara odgovaraju nominalnim vrijednostima tlakova od 
3… 10 bara

	■ Temperatura –40 … +120 °C
	■ Prijenosni interval Uz konstantan tlak:svake minute

Ovisno o izmjerenim vrijednostima (npr. gubitak tlaka ili 
detektiranje brzine), interval prijenosa se smanjuje

	■ Montaža Ugradnja na rub naplatka pomoću vrata ventila
	■ Puštanje u rad Sa WABCO TPMS Manager 300 200 001 0
	■ Naknadna ugradnja 

(Retrofit)
Treba ukloniti gume s naplatka

Broj proizvoda Promjer Ugradnja Klasa zaštite
960 732 000 0 Ø 540 mm 1× 6.2×10 mm IP 5K4

Set ventila

	■ Sadržaj Ventil, matica i sigurnosni vijak (bez unutarnjeg senzora WIS)

Broj proizvoda Primjena Površina Vanjska kontura
960 732 100 0 Standardne čelične felge 17 … 22.5" Mjed ETRTO V0.07.3
960 732 101 0 Standardne čelične felge 17 … 22.5", čvršći rub Niklana ETRTO V3.22.1

960 732 102 0 Standardne čelične felge 17 … 22.5", dodatnih 5 ° nagnuti 
presjek Niklana ETRTO V3.22.1



Rješenja naknadne ugradnje

OptiTire™ pomoću remena montiran unutarnji senzor (SMS)

	■ Tlak 0… 13 bara odgovaraju nominalnim vrijednostima tlakova od 3… 
10 bara

	■ Prijenosni interval Uz konstantan tlak:svake minute
Ovisno o izmjerenim vrijednostima (npr. gubitak tlaka ili 
detektiranje brzine), interval prijenosa se smanjuje

	■ Montaža Ugradnja na rub pomoću trake za pričvršćivanje
	■ Puštanje u rad Sa WABCO TPMS Manager 300 200 001 0
	■ Naknadna 

ugradnja (Retrofit)
Treba ukloniti gume s naplatka

	■ Broj proizvoda 960 733 000 0	� Senzor postavljen na remen

Trake za pričvršćivanje

Broj proizvoda ØNaplatka Boja šava Podesivi opseg
960 733 117 0 17.5" crvena 1200 … 1350 mm
960 733 119 0 19.5" plava 1300 … 1450 mm
960 733 122 0 22.5" žuta 1535 … 1685 mm
960 733 124 0 24.5" zelena 1725 … 1875 mm

OptiTire™ pribor
300 200 001 0 446 223 000 0

Broj proizvoda Proizvod Opis

300 200 001 0 TPMS manager Alat za aktiviranje i očitavanje senzora za očitavanje i aktiviranje vanjskih i unutarnjih 
senzora sustava za nadzor tlaka u gumama

446 223 000 0 ECU indikator tlaka u 
gumama

Radi kao zaslon upozorenja instaliran izravno na prikolici.Dopunjuje zaslon u kamionu.
WABCO prikolični EBS daje potreban napon.


