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Egyetlen érintésre!
Látogasson el az új online WABCO Ügyfélszolgálatra

www.wabco-customercentre.com

Új WABCO Ügyfélszolgálatunkat úgy készítettük elő, hogy 
segítséget nyújtson az Ön által keresett cikk egyszerűbb és 
gyorsabb megkereséséhez, számos új funkcióval, amelyek meg 
fogják nyerni a tetszését.
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Tisztelt Ügyfelünk!

Üdvözöljük az új WABCO megrendelői katalógusban. 
Ezt a kiterjedt referenciamunkát úgy állították össze, 
hogy támogassa, továbbá leegyszerűsítse a napi 
operatív tevékenységét, átfogó áttekintését nyújtva 
termékkínálatunknak. A katalógus segítségével gyorsan 
kikeresheti és megrendelheti a cserealkatrészeket és a 
kulcsfontosságú szolgáltatásokat, amelyekkel támogathatja 
ügyfele állásidejének csökkentését.

Az utolsó kiadás óta számos változás történt, és az új 
kiadvány naprakész adatokat tartalmaz termékeinkről és 
szolgáltatásainkról, úgy kidolgozva és összeállítva, hogy 
megfeleljen a mai haszongépjármű-ipar elvárásainak, egy 
olyan iparágnak, amely rohamléptekkel halad az önvezető, 
hálózatra csatlakoztatott és elektromos járművek elterjedése 
felé.

Több, mint 150 év szakértelmével a hátunk mögött, a világ 
vezető eredetialkatrész-gyártóival kialakított hosszú távú 
együttműködésre építkezve, mindegyik WABCO alkatrészt a 
legszigorúbb minőségi szabványok szerint tervezünk és állítunk 
elő, és stabil globális szervizhálózatunk háttértámogatását 
élvezi. Szigorú minőségi szabványokat vezettünk be, hogy 
biztosítsuk Önnek azt a nagyon is fontos nyugalmat, hogy 
biztos lehet benne: A WABCO katalógusunkból minőségi, 
kiváltó alkatrészt rendelhet, amire bízvást kicserélheti az 
eredeti OE-alkatrészt.

Ezeken az oldalakon rendszereink, alkatrészeink, valamint 
teherautó-, pótkocsi-, és buszalkatrészeink bővülő 
választékáról részletes műszaki leírásokat találhat. A 
katalógust úgy állítottuk össze, hogy egy helyen biztosítsa 
a beszerzési lehetőséget minden műhely és forgalmazó 
számára.

Ajánlatunk teljes áttekintésével kiszolgálva Önt, a jelen 
katalógus a gyárilag felújított, REMAN SOLUTIONS, vezető 
javítási megoldásaink ajánlatait, a WABCO AKADÉMIA által 
nyújtott képzéseket, valamint diagnosztikát is tartalmaz. 
Reméljük, katalógusunkat hasznosnak találja majd.

A megrendelések a www.wabco-customercentre.com 
oldalon adhatók le, de bátran felveheti a kapcsolatot szakértő 
személyzetünkkel is, akik készséggel nyújtanak műszaki és 
üzleti támogatást, biztosítva, hogy Ön a megfelelő terméket, 
tanfolyamot vagy szolgáltatást válassza.

Bízunk benne, hogy jelen katalógusunk, átfogó ajánlatával és 
szolgáltatásaival kulcsszerepet játszik majd közös ambíciónk 
valóra váltásában: hogy a haszongépjárműves szállítóipar 
biztonságosabbá, zöldebbé és költséghatékonyabbá váljon.

Az Ön WABCO csapata

ZF Friedrichshafen AG
A ZF egy globális technológiai vállalat, személyautók, 
haszonjárművek és ipari alkalmazások technológiáit szállítja, 
a mobilitás következő generációját szolgálva ki. A ZF 
segítségével a járművek látnak, gondolkodnak és cselekednek. 
A Járműmozgás-vezérlés, Integrált biztonság, Önvezetés 
és Elektromos mobilitás technológiai területein a ZF átfogó 
ajánlatokat kínál a bevált járműgyártók számára, de az újonnan 
feltörő szállítási és mobilitási szolgáltatókra is. A ZF különféle 
járműtípusokat villamosít. Termékeivel a vállalat hozzájárul a 
károsanyag-kibocsátás csökkentéséhez, és a klímaváltozás 
mérsékléséhez.

A ZF, amely a WABCO Holdings Inc. vállalatot 2020. május 
29-én szerezte meg, most 162 000 munkavállalót foglalkoztat, 

mintegy 260 telephelyén, 41 országban. 2019-ben a két, akkor 
független vállalat értékesítési árbevétele 36,5 milliárd € (ZF) és 
3,4 milliárd € (WABCO) volt.

A WABCO integrációjával a fékrendszerek és a 
haszongépjárművek biztonságát, hatékonyságát és 
hálózati funkcionalitását biztosító egyéb technológiák terén 
világviszonylatban vezető szerepet betöltő ZF vállalat új 
képességi szintet teremt, világszerte utat törve a megoldások 
és szolgáltatások új generációjának az eredetialkatrész-
gyártók és flották számára. A WABCO világszerte mintegy  
12 000 alkalmazottjával 40 telephelyén a ZF márka alatt 
folytatja működését, mint ez utóbbi új Haszongépjármű-
vezérlőrendszer Részlege.
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Üdvözöljük a WABCO családban!
Keresi annak módját, hogyan csökkentse vállalata üzemi költségeit, leegyszerűsítse folyamatait, képezze alkalmazottjait, növelje 
a vezetőség hatékonyságát, növelje az aktív üzemidőt, és egyszerűen csökkentse ökológiai lábnyomát? Állunk rendelkezésére!

A jelen katalógus büszkén kínálja áttekintését a utópiaci, bizonyított OE alkatrészeinknek, javítási megoldásainknak, diagnosztikai 
műszereinknek és gyári felújító szolgáltatásainknak.

WABCO eredeti alkatrészek és javítókészletek
OE alkatrészeink az évtizedes tapasztalatunkon és a haszongépjármű-ágazat 
egészével ápolt szerteágazó ipari partnerkapcsolatainkon alapuló nyugalmat biztosítják. 
Hogy csak a legmagasabb minőséget szállítsuk, kiváló minőségű alapanyagokat 
használunk, és ezeket az alkatrészeknek átfogó tesztelésnek és vizsgálatoknak vetjük 
alá, hogy a legszigorúbb termelési és biztonsági szabványoknak is megfeleljenek. 
Ma alkatrészeinkkel és szolgáltatásainkkal büszkén szolgálunk ki több, mint 100 OE 
vállalatot világszerte.

Nem szeretné az egész alkatrészt kicserélni? Ha költséghatékony felújításra van 
szüksége anélkül, hogy az egész alkatrészt kicserélné, javítási megoldásaink széles 
választékát veheti igénybe. Emellett ezen alkatrészek nem igényelnek további speciális 
szerszámozást, a javítást gyorssá és egyszerűvé téve.

WABCO REMAN SOLUTIONS
Széleskörű REMAN SOLUTIONS megoldásaink vevőinknek gyárilag felújított 
termékeket kínálnak, amelyek elérik az új alkatrész minőségi szintjét, és a tökéletes 
költséghatékony választást jelentik, amikor a használt alkatrész a visszaváltási 
kritériumainknak történő megfelelése biztosított. Ez a megoldás, amely az ágazat azon 
igényére épül, hogy a használt alkatrészeket a WABCO-nak visszajuttassák, jelentő 
hulladékmennyiség-képződés megelőzését támogatja, így hozzájárulásunkat is egy 
zöldebb bolygóhoz, és lehetővé teszi számunkra, hogy a használt alkatrészeket a 
piacra felújítva, újként juttassuk vissza.

ProVia
A biztonság, megbízhatóság és költség egyensúlyát keresi a silány minőségű elsőáras 
termékek alternatívájaként, amelyek nem felelnek meg a minőségi és megbízhatósági 
elvárásoknak? Nem szeretne prémium minőségű utópiaci teherautó-, busz- és 
pótkocsialkatrészekre költeni? Ekkor a ProVia a tökéletes megoldás az Ön számára. 
Szeretne többet megtudni? Látogasson el a ProVia katalógusra, a részletes portfólió 
áttekinthető a www.provia-auto.com oldalon.
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Képzés
Annak lehetővé tétele 
specialistái számára, 
hogy gyorsan felmérjék 
egy jármű állapotát, meghatározzák a megfelelő cseralkatrészt, és 
hatékonyan megjavítsák a járművet, csökkentve annak állásidejét, 
folyamatos képzést igényel.
A WABCO AKADÉMIA korszerű műszaki képzést és konzultációt 
biztosít a flottakezelők, hivatásos gépkocsivezetők, műhelyvezetők, 
forgalmazók és szerelők számára. Ahogy az ágazat és az azt 
kiszolgáló technológia fejlődik, a WABCO AKADÉMIA segíti Önt és 
csapatát, hogy a legújabb trendeket és technológiai változásokat 
követhesse.
Hogy a különböző ügyféligényeknek megfeleljen és a 
legkézenfekvőbb képzési formákat nyújthassa, a WABCO AKADÉMIA 
egy sor különféle képzési opciót kínál:

 ■ e-tananyag,
 ■ tantermi képzés,
 ■ helyi képzés,

Látogasson el a www.wabco-academy.com oldalra, és válassza ki 
az Ön igényeinek megfelelő lehetőséget még ma!

Fejlesztés és frissítés
A változó piacon a járműveket megfelelő 

iramban tartani komoly kihívás bármelyik 
flottakezelő számára, és amikor a csere nem 
jelent megoldást, akkor bízvást fordulhat 
a WABCO széleskörű utólag ráépíthető 
megoldásaihoz. Ezt a portfoliót kifejezetten 
arra tervezték, hogy járművét naprakészen 
tartsa, köszönhetően a meglévő járművek 
fejlesztési képességének a legfrissebb 
élvonalbeli technológiával, és biztosítsa 
azok a megfelelő szabványok szerinti 
megfelelőségét (pl. a magas színvonalú 
vezetéstámogató rendszerek, vagy a 
legújabb pótkocsi EBS).

Digitális és diagnosztikai műszerek
A legjobb megoldás a megelőzés. A jármű állásideje 
igazi fájó tüske lehet egy flotta és a műhelyvezető 
számára. Hatékony módja az aktív üzemidő növelésének 

a flottaműveletekben, hogy járműveit mindig kitűnő 
műszaki állapotban tartsa.

Hogy időben észlelhesse a fedélzeti 
rendszerhibákat, valamint 

optimalizálhassa a jármű 
karbantartásának ütemezését, 

a WABCO a diagnosztikai 
megoldások hatékony 
kombinációját kínálja, amely 
útközben felügyeli a jármű 
műszaki teljesítményét, 
valamint támogatja a 
diagnosztikai munkát a 
műhelyben, lehetővé téve 
a szerelőknek a gyors 
reagálást, javítva az aktív 
üzemidőt.

Ügyféltámogatás
Kérdése van? Hiányzik valamilyen információja? Állunk 
rendelkezésére! A WABCO Ügyfélközpont szakképzett 
specialistái készséggel adnak választ műszaki és 
kereskedelmi kérdéseire, a segítséget, ahol megoldható, 
az Ön helyi nyelvén biztosítva: 
www.wabco-auto.com/Get-in-touch

Javítás és karbantartás
Amikor egy jármű folyamatosan úton van, 
folyamatosan kell a karbantartását is 
végezni. A WABCO testreszabott utópiaci 
megoldások átfogó választékát 
kínálja, valamint kijelölt, az 
Ön javítási és karbantartási 
igényeinek megfelelő támogató 
szolgáltatásokat, melyek 
biztosítják az Ön biztonságos 
és hatékony működését.
Széleskörű ajánlatunkban 
pótalkatrészeket és 
javítókészleteket 
talál szinte minden 
haszonjármű-típusra, az Ön 
pénztárcájára és járműve 
életkorára szabva.

Megrendelés és szállítás
Minél nagyobb a flottája aktív üzemideje, annál 
nagyobb ügyfelei, részvényesei és a gépjárművezetők 
megelégedettségi szintje. A járművei megfelelő 
cserealkatrészének megtalálása kulcsszerepet játszik 
a nagyobb aktív üzemidő elérésében! Hogy a kérdéses 
alkatrészt gyorsan megtalálhassa és megrendelhesse, a 
közelmúltban bevezettük az új WABCO Ügyfélközpontot – 
az összes WABCO alkatrész- és szervizigényét bonyolító 
online eszköz. Ha személyesen kívánja velünk a kapcsolatot 
felvenni, örömmel válaszolunk hívására, ill. szívesen 
látjuk világszerte majdnem 5000 disztribúciós pontunk 
valamelyikében. A legközelebbi megkereséséhez látogasson 
el ide: www.wabco-customercentre.com

Az Ön utazása a WABCO-val
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Relészelep. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Relészelep - egyszerű (973 00 . . . . 0) . . . . . . . . . . . . . . .77
Relészelep - egyszerű (973 011 . . . 0). . . . . . . . . . . . . . . .78
Relészelep - egyszerű (elősietéssel) . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Túlterhelésvédelmi relészelep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Üres terhelés relészelep. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
Relészelep - speciális. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81

Nyomáshatároló szelep. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
Nyomáshatároló szelep (475 010 . . . 0). . . . . . . . . . . . . . .81
Nyomáshatároló szelep (475 015 . . . 0). . . . . . . . . . . . . . .83
Nyomáshatároló szelep (475 019 . . . 0 / 475 020 . . . 0) . 84

Terhelésfüggő szelep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
Terhelésfüggő szelep - mechanikus. . . . . . . . . . . . . . . . . .85
Terhelésfüggő szelep - mechanikus, beépített 
relészeleppel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
Fékerőelosztó szelep (475 604 . . . 0) . . . . . . . . . . . . . . . .88
Terhelésfüggő szelep - pneumatikus . . . . . . . . . . . . . . . . .89
Terhelésfüggő szelep - pneumatikus integrált 
relészeleppel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
Terhelésfüggő szelep - hidraulikus. . . . . . . . . . . . . . . . . . .92

Átalakító szelep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
Átalakító szelep (473 30 . . . . 0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
Átalakító szelep (975 00 . . . . 0). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93

Nyomáskapcsoló . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Nyomáskapcsoló - normál nyomás . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Nyomáskapcsoló - magas nyomás . . . . . . . . . . . . . . . . . .95

Útváltó szelep. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
2/2-es útváltó szelep (463 068 . . . 0). . . . . . . . . . . . . . . . .95
3/2-es útváltó szelep (434 205 . . . 0). . . . . . . . . . . . . . . . 96
3/2-es útváltó szelep - kézi vezérlésű (nyomással) . . . . . .97
3/2-es útváltó szelep - kézi vezérlésű (elforgatással) . . . .98
4/2, 4/3-as útváltó szelep (463 037 . . . 0) . . . . . . . . . . . . .98
Útváltó szelep (463 079 . . . 0 / 571 040 . . . 0) . . . . . . . . . 99

Gyorsoldó szelep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100

Dugattyús működtető henger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
Dugattyús működtető henger - egyirányú működtetésű  
(421 410 . . . 0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
Dugattyús működtető henger - egyirányú működtetésű  
(421 41 . . . . 0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
Dugattyús működtető henger - egyirányú működtetésű  
(421 42 . . . . 0, 421 44 . . . . 0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
Dugattyús működtető henger - kétirányú működtetésű . .104

Hangtompító . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
Hangtompító (432 407 . . . 0, 899 470 . . . 0) . . . . . . . . . .104
Hangtompító (532 40 . . . . 0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105

Mágnestekercs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105

Mágnesszelep. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
Mágnesszelep - nyitott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106

Mágnesszelep - zárt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107

Blokkolásgátló fékrendszer (ABS)

ABS elektronikus vezérlőegység (ECU) . . . . . . . . . . . . . .111

ABS-modulátor mágnesszelep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112

ASR proporcionális szelep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114

ABS pótkocsi-vezérlőszelep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114

Kerékfordulatszám-érzékelő . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117
Érzékelőkészlet - radiális érzékelő . . . . . . . . . . . . . . . . . .117
Érzékelőkészlet - axiális érzékelő . . . . . . . . . . . . . . . . . .119

Elektronikus fékrendszer (EBS)

EBS teherautó elektronikus vezérlőegység (ECU) . . . . .123

EBS teherautó központi fékegység (CBU) . . . . . . . . . . . .124

EBS teherautó modulátor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125
EBS teherautó modulátor - 1. generáció . . . . . . . . . . . . .125
EBS teherautó modulátor - 2. generáció . . . . . . . . . . . . .126
EBS teherautó modulátor - 3. generáció . . . . . . . . . . . . .127
EBS teherautó modulátor - 4. generáció . . . . . . . . . . . . .127

EBS pótkocsi-vezérlőszelep. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129

EBS fékjel jeltovábbító . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130
EBS fékjel jeltovábbító pedállal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131

EBS proporcionális relészelep. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132

EBS mágneses relészelep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133

Rögzítőfék. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134
Kézifékszelep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134
Kézifékszelep - rögzítőfék . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135
Kézifékszelep - rögzítőfék kiegészítő szeleppel. . . . . . . .138
Kézifékszelep pótkocsivezérléshez . . . . . . . . . . . . . . . . .141
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Hagyományos hidraulikus fék . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143
Terhelésfüggő szelep - hidraulikus. . . . . . . . . . . . . . . . . .143
Fékszelep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143
Egykörös levegős - hidraulikus szervoegység . . . . . . . . .144
Pótkocsi-vezérlőszelep. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144
Hidraulikus fékmunkahenger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147
Dugattyú pneumatikus/hidraulikus működtetőeleme . . . .148

Elektrohidraulikus fék . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149
Hidraulikus ABS modulátor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149
ABS hidraulikus rásegítésű fék (HPB) . . . . . . . . . . . . . . .150
Hidraulikus elektronikus vezérlőegység (ECU) . . . . . . . .150
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Fontos előírások

Biztonsági és vizsgálati utasítások

Javítás

A javításokat az adott rendszert jól ismerő, szakképzett 
specialista technikusoknak kell végeznie.

Kulcsfontosságú, hogy a vállalat vonatkozó baleset-megelőzési 
szabályait és az országos szabályokat betartsák.

Rendkívül fontos, hogy a jármű gyártójának előírásait és 
utasításait betartsák.

Beállítás

Még az azonos termékszámú készülékeknek is lehetnek eltérő 
működési elvei. Különösen az elektronikus vezérlőegységeket 
készítik univerzális kivitelben, amelyeket aztán a járműgyártó 
adott alkalmazásához beállítanak, a vonatkozó paramétereket 
beállítva. Ha csere szükséges, a készüléket diagnosztikai 
eszközökkel kell kalibrálni vagy paraméterezni. Ezért 
szükséges a megfelelő tanfolyamot elvégeznie, és a speciális 
beállításokat ismernie.

Az elektronikus vezérlőegységek mellett az automatikus, 
terhelésfüggő fékerőelosztóhoz is vélhetően speciális 
beállításokra lesz szükség.

Teszt

A készülék cseréjét vagy javítását követően az egész rendszer 
funkcionális tesztelését el kell végezni.

Kulcsfontosságú, hogy az univerzális készülékeket a 
járműgyártó adatai alapján teszteljék (pl. a terhelésfüggő 
szelep adattáblája, fékerőszámítás, stb.).

Miután a járművön a munkát elvégezte, végezzen 
tesztvezetést.

A WABCO-szám felépítése
A WABCO alkatrészszámai 8 vagy 10 számjegyből állnak.

8 jegyű termékszám (kerékfékek)

 Összeszerelési dátum 

40 175 072
0318 1218 Gyártási dátum

   Jelleg száma

 Fék mérete

 Anyagszám

10 =  Dobfék 
12, 13, 16, 17, 18 = Pótalkatrész vagy javítókészlet 
40 = Tárcsafék

VT = Pótalkatrész vagy javítókészlet

10 jegyű termékszám

 PRI (termékfelelősségi 

5117
925 376 112 0

001

 
 azonosító)

 Gyártási dátum

 A készülék típusa
 Változat

 Állapotjelző számjegy

0 = Teljes készülék
1 = Új készülék (alszerelvény)
2 = Javítókészlet vagy alszerelvény
4 = Önálló alkatrész
7 = Csereegység
R = Gyárilag felújított készülék

A pneumatikus csatlakozók leírása
A jelölések egy legfeljebb 2 jegyű számból állnak. Az első 
számjegy jelentése:

0 -  bemeneti csatlakozó
1 -  energia ellátása
2 -  energia szállítása (nem a légkörbe, lásd a 3. számot)
3 -  kimeneti csatlakozó
4 -  vezérlő csatlakozó (eszköz bemenet)
5 -  kiegészítő pneumatikus csatlakozó
6 -  free
7 -  fagyálló csatlakozó
8 -  olajcsatlakozás
9 -  hűtővíz csatlakozó (kompresszor)

A második számjegyre akkor van szükség, amikor több hasonló 
csatlakozó is van, pl. többkörös rendszereknél. A második 
számjegy relevanciáját a gyártó bírálja el. Mindegyiknek 1-gyel 
kell kezdődnie, és sorban kell őket használni, pl. 21, 22, 23, stb. 
Ha moduláris rendszert használnak ettől el lehet térni.

Az alábbi számokat nem lehet szabadon kiválasztani:

7.1 -  fagyállóellátás
7.2 -  fagyálló leeresztése
8.1 -  olajellátás
8.2 -  olajleeresztés
9.1 -  hűtővízellátás
9.2 -  hűtővíz-leeresztés



FEJLETT DIGITÁLIS 
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Telematika

Kezdő szintű telematika

TRAXEE™

 ■ Leírás Az Ön flottakezelő asszisztense
 ■ Termékszám 446 297 002 2  TRAXEE alapcsomag
 ■ Képzés E-tananyag: TRAXEE 200 300 117 0

Tartalom TRAXEE alapcsomag
446 297 002 2

FMS csatlakozó készlet 1×
Távoli adatletöltő csatlakozó készlet 1×
Tachográf csatlakozó készlet 1×
Hardver egység 1×
Előfizetés az 1. évre 1×
Rövid üzembe helyezési útmutató 1×
Biztonsági utasítások 1×
FMS CAN-kábel 1×
Tápellátási/kimeneti kábel 1×

Funkciók
Vezetőazonosítás
 A flotta helyzete és állapota
Tachográf idők
Hátralévő vezetési és tesztelési idők
Tevékenység menedzsment
Automatikus és távoli tachográf adatok letöltése és 
archiválása

Funkciók
Historikus útvonalak
 Szöveges üzenetküldés
ECO vezetésistílus-elemzés
 GeoZones
Részletes jelentések és riasztások
Teherautóbarát útvonalszámítás, ideértve az útdíjköltségeket 
is

A mai szállítóvállalatok egy sor kihívással néznek szembe egy gyorsan változó, szigorodó 
vevői elvárásokkal, szigorúbban szabályozott és gyorsabb világban. A felhőalapú technológia 
a Big Data és a Dolgok Internete (IoT) megjelenése világszerte jelentős hatást gyakorol 
a különböző iparágakra, és új biztonsági és hatékonysági szinteket teremtenek meg a 
szállítóvállalatoknál.

A WABCO a fejlett digitális megoldások, a széleskörű támogatási hálózat és a szolgáltatások 
egyedi kombinációját kínálja, hogy összekösse a szállítási ágazatban tevékenykedő számos 
ökorendszeri szereplőt. A vállalat egyre bővülő és fejlődő telematikája és felhőalapú 
flottakezelő megoldásai (FMS) segítségével a szállítóvállalatok folyamatosan tökéletesíthetik 
összekapcsolhatóságukat az ökorendszerben, hogy egy egyre biztonságosabb, zöldebb 
és költséghatékonyabb módon működhessenek. Ez kiterjed a fejlett és csatlakoztatott 
megoldásokra, amelyek üzemanyag-megtakarítást, vezetői elégedettséget, eseményrögzítést, 
szabályozási megfelelőséget, intelligens árukezelést, optimalizált tervezést, automatizált 
adminisztrációt és ellátásilánc-beli összekapcsolhatóságot tesznek lehetővé.

A következő oldalakon FMS rendszereink, platformjaink és funkcionalitások kivonatát találja. 
További tájékoztatásra van szüksége? A teljes portfólió megtekintéséhez látogasson el a www.
wabco-solutioncentre.com vagy a  
www.transics.com oldalra.
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Tartozék

Termékszám Tartozék Alkalmazás

446 297 100 2 Opcionális 1. típusú 
hardver 

DAF XF95 / XF105 / XF106
MAN TGX / TGA / TGS / TGM / TGL
IVECO Stralis Euro 4 … 5
Scania P / R / T
Renault T / K / C (Euro 6)
Volvo FH / FM (Euro 6)

446 297 101 2 Opcionális 2. 
típusú hardver 

Mercedes Actros / Antos / Arocs / Atego / Axor
Iveco Hi-Way (>2016)
Scania R / S / G / P (Euro 6 >2018)
Volvo / Renault (Euro 5 és régebbi)

Fejlett telematika

TX-SKY

A TX-SKY egy nagy teljesítményű, érintőképernyős működtetésű és a műszerfalra 
szerelt fedélzeti számítógép. Teljes mértékben a Transics TX-CONNECT 
háttérirodai szoftverébe teljesen integrált, és alapfelszereltségben csatlakozik 
jármű CAN-buszához és tachográfjához. Rögzíti a vezetőre és a tehergépjárműre 
vonatkozó, valamint az egyéb forrásokból, például hőérzékelőkből és dokumentum 
szkennerekből származó adatokat. Biztosított átjáróként a TX-SKY lehetővé teszi a 
sofőr és a diszpécser valós idejű adatcseréjét. TX-GO 2

TX-GO 2

A TX-GO 2 egy kijelző nélküli fedélzeti számítógép, amelyet a műszerfal mögé 
történő beépítésre terveztek. A teherautó digitális tachográfjára van csatlakoztatva, 
lehetővé téve a tachográf működésének valós idejű követését, az automatikus 
tevékenységmenedzsmentet, és memóriák, ill. vezetői kártyák tömeges, távoli 
letöltését. A TX-GO 2 csatlakoztatható a CAN buszhoz is, lehetővé téve az 
üzemanyag-gazdálkodást, trendjelentést és vezetőpontozást. A nagy teljesítményű 
TX-CONNECT háttérirodai platformba beépített TX-GO 2 biztos átjáró a flottaadatok 
részére, biztosítva a valós idejű flottakövetést.

TX-CONNECT (MP)

Ez a szállító, logisztikai és disztribúciós vállalatokat összefogó interaktív platform 
jobban integrálja a flottainformációt, hatékonyabb napi kommunikációt biztosítva 
a tervezők, menedzserek, alvállalkozók és ügyfelek között. A TX-CONNECT 
megoldásaink dobogó szíve, és járműperifériák, ill. irodai szoftverek segítségével 
tovább erősíthető.
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TX-SOCIAL

A TX-SOCIAL egy intuitív szoftvercsomag a tachográfkiolvasások és 
a szociális adatok kezeléséhez. Segítségével a vezetők könnyebben 
megérthetik, hogy mikor kell vezetniük, ill. pihenniük, miközben a 
tachográfadataikat is kezelik és archiválják. A szoftver tevékenység- és 
költésjelentéseket is készít, exportáló funkcióval, hogy az információt igény 
szerint megossza. A bérszámfejtés leegyszerűsítésére szintén alkalmas.

TX-ECO

A TX-ECO egy márkafüggetlen program, amely objektíven kiértékeli és 
szimulálja a vezető teljesítményét a gazdaságos és környezetbarát vezetés 
érdekében.  A program a fülkén belüli vezetői eszközöket, kulcsfontosságú 
teljesítménymutatókat, vezetői pontszámokat és trendjelentést kombinál a 
teherautó CAN-buszából nyert telemetriai adatok felhasználásával. A TX-
ECO teljesen a TX-CONNECT háttérirodai szoftverbe van integrálva.

TX-REPORTS

Grafikonon vezeti a flottateljesítményt.
A TX-REPORTS a TX-CONNECT része, és a részletes jelentéskészítés 
tökéletes alapja. Ahogy rögzíti és grafikonon megjeleníti a flottateljesítményt, 
megtalálja a módját, hogy optimalizálja a termelékenységet és a 
nyereségességet.

TX-DASHBOARDS

A TX-DASHBOARDS egy értékelő platform, melynek segítségével 
a flottakezelők azonosítják és monitorozzák a stratégiai célokat. A 
flottaadatokat trendjelentéssé alakítja, és méri a járműhatékonyságot, 
vezetői teljesítményt, üzemanyag-fogyasztást és ügyfélkiszolgálást a 
vállalati célértékekhez képest.

TX-TANGO

A TX-TANGO egy webes szolgáltatás, amely gyors integrációs 
képességeket biztosít a Transics megoldása, és a flottakezelők által használt 
egyéb népszerű háttérirodai alkalmazások széles választéka között.



18

TELEMATIKA

TX-FLEX SOLO

A szabadúszó, vagy alvállalkozói szerződés keretében dolgozó sofőrökkel 
folytatott együttműködés egyszerűsítésére tervezték. A TX-FLEX SOLO 
egy sofőralkalmazás, amely kompatibilis az Android okostelefonokkal 
és táblagépekkel. Az alkalmazás segítségével a háttérirodák nyomon 
követhetik és visszakereshetik a teherautókat, miközben lehetővé 
teszik a sofőrök számára, hogy olyan feladatokat végezzenek, mint az 
üzenetküldés, tervezés, raklapkezelés, vonalkód és dokumentum leolvasás, 
képátvitel, problémakövetés, stb. …

TX-DIAGNOSTIX (távdiagnosztika)

A TX-DIAGNOSTIX bármely európai teherautómárka részletes és távoli 
értékelését teszi lehetővé. A haszonjárművek megbízható diagnosztikai 
specialistája, a WABCOWÜRTH vállalattal együttműködésben kifejlesztett 
TX-DIAGNOSTIX kiolvassa valamennyi hibakódot, érthető nyelvre 
fordítja őket, majd leírja a hiba gyökérokát, és a probléma megoldását is 
megmagyarázza. A megoldás teljes mértékben a TX-CONNECT-be, az Ön 
nagy teljesítményű FMS háttérirodai platformjába van integrálva.
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Pótkocsi telematika

TX-TRAILERGUARD

A TX-TRAILERGUARD egy robusztus pótkocsi megoldás, amely optimalizálja a pótkocsi kezelését. Nyomonkövető és 
visszakereső funkciót, valamint EBS adatokat is tartalmaz, ezenkívül távoli hűtőkocsi-kezelést, csatlakozást az adatnaplókhoz és 
perifériákhoz, mint pl. az ajtózár vagy a gumiabroncsnyomás-monitorozó rendszerek. Az összekapcsolhatóság maximalizálására 
tervezték, így bármilyen pótkocsitípushoz és kevert flottákhoz használható, sokféle pótkocsival, ideértve a hűtött, speciális vagy 
fokozott biztonságú vontatmányokat is. Tölthető és tartós akkumulátorral rendelkezik a szünetmentes adatszolgáltatás érdekében.

TX-TRAILERPULSE

346 291 000 0

TX-TRAILERPULSE egy robusztus pótkocsi telekommunikációs egység, akkumulátor 
nélkül. A készüléket kifejezetten arra tervezték, hogy a lehető legtöbb pótkocsiadatot 
gyűjtse be a korlátozott elektronikával rendelkező pótkocsikról, mint amilynek a 
függönyponyvás, dobozos vagy platós pótkocsik. Emellett a nyomonkövető és visszakereső 
képességeinek köszönhetően, a TX-TRAILERPULSE rögzíti és továbbítja a különféle 
márkájú EBS rendszerekből nyert EBS adatokat. Az egység a rendelkezésre álló WABCO 
fékező, stabilitási, hatékonysági és biztonsági rendszerekből is képes adatokat továbbítani 
a TX-CONNECT felé.

 ■ Termékszám 346 291 000 0  TX-TRAILERPULSE
346 292 000 0  TX-TRAILERPULSE akkumulátorral

 ■ Tartozék 346 297 000 4  TX-TRAILERPULSE tartókonzol
 ■ Képzés 200 300 127 0  E-tananyag: TX-TRAILERPULSE

TX-GEO 2

A TX-GEO 2 egy robusztus követő megoldás, amely jelöli a gépes és a 
vontatott objektumok helyét, mint pl. a pótkocsik, konténerek vagy szállítható 
kabinok. Egy beépített mozgásérzékelővel és fejlett GPS technológiával 
felszerelve a TX-GEO 2 a legkisebb mozgásra is reagál, és azonnal precíz 
pozícióadatokat küld a TX-CONNECT háttérirodai szoftverplatformra. A 
tartós akkumulátor biztosítja, hogy a TX-GEO 2 akár hét évig üzemben 
maradjon.

TX-CONNECT (MP)

Ez a szállító, logisztikai és disztribúciós vállalatokat összefogó 
interaktív platform jobban integrálja a flottainformációt, hatékonyabb 
napi kommunikációt biztosítva a tervezők, menedzserek, alvállalkozók 
és ügyfelek között. A TX-CONNECT megoldásaink dobogó szíve, és 
járműperifériák, ill. irodai szoftverek segítségével tovább erősíthető.



Halló!

www.wabco-traxee.com

TRAXEE vagyok, az Ön flottakezelő asszisztense, 
feladatom, hogy megkönnyítsem az Ön életét.

Bármely készüléken meg tudom mondani, hol vannak a 
teherautói és sofőrjei, és hogy mit csinálnak egy adott 
időpillanatban. Ez Önnek, a sofőrjeinek és vevőinek 
nyugalmat biztosít, valamint jobb betekintést a teljes 
termelékenységbe.

az Ön flottakezelő asszisztense



TEHERAUTÓK 
ÉS BUSZOK
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Levegőellátás és feldolgozás

Légkompresszor
 ■ Csatlakozó leírás 0 -  bemeneti csatlakozó

2 -  energiaellátás
8 -  olajcsatlakozás
9 -  hűtővíz-csatlakozó

8.1 -  olajellátás
8.2 -  olajleeresztés
9.1 -  hűtővízellátás
9.2 -  hűtővíz-leeresztés

Kompresszor - lábra szerelt (egyhengeres)

 ■ Kenés UD - A kenést a motor biztosítja
 ■ Forgattyústengely menete M18×1,5

411 003 011 0 411 034 501 0  411 052 300 0 411 140 000 0 411 141 000 0

Termékszám Hűtés Max. nyomás Üzemi 
fordulatszám Hengerűrtartalom Csatlakozó

411 141 000 0
411 141 000 R Levegő 10,0 bar 3000 1/min 159 cm³ 0, 2: M26×1,5; 8.1: M10×1; 8.2: M22×1,5

411 141 001 0 Levegő 10,0 bar 3000 1/min 159 cm³ 0, 2: M26×1,5; 8.1: M10×1; 8.2: M22×1,5
411 141 002 0
411 141 002 R Levegő 10,0 bar 3000 1/min 159 cm³ 0, 2: M26×1,5; 8.1: M10×1; 8.2: M22×1,5 

(zárt)
411 141 008 0
411 141 008 R Levegő 10,0 bar 3000 1/min 159 cm³ 0, 2: M26×1,5; 8.1: M10×1; 8.2: M22×1,5

411 141 103 0
411 141 103 R Levegő 8,5 bar 3000 1/min 159 cm3 0, 2: M26×1,5; 8.1, 8.3: M10×1, 8.2: zárva

411 141 503 0 Levegő 10,0 bar 3000 1/min 159 cm³ 0, 2: M26×1,5; 8.1: 2× M10×1, 1× zárt; 
8.2: 2× M22×1,5, 1× zárt

411 141 507 0 Levegő 10,0 bar 3000 1/min 159 cm³ 0, 2: M26×1,5; 8.1: M10×1; 8.2: M22×1,5

411 141 551 0 Víz / Olaj 16,0 bar 3000 1/min 159 cm³ 0, 2: M26×1,5; 8.1: M10×1; 8.2, 9.1, 
9.2: M22×1,5

411 141 640 0 Levegő 18,0 bar 3000 1/min 159 cm³ 0, 2: M26×1,5; 8.1: M10×1; 8.2: M22×1,5
411 141 703 0 Levegő 10,0 bar 3000 1/min 159 cm³ 0, 2: M26×1,5; 8.1: M10×1; 8.2: M22×1,5

411 142 681 0 Víz / Olaj 18,0 bar 3000 1/min 229 cm³ 0, 2: M26×1,5; 8.1: M10×1; 8.2, 9.1, 
9.2: M22×1,5

411 143 805 0 Levegő 10,0 bar 3000 1/min 293 cm³ 0, 2: M26×1,5; 8.1: M10×1
911 004 511 0 Levegő 17,0 bar 4000 1/min 76 cm³ 0, 2: M22×1,5; 8.1: M10×1
912 970 064 0 Levegő 10,0 bar 3000 1/min 120 cm³ 0, 2: M26×1,5; 8.1: M10×1; 8.2: M22×1,5
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Javítási megoldások

 ■ 411 141 000 0 411 140 002 2 Csapágy + henger
411 141 000 R  fejtömítés 

411 141 923 2 Csapágy 
411 141 926 2 Hengerfej 
411 141 927 2 Dugattyú + rúd

 ■ 411 141 001 0 411 140 002 2 Csapágy + henger 
 fejtömítés 
411 141 923 2 Csapágy 
411 141 927 2 Dugattyú + rúd

 ■ 411 141 002 0 411 140 002 2 Csapágy + henger
411 141 002 R  fejtömítés 

411 141 923 2 Csapágy 
411 141 926 2 Hengerfej 
411 141 927 2 Dugattyú + rúd

 ■ 411 141 008 0 411 141 927 2 Dugattyú + rúd
411 141 008 R 411 141 928 2 Hengerfej

 ■ 411 141 103 0 411 141 925 2 Mágnes
411 141 103 R 411 141 025 2 Tengelykapcsoló 

411 141 928 2 Hengerfej

 ■ 411 141 503 0 411 140 002 2 Csapágy + henger 
 fejtömítés 
411 141 923 2 Csapágy 
411 141 927 2 Dugattyú + rúd

 ■ 411 141 507 0 411 140 002 2 Csapágy + henger 
 fejtömítés 
411 141 923 2 Csapágy 
411 141 927 2 Dugattyú + rúd

 ■ 411 141 551 0 411 140 003 2 Tömítés 
411 141 923 2 Csapágy 
411 141 927 2 Dugattyú + rúd 
411 145 921 2 Hengerfej

 ■ 411 141 640 0 411 140 002 2 Csapágy + henger 
 fejtömítés 
411 141 923 2 Csapágy 
411 141 927 2 Dugattyú + rúd 
411 141 928 2 Hengerfej

 ■ 411 141 703 0 411 140 002 2 Csapágy + henger 
 fejtömítés 
411 141 923 2 Csapágy 
411 141 927 2 Dugattyú + rúd 
411 141 928 2 Hengerfej

 ■ 411 142 681 0 411 033 923 2 Tömítés 
411 141 923 2 Csapágy 
411 142 003 2 Tömítés

 ■ 411 143 805 0 411 141 923 2 Csapágy 
411 142 002 2 Tömítés

 ■ 911 004 511 0 911 004 004 2 Szeleplemez

Kompresszor - peremre szerelt (egyhengeres)

 ■ Üzemi fordulatszám 3000 1/min
911 146 003 0: 2890 1/min
912 210 000 0: 3500 1/min

 ■ Kenés UD - A kenést a motor biztosítja

411 147 066 0 411 151 009 0 411 153 502 0 411 154 004 0 412 352 020 0 412 352 027 0

Termékszám Hűtés Max. 
nyomás

Henger-
űrtartalom

Forgattyústengely 
menete Csatlakozó

411 144 003 0 Levegő 14,0 bar 106 cm³ M20×1,5 0, 2: M26×1,5; 8.1: M10×1
411 145 057 0 Víz 12,5 bar 159 cm³ M20×1,5 0, 2: M26×1,5; 8.1: M10×1; 9.1, 9.2: M22×1,5
411 145 507 0 Víz 12,5 bar 203 cm³ M20×1,5 LH 0, 2: M26×1,5; 8.1: M10×1; 9.1, 9.2: M22×1,5
411 146 003 0 Levegő 10,0 bar 229 cm³ M20×1,5 0, 2: M26×1,5; 8.1: M10×1
411 147 062 0 Víz 12,5 bar 293 cm³ M20×1,5 0, 2: M26×1,5; 8.1: M10×1; 9.1, 9.2: M22×1,5
411 147 066 0 Víz 10,0 bar 293 cm³ M20×1,5 0, 2: M26×1,5; 8.1: M10×1; 9.1, 9.2: M22×1,5
411 151 000 0 Víz 12,5 bar 238 cm³ M20×1,5 LH 0, 2: M26×1,5; 8.1: Ø 6 mm; 9.1, 9.2: M14×1,5
411 151 000 1 Víz 12,5 bar 238 cm³ M20×1,5 LH 0, 2: M26×1,5; 8.1: Ø 6 mm; 9.1, 9.2: M14×1,5
411 151 004 0
411 151 004 R Víz 12,5 bar 238 cm³ M20×1,5 0, 2: M26×1,5; 8.1: Ø 10,2 mm; 9.1, 9.2: M14×1,5

Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom
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Termékszám Hűtés Max. 
nyomás

Henger-
űrtartalom

Forgattyústengely 
menete Csatlakozó

411 151 009 0
411 151 009 R Víz 12,5 bar 238 cm³ M20×1,5 LH 0: Ø 30 mm; 2: M26×1,5; 8.1: Ø 6 mm;

9.1, 9.2: M14×1,5

411 151 012 1 Víz 12,5 bar 238 cm³ M20×1,5 LH 0: Ø 30 mm; 2: M26×1,5; 8.1: Ø 6 mm;
9.1, 9.2: M14×1,5

411 153 502 0 Víz 12,5 bar 318 cm³ M20×1,5 0: Ø 30 mm; 2: M26×1,5; 4: M12×1,5; 8.1: Ø 6 mm;
9.1, 9.2: M14×1,5

411 154 004 0
411 154 004 R Víz 12,5 bar 352 cm³ M20×1,5 LH 0: Ø 30 mm; 2: M26×1,5; 8.1: Ø 6 mm;

9.1, 9.2: M14×1,5
411 154 005 0
411 154 005 R Víz 12,5 bar 352 cm³ M20×1,5 LH 0: Ø 30 mm; 2: M26×1,5; 8.1: Ø 6 mm;

9.1, 9.2: M14×1,5

411 154 005 1 Víz 12,5 bar 352 cm³ M20×1,5 LH 0: Ø 30 mm; 2: M26×1,5; 8.1: Ø 6 mm;
9.1, 9.2: M14×1,5

412 352 003 0
412 352 003 R Víz 12,5 bar 352 cm³ M20×1,5 0, 2: M26×1,5; 8.1: Ø 10,2 mm; 9.1, 9.2: M14×1,5

412 352 020 0
412 352 020 R Víz 14,0 bar 352 cm³ M18×1,5 0, 2: M26×1,5; 4: M12×1,5; 8.1: Ø 6 mm;

9.1, 9.2: M18×1,5
412 352 025 0
412 352 025 R Víz 12,5 bar 352 cm³ M20×1,5 LH 0: Ø 30 mm; 2: M26×1,5; 4: M12×1,5; 8.1: Ø 6 mm;

9.1, 9.2: M14×1,5
412 352 026 0
412 352 026 R Víz 12,5 bar 352 cm³ M20×1,5 LH 0: M30×1,5; 21: M26×1,5 (zárt); 22: M26×1,5; 

4: M12×1,5; 8.1: Ø 4 mm; 9.1, 9.2: M16×1,5

412 352 026 1 Víz 12,5 bar 352 cm³ M20×1,5 LH 0: M30×1,5; 21: M26×1,5 (zárt); 22: M26×1,5; 
4: M12×1,5; 8.1: Ø 4 mm; 9.1, 9.2: M16×1,5

412 352 027 0
412 352 027 R Víz 12,5 bar 352 cm³ M20×1,5 LH 0: M30×1,5; 21: M26×1,5; 22: M26×1,5 (zárt); 

4: M12×1,5; 8.1: Ø 4 mm; 9.1, 9.2: M16×1,5

412 352 027 1 Víz 12,5 bar 352 cm³ M20×1,5 LH 0: M30×1,5; 21: M26×1,5; 22: M26×1,5 (zárt); 
4: M12×1,5; 8.1: Ø 4 mm; 9.1, 9.2: M16×1,5

412 352 029 0 Víz 12,5 bar 352 cm³ M20×1,5 0: Ø 34,9 mm; 2: M26×1,5; 4: M16×1,5; 8.1: M12×1,5; 
9.1, 9.2: M16×1,5

412 352 030 0
412 352 030 R Víz 12,5 bar 352 cm³ M20×1,5 0: Ø 34,9 mm; 2: M26×1,5; 4: M12×1,5; 8.1: M12×1,5; 

9.1, 9.2: M16×1,5

884 503 586 0 Víz 10,0 bar 318 cm³ M20×1,5 0: 1,5/16-12 UN; 2: Ø 16 mm; 8.1: 7/16"-20 UNF-2A; 
9: 2× Ø 12,7 mm

911 145 060 0 Víz 12,5 bar 159 cm³ M18×1,5 0: Ø 18 mm; 2: M26×1,5; 8.1: Ø 6,8 mm;
9.1, 9.2: M16×1,5

911 145 560 0
911 145 560 R Víz 12,5 bar 221 cm³ M18×1,5 0: Ø 18 mm; 2: M26×1,5; 8.1: Ø 6,8 mm; 9: 2× M16×1,5

911 146 003 0 Víz 11,0 bar 229 cm³ M20×1,5 0, 2: M26×1,5; 8.1: M10×1,5; 8,2: Ø 10 mm; 9.1: ⅜"-18 
NPT; 9.2: ¾"-14 NPTF

911 153 001 0 Víz 12,0 bar 318 cm³ M18×1,5 0, 2: M26×1,5; 8.1: Ø 4 mm; 8,2: Ø 15 mm; 9: 2× 
M14×1,5

911 153 548 0 Víz 12,0 bar 318 cm³ M20×1,5 LH 0, 2: ¾"-14 NPTF; 4: M10×1; 8.1: ⅛"-27 NPTF; 
9: 2× ½"-14 NPTF

911 153 552 0 Víz 10,0 bar 318 cm³ M20×1,5 LH 0, 2: ¾"-14 NPTF; 4: M10×1; 8.1: ⅛"-27 NPTF; 
9: 2× ½"-14 NPTF

911 153 553 0 Víz 12,0 bar 318 cm³ M20×1,5 0, 2: M26×1,5; 8.1: Ø 13 mm; 9: 2× M16×1,5

911 155 001 0 Víz 10,0 bar 318 cm³ M20×1,5 0: Ø 25,4 mm; 2: ¾"-14 NPTF; 4: M10×1; 
8.1: 7/16"-20 UNF-2A; 9.1, 9.2: Ø 12,7 mm

911 155 062 0 Víz 10,0 bar 318 cm³ M20×1,5 0: 1,5/16"-12 UN; 2: Ø 16 mm; 8.1: 7/16"-20 UNF-2A; 
9.1, 9.2: ½"-SAE J2044

911 155 511 0 Víz 10,0 bar 318 cm³ M20×1,5 0: Ø 19,05 mm; 2: Ø 16 mm; 4: M10×1; 
8.1: 7/16"-20 UNF-2A; 9.1, 9.2: Ø 12,7 mm

911 155 518 0 Víz 10,0 bar 318 cm³ M20×1,5 0, 2: M22×1,5; 8.1: ⅛"-27 NPTF; 9: 2× M20×1,5

911 155 519 0 Víz 10,0 bar 318 cm³ M20×1,5 0, 2: ¾"-14 NPTF; 4: M10×1; 8.1: ⅛"-27 NPTF; 
9: 2× ½"-14 NPTF

911 155 521 0 Víz 10,0 bar 318 cm³ M20×1,5 0: M30×1,5; 2: M26×1,5; 8.1: ⅛"-27 NPTF;
9.1, 9.2: M16×1,5

912 112 002 0 Víz 14,0 bar 318 cm³ M20×1,5 0: Ø 34,9 mm; 2: M26×1,5; 4: M16×1,5; 8.1: M12×1,5; 
9.1, 9.2: M16×1,5
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Termékszám Hűtés Max. 
nyomás

Henger-
űrtartalom

Forgattyústengely 
menete Csatlakozó

912 116 000 0
912 116 000 R Víz 12,5 bar 238 cm³ M18×1,5 0, 2: M26×1,5; 8.1: Ø 10,2 mm; 9.1, 9.2: M14×1,5

912 116 001 0
912 116 001 R Víz 12,5 bar 238 cm³ M18×1,5 0, 2: M26×1,5; 8.1: Ø 10,2 mm; 9: M14×1,5

912 117 000 0 Víz 12,5 bar 352 cm³ M18×1,5 0, 2: M26×1,5; 8.1: Ø 10,2 mm; 9.1, 9.2: M14×1,5
912 124 000 0
912 124 000 R Levegő 10,0 bar 238 cm³ M20×1,5 0, 2: M26×1,5; 8.1: M10×1

912 125 000 0 Víz 12,0 bar 238 cm³ M18×1,5 0, 2: ¾"-14 NPTF; 8.1: M10×1; 9: 2× ½"-14 NPTF
912 126 002 0 Levegő 10,0 bar 238 cm³ M20×1,5 0, 2: M26×1,5; 8.1: M10×1
912 126 004 0
912 126 004 R Víz  8,5 bar 318 cm³ M20×1,5 LH 0: Ø 30 mm; 2: M26×1,5; 8.1: M10×1; 9.1, 9.2: M14×1,5

912 140 006 0 Víz 10,0 bar 238 cm³ M20×1,5 LH 0, 2: ¾"-14 NPTF; 4: M10×1; 8.1: Ø 14,1 mm;
9.1, 9.2: ½"-14 NPTF

912 140 011 0 Víz 10,0 bar 318 cm³ M20×1,5 LH 0: M30×1,5; 2: M26×1,5; 4: M12×1,5; 8.1: M10×1;
9.1, 9.2: M16×1,5

912 140 015 0 Víz 14,0 bar 318 cm³ M20×1,5 LH 0: ¾"-14 NPTF; 2: M26×1,5; 4: 10×1; 8.1: Ø 4 mm; 9: 2× 
½"-14 NPTF

912 150 001 0 Víz 10,0 bar 238 cm³ M20×1,5 0: Ø 25 mm; 2: M24×1,5; 8.1: M10×1,5; 9: 2× M18×1,5

912 151 001 0 Víz 14,0 bar 318 cm³ M20×1,5 0: Ø 34,9 mm; 2: M26×1,5; 8.1: M12×1,5;
9.1, 9.2: M16×1,5

912 160 002 0 Víz 12,5 bar 318 cm³ M20×1,5 0: M28×1,5; 2: M26×1,5; 8.1: M10×1; 9.1, 9.2: M16×1,5

912 210 000 0 Víz 12,5 bar 393 cm³ M20×1,5 LH 0: Ø 34,9 mm; 2: M26×1,5; 4: M12×1,5 (zárt); 
8.1: Ø 5 mm; 9.1, 9.2: M18×1,5

912 210 002 0 Víz 12,5 bar 393 cm³ M20×1,5 LH 0: Ø 30 mm; 2: M26×1,5; 8.1: Ø 6 mm;
9.1, 9.2: M14×1,5

912 970 001 0 Levegő  8,0 bar 160 cm³ M18×1,5 LH 0, 2: M22×1,5; 8.1: Ø 4 mm

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 411 144 003 0 411 141 926 2 Hengerfej 
411 144 002 2 Tömítés

 ■ 411 145 057 0 411 145 000 2 Szeleplemez 
411 145 921 2 Hengerfej

 ■ 411 145 507 0 411 145 000 2 Szeleplemez 
411 145 921 2 Hengerfej

 ■ 411 146 003 0 411 146 000 2 Tömítés
411 146 003 R 411 146 921 2 Hengerfej

 ■ 411 147 066 0 411 142 003 2 Tömítés

 ■ 411 151 000 0 411 151 921 2 Szeleplemez
411 151 000 R 411 151 927 2 Forgattyústengely 

411 153 000 2 Tömítés 
412 352 928 2 Dugattyú + rúd

 ■ 411 151 004 0 411 151 000 2 Szeleplemez
411 151 004 R 411 151 920 2 Hengerfej 

412 352 928 2 Dugattyú + rúd

 ■ 411 151 009 0 411 151 923 2 Tömítés
411 151 009 R 411 151 925 2 Szeleplemez 

411 151 927 2 Forgattyústengely 
411 151 929 2 Dugattyú + rúd 
411 154 002 2 Hengerfej 
411 154 003 2 Szeleplemez

 ■ 411 153 502 0 911 153 925 2 Perem

 ■ 411 154 004 0 411 151 923 2 Tömítés
411 154 004 R 411 151 925 2 Szeleplemez 

411 154 002 2 Hengerfej 
411 154 003 2 Szeleplemez 
412 352 928 2 Dugattyú + rúd 
412 352 929 2 Dugattyú + rúd

 ■ 411 154 005 0 411 151 926 2 Dugattyú + rúd
411 154 005 R 411 154 002 2 Hengerfej 

411 154 003 2 Szeleplemez 
412 352 928 2 Dugattyú + rúd 
412 352 929 2 Dugattyú + rúd

 ■ 412 352 003 0 412 352 001 2 Tömítés
412 352 003 R 412 352 924 2 Hengerfej 

412 352 928 2 Dugattyú + rúd

 ■ 412 352 020 0 412 352 005 2 Hengerfej
412 352 020 R 412 352 928 2 Dugattyú + rúd

 ■ 412 352 025 0 412 352 006 2 Szeleplemez
412 352 025 R 412 352 929 2 Dugattyú + rúd 

912 510 927 2 Dugattyú + rúd

 ■ 412 352 026 0 412 352 002 2 Szeleplemez
412 352 026 R 412 352 922 2 Hengerfej 

412 352 923 2 Tömítés 
412 352 925 2 Dugattyú + rúd 
412 352 927 2 Forgattyústengely 
412 352 929 2 Dugattyú + rúd



27

 ■ 412 352 027 0 412 352 002 2 Szeleplemez
412 352 027 R 412 352 922 2 Hengerfej 

412 352 923 2 Tömítés 
412 352 925 2 Dugattyú + rúd 
412 352 927 2 Forgattyústengely 
412 352 929 2 Dugattyú + rúd

 ■ 412 352 029 0 412 704 943 2 Dugattyú + rúd
412 352 029 R

 ■ 412 352 030 0 412 704 943 2 Dugattyú + rúd
412 352 030 R  

 ■ 884 503 586 0 911 155 920 2 Szeleplemez 
911 155 923 2 Dugattyú + rúd 
911 155 924 2 Forgattyústengely

 ■ 911 153 001 0 411 151 921 2 Szeleplemez 
911 153 941 2 Hengerfej 
912 512 929 2 Dugattyú + rúd

 ■ 911 153 548 0 911 155 920 2 Szeleplemez 
911 155 926 2 Dugattyú + rúd

 ■ 911 153 552 0 911 155 920 2 Szeleplemez 
911 155 926 2 Dugattyú + rúd

 ■ 911 153 553 0 911 155 926 2 Dugattyú + rúd

 ■ 911 155 001 0 911 155 926 2 Dugattyú + rúd

 ■ 911 155 062 0 911 155 920 2 Valve plate 
911 155 923 2 Dugattyú + rúd 
911 155 924 2 Forgattyústengely

 ■ 911 155 511 0 911 155 926 2 Dugattyú + rúd

 ■ 911 155 518 0 911 155 926 2 Dugattyú + rúd

 ■ 911 155 519 0 911 155 921 2 Szeleplemez 
911 155 925 2 Forgattyústengely 
911 155 926 2 Dugattyú + rúd

 ■ 911 155 521 0 911 155 923 2 Dugattyú + rúd 
911 155 924 2 Forgattyústengely

 ■ 912 112 002 0 412 352 920 2 Hengerfej
912 112 002 R 912 112 921 2 Forgattyústengely 

912 518 924 2 Dugattyú + rúd

 ■ 912 116 000 0 411 151 928 2 Dugattyú + rúd
912 116 000 R 412 352 001 2 Tömítés 

412 352 924 2 Hengerfej

 ■ 912 116 001 0 411 151 928 2 Dugattyú + rúd
912 116 001 R

 ■ 912 117 000 0 412 352 001 2 Tömítés
912 117 000 R 412 352 924 2 Hengerfej 

412 352 928 2 Dugattyú + rúd

 ■ 912 125 000 0 411 151 926 2 Dugattyú + rúd 
912 125 920 2 Tömítés

 ■ 912 126 002 0 912 126 920 2 Tömítés
912 126 002 R 912 126 921 2 Hengerfej

 ■ 912 126 004 0 911 153 925 2 Perem
912 126 004 R 912 512 929 2 Dugattyú + rúd

 ■ 912 140 011 0 412 352 002 2 Szeleplemez 
412 352 923 2 Tömítés

 ■ 912 140 015 0 912 140 051 2 Hengerfej

 ■ 912 150 001 0 412 352 928 2 Dugattyú + rúd 
912 112 921 2 Forgattyústengely 
912 518 924 2 Dugattyú + rúd

 ■ 912 160 002 0 912 512 939 2 Dugattyú + rúd

 ■ 912 210 000 0 912 210 922 2 Dugattyú + rúd
912 210 000 R 912 210 923 2 Hengerfej 

912 210 924 2 Szeleplemez

 ■ 912 210 002 0 912 210 920 2 Hengerfej 
912 210 921 2 Szeleplemez 
912 210 922 2 Dugattyú + rúd

 ■ 912 970 001 0 912 970 920 2 Forgattyústengely 
912 970 921 2 Összekötő rúd 
912 970 922 2 Tömítés

Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom
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Kompresszor - peremre szerelt (ikerhengeres)

 ■ Hűtés Víz
 ■ Kenés UD - A kenést a motor biztosítja

412 442 000 0 412 704 027 0 911 504 506 0 912 510 104 0 912 514 009 0

Termékszám Max. nyomás Üzemi 
fordulatszám

Henger-
űrtartalom

Forgattyústengely 
menete Csatlakozó

412 442 000 0 12,5 bar 3000 1/min 442 cm³ M20×1,5 0, 2: M26×1,5; 4: M12×1,5; 8.1: Ø 6 mm; 9.1, 
9.2: M14×1,5

412 442 001 0 12,5 bar 3000 1/min 442 cm³ M24×1,5 0, 2: M26×1,5; 4: M12×1,5; 8.1: Ø 11,16 mm; 
9.1, 9.2: M14×1,5

412 704 008 0
412 704 008 R 14,0 bar 3000 1/min 704 cm³ M20×1,5 0: Ø 34,9 mm; 2: M26×1,5; 4, 8,1: M12×1,5; 

9.1, 9.2: M16×1,5

412 704 009 0 14,0 bar 3000 1/min 704 cm³ M20×1,5 0: Ø 34,9 mm; 2: M26×1,5; 4, 8,1: M12×1,5; 
9.1, 9.2: M16×1,5

412 704 013 0
412 704 013 R 14,0 bar 3000 1/min 704 cm³ M20×1,5 0: Ø 34,9 mm; 2: M26×1,5; 4, 8,1: M12×1,5; 

9.1, 9.2: M16×1,5

412 704 014 0 14,0 bar 3000 1/min 704 cm³ M20×1,5 0: Ø 34,9 mm; 2: M26×1,5;
4, 9.1, 9.2: M16×1,5; 8.1: M12×1,5

412 704 019 0 14,0 bar 3000 1/min 704 cm³ M20×1,5 0: Ø 34,9 mm; 2: M26×1,5;
4, 8,1: M12×1,5; 9.1, 9.2: M16×1,5

412 704 024 0
412 704 024 R 14,0 bar 3000 1/min 704 cm³ M20×1,5 0: Ø 34,9 mm; 2: M26×1,5;

4, 9.1, 9.2: M16×1,5; 8.1: M12×1,5
412 704 027 0
412 704 027 R 14,0 bar 3000 1/min 704 cm³ M20×1,5 0: Ø 34,9 mm; 2: M26×1,5; 4: M16×1,5 (zárt); 

8.1: M12×1,5; 9.1, 9.2: M16×1,5

886 902 519 0 12,5 bar 3000 1/min 636 cm³ M20×1,5 LH
0: M30×1,5; 21: M26×1,5; 22: M26×1,5 (zárt); 
4: M12×1,5; 8.1: Ø 4 mm; 9: M12×1,5 (zárt); 
9.1, 9.2: M16×1,5

911 504 506 0
911 504 506 R 12,5 bar 3000 1/min 442 cm³ M12 0, 2: M26×1,5; 8.1: M10×1;

9.1, 9.2: M14×1,5
911 505 150 0
911 505 150 R 12,5 bar 2400 1/min 704 cm³ M20×1,5 0, 2: M26×1,5; 8.1: M10×1;

9.1, 9.2: M16×1,5

911 506 054 0 12,5 bar 3000 1/min 442 cm³ M18×1,5 0: Ø 24 mm; 2: Ø 16 mm; 8.1: Ø 6,8 mm; 9: 
2× Ø 16 mm

911 506 505 0 12,5 bar 3000 1/min 442 cm³ M18×1,5 0: Ø 24 mm; 2: Ø 16 mm; 8.1: Ø 6,8 mm; 9: 
2× Ø 16 mm

911 553 007 0 12,5 bar 3000 1/min 636 cm³ M20×1,5 LH
0: M30×1,5; 2: M26×1,5; 4: M12×1,5; 8.1: Ø 4 
mm; 9: M12×1,5 (zárt);
9.1, 9.2: M16×1,5

912 510 001 0
912 510 001 R 12,5 bar 3000 1/min 636 cm³ M20×1,5 LH 0: Ø 30 mm; 2: M26×1,5; 4: M12×1,5; 8.1: Ø 

6 mm; 9.1, 9.2: M14×1,5
912 510 003 0
912 510 003 R 12,5 bar 3000 1/min 636 cm³ M20×1,5 LH 0: Ø 30 mm; 2: M26×1,5; 8.1: Ø 6 mm; 9.1, 

9.2: M14×1,5
912 510 005 0
912 510 005 R 12,5 bar 3000 1/min 636 cm³ M20×1,5 LH 0: Ø 30 mm; 2: M26×1,5; 8.1: Ø 6 mm; 9.1, 

9.2: M14×1,5

912 510 005 1 12,5 bar 3000 1/min 636 cm³ M20×1,5 LH 0, 2: M26×1,5; 8.1: Ø 6 mm;
9.1, 9.2: M14×1,5
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Termékszám Max. nyomás Üzemi 
fordulatszám

Henger-
űrtartalom

Forgattyústengely 
menete Csatlakozó

912 510 103 0
912 510 103 R 12,5 bar 3000 1/min 636 cm³ M20×1,5 LH

0: M30×1,5; 21: M26×1,5 (zárt); 22: M26×1,5; 
4: M12×1,5; 8.1: Ø 4 mm; 8,2: Ø 15,5 mm; 
9.1, 9.2: M16×1,5

912 510 104 0
912 510 104 R 12,5 bar 3000 1/min 636 cm³ M20×1,5 LH

0: M30×1,5; 21: M26×1,5; 22: M26×1,5 (zárt); 
4: M12×1,5; 8.1: Ø 4 mm; 8,2: Ø 15,5 mm; 
9.1, 9.2: M16×1,5

912 510 200 0
912 510 200 R 12,5 bar 3000 1/min 636 cm³ M20×1,5 LH

0: M30×1,5; 21: M26×1,5 (zárt); 22: M26×1,5; 
4: M12×1,5; 8.1: Ø 4 mm; 8,2: Ø 15,5 mm; 
9.1, 9.2: M16×1,5

912 510 201 0
912 510 201 R 12,5 bar 3000 1/min 636 cm³ M20×1,5 LH

0: M30×1,5; 21: M26×1,5; 22: M26×1,5 (zárt); 
4: M12×1,5; 8.1: Ø 4 mm; 8,2: Ø 15,5 mm; 
9.1, 9.2: M16×1,5

912 510 201 1 12,5 bar 3000 1/min 636 cm³ M20×1,5 LH
0: M30×1,5; 21: M26×1,5; 22: M26×1,5 
(zárt); 8.1: Ø 4 mm; 8,2: Ø 15,5 mm; 9.1, 9.2: 
M16×1,5

912 512 006 0
912 512 006 R 14,0 bar 3000 1/min 636 cm³ M20×1,5 0: Ø 34,9 mm; 2: M26×1,5; 4: M16×1,5; 8.1: 

M12×1,5; 9: 2× M16×1,5

912 512 007 0 14,0 bar 3000 1/min 636 cm³ M20×1,5 0: Ø 34,9 mm; 2: M26×1,5; 4: M16×1,5; 8.1: 
M12×1,5; 9: 2× M16×1,5

912 512 015 0
912 512 015 R 14,0 bar 3000 1/min 636 cm³ M20×1,5 0: Ø 34,9 mm; 2: M26×1,5; 4, 8,1: M12×1,5; 

9.1, 9.2, 9.3, 9.4: M16×1,5
912 512 029 0
912 512 029 R 14,0 bar 3000 1/min 636 cm³ M20×1,5 0: Ø 34,9 mm; 2: M26×1,5;

4, 9.1, 9.2: M16×1,5; 8.1: M12×1,5
912 512 033 0
912 512 033 R 14,0 bar 3000 1/min 636 cm³ M16×1 0: Ø 34,9 mm; 2: M26×1,5;

4, 9.1, 9.2: M16×1,5; 8.1: M12×1,5

912 514 009 0 14,0 bar 3000 1/min 636 cm³ M20×1,5 0: Ø 34,9 mm; 2: M26×1,5;
4, 9.1, 9.2: M16×1,5; 8.1: M12×1,5

912 514 013 0 14,0 bar 3000 1/min 636 cm³ M16×1 0: Ø 34,9 mm; 2: M26×1,5; 4, 
9.1, 9.2: M16×1,5; 8.1: M12×1,5

912 518 206 0 12,5 bar 3000 1/min 476 cm³ M16 0: M30×1,5; 2: M27×2 / M26×1,5;
4, 8,1: M12×1,5; 9.1, 9.2: M16×1,5

912 518 207 0 12,5 bar 3000 1/min 636 cm³ M16 0: M30×1,5; 2: M26×1,5; 4, 8,1: M12×1,5; 9.1, 
9.2: M16×1,5

912 522 002 0 14,0 bar 3000 1/min 636 cm³ M16×1 0: Ø 30 mm; 2: Ø 21,75 mm; 4: M10×1; 8.1: Ø 
6 mm; 9: 2× Ø 19,8 mm

912 526 000 R 12,5 bar 3000 1/min 636 cm³ M20×1,5 LH 0: Ø 30 mm; 2: M26×1,5; 4: M12×1,5; 
8.1: M10×1; 9.1, 9.2: M14×1,5

912 540 003 0 12,5 bar 3000 1/min 636 cm³ M20×1,5 LH 0, 2: M26×1,5; 4: M12×1,5; 8.1: Ø 13,86 mm; 
9.1, 9.2: M18×1,5

912 542 007 0 14,0 bar 3000 1/min 636 cm³ M20×1,5 0: Ø 34,9 mm; 2: M26×1,5; 4, 9.1, 9.2: 
M16×1,5; 8.1: M12×1,5

912 550 003 0 10,0 bar 3000 1/min 636 cm³ M24×1,5 0: Ø 25 mm; 2: M27×2m; 8.1: M10×1,5; 9: 2× 
M18×1,5

912 551 003 0 12,5 bar 3000 1/min 476 cm³ M20×1,5 0, 2: M26×1,5; 4: M12×1,5; 8.1: Ø 5 mm; 8,2: 
Ø 10 mm; 9.1, 9.2: M16×1,5

912 560 003 0 10,0 bar 3000 1/min 476 cm³ M20×1,5 0, 2: M26×1,5; 8.1: M10×1;
9.1, 9.2: M14×1,5

912 560 007 0
912 560 007 R 10,0 bar 1250 1/min 636 cm³ M24×1,5 0, 2: M26×1,5; 8.1: M10×1;

9.1, 9.2: M14×1,5

912 560 008 0 10,0 bar 1250 1/min 636 cm³ M24×1,5 0, 2: M26×1,5; 8.1: M10×1;
9.1, 9.2: M14×1,5

912 561 000 0 10,0 bar 3000 1/min 476 cm³ M20×2,5 0, 2: M26×1,5; 8.1: M10×1;
9.1, 9.2: M14×1,5

912 562 000 0 12,5 bar 3000 1/min 636 cm³ M20×1,5 0, 2: M26×1,5; 8.1: Ø 5 mm;
9: 2× M14×1,5
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Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 412 442 000 0 412 442 000 2 Hengerfej 
911 503 921 2 Dugattyú 
911 504 925 2 Tömítés 
911 504 932 2 Dugattyú + rúd

 ■ 412 442 001 0 412 442 000 2 Hengerfej 
911 503 921 2 Dugattyú 
911 504 925 2 Tömítés 
911 504 932 2 Dugattyú + rúd

 ■ 412 704 008 0 412 704 932 2 Hengerfej
412 704 008 R 412 704 942 2 Dugattyú + rúd

 ■ 412 704 013 0 412 704 934 2 Hengerfej
412 704 013 R 412 704 936 2 Tömítés 
 412 704 939 2 Szeleplemez 
 412 704 942 2 Dugattyú + rúd

 ■ 412 704 014 0 412 704 933 2 Hengerfej 
412 704 939 2 Szeleplemez 
412 704 942 2 Dugattyú + rúd

 ■ 412 704 019 0 412 704 937 2 Hengerfej 
412 704 938 2 Szeleplemez 
412 704 943 2 Dugattyú + rúd

 ■ 412 704 027 0 412 352 925 2 Dugattyú + rúd
412 704 027 R 912 512 935 2 Hengerfej 
 912 512 936 2 Szeleplemez

 ■ 911 504 506 0 911 503 921 2 Dugattyú
911 504 506 R 911 504 922 2 Hengerfej 
 911 504 925 2 Tömítés 
 911 504 932 2 Dugattyú + rúd

 ■ 911 505 150 0 412 704 942 2 Dugattyú + rúd
911 505 150 R 911 505 001 2 Tömítés 
 911 505 920 2 Hengerfej

 ■ 911 506 054 0 911 506 927 2 Hengerfej

 ■ 911 506 505 0 911 506 926 2 Hengerfej 
911 506 928 2 Szeleplemez

 ■ 911 553 007 0 911 553 921 2 Hengerfej

 ■ 912 510 001 0 411 553 924 2 Forgattyústengely
912 510 001 R 912 510 922 2 Hengerfej

 ■ 912 510 003 0 411 553 924 2 Forgattyústengely
912 510 003 R 912 510 934 2 Hengerfej 
 912 510 935 2 Szeleplemez

 ■ 912 510 005 0 411 553 924 2 Forgattyústengely
912 510 005 R 912 510 923 2 Lapát 
 912 510 934 2 Hengerfej 
 912 510 935 2 Szeleplemez

 ■ 912 510 103 0 412 352 929 2 Dugattyú + rúd
912 510 103 R 912 510 920 2 Hengerfej 
 912 510 927 2 Dugattyú + rúd 
 912 510 928 2 Forgattyústengely 
 912 510 929 2 Szeleplemez

 ■ 912 510 104 0 412 352 929 2 Dugattyú + rúd
912 510 104 R 912 510 920 2 Hengerfej 
 912 510 927 2 Dugattyú + rúd 
 912 510 928 2 Forgattyústengely 
 912 510 929 2 Szeleplemez 
 912 510 933 2 Csavarok

 ■ 912 510 200 0 412 352 929 2 Dugattyú + rúd
912 510 200 R 912 510 930 2 Hengerfej 
 912 510 931 2 Szeleplemez

 ■ 912 510 201 0 412 352 929 2 Dugattyú + rúd
912 510 201 R 912 510 928 2 Forgattyústengely 
 912 510 930 2 Hengerfej 
 912 510 931 2 Szeleplemez

 ■ 912 510 201 1 412 352 929 2 Dugattyú + rúd 
912 510 930 2 Hengerfej 
912 510 931 2 Szeleplemez

 ■ 912 512 006 0 912 512 925 2 Hengerfej
912 512 006 R 912 512 927 2 Tömítés

 ■ 912 512 007 0 912 512 925 2 Hengerfej 
912 512 927 2 Tömítés

 ■ 912 512 015 0 412 704 938 2 Szeleplemez
912 512 015 R 912 512 928 2 Szeleplemez 
 912 512 930 2 Forgattyústengely 
 912 518 924 2 Dugattyú + rúd

 ■ 912 512 029 0 912 512 935 2 Hengerfej

 ■ 912 512 029 R 912 512 936 2 Szeleplemez 
912 518 924 2 Dugattyú + rúd

 ■ 912 512 033 0 912 512 043 2 Szeleplemez

 ■ 912 512 033 R 912 512 900 2 Dugattyú + rúd 
912 512 937 2 Hengerfej 
912 512 940 2 Tengelykapcsoló 
912 512 941 2 Működtetőegység

 ■ 912 514 009 0 912 512 935 2 Hengerfej
912 514 009 R 912 512 936 2 Szeleplemez 
 912 518 924 2 Dugattyú + rúd

 ■ 912 514 013 0 412 704 938 2 Szeleplemez
912 514 013 R 912 512 043 2 Szeleplemez 
 912 512 937 2 Hengerfej 
 912 512 938 2 Szeleplemez 
 912 512 940 2 Tengelykapcsoló 
 912 527 921 2 Szeleplemez

 ■ 912 518 206 0 912 510 929 2 Szeleplemez 
912 518 922 2 Hengerfej

 ■ 912 518 207 0 912 510 929 2 Szeleplemez 
912 518 922 2 Hengerfej

 ■ 912 522 002 0 912 522 921 2 Szeleplemez
912 522 002 R 912 522 922 2 Tengelykapcsoló 
 912 522 925 2 Szeleplemez 
 912 522 926 2 Tengelykapcsoló

 ■ 912 542 007 0 912 512 935 2 Hengerfej
912 542 007 R 912 512 936 2 Szeleplemez 
 912 518 924 2 Dugattyú + rúd

 ■ 912 550 003 0 412 352 928 2 Dugattyú + rúd 
912 510 927 2 Dugattyú + rúd 
912 512 929 2 Dugattyú + rúd 
912 550 924 2 Hengerfej 
912 560 922 2 Hengerfej

 ■ 912 560 007 0 912 560 921 2 Tömítés
912 560 007 R

 ■ 912 560 008 0 912 560 921 2 Tömítés
912 560 008 R
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 ■ 12 561 000 0 912 560 922 2 Hengerfej

 ■ 912 562 000 0 912 512 939 2 Dugattyú + rúd 
912 518 924 2 Dugattyú + rúd

 ■ 412 704 024 0 412 704 933 2 Hengerfej

412 704 024 R 412 704 939 2 Szeleplemez 
 412 704 943 2 Dugattyú + rúd

Kompresszor - peremre szerelt (speciális hengerrel)

 ■ Hűtés Víz
 ■ Kenés UD - A kenést a motor biztosítja
 ■ Üzemi fordulatszám 3000 1/min 912 518 004 0

Termékszám Típus Max. nyomás Henger-
űrtartalom

Forgattyústengely 
menete Csatlakozó

911 514 002 0 V-Kompresszor 12,0 bar 568 cm³ M20×1,5 0, 2: M26×1,5; 8.1: M10×1; 8.2: M26×1,5; 9.1, 
9.2: M14×1,5

912 510 303 0
912 510 303 R Tripla henger 12,5 bar 636/210 cm³ M20×1,5 LH 0: Ø 25; 2: M26×1,5; 4: M10×1,5; 8,1: Ø 4 

mm; 8,2: Ø 15,5 mm; 9.1, 9.2: M16×1,5
912 518 004 0
912 518 004 R Ikerhenger 12,5 bar 352/119 cm³ M20×1,5 0: M33×2; 2, 8.1: M22×1,5; 4: M14×1,5; 9.1, 

9.2: M16×1,5
912 518 006 0
912 518 006 R Ikerhenger 12,5 bar 352/119 cm³ M20×1,5 0: M33×2; 2, 8.1: M22×1,5; 4: M14×1,5; 9.1, 

9.2: M16×1,5

912 718 000 0 Ikerhenger 14,0 bar 440/124 cm³ M20×1,5 0: Ø 25 mm; 2: Ø 20 mm; 4: M14×1,5; 
8.1: M22×1,5; 9.1, 9.2: M16×1,5

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 911 514 002 0 911 514 000 2 Tömítés 
912 510 925 2 Hengerfej

 ■ 912 510 303 0 912 510 924 2 Hengerfej
912 510 303 R 912 510 926 2 Tömítés

 ■ 912 518 006 0 912 518 923 2 Szeleplemez
912 518 006 R 912 518 925 2 Hengerfej

Kompresszor - különálló egység

 ■ Felszerelés Különálló egység 415 404 001 0 913 500 002 0 913 500 003 0

Termékszám Típus Hűtés Max. nyomás Üzemi 
fordulatszám

Henger-
űrtartalom Csatlakozó

415 404 001 0 Levegőellátó 
egység  6,1 bar

913 500 002 0 Ikerhenger 
villanymotorral Víz 12,5 bar 2000 1/min 476 cm³ 0: Ø 39 mm; 2: M26×1,5;

4, 9.1, 9.2: M16×1,5

913 500 003 0 Ikerhenger 
villanymotorral Víz 12,5 bar 2000 1/min 476 cm³ 0: Ø 39 mm; 2: M26×1,5;

4, 9.1, 9.2: M16×1,5

Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom
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Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 913 500 003 0 913 500 921 2 Hengerfej

 ■ 913 500 002 0 913 500 920 2 Csappantyú

Légkezelés

Levegőelőkészítő egység (APU)

 ■ Leírás Légszárító többkörös védőszeleppel
 ■ Megjegyzések 1)  MCPV: Többkörös védőszelep

2)  Hangtompító 432 407 012 0 utólag szerelhető
3)  Hangtompító 432 407 015 0 utólag szerelhető
4)  Könyökidom PA cső csatlakoztatásához

 ■ Elektromos 
bekötés

MCPV 1)  Nyomásérzékelő: DIN 72585 bajonett, 7-tűs
Fűtőegység 5)  Fűtési csatlakozás: 

Kostal: M27×1 
Bajonett: DIN 72585-A1-2.1-1-Sn/K2

 ■ Tartozékok 432 407 012 0  Hangtompító
432 407 015 0  Hangtompító
432 410 932 2  Fűtőegységkészlet (bajonett)
432 420 920 2  Fűtőegységkészlet (Kostal)
894 590 151 2  Kábel a fűtőegységhez (bajonett)
894 600 451 2  Kábel a fűtőegységhez (Kostal)

Termékszám
Légszárító

MCPV 1)

Mágnesszelep

Nyomás
Feszültség Hőmérséklet MCPV 1) 

Nyomásérzékelő Fűtőegység 5) Hangtompító
Üzemi Kikapcsolási

932 500 003 0
932 400 003 0
934 705 002 0

–
13 bar 10,0 bar – -40 … +65 °C – – 432 407 012 0

932 500 008 0
932 400 003 0
934 705 002 0
884 501 634 0

13 bar 10,0 bar 12 V -40 … +65 °C – – 432 407 012 0

932 500 009 0
932 400 003 0
934 705 002 0
884 501 634 0

13 bar 10,0 bar 12 V -40 … +65 °C – – – 2)

932 500 012 0
932 400 003 0
934 705 002 0
884 501 940 0

13 bar 10,0 bar 24 V -40 … +65 °C – – 432 407 012 0

932 500 015 0
932 400 024 0
934 705 003 0

–
13 bar 12,0 bar 24 V -40 … +65 °C 4 Bajonett 5) – 3)

932 500 016 0
932 400 013 0
934 705 005 0

–
13 bar 12,0 bar 24 V -40 … +65 °C 4 Bajonett 5) – 3)

932 500 021 0
932 400 014 0
934 705 008 0

–
13 bar 11,5 bar 24 V -40 … +65 °C 4 Bajonett 5) – 3)

932 500 027 0
932 400 003 0
934 705 002 0
884 501 837 0

13 bar 10,0 bar 24 V -40 … +65 °C – – 432 407 012 0

932 500 028 0
932 400 007 0
934 705 002 0
884 501 837 0

13 bar 10,0 bar 24 V -40 … +80 °C – – 432 407 012 0

932 500 030 0
932 400 003 0
934 705 002 0

–
13 bar 10,0 bar – -40 … +80 °C – – 432 407 012 0
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Termékszám
Légszárító

MCPV 1)

Mágnesszelep

Nyomás
Feszültség Hőmérséklet MCPV 1) 

Nyomásérzékelő Fűtőegység 5) Hangtompító
Üzemi Kikapcsolási

932 500 035 0
432 415 904 0
934 714 151 0

–
10 bar 8,5 bar 24 V -40 … +65 °C – Kostal 5) 432 407 015 0

932 500 039 0
932 400 017 0
934 705 005 0

–
13 bar 12,0 bar – -40 … +65 °C 4 – – 3)

932 500 040 0
932 400 018 0
934 705 005 0

–
13 bar 12,0 bar 24 V -40 … +65 °C 4 Bajonett 5) – 3)

932 500 044 0
432 415 050 0
934 714 110 0

–
13 bar 11,0 bar 24 V -40 … +65 °C – Kostal 5) 432 407 012 0

932 500 047 0
432 415 051 0
934 714 152 0

–
10 bar 9,5 bar 24 V -40 … +65 °C – Bajonett 5) – 3)

932 500 052 0
432 415 051 0
934 714 152 0

–
10 bar 9,5 bar 24 V -40 … +65 °C – Bajonett 5) – 3)

932 500 054 0
432 415 052 0
934 714 151 0

–
13 bar 9,3 bar 24 V -40 … +65 °C – Bajonett 5) – 3)

932 500 055 0
932 400 021 0
934 705 009 0

–
13 bar 12,5 bar 24 V -40 … +80 °C 4 Bajonett 5) 432 407 015 0

932 500 056 0
432 415 054 0
934 705 010 0

–
13 bar 10,0 bar 24 V -40 … +65 °C – Bajonett 5) 432 407 015 0

932 500 057 0
432 415 055 0
934 705 010 0

–
13 bar 10,0 bar – -40 … +65 °C – – 432 407 015 0

932 500 060 0
432 415 060 0
934 714 161 0

–
13 bar 8,5 bar 24 V -40 … +65 °C – Bajonett 5) – 3)

932 500 061 0
432 415 056 0
934 714 031 0

–
13 bar 8,5 bar 24 V -40 … +65 °C – Bajonett 5) 432 407 015 0

932 500 062 0
432 415 057 0
934 714 161 0

–
13 bar 10,0 bar 24 V -40 … +65 °C – Bajonett 5) 432 407 015 0

932 500 063 0
432 415 058 0
934 705 013 0

–
13 bar 9,3 bar 24 V -40 … +80 °C 4 Bajonett 5) 432 407 015 0

932 500 064 0
432 415 061 0
934 714 153 0

–
10 bar 9,5 bar 24 V -40 … +65 °C – Bajonett 5) 432 407 012 0

932 500 068 0
932 400 016 0
934 705 008 0

–
13 bar 11,5 bar 24 V -40 … +80 °C 4 Bajonett 5) – 3)

932 500 080 0
432 413 070 0
934 714 161 0

–
13 bar 8,5 bar 24 V -40 … +65 °C – Bajonett 5) – 3)

932 500 081 0
432 413 071 0
934 714 161 0

–
13 bar 8,5 bar 24 V -40 … +65 °C – Bajonett 5) 432 407 015 0

932 500 082 0
432 413 072 0
934 714 161 0

–
13 bar 10,0 bar 24 V -40 … +65 °C – Bajonett 5) 432 407 015 0

932 500 087 0
432 415 062 0
934 714 110 0

–
13 bar 11,0 bar 24 V -40 … +65 °C – Kostal 5) 432 407 015 0
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Termékszám
Légszárító

MCPV 1)

Mágnesszelep

Nyomás
Feszültség Hőmérséklet MCPV 1) 

Nyomásérzékelő Fűtőegység 5) Hangtompító
Üzemi Kikapcsolási

932 500 089 0
432 415 906 0
934 714 161 0

–
13 bar 10,0 bar 24 V -40 … +65 °C – Kostal 5) 432 407 015 0

932 500 098 0
432 415 065 0
934 714 154 0

–
13 bar 10,6 bar 24 V -40 … +65 °C – Kostal 5) 432 407 015 0

932 500 099 0
432 415 066 0
934 714 151 0

–
13 bar 8,5 bar 24 V -40 … +65 °C – Bajonett 5) 432 407 015 0

932 500 101 0
432 416 001 0
934 705 021 0

–
13 bar 11,0 bar 24 V -40 … +80 °C 4 Bajonett 5) – 4)

932 500 102 0
432 416 002 0
934 705 022 0

–
13 bar 10,5 bar 24 V -40 … +80 °C 4 Bajonett 5) – 4)

932 500 103 0
432 416 003 0
934 705 023 0

–
13 bar 12,5 bar 24 V -40 … +80 °C 4 Bajonett 5) – 4)

932 500 104 0
432 416 004 0
934 705 021 0

–
13 bar 11,0 bar – -40 … +80 °C 4 – – 4)

932 500 105 0
432 415 063 0
934 714 170 0

–
13 bar 9,5 bar – -40 … +65 °C – – – 4)

932 500 107 0
932 400 055 0
934 705 014 0

–
13 bar 10,0 bar 24 V -40 … +80 °C 4 Bajonett 5) 432 407 015 0

932 500 109 0
432 415 068 0
934 705 010 0

–
13 bar 10,0 bar – -40 … +65 °C – – – 3)

932 500 110 0
932 400 024 0
934 705 005 0

–
13 bar 12,0 bar 24 V -40 … +80 °C 4 Bajonett 5) – 3)

932 500 111 0
932 400 033 0
934 705 004 0

–
13 bar 10,0 bar 24 V -40 … +65 °C 4 Bajonett 5) 432 407 015 0

932 500 112 0
432 421 058 0
934 714 161 0

–
13 bar 9,3 bar 24 V -40 … +65 °C – Bajonett 5) – 3)

932 500 113 0
432 421 059 0
934 714 161 0

–
13 bar 9,3 bar 24 V -40 … +65 °C – Bajonett 5) – 3)

932 500 114 0
432 421 060 0
934 714 161 0

–
13 bar 10,0 bar 24 V -40 … +65 °C – Kostal 5) 432 407 015 0

932 500 115 0
432 415 067 0
934 714 151 0

–
10 bar 8,8 bar 24 V -40 … +65 °C – Kostal 5) 432 407 015 0

932 500 118 0
432 415 070 0
934 714 161 0

–
10 bar 10,0 bar 24 V -40 … +65 °C – Bajonett 5) 432 407 015 0

932 500 119 0
432 415 071 0
934 714 161 0

–
13 bar 8,5 bar 24 V -40 … +65 °C – Kostal 5) 432 407 015 0

932 500 123 0
432 415 075 0
934 714 160 0

–
13 bar 9,1 bar – -40 … +65 °C – – 432 407 015 0

932 500 160 0
432 415 160 0
934 714 161 0

–
13 bar 8,5 bar 24 V -40 … +65 °C – Bajonett 5) – 3)
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Termékszám
Légszárító

MCPV 1)

Mágnesszelep

Nyomás
Feszültség Hőmérséklet MCPV 1) 

Nyomásérzékelő Fűtőegység 5) Hangtompító
Üzemi Kikapcsolási

932 500 180 0
432 413 170 0
934 714 161 0

–
13 bar 9,3 bar 24 V -40 … +65 °C – Bajonett 5) – 3)

932 500 269 0
432 413 069 0
934 714 161 0

–
13 bar 10,8 bar 24 V -40 … +65 °C – Bajonett 5) – 3)

932 500 380 0
432 413 370 0
934 714 161 0

–
13 bar 8,5 bar 24 V -40 … +65 °C – Bajonett 5) – 3)

932 500 480 0
432 413 470 0
934 714 161 0

–
13 bar 8,5 bar 24 V -40 … +65 °C – Bajonett 5) – 3)

932 507 001 0
432 417 101 2
934 707 001 0

–
13 bar 10,5 bar – -40 … +65 °C – – 432 407 070 0

932 507 002 0
432 417 102 2
934 707 001 0

–
13 bar 11,1 bar – -40 … +65 °C – – 432 407 070 0

932 507 003 0
432 417 103 2
934 707 001 0

–
13 bar 10,7 bar – -40 … +65 °C – – 432 407 070 0

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 932 500 008 0 932 400 920 2 Tesztcsatlakozó

 ■ 932 500 009 0 932 400 920 2 Tesztcsatlakozó

 ■ 932 500 012 0 932 400 920 2 Tesztcsatlakozó

 ■ 932 500 015 0 932 400 920 2 Tesztcsatlakozó

 ■ 932 500 016 0 932 505 000 2 Nyomásérzékelő modul 
932 400 920 2 Tesztcsatlakozó

 ■ 932 500 021 0 932 400 920 2 Tesztcsatlakozó

 ■ 932 500 027 0 932 400 920 2 Tesztcsatlakozó

 ■ 932 500 030 0 932 400 920 2 Tesztcsatlakozó

 ■ 932 500 039 0 932 400 920 2 Tesztcsatlakozó 
932 505 000 2 Nyomásérzékelő modul

 ■ 932 500 040 0 932 505 000 2 Nyomásérzékelő modul 
932 400 920 2 Tesztcsatlakozó

 ■ 932 500 054 0 932 400 920 2 Tesztcsatlakozó

 ■ 932 500 055 0 932 400 920 2 Tesztcsatlakozó

 ■ 932 500 060 0 932 500 154 2 Védőszelep 
932 400 920 2 Tesztcsatlakozó

 ■ 932 500 061 0 932 400 920 2 Tesztcsatlakozó

 ■ 932 500 062 0 932 400 920 2 Tesztcsatlakozó 
932 500 154 2 Védőszelep

 ■ 932 500 063 0 932 505 000 2 Nyomásérzékelő modul

 ■ 932 500 064 0 432 415 923 2 Lefúvó szelep 
432 410 002 2 Szelep

 ■ 932 500 068 0 932 400 920 2 Tesztcsatlakozó

 ■ 932 500 080 0 932 500 154 2 Védőszelep

 ■ 932 500 081 0 932 400 920 2 Tesztcsatlakozó 
932 500 154 2 Védőszelep

 ■ 932 500 082 0 932 400 920 2 Tesztcsatlakozó 
932 500 154 2 Védőszelep

 ■ 932 500 098 0 432 410 002 2 Szelep

 ■ 932 500 101 0 932 505 000 2 Nyomásérzékelő modul 
432 410 935 2 Szeleptest

 ■ 932 500 102 0 432 410 935 2 Szeleptest 
932 505 000 2 Nyomásérzékelő modul

 ■ 932 500 103 0 432 410 935 2 Szeleptest 
932 505 000 2 Nyomásérzékelő modul

 ■ 932 500 104 0 932 505 000 2 Nyomásérzékelő modul 
432 410 935 2 Szeleptest

 ■ 932 500 110 0 932 505 000 2 Nyomásérzékelő modul 
932 400 920 2 Tesztcsatlakozó

 ■ 932 500 111 0 932 400 920 2 Tesztcsatlakozó

 ■ 932 500 112 0 932 400 920 2 Tesztcsatlakozó

 ■ 932 500 114 0 932 400 920 2 Tesztcsatlakozó

 ■ 932 500 119 0 932 400 920 2 Tesztcsatlakozó

 ■ 932 500 160 0 932 500 154 2 Védőszelep

 ■ 932 500 269 0 932 500 154 2 Védőszelep

 ■ 932 507 001 0 432 410 924 2 Szelepdugattyú 
934 705 921 2 Szeleptest + rugó 
932 400 920 2 Tesztcsatlakozó

 ■ 932 507 002 0 934 705 921 2 Szeleptest + rugó 
932 501 922 2 Szelep 
432 410 924 2 Szelepdugattyú 
932 400 920 2 Tesztcsatlakozó
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 ■ 932 507 003 0 432 410 924 2 Szelepdugattyú 
934 705 921 2 Szeleptest + rugó 
932 400 920 2 Tesztcsatlakozó 
932 501 922 2 Szelep

Elektronikus levegőelőkészítő egység (EAPU) - FuelGuard™

 ■ Képzés E-tananyag: APS-EAPU 200 300 301 0
 ■ Diagnosztika APS-EAPU diagnosztikai szoftver

Termékszám Üzemi nyomás Hangtompító Hőmérséklet
932 510 009 0
932 510 009 R 12,5 bar 432 407 070 0 -40 … +65 °C

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 932 510 009 0 432 901 228 2 Patron 
932 510 952 2 Mágnesszelep 
932 510 953 2 Kimenet 
932 510 954 2 Visszacsapó szelep 
932 510 955 2 Biztonsági szelep 
932 510 956 2 Légszárító-javítóegység 
932 510 957 2 Tömítéskészlet 
932 510 958 2 Védőszelep-javítóegység 
932 510 959 2 Elosztótömb-javítóegység 
932 510 960 2 Tömítéskészlet 
932 510 964 2 Légszárító-javítóegység 
932 510 965 2 Védőszelep-javítóegység

Ürítő szelep

 ■ Hőmérséklet -40 … +100 °C (975 300 111 / 113 / 114 0: -40 … +150 °C)
 ■ Üzemi nyomás 25 bar (975 300 111 / 113 / 114 0: 15 bar)
 ■ Megjegyzések 1-2 csatlakozó: Gumiabroncs felfújó csatlakozó

* 1-2 Gumiabroncs felfújó csatlakozó zárva: 975 303 920 2 utólagos 
felszerelő készlet

Termékszám
Nyomás Visszacsapó-

szelep Csatlakozó
Kikapcsolási Nyitás

975 300 111 0 7,3 bar – 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: 4; 3:  Ø 15 mm hollandi anya
975 300 113 0 8,1 bar – 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: 4; 3:  Ø 15 mm hollandi anya
975 300 114 0 8,1 bar – 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: zárt (M22×1,5); 3: Ø 15 mm hollandi anya
975 303 000 0 5,3 bar 10,0 bar 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: zárt*; 22: M12×1,5; 3: Ø 20 mm hollandi anya
975 303 001 0 8,5 bar 12,0 bar 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: zárt*; 22: M12×1,5; 3: Ø 20 mm hollandi anya
975 303 003 0 7,0 bar 15,0 bar 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: –; 3: Ø 20 mm hollandi anya; 4: M12×1.5
975 303 040 0 7,3 bar 12,0 bar 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: zárt*; 3: Ø 20 mm hollandi anya
975 303 060 0 8,1 bar 12,0 bar 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: zárt*; 22: M12×1,5; 3: Ø 20 mm hollandi anya
975 303 061 0 8,1 bar 12,0 bar – 1, 21: M22×1,5; 1-2: –; 22, 23, 4: M12×1,5; 3: Ø 20 mm hollandi anya

Termékszám Javítókészlet Tartalom
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Termékszám
Nyomás Visszacsapó-

szelep Csatlakozó
Kikapcsolási Nyitás

975 303 063 0 8,1 bar 12,0 bar 4 1, 21: ¾"-14 NPTF; 1-2: zárt*; 3: Ø 20 mm hollandi anya
975 303 068 0 8,0 bar 12,0 bar 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: zárt*; 3: Ø 20 mm hollandi anya
975 303 071 0 8,5 bar 12,0 bar 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: –; 22, 4: M12×1,5; 3: Ø 20 mm hollandi anya
975 303 072 0 8,5 bar 12,0 bar 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: –; 22, 23, 4: M12×1,5; 3: Ø 20 mm hollandi anya
975 303 075 0 8,7 bar 12,0 bar 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: –; 3: Ø 20 mm hollandi anya; 4: M12x1,5
975 303 080 0 9,5 bar 12,0 bar 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: zárt*; 3: Ø 20 mm hollandi anya
975 303 081 0 9,5 bar 12,0 bar 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: zárt*; 23: M12×1,5; 3: Ø 20 mm hollandi anya
975 303 082 0 9,8 bar 12,0 bar 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: zárt*; 23: M12×1,5; 3: Ø 20 mm hollandi anya
975 303 084 0 9,5 bar 12,0 bar 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: zárt*; 23: M12×1,5; 3: Ø 20 mm hollandi anya
975 303 088 0 9,5 bar 12,0 bar – 1, 21: M22×1,5; 1-2: –; 22, 23, 4: M12×1,5; 3: Ø 20 mm hollandi anya
975 303 089 0 9,5 bar 14,0 bar 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: –; 22, 23, 4: M12×1,5; 3: Ø 20 mm hollandi anya
975 303 091 0 9,5 bar 12,0 bar 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: –; 22, 23, 4: M12×1,5; 3: Ø 20 mm hollandi anya
975 303 120 0 11,0 bar 15,5 bar 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: –; 23: M12×1,5; 3: Ø 20 mm hollandi anya
975 303 121 0 11,0 bar 12,0 bar – 1, 21: M22×1,5; 1-2: –; 22, 23, 4: M12×1,5; 3: Ø 20 mm hollandi anya
975 303 140 0 12,5 bar 15,0 bar 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: zárt*; 22: M12×1,5; 3: Ø 20 mm hollandi anya
975 303 141 0 12,5 bar 17,0 bar 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: zárt*; 23: M12×1,5; 3: Ø 20 mm hollandi anya
975 303 220 0 16,0 bar 20,0 bar 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: zárt*; 3: Ø 20 mm hollandi anya
975 303 222 0 16,5 bar 20,0 bar 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: zárt*; 3: Ø 20 mm hollandi anya
975 303 441 0 7,8 bar 12,0 bar 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: 4; 22: M12×1,5; 3:  Ø 20 mm hollandi anya
975 303 442 0 7,3 bar 12,0 bar – 1, 21: M22×1,5; 1-2: 4; 22, 23, 4: M12×1,5; 3:  Ø 20 mm hollandi anya
975 303 443 0 7,8 bar 12,0 bar 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: 4; 22: M12×1,5; 3:  Ø 20 mm hollandi anya
975 303 446 0 7,8 bar 12,0 bar – 1, 21: M22×1,5; 1-2: 4; 22, 4: M12×1,5; 3:  Ø 20 mm hollandi anya
975 303 447 0 7,3 bar 12,0 bar 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: 4; 22: M12×1,5; 3:  Ø 20 mm hollandi anya
975 303 449 0 7,3 bar 12,0 bar – 1, 21: M22×1,5; 1-2: 4; 22, 4: M12×1,5; 3:  Ø 20 mm hollandi anya
975 303 463 0 8,5 bar 12,0 bar 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: 4; 22: M12×1,5; 3:  Ø 20 mm hollandi anya
975 303 464 0 8,1 bar 10,0 bar 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: 4; 3:  Ø 20 mm hollandi anya
975 303 465 0 8,1 bar 12,0 bar 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: 4; 22: M12×1,5; 3:  Ø 20 mm hollandi anya
975 303 469 0 8,5 bar 12,0 bar 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: 4; 22: M12×1,5; 3:  Ø 20 mm hollandi anya
975 303 472 0 8,5 bar 12,0 bar – 1, 21: M22×1,5; 1-2: 4; 22, 4: M12×1,5; 3:  Ø 20 mm hollandi anya
975 303 473 0 8,1 bar 12,0 bar 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: 4; 22: M12×1,5; 3:  Ø 20 mm hollandi anya
975 303 474 0 8,1 bar 12,0 bar – 1, 21: M22×1,5; 1-2: 4; 22, 4: M12×1,5; 3:  Ø 20 mm hollandi anya
975 303 475 0 8,1 bar 12,0 bar 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: 4; 22: M12×1,5; 3:  Ø 20 mm hollandi anya
975 303 478 0 8,1 bar 12,0 bar – 1, 21: M22×1,5; 1-2: 4; 22, 4: M12×1,5; 3:  Ø 20 mm hollandi anya
975 303 480 0 9,5 bar 12,0 bar 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: 4; 22: M12×1,5; 3:  Ø 20 mm hollandi anya
975 303 491 0 8,5 bar 12,0 bar – 1, 21: M22×1,5; 1-2: 4; 22, 4: M12×1,5; 3:  Ø 20 mm hollandi anya
975 303 503 0 10,0 bar 14,0 bar 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: 4; 22: M12×1,5; 3:  Ø 20 mm hollandi anya
975 303 504 0 10,0 bar 14,0 bar – 1, 21: M22×1,5; 1-2: 4; 22, 4: M12×1,5; 3:  Ø 20 mm hollandi anya
975 303 580 0 14,0 bar 20,0 bar 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: 4; 22: M12×1,5; 3:  Ø 20 mm hollandi anya
975 400 083 0 8,5 bar – – 1, 21: ⅛"-27 NPTF; 3: kimenet

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 975 300 111 0 975 300 000 2 Szelep

 ■ 975 303 000 0 975 303 000 2 Szelep

 ■ 975 303 040 0 975 303 000 2 Szelep

 ■ 975 303 060 0 975 303 000 2 Szelep

 ■ 975 303 061 0 975 303 000 2 Szelep

 ■ 975 303 063 0 975 303 000 2 Szelep

 ■ 975 303 068 0 975 303 000 2 Szelep

 ■ 975 303 071 0 975 303 000 2 Szelep

 ■ 975 303 072 0 975 303 000 2 Szelep

 ■ 975 303 075 0 975 303 000 2 Szelep

 ■ 975 303 080 0 975 303 000 2 Szelep

 ■ 975 303 081 0 975 303 000 2 Szelep
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 ■ 975 303 082 0 975 303 000 2 Szelep

 ■ 975 303 084 0 975 303 000 2 Szelep

 ■ 975 303 088 0 975 303 000 2 Szelep

 ■ 975 303 089 0 975 303 000 2 Szelep

 ■ 975 303 120 0 975 303 000 2 Szelep

 ■ 975 303 121 0 975 303 000 2 Szelep

 ■ 975 303 140 0 975 303 000 2 Szelep

 ■ 975 303 141 0 975 303 000 2 Szelep

 ■ 975 303 220 0 975 303 000 2 Szelep

 ■ 975 303 222 0 975 303 000 2 Szelep

 ■ 975 303 441 0 975 303 001 2 Szelep

 ■ 975 303 442 0 975 303 001 2 Szelep

 ■ 975 303 443 0 975 303 001 2 Szelep

 ■ 975 303 446 0 975 303 001 2 Szelep

 ■ 975 303 447 0 975 303 001 2 Szelep

 ■ 975 303 449 0 975 303 001 2 Szelep

 ■ 975 303 463 0 975 303 001 2 Szelep

 ■ 975 303 464 0 975 303 001 2 Szelep

 ■ 975 303 465 0 975 303 001 2 Szelep

 ■ 975 303 469 0 975 303 001 2 Szelep

 ■ 975 303 472 0 975 303 001 2 Szelep

 ■ 975 303 473 0 975 303 001 2 Szelep

 ■ 975 303 474 0 975 303 001 2 Szelep

 ■ 975 303 475 0 975 303 001 2 Szelep

 ■ 975 303 478 0 975 303 001 2 Szelep

 ■ 975 303 480 0 975 303 001 2 Szelep

 ■ 975 303 491 0 975 303 001 2 Szelep

 ■ 975 303 503 0 975 303 001 2 Szelep

 ■ 975 303 504 0 975 303 001 2 Szelep

 ■ 975 303 580 0 975 303 001 2 Szelep

Töltőszelep

 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C

Termékszám Visszaáramlás
Nyomás

Névleges Ø
Csatlakozó

Töltés Üzemi 1 2
434 100 020 0 4 3,0 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 021 0 4 3,5 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 022 0 4 4,5 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 023 0 4 5,5 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 024 0 4 6,0 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 025 0 4 6,5 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 026 0 4 1,0 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 027 0 4 0,5 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 028 0 4 5,0 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5

434 100 032 0 4 10,5 bar 13,0 bar 1-2: 3 mm, 
2-1: 8 mm M22×1,5 M22×1,5

434 100 033 0 4 7,3 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 034 0 4 6,8 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 037 0 4 1,6 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 038 0 4 7,5 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 039 0 4 8,3 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 043 0 4 5,5 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 047 0 4 10,3 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 048 0 4 8,8 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 049 0 4 9,2 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 051 0 4 10,3 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 080 0 4 4,0 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 082 0 4 4,8 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 083 0 4 4,8 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 122 0 – 4,5 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
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Termékszám Visszaáramlás
Nyomás

Névleges Ø
Csatlakozó

Töltés Üzemi 1 2
434 100 123 0 – 5,0 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 124 0 – 5,5 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 125 0 – 6,0 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 126 0 – 6,5 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 127 0 – 6,7 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 128 0 – 5,3 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 130 0 – 7,0 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 131 0 – 7,3 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 133 0 – 7,6 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 136 0 – 10,0 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 139 0 – 8,5 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 143 0 – 9,0 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 144 0 – 10,8 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 150 0 – 6,1 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 153 0 – 7,3 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 202 0 korlátozott 6,2 bar 10,0 bar 5 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 203 0 korlátozott 4,0 bar 10,0 bar 5 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 220 0 korlátozott 4,5 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 221 0 korlátozott 5,0 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 222 0 korlátozott 6,2 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 223 0 korlátozott 4,0 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 224 0 korlátozott 1,7 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 225 0 korlátozott 6,8 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 226 0 korlátozott 5,3 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 227 0 korlátozott 5,5 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 228 0 korlátozott 6,4 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 229 0 korlátozott – 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 230 0 korlátozott – 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 231 0 korlátozott – 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 232 0 korlátozott 8,5 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 233 0 korlátozott 7,0 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 234 0 korlátozott 8,0 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 235 0 korlátozott 4,2 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 236 0 korlátozott 1,1 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 244 0 korlátozott 7,5 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 249 0 korlátozott 10,0 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 251 0 korlátozott 0,8 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 253 0 korlátozott 6,1 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 257 0 korlátozott 5,6 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 260 0 korlátozott – 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 262 0 korlátozott – 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 310 0 4 8,2 bar  8,3 bar 8 mm anya ½"-14 NPTF anya ½"-14 NPTF
434 100 504 0 korlátozott – 10,0 bar 7 mm M16×1,5 M16×1,5
434 100 505 0 korlátozott – 13,0 bar 7 mm M16×1,5 M16×1,5
434 100 600 0 – 8,0 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 602 0 – 10,5 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 603 0 – 2,0 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 604 0 – 7,5 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5

Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom
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LEVEGőELLáTáS éS FELDOLGOzáS

Védőszelep

 ■ Nyitási nyomás 1. kör: 5,2 bar
2. kör: 6,0 bar

Termékszám Üzemi nyomás Hőmérséklet Csatlakozó
434 700 003 0 10,0 bar -40 … +80 °C 1, 21, 22: M22×1,5
934 700 040 0 20,0 bar -40 … +90°C 1: M22×1,5; 21, 22: M16×1,5

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 934 700 040 0 934 700 000 2 Membrán + szelep

Tripla védőszelep

 ■ Hőmérséklet -40 … +90°C
 ■ Üzemi nyomás 20 bar

Termékszám
Nyitási nyomás

Csatlakozó
1. kör 2. kör 3. kör

934 701 000 0 5,7 bar 5,7 bar 5,2 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23: M16×1,5
934 701 001 0 6,0 bar 6,0 bar 5,5 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23: M16×1,5
934 701 005 0 5,4 bar 5,4 bar 4,9 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23: M16×1,5
934 701 040 0 6,0 bar 6,0 bar 5,5 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23: M16×1,5
934 701 041 0 7,0 bar 7,0 bar 6,5 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23: M16×1,5
934 701 110 0 7,0 bar 7,0 bar 7,0 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23: M16×1,5

Négykörös védőszelep - peremre szerelt

 ■ Hőmérséklet -40 … +90°C
1)-40 … +65 °C
2)-40 … +90 °C

 ■ Nyomásérzékelő * elektromos csatlakozó DIN 72585 
bajonett, 7 tű

 ■ Felszerelés 1. csatlakozó, peremre szerelve a 
légszárítónál 884 503 144 0 934 705 008 0 934 714 152 0

Termékszám Üzemi 
nyomás

Nyomáskorlátozás Nyitási nyomás
Nyomás-
érzékelő* Csatlakozó

1. / 2. kör 3. / 4. kör 1. / 2. kör kör
3 / 4

884 503 144 0 13,0 bar – 8,5 bar 9,0 bar 7,5 bar 4
1: menet M8; 21, 22, 23, 24, 25, 26: 
M22×1,5

934 702 073 0 13,0 bar – – 8,0 bar 8,4 bar – 1: 2 db M8 csavar; 21, 22, 23, 24: 
M22×1,5 JED-388
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Termékszám Üzemi 
nyomás

Nyomáskorlátozás Nyitási nyomás
Nyomás-
érzékelő* Csatlakozó

1. / 2. kör 3. / 4. kör 1. / 2. kör kör
3 / 4

934 705 002 0 13,0 bar – 8,5 bar 9,0 bar 7,5 bar – 1: 2 db M8 csavar; 21, 22, 23, 24, 25, 
26: M22×1,5

934 705 003 0 13,0 bar 10,0 bar 8,5 bar 9,0 bar 7,5 bar 4
1: 2 db M8 csavar; 21, 22, 23, 24, 25, 
26: M22×1,5; 27, 28: M12×1,5

934 705 004 0 10,2 bar – 8,5 bar 8,6 bar 7,5 bar – 1: 2 db M8 csavar; 21, 22, 23, 24, 25, 
26: M22×1,5

934 705 005 0 13,0 bar 10,0 bar 8,5 bar 9,0 bar 7,5 bar 4
1: 2 db M8 csavar; 21, 22, 23, 24, 25, 
26: M22×1,5; 27, 28: M12×1,5

934 705 008 0 13,0 bar 10,6 bar 8,6 bar 9,0 bar 7,5 bar 4
1: 2 db M8 csavar; 21, 22, 23, 24, 25, 
26: M22×1,5; 27, 28: M12×1,5

934 705 009 0 13,0 bar 10,0 bar – 9,0 bar 7,5 bar 4
1: 2 db M8 csavar; 21, 22, 23, 24, 25, 
26: M22×1,5; 27, 28: M12×1,5

934 705 010 0 13,0 bar – 8,5 bar 6,5 bar 6,0 / 7,5 bar – 1: 2 db M8 csavar; 21, 22, 23, 24, 25, 
26: M22×1,5

934 705 011 0 13,0 bar – 10,0 bar 9,0 bar 7,5 bar 4
1: 2 db M8 csavar; 21, 22, 23, 24, 25, 
26: M22×1,5; 27, 28: M12×1,5

934 705 013 0 13,0 bar – – 6,9 bar 7,3 / 6,9 bar 4
1: 2 db M8 csavar; 21, 22, 23, 24, 25, 
26: M22×1,5; 27, 28: M12×1,5

934 705 014 0 10,2 bar – 9,0 bar 8,6 bar 7,5 bar 4
1: 2 db M8 csavar; 21, 22, 23, 24, 25, 
26: M22×1,5; 27, 28: M12×1,5

934 705 015 0 13,0 bar – 8,5 bar 6,5 bar 6,0 bar 4
1: 2 db M8 csavar; 21, 22, 23, 24, 25, 
26: M22×1,5; 27, 28: M12×1,5

934 705 021 0 13,0 bar 8,5 bar 8,5 bar 7,5 bar 5,35 ÷ 7,5 / 
7,5 bar 4

1: 2 db M8 csavar; 21, 22, 23, 24, 26: 
M22×1,5

934 707 010 0 1) 13,0 bar – 8,5 bar 9,0 bar 7,5 bar – 1: 2 db M8 csavar; 21, 22, 23, 24, 25, 
26: M22×1,5; 27, 28: M12×1,5

934 707 011 0 1) 13,0 bar – 8,5 bar 9,0 bar 7,5 bar – 1: 2 db M8 csavar; 21, 22, 23, 24, 25, 
26: M22×1,5; 27, 28: M12×1,5

934 714 151 0 2) 13,0 bar – – 6,5 bar 7,5 / 6,5 bar – 1: 2 db M8 csavar; 21, 22, 23, 24: 
M16×1,5

934 714 152 0 2) 13,0 bar – – 6,0 bar 7,0 / 6,0 bar – 1: 2 db M8 csavar; 21, 22, 23, 24: 
⅜"-18 PTF

934 714 160 0 2) 13,0 bar – – 6,5 bar 7,2 bar – 1: 2 db M8 csavar; 21, 22, 23, 24: 
M16×1,5

Hőmérséklet: 1)-40 … +65 °C; 2)-40 … +90 °C

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 934 705 002 0 934 705 001 2 Szelep 
934 705 920 2 Szeleptest 
934 705 921 2 Valve body + spring

 ■ 934 705 003 0 934 705 920 2 Szeleptest 
934 705 921 2 Szeleptest + rugó

 ■ 934 705 005 0 934 705 920 2 Szeleptest 
934 705 921 2 Szeleptest + rugó

 ■ 934 705 011 0 934 705 920 2 Szeleptest 
934 705 921 2 Szeleptest + rugó

 ■ 934 705 021 0 934 705 921 2 Szeleptest + rugó 
934 705 923 2 Szelep

 ■ 934 714 152 0 934 714 920 2 Membrán

 ■ 934 714 160 0 934 714 920 2 Membrán 
934 714 922 2 Membrán + szelep 
934 714 925 2 Membrán + szelep
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Négykörös védőszelep

934 702 040 0 934 702 210 0 934 702 260 0 934 714 400 0 934 714 740 0

Termékszám Hőmérséklet Üzemi nyomás
Nyitási nyomás

Csatlakozó
1. / 2. kör 3. / 4. kör

934 702 000 0 -40 … +90°C 10,0 bar 6,0 bar 5,5 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 002 0 -40 … +90°C 10,0 bar 6,3 bar 6,0 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 005 0 -40 … +90°C 10,0 bar 6,3 bar 6,0 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 040 0 -40 … +90°C 10,0 bar 6,0 bar 5,5 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 041 0 -40 … +90°C 10,0 bar 7,0 bar 6,5 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 042 0 -40 … +90°C 10,0 bar 5,4 bar 4,9 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 045 0 -40 … +90°C 10,0 bar 6,5 bar 6,5 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 047 0 -40 … +90°C 10,0 bar 6,3 bar 5,8 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 082 0 -40 … +90°C 20,0 bar 7,9 bar 7,9 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 100 0 -40 … +90°C 10,0 bar 7,0 bar 6,0 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 101 0 -40 … +90°C 10,0 bar 6,1 bar 4,5 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 110 0 -40 … +90°C 10,0 bar 7,0 bar 7,0 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 120 0 -40 … +90°C 10,0 bar 6,0 bar 5,5 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 122 0 -40 … +90°C 13,0 bar 9,3 bar 7,3 / 6,3 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 191 0 -40 … +90°C 10,0 bar 7,9 bar 7,9 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 192 0 -40 … +90°C 10,0 bar 7,5 bar 7,5 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 210 0 -40 … +90°C 10,0 bar 7,0 bar 7,0 bar 1: M22×1,5; 11, 12, 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 220 0 -40 … +90°C 20,0 bar 7,0 bar 7,0 bar 1: M22×1,5; 11, 12, 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 221 0 -40 … +90°C 20,0 bar 7,0 bar 7,0 bar 1: M22×1,5; 11, 12, 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 223 0 -40 … +90°C 20,0 bar 6,9 bar 7,0 / 6,9 bar 1: M22×1,5; 11, 12, 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 240 0 -40 … +90°C 10,0 bar 7,0 bar 6,5 bar 1: M22×1,5; 11, 12, 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 250 0 -40 … +90°C 20,0 bar 7,0 bar 7,0 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 251 0 -40 … +90°C 20,0 bar 6,5 bar 6,5 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 252 0 -40 … +90°C 20,0 bar 7,0 bar 7,7 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 260 0 -40 … +90°C 20,0 bar 7,0 bar 7,0 bar 1, 21, 22, 23, 24: M22×1,5
934 702 261 0 -40 … +90°C 20,0 bar 7,0 bar 7,7 bar 1, 21, 22, 23, 24: M22×1,5
934 702 270 0 -40 … +90°C 20,0 bar 7,0 bar 7,0 bar 1, 11, 12, 21, 22, 23, 24: M22×1,5
934 702 271 0 -40 … +90°C 20,0 bar 7,0 bar 7,0 bar 1, 11, 12, 21, 22, 23, 24: M22×1,5
934 702 300 0 -40 … +90°C 20,0 bar 7,0 bar 7,0 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 302 0 -40 … +90°C 20,0 bar 7,0 bar 7,0 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 304 0 -40 … +90°C 10,0 bar 7,0 bar 7,0 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 320 0 -40 … +90°C 20,0 bar 7,0 bar 7,0 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 322 0 -40 … +90°C 20,0 bar 6,9 bar 7,0 / 6,9 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 323 0 -40 … +90°C 20,0 bar 6,9 bar 7,0 / 6,9 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 324 0 -40 … +90°C 20,0 bar 6,9 bar 7,0 / 6,9 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 330 0 -40 … +90°C 10,0 bar 6,3 bar 5,5 / 5,9 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 340 0 -40 … +90°C 10,0 bar 7,0 bar 7,0 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 342 0 -40 … +90°C 10,0 bar 6,5 bar 6,7 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 380 0 -40 … +90°C 20,0 bar 7,0 bar 7,0 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 381 0 -40 … +90°C 20,0 bar 6,5 bar 6,5 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 387 0 -40 … +90°C 10,0 bar 6,5 bar 7,5 / 6,5 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
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Termékszám Hőmérséklet Üzemi nyomás
Nyitási nyomás

Csatlakozó
1. / 2. kör 3. / 4. kör

934 702 388 0 -40 … +90°C 20,0 bar 7,0 bar 7,4 / 7,0 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 390 0 -40 … +90°C 10,0 bar 7,0 bar 6,0 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 391 0 -40 … +90°C 10,0 bar 7,0 bar 7,0 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 714 001 0 -40 … +90°C 13,0 bar 6,4 bar 5,9 bar 1: ½"-14 PTF; 21, 22, 23, 24: ⅜"-18 PTF
934 714 003 0 -40 … +90°C 13,0 bar 6,9 bar 6,9 bar 1: ½"-14 PTF; 21, 22, 23, 24: ⅜"-18 PTF
934 714 004 0 -40 … +90°C 13,0 bar 7,5 bar 7,5 bar 1: ½"-14 PTF; 21, 22, 23, 24: ⅜"-18 PTF
934 714 006 0 -40 … +90°C 13,0 bar 7,2 bar 5,7 bar 1: ½"-14 PTF; 21, 22, 23, 24: ⅜"-18 PTF
934 714 010 0 -40 … +90°C 13,0 bar 6,9 bar 7,0 / 6,9 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 714 011 0 -40 … +90°C 13,0 bar 7,2 bar 7,7 / 7,3 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 714 014 0 -40 … +90°C 13,0 bar 6,7 bar 6,7 bar 1: ½"-14 PTF; 21, 22, 23, 24: ⅜"-18 PTF
934 714 016 0 -40 … +90°C 13,0 bar 7,5 bar 7,5 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 714 019 0 -40 … +90°C 13,0 bar 6,9 bar 7,0 / 6,9 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 714 030 0 -40 … +90°C 13,0 bar 6,9 bar 7,0 / 6,9 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 714 109 0 -40 … +90°C 13,0 bar 6,9 bar 7,0 / 6,9 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 714 110 0 -40 … +90°C 13,0 bar 7,5 bar 7,5 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 714 111 0 -40 … +90°C 13,0 bar 6,9 bar 7,2 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 714 119 0 -45 … +90°C 13,0 bar 6,5 bar 6,7 / 6,5 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 714 123 0 -40 … +90°C 13,0 bar 8,0 bar 8,5 / 8,0 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 714 124 0 -40 … +90°C 13,0 bar 6,5 bar 7,4 / 6,5 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 714 125 0 -40 … +90°C 13,0 bar 6,2 bar 6,2 bar 1: ½"-14 PTF; 21, 22, 23, 24: ⅜"-18 PTF
934 714 126 0 -45 … +90°C 13,0 bar 6,5 bar 7,2 / 6,5 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 714 137 0 -40 … +90°C 13,0 bar 6,2 bar 6,2 bar 1: ½"-14 PTF; 21, 22, 23, 24: ⅜"-18 PTF
934 714 145 0 -45 … +90°C 13,0 bar 6,5 bar 7,2 / 6,5 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 714 211 0 -40 … +90°C 13,0 bar 6,5 bar 7,4 / 6,5 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 714 302 0 -40 … +90°C 13,0 bar 7,0 bar 7,0 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 714 320 0 -40 … +90°C 13,0 bar 7,9 bar 8,3 / 7,9 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 714 400 0 -40 … +90°C 13,0 bar 6,9 bar 7,0 / 6,9 bar 1, 21, 22, 23, 24: M22×1,5 JED-388
934 714 401 0 -40 … +90°C 13,0 bar 6,9 bar 7,0 / 6,9 bar 1, 21, 22, 23, 24: M22×1,5 JED-388
934 714 403 0 -40 … +90°C 13,0 bar 6,9 bar 7,0 / 6,9 bar 1, 21, 22, 23, 24: M22×1,5 JED-388
934 714 404 0 -40 … +90°C 13,0 bar 6,7 / 6,6 bar 5,8 bar 1, 21, 22, 23, 24: M22×1,5 JED-388
934 714 730 0 -40 … +90°C 13,0 bar 7,0 bar 7,5 / 7,0 bar 1, 21, 22, 23: M22×1,5; 24: M16×1,5
934 714 732 0 -40 … +90°C 13,0 bar 7,5 bar 8,5 / 7,5 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 714 740 0 -45 … +90°C 13,0 bar 6,3 bar 5,8 bar 1: M22×1,5; 11, 12, 21, 22, 23, 24: M16×1,5

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 934 702 000 0 934 702 000 2 Membrán + szelep

 ■ 934 702 002 0 934 702 000 2 Membrán + szelep

 ■ 934 702 005 0 934 702 000 2 Membrán + szelep

 ■ 934 702 040 0 934 702 000 2 Membrán + szelep

 ■ 934 702 041 0 934 702 000 2 Membrán + szelep

 ■ 934 702 042 0 934 702 000 2 Membrán + szelep

 ■ 934 702 045 0 934 702 000 2 Membrán + szelep

 ■ 934 702 047 0 934 702 000 2 Membrán + szelep

 ■ 934 702 082 0 934 702 008 2 Membrán + szelep

 ■ 934 702 100 0 934 702 001 2 Membrán + szelep

 ■ 934 702 101 0 934 702 001 2 Membrán + szelep

 ■ 934 702 110 0 934 702 001 2 Membrán + szelep

 ■ 934 702 120 0 934 901 002 2 Membrán + szelep

 ■ 934 702 191 0 934 901 005 2 Membrán + szelep

 ■ 934 702 192 0 934 901 005 2 Membrán + szelep

 ■ 934 702 210 0 934 702 005 2 Membrán + szelep

 ■ 934 702 220 0 934 702 005 2 Membrán + szelep

 ■ 934 702 221 0 934 702 009 2 Membrán + szelep

 ■ 934 702 223 0 934 702 900 2 Membrán + szelep

 ■ 934 702 250 0 934 901 005 2 Membrán + szelep

 ■ 934 702 252 0 934 702 901 2 Membrán + szelep

 ■ 934 702 260 0 934 901 005 2 Membrán + szelep

 ■ 934 702 261 0 934 702 901 2 Membrán + szelep

 ■ 934 702 270 0 934 702 009 2 Membrán + szelep
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 ■ 934 702 300 0 934 702 004 2 Membrán + szelep

 ■ 934 702 302 0 934 702 004 2 Membrán + szelep

 ■ 934 702 304 0 934 702 004 2 Membrán + szelep

 ■ 934 702 320 0 934 702 001 2 Membrán + szelep

 ■ 934 702 322 0 934 702 900 2 Membrán + szelep

 ■ 934 702 323 0 934 702 900 2 Membrán + szelep

 ■ 934 702 330 0 934 702 000 2 Membrán + szelep

 ■ 934 702 340 0 934 901 002 2 Membrán + szelep

 ■ 934 702 342 0 934 901 002 2 Membrán + szelep

 ■ 934 702 380 0 934 702 006 2 Membrán + szelep

 ■ 934 702 381 0 934 702 006 2 Membrán + szelep

 ■ 934 702 387 0 934 702 902 2 Membrán + szelep

 ■ 934 702 390 0 934 901 005 2 Membrán + szelep

 ■ 934 702 391 0 934 901 005 2 Membrán + szelep

 ■ 934 714 001 0 934 714 921 2 Membrán + szelep

 ■ 934 714 004 0 934 714 921 2 Membrán + szelep

 ■ 934 714 006 0 934 714 921 2 Membrán + szelep

 ■ 934 714 011 0 934 714 922 2 Membrán + tömlőcsonk 
 visszacsapó szelep 
934 714 925 2 Membrán + rugó

 ■ 934 714 016 0 934 714 921 2 Membrán + szelep

 ■ 934 714 030 0 934 714 921 2 Membrán + szelep

 ■ 934 714 109 0 934 714 924 2 Membrán + szelep

 ■ 934 714 119 0 934 714 923 2 Membrán + szelep

 ■ 934 714 123 0 934 714 923 2 Membrán + szelep

 ■ 934 714 124 0 934 714 920 2 Membrán

 ■ 934 714 137 0 934 714 921 2 Membrán + szelep

 ■ 934 714 302 0 934 714 921 2 Membrán + szelep

 ■ 934 714 403 0 934 714 920 2 Membrán 
934 714 922 2 Membrán + tömlőcsonk 
 visszacsapó szelep 
934 714 925 2 Membrán + szelep

 ■ 934 714 732 0 934 714 925 2 Membrán + szelep

Biztonsági szelep 434 608 204 0 434 608 220 0  434 612 004 0

Termékszám Hőmérséklet Nyitási nyomás 1. csatlakozó Csavarkulcs mérete Hosszúság
434 608 202 0 -40 … +80 °C 10,7 bar M16×1,5 19 mm 97,0 mm
434 608 204 0 -40 … +80 °C 15,5 bar M14×1,5 19 mm 97,0 mm
434 608 207 0 -40 … +80 °C 10,8 bar ¼"-18 NPTF ¾" 72,0 mm
434 608 208 0 -40 … +100 °C  9,7 bar M16×1,5 22 mm 74,0 mm
434 608 209 0 -40 … +80 °C 10,4 bar M16×1,5 19 mm 97,0 mm
434 608 220 0 -40 … +80 °C 10,0 bar M16×1,5 22 mm 59,0 mm
434 608 221 0 -40 … +80 °C 9,0 bar M16×1,5 22 mm 59,0 mm
434 608 226 0 -40 … +80 °C 15,0 bar M16×1,5 22 mm 59,0 mm
434 612 001 0 -40 … +80 °C  9,0 bar M22×1,5 24 mm 72,0 mm
434 612 002 0 -40 … +80 °C 10,0 bar M22×1,5 24 mm 72,0 mm
434 612 003 0 -40 … +80 °C 11,0 bar M22×1,5 24 mm 72,0 mm
434 612 004 0 -40 … +80 °C 13,0 bar M22×1,5 24 mm 72,0 mm
434 612 005 0 -40 … +80 °C 13,8 bar M22×1,5 24 mm 72,0 mm
434 612 014 0 -40 … +80 °C  7,5 bar M22×1,5 24 mm 72,0 mm
434 612 015 0 -40 … +80 °C  8,0 bar M22×1,5 24 mm 72,0 mm
434 612 016 0 -40 … +80 °C  8,5 bar M22×1,5 24 mm 72,0 mm
434 612 017 0 -40 … +80 °C 10,5 bar M22×1,5 24 mm 72,0 mm
434 612 018 0 -40 … +80 °C 12,0 bar M22×1,5 24 mm 72,0 mm
434 612 054 0 -40 … +80 °C 13,0 bar M16×1,5 24 mm 72,0 mm
434 612 055 0 -40 … +80 °C 14,5 bar M16×1,5 24 mm 72,0 mm

Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom
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Termékszám Hőmérséklet Nyitási nyomás 1. csatlakozó Csavarkulcs mérete Hosszúság
434 612 064 0 -40 … +80 °C 12,0 bar M16×1,5 24 mm 72,0 mm
434 612 065 0 -40 … +80 °C 14,0 bar M16×1,5 24 mm 72,0 mm
434 612 066 0 -40 … +80 °C 15,0 bar M16×1,5 24 mm 72,0 mm
434 612 100 0 -40 … +80 °C 13,0 bar M22×1,5 24 mm 72,0 mm
884 502 074 0 -40 … +80 °C 19,0 bar M22×1,5 27 mm 53,0 mm
934 602 001 0 -40 … +100 °C 10,5 bar G¼" (NFE 003 005) 24 mm 41,5 mm
934 602 150 0 -40 … +100 °C 10,0 bar M14×1,5 24 mm 43,5 mm

Légszárító - egykamrás (Standard patron)

 ■ Hőmérséklet -40 … +65 °C
 ■ Fűtési csatlakozás Bajonett DIN = DIN 72585-A1-2.1-1-Sn/K2
 ■ Légreg. Levegő regeneráló tartálynyílás (regenerálószelep 

hiányában)
 ■ Csatlakozó 1) JED-388;  2) JED-152;  3) JED-464  432 410 023 0 432 410 083 0

Termékszám Patron 
csatlakozó Feszültség Max. 

nyomás Fűtés Kikapcsolási 
nyomás Légreg. Csatlakozó

432 410 000 0 M39 24 V 13 bar Kostal M27×1 8,1 bar 4 1, 21: M22×1,5; 22: M12×1.5
432 410 003 0 M39 12 V 13 bar Kostal M27×1 8,1 bar 4 1, 21: M22×1,5; 22: M12×1.5

432 410 005 0 M39 – 13 bar utólag szerelhető 10,0 bar 4
1, 21: M22×1,5; 22, vezérlő 
csatlakozó: M12×1,5

432 410 007 0 M39 24 V 13 bar Kostal M27×1 8,5 bar 4
1, 21: M22×1,5; 22, vezérlő 
csatlakozó: M12×1,5

432 410 020 0 M39 – 13 bar Kostal M27×1 9,5 bar 4 1, 21: M22×1,5; 22: M12×1.5
432 410 021 0 M39 – 13 bar utólag szerelhető 9,5 bar 4 1, 21: M22×1,5; 22: M12×1.5

432 410 022 0 M39 24 V 13 bar Kostal M27×1 9,5 bar 4
1, 21: M22×1,5; 22: M12×1,5; vezérlő 
csatlakozó: M12×1,5 (zárt)

432 410 023 0 M39 – 13 bar utólag szerelhető 11,0 bar 4
1, 21: M22×1,5; 22, vezérlő 
csatlakozó: M12×1,5

432 410 026 0 M39 24 V 13 bar Kostal M27×1 9,8 bar 4 1, 21: M22×1,5; 22: M12×1.5
432 410 027 0 M39 24 V 13 bar Kostal M27×1 10,0 bar 4 1, 21: M22×1,5; 22: M12×1.5
432 410 028 0 M39 24 V 13 bar Kostal M27×1 8,1 bar 4 1, 21: M22×1,5; 22: M12×1.5
432 410 031 0 M39 – 13 bar utólag szerelhető 7,8 bar 4 1, 21: M22×1,5; 22: M12×1.5
432 410 033 0 M39 – 13 bar utólag szerelhető 12,5 bar 4 1, 21: M22×1,5; 22: M12×1.5

432 410 034 0 M39 24 V 13 bar DIN bajonett 12,5 bar 4
1, 21: M22×1,5; 22, vezérlő 
csatlakozó: M12×1,5

432 410 035 0 M39 24 V 13 bar DIN bajonett 11,0 bar 4
1, 21: M22×1,5; 22, vezérlő 
csatlakozó: M12×1,5

432 410 036 0 M39 24 V 13 bar Kostal M27×1 7,3 bar 4 1, 21: M22×1,5; 22: M12×1.5
432 410 041 0 M39 24 V 13 bar Kostal M27×1 8,5 bar 4 1, 21: M22×1,5; 22: M12×1.5
432 410 042 0 M39 24 V 13 bar Kostal M27×1 8,5 bar 4 1, 21: M22×1,5 1); 22: M16×1,5 1)

432 410 066 0 M39 – 13 bar utólag szerelhető 8,5 bar 4 1, 21: M22×1,5 1); 22: M16×1,5 1)

432 410 067 0 M39 24 V 13 bar Kostal M27×1 8,5 bar 4 1, 21: M22×1,5 1); 22: M16×1,5 1)

432 410 069 0 M39 24 V 13 bar Kostal M27×1 10,0 bar 4 1, 21: M22×1,5 1); 22: M16×1,5 1)

432 410 073 0 M39 – 13 bar utólag szerelhető 11,0 bar 4
1, 21: M22×1,5; 22, vezérlő 
csatlakozó: M12×1,5

432 410 074 0 M39 – 13 bar utólag szerelhető 12,5 bar 4
1, 21: M22×1,5; 22, vezérlő 
csatlakozó: M12×1,5
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Termékszám Patron 
csatlakozó Feszültség Max. 

nyomás Fűtés Kikapcsolási 
nyomás Légreg. Csatlakozó

432 410 075 0 M39 – 13 bar DIN bajonett 11,0 bar 4
1, 21: M22×1,5; 22, vezérlő 
csatlakozó: M12×1,5

432 410 076 0 M39 – 13 bar DIN bajonett 12,5 bar 4
1, 21: M22×1,5; 22, vezérlő 
csatlakozó: M12×1,5

432 410 079 0 M39 24 V 13 bar Kostal M27×1 8,5 bar 4
1, 21: M22×1,5; 22, vezérlő 
csatlakozó: M16×1,5

432 410 080 0 M39 24 V 13 bar Kostal M27×1 9,8 bar 4
1, 21: M22×1,5; 22, vezérlő 
csatlakozó: M12×1,5

432 410 083 0 G1¼" / 
SW30 – 13 bar D.T.06-2S-CE01 9,3 bar 4

1, 21: M22×1,5; 22, vezérlő 
csatlakozó: M12×1,5

432 410 087 0 M39 – 13 bar HDSCS 2 pólusú 12,0 bar 4
1, 21: M22×1,5; 22: M12×1,5; vezérlő 
csatlakozó: M12×1,5 (zárt)

432 410 088 0 M39 – 13 bar Kostal M27×1 12,0 bar 4
1, 21: M22×1,5; 22, vezérlő 
csatlakozó: M12×1,5

432 410 094 0 M39 24 V 10 bar Kostal M27×1 8,1 bar 4
1, 21: M22×1,5; 22, vezérlő 
csatlakozó: M12×1,5

432 410 096 0 M39 – 13 bar utólag szerelhető 9,0 bar 4
1, 21: M22×1,5 1); 22: M16×1,5 1); 
vezérlő csatlakozó: M12×1,5 2) (zárt)

432 410 097 0 M39 – 13 bar utólag szerelhető 10,0 bar 4
1, 21: M22×1,5 1); 22: M16×1,5 1); 
vezérlő csatlakozó: M12×1,5 2) (zárt)

432 410 098 0 M39 – 13 bar utólag szerelhető 8,4 bar 4
1, 21: M22×1,5 1); 22: M16×1,5 1); 
vezérlő csatlakozó: M12×1,5 2) (zárt)

432 410 099 0 M39 – 13 bar utólag szerelhető 9,0 bar 4
1, 21: M22×1,5 1); 22: M16×1,5 1); 
vezérlő csatlakozó: M12×1,5 2) (zárt)

432 410 102 0 M39 24 V 13 bar Kostal M27×1 8,1 bar 4 1, 21: M22×1,5; 22: M12×1.5

432 410 104 0 M39 24 V 13 bar Kostal M27×1 8,1 bar 4
1, 21: M22×1,5; 22: M12×1,5; vezérlő 
csatlakozó: M12×1,5 (zárt)

432 410 111 0 M39 – 13 bar utólag szerelhető 12,5 bar 4 1, 21: M22×1,5; 22: M12×1.5
432 410 112 0 M39 24 V 13 bar DIN bajonett 12,5 bar 4 1, 21: M22×1,5 1); 22: M16×1,5 1)

432 410 113 0 M39 – 13 bar utólag szerelhető 12,5 bar 4 1, 21: M22×1,5 1); 22: M16×1,5 1)

432 410 114 0 M39 24 V 13 bar DIN bajonett 8,5 bar 4 1, 21: M22×1,5 1); 22: M16×1,5 1)

432 410 115 0 M39 – 13 bar utólag szerelhető 8,5 bar 4 1, 21: M22×1,5 1); 22: M16×1,5 1)

432 410 116 0 M39 24 V 13 bar DIN bajonett 10,0 bar 4 1, 21: M22×1,5 1); 22: M16×1,5 1)

432 410 117 0 M39 – 13 bar utólag szerelhető 10,0 bar 4 1, 21: M22×1,5 1); 22: M16×1,5 1)

432 410 118 0 M39 24 V 13 bar Kostal M27×1 8,8 bar 4
1, 21: M22×1,5; 22: M12×1,5; vezérlő 
csatlakozó: M12×1,5 (zárt)

432 410 122 0 M39 24 V 13 bar Kostal M27×1 12,5 bar 4
1, 21: M22×1,5; 22, vezérlő 
csatlakozó: M12×1,5

432 410 127 0 M39 12 V 13 bar Kostal M27×1 8,1 bar 4
1, 21: M22×1,5; 22: M12×1,5; vezérlő 
csatlakozó: M12×1,5 (zárt)

432 410 129 0 M39 24 V 10 bar Kostal M27×1 8,1 bar 4 1, 21, 22: M22×1,5

432 410 134 0 M39 24 V 13 bar DIN bajonett 12,5 bar 4
1, 21: M22×1,5 1); 22, vezérlő 
csatlakozó: M16×1,5 1)

432 410 138 0 M39 – 13 bar utólag szerelhető 10,0 bar 4
1, 21: M22×1,5 1); 22: M16×1,5 1); 
vezérlő csatlakozó: M12×1,5 2) (zárt)

432 410 140 0 M39 24 V 10 bar DIN bajonett 8,1 bar 4 1, 21: M22×1,5; 22: M12×1.5

432 410 152 0 M39 24 V 10 bar Kostal M27×1 8,5 bar 4
1, 21: M22×1,5; 22, vezérlő 
csatlakozó: M12×1,5

432 410 162 0 M39 12 V 13 bar DIN bajonett 8,5 bar 4
1, 21: M22×1,5 2); 22: M12×1,5 2); 
vezérlő csatlakozó: M12×1,5

432 410 200 0 M39 24 V 13 bar Bajonett 
(Schlemmer) 3 tű 8,1 bar 4 1, 21: M22×1,5; 22: M12×1.5

432 410 201 0 M39 – 13 bar utólag szerelhető 8,1 bar 4 1, 21: M22×1,5; 22: M12×1.5
432 410 202 0 M39 – 13 bar utólag szerelhető 8,1 bar 4 1, 21: M22×1,5; 22: M12×1.5

432 410 204 0 M39 – 13 bar utólag szerelhető 10,0 bar 4
1: M22×1,5; 21: M22×1,5 1); 22, 
vezérlő csatlakozó: M16×1,5 1)
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Termékszám Patron 
csatlakozó Feszültség Max. 

nyomás Fűtés Kikapcsolási 
nyomás Légreg. Csatlakozó

432 410 221 0 M39 12 V 13 bar DIN bajonett 8,1 bar 4 1, 21: M22×1,5 2); 22: M12×1,5 2)

432 410 250 0 M39 24 V 13 bar Kostal M27×1 10,0 bar 4 1, 21, 22: M22×1,5

432 410 262 0 M39 12 V 13 bar DIN bajonett 12,5 bar 4
1, 21: M22×1,5; 22, vezérlő 
csatlakozó: M12×1,5

432 411 167 0 M39 24 V 13 bar Bajonett 
(Schlemmer) 3 tű 12,5 bar 4 1, 21: M22×1,5; 22: M12×1.5

432 411 168 0 M39 24 V 13 bar Kostal M27×1 8,1 bar 4 1, 21: M22×1,5; 22: M12×1.5

432 412 002 0 M39 12 V 13 bar Kostal M27×1 7,5 bar – 1, 21: M22×1,5; vezérlő csatlakozó: 
M12×1,5

432 413 002 0 M39 24 V 10 bar Delphi metri 
pack 280 7,9…9,0 bar – 1, 21: ½"-14 NPTF; vezérlő 

csatlakozó:  ¼"-18 NPTF

432 413 003 0 M39 12 V 10 bar Delphi metri 
pack 280 7,9…9,0 bar – 1, 21: ½"-14 NPTF; vezérlő 

csatlakozó:  ¼"-18 NPTF

432 413 007 0 M39 12 V 10 bar Delphi metri 
pack 280 7,9…9,0 bar – 1, 21: ½"-14 NPTF; vezérlő 

csatlakozó:  ¼"-18 NPTF
432 415 000 0 M39 24 V 13 bar Kostal M27×1 8,0 bar – 1: M22×1,5; 21: M22×1,5 3)

432 415 003 0 M39 24 V 13 bar Kostal M27×1 8,0 bar – 1: M22×1,5; 21: M22×1,5 3)

432 415 005 0 M39 24 V 13 bar Kostal M27×1 9,0 bar – 1: M22×1,5; 21: M22×1,5 3)

432 415 006 0 M39 24 V 13 bar Kostal M27×1 8,5 bar – 1: M22×1,5; 21: M22×1,5 3)

432 415 013 0 M39 24 V 13 bar Kostal M27×1 8,3 bar – 1: M22×1,5; 21: M22×1,5 3); vezérlő 
csatlakozó: M12×1,5

432 415 015 0 M39 24 V 13 bar utólag szerelhető 11,0 bar – 1, 21: M22×1,5; vezérlő csatlakozó: 
M12×1,5

432 415 016 0 M39 24 V 13 bar Kostal M27×1 11,0 bar – 1: M22×1,5; 21: M22×1,5 3); vezérlő 
csatlakozó: M12×1,5

432 415 019 0 M39 24 V 13 bar Kostal M27×1 12,5 bar – 1: M22×1,5; 21: M22×1,5 3); vezérlő 
csatlakozó: M12×1,5

432 415 022 0 M39 24 V 13 bar Kostal M27×1 9,8 bar – 1: M22×1,5; 21: M22×1,5 3); vezérlő 
csatlakozó: M12×1,5

432 415 027 0 M39 24 V 13 bar Kostal M27×1 10,0 bar – 1: M22×1,5; 21: M22×1,5 3)

432 415 028 0 M39 24 V 13 bar Kostal M27×1 8,0 bar – 1: M22×1,5; 21: M22×1,5 1)

432 415 030 0 M39 24 V 13 bar Kostal M27×1 8,3 bar – 1: M22×1,5; 21: M22×1,5 3); vezérlő 
csatlakozó: M12×1,5

432 415 032 0 M39 12 V 13 bar Kostal M27×1 8,3 bar – 1: M22×1,5; 21: M22×1,5 3); vezérlő 
csatlakozó: M12×1,5

432 415 033 0 M39 24 V 13 bar Kostal M27×1 10,5 bar – 1: M22×1,5 1); 21: M22×1,5 3)

432 415 037 0 M39 24 V 13 bar DIN bajonett 8,3 bar – 1: M22×1,5; 21: M22×1,5 3); vezérlő 
csatlakozó: M12×1,5

432 415 059 0 M39 12 V 13 bar Kostal M27×1 11,0 bar – 1, 21: M22×1,5 2); vezérlő 
csatlakozó: M12×1,5

432 415 124 0 M39 – 13 bar – 12,5 bar – 1, 21: M22×1,5 1)

432 415 138 0 G1¼" – 13 bar utólag szerelhető 10,0 bar – 1: M22×1,5 1); 21: M22×1,5 3)

432 415 921 0 M39 12 V 13 bar Kostal M27×1 8,3 bar – 1, 21: M22×1,5 3)

432 420 000 0 M39 24 V 13 bar Kostal M27×1 13,0 bar 4
1, 21: M22×1,5; 22, vezérlő 
csatlakozó: M12×1,5

432 420 002 0 M39 – 13 bar utólag szerelhető 13,0 bar 4
1, 21: M22×1,5; 22, vezérlő 
csatlakozó: M12×1,5

432 420 003 0 M39 12 V 13 bar Kostal M27×1 13,0 bar 4
1, 21: M22×1,5; 22, vezérlő 
csatlakozó: M12×1,5

432 420 008 0 M39 24 V 13 bar Kostal M27×1 13,0 bar 4
1, 21: M22×1,5; 22, vezérlő 
csatlakozó: M12×1,5

432 421 000 0 M39 24 V 13 bar Kostal M27×1 13,0 bar 4
1, 21: M22×1,5 1); 22, vezérlő 
csatlakozó: M16×1,5 1)

432 421 002 0 M39 – 13 bar utólag szerelhető 13,0 bar 4
1, 21: M22×1,5 1); 22, vezérlő 
csatlakozó: M16×1,5 1)
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Termékszám Patron 
csatlakozó Feszültség Max. 

nyomás Fűtés Kikapcsolási 
nyomás Légreg. Csatlakozó

432 421 003 0 M39 24 V 13 bar Kostal M27×1 7,5…13 bar 4
1, 21: M22×1,5 2); 22, vezérlő 
csatlakozó: M12×1,5 2)

432 421 007 0 M39 24 V 13 bar Kostal M27×1 13,0 bar 4
1, 21: M22×1,5 1); 22, vezérlő 
csatlakozó: M16×1,5 1)

432 421 008 0 M39 – 13 bar utólag szerelhető 13,0 bar 4
1, 21: M22×1,5 1); 22, vezérlő 
csatlakozó: M16×1,5 1)

432 421 009 0 M39 12 V 13 bar Delphi metri 
pack 280 7,9…9,0 bar 4

1, 21: ½"-14 NPTF; 22, vezérlő 
csatlakozó: ¼"-18 NPTF

432 421 012 0 M39 24 V 10 bar Kostal M27×1 10,0 bar 4
1, 21: M22×1,5; 22, vezérlő 
csatlakozó: M12×1,5

432 421 014 0 M39 – 10 bar utólag szerelhető 10,0 bar 4
1, 21: M22×1,5; 22, vezérlő 
csatlakozó: M12×1,5

432 421 028 0 M39 24 V 10 bar Kostal M27×1 8,1 bar 4
1, 21: M22×1,5; 22, vezérlő 
csatlakozó: M12×1,5

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 432 410 000 0 432 410 000 2 Kimenet + töltés 
  szelep 
432 410 001 2 Nyomásszabályozó szelep 
432 410 002 2 Lefúvó szelep 
432 410 005 2 Szelepkészlet

 ■ 432 410 003 0 432 410 000 2 Kimenet + töltés 
  szelep 
432 410 001 2 Nyomásszabályozó szelep 
432 410 002 2 Lefúvó szelep 
432 410 005 2 Szelepkészlet 
432 420 921 2 Fűtőelem

 ■ 432 410 005 0 432 410 000 2 Kimenet + töltés 
  szelep 
432 410 001 2 Nyomásszabályozó szelep 
432 410 002 2 Lefúvó szelep 
432 410 005 2 Szelepkészlet

 ■ 432 410 007 0 432 410 001 2 Nyomásszabályozó szelep 
432 410 002 2 Lefúvó szelep 
432 410 005 2 Szelepkészlet 
432 420 920 2 Fűtőelem

 ■ 432 410 020 0 432 410 000 2 Kimenet + töltés 
  szelep 
432 410 001 2 Nyomásszabályozó szelep 
432 410 002 2 Lefúvó szelep 
432 410 005 2 Szelepkészlet

 ■ 432 410 021 0 432 410 000 2 Kimenet + töltés 
  szelep 
432 410 001 2 Nyomásszabályozó szelep 
432 410 002 2 Lefúvó szelep 
432 410 005 2 Szelepkészlet

 ■ 432 410 022 0 432 410 000 2 Kimenet + töltés 
  szelep 
432 410 001 2 Nyomásszabályozó szelep 
432 410 002 2 Lefúvó szelep

 ■ 432 410 023 0 432 410 001 2 Nyomásszabályozó szelep 
432 410 002 2 Lefúvó szelep

 ■ 432 410 026 0  432 410 000 2 Kimenet + töltés 
 szelep 
432 410 001 2 Nyomásszabályozó szelep 
432 410 002 2 Lefúvó szelep 
432 410 005 2 Szelepkészlet

 ■ 432 410 027 0  432 410 000 2 Kimenet + töltés 
 szelep 
432 410 001 2 Nyomásszabályozó szelep 
432 410 002 2 Lefúvó szelep 
432 410 005 2 Szelepkészlet

 ■ 432 410 028 0  432 410 000 2 Kimenet + töltés 
 szelep 
432 410 001 2 Nyomásszabályozó szelep 
432 410 002 2 Lefúvó szelep 
432 410 005 2 Szelepkészlet

 ■ 432 410 031 0  432 410 000 2 Kimenet + töltés 
 szelep 
432 410 001 2 Nyomásszabályozó szelep 
432 410 002 2 Lefúvó szelep 
432 410 005 2 Szelepkészlet

 ■ 432 410 033 0  432 410 001 2 Nyomásszabályozó szelep 
432 410 002 2 Lefúvó szelep

 ■ 432 410 034 0  432 410 001 2 Nyomásszabályozó szelep 
432 410 002 2 Lefúvó szelep

 ■ 432 410 035 0  432 410 001 2 Nyomásszabályozó szelep 
432 410 002 2 Lefúvó szelep

 ■ 432 410 036 0  432 410 000 2 Kimenet + töltés 
 szelep 
432 410 001 2 Nyomásszabályozó szelep 
432 410 002 2 Lefúvó szelep 
432 410 005 2 Szelepkészlet

 ■ 432 410 041 0 432 410 000 2 Kimenet + töltés 
 szelep 
432 410 001 2 Nyomásszabályozó szelep 
432 410 002 2 Lefúvó szelep 
432 410 005 2 Szelepkészlet

 ■ 432 410 042 0 432 410 001 2 Nyomásszabályozó szelep 
432 410 002 2 Lefúvó szelep 
432 410 005 2 Szelepkészlet
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 ■ 432 410 066 0  432 410 001 2 Nyomásszabályozó szelep 
432 410 002 2 Lefúvó szelep

 ■ 432 410 067 0  432 410 001 2 Nyomásszabályozó szelep 
432 410 002 2 Lefúvó szelep

 ■ 432 410 069 0  432 410 001 2 Nyomásszabályozó szelep 
432 410 002 2 Lefúvó szelep

 ■ 432 410 073 0  432 410 001 2 Nyomásszabályozó szelep 
432 410 002 2 Lefúvó szelep

 ■ 432 410 074 0  432 410 001 2 Nyomásszabályozó szelep 
432 410 002 2 Lefúvó szelep

 ■ 432 410 075 0  432 410 000 2 Kimenet + töltés 
 szelep 
432 410 001 2 Nyomásszabályozó szelep 
432 410 002 2 Lefúvó szelep 
432 410 932 2 Fűtőelem

 ■ 432 410 076 0  432 410 001 2 Nyomásszabályozó szelep 
432 410 002 2 Lefúvó szelep 
432 410 932 2 Fűtőelem

 ■ 432 410 079 0  432 410 001 2 Nyomásszabályozó szelep 
432 410 002 2 Lefúvó szelep 
432 410 005 2 Szelepkészlet

 ■ 432 410 080 0  432 410 000 2 Kimenet + töltés 
 szelep 
432 410 001 2 Nyomásszabályozó szelep 
432 410 002 2 Lefúvó szelep 
432 410 005 2 Szelepkészlet

 ■ 432 410 083 0  432 410 001 2 Nyomásszabályozó szelep 
432 410 002 2 Lefúvó szelep

 ■ 432 410 087 0  432 410 001 2 Nyomásszabályozó szelep 
432 410 002 2 Lefúvó szelep 
432 410 935 2 Szeleptest

 ■ 432 410 088 0  432 410 005 2 Szelepkészlet

 ■ 432 410 094 0  432 410 002 2 Lefúvó szelep 
432 410 005 2 Szelepkészlet

 ■ 432 410 096 0  432 410 924 2 Szelepdugattyú 
932 400 002 2 Szelepkészlet

 ■ 432 410 097 0  932 400 002 2 Szelepkészlet

 ■ 432 410 098 0  432 410 924 2 Szelepdugattyú 
932 400 002 2 Szelepkészlet

 ■ 432 410 102 0  432 410 000 2 Kimenet + töltés 
 szelep 
432 410 001 2 Nyomásszabályozó szelep 
432 410 002 2 Lefúvó szelep 
432 410 005 2 Szelepkészlet 
432 420 920 2 Fűtőelem

 ■ 432 410 104 0  432 410 000 2 Kimenet + töltés 
 szelep 
432 410 001 2 Nyomásszabályozó szelep 
432 410 002 2 Lefúvó szelep 
432 410 005 2 Szelepkészlet

 ■ 432 410 111 0  432 410 000 2 Kimenet + töltés 
 szelep 
432 410 001 2 Nyomásszabályozó szelep 
432 410 002 2 Lefúvó szelep 
432 410 005 2 Szelepkészlet

 ■ 432 410 112 0  432 410 001 2 Nyomásszabályozó szelep 
432 410 002 2 Lefúvó szelep 
432 410 932 2 Fűtőelem

 ■ 432 410 113 0  432 410 001 2 Nyomásszabályozó szelep 
432 410 002 2 Lefúvó szelep

 ■ 432 410 114 0  432 410 001 2 Nyomásszabályozó szelep 
432 410 002 2 Lefúvó szelep 
432 410 005 2 Szelepkészlet 
432 410 932 2 Fűtőelem

 ■ 432 410 115 0  432 410 001 2 Nyomásszabályozó szelep 
432 410 002 2 Lefúvó szelep 
432 410 005 2 Szelepkészlet

 ■ 432 410 116 0  432 410 001 2 Nyomásszabályozó szelep 
432 410 002 2 Lefúvó szelep 
432 410 932 2 Fűtőelem

 ■ 432 410 117 0  432 410 001 2 Nyomásszabályozó szelep 
432 410 002 2 Lefúvó szelep

 ■ 432 410 118 0  432 410 000 2 Kimenet + töltés 
 szelep 
432 410 001 2 Nyomásszabályozó szelep 
432 410 002 2 Lefúvó szelep 
432 410 005 2 Szelepkészlet

 ■ 432 410 122 0  432 410 005 2 Szelepkészlet

 ■ 432 410 127 0  432 410 005 2 Szelepkészlet

 ■ 432 410 129 0  432 410 005 2 Szelepkészlet

 ■ 432 410 134 0  432 410 001 2 Nyomásszabályozó szelep 
432 410 002 2 Lefúvó szelep 
432 410 932 2 Fűtőelem

 ■ 432 410 138 0  432 410 002 2 Lefúvó szelep

 ■ 432 410 140 0  432 410 002 2 Lefúvó szelep 
432 410 005 2 Szelepkészlet 
432 410 932 2 Fűtőelem

 ■ 432 410 152 0  432 410 001 2 Nyomásszabályozó szelep 
432 410 002 2 Lefúvó szelep 
432 410 005 2 Szelepkészlet

 ■ 432 410 162 0  432 410 924 2 Szelepdugattyú 
432 415 923 2 Lefúvó szelep

 ■ 432 410 200 0  432 410 000 2 Kimenet + töltés 
 szelep 
432 410 001 2 Nyomásszabályozó szelep 
432 410 002 2 Lefúvó szelep 
432 410 005 2 Szelepkészlet

 ■ 432 410 201 0  432 410 000 2 Kimenet + töltés 
 szelep 
432 410 005 2 Szelepkészlet

 ■ 432 410 202 0  432 410 000 2 Kimenet + töltés 
 szelep 
432 410 001 2 Nyomásszabályozó szelep 
432 410 002 2 Lefúvó szelep 
432 410 005 2 Szelepkészlet

 ■ 432 410 204 0  432 410 001 2 Nyomásszabályozó szelep 
432 410 002 2 Lefúvó szelep

Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom
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 ■ 432 410 221 0 432 410 001 2 Nyomásszabályozó szelep 
432 410 002 2 Lefúvó szelep 
432 410 005 2 Szelepkészlet 
432 410 940 2 Kimenet + töltés 
 szelep

 ■ 432 410 250 0 432 410 000 2 Kimenet + töltés 
 szelep 
432 410 001 2 Nyomásszabályozó szelep 
432 410 002 2 Lefúvó szelep 
432 410 005 2 Szelepkészlet

 ■ 432 410 262 0 432 415 923 2 Lefúvó szelep 
432 425 927 2 Lefúvó szelep

 ■ 432 411 168 0 432 410 000 2 Kimenet + töltés 
 szelep 
432 410 001 2 Nyomásszabályozó szelep 
432 410 002 2 Lefúvó szelep

 ■ 432 413 002 0 432 413 075 2 Szelepdugattyú 
432 413 924 2 Fűtőelem 
432 413 929 2 Szelep + kimenet 
432 413 930 2 Membrán + szűrő 
432 413 933 2 Szelepkészlet 
432 413 934 2 Szeleptest

 ■ 432 413 003 0 432 413 075 2 Szelepdugattyú 
432 413 925 2 Szeleptest 
432 413 930 2 Membrán + szűrő 
432 413 934 2 Szeleptest

 ■ 432 413 007 0 432 413 075 2 Szelepdugattyú 
432 413 923 2 Fűtőelem 
432 413 925 2 Szeleptest 
432 413 929 2 Szelep + kimenet 
432 413 930 2 Membrán + szűrő 
432 413 934 2 Szeleptest

 ■ 432 415 000 0 432 410 000 2 Kimenet + töltés 
 szelep 
432 410 001 2 Nyomásszabályozó szelep 
432 410 002 2 Lefúvó szelep 
432 410 005 2 Szelepkészlet 
432 413 075 2 Szelepdugattyú 
432 415 000 2 Membrán

 ■ 432 415 003 0 432 410 000 2 Kimenet + töltés 
 szelep 
432 410 001 2 Nyomásszabályozó szelep 
432 410 002 2 Lefúvó szelep 
432 410 005 2 Szelepkészlet 
432 415 000 2 Membrán

 ■ 432 415 005 0 432 410 000 2 Kimenet + töltés 
 szelep 
432 410 001 2 Nyomásszabályozó szelep 
432 410 002 2 Lefúvó szelep 
432 410 005 2 Szelepkészlet 
432 415 000 2 Membrán

 ■ 432 415 006 0 432 410 000 2 Kimenet + töltés 
 szelep 
432 410 001 2 Nyomásszabályozó szelep 
432 410 002 2 Lefúvó szelep 
432 410 005 2 Szelepkészlet 
432 415 000 2 Membrán

 ■ 432 415 013 0 432 410 000 2 Kimenet + töltés 
 szelep 
432 410 001 2 Nyomásszabályozó szelep 
432 410 002 2 Lefúvó szelep 
432 410 005 2 Szelepkészlet 
432 415 000 2 Membrán

 ■ 432 415 015 0 432 410 000 2 Kimenet + töltés 
 szelep 
432 410 001 2 Nyomásszabályozó szelep 
432 410 002 2 Lefúvó szelep 
432 415 000 2 Membrán

 ■ 432 415 016 0 432 410 000 2 Kimenet + töltés 
 szelep 
432 410 001 2 Nyomásszabályozó szelep 
432 410 002 2 Lefúvó szelep 
432 415 000 2 Membrán

 ■ 432 415 019 0 432 410 000 2 Kimenet + töltés 
 szelep 
432 410 001 2 Nyomásszabályozó szelep 
432 410 002 2 Lefúvó szelep 
432 410 005 2 Szelepkészlet 
432 415 000 2 Membrán

 ■ 432 415 022 0 432 410 000 2 Kimenet + töltés 
 szelep 
432 410 001 2 Nyomásszabályozó szelep 
432 410 002 2 Lefúvó szelep 
432 410 005 2 Valve set 
432 415 000 2 Membrán 
932 500 235 2 Regenerálószelep

 ■ 432 415 027 0 432 410 000 2 Kimenet + töltés 
 szelep 
432 410 001 2 Nyomásszabályozó szelep 
432 410 002 2 Lefúvó szelep 
432 410 005 2 Valve set 
432 415 000 2 Membrán 
932 500 235 2 Regenerálószelep

 ■ 432 415 028 0 432 410 000 2 Kimenet + töltés 
 szelep 
432 410 001 2 Nyomásszabályozó szelep 
432 410 002 2 Lefúvó szelep 
432 410 005 2 Valve set 
432 415 000 2 Membrán 
932 500 235 2 Regenerálószelep

 ■ 432 415 030 0 432 410 000 2 Kimenet + töltés 
 szelep 
432 410 001 2 Nyomásszabályozó szelep 
432 410 002 2 Lefúvó szelep 
432 410 005 2 Szelepkészlet 
432 415 000 2 Membrán 
432 420 921 2 Fűtőelem

 ■ 432 415 032 0 432 410 000 2 Kimenet + töltés 
 szelep 
432 410 001 2 Nyomásszabályozó szelep 
432 410 002 2 Lefúvó szelep 
432 410 005 2 Szelepkészlet 
432 415 000 2 Membrán 
432 420 921 2 Fűtőelem

 ■ 432 415 033 0 432 410 005 2 Szelepkészlet 
932 500 235 2 Regenerálószelep

Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom
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 ■ 432 415 037 0 432 410 000 2 Kimenet + töltés 
 szelep 
432 410 001 2 Nyomásszabályozó szelep 
432 410 002 2 Lefúvó szelep 
432 410 005 2 Szelepkészlet 
432 410 932 2 Fűtőelem 
432 415 000 2 Membrán

 ■ 432 415 138 0 432 410 001 2 Nyomásszabályozó szelep 
432 410 002 2 Lefúvó szelep 
932 500 235 2 Regenerálószelep

 ■ 432 415 921 0 432 410 005 2 Szelepkészlet

 ■ 432 420 000 0 432 410 000 2 Exhaust + charging 
 szelep 
432 410 002 2 Lefúvó szelep 
432 413 075 2 Szelepdugattyú

 ■ 432 420 002 0 432 410 000 2 Kimenet + töltés 
 szelep 
432 410 002 2 Lefúvó szelep 
432 413 075 2 Szelepdugattyú

 ■ 432 420 003 0 432 410 000 2 Kimenet + töltés 
 szelep 
432 410 002 2 Lefúvó szelep 
432 413 075 2 Szelepdugattyú 
432 420 921 2 Fűtőelem

 ■ 432 420 008 0 432 410 000 2 Kimenet + töltés 
 szelep 
432 410 002 2 Lefúvó szelep 
432 413 075 2 Szelepdugattyú

 ■ 432 421 000 0 432 410 000 2 Kimenet + töltés 
 szelep 
432 410 002 2 Lefúvó szelep 
432 413 075 2 Szelepdugattyú

 ■ 432 421 002 0 432 410 000 2 Kimenet + töltés 
 szelep 
432 410 002 2 Lefúvó szelep 
432 413 075 2 Szelepdugattyú

 ■ 432 421 003 0 432 421 000 2 Lefúvó szelep 
432 413 075 2 Szelepdugattyú

 ■ 432 421 007 0 432 410 000 2 Kimenet + töltés 
 szelep 
432 410 002 2 Lefúvó szelep 
432 413 075 2 Valve piston

 ■ 432 421 008 0 432 410 000 2 Kimenet + töltés 
 szelep 
432 410 002 2 Lefúvó szelep 
432 413 075 2 Valve piston

 ■ 432 421 009 0 432 410 002 2 Lefúvó szelep 
432 413 075 2 Szelepdugattyú 
432 413 923 2 Fűtőelem 
432 413 929 2 Szelep + kimenet 
432 413 934 2 Szeleptest

 ■ 432 421 012 0 432 410 005 2 Szelepkészlet 
432 413 075 2 Szelepdugattyú 
432 413 934 2 Szeleptest 
432 420 920 2 Fűtőelem

 ■ 432 421 028 0 432 410 001 2 Nyomásszabályozó szelep 
432 410 002 2 Lefúvó szelep 
432 413 934 2 Szeleptest

Légszárító - egykamrás (Air System Protector)

 ■ Hőmérséklet -40 … +65 °C
 ■ Fűtési csatlakozás Bajonett DIN = DIN 72585-A1-2.1-1-Sn/K2
 ■ Légreg. Levegő regeneráló tartálynyílás (regenerálószelep hiányában)  432 410 023 0

Termékszám Patron 
csatlakozó Feszültség Max. 

nyomás Fűtés Kikapcsolási 
nyomás Légreg. Csatlakozó

432 410 144 0 G 1¼" /
SW30 24 V 13 bar D.T.06-2S-CE01 9,3 bar 4

1, 21: M22×1,5; 22, vezérlő 
csatlakozó: M12×1,5

432 410 014 0 M39 – 13 bar utólag szerelhető 9,0 bar 4
1, 21: M22×1,5; 22: M12×1,5; 
vezérlő csatlakozó: M12×1,5 (zárt)

432 410 016 0 M39 – 13 bar utólag szerelhető 10,0 bar 4
1, 21: M22×1,5; 22: M12×1,5; 
vezérlő csatlakozó: M12×1,5 (zárt)

432 410 017 0 M39 – 13 bar utólag szerelhető 9,2 bar 4
1, 21: M22×1,5; 22: M12×1,5; 
vezérlő csatlakozó: M12×1,5 (zárt)

432 410 064 0 M39 – 13 bar utólag szerelhető 8,2 bar 4
1, 21: M22×1,5; 22: M12×1,5; 
vezérlő csatlakozó: M12×1,5 (zárt)

432 410 130 0 M39 24 V 13 bar Kostal M27×1 8,5 bar 4
1, 21: M22×1,5; 22, vezérlő 
csatlakozó: M12×1,5

432 410 169 0 M39 24 V 13 bar Kostal M27×1 9,5 bar 4
1, 21: M22×1,5; 22, vezérlő 
csatlakozó: M12×1,5

Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom
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Termékszám Patron 
csatlakozó Feszültség Max. 

nyomás Fűtés Kikapcsolási 
nyomás Légreg. Csatlakozó

432 410 191 0 M39 24 V 13 bar DIN bajonett 12,0 bar 4
1, 21: M22×1,5 JED-152; 22, 
vezérlő csatlakozó: M12×1,5 
JED-152

432 410 192 0 M39 24 V 13 bar DIN bajonett 8,5 bar 4
1, 21: M22×1,5 JED-152; 22, 
vezérlő csatlakozó: M12×1,5 
JED-152

432 410 720 0 M39 – 13 bar utólag szerelhető 12,5 bar 4
1: M22×1,5; 21: M22×1,5 JED-388; 
22: M16×1,5 JED-388

432 410 735 0 M39 24 V 13 bar DIN bajonett 12,5 bar 4
1, 21: M22×1,5; 22: M16×1,5; 
vezérlő csatlakozó: M12×1,5 (zárt)

432 410 907 0 M39 24 V 13 bar Kostal M27×1 9,8 bar 4
1, 21: M22×1,5; 22, vezérlő 
csatlakozó: M12×1,5

432 415 051 0 M39 24 V 10 bar DIN bajonett 9,5 bar –
1: M22×1,5 JED-152; 21: M22×1,5; 
vezérlő csatlakozó: M12×1,5 JED-
152 (zárt)

432 415 061 0 M39 24 V 10 bar DIN bajonett 9,5 bar – 1, 21: M22×1,5; vezérlő 
csatlakozó: M12×1,5

Javítási megoldások
Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 432 410 014 0 932 400 002 2 Szelepkészlet 
432 410 005 2 Szelepkészlet

 ■ 432 410 016 0 932 400 002 2 Szelepkészlet

 ■ 432 410 017 0 932 400 002 2 Szelepkészlet 
432 410 005 2 Szelepkészlet

 ■ 432 410 064 0 432 410 001 2 Nyomásszabályozó szelep 
432 410 002 2 Lefúvó szelep 
432 410 005 2 Szelepkészlet 
932 400 002 2 Szelepkészlet

 ■ 432 410 130 0 432 410 005 2 Szelepkészlet

 ■ 432 410 191 0 432 410 002 2 Lefúvó szelep 
432 410 932 2 Fűtőelem 
432 410 935 2 Szeleptest 
432 420 920 2 Fűtőelem

 ■ 432 410 192 0 432 410 002 2 Lefúvó szelep 
432 410 932 2 Fűtőelem 
432 410 935 2 Szeleptest 
432 420 920 2 Fűtőelem

 ■ 432 410 735 0 432 410 932 2 Fűtőelem

 ■ 432 410 907 0 432 410 005 2 Szelepkészlet

 ■ 432 415 051 0 432 410 005 2 Szelepkészlet 
432 410 932 2 Fűtőelem 
932 500 235 2 Regenerálószelep

 ■ 432 415 061 0 432 410 932 2 Fűtőelem 
432 415 922 2 Szelepkészlet 
432 415 923 2 Lefúvó szelep 
932 500 235 2 Regenerálószelep

Légszárító - egykamrás (Air System Protector Plus)

 ■ Hőmérséklet -40 … +65 °C
 ■ Patron csatlakozó M39
 ■ Fűtési csatlakozás Bajonett DIN = DIN 72585-A1-2.1-1-Sn/K2
 ■ Légreg. Levegő regeneráló tartálynyílás 432 410 166 0

Termékszám Feszültség Max. nyomás Fűtés Kikapcsolási 
nyomás Légreg. Csatlakozó

432 410 166 0 24 V 13 bar DIN bajonett 12,5 bar 4
1, 21: M22×1,5 JED-388; 22: M16×1,5 
JED-388

432 410 167 0 24 V 13 bar Kostal M27×1  9,5 bar 4 1, 21: M22×1,5; 22: M12×1.5

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 432 410 166 0 432 410 932 2 Fűtőelem  ■ 432 410 167 0 432 410 005 2 Szelepkészlet
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Légszárító - egykamrás, külső töltőnyílással  
(Standard patron)

 ■ Hőmérséklet -40 … +65 °C
 ■ Patron csatlakozó M39
 ■ Max. nyomás 13 bar
 ■ Fűtési csatlakozás Bajonett DIN = DIN 72585-A1-2.1-1-Sn/K2
 ■ Légreg. Levegő regeneráló tartálynyílás (regenerálószelep hiányában) 932 400 014 0

Termékszám Feszültség Fűtés Kikapcsolási 
nyomás Légreg. Csatlakozó

432 413 071 0 24 V DIN bajonett  8,5 bar –
11, 21: M22×1,5; 12: M16×1,5 (zárt);
22: Gumiabroncs felfújó készülék M16×1,5;
vezérlő csatlakozó: M12×1,5

932 400 003 0 – utólag szerelhető 10,0 bar 4
11, 21: M22×1,5; 12: M12×1,5 (zárt); 22: M16×1,5 JED-388; 23: 
Gumiabroncs felfújó készülék M16×1,5

932 400 014 0 24 V DIN bajonett 11,5 bar 4
11, 21: M22×1,5; 12: M12×1,5; 22: M16×1,5 JED-388; 23: 
Gumiabroncs felfújó készülék M16×1,5; 24: M22×1,5 JED-388; 
vezérlő csatlakozó: M10×1,5 JED-388

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 432 413 071 0 432 410 005 2 Szelepkészlet 
432 410 932 2 Fűtőelem 
432 413 934 2 Szeleptest 
932 400 920 2 Tesztcsatlakozó 
932 500 235 2 Regenerálószelep

 ■ 932 400 003 0 432 410 001 2 Nyomásszabályozó szelep 
932 400 000 2 Szelepkészlet 
932 400 001 2 Szelepkészlet 
932 400 920 2 Tesztcsatlakozó

 ■ 932 400 014 0 432 410 001 2 Nyomásszabályozó szelep 
932 400 000 2 Szelepkészlet 
932 400 920 2 Tesztcsatlakozó

Légszárító - egykamrás, külső töltőnyílással  
(Air System Protector)

 ■ Hőmérséklet -40 … +65 °C
 ■ Patron csatlakozó M39
 ■ Max. nyomás 13 bar
 ■ Fűtési csatlakozás Bajonett DIN = DIN 72585-A1-2.1-1-Sn/K2
 ■ Légreg. Levegő regeneráló tartálynyílás (regenerálószelep hiányában)
 ■ Csatlakozó 1) JED-388;  2) JED-152 932 400 024 0

Termékszám Feszültség Fűtés Kikapcsolási 
nyomás Légreg. Csatlakozó

432 416 004 0 – utólag 
szerelhető 11,0 bar – 1, 12, 21: M22×1,5; 25, vezérlő csatlakozó: M16×1,5; 26: 

Gumiabroncs felfújó csatlakozó M22×1,5

932 400 016 0 24 V DIN bajonett 11,5 bar 4
11, 21: M22×1,5; 12: M12×1,5; 22: M16×1,5 1); 23: Gumiabroncs 
felfújó készülék M16×1,5 24: M22×1,5 1); vezérlő csatlakozó: 
M10×1,5 1)

932 400 017 0 – utólag 
szerelhető 12,0 bar 4

11, 21: M22×1,5 2); 12: M12×1,5 2); 22: M16×1,5 1); 23: Gumiabroncs 
felfújó készülék M16×1,5 24: M22×1,5 1); vezérlő csatlakozó: 
M10×1,5 1)

932 400 018 0 24 V DIN bajonett 12,0 bar 4
11, 21: M22×1,5 2); 12: M12×1,5 2); 22: M16×1,5 1); 23: Gumiabroncs 
felfújó készülék M16×1,5 24: M22×1,5 1); vezérlő csatlakozó: 
M10×1,5 1)
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Termékszám Feszültség Fűtés Kikapcsolási 
nyomás Légreg. Csatlakozó

932 400 021 0 24 V DIN bajonett 12,5 bar 4
11, 21: M22×1,5 2); 12: M12×1,5 2); 22: M16×1,5 1); 23: Gumiabroncs 
felfújó készülék M16×1,5 24: M22×1,5 1); vezérlő csatlakozó: 
M10×1,5 1)

932 400 024 0 24 V DIN bajonett 12,0 bar 4
11, 21: M22×1,5; 12: M12×1,5; 22: M16×1,5 1); 23: Gumiabroncs 
felfújó készülék M16×1,5 24: M22×1,5 1); vezérlő csatlakozó: 
M10×1,5 1) (zárt)

Javítási megoldások
Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 432 416 004 0 432 415 922 2 Szelepkészlet

 ■ 932 400 016 0 432 410 001 2 Nyomásszabályozó szelep 
432 410 932 2 Fűtőelem 
432 413 925 2 Szeleptest 
932 400 000 2 Szelepkészlet 
932 400 920 2 Tesztcsatlakozó

 ■ 932 400 018 0 432 410 001 2 Nyomásszabályozó szelep 
932 400 000 2 Szelepkészlet 
932 400 920 2 Tesztcsatlakozó

 ■ 932 400 021 0 932 400 920 2 Tesztcsatlakozó

 ■ 932 400 024 0 432 410 932 2 Fűtőelem 
932 400 000 2 Szelepkészlet 
932 400 920 2 Tesztcsatlakozó

Légszárító - ikerkamrás, ürítő szeleppel (Standard patron)

 ■ Hőmérséklet -40 … +65 °C
 ■ Patron csatlakozó M39
 ■ Max. nyomás 13 bar
 ■ Feszültség 24 V
 ■ Fűtési csatlakozás 1) Bajonett (Schlemmer) 3 tű

2) DIN 72585 bajonett A1-2.1-1-Sn/K2
 ■ Mágnesszelep-

csatlakozás
3) DIN 72585 bajonett A1-2.1-1-Sn/K1

 ■ Csatlakozó 4) JED-388;  5) JED-388-1;  6) JED-388-3;  7) JED-388-4
 ■ Hangtompító Nincs felszerelve, utólag szerelhető: 432 407 012 0

432 407 060 0: 432 432 008 0 432 433 206 0

Termékszám Fűtés Mágnestekercs Kikapcsolási 
nyomás Csatlakozó

432 432 000 0 Bajonett 1) Kostal M24×1 12,5 bar 1, 21: M22×1,5
432 432 001 0 Kostal M27×1 Kostal M24×1  8,1 bar 1, 21: M22×1,5
432 432 002 0 Bajonett 1) Kostal M24×1 10,0 bar 1, 21: M22×1,5
432 432 005 0 Bajonett 1) Kostal M24×1  8,1 bar 1, 21: M22×1,5
432 432 007 0 DIN bajonett 2) Kostal M24×1 11,0 bar 1, 21: M22×1,5
432 432 008 0 Kostal M27×1 Kostal M24×1 10,0 bar 1, 21: M22×1,5
432 432 017 0 Kostal M27×1 Kostal M24×1 10,0 bar 1, 21: M22×1,5; vezérlő csatlakozó: M16×1,5
432 432 018 0 utólag szerelhető Kostal M24×1 12,5 bar 1, 21: M22×1,5
432 432 019 0 DIN bajonett 2) Kostal M24×1 12,5 bar 1, 21: M22×1,5
432 432 021 0 Kostal M27×1 DIN bajonett 3) 10,0 bar 1, 21: M22×1,5
432 432 024 0 DIN bajonett 2) DIN bajonett 3)  8,1 bar 1, 21: M22×1,5
432 432 199 0 Kostal M27×1 Kostal M24×1 10,0 bar 1, 21: M22×1,5

432 433 005 0 DIN bajonett 2) DIN bajonett 3) 12,0 bar 11, 21: M22×1,5 4); 12: M22×1,5; 22: Gumiabroncs felfújó 
készülék M16×1,5; vezérlő csatlakozó: M10×1,5 5)

432 433 200 0 Bajonett 1) Kostal M24×1 12,5 bar 11, 21: M22×1,5; 22: Gumiabroncs felfújó készülék M16×1,5; 
vezérlő csatlakozó: M16×1,5 7) (zárt)

432 433 202 0 Bajonett 1) Kostal M24×1 10,0 bar 11, 21: M22×1,5; 22: Gumiabroncs felfújó készülék M16×1,5; 
vezérlő csatlakozó: M16×1,5 7) (zárt)
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Termékszám Fűtés Mágnestekercs Kikapcsolási 
nyomás Csatlakozó

432 433 205 0 Bajonett 1) Kostal M24×1  8,1 bar 11, 21: M22×1,5; 22: Gumiabroncs felfújó készülék M16×1,5; 
vezérlő csatlakozó: M16×1,5 7) (zárt)

432 433 206 0 DIN bajonett 2) DIN bajonett 3) 12,0 bar 11: M22×1,5; 21: M22×1,5 6); 22: Gumiabroncs felfújó készülék 
M16×1,5; vezérlő csatlakozó: M16×1,5 7) (zárt)

432 433 217 0 Kostal M27×1 Kostal M24×1 10,0 bar 11, 21: M22×1,5; 22: Gumiabroncs felfújó készülék M16×1,5; 
vezérlő csatlakozó: M16×1,5

432 433 218 0 utólag szerelhető Kostal M24×1 12,5 bar 11, 21: M22×1,5; 22: Gumiabroncs felfújó készülék M16×1,5; 
vezérlő csatlakozó: M16×1,5 7) (zárt)

432 433 278 0 Bajonett 1) Kostal M24×1  8,1 bar 11, 21: M22×1,5; 22: Gumiabroncs felfújó készülék M16×1,5; 
vezérlő csatlakozó: M16×1,5 7) (zárt)

432 433 279 0 Bajonett 1) Kostal M24×1 10,0 bar 11, 21: M22×1,5; 22: Gumiabroncs felfújó készülék M16×1,5; 
vezérlő csatlakozó: M16×1,5 7) (zárt)

432 433 299 0 Kostal M27×1 Kostal M24×1 10,0 bar 11, 21: M22×1,5; 22: Gumiabroncs felfújó készülék M16×1,5; 
vezérlő csatlakozó: M16×1,5 7) (zárt)

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 432 432 000 0 432 410 001 2 Nyomásszabályozó szelep 
432 432 000 2 Szelep + mágnestekercs

 ■ 432 432 001 0 432 410 001 2 Nyomásszabályozó szelep 
432 432 000 2 Szelep + mágnestekercs

 ■ 432 432 002 0 432 410 001 2 Nyomásszabályozó szelep 
432 432 000 2 Szelep + mágnestekercs

 ■ 432 432 005 0 432 410 001 2 Nyomásszabályozó szelep

 ■ 432 432 007 0 432 410 001 2 Nyomásszabályozó szelep 
432 410 932 2 Fűtőelem 
432 432 000 2 Szelep + mágnestekercs

 ■ 432 432 017 0 432 410 001 2 Nyomásszabályozó szelep 
432 432 000 2 Szelep + mágnestekercs

 ■ 432 432 018 0 432 410 001 2 Nyomásszabályozó szelep 
432 432 000 2 Szelep + mágnestekercs

 ■ 432 432 019 0 432 410 001 2 Nyomásszabályozó szelep 
432 410 932 2 Fűtőelem 
432 432 000 2 Szelep + mágnestekercs

 ■ 432 432 024 0 432 410 932 2 Fűtőelem

 ■ 432 432 199 0 432 410 001 2 Nyomásszabályozó szelep 
432 432 000 2 Szelep + mágnestekercs

 ■ 432 433 005 0 432 410 932 2 Fűtőelem 
432 433 921 2 Kimeneti szelep 
932 400 920 2 Tesztcsatlakozó

 ■ 432 433 200 0 432 433 921 2 Kimeneti szelep 
432 433 925 2 Mágnestekercs 
932 400 920 2 Tesztcsatlakozó

 ■ 432 433 202 0 432 433 921 2 Kimeneti szelep 
432 433 925 2 Mágnestekercs 
932 400 920 2 Tesztcsatlakozó

 ■ 432 433 205 0 432 433 921 2 Kimeneti szelep 
932 400 920 2 Tesztcsatlakozó

 ■ 432 433 206 0 432 410 932 2 Fűtőelem 
432 433 920 2 Szeleptest 
432 433 921 2 Kimeneti szelep 
932 400 920 2 Tesztcsatlakozó

 ■ 432 433 217 0 432 433 921 2 Kimeneti szelep 
432 433 924 2 Szeleptest 
432 433 925 2 Mágnestekercs 
932 400 920 2 Tesztcsatlakozó

 ■ 432 433 218 0 432 433 921 2 Kimeneti szelep 
432 433 925 2 Mágnestekercs 
932 400 920 2 Tesztcsatlakozó

 ■ 432 433 278 0 432 410 924 2 Szelepdugattyú 
432 433 921 2 Kimeneti szelep 
432 433 925 2 Mágnestekercs 
432 433 926 2 Szelep + kimenet 
932 400 920 2 Tesztcsatlakozó

 ■ 432 433 279 0 432 433 921 2 Kimeneti szelep 
432 433 925 2 Mágnestekercs 
932 400 920 2 Tesztcsatlakozó

 ■ 432 433 299 0 432 433 921 2 Kimeneti szelep 
432 433 924 2 Szeleptest 
432 433 925 2 Mágnestekercs 
932 400 920 2 Tesztcsatlakozó



56

LEVEGőELLáTáS éS FELDOLGOzáS

Légszárító - ikerkamrás, ürítő szeleppel (Air System Protector)

 ■ Hőmérséklet -40 … +65 °C
 ■ Patron csatlakozó M39
 ■ Max. nyomás 13 bar
 ■ Feszültség 24 V
 ■ Fűtési csatlakozás 1) Bajonett (Schlemmer) 3 tű

2) DIN 72585 bajonett A1-2.1-1-Sn/K2
 ■ Mágnesszelep-

csatlakozás
3) DIN 72585 bajonett A1-2.1-1-Sn/K1

 ■ Csatlakozó 4) JED-388-1;  5) JED-388-3;  6) JED-388-4
 ■ Hangtompító Nincs felszerelve, utólag szerelhető: 432 407 012 0 432 433 062 0

Termékszám Fűtés Mágnestekercs Kikapcsolási 
nyomás Csatlakozó

432 432 023 0 Kostal M27×1 Kostal M24×1 10,0 bar 1, 21: M22×1,5; vezérlő csatlakozó: M16×1,5

432 433 062 0 DIN bajonett 2) DIN bajonett 3) 12,0 bar 11, 21: M22×1,5 5); 12: M22×1,5; 22: Gumiabroncs felfújó 
készülék M16×1,5; vezérlő csatlakozó: M10×1,5 4)

432 433 201 0 Kostal M27×1 Kostal M24×1 10,0 bar 11, 21: M22×1,5; 22: Gumiabroncs felfújó készülék M16×1,5; 
vezérlő csatlakozó: M16×1,5 6) (zárt)

432 433 219 0 DIN bajonett 2) Kostal M24×1 12,5 bar 11, 21: M22×1,5; 22: Gumiabroncs felfújó készülék M16×1,5; 
vezérlő csatlakozó: M16×1,5

432 433 223 0 Kostal M27×1 Kostal M24×1 10,0 bar 11, 21: M22×1,5; 22: Gumiabroncs felfújó készülék M16×1,5; 
vezérlő csatlakozó: M16×1,5

432 433 296 0 DIN bajonett 2) DIN bajonett 3) 12,5 bar 11, 21: M22×1,5; 22: Gumiabroncs felfújó készülék M16×1,5; 
vezérlő csatlakozó: M16×1,5

432 433 298 0 Bajonett 1) Kostal M24×1  8,5 bar 11, 21: M22×1,5; 22: Gumiabroncs felfújó készülék M16×1,5; 
vezérlő csatlakozó: M16×1,5

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 432 433 062 0 432 410 001 2 Nyomásszabályozó szelep 
432 410 932 2 Fűtőelem 
432 433 921 2 Kimeneti szelep 
932 400 920 2 Tesztcsatlakozó

 ■ 432 433 201 0 432 410 924 2 Szelepdugattyú 
432 420 920 2 Fűtőelem 
432 433 921 2 Kimeneti szelep 
432 433 925 2 Mágnestekercs 
432 433 926 2 Szelep + kimenet 
932 400 920 2 Tesztcsatlakozó

 ■ 432 433 219 0 432 410 932 2 Fűtőelem 
432 433 921 2 Kimeneti szelep 
432 433 925 2 Mágnestekercs 
932 400 920 2 Tesztcsatlakozó

 ■ 432 433 223 0 432 433 921 2 Kimeneti szelep 
432 433 925 2 Mágnestekercs 
932 400 920 2 Tesztcsatlakozó

 ■ 432 433 296 0 432 433 204 2 Mágnestekercs 
432 433 921 2 Kimeneti szelep 
432 433 922 2 Szeleptest 
932 400 920 2 Tesztcsatlakozó

 ■ 432 433 298 0 432 433 921 2 Kimeneti szelep 
432 433 924 2 Szeleptest 
432 433 925 2 Mágnestekercs 
432 433 926 2 Szelep + kimenet 
932 400 920 2 Tesztcsatlakozó
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Légszárító - ikerkamrás, ürítő szelep nélkül

 ■ Patron típus Standard patron (M39)
Air System Protector (M39): 432 433 191 0
Air System Protector Plus (M39): 432 433 282 0

 ■ Hőmérséklet -40 … +65 °C
 ■ Feszültség 24 V
 ■ Hangtompító Nincs felszerelve, utólag szerelhető: 432 407 012 0 432 433 209 0

Termékszám Fűtés Mágnestekercs Max. nyomás Csatlakozó
432 431 010 0 HDSCS 2 pólusú HDSCS 2 pólusú 13 bar 1, 21: M22×1,5; vezérlő csatlakozó: M16×1,5
432 431 199 0 Kostal M27×1 Kostal M24×1 13 bar 1, 21: M22×1,5; vezérlő csatlakozó: M16×1,5

432 433 108 0 HDSCS 2 pólusú HDSCS 2 pólusú 13 bar 11, 21: M22×1,5; 22: Gumiabroncs felfújó készülék M16×1,5; 
vezérlő csatlakozó: M16×1,5

432 433 191 0 HDSCS 2 pólusú HDSCS 2 pólusú 13 bar 11, 21: M22×1,5; 22: Gumiabroncs felfújó készülék M16×1,5; 
vezérlő csatlakozó: M16×1,5

432 433 209 0 Kostal M27×1 Kostal M24×1 10 bar 11, 21: M22×1,5; 22: Gumiabroncs felfújó készülék M16×1,5; 
vezérlő csatlakozó: M16×1,5 JED-388-4

432 433 273 0 Kostal M27×1 Kostal M24×1 13 bar 11, 21: M22×1,5; 22: Gumiabroncs felfújó készülék M16×1,5; 
vezérlő csatlakozó: M16×1,5

432 433 274 0 Kostal M27×1 Kostal M24×1 13 bar 11, 21: M22×1,5; 22: Gumiabroncs felfújó készülék M16×1,5; 
vezérlő csatlakozó: M16×1,5

432 433 280 0 Kostal M27×1 Kostal M24×1 10 bar 11, 21: M22×1,5; 22: Gumiabroncs felfújó készülék M16×1,5; 
vezérlő csatlakozó: M16×1,5 JED-388-4

432 433 281 0 Kostal M27×1 Kostal M24×1 13 bar 11, 21: M22×1,5; 22: Gumiabroncs felfújó készülék M16×1,5; 
vezérlő csatlakozó: M16×1,5

432 433 282 0 Kostal M27×1 Kostal M24×1 13 bar 11, 21: M22×1,5; 22: Gumiabroncs felfújó készülék M16×1,5; 
vezérlő csatlakozó: M16×1,5

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 432 431 010 0 432 431 002 2 Szelep + kimenet

 ■ 432 431 199 0 432 420 920 2 Fűtőelem 
432 431 000 2 Szelep + mágnestekercs

 ■ 432 433 108 0 432 433 921 2 Kimeneti szelep 
432 433 924 2 Szeleptest 
932 400 920 2 Tesztcsatlakozó

 ■ 432 433 191 0 432 433 921 2 Kimeneti szelep 
432 433 924 2 Szeleptest 
932 400 920 2 Tesztcsatlakozó

 ■ 432 433 209 0 432 433 921 2 Kimeneti szelep 
432 433 925 2 Mágnestekercs 
932 400 920 2 Tesztcsatlakozó

 ■ 432 433 273 0 432 433 921 2 Kimeneti szelep 
432 433 925 2 Mágnestekercs 
932 400 920 2 Tesztcsatlakozó

 ■ 432 433 274 0 432 433 921 2 Kimeneti szelep 
432 433 924 2 Szeleptest 
432 433 925 2 Mágnestekercs 
932 400 920 2 Tesztcsatlakozó

 ■ 432 433 280 0 432 430 926 2 Fűtőelem 
432 431 933 2 Mágnestekercs 
432 433 921 2 Kimeneti szelep

 ■ 432 433 281 0 432 433 921 2 Kimeneti szelep 
432 433 923 2 Szeleptest 
432 433 925 2 Mágnestekercs 
932 400 920 2 Tesztcsatlakozó
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Légszárító - elektromos vezérlésű (ECAD)

 ■ Patron típus Air System Protector (M39)
Standard patron (M39): 432 425 010 0

 ■ Hőmérséklet -40 … +65 °C
 ■ Max. nyomás 13 bar
 ■ Fűtési csatlakozás Bajonett DIN = DIN 72585 bajonett-A1-2.1-1-Sn/K2
 ■ Mágnesszelep-

csatlakozás
DIN 72585 bajonett A1-2.1-1-Sn/K1

432 425 101 0

Termékszám Feszültség Fűtés Hangtompító Csatlakozó

432 425 010 0 12 V DIN bajonett
–

(432 407 060 0 
utólag szerelhető)

11, 21: M22×1,5 JED-388-4; 12: M16×1,5; vezérlő csatlakozó: 
M12×1,5

432 425 101 0 24 V DIN bajonett 432 407 060 0 11, 21: M22×1,5 JED-388-4; 12: M16×1,5; vezérlő csatlakozó: 
M12×1,5

432 425 105 0 24 V utólag szerelhető 432 407 060 0 11, 21: M22×1,5; 12: M16×1,5; vezérlő csatlakozó: M12×1,5

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 432 425 101 0 432 410 002 2 Lefúvó szelep 
432 410 932 2 Fűtőelem 
432 410 935 2 Szeleptest 
432 425 920 2 Mágnestekercs 
432 425 922 2 Lefúvó szelep

 ■ 432 425 105 0 432 410 935 2 Szeleptest 
432 425 920 2 Mágnestekercs 
432 425 922 2 Lefúvó szelep 
432 425 927 2 Lefúvó szelep 
432 425 928 2 Lefúvó szelep

Fűtőelem

Termékszám Feszültség Csatlakozó
Hőmérséklet

Bekapcsolás Kikapcsolás
894 260 040 2 24 V M27×1, 2 tű 7,0 °C 29,5 °C
894 260 043 2 24 V HDSCS 2 pólusú 7,0 °C 29,5 °C
894 260 045 2 24 V Bajonett dugó (Schlemmer) 3 tű 7,0 °C 29,5 °C
894 260 046 2 12 V Delphi metri pack 280 7,0 °C 29,5 °C

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 894 260 040 2 432 420 920 2 Fűtőelem, tartozékok 
894 260 067 2 Patron fűtőelem

 ■ 894 260 043 2 432 430 926 2 Fűtőelem, tartozékok 
894 260 067 2 Patron fűtőelem

 ■ 894 260 045 2 432 410 932 2 Fűtőelem, tartozékok 
894 260 067 2 Patron fűtőelem

 ■ 894 260 046 2 432 413 923 2 Fűtőelem, tartozékok
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Nyomáshatároló szelep (475 009 . . . 0)

 ■ Bemenet Névleges Ø: 4 mm 475 009 008 0

Termékszám
Nyomás

Hőmérséklet Csatlakozó
Max. üzemi Kifejtett

475 009 000 0 10 bar 5,5 bar a p1-en = 8,0 bar -40 … +80 °C 1, 2: M12×1,5
475 009 004 0 10 bar 0,4 bar a p1-en = 8,0 bar -40 … +80 °C 1, 2: M12×1,5
475 009 005 0 10 bar 0,3 bar a p1-en = 8,0 bar -40 … +80 °C 1, 2: M12×1,5
475 009 007 0 10 bar 0,5 bar a p1-en = 9,5 bar -40 … +80 °C 1, 2: M12×1,5
475 009 008 0 10 bar 0,7 bar a p1-en = 8,0 bar -40 … +80 °C 1, 2: M12×1,5
475 009 009 0 10 bar 2,5 bar a p1-en = 8,0 bar -40 … +80 °C 1, 2: M12×1,5
475 009 010 0 10 bar 3,5 bar a p1-en = 8,0 bar -40 … +80 °C 1, 2: M12×1,5
475 009 012 0 12 bar 0,3 bar a p1-en = 12,0 bar -40 … +80 °C 1, 2: M12×1,5
475 009 013 0 10 bar 0,45 bar a p1-en = 9,5 bar -40 … +80 °C 1, 2: M12×1,5
475 009 014 0 12 bar 0,5 bar a p1-en = 10,0 bar -40 … +80 °C 1, 2: M12×1,5
475 009 015 0 10 bar 4,8 bar a p1-en = 8,0 bar -40 … +80 °C 1, 2: M12×1,5
475 009 021 0 10 bar 1,2 bar a p1-en = 2,0 bar -40 … +80 °C 1, 2: M12×1,5
475 009 022 0 10 bar 2,0 bar a p1-en = 3,0 bar -40 … +80 °C 1, 2: M12×1,5
475 009 026 0 10 bar 3,0 bar a p1-en = 8,0 bar -40 … +80 °C 1, 2: M12×1,5
475 009 027 0 12 bar 2,5 bar a p1-en = 8,0 bar -40 … +80 °C 1, 2: M12×1,5
475 009 031 0 10 bar 2,2 bar a p1-en = 4,5 bar -40 … +80 °C 1, 2: M12×1,5
475 009 032 0 10 bar 1,7 bar a p1-en = 2,0 bar -40 … +80 °C 1, 2: M12×1,5
475 009 152 0 12 bar 0,5 bar a p1-en = 8,5 bar -30 … +70 °C 1, 2: M16×1,5 JED-388-3

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 475 009 000 0 475 009 000 2 Szelep + membrán

 ■ 475 009 004 0 475 009 000 2 Szelep + membrán

 ■ 475 009 005 0 475 009 000 2 Szelep + membrán

 ■ 475 009 007 0 475 009 000 2 Szelep + membrán

 ■ 475 009 008 0 475 009 000 2 Szelep + membrán

 ■ 475 009 009 0 475 009 000 2 Szelep + membrán

 ■ 475 009 010 0 475 009 000 2 Szelep + membrán

 ■ 475 009 012 0 475 009 000 2 Szelep + membrán

 ■ 475 009 013 0 475 009 000 2 Szelep + membrán

 ■ 475 009 014 0 475 009 000 2 Szelep + membrán

 ■ 475 009 021 0 475 009 000 2 Szelep + membrán

 ■ 475 009 022 0 475 009 000 2 Szelep + membrán

 ■ 475 009 026 0 475 009 000 2 Szelep + membrán

 ■ 475 009 027 0 475 009 000 2 Szelep + membrán

 ■ 475 009 031 0 475 009 000 2 Szelep + membrán
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LEVEGőELLáTáS éS FELDOLGOzáS

Légszárító patron

Essential patron

 ■ Ajánlott szervizintervallum Akár egy év rendszervédelem
 ■ A jármű levegőfogyasztása Alacsony
 ■ Tartozék 897 788 720 4  O-gyűrű ISO 3601-33×5

Termékszám Üzemi nyomás Csatlakozó Szín
432 410 222 7 14 bar M39×1,5 fehér
432 415 220 7 14 bar G1¼ fehér

Standard patron

 ■ Ajánlott szervizintervallum Akár két év rendszervédelem
 ■ A jármű levegőfogyasztása Alacsony
 ■ Tartozék 897 788 720 4  O-gyűrű ISO 3601-33×5

Termékszám Üzemi nyomás Csatlakozó Szín Megjegyzés
432 410 020 2 14 bar M39×1,5 Fekete
432 410 080 2 10 bar M39×1,5 Fekete
432 410 120 2 14 bar M39×1,5 Fekete
432 410 220 2 20 bar M42×1,5 Fekete
432 410 226 1 14 bar G1¼ Fekete Csavarkulcs mérete: Hatszögletű, 30-as kny.
432 410 229 2 14 bar M39×1,5 Fekete
432 410 241 2 10 bar M39×1,5 Fekete
432 410 868 2* 13 bar M39×1,5 Kék
432 410 927 2 14 bar G1¼ Fekete Csavarkulcs mérete: Hatszögletű, 30-as kny.

* Ajánlott szervizintervallum: akár 6 hónapos rendszervédelem, a jármű levegőfogyasztása: rendkívül alacsony
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Air System Protector

 ■ Ajánlott szervizintervallum Akár két év rendszervédelem
 ■ A jármű levegőfogyasztása Közepes
 ■ Szűrő típusa Coalescence szűrő
 ■ Tartozék 897 788 720 4  O-gyűrű ISO 3601-33×5

Termékszám Üzemi nyomás Csatlakozó Szín Megjegyzések
432 901 223 2 14 bar M39×1,5 ezüst
432 901 228 2 14 bar G1¼ ezüst Csavarkulcs mérete: Hatszögletű, 30-as kny.
432 901 245 2 14 bar M39×1,5 LH ezüst
432 901 246 2 14 bar M41×1,5 ezüst
432 901 247 2 14 bar M39×1,5 ezüst
432 901 251 2 14 bar M41×2,0 ezüst
432 901 252 2 14 bar M39×1,5 LH ezüst

432 901 253 2 14 bar M39×1,5 ezüst Csavarkulcs mérete: Hatszögletű, 30-as kny, 
speciális tömítőgyűrű DAF

432 901 500 2 15 bar – – Air System Protector INSERT

Air System Protector Plus

 ■ Ajánlott szervizintervallum Akár három év rendszervédelem
 ■ A jármű levegőfogyasztása Magas
 ■ Szűrő típusa Coalescence szűrő
 ■ Tartozék 897 788 720 4  O-gyűrű ISO 3601-33×5

Termékszám Üzemi nyomás Csatlakozó Szín Megjegyzések
432 410 244 2 14 bar M39×1,5 arany
432 911 228 2 14 bar G1¼ arany Csavarkulcs mérete: Hatszögletű, 30-as kny.
432 911 245 2 14 bar M39×1,5 LH arany
432 911 246 2 14 bar M41×1,5 arany
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LEVEGőELLáTáS éS FELDOLGOzáS

Nyomáskorlátozó egység
 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C
 ■ Feszültség 24 V
 ■ Névleges átfolyási 

sebesség
0,025 (m³/min)

 ■ Elektromos bekötés DIN 72585 bajonett A1-3.1-Sn/K2 975 009 001 0

Termékszám Típus
Nyomás Névleges 

átmérő Csatlakozó
Max. üzemi Kifejtett

975 009 001 0 Légszabályozó egység 13 bar 5,5 bar a p1-en  
= 8,5 bar 1,8 mm 1, 2: M16×1,5 JED-388-3; 

3: kimenet

975 009 003 0 Nyomáskorlátozó egység 13 bar 5,5 bar a p1-en  
= 8,5 bar 1,8 mm 1, 2: M16×1,5 JED-388-3; 

3: kimenet

975 009 211 0 Nyomáskorlátozó egység 10 bar 5,5 bar a p1-en  
= 9 bar 1,0 mm 1.2, 2: M16×1,5 JED-388-3; 

3: kimenet
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Levegőtárolás

Légtartály
 ■ Anyag Acél

*) Alumínium
 ■ Szín Fekete

Szürke:  950 020 011 0, 950 020 013 0
Festetlen:  950 530 903 0, 950 740 904 0, 950 960 002 0

 ■ Hőmérséklet -50 … +100 °C
**) -50 … +200 °C

Termékszám Kapacitás Ø Hosszúság Üzemi nyomás
Csatlakozó

Menet Szám

950 001 003 0**  0,6 l 102 mm 129,0 mm 15,5 bar ½"-14 NPSI

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 020 000 0  10,0 l 206 mm 371,0 mm 15,5 bar M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 020 001 0  4,0 l 144 mm 321,0 mm 15,5 bar M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 020 002 0  25,0 l 246 mm 606,5 mm 15,5 bar M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 020 004 0  25,0 l 276 mm 494,5 mm 15,5 bar M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 020 005 0  35,0 l 276 mm 662,5 mm 15,5 bar M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 020 006 0  20,0 l 246 mm 496,5 mm 15,5 bar M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 020 007 0  25,0 l 246 mm 604,5 mm 15,5 bar M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 020 008 0  4,0 l 154 mm 273,0 mm 12,5 bar M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 020 010 0  40,0 l 310 mm 604,0 mm 12,5 bar M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 020 011 0  30,0 l 276 mm 568,0 mm 14,5 bar M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 020 012 0  36,0 l 300 mm 609,0 mm 12,5 bar M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 020 013 0  30,0 l 250 mm 705,0 mm 13,0 bar M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 060 003 0  60,0 l 310 mm 893,0 mm 12,5 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 060 004 0  60,0 l 396 mm 580,0 mm 10,0 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 080 002 0  80,0 l 396 mm 750,0 mm 10,0 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 100 002 0 100,0 l 396 mm 915,0 mm 10,0 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 105 001 0  5,0 l 154 mm 341,0 mm 20,0 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 108 002 0  7,7 l 154 mm 486,0 mm 15,5 bar M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 110 002 0  10,0 l 154 mm 615,0 mm 20,0 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 310 001 0  10,0 l 206 mm 386,0 mm 15,5 bar ½"-14 NPSI

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 405 001 0  4,5 l 206 mm 185,0 mm 15,5 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 406 001 0  6,0 l 206 mm 241,0 mm 15,5 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0
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LEVEGőTáROLáS

Termékszám Kapacitás Ø Hosszúság Üzemi nyomás
Csatlakozó

Menet Szám

950 410 004 0  10,0 l 206 mm 368,0 mm 15,5 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 410 902 0  10,0 l 206 mm 355,0 mm 15,5 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 415 005 0  15,0 l 206 mm 527,0 mm 15,5 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 420 003 0  20,0 l 206 mm 691,0 mm 15,5 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 430 001 0  30,0 l 206 mm 992,0 mm 15,5 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 515 003 0  15,0 l 246 mm 380,0 mm 15,5 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 516 004 0  16,0 l 246 mm 411,0 mm 15,5 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 520 003 0  20,0 l 246 mm 495,0 mm 15,5 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 525 001 0  25,0 l 246 mm 601,0 mm 15,5 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 527 005 0  27,0 l 246 mm 645,0 mm 15,5 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 530 002 0  30,0 l 246 mm 709,0 mm 15,5 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 530 903 0*  30,0 l 246 mm 729,5 mm 12,5 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 540 001 0  40,0 l 246 mm 927,0 mm 15,5 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 560 002 0  60,0 l 246 mm 1365,0 mm 15,5 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 620 005 0  20,0 l 246 mm 503,0 mm 15,5 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 620 006 0  20,0 l 246 mm 487,0 mm 15,5 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0950 630 002 0  30,0 l 246 mm 708,0 mm 12,5 bar ½"-14 NPSI

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 630 005 0  30,0 l 246 mm 718,0 mm 15,5 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 630 006 0  30,0 l 246 mm 718,0 mm 15,5 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 720 005 0  20,0 l 276 mm 414,0 mm 14,5 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 722 002 0  22,0 l 276 mm 452,0 mm 14,5 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 730 006 0  30,0 l 276 mm 590,5 mm 14,5 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 730 007 0  30,0 l 276 mm 583,0 mm 14,5 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 740 002 0  40,0 l 276 mm 758,0 mm 14,5 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 740 904 0*  40,0 l 276 mm 766,0 mm 15,5 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 740 906 0  40,0 l 310 mm 618,0 mm 12,5 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 760 002 0  60,0 l 276 mm 1108,0 mm 14,5 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 820 001 0  20,0 l 300 mm 381,0 mm 12,5 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 830 004 0  30,0 l 300 mm 528,0 mm 12,5 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 836 001 0  36,0 l 300 mm 603,0 mm 12,5 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 845 001 0  45,0 l 300 mm 743,0 mm 12,5 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0
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Termékszám Kapacitás Ø Hosszúság Üzemi nyomás
Csatlakozó

Menet Szám

950 845 002 0  45,0 l 300 mm 743,0 mm 12,5 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 860 004 0  60,0 l 300 mm 942,0 mm 12,5 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 960 002 0*  60,0 l 310 mm 902,0 mm 11,0 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

951 002 133 0  4,0 l 206 mm 192,0 mm 12,5 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

951 002 157 0  4,25 l 206 mm 192,0 mm 15,5 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

951 002 158 0  4,0 l 154 mm 278,0 mm 15,5 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

951 005 010 0**  1,0 l 102 mm 170,0 mm 15,5 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

Szorítópánt
 ■ Szín Fekete
 ■ Csavarkulcs mérete 19 mm
 ■ Felszerelés 2× Ø 11,0 mm

L

1. változatú alkatrész 2. változatú alkatrészek

Termékszám Változat A furatok közötti távolság Hosszúság Névleges Ø
451 999 206 2 1 részes 124 mm 225 mm 206 mm
451 999 246 2 1 részes 164 mm 265 mm 246 mm
451 999 276 2 1 részes 194 mm 295 mm 276 mm
451 999 310 2 1 részes 229 mm 330 mm 310 mm
451 999 396 2 1 részes 309 mm 410 mm 396 mm
950 001 351 2 2 részes 262 mm 410 mm 396 mm
950 405 351 2 2 részes  77 mm 225 mm 206 mm
950 515 351 2 2 részes 117 mm 265 mm 246 mm
950 720 351 2 2 részes 147 mm 295 mm 276 mm
950 949 351 2 2 részes 182 mm 330 mm 310 mm

Víztelenítő szelep

Víztelenítő szelep – kézi működtetésű

 ■ Üzemi nyomás 20,0 bar (434 300 009 0: 12,5 bar)
 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C (934 300 041 / 042 0: -40 … +100 °C)

Termékszám Gyűrű Csatlakozó Tömítés Csavarkulcs mérete
434 300 009 0 4 Apa M22×1,5 4 27 mm
934 300 001 0 – Apa M22×1,5 – 27 mm
934 300 002 0 – Apa G½" 4 28 mm
934 300 003 0 4 Apa M22×1,5 – 27 mm
934 300 005 0 4 Apa M22×1,5 – 27 mm
934 300 006 0 4 Apa ½"-14 PTF-SAE rövid – 22 mm
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Termékszám Gyűrű Csatlakozó Tömítés Csavarkulcs mérete
934 300 007 0 4 Apa ½"-14 PTF-SAE rövid – 22 mm
934 300 009 0 4 Apa M22×1,5 – 27 mm
934 300 016 0 – Apa M22×1,5 – 27 mm
934 300 023 0 4 Apa 2× ½"-14 PTF-SAE rövid – 27 mm
934 300 024 0 4 Apa ½"-14 PTF-SAE rövid – 27 mm
934 300 025 0 4 Apa M22×1,5 – 27 mm
934 300 038 0 4 Apa M22×1,5 4 28 mm
934 300 041 0 4 Apa 2× M22×1,5 – 27 mm
934 300 042 0 4 Apa 2× M22×1,5 – 27 mm

Víztelenítő szelep – automatikus, vezérlő csatlakozóval

 ■ Üzemi nyomás 10,0 bar
 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C

Termékszám Csatlakozó Tömítés
434 300 000 0 Anya 2× M12×1,5 –
434 300 003 0 Anya 2× M12×1,5 –

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 434 300 000 0 434 300 000 2 Dugattyú

 ■ 434 300 003 0 434 300 000 2 Dugattyú

Víztelenítő szelep – automatikus

 ■ Hőmérséklet -30 … +80 °C
 ■ Csatlakozó Apa M22×1,5
 ■ Csavarkulcs mérete 27 mm

Termékszám Üzemi nyomás Leeresztő funkció
934 301 000 0 20,0 bar Δp < 0,4 bar
934 301 003 0 20,0 bar 0,3 < Δp < 0,7 bar
934 301 005 0 10,0 bar Δp > 0,6 bar

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 934 301 000 0 934 301 000 2 Membrán + szűrő

 ■ 934 301 003 0 934 301 000 2 Membrán + szűrő
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Hagyományos fékalkatrészek

Fékpedálszelep

Fékpedálszelep (működtetés nélkül)

 ■ Tartozék 433 801 020 0  Pedálos hajtás

461 315 008 0 461 315 077 0 461 315 180 0 461 315 263 0 461 315 264 0

Termékszám Max. nyomás Elősietés Hőmérséklet Csatlakozó
461 111 002 0  8,5 bar – -40 … +80 °C 11, 21: M16×1,5; 3: hollandi anya
461 307 439 0  8,0 bar 0,25 bar -40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: zárófedél
461 307 458 0  8,0 bar 0,25 bar -40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: zárófedél
461 307 479 0  8,0 bar 0,25 bar -40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: zárófedél
461 315 004 0 10,0 bar 0,3 bar -40 … +80 °C 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 3: hollandi anya
461 315 008 0 10,0 bar 0,3 bar -40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: hollandi anya
461 315 012 0 10,0 bar 0,3 bar -40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: zárófedél
461 315 019 0 10,0 bar 0,0 bar -40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: rápattintható védősapka
461 315 036 0 10,0 bar 0,3 bar -40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: zárófedél
461 315 038 0 10,0 bar 0,3 bar -40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: zárófedél
461 315 040 0  8,5 bar 0,3 bar -40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: zárófedél
461 315 042 0 10,0 bar 0,0 bar -40 … +80 °C 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 3: hollandi anya
461 315 057 0 10,0 bar 0,3 bar -35 … +80 °C 11, 12: M16×1,5 + ¼"-18 NPT; 21, 22: M16×1,5; 3: hollandi anya
461 315 061 0  8,5 bar 0,3 bar -40 … +80 °C 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 3: zárófedél
461 315 064 0  8,5 bar 0,3 bar -40 … +80 °C 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 3: zárófedél
461 315 065 0  8,5 bar 0,3 bar -40 … +80 °C 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 3: zárófedél
461 315 069 0 10,0 bar 0,3 bar -40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: rápattintható védősapka
461 315 077 0 10,0 bar 0,3 bar -40 … +80 °C 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 3: hollandi anya
461 315 082 0 10,0 bar 0,0 bar -40 … +80 °C 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 3: M22×1,5
461 315 086 0 10,0 bar 0,0 bar -40 … +80 °C 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 3: M22×1,5
461 315 100 0 10,0 bar 0,3 bar -40 … +80 °C 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 3: hollandi anya
461 315 150 0 10,0 bar 0,0 bar -40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: hollandi anya
461 315 156 0 10,0 bar 0,3 bar -35 … +80 °C 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 3: hollandi anya
461 315 157 0 10,0 bar 0,3 bar -35 … +80 °C 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 3: hollandi anya
461 315 162 0 10,0 bar 0,3 bar -35 … +80 °C 11, 12, 21, 22: ⅜"-18 NPTF; 3: hollandi anya
461 315 170 0 10,0 bar 0,3 bar -40 … +80 °C 11, 12: M22×1,5 + M16×1,5; 21, 22: M22×1,5; 3: hollandi anya
461 315 180 0  9,0 bar 0,0 bar -40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: perem 12 mm; 3: hangtompító
461 315 240 0 10,0 bar 0,0 bar -40 … +80 °C 11, 12, 21, 22, 3: M22×1,5
461 315 245 0 10,2 bar 0,0 bar -40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: hollandi anya
461 315 246 0 10,0 bar 0,3 bar -40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: hollandi anya
461 315 247 0 10,0 bar 0,3 bar -40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: hollandi anya
461 315 248 0 10,0 bar 0,3 bar -40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: hollandi anya
461 315 250 0 10,0 bar 0,3 bar -40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: hollandi anya
461 315 254 0  9,5 bar 0,5 bar -40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: hollandi anya
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Termékszám Max. nyomás Elősietés Hőmérséklet Csatlakozó
461 315 255 0  9,5 bar 0,3 bar -35 … +80 °C 11, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: hollandi anya
461 315 258 0 10,2 bar 0,4 bar -40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: hollandi anya
461 315 259 0 10,0 bar 0,2 bar -40 … +80 °C 11, 12, 21, 22, 3: M22×1,5
461 315 261 0 10,2 bar 0,4 bar -40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: hollandi anya
461 315 263 0 10,2 bar 0,5 bar -40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: hangtompító
461 315 264 0 10,2 bar 0,5 bar -40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: hangtompító
461 315 265 0 10,2 bar 0,5 bar -40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: hangtompító
461 315 267 0 10,2 bar 0,5 bar -40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: hollandi anya
461 315 269 0 10,2 bar 0,5 bar -40 … +80 °C 1, 12, 21, 22: M22×1,5/Voss 230 NG 12; 3: hangtompító

461 315 459 0 10,0 bar 0,0 bar -40 … +80 °C 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 21, 22: M16×1,5;  
3: rápattintható védősapka

461 315 479 0 10,0 bar 0,0 bar -40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: rápattintható védősapka
461 315 482 0  8,5 bar 0,0 bar -40 … +80 °C 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 3: zárófedél

461 315 489 0  8,5 bar 0,3 bar -40 … +80 °C 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 21, 22: M16×1,5;  
3: rápattintható védősapka

461 315 490 0  8,5 bar 0,3 bar -40 … +80 °C 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 3: zárófedél
461 315 491 0  9,5 bar 0,5 bar -40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: hollandi anya
461 315 495 0 10,0 bar 0,3 bar -40 … +80 °C 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 3: M22×1,5
461 315 497 0 10,0 bar 0,3 bar -40 … +80 °C 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 3: zárófedél
461 315 500 0 10,0 bar 0,0 bar -40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: rápattintható védősapka
461 316 002 0 10,0 bar 0,0 bar -40 … +80 °C 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 3: M22×1,5
461 323 014 0 20,0 bar – -40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: 2× M20×1,5; 3: zárófedél

884 503 124 0 10,0 bar 0,3 bar -40 … +80 °C 11, 12: ⅜"-18 NPTF + ¼"-18 NPTF; 21, 22: ⅜"-18 NPTF; 
3: hollandi anya

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 461 111 002 0 461 106 000 2 Szelepgyűrű

 ■ 461 307 439 0 461 307 002 2 Szelepgyűrű

 ■ 461 307 479 0 461 307 002 2 Szelepgyűrű

 ■ 461 315 004 0 461 315 005 2 Szelep 
461 315 915 2 Szelep

 ■ 461 315 008 0 461 315 005 2 Szelep 
461 315 915 2 Szelep

 ■ 461 315 012 0 461 315 916 2 Szelep

 ■ 461 315 019 0 461 315 918 2 Szelep

 ■ 461 315 036 0 461 315 915 2 Szelep

 ■ 461 315 038 0 461 315 915 2 Szelep

 ■ 461 315 040 0 461 315 915 2 Szelep

 ■ 461 315 042 0 461 315 917 2 Szelep

 ■ 461 315 061 0 461 315 906 2 Szelep 
461 315 923 2 Szelep

 ■ 461 315 064 0 461 315 906 2 Szelep 
461 315 923 2 Szelep

 ■ 461 315 065 0 461 315 005 2 Szelep 
461 315 915 2 Szelep

 ■ 461 315 069 0 461 315 005 2 Szelep 
461 315 915 2 Szelep

 ■ 461 315 077 0 461 315 005 2 Szelep 
461 315 915 2 Szelep

 ■ 461 315 082 0 461 315 005 2 Szelep 
461 315 915 2 Szelep

 ■ 461 315 086 0 461 315 005 2 Szelep 
461 315 915 2 Szelep

 ■ 461 315 100 0 461 315 934 2 Szelep

 ■ 461 315 150 0 461 315 005 2 Szelep 
461 315 915 2 Szelep

 ■ 461 315 156 0 461 315 928 2 Szelep 
461 315 930 2 Szelep

 ■ 461 315 157 0 461 315 928 2 Szelep 
461 315 930 2 Szelep

 ■ 461 315 180 0 461 315 907 2 Szelep 
461 315 924 2 Szelep

 ■ 461 315 240 0 461 315 902 2 Szelep 
461 315 920 2 Szelep

 ■ 461 315 245 0 461 315 928 2 Szelep 
461 315 004 2 Szelep

 ■ 461 315 250 0 461 315 928 2 Szelep 
461 315 004 2 Szelep

 ■ 461 315 254 0 461 315 928 2 Szelep 
461 315 004 2 Szelep

 ■ 461 315 255 0 461 315 928 2 Szelep 
461 315 004 2 Szelep

 ■ 461 315 258 0 461 315 902 2 Szelep 
461 315 920 2 Szelep

 ■ 461 315 259 0 461 315 902 2 Szelep 
461 315 920 2 Szelep

 ■ 461 315 261 0 461 315 908 2 Szelep 
461 315 925 2 Szelep
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 ■ 461 315 263 0 461 315 908 2 Szelep 
461 315 925 2 Szelep

 ■ 461 315 264 0 461 315 927 2 Szelep 
461 315 914 2 Szelep

 ■ 461 315 267 0 461 315 927 2 Szelep

 ■ 461 315 269 0 461 315 927 2 Szelep

 ■ 461 315 459 0 461 315 005 2 Szelep 
461 315 915 2 Szelep

 ■ 461 315 479 0 461 315 917 2 Szelep

 ■ 461 315 482 0 461 315 916 2 Szelep

 ■ 461 315 489 0 461 315 005 2 Szelep 
461 315 915 2 Szelep

 ■ 461 315 490 0 461 315 005 2 Szelep 
461 315 915 2 Szelep

 ■ 461 315 491 0 461 315 005 2 Szelep 
461 315 915 2 Szelep

 ■ 461 315 495 0 461 315 005 2 Szelep 
461 315 915 2 Szelep

 ■ 461 315 497 0 461 315 005 2 Szelep 
461 315 915 2 Szelep

 ■ 461 315 500 0 461 315 904 2 Szelep

 ■ 461 316 002 0 461 315 005 2 Szelep 
461 315 915 2 Szelep

Fékpedálszelep (működtetéssel)

 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C
 ■ Tartozékok 461 314 790 2  Működtetés

461 314 791 2  Működtetés
461 314 793 2  Működtetés
461 317 784 2  Működtetés
461 317 790 2  Működtetés
433 801 020 0  Pedálos hajtás

461 113 001 0 461 317 000 0 461 317 021 0 461 482 095 0 461 491 102 0 461 499 005 0

Termékszám Alapszelep Működtetőelem Pedálszög Max. nyomás Elősietés Csatlakozó
461 106 100 0 461 106 478 0 461 314 790 2 35°  8,0 bar – 11, 21: M22×1,5; 3: zárófedél
461 106 102 0 461 106 478 0 461 314 790 2 35°  8,0 bar – 11, 21: M22×1,5; 3: zárófedél
461 106 106 0 461 106 478 0 461 314 791 2 20°  8,0 bar – 11, 21: M22×1,5; 3: zárófedél
461 113 001 0 461 111 002 0 4 45°  8,5 bar – 11, 21: M16×1,5; 3: hollandi anya
461 307 202 0 461 307 479 0 461 314 790 2 35°  8,0 bar 0,25 bar 11, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: zárófedél
461 307 399 0 4 4 –  8,0 bar 0,25 bar 11, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: zárófedél

461 307 521 0 461 307 479 0 461 314 793 2 30°  8,0 bar 0,25 bar 1, 12, 21, 22: M22×1.5/Voss 230 
NG 12; 3: zárófedél

461 317 000 0 461 315 004 0 461 317 790 2 35° 10,0 bar 0,30 bar 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5;  
21, 22: M16×1,5; 3: hollandi anya

461 317 001 0 4 461 317 790 2 35°  8,5 bar 0,00 bar 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 
3: hangtompító

461 317 002 0 4 4 30°  8,5 bar 0,30 bar 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 
3: rápattintható védősapka

461 317 006 0 461 315 043 0 461 317 784 2 30° 10,0 bar 0,00 bar 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 
3: rápattintható védősapka

461 317 008 0 461 315 004 0 4 30° 10,0 bar 0,30 bar 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5;  
21, 22: M16×1,5; 3: hollandi anya

461 317 019 0 4 4 45°  8,5 bar 0,30 bar 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 
3: zárófedél

461 317 021 0 461 315 012 0 4 45° 10,0 bar 0,30 bar 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 
3: zárófedél

Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom



70

HAGYOMÁNYOS FÉKALKATRÉSZEK

Termékszám Alapszelep Működtetőelem Pedálszög Max. nyomás Elősietés Csatlakozó

461 317 029 0 4 4 30° 10,0 bar 0,00 bar 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 
3: rápattintható védősapka

461 317 050 0 4 4 25° 10,0 bar 0,30 bar
11, 12: M16×1,5 + M12×1,5;  
21, 22: M16×1,5;  
3: átfordulási képességgel

461 317 053 0 4 4 25° 10,0 bar 0,00 bar 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5;  
21, 22: M16×1,5; 3: hangtompító

461 317 054 0 4 4 25° 10,0 bar 0,30 bar 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5;  
21, 22: M16×1,5; 3: hangtompító

461 482 011 0 4 4 – 10,0 bar 0,20 bar 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 
3: rápattintható védősapka

461 482 095 0 4 4 – 10,0 bar 0,30 bar 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 
3: zárófedél

461 491 102 0 461 307 479 0 4 –  8,0 bar 0,25 bar 11, 12, 21, 22: M22×1,5; 
3: zárófedél

461 499 005 0 4 4 –  7,5 bar 0,25 bar 11, 12, 21, 22: M22×1,5; 
3: zárófedél

961 317 000 0 4 4 40°  9,5 bar 0,20 bar 11, 12, 21, 22: ⅜" NPTF;  
3: hollandi anya

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 461 106 100 0 461 106 000 2 Szelepgyűrű 
461 318 924 2 Pedálszerelő elem

 ■ 461 106 102 0 461 106 000 2 Szelepgyűrű

 ■ 461 106 106 0 461 106 000 2 Szelepgyűrű

 ■ 461 113 001 0 461 318 920 2 Pedálburkolat 
461 318 924 2 Pedálszerelő elem 
461 111 000 2 Szelep

 ■ 461 307 202 0 461 307 002 2 Szelepgyűrű

 ■ 461 307 399 0 461 307 002 2 Szelepgyűrű

 ■ 461 317 000 0 461 315 005 2 Szelep 
461 315 915 2 Szelep

 ■ 461 317 001 0 461 318 920 2 Pedálburkolat

 ■ 461 317 002 0 461 315 005 2 Szelep 
461 315 915 2 Szelep

 ■ 461 317 006 0 461 318 920 2 Pedálburkolat 
461 318 924 2 Pedálszerelő elem 
461 315 917 2 Szelep

 ■ 461 317 008 0 461 318 920 2 Pedálburkolat 
461 318 924 2 Pedálszerelő elem

 ■ 461 317 021 0 461 318 924 2 Pedálszerelő elem

 ■ 461 317 050 0 461 318 920 2 Pedálburkolat 
461 318 924 2 Pedálszerelő elem 
461 315 005 2 Szelep 
461 315 915 2 Szelep

 ■ 461 317 053 0 461 318 920 2 Pedálburkolat 
461 318 924 2 Pedálszerelő elem 
461 315 915 2 Szelep

 ■ 461 317 054 0 461 318 920 2 Pedálburkolat 
461 318 924 2 Pedálszerelő elem 
461 315 005 2 Szelep 
461 315 915 2 Szelep

 ■ 461 482 011 0 461 315 917 2 Szelep

 ■ 461 482 095 0 461 315 005 2 Szelep 
461 315 915 2 Szelep

 ■ 461 491 102 0 461 307 002 2 Szelepgyűrű

 ■ 461 499 005 0 461 499 000 2 Működtetőelem 
 gumiharangja
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Fékpedálszelep üres terhelés funkcióval (461 319 . . . 0)

 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C

461 319 250 0 461 319 264 0 461 319 273 0 461 319 274 0

Termékszám Max. nyomás Elősietés Csatlakozó
461 319 008 0  8,5 bar 0,3 bar 1, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: hollandi anya
461 319 011 0 10,0 bar 0,3 bar 1, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: hangtompító
461 319 018 0 10,0 bar 0,3 bar 1, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: hollandi anya
461 319 082 0  8,5 bar 0,0 bar 1, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: M22×1,5 JED-463 
461 319 088 0  8,5 bar 0,3 bar 1, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: M22×1,5 JED-463 
461 319 090 0  8,5 bar 0,0 bar 1, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: hollandi anya
461 319 250 0 10,0 bar 0,4 bar 1, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: hollandi anya
461 319 260 0 10,0 bar 0,4 bar 1, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: hollandi anya
461 319 262 0 10,2 bar 0,3 bar 1, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: hollandi anya
461 319 263 0 10,2 bar 0,3 bar 1, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: hangtompító
461 319 264 0 10,2 bar 0,3 bar 1, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: hangtompító
461 319 270 0 10,0 bar 0,3 bar 1, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: hollandi anya
461 319 271 0 10,0 bar 0,4 bar 1, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: hollandi anya
461 319 272 0 10,2 bar 0,5 bar 1, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: hollandi anya
461 319 273 0 10,2 bar 0,5 bar 1, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: hangtompító
461 319 274 0 10,2 bar 0,5 bar 1, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: hangtompító

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 461 319 008 0 461 319 007 2 Szelep 
461 319 908 2 Szelep

 ■ 461 319 018 0 461 319 007 2 Szelep 
461 319 908 2 Szelep

 ■ 461 319 082 0 461 319 005 2 Szelep

 ■ 461 319 088 0 461 319 005 2 Szelep

 ■ 461 319 090 0 461 319 005 2 Szelep

 ■ 461 319 250 0 461 319 004 2 Szelep 
461 319 905 2 Szelep

 ■ 461 319 260 0 461 319 002 2 Szelep 
461 319 903 2 Szelep

 ■ 461 319 262 0 461 319 008 2 Szelep

 ■ 461 319 263 0 461 319 900 2 Szelep 
461 319 911 2 Szelep

 ■ 461 319 264 0 461 319 900 2 Szelep 
461 319 911 2 Szelep

 ■ 461 319 270 0 461 319 002 2 Szelep 
461 319 903 2 Szelep

 ■ 461 319 271 0 461 319 006 2 Szelep 
461 319 907 2 Szelep

 ■ 461 319 272 0 461 319 009 2 Szelep 
461 319 910 2 Szelep

 ■ 461 319 273 0 461 315 930 2 Szelep 
461 319 901 2 Szelep 
461 319 912 2 Szelep

 ■ 461 319 274 0 461 315 930 2 Szelep 
461 319 901 2 Szelep 
461 319 912 2 Szelep
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Fékpedálszelep retardervezérléssel

 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C

461 318 026 0  461 318 059 0 461 318 604 0 461 318 609 0 461 324 520 0 461 478 000 0

Termékszám Alapszelep Működtetőelem Pedálszög Max. nyomás Elősietés Csatlakozó
461 310 550 0 4 4 20°  8,0 bar 0,25 bar 11, 12, 21, 22, 3: M22×1,5

461 318 000 0 4 4 20° 10,0 bar 0,3 bar
11, 12: M16×1,5 + M12×1,5;  
21, 22: M16×1,5;  
3: rápattintható védősapka

461 318 001 0 4 4 20°  8,5 bar 0,3 bar
11, 12: M16×1,5 + M12×1,5;  
21, 22: M16×1,5;  
3: rápattintható védősapka

461 318 002 0 4 4 20° 10,0 bar 0,3 bar 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5;  
21, 22: M16×1,5; 3: zárófedél

461 318 003 0 461 315 086 0 461 904 798 2 25° 10,0 bar 0,0 bar 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5;  
21, 22: M16×1,5; 3: M22×1,5

461 318 005 0 461 315 479 0 461 318 798 2 30° 10,0 bar 0,0 bar 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 
3: rápattintható védősapka

461 318 006 0 4 4 35° 10,0 bar 0,3 bar 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5;  
21, 22: M16×1,5; 3: M22×1,5

461 318 009 0 461 315 482 0 4 25°  8,5 bar 0,0 bar
11, 12: M16×1,5 + M12×1,5;  
21, 22: M16×1,5;  
3: rápattintható védősapka

461 318 014 0 4 4 25°  8,5 bar 0,3 bar
11, 12: M16×1,5 + M12×1,5;  
21, 22: M16×1,5;  
3: rápattintható védősapka

461 318 019 0 4 4 25° 10,0 bar 0,3 bar 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5;  
21, 22: M16×1,5; 3: zárófedél

461 318 022 0 4 461 318 798 2 30°  8,5 bar 0,3 bar
11, 12: M16×1,5 + M12×1,5;  
21, 22: M16×1,5;  
3: rápattintható védősapka

461 318 025 0 461 315 459 0 4 20° 10,0 bar 0,0 bar
11, 12: M16×1,5 + M12×1,5;  
21, 22: M16×1,5;  
3: rápattintható védősapka

461 318 026 0 4 4 25° 10,0 bar 0,0 bar 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5;  
21, 22: M16×1,5; 3: hangtompító

461 318 028 0 4 461 904 798 2 25° 10,0 bar 0,3 bar 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5;  
21, 22: M16×1,5; 3: hangtompító

461 318 035 0 461 315 086 0 461 904 798 2 25° 10,0 bar 0,0 bar 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5;  
21, 22: M16×1,5; 3: M22×1,5

461 318 036 0 4 4 45°  8,5 bar 0,3 bar 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: zárófedél

461 318 040 0 4 4 35° 10,0 bar 0,3 bar 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5;  
21, 22: M16×1,5; 3: hangtompító

461 318 047 0 4 4 35°  8,5 bar 0,3 bar
11, 12: M16×1,5 + M12×1,5;  
21, 22: M16×1,5;  
3: rápattintható védősapka

461 318 049 0 4 4 45° 8 0,3 bar 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5;  
21, 22: M16×1,5; 3: hollandi anya

461 318 050 0 4 4 20°  8,5 bar 0,3 bar
11, 12: M16×1,5 + M12×1,5;  
21, 22: M16×1,5;  
3: 90° hollandi anya
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Termékszám Alapszelep Működtetőelem Pedálszög Max. nyomás Elősietés Csatlakozó

461 318 051 0 4 4 45°  8,5 bar 0,3 bar
11, 12: M16×1,5 + M12×1,5;  
21, 22: M16×1,5;  
3: rápattintható védősapka

461 318 053 0 4 4 45°  8,5 bar 0,3 bar
11, 12: M16×1,5 + M12×1,5;  
21, 22: M16×1,5;  
3: rápattintható védősapka

461 318 056 0 4 4 35°  8,5 bar 0,3 bar
11, 12: M16×1,5 + M12×1,5;  
21, 22: M16×1,5;  
3: rápattintható védősapka

461 318 057 0 4 4 35° 10,0 bar 0,3 bar 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5;  
21, 22: M16×1,5; 3: hangtompító

461 318 059 0 4 4 20° 10,0 bar 0,0 bar 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5;  
21, 22: M16×1,5; 3: hollandi anya

461 318 070 0 461 315 240 0 4 43° 10,0 bar 0,0 bar 11, 12, 21, 22, 3: M22×1,5

461 318 071 0 461 315 086 0 4 43° 10,0 bar 0,0 bar 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5;  
21, 22: M16×1,5; 3: M22×1,5

461 318 495 0 4 4 25° 10,0 bar 0,0 bar 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5;  
21, 22: M16×1,5; 3: M22×1,5

461 318 551 0 4 4 43°  8,5 bar 0,3 bar 11, 12, 21, 22: M22×1,5;  
3: 90° hollandi anya

461 318 601 0 461 315 459 0 4 25° 10,0 bar 0,0 bar
11, 12: M16×1,5 + M12×1,5;  
21, 22: M16×1,5;  
3: rápattintható védősapka

461 318 603 0 4 4 43° 10,0 bar 0,0 bar 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 
3: rápattintható védősapka

461 318 604 0 4 4 43° 10,0 bar 0,0 bar 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 
3: rápattintható védősapka

461 318 605 0 461 315 459 0 4 25° 10,0 bar 0,0 bar
11, 12: M16×1,5 + M12×1,5;  
21, 22: M16×1,5;  
3: rápattintható védősapka

461 318 606 0 4 4 25° 10,0 bar 0,3 bar
11, 12: M16×1,5 + M12×1,5;  
21, 22: M16×1,5;  
3: rápattintható védősapka

461 318 609 0 4 4 45° 10,0 bar 0,0 bar 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 
3: rápattintható védősapka

461 318 611 0 4 4 30° 10,0 bar 0,0 bar
11, 12: M16×1,5 + M12×1,5;  
21, 22: M16×1,5;  
3: rápattintható védősapka

461 324 001 0 4 461 324 790 2 20°  8,5 bar 0,3 bar
11, 12: M16×1,5 + M12×1,5;  
13, 23: M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 
3: zárófedél

461 324 006 0 4 461 324 791 2 25° 10,0 bar 0,3 bar
11, 12: M16×1,5 + M12×1,5;  
13, 23: M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 
3: zárófedél

461 324 008 0 4 461 324 790 2 20° 10,0 bar 0,3 bar
11, 12: M16×1,5 + M12×1,5;  
13, 23: M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 
3: M22×1,5

461 324 009 0 4 461 324 791 2 25° 10,0 bar 0,0 bar
11, 12: M16×1,5 + M12×1,5;  
13, 23: M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 
3: M22×1,5

461 324 012 0 461 315 489 0 4 35°  8,5 bar 0,3 bar
11, 12: M16×1,5 + M12×1,5;  
13, 23: M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 
3: rápattintható védősapka

461 324 018 0 461 315 479 0 4 30° 10,0 bar 0,0 bar
11, 12, 21, 22: M16×1,5;  
13, 23: M12×1,5;  
3: rápattintható védősapka

461 324 022 0 4 4 20°  8,5 bar 0,3 bar
11, 12: M16×1,5 + M12×1,5;  
13, 23: M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 
3: hollandi anya

461 324 027 0 4 461 324 797 2 25°  8,5 bar 0,0 bar
11, 12: M16×1,5 + M12×1,5;  
13, 23: M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 
3: rápattintható védősapka
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Termékszám Alapszelep Működtetőelem Pedálszög Max. nyomás Elősietés Csatlakozó

461 324 034 0 4 461 324 791 2 25° 10,0 bar 0,3 bar
11, 12: M16×1,5 + M12×1,5;  
13, 23: M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 
3: zárófedél

461 324 039 0 4 461 324 791 2 25°  8,0 bar 0,0 bar
11, 12: M16×1,5 + M12×1,5;  
13, 23: M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 
3: M22×1,5

461 324 040 0 4 461 324 792 2 30°  8,5 bar 0,3 bar
11, 12: M16×1,5 + M12×1,5;  
13, 23: M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 
3: rápattintható védősapka

461 324 041 0 4 461 324 797 2 25°  8,5 bar 0,3 bar
11, 12: M16×1,5 + M12×1,5;  
13, 23: M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 
3: rápattintható védősapka

461 324 042 0 461 315 479 0 4 30°  8,5 bar 0,0 bar
11, 12, 21, 22: M16×1,5; 
13: 2× M12×1,5; 23: M12×1,5; 
3: rápattintható védősapka

461 324 043 0 4 461 324 792 2 30°  8,5 bar 0,3 bar
11, 12: M16×1,5 + M12×1,5;  
13, 23: M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 
3: rápattintható védősapka

461 324 046 0 461 315 459 0 461 324 790 2 20° 10,0 bar 0,0 bar
11, 12: M16×1,5 + M12×1,5;  
13, 23: M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 
3: rápattintható védősapka

461 324 520 0 – – – 10,0 bar – 13, 23: M12×1,5
461 324 522 0 – – –  8,5 bar – 13, 23: M12×1,5

461 478 000 0 4 4 – 10,0 bar 0,3 bar
11, 12: M16×1,5 + M12×1,5;  
13, 23: M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 
3: zárófedél

461 478 007 0 4 4 –  8,5 bar 0,3 bar
11, 12: M16×1,5 + M12×1,5;  
13, 23: M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 
3: zárófedél

461 494 707 0 4 4 25° 12,5 bar 0,45 bar 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 
3: hangtompító

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 461 310 550 0 461 310 000 2 Pedálburkolat 
461 318 920 2 Pedálburkolat 
461 307 002 2 Szelepgyűrű

 ■ 461 318 000 0 461 315 005 2 Szelep 
461 315 915 2 Szelep

 ■ 461 318 001 0 461 315 005 2 Szelep 
461 315 915 2 Szelep

 ■ 461 318 002 0 461 315 005 2 Szelep 
461 315 915 2 Szelep

 ■ 461 318 003 0 461 315 005 2 Szelep 
461 315 915 2 Szelep

 ■ 461 318 005 0 461 315 917 2 Szelep

 ■ 461 318 006 0 461 315 005 2 Szelep 
461 315 915 2 Szelep

 ■ 461 318 009 0 461 315 916 2 Szelep

 ■ 461 318 014 0 461 315 916 2 Szelep

 ■ 461 318 019 0 461 315 005 2 Szelep 
461 315 915 2 Szelep

 ■ 461 318 022 0 461 315 005 2 Szelep 
461 315 915 2 Szelep

 ■ 461 318 025 0 461 315 005 2 Szelep 
461 315 915 2 Szelep

 ■ 461 318 026 0 461 315 005 2 Szelep 
461 315 915 2 Szelep

 ■ 461 318 028 0 461 315 005 2 Szelep 
461 315 915 2 Szelep

 ■ 461 318 047 0 461 315 005 2 Szelep 
461 315 915 2 Szelep 
461 318 924 2 Pedálszerelő elem

 ■ 461 318 049 0 461 315 005 2 Szelep 
461 315 915 2 Szelep 
461 318 924 2 Pedálszerelő elem

 ■ 461 318 050 0 461 315 005 2 Szelep 
461 315 915 2 Szelep

 ■ 461 318 051 0 461 315 005 2 Szelep 
461 315 915 2 Szelep

 ■ 461 318 053 0 461 315 005 2 Szelep 
461 315 915 2 Szelep

 ■ 461 318 056 0 461 315 005 2 Szelep 
461 315 915 2 Szelep

 ■ 461 318 057 0 461 318 924 2 Pedálburkolat 
461 315 915 2 Szelep

 ■ 461 318 070 0 461 315 902 2 Szelep 
461 315 920 2 Szelep
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 ■ 461 318 495 0 461 318 920 2 Pedálburkolat 
461 315 005 2 Szelep 
461 315 915 2 Szelep 
461 318 924 2 Pedálszerelő elem

 ■ 461 318 551 0 461 315 904 2 Szelep

 ■ 461 318 601 0 461 318 924 2 Pedálszerelő elem 
461 318 925 2 Elektromos burkolat

 ■ 461 318 603 0 461 315 005 2 Szelep 
461 315 915 2 Szelep

 ■ 461 318 604 0 461 315 005 2 Szelep 
461 315 915 2 Szelep 
461 318 924 2 Pedálszerelő elem 
461 318 925 2 Elektromos fedél 
461 318 926 2 Elektromos kapcsoló

 ■ 461 318 605 0 461 318 924 2 Pedálszerelő elem 
461 318 925 2 Elektromos fedél 
461 318 926 2 Elektromos kapcsoló

 ■ 461 318 606 0 461 318 920 2 Pedálburkolat 
461 318 924 2 Pedálszerelő elem 
461 318 925 2 Elektromos fedél

 ■ 461 318 609 0 461 318 924 2 Pedálszerelő elem 
461 318 926 2 Elektromos burkolat

 ■ 461 318 611 0 461 318 925 2 Elektromos burkolat

 ■ 461 324 001 0 461 318 920 2 Pedálburkolat 
461 315 005 2 Szelep 
461 315 915 2 Szelep 
461 318 924 2 Pedálszerelő elem 
461 324 000 2 Nyomásszabályozó 
 Relészeleprugó

 ■ 461 324 006 0 461 318 920 2 Pedálburkolat 
461 315 005 2 Szelep 
461 315 915 2 Szelep 
461 318 924 2 Pedálszerelő elem 
461 324 000 2 Nyomásszabályozó 
 Relészeleprugó

 ■ 461 324 008 0 461 318 920 2 Pedálburkolat 
461 318 924 2 Pedálszerelő elem 
461 324 000 2 Nyomásszabályozó 
 Relészeleprugó

 ■ 461 324 009 0 461 318 920 2 Pedálburkolat 
461 315 005 2 Szelep 
461 315 915 2 Szelep 
461 318 924 2 Pedálszerelő elem 
461 324 000 2 Nyomásszabályozó 
 Relészeleprugó

 ■ 461 324 012 0 461 318 920 2 Pedálburkolat 
461 315 005 2 Szelep 
461 315 915 2 Szelep 
461 324 000 2 Nyomásszabályozó 
 Relészeleprugó

 ■ 461 324 018 0 461 318 920 2 Pedálburkolat 
461 315 917 2 Szelep 
461 318 924 2 Pedálszerelő elem 
461 324 000 2 Nyomásszabályozó 
 Relészeleprugó

 ■ 461 324 022 0 461 315 005 2 Szelep 
461 315 915 2 Szelep 
461 324 000 2 Nyomásszabályozó 
 relészeleprugó

 ■ 461 324 027 0 461 318 920 2 Pedálburkolat 
461 315 916 2 Szelep 
461 318 924 2 Pedálszerelő elem 
461 324 000 2 Nyomásszabályozó 
 Relészeleprugó

 ■ 461 324 034 0 461 318 920 2 Pedálburkolat 
461 315 005 2 Szelep 
461 315 915 2 Szelep 
461 318 924 2 Pedálszerelő elem 
461 324 000 2 Nyomásszabályozó 
 relészeleprugó

 ■ 461 324 039 0 461 318 920 2 Pedálburkolat 
461 315 916 2 Szelep 
461 318 924 2 Pedálszerelő elem 
461 324 000 2 Nyomásszabályozó 
 Relészeleprugó

 ■ 461 324 040 0 461 318 920 2 Pedálburkolat 
461 315 005 2 Szelep 
461 315 915 2 Szelep 
461 318 924 2 Pedálszerelő elem 
461 324 000 2 Nyomásszabályozó 
 relészeleprugó

 ■ 461 324 041 0 461 318 920 2 Pedálburkolat 
461 318 924 2 Pedálszerelő elem

 ■ 461 324 042 0 461 318 920 2 Pedálburkolat 
461 318 924 2 Pedálszerelő elem

 ■ 461 324 043 0 461 318 920 2 Pedálburkolat 
461 318 924 2 Pedálszerelő elem

 ■ 461 324 046 0 461 318 920 2 Pedálburkolat 
461 315 005 2 Szelep 
461 315 915 2 Szelep 
461 318 924 2 Pedálszerelő elem 
461 324 000 2 Nyomásszabályozó 
 relészeleprugó

 ■ 461 324 520 0 461 324 000 2 Nyomásszabályozó 
 relészeleprugó

 ■ 461 324 522 0 461 324 000 2 Nyomásszabályozó 
 relészeleprugó

 ■ 461 478 000 0 461 315 005 2 Szelep 
461 315 915 2 Szelep 
461 324 000 2 Nyomásszabályozó 
 relészeleprugó

 ■ 461 478 007 0 461 315 005 2 Szelep 
461 315 915 2 Szelep 
461 324 000 2 Nyomásszabályozó 
 relészeleprugó

 ■ 461 494 707 0 461 318 925 2 Elektromos burkolat

Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom
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Fékpedálszelep (461 494 . . . 0)

 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C
-30 … +80 °C:  461 494 100 0, 

461 494 111 0 461 494 502 0 461 494 704 0 461 494 706 0

Termékszám Pedálszög 
működtetőelem Max. nyomás Elősietés Csatlakozó

461 494 100 0 – 15,0 bar – 1, 2: 2× M16×1,5; 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: zárófedél
461 494 110 0 1) –  8,0 bar 0,00 bar 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: hollandi anya
461 494 111 0 – 15,0 bar 0,00 bar 1, 2: 2× M16×1,5; 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: zárófedél

461 494 113 0 2) –  8,0 bar 0,00 bar 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: rápattintható védősapka
461 494 500 0 – 12,5 bar 0,00 bar 11, 12, 21, 22: Ø 16 mm, 3: hangtompító
461 494 502 0 – 12,5 bar 0,30 bar 11, 12, 21, 22: Ø 16 mm, 3: hangtompító
461 494 509 0 – 12,5 bar 0,45 bar 11, 12, 21, 22: Ø 16 mm, 3: hangtompító
461 494 510 0 – 10,0 bar 0,30 bar 11, 12, 21, 22: Ø 16 mm, 3: hangtompító
461 494 511 0 – 10,0 bar 0,15 bar 11, 12, 21, 22: Ø 16 mm, 3: hangtompító
461 494 512 0 – 12,5 bar 0,15 bar 11, 12, 21, 22: Ø 16 mm, 3: hangtompító
461 494 700 0 25° 12,5 bar 0,30 bar 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: hangtompító
461 494 701 0 25° 12,5 bar 0,30 bar 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 13, 23: M12×1,5; 3: hangtompító
461 494 702 0 25° 12,5 bar 0,45 bar 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 13, 23: M12×1,5; 3: hangtompító
461 494 703 0 25° 12,5 bar 0,45 bar 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: hangtompító
461 494 704 0 25° 12,5 bar 0,45 bar 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: hangtompító
461 494 705 0 25° 12,5 bar 0,15 bar 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: hangtompító
461 494 706 0 35° 12,5 bar 0,30 bar 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: hangtompító

1)  alapszelep 461 315 150 0
2)  alapszelep 461 315 154 0

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 461 494 500 0 461 494 923 2 Hangtompító 
461 494 926 2 Dugattyú

 ■ 461 494 502 0 461 494 923 2 Hangtompító 
461 494 926 2 Dugattyú

 ■ 461 494 509 0 461 494 923 2 Hangtompító 
461 494 926 2 Dugattyú

 ■ 461 494 510 0 461 494 923 2 Hangtompító 
461 494 926 2 Dugattyú

 ■ 461 494 511 0 461 494 923 2 Hangtompító 
461 494 926 2 Dugattyú

 ■ 461 494 512 0 461 494 923 2 Hangtompító 
461 494 926 2 Dugattyú

 ■ 461 494 700 0 461 494 923 2 Hangtompító 
461 318 920 2 Pedálburkolat 
461 494 925 2 Elektromos kapcsoló

 ■ 461 494 701 0 461 494 923 2 Hangtompító 
461 318 920 2 Pedálburkolat

 ■ 461 494 702 0 461 318 920 2 Pedálburkolat

 ■ 461 494 703 0 461 494 923 2 Hangtompító 
461 494 925 2 Elektromos kapcsoló

 ■ 461 494 704 0 461 494 923 2 Hangtompító

 ■ 461 494 705 0 461 494 923 2 Hangtompító 
461 494 925 2 Elektromos kapcsoló

 ■ 461 494 706 0 461 494 925 2 Elektromos kapcsoló
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Fékpedálszelep, digitális (461 333 . . . 0)

 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C 461 333 000 0  461 333 003 0

Termékszám Max. nyomás Elősietés Csatlakozó
461 333 000 0 12,5 bar 0,3 bar 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: hangtompító
461 333 003 0* 12,5 bar 0,3 bar 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: hangtompító

* eltérő elektronikus vezérlőegység (ECU) a 461 333 000 0 cikkhez képest

Relészelep
Relészelep - egyszerű (973 00 . . . . 0)

 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C
 ■ Tartozékok 432 407 070 0  Hangtompító (JED-463 csatlakozó)

432 407 060 0  Hangtompító (M22×1,5 csatlakozó)

973 001 020 0 973 006 001 0 973 006 003 0

Termékszám
Max. nyomás

Csatlakozó
Vezérlő Bemenet Válasz

973 001 010 0 10,0 bar 22,0 bar 0,3 bar 1, 4: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5; 3: kimenet
973 001 013 0  8,0 bar 22,0 bar 0,3 bar 1, 3, 4: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5
973 001 018 0 10,0 bar 22,0 bar 0,3 bar 1, 4: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5; 3: JED-463
973 001 020 0  8,0 bar 22,0 bar 0,3 bar 1: M22×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: kimenet; 4: M16×1,5
973 001 030 0  8,0 bar 22,0 bar 0,3 bar 1, 4: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5; 3: kimenet
973 001 031 0  8,0 bar 22,0 bar 0,3 bar 1, 4: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5; 3: kimenet
973 001 210 0 10,0 bar 22,0 bar 0,2 bar 1, 4: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5; 3: kimenet
973 001 221 0 10,0 bar 22,0 bar 0,3 bar 1, 3: M22×1,5; 2: 2× M16×1,5; 4: M16×1,5

973 006 001 0 10,0 bar 10,0 bar 0,2 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 3: JED-463; 
4: M16×1,5 JED-388

973 006 003 0 8,5 bar 8,5 bar 0,9 bar 1: V22×1,5 JED-388-2; 2: 2× V22×1,5 JED-388-2; 
3: hangtompító 432 407 027 2; 4: M16×1,5 JED-388

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 973 001 010 0 973 001 000 2 Szelepgyűrű
 ■ 973 001 020 0 973 001 000 2 Szelepgyűrű

 ■ 973 001 210 0 973 001 002 2 Szelepgyűrű
 ■ 973 001 221 0 973 001 006 2 Szelepgyűrű
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Relészelep - egyszerű (973 011 . . . 0)

 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C
 ■ Tartozékok 432 407 070 0  Hangtompító (JED-463 csatlakozó)

432 407 060 0  Hangtompító (M22×1,5 csatlakozó)

973 011 000 0 973 011 004 0 973 011 050 0

Termékszám
Max. nyomás

Csatlakozó
Vezérlő Bemenet Válasz

973 011 000 0 10,0 bar 13,0 bar 0,20 bar 1: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5; 3: JED-463; 4: M16×1,5

973 011 001 0 10,0 bar 13,0 bar 0,20 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 3: JED-463; 
4: M16×1,5 JED-388

973 011 002 0 10,0 bar 13,0 bar 0,20 bar 1, 3: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5; 4: M16×1,5

973 011 004 0 10,0 bar 13,0 bar 0,20 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: hangtompító 432 407 050 0; 4: M16×1,5 JED-388

973 011 006 0 10,0 bar 13,0 bar 0,28 bar 1: ¾"-14 NPTF; 2: 4× ⅜"-18 NPTF; 3: kimenet; 
4: ¼"-18 NPTF

973 011 007 0 10,2 bar 13,0 bar 0,20 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 3: kimenet; 
4: M16×1,5 JED-388

973 011 008 0 10,0 bar 13,0 bar 0,20 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: hangtompító 432 407 050 0; 4: M16×1,5 JED-388

973 011 009 0 10,0 bar 13,0 bar 0,50 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: hangtompító 432 407 050 0; 4: M16×1,5 JED-388

973 011 010 0 10,0 bar 13,0 bar 0,38 bar 1, 3: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5; 4: M16×1,5
973 011 011 0 10,0 bar 13,0 bar 0,20 bar 1: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5; 3: JED-463; 4: M16×1,5
973 011 018 0 10,0 bar 13,0 bar 0,20 bar 1, 4: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5; 3: kimenet
973 011 021 0 10,0 bar 13,0 bar 0,28 bar 1: ½"-14 NPTF; 2: ⅜"-18 NPTF; 3: kimenet; 4: ¼"-18 NPTF

973 011 024 0 10,0 bar 13,0 bar 0,38 bar 1: ½"-14 NPTF; 2: 2× ⅜"-18 NPTF; 3: kimenet; 
4: ¼"-18 NPTF

973 011 025 0 10,0 bar 13,0 bar 0,28 bar 1: Ø 24 mm; 2: ⅜"-18 NPTF; 3: kimenet; 4: Ø 14,5 mm
973 011 026 0 10,0 bar 13,0 bar 0,38 bar 1: Ø 24 mm; 2: ⅜"-18 NPTF; 3: kimenet; 4: Ø 14,5 mm

973 011 050 0 10,0 bar 13,0 bar 0,20 bar 1: M22×1,5 JED-152; 21: 2× M16×1,5 JED-152; 
22, 4: M16×1,5 JED-152; 3: M22×1,5

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 973 011 000 0 973 011 000 2 Szelep 
973 011 003 2 Szelep

 ■ 973 011 001 0 973 011 000 2 Szelep
 ■ 973 011 002 0 973 011 000 2 Szelep 

973 011 003 2 Szelep
 ■ 973 011 004 0 973 011 000 2 Szelep
 ■ 973 011 008 0 973 011 000 2 Szelep
 ■ 973 011 009 0 973 011 000 2 Szelep
 ■ 973 011 010 0 472 195 926 2 Szelep + szűrő
 ■ 973 011 011 0 973 011 000 2 Szelep
 ■ 973 011 021 0 973 011 000 2 Szelep
 ■ 973 011 024 0 973 011 000 2 Szelep

 ■ 973 011 025 0 973 011 000 2 Szelep
 ■ 973 011 026 0 973 011 000 2 Szelep

 ■ 973 011 050 0 973 011 002 2 Szelep
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Relészelep - egyszerű (elősietéssel)

 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C
 ■ Elősietés állítható
 ■ Tartozékok 432 407 070 0  Hangtompító (JED-463 csatlakozó)

432 407 060 0  Hangtompító (M22×1,5 csatlakozó)  973 003 007 0

Termékszám Elősietés
Max. nyomás

Csatlakozó
Vezérlő Bemenet Válasz

973 003 000 0 1,0 bar 12,0 bar 12,0 bar 0,3 bar 1, 41: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5; 3: kimenet
973 003 002 0 0,0 bar 10,0 bar 10,0 bar 0,3 bar 1, 3, 41: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5

973 003 006 0 0,5 bar 10,0 bar 10,0 bar 0,3 bar 1: M22×1,5 JED-464; 2: 2× M22×1,5 JED-464; 
3: hangtompító 432 407 050 0; 41: M22×1,5 JED-464

973 003 007 0 0,5 bar 10,0 bar 10,0 bar 0,3 bar 1, 2, 3, 41: M22×1,5

973 003 008 0 0,0 bar 10,0 bar 10,0 bar 0,3 bar 1: M22×1,5 JED-464; 2: 2× M22×1,5 JED-464; 
3: hangtompító 432 407 050 0; 41: M22×1,5 JED-464

973 003 010 0 0,4 bar 11,0 bar 13,0 bar 0,3 bar 1: M22×1,5 JED-388-3; 2: 2× M22×1,5 JED-388-3; 
3: hangtompító 432 407 560 2; 41: M22×1,5

973 003 012 0 0,0 bar 11,0 bar 13,0 bar 1,0 bar 1: M22×1,5 JED-388-3; 2: 2× M22×1,5 JED-388-3; 
3: hangtompító 432 407 560 2; 41: M22×1,5

Túlterhelésvédelmi relészelep

 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C
 ■ Tartozékok 432 407 070 0  Hangtompító (JED-463 csatlakozó)

432 407 060 0  Hangtompító (M22×1,5 csatlakozó)

473 017 001 0 973 011 200 0 973 011 201 0 973 011 205 0 973 011 206 0

Termékszám
Max. nyomás

Csatlakozó
Bemenet Vezérlő Válasz

473 017 000 0 10,0 bar 10,0 bar 0,4 bar 1, 41, 42: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5; 3: kimenet
473 017 001 0 10,0 bar 10,0 bar 0,4 bar 1, 3, 41, 42: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5

973 011 200 0 13,0 bar 10,0 bar 0,2 … 0,3 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 3: JED-463; 
41, 42: M16×1,5 JED-388

973 011 201 0 12,0 bar 10,0 bar 0,2 … 0,3 bar 1: M22×1,5; 21: 2× M16×1,5; 22, 41, 42: M16×1,5; 
3: JED-463

973 011 203 0 10,0 bar 10,0 bar 0,2 … 0,3 bar 1: M22×1,5 JED-152; 2: 2× M22×1,5 JED-152; 3: JED-463; 
41, 42: M16×1,5 JED-152

973 011 205 0 13,0 bar 10,0 bar 0,2 … 0,3 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: hangtompító 432 407 050 0; 41, 42: M16×1,5 JED-388

973 011 206 0 13,0 bar 10,0 bar 0,2 … 0,3 bar 1: M22×1,5 JED-388; 21: 2× M22×1,5 JED-388;  
22, 41, 42: M16×1,5 JED-388; 3: hangtompító 432 407 050 0

973 011 250 0 13,0 bar 10,0 bar 0,2 … 0,6 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 3: JED-463; 
41, 42: M16×1,5 JED-388
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Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 473 017 000 0 473 017 000 2 Szelepgyűrű

 ■ 473 017 001 0 473 017 000 2 Szelepgyűrű

 ■ 973 011 200 0 973 011 000 2 Szelep

 ■ 973 011 201 0 973 011 000 2 Szelep

 ■ 973 011 203 0 973 011 000 2 Szelep

 ■ 973 011 205 0 973 011 000 2 Szelep

 ■ 973 011 206 0 973 011 006 2 Szelep

 ■ 973 011 250 0 973 011 007 2 Szelep

Üres terhelés relészelep

 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C
 ■ Tartozék 432 407 050 0  hangtompító 973 011 109 0

Termékszám
Max. sza-
bályozási 

arány

Max. nyomás
Csatlakozó

Bemenet Vezérlő Válasz

973 011 106 0 1:1,5 13,0 bar 10,0 bar 0,25 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: hangtompító 432 407 050 0; 41, 42: M16×1,5 JED-388

973 011 107 0 1:2,7 13,0 bar 10,0 bar 0,25 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: hangtompító 432 407 050 0; 41, 42: M16×1,5 JED-388

973 011 109 0 1:1,5 13,0 bar 10,0 bar 0,50 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: hangtompító 432 407 050 0; 41, 42: M16×1,5 JED-388

973 011 110 0 1:2,7 13,0 bar 10,0 bar 0,50 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: hangtompító 432 407 050 0; 41, 42: M16×1,5 JED-388

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 973 011 106 0 973 011 001 2 Szelep

 ■ 973 011 107 0 973 011 001 2 Szelep

 ■ 973 011 109 0 973 011 001 2 Szelep

 ■ 973 011 110 0 973 011 001 2 Szelep
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Relészelep - speciális

 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C 973 011 300 0

Termékszám
Max. nyomás

Csatlakozó
Bemenet Vezérlő Válasz

973 011 300 0 13,0 bar 11,0 bar 0,0 … 2,3 bar 1, 12: M22×1,5 JED-388-0, 2: 2× M22×1,5 JED-388-0; 
3: kimenet; 4: M16×1,5 JED-388-0

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 973 011 300 0 973 011 005 2 Szelep

Nyomáshatároló szelep

Nyomáshatároló szelep (475 010 . . . 0)

475 010 006 0 475 010 333 0 475 010 400 0

Termékszám
Nyomás

Hőmérséklet Csatlakozó
Max. üzemi Kifejtett

475 010 000 0 20 bar 7,0 bar a p1-en = 10,0 bar -40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5
475 010 001 0 20 bar 5,3 bar a p1-en = 7,5 bar -40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5
475 010 002 0 20 bar 1,8 bar a p1-en = 7,5 bar -40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5
475 010 006 0 20 bar 8,0 bar a p1-en = 12,0 bar -40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5
475 010 008 0 20 bar 3,0 bar a p1-en = 7,5 bar -40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5
475 010 009 0 20 bar 7,5 bar a p1-en = 12,0 bar -40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5
475 010 010 0 20 bar 4,0 bar a p1-en = 7,5 bar -40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5
475 010 011 0 20 bar 3,5 bar a p1-en = 8,5 bar -40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5
475 010 012 0 20 bar 5,5 bar a p1-en = 7,5 bar -40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5
475 010 015 0 20 bar 7,3 bar a p1-en = 10,0 bar -40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5
475 010 016 0 20 bar 1,2 bar a p1-en = 7,5 bar -40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5
475 010 017 0 20 bar 0,45 bar a p1-en = 9,5 bar -40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5
475 010 025 0 20 bar 4,0 bar a p1-en = 8,0 bar -40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5
475 010 032 0 20 bar 8,5 bar a p1-en = 12,5 bar -40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5
475 010 200 0 20 bar 8,0 bar a p1-en = 12,0 bar -40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5
475 010 201 0 20 bar 10,0 bar a p1-en = 12,5 bar -40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5 JED-388
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Termékszám
Nyomás

Hőmérséklet Csatlakozó
Max. üzemi Kifejtett

475 010 300 0 20 bar 8,5 bar a p1-en = 10 bar -40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5 JED-388
475 010 301 0 20 bar 10,0 bar a p1-en = 12,5 bar -40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5 JED-152
475 010 302 0 20 bar 5,3 bar a p1-en = 7,5 bar -40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5 JED-152
475 010 303 0 20 bar 1,8 bar a p1-en = 7,5 bar -40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5 JED-152
475 010 304 0 20 bar 7,5 bar a p1-en = 12,0 bar -40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5 JED-152
475 010 305 0 20 bar 6,0 bar a p1-en = 7,5 bar -40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5 JED-152
475 010 306 0 20 bar 5,0 bar a p1-en = 9,5 bar -40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5 JED-152
475 010 307 0 20 bar 1,8 bar a p1-en = 8,0 bar -40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5 JED-152
475 010 308 0 20 bar 7,8 bar a p1-en = 10,0 bar -40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5 JED-152
475 010 309 0 20 bar 5,7 bar a p1-en = 7,5 bar -40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5 JED-152
475 010 310 0 20 bar 4,0 bar a p1-en = 7,5 bar -40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5 JED-152
475 010 311 0 20 bar 3,5 bar a p1-en = 8,5 bar -40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5 JED-152
475 010 312 0 20 bar 5,5 bar a p1-en = 7,5 bar -40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5 JED-152
475 010 313 0 20 bar 3,3 bar a p1-en = 7,5 bar -40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5 JED-152
475 010 314 0 20 bar 7,0 bar a p1-en = 10,0 bar -40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5 JED-388
475 010 317 0 20 bar 6,5 bar a p1-en = 12,0 bar -40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5 JED-388
475 010 318 0 20 bar 8,0 bar a p1-en = 12,0 bar -40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5 JED-388
475 010 322 0 20 bar 4,2 bar a p1-en = 8,0 bar -40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5 JED-388
475 010 324 0 20 bar 1,4 bar a p1-en = 8,0 bar -40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5 JED-152
475 010 325 0 20 bar 3,5 bar a p1-en = 10,0 bar -40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5 JED-388
475 010 328 0 20 bar 2,5 bar a p1-en = 10,0 bar -40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5 JED-388
475 010 330 0 20 bar 6,5 bar a p1-en = 12,0 bar -40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5 JED-388
475 010 332 0 20 bar 3,5 bar a p1-en = 10,0 bar -40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5 JED-388
475 010 333 0 20 bar 9,3 bar a p1-en = 12,5 bar -40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5 JED-388
475 010 335 0 20 bar 8,5 bar a p1-en = 10,0 bar -40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5 JED-388

475 010 400 0 20 bar 8,0 bar a p1-en = 9,8 bar -40 … +80 °C 1,1, 1,2, 2,1, 2,2, 2,3: 
M22×1,5 JED-388

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 475 010 000 0 475 010 000 2 Szelep

 ■ 475 010 001 0 475 010 000 2 Szelep

 ■ 475 010 002 0 475 010 000 2 Szelep

 ■ 475 010 006 0 475 010 000 2 Szelep

 ■ 475 010 008 0 475 010 000 2 Szelep

 ■ 475 010 009 0 475 010 000 2 Szelep

 ■ 475 010 010 0 475 010 000 2 Szelep

 ■ 475 010 011 0 475 010 000 2 Szelep

 ■ 475 010 012 0 475 010 000 2 Szelep

 ■ 475 010 015 0 475 010 000 2 Szelep

 ■ 475 010 016 0 475 010 000 2 Szelep

 ■ 475 010 017 0 475 010 000 2 Szelep

 ■ 475 010 025 0 475 010 000 2 Szelep

 ■ 475 010 032 0 475 010 000 2 Szelep

 ■ 475 010 200 0 475 010 001 2 Szelep 
475 010 002 2 Szelep

 ■ 475 010 201 0 475 010 001 2 Szelep 
475 010 002 2 Szelep

 ■ 475 010 300 0 475 010 001 2 Szelep

 ■ 475 010 301 0 475 010 001 2 Szelep

 ■ 475 010 302 0 475 010 001 2 Szelep

 ■ 475 010 303 0 475 010 001 2 Szelep

 ■ 475 010 304 0 475 010 001 2 Szelep

 ■ 475 010 305 0 475 010 001 2 Szelep

 ■ 475 010 306 0 475 010 001 2 Szelep

 ■ 475 010 307 0 475 010 001 2 Szelep

 ■ 475 010 308 0 475 010 001 2 Szelep

 ■ 475 010 309 0 475 010 001 2 Szelep

 ■ 475 010 310 0 475 010 001 2 Szelep

 ■ 475 010 311 0 475 010 001 2 Szelep

 ■ 475 010 312 0 475 010 001 2 Szelep

 ■ 475 010 313 0 475 010 001 2 Szelep

 ■ 475 010 314 0 475 010 001 2 Szelep

 ■ 475 010 317 0 475 010 001 2 Szelep

 ■ 475 010 318 0 475 010 001 2 Szelep

 ■ 475 010 322 0 475 010 001 2 Szelep

 ■ 475 010 324 0 475 010 001 2 Szelep

 ■ 475 010 325 0 475 010 001 2 Szelep
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 ■ 475 010 333 0 475 010 002 2 Szelep

 ■ 475 010 335 0 475 010 002 2 Szelep

 ■ 475 010 400 0 475 010 002 2 Szelep

Nyomáshatároló szelep (475 015 . . . 0) 475 015 063 0 475 015 512 0

Termékszám
Nyomás

Hőmérséklet Csatlakozó
Max. üzemi Kifejtett

475 015 001 0 20 bar 7,4 bar a p1-en = 16,0 bar -40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5 JED-152
475 015 004 0 10 bar 3,5 bar a p1-en = 8,0 bar -40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5
475 015 005 0 20 bar 8,0 bar a p1-en = 12,0 bar -40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5 JED-152
475 015 009 0 20 bar 5,3 bar a p1-en = 8,0 bar -40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5 JED-152
475 015 010 0 20 bar 5,7 bar a p1-en = 8,0 bar -40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5 JED-152
475 015 014 0  8 bar 3,0 bar a p1-en = 8,0 bar -40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5
475 015 015 0 20 bar 4,0 bar a p1-en = 10,0 bar -40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5 JED-152
475 015 016 0 20 bar 7,5 bar a p1-en = 10,0 bar -40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5
475 015 018 0 20 bar 8,0 bar a p1-en = 10,0 bar -40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5
475 015 026 0 14 bar 2,5 bar a p1-en = 8,0 bar -40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5 JED-152
475 015 028 0 20 bar 7,5 bar a p1-en = 8,9 bar -40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5 JED-464
475 015 030 0 20 bar 6,0 bar a p1-en = 8,0 bar -40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5
475 015 031 0 14 bar 7,5 bar a p1-en = 11,0 bar -40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5
475 015 032 0 14 bar 11,0 bar a p1-en = 12,0 bar -40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5
475 015 033 0 20 bar 7,0 bar a p1-en = 8,9 bar -40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5 JED-464
475 015 035 0 20 bar 8,7 bar a p1-en = 12,5 bar -40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5
475 015 036 0 14 bar 6,7 bar a p1-en = 11,0 bar -40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5
475 015 037 0 14 bar 9,5 bar a p1-en = 11,0 bar -40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5
475 015 039 0 14 bar 8,5 bar a p1-en = 11,0 bar -40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5
475 015 040 0 20 bar 0,45 bar a p1-en = 8,0 bar -40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5
475 015 048 0 20 bar 7,0 bar a p1-en = 11,0 bar -30 … +80 °C 1, 2: M16×1,5
475 015 049 0 10 bar 4,5 bar a p1-en = 8,0 bar -40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5
475 015 057 0 20 bar 2,8 bar a p1-en = 12,5 bar -40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5 JED-464
475 015 063 0 20 bar 8,5 bar a p1-en = 12,0 bar -40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5
475 015 072 0 15 bar 8,5 bar a p1-en = 11,0 bar -40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5 JED-152
475 015 073 0 15 bar 7,5 bar a p1-en = 10,0 bar -40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5 JED-152
475 015 300 0 20 bar 1,8 bar a p1-en = 8,0 bar -40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5
475 015 400 0 20 bar 4,5 bar a p1-en = 8,0 bar -40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5
475 015 500 0 20 bar 6,5 bar a p1-en = 8,0 bar -40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5
475 015 512 0 14 bar 5,5 bar a p1-en = 8,5 bar -40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5 JED-388-3

Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom
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Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 475 015 001 0 475 015 001 2 Szelep + légtelenítő  
 adapter

 ■ 475 015 004 0 475 015 001 2 Szelep + légtelenítő  
 adapter

 ■ 475 015 005 0 475 015 001 2 Szelep + légtelenítő  
 adapter

 ■ 475 015 009 0 475 015 001 2 Szelep + légtelenítő  
 adapter

 ■ 475 015 010 0 475 015 001 2 Szelep + légtelenítő  
 adapter

 ■ 475 015 015 0 475 015 001 2 Szelep + légtelenítő  
 adapter

 ■ 475 015 016 0 475 015 001 2 Szelep + légtelenítő  
 adapter

 ■ 475 015 018 0 475 015 001 2 Szelep + légtelenítő  
 adapter

 ■ 475 015 035 0 475 015 001 2 Szelep + légtelenítő  
 adapter

 ■ 475 015 037 0 475 015 001 2 Szelep + légtelenítő  
 adapter

 ■ 475 015 039 0 475 015 001 2 Szelep + légtelenítő  
 adapter

 ■ 475 015 040 0 475 015 001 2 Szelep + légtelenítő  
 adapter

 ■ 475 015 048 0 475 015 001 2 Szelep + légtelenítő  
 adapter

 ■ 475 015 063 0 475 015 001 2 Szelep + légtelenítő  
 adapter

 ■ 475 015 072 0 475 015 001 2 Szelep + légtelenítő  
 adapter

 ■ 475 015 400 0 475 015 001 2 Szelep + légtelenítő  
 adapter

 ■ 475 015 500 0 475 015 001 2 Szelep + légtelenítő  
 adapter

 ■ 475 015 512 0 475 015 001 2 Szelep + légtelenítő  
 adapter

Nyomáshatároló szelep  
(475 019 . . . 0 / 475 020 . . . 0)

 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C 475 019 000 0 475 020 011 0

Termékszám
Nyomás

Elektromos bekötés Csatlakozó
Max. üzemi Kifejtett

475 019 000 0 12 bar 0,5 bar a p1-en = 12,0 bar – 1: M22×1,5 JED-388; 
2: 2× M22×1,5 JED-388

475 020 006 0 13 bar 4,1 bar a p1-en = 10,2 bar DIN 72585 1A-2.1-Sn/K2 1: M22×1,5 JED-388; 
2: 2× M22×1,5 JED-388

475 020 011 0 13 bar 5,0 bar a p1-en = 8,5 bar DIN 72585 1A-2.1-Sn/K2 1: M22×1,5 JED-152; 
2: 2× M22×1,5 JED-152

475 020 012 0 13 bar 6,0 bar a p1-en = 8,5 bar DIN 72585 1A-2.1-Sn/K2 1: M22×1,5 JED-152; 
2: 2× M22×1,5 JED-152

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 475 019 000 0 973 001 000 2 Szelepgyűrű
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Terhelésfüggő szelep

Terhelésfüggő szelep - mechanikus

 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C
 ■ Max. nyomás 10 bar
 ■ Max. szabályozási arány 1:4  475 701 001 0

Termékszám Fékezési pont
Löket

Csatlakozó
Teljes Vezérlő

475 701 001 0 – -40° … +40° -40° … +30° 1, 2: M22×1,5 JED-152
475 701 007 0 – -40° … +40° -40° … +30° 1, 2: M22×1,5 JED-152
475 701 012 0 – -40° … +40° -40° … +30° 1, 2: M22×1,5 JED-152
475 701 020 0 – -21° … +35° -21° … +13° 1, 2: M22×1,5 JED-152
475 702 020 0 0,5 bar -21° … +35° -21° … +13° 1, 2: M22×1,5 JED-152
475 702 022 0 0,5 bar -21° … +35° -21° … +13° 1, 2: M22×1,5 JED-152

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 475 701 001 0 475 701 009 2 Membrán

 ■ 475 701 007 0 475 701 009 2 Membrán

 ■ 475 701 012 0 475 701 009 2 Membrán

 ■ 475 701 020 0 475 701 000 2 Membrán

 ■ 475 702 020 0 475 702 001 2 Karösszekötő + membrán

 ■ 475 702 022 0 475 702 001 2 Karösszekötő + membrán
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Terhelésfüggő szelep - mechanikus, beépített relészeleppel

 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C
-45 … +80 °C: 475 710 128 0, 475 710 129 0, 475 710 156 0

 ■ Max. vezérlőnyomás 10 bar
475 710 136 0: 10,2 bar; 475 800 301 0: 8,0 bar

 ■ Megjegyzés 1)  Működtető szerelvény (kar)
2)  Tesztcsatlakozó
3)  Tesztcsatlakozó, mágnesszelep (DIN 72585-A1-3.1-SN/K1 csatlakozó)
4)  Szabályozás (0 … 7,2 bar)
5)  Hangtompító 432 407 050 0

 ■ Tartozékok 432 407 060 0  Hangtompító (M22×1,5 csatlakozó)
432 407 070 0  Hangtompító (JED-463 csatlakozó / rápattintható 

védősapkával)

475 710 128 0  475 710 136 0 475 720 003 0 884 057 811 0  884 057 812 0

Termékszám Fékezési 
pont

Max. 
működtető 

vezetéki 
nyomás

Max. 
szabályozási 

arány

Löket
Csatlakozó

Teljes Vezérlő

475 710 000 0 0,7 bar 13 bar 1:8 -30°…+110° 0°…+60° 1, 4: M16×1,5 JED-152; 2: 2× M16×1,5 JED-152; 
3: JED-463

475 710 003 0 0,6 bar 10 bar 1:8 -30°…+110° 0°…+60° 1, 4: M16×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: M22×1,5

475 710 006 0 0,3 bar 10 bar 1:8 -30°…+110° 0°…+60° 1: M22×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: M22×1,5; 
4: M16×1,5

475 710 007 0 0,6 bar 10 bar 1:8 -30°…+110° 0°…+60° 1, 4: M16×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: M22×1,5

475 710 008 0 0,6 bar 13 bar 1:8 -30°…+110° 0°…+60° 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: JED-463; 4: M16×1,5 JED-388

475 710 011 0 0,6 bar 13 bar 1:8 -30°…+110° 0°…+60° 1: M22×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: JED-463; 
4: M16×1,5

475 710 012 0 0,6 bar 13 bar 1:8 -30°…+110° 0°…+60° 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: JED-463; 4: M16×1,5 JED-388

475 710 013 0 0,6 bar 10 bar 1:8 -30°…+110° 0°…+60° 1: M22×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3, 4: JED-463

475 710 016 0 0,6 bar 13 bar 1:8 -30°…+110° 0°…+60° 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: JED-463; 4: M16×1,5 JED-388

475 710 020 0 0,7 bar 13 bar 1:8 -45°…+95° 0°…+30° 1, 4: M16×1,5 JED-152; 2: M16×1,5 JED-152; 
3: JED-463

475 710 021 0 0,6 bar 10 bar 1:8 -45°…+95° 0°…+30° 1: M22×1,5; 2: 2× M16×1,5;  
3: rápattintható védősapka; 4: M16×1,5

475 710 022 0 1) 0,5 bar 10 bar 1:8 -45°…+95° 0°…+30° 1: M22×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: rápattintható 
védősapka; 4: M16×1,5

475 710 024 0 0,5 bar 12 bar 1:8 -40°…+110° 0°…+34°30' 1: M22×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: JED-463; 
4: M16×1,5

475 710 025 0 0,6 bar 12 bar 1:8 -45°…+95° 0°…+30° 1: M22×1,5; 2: 2× M16×1,5;  
3: rápattintható védősapka; 4: M16×1,5

475 710 027 0 1) 0,5 bar 10 bar 1:8 -45°…+95° 0°…+30° 1: M22×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: JED-463; 
4: M16×1,5

475 710 029 0 1) 0,5 bar 10 bar 1:8 -45°…+95° 0°…+30° 1: M22×1,5; 2: 2× M16×1,5;  
3: rápattintható védősapka; 4: M16×1,5

475 710 033 0 1) 0,5 bar 10 bar 1:8 -45°…+95° 0°…+30° 1: M22×1,5; 2: 2× M16×1,5;  
3: rápattintható védősapka; 4: M16×1,5

475 710 035 0 0,5 bar 13 bar 1:12,5 -45°…+95° 0°…+30° 1: M22×1,5 JED-464; 2: 2× M16×1,5 JED-464; 
3: JED-463; 4: M16×1,5 JED-464
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Termékszám Fékezési 
pont

Max. 
működtető 

vezetéki 
nyomás

Max. 
szabályozási 

arány

Löket
Csatlakozó

Teljes Vezérlő

475 710 036 0 0,6 bar 13 bar 1:8 -45°…+95° 0°…+30° 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: JED-463; 4: M16×1,5 JED-388

475 710 040 0 1) 0,4 bar 10 bar 1:8 -50°…+90° 0°…+20° 1: M22×1,5; 2: 2× M16×1,5;  
3: rápattintható védősapka; 4: M16×1,5

475 710 042 0 0,6 bar 13 bar 1:8 -50°…+90° 0°…+20° 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: JED-463; 4: M16×1,5 JED-388

475 710 044 0 0,5 bar 12 bar 1:8 -50°…+90° 0°…+20° 1: M22×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: JED-463; 
4: M16×1,5

475 710 108 0 1) 0,7 bar 13 bar 1:8 -30°…+110° 0°…+60° 1, 4: M16×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: JED-463

475 710 121 0 0,7 bar 10 bar 1:8 -45°…+95° 0°…+30° 1: M22×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: M22×1,5; 
4: M16×1,5

475 710 122 0 0,7 bar 10 bar 1:8 -45°…+95° 0°…+30° 1: M22×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: M22×1,5; 
4: M16×1,5

475 710 128 0 0,6 bar 13 bar 1:8 -45°…+95° 0°…+30° 1: M22×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: JED-463; 
4: M16×1,5

475 710 129 0 0,6 bar 13 bar 1:8 -45°…+95° 0°…+30° 1: M22×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: JED-463; 
4: M16×1,5

475 710 134 0 0,6 bar 13 bar 1:8 -45°…+95° 0°…+30° 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: JED-463; 4: M16×1,5 JED-388

475 710 135 0 0,6 bar 13 bar 1:8 -45°…+95° 0°…+30° 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: JED-463; 4: M16×1,5 JED-388

475 710 136 0 0,6 bar 13 bar 1:8 -54°…+86° 0°…+16°
1: M22×1,5 JED-388; 2: M22×1,5 JED-388 / 
M16×1,5 JED-388; 3: hangtompító 5);  
4: M16×1,5 JED-388

475 710 144 0 0,6 bar 13 bar 1:8 -45°…+95° 0°…+30° 1: M22×1,5 JED-152; 2: 2× M22×1,5 JED-152; 
3: JED-463; 4: M16×1,5 JED-152

475 710 151 0 0,6 bar 10 bar 1:8 -54°…+86° 0°…+16° 1, 3: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5; 4: M16×1,5

475 710 156 0 0,6 bar 13 bar 1:8 -45°…+95° 0°…+30° 1: M22×1,5 JED-464; 2: 2× M16×1,5 JED-464; 
3: JED-463; 4: M16×1,5 JED-464

475 710 157 0 0,5 bar 10 bar 1:8 -45°…+95° 0°…+30° 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: M22×1,5; 4: M16×1,5 JED-388

475 720 001 0 2) 0,8 bar 13 bar 1:5,3 -45°…+95° 0°…+30° 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: hangtompító 5); 4: M16×1,5 JED-388

475 720 002 0 2) 0,6 bar 13 bar 1:5,3 -30°…+110° 0°…+60° 1: M22×1,5 JED-152; 2: 2× M22×1,5 JED-152; 
3: hangtompító 5); 4:  M16×1,5 JED-152

475 720 003 0 2) 0,6 bar 13 bar 1:5,3 -45°…+95° 0°…+30° 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: hangtompító 5); 4: M16×1,5 JED-388

475 720 004 0 2) 0,6 bar 13 bar 1:5,3 -45°…+95° 0°…+30° 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: hangtompító 5); 4: M16×1,5 JED-388

475 720 005 0 2) 0,6 bar 13 bar 1:5,3 -54°…+86° 0°…+16° 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: hangtompító 5); 4: Voss 232 - NG 8

475 720 006 0 2) 0,6 bar 13 bar 1:5,3 -51,5°…88,5° 0°…+18,5° 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: hangtompító 5); 4: M16×1,5 JED-388

475 720 008 0 2) 0,8 bar 13 bar 1:5,3 -45°…+95° 0°…+30° 1: M22×1,5 JED-152; 2: 2× M16×1,5 JED-152; 
3: hangtompító 5); 4:  M16×1,5 JED-152

475 720 500 0 3) 0,8 bar 13 bar 1:5,3 -45°…+95° 0°…+30° 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: hangtompító 5); 4: M16×1,5 JED-388

475 722 000 0 2) 0,6 bar 13 bar 1:5,3 -30°…+110° 0°…+52° 1, 4: M16×1,5 JED-152; 2: M16×1,5 JED-152; 
3: JED-463

475 800 301 0 4) –  8 bar 1:5,3 – -30°…+30° 1, 2: M12×1.5
884 057 811 0 1) 0,7 bar 13 bar 1:8 -45°…+105° 0°…+30° 1, 4: M16×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: JED-463
884 057 812 0 0,7 bar 13 bar 1:8 -30°…+110° 0°…+60° 1, 4: M16×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: JED-463
884 502 270 0 0,6 bar 10 bar 1:8 -30°…+110° 0°…+60° 1, 3: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5; 4: M16×1,5
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HAGYOMÁNYOS FÉKALKATRÉSZEK

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 475 710 000 0 475 710 001 2 Karösszekötő + membrán

 ■ 475 710 003 0 475 710 001 2 Karösszekötő + membrán

 ■ 475 710 006 0 475 710 001 2 Karösszekötő + membrán

 ■ 475 710 007 0 475 710 001 2 Karösszekötő + membrán

 ■ 475 710 008 0 475 710 001 2 Karösszekötő + membrán

 ■ 475 710 011 0 475 710 002 2 Membrán

 ■ 475 710 012 0 475 710 001 2 Karösszekötő + membrán

 ■ 475 710 013 0 475 710 001 2 Karösszekötő + membrán

 ■ 475 710 016 0 475 710 001 2 Karösszekötő + membrán

 ■ 475 710 020 0 475 710 001 2 Karösszekötő + membrán

 ■ 475 710 021 0 475 710 001 2 Karösszekötő + membrán

 ■ 475 710 022 0 475 710 001 2 Karösszekötő + membrán

 ■ 475 710 024 0 475 710 001 2 Karösszekötő + membrán

 ■ 475 710 025 0 475 710 001 2 Karösszekötő + membrán

 ■ 475 710 027 0 475 710 001 2 Karösszekötő + membrán

 ■ 475 710 029 0 475 710 001 2 Karösszekötő + membrán

 ■ 475 710 033 0 475 710 001 2 Karösszekötő + membrán

 ■ 475 710 035 0 475 710 001 2 Karösszekötő + membrán

 ■ 475 710 036 0 475 710 001 2 Karösszekötő + membrán

 ■ 475 710 040 0 475 710 001 2 Karösszekötő + membrán

 ■ 475 710 042 0 475 710 001 2 Karösszekötő + membrán

 ■ 475 710 044 0 475 710 001 2 Karösszekötő + membrán

 ■ 475 710 121 0 475 710 001 2 Karösszekötő + membrán

 ■ 475 710 122 0 475 710 001 2 Karösszekötő + membrán

 ■ 475 710 128 0 475 710 002 2 Membrán

 ■ 475 710 129 0 475 710 002 2 Membrán

 ■ 475 710 134 0 475 710 001 2 Karösszekötő + membrán

 ■ 475 710 135 0 475 710 001 2 Karösszekötő + membrán

 ■ 475 710 136 0 475 710 002 2 Membrán

 ■ 475 710 144 0 475 710 001 2 Karösszekötő + membrán

 ■ 475 800 301 0 475 800 004 2 Tömítés

Fékerőelosztó szelep (475 604 . . . 0)

 ■ Hőmérséklet -40 … +85 °C
 ■ Max. nyomás 10 bar
 ■ Csatlakozó 1, 2: M22×1,5
 ■ Felszerelés Perem DIN 71501 475 604 011 0 475 604 013 0

Termékszám
Beállítás (előre beállított)

Üres 1/4 1/2 3/4 Teljes terhelésnél
475 604 010 0 0,8…2,2 bar (1,6 bar) – 2,8…3,7 bar (3,7 bar) – Bemeneti nyomás
475 604 011 0 1,4…2,8 bar (2,1 bar) – 3,4…4,3 bar (4,0 bar) – Bemeneti nyomás
475 604 012 0* 0,8…2,2 bar (1,6 bar) – 2,8…3,7 bar (3,7 bar) – Bemeneti nyomás
475 604 013 0* 1,4…2,8 bar (2,1 bar) – 3,4…4,3 bar (4,0 bar) – Bemeneti nyomás
475 604 041 0 1,4…2,8 bar (2,1 bar) – 3,4…4,3 bar (4,0 bar) – Bemeneti nyomás
475 604 110 0 0,7…1,2 bar (0,8 bar) 1,7±0,3 2,8…3,5 bar (2,8 bar) 4,1±0,3 Bemeneti nyomás
475 604 112 0* 0,7…1,2 bar (0,8 bar) 1,7±0,3 2,8…3,5 bar (2,8 bar) 4,1±0,3 Bemeneti nyomás

* kioldó helyzet nélkül

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 475 604 010 0 475 604 002 2 Szelep

 ■ 475 604 011 0 475 604 002 2 Szelep

 ■ 475 604 012 0 475 604 002 2 Szelep

 ■ 475 604 013 0 475 604 002 2 Szelep

 ■ 475 604 041 0 475 604 002 2 Szelep

 ■ 475 604 110 0 475 604 002 2 Szelep

 ■ 475 604 112 0 475 604 002 2 Szelep
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Terhelésfüggő szelep - pneumatikus

 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C
 ■ Vezérlőközeg Levegő
 ■ Megjegyzések 1)  DIN 1501 peremre szerelt

2)  Univerzális szerep átalakító készlettel; DIN 
71501 peremre szerelt

3)  Tesztcsatlakozó 475 700 126 0 475 700 220 0

Termékszám Fékezési 
pont Működés

Max. nyomás Max. 
szabályozási 

arány
Csatlakozó

Vezérlő Fékezés

475 700 122 0 1) 0,4 bar 1,0 … 4,6 bar 8,0 bar 10,0 bar 1:4,1 bar 1, 2: M22×1,5; 3: kimenet; 4: M12×1.5
475 700 126 0 1) 0,4 bar 0,5 … 4,1 bar 8,0 bar 10,0 bar 1:4,1 bar 1, 2: M22×1,5; 3: kimenet; 4: M12×1.5
475 700 220 0 2) 0,4 bar 0,7 … 4,25 bar 8,0 bar 10,0 bar 1:3,1 bar 1, 2: M22×1,5; 3: kimenet; 4: M12×1.5

475 723 000 0 3) 0,7 bar 1,0 … 4,6 bar 10,0 bar 10,0 bar 1:5,3 bar 1/4, 22: M16×1,5 JED-152; 
3: JED-463; 41: M12×1,5 JED-152

475 723 001 0 3) 0,7 bar 0,5 … 4,1 bar 10,0 bar 10,0 bar 1:5,3 bar 1/4, 22: M16×1,5 JED-152; 
3: JED-463; 41: M12×1,5 JED-152

Terhelésfüggő szelep - pneumatikus integrált relészeleppel

 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C
 ■ Tesztcsatlakozás 43. csatlakozó: M16×1,5
 ■ 3. csatlakozó 1)  Hangtompító 432 407 050 0
 ■ Tartozékok 432 407 050 0  Hangtompító (bajonett csatlakozó)

432 407 070 0  Hangtompító (JED-463 csatlakozó / rápattintható 
védősapkával)

475 711 034 0 475 711 118 0 475 711 155 0 475 721 008 0

Termékszám Fékezési 
pont Működés

Max. nyomás a csatlakozón
Csatlakozó

1 4, 1/4 41, 42

475 711 009 0 0,4 bar 0,5 … 6,0 bar 13,0 bar 10,0 bar 13,0 bar 1: M22×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: JED-463; 4: M16×1,5; 
41, 42: M12×1,5

475 711 012 0 0,5 bar 0,35 … 7,2 bar 13,0 bar 10,0 bar 13,0 bar 1, 4: M16×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: JED-463;  
41, 42: M12×1,5

475 711 022 0 0,6 bar 0,85 … 4,9 bar 13,0 bar 10,0 bar 13,0 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: JED-463; 4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 711 024 0 0,6 bar 0,6 … 4,3 bar 13,0 bar 10,0 bar 13,0 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: JED-463; 4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 711 025 0 0,6 bar 0,6 … 4,3 bar 13,0 bar 10,0 bar 13,0 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: JED-463; 4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 711 026 0 0,6 bar 0,8 … 3,5 bar 13,0 bar 10,0 bar 13,0 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: JED-463; 4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 711 030 0 0,7 bar 0,6 … 3,5 bar 13,0 bar 10,0 bar 13,0 bar 1, 4: M16×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: bajonett;  
41, 42: M12×1,5

475 711 034 0 0,7 bar 0,4 … 5,6 bar 12,0 bar 10,0 bar 12,5 bar 1, 4: M16×1,5; 2: 2× M16×1,5;  
3: rápattintható védősapka; 41, 42: M12×1,5
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HAGYOMÁNYOS FÉKALKATRÉSZEK

Termékszám Fékezési 
pont Működés

Max. nyomás a csatlakozón
Csatlakozó

1 4, 1/4 41, 42

475 711 037 0 1,2 bar 1,8 … 5,4 bar 13,0 bar 10,0 bar 13,0 bar 1: M22×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: JED-463; 4: M16×1,5; 
41, 42: M12×1,5

475 711 040 0 0,8 bar 1,2 … 4,8 bar 13,0 bar 10,0 bar 13,0 bar 1: M22×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: JED-463; 4: M16×1,5; 
41, 42: M12×1,5

475 711 042 0 0,5 bar 0,2 … 5,5 bar 13,0 bar 10,0 bar 13,0 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: JED-463; 4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 711 051 0 0,5 bar 0,4 … 6,6 bar 13,0 bar 10,0 bar 13,0 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: JED-463; 4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 711 052 0 0,3 0,8 … 7,0 bar 13,0 bar 10,0 bar 13,0 bar 1, 4: M16×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: JED-463;  
41, 42: M12×1,5

475 711 060 0 0,7 bar 0,6 … 4,9 bar 13,0 bar 10,0 bar 13,0 bar 1, 4: M16×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: JED-463;  
41, 42: M12×1,5

475 711 074 0 0,5 bar 0,5 … 5,0 bar 13,0 bar 10,0 bar 12,0 bar 1: M22×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: JED-463; 4: M16×1,5; 
41, 42: M12×1,5

475 711 075 0 0,5 bar 0,5 … 6,0 bar 13,0 bar 10,0 bar 12,0 bar 1: M22×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: JED-463; 4: M16×1,5; 
41, 42: M12×1,5

475 711 076 0 1,2 bar 1,3 … 4,3 bar 13,0 bar 10,0 bar 13,0 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: JED-463; 4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 711 087 0 0,5 bar 0,3 … 4,0 bar 13,0 bar 10,0 bar 13,0 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: JED-463; 4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 711 089 0 0,7 bar 0,6 … 5,5 bar 13,0 bar 10,0 bar 12,0 bar 1, 4: M16×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: JED-463;  
41, 42: M12×1,5

475 711 097 0 0,5 bar 0,45 … 5,0 bar 13,0 bar 10,0 bar 13,0 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: JED-463; 4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 711 099 0 0,5 bar 0,35 … 7,2 bar 13,0 bar 10,0 bar 13,0 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: JED-463; 4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 711 110 0 0,7 bar 1,4 … 3,1 bar 13,0 bar 10,0 bar 13,0 bar 1, 4: M16×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: JED-463;  
41, 42: M12×1,5

475 711 111 0 0,5 bar 0,4 … 3,5 bar 13,0 bar 10,0 bar 13,0 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: JED-463; 4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 711 114 0 0,8 bar 1,2 … 4,8 bar 13,0 bar 10,0 bar 13,0 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: JED-463; 4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 711 118 0 0,6 bar 0,5 … 3,0 bar 13,0 bar 10,2 bar 13,0 bar 1: 2× M22×1,5 JED-388; 2: 2× M16×1,5 JED-388; 
3: hangtompító 1); 4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 711 119 0 0,6 bar 0,5 … 4,5 bar 13,0 bar 10,2 bar 13,0 bar 1: 2× M22×1,5 JED-388; 2: 2× M16×1,5 JED-388; 
3: hangtompító 1); 4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 711 120 0 0,7 bar 0,5 … 5,2 bar 13,0 bar 10,0 bar 13,0 bar 1, 4: M16×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: JED-463;  
41, 42: M12×1,5

475 711 122 0 0,4 bar 0,4 … 8,2 bar 13,0 bar 10,0 bar 13,0 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: JED-463; 4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 711 125 0 0,5 bar 0,4 … 5,8 bar 13,0 bar 10,0 bar 13,0 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: JED-463; 4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 711 126 0 0,5 bar 0,5 … 5,9 bar 13,0 bar 10,0 bar 13,0 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: hangtompító 1); 4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 711 127 0 0,5 bar 0,8 … 8,0 bar 13,0 bar 10,0 bar 13,0 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: hangtompító 1); 4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 711 128 0 0,5 bar 0,5 … 4,8 bar 13,0 bar 10,0 bar 13,0 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: hangtompító 1); 4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 711 143 0 1,4 bar 0,5 … 6,7 bar 13,0 bar 10,0 bar 13,0 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: JED-463; 4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 711 148 0 0,6 bar 1,2 … 3,0 bar 13,0 bar 10,2 bar 13,0 bar 1: 2× M22×1,5 JED-388; 2: 2× M16×1,5 JED-388; 
3: hangtompító 1); 4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 711 149 0 0,6 bar 1,2 … 4,5 bar 13,0 bar 10,2 bar 13,0 bar 1: 2× M22×1,5 JED-388; 2: 2× M16×1,5 JED-388; 
3: hangtompító 1); 4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 711 154 0 0,8 bar 0,5 … 7,7 bar 13,0 bar 10,0 bar 13,0 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M16×1,5 JED-388; 
3: JED-463; 4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 711 155 0 0,8 bar 0,5 … 6,7 bar 13,0 bar 10,0 bar 13,0 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M16×1,5 JED-388; 
3: JED-463; 4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 721 000 0 0,8 bar 0,5 … 4,7 bar 13,0 bar 10,0 bar 10,0 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: hangtompító 1); 1/4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 721 001 0 0,6 bar 0,6 … 5,0 bar – 10,0 bar 10,0 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: hangtompító 1); 1/4, 41, 42: M16×1,5 JED-388
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Termékszám Fékezési 
pont Működés

Max. nyomás a csatlakozón
Csatlakozó

1 4, 1/4 41, 42

475 721 002 0 2,8 bar 0,4 … 2,7 bar 13,0 bar 10,0 bar 10,0 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: hangtompító 1); 1/4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 721 003 0 2,0 bar 0,3 … 4,65 bar 13,0 bar 10,0 bar 10,0 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: hangtompító 1); 1/4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 721 005 0 0,6 bar 0,5 … 4,5 bar 13,0 bar 10,2 bar 10,0 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: hangtompító 1); 1/4, 41, 42: Voss 232-NG 8

475 721 006 0 0,6 bar 0,55 … 4,1 bar 13,0 bar 10,0 bar 10,0 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: hangtompító 1); 1/4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 721 007 0 0,6 bar 0,55 … 3,1 bar 13,0 bar 10,0 bar 10,0 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: hangtompító 1); 1/4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 721 008 0 0,6 bar 0,5 … 3,0 bar 13,0 bar 10,2 bar 10,0 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: hangtompító 1); 1/4, 41, 42: Voss 232-NG 8

475 721 009 0 0,6 bar 0,5 … 2,0 bar 13,0 bar 10,2 bar 10,0 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: hangtompító 1); 1/4, 41, 42: Voss 232-NG 8

475 721 018 0 0,6 bar 0,5 … 3,0 bar 13,0 bar 10,2 bar 10,0 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: hangtompító 1); 1/4, 41, 42: Voss 232-NG 8

475 721 500 0* 0,8 bar 0,5 … 4,7 bar 13,0 bar 10,0 bar 10,0 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: hangtompító 1); 1/4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

* mágnesszeleppel (DIN 72585-A1-3.1-SN/K1 csatlakozó)

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 475 711 009 0 475 711 000 2 Karösszekötő + membrán

 ■ 475 711 012 0 475 711 000 2 Karösszekötő + membrán

 ■ 475 711 022 0 475 711 000 2 Karösszekötő + membrán

 ■ 475 711 024 0 475 711 000 2 Karösszekötő + membrán

 ■ 475 711 025 0 475 711 000 2 Karösszekötő + membrán

 ■ 475 711 026 0 475 711 000 2 Karösszekötő + membrán

 ■ 475 711 030 0 475 711 000 2 Karösszekötő + membrán

 ■ 475 711 034 0 475 711 000 2 Karösszekötő + membrán

 ■ 475 711 037 0 475 711 000 2 Karösszekötő + membrán

 ■ 475 711 040 0 475 711 000 2 Karösszekötő + membrán

 ■ 475 711 042 0 475 711 000 2 Karösszekötő + membrán

 ■ 475 711 051 0 475 711 000 2 Karösszekötő + membrán

 ■ 475 711 052 0 475 711 000 2 Karösszekötő + membrán

 ■ 475 711 060 0 475 711 000 2 Karösszekötő + membrán

 ■ 475 711 074 0 475 711 001 2 Membrán + szelep

 ■ 475 711 075 0 475 711 001 2 Membrán + szelep

 ■ 475 711 076 0 475 711 000 2 Karösszekötő + membrán

 ■ 475 711 087 0 475 711 000 2 Karösszekötő + membrán

 ■ 475 711 089 0 475 711 000 2 Karösszekötő + membrán

 ■ 475 711 097 0 475 711 000 2 Karösszekötő + membrán

 ■ 475 711 099 0 475 711 000 2 Karösszekötő + membrán

 ■ 475 711 110 0 475 711 000 2 Karösszekötő + membrán

 ■ 475 711 111 0 475 711 000 2 Karösszekötő + membrán

 ■ 475 711 114 0 475 711 000 2 Karösszekötő + membrán

 ■ 475 711 118 0 475 711 000 2 Karösszekötő + membrán

 ■ 475 711 119 0 475 711 000 2 Karösszekötő + membrán

 ■ 475 711 122 0 475 711 000 2 Karösszekötő + membrán

 ■ 475 711 126 0 475 711 000 2 Karösszekötő + membrán

 ■ 475 711 127 0 475 711 000 2 Karösszekötő + membrán

 ■ 475 711 128 0 475 711 000 2 Karösszekötő + membrán

 ■ 475 711 148 0 475 711 000 2 Karösszekötő + membrán

 ■ 475 711 149 0 475 711 000 2 Karösszekötő + membrán

 ■ 475 711 155 0 475 711 000 2 Karösszekötő + membrán
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Terhelésfüggő szelep - hidraulikus

 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C
 ■ Vezérlőközeg Ásványi olaj
 ■ Megjegyzések Univerzális szerep átalakító készlettel; DIN 71501 peremre szerelt 475 700 402 0

Termékszám Fékezési 
pont Működés

Max. nyomás Max. 
szabályozási 

arány
Csatlakozó

Vezérlő Fékezés

475 700 402 0 0,4 bar 10 … 65 bar 300 bar 10,0 bar 1:3,1 bar 1, 2: M22×1,5; 3: kimenet;
41, 42: M12×1,5

Átalakító szelep

átalakító szelep (473 30 . . . . 0)

 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C
 ■ Max. nyomás 10 bar

473 303 . . . 0: 10,2 bar
 ■ Fékezési pont 473 303 . . . 0: 1,0 bar 473 301 003 0 473 302 021 0 473 303 002 0

Termékszám Nyitási nyomás (p1) Szabályozási arány Csatlakozó
473 300 000 0 – 4:1 1: M22×1,5/M12×1,5; 2: 2× M22×1,5; 3: kimenet; 4: M12×1,5
473 300 001 0 – 3,3:1 1: M22×1,5/M12×1,5; 2: 2× M22×1,5; 3: kimenet; 4: M12×1,5
473 300 003 0 – 2:1 1: M22×1,5/M12×1,5; 2: 2× M22×1,5; 3: kimenet; 4: M12×1,5
473 300 004 0 – 1,5:1 1: M22×1,5/M12×1,5; 2: 2× M22×1,5; 3: kimenet; 4: M12×1,5
473 300 005 0 – 1,35:1 1: M22×1,5/M12×1,5; 2: 2× M22×1,5; 3: kimenet; 4: M12×1,5
473 300 006 0 – 1,15:1 1: M22×1,5/M12×1,5; 2: 2× M22×1,5; 3: kimenet; 4: M12×1,5
473 300 012 0 – 2,7:1 1: M16×1,5/M12 ×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: kimenet; 4: M12×1,5
473 300 013 0 – 2:1 1: M16×1,5/M12 ×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: kimenet; 4: M12×1,5
473 300 014 0 – 1,5:1 1: M16×1,5/M12 ×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: kimenet; 4: M12×1,5
473 300 061 0 – 3,3:1 1: M16×1,5/M12 ×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: M22×1,5; 4: M12×1,5
473 300 062 0 – 2,7:1 1: M16×1,5/M12 ×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: M22×1,5; 4: M12×1,5
473 301 000 0 – 2:1 1: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5; 3: kimenet
473 301 001 0 – 1,5:1 1: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5; 3: kimenet
473 301 002 0 – 1,35:1 1, 2.1, 2.2: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5; 3: kimenet
473 301 003 0 – 1,15:1 1: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5; 3: kimenet
473 301 042 0 – 1,35:1 1, 3: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5 
473 301 054 0 – 1,7:1 1, 3: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5; 4: M12×1,5
473 302 001 0 – 2:1 1, 2.1, 2.2, 4: M16×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: kimenet
473 302 021 0 – 2:1 1, 2.1, 2.2, 4: M16×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: M22×1,5
473 302 022 0 – 2,7:1 1, 2.1, 2.2, 4: M16×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: M22×1,5
473 303 000 0 0,3 bar 2:1 1, 2: M16×1,5 JED-388; 3: hangtompító
473 303 002 0 0,3 bar 1,5:1 1, 2: M16×1,5 JED-388; 3: hangtompító
473 303 003 0 0,3 bar 1,15:1 1, 2: M16×1,5 JED-388; 3: hangtompító
473 303 005 0 0,3 bar 1,35:1 1, 2: M16×1,5 JED-388; 3: hangtompító
473 303 006 0 0,3 bar 1,27:1 1, 2: M16×1,5 JED-388; 3: hangtompító
473 303 007 0 0,3 bar 1,21:1 1, 2: M16×1,5 JED-388; 3: hangtompító
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Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 473 301 001 0 473 301 009 2 Szelep

 ■ 473 301 002 0 473 301 009 2 Szelep

 ■ 473 301 003 0 473 301 009 2 Szelep

 ■ 473 302 001 0 473 302 001 2 Szelep

 ■ 473 302 021 0 473 302 001 2 Szelep

átalakító szelep (975 00 . . . . 0)

 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C
 ■ Max. nyomás 10 bar
 ■ Szabályozási arány 1:1 (a fékezési pont után)
 ■ Beállítás 975 001 ... 0: 0,3 … 1,6 bar
 ■ Tartozék 432 407 018 0  Hangtompító a légtelenítő adapterhez 973 002 222 2 975 002 017 0

Termékszám Fékezési pont Nyitási nyomás (p1) Csatlakozó
975 001 000 0 3,2 bar 0,7 bar 1, 2.1, 2.2: M22×1,5; 2: 3× M22×1,5 (1× zárt); 3: kimenet
975 001 001 0 4,6 bar 1,0 bar 1, 2.1, 2.2: M22×1,5; 2: 3× M22×1,5 (1× zárt); 3: kimenet
975 001 002 0 2,3 bar 0,5 bar 1, 2.1, 2.2: M22×1,5; 2: 3× M22×1,5 (1× zárt); 3: kimenet
975 001 003 0 1,8 bar 0,3 bar 1, 2.1, 2.2: M22×1,5; 2: 3× M22×1,5 (1× zárt); 3: kimenet
975 001 500 0 3,2 bar 0,7 bar 1, 2.1, 2.2: M22×1,5; 2: 3× M22×1,5 (1× tesztcsatlakozás); 3: kimenet
975 002 001 0 3,5 bar, 5,7 bar 0,5 bar 1, 2.1, 2.2: M22×1,5; 2: 3× M22×1,5 (1× zárt); 3: kimenet
975 002 003 0 2,5 bar, 4,5 bar 0,4 bar 1, 2.1, 2.2: M22×1,5; 2: 3× M22×1,5 (1× zárt); 3: kimenet
975 002 005 0 2,0 bar, 3,5 bar 0,5 bar 1, 2.1, 2.2: M22×1,5; 2: 3× M22×1,5 (1× zárt); 3: kimenet
975 002 017 0 1,8 bar, 4,1 bar – 1, 2.1, 2.2, 4: M16×1,5;2: 3× M16×1,5 (1× zárt); 3: kimenet

975 002 071 0 1,8 bar, 4,1 bar – 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388;
2,1, 2,2,: M22×1,5; 3: légtelenítő adapter 973 002 222 2

975 002 072 0 1,8 bar, 4,1 bar – 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388;
2,1, 2,2,: M22×1,5; 3: hangtompító 432 407 050 0

975 002 073 0 1,6 bar, 4,1 bar 0,3 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388;
2,1, 2,2,: M22×1,5; 3: légtelenítő adapter 973 002 222 2

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 975 001 000 0 975 001 000 2 Membrán

 ■ 975 001 001 0 975 001 000 2 Membrán

 ■ 975 001 002 0 975 001 000 2 Membrán

 ■ 975 001 003 0 975 001 000 2 Membrán

 ■ 975 001 500 0 975 001 000 2 Membrán

 ■ 975 002 017 0 975 002 001 2 Szelep
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Nyomáskapcsoló

Nyomáskapcsoló - normál nyomás

 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C
441 042 000 0: -25 … +70 °C

 ■ Beállítócsavar felszerelve: 441 009 . . . 0, 441 042 000 0
 ■ Feszültség 12 / 24 V

441 009 . . . 0: max. 30 V
441 042 000 0: 24 V 441 014 017 0 441 024 007 0

Termékszám
Nyomás

Funkció Közepes Csavarkulcs Csatlakozó
Max. üzemi Kapcsoló

441 009 001 0 10,0 bar 5,0 bar nyitott Levegő – 2× M22×1,5
441 009 101 0 10,0 bar 5,0 bar zárt Levegő – 2× M22×1,5
441 014 001 0 12,0 bar 2,0 bar nyitott Levegő 24 mm M12×1,5
441 014 002 0 12,0 bar 1,0 bar nyitott Levegő 24 mm M10×1 DIN 158
441 014 004 0 12,0 bar 5,5 bar zárt Levegő 24 mm M12×1,5
441 014 005 0 12,0 bar 2,0 bar nyitott Levegő 24 mm M10×1 DIN 158
441 014 006 0 12,0 bar 2,0 bar zárt Levegő 24 mm M12×1,5
441 014 007 0 12,0 bar 3,0 bar nyitott Levegő 24 mm M10×1 DIN 158
441 014 008 0 12,0 bar 4,2 bar zárt Levegő 24 mm M10×1 DIN 158
441 014 009 0 12,0 bar 4,0 bar nyitott Levegő 24 mm M10×1 DIN 158
441 014 010 0 12,0 bar 0,3 bar zárt Levegő 24 mm M12×1,5
441 014 012 0 12,0 bar 3,5 bar zárt Levegő 24 mm M12×1,5
441 014 013 0 12,0 bar 4,1 bar zárt Levegő 24 mm M12×1,5
441 014 014 0 12,0 bar 4,5 bar zárt Levegő 24 mm M12×1,5
441 014 015 0 12,0 bar 5,0 bar zárt Levegő 24 mm M12×1,5
441 014 017 0 12,0 bar 4,0 bar nyitott Levegő 24 mm M12×1,5
441 014 018 0 12,0 bar 1,2 bar zárt Levegő 24 mm M12×1,5
441 014 019 0 12,0 bar 0,15 bar nyitott Levegő 24 mm M12×1,5
441 014 020 0 12,0 bar 2,0 bar zárt Levegő 24 mm M10×1 DIN 158
441 014 021 0 12,0 bar 0,5 bar nyitott Levegő 24 mm M12×1,5
441 014 022 0 12,0 bar 6,0 bar nyitott Levegő 24 mm M12×1,5
441 014 023 0 12,0 bar 2,5 bar nyitott Levegő 24 mm M12×1,5
441 014 024 0 12,0 bar 1,0 bar nyitott Levegő 24 mm M12×1,5
441 014 025 0 12,0 bar 6,0 bar zárt Levegő 24 mm M12×1,5
441 014 026 0 12,0 bar 4,5 bar nyitott Levegő 24 mm M12×1,5
441 014 029 0 12,0 bar 5,0 bar nyitott Levegő 24 mm M12×1,5
441 014 032 0 12,0 bar 5,2 bar zárt Levegő 24 mm M12×1,5
441 014 040 0 12,0 bar 3,0 bar nyitott Levegő 24 mm M12×1,5
441 014 061 0 12,0 bar 5,7 bar zárt Levegő 24 mm M12×1,5
441 014 072 0 12,0 bar 6,6 bar zárt Levegő 24 mm M12×1,5
441 014 073 0 12,0 bar 5,5 bar nyitott Levegő 24 mm M12×1,5
441 014 086 0 12,0 bar 6,6 bar zárt Levegő 24 mm M12×1,5
441 014 100 0 12,0 bar 0,15 bar nyitott Levegő 24 mm M12×1,5 DIN 2353
441 014 101 0 12,0 bar 4,5 bar zárt Levegő 24 mm M12×1,5 DIN 2353
441 014 102 0 12,0 bar 5,5 bar zárt Levegő 24 mm M12×1,5 DIN 2353
441 014 104 0 12,0 bar 0,5 bar nyitott Levegő 24 mm M12×1,5 DIN 2353
441 014 105 0 12,0 bar 5,7 bar zárt Levegő 24 mm M12×1,5 DIN 2353
441 014 140 0 10,0 bar 0,3, 0,6, 1,0 bar nyitott Levegő, ásványolaj 24 mm M12×1,5
441 014 141 0 15,0 bar 0,3 bar nyitott Levegő, ásványolaj 24 mm M10×1
441 014 142 0 15,0 bar 0,6 bar nyitott Levegő, ásványolaj 24 mm M10×1
441 014 144 0 15,0 bar 1,0 bar nyitott Levegő, ásványolaj 24 mm M10×1
441 014 602 0 12,0 bar 0,4 bar nyitott Levegő 27 mm M16×1,5

441 024 006 0 10,0 bar 5,8 bar zárt Levegő, Víz, 
Ásványolaj 27 mm M12×1,5
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Termékszám
Nyomás

Funkció Közepes Csavarkulcs Csatlakozó
Max. üzemi Kapcsoló

441 024 007 0 10,0 bar 0,6 bar nyitott Levegő, Víz, 
Ásványolaj 27 mm M12×1,5

441 042 000 0 15,0 bar 1,8 / 1,3 bar zárt/nyitott Levegő, Olaj 27 mm G¼"

Nyomáskapcsoló - magas nyomás

 ■ Hőmérséklet -30 … +100 °C
 ■ Feszültség max. 42 V
 ■ Csavarkulcs 24 mm 441 014 055 0

Termékszám
Nyomás

Funkció Közepes Csatlakozó
Max. üzemi Kapcsoló

441 014 043 0 200,0 bar 21,0 bar zárt Levegő, Víz, Ásványolaj M12×1,5
441 014 044 0 200,0 bar 17,0 bar zárt Levegő, Víz, Ásványolaj M12×1,5
441 014 049 0 200,0 bar 100,0 bar zárt Levegő, Víz, Ásványolaj M12×1,5
441 014 051 0 200,0 bar 37,0 bar zárt Levegő, Víz, Ásványolaj M12×1,5
441 014 055 0 200,0 bar 1,0 bar nyitott Levegő, Víz, Ásványolaj M12×1,5
441 014 059 0 200,0 bar 3,0 bar zárt Levegő, Víz, Ásványolaj M12×1,5
441 014 064 0 200,0 bar 9,0 bar zárt Levegő, Víz, Ásványolaj M12×1,5
441 014 070 0 200,0 bar 54 bar nyitott Levegő, Víz, Ásványolaj M12×1,5
441 014 082 0 200,0 bar 26 bar nyitott Levegő, Víz, Ásványolaj M12×1,5

Útváltó szelep

2/2-es útváltó szelep (463 068 . . . 0)

 ■ Max. nyomás 10,0 bar
 ■ 1., 2. csatlakozó M16×1,5 463 068 013 0

Termékszám
Nyomás Névleges Ø

Hőmérséklet Felszerelés
Nyitás Zárás 1. csatlakozó 2. csatlakozó

463 068 008 0 0,5 … 1,15 bar 1,0 bar 8,0 mm 8,0 mm -25 … +80 °C 2× Ø 9,0 mm
463 068 013 0 1,0 … 1,73 bar 1,5 bar 8,0 mm 3,5 mm -31 … +80 °C 2× Ø 10,5 mm
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3/2-es útváltó szelep (434 205 . . . 0)

 ■ Funkció Biztonsági szelep kézifékszelep számára (kézi vezérlésű)
 ■ Működtetés Erő: 70 N (7 bar)

Range: 5,0 mm
 ■ Csatlakozó 2: kienged, ha a nyomás < 4,0 bar

3: kimenet
 ■ Felszerelés M26×1,5; (434 205 032 0: –)

434 205 026 0 434 205 027 0 434 205 028 0 434 205 030 0 434 205 031 0

Termékszám Max. nyomás Névleges Ø Működtetés Hőmérséklet Csatlakozó
434 205 026 0 10 bar Ø 5,0 mm Nyomás (M6) -40 … +80 °C 1, 2: M12×1,5
434 205 027 0 10 bar Ø 5,0 mm Nyomó(gomb) -40 … +80 °C 1, 2: M14×1,5
434 205 028 0 10 bar – Nyomás (M6) -40 … +80 °C 1, 2: M14×1,5
434 205 030 0 11 bar Ø 5,0 mm Nyomó(gomb) -40 … +80 °C 1, 2: M12×1,5
434 205 031 0 10 bar Ø 5,0 mm Nyomás (M6) -45 … +80 °C 1, 2: M12×1,5
434 205 032 0 10 bar – Nyomás (M6) -40 … +80 °C 1: M12×1,5, M10×1; 2: M12×1,5

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 434 205 026 0 434 205 001 2 Tömítőgyűrű

 ■ 434 205 027 0 434 205 001 2 Tömítőgyűrű

 ■ 434 205 028 0 434 205 001 2 Tömítőgyűrű

 ■ 434 205 030 0 434 205 001 2 Tömítőgyűrű

 ■ 434 205 031 0 434 205 001 2 Tömítőgyűrű
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3/2-es útváltó szelep - kézi vezérlésű (nyomással)

 ■ Típus 3/2
 ■ Működtetés nyomással
 ■ Gomb 4

 ■ Névleges Ø Ø 4,0 mm; 463 012 000 0: –
 ■ Megjegyzés 1)  32 SW hatlapú anyával

2)  alátéttel

463 012 000 0 463 013 122 0 463 013 200 0 463 022 021 0 563 020 000 0

Termékszám Hőmérséklet Max. nyomás
Erő

Csatlakozó
Működtető Tartó

463 012 000 0 -40 … +80 °C  8,0 bar – – 1, 2: M12×1,5; 3: kimenet
463 013 012 0 -40 … +80 °C 10,0 bar  70 N (7 bar) 52 N (7 bar) 1, 2, 3: M12×1,5
463 013 014 0 -40 … +80 °C 10,0 bar  70 N (7 bar) 52 N (7 bar) 1, 2, 3: M12×1,5
463 013 025 0 -40 … +80 °C 10,0 bar  70 N (7 bar) 52 N (7 bar) 1, 2, 3: M12×1,5
463 013 110 0 -40 … +80 °C 10,0 bar  90 N (7 bar) 48 N (7 bar) 1, 2, 3: M12×1,5
463 013 111 0 -40 … +80 °C 10,0 bar  94 N (7 bar) 50 N (7 bar) 1, 2, 3: M12×1,5
463 013 112 0 -40 … +80 °C 10,0 bar  90 N (7 bar) 48 N (7 bar) 1, 2, 3: M12×1,5 JED 152
463 013 114 0 -40 … +80 °C 10,0 bar  90 N (7 bar) 48 N (7 bar) 1, 2, 3: M12×1,5 JED 152

463 013 116 0 1) -40 … +80 °C 10,0 bar  90 N (7 bar) 48 N (7 bar) 1, 2, 3: M12×1,5
463 013 117 0 2) -40 … +80 °C 10,0 bar  90 N (7 bar) 48 N (7 bar) 1, 2, 3: M12×1,5
463 013 122 0 -40 … +80 °C  8,5 bar 160 N (7 bar) – 1, 2, 3: M12×1,5
463 013 124 0 -40 … +80 °C 10,0 bar  90 N (7 bar) 65 N (7 bar) 1, 2, 3: M12×1,5
463 013 126 0 -40 … +80 °C 10,0 bar  94 N (7 bar) 50 N (7 bar) 1, 2, 3: M12×1,5 JED 152

463 013 128 0 1) -40 … +80 °C 10,0 bar  94 N (7 bar) 50 N (7 bar) 1, 2, 3: M12×1,5
463 013 130 0 -40 … +80 °C 10,0 bar  90 N (7 bar) 48 N (7 bar) 1, 2, 3: M16×1,5 JED 388
463 013 200 0 -40 … +80 °C 10,0 bar  91 N (7 bar) 83 N (7 bar) 1, 2: M16×1,5 JED 388; 3: M12×1.5
463 013 210 0 -40 … +80 °C 10,0 bar  90 N (7 bar) 48 N (7 bar) 1: M16×1,5; 21, 22, 3: M12×1,5

463 022 020 0 1) -40 … +100 °C 10,0 bar 150 N (7 bar) – 1, 2: M10×1; 3: kimenet
463 022 021 0 1) -40 … +100 °C 10,0 bar 150 N (7 bar) – 1, 2: M10×1 JED 152; 3: kimenet
463 036 024 0 -25 … +80° C 10,0 bar 70 N (11 bar) – 1, 2: M16×1,5; 3: M10×1
563 020 000 0 -25 … +80 °C 10,0 bar 30/60 N (10 bar) – A, P1, R1: M10×1

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 463 013 012 0 463 013 001 2 Szelep
 ■ 463 013 014 0 463 013 001 2 Szelep
 ■ 463 013 110 0 463 013 004 2 Szelep
 ■ 463 013 111 0 463 013 004 2 Szelep
 ■ 463 013 112 0 463 013 004 2 Szelep
 ■ 463 013 114 0 463 013 004 2 Szelep
 ■ 463 013 116 0 463 013 004 2 Szelep
 ■ 463 013 117 0 463 013 004 2 Szelep
 ■ 463 013 124 0 463 013 004 2 Szelep
 ■ 463 013 126 0 463 013 004 2 Szelep

 ■ 463 013 130 0 463 013 004 2 Szelep
 ■ 463 013 210 0 463 013 004 2 Szelep
 ■ 463 022 020 0 463 022 001 2 Szelep + gumiharang
 ■ 463 022 021 0 463 022 001 2 Szelep + gumiharang
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3/2-es útváltó szelep - kézi vezérlésű (elforgatással)

 ■ Típus 3/2
 ■ Működtetés elforgatással
 ■ Rögzítő funkció 4

 ■ Névleges Ø Ø 4,0 mm
 ■ Tartozék 891 500 520 4 M28×1,5 biztosítóanya

463 036 000 0 463 036 008 0 463 036 010 0 463 036 016 0

Termékszám Hőmérséklet Max. nyomás Gomb Csatlakozó
463 036 000 0 -25 … +80 °C 10 bar 4 1, 2: M10×1; 3: kimenet
463 036 001 0 -25 … +80 °C 10 bar 4 1, 2: M10×1; 3: kimenet
463 036 005 0 -25 … +80 °C 10 bar 4 1, 2: M16×1,5 JED-388; 3: M10×1
463 036 008 0 -40 … +80 °C 11 bar 4 1, 2: M12×1,5; 3: kimenet
463 036 010 0 -25 … +80 °C 10 bar – 1, 2: M16×1,5 JED-388; 3: M10×1
463 036 016 0* -40 … +80 °C 10 bar 4 1, 2: M16×1,5; 3: szelepemelő
463 036 018 0 -25 … +80 °C 10 bar 4 1, 2: M10×1; 3: kimenet
463 036 025 0 -25 … +80 °C 10 bar 4 1, 2: M10×1 JED-388-1; 3: kimenet
463 036 026 0 -40 … +80 °C 10 bar – 1, 2: M12×1,5; 3: kimenet
463 036 027 0 -25 … +80 °C 10 bar – 1, 2: M10×1; 3: kimenet

* 32 SW hatlapú anyával

4/2, 4/3-as útváltó szelep (463 037 . . . 0)

 ■ Funkció kézi vezérlésű
 ■ Rögzítő funkció 4

 ■ Működtetés Elforgatással
 ■ Tartozék 891 500 520 4 M28×1,5 biztosítóanya 463 037 001 0

Termékszám Típus Hőmérséklet Max. nyomás Névleges Ø Gomb Csatlakozó
463 037 000 0 4/3 -25 … +80° C 10 bar Ø 4,0 mm – 1, 21, 22: M10×1; 3: kimenet
463 037 001 0 4/3 -25 … +80° C 10 bar Ø 2,5 mm – 1, 21, 22: M10×1; 3: kimenet
463 037 003 0 4/3 -25 … +80°C 10 bar Ø 2,5 mm – 1, 21, 22: M10×1; 3: Ø 9,8
463 037 004 0 4/3 -25 … +80°C 10 bar Ø 4,0 mm 4 1, 21, 22: M10×1; 3: kimenet
463 037 006 0 4/3 -40 … +80°C 12 bar Ø 4,0 mm 4 1, 21, 22: M12×1,5; 3: M10×1
463 037 007 0 4/3 -40 … +80°C 12 bar Ø 4,0 mm 4 1, 21, 22: M12×1,5; 3: M10×1
463 037 110 0 4/2 -40 … +80°C 10 bar Ø 3,0 mm 4 1, 21, 22: M12×1,5; 3: M10×1
463 037 111 0 4/2 -40 … +80°C 12 bar Ø 3,0 mm – 1, 21, 22: M12×1,5; 3: M10×1
463 037 200 0 4/3 -25 … +80°C 10 bar Ø 4,0 mm – 1, 21, 22: M16×1,5; 3: M10×1
463 037 201 0 4/3 -25 … +80°C 10 bar Ø 2,5 mm – 1, 21, 22: M16×1,5; 3: M10×1
463 037 202 0 4/3 -40 … +80°C 11 bar Ø 4,0 mm – 1, 21, 22: M12×1,5; 3: M10×1
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Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 463 037 000 0 463 037 000 2 Tömítőgyűrű

 ■ 463 037 001 0 463 037 000 2 Tömítőgyűrű

 ■ 463 037 003 0 463 037 000 2 Tömítőgyűrű

 ■ 463 037 004 0 463 037 000 2 Tömítőgyűrű

 ■ 463 037 006 0 463 037 001 2 Tömítőgyűrű

 ■ 463 037 007 0 463 037 001 2 Tömítőgyűrű

 ■ 463 037 110 0 463 037 001 2 Tömítőgyűrű

 ■ 463 037 200 0 463 037 001 2 Tömítőgyűrű

 ■ 463 037 201 0 463 037 001 2 Tömítőgyűrű

Útváltó szelep (463 079 . . . 0 / 571 040 . . . 0)

 ■ Funkció pneumatikus vezérlésű
 ■ Max. nyomás 10 bar 463 079 002 0 571 040 000 0

Termékszám Típus
Nyomás

Hőmérséklet Csatlakozó
Bemenet Vezérlő

463 079 002 0 Tolattyú (4/2) 5 bar 3 … 10 bar -20 … +150 °C 1, 41, 42: M10×1; 21, 22: Ø 7 mm; 3: kimenet
463 079 003 0 Tolattyú (4/2) 5 bar 2 … 5 bar -20 … +150 °C 1, 4, 41: M10×1; 21, 22: Ø 7 mm; 3: kimenet
463 079 012 0 Rugós visszatérítésű (3/2) – 3 … 10 bar -15 … +80 °C A, P1, R1: M14×1,5; Z: M10×1
463 079 030 0 Rugós visszatérítésű (5/2) – 3 … 10 bar -25 … +80 °C A, B, S, P, R: Ø 16 mm; Z: M10×1
463 079 031 0 Tolattyú (5/2) – 2 … 10 bar -25 … +80 °C A, B, S, P, R: Ø 16 mm; Y, Z: M10×1
571 040 000 0 Rugós visszatérítésű (3/2) – 3 … 10 bar -25 … +80 °C 1, 2, 3: M14×1,5; Z: M10×1
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Gyorsoldó szelep
 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C
 ■ Max. nyomás Levegő: légnyomás bemenet

Üzemi: üzemi nyomás
Bemenet: bemeneti nyomás

 ■ Felszerelés 2× Ø 9,5 mm
973 500 030 0: 2× Ø 11,0 mm

 ■ A furatok közötti 
távolság

38 mm
973 500 030 0: 85 mm

473 501 203 0 973 500 028 0 973 500 045 0 973 500 059 0

Termékszám A következőkkel 
felszerelve Max. nyomás Csatlakozó

473 501 000 0 megkerülő vezeték 10,0 bar (Működtető) 1, 3: M22×1,5 JED-152; 2: 2× M22×1,5 JED-152
473 501 001 0 kettős visszacsapószelep 10,0 bar (Üzemi) 1, 3: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5
473 501 004 0 kettős visszacsapószelep 10,0 bar (Levegő) 1, 3: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5

473 501 005 0 megkerülő vezeték 10,0 bar (Működtető) 1: M22×1,5 JED-152; 2: 2× M22×1,5 JED-152; 3: hangtompító 
432 407 060 0

473 501 201 0 kettős visszacsapószelep 10,0 bar (Üzemi) 1, 3: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5
473 501 202 0 átfordulási képességgel 10,0 bar (Üzemi) 1, 3: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5
473 501 203 0 10,0 bar (Üzemi) 1, 3: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5
973 500 003 0 10,0 bar (Üzemi) 1, 3: G⅜" J (NFE03004); 2: 2× G⅜" J (NFE03004)
973 500 006 0 10,0 bar (Üzemi) 1, 3: M16×1,5 JED-464; 2: 2× M16×1,5 JED-464
973 500 014 0 10,0 bar (Üzemi) 1: ½" PTF; 2: 2× ⅜" NPTF; 3: ⅜" NPTF 
973 500 018 0 10,0 bar (Üzemi) 1, 3: M22×1,5; 2: 2× M16×1,5
973 500 028 0 12,0 bar (Levegő) 1, 21, 22: M22×1,5; 3: kimenet
973 500 030 0 10,0 bar (Üzemi) 1, 2: M16×1,5; 3: nyitott
973 500 031 0 12,0 bar (Levegő) 1, 21, 22: M22×1,5; 3: kimenet
973 500 034 0 12,5 bar (Levegő) 1, 21, 22: M22×1,5 JED-388; 3: kimenet
973 500 039 0 12,0 bar (Levegő) 1, 3: M22×1,5 JED-464; 2: 2× M22×1,5 JED-464
973 500 042 0 12,5 bar (Működtető) 1, 21, 22: M22×1,5 JED-388; 3: M22×1,5 JED-152
973 500 044 0 12,0 bar (Működtető) 1, 3: M22×1,5 JED-464; 2: 2× M22×1,5 JED-464

973 500 045 0 12,0 bar (Működtető) 1: M22×1,5 JED-464; 2: 2× M22×1,5 JED-464; 3: hangtompító 
432 407 060 0

973 500 047 0 10,0 bar (Működtető) 1: M22×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: M16×1,5

973 500 053 0 integrált kettős 
elzárószelep 12,0 bar (Működtető) 11, 12: M16×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: hangtompító 432 407 060 0

973 500 057 0 integrált kettős 
elzárószelep 12,0 bar (Működtető) 11, 12, 3: M16×1,5; 22: M16×1,5

973 500 059 0 12,5 bar (Levegő) 1, 21, 22: M22×1,5 JED-388; 3: hangtompító 432 407 070 0
973 500 104 0 10,0 bar 1: ½"-14 NPTF; 2: 2× speciális perem; 3: kimenet
973 500 105 0 10,0 bar 1: ½"-14 NPTF; 2: 2× speciális perem; 3: kimenet
973 500 106 0 10,0 bar 1: ½"-14 NPTF; 2: 2× speciális perem; 3: kimenet
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Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 473 501 005 0 473 501 920 2 Membrán

 ■ 473 501 202 0 973 500 000 2 Membrán

 ■ 973 500 028 0 973 500 001 2 Membrán

 ■ 973 500 031 0 973 500 001 2 Membrán

 ■ 973 500 034 0 973 500 001 2 Membrán

 ■ 973 500 053 0 973 500 004 2 Membrán

 ■ 973 500 059 0 973 500 004 2 Membrán

 ■ 973 500 105 0 973 500 001 2 Membrán

 ■ 973 500 106 0 973 500 001 2 Membrán

Dugattyús működtető henger

Dugattyús működtető henger - egyirányú működtetésű (421 410 . . . 0)

 ■ átmérő Ø 35 mm
421 410 025 0: Ø 30 mm

 ■ Max. nyomás 8,0 bar
421 410 039 0, 421 410 079 0: 10,0 bar

 ■ Szállított 
gumiharang

421 410 054 0, 421 410 059 0

 ■ Megjegyzések 1)  Külső ütköző a nyomórúdhoz
2)  Kimeneti erő max. löket mellett / Bemeneti nyomás 421 410 041 0

Termékszám Hosszúság Löket Nyomórúd Ütköző 1) Hőmérséklet Erő 2) Csavarkulcs Bemeneti 
csatlakozó

421 410 020 0 172 mm 45,0 mm M8 – -40 … +80 °C 120 N / 4,5 bar 34 mm 5×3 tömlőhöz
421 410 023 0 153 mm 25,0 mm M6 – -40 … +80 °C 240 N / 4,5 bar 19 mm 5×3 tömlőhöz
421 410 025 0 106 mm 25,0 mm Ø 6 H11 – -40 … +80 °C 229 N / 4,5 bar 19 mm M10×1 
421 410 034 0 107 mm 25,0 mm M8 – -20 … +80 °C 203 N / 4,5 bar 19 mm M10×1 
421 410 035 0 107 mm 25,0 mm M8 – -20 … +80 °C 244 N / 4,5 bar 19 mm M10×1 
421 410 039 0 106 mm 25,0 mm M8 – -40 … +80 °C 240 N / 4,5 bar 19 mm M10×1 
421 410 041 0 162 mm 45,0 mm M8 4 -40 … +80 °C 120 N / 4,5 bar 34 mm M10×1 
421 410 052 0 120 mm 25,0 mm M6 – -40 … +80 °C 240 N / 4,5 bar 19 mm 5×3 tömlőhöz
421 410 054 0 172 mm 45,0 mm M8 4 -40 … +80 °C 120 N / 4,5 bar – 5×3 tömlőhöz
421 410 059 0 153 mm 30,0 mm M6 – -25…+120 °C 170 N / 4,5 bar – M10×1 
421 410 060 0 143 mm 25,0 mm M6 – -40 … +80 °C 240 N / 4,5 bar 19 mm M10×1 
421 410 066 0 172 mm 45,0 mm M8 4 -40 … +80 °C 120 N / 4,5 bar 34 mm M10×1 
421 410 072 0 106 mm 25,0 mm M8 – -20 … +80 °C  94 N / 4,5 bar 19 mm M10×1 
421 410 075 0 122 mm 32,0 mm M8 – -25…+120 °C 170 N / 4,5 bar 19 mm M10×1 
421 410 078 0 150 mm 55,0 mm M8 4 -35 … +80 °C 100 N / 6,0 bar 34 mm M10×1 
421 410 079 0 152 mm 56,5 mm M8 4 -40 … +80 °C 190 N / 4,5 bar  9 mm M12×1,5 

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 421 410 020 0 421 410 001 2 Tömítőgyűrű

 ■ 421 410 023 0 421 410 001 2 Tömítőgyűrű

 ■ 421 410 025 0 421 410 001 2 Tömítőgyűrű

 ■ 421 410 039 0 421 410 001 2 Tömítőgyűrű

 ■ 421 410 041 0 421 410 001 2 Tömítőgyűrű

 ■ 421 410 052 0 421 410 001 2 Tömítőgyűrű

 ■ 421 410 054 0 421 410 001 2 Tömítőgyűrű

 ■ 421 410 060 0 421 410 001 2 Tömítőgyűrű

 ■ 421 410 066 0 421 410 001 2 Tömítőgyűrű

 ■ 421 410 075 0 421 410 001 2 Tömítőgyűrű
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Dugattyús működtető henger - egyirányú működtetésű (421 41 . . . . 0)

 ■ Max. nyomás 10,0 bar
421 411 500 0, 421 411 501 0: 12,0 bar

 ■ Szállított 
gumiharang

421 411 070 0, 421 412 000 0

 ■ Külső ütköző a 
nyomórúdhoz

4

 ■ Bemeneti csatlakozó M12×1,5
421 411 305 0: ¼"-18 NPTF

 ■ Megjegyzések 1)  Kimeneti erő max. löket mellett / Bemeneti nyomás 421 411 021 0 421 411 316 0

Termékszám Hosszúság Ø Löket Nyomórúd Hőmérséklet Erő 1) Csavarkulcs
421 411 021 0 185,0 mm 40 mm 65 mm M8 -40 … +80 °C 223 N / 5,0 bar 40 mm
421 411 031 0 228,0 mm 40 mm 85 mm M8 -40 … +80 °C 110 N / 4,5 bar  9 mm
421 411 035 0 193,0 mm 40 mm 50 mm M8 -40 … +80 °C 360 N / 6,5 bar  9 mm
421 411 065 0 228,0 mm 40 mm 85 mm M8 -40 … +80 °C 145 N / 4,5 bar  9 mm
421 411 070 0 155,0 mm 40 mm 38 mm Ø 8 H11 -40 … +80 °C 270 N / 6,0 bar 13 mm
421 411 094 0 159,0 mm 40 mm 50 mm M12 -40 … +80 °C 240 N / 4,5 bar 40 mm
421 411 300 0 228,0 mm 43 mm 85 mm M12 -25…+120 °C 145 N / 4,5 bar 10 mm
421 411 301 0 187,0 mm 43 mm 78 mm M8 -25…+140 °C 120 N / 4,5 bar  9 mm
421 411 302 0 233,0 mm 43 mm 85 mm M12×1,5 -25…+120 °C 145 N / 4,5 bar 10 mm
421 411 304 0 248,0 mm 43 mm 85 mm Ø 8 H11 -40 … +80 °C 145 N / 4,5 bar  9 mm
421 411 305 0 180,0 mm 43 mm 54 mm M8 -25…+120 °C 130 N / 4,5 bar  9 mm
421 411 306 0 227,0 mm 43 mm 85 mm M8 -40 … +80 °C 145 N / 4,5 bar  9 mm
421 411 311 0 187,0 mm 43 mm 73 mm M8 -25…+140 °C 20 N / 4,5 bar  9 mm
421 411 314 0 180,0 mm 43 mm 60 mm M8 -25…+120 °C 230 N / 4,5 bar –
421 411 315 0 180,0 mm 43 mm 54 mm M8 -25…+120 °C 130 N / 4,5 bar  9 mm
421 411 316 0 180,0 mm 43 mm 60 mm M8 -25…+120 °C 230 N / 4,5 bar –
421 411 500 0 166,5 mm 55 mm 53 mm M10 -25…+190 °C 1075 N / 6,5 bar –
421 411 501 0 166,5 mm 55 mm 20 mm M10 -25…+190 °C 9,4 N / 0,5 bar –
421 412 000 0 221,0 mm 55 mm 65 mm M12×1,5 -40 … +80 °C 410 N / 4,5 bar 10 mm

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 421 411 021 0 421 901 001 2 Vezetőelem

 ■ 421 411 031 0 421 901 001 2 Vezetőelem

 ■ 421 411 035 0 421 901 001 2 Vezetőelem

 ■ 421 411 065 0 421 901 001 2 Vezetőelem

 ■ 421 411 094 0 421 901 001 2 Vezetőelem

 ■ 421 412 000 0 421 412 000 2 Gumiharang
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Dugattyús működtető henger - egyirányú működtetésű (421 42 . . . . 0, 421 44 . . . . 0)

 ■ Külső ütköző a 
nyomórúdhoz

4
421 429 003 0, 421 444 020 0: –

 ■ Bemeneti csatlakozó M12×1,5
421 425 010 0: 5×3 tömlőhöz
421 425 011 0: Ø6 mm DIN 3901 csőhöz
421 429 002 0, 421 429 006 0, 421 445 000 0: M10×1

 ■ Megjegyzések 1)  Kimeneti erő max. löket mellett / Bemeneti nyomás

421 425 010 0 421 425 011 0 421 429 003 0 421 444 020 0 421 445 000 0

Termékszám Hosszúság Ø Löket Nyomórúd Hőmérséklet Max. nyomás Erő 1) Csavarkulcs
421 425 010 0 150,0 mm 31,0 mm 48 mm M8 -25…+120 °C  8,0 bar  59 N / 6,0 bar –
421 425 011 0 150,0 mm 31,0 mm 48 mm M8 -25…+120 °C  8,0 bar  59 N / 6,0 bar –
421 427 002 0  90,0 mm 25,0 mm 28 mm Ø 4 mm -25 … +80 °C 7,0 bar 133 N / 7,0 bar –
421 427 003 0  90,0 mm 25,0 mm 28 mm Ø 4 mm -25 … +80 °C 7,0 bar 186 N / 7,0 bar –
421 429 002 0 179,0 mm 41,0 mm 70 mm M8 -30… +80° C 10,0 bar 140 N / 5,5 bar –
421 429 003 0 171,4 mm 33,0 mm 48 mm M8 -25…+140 °C  8,5 bar  70 N / 5,5 bar –
421 429 006 0 179,0 mm 41,0 mm 41 mm M8 -30… +80° C 10,0 bar 194 N / 5,5 bar –
421 442 000 0 163,0 mm 40,0 mm 40 mm M8 -35 … +80 °C  8,0 bar 196 N / 6,0 bar 9 mm
421 442 008 0 193,0 mm 40,0 mm 40 mm M8 -30…+125 °C  8,0 bar  10 N / 6,0 bar 9 mm
421 442 013 0 168,0 mm 40,0 mm 40 mm M8 -35 … +80 °C 11,2 bar  10 N / 6,0 bar 9 mm
421 442 017 0 168,0 mm 40,0 mm 40 mm M8 -30… +80° C 11,2 bar  10 N / 6,0 bar 9 mm
421 442 018 0 226,0 mm 40,0 mm 60 mm M8 -35 … +80 °C  8,0 bar  10 N / 6,0 bar 9 mm
421 444 020 0 112,0 mm 24,0 mm -15 mm M14×1,5 -35…+100 °C 10,0 bar – –
421 445 000 0 156,5 mm 36,5 mm 52 mm M8 -40…+120 °C 10,0 bar  55 N / 4,5 bar –

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 421 427 002 0 421 427 000 2 Vezetőelem

 ■ 421 427 003 0 421 427 000 2 Vezetőelem

 ■ 421 442 000 0 421 442 000 2 Dugattyúrúd lehúzó

 ■ 421 442 013 0 421 442 000 2 Dugattyúrúd lehúzó

 ■ 421 442 017 0 421 442 000 2 Dugattyúrúd lehúzó

 ■ 421 442 018 0 421 442 000 2 Dugattyúrúd lehúzó
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Dugattyús működtető henger - kétirányú működtetésű

 ■ Hőmérséklet -35 … +80 °C
 ■ Max. nyomás 8,0 bar
 ■ átmérő Ø 40 mm
 ■ Csavarkulcs 13 mm
 ■ Nyomórúd M8
 ■ Bemeneti csatlakozó M12×1,5 421 441 020 0

Termékszám Hosszúság Löket

Rugóerő a löketnél

FelszerelésÖsszenyomás Tágulás

Min. 0 mm 0 mm Max.
421 441 003 0 172 mm -32 / +50 mm 324 N  68 N 6,8 N 16 N M8 anya

421 441 020 0 162 mm -32 / 0 mm 324 N  68 N – – Gömbfoglalat B10 DIN 
71805

421 441 022 0 265 mm -55 / 0 mm 360 N 100 N – – M8 anya

421 441 060 0 187 mm -40 / +40 mm 324 N  68 N 8,0 N 16 N Gömbfoglalat B10 DIN 
71805

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 421 441 003 0 421 441 000 2 Dugattyúrúd lehúzó

 ■ 421 441 020 0 421 441 000 2 Dugattyúrúd lehúzó

 ■ 421 441 060 0 421 441 000 2 Dugattyúrúd lehúzó

Hangtompító

Hangtompító (432 407 . . . 0, 899 470 . . . 0)

 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C

432 407 012 0 432 407 015 0 432 407 050 0 432 407 060 0  432 407 070 0

Termékszám Alkalmazás Max. nyomás Ø Csatlakozó O-gyűrű
432 407 012 0 Légszárító 18,5 bar 87 mm rápattintható (szorító) 897 086 470 4
432 407 015 0 Légszárító 18,5 bar 87 mm rápattintható (fűrészfogas) 4

432 407 016 0 Légszárító 13,0 bar 87 mm rápattintható (fűrészfogas) 4

432 407 018 0 Légszárító 13,0 bar 87 mm felpattintható (rögzítőgyűrű) –
432 407 050 0 Fékberendezések 11,0 bar 69 mm Bajonett 4

432 407 060 0 ECAS készülékek, Fékberendezések, 
légszárító 13,0 bar 69 mm M22×1,5 –

432 407 070 0 pl. relészelepek 11,0 bar 69 mm felpattintható (rögzítőgyűrű) –
899 470 319 0 1) Légszárító 13,0 bar 87 mm felpattintható (rögzítőgyűrű) 4
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Termékszám Alkalmazás Max. nyomás Ø Csatlakozó O-gyűrű
899 470 332 0 2) Légszárító 13,0 bar 87 mm felpattintható (rögzítőgyűrű) 4 

1) Hangtompító 432 407 016 0 + PA cső (880 mm)
2) Hangtompító 432 407 016 0 + PA cső (130 mm)

Hangtompító (532 40 . . . . 0)

 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C
532 401 . . . 0: -25 … +80 °C

 ■ Max. nyomás 10 bar 532 400 117 0

Termékszám Alkalmazás
Méretek

Felszerelés
Furat Ø Külső Belső Csavarkulcs

532 400 111 0 Nyomásszabályzó szelep 6,0 mm 18,0 mm 6,0 mm 13 mm M10×1,0
532 400 112 0 Légszárító 8,5 mm 25,0 mm 8,0 mm 17 mm M14×1,5
532 400 117 0 Mágnesszelep 8,5 mm 25,0 mm 8,0 mm 17 mm M12×1,5
532 401 110 0 Nyomásszabályozó – 16,5 mm 5,5 mm – R ⅛"
532 401 111 0 Mágnesszelep – 20,0 mm 7,1 mm – R ¼"

Mágnestekercs
 ■ Feszültség 24 V
 ■ Elektromos bekötés 1)  DIN 72585 bajonett A2-2.1-Sn/K1

442 019 115 1 442 019 135 1 442 019 165 1

Termékszám Funkció Max. 
nyomás

Elektromos 
bekötés

Névleges 
Ø (1. 

csatlakozó)
Hőmérséklet Felszerelés

A furatok 
közötti 

távolság
1. csatlakozó

442 016 112 0 zárt 13 bar M24×1 0,7 mm -40 … +65 °C 4× 7,0 mm 38×42 mm 12H9
442 016 118 0 zárt 10 bar M24×1 0,7 mm -40 … +65 °C 4× 6,5 mm 36×42 mm 12H9
442 019 115 1 zárt 13 bar M24×1 0,7 mm -40 … +65 °C 3× 6,5 mm 38×42 mm 12H9
442 019 135 1 zárt 13 bar 0,7 mm -40 … +65 °C 3× 6,5 mm 38×42 mm 12H9
442 019 165 1 zárt 13 bar Bajonett 1) 0,7 mm -40 … +65 °C 4× 6,5 mm 36×42 mm 12H9
442 022 106 0 10 bar M27×1 2,2 mm -40…+100 °C M26×1,5 
442 022 108 0 10 bar M27×1 2,2 mm -40…+100 °C M26×1,5 
442 025 108 0 10 bar M27×1 4,0 mm -20 … +70 °C M26×1,5 
442 026 102 1 zárt 10 bar 1,2 mm -20…+100 °C M26×1,5 
442 043 102 1 zárt 13 bar M27×1 1,0 mm -40 … +80 °C 12H9
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Mágnesszelep

Mágnesszelep - nyitott

 ■ Funkció alaphelyzetben nyitott
 ■ Elektromos 

bekötés
1)  EN 175301-803-A/ISO 4400 (korábban DIN 43650/A)
2)  DIN 72 585 bajonett A1-2.1-Sn/K1
3)  DIN 72 585 bajonett A1-2.1-Sn/K2
4)  DIN 72 585 bajonett A1-3.2-Sn/K1
5)  Tyco HDSCS B kód C-114-18739-1 (Index C)

472 125 707 0 472 171 726 0 472 173 226 0 472 173 700 0 472 176 316 0

Termékszám Max. nyomás Névleges Ø 
(működtető) Feszültség Elektromos 

bekötés Hőmérséklet Csatlakozó

472 102 040 0  8 bar 2,6 mm 10,8 / 28,8 V EN 1) -40 … +70 °C 1, 2: M12×1,5
472 106 108 0 10 bar 2,0 mm 24 V M27×1 -40…+100 °C 1: 2× M12×1,5; 2: M12×1,5
472 125 707 0  8 bar 4,0 mm 12 V M27×1 -20 … +70 °C 1, 2: M12×1,5
472 171 000 0 13 bar 2,2 mm 24 V M27×1 -40…+100 °C 1: M14×1,5; 2: M12×1,5
472 171 336 0 13 bar 2,2 mm 24 V Bajonett 3) -40…+100 °C 1, 2: M16×1,5 JED-388
472 171 428 0 16 bar 2,2 mm 24 V Bajonett 4) -40…+100 °C 1: M10×1; 2: M12×1,5
472 171 700 0 13 bar 2,2 mm 24 V M27×1 -40…+100 °C 1, 2: M12×1,5
472 171 704 0 16 bar 2,2 mm 24 V Bajonett -40…+100 °C 1, 2: M12×1,5
472 171 706 0 16 bar 2,2 mm 24 V Bajonett 2) -40…+100 °C 1, 2: M12×1,5
472 171 726 0 16 bar 2,2 mm 24 V Bajonett 2) -40…+100 °C 1, 2: M12×1,5
472 173 001 0 13 bar 4,0 mm 24 V Tyco 5) -40 … +80 °C 1, 2: V16×1,5 JED-388
472 173 002 0 13 bar 4,0 mm 24 V Tyco 5) -40 … +80 °C 1, 2: V16×1,5 JED-388
472 173 011 0 13 bar 4,0 mm 12 V Tyco 5) -40 … +80 °C 1, 2: V16×1,5 JED-388
472 173 204 0 13 bar 4,0 mm 24 V Bajonett -40 … +80 °C 1, 2: M12×1,5
472 173 206 0 13 bar 4,0 mm 24 V Bajonett 3) -40 … +80 °C 1: V12×1,5; 2: M12×1,5
472 173 226 0 13 bar 4,0 mm 24 V Bajonett 3) -40 … +80 °C 1, 2: M12×1,5
472 173 286 0 13 bar 4,0 mm 24 V Bajonett 3) -40 … +80 °C 1, 2: M12×1,5 JED-464
472 173 316 0 13 bar 4,0 mm 24 V Bajonett 3) -40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5 JED-388
472 173 428 0 13 bar 4,0 mm 24 V Bajonett 4) -40 … +80 °C 1: M10×1; 2: M12×1,5
472 173 700 0 13 bar 4,0 mm 24 V M27×1 -40 … +80 °C 1, 2: M12×1,5
472 173 701 0 13 bar 4,0 mm 12 V M27×1 -40 … +80 °C 1, 2: M12×1,5
472 173 703 0 13 bar 4,0 mm 12 V M27×1 -40 … +80 °C 1, 2: M12×1,5
472 173 704 0 13 bar 4,0 mm 24 V Bajonett -40 … +80 °C 1, 2: M12×1,5
472 175 424 0 16 bar 4,0 mm 24 V Bajonett -40 … +80 °C 1: M10×1; 2: M12×1,5
472 175 426 0 16 bar 4,0 mm 24 V Bajonett 2) -40 … +80 °C 1: M10×1; 2: M12×1,5
472 176 316 0 13 bar 4,0 mm 24 V Bajonett 3) -40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5 JED-388
472 176 916 0 13 bar 4,0 mm 24 V Bajonett 3) -40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5 JED-388
472 178 424 0 16 bar 2,2 mm 24 V Bajonett -40…+100 °C 1: M10×1; 2: M12×1,5
472 178 426 0 16 bar 2,2 mm 24 V Bajonett 2) -40…+100 °C 1: M10×1; 2: M12×1,5
572 740 022 0 10 bar 7,0 mm 24 V EN 1) -15… +50 °C
577 602 022 0 10 bar 7,0 mm 24 V EN 1) -25… +50 °C 1, 2: M14×1,5
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Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 472 173 011 0 472 170 920 2 Lefúvó szelep

 ■ 472 176 316 0 472 170 920 2 Lefúvó szelep

Mágnesszelep - zárt

 ■ Funkció alaphelyzetben zárva
 ■ Elektromos 

bekötés
1)  EN 175301-803-A/ISO 4400 (korábban DIN 43650/A)
2)  DIN 72 585 bajonett A1-2.1-Sn/K1
3)  DIN 72 585 bajonett A1-2.1-Sn/K2
4)  DIN 72 585 bajonett A1-3.2-Sn/K1
5)  Tyco HDSCS A kód C-114-18739-1 (Index C)
6)  Tyco HDSCS C kód C-114-18739-1 (Index C)
7)  Tyco HDSCS A kód C-114-18743 (Index C)

472 070 339 0 472 072 628 0 472 072 639 0 472 123 107 0 884 501 837 0

Termékszám Max. nyomás Névleges Ø 
(működtető) Feszültség Elektromos 

bekötés Hőmérséklet Csatlakozó

442 207 908 0 10,0 bar 2,2 mm 24 V M27×1 -40…+100 °C 1: M14×1,5; 3: M26×1,5
472 070 339 0 13,0 bar 4,0 mm 24 V Bajonett 3) -40 … +80 °C 1, 2, 3: M16×1,5 JED-388
472 070 600 0 13,0 bar 4,0 mm 24 V M27×1 -40 … +80 °C 1, 2: M12×1.5
472 070 628 0 13,0 bar 4,0 mm 24 V Bajonett 4) -40…+100 °C 1: 3× M12×1,5; 2: M12×1.5
472 070 639 0 13,0 bar 4,0 mm 24 V Bajonett 3) -40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5 JED-388
472 072 022 0 13,0 bar 2,2 mm 24 V Tyco 7) -40 … +80 °C 1, 2: V16×1,5 JED-388
472 072 628 0 12,5 bar 2,2 mm 24 V Bajonett 4) -40…+100 °C 1: 3× M12×1,5; 2: M12×1.5
472 072 639 0 13,0 bar 2,2 mm 24 V Bajonett 3) -40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5 JED-388
472 123 107 0 10,0 bar 2,2 mm 12 V M27×1 -40…+100 °C 1, 2: M12×1.5
472 123 109 0 19,0 bar 2,2 mm 24 V M27×1 -40 … +80 °C 1, 2: M12×1,5; 3: M14×1,5
472 123 142 0 10,0 bar 2,2 mm 24 V EN 1) -40…+100 °C 1, 2: M12×1.5
472 127 140 0  8,5 bar 2,2 mm 12 / 24 V EN 1) -40 … +70 °C 1, 2: M12×1.5
472 129 111 0 10,0 bar 2,2 mm 12 V M24×1 -40…+100 °C 1, 2: M12×1.5
472 132 198 0 10,0 bar 2,2 mm 24 V Bajonett -40…+100 °C 1, 2: M12×1.5
472 135 111 0 10,0 bar 2,2 mm 12 V M24×1 -40…+100 °C 1, 2: ¼"-18 NPTF
472 137 132 0 11,0 bar 4,0 mm 24 V Volvo -40 … +80 °C 1, 2: M12×1.5
472 170 001 0 13,0 bar 4,0 mm 24 V Tyco 5) -40 … +80 °C 1, 2: V16×1,5 JED-388
472 170 012 0 13,0 bar 4,0 mm 12 V Tyco 6) -40 … +80 °C 1, 2, 3: V16×1,5 JED-388
472 170 080 0 13,0 bar 4,0 mm 24 V Tyco 5) -40 … +80 °C 1, 2, 3: V16×1,5 JED-388
472 170 226 0 11,0 bar 4,0 mm 24 V Bajonett 2) -40 … +80 °C 1, 2, 3: M12×1.5
472 170 600 0 13,0 bar 4,0 mm 24 V M27×1 -40 … +80 °C 1, 2: M12×1.5
472 170 601 0 13,0 bar 4,0 mm 12 V M27×1 -40 … +80 °C 1, 2: M12×1.5
472 170 604 0 13,0 bar 4,0 mm 24 V Bajonett -40 … +80 °C 1, 2: M12×1.5
472 170 606 0 13,0 bar 4,0 mm 24 V Bajonett 2) -40 … +80 °C 1, 2: M12×1.5
472 170 616 0 13,0 bar 4,0 mm 24 V Bajonett 3) -40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5 JED-388
472 170 636 0 13,0 bar 4,0 mm 24 V Bajonett 3) -40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5 JED-388
472 170 637 0 13,0 bar 4,0 mm 12 V Bajonett 3) -40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5 JED-388
472 170 667 0 13,0 bar 4,0 mm 12 V Bajonett 2) -40 … +80 °C 1, 2: ¼"-18 NPT
472 170 686 0 13,0 bar 4,0 mm 24 V Bajonett 3) -40 … +80 °C 1, 2: M12×1,5 JED-464
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Termékszám Max. nyomás Névleges Ø 
(működtető) Feszültség Elektromos 

bekötés Hőmérséklet Csatlakozó

472 170 700 0 13,0 bar 4,0 mm 24 V M27×1 -40 … +80 °C 1, 2: M12×1.5
472 170 790 0 13,0 bar 4,0 mm 24 V M27×1 -40 … +80 °C 1: M12×1,5; 2: 14,5 mm
472 170 867 0 13,0 bar 4,0 mm 12 V Bajonett 2) -40 … +80 °C 1, 2: ¼"-18 NPT; 3: ⅛"-27 NPT
472 170 990 0 13,0 bar 4,0 mm 24 V M27×1 -40 … +80 °C 1, 2: ¼"-18 NPT; 3: ⅛"-27 NPT
472 170 991 0 13,0 bar 4,0 mm 12 V M27×1 -40 … +80 °C 1, 2: ¼"-18 NPT; 3: ⅛"-27 NPT
472 170 996 0 13,0 bar 4,0 mm 24 V Bajonett -40 … +80 °C 1, 2: ¼"-18 NPT; 3: ⅛"-27 NPT
472 172 001 0 13,0 bar 2,2 mm 24 V Tyco 7) -40 … +80 °C 1, 2: V16×1,5 JED-388
472 172 007 0 13,0 bar 2,2 mm 24 V Tyco 7) -40 … +80 °C 1, 2: V16×1,5 JED-388
472 172 011 0 13,0 bar 2,2 mm 24 V Tyco 7) -40 … +80 °C 1, 2, 3: V16×1,5 JED-388
472 172 021 0 13,0 bar 2,2 mm 24 V Tyco 7) -40 … +75 °C 1, 2: V16×1,5 JED-388
472 172 600 0 12,5 bar 2,2 mm 24 V M27×1 -40…+100 °C 1, 2: M12×1.5
472 172 604 0 12,5 bar 2,2 mm 24 V Bajonett -40…+100 °C 1, 2: M12×1.5
472 172 606 0 12,5 bar 2,2 mm 24 V Bajonett 2) -40…+100 °C 1, 2: M12×1.5
472 172 620 0 12,5 bar 2,2 mm 24 V M27×1 -40…+100 °C 1, 2: M12×1.5
472 172 626 0 12,5 bar 2,2 mm 24 V Bajonett 2) -40…+100 °C 1, 2: M12×1.5
472 172 686 0 12,5 bar 2,2 mm 24 V Bajonett 2) -40…+100 °C 1, 2: M12×1.5
472 172 704 0 12,5 bar 2,2 mm 24 V Bajonett -40…+100 °C 1, 2, 3: M12×1.5
472 172 724 0 12,5 bar 2,2 mm 24 V Bajonett -40…+100 °C 1, 2, 3: M12×1.5
472 172 726 0 12,5 bar 2,2 mm 24 V Bajonett 2) -40…+100 °C 1, 2, 3: M12×1.5
472 172 784 0 12,5 bar 2,2 mm 24 V Bajonett -40…+100 °C 1, 2, 3: M12×1.5
472 172 786 0 12,5 bar 2,2 mm 24 V Bajonett 2) -40…+100 °C 1, 2, 3: M12×1.5
472 172 901 0 13,0 bar 2,2 mm 24 V Tyco 7) -40 … +80 °C 1, 2: V16×1,5 JED-388
472 174 500 0 13,0 bar 4,0 mm 24 V M27×1 -40 … +80 °C 1, 2: M12×1.5
472 174 504 0 13,0 bar 4,0 mm 24 V Bajonett -40 … +80 °C 1, 2: M12×1.5
472 174 524 0 13,0 bar 4,0 mm 24 V Bajonett -40 … +80 °C 1, 2: M12×1.5
472 174 597 0 17,0 bar 3,7 mm 12 V Bajonett 2) -30… +65 °C 1: Voss 8×1; 2: Voss 6×1
472 180 002 0 13,0 bar 4,0 mm 24 V Tyco 5) -40 … +80 °C 1, 2: V16×1,5 JED-388
472 223 108 0 10,0 bar 2,2 mm 24 V 2× M27×1 -40…+100 °C 1, 21, 22: M12×1.5
472 270 600 0 13,0 bar 4,0 mm 24 V 2× M27×1 -40 … +80 °C 1, 21, 22: M12×1.5
472 279 906 0 13,0 bar 4,0 mm 24 V 2× Bajonett 2) -40 … +70 °C 1: Voss 12×1,5; 21, 22: Voss 8×1
472 899 005 0  8,1 bar 1,2 mm 12 V EN 1) -40 … +80 °C 1, 2: ⅛" NPT
472 899 006 0 10,0 bar 2,4 mm 12 V EN 1) -40 … +80 °C 1, 2: ⅛" NPT
472 899 008 0  8,1 bar 1,2 mm 24 V EN 1) -40 … +80 °C 1, 2: M12×1.5
472 899 009 0  8,1 bar 1,2 mm 12 V EN 1) -40 … +80 °C 1, 2: M12×1.5

474 200 001 0 20,0 bar 2,0 mm 24 V Bajonett 2) -40 … +80 °C 1, 12, 2, 21: M22×1,5 Voss-232;  
11: M16×1,5 Voss-232

577 202 022 0 10,0 bar 7,0 mm 24 V EN 1) -25… +50 °C 1, 2, 3: M14×1,5
884 501 096 0 10,0 bar 2,2 mm 24 V M24×1 -40…+100 °C 1, 2: M12×1.5

884 501 634 0 10,5 bar 1,2 mm 12 V 2× EN 1) -40 … +80 °C 1: M22×1,5;  
2: M16×1,5 JED-388

884 501 837 0 10,5 bar 1,2 mm 24 V EN 1) -40 … +80 °C 1: M22×1,5;  
2: M16×1,5 JED-388

884 501 940 0 10,5 bar 1,2 mm 24 V 2× EN 1) -40 … +80 °C 1: M22×1,5;  
2: M16×1,5 JED-388

884 501 997 0 10,5 bar 1,2 mm 12 V EN 1) -40 … +80 °C 1: M22×1,5;  
2: M16×1,5 JED-388

884 502 864 0 10,0 bar 3,0 mm 24 V M24×1 -40 … +80 °C 11, 12, 2: M12×1.5
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Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 472 070 600 0 472 170 920 2 Lefúvó szelep

 ■ 472 070 628 0 472 170 920 2 Lefúvó szelep

 ■ 472 072 628 0 472 170 920 2 Lefúvó szelep

 ■ 472 123 107 0 472 123 000 2 Mágnesszelep armatúra

 ■ 472 123 142 0 472 123 000 2 Mágnesszelep armatúra

 ■ 472 132 198 0 472 123 000 2 Mágnesszelep armatúra

 ■ 472 135 111 0 472 123 000 2 Mágnesszelep armatúra

 ■ 472 170 001 0 472 170 920 2 Lefúvó szelep

 ■ 472 170 600 0 472 170 920 2 Lefúvó szelep

 ■ 472 170 604 0 472 170 920 2 Lefúvó szelep

 ■ 472 170 606 0 472 170 920 2 Lefúvó szelep

 ■ 472 170 616 0 472 170 920 2 Lefúvó szelep

 ■ 472 170 636 0 472 170 920 2 Lefúvó szelep

 ■ 472 172 600 0 472 170 920 2 Lefúvó szelep

 ■ 472 172 604 0 472 170 920 2 Lefúvó szelep

 ■ 472 172 606 0 472 170 920 2 Lefúvó szelep

 ■ 472 172 620 0 472 170 920 2 Lefúvó szelep

 ■ 472 172 626 0 472 170 920 2 Lefúvó szelep

 ■ 472 223 108 0 472 123 000 2 Mágnesszelep armatúra

 ■ 472 270 600 0 472 170 920 2 Lefúvó szelep



A levegő tisztasága számít

www.wabco-customercentre.com

A WABCO szárítópatronjai a legmegbízhatóbb 
védelmet kínálják a légfékrendszerekhez. Tervezésük 
a legmagasabb minőségi elvárásoknak megfelelően 
történik, rendeltetésük a légfékrendszerek optimális 
teljesítményszintjének fenntartása annak elősegítésére, 
hogy a járművek az úton és ne a javítóműhelyben 
tartózkodjanak.
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Blokkolásgátló fékrendszer (ABS)

ABS elektronikus vezérlőegység (ECU)
 ■ Feszültség 24 V

12 V:  446 003 832 0, 446 004 610 0, 446 004 621 0, 
446 004 653 0

 ■ Tartozékok 826 000 066 3  ABS-Label
894 000 015 2  Fedél
894 590 081 0  Kábel csatlakozódugóval

 ■ Képzés Tantermi képzés: ABS 446 004 320 0

Termékszám ABS típusa Rendszer
Diagnosztikai

Felszerelés A furatok közötti 
távolság Hőmérséklet

Protokoll Szoftver
446 003 403 0 D 6S/6M ISO 9141 ABS D+ 4× Ø 7,5 mm 163,0×162,0 mm -40 … +75 °C
446 003 404 0 D 6S/6M ISO 9141 ABS D+ 4× Ø 7,5 mm 163,0×162,0 mm -40 … +75 °C
446 003 408 0 D 6S/6M SAE J1587 ABS SAE 4× Ø 7,5 mm 163,0×162,0 mm -40 … +75 °C
446 003 420 0 D 6S/6M SAE J1587 ABS SAE 4× Ø 7,5 mm 163,0×162,0 mm -40 … +75 °C
446 003 708 0 E univerzális 6S/6M SAE J7587 ABS SAE 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm -40 … +75 °C
446 003 710 0 E univerzális 6S/6M ISO 9141 ABS D+ 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm -40 … +75 °C
446 003 713 0 E univerzális 6S/6M KWP2000 ABS D+ 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm -40 … +75 °C
446 003 735 0 E univerzális 4S/4M SAE J1587 – 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm -40 … +75 °C
446 003 747 0 E univerzális 6S/6M SAE J1587 ABS E+ 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm -40 … +75 °C
446 003 749 0 E univerzális 4S/4M KWP2000 ABS E+ 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm -40 … +75 °C
446 003 761 0 E univerzális 4S/4M SAE J1939 – 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm -40 … +75 °C
446 003 762 0 E univerzális 6S/6M SAE J1939 – 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm -40 … +75 °C
446 003 765 0 E 4S/4M KWP2000 ABS E+ 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm -40 … +75 °C
446 003 768 0 E univerzális 6S/6M KWP2000 ABS E+ 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm -40 … +75 °C
446 003 769 0 E4.5 6S/6M KWP2000 ABS E+ 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm -40 … +75 °C
446 003 827 0 E8 univerzális 4S/4M ISO 14229 ABS E+ 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm -40 … +85 °C
446 003 829 0 E8 univerzális 6S/6M ISO 14229 ABS E+ 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm -40 … +85 °C
446 003 830 0 E8 univerzális 6S/6M ISO 14229 – 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm -40 … +85 °C
446 003 832 0 Univerzális 4S/4M ISO 14229 ABS E+ 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm -40 … +85 °C
446 003 833 0 E8 univerzális 4S/4M ISO 14229 ABS E+ 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm -40 … +85 °C
446 003 836 0 E8 univerzális 6S/6M ISO 14229 ABS E+ 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm -40 … +85 °C
446 004 310 0 D Alapváltozat 4S/4M ISO 9141 ABS D+ 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm -40 … +75 °C
446 004 313 0 D Alapváltozat 4S/4M SAE J1587 ABS SAE 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm -40 … +75 °C
446 004 314 0 D Alapváltozat 4S/3M KWP 2000 ABS D+ 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm -40 … +75 °C
446 004 318 0 D Alapváltozat 4S/4M KWP 2000 ABS D+ 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm -40 … +75 °C
446 004 320 0 E Alapváltozat 4S/4M SAE J1587 ABS D+ 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm -40 … +75 °C
446 004 324 0 E Alapváltozat 4S/4M ISO 9141 ABS D+ 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm -40 … +75 °C
446 004 330 0 E Alapváltozat 4S/3M ISO 9141 ABS D+ 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm -40 … +75 °C
446 004 332 0 D Alapváltozat 4S/4M KWP2000 ABS D+ 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm -40 … +75 °C
446 004 333 0 E Alapváltozat 4S/3M ISO 9141 ABS D+ 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm -40 … +75 °C
446 004 334 0 E Alapváltozat 4S/4M-Q ISO 9141 ABS D+ 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm -40 … +75 °C
446 004 335 0 E Alapváltozat 4S/4M-Q ISO 9141 ABS D+ 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm -40 … +75 °C
446 004 402 0 SKN 4S/4M CAN – Bilincs – -40 … +75 °C
446 004 404 0 D 4S/4M ISO 9141 ABS D+ 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm -40 … +75 °C
446 004 406 0 D 4S/4M ISO 9141 ABS D+ 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm -40 … +75 °C
446 004 414 0 D 4S/4M ISO 9141 ABS D+ 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm -40 … +75 °C
446 004 416 0 D 4S/4M ISO 9141 ABS D+ 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm -40 … +75 °C
446 004 420 0 D 4S/4M SAE J1587 ABS SAE 4× Ø 7,5 mm 163,0×162,0 mm -40 … +75 °C
446 004 426 0 D 4S/4M SAE J1587 ABS SAE 4× Ø 7,5 mm 163,0×162,0 mm -40 … +75 °C
446 004 427 0 D 4S/4M ISO 9141 ABS D+ 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm -40 … +75 °C
446 004 428 0 D 4S/4M ISO 9141 ABS D+ 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm -40 … +75 °C
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Termékszám ABS típusa Rendszer
Diagnosztikai

Felszerelés A furatok közötti 
távolság Hőmérséklet

Protokoll Szoftver
446 004 601 0 E Alapváltozat 4S/4M SAE J1587 ABS SAE 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm -40 … +75 °C
446 004 602 0 E Alapváltozat 4S/4M SAE J1587 ABS SAE 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm -40 … +75 °C
446 004 606 0 E Alapváltozat 4S/4M KWP 2000 ABS D+ 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm -40 … +75 °C
446 004 607 0 E 4S/4M ISO 9141 ABS D+ 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm -40 … +75 °C
446 004 608 0 E Alapváltozat 4S/4M SAE J1587 ABS SAE 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm -40 … +75 °C
446 004 610 0 E Alapváltozat 4S/3M SAE J1587 – 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm -40 … +75 °C
446 004 612 0 E Alapváltozat 4S/4M KWP 2000 ABS D+ 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm -40 … +75 °C
446 004 616 0 E Alapváltozat 4S/4M ISO 9141 ABS D+ 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm -40 … +75 °C
446 004 617 0 E Alapváltozat 4S/4M ISO 9141 ABS D+ 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm -40 … +75 °C
446 004 621 0 E2 Alapváltozat 4S/4M KWP 2000 ABS D+ 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm -40 … +75 °C
446 004 630 0 E2 Alapváltozat 4S/4M KWP 2000 ABS D+ 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm -40 … +75 °C
446 004 631 0 E Alapváltozat 4S/4M ISO 9141 ABS D+ 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm -40 … +75 °C

446 004 634 0 E Alapváltozat 4S/4M KWP 2000 ABS D+/ABS 
E+ 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm -40 … +75 °C

446 004 636 0 E Alapváltozat 4S/4M KWP 2000 ABS D+/ABS 
E+ 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm -40 … +75 °C

446 004 637 0 E Alapváltozat 4S/4M KWP 2000 ABS D+/ABS 
E+ 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm -40 … +75 °C

446 004 643 0 E Alapváltozat 4S/4M KWP 2000 ABS E+ 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm -40 … +75 °C
446 004 644 0 E4 Alapváltozat 4S/4M KWP 2000 ABS E+ 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm -40 … +75 °C
446 004 645 0 E4 Alapváltozat 4S/4M KWP 2000 ABS E+ 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm -40 … +75 °C

446 004 646 0 E4.5 
Alapváltozat 4S/4M KWP 2000 ABS E+ 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm -40 … +75 °C

446 004 647 0 E4.5 
Alapváltozat 4S/4M ISO 14229/ 

KWP 2000 ABS E+ 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm -40 … +75 °C

446 004 653 0 E4 Alapváltozat 4S/4M KWP 2000 ABS E+ 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm -40 … +75 °C

ABS-modulátor mágnesszelep
 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C
 ■ Max. nyomás 11 bar

472 195 016 0  472 195 078 0 472 195 079 0 472 195 108 0

Termékszám Feszültség Elektromos bekötés Csatlakozó
472 195 005 0 12 V M24×1 1, 2: ½"-14 NPTF
472 195 006 0 24 V M24×1 1, 2: ½"-14 NPTF
472 195 009 0 24 V Bajonett 1, 2: M22×1,5
472 195 010 0 24 V M24×1 1, 2: M22×1,5
472 195 011 0 24 V Bajonett 1, 2: M22×1,5 JED-388
472 195 015 0 24 V M27×1 1, 2: M22×1,5 JED-464
472 195 016 0 24 V DIN 72585 bajonett A1-3.1-Sn/K1 1, 2: M22×1,5 JED-388
472 195 018 0 24 V DIN 72585 bajonett A1-3.1-Sn/K1 1, 2: M22×1,5
472 195 046 0 12 V DIN 72585 bajonett A1-3.1-Sn/K1 1, 2: ½"-14 NPTF
472 195 048 0 24 V Volvo csatlakozódugó 1, 2: M22×1,5
472 195 052 0 12 V DIN 72585 bajonett A1-3.1-Sn/K1 1, 2: ½"-14 NPTF
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Termékszám Feszültség Elektromos bekötés Csatlakozó
472 195 054 0 12 V M27×1 1, 2: M22×1,5 JED-464
472 195 055 0 24 V DIN 72585 bajonett A1-3.1-Sn/K1 1, 2: M22×1,5 JED-388
472 195 056 0 24 V DIN 72585 bajonett A1-3.1-Sn/K1 1: M22×1,5 JED-388; 2: M22×1,5
472 195 058 0 24 V DIN 72585 bajonett A1-3.1-Sn/K1 1, 2: M22×1,5
472 195 064 0 24 V DIN 72585 bajonett A1-3.1-Sn/K1 1, 2: RC ⅜"
472 195 066 0 12 V DIN 72585 bajonett A1-3.1-Sn/K1 1, 2: M22×1,5
472 195 071 0 24 V DIN 72585 bajonett A1-3.1-Sn/K1 1, 2: M22×1,5
472 195 072 0 24 V DIN 72585 bajonett A1-3.1-Sn/K1 1, 2: M22×1,5 JED-388
472 195 073 0 24 V DIN 72585 bajonett A1-3.1-Sn/K1 1, 2: M22×1,5
472 195 074 0 24 V DIN 72585 bajonett A1-3.1-Sn/K1 1: Perem (Ø 24); 21, 22: ½"-14 NPTF
472 195 075 0 24 V DIN 72585 bajonett A1-3.1-Sn/K1 1: Perem (Ø 24); 21, 22: ½"-14 NPTF
472 195 076 0 12 V DIN 72585 bajonett A1-3.1-Sn/K1 1: Perem (Ø 24); 21: ½"-14 NPTF
472 195 077 0 12 V DIN 72585 bajonett A1-3.1-Sn/K1 1: Perem (Ø 24); 21: ½"-14 NPTF
472 195 078 0 12 V DIN 72585 bajonett A1-3.1-Sn/K1 1: Perem (Ø 24); 21, 22: ½"-14 NPTF
472 195 079 0 12 V DIN 72585 bajonett A1-3.1-Sn/K1 1: Perem (Ø 24); 21, 22: ½"-14 NPTF
472 195 082 0 12 V Bajonett 1: Perem (Ø 24); 21, 22: ½"-14 NPTF
472 195 083 0 12 V Bajonett 1: Perem (Ø 24); 21, 22: ½"-14 NPTF
472 195 086 0 12 V DIN 72585 bajonett A1-3.1-Sn/K1 1, 2: RC ⅜" JIS B 0253
472 195 094 0 12 V DIN 72585 bajonett A1-3.1-Sn/K1 1, 2: ½"-14 NPTF
472 195 095 0 12 V DIN 72585 bajonett A1-3.1-Sn/K1 1, 2: ½"-14 NPTF
472 195 096 0 24 V DIN 72585 bajonett A1-3.1-Sn/K1 1, 2: ½"-14 NPTF
472 195 097 0 24 V DIN 72585 bajonett A1-3.1-Sn/K1 1, 2: M22×1,5
472 195 100 0 12 V Bajonett ISO 15 170 A1-3.1-Sn/K1 1, 2: ½"-14 NPTF
472 195 101 0 12 V Bajonett ISO 15 170 A1-3.1-Sn/K1 1, 2: ½"-14 NPTF
472 195 102 0 12 V Bajonett ISO 15 170 A1-3.1-Sn/K1 1, 2: ½"-14 NPTF
472 195 105 0 24 V DIN 72585 bajonett A1-3.1-Sn/K1 1: M22×1,5 JED-388; 2: M22×1,5
472 195 106 0 24 V Bajonett ISO 15 170 A1-3.1-Sn/K1 1: M22×1,5 JED-388; 2: M22×1,5
472 195 108 0 24 V Tyco HDSCS 3× 2,8 A kód 1, 2: M22×1,5 JED-388-0
472 195 110 0 24 V DIN 72585 bajonett A1-3.1-Sn/K1 1, 2: M22×1,5 JED-388-4
472 195 121 0 12 V DIN 72585 bajonett A1-3.1-Sn/K1 1, 2: M22×1,5 JED-388-0
472 196 020 0 24 V Tyco HDSCS 4× 2,8 A kód 1, 2: M22×1,5 JED-388-4
972 195 045 0 24 V DIN 72585 bajonett A1-3.1-Sn/K1 1, 2: Rc ⅜" JIS B 0253
972 195 064 0 24 V DIN 72585 bajonett A1-3.1-Sn/K1 1, 2: ½"-14 NPTF
972 195 065 0 24 V DIN 72585 bajonett A1-3.1-Sn/K1 1, 2: ½"-14 NPTF

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 472 195 058 0 472 195 922 2 Modulátor mágnesszelep
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ASR proporcionális szelep
 ■ Hőmérséklet -40 … +100 °C
 ■ Feszültség 24 V
 ■ Felszerelés 2× Ø 9,0 mm
 ■ A furatok közötti távolság 42 mm 472 250 000 0 472 250 007 0

Termékszám Elektromos bekötés Max. nyomás (működtető) Csatlakozó
472 250 000 0 M27×1 10,0 bar M12×1,5
472 250 003 0 Bajonett 11,2 bar M12×1,5
472 250 007 0 DIN 72585 bajonett B1-2.1-Sn/K1 11,2 bar M12×1,5
472 250 008 0 DIN 72585 bajonett B1-2.1-Sn/K1 11,0 bar RC ¼"

ABS pótkocsi-vezérlőszelep
 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C
 ■ Tartozék 432 407 012 0  Hangtompító (csatlakozó: rápattintható védősapkával)

973 002 520 0 973 009 001 0  973 009 006 0 973 009 010 0

Termékszám Max. nyomás Elősietés Felszerelés Csatlakozó
973 002 000 0 8,0 bar 0,6 bar 2× M8 1, 2, 41, 42, 43: M22×1,5; 3: zárófedél
973 002 010 0 8,0 bar 0,5 bar 4× M8 1, 2, 41, 42, 43: M22×1,5; 3: zárófedél
973 002 013 0 8,0 bar 0,6 bar 4× M8 1, 2, 41, 42, 43: M22×1,5; 3: zárófedél
973 002 020 0 8,0 bar 0,3 bar 4× M8 1, 2, 41, 42, 43: M22×1,5; 3: zárófedél
973 002 022 0 8,0 bar 0,2 bar 4× M8 1, 2, 41, 42, 43: M22×1,5; 3: zárófedél
973 002 051 0 8,0 bar 0,2 bar 4× M8 1, 2, 41, 42: M22×1,5; 3: zárófedél
973 002 070 0 8,0 bar 0,6 bar 2× M8 1, 2, 41, 42: M22×1,5; 3: rápattintható védősapka
973 002 402 0 8,0 bar – 4× M8 1, 2, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: zárófedél
973 002 403 0 8,0 bar 0,2 bar 2× M8 1, 2, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: zárófedél
973 002 404 0 8,0 bar – 4× M8 1, 2, 41, 42: M16×1,5; 3: zárófedél
973 002 405 0 8,0 bar – 4× M8 1, 12, 2, 41, 42: M16×1,5; 3: rápattintható védősapka
973 002 406 0 8,0 bar 0,5 bar 2× M8 1, 2, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: zárófedél
973 002 409 0 8,0 bar 0,2 bar 4× M8 1, 2, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: zárófedél
973 002 418 0 8,0 bar 1,0 bar 4× M8 1, 2, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: zárófedél
973 002 419 0 8,0 bar 0,4 bar 3× M8 1, 12, 2, 41, 42: M16×1,5; 3: zárófedél
973 002 422 0 8,0 bar – 4× M8 1, 2, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: zárófedél
973 002 423 0 8,0 bar 0,3 bar 4× M8 1, 2, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: zárófedél
973 002 425 0 8,0 bar 0,2 bar 4× M8 1, 12, 2, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: zárófedél
973 002 430 0 8,0 bar – 4× M8 1, 12, 2, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: zárófedél
973 002 450 0 8,0 bar – 4× M8 1, 2, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: M22×1,5
973 002 500 0 8,0 bar – 4× M8 12, 22, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: zárófedél
973 002 501 0 8,0 bar 0,2 bar 4× M8 12, 22, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: zárófedél
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Termékszám Max. nyomás Elősietés Felszerelés Csatlakozó
973 002 505 0 8,0 bar – 4× M8 12, 22, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: zárófedél
973 002 520 0 8,0 bar – 4× M8 12, 22, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: zárófedél
973 002 521 0 8,5 bar 0,2 bar 4× M8 12, 22, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: zárófedél
973 002 522 0 8,0 bar 0,5 bar 4× M8 12, 22, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: zárófedél
973 002 523 0 8,0 bar 0,5 bar 4× M8 12, 22, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: zárófedél
973 002 527 0 8,0 bar 0,3 bar 4× M8 12, 22, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: rápattintható védősapka
973 002 528 0 8,0 bar – 4 × M8 12, 22, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: zárófedél
973 002 532 0 8,0 bar 0,7 bar 4× M8 12, 22, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: zárófedél
973 002 535 0 8,0 bar – 4× M8 12, 22, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: rápattintható védősapka
973 002 538 0 8,0 bar – 4× M8 12, 22, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: zárófedél
973 002 539 0 8,0 bar 0,3 bar 4× M8 12, 22, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: zárófedél
973 002 544 0 8,0 bar – 4× M8 12, 22, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: zárófedél
973 002 570 0 8,0 bar 0,3 bar 4× M8 12, 22, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: zárófedél
973 002 620 0 8,0 bar 0,5 bar 4× M8 12, 22, 41, 42: M16×1,5; 3: zárófedél

973 009 001 0 8,5 bar 0,2 bar 4× M8 11, 12, 22, 41, 42: M22×1,5 JED-388;  
3: rápattintható védősapka; 43: M16×1,5 JED-388

973 009 002 0 8,5 bar 0,2 bar 4× M8 12, 22, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: rápattintható védősapka

973 009 004 0 8,5 bar – 4× M8 11, 12, 22, 41, 42: M22×1,5 JED-388;  
3: rápattintható védősapka; 43: M16×1,5 JED-388

973 009 005 0 8,5 bar 0,5 bar 4× M8 11, 12, 22, 41, 42: M22×1,5 JED-388;  
3: rápattintható védősapka; 43: M16×1,5 JED-388

973 009 006 0 8,5 bar – 4× M8 11, 12, 22, 41, 42: M22×1,5 JED-388;  
3: rápattintható védősapka; 43: M16×1,5 JED-388

973 009 007 0 8,5 bar – 4× M8 11, 12, 22, 41, 42: M22×1,5 JED-388;  
3: hangtompító; 43: M16×1,5 JED-388

973 009 009 0 8,5 bar 0,6 bar 4× M8 11, 12, 22, 41, 42: M22×1,5 JED-388;  
3: hangtompító; 43: M16×1,5 JED-388

973 009 010 0 8,5 bar 0,4 bar 4× M8 12, 22, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: hangtompító

973 009 011 0 8,5 bar 0,2 bar 2× M10×1,25 
szerelőlappal 12, 22, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: hangtompító

973 009 013 0 8,5 bar 0,2 bar 4× M8 12, 22, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: rápattintható védősapka
973 009 014 0 8,5 bar – 4× M8 12, 22, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: rápattintható védősapka
973 009 015 0 8,5 bar 0,1 bar 4× M8 12, 22, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: hangtompító

973 009 016 0 8,5 bar 0,4 bar 4× M8 11, 12, 22, 41, 42: M22×1,5 JED-388; 3: hangtompító; 
43: M16×1,5 JED-388

973 009 018 0 8,5 bar 0,2 bar 4× M8 12, 22, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: hangtompító
973 009 022 0 8,5 bar 0,1 bar 4× M8 12, 22, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: hangtompító

973 009 023 0 8,5 bar 0,9 bar 4× M8 11, 12, 22, 41, 42: M22×1,5 JED-388;  
3: rápattintható védősapka; 43: M16×1,5 JED-388

973 009 024 0 8,5 bar 0,2 bar 2× M10 szerelőlappal 11, 12, 22, 41, 42: M22×1,5 JED-388; 3: hangtompító; 
43: M16×1,5 JED-388

973 009 025 0 8,5 bar 0,5 bar 4× M8 12, 22, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: hangtompító

973 009 028 0 8,5 bar 0,2 bar 4× M8 11, 12, 22, 41, 42: M22×1,5 JED-388;  
3: rápattintható védősapka; 43: M16×1,5 JED-388

973 009 029 0 8,5 bar 0,2 bar 4× M8 12, 22, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: hangtompító
973 009 100 0 8,5 bar 0,2 bar 4× M8 12, 22, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: rápattintható védősapka
973 009 120 0 8,5 bar – 4× M8 12, 43: vakdugózva; 22, 41, 42: M16×1,5; 3: hangtompító

973 009 300 0 8,0 bar 0,2 bar 4× M8 11, 12, 22, 41, 42: M22×1,5 JED-388; 3: hangtompító; 
43: M16×1,5 JED-388
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Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 973 002 000 0 973 002 003 2 Szelep + membrán

 ■ 973 002 010 0 973 002 003 2 Szelep + membrán

 ■ 973 002 013 0 973 002 003 2 Szelep + membrán

 ■ 973 002 020 0 973 002 003 2 Szelep + membrán

 ■ 973 002 022 0 973 002 003 2 Szelep + membrán

 ■ 973 002 051 0 973 002 003 2 Szelep + membrán

 ■ 973 002 070 0 973 002 003 2 Szelep + membrán

 ■ 973 002 402 0 973 002 004 2 Szelep + membrán

 ■ 973 002 403 0 973 002 003 2 Szelep + membrán

 ■ 973 002 404 0 973 002 004 2 Szelep + membrán

 ■ 973 002 405 0 973 002 003 2 Szelep + membrán

 ■ 973 002 406 0 973 002 003 2 Szelep + membrán

 ■ 973 002 409 0 973 002 003 2 Szelep + membrán

 ■ 973 002 418 0 973 002 003 2 Szelep + membrán

 ■ 973 002 419 0 973 002 003 2 Szelep + membrán

 ■ 973 002 422 0 973 002 003 2 Szelep + membrán

 ■ 973 002 423 0 973 002 003 2 Szelep + membrán

 ■ 973 002 425 0 973 002 009 2 Szelep + membrán

 ■ 973 002 430 0 973 002 004 2 Szelep + membrán

 ■ 973 002 450 0 973 002 004 2 Szelep + membrán

 ■ 973 002 500 0 973 002 006 2 Szelep

 ■ 973 002 501 0 973 002 005 2 Szelep + membrán

 ■ 973 002 505 0 973 002 008 2 Szelep + membrán

 ■ 973 002 520 0 973 002 006 2 Szelep

 ■ 973 002 521 0 973 002 005 2 Szelep + membrán

 ■ 973 002 522 0 973 002 005 2 Szelep + membrán

 ■ 973 002 523 0 973 002 005 2 Szelep + membrán

 ■ 973 002 527 0 973 002 008 2 Szelep + membrán

 ■ 973 002 528 0 973 002 005 2 Szelep + membrán

 ■ 973 002 532 0 973 002 005 2 Szelep + membrán

 ■ 973 002 535 0 973 002 008 2 Szelep + membrán

 ■ 973 002 538 0 973 002 006 2 Szelep

 ■ 973 002 539 0 973 002 005 2 Szelep + membrán

 ■ 973 002 544 0 973 002 008 2 Szelep + membrán

 ■ 973 002 570 0 973 002 005 2 Szelep + membrán

 ■ 973 002 620 0 973 002 005 2 Szelep + membrán

 ■ 973 009 001 0 973 009 000 2 Szelep

 ■ 973 009 002 0 973 009 000 2 Szelep

 ■ 973 009 004 0 973 009 000 2 Szelep

 ■ 973 009 005 0 973 009 000 2 Szelep

 ■ 973 009 006 0 973 009 000 2 Szelep

 ■ 973 009 007 0 973 009 000 2 Szelep

 ■ 973 009 009 0 973 009 000 2 Szelep

 ■ 973 009 010 0 973 009 000 2 Szelep

 ■ 973 009 013 0 973 009 000 2 Szelep

 ■ 973 009 014 0 973 009 000 2 Szelep

 ■ 973 009 015 0 973 009 000 2 Szelep

 ■ 973 009 018 0 973 009 000 2 Szelep

 ■ 973 009 029 0 973 009 000 2 Szelep

 ■ 973 009 100 0 973 009 000 2 Szelep

 ■ 973 009 120 0 973 009 000 2 Szelep

 ■ 973 009 300 0 973 009 001 2 Szelep
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Kerékfordulatszám-érzékelő

érzékelőkészlet - radiális érzékelő

 ■ Leírás A WABCO érzékelőkészletek tartalmazzák az összes alkatrészt a 
szakszerű javításhoz: szakszerű javításhoz: a szorítóperselyt, a zsírt 
és a kérdéses érzékelőt.

 ■ érzékelőfej Ø 16,0 mm

Kerékfordulatszám-érzékelő Termékszám Hosszúság
Helyettesíti az alábbiakat / Keresztreferenciák

WABCO OEM cikkszám OEM

441 032 010 2 250 mm 441 032 171 0 1778553
1778554 DAF

441 032 013 2 2056 mm 441 032 191 0 B587105K300 Hyundai / 
Kia

441 032 017 2 2321 mm 441 032 898 0 21361848
21361849 Volvo

441 032 018 2 1596 mm 441 032 893 0 21361845 Volvo

125 mm 160 mm

441 032 019 2 L1: 125 mm
L2: 160 mm 441 032 518 0 A6555400717 Daimler

441 032 021 2 1754,5 mm 441 032 177 0 1890167 Scania

441 032 022 2 2754,5 mm 441 032 178 0 1890168 Scania

A kód
441 032 023 2 1500 mm 441 035 144 0 1869290 DAF

B kód
441 032 024 2 1400 mm 441 035 145 0 1869290 DAF

D kód
441 032 029 2 1422 mm

Knorr:  
0486000284 K50
0486000285 N00

81.27120-6216
81.27120-6217 MAN

A kód
441 032 030 2 1572 mm

Knorr:  
0486000250 K50
0486000276 N00

81.27120-6177
81.27120-6201
81.27120-6202

MAN

B kód
441 032 031 2 1550 mm

Knorr:  
0486000251 K50 
0486000277 N00

81.27120-6176
81.27120-6202 MAN
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BLOKKOLáSGáTLó FéKRENDSzER (ABS)

Kerékfordulatszám-érzékelő Termékszám Hosszúság
Helyettesíti az alábbiakat / Keresztreferenciák

WABCO OEM cikkszám OEM
441 035 922 2 895,2 mm 441 032 107 0 5010457732 Renault

441 035 923 2 1545,2 mm
441 032 855 0 41200559 Iveco
441 032 856 0 41200560 Iveco

441 035 924 2 2345,2 mm
441 032 858 0

1524828 DAF
41200561 Iveco

441 032 859 0
123399 Iveco

41200562 Iveco

441 035 928 2 2056 mm

441 032 874 0 5010457045 Renault
441 032 875 0 5010422333 Renault

441 032 728 0
1517455 DAF

A0005429618 Daimler
441 035 102 0 – Hino

B kód 441 035 935 2 4000 mm

441 032 144 0

5010457879
7580212W Renault

20723669
21364022 Volvo

441 032 151 0

5010457891
7421363486
7580218W

Renault

21363486 Volvo
441 035 133 0 21570623 Volvo

B kód 441 035 936 2 2500 mm

441 032 149 0
5010457883
7580216W Renault

21363479 Volvo

441 032 187 0
7421150950 Renault
21150950 Volvo

441 032 333 0

7420785816
7420787816
7580246W

Renault

20787816
21363484 Volvo

A kód 441 035 937 2 3650 mm

441 032 143 0

5010457878
7580211W Renault

20723666
21360516 Volvo

441 032 146 0
5010457880
7580213W Renault

21363476 Volvo

441 032 332 0
7580245W Renault
20787815
21363481 Volvo

441 035 131 0 21570619 Renault

A kód 441 035 938 2 2200 mm
441 032 148 0

5010457882
7580215W Renault

21363478 Volvo

441 032 186 0
7421150949 Renault
21150949 Volvo
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érzékelőkészlet - axiális érzékelő

 ■ Leírás A WABCO érzékelőkészletek tartalmazzák az összes alkatrészt a 
szakszerű javításhoz: szakszerű javításhoz: a szorítóperselyt, a zsírt 
és a kérdéses érzékelőt.

 ■ érzékelőfej Ø 16,0 mm

Kerékfordulatszám-érzékelő Termékszám Hosszúság
Helyettesíti az alábbiakat / Keresztreferenciák

WABCO OEM cikkszám OEM

441 032 025 2 2035 mm 441 032 980 0 41221280 Iveco

A, B, C, D kód
441 032 026 2 1685 mm

441 032 377 0
441 032 952 0

1890170
1892057 Scania

441 032 363 0
441 032 364 0
441 032 365 0
441 032 366 0

21363499
21363500
21363502
21363503

Renault 

A, B, C, D kód
441 032 027 2 2710 mm

441 032 378 0 1890171 Scania
441 032 995 0
441 032 996 0
441 035 321 0
441 035 322 0
441 035 324 0
441 035 325 0
441 035 326 0
441 035 332 0

41363474
21363475
21663166
21663162
21663167
21663170
21663172
21663163

Volvo

A kód

441 032 028 2 1659,75 mm 441 035 301 0
441 035 302 0

21296829
21296849 Volvo

B kód
441 035 920 2 1750 mm 441 032 995 0

5010457874 Renault

20723702
21363474 Volvo

B kód
441 035 921 2 2000 mm

441 032 321 0
1729798 Scania

21363496 Volvo

441 035 321 0
7421296839 Renault
21296839
21663166 Volvo

441 035 327 0 21296845 Volvo

441 035 925 2 2200 mm 441 032 922 0
1518311 DAF

A0025422718 Daimler

441 035 926 2 3000 mm

441 032 920 0
1518009 DAF

A0025423818 Daimler
441 032 923 0 A0025422618 Daimler

441 032 487 0
A0005423318
A0015423318 Daimler

36271206005 MAN

441 032 921 0
A0015428818 Daimler

920100080 Solaris Bus
441 032 942 0 A0015428918 Daimler
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BLOKKOLáSGáTLó FéKRENDSzER (ABS)

Kerékfordulatszám-érzékelő Termékszám Hosszúság
Helyettesíti az alábbiakat / Keresztreferenciák

WABCO OEM cikkszám OEM

441 035 927 2 4000 mm

441 032 941 0 A0035423518 Daimler
441 032 946 0 A0035424618 Daimler

441 032 727 0
A0005429718 Daimler
36271206004 MAN

441 032 947 0
A0035424518 Daimler

503147652 Iveco

A kód
441 035 929 2 3000 mm

441 032 352 0

7420795150
7580252W Renault

20916177
21363497 Volvo

441 032 386 0
738610135 Renault
21247147 Volvo

441 032 954 0
21361885 Renault
20528657
21361885 Volvo

441 032 961 0
7420528653 Renault
20528653
21361883 Volvo

441 035 312 0
7421663556 Renault
21296831
21663556 Volvo

441 035 313 0 21296832
21663558 Volvo

441 035 317 0 21296836
21663557 Volvo

441 035 322 0
7421296840 Renault
21296840
21663162 Volvo

441 035 323 0 21296841
21663164 Volvo

441 035 332 0 21444285
21663163 Volvo

A kód
441 035 930 2 3950 mm

441 032 347 0
7420915970 Renault
20915970
21363488 Volvo

441 032 353 0
7420794630
7420916178 Renault

20916178 Volvo

441 032 965 0

7424427344 Renault
20509864
21361900
24427344

Volvo

441 035 318 0 21296837
21663559 Volvo

441 035 328 0
7421296846 Renault
21296846
21663165 Volvo

A kód
441 035 931 2 4300 mm

441 032 388 0
738610142 Renault
21247161 Volvo

441 032 968 0
738610139 Renault
20509869
21361881 Volvo

441 032 974 0 20554958 Volvo

B kód
441 035 932 2 5550 mm 441 032 349 0

5010457871
7420916171
7580249W

Renault

20732821
20916171
21363493

Volvo
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Kerékfordulatszám-érzékelő Termékszám Hosszúság
Helyettesíti az alábbiakat / Keresztreferenciák

WABCO OEM cikkszám OEM

B kód
441 035 933 2

2850 mm

441 032 374 0
732520051 Renault
21097072
21361887 Volvo

441 032 387 0
738610136 Renault
21247154 Volvo

441 032 955 0 20528658 Volvo

441 032 962 0
7420528654 Renault
20528654
21361884 Volvo

441 032 964 0

738610140
7420509865 Renault

20509865
21361893 Volvo

441 032 996 0

5010457875
7580299W Renault

20723706
21363475 Volvo

2850 mm

441 035 314 0
7421663561 Renault
21296833
21663561 Volvo

441 035 324 0
7421296842 Renault
21296842
21663167 Volvo

B kód
441 035 934 2 3950 mm

441 032 348 0
20732820
20915973
21363492

Volvo

441 035 319 0 21296838
21663563 Volvo

441 035 329 0 21296847
21663169 Volvo

441 035 330 0 21444282
21663168 Volvo

441 035 334 0
7421663562 Renault

21444281
21663562 Volvo

B kód
441 035 939 2 5550 mm

441 032 350 0

5010457876
7420916173
7580250W

Renault

20732822
20916173
21363495

Volvo

441 032 389 0
738610141 Renault
21247157 Volvo

441 032 975 0 20554959 Volvo



A WABCO kábelkatalógus
További információra van szüksége a WABCO kábelekkel kapcsolatban?
Tekintse meg a WABCO kábelkatalógusunkat! Ez a dokumentum a 
WABCO által használt különféle kábelekről ad áttekintést.

Kérje a WABCO Terepjáró katalógusát területi képviselőjétől! 
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Elektronikus fékrendszer (EBS)

EBS teherautó elektronikus vezérlőegység (ECU)
 ■ Feszültség 24 V
 ■ Védelmi osztály IP30 (IEC 529)
 ■ Hőmérséklet -40 … +75 °C

-40 … +80 °C:  446 135 202 0, 446 135 203 0, 446 135 240 0, 
446 135 250 0

 ■ Képzés Tantermi képzés: Teherautó EBS 446 135 241 0

Termékszám
Alkalmazás Diagnosztikai 

szoftver Felszerelés A furatok közötti 
távolságGyártó Rendszer

446 130 014 0 Daimler 4S/4M EBS EPB MB Truck Bilincs –
446 130 015 0 Daimler 4S/4M S EBS EPB MB Truck Bilincs –
446 130 018 0 Daimler 4S/4M EBS EPB MB Truck Bilincs –
446 130 019 0 Daimler 4S/4M S EBS EPB MB Truck Bilincs –
446 130 022 0 EvoBus/Travego 4S/4M EBS EPB Bus Bilincs –
446 130 023 0 EvoBus/Travego 6S/6M EBS EPB Bus Bilincs –
446 130 028 0 EvoBus 4S/4M EBS EPB Bus Bilincs –
446 130 029 0 EvoBus 6S/6M EBS EPB Bus Bilincs –
446 130 030 0 EvoBus 4S/4M EBS EPB Bus Bilincs –
446 130 031 0 EvoBus 6S/6M EBS EPB Bus Bilincs –
446 130 053 0 Daimler 4S/4M EBS EPB MB Truck Bilincs –
446 130 062 0 EvoBus 4S/4M EBS EPB Bus Bilincs –
446 130 067 0 Daimler 4S/4M – Bilincs –
446 130 208 0 Daimler 4S/4M EBS 3 Bilincs –
446 130 210 0 Daimler 4S/4M, 6S/6M – Bilincs –
446 130 211 0 EvoBus 4S/4M, 6S/6M – Bilincs –
446 130 212 0 Daimler 4S/4M – Bilincs –
446 130 220 0 Daimler 4S/4M – Bilincs –
446 135 003 0 Nissan Diesel 4S/4M – 4× Ø 7,5 mm 163,0×182,5 mm 
446 135 016 0 Iveco 4S/4M EBS Euro 4× Ø 7,5 mm 163,0×182,5 mm 
446 135 017 0 DAF 4S/4M EBS Euro 4× Ø 7,5 mm 163,0×182,5 mm 
446 135 018 0 Iveco 4S/4M EBS Euro 4× Ø 7,5 mm 163,0×182,5 mm 
446 135 030 0 Neoplan 4S/4M EBS Euro 4× Ø 7,5 mm 163,0×182,5 mm 
446 135 031 0 Neoplan 4S/4M EBS Euro 4× Ø 7,5 mm 163,0×182,5 mm 
446 135 039 0 DAF 4S/4M EBS Euro 4× Ø 7,5 mm 163,0×182,5 mm 
446 135 041 0 Standard Bus 4S/4M, 6S/6M EBS busz standard 4× Ø 7,5 mm 163,0×182,5 mm 
446 135 042 0 DAF 4S/4M EBS Euro 4× Ø 7,5 mm 163,0×182,5 mm 
446 135 051 0 Hino Motors, Isuzu, Nissan 4S/4M EBS 1C Ázsia 4× Ø 7,5 mm 163,0×182,5 mm 
446 135 052 0 Nissan Diesel 4S/4M EBS 1C Ázsia 4× Ø 7,5 mm 163,0×182,5 mm 
446 135 059 0 Hyundai 4S/4M, 6S/6M EBS Euro 4× Ø 7,5 mm 163,0×182,5 mm 
446 135 202 0 DAF 4S/4M … 6S/5M EBS 3 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm 
446 135 203 0 DAF 4S/4M … 6S/5M EBS 3 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm 
446 135 240 0 VDL/Bova 4S/4M … 6S/6M EBS 3 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm 
446 135 241 0 VDL Bus & Coach 4S/4M … 6S/6M EBS 3 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm 
446 135 242 0 VDL/Bova 4S/4M … 6S/6M EBS 3 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm 
446 135 245 0 Hyundai 4S/4M … 6S/6M EBS 3 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm 

446 135 246 0 FAW, Hino Motors, Isuzu, VDL Bus & 
Coach, VDL/Bova … 4S/4M … 6S/6M EBS 3 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm 

446 135 248 0 Kamaz 4S/4M – Bilincs –
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ELEKTRONIKUS FéKRENDSzER (EBS)

Termékszám
Alkalmazás Diagnosztikai 

szoftver Felszerelés A furatok közötti 
távolságGyártó Rendszer

446 135 250 0 Hino Motors, Mitsubishi Fuso, Nissan 
Diesel, Hyundai 4S/4M EBS 3 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm 

446 135 253 0 Hino Motors 4S/4M EBS 3 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm 

EBS teherautó központi fékegység (CBU)
 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C
 ■ Feszültség 24 V
 ■ Felszerelés 4× M8 480 020 020 0  480 020 105 0

Termékszám Alkalmazás Max. nyomás Diagnosztikai 
szoftver

A furatok közötti 
távolság Csatlakozó

480 020 012 0 Iveco 12,7 bar – 61×61 mm 11, 12, 21, 22: Ø 13 / Ø 17,9 mm; 23: Ø 8×1; 
3: hangtompító

480 020 020 0 MAN 12,7 bar EBS CBU MAN 84×32 mm 11, 12, 21, 22: M22×1,5 JED-388-4;  
23: M16×1,5 JED-388-4; 3: hangtompító

480 020 028 0 MAN 12,7 bar EBS CBU MAN 84×32 mm 11, 12, 21, 22: M22×1,5 JED-388-4;  
23: M16×1,5 JED-388-4; 3: hangtompító

480 020 105 0 Daimler 10,0 bar – 61×61 mm 11, 12, 21, 22: M22×1,5 JED-388-4;  
23: M16×1,5 JED-388-4; 3: hangtompító

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 480 020 012 0 480 020 920 2 Fedél
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EBS teherautó modulátor

EBS teherautó modulátor - 1. generáció

 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C
 ■ Max. nyomás 10 bar
 ■ Feszültség 24 V
 ■ Elektromos bekötés DIN 72585 bajonett 1A-4.1-Sn/K2
 ■ Védelmi osztály IP66 / IP69K
 ■ Csatlakozó 11, 12, 13, 21, 22: M22×1,5 JED-388

23: M16×1,5 JED-388
3: beépített hangtompító 480 103 011 0

Termékszám
Alkalmazás

Felszerelés
Távolság

Gyártó Rendszer csavarok furatok
480 103 008 0 EvoBus kiegészítő tengely, tartalék szeleppel 2× M12×1,50 – 100 mm
480 103 011 0
480 103 011 R Daimler 4×2 2× M12×1,50 – 100 mm

480 103 012 0
480 103 012 R Daimler 6×2, 6×2/4, 6×4, 8×4 2× M12×1,50 – 100 mm

480 103 013 0 Daimler 4×2 2× M12×1,50 – 100 mm
480 103 014 0 Daimler 6×2, 6×4, 8×4 2× M12×1,50 – 100 mm
480 103 015 0
480 103 015 R Daimler 4×2 2× M12×1,50 – 100 mm

480 103 016 0
480 103 016 R Daimler minden gépjármű esetében, kivéve 4×2 2× M12×1,50 – 100 mm

480 103 022 0 Iveco hajtótengely 4×2, 6×2, 6×4 2× M12×1,75 100 mm –
480 103 024 0 Iveco Nyergesvontató 2× M12×1,75 100 mm –
480 103 025 0 Iveco Teherautó 2× M12×1,75 100 mm –
480 103 033 0 – Első tengely 2× M12×1,25 100 mm –
480 103 035 0 Hino Motors Első tengely és AOH 2× M12×1,25 100 mm –
480 103 041 0 DAF 4×2 tartalék szeleppel 2× M12×1,50 – 100 mm
480 103 042 0 DAF 6×2 tartalék szeleppel 2× M12×1,50 – 100 mm
480 103 043 0 DAF 4×2 tartalék szelep nélkül 2× M12×1,50 – 100 mm
480 103 061 0 Neoplan kiegészítő tengely, tartalék szeleppel 2× M12×1,50 – 100 mm
480 103 063 0 Standard Bus hajtótengely 4×2 tartalék szeleppel 2× M12×1,50 – 100 mm
480 103 066 0 EvoBus hajtótengely 4×2 tartalék szeleppel 2× M12×1,50 – 100 mm

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 480 103 008 0 480 103 921 2 Hangtompító

 ■ 480 103 011 0 480 103 921 2 Hangtompító

 ■ 480 103 012 0 480 103 921 2 Hangtompító

 ■ 480 103 013 0 480 103 921 2 Hangtompító

 ■ 480 103 014 0 480 103 921 2 Hangtompító

 ■ 480 103 015 0 480 103 921 2 Hangtompító

 ■ 480 103 016 0 480 103 921 2 Hangtompító

 ■ 480 103 022 0 480 103 921 2 Hangtompító

 ■ 480 103 024 0 480 103 921 2 Hangtompító

 ■ 480 103 025 0 480 103 921 2 Hangtompító

 ■ 480 103 033 0 480 103 921 2 Hangtompító

 ■ 480 103 035 0 480 103 921 2 Hangtompító

 ■ 480 103 041 0 480 103 921 2 Hangtompító

 ■ 480 103 042 0 480 103 921 2 Hangtompító

 ■ 480 103 043 0 480 103 921 2 Hangtompító

 ■ 480 103 061 0 480 103 921 2 Hangtompító

 ■ 480 103 063 0 480 103 921 2 Hangtompító

 ■ 480 103 066 0 480 103 921 2 Hangtompító
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ELEKTRONIKUS FéKRENDSzER (EBS)

EBS teherautó modulátor - 2. generáció

 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C
 ■ Feszültség 24 V
 ■ Elektromos bekötés DIN 72585 bajonett 1A-4.1-Sn/K2
 ■ Védelmi osztály IP6K6K / IP6K9K
 ■ Csatlakozó 11, 12, 21, 22: M22×1,5 JED-388-4

3: beépített hangtompító
4: M16×1,5 JED-388-4

 ■ Felszerelés 2× M12×1,5
 ■ A furatok közötti távolság 100 mm 480 104 003 0

Termékszám
Alkalmazás

Max. nyomás
Gyártó Rendszer

480 104 001 0 Hino Motors hajtótengely 2S 2M 12,5 bar
480 104 002 0 DAF, Hino Motors hajtótengely 2S 2M 12,5 bar
480 104 003 0 DAF hajtótengely 2S 2M tartalék szelep nélkül 12,5 bar
480 104 005 0 Iveco hajtótengely 2S 2M 2W tartalék szelep nélkül 12,5 bar
480 104 006 0 Iveco hajtótengely 2S 2M 2W 12,5 bar
480 104 007 0 Standard Bus további tengely 2S 2M 2W 12,5 bar
480 104 008 0 Hyundai hajtótengely 2S 2M 2W 12,5 bar
480 104 009 0 Standard Bus hajtótengely 2S 2M 2W 12,5 bar
480 104 106 0 MAN hajtótengely 2S 2M 4W 12,8 bar
480 104 107 0 MAN további tengely 2S 2M 2W/4W 12,8 bar
980 104 005 0 Hino Motors hajtótengely 2S 2M 12,5 bar
980 104 006 0 Hino Motors hajtótengely 2S 2M 12,5 bar

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 480 104 001 0 480 104 920 2 Szelepdugattyú 
480 104 921 2 Mágnestekercs 
480 104 922 2 Nyomásérzékelő modul 
480 106 920 2 Szelepszűrő

 ■ 480 104 002 0 480 104 920 2 Szelepdugattyú 
480 104 921 2 Mágnestekercs 
480 104 922 2 Nyomásérzékelő modul 
480 106 920 2 Szelepszűrő

 ■ 480 104 003 0 480 104 920 2 Szelepdugattyú 
480 104 921 2 Mágnestekercs 
480 106 920 2 Szelepszűrő

 ■ 480 104 005 0 400 500 925 2 Szeleptest 
480 104 920 2 Szelepdugattyú 
480 104 921 2 Mágnestekercs 
480 106 920 2 Szelepszűrő

 ■ 480 104 006 0 400 500 925 2 Szeleptest 
480 104 920 2 Szelepdugattyú 
480 104 921 2 Mágnestekercs

 ■ 480 104 007 0 480 104 920 2 Szelepdugattyú 
480 104 921 2 Mágnestekercs 
480 104 922 2 Nyomásérzékelő modul 
480 106 920 2 Szelepszűrő

 ■ 480 104 008 0 400 500 925 2 Szeleptest 
480 104 920 2 Szelepdugattyú 
480 104 921 2 Mágnestekercs 
480 104 922 2 Nyomásérzékelő modul 
480 106 920 2 Szelepszűrő

 ■ 480 104 009 0 480 104 920 2 Szelepdugattyú 
480 104 921 2 Mágnestekercs 
480 104 922 2 Nyomásérzékelő modul 
480 106 920 2 Szelepszűrő

 ■ 480 104 106 0 400 500 925 2 Szeleptest 
480 104 920 2 Szelepdugattyú 
480 104 921 2 Mágnestekercs 
480 106 920 2 Szelepszűrő

 ■ 480 104 107 0 400 500 925 2 Szeleptest 
480 104 920 2 Szelepdugattyú 
480 104 921 2 Mágnestekercs 
480 106 920 2 Szelepszűrő
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EBS teherautó modulátor - 3. generáció

 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C
 ■ Max. nyomás 13 bar
 ■ Feszültség 24 V
 ■ Elektromos bekötés DIN 72585 bajonett 1A-4.1-Sn/K2
 ■ Védelmi osztály IP6K6K / IP6K9K
 ■ Csatlakozó 11, 21, 22: M22×1,5 JED-388-4

3: beépített hangtompító
4: M16×1,5 JED-388-4 480 105 006 0

Termékszám
Alkalmazás

Felszerelés A furatok közötti 
távolságGyártó Rendszer

480 105 006 0 EvoBus 4×2 2× M12×1,50 100 mm
480 105 007 0 EvoBus 6×2, 6×4, 8×4 2× M12×1,50 100 mm

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 480 105 006 0 480 104 921 2 Mágnestekercs 
480 106 920 2 Szelepszűrő 
480 106 921 2 Szelepdugattyú

 ■ 480 105 007 0 480 104 921 2 Mágnestekercs 
480 106 920 2 Szelepszűrő 
480 106 921 2 Szelepdugattyú

EBS teherautó modulátor - 4. generáció

 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C
 ■ Max. nyomás 13 bar
 ■ Feszültség 24 V
 ■ Elektromos bekötés HDSCS
 ■ Védelmi osztály IP6K6K / IP6K9K
 ■ Csatlakozó 11, 21, 22: M22×1,5 JED-388-4

3: hangtompító
4: M16×1,5 JED-388-4 480 106 105 0

Termékszám
Alkalmazás

Felszerelés A furatok közötti 
távolságGyártó Rendszer

480 106 053 0 EvoBus 2 csatornás 2× M12×1,5 100 mm
480 106 103 0 Hyundai 2 csatornás 2× M12×1,5 100 mm
480 106 104 0 Hino Motors 2 csatornás 2× M12×1,5 100 mm
480 106 105 0 DAF 2 csatornás 2× M12×1,5 100 mm
480 106 106 0 DAF 2 csatornás 2× M12×1,5 100 mm
480 106 201 0 Standard Bus 2 csatornás 2× M12×1,5 100 mm
480 106 202 0 Standard Bus 2 csatornás 2× M12×1,5 100 mm
480 106 203 0 Solaris Bus & Coach 2 csatornás 2× M12×1,5 100 mm
480 106 204 0 Standard Bus 2 csatornás 2× M12×1,5 100 mm
480 106 553 0 EvoBus 1 csatornás 2× M12×1,5  50 mm
480 106 603 0 Hyundai Mobis 1 csatornás 2× M12×1,5  50 mm
480 106 604 0 Hino Motors 1 csatornás 2× M12×1,5  50 mm
480 106 605 0 DAF 1 csatornás 2× M12×1,5  50 mm
480 106 606 0 DAF 1 csatornás 2× M12×1,5  50 mm
480 106 607 0 DAF 1 csatornás 2× M12×1,5  50 mm
480 106 608 0 DAF 1 csatornás 2× M12×1,5  50 mm
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Termékszám
Alkalmazás

Felszerelés A furatok közötti 
távolságGyártó Rendszer

480 106 701 0 Standard Bus 1 csatornás 2× M12×1,5  50 mm
480 106 702 0 Solaris Bus & Coach 1 csatornás 2× M12×1,5  50 mm

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 480 106 053 0 480 106 920 2 Szelepszűrő 
480 106 921 2 Szelepdugattyú

 ■ 480 106 103 0 480 106 920 2 Szelepszűrő 
480 106 921 2 Szelepdugattyú

 ■ 480 106 104 0 480 106 920 2 Szelepszűrő 
480 106 921 2 Szelepdugattyú

 ■ 480 106 105 0 480 106 920 2 Szelepszűrő 
480 106 921 2 Szelepdugattyú

 ■ 480 106 106 0 480 106 921 2 Szelepdugattyú

 ■ 480 106 201 0 480 106 920 2 Szelepszűrő 
480 106 921 2 Szelepdugattyú

 ■ 480 106 202 0 480 106 921 2 Szelepdugattyú

 ■ 480 106 203 0 480 106 921 2 Szelepdugattyú

 ■ 480 106 204 0 480 106 921 2 Szelepdugattyú

 ■ 480 106 553 0 480 106 920 2 Szelepszűrő 
480 106 921 2 Szelepdugattyú

 ■ 480 106 603 0 480 106 920 2 Szelepszűrő 
480 106 921 2 Szelepdugattyú

 ■ 480 106 604 0 480 106 920 2 Szelepszűrő 
480 106 921 2 Szelepdugattyú

 ■ 480 106 605 0 480 106 920 2 Szelepszűrő 
480 106 921 2 Szelepdugattyú

 ■ 480 106 606 0 480 106 920 2 Szelepszűrő 
480 106 921 2 Szelepdugattyú

 ■ 480 106 607 0 480 106 921 2 Szelepdugattyú

 ■ 480 106 608 0 480 106 921 2 Szelepdugattyú

 ■ 480 106 701 0 480 106 920 2 Szelepszűrő 
480 106 921 2 Szelepdugattyú

 ■ 480 106 702 0 480 106 921 2 Szelepdugattyú
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EBS pótkocsi-vezérlőszelep
 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C
 ■ Védelmi osztály IP6K6K / IP6K9K
 ■ Felszerelés 3× M8
 ■ A furatok közötti távolság 80×80 mm

480 204 002 0 480 204 003 0 480 204 030 0 480 204 032 0 480 204 041 0

Termékszám Feszültség Elektromos bekötés Kimeneti nyomás 
(p22) / max. nyomás Csatlakozó

480 204 002 0 24 V DIN 72585 bajonett 8,5 bar 11, 21, 22: M22×1,5 JED-388-0; 3: hangtompító;  
42, 43: M16×1,5 JED-388-0

480 204 003 0 24 V DIN 72585 bajonett 8,5 bar 11, 21, 22: M22×1,5 JED-388-0; 3: rápattintható védősapka; 
42, 43: M16×1,5 JED-388-0

480 204 030 0 24 V HDSCS csatlakozó 
Kód 8,5 bar 11, 21, 22: M22×1,5 JED-388-4; 3: hangtompító;  

42, 43: M16×1,5 JED-388-4

480 204 031 0 24 V HDSCS csatlakozó 
Kód 8,5 bar 11, 21, 22: M22×1,5 JED-388-4; 3: hangtompító;  

42, 43: M16×1,5 JED-388-4

480 204 032 0 24 V HDSCS csatlakozó 
Kód 8,5 bar 11, 21, 22: M22×1,5 JED-388-4; 3: hangtompító;  

42, 43: M16×1,5 JED-388-4

480 204 041 0 12 V HDSCS csatlakozó 
Kód 7,5 bar 11, 21, 22: M22×1,5 JED-388-4; 3: hangtompító;  

43: M16×1,5 JED-388-4

480 204 042 0 12 V HDSCS csatlakozó 
Kód 7,5 bar 11, 21, 22: M22×1,5 JED-388-4; 3: hangtompító;  

42, 43: M16×1,5 JED-388-4

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 480 204 002 0 480 204 920 2 Szelepdugattyú

 ■ 480 204 003 0 480 204 920 2 Szelepdugattyú
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EBS fékjel jeltovábbító
 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C
 ■ Elektromos bekötés * DIN 72585 bajonett
 ■ Felszerelés 4× M8

(480 001 300 0: 3× M8×1,5)
(480 001 500 0: 3× M8)

 ■ A csavarok közötti távolság 61×61 mm
(480 001 300 0: furatok 80×50 mm)
(480 001 400 0, 480 001 401 0: furatok 61×61 mm)

480 001 000 0 480 001 011 0 480 003 000 0 480 003 002 0 480 003 004 0 480 003 039 0

Termékszám Alkalmazás Max. nyomás Elektromos bekötés Feszültség Csatlakozó

480 001 000 0 Mercedes-Benz 10,0 bar 2× Bajonett* 4 pólusú 8 … 32 V
11, 12, 21, 22: M22×1,5 JED-388; 
3: Ø 16,0 hollandi anya;  
4: M16×1,5 JED-388

480 001 005 0 EvoBus 10,0 bar 2× Bajonett* 4 pólusú 8 … 32 V 11, 12, 21, 22: M22×1,5 JED-388; 
3: Ø 16,0 hollandi anya

480 001 010 0 Daimler 10,0 bar 2× Bajonett* 4 pólusú 9 … 32 V
11, 12, 21, 22: Voss 232 NG12; 
3: hangtompító 480 001 520 2; 
4: Voss 232 NG8

480 001 011 0 Daimler 10,0 bar 2× Bajonett* 4 pólusú 9 … 32 V 11, 12, 21, 22: Voss 232 NG12; 
3: hangtompító 480 001 520 2

480 001 300 0 Iveco 10,0 bar 1× Bajonett* 4 pólusú; 
1× Bajonett* 7 pólusú 8 … 32 V 11, 12: M16×1,5; 21, 22: Ø 13 / Ø 

17,9; 3: hangtompító

480 001 400 0 Hino Motors, Nissan Diesel/ 
UD Trucks 10,0 bar 1× Bajonett* 4 pólusú; 

1× Bajonett* 7 pólusú 9 … 32 V 11, 12, 21, 22: M16×1,5 JED-152; 
3: Ø 16,0 hollandi anya

480 001 401 0 Isuzu, Hino Motors, Nissan 
Diesel / UD Trucks 10,0 bar 1× Bajonett* 4 pólusú; 

1× Bajonett* 7 pólusú 9 … 32 V 11, 12, 21, 22: M16×1,5 JED-152; 
3: Ø 16,0 hollandi anya

480 001 500 0 Paccar, Solaris 10,0 bar 1× Bajonett* 4 pólusú; 
1× Bajonett* 7 pólusú 8 … 32 V 11, 12, 21, 22: M22×1,5 JED-388; 

3: hangtompító 480 001 520 2

480 003 000 0 Daimler 13,0 bar 2× Bajonett* 4 pólusú 9 … 32 V
11, 21: M22×1,5 JED-388; 
12, 22: M16×1,5 JED-388-4; 
3: hangtompító

480 003 001 0 Daimler 13,0 bar 2× Bajonett* 4 pólusú 9 … 32 V
11, 21: M22×1,5 JED-388; 12, 22: 
M16×1,5 JED-388-4; 3: Ø 16,0 
hollandi anya

480 003 002 0 Hino Motors 13,0 bar 2× Bajonett* 4 pólusú 9 … 32 V 11, 21: Voss 232 NG12; 12, 22: Voss 
232 NG8; 3: hangtompító

480 003 003 0 Nissan Diesel/ UD Trucks 13,0 bar 1× Bajonett* 4 pólusú; 
1× Bajonett* 7 pólusú 9 … 32 V

11, 21: M22×1,5 JED-388; 
12, 22: M16×1,5 JED-388-4; 
3: hangtompító

480 003 004 0 DAF 13,0 bar 1× Bajonett* 4 pólusú; 
1× Bajonett* 7 pólusú 9 … 32 V 11, 21: Voss 232 NG12; 12, 22: Voss 

232 NG8; 3: hangtompító

480 003 030 0 EvoBus 12,5 bar HDSCS 24 V 11, 12, 21, 22: M16×1,5 JED-388-4; 
3: hangtompító

480 003 032 0 Hino Motors 12,5 bar HDSCS 24 V 11, 12, 21, 22: Voss 232 NG8; 
3: hangtompító

480 003 033 0 Hyundai 12,5 bar HDSCS 24 V 11, 12, 21, 22: M16×1,5 JED-388-4; 
3: hangtompító

480 003 038 0 Mercedes-Benz 12,5 bar HDSCS 24 V 11, 12, 21, 22: M16×1,5 JED-388-4; 
3: hangtompító

480 003 039 0 CNHTC, Kinglong, Yutong 12,5 bar HDSCS 24 V 11, 12, 21, 22: M16×1,5 JED-388-4; 
3: hangtompító
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Termékszám Alkalmazás Max. nyomás Elektromos bekötés Feszültség Csatlakozó

480 003 041 0 Isuzu 12,5 bar HDSCS 24 V 11, 12, 21, 22: M16×1,5 JED-388-4; 
3: hangtompító

480 003 042 0 Nissan Diesel/ UD Trucks, 
Mitsubishi Fuso 12,5 bar HDSCS 24 V 11, 12, 21, 22: M16×1,5 JED-388-4; 

3: hangtompító

480 003 044 0 DAF 12,5 bar HDSCS 24 V 11, 12, 21, 22: Voss 232 NG8; 
3: hangtompító

480 003 050 0 Daimler 12,5 bar HDSCS 24 V 11, 12, 21, 22: M16×1,5 JED-388-4; 
3: hangtompító

480 003 058 0 Daimler 12,5 bar HDSCS 24 V 11, 12, 21, 22: M16×1,5 JED-388-4; 
3: hangtompító

480 003 060 0 Daimler 12,5 bar HDSCS 24 V 11, 12, 21, 22: M16×1,5 JED-388-4; 
3: hangtompító

EBS fékjel jeltovábbító pedállal

 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C
 ■ Elektromos bekötés * DIN 72585 bajonett
 ■ A furatok közötti távolság 118×182 mm

(480 002 202 0: 116×174 mm)
(480 002 203 0, 480 002 208 0: speciális)

480 002 000 0 480 002 003 0  480 002 021 0 480 002 103 0

Termékszám Alkalmazás Max. 
nyomás Pedálszög Elektromos bekötés Feszültség Csatlakozó

480 002 000 0 EvoBus 10,0 bar 46° 2× Bajonett* 4 pólusú 8 … 32 V 11, 12, 21, 22: M22×1,5 JED-
388; 3: Ø 16,0 hollandi anya

480 002 003 0 Busz 10,0 bar 45° 2× Bajonett* 4 pólusú 8 … 32 V 11, 12, 21, 22: M22×1,5 JED-
388; 3: Ø 16,0 hollandi anya

480 002 004 0 EvoBus 10,0 bar 25° 2× Bajonett* 4 pólusú 8 … 32 V 11, 12, 21, 22: M22×1,5 JED-
388; 3: Ø 16,0 hollandi anya

480 002 020 0 EvoBus 13,0 bar 25° 2× Bajonett* 4 pólusú 9 … 32 V
11, 21: M22×1,5 JED-388-4; 
12, 22: M16×1,5 JED-388-4; 3: 
hangtompító

480 002 021 0 VDL Bus & Coach, 
Foton Motor, Yutong 10,0 bar 25° 1× Bajonett* 4 pólusú; 

1× Bajonett* 7 pólusú 9 … 32 V
11, 21: M22×1,5 JED-388-4; 
12, 22: M16×1,5 JED-388-4; 3: 
hangtompító

480 002 022 0 Busz 10,0 bar 46° 2× Bajonett* 4 pólusú 9 … 32 V
11, 21: M22×1,5 JED-388-4; 
12, 22: M16×1,5 JED-388-4; 3: 
hangtompító

480 002 102 0 Busz 13,0 bar 25° HDSCS 24 V 11, 12, 21, 22: M16×1,5 JED-
388-4; 3: hangtompító

480 002 103 0 Daimler, Yutong, 
Foton Motor, CNHTC 13,0 bar 46° HDSCS 24 V 11, 12, 21, 22: M16×1,5 JED-

388-4; 3: hangtompító

480 002 121 0 EvoBus 13,0 bar 25° HDSCS 24 V 11, 12, 21, 22: M16×1,5 JED-
388-4; 3: hangtompító

480 002 202 0 Mitsubishi Fuso 12,5 bar 54° HDSCS 24 V 11, 12, 21, 22: M16×1,5 JED-
388-4; 3: hangtompító

480 002 203 0 Hino Motors 12,5 bar 56° HDSCS 24 V 11, 12, 21, 22: M16×1,5 JED-
388-4; 3: hangtompító

480 002 208 0 Hino Motors 13,0 bar 56° HDSCS 9 … 32 V 11, 12, 21, 22: M16×1,5 JED-
388-4; 3: hangtompító
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Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 480 002 000 0 480 002 920 2 Pedálburkolat

 ■ 480 002 003 0 480 002 920 2 Pedálburkolat

 ■ 480 002 004 0 480 002 920 2 Pedálburkolat

 ■ 480 002 020 0 480 002 920 2 Pedálburkolat

 ■ 480 002 021 0 480 002 920 2 Pedálburkolat

 ■ 480 002 022 0 480 002 920 2 Pedálburkolat

EBS proporcionális relészelep
 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C
 ■ Feszültség (V) 24 V
 ■ Elektromos bekötés DIN 72585 bajonett
 ■ Védelmi osztály IP6K6K / IP6K9K
 ■ Felszerelés 3× M8
 ■ A furatok közötti távolság 100×64 mm 480 202 004 0

Termékszám Max. nyomás Csatlakozó
480 202 004 0 10,0 bar 1, 21, 22: M22×1,5 JED-388-4; 3: hangtompító; 4: M16×1,5 JED-388-4

480 202 005 0 10,0 bar 1: 2× M22×1,5 JED-388-4; 21, 22: M22×1,5 JED-388-4; 3: hangtompító 432 407 050 0; 
4: M16×1,5 JED-388-4

480 202 007 0 10,0 bar 1, 21, 22, 3: M22×1,5 JED-388-4; 4: M16×1,5 JED-388-4
480 202 009 0 12,5 bar 1, 21, 22: M22×1,5 JED-388-4; 3: hangtompító 432 407 050 0; 4: M16×1,5 JED-388-4
480 202 010 0 12,5 bar 1, 21, 22: M22×1,5 JED-388-4; 3: hangtompító; 4: M16×1,5 JED-388-4

480 202 012 0 12,5 bar 1: M22×1,5 JED-388-4 szűrővel; 21, 22: M22×1,5 JED-388-4;  
3: hangtompító 432 407 050 0; 4: M16×1,5 JED-388-4

480 202 200 0 10,0 bar 1, 21, 22: M22×1,5 JED-388-4; 3: hangtompító 432 407 050 0; 4: M16×1,5 JED-388-4

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 480 202 004 0 480 202 921 2 Szelepdugattyú

 ■ 480 202 005 0 480 202 921 2 Szelepdugattyú

 ■ 480 202 009 0 480 202 921 2 Szelepdugattyú

 ■ 480 202 010 0 480 202 921 2 Szelepdugattyú

 ■ 480 202 012 0 480 202 921 2 Szelepdugattyú

 ■ 480 202 200 0 480 202 921 2 Szelepdugattyú
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EBS mágneses relészelep
 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C
 ■ Feszültség (V) 24 V
 ■ Elektromos bekötés DIN 72585 bajonett 1A-2.1-Sn/K2
 ■ Felszerelés 4× M8
 ■ A furatok közötti távolság 75×75 mm

480 205 001 0 480 205 102 0 480 205 104 0 480 205 106 0

Termékszám Max. nyomás Védelmi osztály Csatlakozó

480 205 001 0 10,2 bar IP66 / IP69K 1: M22×1,5 JED-388; 2: M22×1,5 JED-388 + 1× zárt; 3: kimenet; 41, 42, 
43: M16×1,5 JED-388

480 205 010 0 10,2 bar IP66 / IP69K 1: M22×1,5 JED-388; 2: M22×1,5 JED-388 + 1× zárt; 3: kimenet; 41, 42, 
43: M16×1,5 JED-388

480 205 101 0 10,2 bar IP66 / IP69 1: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5; 3: kimenet; 42: M16×1,5
480 205 102 0 13,0 bar IP6K / IP69 1: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5; 3: kimenet; 42: M16×1,5

480 205 103 0 13,0 bar IP6K7 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 3: kimenet;  
42: M16×1,5 JED-388

480 205 104 0 13,0 bar IP6K6K / IP6K9K 1: M22×1,5 JED-388; 2: M22×1,5 JED-388 + 1× zárt; 3: kimenet; 
42: M16×1,5 JED-388

480 205 106 0 13,0 bar IP6K6K / IP6K9K 1: M22×1,5 JED-388; 2: M22×1,5 JED-388 + 1× zárt; 3: rápattintható 
védősapka JED-463-0; 42: M16×1,5 JED-388

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 480 205 104 0 480 205 921 2 Szelep
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Rögzítőfék

Kézifékszelep

 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C
961 710 055 0: -40 … +75 °C
961 721 002 0: -20 … +100°C 461 700 000 0 961 723 036 0

Termékszám Max. nyomás Működtetés Szín Felszerelés A furatok közötti 
távolság Csatlakozó

461 700 000 0  8,0 bar 80° Fekete 2× Ø 9 mm 25×47 mm 1, 21, 3: M22×1,5
461 700 006 0  8,0 bar 90° acél, kezeletlen 2× Ø 9 mm 47 mm 1, 21, 3: M22×1,5
461 704 035 0 7,36 bar 120° krómozott 2× Ø 8,5 mm 22 mm 1, 21, 3: M12×1.5
461 704 046 0 10,0 bar 7° / 45° Fekete 2× Ø 8,5 mm 22 mm 1, 21, 3: M12×1.5

884 501 929 0 10,0 bar 73° Fekete 2× M8 40 mm 1, 21: M14×1,5; 3: tömlő fúvóka 
Ø 8,5 mm

961 710 055 0 10,0 bar 50° – 2× M6 80 mm 1, 21: M12×1,5; 3: tömlő fúvóka 
Ø 8 mm

961 721 002 0 20,0 bar 90° Fekete 2× M6 32×39 mm 1, 21: M14×1,5; 3: tömlő fúvóka 
Ø 12 mm

961 721 007 0 10,0 bar 90° Fekete 2× M6 32×39 mm 1, 21: M14×1,5; 3: tömlő fúvóka 
Ø 8,5 mm

961 721 037 0 20,0 bar 90° fekete/sárga 2× M6 32×39 mm 1, 21: M14×1,5; 3: M12×1

961 721 041 0 10,0 bar 75° Fekete 2× M6 32×39 mm 1, 21: M14×1,5; 3: tömlő fúvóka 
Ø 8,2 mm

961 721 045 0 10,0 bar 90° Fekete 2× M6 32×39 mm 1, 21: Rp ¼" (ISO 7/1); 
3: zárófedél

961 721 050 0 10,0 bar 90° vörös 2× M6 65 mm 1, 21: M14×1,5; 3: tömlő fúvóka 
Ø 8,2 mm

961 721 051 0 10,0 bar 90° Fekete 2× M6 65 mm 1, 21: M14×1,5; 3: zárófedél

961 721 053 0 10,0 bar 90° zöld 2× M6 39×25 mm 1, 21: M14×1,5; 3: tömlő fúvóka 
Ø 8,2 mm

961 721 054 0 10,0 bar 90° vörös/fekete 2× M6 65 mm 1, 21: M14×1,5; 3: tömlő fúvóka 
Ø 8,2 mm

961 722 170 0 10,0 bar 73° Fekete 2× M8 80 mm 1, 21: M14×1,5; 3: tömlő fúvóka 
Ø 8,5 mm

961 722 171 0 10,0 bar 73° Fekete 2× M8 80 mm 1, 21: M14×1,5; 3: tömlő fúvóka 
Ø 8,5 mm

961 722 182 0 10,0 bar 73° Fekete 2× M8 40 mm 1, 21: M14×1,5; 3: tömlő fúvóka 
Ø 8,5 mm

961 722 183 0 10,0 bar 73° Fekete 2× M8 40 mm 1, 21: M14×1,5; 3: tömlő fúvóka 
Ø 8,5 mm

961 722 187 0 10,0 bar 73° vörös 2× M8 40 mm 1, 21: M14×1,5; 3: tömlő fúvóka 
Ø 8,5 mm

961 722 223 0 10,0 bar 73° Fekete 2× M8 80 mm 11, 12, 21, 23: M14×1,5; 3: tömlő 
fúvóka Ø 8,5 mm

961 722 315 0 10,0 bar 73° Fekete 2× M8 40 mm 11, 21, 22: M14×1,5; 3: tömlő 
fúvóka Ø 8,5 mm

961 722 316 0 10,0 bar 73° vörös 2× M8 40 mm 11, 21, 22: M14×1,5; 3: tömlő 
fúvóka Ø 8,5 mm

961 723 033 0 10,0 bar 42° Fekete 2× M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464; 3: tömlő 
fúvóka Ø 6 mm

961 723 034 0 11,0 bar 73° vörös/fekete 2× M6 80 mm 1, 21: M16×1,5; 3: zárófedél

961 723 036 0 10,0 bar 53° Fekete 2× M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464; 3: tömlő 
fúvóka Ø 6 mm

961 723 134 0 10,0 bar 53° Fekete 2× M6 80 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-388; 
3: tömlő fúvóka Ø 6 mm

961 723 300 0 10,0 bar 73° Fekete 2× M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464; 3: tömlő 
fúvóka Ø 6 mm
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Termékszám Max. nyomás Működtetés Szín Felszerelés A furatok közötti 
távolság Csatlakozó

961 723 304 0 10,0 bar 73° Fekete 2× M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464; 3: tömlő 
fúvóka Ø 6 mm

961 723 424 0 10,0 bar 73° Fekete 2× M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464; 3: tömlő 
fúvóka Ø 6 mm

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 461 700 000 0 461 700 009 2 Szelep

 ■ 461 700 006 0 461 700 009 2 Szelep

 ■ 461 704 035 0 461 704 009 2 Szelep

 ■ 961 721 002 0 961 721 006 2 Nyomórugó

 ■ 961 721 007 0 961 721 008 2 Szelep

 ■ 961 721 037 0 961 721 004 2 Szelep + légtelenítő  
 adapter 
961 721 008 2 Szelep

 ■ 961 721 041 0 961 721 920 2 Szelepdugattyú

 ■ 961 721 053 0 961 721 004 2 Szelep + légtelenítő  
 adapter 
961 721 920 2 Szelepdugattyú

 ■ 961 723 300 0 961 723 001 2 Szűrő 
961 723 930 2 Védőburkolat +  
 fogantyú

 ■ 961 723 304 0 961 723 001 2 Szűrő

Kézifékszelep - rögzítőfék

 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C
961 701 105 0: -10 … +120°C
961 710 056 0: -40 … +75°C
961 721 501 0: -30 … +80°C

 ■ Feszültség * 24 V
723 539 000 8, 723 539 500 8: 24 … 28 V

961 701 100 0 961 722 151 0 961 722 262 0 961 723 001 0 961 723 004 0 961 723 007 0

Termékszám Max. nyomás Működtetés Szín Felszerelés A furatok közötti 
távolság Csatlakozó

723 539 000 8 10,0 bar 34°/34° Fekete 2× M6 110 mm 1, 21: M16×1,5; 22:  M14×1,5; 
3: tömlő fúvóka Ø 9 mm

723 539 500 8 10,0 bar 34°/34° Fekete 2× M6 110 mm 1, 21: M16×1,5; 22:  M14×1,5; 
3: tömlő fúvóka Ø 9 mm

884 058 381 0* 10,0 bar 73° fekete/vörös 2× M8 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-388; 3: tömlő 
fúvóka Ø 6 mm

884 502 507 0 10,0 bar 73° Fekete 2× M8 90 mm 1, 21: M16×1,5; 22:  M16×1,5; 
3: tömlő fúvóka Ø 11 mm

961 701 100 0  8,0 bar 84° Fekete 2× Ø 7 mm 75 mm 1, 21, 3: M14×1,5
961 701 105 0  8,0 bar 84° Fekete 2× Ø 7 mm 75 mm 1, 21, 3: M14×1,5
961 701 110 0  8,0 bar 84° Fekete 2× Ø 7 mm 75 mm 1, 21, 3: M14×1,5

961 710 056 0 12,0 bar 50° Fekete 2× M6 32×39 mm 1, 21: M12×1,5; 3: tömlő fúvóka 
Ø 7,9 mm

961 721 004 0 20,0 bar 90° Fekete 2× M6 65 mm 1, 21: M14×1,5; 3: tömlő fúvóka 
Ø 8,2 mm

961 721 011 0 20,0 bar 90° Fekete 2× M6 32×39 mm 1, 21: M14×1,5; 3: tömlő fúvóka 
Ø 8,2 mm
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ELEKTRONIKUS FéKRENDSzER (EBS)

Termékszám Max. nyomás Működtetés Szín Felszerelés A furatok közötti 
távolság Csatlakozó

961 721 019 0 10,0 bar 90° Fekete 2× M6 32×39 mm 1, 21: M14×1,5; 3: tömlő fúvóka 
Ø 8,2 mm

961 721 044 0 20,0 bar 90° Fekete 2× M6 65 mm 1, 21: M14×1,5; 3: tömlő fúvóka 
Ø 8,2 mm

961 721 501 0 10,0 bar 90° Fekete 2× M6 32×39 mm 1, 21: M14×1,5; 3: tömlő fúvóka 
Ø 8,5 mm

961 722 150 0 10,0 bar 73° Fekete 2× M8 80 mm 1, 21: M14×1,5; 3: tömlő fúvóka 
Ø 8,5 mm

961 722 151 0 10,0 bar 73° Fekete 2× M8 40 mm 1, 21: M14×1,5; 3: tömlő fúvóka 
Ø 8,5 mm

961 722 157 0 10,0 bar 73° Fekete 2× M6 80 mm 1, 21: M14×1,5; 3: tömlő fúvóka 
Ø 8,5 mm

961 722 158 0 10,0 bar 73° Fekete 2× Ø 6,5 mm 80 mm 1, 21: M14×1,5; 3: tömlő fúvóka 
Ø 8,5 mm

961 722 164 0 10,0 bar 73° Fekete 2× M8 40 mm 11, 21, 22: M16×1,5 JED-388; 
3: tömlő fúvóka Ø 6,0 mm

961 722 179 0 10,0 bar 73° Fekete 2× M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-388; 3: tömlő 
fúvóka Ø 8,5 mm

961 722 210 0 10,0 bar 73° Fekete 2× M8 40 mm 11, 21: Ø 12,5 mm; 3: tömlő fúvóka 
Ø 8,5 mm

961 722 232 0 10,0 bar Fekete M8

961 722 251 0 10,0 bar 73° Fekete 2× M8 40 mm 11, 12, 21, 23: M14×1,5; 3: tömlő 
fúvóka Ø 8,5 mm

961 722 262 0 10,0 bar 73° Fekete 2× Ø 6,5 mm 80 mm 11, 12, 21, 23: M14×1,5; 3: tömlő 
fúvóka Ø 8,5 mm

961 722 264 0 10,0 bar 73° Fekete 2× M8 40 mm 11, 12, 21, 23: M14×1,5; 3: tömlő 
fúvóka Ø 8,5 mm

961 722 265 0 10,0 bar 73° Fekete 3× M6 30×30 mm 11, 12, 21, 23: M14×1,5; 3: tömlő 
fúvóka Ø 8,5 mm

961 722 275 0 10,0 bar 73° Fekete 2× M8 80 mm 11, 12, 21, 23: M14×1,5; 3: tömlő 
fúvóka Ø 8,5 mm

961 722 284 0 10,0 bar 73° Fekete 2× M8 80 mm 11, 12, 21, 23: M14×1,5; 3: tömlő 
fúvóka Ø 8,5 mm

961 722 292 0* 10,0 bar 73° Fekete 2× M6 80 mm 11, 21: M14×1,5; 3: tömlő fúvóka 
Ø 8,5 mm

961 722 325 0 10,0 bar 73° Fekete 2× M8 80 mm 11, 12, 21, 23: M14×1,5; 3: tömlő 
fúvóka Ø 8,5 mm

961 722 326 0 10,0 bar 73° Fekete 2× Ø 6,5 mm 80 mm 11, 12, 21, 23: M14×1,5; 3: tömlő 
fúvóka Ø 8,5 mm

961 723 001 0 10,0 bar 85° Fekete 2× M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464; 3: tömlő 
fúvóka Ø 6 mm

961 723 003 0 10,0 bar 73° Fekete 2× M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464; 3: tömlő 
fúvóka Ø 8,5 mm

961 723 004 0 10,0 bar 85° Fekete 2× M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464; 3: zárófedél
961 723 005 0 10,0 bar 73° zöld-szürke 2× M8 90 mm 1, 21: M16×1,5 JED-388; 3: zárófedél
961 723 007 0* 11,0 bar 73° vörös 2× M6 80 mm 1, 21: M16×1,5; 3: zárófedél

961 723 008 0 16,5 bar 73° Fekete 2× M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464; 3: tömlő 
fúvóka Ø 6 mm

961 723 009 0* 10,0 bar 73° zöld-szürke 2× M8 90 mm 1, 21: M16×1,5 JED-388; 3: zárófedél

961 723 012 0 16,5 bar 73° Fekete 2× M6 80 mm 1, 21: M16 JED-464; 3: tömlő fúvóka 
Ø 8,5 mm

961 723 015 0 10,0 bar 85° Fekete 2× M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464; 3: tömlő 
fúvóka Ø 6 mm

961 723 016 0 10,0 bar 85° Fekete 2× M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464; 3: tömlő 
fúvóka Ø 8,5 mm

961 723 019 0 10,0 bar 73° Fekete 2× M8 90 mm 1, 21: M16×1,5 JED-388; 3: zárófedél

961 723 021 0 10,0 bar 73° Fekete 2× M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464; 3: tömlő 
fúvóka Ø 6 mm

961 723 022 0 10,0 bar 73° Fekete 2× M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464; 3: tömlő 
fúvóka Ø 6 mm

961 723 023 0* 11,0 bar 73° vörös 2× M6 80 mm 1, 21: M16×1,5; 3: zárófedél
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Termékszám Max. nyomás Működtetés Szín Felszerelés A furatok közötti 
távolság Csatlakozó

961 723 025 0 10,0 bar 85° Fekete 2× M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-388; 3: tömlő 
fúvóka Ø 6 mm

961 723 026 0 10,0 bar 73° Fekete 2× M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464; 3: tömlő 
fúvóka Ø 6 mm

961 723 027 0* 13,0 bar 85° Fekete 2× M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464; 3: tömlő 
fúvóka Ø 6 mm

961 723 028 0 11,0 bar 85° Fekete 2× M8 80 mm 1, 21, 22, 3: M16×1,5 JED-388

961 723 030 0 10,0 bar 73° Fekete 2× M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-388; 3: tömlő 
fúvóka Ø 6 mm

961 723 031 0* 10,0 bar 73° vörös 2× M8 90 mm 1, 21: M16×1,5 JED-388; 3: zárófedél

961 723 038 0 10,0 bar 85° Fekete 2× M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464; 3: tömlő 
fúvóka Ø 6 mm

961 723 040 0 10,0 bar 85° szürke 2× M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464; 3: tömlő 
fúvóka Ø 6 mm

961 723 042 0 10,0 bar 85° Fekete 2× M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464; 3: tömlő 
fúvóka Ø 6 mm

961 723 043 0 10,0 bar 73° vörös/fekete 2× M8 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-388; 3: tömlő 
fúvóka Ø 6 mm

961 723 050 0 10,0 bar 85° Fekete 2× Ø 7 mm 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464; 3: tömlő 
fúvóka Ø 6 mm

961 723 086 0 10,0 bar 85° fekete/fehér 2× Ø 7 mm 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464; 3: tömlő 
fúvóka Ø 6 mm

Javítási megoldások
Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 961 721 011 0 961 721 004 2 Szelep + légtelenítő  
 adapter 
961 721 920 2 Szelepdugattyú

 ■ 961 721 019 0 961 721 004 2 Szelep + légtelenítő  
 adapter 
961 721 920 2 Szelepdugattyú

 ■ 961 721 044 0 961 721 004 2 Szelep + légtelenítő  
 adapter 
961 721 920 2 Szelepdugattyú

 ■ 961 723 001 0 961 723 001 2 Szűrő 
961 723 930 2 Védőburkolat +  
 fogantyú

 ■ 961 723 003 0 961 723 001 2 Szűrő

 ■ 961 723 004 0 961 723 001 2 Szűrő

 ■ 961 723 012 0 961 723 001 2 Szűrő

 ■ 961 723 015 0 961 723 001 2 Szűrő

 ■ 961 723 016 0 961 723 001 2 Szűrő

 ■ 961 723 040 0 961 723 001 2 Szűrő
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ELEKTRONIKUS FéKRENDSzER (EBS)

Kézifékszelep - rögzítőfék kiegészítő szeleppel

 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C
961 702 004 0: -10 … +120°C
961 721 127 0: -30 … +80°C

 ■ Feszültség * 24 V

961 721 000 0 961 723 118 0 961 723 215 0 961 723 217 0

Termékszám Max. nyomás Működtetés Szín Felszerelés A furatok közötti 
távolság Csatlakozó

961 702 001 0  8,0 bar 90° Fekete 2× Ø 7 mm 75 mm 1, 22, 3: M14×1,5
961 702 004 0  8,0 bar 90° Fekete 2× Ø 7 mm 75 mm 1, 22, 3: M14×1,5
961 702 005 0  8,0 bar 90° Fekete 2× Ø 7 mm 75 mm 1, 22, 3: M14×1,5
961 702 011 0  8,0 bar 90° Fekete 2× Ø 7 mm 75 mm 1, 22, 3: M14×1,5
961 702 030 0 10,0 bar 90° Fekete 2× Ø 7 mm 75 mm 1, 22, 3: M14×1,5
961 702 031 0 10,0 bar 90° Fekete 2× Ø 7 mm 75 mm 1, 22, 3: M14×1,5
961 703 002 0  8,0 bar 90° Fekete 2× Ø 7 mm 75 mm 1, 22, 3: M14×1,5

961 721 000 0 10,0 bar 90° Fekete 2× M6 39×32 mm 1, 21: M14×1,5; 3: tömlő fúvóka 
Ø 8,2 mm

961 721 040 0 10,0 bar 75° zöld szürke 2× M6 32×39 mm 1, 21: M14×1,5; 3: tömlő fúvóka 
Ø 8,2 mm

961 721 127 0 10,0 bar 90° Fekete 2× M6 32×39 mm 1, 21: M14×1,5; 3: tömlő fúvóka 
Ø 8,5 mm

961 722 212 0 10,0 bar 73° Fekete 2× M8 40 mm 11, 21, 22: Ø 12,5 mm; 3: tömlő 
fúvóka Ø 8,5 mm

961 722 214 0 10,0 bar 73° Fekete 3× Ø 5,45 mm 70×76 mm 11, 21, 22: M14×1,5; 3: tömlő fúvóka 
Ø 8,5 mm

961 722 240 0 10,0 bar 73° Fekete 2× M8 80 mm 11, 21, 22: M16×1,5 JED-388; 
3: tömlő fúvóka Ø 8,5 mm

961 722 252 0 10,0 bar 73° Fekete 2× M8 40 mm 11, 21, 22: M14×1,5; 3: tömlő fúvóka 
Ø 8,5 mm

961 722 258 0 10,0 bar 69° Fekete 2× M6 80 mm 11, 12, 21, 22, 23: M14×1,5; 
3: zárófedél

961 722 260 0 10,0 bar 69° Fekete 2× M8 80 mm 11, 12, 21, 22, 23: M14×1,5; 3: tömlő 
fúvóka Ø 8,5 mm

961 722 266 0 10,0 bar 73° Fekete 2× M8 40 mm 11, 21, 22: M14×1,5; 3: tömlő fúvóka 
Ø 8,5 mm

961 722 267 0* 10,0 bar 73° Fekete 2× M8 40 mm 11, 21, 22: M14×1,5; 3: zárófedél

961 722 269 0 10,0 bar 73° Fekete 2× M6 80 mm 11, 21, 22: M14×1,5; 3: tömlő fúvóka 
Ø 8,5 mm

961 722 278 0 10,0 bar 73° Fekete 2× M8 40 mm 11, 21, 22: M16×1,5 JED-388; 
3: tömlő fúvóka Ø 6 mm

961 722 291 0* 10,0 bar 73° Fekete 2× M6 80 mm 11, 21, 22: M14×1,5; 3: tömlő fúvóka 
Ø 8,5 mm

961 722 302 0 10,0 bar 85° Fekete 2× M6 80 mm 11, 21, 22: M14×1,5; 3: tömlő fúvóka 
Ø 8,5 mm

961 722 305 0 10,0 bar 85° Fekete 2× M6 80 mm 11, 21, 22: M14×1,5; 3: tömlő fúvóka 
Ø 8,5 mm

961 722 314 0 10,0 bar 73° Fekete 3× Ø 5,45 mm 70×58 mm 11, 21, 22: M14×1,5; 3: tömlő fúvóka 
Ø 8,5 mm

961 722 324 0 10,0 bar 85° Fekete 2× M6 80 mm 11, 21, 22: M14×1,5; 3: tömlő fúvóka 
Ø 8,5 mm
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Termékszám Max. nyomás Működtetés Szín Felszerelés A furatok közötti 
távolság Csatlakozó

961 723 039 0 10,0 bar 73° szürke 2× M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464; 3: tömlő 
fúvóka Ø 6 mm

961 723 041 0 10,0 bar 73° Fekete 2× M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464; 3: tömlő 
fúvóka Ø 6 mm

961 723 049 0 10,0 bar 73° Fekete 2× M8 90 mm 1, 21: M16×1,5 JED-388; 3: zárófedél

961 723 051 0* 10,0 bar 73° Fekete 2× Ø 9,0 mm 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464; 3: tömlő 
fúvóka Ø 6 mm

961 723 100 0 10,0 bar 73° Fekete 2× Ø 6,5 mm 80 mm 1, 21, 22: M16×1,5; 3: tömlő fúvóka 
Ø 8,5 mm

961 723 102 0 10,0 bar 73° Fekete 2× M6 80 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-464; 3: tömlő 
fúvóka Ø 6 mm

961 723 104 0 10,0 bar 73° zöld-szürke 2× M8 90 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-388; 
3: zárófedél

961 723 107 0* 10,0 bar 73° zöld-szürke 2× M8 90 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-388; 
3: zárófedél

961 723 108 0 10,0 bar 73° Fekete 2× M6 80 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-464; 3: tömlő 
fúvóka Ø 6 mm

961 723 109 0 10,0 bar 73° Fekete 2× M6 80 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-464; 3: tömlő 
fúvóka Ø 6 mm

961 723 111 0 10,0 bar 73° Fekete 2× M6 80 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-464; 3: tömlő 
fúvóka Ø 6 mm

961 723 112 0 10,0 bar 73° Fekete 2× M8 90 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-388; 
3: zárófedél

961 723 116 0 10,0 bar 73° Fekete 2× M6 80 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-464; 3: tömlő 
fúvóka Ø 8,5 mm

961 723 117 0* 11,0 bar 73° vörös 2× M6 80 mm 1, 21, 22: M16×1,5; 3: zárófedél

961 723 118 0 10,0 bar 73° Fekete 2× M8 90 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-388; 
3: zárófedél

961 723 120 0* 10,0 bar 73° Fekete 2× M8 90 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-388; 
3: zárófedél

961 723 122 0 10,0 bar 73° fekete/fehér
4× Ø 9,0 mm / 
2× Ø 6,5 mm / 
2× Ø 6,0 mm

44×80 mm 1, 21, 22: M16×1,5; 3: zárófedél

961 723 123 0 10,0 bar 73° Fekete 2× M6 80 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-464; 3: tömlő 
fúvóka Ø 6 mm

961 723 124 0 10,0 bar 73° Fekete 2× M8 90 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-388; 
3: zárófedél

961 723 125 0 11,0 bar 73° Fekete 2× M8 80 mm 1, 21, 22, 3:  M16×1,5 JED-388

961 723 126 0 10,0 bar 73° Fekete 2× M6 80 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-388; 3: tömlő 
fúvóka Ø 6 mm

961 723 127 0 10,0 bar 73° Fekete 2× M6 80 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-388; 3: tömlő 
fúvóka Ø 6 mm

961 723 130 0 10,0 bar 73° Fekete 2× M6 80 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-388; 3: tömlő 
fúvóka Ø 6 mm

961 723 139 0 10,0 bar 73° Fekete 2× M6 80 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-464; 3: tömlő 
fúvóka Ø 6 mm

961 723 140 0 10,0 bar 73° Fekete 2× M6 80 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-464; 3: tömlő 
fúvóka Ø 6 mm

961 723 143 0 10,0 bar 73° Fekete 2× M6 80 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-388; 3: tömlő 
fúvóka Ø 6 mm

961 723 200 0 10,0 bar 85° Fekete 2× M6 80 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-464; 3: tömlő 
fúvóka Ø 6 mm

961 723 203 0 10,0 bar 85° Fekete 2× M6 80 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-464; 3: tömlő 
fúvóka Ø 6 mm

961 723 204 0 10,0 bar 85° Fekete 2× M6 80 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-464; 3: tömlő 
fúvóka Ø 6 mm

961 723 208 0 10,0 bar 85° Fekete 2× M6 80 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-464; 3: tömlő 
fúvóka Ø 6 mm

961 723 212 0 10,0 bar 85° Fekete 2× M6 80 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-464; 3: tömlő 
fúvóka Ø 6 mm

961 723 214 0* 11,0 bar 85° vörös 2× M8 90 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-388; 
3: zárófedél
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ELEKTRONIKUS FéKRENDSzER (EBS)

Termékszám Max. nyomás Működtetés Szín Felszerelés A furatok közötti 
távolság Csatlakozó

961 723 215 0 10,0 bar 73° Fekete 2× M6 80 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-464; 3: tömlő 
fúvóka Ø 6 mm

961 723 217 0 10,0 bar 73° fekete/fehér
4× Ø 9,0 mm / 
2× Ø 6,5 mm / 
2× Ø 6,0 mm

44×80 mm 1, 21, 22: M16×1,5; 3: zárófedél

961 723 962 0 10,0 bar 73° Fekete 2× M6 80 mm 1, 21, 22: M16×1,5; 3: tömlő fúvóka 
Ø 6 mm

961 724 224 0  8,5 bar 59,5° sötétszürke 6× Ø 8,0 mm speciális konzol 1, 21, 22: gyorscsatlakozó; 3: tömlő 
fúvóka Ø 6 mm

961 724 225 0  8,5 bar 59,5° sötétszürke 6× Ø 8,0 mm speciális konzol 1, 21, 22: gyorscsatlakozó; 3: tömlő 
fúvóka Ø 6 mm

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 961 721 000 0 961 721 008 2 Szelep

 ■ 961 721 040 0 961 721 920 2 Szelepdugattyú

 ■ 961 721 127 0 961 721 004 2 Szelep + légtelenítő adapter 
961 721 920 2 Szelepdugattyú

 ■ 961 723 039 0 961 723 001 2 Szűrő

 ■ 961 723 102 0 961 723 009 2 Szelep

 ■ 961 723 108 0 961 723 009 2 Szelep 
961 723 930 2 Védőburkolat + fogantyú

 ■ 961 723 109 0 961 723 009 2 Szelep

 ■ 961 723 117 0 961 723 009 2 Szelep

 ■ 961 723 122 0 961 723 009 2 Szelep

 ■ 961 723 139 0 961 723 001 2 Szűrő

 ■ 961 723 140 0 961 723 001 2 Szűrő

 ■ 961 723 143 0 961 723 009 2 Szelep

 ■ 961 723 200 0 961 723 009 2 Szelep 
961 723 930 2 Védőburkolat + fogantyú

 ■ 961 723 203 0 961 723 930 2 Védőburkolat + fogantyú

 ■ 961 723 204 0 961 723 009 2 Szelep

 ■ 961 723 208 0 961 723 009 2 Szelep

 ■ 961 723 212 0 961 723 009 2 Szelep

 ■ 961 723 214 0 961 723 009 2 Szelep

 ■ 961 723 215 0 961 723 009 2 Szelep



141

Kézifékszelep pótkocsivezérléshez

 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C
 ■ Feszültség * 24 V

961 723 403 0 961 723 421 0 961 723 423 0 961 723 428 0

Termékszám Max. nyomás Működési 
tartomány Szín Felszerelés A furatok közötti 

távolság Csatlakozó

884 501 922 0 10,0 bar 7°/45° Fekete 2× Ø 8,5 mm 22 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-388

884 502 105 0 10,0 bar 73° vörös 2× M6 80 mm 1, 2: ¼"-18 NPT; 3: tömlő fúvóka 
Ø 8,5 mm

884 502 521 0 11,0 bar 85° Fekete 2× M8 90 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-388; 
3: zárófedél

884 503 028 0 10,0 bar 7°/45° Fekete 2× Ø 8,5 mm 22 mm 1, 21, 3: M16×1,5 JED-388

884 503 166 0 10,0 bar 70° Fekete 4× M5×1 32×32 mm 1, 2: M14×1,5; 3: tömlő fúvóka 
Ø 6 mm

961 723 401 0 10,0 bar 73° Fekete 2× M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464; 3: tömlő 
fúvóka Ø 6 mm

961 723 403 0 10,0 bar 73° Fekete 2× M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464; 3: tömlő 
fúvóka Ø 6 mm

961 723 405 0 10,0 bar 73° Fekete 2× M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464; 3: tömlő 
fúvóka Ø 6 mm

961 723 411 0 10,0 bar 73° Fekete 2× M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464; 3: tömlő 
fúvóka Ø 6 mm

961 723 414 0 10,0 bar 73° Fekete 2× M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464; 3: tömlő 
fúvóka Ø 6 mm

961 723 418 0 10,0 bar 73° Fekete 2× M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464; 3: tömlő 
fúvóka Ø 6 mm

961 723 420 0 10,0 bar 73° Fekete 2× M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464; 3: tömlő 
fúvóka Ø 6 mm

961 723 421 0 10,0 bar 73° kék/fekete 2× M8 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-388; 3: zárófedél
961 723 423 0 10,0 bar 73° kék/fekete 2× M8 90 mm 1, 21: M16×1,5 JED-388; 3: zárófedél

961 723 425 0 10,0 bar 73° Fekete 2× M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464; 3: tömlő 
fúvóka Ø 6 mm

961 723 426 0 10,0 bar 73° kék/fekete 2× M8 90 mm 1, 21: M16×1,5 JED-388; 3: zárófedél

961 723 428 0* 10,0 bar 73° fekete/fehér 2× Ø 9 mm 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464; 3: tömlő 
fúvóka Ø 6 mm

961 723 429 0 10,0 bar 73° Fekete 2× Ø 7 mm 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-388; 3: tömlő 
fúvóka Ø 6 mm

961 723 430 0 10,0 bar 73° Fekete 2× M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-388; 3: tömlő 
fúvóka Ø 6 mm

961 723 433 0 10,0 bar 73° Fekete 2× M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464; 3: tömlő 
fúvóka Ø 6 mm

961 723 436 0 10,0 bar 73° Fekete 2× M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464; 3: tömlő 
fúvóka Ø 8,5 mm
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ELEKTRONIKUS FéKRENDSzER (EBS)

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 961 723 401 0 961 723 001 2 Szűrő

 ■ 961 723 403 0 961 723 001 2 Szűrő 
961 723 930 2 Védőburkolat + fogantyú

 ■ 961 723 405 0 961 723 001 2 Szűrő

 ■ 961 723 411 0 961 723 001 2 Szűrő

 ■ 961 723 414 0 961 723 001 2 Szűrő

 ■ 961 723 430 0 961 723 009 2 Szelep 
961 723 930 2 Védőburkolat + fogantyú
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Hidraulikus fékrendszerek

Hagyományos hidraulikus fék

Terhelésfüggő szelep - hidraulikus

 ■ Közepes Fékfolyadék
 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C

468 402 008 0: -40 … +100 °C
 ■ Felszerelés 2× M8 468 404 253 0 468 406 000 0

Termékszám Max. 
nyomás Működés

Löket Távolság
Csatlakozó

teljes vezérlő furatok csavarok
468 402 008 0 150 bar 30 … 150 bar – – 55 mm – 1,1, 1,2, 2,1: M12×1
468 404 253 0 150 bar  5 … 120 bar -40° … +70° +25° 30 mm – 1, 2: M12×1
468 404 305 0 150 bar  6 … 120 bar -40° … +70° +25° 30 mm – 1, 2: M12×1
468 406 000 0 10/150 bar  5 … 130 bar – – – 72 mm 1, 2, 4: M12×1

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 468 402 008 0 468 402 001 2 Húzórugó + szelep

 ■ 468 404 253 0 468 404 000 2 Tömítés

 ■ 468 404 305 0 468 404 000 2 Tömítés

Fékszelep

 ■ Közepes Pneumatikus: Levegő
Hidraulikus: Fékfolyadék

 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C
 ■ Elősietés 0,25 bar (fix beállítás) 470 012 000 0

Termékszám Névleges Ø
Max. nyomás

Csatlakozó
Pneumatikus Tartály

470 012 000 0 10 mm 8 bar 55 bar 1, 2: M14×1; 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: kimenet
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HIDRAULIKUS FÉKRENDSZEREK

Egykörös levegős - hidraulikus szervoegység

 ■ Közepes Fékfolyadék
921 399 024 0: Ásványi olaj

 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C
 ■ Pneumatikus 

nyomás
8 bar

 ■ Tartozék 921 399 822 2  Szintszabályozó 
kapcsoló 921 399 016 0 921 399 200 0

Termékszám Hidraulikus 
nyomás

Térfogat
Csatlakozó

Hengerűrtartalom Tartály
921 399 016 0 120 bar 60 cm³ 770 cm³ 11-4: M22×1,5; 12: Ø 44,8×3,62; 2: M12×1
921 399 019 0 120 bar 60 cm³ – 11-4: M14×1,5; 12: M14×1,5; 2: M12×1; 5: M16×1,5
921 399 022 0 120 bar 60 cm³ 770 cm³ 11-4: M22×1,5; 12: Ø 44,8×3,62; 2: M12×1
921 399 024 0 120 bar 60 cm³ 770 cm³ 11-4: M22×1,5; 12: Ø 44,8×3,62; 2: M12×1; 5: M16×1,5
921 399 025 0 120 bar 60 cm³ 770 cm³ 11-4: M22×1,5; 12: Ø 44,8×3,62; 2: M12×1
921 399 027 0 120 bar 60 cm³ 770 cm³ 11-4: M22×1,5; 12: Ø 44,8×3,62; 2: M12×1; 5: M16×1,5
921 399 200 0 120 bar 30 cm³ 770 cm³ 11-4: M22×1,5; 12: Ø 44,8×3,62; 2: M12×1

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 921 399 025 0 921 399 927 2 Tartály

Pótkocsi-vezérlőszelep

Pótkocsi vezérlőszelep - 1 körös (470 015 ... 0)

 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C
 ■ Kar 4

 ■ Csatlakozó 1, 2: M16×1,5; 3: zárófedél; 4: DIN 74235 - EL M12×1
 ■ Felszerelés 2× Ø 9,0 mm
 ■ Távolság Csavarok: 48 mm

Furatok: 50 mm 470 015 054 0

Termékszám Határoló nyomás Üzemi nyomás Közepes
470 015 010 0 70,0 bar 7,0 / 80,0 bar Fékfolyadék
470 015 011 0 70,0 bar 7,0 / 80,0 bar Ásványi olaj
470 015 051 0 15,0 bar 7,0 / 50,0 bar Ásványi olaj
470 015 052 0 20,0 bar 7,0 / 50,0 bar Fékfolyadék
470 015 054 0 30,0 bar 7,0 / 50,0 bar Fékfolyadék
470 015 055 0 30,0 bar 7,0 / 50,0 bar Ásványi olaj
470 015 090 0 45,0 bar 7,0 / 50,0 bar Fékfolyadék
470 015 096 0 15,0 bar 7,0 / 50,0 bar Fékfolyadék
470 015 098 0 25,0 bar 7,0 / 50,0 bar Fékfolyadék
470 015 099 0 20,0 bar 7,0 / 50,0 bar Fékfolyadék
470 015 590 0* 45,0 bar 7,0 / 50,0 bar Fékfolyadék

* = 470 015 090 0 + 471 208 000 0
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Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 470 015 010 0 470 015 001 2 Szelep

 ■ 470 015 051 0 470 015 004 2 Szelep

 ■ 470 015 052 0 470 015 002 2 Szelep

 ■ 470 015 054 0 470 015 003 2 Szelep

 ■ 470 015 055 0 470 015 005 2 Szelep

 ■ 470 015 090 0 470 015 001 2 Szelep

 ■ 470 015 096 0 470 015 002 2 Szelep

 ■ 470 015 098 0 470 015 003 2 Szelep

 ■ 470 015 099 0 470 015 002 2 Szelep

 ■ 470 015 590 0 470 015 001 2 Szelep 
471 208 000 2 Szelep

Pótkocsi vezérlőszelep - 1 körös (471 20. ... 0)

 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C
 ■ Közepes Levegő

471 200 008 0 471 200 110 0 471 205 040 0 471 208 000 0

Termékszám Kar Üzemi nyomás Felszerelés A csavarok közötti 
távolság Csatlakozó

471 200 008 0 –  8 bar 4× M10 117×117 mm 1, 2, 4: M22×1,5
471 200 102 0 4  8 bar 3× M10 165 mm 1, 2, 4: M22×1,5
471 200 110 0 –  8 bar 4× M10 117×117 mm 1, 2, 4: M22×1,5
471 200 113 7 4  8 bar 4× M10 165 mm 1, 2, 4: M22×1,5
471 200 114 0 –  8 bar 4× M10 165 mm 1, 2, 4: M22×1,5
471 200 117 0 –  8 bar 4× M10 165 mm 1, 2, 4: M22×1,5
471 205 040 0 –  8 bar 3× M10 116×116 mm 1, 2, 4: M22×1,5
471 208 000 0 – 10 bar 2× Ø 8,0 mm Furatok: 58 mm 1, 4: M16×1,5; 2: M22×1,5

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 471 200 008 0 471 200 007 2 Szelep

 ■ 471 200 102 0 471 200 005 2 Szelep

 ■ 471 200 110 0 471 200 007 2 Szelep

 ■ 471 200 114 0 471 200 007 2 Szelep

 ■ 471 200 117 0 471 200 007 2 Szelep

 ■ 471 208 000 0 471 208 000 2 Szelep
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HIDRAULIKUS FÉKRENDSZEREK

Pótkocsi vezérlőszelep - 2 körös, hidraulikus működtetésű

 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C
 ■ Kar 4

 ■ Felszerelés 2× Ø 9,0 mm 470 015 203 0  470 015 215 0

Termékszám
Nyomás

Közepes Csatlakozó
határoló üzemi

470 015 203 0 12,0 bar 7,0 / 50,0 bar Ásványolaj 1, 2: M16×1,5; 3: zárófedél; 4: DIN 74235 - EL M12×1
470 015 214 0 72,5 bar 8,5 / 90,0 bar Fékfolyadék 1, 2: M16×1,5; 3: zárófedél; 4: DIN 74235 - EL M10×1
470 015 215 0 20,0 bar 7,0 / 50,0 bar Ásványolaj 1, 2: M16×1,5; 3: zárófedél; 4: DIN 74235 - EL M10×1
470 015 217 0 14,0 bar 8,5 / 50,0 bar Ásványolaj 1, 2: M16×1,5; 3: zárófedél; 4: DIN 74235 - EL M12×1

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 470 015 203 0 470 015 006 2 Szelep

 ■ 470 015 215 0 470 015 900 2 Szelep

 ■ 470 015 217 0 470 015 006 2 Szelep

Pótkocsi vezérlőszelep - 2 körös, hidraulikus és pneumatikus működtetésű

 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C
 ■ Kar 4

 ■ Csatlakozó 1, 2: M16×1,5; 3: zárófedél; 42: M12×1,5
 ■ Felszerelés 2× Ø 9,0 mm

470 015 252 0 470 015 265 0 470 015 259 0 470 015 261 0

Termékszám
Nyomás

Közepes 41. csatlakozó
határoló üzemi

470 015 252 0 20,0 bar 7,0 / 50,0 bar Fékfolyadék DIN 74235 - EL M10×1
470 015 253 0 20,0 bar 7,0 / 50,0 bar Ásványolaj DIN 74235 - EL M10×1
470 015 254 0 11,0 bar 7,0 / 50,0 bar Fékfolyadék DIN 74235 - EL M10×1
470 015 255 0 11,0 bar 7,0 / 50,0 bar Ásványolaj DIN 74235 - EL M10×1
470 015 256 0 19,0 bar 7,0 / 50,0 bar Fékfolyadék DIN 74235 - EL M10×1
470 015 257 0 19,0 bar 7,0 / 50,0 bar Ásványolaj DIN 74235 - EL M10×1
470 015 258 0 14,0 bar 7,0 / 50,0 bar Fékfolyadék DIN 74235 - EL M10×1
470 015 259 0 8,0 bar 7,0 / 50,0 bar Ásványolaj DIN 74235 - EL M10×1
470 015 261 0 14,0 bar 7,0 / 50,0 bar Ásványolaj DIN 74235 - EL M10×1
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Termékszám
Nyomás

Közepes 41. csatlakozó
határoló üzemi

470 015 263 0  4,2 bar 7,4 / 10,0 bar Ásványolaj DIN 74235 - EL M10×1
470 015 265 0 11,0 bar 7,4 / 50,0 bar Ásványolaj DIN 74235 - EL M10×1
470 015 267 0 14,0 bar 8,1 / 50,0 bar Ásványolaj DIN 74235 - FL M10×1
470 015 269 0 14,0 bar 8,5 / 50,0 bar Ásványolaj DIN 74235 - FL M10×1

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 470 015 252 0 470 015 007 2 Szelep

 ■ 470 015 253 0 470 015 008 2 Szelep

 ■ 470 015 254 0 470 015 007 2 Szelep

 ■ 470 015 255 0 470 015 008 2 Szelep

 ■ 470 015 256 0 470 015 007 2 Szelep

 ■ 470 015 257 0 470 015 008 2 Szelep

 ■ 470 015 259 0 470 015 901 2 Szelep

 ■ 470 015 263 0 470 015 902 2 Szelep

 ■ 470 015 267 0 470 015 903 2 Szelep

 ■ 470 015 269 0 470 015 903 2 Szelep

Hidraulikus fékmunkahenger

 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C
 ■ Max. nyomás 10 bar
 ■ Teljes hossz 147 mm
 ■ Kúpos-rúd hossza 46 mm (0 löketnél)
 ■ Megjegyzések 1)  mechanikus kopásjelző 37,5 mm löket után

2)  kapcsolóval, szorítópánt pozíciója: 120°
3)  kapcsolóval, szorítópánt pozíciója: 180°

423 055 050 0 423 056 000 0  423 056 004 0 423 058 002 0

Termékszám Típus Löket Felszerelés Kúpos-rúd 
sugara

Bemeneti csatlakozó
Kimenet

Helyzet Menet
423 054 000 0 16 75 mm 3× M10 5,5 mm 120° M16×1,5 4

423 054 001 0 16 75 mm 3× M10 5,5 mm 240° M16×1,5 4

423 055 000 0 20 75 mm 3× M10 5,5 mm 240° M16×1,5 4

423 055 001 0 20 75 mm 3× M10 5,5 mm 120° M16×1,5 4

423 055 006 0 20 62 mm 3× M10 5,5 mm 315° M22×1,5 4

423 055 008 0 20 75 mm 3× M10 5,5 mm 30° M22×1,5 4

423 055 050 0 20 50 mm 2× M12×1,5 / 
2× M10 8,0 mm 0° M14×1,5 4

423 055 100 0 20 75 mm 2× M12×1,5 / 
3× M10 5,5 mm 0° M22×1,5 

JED-388 M16×1,5 JED-388

423 056 000 0 24 75 mm 2× M12×1,5 / 
3× M10 5,5 mm 240° M16×1,5 4

423 056 001 0 24 75 mm 2× M12×1,5 / 
3× M10 5,5 mm 120° M16×1,5 4
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HIDRAULIKUS FÉKRENDSZEREK

Termékszám Típus Löket Felszerelés Kúpos-rúd 
sugara

Bemeneti csatlakozó
Kimenet

Helyzet Menet

423 056 004 0 24 75 mm 2× M12×1,5 / 
3× M10 8,0 mm középpont M16×1,5 4

423 056 050 0 24 50 mm 2× M12×1,5 / 
2× M10 8,0 mm 0° M14×1,5 4

423 057 001 0 1) 30 75 mm 2× M12×1,5 / 
3× M10 7,5 mm 255° M16×1,5 4

423 057 003 0 2) 30 75 mm 2× M12×1,5 / 
3× M10 7,5 mm középpont M16×1,5 4

423 057 010 0 3) 30 75 mm 2× M12×1,5 / 
3× M10 7,5 mm középpont M16×1,5 4

423 058 001 0 1) 36 75 mm 2× M12×1,5 / 
3× M10 7,5 mm 255° M16×1,5 4

423 058 002 0 1) 36 75 mm 2× M12×1,5 / 
3× M10 7,5 mm középpont M16×1,5 4

423 060 000 0 14 75 mm 3× M10 5,5 mm 240° M16×1,5 4

423 060 004 0 14 62 mm 3× M10 5,5 mm 0° M22×1,5 4

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 423 056 000 0 423 056 000 2 Membrán
 ■ 423 056 001 0 423 056 000 2 Membrán
 ■ 423 056 004 0 423 056 000 2 Membrán
 ■ 423 057 001 0 423 057 000 2 Membrán
 ■ 423 057 003 0 423 057 000 2 Membrán

 ■ 423 058 001 0 423 008 000 2 Membrán

Dugattyú pneumatikus/hidraulikus működtetőeleme

 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C
 ■ Kúpos-rúd hossza 46 mm (0 löketnél)
 ■ Dugattyú Ø 150 mm
 ■ Konzol 4

421 305 147 0: –
 ■ Perem hidraulikus fő munkahengerrel
 ■ Felszerelés 3× M10 a hidraulikus munkahengerhez
 ■ Tartozék 441 014 002 0  Nyomásszabályozás 421 517 082 0

Termékszám Max. 
nyomás Hosszúság Löket Kúpos-rúd 

sugara
Nyomóerő nyomás 

alatt Csatlakozó

421 305 106 0  8 bar 155 mm 75 mm 8,0 mm 7,0 kn / 4,5 bar;
9,3 kn / 6,0 bar 1: M22×1,5; kapcsoló: –

421 305 147 0  8 bar 155 mm 75 mm 8,0 mm 7,0 kn / 4,5 bar;
9,3 kn / 6,0 bar

1: M22×1,5; 
kapcsoló: M10×1

421 512 182 0 10 bar 219 mm 60 mm 7,5 mm 7,2 kn / 4,5 bar;
9,6 kn / 6,0 bar

1, 2: M22×1,5; 3: Ø 10×1; 
kapcsoló: –

421 512 183 0 10 bar 219 mm 60 mm 7,5 mm 7,2 kn / 4,5 bar;
9,6 kn / 6,0 bar

1, 2: M22×1,5; 3: Ø 10×1; 
kapcsoló: –

421 517 082 0 10 bar 230 mm 60 mm 7,5 mm 5,5 kn / 4,5 bar;
7,4 kn / 6,0 bar

1, 2: M22×1,5; 3: Ø 10×1; 
kapcsoló: –
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Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 421 305 106 0 421 305 000 2 Tömítés + szűrő 
422 802 003 2 Tömítés

 ■ 421 305 147 0 421 305 000 2 Tömítés + szűrő 
422 802 003 2 Tömítés

 ■ 421 512 182 0 421 512 001 2 Tömítés

 ■ 421 512 183 0 421 512 001 2 Tömítés

Elektrohidraulikus fék

Hidraulikus ABS modulátor

 ■ Rendszer 4S/4M
 ■ Hőmérséklet -40 … +85 °C
 ■ Közepes Fékfolyadék FMVSS 116
 ■ Üzemi nyomás 150 bar
 ■ Csatlakozó MF: Első modulátor

MR: Jobb modulátor
FL: bel első
FR: jobb első

RL: bal hátsó
RR: jobb hátsó 478 407 067 0

Termékszám Alkalmazás
Diagnosztikai

Feszültség Csatlakozó
Protokoll Szoftver

478 407 046 0 Multicar KWP 2000/SAE J1939 HBS AddOn-E 12 V MF, MR, FL, RL: M12×1;
FR, RR: M10×1

478 407 048 0 Ashok Leyland KWP 2000/SAE J1939 HBS AddOn-E 24 V MF, MR, FL, RL: M12×1;
FR, RR: M10×1

478 407 067 0 GAZ KWP 2000/SAE J1939 HBS AddOn-E 12 V MF, MR, FL, RL: M12×1;
FR, RR: M10×1

478 407 072 0 Freightliner SAE J1587/SAE J1939 – 12 V MF, FL, RL: 7/16"-24 UNS-2B;
MR, FR, RR: ½"-20 UNF-2B

478 407 084 0 Multicar KWP 2000/SAE J1939 HBS AddOn-E 12 V MF, MR, FL, RL: M12×1;
FR, RR: M10×1

478 407 108 0 Hansa KWP 2000/SAE J1939 – 12 V MF, MR, FL, RL: M12×1;
FR, RR: M10×1

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 478 407 046 0 446 047 923 2 ABS ECU 
478 407 944 2 ABS modulátor

 ■ 478 407 048 0 446 047 922 2 ABS ECU
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ABS hidraulikus rásegítésű fék (HPB)

 ■ Alkalmazás Hyundai
 ■ Közepes Fékfolyadék FMVSS 116
 ■ Csatlakozó MF: Első modulátor

MR: Jobb modulátor
FL: bel első
FR: jobb első
RL: bal hátsó
RR: jobb hátsó 468 411 007 0 478 407 127 0

Termékszám Max. nyomás Feszültség Hőmérséklet Csatlakozó
468 411 007 0 – 8 … 32 V -20 … +70 °C 2× M10×1
478 407 127 0 160 bar 24 V -35 … +85 °C MF, MR, FL, FR, RL, RR: M10×1

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 468 411 007 0 451 900 926 2 Villás csukló

 ■ 478 407 127 0 478 407 930 2 Relészelep 
478 407 953 2 Egyenáramú motor 
478 408 923 2 Egyenáramú motor 
478 408 926 2 Vezetőelem

Hidraulikus elektronikus vezérlőegység (ECU)

 ■ Rendszer  4S/4M 
 ■ Feszültség 12 V
 ■ A furatok közötti távolság 112×122 mm
 ■ Felszerelés 3× Ø 7,5 mm
 ■ Diagnosztika ABS D Hydraulic (KWP 2000) diagnosztikai szoftver
 ■ Funkció 1) ETC: Elektronikus kipörgésgátló

EBD: Elektronikus fékerőelosztás
4WD: Négykerékmeghajtás 446 044 079 0

Termékszám Alkalmazás Védelmi osztály Hőmérséklet Megjegyzés
446 044 077 0 Renault IP30 (IEC 529) -40 … +70 °C

446 044 079 0 Multicar IP30 (IEC 529) -40 … +70 °C speciális funkcióval 1) (ETC, EBD, 
4WD) 
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Üzemifék-kamra (UNISTOP™)

Üzemifék-kamra (UNISTOP™) - tárcsa

14. típus

 ■ Nyomórúd menete Golyó R8

 ■ Üzemi nyomás 10,2 bar

 ■ Szorítópánt Ø 166 mm

 ■ Csavar hossza / menetek 43 mm / M16×1,5

 ■ A csavarok közötti 
távolság

120,7 mm

 ■ Csatlakozó 1) JED-388

 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C 423 514 001 0

Termékszám Löket
Hosszúság Helyzet Csatlakozó

Kamra Tolórúd Szorítópánt Oldalcsatlakozó Oldalt Felül
423 114 710 0 57 mm 121 mm 15 mm 20° 0° M16×1,5 M16×1,5
423 514 001 0 57 mm 104 mm 15 mm  0° -30°  M22×1,5 1) –
423 514 002 0 57 mm 104 mm 15 mm  0° -60° / 30° M16×1,5 / M22×1,5 1) –

Javítási megoldások
Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 423 114 710 0 423 514 000 2 Membrán + gumiharang

 ■ 423 514 001 0 423 514 000 2 Membrán + gumiharang

 ■ 423 514 002 0 423 514 000 2 Membrán + gumiharang

16. típus

 ■ Nyomórúd menete Golyó R8

 ■ Üzemi nyomás 10,0 bar
10,2 bar:  423 104 710 0, 423 504 002 0

 ■ Szorítópánt Ø 166 mm
Ø 103 mm: 423 504 002 0

 ■ Csavar hossza / menetek 38 mm / M16×1,5
43 mm: 423 104 710 0, 423 504 002 0

 ■ A csavarok közötti 
távolság

120,7 mm

 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C 423 104 710 0

Termékszám Löket
Hosszúság Helyzet Csatlakozó

Kamra Tolórúd Szorítópánt Oldalcsatlakozó Oldalt Felül
423 104 020 0 57 mm 118 mm 15 mm 90° – – M16×1,5
423 104 700 0 73 mm 117 mm 26 mm 180° -90° M22×1,5 –
423 104 710 0 57 mm 121 mm 15 mm 20° 0° M16×1,5 M16×1,5
423 104 711 0 73 mm 117 mm 20 mm 180° -90° M22×1,5 –
423 104 712 0 73 mm 117 mm 20 mm 180° 90° M22×1,5 –
423 504 002 0 57 mm 104 mm 15 mm -90° 90° M16×1,5 –
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Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 423 104 020 0 423 104 002 2 Membrán + gumiharang

 ■ 423 104 710 0 423 104 002 2 Membrán + gumiharang

 ■ 423 104 711 0 423 104 003 2 Membrán + gumiharang

 ■ 423 104 712 0 423 104 003 2 Membrán + gumiharang

20. típus

 ■ Nyomórúd menete Golyó R8

 ■ Üzemi nyomás 10,0 bar
10,2 bar: 423 505 000 0

 ■ Szorítópánt Ø 175 mm
Ø 174 mm: 423 105 700 0

 ■ Csavar hossza / menetek 38 mm / M16×1,5
43 mm: 423 505 000 0

 ■ A csavarok közötti távolság 120,7 mm

 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C 423 505 000 0

Termékszám Löket
Hosszúság Helyzet Csatlakozó

Kamra Tolórúd Szorítópánt Oldalcsatlakozó Oldalt Felül
423 105 020 0 57 mm 117 mm 15 mm  90° – – M16×1,5
423 105 700 0 75 mm 115 mm 20 mm 180° -90° M22×1,5 –
423 505 000 0 62 mm 117 mm 15 mm 20° 0° M16×1,5 M16×1,5

22. típus

 ■ Nyomórúd menete Golyó R8

 ■ Üzemi nyomás 10,2 bar

 ■ Szorítópánt Ø 186 mm

 ■ Csavar hossza / menetek 43 mm / M16×1,5

 ■ A csavarok közötti távolság 120,7 mm

 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C 423 110 710 0

Termékszám Löket
Hosszúság Helyzet Csatlakozó

Kamra Tolórúd Szorítópánt Oldalcsatlakozó Oldalt Felül
423 110 710 0 62 mm 117 mm 15 mm 20° 0° M16×1,5 M16×1,5
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24. típus

 ■ Nyomórúd hossza / menete 15 mm / R8 gömb

 ■ Üzemi nyomás 10,2 bar

 ■ Csavar hossza / menetek 43 mm / M16×1,5
42 mm:  423 506 001 0, 423 506 073 0

 ■ A csavarok közötti távolság 120,7 mm

 ■ Csatlakozó 1) JED-464-0

 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C 423 506 001 0 423 506 120 0

Termékszám Löket Kamra 
hossza Szorítópánt

Helyzet Csatlakozó

Szorítópánt Oldalcsatlakozó Oldalt Felül
423 506 001 0 64 mm 120,0 mm Ø 185 mm 20° 0° M16×1,5 M16×1,5
423 506 072 0 65 mm 121,0 mm Ø 186 mm 180° 0° M16×1,5 1) M16×1,5 1)

423 506 073 0 64 mm 120,0 mm Ø 185 mm 0° 20° M22×1,5 M16×1,5
423 506 093 0 64 mm 115,4 mm Ø 185 mm 0° 180° M22×1,5 –
423 506 094 0 64 mm 115,4 mm Ø 185 mm 0° 180° M22×1,5 –
423 506 100 0 65 mm 121,0 mm Ø 186 mm 180° 0° M16×1,5 1) M16×1,5 1)

423 506 101 0 65 mm 121,0 mm Ø 186 mm 180° 0° M16×1,5 1) M16×1,5 1)

423 506 103 0 65 mm 121,0 mm Ø 186 mm -90° 0° M16×1,5 1) M16×1,5 1)

423 506 104 0 65 mm 121,0 mm Ø 186 mm 90° 0° M16×1,5 1) M16×1,5 1)

423 506 120 0 65 mm 121,0 mm Ø 186 mm -135° 90° M16×1,5 1) M16×1,5 1)

423 506 121 0 65 mm 121,0 mm Ø 186 mm -135° 0° M16×1,5 1) M16×1,5 1)

423 506 130 0 65 mm 121,0 mm Ø 186 mm 90° -90° M16×1,5 1) M16×1,5 1)

423 506 143 0 65 mm 107,0 mm Ø 186 mm -45° -90° M16×1,5 JED-152 –

Javítási megoldások
Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 423 506 001 0 423 506 001 2 Membrán + gumiharang

 ■ 423 506 072 0 423 506 001 2 Membrán + tömlőcsonk 
925 461 013 2 Membrán + tömlőcsonk

 ■ 423 506 100 0 423 506 001 2 Membrán + tömlőcsonk

 ■ 423 506 101 0 423 506 001 2 Membrán + tömlőcsonk 
925 481 000 2 Membrán + rugó

 ■ 423 506 103 0 925 481 000 2 Membrán + rugó

 ■ 423 506 104 0 925 481 000 2 Membrán + rugó

 ■ 423 506 121 0 423 506 001 2 Membrán + tömlőcsonk 
925 481 000 2 Membrán + rugó

 ■ 423 506 130 0 925 481 000 2 Membrán + rugó

 ■ 423 506 143 0 423 506 001 2 Membrán + tömlőcsonk
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Üzemifék-kamra (UNISTOP™) - fékkulcs

Tartozékok

Termékszám Leírás
895 801 140 4 Villás csukló: M14×1,5 belső menet, Ø 14 csavarátmérő, H8, hossz a furat közepéig: 48,5 mm
895 801 142 4 Villás csukló: M14×1,5 belső menet, Ø 14 csavarátmérő, H8, hossz a furat közepéig: 37,0 mm
895 801 210 4 Villás csukló: M16×1,5 belső menet, Ø 14 csavarátmérő, H8, hossz a furat közepéig: 56,0 mm
895 801 215 2 Villás csukló
895 802 090 4 Villás csukló: M16×1,5 belső menet, Ø 16 csavarátmérő, H10, hossz a furat közepéig: 56,0 mm
423 000 900 2 Javítókészlet villás csuklóval 895 801 140 4 (M14×1,5)
423 000 901 2 Javítókészlet kengyellel 895 801 210 4 (M16×1,5)
423 000 534 2 „Furat” tartozékkészlet
423 000 535 2 „Hosszú furat” tartozékkészlet

12. típus

 ■ Üzemi nyomás 8 bar

 ■ Nyomórúd menete M16×1,5

 ■ A csavarok közötti távolság 76,2 mm

 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C 423 103 900 0

Termékszám Löket Tolórúd 
hossza

Oldalcsatlakozó-
pozíció Villás csukló Gumiharang

Csatlakozó

Oldalt Felül
423 103 298 0 57 mm 227 mm 180° csavaros 4 M16×1,5 M16×1,5
423 103 900 0* 57 mm 186 mm 180° – 4 M16×1,5 M16×1,5

*  A tolórúd hossza a vevői igények szerint rövidíthető

14. típus

 ■ Üzemi nyomás 10 bar

 ■ Nyomórúd menete M14×1,5

 ■ A csavarok közötti távolság 76,2 mm

 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C 423 114 010 0

Termékszám Löket Tolórúd 
hossza

Oldalcsatlakozó-
pozíció Villás csukló Gumiharang

Csatlakozó

Oldalt Felül
423 114 010 0 75 mm 82,5 mm 0° csavaros 4 M16×1,5 –
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16. típus

 ■ Nyomórúd menete M16×1,5; hegesztett villás csukló esetén  
a nyomórúd nem menetes

 ■ A csavarok közötti távolság 120,7 mm 
 76,2 mm: 423 104 900 0

 ■ Csatlakozó 1) JED-152

 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C 423 104 900 0

Termékszám Löket Üzemi 
nyomás

Tolórúd 
hossza

Oldalcsatlakozó-
pozíció Villás csukló Gumiharang

Csatlakozó

Oldalt Felül
423 104 606 0 57 mm 10,0 bar  37 mm – hegesztett 4 – M16×1,5
423 104 615 0 57 mm 10,0 bar  37 mm 0° hegesztett 4 M16×1,5 M16×1,5
423 104 900 0* 75 mm  8,5 bar 186 mm 180° – – M16×1,5 1) M16×1,5 1)

*  A tolórúd hossza a vevői igények szerint rövidíthető

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 423 104 615 0 423 104 001 2 Membrán + gumiharang

20. típus

 ■ Nyomórúd menete M16×1,5; hegesztett villás csukló esetén  
a nyomórúd nem menetes

 ■ Villás csukló csavaros

 ■ A csavarok közötti távolság 120,7 mm

 ■ Csatlakozó 1) JED-152

 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C 423 105 900 0

Termékszám Löket Üzemi 
nyomás

Tolórúd 
hossza

Oldalcsatlakozó-
pozíció

Villás 
csukló Gumiharang

Csatlakozó

Oldalt Felül
423 105 111 0 57 mm 10,2 bar  37 mm – hegesztett 4 – M16×1,5 1)

423 105 408 0 57 mm 10,2 bar  37 mm – hegesztett 4 – M16×1,5 1)

423 105 409 0 57 mm 10,2 bar  37 mm – hegesztett 4 – M16×1,5 1)

423 105 414 0 57 mm  8,0 bar  37 mm 0° hegesztett 4 M16×1,5 –
423 105 704 0 57 mm 10,2 bar  37 mm -45° hegesztett 4 M16×1,5 1) –
423 105 705 0 57 mm 10,2 bar  37 mm -135° hegesztett 4 M16×1,5 1) –
423 105 900 0* 75 mm  8,5 bar 186 mm 180° – – M16×1,5 1) M16×1,5 1)

*  A tolórúd hossza a vevői igények szerint rövidíthető
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24. típus

 ■ Nyomórúd menete M16×1,5; hegesztett villás csukló esetén  
a nyomórúd nem menetes

 ■ A csavarok közötti távolság 120,7 mm

 ■ Csatlakozó 1) JED-152; 2) JED-464-0

 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C 423 106 900 0

Termékszám Löket Üzemi 
nyomás

Tolórúd 
hossza

Oldalcsatlakozó-
pozíció

Villás 
csukló Gumiharang

Csatlakozó

Oldalt Felül
423 106 088 0 75 mm 10,2 bar  70 mm – csavaros – M16×1,5 1) –
423 106 106 0 57 mm  8,5 bar  37 mm – hegesztett 4 – M16×1,5
423 106 115 0 57 mm 10,2 bar  37 mm – hegesztett 4 – M16×1,5 1)

423 106 201 0 65 mm 10,2 bar  58 mm 180° – – M16×1,5 2) M16×1,5 2)

423 106 202 0 65 mm 10,2 bar 102 mm 0° – – M16×1,5 2) M16×1,5 2)

423 106 292 0 75 mm 10,0 bar 116 mm – hegesztett 4 – M16×1,5
423 106 900 0* 75 mm  8,5 bar 186 mm 180° – – M16×1,5 M16×1,5
423 106 926 0 57 mm 10,0 bar  37 mm 0° csavaros 4 M16×1,5 1) M16×1,5 1)

*  A tolórúd hossza a vevői igények szerint rövidíthető

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 423 106 201 0 423 106 003 2 Membrán

 ■ 423 106 900 0* 423 106 923 2 Membrán

27. típus

 ■ Üzemi nyomás 10,2 bar

 ■ A csavarok közötti távolság 120,7 mm

 ■ Csatlakozó 1) JED-152; 2) JED-388; 3) JED-464-0

 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C 423 109 120 0

Termékszám Löket
Nyomórúd Oldalcsatlakozó-

pozíció Villás csukló Gumiharang
Csatlakozó

Menet Hosszúság Oldalt Felül
423 109 010 0 65 mm M16×1,5 247 mm 0° – – M16×1,5 3) M16×1,5 3)

423 109 020 0 64 mm –  54 mm 0° hegesztett 4 M22×1,5 2) M12×1,5
423 109 022 0 64 mm –  54 mm 0° hegesztett 4 M22×1,5 2) M12×1,5
423 109 102 0 75 mm –  37 mm – hegesztett 4 – M16×1,5 1)

423 109 120 0 75 mm M14×1,5  40 mm – csavaros 4 – M16×1,5 1)

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 423 109 020 0 423 109 921 2 Membrán

 ■ 423 109 022 0 423 109 921 2 Membrán

 ■ 423 109 120 0 423 109 920 2 Membrán
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30. típus

 ■ Nyomórúd menete M16×1,5; hegesztett villás csukló esetén 
a nyomórúd nem menetes

 ■ A csavarok közötti távolság 120,7 mm

 ■ Csatlakozó 1) JED-152; 2) JED-388

 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C 423 107 900 0

Termékszám Löket Üzemi 
nyomás

Tolórúd 
hossza

Oldalcsatlakozó-
pozíció Villás csukló Gumiharang

Csatlakozó

Oldalt Felül
423 107 406 0 64 mm 10,2 bar  54 mm -30° hegesztett 4 M22×1,5 2) M12×1,5 1)

423 107 407 0 64 mm 10,2 bar  37 mm 0° hegesztett 4 M12×1,5 1) M16×1,5 1)

423 107 408 0 64 mm 10,2 bar  54 mm 30° hegesztett 4 M22×1,5 2) M12×1,5 1)

423 107 410 0 64 mm 10,2 bar  54 mm 0° hegesztett 4 M12×1,5 1) M22×1,5 2)

423 107 411 0 64 mm 10,2 bar  37 mm 0° hegesztett 4 M22×1,5 2) M12×1,5 1)

423 107 900 0* 75 mm  8,5 bar 186 mm 180° – – M16×1,5 M16×1,5

*  A tolórúd hossza a vevői igények szerint rövidíthető

36. típus

 ■ Nyomórúd menete M16×1,5

 ■ A csavarok közötti távolság 120,7 mm

 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C 423 008 919 0

Termékszám Löket Üzemi 
nyomás

Tolórúd 
hossza

Oldalcsatlakozó-
pozíció

Villás 
csukló Gumiharang

Csatlakozó

Oldalt Felül
423 008 919 0* 76 mm 8,0 bar 183 mm 180° – 4 M22×1,5 M22×1,5

*  A tolórúd hossza a vevői igények szerint rövidíthető

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 423 008 919 0 423 008 000 2 Membrán
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Üzemifék-kamra (UNISTOP™) - feszítőék

 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C

423 04 . . . . 0 423 07 . . . . 0 423 14 . . . . 0

Termékszám Típus Löket Üzemi nyomás Kamra 
hossza Szorítópánt Felszerelés Oldalcsatlakozó

423 142 001 0  9 44,5 mm  8,0 bar 138,0 mm Ø 134 mm 1¾"-12 UNS-2A M16×1,5
423 070 050 0 12 53,0 mm  8,0 bar 174,0 mm Ø 145 mm M48×1,5 M16×1,5
423 070 067 0 12 53,0 mm 10,2 bar 213,0 mm Ø 145 mm M48×2 M16×1,5 JED-152
423 070 068 0 12 53,0 mm 10,2 bar 213,0 mm Ø 145 mm M48×2 M16×1,5 JED-152
423 143 001 0 12 44,5 mm  8,0 bar 138,0 mm Ø 145 mm 1¾"-12 UNS-2A M16×1,5
423 143 004 0 12 44,5 mm  8,0 bar 187,0 mm Ø 145 mm 1¾"-12 UNS-2A M16×1,5
423 143 012 0 12 44,5 mm  8,0 bar 145,0 mm Ø 145 mm 1¾"-12 UNS-2A M16×1,5
423 143 020 0 12 51,0 mm  8,0 bar 215,0 mm Ø 145 mm 1¾"-12 UNS-2A M16×1,5
423 143 902 0 12 44,5 mm  8,0 bar 187,0 mm Ø 145 mm 1¾"-12 UNS-2A M16×1,5
423 072 201 0 16 53,0 mm 10,0 bar 215,0 mm Ø 166 mm M48×2 M16×1,5
423 044 103 0 18 53,0 mm  8,0 bar 183,5 mm Ø 164 mm 1¾"-12 UNS-2A M16×1,5
423 073 040 0 18 55,0 mm 10,2 bar 216,0 mm Ø 174 mm 4× Ø 10,5 mm Rc ⅜" (ISO 7-1)
423 045 000 0 20 53,0 mm 10,0 bar 202,0 mm Ø 173 mm M45×1,5 M16×1,5
423 045 001 0 20 53,0 mm 10,0 bar 255,0 mm Ø 173 mm M45×1,5 M16×1,5
423 074 102 0 20 55,0 mm 10,2 bar 215,0 mm Ø 175 mm 4× Ø 10,5 mm Rc ⅜" (ISO 7-1)
423 077 050 0 22 55,0 mm 10,2 bar 220,0 mm Ø 185 mm 4× Ø 10,5 mm Rc ⅜" (ISO 7-1)
423 046 000 0 24 53,0 mm 10,2 bar 207,5 mm Ø 186 mm M45×1,5 M16×1,5
423 046 001 0 24 53,0 mm 10,2 bar 276,5 mm Ø 186 mm M45×1,5 M16×1,5
423 076 030 0 24 55,0 mm 10,2 bar 220,0 mm Ø 185 mm 4× Ø 10,5 mm Rc ⅜" (ISO 7-1)
423 076 040 0 24 55,0 mm 10,2 bar 250,0 mm Ø 185 mm 4× Ø 10,5 mm Rc ⅜" (ISO 7-1)
423 076 041 0 24 55,0 mm 10,2 bar 250,0 mm Ø 185 mm 4× Ø 10,5 mm Rc ⅜" (ISO 7-1)
423 076 100 0 24 55,0 mm 10,2 bar 220,0 mm Ø 186 mm 4× Ø 10,5 mm Rc ⅜" (ISO 7-1)

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 423 045 000 0 425 333 001 2 Membrán + tömlő

 ■ 423 045 001 0 425 333 001 2 Membrán + tömlő

 ■ 423 046 000 0 425 331 000 2 Membrán + tömlő

 ■ 423 046 001 0 425 331 000 2 Membrán + tömlő

 ■ 423 073 040 0 423 073 000 2 Membrán

 ■ 423 076 030 0 423 076 000 2 Membrán

 ■ 423 076 040 0 423 076 000 2 Membrán

 ■ 423 077 050 0 423 077 000 2 Membrán

 ■ 423 143 001 0 423 043 000 2 Membrán

 ■ 423 143 004 0 423 043 000 2 Membrán

 ■ 423 143 012 0 423 043 000 2 Membrán

 ■ 423 143 020 0 423 043 000 2 Membrán

 ■ 423 143 902 0 425 327 001 2 Membrán + tömlőcsonk 
423 043 000 2 Membrán



159

Rugóerő-tárolós fékmunkahenger (TRISTOP™)

Rugóerő-tárolós fékmunkahenger (TRISTOP™) - tárcsa

 ■ Nyomórúd menete Golyó R8

 ■ Csavarmenetek M16×1,5

 ■ A csavarok közötti távolság 120,7 mm

 ■ IBV Belső légző szelep

 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C

925 480 004 0 925 480 005 0 925 480 011 0 925 481 150 0 925 481 313 0

Termékszám Típus Löket Nyomórúd 
hossza Üzemi nyomás IBV Csatlakozó menet

925 486 101 0 12/16 57/57 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 486 104 0 12/16 57/57 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 486 105 0 12/16 57/57 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 486 110 0 12/16 57/57 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 486 111 0 12/16 57/57 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 486 010 0 12/24 57/57 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 486 011 0 12/24 57/57 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 426 200 0 14/16 57/57 mm 15 mm 10,0/8,5 bar – 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 426 201 0 14/16 57/57 mm 15 mm 10,0/8,5 bar – 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 468 033 0 14/16 57/57 mm 15 mm 10,2/8,5 bar – 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 486 420 0 14/16 57/57 mm 15 mm 10,0/10,0 bar 4 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 486 421 0 14/16 57/57 mm 15 mm 10,0/10,0 bar 4 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 488 010 0 14/24 57/57 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 488 014 0 14/24 57/57 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 488 015 0 14/24 57/57 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 424 800 0 16/16 57/57 mm 15 mm 10,0/8,5 bar – 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 424 801 0 16/16 57/57 mm 15 mm 10,0/8,5 bar – 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 464 450 0 16/16 57/57 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M16×1,5
925 464 451 0 16/16 57/57 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M16×1,5
925 464 461 0 16/16 57/57 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M16×1,5
925 464 500 0 16/24 57/57 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M16×1,5
925 484 010 0 16/24 64/64 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 HFL3 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 484 011 0 16/24 64/64 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 HFL3 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 484 020 0 16/24 57/57 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 484 021 0 16/24 57/57 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 460 027 0 20/24 57/57 mm 15 mm 10,2/8,5 bar – 11, 12: M16×1,5
925 460 090 0 20/24 64/64 mm 15 mm 10,2/10,0 bar – 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 460 091 0 20/24 64/64 mm 15 mm 10,2/10,0 bar – 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 460 101 0 20/24 64/64 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M16×1,5
925 460 102 0 20/24 64/64 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M16×1,5
925 460 130 0 20/24 75/75 mm 20 mm 10,0/8,0 bar – 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 460 240 0 20/24 75/75 mm 20 mm 10,0/8,5 bar – 11, 12: M22×1,5
925 480 120 0 20/24 64/64 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 HFL3 11, 12: M22×1,5 JED-388
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Termékszám Típus Löket Nyomórúd 
hossza Üzemi nyomás IBV Csatlakozó menet

925 480 121 0 20/24 64/64 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 HFL3 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 460 100 0 20/24 64/64 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M16×1,5
925 480 004 0 20/24 64/64 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 HFL3 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 480 005 0 20/24 64/64 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 HFL3 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 480 010 0 20/24 64/64 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 480 011 0 20/24 64/64 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 487 000 0 22/24 64/64 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 HFL3 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 487 001 0 22/24 64/64 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 HFL3 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 461 290 0 24/16 65/45 mm 15 mm 10,5/8,5 bar – 11, 12: M16×1,5 JED-152
925 461 350 0 24/16 65/45 mm 15 mm 10,5/8,5 bar – 11, 12: M16×1,5 JED-152
925 481 230 0 24/16 65/45 mm 15 mm 10,5/8,5 bar 4 11, 12: M16×1,5 JED-152
925 481 231 0 24/16 65/45 mm 15 mm 10,5/8,5 bar 4 11, 12: M16×1,5 JED-152
925 461 022 0 24/24 75/75 mm 20 mm 10,0/8,5 bar – 11, 12: M22×1,5
925 461 023 0 24/24 75/75 mm 20 mm 10,0/8,5 bar – 11, 12: M22×1,5
925 461 052 0 24/24 64/64 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M16×1,5
925 461 101 0 24/24 65/65 mm 15 mm 10,0/8,5 bar – 11, 12: M16×1,5
925 461 131 0 24/24 65/65 mm 15 mm 10,0/8,5 bar – 11, 12: M16×1,5
925 461 210 0 24/24 75/75 mm 26 mm 10,0/8,5 bar – 11, 12: M22×1,5
925 461 211 0 24/24 75/75 mm 26 mm 10,0/8,5 bar – 11, 12: M22×1,5
925 461 292 0 24/24 65/65 mm 15 mm 10,2/8,5 bar – 11, 12: M16×1,5 JED-464-0
925 461 293 0 24/24 75/75 mm 20 mm 10,2/8,5 bar – 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 481 001 0 24/24 57/57 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 481 156 0 24/24 64/64 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 481 170 0 24/24 57/57 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M16×1,5 JED-152
925 481 360 0 24/24 65/65 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M16×1,5 JED-464
925 481 361 0 24/24 65/65 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M16×1,5 JED-464
925 481 000 0 24/24 57/57 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 481 012 0 24/24 64/64 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 481 013 0 24/24 64/64 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 481 020 0 24/24 57/57 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 HFL3 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 481 032 0 24/24 65/64 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M16×1,5 JED-464-0
925 481 050 0 24/24 65/64 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M16×1,5 JED-464-0
925 481 051 0 24/24 65/64 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M16×1,5 JED-464-0
925 481 150 0 24/24 64/64 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 481 151 0 24/24 64/64 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 481 201 0 24/24 64/64 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M16×1,5 JED-152
925 481 260 0 24/24 75/75 mm 20 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M22×1,5 JED-152
925 481 270 0 24/24 57/57 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 481 271 0 24/24 57/57 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 481 272 0 24/24 57/57 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 481 021 0 24/24 57/57 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 HFL3 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 461 470 0 24/30 65/65 mm 15 mm 10,2/8,5 bar – 11, 12: M16×1,5 JED-152
925 461 471 0 24/30 65/65 mm 15 mm 10,2/8,5 bar – 11, 12: M16×1,5 JED-152
925 481 070 0 24/30 65/65 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M16×1,5 JED-464-0
925 481 100 0 24/30 65/65 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M16×1,5 JED-152
925 481 102 0 24/30 65/65 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M16×1,5 JED-152
925 481 103 0 24/30 65/65 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M16×1,5 JED-152
925 481 120 0 24/30 65/65 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M16×1,5 JED-464-0
925 481 121 0 24/30 65/65 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M16×1,5 JED-464-0
925 481 060 0 24/30 65/65 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M16×1,5 JED-464-0
925 481 312 0 24/30 65/65 mm 15 mm 10,5/8,5 bar 4 11, 12: M16×1,5 JED-152
925 481 313 0 24/30 65/65 mm 15 mm 10,5/8,5 bar 4 11, 12: M16×1,5 JED-152
925 481 314 0 24/30 65/65 mm 15 mm 10,5/8,5 bar 4 11, 12: M16×1,5 JED-152
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Termékszám Típus Löket Nyomórúd 
hossza Üzemi nyomás IBV Csatlakozó menet

925 481 345 0 24/30 65/65 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M16×1,5 JED-464

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 925 424 800 0 925 426 000 2 Membrán + gumiharang

 ■ 925 424 801 0 925 426 000 2 Membrán + gumiharang

 ■ 925 426 200 0 925 426 000 2 Membrán + gumiharang

 ■ 925 426 201 0 925 426 000 2 Membrán + gumiharang

 ■ 925 460 027 0 925 481 001 2 Membrán + gumiharang

 ■ 925 460 090 0 925 481 001 2 Membrán + gumiharang

 ■ 925 460 091 0 925 481 001 2 Membrán + gumiharang

 ■ 925 460 100 0 925 492 921 2 Csavaros betét

 ■ 925 460 101 0 925 492 921 2 Csavaros betét

 ■ 925 460 102 0 925 492 921 2 Csavaros betét

 ■ 925 460 240 0 925 460 001 2 Membrán + gumiharang

 ■ 925 461 022 0 925 461 004 2 Membrán + gumiharang

 ■ 925 461 023 0 925 461 004 2 Membrán + gumiharang

 ■ 925 461 052 0 925 492 921 2 Csavaros betét

 ■ 925 461 101 0 925 461 003 2 Membrán + gumiharang

 ■ 925 461 210 0 925 461 000 2 Membrán + gumiharang

 ■ 925 461 211 0 925 461 000 2 Membrán + gumiharang

 ■ 925 461 290 0 925 461 003 2 Membrán + gumiharang

 ■ 925 461 292 0 925 461 013 2 Membrán + tömlőcsonk

 ■ 925 461 470 0 925 461 003 2 Membrán + gumiharang

 ■ 925 461 471 0 925 461 003 2 Membrán + gumiharang

 ■ 925 464 450 0 925 464 002 2 Membrán + gumiharang 
925 492 921 2 Csavaros betét

 ■ 925 464 451 0 925 492 921 2 Screw insert

 ■ 925 464 461 0 925 492 921 2 Csavaros betét 
925 464 002 2 Membrán + gumiharang

 ■ 925 464 500 0 925 464 002 2 Membrán + gumiharang 
925 492 921 2 Csavaros betét

 ■ 925 468 033 0 925 481 001 2 Membrán + gumiharang

 ■ 925 481 000 0 925 481 001 2 Membrán + gumiharang

 ■ 925 481 001 0 925 481 001 2 Membrán + gumiharang

 ■ 925 481 012 0 925 481 000 2 Membrán + rugó

 ■ 925 481 013 0 925 481 000 2 Membrán + rugó

 ■ 925 481 020 0 925 481 000 2 Membrán + rugó

 ■ 925 481 021 0 925 481 000 2 Membrán + rugó

 ■ 925 481 032 0 925 481 000 2 Membrán + rugó

 ■ 925 481 050 0 925 481 004 2 Szelep 
925 481 000 2 Membrán + rugó

 ■ 925 481 051 0 925 481 000 2 Membrán + rugó 
925 481 004 2 Szelep

 ■ 925 481 060 0 925 481 000 2 Membrán + rugó

 ■ 925 481 070 0 925 481 000 2 Membrán + rugó

 ■ 925 481 100 0 925 481 000 2 Membrán + rugó

 ■ 925 481 102 0 925 481 000 2 Membrán + rugó

 ■ 925 481 103 0 925 481 000 2 Membrán + rugó

 ■ 925 481 150 0 925 481 000 2 Membrán + rugó

 ■ 925 481 151 0 925 481 000 2 Membrán + rugó

 ■ 925 481 156 0 925 481 000 2 Membrán + rugó

 ■ 925 481 170 0 925 481 001 2 Membrán + gumiharang

 ■ 925 481 230 0 925 481 000 2 Membrán + rugó

 ■ 925 481 231 0 925 481 000 2 Membrán + rugó

 ■ 925 481 260 0 925 481 002 2 Membrán + gumiharang

 ■ 925 481 271 0 925 481 001 2 Membrán + gumiharang

 ■ 925 481 272 0 925 481 001 2 Membrán + gumiharang

 ■ 925 481 312 0 925 481 000 2 Membrán + rugó

 ■ 925 481 313 0 925 481 000 2 Membrán + rugó

 ■ 925 481 314 0 925 481 000 2 Membrán + rugó

 ■ 925 481 360 0 925 481 004 2 Szelep 
925 481 000 2 Membrán + rugó

 ■ 925 481 361 0 925 481 000 2 Membrán + rugó 
925 481 004 2 Szelep

 ■ 925 486 101 0 925 486 000 2 Membrán + gumiharang

 ■ 925 486 104 0 925 486 000 2 Membrán + gumiharang

 ■ 925 486 105 0 925 486 000 2 Membrán + gumiharang

 ■ 925 486 110 0 925 486 000 2 Membrán + gumiharang

 ■ 925 486 111 0 925 486 000 2 Membrán + gumiharang

 ■ 925 487 000 0 925 487 000 2 Membrán + gumiharang

 ■ 925 487 001 0 925 487 000 2 Membrán + gumiharang
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Rugóerő-tárolós fékmunkahenger (TRISTOP™) - fékkulcs

 ■ Villás csukló s - csavaros, w - hegesztett

 ■ IBV Belső légző szelep

 ■ 11., 12. 
csatlakozó

1) JED-152; 2) JED-388; 3) JED-464-0

 ■ Tartozékok 895 801 140 4  Villás csukló: M14×1,5 belső menet, Ø 14 csavarátmérő, H8, hossz a furat közepéig: 48,5 mm
895 801 142 4  Villás csukló: M14×1,5 belső menet, Ø 14 csavarátmérő, H8, hossz a furat közepéig: 37,0 mm
895 801 210 4  Villás csukló: M16×1,5 belső menet, Ø 14 csavarátmérő, H8, hossz a furat közepéig: 56,0 mm
895 801 215 2  Villás csukló
895 802 090 4  Villás csukló: M16×1,5 belső menet, Ø 16 csavarátmérő, H10, hossz a furat közepéig: 56,0 mm
423 000 900 2  Javítókészlet villás csuklóval 895 801 140 4 (M14×1,5)
423 000 901 2  Javítókészlet villás csuklóval 895 801 210 4 (M16×1,5)
423 000 534 2  „Furat” tartozékkészlet

925 421 750 0 925 491 900 0 925 491 901 0 925 492 102 0 925 492 902 0

Termékszám Típus Löket
Nyomórúd

Üzemi nyomás Villás csukló IBV 11., 12. 
csatlakozóHosszúság Menet

925 426 330 0 10/16 57/57 mm 155 mm M14×1,5 10,2/8,5 bar s – M22×1,5 2)

925 455 001 0 12/12 45/45 mm 214 mm M14×1,5 12,5/12,5 bar – – M16×1,5
925 324 812 0 12/16 57/57 mm 15 mm Golyó R8 10,0/8,0 bar s – M16×1,5
925 324 813 0 12/16 57/57 mm 15 mm Golyó R8 10,0/8,0 bar s – M16×1,5
925 324 000 0 16/24 57/67 mm 187 mm – 8,0/8,0 bar s 895 801 140 4 – M16×1,5
925 324 206 0 16/24 57/57 mm 60 mm – 8,0/8,0 bar w – M16×1,5
925 324 250 0 16/24 57/57 mm 60 mm – 10,0/8,0 bar w – M16×1,5
925 324 260 0 16/24 57/57 mm 60 mm – 10,0/8,0 bar w – M16×1,5
925 424 100 0 16/24 57/57 mm 187 mm – 10,2/8,5 bar w – M22×1,5 2)

925 494 041 0* 16/24 57/57 mm 250 mm M16×1,5 10,2/8,5 bar – 4 M16×1,5
925 494 106 0 16/24 57/57 mm 187 mm – 10,2/8,5 bar w 4 M22×1,5 2)

925 494 910 0 16/24 57/57 mm 37 mm – 10,2/8,5 bar w 4 M22×1,5 2)

925 494 911 0 16/24 57/57 mm 37 mm – 10,2/8,5 bar w 4 M22×1,5 2)

925 494 960 0 16/24 57/57 mm 250 mm M16×1,5 10,2/8,5 bar – 4 M16×1,5
925 420 954 0 20/24 57/57 mm 200 mm M14×1,5 10,2/8,5 bar s – M22×1,5 2)

925 490 102 0 20/24 65/65 mm 250 cm M16×1,5 10,2/8,5 bar – 4 M16×1,5
925 490 905 0 20/24 57/57 mm 37 mm – 10,2/8,5 bar w 4 M22×1,5 2)

925 490 925 0 20/24 57/57 mm 250 mm M16×1,5 10,2/8,5 bar – 4 M16×1,5
925 320 505 0 20/30 57/57 mm 77 mm – 10,0/8,0 bar w – M16×1,5
925 320 515 0 20/30 57/57 mm 77 mm – 10,0/8,0 bar w – M16×1,5
925 490 901 0 20/30 65/65 mm 37 mm – 10,2/8,5 bar w 4 M22×1,5 2)

925 490 906 0 20/30 65/65 mm 37 mm – 10,2/8,5 bar w 4 M22×1,5 2)

925 321 160 0 24/24 57/57 mm 187 mm – 10,0/8,0 bar w – M16×1,5
925 321 202 0 24/24 57/67 mm 290 mm M14×1,5 8,0/8,0 bar s 895 801 140 4 – M22×1,5
925 321 203 0 24/24 57/67 mm 25 mm M14×1,5 8,0/8,0 bar s 895 801 140 4 – M22×1,5
925 321 292 0 24/24 57/67 mm 187 mm M14×1,5 8,0/8,0 bar s 895 801 140 4 – M16×1,5
925 421 020 0 24/24 57/57 mm 310 mm – 10,0/8,5 bar w – M16×1,5
925 421 100 0 24/24 57/57 mm 187 mm – 10,2/8,5 bar w – M22×1,5 2)

925 421 141 0 24/24 57/57 mm 50 mm – 10,2/8,5 bar w – M22×1,5 2)

925 421 200 0 24/24 65/65 mm 93,5 mm – 10,0/8,5 bar s 895 801 215 2 – M16×1,5
925 421 201 0 24/24 65/65 mm 93,5 mm – 10,0/8,5 bar s 895 801 215 2 – M16×1,5
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Termékszám Típus Löket
Nyomórúd

Üzemi nyomás Villás csukló IBV 11., 12. 
csatlakozóHosszúság Menet

925 421 342 0 24/24 57/57 mm 112 mm M16×1,5 10,0/10,0 bar w – M16×1,5
925 421 346 0 24/24 57/57 mm 112 mm M16×1,5 10,0/10,0 bar w – M16×1,5
925 421 347 0 24/24 57/57 mm 220 mm M16×1,5 10,0/10,0 bar w – M16×1,5
925 421 750 0 24/24 57/57 mm 75 mm – 10,2/8,5 bar w – M22×1,5 2)

925 421 751 0 24/24 57/57 mm 200 mm – 10,2/8,5 bar w – M22×1,5 2)

925 421 752 0 24/24 57/57 mm 200 mm – 10,2/8,5 bar w – M22×1,5 2)

925 431 033 0 24/24 65/65 mm 70 mm M16×1,5 10,5/8,5 bar s 895 802 090 4 – M16×1,5 1)

925 431 094 0 24/24 65/65 mm 58 mm M16×1,5 10,2/8,5 bar – – M16×1,5
925 431 095 0* 24/24 65/65 mm 247 mm M16×1,5 10,2/8,5 bar – 4 M16×1,5 3)

925 431 101 0 24/24 65/65 mm 186 mm M16×1,5 10,0/9,0 – – M16×1,5
925 491 104 0 24/24 65/65 mm 58 mm M16×1,5 10,2/8,5 bar – 4 M16×1,5 3)

925 491 105 0 24/24 57/57 mm 187 mm – 10,2/8,5 bar w 4 M22×1,5 2)

925 491 106 0 24/24 57/57 mm 187 mm – 10,2/8,5 bar w 4 M22×1,5 2)

925 491 107 0 24/24 65/65 mm 58 mm M16×1,5 10,2/8,5 bar – 4 M16×1,5 3)

925 491 121 0 24/24 65/65 mm 200 mm M16×1,5 10,2/8,5 bar – 4 M16×1,5
925 491 141 0* 24/24 57/57 mm 250 mm M16×1,5 10,2/8,5 bar – 4 M16×1,5
925 491 900 0 24/24 57/57 mm 37 mm – 10,2/8,5 bar w 4 M22×1,5 2)

925 491 901 0 24/24 57/57 mm 37 mm – 10,2/8,5 bar w 4 M22×1,5 2)

925 321 407 0 24/30 64/64 mm 77 mm – 10,2/8,5 bar w – M16×1,5
925 321 417 0 24/30 64/64 mm 77 mm – 10,2/8,5 bar w – M16×1,5
925 421 540 0 24/30 65/65 mm 75 mm – 10,2/8,5 bar w – M22×1,5 2)

925 431 422 0 24/30 65/65 mm 70 mm M16×1,5 10,5/8,5 bar s 895 802 090 4 – M16×1,5 1)

925 431 423 0 24/30 65/65 mm 70 mm M16×1,5 10,5/8,5 bar s 895 802 090 4 – M16×1,5 1)

925 491 143 0* 24/30 65/65 mm 246 mm M16×1,5 10,2/8,5 bar – 4 M16×1,5
925 491 440 0 24/30 65/65 mm 37 mm – 10,2/8,5 bar w 4 M22×1,5 2)

925 491 441 0 24/30 65/65 mm 37 mm – 10,2/8,5 bar w 4 M22×1,5 2)

884 502 393 0 24/30 64/64 mm 38 mm ⅝"-18 UNF 8,0/8,0 bar – – ⅜"-18 NPTF
925 491 113 0 24/30 65/65 mm 200 mm M16×1,5 10,2/8,5 bar – 4 M16×1,5 1)

925 439 110 0 27/24 65/65 mm 220 mm M16×1,5 10,0/8,5 bar – – M16×1,5
925 499 003 0 27/24 65/65 mm 220 mm M16×1,5 10,2/8,5 bar – 4 M16×1,5 3)

925 329 021 0 27/30 64/64 mm 50,8 mm M14×1,5 10,0/8,0 bar – – M16×1,5
925 329 031 0 27/30 64/64 mm 50,8 mm M14×1,5 10,0/8,0 bar – – M16×1,5
925 429 020 0 27/30 65/65 mm 85 mm – 10,5/8,5 bar w – M16×1,5
925 499 001 0* 27/30 65/65 mm 250 mm M16×1,5 10,2/8,5 bar – 4 M16×1,5
925 432 022 0 30/24 65/65 mm 70 mm M16×1,5 10,2/8,5 bar s 895 802 090 4 – M16×1,5 1)

925 492 001 0 30/24 65/65 mm 58 mm – 10,2/8,5 bar w 4 M16×1,5 1)

925 492 100 0 30/24 65/65 mm 250 mm M16×1,5 10,2/8,5 bar – 4 M16×1,5
925 492 201 0 30/24 65/65 mm 105 mm ⅝"-18UNF-2A 10,2/8,5 bar – 4 M16×1,5 3)

925 322 205 0 30/30 64/64 mm 37 mm – 8,0/8,0 bar w – M16×1,5
925 322 215 0 30/30 64/64 mm 37 mm – 8,0/8,0 bar w – M16×1,5
925 322 241 0 30/30 64/64 mm 77 mm – 8,0/8,0 bar w – M16×1,5
925 322 251 0 30/30 64/64 mm 77 mm – 8,0/8,0 bar w – M16×1,5
925 422 070 0 30/30 65/65 mm 38 mm ⅝"-18 UNF 8,5/8,5 bar s – – M16×1,5
925 432 113 0 30/30 65/65 mm 215 mm M16×1,5 10,5/8,5 bar s 895 802 090 4 – M16×1,5 1)

925 432 114 0 30/30 65/65 mm 215 mm M16×1,5 10,5/8,5 bar s 895 802 090 4 – M16×1,5 1)

925 432 115 0 30/30 65/65 mm 70 mm M16×1,5 10,5/8,5 bar s 895 802 090 4 – M16×1,5 1)

925 432 117 0 30/30 65/65 mm 260 mm M16×1,5 10,5/8,5 bar s 895 802 090 4 – M16×1,5 1)

925 432 118 0 30/30 65/65 mm 260 mm M16×1,5 10,5/8,5 bar s 895 802 090 4 – M16×1,5 1)

925 432 420 0 30/30 65/65 mm 86 mm M16×1,5 10,0/10,0 bar s 895 801 210 4 – M16×1,5 3)

925 432 483 0 30/30 65/65 mm 70 mm – 10,2/8,5 bar w – M16×1,5 3)

925 492 102 0* 30/30 65/65 mm 252 mm M16×1,5 10,2/8,5 bar – 4 M16×1,5
925 492 200 0 30/30 65/65 mm 54 mm – 10,2/8,5 bar w 4 M22×1,5 2)

925 492 203 0 30/30 65/65 mm 37 mm – 10,2/8,5 bar w 4 M22×1,5 2)

925 492 208 0 30/30 65/65 mm 200 mm M16×1,5 10,2/8,5 bar – 4 M16×1,5 1)
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Termékszám Típus Löket
Nyomórúd

Üzemi nyomás Villás csukló IBV 11., 12. 
csatlakozóHosszúság Menet

925 492 209 0 30/30 65/65 mm 187 mm – 10,2/8,5 bar w 4 M22×1,5 2)

925 492 213 0 30/30 65/65 mm 37 mm – 10,2/8,5 bar w 4 M22×1,5 2)

925 492 221 0 30/30 65/65 mm 187 mm – 10,2/8,5 bar w 4 M22×1,5 2)

925 492 300 0 30/30 65/65 mm 200 mm M16×1,5 10,2/8,5 bar – 4 M16×1,5
925 492 902 0 30/30 65/65 mm 37 mm – 10,2/8,5 bar w 4 M22×1,5 2)

925 492 903 0 30/30 65/65 mm 37 mm – 10,2/8,5 bar w 4 M22×1,5 2)

925 323 130 0* 36/30 76/76 mm 217 mm M16×1,5 8,0/8,0 bar – – M16×1,5

* A tolórúd hossza a vevői igények szerint rövidíthető

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 925 320 505 0 925 320 000 2 Membrán + gumiharang

 ■ 925 320 515 0 925 320 000 2 Membrán + gumiharang

 ■ 925 321 160 0 925 321 007 2 Membrán + gumiharang

 ■ 925 321 202 0 925 321 001 2 Membrán + gumiharang

 ■ 925 321 292 0 925 321 001 2 Membrán + gumiharang

 ■ 925 321 407 0 925 321 000 2 Membrán + gumiharang

 ■ 925 321 417 0 925 321 000 2 Membrán + gumiharang

 ■ 925 322 205 0 925 322 006 2 Membrán + gumiharang

 ■ 925 322 215 0 925 322 006 2 Membrán + gumiharang

 ■ 925 322 241 0 925 322 000 2 Membrán + gumiharang

 ■ 925 322 251 0 925 322 000 2 Membrán + gumiharang

 ■ 925 324 000 0 925 324 000 2 Membrán + gumiharang

 ■ 925 324 206 0 925 324 003 2 Membrán + gumiharang

 ■ 925 324 250 0 925 324 003 2 Membrán + gumiharang

 ■ 925 324 260 0 925 324 003 2 Membrán + gumiharang

 ■ 925 324 812 0 925 466 000 2 Membrán + gumiharang

 ■ 925 324 813 0 925 466 000 2 Membrán + gumiharang

 ■ 925 329 021 0 925 329 000 2 Membrán + tömlőcsonk 
925 431 901 2 Membrán + tömlőcsonk

 ■ 925 329 031 0 925 329 000 2 Membrán + tömlőcsonk 
925 431 901 2 Membrán + tömlőcsonk

 ■ 925 420 954 0 925 320 003 2 Membrán + gumiharang

 ■ 925 421 100 0 925 421 009 2 Membrán + gumiharang

 ■ 925 421 141 0 925 421 008 2 Membrán + tömlőcsonk

 ■ 925 421 200 0 925 431 902 2 Membrán + tömlőcsonk 
925 421 001 2 Membrán + gumiharang

 ■ 925 421 201 0 925 431 902 2 Membrán + tömlőcsonk

 ■ 925 421 342 0 925 321 000 2 Membrán + gumiharang

 ■ 925 421 346 0 925 321 000 2 Membrán + gumiharang

 ■ 925 421 347 0 925 321 000 2 Membrán + gumiharang

 ■ 925 421 540 0 925 421 009 2 Membrán + gumiharang

 ■ 925 421 750 0 925 421 920 2 Membrán + gumiharang

 ■ 925 421 751 0 925 421 920 2 Membrán + gumiharang

 ■ 925 421 752 0 925 421 920 2 Membrán + gumiharang

 ■ 925 424 100 0 925 424 002 2 Membrán + gumiharang

 ■ 925 426 330 0 925 481 001 2 Membrán + gumiharang

 ■ 925 431 033 0 925 431 008 2 Membrán + tömlőcsonk

 ■ 925 431 094 0 925 431 902 2 Membrán + tömlőcsonk

 ■ 925 431 422 0 925 431 008 2 Membrán + tömlőcsonk

 ■ 925 431 423 0 925 431 008 2 Membrán + tömlőcsonk

 ■ 925 491 104 0 423 106 003 2 Membrán

 ■ 925 491 107 0 423 106 003 2 Membrán

 ■ 925 491 113 0 423 106 003 2 Membrán

 ■ 925 491 121 0 925 492 921 2 Csavaros betét

 ■ 925 492 001 0 925 492 001 2 Membrán

 ■ 925 492 208 0 925 492 920 2 Tömlő

 ■ 925 492 300 0 925 492 921 2 Csavaros betét

 ■ 925 494 041 0 925 492 921 2 Csavaros betét

 ■ 925 494 960 0 925 492 921 2 Csavaros betét
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Rugóerő-tárolós fékmunkahenger (TRISTOP™) - feszítőék

 ■ IBV Belső légző szelep

 ■ 11., 12. csatlakozó 1) JED-388; 2) JIS B 0253; 3) ISO-7-1

 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C

425 333 212 0 425 454 070 0 425 454 071 0 425 457 100 0

Termékszám Típus Löket (mm)
Nyomás (bar) Méretek (mm)

IBV Felszerelés 11., 12. 
csatlakozóÜzemi Kioldás Hosszúság Ø

425 327 052 0 12/12 44,5/44,5 8,0/8,0  5,2 374 176 – 1,75"-12UNS-2A M16×1,5
425 327 064 0 12/12 51/51 8,0/8,0  5,2 351* 164 – 1,75"-12 UNS-2A M16×1,5
425 426 201 0 12/16 53/53 10,0/8,5  5,2 284 176 – M48×1,5  M22×1,5 1)

425 454 070 0 12/16 53/53 10,2/8,5  5,1 366 168,5 – M48×2  M22×1,5 1)

425 454 071 0 12/16 53/53 10,2/8,5  5,1 366 168,5 – M48×2  M22×1,5 1)

425 428 900 0 16/16 53/53 10,2/8,5  5,2 316 186 – M48×2 M16×1,5
425 429 901 0 18/16 53/53 10,2/8,5  5,2 316 186 – M48×2 M16×1,5
425 457 100 0 18/24 53/53 10,0/10,0  5,2 323 186 – M48× 1,5  M22×1,5 1)

425 333 002 0 20/16 53/45 8,0/8,0  5,2 370 182 – M45×1,5 M16×1,5
425 333 100 0 20/20 53/53 10,2/8,5  5,1 394 192 – M45×1,5 M16×1,5
425 333 101 0 20/20 53/53 10,2/8,5  5,1 334 192 – M45×1,5 M16×1,5
425 333 102 0 20/20 53/53 10,2/8,5  5,1 420 192 – M45×1,5 M16×1,5
425 333 200 0 20/24 53/53 10,2/8,0  5,1 358 210 – M45×1,5 M16×1,5
425 333 201 0 20/24 53/53 10,2/8,0  5,1 325 210 – M45×1,5 M16×1,5
425 333 202 0 20/24 53/53 8,0/8,0  5,1 370 210 – M45×1,5 M16×1,5
425 333 212 0 20/24 53/53 10,2/8,0  5,1 389 210 – M45×1,5 M16×1,5
425 450 080 0 20/24 55/55  10,2/8,5  4,2 351 191 – 4× Ø 10,65 mm Rc ⅜ 2)

425 450 081 0 20/24 55/55  10,2/8,5  4,2 351 191 – 4× Ø 10,65 mm Rc ⅜ 2)

425 467 010 0 22/24 55/55  10,2/8,5  4,2 356 186 4 4× Ø 10,5 mm Rc ⅜ 3)

425 331 902 0 24/16 53/53 8,0/8,0  4,6 359 198 – M45×1,5 M16×1,5
425 331 904 0 24/16 53/53 8,0/8,0  4,6 385 198 – M45×1,5 M16×1,5

425 331 003 0 24/24 53/53 8,0/8,0  5,1 410 210 – M45×1,5 M16×1,5 
JED-152

425 451 080 0 24/24 24/24 10,2/8,5  4,2 356 186 – 4× Ø 10,65 mm Rc ⅜ 3)

425 451 081 0 24/24 24/24 10,2/8,5  4,2 356 186 – 4× Ø 10,65 mm Rc ⅜ 3)

425 461 000 0 24/24 57/57 10,2/8,5  4,2 386 185 4 4× Ø 10,5 mm Rc ⅜ 2)

425 461 001 0 24/24 57/57 10,2/8,5  4,2 386 185 4 4× Ø 10,5 mm Rc ⅜ 2)

425 461 002 0 24/24 57/57 10,2/8,5  4,2 356 186 4 4× Ø 10,5 mm Rc ⅜ 2)

425 461 003 0 24/24 57/57 10,2/8,5  4,2 356 186 4 4× Ø 10,5 mm Rc ⅜ 2)

425 461 020 0 24/24 55/55  10,2/8,5  4,2 356 186 4 4× Ø 10,5 mm Rc ⅜ 3)

425 451 010 0 24/24 55/55  10,2/8,5  4,2 356 186 – 4× Ø 10,65 mm Rc ⅜ 3)

425 451 011 0 24/24 55/55  10,2/8,5  4,2 356 186 – 4× Ø 10,65 mm Rc ⅜ 3)

425 326 051 7 9/20 44,5/44,5 8,0/8,0  5,2 262 176 – 1,75"-12UNS-2A M16×1,5

* (anyacsavarral)
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FÉK MUNKAHENGEREK

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 425 327 052 0 425 327 001 2 Membrán + tömlőcsonk

 ■ 425 331 003 0 425 331 000 2 Membrán + tömlő

 ■ 425 331 902 0 425 331 001 2 Membrán + tömlőcsonk

 ■ 425 331 904 0 425 331 001 2 Membrán + tömlőcsonk

 ■ 425 333 002 0 425 333 001 2 Membrán + tömlő

 ■ 425 333 100 0 425 333 001 2 Membrán + tömlő

 ■ 425 333 101 0 425 333 001 2 Membrán + tömlő

 ■ 425 333 102 0 425 333 001 2 Membrán + tömlő

 ■ 425 333 200 0 425 333 001 2 Membrán + tömlő

 ■ 425 333 201 0 425 333 001 2 Membrán + tömlő

 ■ 425 333 202 0 425 333 001 2 Membrán + tömlő

 ■ 425 333 212 0 425 333 001 2 Membrán + tömlő

 ■ 425 426 201 0 425 426 001 2 Membrán

 ■ 425 428 900 0 425 428 000 2 Membrán

 ■ 425 429 901 0 425 428 000 2 Membrán

 ■ 425 450 080 0 425 450 002 2 Membrán + tömlőcsonk

 ■ 425 450 081 0 425 450 002 2 Membrán + tömlőcsonk

 ■ 425 451 080 0 425 451 002 2 Membrán + tömlőcsonk

 ■ 425 451 081 0 425 451 002 2 Membrán + tömlőcsonk

 ■ 425 461 000 0 425 461 000 2 Membrán

 ■ 425 461 001 0 425 461 000 2 Membrán

 ■ 425 461 002 0 425 461 000 2 Membrán

 ■ 425 461 003 0 425 461 000 2 Membrán

 ■ 425 467 010 0 423 077 000 2 Membrán
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Levegős tárcsafékek

Szerszámkészletek tárcsafékekhez

Szerszámkészlet MAXX™, MAXXUS™ és PAN™ féknyergekhez

 ■ Leírás Moduláris szerszámkészlet WABCO féknyergek javításához és a 
visszanyomó egységek beállításához

 ■ Termékszám 400 608 375 0  WABCO féknyereg-szerszámkészlet

Termékszám Tartalom
300 100 010 2 „Alap” szerszámkészlet
300 100 011 2 Fékállító cserélő
300 100 012 2 Racsni a féknyereg visszanyomóhoz
300 100 013 2 „Bővített” szerszámkészlet

„Alap” szerszámkészlet

Termékszám Termék
300 100 010 2 „Alap” szerszámkészlet

„Bővített” szerszámkészlet

Termékszám Termék
300 100 013 2 „Bővített” szerszámkészlet

Fékállító cserélő

Termékszám Termék
300 100 011 2 Fékállító cserélő

Racsni a féknyereg visszanyomóhoz

Termékszám Termék
300 100 012 2 Racsni a féknyereg visszanyomóhoz
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LEVEGőS TáRCSAFéKEK

Szerszámkészletek alkalmazása

Fék típusa 300 100 010 2
„Alap” szerszámkészlet

300 100 011 2
Fékállító cserélő

300 100 012 2
Racsni a féknyereg 
visszanyomóhoz

300 100 013 2
„Bővített” 

szerszámkészlet
PAN™17 4 – 4 4

PAN™17 CWS* 4 4 4 4

PAN™19 4 – 4 4

PAN™22 4 – 4 4

PAN™25 4 – 4 4

MAXX™17 4 – 4 4

MAXX™19 4 – 4 4

MAXX™22 4 4 4 –
MAXX™22T 4 4 4 –
MAXXUS™ 4 4 4 –

* CWS - folyamatos kopásjelző

A PAN™ program

PAN™ 17 - kis teljesítményű levegős tárcsafék

 ■ OE fék *  OE fék* OE gyári számok; a fékek a független utópiacon nem érhetők el

 ■ IAM fék Cserefék (fékbetétek nélkül)

 ■ REMAN fék Gyárilag felújított fék (fékbetétek nélkül)

WABCO termékszám Felszerelési 
oldal

OE referencia

OE fék* IAM fék REMAN fék Gyártó Gyári szám
40 175 051
40 175 052

40 175 049
40 175 050

640 175 049 R
640 175 050 R

bal
jobb MAN 81.50804.6089

81.50804.6090

40 175 056

40 175 057

40 175 072

40 175 073

640 175 072 R

640 175 073 R

bal

jobb

Iveco
Anadolu Isuzu

Iveco
Anadolu Isuzu

500 371 650
377 777 399 051

500 371 649
377 777 420 051

40 175 058
40 175 059

40 175 072
40 175 073

640 175 072 R
640 175 073 R

bal
jobb Iveco 500 328 232

500 328 234
40 175 062
40 175 063

40 175 064
40 175 065

640 175 072 R
640 175 073 R

bal
jobb Renault 501 042 226 0

501 042 226 1
40 175 070
40 175 071

40 175 072
40 175 073 – bal

jobb DAF, Hendrickson 140 363 2
140 363 3

40 175 074
40 175 075

640 175 116 0
640 175 117 0 – bal

jobb Mercedes-Benz A688 420 740 1
A688 420 750 1

40 175 076
40 175 077

640 175 118 0
640 175 119 0 – bal

jobb Mercedes-Benz A688 420 760 1
A688 420 770 1

40 175 080
40 175 081

40 175 049
40 175 050

640 175 049 R
640 175 050 R

bal
jobb MAN 81.50804.6355

81.50804.6354
640 175 122 0
640 175 123 0

40 175 072
40 175 073 – bal

jobb DAF 40 130 006
40 130 007

640 175 126 0
640 175 127 0

40 175 072
40 175 073

640 175 072 R
640 175 073 R

bal
jobb Iveco 580 154 364 1

580 154 363 9
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Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 40 175 051 12 480 021 Kopásjelző PAN™ 17
40 175 052 12 999 782 Fékbetétkészlet
40 175 080 12 999 802 Fékbetétkészlet
40 175 081 12 999 580VT Tömítések 

12 999 699VT Tömítés és vezetőcsavarok 
640 175 920 2 A szorítóegység tömítései 
640 175 940 2 Nyomólap PAN™ 17 
640 175 946 2 Befogó egység

 ■ 40 175 056 12 480 021 Kopásjelző PAN™ 17
40 175 057 12 999 698VT Fékbetét készlet kopásjelzővel
40 175 058 12 999 699VT Tömítés és vezetőcsavarok
40 175 059 12 999 743VT Kopásjelző PAN™ 17
640 175 126 0 640 175 920 2 A szorítóegység tömítései
640 175 127 0 640 175 932 2 Kopásjelző PAN™ 17 

640 175 940 2 Nyomólap PAN™ 17 
640 175 946 2 Befogó egység 
640 317 922 2 Tömítések

 ■ 40 175 062 12 999 699VT Tömítés és vezetőcsavarok
40 175 063 12 999 703VT Fékbetét készlet kopásjelzővel 

640 175 920 2 A szorítóegység tömítései 
640 175 940 2 Nyomólap PAN™ 17 
640 175 946 2 Befogó egység

 ■ 40 175 070 12 480 021 Kopásjelző
40 175 071 12 999 811 Féktárcsa, 7 t, első tengely 

12 999 812 Féktárcsa, 12 t, első tengely 
12 999 813 Féktárcsa, hátsó tengely 
12 999 699VT Tömítés és vezetőcsavarok 
12 999 743VT Fékbetét készlet kopásjelzővel 
640 175 920 2 A szorítóegység tömítései 
640 175 940 2 Nyomólap PAN™ 17 
640 175 946 2 Befogó egység 
640 317 922 2 Tömítések

 ■ 40 175 074 640 175 920 2 A szorítóegység tömítései
40 175 075 640 175 942 2 Befogó egység
40 175 076
40 175 077

 ■ 640 175 122 0 12 999 699VT Tömítés és vezetőcsavarok
640 175 123 0 12 999 743VT Fékbetét készlet kopásjelzővel 

640 175 940 2 Nyomólap PAN™ 17 
640 175 946 2 Befogó egység
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LEVEGőS TáRCSAFéKEK

PAN™ 19 - közepes teljesítményű levegős tárcsafék

 ■ OE fék *  OE fék* OE gyári számok; a fékek a független utópiacon nem érhetők el

 ■ IAM fék Cserefék (fékbetétek nélkül)

 ■ REMAN fék Gyárilag felújított fék (fékbetétek nélkül)

WABCO termékszám
Felszerelési oldal

OE referencia

OE fék* IAM fék REMAN fék Gyártó Gyári szám
40 195 009
40 195 010

40 195 021
40 195 022 – bal

jobb Renault 501 052 501 2
501 052 501 3

40 195 019
40 195 020

40 195 039
40 195 040

640 195 039 R
640 195 040 R

bal
jobb – –

40 195 043

40 195 044

40 195 045

40 195 046
–

bal

jobb

DAF
Albion
DAF

Albion

140 763 4
NJJ 4883
140 763 5
NJJ 4882

40 195 047
40 195 048

40 195 039
40 195 040

640 195 039 R
640 195 040 R

bal
jobb Nissan Motor Iberica 41010–9X603

41000–9X603
40 195 049
40 195 050

40 195 059
40 195 060 – bal

jobb – –

40 195 057
40 195 058

640 195 092 0
640 195 093 0 – bal

jobb Volvo 214 549 54
214 549 55

640 195 062 0
640 195 063 0 – – bal

jobb Renault 742 144 416 8
742 144 417 4

640 195 065 0
640 195 066 0

640 195 092 0
640 195 093 0 – bal

jobb Renault 214 441 90
214 441 91

640 195 083 0
640 195 084 0

40 195 059
40 195 060 – bal

jobb KAMAZ –

640 195 092 0
640 195 093 0

640 195 092 0
640 195 093 0 – bal

jobb Renault 742 144 898 7
742 144 898 8

640 195 105 0
640 195 106 0

40 195 045
40 195 046 – bal

jobb Albion 401 300 09
401 300 10

640 195 111 0
640 195 112 0 – – bal

jobb – –

640 195 119 0
640 195 120 0

640 195 092 0
640 195 093 0 – bal

jobb Volvo 225 375 51
225 375 52

640 195 121 0
640 195 122 0

40 195 041
40 195 042 – bal

jobb Volvo 742 253 754 9
742 253 755 0

640 195 135 0
640 195 136 0 – – bal

jobb – –

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 40 195 009 12 999 770 Fékbetét készlet kopásjelzővel
40 195 010 12 999 746VT Tömítés és vezetőcsavarok
40 195 019 12 999 747VT Fékbetétkészlet
40 195 020 640 175 920 2 A szorítóegység tömítései 

640 195 936 2 Nyomólap PAN™ 19 
640 195 940 2 Befogó egység 
640 195 946 2 Fékbetét készlet kopásjelző nélkül

 ■ 40 195 043 12 999 791 Fékbetét készlet kopásjelzővel
40 195 044 12 999 776 Tömítés és vezetőcsavarok 

12 999 759VT Féktárcsa, hátsó tengely javítókészlet  
12 999 760VT Féktárcsa, első tengely javítókészlet  
640 175 920 2 A szorítóegység tömítései 
640 195 936 2 Nyomólap PAN™ 19 
640 195 940 2 Befogó egység 
640 225 931 2 Borítás
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 ■ 40 195 047 12 999 795 Fékbetétkészlet kopásjelzővel
40 195 048 640 175 920 2 A szorítóegység tömítései 

640 195 936 2 Nyomólap PAN™ 19 
640 195 940 2 Befogó egység 
640 195 946 2 Fékbetét készlet kopásjelző nélkül

 ■ 40 195 049 12 999 770 Fékbetétkészlet kopásjelzővel
40 195 050 12 999 776 Tömítés és vezetőcsavarok 

640 175 920 2 A szorítóegység tömítései 
640 195 936 2 Nyomólap PAN™ 19 
640 195 940 2 Befogó egység 
640 195 946 2 Fékbetétkészlet kopásjelző nélkül 
640 225 931 2 Borítás

 ■ 40 195 057 12 999 776 Tömítés és vezetőcsavarok
40 195 058 12 999 795 Fékbetétkészlet kopásjelzővel 

12 999 738VT Tömítés és vezetőcsavarok 
640 175 920 2 A szorítóegység tömítései 
640 195 936 2 Nyomólap PAN™ 19 
640 195 940 2 Befogó egység 
640 195 946 2 Fékbetétkészlet kopásjelző nélkül 
640 225 921 2 Tömítés és vezetőcsavarok 
640 225 931 2 Borítás

 ■ 640 195 062 0 12 999 777 Fékbetétkészlet kopásjelzővel
640 195 063 0 640 175 920 2 A szorítóegység tömítései 

640 195 936 2 Nyomólap PAN™ 19 
640 195 940 2 Befogó egység

 ■ 640 195 121 0 12 999 777 Fékbetétkészlet kopásjelzővel
640 195 122 0 640 175 920 2 A szorítóegység tömítései 

640 195 936 2 A szorítóegység tömítései

 ■ 640 195 065 0 12 999 776 Tömítés és vezetőcsavarok
640 195 066 0 12 999 777 Fékbetétkészlet kopásjelzővel
640 195 119 0 12 999 738VT Tömítés és vezetőcsavarok
640 195 120 0 640 175 920 2 A szorítóegység tömítései
640 195 092 0 640 195 936 2 Nyomólap PAN™ 19
640 195 093 0 640 195 940 2 Befogó egység 

640 225 921 2 Tömítés és vezetőcsavarok 
640 225 931 2 Borítás

 ■ 640 195 083 0 12 999 776 Tömítés és vezetőcsavarok
640 195 084 0 12 999 737VT Fékbetétkészlet 

12 999 738VT Tömítés és vezetőcsavarok 
640 175 920 2 A szorítóegység tömítései 
640 195 936 2 Nyomólap PAN™ 19 
640 195 940 2 Befogó egység 
640 225 921 2 Tömítés és vezetőcsavarok 
640 225 931 2 Borítás

Termékszám Javítókészlet Tartalom
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LEVEGőS TáRCSAFéKEK

PAN™ 22 - nagy teljesítményű levegős tárcsafék

 ■ OE fék *  OE fék* OE gyári számok; a fékek a független utópiacon nem érhetők el

Termékszám
OE fék* Felszerelési oldal Eredetialkatrész-gyártó

640 225 034 0
640 225 035 0

bal
jobb Fuwa tengely

640 225 066 0
640 225 067 0

bal
jobb Batou BeiBen

640 225 068 0
640 225 069 0

bal
jobb –

640 225 072 0
640 225 073 0

bal
jobb Batou BeiBen

640 225 080 0
640 225 081 0

bal
jobb –

640 225 082 0
640 225 083 0

bal
jobb –

640 225 084 0
640 225 085 0

bal
jobb Fangsheng Axle

640 225 088 0
640 225 089 0

bal
jobb

Shanghai Komman Vehicle Component Systems 
Stock Co., Ltd

640 225 090 0
640 225 091 0

bal
jobb Nanjing CV-HS autoparts Co., Ltd

640 225 092 0
640 225 093 0

bal
jobb Zhengzhou Yutong Group Co., Ltd

640 225 096 0
640 225 097 0

bal
jobb Fangsheng Axle, Dongfeng Dana Axle Co., Ltd

640 225 098 0
640 225 099 0

bal
jobb

Nanjing CV-HS Autoparts Co.,Ltd,
Dongfeng Auto. Group Co. Ltd

640 225 100 0
640 225 101 0

bal
jobb Dongfeng Dana Axle Co., Ltd

640 225 106 0
640 225 107 0

bal
jobb Qingdao Qingte Zhongli Axle Co., Ltd

640 225 110 0
640 225 111 0

bal
jobb Shaanxi HanDe Axle Co., Ltd

640 225 112 0
640 225 113 0

bal
jobb Zhengzhou Yutong Group Co., Ltd

640 225 114 0
640 225 115 0

bal
jobb

Shanghai Komman Vehicle Component Systems 
Stock Co., Ltd

640 225 132 0
640 225 133 0

bal
jobb Hyundai

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 640 225 034 0 12 999 738VT Tömítés és vezetőcsavarok
640 225 035 0 640 195 940 2 Befogó egység 

640 225 929 2 Kopásjelző 
640 225 931 2 Borítás 
640 225 932 2 Fékbetétkészlet

 ■ 640 225 066 0 12 999 738VT Tömítés és vezetőcsavarok
640 225 067 0 640 195 940 2 Befogó egység 

640 225 929 2 Kopásjelző 
640 225 931 2 Borítás 
640 225 932 2 Fékbetétkészlet

 ■ 640 225 068 0 12 999 738VT Tömítés és vezetőcsavarok
640 225 069 0 640 225 929 2 Kopásjelző 

640 225 931 2 Borítás 
640 195 940 2 Befogó egység

 ■ 640 225 072 0 12 999 738VT Tömítés és vezetőcsavarok
640 225 073 0 640 195 940 2 Befogó egység
640 225 092 0 640 225 929 2 Kopásjelző
640 225 093 0 640 225 931 2 Borítás 

640 225 932 2 Fékbetétkészlet

 ■ 640 225 082 0 12 999 738VT Tömítés és vezetőcsavarok
640 225 083 0 640 195 940 2 Befogó egység 

640 225 006 2 Fékbetétkészlet 
640 225 929 2 Kopásjelző 
640 225 931 2 Borítás

 ■ 640 225 084 0 12 999 738VT Tömítés és vezetőcsavarok
640 225 085 0 640 195 940 2 Befogó egység 

640 225 006 2 Fékbetétkészlet 
640 225 929 2 Kopásjelző 
640 225 931 2 Borítás
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 ■ 640 225 088 0 12 999 738VT Tömítés és vezetőcsavarok
640 225 089 0 640 195 940 2 Befogó egység 

640 225 006 2 Fékbetétkészlet 
640 225 929 2 Kopásjelző 
640 225 931 2 Borítás

 ■ 640 225 090 0 12 999 738VT Tömítés és vezetőcsavarok
640 225 091 0 640 195 940 2 Befogó egység 

640 225 006 2 Fékbetétkészlet 
640 225 929 2 Kopásjelző 
640 225 931 2 Borítás

 ■ 640 225 092 0 12 999 738VT Tömítés és vezetőcsavarok
640 225 093 0 640 195 940 2 Befogó egység 

640 225 006 2 Fékbetétkészlet 
640 225 929 2 Kopásjelző 
640 225 931 2 Borítás

 ■ 640 225 096 0 12 999 738VT Tömítés és vezetőcsavarok
640 225 097 0 640 195 940 2 Befogó egység 

640 225 006 2 Fékbetétkészlet 
640 225 929 2 Kopásjelző 
640 225 931 2 Borítás

 ■ 640 225 098 0 12 999 738VT Tömítés és vezetőcsavarok
640 225 099 0 640 195 940 2 Befogó egység 

640 225 929 2 Kopásjelző 
640 225 931 2 Borítás 
640 225 932 2 Fékbetétkészlet

 ■ 640 225 100 0 12 999 738VT Tömítés és vezetőcsavarok
640 225 101 0 640 195 940 2 Befogó egység 

640 225 006 2 Fékbetétkészlet 
640 225 929 2 Kopásjelző 
640 225 931 2 Borítás

 ■ 640 225 106 0 12 999 738VT Tömítés és vezetőcsavarok
640 225 107 0 640 195 940 2 Befogó egység 

640 225 929 2 Kopásjelző 
640 225 931 2 Borítás 
640 225 932 2 Fékbetétkészlet

 ■ 640 225 110 0 12 999 738VT Tömítés és vezetőcsavarok
640 225 111 0 640 195 940 2 Befogó egység 

640 225 929 2 Kopásjelző 
640 225 931 2 Borítás 
640 225 932 2 Fékbetétkészlet

 ■ 640 225 112 0 12 999 738VT Tömítés és vezetőcsavarok
640 225 113 0 640 195 940 2 Befogó egység 

640 225 929 2 Kopásjelző 
640 225 931 2 Borítás 
640 225 932 2 Fékbetétkészlet

 ■ 640 225 114 0 12 999 776 Tömítés és vezetőcsavarok
640 225 115 0 12 999 738VT Tömítés és vezetőcsavarok 

640 195 940 2 Befogó egység 
640 225 921 2 Tömítés és vezetőcsavarok 
640 225 929 2 Kopásjelző 
640 225 931 2 Borítás 
640 225 932 2 Fékbetétkészlet

 ■ 640 225 132 0 12 999 738VT Tömítés és vezetőcsavarok
640 225 133 0 640 195 940 2 Befogó egység
640 225 080 0 640 225 922 2 Fékbetétkészlet
640 225 081 0 640 225 931 2 Fedél

PAN™ 25 - nagy teljesítményű levegős tárcsafék

Termékszám
OE fék Felszerelési oldal Eredetialkatrész-gyártó Gyári szám

640 250 004 0 bal pl. Liebherr 640250004 (Kessler)
640 250 005 0 jobb pl. Liebherr 640250005 (Kessler)

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 640 250 004 0 12 999 797 Kopásjelző
640 250 005 0 12 999 738VT Tömítés és vezetőcsavarok 

640 175 920 2 A szorítóegység tömítései 
640 225 926 2 Nyomólap 
640 225 931 2 Borítás 
640 250 921 2 Fékbetétkészlet kopásjelzővel

Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom
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A MAXX™ program

MAXX™ 17 - kis teljesítményű levegős tárcsafék

 ■ OE fék *  OE fék* OE gyári számok; a fékek a független utópiacon nem érhetők el

 ■ IAM fék Cserefék (fékbetétek nélkül)

WABCO termékszám
Felszerelési oldal

OE referencia

OE fék* IAM fék Gyártó Gyári szám
640 317 001 0
640 317 002 0

640 317 019 0
640 317 020 0

bal
jobb Daimler A405 420 130 1

A405 420 140 1
640 317 005 0
640 317 006 0
640 317 010 0

640 317 041 0
640 317 042 0
640 317 042 0

bal
jobb
jobb

Renault
231 203 00
231 203 01
231 203 04

640 317 007 0
640 317 008 0
640 317 012 0

640 317 041 0
640 317 042 0
640 317 042 0

bal
jobb
jobb

Volvo
231 203 02
231 203 03
231 203 05

640 317 013 0
640 317 014 0

640 317 043 0
640 317 044 0

bal
jobb Renault 216 976 02

216 976 03
640 317 015 0
640 317 016 0

640 317 043 0
640 317 044 0

bal
jobb RT / Mack 216 976 14

216 976 15
640 317 031 0
640 317 032 0

640 317 049 0
640 317 050 0

bal
jobb GAZ C41 R11.350 113 7

C41 R11.350 113 6
640 317 033 0
640 317 034 0

640 317 037 0
640 317 038 0

bal
jobb RT / Mack 223 445 27

223 445 28

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 640 317 001 0 640 175 920 2 Tömítések
640 317 002 0 640 175 940 2 Nyomólap 

640 317 928 2 Tömítések és  
 vezetőcsavarok

 ■ 640 317 005 0 640 175 940 2 Nyomólap
640 317 006 0 640 317 921 2 Kopásjelző 

640 317 922 2 Tömítések és  
 vezetőcsavarok 
640 317 926 2 Visszaállító egység 
640 317 932 2 Fékbetét

 ■ 640 317 007 0 640 175 940 2 Nyomólap
640 317 008 0 640 317 921 2 Kopásjelző 

640 317 922 2 Tömítések és  
 vezetőcsavarok 
640 317 926 2 Visszaállító egység 
640 317 932 2 Fékbetét

 ■ 640 317 010 0 640 175 940 2 Nyomólap
640 317 012 0 640 317 920 2 Kopásjelző 

640 317 922 2 Tömítések és  
 vezetőcsavarok 
640 317 926 2 Visszaállító egység 
640 317 932 2 Fékbetét

 ■ 640 317 013 0 640 175 940 2 Nyomólap
640 317 014 0 640 317 922 2 Tömítések és  

 vezetőcsavarok 
640 317 926 2 Visszaállító egység 
640 317 932 2 Fékbetét

 ■ 640 317 015 0 640 175 940 2 Nyomólap
640 317 016 0 640 317 922 2 Tömítések és  

 vezetőcsavarok 
640 317 926 2 Visszaállító egység 
640 317 932 2 Fékbetét

 ■ 640 317 031 0 640 175 920 2 Tömítések
640 317 032 0 640 175 940 2 Nyomólap 

640 317 928 2 Tömítések és  
 vezetőcsavarok 
640 317 929 2 Fékbetét

 ■ 640 317 033 0 640 175 940 2 Nyomólap
640 317 034 0 640 317 922 2 Tömítések és  

 vezetőcsavarok 
640 317 926 2 Visszaállító egység 
640 317 932 2 Fékbetét
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MAXX™ 19 - közepes teljesítményű levegős tárcsafék

 ■ OE fék *  OE fék* OE gyári számok; a fékek a független utópiacon nem érhetők el

 ■ IAM fék Cserefék (fékbetétek nélkül)

 ■ CWS Folyamatos kopásjelző

WABCO termékszám
Kopásérzékelés Felszerelési oldal

OE referencia

OE fék* IAM fék Gyártó Gyári szám
640 319 001 0
640 319 002 0
640 319 006 0

640 319 027 0
640 319 028 0
640 319 028 0

CWS (A változat)
CWS (A változat)
CWS (B változat)

bal
jobb
jobb

Renault
231 203 06
231 203 07
231 203 10

640 319 003 0
640 319 004 0
640 319 008 0

640 319 027 0
640 319 028 0
640 319 028 0

CWS (A változat)
CWS (A változat)
CWS (B változat)

bal
jobb
jobb

Volvo
231 203 08
231 203 09
231 203 12

640 319 009 0
640 319 010 0

640 319 029 0
640 319 030 0 Kopásjelző bal

jobb Renault 216 976 07
216 976 09

640 319 011 0
640 319 012 0

640 319 029 0
640 319 030 0 Kopásjelző bal

jobb Volvo 216 976 19
216 976 20 

640 319 025 0
640 319 026 0
640 319 031 0

640 319 032 0
640 319 033 0
640 319 033 0

CWS (A változat)
CWS (A változat)
CWS (B változat)

bal
jobb
jobb

Nissan Diesel / UD 
Trucks

231 203 13
231 203 14
231 203 15

640 319 034 0
640 319 035 0

640 319 032 0
640 319 033 0

CWS (A változat)
CWS (B változat)

bal
jobb

Nissan Diesel / UD 
Trucks

231 203 16
231 203 17

640 319 038 0
640 319 039 0

640 319 032 0
640 319 033 0 – bal

jobb Hyundai / Kia 58100-6D000
58200-6D000

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 640 319 001 0 640 317 926 2 Visszanyomó egység
640 319 002 0 640 319 921 2 Kopásérzékelő
640 319 003 0 640 319 922 2 Tömítések és  

 vezetőcsavarok
640 319 004 0 640 319 929 2 Nyomólap 

640 319 930 2 Fékbetét 
640 319 932 2 Kopásjelző

 ■ 640 319 006 0 640 317 926 2 Visszanyomó egység
640 319 008 0 640 319 920 2 Kopásjelző 

640 319 922 2 Tömítések és  
 vezetőcsavarok 
640 319 929 2 Nyomólap 
640 319 930 2 Fékbetét 
640 319 932 2 Kopásjelző

 ■ 640 319 009 0 640 317 926 2 Visszanyomó egység
640 319 010 0 640 319 922 2 Tömítések és  

 vezetőcsavarok 
640 319 929 2 Nyomólap 
640 319 930 2 Fékbetét 
640 319 932 2 Kopásjelző

 ■ 640 319 011 0 640 317 926 2 Visszanyomó egység
640 319 012 0 640 319 922 2 Tömítések és  

 vezetőcsavarok 
640 319 929 2 Nyomólap 
640 319 930 2 Fékbetét

 ■ 640 319 025 0 640 319 928 2 Fékbetét
640 319 026 0 640 317 926 2 Visszanyomó egység 

640 319 921 2 Kopásjelző 
640 319 922 2 Tömítések és  
 vezetőcsavarok 
640 319 929 2 Nyomólap 
640 319 932 2 Kopásjelző

 ■ 640 319 031 0 640 317 926 2 Visszanyomó egység
640 319 034 0 640 319 920 2 Kopásérzékelő
640 319 035 0 640 319 921 2 Kopásérzékelő a 034-hez 

640 319 922 2 Tömítések és  
 vezetőcsavarok 
640 319 928 2 Fékbetét 
640 319 929 2 Nyomólap 
640 319 932 2 Kopásjelző

 ■ 640 319 038 0 640 317 926 2 Visszanyomó egység
640 319 039 0 640 319 922 2 Tömítések és  

 vezetőcsavarok 
640 319 929 2 Nyomólap
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MAXX™ 22 - nagy teljesítményű levegős tárcsafék

 ■ OE fék *  OE fék* OE gyári számok; a fékek a független utópiacon nem érhetők el

 ■ IAM fék Cserefék (fékbetétek nélkül)

 ■ REMAN fék Gyárilag felújított fék (fékbetétek nélkül)

WABCO termékszám
Felszerelési oldal

OE referencia

OE fék* IAM fék REMAN fék Gyártó Gyári szám
640 322 004 0
640 322 005 0

640 322 031 0
640 322 032 0

640 322 031 R
640 322 032 R

bal első tengely
jobb első tengely MAN 81.50804-6577

81.50804-6576
640 322 007 0
640 322 008 0

640 322 034 0
640 322 035 0

640 322 034 R
640 322 035 R

bal hátsó tengely
jobb hátsó tengely MAN 81.50804-6581

81.50804-6580
640 322 060 0
640 322 061 0

640 322 031 0
640 322 032 0

640 322 031 R
640 322 032 R

bal első tengely
jobb első tengely MAN 81.50804-6631

81.50804-6632
640 322 062 0
640 322 063 0

640 322 034 0
640 322 035 0

640 322 034 R
640 322 035 R

bal hátsó tengely
jobb hátsó tengely MAN 81.50804-6633

81.50804-6634
640 322 069 0
640 322 070 0

640 322 031 0
640 322 032 0

640 322 031 R
640 322 032 R

bal első tengely
jobb első tengely MAN 81.50804-6635

81.50804-6636
640 322 071 0
640 322 072 0

640 322 034 0
640 322 035 0

640 322 034 R
640 322 035 R

bal hátsó tengely
jobb hátsó tengely MAN 81.50804-6637

81.50804-6638
640 322 073 0
640 322 074 0

640 322 096 0
640 322 097 0 – bal

jobb Daimler A960 420 120 1
A960 420 130 1

640 322 077 0
640 322 078 0 – – bal

jobb Daewoo P345 421 601 0
P345 421 602 0

640 322 096 0
640 322 097 0 – – bal

jobb Daimler A960 420 150 1
A960 420 160 1

640 322 102 0
640 322 103 0 – – bal

jobb
Shaanxi HanDe Axle Co., 

Ltd, Fangsheng Axle
244-0229-001
244-0229-002

640 322 112 0
640 322 113 0 – – bal

jobb
Shaanxi HanDe Axle Co., 

Ltd
DZ910 044 004 0
DZ910 044 005 0

640 322 114 0
640 322 115 0 – – bal

jobb
Shaanxi HanDe Axle Co., 

Ltd
HD901 293 403 69
HD901 293 403 70

640 322 116 0
640 322 117 0 – – bal

jobb
Shaanxi HanDe Axle Co., 

Ltd
HD901 293 403 71
HD901 293 403 72

640 322 128 0
640 322 129 0 – – bal

jobb Fangsheng Axle JY3501NP9-010-G
JY3501NP9-015-G

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 640 322 004 0 640 322 926 2 Tömítések és  
 vezetőcsavarok

640 322 005 0 640 322 927 2 Visszaállító egység
640 322 060 0 640 322 928 2 Kopásérzékelő
640 322 061 0 640 322 931 2 Nyomólap
640 322 069 0 640 322 932 2 Gumiharang
640 322 070 0 640 322 933 2 Fékbetét

 ■ 640 322 007 0 640 322 926 2 Tömítések és  
 vezetőcsavarok

640 322 008 0 640 322 927 2 Visszaállító egység
640 322 062 0 640 322 928 2 Kopásérzékelő
640 322 063 0 640 322 931 2 Nyomólap
640 322 071 0 640 322 933 2 Fékbetét
640 322 072 0

 ■ 640 322 073 0 640 322 941 2 Visszaállító egység
640 322 074 0 640 322 942 2 Gumiharang
640 322 096 0 640 322 943 2 Kopásérzékelő
640 322 097 0 640 322 945 2 Nyomólap (bal) 

640 322 946 2 Nyomólap (jobb) 
640 322 951 2 Tömítések és  
 vezetőcsavarok 
640 322 958 2 Fékbetét

 ■ 640 322 077 0 640 319 922 2 Tömítések és  
 vezetőcsavarok

640 322 078 0 640 322 927 2 Visszaállító egység 
640 322 928 2 Kopásjelző 
640 322 931 2 Nyomólap 
640 322 932 2 Gumiharang 
640 322 933 2 Fékbetét
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 ■ 640 322 112 0 640 319 922 2 Tömítések és  
 vezetőcsavarok

640 322 113 0 640 322 134 2 Fékbetét 
640 322 931 2 Nyomólap 
640 322 932 2 Gumiharang 
640 322 941 2 Visszaállító egység

 ■ 640 322 114 0 640 319 922 2 Tömítések és  
 vezetőcsavarok

640 322 115 0 640 322 134 2 Fékbetét
640 322 116 0 640 322 931 2 Nyomólap
640 322 117 0 640 322 932 2 Gumiharang 

640 322 941 2 

 ■ 640 322 102 0 640 319 922 2 Tömítések és  
 vezetőcsavarok

640 322 103 0 640 322 931 2 Nyomólap
640 322 128 0 640 322 932 2 Gumiharang
640 322 129 0 640 322 937 2 Fékbetétkészlet 

640 322 941 2 Visszaállító egység

MAXX™ 22L - nagy teljesítményű levegős tárcsafék

 ■ OE fék *  OE fék* OE gyári számok; a fékek a független utópiacon nem érhetők el

 ■ CWS Folyamatos kopásjelző

Termékszám
OE fék* Kopásérzékelés Felszerelési oldal

OE referencia

Gyártó Gyári szám
640 322 075 0
640 322 076 0 CWS bal

jobb Daimler A960 420 130 2
A960 420 140 2

640 322 098 0
640 322 099 0 CWS bal

jobb Daimler A960 420 160 2
A960 420 170 2

640 322 118 0
640 322 119 0 Kopásjelző bal

jobb Shaanxi HanDe Axle Co., Ltd HD901 293 403 61
HD901 293 403 62

640 322 120 0
640 322 121 0 Kopásjelző bal

jobb Shaanxi HanDe Axle Co., Ltd HD901 293 403 63
HD901 293 403 64

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 640 322 075 0 640 322 958 2 Fékbetét
640 322 076 0 640 322 928 2 Kopásjelző 

640 322 941 2 Visszaállító egység 
640 322 942 2 Gumiharang a  
 visszanyomó egységhez 
640 322 945 2 Nyomólap 
640 322 951 2 Tömítések és  
 vezetőcsavarok

 ■ 640 322 098 0 640 322 941 2 Visszaállító egység
640 322 099 0 640 322 942 2 Gumiharang a  

 visszanyomó egységhez 
640 322 943 2 Kopásjelző 
640 322 945 2 Nyomólap 
640 322 951 2 Tömítések és  
 vezetőcsavarok

 ■ 640 322 118 0 640 322 134 2 Fékbetét
640 322 119 0 640 319 922 2 Tömítések és  

 vezetőcsavarok 
640 322 931 2 Nyomólap 
640 322 932 2 Gumiharang a  
 visszanyomó egységhez 
640 322 941 2 Visszaállító egység

 ■ 640 322 120 0 640 322 134 2 Fékbetét
640 322 121 0 640 319 922 2 Tömítések és  

 vezetőcsavarok 
640 322 931 2 Nyomólap 
640 322 932 2 Gumiharang a  
 visszanyomó egységhez 
640 322 941 2 Visszaállító egység

Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom
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MAXXUS™ - nagy teljesítményű levegős tárcsafék

 ■ OE fék *  OE fék* OE gyári számok; a fékek a független utópiacon nem érhetők el

 ■ IAM fék Cserefék (fékbetétek nélkül)

Termékszám
Felszerelési oldal Eredetialkatrész-gyártó

OE fék* IAM fék

640 322 050 0 640 322 065 0 bal Freightliner,
Western Star

640 322 051 0 640 322 066 0 jobb Freightliner,
Western Star

640 322 079 0 – bal Kessler
640 322 080 0 – jobb Kessler

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 640 322 050 0 640 322 927 2 Visszaállító egység
640 322 051 0 640 322 932 2 Gumiharang és tömítődugó 

640 322 934 2 Fékbetét 
640 322 935 2 Nyomólap 
640 322 938 2 Tömítések és vezetőcsavarok

 ■ 640 322 079 0 640 322 921 2 Kopásjelző
640 322 080 0 640 322 927 2 Visszaállító egység 

640 322 931 2 Nyomólap 
640 322 932 2 Gumiharang és tömítődugó 
640 322 938 2 Borítás 
640 322 939 2 Fékbetét

Rotor

Termékszám Tengely Alkalmazás /
Fék PAN™ 19-1 plus

13 162 046 első Dennis Enviro 300 /
40 195 019 / 020 / 039 / 040

13 162 047 hátsó Dennis Enviro 300 /
40 195 019 / 020 / 039 / 040
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Hidraulikus tárcsafékek
Termékszám magyarázata

 ■ Termékszám 40 244 009
  Méret
 Hidraulikus tárcsafék

 ■ Hidraulikus tárcsafék 244 V-Ö
  Működtetés
  Típus
 Méret

 ■ Méret Dugattyúk száma és átmérője
023  2300 Nm fékező nyomaték (az alkalmazott féktárcsától függően 

változhat)
244  2 dugattyú, 44 mm dugattyúátmérő
485  4 dugattyú, 85 mm dugattyúátmérő

 ■ Típus F  fixnyerges tárcsafék
V  úszónyerges tárcsafék

 ■ Működtetés  I  Közvetett
Ö  hidraulikus (olajnyomás)
m  mechanikus rögzítőfék

Úszónyerges tárcsafékek

Hidraulikus úszónyerges tárcsafék 230 V-IÖ

 ■ Alkalmazás Specializált tömítőtermékek

Termékszám Fék
40 023 004 Tárcsafék 230 V-IÖ

Javítási megoldások

Javítókészlet Tartalom
12 182 091 Fékbetét

12 999 387VT Gumiharang, O-gyűrűk
13 230 075 Borítás
12 303 003 Tányérrugó készlet
13 477 053 Dugattyú
13 701 115 Gyűrű
16 200 083 Légtelenítő szelep
18 425 475 Belső kulcsnyílású állítócsavar DIN 913 M16×40
18 429 151 Hatlapfejű csavar ISO 4017 M6×8
18 429 469 Hatlapfejű csavar DIN 960 M16×1,5×120
18 441 009 Hatlapú anya DIN 934 M16
18 444 000 Hatlapú koronás anya DIN 937 M16×1,5

 ■ Alkalmazás Mezőgazdasági és építőipari járművek 

Termékszám Fék
40 023 005 Tárcsafék 230 V-IÖ

Javítási megoldások

Javítókészlet Tartalom
12 182 091 Fékbetét
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Javítókészlet Tartalom
12 303 003 Tányérrugó készlet

12 999 473VT Gumiharang, O-gyűrűk
13 229 167 Tolóelem
13 230 075 Borítás
13 477 053 Dugattyú
13 701 115 Gyűrű
16 200 083 Légtelenítő szelep
17 665 107 Átmérőcsökkentő gyűrű
18 425 475 Belső kulcsnyílású állítócsavar DIN913 M16x40
18 429 151 Hatlapfejű csavar ISO4017 M6x8
18 429 469 Hatlapfejű csavar DIN960 M16x1,5x120
18 441 009 Hatlapú anya DIN934 M16
18 444 000 Hatlapú koronás anya DIN937 M16x1,5

Hidraulikus úszónyerges tárcsafék 340 V-IÖ

 ■ Alkalmazás Mezőgazdasági járművek 

„B” alak „C” alak

Termékszám Fék
40 034 004 „B” alak
40 034 005 „C” alak

Javítási megoldások

Javítókészlet Tartalom
12 182 121 Fékbetét
12 303 004 Tányérrugó készlet

12 999 521VT Gumiharangok, O-gyűrűk
13 227 116 Gumiharang
13 229 167 Tolóelem
13 477 058 Dugattyú
16 200 083 Légtelenítő szelep
17 665 107 Átmérőcsökkentő gyűrű
17 861 001 Mágnes
18 425 476 Csavar

Hidraulikus úszónyerges tárcsafék 244 V-Ö

 ■ Alkalmazás Mercedes Sprinter (4,6 t) iker gumiabroncsok;
Modell: 408 D 1995–04/2002, 410 D 1995–04/2002, 412 D 1995–04/2002, 
414 1995–04/2002, 512 D (Vario) 1995–04/2002
VW LT 46

 ■ Felszerelési 
oldal

Vario 512 D: a fékek az első tengelyen oldalra átfordítva vannak felszerelve

Termékszám Felszerelési oldal Jármű márka Gyári szám

40 244 009 balos, „A” alak
Mercedes

VW
Osztály

A 904 420 08 01
2D0 615.105 B
02608180

40 244 010 jobbos, „A” alak
Mercedes

VW
Osztály

A904 420 09 01
2D0 615.106 B
02608190
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Termékszám Felszerelési oldal Jármű márka Gyári szám
40 244 017 balos, „B” alak Mercedes A9044201801
40 244 018 jobbos, „B” alak Mercedes A9044201901

„A” alak

„B” alakJavítási megoldások

Javítókészlet Tartalom
12 174 141 Féktartó lemez

12 999 541VT Fékbetétek, spirálrugók, csavarok 
12 999 719VT Nyereg, csavarok (csak az 40 244 009 esetén)
12 999 720VT Nyereg, csavarok (csak az 40 244 010 esetén)

12 999 765 Nyereg, csavarok (csak az 40 244 009 esetén)
12 999 766 Nyereg, csavarok (csak az 40 244 010 esetén)

12 999 543VT Csavarok 
13 480 023 Kopásjelző
16 200 041 Porvédő sapka
16 200 083 Légtelenítő szelep

640 244 921 2 Dugattyúk, gumiharangok, tömítőgyűrűk, dugók, csavarok

Hidraulikus úszónyerges tárcsafék 268 V-Ö

 ■ Alkalmazás Iveco gépjármű

Termékszám Kopásjelző Jármű márka Gyári szám
40 268 001 – Iveco 42115918
40 268 002 4 Iveco 42115919

Javítási megoldások

Javítókészlet Tartalom
12 999 625VT Gumiharangok, tömítőgyűrűk, burkolatok, csavarok
12 999 626VT Fékbetétek, laprugók, csapok
12 999 627VT Fékbetét, fékbetét kopásjelzővel, laprugók, csapok (csak a 40 268 002 esetén)
12 999 628VT Gumiharangok, csavarok, perselyek

16 200 041 Porvédő sapka
16 200 083 Légtelenítő szelep

 ■ Alkalmazás Iveco gépjármű

Termékszám Kopásjelző Jármű márka Gyári szám
40 268 003 – Iveco 42115921
40 268 004 4 Iveco 42115922

Javítási megoldások

Javítókészlet Tartalom
12 999 625VT Gumiharangok, tömítőgyűrűk, burkolatok, csavarok
12 999 626VT Fékbetétek, laprugók, csapok
12 999 627VT Fékbetét, fékbetét kopásjelzővel, laprugók, csapok (csak a 40 268 002 esetén)
12 999 628VT Gumiharangok, csavarok, perselyek

16 200 041 Porvédő sapka
16 200 083 Légtelenítő szelep
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Fixnyerges tárcsafékek

Hidraulikus, 4 dugattyús fixnyerges tárcsafék 444 F-Ö

 ■ Alkalmazás Mercedes Van (T1 sorozat);
Modell: 207 D –8/82, 208 –8/82, 208 D –8/82, 209 D 9/82–94, 210 9/82–94, 
210 D 9/82–94, 307 D –8/82, 307 D 9/82–95, 308 –8/82, 308 D –8/82, 308 D 
9/82–95, 309 D 9/82–95, 310 9/82–94, 310 D 9/82–95

Termékszám Felszerelési oldal Jármű márka Gyári szám
40 444 183 bal Mercedes A0064211998
40 444 184 jobb Mercedes A0064212098

Javítási megoldások

Javítókészlet Tartalom
12 728 001 Tű

12 999 097VT Dugattyú
12 999 165VT Fékbetétek
12 999 179VT Dugattyú
12 999 197VT Gumiharangok, tömítőgyűrűk

13 304 042 Laprugó
16 200 041 Porvédő sapka
16 200 083 Légtelenítő szelep
17 520 108 Érzékelő rögzítőeleme

Termékszám Felszerelési oldal
40 444 231 bal
40 444 232 jobb

Javítási megoldások

Javítókészlet Tartalom
12 728 010 Tű

12 999 165 VT Fékbetétek
12 999 179 VT Dugattyú

13 304 039 Laprugó

 ■ Alkalmazás Mercedes terepjárók;
Modell: 230 GE, 280 GE, 240 GD, 250 GD, 290 GD, 300 GD, G 230, G 300, G 
300 D, 500 GE AMG

Termékszám Felszerelési oldal Jármű márka Gyári szám
40 444 239 bal Mercedes A4614200902
40 444 240 jobb Mercedes A4614201002
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Javítási megoldások

Javítókészlet Tartalom
12 728 001 Tű

12 999 197VT Gumiharangok, tömítőgyűrűk
12 999 800 Fékbetétek
13 304 042 Laprugó
16 200 041 Porvédő sapka
16 200 083 Légtelenítő szelep

640 444 920 2 Dugattyú-javítókészlet

Hidraulikus, 4 dugattyús fixnyerges tárcsafék 450 F-Ö

 ■ Alkalmazás Iveco Transporter Daily 59-12 típus, Turbó töltőlevegő-hűtő

Termékszám Felszerelési oldal Jármű márka Gyári szám
40 450 013 bal Iveco 99465473
40 450 014 jobb Iveco 99465472

Javítási megoldások

Javítókészlet Tartalom
12 728 003 Tű

12 999 199VT Gumiharangok, tömítőgyűrűk
12 999 324VT Dugattyú
12 999 563VT Fékbetétek

13 304 041 Laprugó
16 200 041 Porvédő sapka
16 200 083 Légtelenítő szelep

Hidraulikus, 4 dugattyús fixnyerges tárcsafék 456 F-Ö

 ■ Alkalmazás Iveco gépjármű

Termékszám Felszerelési oldal Jármű márka Gyári szám
40 456 027 bal Iveco 4846118
40 456 028 jobb Iveco 4846119

Javítási megoldások

Javítókészlet Tartalom
12 728 008 Tű

12 999 116VT Gumiharangok, tömítőgyűrűk
12 999 195VT Csővezetékek
12 999 206VT Dugattyú
12 999 250VT Fékbetétek

13 304 036 Laprugó
16 200 041 Porvédő sapka
16 200 083 Légtelenítő szelep
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 ■ Alkalmazás Leyland/DAF Typ 45 Roadrunner sorozat, 6–8 t;
Modell: FA 600, 800 CN (DAF) 1987–2001; FA 45.120, C6 1991–2001; FA 45.130, 
C6, C8 1991–2001; FA 45.150, C8 1991–2001; FA 45.160, C8 1991–2001; 6.10, 
6.12 1987–1991; 6.13, 6.15 1990–1991; 8.10, 8.12, 8.15 1987–1991; 8.13 1990–
1991

Termékszám Felszerelési oldal Jármű márka Gyári szám

40 456 033 bal Albion
Avia Ashok Leyland

1203033
291799

40 456 034 jobb Albion
Avia Ashok Leyland

1203032
291801

Javítási megoldások

Javítókészlet Tartalom
12 728 008 Tű

12 999 116VT Gumiharangok, tömítőgyűrűk
12 999 117VT Dugattyú
12 999 146VT Dugattyú, gumiharang, tömítőgyűrű
12 999 195VT Csővezetékek
12 999 325VT Fékbetétek

13 304 038 Laprugó
16 200 041 Porvédő sapka
16 200 083 Légtelenítő szelep

 ■ Alkalmazás Dana jármű

Termékszám Fék Jármű márka Gyári szám
40 456 048 Tárcsafék 456 F-Ö Dana 211.07.601.02

Javítási megoldások

Javítókészlet Tartalom
12 728 008 Tű

12 999 195VT Csővezetékek
12 999 325VT Fékbetétek

16 200 083 Légtelenítő szelep
13 304 038 Laprugó

 ■ Alkalmazás Hadiipari járművek

Termékszám Felszerelési oldal Jármű márka Gyári szám
40 456 049 bal Steyr/Mercedes-Benz 533331048030
40 456 050 jobb Steyr/Mercedes-Benz 533331048040

Javítási megoldások

Javítókészlet Tartalom
12 728 006 Tű

12 999 116VT Gumiharangok, tömítőgyűrűk
13 304 036 Laprugó
16 200 041 Porvédő sapka
16 200 083 Légtelenítő szelep
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Dobfékek
Termékszám magyarázata

 ■ Termékszám 610 270 134 0  /  10 410 849
          Dobfék     

 ■ Dobfék 270×80 SM-Öm
Működtetés
Típus
Méret

 ■ Méret Fékátmérő × betét szélessége
 ■ Típus Z  szimplex dobfék

D  duplex dobfék
S  duó szervo dobfék
SM  duó szervo dobfék központosítással

 ■ Működtetés Ö  hidraulikus (olajnyomás)
G  Mechanikus (összeköttetés)
E  feszítő egység
m  mechanikus működtetés

Szervo / Duó szervo dobfékek

Hidraulikus szervo dobfék 270×80 SM-Öm

 ■ Alkalmazás Iveco Transporter Daily (35-10 T, 35-12 T, 40-10 TW, 49-10 T, 49-12 T Turbo / 
Basic and Classic)

Termékszám Felszerelési oldal Jármű márka Gyári szám
10 270 258 bal Iveco 99436612
10 270 259 jobb Iveco 99436613

Javítási megoldások

Javítókészlet Tartalom
12 999 288VT Húzórugók, csavarok
12 999 529VT Fékpofacserélő készlet

13 229 074 Tolóelem
16 001 042 Fékállító
16 120 001 Fékmunkahenger

 ■ Alkalmazás Iveco gépjármű

Termékszám Felszerelési oldal Jármű márka Gyári szám
610 270 134 0 bal Iveco 358498, 42558529
610 270 135 0 jobb Iveco 358497, 42558530

Javítási megoldások

Javítókészlet Tartalom
12 999 288VT Húzórugók, csavarok

16 001 042 Fékállító
16 120 001 Fékmunkahenger

610 270 920 2 Fékpofacserélő készlet
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Hidraulikus szervo dobfék 310×100 SM-Öm

 ■ Alkalmazás Iveco Transporter Daily (59-12 típus, Turbó töltőlevegő-hűtő)

Termékszám Felszerelési oldal Jármű márka Gyári szám
10 310 009 bal Iveco 98452377
10 310 010 jobb Iveco 98452378

Javítási megoldások

Javítókészlet Tartalom
12 999 321VT Húzórugók, csavarok
12 999 359VT Rugójavító készlet: húzórugók, nyomórugók, rugótányér, horog, rögzítőlemezek
12 999 412VT Fékbetét-javítókészlet: fékbetétek, kopásjelzők, gyűrűk, alátétek, szegecsek

16 001 014 Fékállító
16 923 004 Fékmunkahenger

Hidraulikus szervo dobfék 315×80 SM-Öm

 ■ Alkalmazás Villás emelő

Termékszám Felszerelési oldal
10 315 059 hátsó tengely / bal első tengely / jobb
10 315 060 hátsó tengely / jobb első tengely / bal

Javítási megoldások

Javítókészlet Tartalom
12 258 186VT Fékpofacserélő készlet

13 229 103 Tolóelem
16 134 032 Fékmunkahenger

Hidraulikus szervo dobfék 325×100 SM-Öm

 ■ Alkalmazás Iveco gépjármű

Termékszám Felszerelési oldal Jármű márka Gyári szám
10 325 481 bal Iveco 4846043
10 325 482 jobb Iveco 4846044

Javítási megoldások

Javítókészlet Tartalom
16 001 014 Fékállító
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Szimplex / duplex dobfékek

Szimplex feszítőékes dobfék 360×170 Z-E

 ■ Alkalmazás Alexander Dennis Dart Bus

Termékszám Felszerelési oldal Jármű márka Gyári szám
10 360 077 bal első tengely Alexander Dennis 654975
10 360 078 jobb első tengely Alexander Dennis 654974
10 360 079 bal hátsó tengely Alexander Dennis 654973
10 360 080 jobb hátsó tengely Alexander Dennis 654972

Javítási megoldások

Javítókészlet Tartalom
12 155 493 Fékpofa

12 739 075VT Feszítőmű-javítókészlet
12 999 402VT Feszítőék, dugattyúk
12 999 403VT Nyomórugók, gyűrűk, anyacsavarok, csavarok
12 999 404VT Spirálrugók, alátétek, gumiharangok
12 999 418VT Fékállítók, Spirálrugók, alátétek, gumiharangok
12 999 453VT Gumiharang
12 999 623VT Húzórugók, laprugók, alátétek, csavarok

13 201 148 Porvédő
13 304 064 Laprugó
13 601 001 Szegecs

 ■ Alkalmazás Iveco EuroCargo Truck (115.14, 115.17, 135.14, 135.17, 145.17)

Termékszám Felszerelési oldal Jármű márka Gyári szám
10 360 097 bal Iveco 1908484
10 360 098 jobb Iveco 1908485

Javítási megoldások

Javítókészlet Tartalom
12 739 077VT Feszítőmű-javítókészlet
12 999 134VT Feszítőék, dugattyúk
12 999 403VT Nyomórugók, gyűrűk, anyacsavarok, csavarok
12 999 404VT Spirálrugók, alátétek, gumiharangok
12 999 418VT Fékállítók, Spirálrugók, alátétek, gumiharangok
12 999 453VT Gumiharang
12 999 469VT Fékpofacserélő készlet
12 999 623VT Húzórugók, laprugók, alátétek, csavarok

13 201 148 Porvédő
13 601 001 Szegecs

 ■ Alkalmazás Iveco EuroCargo Truck; Types 120 E to 320 E from 09/1991 (120 E, 120 E18, 
120 E23, 130 E15, 130 E18,  130 E23, 150 E15, 150 E18, 150 E23, 150 E27, 
210 E23, 250 E23, 320 E23)

Termékszám Felszerelési oldal Jármű márka Gyári szám
10 360 105 bal Iveco 500381595
10 360 106 jobb Iveco 500381596
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Javítási megoldások

Javítókészlet Tartalom
12 739 075VT Feszítőmű-javítókészlet
12 999 402VT Feszítőék, dugattyúk
12 999 403VT Nyomórugók, gyűrűk, anyacsavarok, csavarok
12 999 404VT Spirálrugók, alátétek, gumiharangok
12 999 418VT Fékállítók, Spirálrugók, alátétek, gumiharangok
12 999 453VT Gumiharang
12 999 469VT Fékpofacserélő készlet
12 999 623VT Húzórugók, laprugók, alátétek, csavarok

12 155 493 Fékpofa
13 201 148 Porvédő
13 601 001 Szegecs
13 701 083 Gyűrű

Szimplex feszítőékes dobfék 410×180 Z-E

 ■ Alkalmazás Tatra

Termékszám Jármű márka
10 410 827* Tatra

* A független utópiacon nem érhető el

Javítási megoldások

Javítókészlet Tartalom
12 155 492 Fékpofa

12 739 075VT Feszítőmű-javítókészlet
12 999 453VT Gumiharang

13 601 001 Szegecs
13 303 021 Spirálrugó
13 729 135 Alátét
13 229 185 Tolóelem
13 229 186 Tolóelem
13 301 257 Húzórugó
13 304 029 Laprugó
13 354 036 Csúszóelem

 ■ Alkalmazás Iveco EuroTech Truck (240 E38/42/52, 260 E 52, MP 240 E38/42, MP 260 E38/42, 
MP 400 E38/42, MP 440 E34/38/42/52, MP 190 Off Road, MP 260 Off Road, 
MP 380 Off Road, MP 400 Off Road, MP 440 Off Road, MP 720 Off Road)

Termékszám Felszerelési oldal Jármű márka Gyári szám
10 410 837 bal Iveco 41025287
10 410 838 jobb Iveco 41025288

Javítási megoldások

Javítókészlet Tartalom
12 739 076VT Feszítőmű-javítókészlet
12 999 404VT Spirálrugók, alátétek, gumiharangok
12 999 410VT Feszítőék-javítókészlet: Feszítőék, dugattyúk
12 999 411VT Fékállító javítókészlet: csavarok, nyomórugók, gyűrűk, anyacsavarok
12 999 418VT Fékállítók, Spirálrugók, alátétek, gumiharangok
12 999 453VT Gumiharang
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Javítókészlet Tartalom
12 999 573VT Rugójavító készlet: Húzórugók, laprugók, alátétek, csavarok
12 999 709VT Fékpofacserélő készlet
12 999 710VT Fékbetétek

13 201 124 Porvédő
13 229 185 Tolóelem
13 229 186 Tolóelem
13 354 036 Csúszóelem
13 480 042 Kopásjelző
13 601 001 Szegecs
13 701 083 Gyűrű

 ■ Alkalmazás Daruk

Termékszám Jármű márka Gyári szám

10 410 849*

Liebherr
Krupp

Mannesmann-Dematic
Tadano-Faun / Demag

571831608
–
–

40105512

* A független utópiacon nem érhető el

Javítási megoldások

Javítókészlet Tartalom
12 174 109 Féktartó lemez

12 739 085VT Feszítőmű-javítókészlet
12 999 292VT Fékállító javítókészlet: csavarok, nyomórugók, gyűrűk, anyacsavarok
12 999 453VT Gumiharang
12 999 518VT Feszítőék, dugattyúk

13 057 851 Fékbetét
13 201 057 Porvédő
13 229 139 Tolóelem
13 301 255 Húzórugó
13 303 021 Spirálrugó
13 304 019 Laprugó
13 601 002 Szegecs
13 626 005 Horog
13 729 135 Alátét
13 730 138 Csavar
13 826 000 Dugó
13 826 010 Dugó
17 429 106 Hatlapfejű csavar, önzáró M14×1/5×30
18 421 106 Önmetsző csavar DIN7513-AM8x16
18 523 007 Hornyos csapszeg DIN1474-12h11x24
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Duplex feszítőékes dobfék 410×180 D-E
 ■ Alkalmazás Daruk

Termékszám Felszerelési oldal Jármű márka Gyári szám

10 410 850 bal Liebherr
Tadano-Faun / Demag

571848108
40105612

10 410 851 jobb Liebherr
Tadano-Faun / Demag

571848208
40105712

Javítási megoldások

Javítókészlet Tartalom
12 258 660VT Fékező saruk és fékbetétek (csak 16 szegeccsel szegecselve)
12 739 086VT Feszítőmű-javítókészlet
12 999 292VT Fékállító javítókészlet: csavarok, nyomórugók, gyűrűk, anyacsavarok
12 999 295VT Fékállító javítókészlet: csavarok, nyomórugók, gyűrű, anyacsavar
12 999 404VT Spirálrugók, alátétek, gumiharangok
12 999 453VT Gumiharang
12 999 518VT Feszítőék, dugattyúk
12 999 519VT Feszítőék, dugattyúk

13 057 851 Fékbetét
13 229 139 Tolóelem
13 229 149 Tolóelem
13 301 255 Húzórugó
13 302 008 Nyomórugó
13 304 019 Laprugó
13 730 138 Csavar

Szimplex feszítőékes dobfék 410×200 Z-E
 ■ Alkalmazás Iveco EuroStar Truck; LD 240 E to LD 520 E after 1993 (LD 240 E42/52, 

LD 380 E, LD 400 E52, LD 420 E, LD 440 E42/52, LD 470 E, LD 520 E)
Iveco EuroTrakker Truck MP 190 E to MP 440 E

Termékszám Felszerelési oldal Jármű márka Gyári szám
10 410 839 bal Iveco 41025289
10 410 840 jobb Iveco 41025290

Javítási megoldások

Javítókészlet Tartalom
12 739 076VT Feszítőmű-javítókészlet
12 999 404VT Spirálrugók, alátétek, gumiharangok
12 999 410VT Feszítőék-javítókészlet: Feszítőék, dugattyúk
12 999 411VT Fékállító javítókészlet: csavarok, nyomórugók, gyűrűk, anyacsavarok
12 999 418VT Fékállítók, Spirálrugók, alátétek, gumiharangok
12 999 453VT Gumiharang
12 999 573VT Rugójavító készlet: Húzórugók, laprugók, alátétek, csavarok
12 999 711VT Fékpofacserélő készlet
12 999 712VT Fékbetétek

13 354 036 Csúszóelem
13 480 042 Kopásjelző
13 601 001 Szegecs
13 701 083 Gyűrű
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Szimplex feszítőékes dobfék 500×160 Z-E

 ■ Alkalmazás Daruk

Termékszám Jármű márka Gyári szám

10 500 783 Liebherr
Tadano-Faun / Demag

571738708
40105312

Javítási megoldások

Javítókészlet Tartalom
12 258 652VT Fékező saruk és fékbetétek
12 739 085VT Feszítőmű-javítókészlet
12 999 292VT Fékállító javítókészlet: csavarok, nyomórugók, gyűrűk, anyacsavarok
12 999 404VT Spirálrugók, alátétek, gumiharangok
12 999 453VT Gumiharang
12 999 518VT Feszítőék, dugattyúk

13 057 847 Fékbetét
13 229 139 Tolóelem
13 301 258 Húzórugó
13 304 019 Laprugó
13 730 138 Csavar

Duplex feszítőékes dobfék 500×180 D-E

 ■ Alkalmazás Daruk

Termékszám Felszerelési oldal Jármű márka Gyári szám

10 500 784 bal Liebherr
Tadano-Faun / Demag

571738208
40075912

10 500 785 jobb Liebherr
Tadano-Faun / Demag

571738308
40076012

Javítási megoldások

Javítókészlet Tartalom
12 258 651VT Fékező saruk és fékbetétek (csak 28 szegeccsel szegecselve)
12 739 086VT Feszítőmű-javítókészlet
12 999 292VT Fékállító javítókészlet: csavarok, nyomórugók, gyűrűk, anyacsavarok
12 999 295VT Fékállító javítókészlet: csavarok, nyomórugók, gyűrű, anyacsavar
12 999 404VT Spirálrugók, alátétek, gumiharangok
12 999 453VT Gumiharang
12 999 518VT Feszítőék, dugattyúk
12 999 519VT Feszítőék, dugattyúk

13 301 161 Húzórugó
13 302 008 Nyomórugó
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DOBFÉKEK

Holtjáték-utánállító

Kézi holtjáték-utánállító

 ■ Fejes csapszegek Ø 14 C12 mm
 ■ Csavarkulcs SW 19 mm
 ■ Felszerelés N 42×1,5×26×9 H DIN 5480 433 506 515 0 433 536 001 0

Termékszám Kar hossza Jármű márka Gyári szám
433 506 103 0 145 mm Daimler A0004200438
433 506 514 0 145 mm Daimler A3464201738
433 506 515 0 145 mm Daimler A3464201838
433 506 536 0 145 mm Daimler A3854201438
433 506 728 0 145 mm Daimler A3854201938
433 506 729 0 145 mm Daimler A3854202038
433 536 001 0 145 mm Daimler A9584200238
433 536 105 0 145 mm Daimler A3454207538
433 536 526 0 145 mm Daimler A3454209138
433 536 527 0 145 mm Daimler A3454209238
433 536 529 0 145 mm Daimler A3454209338

Automata holtjáték-utánállító - WABCO EasyFit™

 ■ Csavarkulcs SW 32 mm
433 225 . . . 0: Hatlapú 12

 ■ Belső bordáshüvely Bordáshüvely szabvány: ANSI B92.1, tűrésosztály: 6×37 Fogak 
×45°×24/48

Termékszám Alkalmazás Kar hossza Felszerelés Csatlakozók Fejes 
csapszegek

433 225 174 0 FUWA tengely 120 / 135 / 150 / 165 / 
180 / 250 mm Belső bordáshüvely 6 Ø 14,2 mm + 5× 

Ø 14,15 mm

433 225 180 0 FUWA tengely 152,4 / 177,8 mm Belső bordáshüvely 2 Ø 12,8 mm + Ø 
15,0 mm

433 225 184 0 FUWA tengely 152,4 / 177,8 mm Belső bordáshüvely 3 Ø 12,8 mm + 2× 
Ø 13,0 mm

433 543 001 0 Vontató 175 mm A40×36 DIN 5482 1 Ø 14 C12 mm
433 543 027 0 Teherautó / Terepjáró 145 mm A38×34/H10 DIN 5482 1 Ø 14 C12 mm

433 543 516 0 Teherautó / Terepjáró / 
Pótkocsi 175 mm A38×34/H10 DIN 5482 1 Ø 14 C12 mm

433 543 517 0 Teherautó / Terepjáró 175 mm A38×34/H10 DIN 5482 1 Ø 14 C12 mm
433 543 523 0 Vontató 175 mm A38×34/H10 DIN 5482 1 Ø 14 C12 mm
433 543 525 0 Vontató 175 mm A38×34/H10 DIN 5482 1 Ø 14 C12 mm
433 573 512 0 Vontató 145 mm A38×34/H10-DIN 5482 1 Ø 14 C12 mm
433 576 502 0 Terepjáró 145 mm N42×1,5×26×9 H DIN 5480 1 Ø 14 C12 mm
433 576 503 0 Terepjáró 145 mm N42×1,5×26×9 H DIN 5480 1 Ø 14 C12 mm
433 576 711 0 145 mm N42×1,5×26×9 H DIN 5480 1 Ø 14 C12 mm
433 576 724 0 Pótkocsi / Terepjáró 145 mm N42×1,5×26×9 H DIN 5480 1 Ø 14 C12 mm

433 578 510 0 Vontató 135 / 170 mm D: 42, M: 1,5,  
Z: 27 PRE 22-151 1 Ø 14 C12 + 

Ø 8,0 mm
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Felfüggesztésvezérlők

Hagyományos légrugós felfüggesztésvezérlés

Alvázszintező szelep

 ■ Hőmérséklet -40 … +85 °C
 ■ Működési tartomány 90°
 ■ Tartozékok 464 002 350 4  Csúszóelem (kivéve 464 002 600 0, 464 002 601 0)

464 002 730 2  Rúd (305 mm) a 464 002 330 0, 464 002 440 0 cikkekhez
464 006 730 2  Rúd (305 mm) a 464 006 003 0 cikkhez
464 006 731 2  Rúd (110 mm) a 464 006 012 0 cikkhez
464 006 350 4  Bilincs a 464 002 600 0, 464 002 601 0, 464 006 003 0, 464 006 005 0, 464 006 011 0, 

464 006 012 0 cikkekhez
464 006 691 2  Tengely a 464 006 003 0, 464 006 005 0, 464 006 011 0, 464 006 012 0 cikkekhez

464 002 330 0 464 002 530 0 464 002 600 0 464 006 000 0

Termékszám áramkörök Működési 
helyzet Max. nyomás Kar Felszerelés A furatok 

közötti távolság Csatlakozó

464 002 330 0 2 4 oldalú 22 bar 4 2× Ø 9,0 mm 40 mm 1, 21, 22: M12×1,5; 
3: kimenet

464 002 333 0 2 4 oldalú 22 bar 4 2× Ø 9,0 mm 40 mm 1, 21, 22: M12×1,5; 
3: kimenet

464 002 334 0 2 4 oldalú 22 bar 4 2× Ø 9,0 mm 40 mm 1, 21, 22: M12×1,5; 
3: kimenet

464 002 440 0 2 4 oldalú 22 bar 4 2× Ø 8,8 mm 40 mm 1, 21, 22: M12×1,5; 
3: kimenet

464 002 530 0 1 4 oldalú 22 bar – 2× Ø 8,8 mm 40 mm 1, 21, 22: M12×1,5; 
3: kimenet

464 002 600 0 2 8 oldalú 12 bar 4 2× Ø 8,3 mm 40 mm 1: Ø 8; 21: Ø 9; 22: Ø 10; 
3: kimenet

464 002 601 0 2 8 oldalú 12 bar 4 2× Ø 8,3 mm 40 mm 1: Ø 8; 21: Ø 9; 22: Ø 10; 
3: kimenet

464 006 000 0 2 4 oldalú 13 bar – 4× Ø 8,8 mm 50/40 mm 1, 21, 22, 3: M12×1.5

464 006 003 0 2 4 oldalú 13 bar 4 4× Ø 8,8 mm 50/40 mm 1, 21, 22: ¼"-18 NPTF; 
3: hangtompító

464 006 005 0 2 4 oldalú 13 bar – 4× Ø 8,8 mm 50/40 mm 1, 21, 22: ¼"-18 NPTF; 
3: hangtompító

464 006 011 0 2 4 oldalú 13 bar – 4× Ø 8,8 mm 50/40 mm 1, 21, 22: M12×1,5; 
3: hangtompító

464 006 012 0 2 4 oldalú 13 bar 4 4× Ø 8,8 mm 50/40 mm 1, 21, 22: M12×1,5; 
3: hangtompító
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Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 464 002 330 0 464 002 008 2 Szelep + tömítés

 ■ 464 002 440 0 464 002 008 2 Szelep + tömítés

 ■ 464 006 000 0 464 006 000 2 Szelepemelő

 ■ 464 006 003 0 464 006 000 2 Szelepemelő

 ■ 464 006 005 0 464 006 000 2 Szelepemelő

 ■ 464 006 011 0 464 006 000 2 Szelepemelő

Légrugó 951 814 705 0 951 814 727 0

Termékszám Max. Ø Hosszúság 1. csatlakozó
951 811 002 0 260 mm 322 mm apa M24×1,5 / anya M16×1,5
951 811 004 0 325 mm 270 mm apa M24×1,5 / anya M16×1,5
951 811 005 0 295 mm 322 mm apa M24×1,5 / anya M16×1,5
951 811 006 0 255 mm 268 mm apa M24×1,5 / anya M16×1,5
951 811 007 0 325 mm 341 mm anya M16×1,5
951 811 008 0 282 mm 321 mm anya M16×1,5
951 811 010 0 30,0 mm 282 mm apa M24×1,5 / anya M16×1,5
951 811 011 0 30,0 mm 255 mm anya M14×1,5
951 811 012 0 290 mm 290 mm anya M14×1,5
951 811 013 0 290 mm 290 mm anya M14×1,5
951 811 014 0 260 mm 210 mm anya ¼"-18 NPTF 
951 811 111 0 295 mm 565 mm anya M22×1,5
951 812 711 0 305 mm 268 mm apa M16×1,5
951 812 712 0 305 mm 268 mm anya M16×1,5
951 812 762 0 300 mm 331 mm anya M16×1,5
951 813 150 0 348 mm 381 mm apa M20×2,5 / anya M14×1,5
951 813 711 0 325 mm 412 mm 2× apa M24×1,5 / 2× anya M16×1,5
951 813 714 0 325 mm 347 mm apa M24×1,5 / 2× anya M16×1,5
951 814 705 0 360 mm 404 mm anya M22×1,5
951 814 727 0 320 mm 404 mm anya M14×1,5
951 814 753 0 350 mm 350 mm anya M16×1,5
951 895 050 0 285 mm 282 mm apa M24×1,5 / anya M16×1,5
951 895 060 0 285 mm 282 mm apa M24×1,5 / anya M16×1,5
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Légrugó gumiköpeny 896 130 106 4

Termékszám Max. Ø Hosszúság Felszerelés
896 130 105 4 210 mm 395 mm Ø 130,8 mm / Ø 130,8 mm
896 130 106 4 240 mm 460 mm Ø 130,8 mm / Ø 130,8 mm
896 130 110 4 230 mm 420 mm Ø 130,8 mm / Ø 130,8 mm
896 130 111 4 240 mm 445 mm Ø 130,8 mm / Ø 130,8 mm
896 130 117 4 243 mm 392 mm Ø 150,3 mm / Ø 150,3 mm
896 130 118 4 225 mm 410 mm Ø 150,3 mm / Ø 130,8 mm
896 130 119 4 240 mm 460 mm Ø 130,8 mm / Ø 130,8 mm
896 130 120 4 225 mm 345 mm Ø 150,3 mm / Ø 130,8 mm
896 130 121 4 210 mm 395 mm Ø 130,8 mm / Ø 130,8 mm
896 130 122 4 300 mm 390 mm Ø 198,1 mm / Ø 198,1 mm
896 130 123 4 230 mm 495 mm Ø 130,8 mm / Ø 130,8 mm
896 130 124 4 210 mm 417 mm Ø 130,8 mm / Ø 130,8 mm
896 130 125 4 300 mm 452 mm Ø 198,1 mm / Ø 198,1 mm
896 130 146 4 240 mm 370 mm Ø 130,8 mm / Ø 130,8 mm
896 130 153 4 210 mm 465 mm Ø 130,8 mm / Ø 102,5 mm
896 130 186 4 190 mm 380 mm Ø 130,8 mm / Ø 130,8 mm
896 130 187 4 230 mm 495 mm Ø 130,8 mm / Ø 130,8 mm
896 130 194 4 215 mm 870 mm Ø 130,8 mm / Ø 130,8 mm
896 130 195 4 265 mm 340 mm Ø 178,5 mm / Ø 178,5 mm
896 130 200 4 240 mm 340 mm Ø 150,3 mm / Ø 150,3 mm
896 130 201 4 210 mm 370 mm Ø 130,8 mm / Ø 130,8 mm
896 130 202 4 260 mm 385 mm Ø 130,8 mm / Ø 130,8 mm

Lengéscsillapító 438 601 067 0
  

438 601 070 0

Termékszám Alkalmazás Max. visszarugózó 
hosszúság Ø Löket Felszerelés

438 600 320 0 DAF 673 mm 76,0 mm 248 mm Ø 20 mm / Ø 30 mm
438 600 321 0 Scania 946 mm 80,0 mm 390 mm 2× Ø 20 mm
438 600 322 0 MAN 658 mm 80,0 mm 239 mm Ø 20 mm / Ø 30 mm
438 600 323 0 Scania 690 mm 63,4 mm 279 mm M14×1,5 / Ø 22,5
438 600 324 0 Volvo 817 mm 76,0 mm 333 mm M16×1,5 / Ø 16 mm
438 600 325 0 MAN 647 mm 63,4 mm 260 mm M14×1,5 / Ø 16 mm
438 600 326 0 DAF 697 mm 76,0 mm 258 mm Ø 20 mm / Ø 30 mm
438 600 327 0 MAN 693 mm 63,4 mm 295 mm 2× M14×1,5
438 600 328 0 Iveco 752 mm 63,4 mm 317 mm M14×1,5 / Ø 16 mm
438 600 329 0 Volvo 720 mm 60,5 mm 270 mm 2× Ø 16 mm
438 600 333 0 Scania 864 mm 63,4 mm 369 mm M14×1,5 / Ø 20 mm
438 600 334 0 DAF 625 mm 76,0 mm 240 mm M16×1,5 / Ø 20 mm
438 600 335 0 Scania 820 mm 80,0 mm 336 mm M16×1,5 / Ø 20 mm
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Termékszám Alkalmazás Max. visszarugózó 
hosszúság Ø Löket Felszerelés

438 600 338 0 MAN 751 mm 76,0 mm 288 mm 2× Ø 20 mm
438 600 340 0 Volvo 719 mm 70,0 mm 287 mm M16×1,5 / Ø 16 mm
438 600 342 0 Renault 625 mm 63,4 mm 260 mm 2× M14×1,5
438 600 343 0 DAF 618 mm 80,0 mm 234 mm M16×1,5 / Ø 20 mm
438 600 344 0 Scania 689 mm 80,0 mm 267 mm M16×1,5 / Ø 22,5 mm
438 600 516 0 Iveco 655 mm 80,0 mm 244 mm 2× Ø 31 mm
438 600 525 0 MAN, Steyr 618 mm 50,0 mm 262 mm 2× M12×1,5
438 600 572 0 MAN, Steyr 659 mm 70,0 mm 253 mm Ø 12,1 mm / Ø 14,1 mm
438 600 580 0 Scania 693 mm 70,0 mm 280 mm M14×1,5 / Ø 21 mm 
438 600 585 0 Renault 602 mm 70,0 mm 247 mm 2× M14×1,5
438 600 590 0 Mercedes-Benz 725 mm 80,0 mm 280 mm 2× Ø 20,1 mm
438 600 595 0 MAN, Steyr 651 mm 80,0 mm 235 mm Ø 20,1 mm / Ø 30,1 mm
438 600 598 0 Mercedes-Benz 785 mm 80,0 mm 310 mm 2× Ø 20,1 mm
438 600 604 0 Mercedes-Benz 883 mm 70,0 mm 365 mm 2× Ø 20,1 mm
438 601 067 0 DAF, Volvo, Meritor, Hendrickson 425 mm 80,0 mm 125 mm 2× Ø 24 mm
438 601 068 0 Volvo 478 mm 80,0 mm 154 mm 2× Ø 20 mm
438 601 070 0 BPW, SAF, Volvo 539 mm 80,0 mm 185 mm 2× Ø 24 mm
438 601 072 0 BPW, Volvo, Bartoletti, Calabrese, Mistral 694 mm 80,0 mm 261 mm 2× Ø 24 mm
438 601 073 0 BPW, Volvo, SAF 765 mm 76,0 mm 297 mm 2× Ø 24 mm
438 601 074 0 Volvo, ROLFO, SAF 429 mm 80,0 mm 130 mm 2× Ø 24 mm
438 601 075 0 Renault, SAF, Sauer 479 mm 80,0 mm 151 mm 2× Ø 24 mm
438 601 079 0 Mercedes-Benz, Hendrickson 445 mm 80,0 mm 167 mm 2× Ø 20 mm
438 601 211 0 SAF, Volvo 413 mm 75,0 mm 135 mm 2× Ø 20 mm
438 601 212 0 SAF, Volvo 489 mm 75,0 mm 171 mm 2× Ø 20 mm
438 601 224 0 BPW, Volvo 795 mm 80,0 mm 316 mm 2× Ø 24 mm
438 601 230 0 BPW, Volvo, Gigant 497 mm 80,0 mm 168 mm 2× Ø 24 mm
438 601 238 0 SAF, Volvo 492 mm 80,0 mm 165 mm 2× Ø 24 mm
438 604 101 0 MAN 315 mm 80,5 mm 60 mm M10×1,25 / Ø 14 mm
438 604 102 0 MAN 292 mm 80,5 mm 40 mm 2× Ø 14 mm
438 604 109 0 MAN 265 mm 80,5 mm 37 mm 2× Ø 14 mm
438 604 110 0 Mercedes-Benz 344 mm 88,5 mm 334…15 mm Ø 25,2 mm / Ø 14 mm
438 604 111 0 Mercedes-Benz 320 mm 46,0 mm 35 mm 2× Ø 14 mm
438 604 123 0 MAN 290 mm 46,0 mm 50 mm 2× Ø 14 mm
438 604 128 0 Renault 310 mm 38,2 mm 50 mm 2× Ø 12 mm
438 604 134 0 Volvo 259 mm 50,8 mm 24 mm 2× Ø 20 mm
438 604 136 0 Volvo 429 mm 50,8 mm 127 mm Ø 14 mm / Ø 20 mm
438 604 137 0 Volvo 400 mm 50,8 mm 50 mm 2× Ø 14 mm
438 604 138 0 DAF 280 mm 51,0 mm 42 mm M14×1,5 / Ø 14 mm
438 604 148 0 DAF 330 mm 51,0 mm 52 mm M14×1,5 / Ø 25 mm
438 604 149 0 Volvo 336 mm 53,0 mm 106 mm M12×1,75 / Ø 20 mm
438 604 150 0 Renault 267 mm 53,0 mm 54 mm 2× Ø 14 mm
438 604 160 0 Mercedes-Benz 252 mm 47,0 mm 58 mm 2× Ø 18 mm
438 604 161 0 Scania 308 mm 43,6 mm 100 mm 2× M12×1,75
438 604 164 0 Volvo 410 mm 46,0 mm 50 mm 2× Ø 14 mm
438 604 172 0 DAF 332 mm 51,0 mm 54 mm M14×1,5 / Ø 25 mm
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Fülke légrugó szintező modul (CALM) 964 006 019 0

Termékszám Jármű alkalmazás Karos vezérlés Hőmérséklet
964 005 007 0 – -40 … +80 °C
964 005 008 0 – -40 … +80 °C
964 006 019 0 Félpótkocsi: MAN TGA / TGX (első) 335 mm -35 … +80 °C
964 006 020 0 Platform: MAN TGA / TGX (első) 335 mm -35 … +80 °C
964 006 021 0 Félpótkocsi: MAN TGA / TGS / TGX (hátsó) 300 mm -35 … +80 °C
964 006 022 0 Platform: MAN TGA / TGS / TGX (hátsó) 300 mm -35 … +80 °C
964 006 023 0 Félpótkocsi: MAN TGA / TGS / TGX (hátsó) 300 mm -35 … +80 °C
964 006 024 0 Platform: MAN TGA / TGS / TGX (hátsó) 300 mm -35 … +80 °C

Fülkeszintező szelep

 ■ 1., 2. csatlakozó QDC: Gyorscsatlakozó szerelvény
 ■ A furatok közötti 

távolság
46,4 mm
464 008 005 0, 464 008 011 0: 40 mm

 ■ Felszerelés 2× Ø 8,5 mm

464 007 001 0 464 007 009 0 464 008 005 0 464 008 011 0

Termékszám Visszacsapó-
szelep

Kar
Max. nyomás 1, 2, (4) csatlakozó

Típus Működtető Hosszúság
464 007 001 0 4 Furat Ø 6,5 mm -19° … +19° R 201,0 mm 11,0 bar QDC Ø 6 mm
464 007 002 0 4 Gömb Ø 8 mm -19° … +19° R 201,0 mm 11,0 bar M10×1
464 007 003 0 4 Gömb Ø 8 mm -19° … +19° R 201,0 mm 11,0 bar M10×1
464 007 004 0 4 Furat Ø 6,5 mm -19° … +19° R 201,0 mm 11,0 bar QDC ¼"
464 007 006 0 4 Furat Ø 6,5 mm -19° … +19° R 274,0 mm 11,0 bar QDC Ø 6 mm
464 007 007 0 4 Furat Ø 6,5 mm -19° … +19° R 171,0 mm 11,0 bar QDC Ø 6 mm
464 007 008 0 4 Furat Ø 6,5 mm -19° … +19° R 274,0 mm 11,0 bar QDC Ø 6 mm
464 007 009 0 – – -8° … +8° – 11,0 bar QDC Ø 6 mm
464 007 010 0 4 Furat Ø 6,5 mm -19° … +19° R 160,0 mm 10,0 bar M10×1
464 007 011 0 4 Gömb Ø 10 mm -19° … +19° R 195,0 mm 12,5 bar M10×1
464 007 012 0 4 Furat Ø 6,5 mm -19° … +19° R 274,0 mm 11,0 bar QDC Ø 6 mm
464 007 013 0 – Furat Ø 6,5 mm -19° … +19° R 201,0 mm 11,0 bar QDC Ø 6 mm
464 007 015 0 4 Furat Ø 6,5 mm -19° … +19° R 239,0 mm 11,0 bar QDC Ø 6 mm
464 007 016 0 4 Furat Ø 6,5 mm -19° … +19° R 239,0 mm 11,0 bar QDC Ø 6 mm
464 007 018 0 – – -8° … +8° – 11,0 bar QDC Ø 6 mm
464 007 019 0 4 Gömb Ø 8 mm -19° … +19° R 225,0 mm 10,0 bar M10×1
464 007 020 0 4 Furat Ø 6,5 mm -19° … +19° R 274,0 mm 11,0 bar QDC Ø 6 mm
464 007 023 0 4 Furat Ø 6,5 mm -19° … +19° R 201,0 mm 11,0 bar QDC Ø 6 mm
464 007 027 0 4 Gömb Ø 14,8 mm -19° … +19° R 195,0 mm 11,0 bar QDC Ø 6 mm
464 007 028 0 4 Gömb Ø 14,8 mm -19° … +19° R 195,0 mm 11,0 bar QDC Ø 6 mm
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Termékszám Visszacsapó-
szelep

Kar
Max. nyomás 1, 2, (4) csatlakozó

Típus Működtető Hosszúság
464 007 030 0 4 Furat Ø 6,5 mm -19° … +19° R 201,0 mm 11,0 bar QDC Ø 6 mm
464 007 031 0 – Furat Ø 6,5 mm -19° … +19° R 171,0 mm 11,0 bar QDC Ø 6 mm

464 007 032 0 4 Furat Ø 6,5 mm -19° … +19° R 160,5 mm 11,0 bar Raufoss ABC kicsi Ø 6 
mm

464 007 036 0 4 Gömb Ø 10 mm -19° … +19° R 200,0 mm 11,0 bar QDC Ø 6 mm
464 007 039 0 4 Furat Ø 6,5 mm -19° … +19° R 201,0 mm 11,0 bar QDC Ø 6 mm
464 007 040 0 4 Furat Ø 6,5 mm -19° … +19° R 171,0 mm 11,0 bar QDC Ø 6 mm
464 007 042 0 – Furat Ø 6,5 mm -19° … +19° R 160,5 mm 11,0 bar QDC Ø 6 mm

464 007 043 0 – Furat Ø 6,5 mm -19° … +19° R 201,0 mm 11,0 bar Raufoss ABC kicsi Ø 6 
mm

464 007 044 0 4 Gömb Ø 10 mm -19° … +19° R 200,0 mm 11,0 bar QDC Ø 6 mm
464 008 005 0 – Furat Ø 10×6,5 mm -50° … +50° R 200,0 mm 10,0 bar ¼" NPTF

464 008 011 0 – Furat Ø 10×6,5 mm -50° … +50° R 200,0 mm 10,0 bar ¼" NPTF
Csatlakozó 4: ¼" NPTF
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ECAS™ - elektronikus vezérlésű légrugós felfüggesztés

ECAS™ elektronikus vezérlőegység (ECU)

 ■ Védelmi osztály IP 30 (IEC 529)
IP 40 (IEC 529): 446 170 216 0, 446 171 201 0

 ■ Hőmérséklet 446055 ... 0: -40 … +70 °C
446 17. ... 0: -40 … +75 °C

 ■ Képzés E-tananyag: ECAS 200 300 102 0
Tantermi képzés: ECAS

446 055 307 0 446 055 312 0  446 055 405 0 446 170 230 0

Termékszám Alkalmazás Rendszer Diagnosztikai szoftver Feszültség Tűk

446 055 301 0 MAN 4×2 Arány ECAS Truck JED/ ECAS 
Truck and Bus 24 V 25

446 055 302 0 MAN 4×2 Arány ECAS Truck JED/ ECAS 
Truck and Bus 24 V 25

446 055 307 0 Iveco 4×2 Arány ECAS Truck JED/ ECAS 
Truck and Bus 24 V 25

446 055 311 0 DAF 4×2 KWP 2000 ECAS Truck KWP K 24 V 25
446 055 312 0 Leyland / DAF 4×2 KWP 2000 ECAS Truck KWP K 24 V 25

446 055 402 0 Iveco 6×2 - DV ECAS Truck JED/ ECAS 
Truck and Bus 24 V 35

446 055 403 0 Renault 6×2 Arány ECAS Truck JED/ ECAS 
Truck and Bus 24 V 35

446 055 405 0 DAF 6×2 Arány ECAS Truck JED/ ECAS 
Truck and Bus 24 V 35

446 055 406 0 Scania 6×2 - DV ECAS Truck JED/ ECAS 
Truck and Bus 24 V 35

446 055 407 0 Nissan Diesel 6×2 - DV ECAS Truck JED/ ECAS 
Truck and Bus 24 V 35

446 055 408 0 Mitsubishi 6×2 - DV ECAS Truck JED/ ECAS 
Truck and Bus 24 V 35

446 055 409 0 MAN 6×2 Arány ECAS Truck JED/ ECAS 
Truck and Bus 24 V 35

446 055 501 0 EvoBus ECAS Bus  ECAS Bus A 24 V 35
446 055 502 0 Bus ECAS-ESAC 6×2  ECAS Bus A 12 V 35
446 055 503 0 GAZ, Iveco, VDL ECAS Bus  ECAS Bus A 24 V 35
446 055 504 0 DAF Bus ECAS Bus  ECAS Bus A 24 V 35
446 055 506 0 Nissan Diesel ECAS Bus  ECAS Bus A 24 V 35
446 055 508 0 Iveco, Otokar ECAS Bus  ECAS Bus A 24 V 35
446 170 003 0 MAN ECAS 4×2 VL CAN ECAS Truck KWP K 24 V X1: 15, X2: 15
446 170 025 0 Mercedes-Benz Axor ECAS 4×2 VL CAN ECAS ENR MB Truck 24 V X1: 18, X2: 15

446 170 053 0 MAN ECAS 6×2 CAN ECAS Truck JED/
ECAS Truck KWP K 24 V X1: 15, X2: 15

446 170 055 0 Mercedes-Benz Axor ECAS 6×2 CAN ECAS ENR MB Truck 24 V X1: 18, X2: 15
446 170 084 0 EvoBus ECAS Bus CAN ECAS Bus Citaro 24 V X1: 18, X2: 15
446 170 085 0 EvoBus ECAS Bus CAN ECAS Bus Citaro 24 V X1: 18, X2: 15
446 170 216 0 Scania ECAS 6×2 Bus CAN 2  ECAS CAN2 24 V X1: 18, X2: 15, X3: 9
446 170 217 0 ECAS 6×2 Bus CAN 2  ECAS CAN2 24 V X1: 18, X2: 15, X3: 9
446 170 218 0 DAF ECAS 4×2/2P CAN2  ECAS CAN2 24 V X1: 18, X2: 15
446 170 219 0 DAF ECAS 6×2 Bus CAN 2  ECAS CAN2 24 V X1: 18, X2: 15, X3: 9
446 170 225 0 Hyundai ECAS 6×2 CAN 2  ECAS CAN2 24 V X1: 18, X2: 15, X3: 9
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Termékszám Alkalmazás Rendszer Diagnosztikai szoftver Feszültség Tűk
446 170 227 0 Solaris Bus & Coach ECAS 6×2 Bus CAN 2  ECAS CAN2 24 V X1: 18, X2: 15, X3: 9
446 170 229 0 Iveco ECAS 4×2 CAN 2  ECAS CAN2 24 V X1: 18, X2: 15
446 170 230 0 Iveco ECAS 6×2 CAN 2  ECAS CAN2 24 V X1: 18, X2: 15, X3: 9
446 170 231 0 Iveco ECAS 4×2 CAN 2 – 24 V X1: 18, X2: 15
446 170 232 0 Iveco ECAS 6×2 CAN 2 – 24 V X1: 18, X2: 15, X3: 9
446 170 233 0 Kamaz ECAS 6×2 CAN 2  ECAS CAN2 24 V X1: 18, X2: 15, X3: 9

446 171 201 0 MAN / Solaris Bus & 
Coach ECAS-ESAC 6×2 / Bus  ECAS CAN2 24 V X1: 18, X2: 15, X3: 9, 

X4: 12, X5: 6

ECAS™ mágnesszelep

 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C
 ■ Elektromos bekötés 1) DIN 72585 bajonett
 ■ 3. csatlakozó 2) 432 407 060 0  Hangtompító

3) beépített hangtompító

472 880 001 0 472 880 032 0 472 880 064 0 472 880 065 0 472 880 103 0 472 905 111 0

Termékszám Feszültség Üzemi 
nyomás Elektromos bekötés Csatlakozó Felszerelés

442 040 602 0 24 V 13 bar M27×1 – –
472 880 000 0 24 V 20 bar 1) A1-4.1-Sn/K2 11, 21, 22, 23: M22×1,5 JED-388; 3: 2) 2× Ø 9 mm
472 880 001 0 24 V 20 bar 1) A1-4.1-Sn/K2 11, 21, 22, 23: M22×1,5 JED-388; 3: 2) 2× Ø 9 mm
472 880 004 0 24 V 20 bar 1) A1-4.1-Sn/K2 11, 21, 22, 23: M22×1,5 JED-388; 3: 2) 2× Ø 9 mm
472 880 020 0 24 V 20 bar 1) A1-3.6-Sn/K2 11, 21, 22, 23: M22×1,5 JED-388; 3: zárt 2× Ø 9 mm
472 880 021 0 24 V 20 bar 1) A1-2.1-Sn/K2 11, 21, 22, 23: M22×1,5 JED-388; 3: zárt 2× Ø 9 mm
472 880 023 0 24 V 20 bar 1) A1-3.6-Sn/K2 11, 21, 22, 23: M22×1,5 JED-388; 3: zárt 2× Ø 9 mm
472 880 024 0 24 V 20 bar 1) A1-3.6-Sn/K2 11, 21, 22, 23: M22×1,5 JED-388; 3: 2) 2× Ø 9 mm
472 880 030 0 24 V 20 bar 1) A1-4.2-Sn/K2 11, 21, 22, 23: M22×1,5 JED-388; 3: 2) 2× Ø 9 mm
472 880 032 0 24 V 20 bar 1) A1-3.2-Sn/K2 11, 21, 22, 23: M22×1,5 JED-388; 3: 2) 2× Ø 9 mm

472 880 050 0 24 V 20 bar 1) A1-4.1-Sn/K2, A1-3.6-Sn/K2 11, 21, 22, 23, 26, 27: M22×1,5 JED-388; 
3: 2) 3× M8

472 880 055 0 24 V 20 bar 1) A1-4.1-Sn/K2, A1-3.6-Sn/K2 11, 21, 22, 23, 26, 27: M22×1,5 JED-388; 
3: 2) 2× M8

472 880 060 0 24 V 20 bar
1) A2-4.1-Sn/K2, A1-4.2-Sn/K2, 
A1-3.6-Sn/K2

11, 21, 22, 23, 26, 27: M22×1,5 JED-388; 
3: 2) 3× M8

472 880 061 0 24 V 20 bar 1) A1-4.2-Sn/K2, A1-3.6-Sn/K2 11, 21, 22, 23: M22×1,5 JED-388; 3: 2) 2× Ø 9 mm
472 880 064 0 24 V 20 bar 1) A1-4.1-Sn/K2, A1-3.6-Sn/K2 11, 21, 22, 23: M22×1,5 JED-388; 3: 2) 2× Ø 9 mm

472 880 065 0 24 V 20 bar
1) A1-4.1-Sn/K2, A1-4.2-Sn/K2, 
A1-3.6-Sn/K2

11, 21, 22, 23, 26, 27: M22×1,5 JED-388; 
3: 2) 2× M8

472 880 072 0 12 V 20 bar 1) A1-4.2-Sn/K2 11, 21, 22, 23: M16×1,5; 3: 2) 2× Ø 9 mm

472 880 100 0 24 V 20 bar 1) A2-4.1-Sn/K2, A1-4.2-Sn/K2 11, 21, 22, 23, 26, 27: M22×1,5 JED-388; 
3: 2) 2× M8

472 880 103 0 24 V 20 bar 1) A2-4.1-Sn/K2, A1-4.1-Sn/K2 11, 21, 22, 23, 25, 26, 27: M22×1,5 JED-
388; 3: 2) 2× M8

472 880 105 0 24 V 20 bar 1) A1-4.1-Sn/K2, A1-4.2-Sn/K2 11, 21, 22, 23, 26, 27: M22×1,5 JED-388; 
3: 2) 2× M8

472 880 106 0 24 V 20 bar 1) A1-4.1-Sn/K2, A1-4.1-Sn/K2 11, 21, 22, 23, 25, 26, 27: M22×1,5 JED-
388; 3: 2) 2× M8

472 890 002 0 24 V 22 bar HDSCS 4×2,8 A kódolás 11, 22, 23: M22×1,5 JED-388-4; 3: 3) 3× Ø 8 mm
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Termékszám Feszültség Üzemi 
nyomás Elektromos bekötés Csatlakozó Felszerelés

472 890 022 0 24 V 22 bar HDSCS 4×2,8 A kódolás 11, 22, 23: M22×1,5 JED-388-4; 3: 3) 3× Ø 8 mm
472 890 031 0 24 V 22 bar HDSCS 4×2,8 B kódolás 11, 22, 23: M22×1,5 JED-388-4; 3: 3) 3× Ø 8 mm
472 890 041 0 24 V 22 bar HDSCS 4×2,8 B kódolás 11, 22, 23: M22×1,5 JED-388-4; 3: 3) 3× Ø 8 mm
472 890 061 0 24 V 22 bar HDSCS 4×2,8 A kódolás 11, 22, 23: M22×1,5 JED-388-4; 3: 3) 3× Ø 8 mm
472 890 070 0 12 V 22 bar HDSCS 4×2,8 A kódolás 11, 22, 23: M16×1,5 ISO-4039-2; 3: 3) 3× Ø 8 mm

472 890 112 0 24 V 22 bar HDSCS 4×2,8 A / B kódolás 11, 22, 23, 25, 26, 27: M22×1,5 JED-388-
4; 3: 3) 3× Ø 8 mm

472 900 058 0 24 V 20 bar 1) A1-2.1-Sn/K2 12, 14, 21, 22, 23: M22×1,5 JED-388; 25: 
M16×1,5 JED-388; 3: zárva 2× Ø 9 mm

472 900 061 0 24 V 20 bar 1) A1-4.1-Sn/K1 11, 22, 23: M22×1,5JED-388; 21: zárt; 
3: M22×1,5 2× Ø 9 mm

472 905 111 0 24 V 20 bar 1) A1-4.1-Sn/K2, A1-4.2-Sn/K2 11, 21, 22, 23, 24, 25, 26: M22×1,5 JED-
388; 3: 2) 2× M8

472 905 114 0 24 V 20 bar 1) A1-4.1-Sn/K2, A1-4.2-Sn/K2 11, 21, 22, 23, 24, 25: M22×1,5JED-388; 
26: zárva; 3: 2× 2) 2× M8

472 905 116 0 24 V 20 bar 1) A1-4.1-Sn/K2, A1-4.2-Sn/K2 11, 21, 22, 23, 24, 25, 26: M22×1,5 JED-
388; 3: 2) 2× M8

472 905 118 0 24 V 20 bar 1) A1-4.1-Sn/K2, A1-4.2-Sn/K2 11, 21, 22, 23, 24, 25: M22×1,5JED-388; 
26: zárva; 3: 2× 2) 2× M8

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 472 880 000 0 472 900 927 2 3× 3/2 Mágnesszelep

 ■ 472 880 001 0 472 900 927 2 3× 3/2 Mágnesszelep

 ■ 472 880 004 0 472 900 927 2 3× 3/2 Mágnesszelep

 ■ 472 880 030 0 472 900 928 2 2× 3/2 Mágnesszelep

 ■ 472 880 050 0 472 900 927 2 3× 3/2 Mágnesszelep

 ■ 472 880 055 0 472 900 927 2 3× 3/2 Mágnesszelep

 ■ 472 880 060 0 472 900 928 2 2× 3/2 Mágnesszelep 
472 900 929 2 2/2 Mágnesszelep

 ■ 472 880 061 0 472 900 928 2 2× 3/2 Mágnesszelep 
472 900 929 2 2/2 Mágnesszelep

 ■ 472 880 064 0 472 900 927 2 3× 3/2 Mágnesszelep 
472 900 929 2 2/2 Mágnesszelep

 ■ 472 880 065 0 472 900 927 2 3× 3/2 Mágnesszelep 
472 900 928 2 2× 3/2 Mágnesszelep 
472 900 929 2 2/2 Mágnesszelep

 ■ 472 880 100 0 472 900 928 2 2× 3/2 Mágnesszelep

 ■ 472 880 103 0 472 900 927 2 3× 3/2 Mágnesszelep

 ■ 472 880 105 0 472 900 927 2 3× 3/2 Mágnesszelep 
472 900 928 2 2× 3/2 Mágnesszelep

 ■ 472 880 106 0 472 900 927 2 3× 3/2 Mágnesszelep

 ■ 472 900 058 0 472 900 900 2 Szelep

 ■ 472 900 061 0 472 900 009 2 Szelep 
472 900 925 2 2× 3/2 Mágnesszelep

 ■ 472 905 114 0 472 900 928 2 2× 3/2 Mágnesszelep
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FELFÜGGESzTéSVEzéRLőK

ECAS1 szelep kiváltás

 ■ Az ECAS1 szelepről ECAS3 szelepre való sima áttérés adott tartozékkészleteket igényel. A szakszerű javításhoz akár három 
javítókészletre is szükség lehet.

ECAS1 szelep
ECAS1 szelep kiváltás

ECAS3 szelep Tartozékkészlet Tartozékkészlet Tartozékkészlet
472 900 001 0 472 880 001 0 472 880 928 2 – –
472 900 002 0 472 880 001 0 472 880 928 2 472 900 931 2 –
472 900 008 0 472 880 001 0 472 880 928 2 – –
472 900 012 0 472 880 001 0 472 880 928 2 472 900 931 2 –
472 900 014 0 472 880 001 0 472 880 928 2 – –
472 900 021 0 472 880 020 0 472 880 933 2 894 601 134 2 –
472 900 022 0 472 880 020 0 472 880 932 2 472 900 931 2 894 601 134 2
472 900 030 0 472 880 030 0 472 880 929 2 – –
472 900 032 0 472 880 030 0 472 880 929 2 472 900 931 2 –
472 900 033 0 472 880 030 0 472 880 929 2 – –
472 900 034 0 472 880 030 0 472 880 929 2 – –
472 900 050 0 472 880 065 0 472 880 930 2 472 900 931 2 472 900 931 2
472 900 054 0 472 880 020 0 472 880 933 2 – –
472 900 056 0 472 880 065 0 894 601 161 2 894 601 161 2 –
472 900 057 0 472 880 055 0 894 601 161 2 – –
472 900 059 0 472 880 065 0 472 880 930 2 – –
472 900 061 0 472 880 030 0 472 880 931 2 – –
472 900 064 0 472 880 020 0 472 880 932 2 472 900 931 2 –
472 900 074 0 472 880 020 0 472 880 933 2 894 601 161 2 –
472 900 101 0 472 880 106 0 472 880 928 2 472 880 928 2 –
472 900 104 0 472 880 106 0 472 880 928 2 472 880 928 2 –
472 900 105 0 472 880 105 0 472 880 928 2 472 880 929 2 –
472 900 110 0 472 880 105 0 894 601 161 2 – –
472 900 112 0 472 880 105 0 472 880 931 2 – –
472 900 113 0 472 880 105 0 472 880 931 2 – –
472 900 114 0 472 880 106 0 894 601 161 2 – –
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Mágnesszelep-csatlakozás

 ■ A tartozékkészletek segítségével át lehet térni egy M27 egyszeres mágnesszelepről (ECAS1) DIN-bajonettes 
mágnesszelepekre (ECAS3).

Termékszám Tartozékkészlet
894 601 134 2 Adapterkábel (egyutas)

472 880 929 2 Adapterkábel (kétutas)

472 880 928 2 Adapterkábel (háromutas)

Termékszám Tartozékkészlet
472 880 930 2 Adapterkábel (egyutas, kétutas, háromutas)

Elektromos bekötés

 ■ A tartozékkészletek biztosítják a megfelelő elektromos csatlakozást.
 ■ A 894 601 161 2 tartozékkészlet hosszabbítóként működik, és a tűkiosztást a megfelelő módon állítja be.
 ■ A 472 880 931 2 tartozékkészlet – hosszabbító nélkül – az aljzat tűkiosztásának átalakítására is használható.

Termékszám Tartozékkészlet

894 601 161 2 Adapter (hosszabbító kábel)

Termékszám Tartozékkészlet

472 880 931 2 Adapter (hosszabbító és tűkiosztás kábel)

Voss csatlakozás

 ■ Bizonyos ECAS1 változatok rendelkeznek M16×1,5 Voss pneumatikus ellátónyílással, míg az ECAS3 változatokat M22×1,5 
Voss csatlakozóval látják el. A tartozékkészletek segítségével M22×1,5-ről csökkenés érhető el M16×1,5-re, a tömörség 
biztosítása mellett. A jármű meglévő pneumatikus csatlakozása használható.

Termékszám Tartozékkészlet

472 880 932 2 Voss adapter, 2 db O-gyűrű (M22×1,5 / 
M16×1,5), alátét

Termékszám Tartozékkészlet

472 880 933 2 Voss adapter, O-gyűrű (M22×1,5)

Pneumatikus csatlakozás

 ■ Bizonyos ECAS1 szelepek szabványos metrikus menettel rendelkeznek minden csatlakozón, míg minden ECAS3 szelepen a 
Voss metrikus csatlakozómenetek találhatók. Ezen szelepek esetén a 472 900 931 2 tartozékkészletet kell használni, hogy a 
légcsatlakozás megfelelően zárjon. 

Termékszám Tartozékkészlet
472 900 931 2 4 db O-gyűrű
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FELFÜGGESzTéSVEzéRLőK

ECAS™ magasságérzékelő

 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C
 ■ Elektromos bekötés 1) DIN 72585 bajonett
 ■ Tartozékok 433 401 003 0  Összeköttetés 

433 300 384 4  Csukló
441 050 641 2  Hosszabbító a magasságérzékelő karhoz
810 304 017 4  Hatlapú anya, DIN 934-M8
893 510 470 2  Tömlőbilincs

441 050 711 2  Kar 209 / 229 mm
441 050 712 2  Kar 289 / 309 mm
441 050 713 2  Kar 299 / 319 mm
441 050 714 2  Kar 323 / 343 mm
441 901 712 2  Kar 235 / 255 mm
441 905 711 2  Kar 248 / 268 mm

441 050 012 0 441 050 100 0 441 050 121 0

Termékszám Típus Kar Védelmi osztály Elektromos bekötés Felszerelés A furatok közötti 
távolság

441 050 006 0 induktív – IP6K9K Bajonett (Schlemmer) 4× Ø 9 mm 40 / 50 mm
441 050 008 0 induktív – IP6K9K M24×1 4× Ø 9 mm 40 / 50 mm
441 050 010 0 induktív – IP6K9K M27×1 4× Ø 9 mm 40 / 50 mm
441 050 011 0 induktív – IP6K9K 1) A1-2.1-Sn/K2 4× Ø 9 mm 40 / 50 mm
441 050 012 0 induktív – IP6K9K 1) A1-2.1-Sn/K2 4× Ø 9 mm 40 / 50 mm
441 050 013 0 induktív – IP6K9K 1) A3-2.1-Sn/K2 4× Ø 9 mm 40 / 50 mm
441 050 100 0 induktív egyenes IP6K9K 1) A1-2.1-Sn/K2 2× Ø 10,9 mm 40 mm
441 050 120 0 induktív kereszt IP6K9K 1) A1-2.1-Sn/K2 2× Ø 10,9 mm 40 mm
441 050 121 0 induktív kereszt IP6K9K 1) A3-2.1-Sn/K2 2× Ø 10,9 mm 40 mm
441 050 123 0 induktív kereszt IP6K9K 1) A3-2.1-Sn/K2 2× Ø 10,9 mm 40 mm
441 050 202 0 Hall-effektus egyenes IP6K9K / IP6K8 HDSCS A kód 2× Ø 9,05 mm 40 mm
441 050 203 0 Hall-effektus egyenes IP6K9K / IP6K8 HDSCS A kód 2× Ø 9,05 mm 40 mm
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ECAS™ nyomásérzékelő

 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C
1)-40 … +100 °C

 ■ Elektromos bekötés 2) DIN 72585 Bajonett A1-3.1-Sn/K2
 ■ Csatlakozó M16×1,5; 441 044 106 0: ¼" NPTF
 ■ Tömítés 3)  nincs a csomagban, 811 401 057 4 cikkszámú tömítőgyűrűt 

használjon
 ■ Tartozékok 811 401 057 4  DIN 7603-A16×20 tömítőgyűrű

897 770 250 4  O-gyűrű ISO 3601-15×2

441 044 102 0 441 044 107 0 441 044 101 0 441 044 203 0

Termékszám Érzékenység Megengedett 
túlnyomás Elektromos bekötés Védelmi osztály Tömítés

441 040 004 0 0,500 V/bar 16 bar M27×1 IP54 – 3)

441 044 101 0 0,400 V/bar 16 bar Bajonett 2) IP6K7 / IP6K9K – 3)

441 044 102 0 0,400 V/bar 16 bar Bajonett 2) IP6K7 / IP6K9K 897 770 250 4
441 044 104 0 0,333 V/bar 16 bar Bajonett 2) IP6K7 / IP6K9K 897 770 250 4
441 044 106 0 0,400 V/bar 16 bar Bajonett 2) IP6K7 / IP6K9K –
441 044 107 0 0,400 V/bar 16 bar Bajonett 2) IP6K7 / IP6K9K – 3)

441 044 109 0 0,400 V/bar 16 bar Bajonett 2) IP6K7 / IP6K9K 897 772 832 4*
441 044 110 0 1) 0,400 V/bar 16 bar Bajonett 2) IP6K7 / IP6K9K – 3)

441 044 111 0 0,400 V/bar 16 bar Bajonett 2) IP6K7 / IP6K9K 897 772 832 4*

441 044 203 0 1) 0,320 V/bar 20 bar HDSCS IP6K7 / IP6K6K / IP6K8 / 
IP6K9K 897 770 250 4

441 044 204 0 1) 0,250 V/bar 23 bar HDSCS IP6K7 / IP6K6K / IP6K8 / 
IP6K9K – 3)

* külön nem kapható
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FELFÜGGESzTéSVEzéRLőK

ECAS™ távvezérlő egység

 ■ Hőmérséklet -40 … +70 °C
 ■ Feszültség 24 V; 446 056 401 0: 12 V
 ■ Védelmi osztály IP64
 ■ Funkció emelés, leengedés, stop
 ■ *Tengelytípusok FA Első tengely

RA hátsó tengely
BA mindkét tengely
LA liftestengely
PTO lehajtótengely

 ■ Tartozékok 446 056 010 4  ECAS tartó
446 056 052 4  Tartó
446 056 053 4  Szerelő tartó
446 056 410 4  ECAS iRCU tartókonzol

446 056 119 0 446 056 120 0 446 056 139 0 446 056 146 0 446 056 250 0 446 056 333 0

Termékszám Alkalmazás
Funkció

Elektromos bekötés
Tengely* Memóriaszint

446 056 113 0 FA / RA / BA M1, M2, normál Speciális, 6 pólusú

446 056 115 0 FA / RA / PTO liftestengely emelése, 
leengedése, normál Bajonett, 9 pólusú

446 056 116 0 RA M1, M2, normál Bajonett, 9 pólusú
446 056 119 0 Iveco RA M1, M2, normál Bajonett, 4 pólusú
446 056 120 0 FA / RA M1, M2, normál Bajonett, 4 pólusú
446 056 124 0 Renault FA / RA / LA M1, M2, normál Bajonett, 9 pólusú
446 056 127 0 MAN RA M1, M2, normál Bajonett, 9 pólusú
446 056 128 0 MAN FA / RA M1, M2, normál Bajonett, 9 pólusú
446 056 129 0 DAF RA M1, M2, normál Bajonett, 9 pólusú
446 056 130 0 DAF FA / RA / PTO M1, M2, normál Bajonett, 9 pólusú
446 056 132 0 Renault RA M1, M2, normál Bajonett, 9 pólusú
446 056 135 0 Isuzu RA M1, M2, normál Bajonett, 9 pólusú
446 056 136 0 RA M1, M2, normál Bajonett, 9 pólusú
446 056 137 0 FA / RA M1, M2, normál Bajonett, 9 pólusú
446 056 138 0 MAN RA M1, M2, normál Speciális 4 pólusú
446 056 139 0 MAN FA / RA M1, M2, normál Speciális 4 pólusú
446 056 141 0 DAF FA / RA M1, M2, normál Bajonett, 9 pólusú
446 056 143 0 Isuzu FA / RA M1, M2, normál Bajonett, 9 pólusú
446 056 146 0 Scania FA / RA M1, M2, normál Speciális, 5 pólusú
446 056 250 0 Teherautó / pótkocsi FA / RA / LA M1, M2, normál Bajonett, 9 pólusú
446 056 251 0 Teherautó / pótkocsi FA / RA / LA M1, M2, normál Speciális, 5 pólusú
446 056 254 0 Teherautó / pótkocsi FA / RA / LA M1, M2, normál Bajonett, 4 pólusú
446 056 333 0 Mercedes-Benz RA M1, M2, normál Speciális 6 pólusú
446 056 334 0 Mercedes-Benz FA / RA M1, M2, normál Speciális 6 pólusú

446 056 401 0 Scania - teherautó / 
pótkocsi FA / RA M1, M2, M3, M4, normál TE 1563772-1

446 059 100 0 Elektronika ház FA / RA – Speciális 6 pólusú
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Hajtáslánc kezelőszervek

Pneumatikus automatizált manuális sebességváltó (AMT)
Az AMT megoldások optimalizált fokozatváltással növelik az üzemanyag-megtakarítást és segítik a járművek kezelőit a 
mechanikai kopás jelentős csökkentésében – és ezáltal a jármű aktív üzemidejének növelésében.

A WABCO javítási megoldások széles választékát kínálja számos alkatrész hibamentes javításához, és az esetek többségében 
ezzel a javítással elkerülhető lesz a teljes sebességváltó vezérlőegység cseréje:

 ■ könnyű diagnosztika
 ■ testre szabott javítási megoldások
 ■ egyszerű betanítási eljárás

Utópiaci megoldások a Daimler AMT 1. / 2. generációhoz

2 állású munkahenger

Termékszám Csereegység
421 351 001 0 2 állású munkahenger teljes egység
421 351 051 0 2 állású munkahenger teljes egység

Javítókészlet Tartalom Alapeszköz*
421 351 001 2 Tömítések, O-gyűrűk 421 351 000 0
421 351 004 2 Armatúra, tömítések, O-gyűrűk 421 351 051 0

* Az alapváltozatú készülékek a független utópiacon nem érhetők el.

3 állású munkahenger

Termékszám Csereegység
421 322 005 0 3 állású munkahenger teljes egység
421 350 001 0 3 állású munkahenger teljes egység
421 350 061 0 3 állású munkahenger teljes egység
421 350 072 0 3 állású munkahenger teljes egység

Javítókészlet Tartalom Alapeszköz
421 350 006 2 Mágnesszelepek, tömítések, O-gyűrűk 421 350 070 0*
421 350 920 2 Mágnesszelep 421 350 001 0
421 350 920 2 Mágnesszelep 421 350 061 0
421 350 922 2 Mágnesszelep 421 350 061 0
421 350 923 2 Dupla mágnesszelep, tömítések, O-gyűrűk 421 350 070 0*
421 350 924 2 Dupla mágnesszelep, tömítések, O-gyűrűk 421 350 070 0*
421 351 000 2 Tömítések, O-gyűrűk 421 351 101 0*

* Az alapváltozatú készülékek a független utópiacon nem érhetők el.

421 322 005 0

421 350 001 0

421 350 061 0

421 350 072 0
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HAJTáSLáNC KEzELőSzERVEK

Utópiaci megoldások a Daimler AMT 3. generációhoz

 ■ Képzés Ingyenes online tanagyag a YouTube-on:
Daimler Trucks | AMT 3. gen. | Minden bemutató videó

 ■ Diagnosztika WABCO: AMT for Daimler (MB) diagnosztikai szoftver
WABCOWÜRTH: W.EASY® diagnosztikai szoftver

2 pozíciós henger (SELECT) (VáLASzTáS)

421 351 174 0*

Javítókészlet Tartalom
421 351 007 2 Mágnestekercskészlet
421 351 008 2 Tömítőkészlet

Alapeszközökhöz való javítási megoldások

Alapeszköz*
A vonatkozó javítókészlet

421 351 007 2
Mágnestekercskészlet

421 351 008 2
Tömítőkészlet

421 351 135 0 4 4

421 351 136 0 4 4

421 351 137 0 4 4

421 351 138 0 4 4

421 351 140 0 4 4

421 351 144 0 – 4

421 351 151 0 4 4

421 351 152 0 4 4

421 351 153 0 4 4

421 351 154 0 4 4

421 351 155 0 4 4

421 351 156 0 4 4

421 351 165 0 4 4

421 351 167 0 4 4

421 351 171 0 4 4

Alapeszköz*
A vonatkozó javítókészlet

421 351 007 2
Mágnestekercskészlet

421 351 008 2
Tömítőkészlet

421 351 172 0 4 4

421 351 173 0 4 4

421 351 174 0 4 4

421 351 175 0 4 4

421 351 176 0 4 4

421 351 177 0 4 4

421 351 178 0 4 4

421 351 179 0 4 4

421 351 184 0 4 4

421 351 186 0 4 4

421 351 187 0 4 4

421 351 188 0 4 4

472 405 001 0 4 4

472 405 003 0 4 4

472 405 004 0 – 4

* Az alapváltozatú készülékek a független utópiacon nem érhetők el.

3 pozíciós henger (GEAR SHIFT) (FOKOzATVáLTáS)

Termékszám Csereegység WABCO OE keresztreferencia

421 350 087 0 3 pozíciós henger (fokozatváltás) 421 350 083 0
421 350 085 0

421 350 088 0 3 pozíciós henger (fokozatváltás)

421 350 081 0
421 350 082 0
421 350 084 0
421 350 086 0

421 350 087 0Javítókészlet Tartalom
421 350 927 2 Mágnesszelep, tárcsa alakú
421 350 928 2 Mágnesszelep, orr alakú
421 350 930 2 Tömítéskészlet
421 350 931 2 Hengerszár-tömítések
421 350 932 2 Szeleptányérok: 2× tárcsa alakú, 2× orr alakú
421 350 934 2 Kimeneti sapka
421 350 935 2 Távolságérzékelő, áramköri kártya, tömítéskészlet
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Alapeszközökhöz való javítási megoldások

Alapeszköz*
Alkalmazható javítókészlet (Termékszám 421 350 … )

… 927 2 … 928 2 … 930 2 … 931 2 … 932 2 … 934 2 … 935 2
421 350 080 0 4 – 4 4 – 4 4

421 350 081 0 4 4 4 4 4 4 4

421 350 082 0 4 4 4 4 4 4 4

421 350 083 0 4 – 4 4 – 4 4

421 350 084 0 4 4 4 4 4 4 4

421 350 085 0 4 – 4 4 – 4 4

421 350 086 0 4 4 4 4 4 4 4

421 350 087 0 4 – 4 4 – 4 4

421 350 088 0 4 4 4 4 4 4 4

421 350 992 0 4 4 4 – 4 – –
421 350 993 0 4 – 4 – – – –

* Az alapváltozatú készülékek a független utópiacon nem érhetők el.

GP henger (tartomány)

Termékszám Csereegység WABCO OE keresztreferencia
421 352 082 0 GP henger (tartomány) 421 352 080 0

421 352 082 0

Javítókészlet Tartalom
421 352 920 2 Áramköri kártya, kimeneti sapka, tömítéskészlet

Alapeszközökhöz való javítási megoldások

Alapeszköz* Alkalmazható javítókészlet (Termékszám 421 352 920 2)
421 352 080 0 4

421 352 082 0 4

* Az alapváltozatú készülékek a független utópiacon nem érhetők el.

Utópiaci megoldások zF hajtóművek sebességváltó vezérlőegységeihez

 ■ Diagnosztika WABCOWÜRTH: W.EASY® diagnosztikai szoftver

421 355 012 0*

Javítókészlet Tartalom Jármű alkalmazás

421 355 928 2 Az ECU és az alsó működtetőelem közötti 
tömítés tehergépjármű, busz

421 355 929 2 Csatlakozóhíd és tömítés kapuhengerhez tehergépjármű, busz
421 355 930 2 Mágnesszelepblokk + csavarok, tömítések tehergépjármű, busz
421 355 931 2 Nyomáshatároló szelep tehergépjármű, busz
421 355 932 2 Távolságérzékelő + O-gyűrű és csavarok tehergépjármű, busz

421 355 933 2 Javítókészlet tartomány-, fokozat- és osztott 
hengerekhez tehergépjármű, busz

421 355 934 2 Komplett hengerpersely + tömítés tehergépjármű, busz
421 355 936 2 Végburkolat fokozathengerhez + csavarok tehergépjármű, busz
421 355 943 2 Javítókészlet elektromos csatlakozóhoz tehergépjármű
421 355 944 2 Kábel busz
421 355 945 2 Külső kábel (jármű) busz
421 355 946 2 Nyomásérzékelő tehergépjármű, busz
421 355 947 2 Tömítések üléshez tehergépjármű, busz
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Javítókészlet Tartalom Jármű alkalmazás

421 355 948 2 Tömítéskészlet tartomány-, fokozat- és 
osztott hengerekhez tehergépjármű, busz

421 355 949 2 Dugattyúk és tömítések fokozathengerhez tehergépjármű, busz
421 355 950 2 Sebességváltó egység alsó rész tehergépjármű, busz
421 355 951 2 Egyszeres szelep tehergépjármű, busz
421 355 954 2 Csatlakozóhíd és tömítés kapuhengerhez teherautó

Alapeszközökhöz való javítási megoldások

Teherautó alapeszköz* Busz alapeszköz*

GS 3.0 
tehergépjármű GS 3.3 tehergépjármű GS 3.6 DAF 

tehergépjármű GS 3.0 busz GS 3.3 busz

Javítókészlet 421 355 011 0 421 355 012 0 421 355 014 0 421 355 015 0 421 355 022 0 421 355 023 0
421 355 928 2 4 4 4 4 4 4

421 355 929 2 4 4 4 – 4 4

421 355 930 2 4 4 4 4 4 4

421 355 931 2 4 4 4 4 4 4

421 355 932 2 4 4 4 4 4 4

421 355 933 2 4 4 – 4 4 4

421 355 934 2 4 4 – 4 4 4

421 355 936 2 4 4 – 4 4 4

421 355 943 2 4 4 – 4 – –
421 355 944 2 – – – – 4 4

421 355 945 2 – – – – 4 4

421 355 946 2 4 4 – – 4 4

421 355 947 2 4 4 4 4 4 4

421 355 948 2 4 4 – 4 4 4

421 355 949 2 4 4 – 4 4 4

421 355 950 2 4 4 – – 4 4

421 355 951 2 4 4 – 4 4 4

421 355 954 2 – – – 4 – –

* Az alapváltozatú készülékek a független utópiacon nem érhetők el.

REMAN SOLUTIONS mechanikus javítókészlet

421 355 950 R

Termékszám Mechanikus javítókészlet WABCO OE 
keresztreferencia

421 355 950 R GS 3.0/3.3 javítóegység (alsó rész)  
ECU nélkül 421 355 950 2
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REMAN SOLUTIONS komplett berendezések AMT specialistáknak

 ■ A gyárilag felújított GS berendezések értékesítése szoftver nélkül (üres ECU-val) történik.
 ■ Ezen termékek megvásárlásához speciális szerződés szükséges. Alternatív lehetőség a valamelyik kijelölt képviselőnktől 

történő beszerzés. További információért forduljon a helyi WABCO kereskedelmi képviselőhöz.

Termékszám Teljes készülék WABCO OE keresztreferencia
421 355 011 R GS 3.0 Standard sebességváltó működtetőelem, szoftver nélkül 421 355 011 0
421 355 012 R GS 3.3 Standard sebességváltó működtetőelem, szoftver nélkül 421 355 012 0
421 355 015 R GS 3.6 Standard sebességváltó működtetőelem, szoftver nélkül 421 355 015 0
421 355 022 R GS 3.0 Bus sebességváltó működtetőelem, szoftver nélkül 421 355 022 0
421 355 023 R GS 3.3 Bus sebességváltó működtetőelem, szoftver nélkül 421 355 023 0

Utópiaci megoldások Volvo alkalmazások sebességváltó vezérlőegységeihez

 ■ Képzés Tantermi képzés: Volvo sebességváltó működtetőelem
 ■ Diagnosztika WABCOWÜRTH: W.EASY® diagnosztikai szoftver

Javítási megoldások

421 365 000 0*

421 365 011 0*

421 366 001 0*

421 369 001 0*

Javítókészlet Tartalom
421 365 920 2 Statikus tömítés
421 365 921 2 Csatlakozóhíd
421 365 922 2 Reteszkészlet
421 365 923 2 Ajaktömítés és dugattyúkészlet
421 365 924 2 Hengerfedél (osztóhenger)
421 365 925 2 Hengerfedél (1/R henger)
421 365 926 2 Hengerfedél (2/3 hengerhez)
421 365 927 2 Tartomány hengerfedél tömítéssel
421 365 928 2 Armatúra, kúpos rugó a 2/3 léptetővillához
421 365 929 2 Távolságérzékelő
421 365 932 2 Dugattyúrúd az osztóhengerhez
421 365 933 2 Dugattyúrúd 1/R hengerhez
421 365 934 2 Dugattyúrúd 2/3 hengerhez
421 365 935 2 Tartománydugattyú
421 365 939 2 Ütközőlemez az osztóműhöz
421 365 946 2 Csatlakozóhíd
421 365 947 2 Nyomásérzékelő készlet
421 367 900 2 Nyomásérzékelő modul
421 367 921 2 Statikus tömítés
421 367 922 2 csatlakozóhíd
421 367 924 2 Szelepegység tömítéssel
421 367 927 2 Hengerfedél 1/R hengerhez
421 367 928 2 Hengerfedél osztóhengerhez
421 367 929 2 Hengerfedél 2/3 hengerhez
421 367 930 2 Lemez az osztóhengerhez
421 367 931 2 Csatlakozási támasz
421 369 921 2 Csatlakozóhíd
421 369 923 2 Dinamikus tömítőkészlet
421 369 924 2 Fedél és dugattyúkészlet 1/R hengerhez
421 369 925 2 Csatlakozási támasz
421 369 926 2 Hengerfedél a 2/3 hengerhez, ajaktömítések és O-gyűrű a hengerhez
421 369 927 2 Rúdkészlet a 3 hengerhez, ajaktömítések és O-gyűrű a hengerhez
421 369 928 2 Rúdkészlet a 2 hengerhez, ajaktömítések és O-gyűrű a hengerhez
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Alapeszközökhöz való javítási megoldások

Alapeszköz* (Termékszám: 421 … … 0)

Generáció: B C D
12 V 

D
24 V 

D / 24 V 
retarder E F PS

A vonatkozó 
javítókészlet

…365 000
…364 001
…365 002
…365 004

…364 002
…364 003

…365 005
…365 007
…365 008
…365 010
…365 011
…365 013

…365 006
…365 009
…365 012

…367 001 …366 001
…366 002 …367 002 …369 001

421 365 920 2 4 4 4 4 4 – – – –
421 365 921 2 4 – – – – – – – –
421 365 922 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4

421 365 923 2 4 4 4 4 4 4 4 4 –
421 365 924 2 4 4 4 4 4 – – – –
421 365 925 2 4 4 4 4 4 – – – –
421 365 926 2 4 4 4 4 4 – – – –
421 365 927 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4

421 365 928 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4

421 365 929 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4

421 365 932 2 4 4 4 4 4 4 4 4 –
421 365 933 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4

421 365 934 2 4 4 4 4 4 4 4 4 –
421 365 935 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4

421 365 939 2 4 4 4 4 4 – – – –
421 365 946 2 – – 4 4 4 – – – –
421 365 947 2 4 4 4 4 4 – – – –
421 367 900 2 – – – – – 4 4 4 4

421 367 921 2 – – – – – 4 4 4 4

421 367 922 2 – – – – – 4 4 4 –
421 367 924 2 – – – – – 4 – 4 4

421 367 927 2 – – – – – 4 4 4 –
421 367 928 2 – – – – – 4 4 4 –
421 367 929 2 – – – – – 4 4 4 –
421 367 930 2 – – – – – 4 4 4 –
421 367 931 2 – – – – – 4 4 4 –
421 369 921 2 – – – – – – – – 4

421 369 923 2 – – – – – – – – 4

421 369 924 2 – – – – – – – – 4

421 369 925 2 – – – – – – – – 4

421 369 926 2 – – – – – – – – 4

421 369 927 2 – – – – – – – – 4

421 369 928 2 – – – – – – – – 4

* Az alapváltozatú készülékek a független utópiacon nem érhetők el.
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Hidraulikus automatizált manuális sebességváltó (AMT)
A hidraulikus rendszer két fő részből áll: a központi egységből és a sebességváltó működtetőelemből / XY működtetőelemből.

 ■ A központi egység az XY működtetőelem hidraulikus tápegysége, és az XY működtetőelem munkahengereit vezérli.
 ■ A sebességváltó működtetőelem / XY működtetőelem löketérzékelővel és a sebességváltó váltószervével felszerelt hidraulikus 

működtetőelemekkel van ellátva.

Alkalmazás
 ■ A WABCO központi egységet az XY működtetőelemet legfeljebb hat sebességfokozatú hidraulikus sebességváltó 

rendszerekkel szerelt haszongépkárművekben használják.
 ■ A WABCO hidraulikus AMT megoldásait Daimler, Volvo, Renault és MAN teherautókon és buszokon használják.

REMAN SOLUTIONS komplett berendezések ZF alkalmazásokhoz
 ■ A gyárilag felújított berendezések értékesítése szoftver nélkül (üres ECU-val) történik.
 ■ Ezen termékek megvásárlásához speciális szerződés szükséges. Alternatív lehetőség 

a valamelyik kijelölt képviselőnktől történő beszerzés. További információért forduljon a 
helyi WABCO kereskedelmi képviselőhöz.

477 001 031 R

Termékszám Teljes készülék Alapeszköz*
477 001 030 R 2006 központi egység, szoftver nélkül 477 001 030 0

477 001 031 R 2008 központi egység, szoftver nélkül
477 001 031 0
477 001 036 0
477 001 037 0

* Az alapváltozatú készülékek a független utópiacon nem érhetők el.

Utópiaci megoldások ZF alkalmazásokhoz

Javítási megoldások

Javítókészlet Tartalom
477 001 920 2 Nyomásérzékelő készlet (441 043 108 0 nyomásérzékelő = régi generáció: gyártás éve <2014)
477 001 921 2 Nyomásérzékelő készlet (441 043 110 0 nyomásérzékelő = új generáció: gyártás éve > 2014)
477 001 923 2 Első mágnestekercsek 3/2 útszelepekhez
477 001 924 2 Első mágnestekercsek 2/2 útszelepekhez
477 001 925 2 Visszacsapó szelep
477 010 933 2 Nyomástartály
477 010 934 2 Tartály
477 010 935 2 Meghajtó egység
477 010 936 2 Távolságérzékelő
477 010 937 2 Tömítőkészlet 
477 010 945 2 Nyomásszabályozó szelep
477 010 946 2 Elülső burkolat

Alapeszközök - járműalkalmazások / kereszthivatkozás

477 001 031 0*

Alapeszköz* zF erőátviteli 
berendezés Alkalmazás ZF keresztreferencia

477 001 030 0 Központi egység ZF alkalmazások

6070201011
6070301053
0501331742
0501333581
0501333747

477 001 031 0 Központi egység ZF alkalmazások

0501325721
0501331743
0501333617
0501333572
0501336191
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Alapeszköz* zF erőátviteli 
berendezés Alkalmazás ZF keresztreferencia

477 001 036 0 Központi egység Volvo

0501325722
0501331744
0501333582
0501333748
0501336192

477 001 037 0 Központi egység Renault

0501325723
0501331745
0501333583
0501333749
0501336193

477 010 002 0 XY működtetőelem ZF alkalmazások 6070302028
477 010 005 0 XY működtetőelem ZF alkalmazások 6070302029
477 010 006 0 XY működtetőelem Volvo 0501325726
477 010 007 0 XY működtetőelem Renault 0501325727

* Az alapváltozatú készülékek a független utópiacon nem érhetők el. 477 010 002 0*

Javítási megoldások a zF központi egységhez

Az alapeszköz száma* A javítókészlet száma 477 001 … 2 A javítókészlet száma 477 010 … 2

WABCO ZF …920 …921 …923 …924 …925 …933 …934 …935 …937 …945

477 001 030 0

6070201011 4 – 4 4 4 4 4 4 4 4

6070301053 4 – 4 4 4 4 4 4 4 4

0501331742 – 4 4 4 4 4 4 4 4 4

0501333581 – 4 4 4 4 4 4 4 4 4

0501333747 – 4 4 4 4 4 4 4 4 4

477 001 031 0

0501325721 4 – 4 4 4 4 4 4 4 4

0501331743 – 4 4 4 4 4 4 4 4 4

0501333617 – 4 4 4 4 4 4 4 4 4

0501333572 – 4 4 4 4 4 4 4 4 4

0501336191 – 4 4 4 4 4 4 4 4 4

477 001 036 0

0501325722 4 – 4 4 4 4 4 4 4 4

0501331744 – 4 4 4 4 4 4 4 4 4

0501333582 – 4 4 4 4 4 4 4 4 4

0501333748 – 4 4 4 4 4 4 4 4 4

0501336192 – 4 4 4 4 4 4 4 4 4

477 001 037 0

0501325723 4 – 4 4 4 4 4 4 4 4

0501331745 – 4 4 4 4 4 4 4 4 4

0501333583 – 4 4 4 4 4 4 4 4 4

0501333749 – 4 4 4 4 4 4 4 4 4

0501336193 – 4 4 4 4 4 4 4 4 4

* Az alapváltozatú készülékek a független utópiacon nem érhetők el.

Javítási megoldások a zF XY működtetőelemhez

Alapeszköz*
A javítókészlet száma

477 010 936 2 477 010 937 2 477 010 946 2
477 010 002 0 4 4 4

477 010 005 0 4 4 4

477 010 006 0 4 4 4

477 010 007 0 4 4 4

* Az alapváltozatú készülékek a független utópiacon nem érhetők el.
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Utópiaci megoldások Daimler alkalmazásokhoz

Javítási megoldások

Javítókészlet Tartalom
477 001 920 2 Nyomásérzékelő készlet (441 043 108 0 nyomásérzékelő = régi generáció: gyártás éve <2014)
477 001 921 2 Nyomásérzékelő készlet (441 043 110 0 nyomásérzékelő = új generáció: gyártás éve > 2014)
477 010 936 2 Távolságérzékelő

Alapeszközökhöz való javítási megoldások 477 001 008 0* 477 010 001 0*

Alapeszköz* A javítókészlet száma 

Daimler erőátviteli berendezés WABCO-szám 477 001 920 2 477 001 921 2 477 010 936 2

Központi egység

477 001 006 0 4 – –
477 001 008 0 4 – –
477 001 009 0 – 4 –
477 001 021 0 4 – –
477 001 027 0 – 4 –

XY működtetőelem
477 010 001 0 – – 4

477 010 003 0 – – 4

* Az alapváltozatú készülékek a független utópiacon nem érhetők el.
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Sebességváltó tartozékok

Sebességváltó mágnesszelep

 ■ Védelmi osztály IP69K / IP67
 ■ Elektromos bekötés DIN 72585 bajonett A1-3.1-Sn/K2

Termékszám Üzemi nyomás Feszültség Hőmérséklet
472 400 070 0 10,0 bar 24 V -25 … +120 °C

Váltókar

 ■ Hőmérséklet -40 … +75 °C
433 130 000 0: -40 … +85 °C

 ■ Feszültség 24 V
433 130 000 0: 12 / 24 V

 ■ Változat EAS: Elektronikus hajtásvezérlés
EPS: Elektropneumatikus sebességváltó
LHD: Balkormányos jármű
RHD: Jobbkormányos jármű 433 130 000 0

Termékszám Alkalmazás Változat Elektromos bekötés Felszerelés A csavarok közötti 
távolság

433 130 000 0 Volvo LHD JAE IL-AG5 -16S-D3C1-A 2× Ø 6,6 mm Furatok: 123,0 mm
433 140 000 0 Iveco LHD AMP 11 pólusú 4× M8 83×79 mm
433 140 003 0 Iveco LHD AMP 16 pólus 4× M8 83×79 mm
433 140 004 0 Iveco RHD AMP 16 pólus 4× M8 83×79 mm
433 140 005 0 Iveco LHD AMP 16 pólus 4× M8 83×79 mm
433 140 006 0 Iveco RHD AMP 16 pólus 4× M8 83×79 mm
433 150 014 0 Mercedes-Benz EPS LHD AMP 18 pólusú 2× M8 70 mm
433 150 020 0 Mercedes-Benz EPS LHD AMP 18 pólusú 2× M8 70 mm
433 150 021 0 Mercedes-Benz EAS LHD AMP 18 pólusú 2× M8 70 mm
433 150 022 0 Mercedes-Benz EPS RHD AMP 18 pólusú 2× M8 70 mm
433 150 023 0 Mercedes-Benz EAS RHD AMP 18 pólusú 2× M8 70 mm
433 150 030 0 Mercedes-Benz EPS LHD AMP 18 pólusú 2× M8 70 mm
433 150 070 0 Mercedes-Benz EPS LHD AMP 18 pólusú 2× M8 70 mm
433 150 072 0 Mercedes-Benz EPS RHD AMP 18 pólusú 2× M8 70 mm



217

Sebességváltó vezérlőszelep

Sebességváltó vezérlőszelep

 ■ Elektromos csatlakozás / 
Feszültség

441 036 000 0: 3 tű / 24 V
441 036 001 0: több tűs / 24 V

 ■ Tartozékok 463 085 651 4 Fedél
463 085 652 4 Fedél
463 085 654 4 Fedél

 ■ Váltókar típusa DAF járművekhez
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 463 031 102 0 463 069 003 0 463 086 020 0

Termékszám Alkalmazás Üzemi nyomás Felszerelés Hőmérséklet
441 036 000 0 Irányváltó kapcsoló (Mercedes-Benz) – 1× Ø 12 mm -25 … +80 °C
441 036 001 0 Irányváltó kapcsoló (Mercedes-Benz) – 1× Ø 12 mm -25 … +80 °C
463 031 102 0 – 10,0 bar 1× Ø 12 mm -25 … +80 °C
463 053 105 0 –  5,7 bar ½"-13 UNC-3B -25 … +80 °C
463 055 052 0 – 10,0 bar Ø 10,9 mm -30 … +80 °C
463 069 003 0 – 10,0 bar 1× Ø 12 mm -40 … +80 °C
463 086 000 0 Sebességváltó gomb (DAF) a típus 10,0 bar M42×1,5, bal -40 … +80 °C
463 086 001 0 Sebességváltó gomb (DAF) g típus 10,0 bar M42×1,5, bal -40 … +80 °C
463 086 020 0 Sebességváltó gomb (DAF) a típus 10,0 bar M42×1,5, jobb -40 … +80 °C
463 086 023 0 Sebességváltó gomb (DAF) b típus 10,0 bar M42×1,5, jobb -40 … +80 °C
463 086 040 0 Sebességváltó gomb (DAF) a típus 10,0 bar M42×1,5 -40 … +80 °C
463 086 041 0 Sebességváltó gomb (DAF) b típus 10,0 bar M42×1,5 -40 … +80 °C
463 086 043 0 Sebességváltó gomb (DAF) f típus 10,0 bar M42×1,5 -40 … +80 °C
463 086 061 0 Sebességváltó gomb (DAF) d típus 10,0 bar M42×1,5 -40 … +80 °C

Szabályozószelep 463 039 006 0 463 063 002 0

Termékszám Típus Üzemi nyomás Felszerelés Feszültség Elektromos bekötés Hőmérséklet
463 038 003 0 3/2 10 bar 2× Ø 9 mm – M27×1 -15 … +80 °C
463 038 009 0 3/2 10 bar 2× Ø 9 mm – – -15 … +80 °C
463 038 011 0 3/2 10 bar 2× Ø 9 mm – M27×1 -15 … +80 °C
463 038 012 0 3/2 10 bar 2× Ø 9 mm 24 V DIN 72585 A1-2.1-Ag -20 … +100 °C
463 038 013 0 3/2 10 bar 2× Ø 9 mm 24 V DIN 72585 A1-2.1-Ag -15 … +80 °C
463 038 014 0 3/2 10 bar 2× Ø 9 mm 24 V DIN 72585 A1-2.1-Ag -15 … +80 °C
463 039 002 0 3/2 10 bar 2× Ø 9 mm – – -15 … +80 °C
463 039 005 0 3/2 10 bar 2× Ø 9 mm – – -15 … +80 °C
463 039 006 0 3/2 10 bar 2× Ø 9 mm – – -15 … +80 °C
463 063 002 0 5/2 10 bar 4× Ø 9 mm – – -20 … +140 °C
463 063 003 0 5/2 10 bar 4× Ø 9 mm – – -20 … +140 °C
463 063 004 0 5/2 10 bar 4× Ø 9 mm – – -20 … +140 °C
463 063 005 0 5/2 10 bar 4× Ø 9 mm – – -20 … +140 °C
476 406 005 0 – 16 bar 6× Ø 8 mm – – -25 … +100 °C
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Termékszám Típus Üzemi nyomás Felszerelés Feszültség Elektromos bekötés Hőmérséklet
476 406 007 0 – 16 bar 6× Ø 8 mm – – -25 … +100 °C

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 463 038 009 0 463 038 000 2 Tömítőgyűrű

 ■ 463 063 002 0 463 063 000 2 Tömítőgyűrű

 ■ 463 063 003 0 463 063 000 2 Tömítőgyűrű

 ■ 463 063 005 0 463 063 000 2 Tömítőgyűrű

Távolságérzékelő

 ■ Hőmérséklet -40 … +130 °C
 ■ Feszültség 12 V
 ■ Elektromos bekötés M24×1

1) DIN 72585 bajonett A1-2.1-Ag/K2 441 100 065 0 441 100 072 0

Termékszám Változat Felszerelés Mérés Védelmi osztály
441 100 000 0  0° Perem IP66A
441 100 050 0  0° M18×1,5  9,8 mm IP66A
441 100 063 0 90° M20×1,5  9,6 mm IP66A
441 100 064 0 1)  0° M20×1,5  9,6 mm IP66A
441 100 065 0 1) 90° M20×1,5  9,6 mm IP66A
441 100 070 0  0° M20×1,5 13,5 mm IP66A
441 100 071 0  0° M20×1,5 13,5 mm IP66A
441 100 072 0 1)  0° M20×1,5 13,5 mm IP6K9K
441 101 000 0  0° M18×1,5 18,0 mm IP66A
441 101 010 0 90° M18×1,5  8,0 mm IP6K6K
441 101 537 1 1) 2) – Ø 40 28,0 mm IP6K6K

2) Kábel hossza 250 mm
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Tengelykapcsoló-működtetőegység

Pedálegység 965 001 001 0

Termékszám Alkalmazás Pedál típus Max. nyomás Tengelykapcsolószervó-
folyadék

Fék / 
tengelykapcsoló 

löket
Hőmérséklet

965 001 001 0 Renault Fék / 
tengelykapcsoló 12,5 bar DOT 4 - SAE J1703  85,10 / 129 mm -40 … +80 °C

965 001 002 0 Renault Fék / 
tengelykapcsoló 10,0 bar DOT 4 - SAE J1703  85,10 / 129 mm -40 … +80 °C

965 001 020 0 Otokar, Temsa Fék / 
tengelykapcsoló 12,5 bar DOT 4 - SAE J1703  85,10 / 129 mm -40 … +80 °C

965 001 025 0 Renault, Leyland Fék / 
tengelykapcsoló 12,5 bar DOT 4 - SAE J1703  85,10 / 129 mm -40 … +80 °C

965 001 026 0 Renault, Leyland Fék 12,5 bar –  85,10 / – mm -40 … +80 °C

965 001 041 0 Renault Fék / 
tengelykapcsoló 15,0 bar DOT 4 - SAE J1703  80,65 / 129 mm -40 … +80 °C

965 001 042 0 Renault Fék 15,0 bar –  80,65 / – mm -40 … +80 °C
965 001 055 0 DAF Fék 15,0 bar –  85,00 / – mm -35 … +70 °C
965 001 103 0 Tengelykapcsoló – DOT 4 - SAE J1703  – / 194 mm -40 … +100 °C
965 001 106 0 Tengelykapcsoló – DOT 4 - SAE J1703  – / 215 mm -40 … +100 °C
965 001 208 0 Freightliner Tengelykapcsoló – DOT 4 - SAE J1703  – / 215 mm -40 … +100 °C

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 965 001 001 0 965 001 050 2 Érzékelőkábel 
965 001 902 2 Tengelykapcsoló fő munkahenger + pedál csatlakozás 
965 001 903 2 Fékpedál nyomórúdja 
965 001 904 2 Érzékelőkábel 
965 001 921 2 Tengelykapcsoló-pedál 
965 001 923 2 Csapágycsavar 
965 001 924 2 Tengelykapcsoló fő munkahenger + pedál 
965 001 926 2 Tengelykapcsoló-főhenger

 ■ 965 001 002 0 461 494 923 2 Hangtompító 
965 001 921 2 Tengelykapcsoló-pedál 
965 001 923 2 Csapágycsavar 
965 001 924 2 Tengelykapcsoló fő munkahenger + pedál 
965 001 926 2 Tengelykapcsoló-főhenger

 ■ 965 001 020 0 965 001 924 2 Tengelykapcsoló fő munkahenger + pedál 
965 001 926 2 Tengelykapcsoló-főhenger

 ■ 965 001 025 0 965 001 010 2 Fékpedálszelep 
965 001 921 2 Tengelykapcsoló-pedál 
965 001 924 2 Tengelykapcsoló fő munkahenger + pedál 
965 001 926 2 Tengelykapcsoló-főhenger

 ■ 965 001 026 0 965 001 010 2 Fékpedálszelep
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 ■ 965 001 041 0 965 001 921 2 Tengelykapcsoló-pedál 
965 001 922 2 Fékpedál 
965 001 924 2 Tengelykapcsoló fő munkahenger + pedál 
965 001 925 2 Fékjel jeltovábbító 
965 001 926 2 Tengelykapcsoló fő munkahenger 
965 001 929 2 Érzékelőkábel

 ■ 965 001 042 0 965 001 922 2 Fékpedál 
965 001 925 2 Fékjel jeltovábbító 
965 001 926 2 Tengelykapcsoló fő munkahenger

 ■ 965 001 055 0 965 001 927 2 Fékpedál 
965 001 928 2 Tengelykapcsoló-pedál

 ■ 965 001 103 0 965 001 009 2 Kábelköteg 
965 001 900 2 Fékfolyadék-tartály 
965 001 901 2 Tartálydugó

 ■ 965 001 106 0 965 001 009 2 Kábelköteg 
965 001 900 2 Fékfolyadék-tartály 
965 001 901 2 Tartálydugó

 ■ 965 001 208 0 965 001 009 2 Kábelköteg 
965 001 900 2 Fékfolyadék-tartály 
965 001 901 2 Tartálydugó

Pneumatikus tengelykapcsoló-működtető egység

 ■ Hőmérséklet -30 … +90 °C
 ■ Üzemi nyomás 8,5 bar
 ■ Elektromos bekötés DIN 72585 bajonett A1-7.1

DIN 72585 bajonett A1-2.1 970 150 001 0 970 150 005 0

Termékszám Alkalmazás Löket 1. csatlakozó
970 150 001 0 Unimog, Mitsubishi Fuso 69,5 mm M16×1,5
970 150 005 0 Ashok Leyland 70,4 mm M16×1,5 Voss 230 NG8
970 150 008 0* Daimler 69,5 mm M16×1,5

*Ugyanaz, mint a 970 150 001 0, de nagyobb belső rugóerővel

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 970 150 001 0 970 150 923 2 Mágnesszelep 
970 150 924 2 Armatúra + tömítés

 ■ 970 150 005 0 970 150 921 2 Gumiharang + adapter 
970 150 923 2 Mágnesszelep

 ■ 970 150 008 0 970 150 924 2 Armatúra + tömítés

Termékszám Javítókészlet Tartalom
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Manuális sebességváltó

Tengelykapcsoló szervó

 ■ Max. nyomás 1) Maximális tápnyomás (levegő)
 ■ Elektromos bekötés 2) DIN 72585 bajonett

470 051 114 0 970 051 131 0 970 051 157 0 970 051 159 0 970 051 176 0 970 051 860 0

Termékszám Max. 
nyomás 1) Hőmérséklet Közepes Löket Elektromos 

bekötés Csatlakozó

470 051 114 0 8,0 bar -40 … +80 °C Fékfolyadék, 
sűrített levegő 59,5 mm – 11: M16×1,5; 12, olajbemenet: M14×1,5; 

31: kimenet

884 503 606 0 10,0 bar -40 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 58,5 mm – 11: M16×1,5; 31: kimenet;  

32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M12×1,5

884 503 728 0 10,0 bar -40 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 58,5 mm – 11: M16×1,5; 31: kimenet;  

32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 017 0 10,0 bar -40 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 81,0 mm – 11: M16×1,5; 31: kimenet;  

32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 018 0 10,0 bar -40 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 81,0 mm – 11: M16×1,5; 31: kimenet;  

32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 025 0 10,0 bar -20 … +120 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 82,0 mm – 11: M16×1,5; 31: kimenet;  

32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 035 0 10,0 bar -40 … +100 °C Ásványi olaj 85,0 mm 2) A1 11: M16×1,5; 31: kimenet;  
32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 100 0 10,0 bar -40 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 81,0 mm – 11: M16×1,5; 31: kimenet;  

32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 101 0 10,0 bar -40 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 82,0 mm – 11: M16×1,5; 31: kimenet;  

32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 102 0 10,0 bar -40 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 67,0 mm – 11: M16×1,5; 31: kimenet;  

32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 107 0 10,0 bar -40 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 58,5 mm – 11: M16×1,5; 31: kimenet;  

32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 111 0 10,0 bar -40 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5; 31: kimenet;  

32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 114 0 10,0 bar -40 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 67,0 mm – 11: M16×1,5; 31: kimenet;  

32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 119 0 10,0 bar -40 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 81,0 mm – 11: M16×1,5; 31: kimenet;  

32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 120 0 10,0 bar -40 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 82,0 mm – 11: M16×1,5; 31: kimenet;  

32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 124 0 10,0 bar -40 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 56,5 mm – 11: M16×1,5; 31: kimenet;  

32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 125 0 10,0 bar -40 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5; 31: kimenet;  

32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 126 0 10,0 bar -40 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 67,0 mm – 11: M16×1,5; 31: kimenet;  

32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 127 0 10,0 bar -40 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 58,5 mm – 11: M16×1,5; 31: kimenet;  

32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 128 0 10,0 bar -40 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 58,5 mm – 11: M16×1,5; 31: kimenet; 32: Ø 8,0 mm; 

olajbemenet: M14×1,5

970 051 131 0 10,0 bar -40 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 72,0 mm – 11: M16×1,5; 31: kimenet;  

32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 135 0 10,0 bar -40 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5; 31: kimenet;  

32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5
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Termékszám Max. 
nyomás 1) Hőmérséklet Közepes Löket Elektromos 

bekötés Csatlakozó

970 051 137 0 10,0 bar -40 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5; 31: kimenet;  

32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 150 0 10,0 bar -40 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5; 31: kimenet;  

32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 151 0 10,0 bar -20 … +140 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 65,0 mm – 11: M16×1,5; 31: kimenet;  

32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 154 0 10,0 bar -40 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5; 31: kimenet;  

32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 157 0 10,0 bar -40 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5; 31: kimenet;  

32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 158 0 8,0 bar -20 … +140 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 75,0 mm – 11: M16×1,5; 31: kimenet;  

32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 159 0 8,0 bar -20 … +140 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 75,0 mm – 11: M16×1,5; 31: kimenet;  

32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 161 0 10,0 bar -20 … +140 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 75,0 mm – 11: M16×1,5; 31: kimenet;  

32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 162 0 10,0 bar -20 … +140 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 65,0 mm – 11: M16×1,5; 31: kimenet;  

32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 163 0 10,0 bar -40 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5; 31: kimenet;  

32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 164 0 10,0 bar -40 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5; 31: kimenet;  

32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 170 0 10,0 bar -40 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5; 31: kimenet;  

32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 171 0 10,0 bar -40 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 70,0 mm – 11: M16×1,5; 31: kimenet;  

32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 172 0 10,0 bar -40 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5; 31: kimenet;  

32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 174 0 10,0 bar -40 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5; 31: kimenet;  

32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 176 0 10,0 bar -40 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5; 31: kimenet;  

32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 179 0 10,0 bar -40 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 58,5 mm – 11: M16×1,5; 31: kimenet;  

32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 181 0 10,0 bar -40 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5; 31: kimenet;  

32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 182 0 10,0 bar -40 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 58,5 mm – 11: M16×1,5; 31: kimenet;  

32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 183 0 10,0 bar -40 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5; 31: kimenet;  

32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 184 0 10,0 bar -20 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5; 31: kimenet;  

32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 186 0 10,0 bar -20 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 58,5 mm – 11: M16×1,5; 31: kimenet;  

32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 187 0 10,0 bar -20 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5; 31: kimenet;  

32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 188 0 10,0 bar -20 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5; 31: kimenet;  

32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 190 0 10,0 bar -20 … +140 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 60,0 mm – 11, 12:  M16×1,5; 31: kimenet;  

32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 191 0 10,0 bar -40 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 58,5 mm – 11: M18×1,5; 31: kimenet;  

32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 192 0 10,0 bar -40 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 58,5 mm – 11: M16×1,5; 31: kimenet;  

32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 193 0 10,0 bar -40 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 58,5 mm – 11: M14×1,5; 31: kimenet;  

32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M12×1,5
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Termékszám Max. 
nyomás 1) Hőmérséklet Közepes Löket Elektromos 

bekötés Csatlakozó

970 051 194 0 10,0 bar -40 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 58,5 mm –

11: M12×1,5; 31: kimenet;  
32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: 7/16 - 20 
UNC

970 051 199 0 10,0 bar -20 … +140 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 60,0 mm – 11: M16×1,5; 31: kimenet;  

32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 204 0 10,0 bar -40 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 24,0 mm –

11: M16×1,5; 12, 22: M12×1,5; 
31: kimenet; 32: Ø 8,0 mm; 
olajbemenet: M14×1,5

970 051 205 0 10,0 bar -40 … +100 °C Ásványi olaj 26,0 mm –
11: M16×1,5; 12, 22: M12×1,5; 
31: kimenet; 32: Ø 8,0 mm; 
olajbemenet: M14×1,5

970 051 206 0 10,0 bar -40 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 26,0 mm –

11: M16×1,5; 12, 22: M12×1,5; 
31: kimenet; 32: Ø 8,0 mm; 
olajbemenet: M14×1,5

970 051 209 0 10,0 bar -40 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 26,0 mm –

11: M16×1,5; 12, 22: M12×1,5; 
31: kimenet; 32: Ø 8,0 mm; 
olajbemenet: M14×1,5

970 051 214 0 10,0 bar -40 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 26,0 mm –

11: M16×1,5; 12, 22: M12×1,5; 
31: kimenet; 32: Ø 8,0 mm; 
olajbemenet: M14×1,5

970 051 217 0 10,0 bar -40 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 26,0 mm –

11: M16×1,5; 12, 22: M12×1,5; 
31: kimenet; 32: Ø 8,0 mm; 
olajbemenet: M14×1,5

970 051 218 0 10,0 bar -40 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 26,0 mm –

11: M16×1,5; 12, 22: M12×1,5; 
31: kimenet; 32: Ø 8,0 mm; 
olajbemenet: M14×1,5

970 051 220 0 10,0 bar -40 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 26,0 mm –

11: M16×1,5; 12, 22: M12×1,5; 
31: kimenet; 32: Ø 8,0 mm; 
olajbemenet: M14×1,5

970 051 224 0 10,0 bar -40 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 26,0 mm –

11: M16×1,5; 12, 22: M12×1,5; 
31: kimenet; 32: Ø 8,0 mm; 
olajbemenet: M14×1,5

970 051 226 0 10,0 bar -40 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 26,0 mm –

11: M16×1,5; 12, 22: M12×1,5; 
31: kimenet; 32: Ø 8,0 mm; 
olajbemenet: M14×1,5

970 051 228 0 10,0 bar -40 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 81,0 mm –

11: M16×1,5; 12, 22: M12×1,5; 
31: kimenet; 32: Ø 8,0 mm; 
olajbemenet: M14×1,5

970 051 229 0 10,0 bar -40 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 82,0 mm –

11: M16×1,5; 12, 22: M12×1,5; 
31: kimenet; 32: Ø 8,0 mm; 
olajbemenet: M14×1,5

970 051 231 0 10,0 bar -40 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 82,0 mm –

11: M16×1,5; 12, 22: M12×1,5; 
31: kimenet; 32: Ø 8,0 mm; 
olajbemenet: M14×1,5

970 051 232 0 10,0 bar -40 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 80,0 mm –

11: M16×1,5; 12, 22: M12×1,5; 
31: kimenet; 32: Ø 8,0 mm; 
olajbemenet: M14×1,5

970 051 406 0 10,0 bar -40 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M22×1,5 JED-388; 31: kimenet;  

32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 412 0 10,0 bar -40 … +100 °C Ásványi olaj 85,0 mm
2) A1 - 2.1 -  

SN K2
11: M22×1,5 JED-388; 31: kimenet;  
32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 414 0 10,0 bar -40 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M22×1,5 JED-388; 31: kimenet;  

32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 417 0 10,0 bar -40 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 25,2 mm –

11: M16×1,5; 12, 22: M12×1.5 JED-
464; 31: kimenet; 32: Ø 8,0 mm; 
olajbemenet: M14×1,5

970 051 419 0 10,0 bar -40 … +110 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 31,0 mm –

11: M22×1,5 JED-388; 12, 22: M12×1.5 
JED-464; 31: kimenet; 32: Ø 8,0 mm; 
olajbemenet: M14×1,5
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TENGELYKAPCSOLó-MűKöDTETőEGYSéG

Termékszám Max. 
nyomás 1) Hőmérséklet Közepes Löket Elektromos 

bekötés Csatlakozó

970 051 421 0 10,0 bar -40 … +110 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 31,0 mm –

11: M22×1,5 JED-388; 12, 22: M12×1.5 
JED-464; 31: kimenet; 32: Ø 8,0 mm; 
olajbemenet: M14×1,5

970 051 422 0 10,0 bar -30 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 75,0 mm – 11: M16×1,5 JED-464; 31: kimenet;  

32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 423 0 10,0 bar -40 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5 JED-464; 31: kimenet;  

32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 424 0 10,0 bar -40 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5 JED-464; 31: kimenet;  

32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 425 0 10,0 bar -40 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 85,0 mm 2) A1 11: M16×1,5 JED-464; 31: kimenet;  

32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 429 0 10,0 bar -30 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5 JED-464; 31: kimenet;  

32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 430 0 10,0 bar -30 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5 JED-464; 31: kimenet;  

32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 431 0 10,0 bar -20 … +80 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 85,0 mm 2) A1 11: M16×1,5 JED-464; 31: kimenet;  

32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 432 0 10,0 bar -40 … +100 °C Ásványi olaj 85,0 mm
2) A1 - 2.1 -  

SN K2
11: M22×1,5 JED-388; 31: kimenet;  
32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 433 0 10,0 bar -20 … +80 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 69,0 mm 2) A1

11: M16×1,5 JED-464; 31: Ø 8,0 
mm hollandi anya; 32: Ø 8,0 mm; 
olajbemenet: M14×1,5

970 051 434 0 10,0 bar -40 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1.5 JED-464-0; 31: kimenet; 

32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 435 0 10,0 bar -30 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5 JED-464; 31: kimenet;  

32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 436 0 10,0 bar -20 … +80 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5 JED-464; 31: kimenet;  

32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 437 0 10,0 bar -40 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M22×1,5 JED-388; 31: kimenet;  

32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 438 0 10,0 bar -30 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 25,2 mm –

11: M22×1,5 JED-388; 12, 22: M12×1.5 
JED-464; 31: kimenet; 32: Ø 8,0 mm; 
olajbemenet: M14×1,5

970 051 439 0 10,0 bar -40 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 25,0 mm –

11: M16×1,5; 12, 22: M12×1.5 JED-
464; 31: kimenet; 32: Ø 8,0 mm; 
olajbemenet: M14×1,5

970 051 440 0 10,0 bar -30 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5 JED-464; 31: kimenet;  

32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 441 0 10,0 bar -20 … +80 °C Ásványi olaj 85,0 mm 2) A1 11: M16×1,5; 31: kimenet; 32: Ø 8,0 mm; 
olajbemenet: M14×1,5

970 051 443 0 10,0 bar -20 … +80 °C Ásványi olaj 69,0 mm 2) A1 11: M16×1,5; 31: Ø 8,0 mm hollandi anya; 
32: M8×1; olajbemenet: M16×1,5

970 051 445 0 10,0 bar -20 … +80 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 86,5 mm – 11: M16×1,5; 31: kimenet; 32: Ø 8,0 mm; 

olajbemenet: M14×1,5

970 051 446 0 10,0 bar -40 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 85,0 mm

2) A1 - 2.1 -  
SN K2

11: M22×1,5 JED-388; 31: kimenet;  
32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 451 0 10,0 bar -40 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5 JED-464; 31: kimenet; 32: Ø 

8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 453 0 10,0 bar -40 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M22×1,5 JED-388; 31: kimenet;  

32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 454 0 10,0 bar -20 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 85,0 mm 2) A1 11: M16×1,5; 31: kimenet; 32: Ø 8,0 mm; 

olajbemenet: M14×1,5

970 051 455 0 10,0 bar -40 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 25,2 mm –

11: M16×1,5; 12, 22: M12×1.5 JED-
464; 31: kimenet; 32: Ø 8,0 mm; 
olajbemenet: M14×1,5

970 051 457 0 10,0 bar -40 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 86,0 mm – 11: M22×1,5 JED-388; 31: kimenet;  

32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5
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Termékszám Max. 
nyomás 1) Hőmérséklet Közepes Löket Elektromos 

bekötés Csatlakozó

970 051 458 0 10,0 bar -40 … +100 °C Ásványi olaj 85,0 mm
2) A1 - 2.1 -  

SN K2
11: M22×1,5 JED-388; 31: kimenet;  
32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 459 0 10,0 bar -40 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 25,2 mm –

11: M16×1,5; 12, 22: M12×1.5 JED-
464; 31: kimenet; 32: Ø 8,0 mm; 
olajbemenet: M14×1,5

970 051 460 0 10,0 bar -40 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 75,0 mm – 11: M16×1,5 JED-464; 31: kimenet;  

32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 465 0 10,0 bar -40 … +100 °C Ásványi olaj 65,0 mm
2) A1 - 2.1 -  

SN K2
11: M22×1,5 JED-388; 31: kimenet;  
32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 466 0 10,0 bar -40 … +100 °C Ásványi olaj 85,0 mm
2) A1 - 2.1 -  

SN K2
11: M22×1,5 JED-388; 31: kimenet;  
32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 473 0 10,0 bar -40 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 75,0 mm – 11: M16×1,5 JED-464; 31: kimenet;  

32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 474 0 10,0 bar -40 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 31,0 mm –

11: M16×1,5 JED-388; 12, 22: M10×1,0 
JED-388-1; 31: kimenet; 32: Ø 8,0 mm; 
olajbemenet: M14×1,5

970 051 478 0 10,0 bar -40 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5 JED-464; 31: kimenet;  

32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 479 0 10,0 bar -40 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 84,8 mm – 11: M16×1,5 JED-464; 31: kimenet;  

32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 482 0 10,0 bar -40 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 31,0 mm –

11: M16×1,5 JED-388; 12, 22: M10×1,0 
JED-388-1; 31: kimenet; 32: Ø 8,0 mm; 
olajbemenet: M14×1,5

970 051 484 0 10,0 bar -40 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 25,2 mm –

11: M16×1,5; 12, 22: M12×1.5 JED-
464; 31: kimenet; 32: Ø 8,0 mm; 
olajbemenet: M14×1,5

970 051 496 0 10,0 bar -40 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1.5 JED-464-0; 31: kimenet; 

32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 503 0 100 bar -40 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 53,3 mm –

970 051 505 0 50 bar -30 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 25,0 mm –

970 051 506 0 10,0 bar -30 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 25,0 mm – 11: M16×1,5; 31: kimenet;  

32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 510 0 10,0 bar -30 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 25,0 mm – 11: M16×1,5; 31: kimenet;  

32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 511 0 10,0 bar -30 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 25,0 mm – 11: M16×1,5; 31: kimenet;  

32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 601 0 10,0 bar -30 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 86,5 mm – 11, 31: '2000-1/2; 12, 22: ’2000-3/8; 

32: Ø 8,0 mm; 33: Ø 11,0 mm

970 051 602 0 10,0 bar -30 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 83,5 mm – 11, 31: '2000-1/2; 32: Ø 8,0 mm

970 051 604 0 10,0 bar -30 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 83,5 mm – 11, 31: '2000-1/2; 12, 22: ’2000-3/8; 

32: Ø 8,0 mm; 33: Ø 11,0 mm

970 051 606 0 10,0 bar -40 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5 JED-388; 31: kimenet;  

32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 611 0 10,0 bar -30 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 25,2 mm –

11: M22×1,5 JED-388; 12, 22: M12×1.5 
JED-464; 31: kimenet; 32: Ø 8,0 mm; 
olajbemenet: M14×1,5

970 051 621 0 10,0 bar -40 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5 JED-464; 31: kimenet;  

32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 629 0 10,0 bar -30 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 25,2 mm –

11: M22×1,5 JED-388; 12, 22: M12×1.5 
JED-464; 31: kimenet; 32: Ø 8,0 mm; 
olajbemenet: M14×1,5

970 051 809 0 10,0 bar -30 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 75,0 mm – 11: M16×1,5 JED-464; 31: kimenet;  

32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 810 0 10,0 bar -30 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 75,0 mm – 11: M16×1,5 JED-464; 31: kimenet;  

32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5
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TENGELYKAPCSOLó-MűKöDTETőEGYSéG

Termékszám Max. 
nyomás 1) Hőmérséklet Közepes Löket Elektromos 

bekötés Csatlakozó

970 051 811 0 10,0 bar -30 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5 JED-464; 31: kimenet;  

32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 822 0 10,0 bar -40 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1.5 JED-464-0; 31: kimenet; 

32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 823 0 10,0 bar -40 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1.5 JED-464-0; 31: kimenet; 

32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 824 0 10,0 bar -40 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5 JED-464; 31: kimenet;  

32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 825 0 10,0 bar -40 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5 JED-464; 31: kimenet;  

32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 051 826 0 10,0 bar -40 … +100 °C Fékfolyadék  
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5 JED-464; 31: kimenet;  

32: Ø 8,0 mm; olajbemenet: M14×1,5

970 052 002 0 10,0 bar -40 … +130 °C MB-SERVO 
345.0 85,0 mm 2) A1 11: M16×1,5; 31: kimenet; 32: M8×1; 

olajbemenet: M16×1,5

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 470 051 114 0 470 051 006 2 Szelep

 ■ 970 051 101 0 970 051 997 2 Szelep + dugattyú

 ■ 970 051 102 0 970 051 904 2 Szelep + dugattyú

 ■ 970 051 107 0 970 051 006 2 Szelep 
970 051 906 2 Szelep + dugattyú

 ■ 970 051 111 0 970 051 006 2 Szelep 
970 051 905 2 Szelep + dugattyú

 ■ 970 051 114 0 970 051 904 2 Szelep + dugattyú

 ■ 970 051 120 0 970 051 999 2 Szelep + dugattyú

 ■ 970 051 124 0 970 051 006 2 Szelep 
970 051 906 2 Szelep + dugattyú

 ■ 970 051 126 0 970 051 904 2 Szelep + dugattyú

 ■ 970 051 127 0 970 051 006 2 Szelep 
970 051 906 2 Szelep + dugattyú

 ■ 970 051 128 0 970 051 906 2 Szelep + dugattyú

 ■ 970 051 131 0 970 051 903 2 Szelep + gumiharang

 ■ 970 051 135 0 970 051 910 2 Szelep + dugattyú

 ■ 970 051 150 0 970 051 910 2 Szelep + dugattyú

 ■ 970 051 151 0 970 051 917 2 Szelep + dugattyú

 ■ 970 051 154 0 970 051 911 2 Szelep + dugattyú

 ■ 970 051 157 0 970 051 006 2 Szelep 
970 051 911 2 Szelep + dugattyú

 ■ 970 051 158 0 970 051 916 2 Szelep

 ■ 970 051 159 0 970 051 916 2 Szelep

 ■ 970 051 162 0 970 051 917 2 Szelep + dugattyú

 ■ 970 051 170 0 970 051 919 2 Szelep + dugattyú

 ■ 970 051 171 0 970 051 944 2 Szelep + dugattyú

 ■ 970 051 176 0 970 051 950 2 Szelep + dugattyú

 ■ 970 051 182 0 970 051 906 2 Szelep + dugattyú

 ■ 970 051 183 0 970 051 910 2 Szelep + dugattyú

 ■ 970 051 190 0 970 051 917 2 Szelep + dugattyú

 ■ 970 051 191 0 970 051 906 2 Szelep + dugattyú

 ■ 970 051 192 0 970 051 906 2 Szelep + dugattyú

 ■ 970 051 193 0 970 051 906 2 Szelep + dugattyú

 ■ 970 051 194 0 970 051 906 2 Szelep + dugattyú

 ■ 970 051 204 0 970 051 904 2 Szelep + dugattyú

 ■ 970 051 205 0 970 051 907 2 Szelep + dugattyú 
970 051 937 2 Szelep

 ■ 970 051 206 0 970 051 904 2 Szelep + dugattyú

 ■ 970 051 209 0 970 051 909 2 Szelep + dugattyú 
970 051 942 2 3/kétutas szelep

 ■ 970 051 214 0 970 051 909 2 Szelep + dugattyú

 ■ 970 051 217 0 970 051 911 2 Szelep + dugattyú 
970 051 967 2 Szelep + dugattyú

 ■ 970 051 218 0 970 051 937 2 Szelep 
970 051 948 2 Szelep + dugattyú

 ■ 970 051 220 0 970 051 910 2 Szelep + dugattyú 
970 051 937 2 Szelep

 ■ 970 051 224 0 970 051 967 2 Szelep + dugattyú

 ■ 970 051 226 0 970 051 999 2 Szelep + dugattyú

 ■ 970 051 228 0 970 051 999 2 Szelep + dugattyú

 ■ 970 051 231 0 970 051 995 2 Szelep + dugattyú

 ■ 970 051 232 0 970 051 995 2 Szelep + dugattyú

 ■ 970 051 406 0 970 051 952 2 Szelep

 ■ 970 051 412 0 970 051 971 2 Szelep 
970 051 986 2 Távolságérzékelő

 ■ 970 051 414 0 970 051 961 2 Szelep

 ■ 970 051 422 0 970 051 961 2 Szelep 
970 051 973 2 Szelep + csatlakozó szűrő
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 ■ 970 051 423 0 970 051 961 2 Szelep

 ■ 970 051 424 0 970 051 961 2 Szelep

 ■ 970 051 425 0 970 051 986 2 Távolságérzékelő

 ■ 970 051 429 0 970 051 970 2 Szelep

 ■ 970 051 430 0 970 051 970 2 Szelep

 ■ 970 051 431 0 970 051 974 2 Szelep + dugattyú 
970 051 986 2 Távolságérzékelő

 ■ 970 051 432 0 970 051 977 2 Szelep 
970 051 986 2 Távolságérzékelő

 ■ 970 051 433 0 970 051 986 2 Távolságérzékelő

 ■ 970 051 435 0 970 051 970 2 Szelep

 ■ 970 051 436 0 970 051 975 2 Szelep

 ■ 970 051 437 0 970 051 961 2 Szelep 
970 051 984 2 Szelep

 ■ 970 051 438 0 970 051 960 2 Szabályozószelep 
970 051 961 2 Szelep 
970 051 984 2 Szelep

 ■ 970 051 439 0 970 051 960 2 Szabályozószelep 
970 051 984 2 Szelep

 ■ 970 051 441 0 970 051 986 2 Távolságérzékelő 
970 051 987 2 Szelep

 ■ 970 051 443 0 970 051 986 2 Távolságérzékelő 
970 051 987 2 Szelep

 ■ 970 051 445 0 970 051 974 2 Szelep + dugattyú

 ■ 970 051 446 0 970 051 986 2 Távolságérzékelő

 ■ 970 051 454 0 970 051 986 2 Távolságérzékelő 
970 051 994 2 Szelep

 ■ 970 051 457 0 970 051 961 2 Szelep

 ■ 970 051 458 0 970 051 977 2 Szelep 
970 051 986 2 Távolságérzékelő

 ■ 970 051 460 0 970 051 973 2 Szelep

 ■ 970 051 465 0 970 051 971 2 Szelep 
970 051 986 2 Távolságérzékelő

 ■ 970 051 466 0 970 051 971 2 Szelep 
970 051 986 2 Távolságérzékelő

 ■ 970 051 473 0 970 051 996 2 Szelep

 ■ 970 051 474 0 970 051 961 2 Szelep 
970 051 984 2 Szelep

 ■ 970 051 478 0 970 051 961 2 Szelep

 ■ 970 051 479 0 970 051 961 2 Szelep

 ■ 970 051 482 0 970 051 961 2 Szelep

 ■ 970 051 601 0 970 051 989 2 Csatlakozóelem 
970 051 990 2 Terhelésérzékelő szelep

 ■ 970 051 602 0 970 051 989 2 Csatlakozóelem

 ■ 970 051 604 0 970 051 989 2 Csatlakozóelem 
970 051 990 2 Terhelésérzékelő szelep

Szervo főhenger
462 012 100 0 974 010 001 0 974 010 008 0

Termékszám Max. nyomás Közepes Folyadék Löket Tolórúd Hőmérséklet
462 012 100 0  8,0 bar Levegő – 21,5 mm – -40 … +80 °C

974 010 001 0 60,0 bar Levegő / fékfolyadék DOT 3 (kivéve szilikon),  
DOT 4, DOT 5 30,0 mm – -30 … +80 °C

974 010 008 0 50,0 bar Levegő / ásványolaj M3289 30,0 mm 4 -40 … +80 °C

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 462 012 100 0 462 012 001 2 Gumiharang

Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom
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TENGELYKAPCSOLó-MűKöDTETőEGYSéG

Tengelykapcsoló-főhenger

 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C
 ■ Közepes DOT 3, DOT 4, SAE J 1703 470 053 006 0

Termékszám Max. nyomás Henger Löket Tolórúd Olajbemenet 2. csatlakozó
470 053 005 0 100 bar Ø 26,125 mm 37 mm – Ø 12 M14×1,5
470 053 006 0 120 bar Ø 26,125 mm 36 mm – Tartály M14×1,5
470 053 009 0 120 bar Ø 26,125 mm 36 mm 4 Tartály M14×1,0
470 053 024 0 120 bar Ø 26,125 mm 36 mm – Tartály M14×1,5
470 053 030 0 120 bar Ø 24,125 mm 38 mm 4 Ø 12 M10×1,0
470 053 035 0 120 bar Ø 26,125 mm 36 mm 4 Tartály M14×1,5
470 053 096 0 120 bar Ø 26,125 mm 36 mm 4 Tartály M14×1,5

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 470 053 030 0 470 053 920 2 Dugattyú + rúd

Retardervezérlés

Retarder mágnesszelep

 ■ Feszültség 15 … 32 V
 ■ Elektromos bekötés DIN 72585 bajonett B1-2.1-Sn/K1
 ■ Védelmi osztály IP67 / IP6K9K
 ■ Névleges átmérő Ø 8 mm
 ■ Felszerelés 4× Ø 8,5
 ■ A furatok közötti távolság 54×84,5 mm 472 260 005 0 472 260 011 0

Termékszám
Max. nyomás

Hőmérséklet Csatlakozó
üzemi kimenet

472 260 005 0 12 bar 4 bar -15 … +110 °C 1: M22×1,5 JED-152; 2, 3: Ø 15 mm
472 260 006 0 12 bar 4 bar -20 … +110 °C 1: M22×1,5 JED-152; 2, 3: Ø 15 mm
472 260 011 0 12 bar 4 bar -20 … +100 °C 1: Voss 232 NG12; 2, 32: Ø 15 mm; 31: kimenet
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Vákuumos kipufogófék

 ■ Hőmérséklet -40 … +120 °C
 ■ Max. nyomás 10 bar 421 429 017 0

Termékszám Ø Felszerelés A furatok közötti távolság 1. csatlakozó
421 429 017 0 85,8 mm 8× Ø 11,0 mm Ø 117,5 mm M10×1
884 501 803 0 73,0 mm 8× Ø 9,5 mm Ø 101,6 mm M10×1
884 502 035 0 85,8 mm 8× Ø 11,0 mm Ø 117,5 mm ¼"-18 NPT
884 502 217 0 98,6 mm 8× Ø 11,0 mm Ø 130,0 mm ¼"-18 NPTF
884 502 376 0 85,8 mm 8× Ø 11,0 mm Ø 117,5 mm ¼"-18 NPT
884 502 674 0 73,0 mm 8× Ø 9,5 mm Ø 101,6 mm ¼"-18 NPT
884 502 675 0 85,8 mm 8× Ø 11,0 mm Ø 117,5 mm ¼"-18 NPT
884 502 865 0 85,8 mm 8× Ø 11,0 mm Ø 117,5 mm M10×1
884 503 281 0 73,0 mm 8× Ø 11,0 mm Ø 101,6 mm ¼"-18 NPT
884 503 283 0 73,0 mm 8× Ø 9,5 mm Ø 101,6 mm ¼"-18 NPT
884 503 361 0 85,8 mm 8× Ø 11,0 mm Ø 117,5 mm ¼"-18 NPT
884 503 753 0 98,6 mm 8× Ø 11,0 mm Ø 130,0 mm ¼"-18 NPTF

Hidraulikus motorfékhenger

 ■ Közepes Ásványi olaj
 ■ Hőmérséklet -30 … +140 °C
 ■ Üzemi nyomás 4 bar
 ■ Erő a dugattyúnál 76 N
 ■ Felszerelés 2× Ø 8,5 mm 428 750 007 0

Termékszám Löket Munkatérfogat Csatlakozó
428 750 006 0 21 mm 7,3 cm³ 1: M14×1,5; 5: kimenet
428 750 007 0 25 mm 8,7 cm³ 1: M14×1,5; 5: kimenet
428 750 008 0 25 mm 8,7 cm³ 1: M14×1,5; 2: M16×1,5 / M18×1,5; 5: kimenet

Kipufogófék-vezérlőegység kapcsoló

 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C
 ■ Felszerelés M26×1,5 446 081 004 0

Termékszám Max. működtetési erő Elektromos bekötés Feszültség
446 081 004 0 1000 N 3 pólus DIN 46244-A6.3-0.8 lapos érintkezőhöz 8 … 30 V



Csak hűvösen...
a WABCO vízszelepeivel

A WABCO utópiaci specialista fejlesztőmérnökei 
robusztus, megbízható kialakítású, korrózió-, rezgés-, 
túlnyomás- és nyomáshullámálló alkatrészeket terveztek. 
Segítségükkel a flottakezelők csökkenthetik az állásidőt és 
a karbantartási költségeket, a külső időjárástól függetlenül 
megfelelően klimatizálva az utasteret.
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Buszrendszerek

Modulrendszerű ajtóvezérlés

Ajtó elektronika

 ■ Hőmérséklet -40 … +70 °C
 ■ Feszültség 24 V
 ■ Képzés E-tananyag:  Buszok elektronikus rendszerei 

200 300 108 0
Tantermi képzés: Autóbusz 446 190 001 0  446 190 011 0

Termékszám Rendszer Diagnosztikai 
szoftver Elektromos bekötés

446 190 001 0 MTX-PX MTS X1:  9 pólusú; X2: 18 pólusú; X3: 15 pólusú; X4: 12 pólusú; X5: 6 pólusú
446 190 005 0 DCM-P – X1: 18 pólusú; X2: 15 pólusú; X3: 9 pólusú
446 190 006 0 MTS2-P MTS2 X1: 18 pólusú; X2: 15 pólusú; X3: 9 pólusú
446 190 011 0 MTS-EX MTS X1: 18 pólusú; X2: 15 pólusú; X3: 9 pólusú; X4: 12 pólusú; X5: 6 pólusú
446 190 012 0 MTS-EX – X1: 18 pólusú; X2: 15 pólusú; X3: 9 pólusú; X4: 12 pólusú; X5: 6 pólusú
446 190 013 0 MTS-EX/SST – X1: 18 pólusú; X2: 15 pólusú; X3: 9 pólusú; X4: 12 pólusú; X5: 6 pólusú
446 190 014 0 MTS-EX CADS – X1: 18 pólusú; X2: 15 pólusú; X3: 9 pólusú; X4: 12 pólusú; X5: 6 pólusú
446 190 015 0 DCM-E – X1:  9 pólusú; X2: 18 pólusú; X3: 15 pólusú; X4: 12 pólusú; X5: 6 pólusú
446 190 021 0 MTS-EX IWN – X1: 18 pólusú; X2: 15 pólusú; X3: 9 pólusú; X4: 12 pólusú; X5: 6 pólusú

Ajtószelep

 ■ Hőmérséklet -25 … +80 °C
 ■ Üzemi nyomás 10 bar
 ■ Feszültség 24 V
 ■ Névleges Ø 4 mm
 ■ Tartozék 894 100 470 2  Dugó 

372 060 022 0 472 600 001 0 472 600 022 0 472 601 001 0

Termékszám Rendszer Típus Elektromos 
bekötés

Névleges 
áramerősség Csatlakozó

372 060 022 0 ETS 4/háromutas 3× 3 pólus a 6.3 DIN 
46247 csatlakozóhoz 0,115 A 11, 12, 21, 22, 23, 24: M12×1,5; 3: hangtompító 

532 400 117 0; 4: Ø 8×1

372 060 062 0 ETS 4/háromutas 3× 3 pólus a 6.3 DIN 
46247 csatlakozóhoz 0,115 A 11, 12, 21, 22, 23, 24: M12×1,5; 3: hangtompító 

532 400 117 0; 4: M5

472 600 001 0 MTS 4/háromutas 2× 3 pólus a 6.3 DIN 
46247 csatlakozóhoz 0,115 A 11, 12, 21, 22, 23, 24: M12×1,5; 3: hangtompító 

532 400 117 0; 41, 42: Ø 8×1

472 600 022 0 MTS 4/háromutas 3× 3 pólus a 6.3 DIN 
46247 csatlakozóhoz 0,115 A 11, 12, 21, 22, 23, 24: M12×1,5; 3: Ø 8×1; 4: M5

472 601 001 0 MTS2 3× 3/kétutas 1× HDSCS 4× 2,8 A 
kód 0,32 A 11, 3: Ø 8×1; 21, 24, 43: M12; 22, 23, 41, 42: Ø 

6×1
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BUSZRENDSZEREK

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 372 060 022 0 372 060 000 2 Szár + tömítés

 ■ 372 060 062 0 372 060 000 2 Szár + tömítés

 ■ 472 600 022 0 372 060 000 2 Szár + tömítés

Ajtóműködtető henger

 ■ Tartozékok 422 903 650 2  Hengerfej
422 917 736 4  Tolórúd
897 551 210 4  Tömítés
897 650 050 2  Karmantyú

422 812 000 0 422 812 002 0 422 814 003 0

Termékszám Hőmérséklet Üzemi 
nyomás Hosszúság Dugattyú Ø Löket Tolórúd Csatlakozó

422 802 301 0 -40 … 80 °C  8 bar 360 mm 60 mm 160 mm M16 1, 2: M12×1,5
422 802 309 0 -40 … 80 °C  8 bar 340 mm 60 mm 140 mm M16 1, 2: M12×1,5
422 802 310 0 -40 … 80 °C  8 bar 340 mm 60 mm 140 mm M16 1, 2: M12×1,5
422 802 320 0 -40 … 80 °C  8 bar 320 mm 60 mm 120 mm M12 1, 2: M12×1,5
422 802 325 0 -40 … 80 °C  8 bar 460 mm 60 mm 260 mm M16 1, 2: M12×1,5
422 802 326 0 -40 … 80 °C  8 bar 340 mm 60 mm 140 mm M16 1, 2: M12×1,5
422 802 421 0 -40 … 80 °C  8 bar 360 mm 60 mm 160 mm M12 1, 2: M12×1,5
422 803 327 0 -40 … 80 °C  8 bar 280 mm 60 mm  60 mm M12 1, 2: M12×1,5
422 803 328 0 -40 … 80 °C  8 bar 280 mm 60 mm  95 mm M12 1, 2: M12×1,5
422 808 106 0 -40 … 80 °C  8 bar 340 mm 60 mm 140 mm M16 1, 2: M12×1,5
422 812 000 0 -25 … 80 °C 10 bar 288 mm 50 mm 140 mm M14×1,5 1, 2: M12×1,5
422 812 002 0 -25 … 80 °C 10 bar 308 mm 50 mm 160 mm M14×1,5 1, 2: M12×1,5
422 814 003 0 -25 … 80 °C 10 bar 310 mm 50 mm 140 mm Gömbfoglalat* 1, 2: Ø 6 mm

* B-19 gömbfoglalat pattintógyűrűvel (DIN 71805)

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 422 802 301 0 422 802 000 2 Tömlő + tömítés

 ■ 422 802 309 0 422 802 000 2 Tömlő + tömítés

 ■ 422 802 310 0 422 802 000 2 Tömlő + tömítés

 ■ 422 802 320 0 422 802 000 2 Tömlő + tömítés

 ■ 422 802 325 0 422 802 000 2 Tömlő + tömítés

 ■ 422 802 326 0 422 802 000 2 Tömlő + tömítés

 ■ 422 802 421 0 422 802 000 2 Tömlő + tömítés

 ■ 422 803 327 0 422 802 000 2 Tömlő + tömítés

 ■ 422 803 328 0 422 802 000 2 Tömlő + tömítés

 ■ 422 808 106 0 422 802 000 2 Tömlő + tömítés

 ■ 422 812 000 0 422 812 000 2 Tömlő + tömítés

 ■ 422 812 002 0 422 812 000 2 Tömlő + tömítés
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Ajtóérzékelő

 ■ Rendszer MTS
 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C
 ■ Feszültség 15 V
 ■ Ellenállás R1: 1 kΩ; R2: 2 7kΩ
 ■ Linearitás 2,5% FS
 ■ Elektromos bekötés 3 pólusú AMP 180941-0 446 190 150 0 446 190 152 0

Termékszám Kábelhossz Működési szög Nyomáskapcsoló 
csatlakozó

446 190 150 0 300 mm Elektromos: 125° / Mechanikus: >360° 4

446 190 151 0 300 mm Elektromos: 180° / Mechanikus: >360° –
446 190 152 0 300 mm Elektromos: 125° / Mechanikus: >360° –
446 190 153 0 600 mm Elektromos: 180° / Mechanikus: >360° –

Ajtó mágnesszelep

 ■ Hőmérséklet -40 … +100 °C
 ■ Üzemi nyomás 8 bar
 ■ Névleges Ø 3 mm
 ■ Védelmi osztály IP 66
 ■ Elektromos bekötés 6.3 DIN 46247 foglalat 472 017 480 0

Termékszám Feszültség Névleges 
áramerősség Csatlakozó

472 017 480 0 24 V 2,1 A 11, 12, 21, 22, 23, 24, 5: M12×1,5; 3: diffúzor 899 470 310 0
472 017 481 0 12 V 4,3 A 11, 12, 21, 22, 23, 24, 5: M12×1,5; 3: diffúzor 899 470 310 0

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 472 017 480 0 472 017 000 2 Szelep + működtetőelem

 ■ 472 017 481 0 472 017 000 2 Szelep + működtetőelem
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BUSZRENDSZEREK

Vésznyitó

 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C
 ■ Üzemi nyomás 10 bar
 ■ Névleges Ø 3 mm
 ■ A furatok közötti távolság 36,0×36,0 mm
 ■ Tartozék 899 851 693 4  Fogantyú (vörös)

952 003 023 0 952 003 032 0 952 004 002 0

Termékszám Típus
Kapcsoló Csatlakozó

mikro zárt 1 2 (2.2) 3 4 (2.1)
952 003 023 0 1) 4/2 – – M12×1,5 M12×1,5 M12×1,5 M12×1,5
952 003 029 0 4/2 – – M12×1,5 M12×1,5 M12×1,5 M12×1,5
952 003 032 0 4/2 – alaphelyzetben M12×1,5 M12×1,5 M12×1,5 M12×1,5
952 004 001 0 2/2 4 alaphelyzetben 6,0 mm 2) – 6,0 mm 2) –
952 004 002 0 2/2 – – 6,0 mm 2) – 6,0 mm 2) –

1) fogantyúval; 2) gyorscsatlakozó

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 952 003 023 0 952 003 000 2 Tányérrugó

 ■ 952 003 029 0 952 003 000 2 Tányérrugó



235

Klímavezérlés

Elektronikus klímavezérlő egység (ECU)

 ■ Név ATC  Automatikus hőmérséklet-szabályozás
HVAC  Fűtés, szellőzés, légkondicionálás vezérlés

 ■ Képzés E-tananyag:  Buszok elektronikus rendszerei 200 300 108 0
Tantermi képzés: Autóbusz

 ■ Tartozékok 446 024 000 0  Légfúvó kimeneti állapota
446 024 012 0  Légfúvó üzemmód
446 024 020 0  Indító modul

446 195 007 0 446 197 004 0 446 295 000 0

Termékszám Alkalmazás Név Diagnosztikai szoftver Hőmérséklet Feszültség
446 195 007 0 EvoBus ATC ATC Coach -20 … +65 °C 24 V
446 195 010 0 Solaris Bus & Coach ATC ATC Coach -20 … +65 °C 24 V
446 195 021 0 EvoBus ATC – -20 … +65 °C 24 V
446 195 022 0 EvoBus ATC – -20 … +65 °C 24 V
446 195 023 0 Solaris Bus & Coach ATC – -20 … +65 °C 24 V
446 195 024 0 MAN ATC – -20 … +65 °C 24 V
446 196 002 0 EvoBus ATC – -40 … +80 °C 24 V
446 197 001 0 EvoBus ATC ATC Coach -20 … +65 °C 24 V
446 197 002 0 EvoBus ATC ATC Coach -20 … +65 °C 24 V
446 197 003 0 EvoBus ATC ATC Coach -20 … +65 °C 24 V
446 197 004 0 EvoBus ATC ATC Coach -20 … +65 °C 24 V

446 197 005 0 ATC ATC KWP Citaro Travego /
ATC Coach -20 … +65 °C 24 V

446 197 040 0 Bova ATC ATC Coach -20 … +65 °C 24 V
446 197 041 0 Temsa ATC ATC Coach -20 … +65 °C 24 V
446 197 043 0 ATC ATC Coach -20 … +65 °C 24 V
446 295 000 0 EvoBus HVAC – -20 … +70 °C 24 V

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 446 195 007 0 446 195 920 2 Fedél + forgatógomb

 ■ 446 197 040 0 446 197 921 2 Fedél + forgatógomb

 ■ 446 197 041 0 446 197 921 2 Fedél + forgatógomb
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BUSZRENDSZEREK

Vízmennyiség vezérlőszelep

 ■ Tartozékok 446 091 014 2  Adapter
446 091 015 2  Adapter

446 091 002 0 446 091 200 0 446 091 030 0 446 091 031 0 446 091 301 0 446 091 314 0

Termékszám Feszültség Elektromos bekötés Üzemi nyomás Maximális térfogatáram Alkalmazás 
446 091 001 0 24 V Szigetelőperselyes érintkezés 2,0 bar 1400 L/h Δp = 0,02 bar mellett -40 … +80 °C
446 091 002 0 24 V AMP cikkszám 929 505 - 1 2,0 bar 1400 L/h Δp = 0,02 bar mellett -40 … +80 °C
446 091 004 0 24 V Bosch cikkszám: 1 928 403 095 2,0 bar 1800 L/h Δp = 0,02 bar mellett -40 … +100 °C
446 091 030 0 24 V Scania cikkszám 1505950 2,0 bar 1000 L/h -40 … +70 °C
446 091 031 0 – – 2,0 bar 1000 L/h -40 … +80 °C
446 091 032 0 – – 2,0 bar 1000 L/h -40 … +80 °C
446 091 200 0 24 V Bosch cikkszám: 1 928 403 095 2,0 bar 1800 L/h Δp = 0,02 bar mellett -40 … +100 °C
446 091 301 0 24 V A 230 000 32 99, 2 pólusú 2,5 bar 350 L/h Δp = 0,075 bar mellett -40 … +105 °C
446 091 302 0 24 V Tyco HDSCS, 3 pólusú 2,5 bar 350 L/h Δp = 0,075 bar mellett -40 … +105 °C
446 091 303 0 12 V Tyco HDSCS, 3 pólusú 2,5 bar 350 L/h Δp = 0,075 bar mellett -40 … +105 °C
446 091 304 0* 24 V Tyco HDSCS, 3 pólusú 2,5 bar 350 L/h Δp = 0,075 bar mellett -40 … +105 °C
446 091 306 0 24 V Tyco HDSCS, 3 pólusú 2,5 bar 350 L/h Δp = 0,075 bar mellett -40 … +105 °C
446 091 307 0 12 V Tyco HDSCS, 3 pólusú 2,5 bar 350 L/h Δp = 0,075 bar mellett -40 … +105 °C
446 091 308 0 24 V Tyco HDSCS, 3 pólusú 2,5 bar 350 L/h Δp = 0,075 bar mellett -40 … +105 °C
446 091 310 0* 12 V Tyco HDSCS, 3 pólusú 2,5 bar 350 L/h Δp = 0,075 bar mellett -40 … +105 °C
446 091 311 0 24 V 2 pólusú csatlakozó 2,5 bar 350 L/h Δp = 0,075 bar mellett -40 … +105 °C
446 091 314 0* 12 V Tyco HDSCS, 3 pólusú 2,5 bar 350 L/h Δp = 0,075 bar mellett -40 … +105 °C
446 091 315 0 24 V Tyco HDSCS, 3 pólusú 2,5 bar 350 L/h Δp = 0,075 bar mellett -40 … +105 °C

* megkerülő vízcsatlakozással

Hőmérsékletérzékelő

446 092 002 0 446 092 003 0 446 097 000 0 446 097 005 0

Termékszám Elektromos bekötés Kábelhossz Alkalmazás Ellenállás Mérés
446 092 002 0 Tyco AMP 108-20020 500 mm -40 …+85 °C 10 kΩ 25 °C hőmérsékleten -40 … +125 °C
446 092 003 0 Tyco AMP 108-18013-0 200 mm -40 …+85 °C 10 kΩ 25 °C hőmérsékleten -40 … +125 °C
446 093 001 0 2 pólusú AMP 6,3×0,8 mm – -40 …+80 °C 10 kΩ 25 °C hőmérsékleten -40 … +80 °C
446 097 000 0 Tyco AMP 108-18013-0 1500 mm -40 …+85 °C 10 kΩ 25 °C hőmérsékleten -40 … +125 °C
446 097 001 0 Tyco AMP 114-18050 1013 mm -40 …+85 °C 10 kΩ 25 °C hőmérsékleten -40 … +125 °C
446 097 002 0 Tyco AMP 1-967239-1  338 mm -40 …+85 °C 10 kΩ 25 °C hőmérsékleten -40 … +125 °C
446 097 005 0 Tyco AMP 108-94177-1  900 mm -40 …+85 °C 10 kΩ 25 °C hőmérsékleten -40 … +85 °C
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Utólag ráépíthető megoldások

OptiTire™ - gumiabroncsnyomás-felügyelő rendszer
Az OptiTire egy gumiabroncsnyomás-felügyelő rendszer. Segít a következőkben:

 ■ elkerülni az abroncshibák miatti állásidőt
 ■ csökkenteni a kerékcsere gyakoriságát és költségét
 ■ megelőzni a nagyobb üzemanyag-fogyasztást a túl puhára fújt gumik miatt.

OptiTire™ elektronikus vezérlőegység (ECU)

 ■ Leírás az érzékelő jeleit fogadja és felismeri az összes eltérést a 
beprogramozott névleges gumiabroncsnyomás-értékektől.

 ■ Hőmérséklet -40 … +85 °C
 ■ Felszerelés 2× Ø 11,0 mm
 ■ A furatok közötti 

távolság
182 mm

 ■ Tartozék 446 220 000 4  Rögzítőelem (az ECU beépítését segíti)
 ■ Diagnosztika OptiTire diagnosztikai szoftver
 ■ Képzés E-tananyag: OptiTire 200 300 110 0

Termékszám Alkalmazás Elektromos bekötés Feszültség
446 220 100 0 Vontatójármű és busz HDSCS A kód 12 / 24 V

OptiTire™ kábel

Termékszám Hosszúság Alkalmazás Kábelvég
894 600 001 2 L: 0,15 m Adapterkábel HDSCS csatlakozó aljzat, 8 tű; bajonettdugó, 7 tű

894 607 295 0* L1: 9,0 m, L2: 2,5 m, 
L3: 2,0 m Busz kábelkészlet, 5 tű

Bajonettzáras foglalat, 7 tű; csatlakoztatható kijelző + 
diagnosztikai aljzat kék sapkával, 7 tű + nyitott, 4 vezetékes, 
4× 0,5 mm²

894 607 390 0* L1: 9,0 m, L2: 2,5 m, 
L3: 2,0 m Vontatójármű kábelkészlet, 7 tű

Bajonettzáras foglalat, 7 tű; csatlakoztatható kijelző + 
diagnosztikai aljzat kék sapkával, 7 tű + nyitott, 4 vezetékes, 
4× 0,5 mm²

* Kiegészítésül a 894 600 001 2 adapterkábel szükséges.
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OptiTire™ külső érzékelő - 2. kerékmodul (WM2)

 ■ Nyomás Nyomás 2 … 14 bar a névleges nyomásértékeknek megfelelően 3 … 10 bar 
nyomástól

 ■ Hőmérséklet -40 … +90 °C, legfeljebb 24 órán át 120 °C
 ■ Védelmi osztály IP 6K6K / 6K7 / 6K9K
 ■ Jeladási intervallum Állandó nyomással: 9 min

A mért értékektől függően (pl. nyomásveszteség vagy fordulatszám-
érzékelés) a jeladási intervallum csökken

 ■ Ellensúly Szükséges. Iker gumiabroncsok: két külső érzékelő ellensúly nélkül
 ■ Felszerelés A rögzítés standard kerékanyákkal történik a keréktárcsa külső részén

Rögzítés a szelephez PA csővel csatlakoztatva
 ■ Indítás Mágnessel vagy a WABCO TPMS Manager segítségével, 300 200 001 0
 ■ Utólag szerelhető A gumiabroncsokat nem kell leszerelni a keréktárcsákról
 ■ Csatlakozó 1: VG 8

2: Voss 203 Ø 6×1,5

WM2 tartóelem nélkül

WM2 B alakú tartókonzollal

WM2 T alakú tartókonzollal

Termékszám Alkalmazás Tartóelem 
alakja Sugár Ø Furat

Szög

Csatlakozó a furatok 
között Tartóelem

960 731 001 0
Egyedülálló nyomásérzékelő tartókonzol 
nélkül (saját tartókonzolra történő 
alkalmazáshoz)

– – 2× M4 90° – –

960 731 003 0
Egyedülálló nyomásérzékelő tartókonzol 
nélkül (saját tartókonzolra történő 
alkalmazáshoz)

– – 2× M4 170° – –

960 731 019 0 B 425,00 mm 2× Ø 23 mm 90° 30° 0°
960 731 031 0 Iker gumiabroncs, Super single T 335,00 mm 2× Ø 26 mm 170° 36° 70°
960 731 041 0 Iker gumiabroncs, Super single T 335,00 mm 2× Ø 32 mm 170° 36° 70°
960 731 051 0 Vontatójármű: első tengely, terhelt tengely L 335,00 mm 2× Ø 26 mm 170° 36° 60°
960 731 053 0 Vontatójármű: első tengely, terhelt tengely L 335,00 mm 2× Ø 32 mm 170° 36° 0°
960 731 055 0 Vontatójármű: első tengely, terhelt tengely L 335,00 mm 2× Ø 26 mm 170° 36° 60°
960 731 057 0 L 335,00 mm 2× Ø 23 mm 170° 36° 0°
960 731 061 0 Vontatójármű: első tengely, terhelt tengely L 335,00 mm 2× Ø 32 mm 170° 36° 33°
960 731 063 0 L 335,00 mm 2× Ø 26 mm 170° 36° 33°
960 731 073 0 Iker gumiabroncs, Super single T 285,75 mm 2× Ø 26 mm 170° 36° 70°
960 731 075 0 Vontatójármű: első tengely, terhelt tengely L 285,75 mm 2× Ø 26 mm 170° 36° 33°
960 731 081 0 Iker gumiabroncs, Super single T 225,00 mm 2× Ø 26 mm 170° 36° 70°
960 731 100 0 – – 2× M4 90° – –
960 731 110 0 Szimpla gumiabroncs (pl. segédtengelyen) B 335,00 mm 2× Ø 26 mm 90° 36° 0°
960 731 130 0 T 335,00 mm 2× Ø 26 mm 170° 36° 70°
960 731 140 0 Iker gumiabroncs, alumínium keréktárcsa T 335,00 mm 2× Ø 32 mm 170° 36° 70°
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Ellensúly

 ■ Leírás Azt akadályozza meg, hogy 
a külső érzékelő a kereket 
kiegyensúlyozatlanná tegye. 
Iker gumiabroncs-tengelyek 
esetén nem szükséges. 960 730 822 2 960 905 821 4 960 905 823 4

Termékszám Alkalmazás Furat, kerék, csavar Csavarfurat Ø Szög
960 730 820 4 Külön kerekekre szerelhető ellensúlyok 2× 26 mm 335 mm 0°
960 730 822 2 L-alakú érzékelő ellensúlya 2× 26 mm 335 mm 0°
960 730 828 2 L-alakú érzékelő ellensúlya 2× 32 mm 335 mm 0°
960 905 820 4 Külön kerekekre szerelhető ellensúlyok 2× 26 mm 335 mm 0°
960 905 821 4 Külön kerekekre szerelhető ellensúlyok 2× 32 mm 335 mm 0°
960 905 822 4 L-alakú érzékelő ellensúlya 3× 26 mm 335 mm 0°
960 905 823 4 L-alakú érzékelő ellensúlya 3× 32 mm 335 mm 0°

összekötőcső

 ■ Leírás Csatlakoztatja a külső érzékelőket a gumiabroncsokhoz

Termékszám Termék

960 731 800 0

960 731 801 0

960 731 802 0

960 731 803 0

960 731 804 0

960 731 808 0

960 731 810 0

960 731 816 0

960 731 821 0
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Termékszám Termék

960 731 822 0

960 731 823 0

960 731 825 0

960 731 826 0

960 731 827 0

OptiTire™ szelepre szerelt belső érzékelő (WIS)

 ■ Nyomás Nyomás 0 … 13 bar a névleges nyomásértékeknek megfelelően  
3 … 10 bar nyomástól

 ■ Hőmérséklet -40 … +120 °C
 ■ Jeladási intervallum Állandó nyomással: percenként

A mért értékektől függően (pl. nyomásveszteség vagy fordulatszám-
érzékelés) a jeladási intervallum csökken

 ■ Felszerelés A keréktárcsára szerelve a szelepnyaknál fogva
 ■ Indítás WABCO TPMS Manager segítségével, 300 200 001 0
 ■ Utólag szerelhető A gumiabroncsokat le kell szerelni a keréktárcsákról

Termékszám átmérő Felszerelés Védelmi osztály
960 732 000 0 Ø 540 mm 1× 6,2×10 mm IP 5K4

Szelepkészlet

 ■ Tartalom Szelep, anyacsavar és rögzítőcsavar (belső WIS érzékelő nélkül)

Termékszám Alkalmazás Felület Külső kontúr
960 732 100 0 Standard acél keréktárcsák 17 … 22,5" Sárgaréz ETRTO V0.07.3
960 732 101 0 Standard acél keréktárcsák 17 … 22,5", szűkebb keréktárcsahajlathoz Nikkel ETRTO V3.22.1
960 732 102 0 Standard acél keréktárcsák 17 … 22,5", kiegészítő, 5°-ban dőlt szakasz Nikkel ETRTO V3.22.1
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OptiTire™ hevederrel felszerelt belső érzékelő (SMS)

 ■ Nyomás Nyomás 0 … 13 bar a névleges nyomásértékeknek megfelelően  
3 … 10 bar nyomástól

 ■ Jeladási intervallum Állandó nyomással: percenként
A mért értékektől függően (pl. nyomásveszteség vagy fordulatszám-
érzékelés) a jeladási intervallum csökken

 ■ Felszerelés A keréktárcsára szerelve a rögzítő hevedernél fogva
 ■ Indítás WABCO TPMS Manager segítségével, 300 200 001 0
 ■ Utólag szerelhető A gumiabroncsokat le kell szerelni a keréktárcsákról
 ■ Termékszám 960 733 000 0  Hevederrel felszerelt érzékelő

Rögzítő hevederek

Termékszám Ø Keréktárcsa Szalag színe Állítható kerület
960 733 117 0 17,5" Piros 1200 … 1350 mm
960 733 119 0 19,5" Kék 1300 … 1450 mm
960 733 122 0 22,5" sárga 1535 … 1685 mm
960 733 124 0 24,5" zöld 1725 … 1875 mm

OptiTire™ kijelző

 ■ Leírás A kijelző megjeleníti az összes nyomás- és szivárgásinformációt, 
valamint továbbít minden szükséges információt az OptiTire 
rendszerről. Az OptiTire ECU-val kombináltan működik.

 ■ Display Kijelző 16 gumiabroncsig (vontatójármű, legfeljebb öt pótkocsival)
 ■ Feszültség 12 / 24 V

Termékszám Típus
446 221 000 0 Standard változat
446 221 100 0 Speciális változat terpeszdarukhoz

OptiTire™ TPMS manager

 ■ Leírás Valamennyi típusú WABCO abroncsnyomás-érzékelő (WM2, WIS és 
SMS) szimulációja és leolvasása. Kiolvasott adatok (hőmérséklet, 
nyomás, belső akkumulátorok élettartama, azonosítók, stb.)

 ■ Termékszám 300 200 001 0
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TailGUARD™
A WABCO TailGUARD™ egy hátsó holtpontérzékelő rendszer haszongépjárművekhez. A WABCO TailGUARD™ segít elkerülni 
a baleseteket és a pótkocsik sérüléseit. Az ultrahangos érzékelők észlelik, hogy a pótkocsi mögötti terület akadálymentes-e, 
és a TailGUARD™ a hátsó holttérben lévő tárgyaktól számított 50 - 200 cm előbeállított távolságban automatikusan lefékezi a 
járművet.

TailGUARD™ elektronika

 ■ Hőmérséklet -40 … +65 °C
 ■ Védelmi osztály IP 6K9K
 ■ Felszerelés 4× Ø 8,8 mm
 ■ A furatok közötti távolság 160,6×172,1 mm
 ■ Diagnosztika TEBS-E Diagnosztikai szoftver
 ■ Tartozékok 895 310 005 2  Ház az elektronikus kiterjesztő modulhoz

Termékszám Típus Változat Feszültség

446 122 070 0 Elektronikus kiterjesztő modul 
burkolattal 895 310 005 2 9× GIO 12 / 24 V

446 122 071 0 Elektronikus vezérlőegység (ECU) 
burkolat nélkül 4× GIO 12 / 24 V

Funkciók

Funkció
TailGUARD™ elektronika

446 122 070 0 446 122 071 0
Kompatibilis a TEBS E Premiummal (az E2 verzióból) és a TEBS E Standarddal az E5 verzióból 4 4

TailGUARD funkció hangjelzővel és deaktiváló gombbal 4 4

A 2 … 6 érzékelős alkalmazásokat támogatja 4 4

Oldalsó sávtartó lámpák és tolatólámpa csatlakozása (a TailGUARD aktiválásához) ISO 12098 4 4

TailGUARD teherautókhoz és buszokhoz 4 –
GIO hosszabbító 4 –
Akkumulátortöltés és akkumulátorüzem ébresztő gombbal 4 –
Pótkocsi-távvezérlő 4 –
ECAS™ 2 pontos vezérlés 4 –

TailGUARD™ kábel

 ■ Tartozékok 898 020 462 2 GIO védősapka
898 020 463 2 GIO védősapka alrendszer
480 102 931 2 Rögzítőkapocs
446 122 633 0 Kábel doboz; használat igény szerint; 4× M20×1,5 mm 10 lapos csatlakozó 3,6×0,8 mm

Termékszám Hosszúság Típus Alkalmazás Kábelvég
449 303 020 0
449 303 025 0
449 303 050 0
449 303 100 0

 2,0 m
 2,5 m
 5,0 m
10,0 m

Tápkábel Bemeneti E kód, 8 tű; C kód, 8 tű

449 806 060 0  6,0 m GIO LIN ultrahangos érzékelő Érzékelő csatlakozóaljzat, 3 tű, B kód, 4 tű
894 600 024 0  0,5 m GIO LIN elosztókábel 2× érzékelő csatlakozóaljzat, 3 tű, érzékelő dugó, 3 tű
449 747 060 0  6,0 m GIO LIN hosszabbítókábel 2× érzékelő csatlakozóaljzat, 3 tű, érzékelő dugó, 3 tű
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Termékszám Hosszúság Típus Alkalmazás Kábelvég
449 908 060 0
449 908 100 0

 6,0 m
10,0 m GIO Univerzális kábel Nyitott, 8 vezetékes, 3× 1,0 mm², 3× 0,5 mm²,  

2× 0,35 mm²; C kód, 8 tű
449 535 010 0
449 535 060 0
449 535 100 0
449 535 150 0

 1,0 m
 6,0 m
10,0 m
15,0 m

GIO Univerzális kábel Nyitott, 4 vezetékes, 4× 1,5 mm²; B kód, 4 tű

449 443 008 0
449 443 010 0
449 443 020 0
449 443 040 0
449 443 060 0
449 443 100 0

 0,8 m
 1,0 m
 2,0 m
 4,0 m
 6,0 m
10,0 m

GIO Hangjelző 894 450 000 0 Bajonettzáras foglalat, ISO 15170-B1-2.1-Sn/K1,  
4 tű; B kód, 4 tű

TailGUARD™ érzékelő

 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C
 ■ Rendszer LIN
 ■ Elektromos bekötés 3 pólusú dugó 446 122 40 .  0 446 122 450 0

Termékszám Kábelhossz Dőlés Üzemi 
tartomány

Névleges 
áramerősség

Rögzítési 
oldal Felszerelés

A csavarok 
közötti 

távolság

Védelmi 
osztály

446 122 401 0* 3,0 m  0° 0,25 … 4,5 m 0,040 A 2× M6 63 mm IP 6K4

446 122 402 0* 3,0 m 15° 0,25 … 4,5 m 0,040 A
Jobb 

(Alapértel-
mezett)

2× M6 63 mm IP 6K4

446 122 403 0* 0,3 m 15° 0,25 … 4,5 m 0,040 A 2× M6 63 mm IP 6K4

446 122 404 0* 3,0 m 15° 0,25 … 4,5 m 0,040 A
Bal 

(Alapértel-
mezett)

2× M6 63 mm IP 6K4

446 122 450 0 2,5 m 10° 0,30 … 4,5 m 0,015 A 2× M5 62 mm IP 6K9K

* csak javításokhoz (utólag ráépített új alkatrész esetén a 446 122 450 0 cikkszámot használja)

TailGUARD™ kiegészítők
446 122 080 0 894 450 000 0

Termékszám Termék Leírás

446 122 080 0 Pótkocsi-távvezérlő 
(TRC)

Tartóval és csatlakozókábellel; mindegyik sáv 50 cm távolságnak felel meg. Közel érve (vörös LED-
ek) az alábbi szintén érvényes: mindegyik LED-nek két állapota van, az állandó és a villogó. Ez a 
távolságot 25 cm-es pontossággal kijelzi.

894 450 000 0 Buzzer ("berregő" 
jeladó) Hangjelzéseket is kiad a pótkocsi-távvezérlő mellett
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OnGuardACTIVE™
A kibővített vészfékezési funkció (AEBS) segít elkerülni vagy mérsékelni a ráfutásos baleseteket.
Ez az aktív biztonsági rendszer segít a teherautósofőröknek felismerni az esetlegesen ráfutásos balesethez vezető veszélyes 
vezetési helyzeteket, amikor előttük mozgó vagy álló jármű van, és reagálni azokra.

 ■ Segít megelőzni a teherautó-balesetek egyik leggyakoribb kiváltó okát.
 ■ Támogatja a baleset-megelőzést, a jármű aktív üzemidejét és az időbeni kiszállítást.
 ■ Segít, hogy a vezetőnek ne kelljen folyamatosan módosítania a távolságot.

 ■ Képzés E-tananyag: OnGUARD
 ■ Diagnosztika OnGuardPlus diagnosztikai szoftver

OnGuardACTIVE™ radarérzékelő

 ■ Leírás A radarérzékelő járműveket és akadályokat érzékel.
A jármű elejére van felszerelve, az ütköző közepéhez közel, a legtöbb 
alkalmazás esetén az ütközőbe süllyesztve.

 ■ Funkció ACC  Adaptív sebességtartó automatika
FCW  Ráfutásos ütközésre figyelmeztető rendszer
EBA  Kibővített fékrásegítő
AEBS  Kibővített vészfékező rendszer

Termékszám Baud-ráta
Funkció

Jármű alkalmazás
ACC FCW EBA AEBS

446 067 000 0 250 kBd 4 4 4 4 1)

446 067 002 0 250 kBd – 4 4 4 1)

446 067 003 0 500 kBd 4 4 4 4 1)

446 067 005 0 500 kBd – 4 4 4

446 067 006 0 250 kBd 4 4 4 4

446 067 007 0 500 kBd 4 4 4 4 1)

446 067 010 0 250 kBd 4 4 – – Iveco
446 067 019 0 500 kBd 4 4 4 4 2)

446 067 035 0 500 kBd 4 4 – 4 3) DAF

1)AEBS A1 változat; 2)AEBS A5 változat; 3)AEBS A2 változat
Az OnGuard rendszer utólagos beépítésével kapcsolatban további információért forduljon a WABCO kereskedelmi 
képviselőjéhez.
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OnLaneALERT™
Az OnLaneALERT™ egy kameraalapú, sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDWS), amely a jármű sodródását segít 
megakadályozni. A rendszer egy előre néző, a szélvédőre szerelt kamerát használ, amely monitorozza a jármű helyzetét a sávon 
belül.
Amikor az OnLaneALERT észleli, hogy a jármű keresztezi a sávszél burkolatjeleit az irányjelző bekapcsolása nélkül, a rendszer 
figyelmeztető hangjelzést ad a hangszóróból a jármű azon oldalán, ahol az a burkolatjeleket keresztezi.

 ■ Figyelmezteti a járművezetőt a sávelhagyásra.
 ■ Megakadályozza a potenciális ütközéseket és a lefutásokat az úttestről.
 ■ Ösztönöz az irányjelző megfelelő használatára sávváltáshoz.
 ■ Kameraalapú útburkolatijel- és járműhelyzet-észlelés az útburkolati jelekhez képest.

 ■ Képzés E-tananyag: OnLane telepítése 200 300 302 0
 ■ Diagnosztika OnLane LDW diagnosztikai szoftver

OnLane2 diagnosztikai szoftver

OnLaneALERT™ készlet

Termékszám Leírás
446 069 010 0 LDW kamerakészlet és berendezések
446 069 020 0 LDW kamerakészlet és berendezések

OnLaneALERT™  kamera

 ■ A tartókonzolra pattintható kialakítással

Termékszám Felszerelés Baud-ráta
446 070 025 0 4,5° alulra szerelt kamera 250 kbps
446 070 026 0 2.0° felülre szerelt kamera 250 kbps
446 070 105 0 felülre szerelt kamera
446 070 115 0 felülre szerelt kamera 250 kbps CAN
446 070 525 0 4,5° alulra szerelt kamera 500 kbps

OnLaneALERT™ szerelőkonzol

 ■ Nyomásérzékeny ragasztóval a szélvédőre erősíthető.

Termékszám Felszerelés
446 070 900 0 Alsó szerelésű 14° tartóelem 
446 070 901 0 Alsó szerelésű 2,5° tartóelem
446 070 920 0 Alsó szerelésű 14° tartóelem 



Szeretne többet megtudni?
Látogasson el az új online WABCO Ügyfélszolgálatra

www.wabco-customercentre.com

Új WABCO Ügyfélszolgálatunkat úgy készítettük elő, hogy 
segítséget nyújtson az Ön által keresett cikk egyszerűbb és 
gyorsabb megkereséséhez, számos új funkcióval, amelyek meg 
fogják nyerni a tetszését.



A JÁRMŰ 
CSATLAKOZTATÁSA
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Csatlakoztató eszközök

Pneumatikus csatlakozás

Csatlakozófej - vontatójármű

 ■ Szűrő szűrő nélkül
 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C

952 200 221 0

952 200 222 0

Termékszám Szín Üzemi nyomás 1. csatlakozó
452 200 211 0 vörös 10,0 bar M22×1,5
452 200 212 0 sárga 10,0 bar M22×1,5
452 300 031 0 fekete  8,5 bar M22×1,5
452 303 031 0* vörös 10,0 bar M22×1,5
452 303 032 0* sárga 10,0 bar M22×1,5
952 200 007 0 vörös 10,0 bar M16×1,5
952 200 210 0 Piros 10,0 bar 2× M16×1,5
952 200 221 0 Piros 10,0 bar M16×1,5
952 200 222 0 sárga 10,0 bar M16×1,5
952 200 225 0 vörös 10,0 bar M16×1,5
952 200 226 0 sárga 10,0 bar M16×1,5
952 200 901 0 vörös 10,0 bar 2× M16×1,5
952 200 902 0 vörös 10,0 bar M16×1,5
952 200 905 0 sárga 10,0 bar M16×1,5

* svájci típusú fékrendszerhez

Csatlakozófej - pótkocsi

Csatlakozófej szűrő nélkül - pótkocsi

 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C

952 200 021 0

952 200 022 0

Termékszám Szín Üzemi nyomás Tesztcsatlakozás 1. csatlakozó
452 200 000 0 burkolat nélkül  8,5 bar – M22×1,5
452 200 004 0 fekete  8,5 bar – M22×1,5
452 200 011 0 vörös  8,5 bar – M22×1,5
452 200 012 0 sárga  8,5 bar – M22×1,5
452 203 031 0* Piros 10,0 bar – M22×1,5
452 203 032 0* sárga 10,0 bar – M22×1,5
952 200 021 0 vörös  8,5 bar – M16×1,5
952 200 022 0 sárga 10,0 bar – M16×1,5
952 200 033 0 sárga 10,0 bar – M16×1,5
952 200 034 0 sárga 10,0 bar – M22×1,5
952 200 035 0 sárga  8,5 bar – M16×1,5
952 200 037 0 Piros  8,5 bar – M22×1,5
952 200 038 0 vörös  8,5 bar – M16×1,5
952 200 040 0 sárga 10,0 bar 4 M16×1,5
452 201 010 0 fekete  8,5 bar – M22×1,5

* svájci típusú fékrendszerhez
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Csatlakozó fej szűrővel - pótkocsi

 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C
 ■ Üzemi nyomás 8,5 bar

952 201 014 0

952 201 015 0

952 201 002 0

952 201 001 0
Termékszám Szín Tesztcsatlakozás 1. csatlakozó
952 201 001 0* sárga – M16×1,5
952 201 002 0* vörös – M16×1,5
952 201 003 0 sárga – M16×1,5
952 201 004 0 vörös – M16×1,5
952 201 007 0* sárga 4 M16×1,5
952 201 008 0 sárga 4 M16×1,5
952 201 011 0 sárga – M16×1,5
952 201 012 0 vörös – M16×1,5
952 201 013 0 sárga 4 M16×1,5
952 201 014 0 sárga 4 M24×1,5
952 201 015 0 vörös 4 M24×1,5
952 201 016 0 sárga – M16×1,5
952 201 017 0 vörös – M16×1,5
952 201 018 0 vörös – ½"-14 NPTF
952 201 019 0 kék – ½"-14 NPTF

* M24×1,5 rögzítőanyával

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 9952 201 001 0 952 201 920 2 Fedelek, tömítések, csavarok

 ■ 952 201 002 0 952 201 920 2 Fedelek, tömítések, csavarok

 ■ 952 201 003 0 952 201 920 2 Fedelek, tömítések, csavarok

 ■ 952 201 004 0 952 201 920 2 Fedelek, tömítések, csavarok

 ■ 952 201 007 0 952 201 920 2 Fedelek, tömítések, csavarok

 ■ 952 201 008 0 952 201 920 2 Fedelek, tömítések, csavarok

 ■ 952 201 011 0 952 201 920 2 Fedelek, tömítések, csavarok

 ■ 952 201 012 0 952 201 920 2 Fedelek, tömítések, csavarok

 ■ 952 201 013 0 952 201 920 2 Fedelek, tömítések, csavarok

 ■ 952 201 014 0 952 201 920 2 Fedelek, tömítések, csavarok

 ■ 952 201 015 0 952 201 920 2 Fedelek, tömítések, csavarok

 ■ 952 201 016 0 952 201 920 2 Fedelek, tömítések, csavarok

 ■ 952 201 017 0 952 201 920 2 Fedelek, tömítések, csavarok
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Csatlakozófej - helyettesítő csatlakozó

452 402 000 0

Termékszám Alkalmazás

452 402 000 0 a 452 200 … 0 / 952 200 … 0 sz. termékekhez; kettős 
pótkocsivezetékhez

452 402 002 0 a 452 201 … 0 sz. termékekhez; egyszeres pótkocsivezetékhez

Csőszűrő

 ■ Üzemi nyomás 20 bar
 ■ Csavarkulcs mérete 30 mm

432 500 020 0

Termékszám Hőmérséklet Az áramlás iránya Csatlakozó
432 500 005 0 -40 … +80 °C 1 ↔ 2 ½"-14 NPTF
432 500 020 0 -40 … +80 °C 1 ↔ 2 M22×1,5
432 500 021 0 -40 … +80 °C 1 ↔ 2 M16×1,5
432 500 025 0 -40 … +125 °C 1 → 2 M22×1,5

DuoMatic

 ■ Üzemi nyomás 10,0 bar
 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C
 ■ Homologation ABE -  Allgemeine Betriebserlaubnis 

Általános működési engedély
 ■ Tartozék 452 204 910 0  Adapter DuoMatic 452 802 009 0 452 804 012 0

Termékszám Alkalmazás Típus ABE Kar Csatlakozó
452 802 000 0 Gépjármű Vonórúd – 4 1: ¼" - 18NPSF; 4: M22×1,5
452 802 007 0 Pótkocsi Félpótkocsi – 4 1: M16×1,5; 4: M22×1,5
452 802 009 0 Gépjármű Vonórúd 4 4 1: M16×1,5; 4: M22×1,5
452 804 012 0 Pótkocsi Vonórúd 4 – 1, 4: M16×1,5
452 802 011 0 Gépjármű Vonórúd – – 1: M16×1,5; 4: M22×1,5
452 803 004 0 Gépjármű Félpótkocsi – 4 1: M22×1,5; 4: M16×1,5
452 803 005 0 Pótkocsi Félpótkocsi 4 4 1: M22×1,5; 4: M16×1,5
452 804 001 0 Pótkocsi Vonórúd – – 1, 4: G ⅜"
452 805 004 0 Gépjármű Félpótkocsi 4 – 1, 4: M16×1,5
452 810 001 0 Különleges jármű (mezőgazdasági) - – – 1, 4:  Ø 15 mm
452 811 008 0 Különleges jármű (mezőgazdasági) - – 4 1, 4: M22×1,5

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 452 802 000 0 452 802 003 2 Szelep

 ■ 452 802 007 0 452 802 003 2 Szelep

 ■ 452 802 009 0 452 802 003 2 Szelep

 ■ 452 802 011 0 452 802 003 2 Szelep

 ■ 452 805 004 0 452 802 003 2 Szelep
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TrioMatic

 ■ Üzemi nyomás 10,0 bar
 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C
 ■ Típus Vonórúd 452 806 000 0 452 808 002 0

Termékszám Alkalmazás Kar Csatlakozó
452 806 000 0 Gépjármű 4 1, 4, Segéd: ¼" - 18NPTF
452 808 002 0 Pótkocsi – 1, 4, Segéd: ¼" - 18NPTF

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 452 806 000 0 452 802 003 2 Szelep

Spirálcső

 ■ Változat szerelvényekkel
 ■ Hőmérséklet -40 … +70 °C
 ■ Üzemi nyomás 10 bar
 ■ Anyag TPU: Hőre lágyuló poliuretán

TPC - ET: Hőre lágyuló poliészter elasztomerek
 ■ Max. működési hosszúság ~4 m (890 034 293 0 ~6 m)
 ■ Ø spirálcső Ø 12,0×1,5 (452 713 … 0 / 890 034 293 0: Ø 12,0×2,0)

Belső Ø 9 mm (452 713 … 0 / 890 034 293 0: 8 mm)
 ■ Tartozék 893 900 033 2  Fogantyúkészlet (1× sárga / 1× vörös)

452 711 056 0

452 713 001 0

452 713 006 0

893 900 033 2

Termékszám
Szín

Anyag Hosszúság Csatlakozó
Cső Megtörésvédelem

452 711 056 0 fekete vörös TPC - ET 550 mm 1, 2: apa M16×1,5 
452 711 057 0 fekete sárga TPC - ET 550 mm 1, 2: apa M16×1,5 
452 711 058 0 fekete vörös TPC - ET 550 mm 1, 2: apa M22×1,5 
452 711 059 0 fekete sárga TPC - ET 550 mm 1, 2: apa M22×1,5 
452 711 060 0 fekete vörös TPC - ET 556 mm 1: apa M16×1,5; 2: anya M18×1,5
452 711 061 0 fekete sárga TPC - ET 556 mm 1: apa M16×1,5; 2: anya M18×1,5
452 711 062 0 fekete vörös TPC - ET 562 mm 1, 2: anya M18×1,5
452 711 063 0 fekete sárga TPC - ET 562 mm 1, 2: anya M18×1,5
452 711 064 0 fekete fekete TPC - ET 562 mm 1, 2: anya M18×1,5
452 711 065 0 fekete fekete TPC - ET 556 mm 1: apa M16×1,5; 2: anya M18×1,5
452 711 066 0 fekete vörös TPC - ET 550 mm 1: apa M16×1,5; 2: apa M18×1,5
452 711 067 0 fekete sárga TPC - ET 550 mm 1: apa M16×1,5; 2: apa M18×1,5
452 711 068 0 fekete fekete TPC - ET 550 mm 1: apa M16×1,5; 2: apa M18×1,5

452 711 069 0 fekete/
fekete sárga/piros TPC - ET 730 mm 1, 2: anya M18×1,5
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Termékszám
Szín

Anyag Hosszúság Csatlakozó
Cső Megtörésvédelem

452 711 903 0 kék/vörös fekete/fekete TPC - ET 730 mm 1, 2: anya M18×1,5 / apa ½" BSP

452 711 904 0 fekete/
fekete sárga/piros TPC - ET 980 mm 1, 2: apa ½" BSP külső

452 713 001 0 vörös vörös TPU 700 mm 1, 2: apa M16×1,5
452 713 002 0 sárga sárga TPU 700 mm 1, 2: apa M16×1,5
452 713 003 0 fekete vörös TPU 700 mm 1, 2: apa M16×1,5
452 713 004 0 fekete sárga TPU 700 mm 1, 2: apa M16×1,5
452 713 005 0 sárga/piros sárga/piros TPU 700 mm 1, 2: apa M16×1,5

452 713 006 0 fekete/
fekete sárga/piros TPU 700 mm 1, 2: apa M16×1,5

890 034 293 0 fekete/
fekete sárga/piros TPU 800 mm 1, 2: apa M16×1,5

Egyenes cső, DIN 74324

 ■ Alkalmazás Légfékrendszerek / másodlagos berendezések
 ■ Szabványos DIN 74324

828 251 112 6

Termékszám Típus Szín Hosszúság
828 251 978 6 Ø 4,0×1,0 mm fekete 100 m
828 251 106 6 Ø 6,0×1,0 mm fekete  25 m
828 251 970 6 Ø 6,0×1,0 mm fekete  50 m
828 251 967 6 Ø 6,0×1,0 mm fekete 100 m
828 251 108 6 Ø 8,0×1,0 mm fekete  25 m
828 251 971 6 Ø 8,0×1,0 mm fekete  50 m
828 251 008 6 Ø 8,0×1,0 mm fekete 100 m
828 251 124 6 Ø 8,0×1,0 mm fekete/vörös 100 m
828 251 123 6 Ø 8,0×1,0 mm fekete/sárga 100 m
828 252 113 6 Ø 8,0×1,0 mm fekete 500 m
828 251 110 6 Ø 10,0×1,0 mm fekete  25 m
828 251 915 6 Ø 10,0×1,0 mm fekete  50 m
828 251 010 6 Ø 10,0×1,0 mm fekete 100 m
828 251 934 6 Ø 10,0×1,25 mm fekete 100 m
828 251 122 6 Ø 10,0×1,25 mm fekete/vörös 100 m
828 251 121 6 Ø 10,0×1,25 mm fekete/sárga 100 m
828 252 110 6 Ø 10,0×1,5 mm fekete  25 m
828 251 011 6 Ø 10,0×1,5 mm fekete  50 m
828 251 112 6 Ø 12,0×1,5 mm fekete  25 m
828 251 914 6 Ø 12,0×1,5 mm fekete  50 m
828 251 012 6 Ø 12,0×1,5 mm fekete 100 m
828 251 126 6 Ø 12,0×1,5 mm fekete/vörös 100 m
828 251 125 6 Ø 12,0×1,5 mm fekete/sárga 100 m
828 251 013 6 Ø 12,0×1,5 mm fekete 200 m
828 252 115 6 Ø 12,0×1,5 mm fekete 500 m
828 252 112 6 Ø 12,0×1,75 mm fekete  25 m
828 251 114 6 Ø 14,0×2,0 mm fekete  25 m
828 251 115 6 Ø 15,0×1,5 mm fekete  25 m
828 251 972 6 Ø 15,0×1,5 mm fekete  50 m
828 251 968 6 Ø 15,0×1,5 mm fekete 100 m
828 251 128 6 Ø 15,0×1,5 mm fekete/vörös 100 m
828 251 127 6 Ø 15,0×1,5 mm fekete/sárga 100 m
828 251 942 6 Ø 15,0×2,0 mm fekete  50 m
828 251 977 6 Ø 15,0×2,0 mm fekete 100 m
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Termékszám Típus Szín Hosszúság
828 252 116 6 Ø 16,0×2,0 mm fekete  25 m
828 251 116 6 Ø 16,0×2,25 mm fekete  25 m
828 251 118 6 Ø 18,0×2,0 mm fekete  25 m
828 251 969 6 Ø 18,0×2,0 mm fekete 100 m

828 251 126 6

Egyenes cső, DIN 73378

 ■ Alkalmazás alkalmazás csak segédkörökhöz
 ■ Szabványos DIN 73378

Termékszám Típus Szín Hosszúság
828 876 953 6 Ø 4,0×1,0 mm fekete  25 m
828 251 924 6 Ø 4,0×1,0 mm kék  25 m
828 876 952 6 Ø 4,0×1,0 mm vörös  25 m
828 251 951 6 Ø 8,0×1,0 mm kék 100 m
828 251 015 6 Ø 8,0×1,0 mm kék 500 m
828 251 953 6 Ø 8,0×1,0 mm zöld 100 m
828 251 017 6 Ø 8,0×1,0 mm zöld 500 m
828 251 952 6 Ø 8,0×1,0 mm vörös 100 m
828 251 016 6 Ø 8,0×1,0 mm vörös 500 m
828 251 950 6 Ø 8,0×1,0 mm sárga 100 m
828 251 014 6 Ø 8,0×1,0 mm sárga 500 m
828 251 018 6 Ø 15,0×1,5 mm vörös 500 m

Egyenes cső, DIN 7628

 ■ Alkalmazás Hőre lágyuló cső légfékrendszerekhez
 ■ Szabványos DIN 7628

Termékszám Típus Szín Hosszúság
828 251 020 6 Ø 4,0×1,0 mm fekete 100 m
828 251 021 6 Ø 6,0×1,0 mm fekete  25 m
828 251 022 6 Ø 6,0×1,0 mm fekete  50 m
828 251 023 6 Ø 6,0×1,0 mm fekete 100 m
828 251 032 6 Ø 8,0×1,0 mm fekete  25 m
828 251 033 6 Ø 8,0×1,0 mm fekete  50 m
828 251 028 6 Ø 8,0×1,0 mm sárga 100 m
828 251 029 6 Ø 8,0×1,0 mm kék 100 m
828 251 030 6 Ø 8,0×1,0 mm vörös 100 m
828 251 031 6 Ø 8,0×1,0 mm zöld 100 m
828 251 034 6 Ø 8,0×1,0 mm fekete 100 m
828 251 035 6 Ø 8,0×1,0 mm fekete 200 m
828 251 024 6 Ø 8,0×1,0 mm sárga 500 m
828 251 025 6 Ø 8,0×1,0 mm kék 500 m
828 251 026 6 Ø 8,0×1,0 mm vörös 500 m
828 251 027 6 Ø 8,0×1,0 mm zöld 500 m
828 251 036 6 Ø 8,0×1,0 mm fekete 500 m 
828 251 037 6 Ø 10,0×1,0 mm fekete  25 m
828 251 038 6 Ø 10,0×1,0 mm fekete  50 m
828 251 039 6 Ø 10,0×1,0 mm fekete 100 m



255

Termékszám Típus Szín Hosszúság
828 251 041 6 Ø 10,0×1,25 mm fekete 100 m
828 251 042 6 Ø 10,0×1,25 mm fekete 500 m
828 251 043 6 Ø 10,0×1,5 mm fekete  25 m
828 251 044 6 Ø 10,0×1,5 mm fekete  50 m
828 251 045 6 Ø 10,0×1,5 mm fekete 100 m
828 251 046 6 Ø 12,0×1,5 mm fekete  25 m
828 251 047 6 Ø 12,0×1,5 mm fekete  50 m
828 251 048 6 Ø 12,0×1,5 mm fekete 100 m
828 251 049 6 Ø 12,0×1,5 mm fekete 200 m
828 251 050 6 Ø 12,0×1,5 mm fekete 500 m
828 251 051 6 Ø 12,0×1,5 mm kék 500 m
828 251 052 6 Ø 15,0×1,5 mm fekete  25 m
828 251 053 6 Ø 15,0×1,5 mm fekete  50 m
828 251 054 6 Ø 15,0×1,5 mm fekete 100 m
828 251 057 6 Ø 15,0×2,0 mm fekete 100 m
828 251 058 6 Ø 16,0×2,0 mm fekete  25 m
828 251 059 6 Ø 16,0×2,0 mm fekete 100 m
828 251 061 6 Ø 18,0×2,0 mm fekete  25 m
828 251 062 6 Ø 18,0×2,0 mm fekete 100 m

Féktömlő

 ■ Hőmérséklet -40 … +70 °C
 ■ Anyag Gumi
 ■ Szín fekete

Termékszám Hosszúság Belső Ø Megjegyzések
828 876 011 6 20 m 11,0 mm sima
828 876 013 6 20 m 13,0 mm sima
828 876 411 6 40 m 11,0 mm sima
828 876 413 6 40 m 13,0 mm sima
828 877 000 6 20 m 13,0 mm burkolt
828 877 001 6 20 m 11,0 mm burkolt
828 877 004 6 50 m  9,5 mm sima
886 902 610 6 20 m 11,0 mm burkolt

Gumiabroncs felfújó tömlő

 ■ Üzemi nyomás 15 bar
 ■ Változat szerelvényekkel
 ■ 2. csatlakozó M16×1,5

Termékszám Hosszúság
Ø

Külső Belső
452 601 000 0  60 m 9,0 mm 4,5 mm
452 601 002 0  80 m 9,0 mm 4,5 mm
452 601 005 0 100 m 9,0 mm 4,5 mm
452 601 008 0  40 m 9,0 mm 4,5 mm
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Fém flexibilis tömlő

 ■ Üzemi nyomás 20 bar
 ■ Hőmérséklet ≤220 °C
 ■ Csatlakozó M18×1,5

Termékszám Hosszúság Hatlapú Anyag
452 700 001 0 335 mm 30-as kny. Rozsdamentes acél

Szerelvénytáska

 ■ Egy világosan összeállított tartalomlista ábrákkal a táska belsejére van erősítve, hogy a felhasznált alkatrészek utánrendelését 
megkönnyítse.

 ■ A kivehető válaszfalak révén igény szerint egyéb tételek is hozzáadhatók. Ez akkor lehet hasznos, ha egy adott 
csatlakozótípusból többre van szüksége, mint amennyi a kérdéses rekeszben elfér.

Szerelvénytáska - összetett szerelvények

 ■ Termékszám 893 000 035 0

Termékszám Tartalom Mennyiség
893 800 091 2 Gyorscsatlakozó, normál, 8×1,0, L: 8 4
893 920 324 2 Gyorscsatlakozó, normál, 8×1,0, L1: 33, L2: 21 4
893 800 092 2 Gyorscsatlakozó, normál, 10×1,0, L: 11 4
893 920 325 2 Gyorscsatlakozó, normál, 10×1,0, L1: 35, L2: 24 4
893 800 093 2 Gyorscsatlakozó, normál, 12×1,5, L: 18 4
893 920 314 2 Gyorscsatlakozó, normál, M12×1,5, csavarkulcs mérete: 18 4
893 920 326 2 Gyorscsatlakozó, normál, 12×1,5, L1: 37, L2: 24 4
893 920 317 2 Gyorscsatlakozó, normál, M16×1,5, csavarkulcs mérete: 22 4
893 920 318 2 Gyorscsatlakozó, normál, M22×1,5, csavarkulcs mérete: 28 3

893 920 320 2 Gyorscsatlakozó, nagy igénybevételre, M22×1,5,  
csavarkulcs mérete: 28 4

893 920 328 2 Gyorscsatlakozó, nagy igénybevételre, 16×2,0, L1: 46, L2: 24 2
893 800 099 2 Gyorscsatlakozó, nagy igénybevételre, 16×2,0, L: 21 2
893 920 327 2 Gyorscsatlakozó, nagy igénybevételre, 15×1,5, L1: 46, L2: 24 2
893 800 098 2 Gyorscsatlakozó, nagy igénybevételre, 15×1,5, L: 21 2

893 920 319 2 Gyorscsatlakozó, nagy igénybevételre, M16×1,5,  
csavarkulcs mérete: 22 4

893 022 001 4 Dugó, 8×1,0 8
893 022 016 4 Dugó, 12×1,5 4
893 997 791 4 Adapter, normál - normál, csavarkulcs mérete: 18 4
893 997 795 4 Adapter, normál, T idom: 31, L1: 26, L2: 27 2
893 997 788 4 Adapter, normál, L idom: 45 4
893 880 011 0 Benyomható tesztelési pont 4
893 400 862 4 Könyökidom, normál, L: 25 2
893 400 864 4 Könyökidom, normál, L: 29 4
893 400 867 4 Könyökidom, normál, L: 55 2
893 503 072 4 T-idom, normál 3
899 700 114 4 Szerszám, normál, csavarkulcs mérete: 18 4
899 700 115 4 Szerszám, normál, csavarkulcs mérete: 20 4
899 700 116 4 Szerszám, normál, csavarkulcs mérete: 22 4
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Szerelvénytáska - a New Line technológia szerelvényei

 ■ Termékszám 893 000 200 0

Termékszám Tartalom Mennyiség
893 129 191 2 Csavarozható foglalat csatlakozódugóval P5 / M12×1,5 4
893 129 192 2 Csavarozható foglalat csatlakozódugóval P5 / M16×1,5 6
893 129 193 2 Csavarozható foglalat csatlakozódugóval P5 / M22×1,5 4
893 401 797 4 90° könyökidom csatlakozóval P5 / M16×1,5 4
893 401 015 2 90° könyökidom csatlakozóval P5 / M16×1,5 4
893 501 194 4 L-hollandi anya csatlakozódugóval P5 / M16×1,5 4
893 501 196 4 T-anya / fordított T csatlakozódugó P5 / M16×1,5 4
893 401 818 4 F-hollandi anya csatlakozódugóval P5 / M16×1,5 2
893 800 082 2 New Line apa benyomható csatlakozó Ø 6×1,0 / M16×1,5 4
893 800 007 2 New Line apa benyomható csatlakozó Ø 8×1,0 / M12×1,5 8
893 800 001 2 New Line apa benyomható csatlakozó Ø 8×1,0 / M16×1,5 6
893 800 009 2 New Line apa benyomható csatlakozó Ø 10×1,0 / M16×1,5 6
893 800 808 2 New Line apa benyomható csatlakozó Ø 10×1,0 / M22×1,5 6
893 800 002 2 New Line apa benyomható csatlakozó Ø 12×1,5 / M16×1,5 6
893 800 008 2 New Line apa benyomható csatlakozó Ø 12×1,5 / M22×1,5 6
893 803 013 0 Apa benyomható csatlakozó Ø 18x2,0 / M22×1,5 4
893 800 004 2 New Line apa benyomható csatlakozó Ø 15×1,5 / M22×1,5 4
893 800 003 2 New Line apa benyomható csatlakozó Ø 16x2,0 / M22×1,5 4
893 104 064 4 Anya / Apa csonk M16×1,5 8
893 022 000 2 Csavarozható dugó O-gyűrűvel M12×1,5 4
893 022 014 4 Csavarozható dugó O-gyűrűvel M16×1,5 4
893 022 015 4 Csavarozható dugó O-gyűrűvel M22×1,5 4
463 703 120 0 Csatlakozó nyomásvizsgálathoz M16×1,5 4
463 703 115 0 Csatlakozó nyomásvizsgálathoz M22×1,5 4
893 104 297 2 Válaszfal előszerelt rögzítőanyával M22×1,5 / M16×1,5 / M16×1,5 3
893 104 296 2 Válaszfal előszerelt rögzítőanyával M22×1,5 / M16×1,5 / M22×1,5 3

Elektromos bekötés

Elektromos kábelek

Termékszám Típus Kialakítás
446 008 234 0 ABS dugó spirálkábellel az ISO 7638 szerint 24 V csatlakozó; ABS, 5 tű „Economy”; max. működési hossz: 2,5 m
446 008 238 0 ABS dugó spirálkábellel az ISO 7638 szerint 12 V csatlakozó; ABS, 5 tű „Economy”; max. működési hossz: 2,5 m
446 008 240 0 ABS dugó spirálkábellel az ISO 7638 szerint 24 V csatlakozó; ABS, 5 tű „Classic”; max. működési hossz: 3 m
446 008 243 0 ABS dugó spirálkábellel az ISO 7638 szerint 24 V csatlakozó; ABS / EBS, 7 tű „Classic”; max. működési hossz: 3 m
446 008 244 0 ABS dugó spirálkábellel az ISO 7638 szerint 24 V csatlakozó; ABS / EBS, 7 tű „Economy”; max. működési hossz: 3 m
446 008 700 0 ABS dugó spirálkábellel az ISO 7638 szerint 24 V csatlakozó; ABS / EBS, 7 tű „Standard”; max. működési hossz: 3 m
446 008 710 0 ISO 12098 24 V csatlakozó; Világítás, 15 tű; max. működési hossz: 3 m
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CSATLAKOZTATÓ ESZKÖZÖK

Aljzat

 ■ Tartozékok 446 008 310 4  Csatlakozó tű 1,5 mm² ISO 7638 csatlakozóhoz
894 070 780 4  Csatlakozó tű 4,0 mm² ISO 7638 csatlakozóhoz
446 008 311 4  Csatlakozó tű 6,0 mm² ISO 7638 csatlakozóhoz

446 008 433 2

446 008 361 2

Termékszám Típus Kialakítás

446 008 361 2 ABS-szel vagy EBS-szel szerelt 
félpótkocsikhoz

24 V aljzat; Ø 10 … 14 kábelhez  
(2× 6 mm² / 3× 1,5 mm²)

446 008 380 2 ABS-szel vagy EBS-szel szerelt 
félpótkocsikhoz

24 V aljzat; Ø 7 … 12 kábelhez  
(2× 4 mm² / 3× 1,5 mm²)

446 008 381 2 ABS-szel vagy EBS-szel szerelt 
félpótkocsikhoz

24 V aljzat; Ø 10 … 14 kábelhez  
(2× 6 mm² / 3× 1,5 mm²)

446 008 385 2 ABS-szel vagy EBS-szel szerelt 
félpótkocsikhoz

12 V aljzat; Ø 7 … 12 kábelhez  
(2× 4 mm² / 3× 1,5 mm²)

446 008 386 2 ABS-szel vagy EBS-szel szerelt 
félpótkocsikhoz

12 V aljzat; Ø 10 … 14 kábelhez  
(2× 6 mm² / 3× 1,5 mm²)

446 008 404 2 ABS-szel vagy EBS-szel szerelt 
félpótkocsikhoz

24 V aljzat; Ø 10 … 14 kábelhez  
(2× 4 mm² / 5× 1,5 mm²)

446 008 420 2 15 tű félpótkocsikhoz 24 V aljzat; Ø 16  
(2× 2,5 mm² / 12× 1,5 mm²) kábelhez

446 008 433 2 ABS-szel vagy EBS-szel szerelt 
félpótkocsikhoz

24 V aljzat; Ø 10 … 14  
(2× 4 mm² / 5× 1,5 mm²) kábelhez; Csavaros 
érintkezők

Csatlakozó

 ■ Tartozékok 446 008 315 4  Érintkezőpersely, 1,5 mm² ISO 7638 csatlakozóhoz
894 070 781 4  Érintkezőpersely, 4,0 mm² ISO 7638 csatlakozóhoz
446 008 316 4  Érintkezőpersely, 6,0 mm² ISO 7638 csatlakozóhoz

Termékszám Típus Kialakítás

446 008 360 2 ABS-szel vagy EBS-szel szerelt vonórudas 
pótkocsikhoz, 7 tű 24 V aljzat; Ø 14,5 … 15,5 (2× 6 mm² / 3× 1,5 mm²) kábelhez

446 008 371 2 ABS-szel vagy EBS-szel szerelt vonórudas 
pótkocsikhoz, 7 tű 24 V aljzat; Ø 10 … 14 (2× 6 mm² / 3× 1,5 mm²) kábelhez

446 008 390 2 ABS-szel vagy EBS-szel szerelt vonórudas 
pótkocsikhoz, 7 tű 24 V aljzat; Ø 7 … 12 (2× 6 mm² / 3× 1,5 mm²) kábelhez

446 008 391 2 ABS-szel vagy EBS-szel szerelt vonórudas 
pótkocsikhoz, 7 tű 24 V aljzat; Ø 10 … 14 (2× 4 mm² / 3× 1,5 mm²) kábelhez

446 008 395 2 ABS-szel vagy EBS-szel szerelt vonórudas 
pótkocsikhoz, 7 tű 12 V aljzat; Ø 7 … 12 (2× 4 mm² / 3× 1,5 mm²) kábelhez

446 008 396 2 ABS-szel vagy EBS-szel szerelt vonórudas 
pótkocsikhoz, 7 tű 12 V aljzat; Ø 10 … 14 (2× 6 mm² / 3× 1,5 mm²) kábelhez

446 008 414 2 ABS-szel vagy EBS-szel szerelt vonórudas 
pótkocsikhoz, 7 tű 24 V aljzat; Ø 10 … 14 (2× 4 mm² / 5× 1,5 mm²) kábelhez

446 008 421 2 vonórudas pótkocsikhoz Világítás, 15 tű 24 V aljzat; 2× 2,5 mm² / 12× 1,5mm²
446 008 600 2 ABS parkoló csatlakozó 24 V ISO 7638
446 008 605 2 ABS parkoló csatlakozó 12 V ISO 7638
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Levegőtárolás

Légtartály
 ■ Anyag Acél

*) Alumínium
 ■ Szín fekete

festetlen szürke:  950 020 011 0, 950 020 013 0
  950 080 903 0, 950 530 903 0, 950 740 904 0, 

950 960 002 0

Termékszám Kapacitás Ø Hosszúság Üzemi 
nyomás Hőmérséklet

Csatlakozó

Menet Szám

950 000 900 0* 100,0 l 396 mm 919,0 mm 11,0 bar -50…+65 °C M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 020 000 0  10,0 l 206 mm 371,0 mm 15,5 bar -50…+100 °C M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 020 001 0  4,0 l 144 mm 321,0 mm 15,5 bar -50…+100 °C M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 020 002 0  25,0 l 246 mm 606,5 mm 15,5 bar -50…+100 °C M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 020 003 0  30,0 l 276 mm 584,5 mm 15,5 bar -50…+100 °C M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 020 004 0  25,0 l 276 mm 494,5 mm 15,5 bar -50…+100 °C M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 020 005 0  35,0 l 276 mm 662,5 mm 15,5 bar -50…+100 °C M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 020 006 0  20,0 l 246 mm 496,5 mm 15,5 bar -50…+100 °C M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 020 007 0  25,0 l 246 mm 604,5 mm 15,5 bar -50…+100 °C M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 020 008 0  4,0 l 154 mm 273,0 mm 12,5 bar -50…+100 °C M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 020 009 0  30,0 l 310 mm 462,0 mm 12,5 bar -50…+100 °C M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 020 010 0  40,0 l 310 mm 604,0 mm 12,5 bar -50…+100 °C M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 020 011 0  30,0 l 276 mm 568,0 mm 14,5 bar -50…+100 °C M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 020 012 0  36,0 l 300 mm 609,0 mm 12,5 bar -50…+100 °C M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 020 013 0  30,0 l 250 mm 705,0 mm 13,0 bar -50…+100 °C M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 060 000 0  60,0 l 396 mm 575,0 mm 12,5 bar -50…+100 °C M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 060 003 0  60,0 l 310 mm 893,0 mm 12,5 bar -50…+100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 060 004 0  60,0 l 396 mm 580,0 mm 10,0 bar -50…+100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 060 009 0  60,0 l 300 mm 942,0 mm 12,5 bar -50…+100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 060 900 0*  60,0 l 396 mm 609,0 mm 11,0 bar -50…+65 °C M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 060 904 0*  60,0 l 396 mm 609,0 mm 11,0 bar -50…+65 °C M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 080 000 0  80,0 l 396 mm 751,0 mm 12,5 bar -50…+100 °C M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 080 900 0*  80,0 l 396 mm 749,0 mm 11,0 bar -50…+65 °C M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0
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Termékszám Kapacitás Ø Hosszúság Üzemi 
nyomás Hőmérséklet

Csatlakozó

Menet Szám

950 080 002 0  80,0 l 396 mm 750,0 mm 10,0 bar -50…+100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 080 903 0*  80,0 l 396 mm 745,0 mm 11,0 bar -50…+100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 100 002 0 100,0 l 396 mm 915,0 mm 10,0 bar -50…+100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 105 001 0  5,0 l 154 mm 341,0 mm 20,0 bar -50…+100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 108 002 0  7,7 l 154 mm 486,0 mm 15,5 bar -50…+100 °C M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 110 002 0  10,0 l 154 mm 615,0 mm 20,0 bar -50…+100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 310 001 0  10,0 l 206 mm 386,0 mm 15,5 bar -50…+100 °C ½"-14 NPSI

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 405 001 0  4,5 l 206 mm 185,0 mm 15,5 bar -50…+100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 406 001 0  6,0 l 206 mm 241,0 mm 15,5 bar -50…+100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 410 004 0  10,0 l 206 mm 368,0 mm 15,5 bar -50…+100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 410 902 0  10,0 l 206 mm 355,0 mm 15,5 bar -50…+100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 415 005 0  15,0 l 206 mm 527,0 mm 15,5 bar -50…+100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 420 003 0  20,0 l 206 mm 691,0 mm 15,5 bar -50…+100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 430 001 0  30,0 l 206 mm 992,0 mm 15,5 bar -50…+100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 430 002 0  30,0 l 206 mm 989,0 mm 12,0 bar -50…+100 °C ½"-14 NPSI

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 515 000 0  15,0 l 246 mm 396,0 mm 15,5 bar -50…+100 °C M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 515 003 0  15,0 l 246 mm 380,0 mm 15,5 bar -50…+100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 516 004 0  16,0 l 246 mm 411,0 mm 15,5 bar -50…+100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 520 003 0  20,0 l 246 mm 495,0 mm 15,5 bar -50…+100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 520 900 0*  20,0 l 246 mm 504,0 mm 12,5 bar -50…+65 °C M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 525 001 0  25,0 l 246 mm 601,0 mm 15,5 bar -50…+100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 527 005 0  27,0 l 246 mm 645,0 mm 15,5 bar -50…+100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 530 002 0  30,0 l 246 mm 709,0 mm 15,5 bar -50…+100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 530 900 0*  30,0 l 246 mm 724,0 mm 12,5 bar -50…+65 °C M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 530 903 0*  30,0 l 246 mm 729,5 mm 12,5 bar -50…+100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 537 001 0  37,0 l 246 mm 862,0 mm 15,5 bar -50…+100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 540 001 0  40,0 l 246 mm 927,0 mm 15,5 bar -50…+100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 560 002 0  60,0 l 246 mm 1365,0 mm 15,5 bar -50…+100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 620 005 0  20,0 l 246 mm 503,0 mm 15,5 bar -50…+100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 620 006 0  20,0 l 246 mm 487,0 mm 15,5 bar -50…+100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0950 620 007 0  20,0 l 246 mm 504,0 mm 15,5 bar -50…+100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0
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Csatlakozó

Menet Szám

950 628 001 0  28,0 l 246 mm 665,0 mm 15,5 bar -50…+100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 630 001 0  30,0 l 246 mm 708,0 mm 12,5 bar -50…+100 °C ½"-14 NPSI

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 630 002 0  30,0 l 246 mm 708,0 mm 12,5 bar -50…+100 °C ½"-14 NPSI

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 630 005 0  30,0 l 246 mm 718,0 mm 15,5 bar -50…+100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 630 006 0  30,0 l 246 mm 718,0 mm 15,5 bar -50…+100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 720 005 0  20,0 l 276 mm 414,0 mm 14,5 bar -50…+100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 722 002 0  22,0 l 276 mm 452,0 mm 14,5 bar -50…+100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 730 006 0  30,0 l 276 mm 590,5 mm 14,5 bar -50…+100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 730 007 0  30,0 l 276 mm 583,0 mm 14,5 bar -50…+100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 740 000 0  40,0 l 276 mm 767,0 mm 12,5 bar -50…+100 °C M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 740 002 0  40,0 l 276 mm 758,0 mm 14,5 bar -50…+100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 740 900 0*  40,0 l 276 mm 768,0 mm 12,5 bar -50…+65 °C M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 740 904 0*  40,0 l 276 mm 766,0 mm 15,5 bar -50…+100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 740 906 0  40,0 l 310 mm 618,0 mm 12,5 bar -50…+100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 760 002 0  60,0 l 276 mm 1108,0 mm 14,5 bar -50…+100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 820 001 0  20,0 l 300 mm 381,0 mm 12,5 bar -50…+100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 830 004 0  30,0 l 300 mm 528,0 mm 12,5 bar -50…+100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 836 001 0  36,0 l 300 mm 603,0 mm 12,5 bar -50…+100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 845 001 0  45,0 l 300 mm 743,0 mm 12,5 bar -50…+100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 845 002 0  45,0 l 300 mm 743,0 mm 12,5 bar -50…+100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 860 004 0  60,0 l 300 mm 942,0 mm 12,5 bar -50…+100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 960 001 0  60,0 l 310 mm 898,0 mm 12,5 bar -50…+100 °C M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 960 002 0*  60,0 l 310 mm 902,0 mm 11,0 bar -50…+100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 960 900 0*  60,0 l 310 mm 895,0 mm 11,0 bar -50…+65 °C M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

951 002 133 0  4,0 l 206 mm 192,0 mm 12,5 bar -50…+100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

951 002 157 0  4,25 l 206 mm 192,0 mm 15,5 bar -50…+100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

951 002 158 0  4,0 l 154 mm 278,0 mm 15,5 bar -50…+100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

951 005 010 0  1,0 l 102 mm 170,0 mm 15,5 bar -50…+200 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0
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Szorítópánt
 ■ Szín Fekete
 ■ Csavarkulcs mérete 19 mm
 ■ Felszerelés 2× Ø 11,0 mm

L

1. változatú alkatrész 2. változatú alkatrészek

Termékszám Változat A furatok közötti távolság Hosszúság Névleges Ø
451 999 206 2 1 részes 124 mm 225 mm 206 mm
451 999 246 2 1 részes 164 mm 265 mm 246 mm
451 999 276 2 1 részes 194 mm 295 mm 276 mm
451 999 310 2 1 részes 229 mm 330 mm 310 mm
451 999 396 2 1 részes 309 mm 410 mm 396 mm
950 001 351 2 2 részes 262 mm 410 mm 396 mm
950 405 351 2 2 részes  77 mm 225 mm 206 mm
950 515 351 2 2 részes 117 mm 265 mm 246 mm
950 720 351 2 2 részes 147 mm 295 mm 276 mm
950 949 351 2 2 részes 182 mm 330 mm 310 mm
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Víztelenítő szelep

Víztelenítő szelep – kézi működtetésű

 ■ Üzemi nyomás 20,0 bar (434 300 009 0: 12,5 bar)
 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C (934 300 041 / 042 0: -40 … +100 °C)

Termékszám Gyűrű Csatlakozó Tömítés Csavarkulcs mérete
434 300 009 0 4 Apa M22×1,5 4 27 mm
934 300 001 0 – Apa M22×1,5 – 27 mm
934 300 002 0 – Apa G½" 4 28 mm
934 300 003 0 4 Apa M22×1,5 – 27 mm
934 300 005 0 4 Apa M22×1,5 – 27 mm
934 300 006 0 4 Apa ½"-14 PTF-SAE rövid – 22 mm
934 300 007 0 4 Apa ½"-14 PTF-SAE rövid – 22 mm
934 300 009 0 4 Apa M22×1,5 – 27 mm
934 300 016 0 – Apa M22×1,5 – 27 mm
934 300 023 0 4 Apa 2× ½"-14 PTF-SAE rövid – 27 mm
934 300 024 0 4 Apa ½"-14 PTF-SAE rövid – 27 mm
934 300 025 0 4 Apa M22×1,5 – 27 mm
934 300 038 0 4 Apa M22×1,5 4 28 mm
934 300 041 0 4 Apa 2× M22×1,5 – 27 mm
934 300 042 0 4 Apa 2× M22×1,5 – 27 mm

Víztelenítő szelep – automatikus, vezérlő csatlakozóval

 ■ Üzemi nyomás 10,0 bar
 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C

Termékszám Csatlakozó Tömítés
434 300 000 0 Anya 2× M12×1,5 –
434 300 003 0 Anya 2× M12×1,5 –

Víztelenítő szelep – automatikus

 ■ Hőmérséklet -30 … +80 °C
 ■ Csatlakozó Apa M22×1,5
 ■ Csavarkulcs mérete 27 mm

Termékszám Üzemi nyomás Leeresztő funkció
934 301 000 0 20,0 bar Δp < 0,4 bar
934 301 003 0 20,0 bar 0,3 < Δp < 0,7 bar
934 301 005 0 10,0 bar Δp > 0,6 bar



WABCO
Terepjáró katalógus
Át kívánja tekinteni a WABCO hidraulikus, pneumatikus, 
elektrohidraulikus és elektropneumatikus termékeit és rendszereit 
mezőgazdasági, építőipari, bányászati járművekre, ill. minden fajta 
speciális járműre vonatkozóan?

Kérje a WABCO Terepjáró katalógusát területi képviselőjétől!
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Légfékrendszerek

Hagyományos fékalkatrészek

Terhelésfüggő szelep

Terhelésfüggő szelep - mechanikus

 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C
 ■ Üzemi nyomás 10 bar
 ■ Felszerelés 4× M8
 ■ A csavarok közötti 

távolság
84×84 mm

 ■ Tartozékok 899 144 630 4  Címke
475 712 710 2  Kar (475 712 000 0)
475 713 710 2  Kar (475 712 004 0, 

475 713 500 0, 
475 713 501 0) 475 712 004 0

475 713 710 2

475 713 000 0

Termékszám A következőkkel felszerelve Működtetés Működés
475 712 000 0 Kar; biztonsági relészeleppel -50° … 20°
475 712 004 0 Kar és feszítőrugó (beállítás: 10 … 20 mm); biztonsági relészeleppel -45° … 30°
475 713 000 0 – -40° … 34°30' dinamikus
475 713 002 0 Kar -50° … 20° dinamikus
475 713 500 0 Kar és feszítőrugó (beállítás: 10 … 20 mm) -50° … 20° statikus
475 713 501 0 Kar és feszítőrugó (beállítás: 10 … 20 mm) -40° … 33° statikus

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 475 712 000 0 475 712 000 2 Karösszekötő + membrán

 ■ 475 712 004 0 475 712 000 2 Karösszekötő + membrán

 ■ 475 713 000 0 475 713 000 2 Membrán + szelep

 ■ 475 713 500 0 475 713 000 2 Membrán + szelep

 ■ 475 713 501 0 475 713 000 2 Membrán + szelep
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Terhelésfüggő szelep - pneumatikus

 ■ Működés Statikus
 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C
 ■ Szabályozási arány 1:8
 ■ Felszerelés 4× M8
 ■ A csavarok közötti távolság 84×84 mm
 ■ Csatlakozó   475714 ... 0: 

 
475715 ... 0:

1: M22×1,5; 2: 2× M16×1,5; 
41, 42: M12×1,5; 43: tesztcsatlakozás
1: M16×1,5; 1-2: M22×1,5; 
2: 4× M16×1,5, 2× M22×1,5; 
41, 42: M12×1,5; 43: tesztcsatlakozás

 ■ Tartozékok 899 144 631 4  Címke 475 714 500 0 475 715 500 0

Termékszám Fékezési pont
Max. nyomás

Működtetés
Bemenet Vezérlő

475 714 500 0 1) 0,5 bar 10 bar 12 bar 0,70 … 3,80 bar
475 714 501 0 0,5 bar 10 bar 12 bar 0,20 … 2,80 bar
475 714 503 0 0,4 bar 10 bar 12 bar 0,90 … 2,50 bar
475 714 504 0 0,4 bar 10 bar 12 bar 1,65 … 3,25 bar
475 714 505 0 0,5 bar 10 bar 12 bar 0,35 … 5,60 bar

475 714 509 0 2) 0,5 bar 10 bar 12 bar 0,70 … 4,70 bar
475 714 510 0 0,5 bar 10 bar 12 bar 0,40 … 3,60 bar
475 714 511 0 0,5 bar 10 bar 12 bar 0,70 … 6,10 bar
475 714 514 0 0,5 bar 10 bar 12 bar 0,40 … 4,70 bar

475 715 500 0 2) 0,5 bar 10 bar 12 bar 0,70 … 3,80 bar
475 715 501 0 0,5 bar 10 bar 12 bar 0,40 … 5,10 bar
475 715 505 0 0,5 bar 10 bar 12 bar 0,50 … 4,40 bar
475 715 507 0 0,5 bar 10 bar 12 bar 0,20 … 5,70 bar
475 715 511 0 0,5 bar 10 bar 12 bar 0,25 … 3,60 bar
475 715 513 0 0,5 bar 10 bar 12 bar 0,70 … 4,70 bar
475 715 514 0 0,5 bar 10 bar 12 bar 0,40 … 4,70 bar

1) Univerzális változat; 475 714 530 2 Újraépítő készlet (minifogantyú-tasak, cső, rugó)
2) Univerzális változat

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 475 714 500 0 475 714 000 2 Membrán + szelep

 ■ 475 714 501 0 475 714 000 2 Membrán + rugó

 ■ 475 714 503 0 475 714 000 2 Membrán + szelep

 ■ 475 714 504 0 475 714 000 2 Membrán + szelep

 ■ 475 714 509 0 475 714 000 2 Membrán + szelep

 ■ 475 714 510 0 475 714 000 2 Membrán + szelep

 ■ 475 715 500 0 475 715 000 2 Membrán + szelep

 ■ 475 715 501 0 475 715 000 2 Membrán + szelep

 ■ 475 715 505 0 475 715 000 2 Membrán + szelep

 ■ 475 715 507 0 475 715 000 2 Membrán + szelep

 ■ 475 715 511 0 475 715 000 2 Membrán + szelep

 ■ 475 715 514 0 475 715 000 2 Membrán + szelep
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Terhelésfüggő szelep - hidraulikus

 ■ Működés típusa Statikus
 ■ Közepes Ásványi olaj
 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C
 ■ Szabályozási arány 1:8
 ■ Felszerelés 4× M8
 ■ A csavarok közötti 

távolság
84×84 mm

 ■ Csatlakozó 1: M22×1,5; 2: 2× M16×1,5; 41, 42: M12×1.5
 ■ Tartozékok 899 144 631 4  Címke

Termékszám Fékezési pont
Max. nyomás

Működtetés
Bemenet Vezérlő

475 714 600 0 0,4 bar 10 bar 160 bar 20 … 140 bar
475 714 603 0 0,4 bar 10 bar 160 bar 20 … 55 bar

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 475 714 600 0 475 714 001 2 Szelep + tömítés

 ■ 475 714 603 0 475 714 001 2 Szelep + tömítés

Biztonsági relészelep

Biztonsági relészelep - egyvezetékes légfékrendszer

 ■ Csatlakozó 1, 2, 1-2: M22×1,5

Termékszám Üzemi nyomás Hőmérséklet
A következőkkel felszerelve

Biztonsági relészelep Kioldószelep Manuális fékerőelosztó 
szelep 

471 003 020 0 5,3 bar -40 … +80 °C – – –
471 003 530 0 5,3 bar -40 … +80 °C 471 003 020 0 – 475 604 010 0
471 003 700 0 5,3 bar -40 … +80 °C 471 003 020 0 963 001 013 0 –

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 471 003 020 0 471 003 009 2 Szelep

 ■ 471 003 530 0 471 003 009 2 Szelep 
475 604 002 2 Szelep

 ■ 471 003 700 0 471 003 009 2 Szelep 
963 001 000 2 Tömítőgyűrű 
963 006 000 2 Dugattyú + nyomógomb
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Biztonsági relészelep

 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C
 ■ 3. csatlakozó Kimenet
 ■ Felszerelés 2× Ø 11,0 mm
 ■ A furatok közötti távolság 71 mm 971 002 150 0 971 002 300 0 971 002 620 0

Termékszám Beállítás Üzemi nyomás
Csatlakozó

1, 4 2 1-2
971 002 150 0 0 … 1 bar 10,0 bar 1, 4: M22×1,5 2× M22×1,5 M22×1,5
971 002 151 0 0 … 1 bar 10,0 bar 1, 4: M16×1,5 2× M22×1,5 / 4× M16×1,5 M22×1,5
971 002 152 0 0 … 1 bar 10,0 bar 1, 4: M16×1,5 2× M22×1,5 / 4× M16×1,5 M22×1,5
971 002 157 0 – 10,0 bar 1, 4: M16×1,5 M22×1,5 / 4× M16×1,5 M22×1,5

971 002 300 0 0 … 1 bar  8,5 bar 1: M22×1,5
4: M16×1,5 3× M22×1,5 M22×1,5

971 002 301 0 –  8,5 bar 1: M22×1,5
4: M16×1,5 3× M22×1,5 M22×1,5

971 002 303 0 –  8,5 bar 1, 4: M22×1,5 3× M22×1,5 M22×1,5
971 002 304 0 0 … 1 bar  8,5 bar 1, 4: M22×1,5 3× M22×1,5 M22×1,5

971 002 305 0 0 … 1 bar  8,5 bar 1: M22×1,5
4: M16×1,5 3× M22×1,5 M22×1,5

971 002 307 0 –  8,5 bar 1, 4: M22×1,5 2× M22×1,5 M22×1,5

971 002 308 0 0 … 1 bar  8,5 bar 1: M22×1,5
4: M22×1,5 2× M22×1,5 M22×1,5

971 002 620 0* 0 … 1 bar 10,0 bar 1-1: M16×1,5
4: M22×1,5 M22×1,5 M22×1,5

* fékszeleppel, fékerőelosztó szeleppel és kioldószeleppel

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 971 002 150 0 971 002 003 2 Szelep

 ■ 971 002 151 0 971 002 004 2 Szelep

 ■ 971 002 152 0 971 002 004 2 Szelep

 ■ 971 002 300 0 971 002 008 2 Szelep

 ■ 971 002 301 0 971 002 008 2 Szelep

 ■ 971 002 304 0 971 002 008 2 Szelep

 ■ 971 002 305 0 971 002 008 2 Szelep

 ■ 971 002 620 0 475 604 002 2 Szelep 
963 001 000 2 Tömítőgyűrű 
971 002 003 2 Szelep + Lefúvó szelep

Biztonsági relészelep oldószeleppel

 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C
 ■ 3. csatlakozó Kimenet
 ■ Beállítás 0 … 1 bar (971 002 703 0: – )
 ■ Felszerelés 2× Ø 11,0 mm
 ■ A furatok közötti távolság 71 mm

Termékszám
A következőkkel felszerelve

Üzemi nyomás Csatlakozó
Biztonsági relészelep Kioldószelep

971 002 531 0 971 002 150 0 963 001 012 0 10,0 bar 1-1: M16×1,5; 1-2, 4: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5
971 002 532 0 971 002 155 0 963 001 013 0  8,5 bar 1-1, 1-2, 4: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5
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Termékszám
A következőkkel felszerelve

Üzemi nyomás Csatlakozó
Biztonsági relészelep Kioldószelep

971 002 533 0 971 002 150 0 963 001 013 0 10,0 bar 1-1, 1-2, 4: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5
971 002 700 0 971 002 300 0 963 001 013 0  8,5 bar 1-1, 1-2: M22×1,5; 2: 3× M22×1,5; 4: M16×1,5
971 002 701 0 971 002 300 0 963 001 012 0  8,5 bar 1-1, 4: M16×1,5; 1-2: M22×1,5; 2: 3× M22×1,5
971 002 703 0 971 002 301 0 963 001 012 0  8,5 bar 1-1, 4: M16×1,5; 1-2: M22×1,5; 2: 3× M22×1,5
971 002 704 0 971 002 305 0 963 001 012 0  8,5 bar 1-1, 4: M16×1,5; 1-2: M22×1,5; 2: 3× M22×1,5

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 971 002 531 0 963 006 000 2 Dugattyú + nyomógomb 
971 002 003 2 Szelep

 ■ 971 002 532 0 963 006 000 2 Dugattyú + nyomógomb 
971 002 003 2 Szelep

 ■ 971 002 533 0 963 006 000 2 Dugattyú + nyomógomb 
971 002 003 2 Szelep

Biztonsági relészelep fékerőelosztó szeleppel

 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C
 ■ Üzemi nyomás 10,0 bar
 ■ Beállítás 0 … 1 bar
 ■ Felszerelés 2× Ø 11,0 mm
 ■ A furatok közötti távolság 71 mm

Termékszám
A következőkkel felszerelve

Csatlakozó
Biztonsági relészelep Fékerőelosztó szelep

971 002 570 0 971 002 150 0 475 604 011 0 1, 2, 4, 1-2: M22×1,5; 3: Kimenet
971 002 580 0 971 002 150 0 475 604 041 0 1, 2, 4, 1-2: M22×1,5; 3: Kimenet

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 971 002 570 0 475 604 002 2 Szelep 
971 002 003 2 Szelep + Lefúvó szelep

 ■ 971 002 580 0 475 604 002 2 Szelep 
971 002 003 2 Szelep + Lefúvó szelep
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Biztonsági relészelep relészeleppel

 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C
 ■ 3. csatlakozó Kimenet

Termékszám Üzemi nyomás
Csatlakozó

Vészhelyzeti, üzemi Táp Tartály

971 005 000 0 9,4 bar ¼"-18 NPTF 2× ¼"-18 NPTF,
2× ⅜"-18 NPTF

⅜"-18 NPTF,
¾"-14 NPTF

971 005 002 0 9,4 bar ¼"-18 NPTF 4× ⅜"-18 NPTF ⅜"-18 NPTF,
¾"-14 NPTF

Pótkocsi oldószelep

Pótkocsi oldószelep - egyszeres

 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C
 ■ 3. csatlakozó Kimenet 463 034 005 0 963 001 000 0 963 001 013 0 963 006 003 0

Termékszám Gomb színe Üzemi nyomás Felszerelés Csatlakozó
463 034 000 0 ezüst 8,0 bar – 1, 2: M22×1,5
463 034 002 0 fekete 8,0 bar – 1, 2: M22×1,5; 3-4: M16×1,5
463 034 005 0 fekete 8,0 bar Perem 1, 2: M22×1,5; 3-4: M16×1,5
963 001 000 0 fekete 8,0 bar Perem 1-1: M22×1,5; 1-2: Ø 7,0 mm; 2: Ø 21,5 mm
963 001 012 0 fekete 8,5 bar Perem 1-1: M16×1,5; 1-2: Ø 7,0 mm; 2: Ø 21,5 mm
963 001 013 0 fekete 8,5 bar Perem 1-1: M22×1,5; 1-2: Ø 7,0 mm; 2: Ø 21,5 mm
963 001 016 0 vörös 8,5 bar Perem 1-2: Ø 7,0 mm; 2: Ø 21,5 mm
963 006 001 0 fekete 8,5 bar 2× Ø 8,5 mm 1-1, 1-2, 2: M16×1,5
963 006 003 0 vörös 8,5 bar 2× Ø 8,5 mm 1-2, 2: M16×1,5
963 006 005 0 zöld 8,5 bar 2× Ø 8,5 mm 1-2, 2: M16×1,5
963 006 006 0 sárga 8,5 bar 2× Ø 8,5 mm 1-2, 2: M16×1,5
963 006 007 0 kék 8,5 bar 2× Ø 8,5 mm 1-2, 2: M16×1,5
963 006 008 0 fehér 8,5 bar 2× Ø 8,5 mm 1-2, 2: M16×1,5

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 963 001 000 0 963 001 000 2 Tömítőgyűrű

 ■ 963 001 012 0 963 006 000 2 Dugattyú + rúd

 ■ 963 001 013 0 963 006 000 2 Dugattyú + rúd

 ■ 963 006 001 0 963 006 000 2 Dugattyú + nyomógomb
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Pótkocsi oldószelep - kettős

 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C
 ■ Üzemi nyomás 8,5 bar
 ■ Gomb színe fekete/vörös
 ■ Felszerelés 2× M8
 ■ A furatok közötti távolság 86 mm
 ■ Csatlakozó 1-1, 1-2, 2-1, 2-2: M16×1,5; 3: Kimenet
 ■ Tartozék 899 200 695 4  Lemez

Termékszám Megjegyzések
A következőkkel felszerelve

Lemez Pótkocsi oldószelep
963 001 050 0 – – 963 001 012 0 + 963 001 016 0
963 001 051 0 visszacsapó szeleppel 899 200 695 4 963 001 012 0 + 963 001 016 0
963 001 052 0 – 899 200 695 4 963 001 012 0 + 963 001 016 0
963 001 053 0 visszacsapó szeleppel – 963 001 012 0 + 963 001 016 0

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 963 001 050 0 963 001 001 2 Nyomógomb + szelep

 ■ 963 001 051 0 963 001 001 2 Nyomógomb + szelep

 ■ 963 001 052 0 963 001 001 2 Nyomógomb + szelep

 ■ 963 001 053 0 963 001 001 2 Nyomógomb + szelep

Gyorskioldó szelep

 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C
 ■ Üzemi nyomás 12 bar
 ■ Felszerelés 2× Ø 9,5 mm
 ■ A furatok közötti távolság 38 mm

Termékszám A következőkkel felszerelve Csatlakozó
973 500 000 0 kettős visszacsapószelep 1, 2, 3: M22×1,5
973 500 038 0 – 1, 21, 22, 23, 24, 3: M22×1,5
973 500 051 0 integrált kettős elzárószelep 2: 4× M16×1,5; 11, 12, 3: M22×1,5

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 973 500 000 0 973 500 003 2 Membrán

 ■ 973 500 051 0 973 500 004 2 Membrán
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Elzáró csap

 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C
 ■ Üzemi nyomás 10 bar (952 002 000 0: 11 bar)
 ■ Csatlakozó 1, 2: M22×1,5
 ■ Felszerelés 2× Ø 10 mm (952 002 000 0: 2× Ø 9,5 mm)
 ■ A furatok közötti távolság 60×84 mm

Termékszám Szelep típusa
Kar helyzete Működtetési 

irány Kimenet
90° balra 0° 90° jobbra

452 002 131 0 2/2 – nyomás alatt zárt Egy 90° –
452 002 132 0 2/3 légtelenített nyomás alatt légtelenített Mindkettő 90° 4

452 002 133 0 2/3 zárt légtelenített nyomás alatt Mindkettő 90° 4

952 002 000 0 2/2 – nyomás alatt zárt Egy 90° 4

Blokkolásgátló fékrendszer (ABS)

A Vario C cseréje

 ■ Leírás Cseralkatrész-készletek Vario C típusú ABS rendszerrel szerelt régebbi 
pótkocsik javításához, amelyet VCS II elektronikus vezérlőegységre 
cserélnek le.

 ■ Termékszám 446 105 926 2  A Vario C berendezés cseréje
446 105 927 2  A Vario C berendezés cseréje Vario C ECU

Termékszám Tartalom Hosszúság
Cserekészlet

Felszerelések
446 105 926 2

Rendszer
446 105 927 2

400 500 081 0 VCS II (Premium, 2S/2M…4S/3M) – 1× –
446 108 085 0 VCS II (külön ECU, 2S/2M…4S/3M) – – 1×
449 320 150 0 Nyitott végű VCS II kábel L: 15,0 m 1× –
449 386 143 0 VCS II Y-tápkábel elválasztási ponttal L1: 1,0 m, L2: 3,0 m – 1×
449 544 248 0 VCS II kábel az A-, B- és C-modulátorokhoz L1: 3,0 m, L2: 6,0 m – 1×

449 616 235 0 VCS II Y kábel diagnózishoz és aljzat az A 
modulátorhoz L1: 8,0 m, L2: 5,0 m 1× –

449 712 060 0 Érzékelő hosszabbító kábel L: 6,0 m 2× 2×
449 712 080 0 Érzékelő hosszabbító kábel L: 8,0 m 2× 2×
893 401 826 2 Könyökidom – 1× –
894 601 133 2 Mágnesszelep adapterkábel L: 0,15 m 1× 3×
898 020 456 4 Védősapka – 1× 1×

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 400 500 081 0 400 500 925 2 Tömítőkészlet
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A VCS I cseréje

 ■ Leírás Cseralkatrész-készletek VCS I típusú ABS rendszerrel szerelt régebbi 
pótkocsik javításához, amelyet VCS II elektronikus vezérlőegységre 
cserélnek le.

 ■ Termékszám 446 108 920 2  VCS I elektronikus egység cseréje VCS II ECU egységre
446 108 921 2  A teljes VCS I kompakt egység cseréje VCS I ECU

Termékszám Tartalom Hosszúság
Cserekészlet

ECU
446 108 920 2

Rendszer
446 108 921 2

400 500 081 0 VCS II (Premium, 2S/2M…4S/3M) – – 1×
446 108 085 0 VCS II (külön ECU, 2S/2M…4S/3M) – 1× –
449 384 323 0 VCS II Y-tápkábel elválasztási ponttal L1: 1,0 m, L2: 12,0 m – 1×
449 386 143 0 VCS II Y-tápkábel elválasztási ponttal L1: 1,0 m, L2: 3,0 m 1× –
449 544 190 0 VCS II kábel az A-, B- és C-modulátorokhoz L1: 4,0 m, L2: 4,0 m 1× –

449 616 235 0 VCS II Y kábel diagnózishoz és aljzat az  
A modulátorhoz L1: 8,0 m, L2: 5,0 m – 1×

893 401 826 2 Könyökidom – – 1×
894 601 133 2 Mágnesszelep adapterkábel L: 0,15 m 3× 1×
894 607 411 0 VCS / VCS II tápkábel L: 0,30 m 1× 1×
898 020 456 4 Védősapka – 1× 1×

Vario Compact ABS (VCS II)

 ■ Hőmérséklet -40 … +65 °C
 ■ Üzemi nyomás 13 bar
 ■ 3. csatlakozó Kimenet
 ■ Diagnosztika VCS II diagnosztikai szoftver
 ■ Képzés E-tananyag: VCS II 200 300 101 0

Tantermi képzés: Pótkocsi ABS

446 108 085 0 400 500 070 0 400 500 081 0 400 500 101 0  400 500 102 0  400 500 103 0

Termékszám Feszültség Rendszer ABS relészelep Típus Csatlakozó
446 108 085 0 24 V 2S/2M…4S/3M – Különálló ECU –
400 500 070 0 24 V 2S/2M 2× Szabvány 1: 2× M26×1,5; 21, 22: 3× M16×1,5; 4: M16×1,5
400 500 081 0 24 V 2S/2M…4S/3M 2× Prémium 1: 2× M26×1,5; 21, 22: 3× M16×1,5; 4: M16×1,5
400 500 082 0 24 V 2S/2M…4S/3M 2× Prémium; festett 1: 2× M26×1,5; 21, 22: 3× M16×1,5; 4: M16×1,5
400 500 083 0 12 V 2S/2M…4S/3M 2× Prémium 1: 2× M26×1,5; 21, 22: 3× M16×1,5; 4: M16×1,5
400 500 086 0 24 V 2S/1M 1× Alapváltozat 1: 2× M26×1,5; 2: 4× M16×1,5; 4: M16×1,5
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Termékszám Feszültség Rendszer ABS relészelep Típus Csatlakozó
400 500 087 0 24 V 2S/2M…4S/3M 2× Prémium 1: 2× M26×1,5; 21, 22: 3× M16×1,5; 4: M16×1,5
400 500 088 0 24 V 2S/2M…4S/3M 2× COM változat 1: 2× M26×1,5; 21, 22: 3× M16×1,5; 4: M16×1,5

400 500 101 0 12 V 2S/1M – Alapváltozat 1: 2× ¾"-14 NPTF; 2: 4× ⅜"-18 NPTF; 
4: ⅜"-18 NPTF

400 500 102 0 12 V 2S/2M – Szabvány 1: 2× ¾"-14 NPTF; 21, 22: 3× ⅜"-18 NPTF; 
4: ¼"-18 NPTF

400 500 103 0 12 V 4S/3M – Prémium 1: 2× ¾"-14 NPTF; 21, 22: 3× ⅜"-18 NPTF; 
4: ¼"-18 NPTF

400 500 105 0 12 V 4S/3M Plus – Prémium 1: 2× ¾"-14 NPTF; 21, 22: 3× ⅜"-18 NPTF; 
4: ¼"-18 NPTF

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 400 500 070 0 400 500 925 2 Tömítőkészlet

 ■ 400 500 087 0 400 500 925 2 Tömítőkészlet 
400 500 926 2 ECU készlet

 ■ 400 500 088 0 400 500 925 2 Tömítőkészlet

 ■ 400 500 105 0 400 500 925 2 Tömítőkészlet

Kerékfordulatszám-érzékelő

 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C
 ■ Kábel Ø 4,4 mm
 ■ Elektromos bekötés Aljzat

Radiális érzékelő

Axiális érzékelő

Termékszám Változat Hosszúság érzékelőfej Megjegyzés
441 032 154 0 Radiális  400 mm Ø 16,0 mm
441 032 806 0 Radiális  400 mm Ø 16,0 mm Védősapka
441 032 807 0 Radiális  400 mm Ø 16,0 mm
441 032 808 0 Radiális  400 mm Ø 16,0 mm
441 032 879 0 Radiális 1000 mm Ø 16,0 mm Átvezetőgyűrű
441 032 905 0 Axiális  350 mm Ø 16,0 mm
441 035 001 0 Axiális  400 mm Ø 11,0 mm Mini érzékelő

érzékelőkészlet

 ■ Leírás A WABCO érzékelőkészletek tartalmazzák az összes alkatrészt a 
szakszerű javításhoz: szakszerű javításhoz: a szorítóperselyt, a zsírt és a 
kérdéses érzékelőt.

 ■ Kábel Ø 4,4 mm
 ■ érzékelőfej Ø 16,0 mm

Termékszám Kerékfordulatszám-érzékelő Változat Hosszúság
441 032 921 2 441 032 808 0 radiális  400 mm
441 032 960 2 441 032 806 0 radiális  400 mm
441 032 963 2 441 032 905 0 axiális  350 mm
441 032 997 2 441 032 879 0 radiális 1000 mm
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Pótkocsi ABS relészelep

 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C
 ■ Üzemi nyomás 10,0 bar
 ■ 3. csatlakozó Kimenet
 ■ Feszültség 24 V (* 12 V)
 ■ Elektromos bekötés DIN 72585 bajonett A1-3.1-Sn/K1

(472 195 025 0: M24×1,0)
 ■ Védelmi osztály IP 66 / IP 69K (472 195 025 0: IP 68)
 ■ Tartozék 894 601 132 2  Adapterkábel

Termékszám Névleges 
áramerősség Felszerelés A csavarok közötti 

távolság Csatlakozó

472 195 025 0 1,65 A 4× M8 75×75 mm 1: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5; 3: Kimenet;  
4: M16×1,5

472 195 031 0 1,65 A 4× M8 75×75 mm 1: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5; 3: Rápattintható 
védősapka; 4: M16×1,5

472 195 033 0* 2,22 A 4× 5/16"-18 UNC-
2A 75×75 mm 1: 2× ¾"-18 NPTF; 2: 4× ⅜"-18 NPTF; 3: ¾"-18 NPTF; 

4: ⅜"-18 NPTF

472 195 034 0* 2,22 A 4× M8 75×75 mm 1: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5; 3: Rápattintható 
védősapka; 4: M16×1,5

472 195 035 0 1,65 A 4× M8 75×75 mm 1: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5; 3: Rápattintható 
védősapka; 4: M16×1,5

472 195 037 0 1,65 A 4× M8 75×75 mm 1: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5; 3: Rápattintható 
védősapka; 4: M16×1,5

472 195 038 0 1,24 A 4× M8 75×75 mm 1: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5; 3: Rápattintható 
védősapka; 4: M16×1,5

472 195 041 0 1,65 A 3× M8 70×35 mm 1: M22×1,5; 21: M22×1,5 zárt; 22,  
23: 3× M22×1,5; 3: Kimenet; 4: M16×1,5

472 195 043 0** 1,65 A 3× M8 70×35 mm 1: M22×1,5; 21: M22×1,5 zárt; 22,  
23: 3× M22×1,5; 3: Kimenet; 4: M16×1,5

472 195 044 0* 2,22 A 3× M8 70×35 mm 1: M22×1,5; 21: M22×1,5 zárt; 22,  
23: 3× M22×1,5; 3: Kimenet; 4: M16×1,5

472 196 003 0* 2,22 A 3× 5/16"-18 UNC-
2A 75×75 mm 1: ¾"-14 NPTF; 2: 2× ⅜"-18 NPTF; 3: Kimenet; 

4: ⅜"-18 NPTF

* Feszültség: 12 V
** Fekete festett bevonattal

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 472 195 025 0 472 195 926 2 Szelep + szűrő

 ■ 472 195 031 0 472 195 926 2 Szelep + szűrő

 ■ 472 195 033 0 472 195 926 2 Szelep + szűrő

 ■ 472 195 034 0 472 195 926 2 Szelep + szűrő

 ■ 472 195 038 0 472 195 926 2 Szelep + szűrő

 ■ 472 195 041 0 472 195 926 2 Szelep + szűrő

 ■ 472 195 043 0 472 195 926 2 Szelep + szűrő

 ■ 472 195 044 0 472 195 926 2 Szelep + szűrő
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Elektronikus fékrendszer (EBS)

Pótkocsi EBS D modulátor

 ■ Hőmérséklet -40 … +65 °C
 ■ Üzemi nyomás 8,5 bar
 ■ Felszerelés 2× M10
 ■ Tartozékok 441 032 043 4  Érzékelő csatlakozó védősapka X7…X10 (2 tű)

441 032 044 4  Érzékelő csatlakozó védősapka X5…X6 (3 tű)
894 110 139 2  Csatlakozó védősapka X1…X4 (tömítéssel)

 ■ Javítókészlet 480 102 934 2     Tömítőkészlet a 480 102 010 0 / 480 102 014 0  
 termékekhez

 ■ Diagnosztika TEBS D diagnosztikai szoftver
ODR-Tracker diagnosztikai szoftver
CAN-Viewer diagnosztikai szoftver

 ■ Képzés Tantermi képzés: Pótkocsi EBS

Termékszám Típus Rendszer Feszültség
Csatlakozó

1 / 2.1 / 2.2 2.1 / 4 / 5
480 102 010 0 Standard; a 480 102 014 0 termék váltja fel 4S/2M 24 V M22×1,5 M16×1,5
480 102 014 0
480 102 014 R

Prémium
Prémium (gyárilag felújított változat) 4S/3M 24 V M22×1,5 M16×1,5

480 102 015 0 pótkocsi központi elektronikával 4S/3M 24 V M22×1,5 M16×1,5
480 102 020 0 Szabvány 4S/2M 12 V M22×1,5* M16×1,5*

* 3 zárt csatlakozó: 2× 2,1, 1× 2,2

Pótkocsi EBS E modulátor

 ■ Általános Be-/
kimenet

Standard típus: 1…4; Prémium típus, többfeszültséges: 1…7

 ■ Hőmérséklet -40 … +65 °C
 ■ Üzemi nyomás 8,5 bar
 ■ Felszerelés 2× M12
 ■ Tartozékok 898 020 462 2  4 tűs csatlakozó védősapka

898 020 463 2  8 tűs csatlakozó védősapka
 ■ Javítókészletek 461 513 920 2  PEM tömítőkészlet PEM-es változatokhoz

480 102 931 2  Rögzítőkapocs
480 102 933 2  Szerelőkészlet a szerelvényes változatokhoz
480 102 935 2  Tömítőkészlet

 ■ Diagnosztika TEBS E diagnosztikai szoftver
ODR-Tracker diagnosztikai szoftver
CAN-Viewer diagnosztikai szoftver

 ■ Képzés Tantermi képzés: Pótkocsi EBS
E-tananyag:  200 300 104 0 Pótkocsi EBS E 

200 300 114 0  Pótkocsi EBS E1-E2 
200 300 124 0  Pótkocsi EBS E2.5-E4 
200 300 134 0 Pótkocsi EBS E5

 

Termékszám Típus Rendszer Feszültség
Csatlakozó

Megjegyzés
1 2.1 / 2.2 4 / 5

480 102 030 0 Szabvány 2S/2M 24 V M22×1,5 M16×1,5 M16×1,5
480 102 031 0 Szabvány 2S/2M 24 V Ø 16×2 Ø 12×1,5 Ø 8×1 PEM 461 513 021 0
480 102 032 0 Szabvány 2S/2M 24 V Ø 15×1,5 Ø 12×1,5* Ø 8×1
480 102 033 0 Szabvány 2S/2M 24 V Ø 15×1,5 Ø 12×1,5 Ø 8×1 PEM 461 513 000 0
480 102 034 0 Szabvány 2S/2M 24 V M22×1,5 M16×1,5 M16×1,5 PEM 461 513 002 0
480 102 035 0 Szabvány 2S/2M 24 V Ø 15×1,5 Ø 12×1,5 Ø 8×1 PEM 461 513 003 0
480 102 036 0 Szabvány 2S/2M 24 V Ø 15×1,5 Ø 12×1,5 Ø 8×1 PEM 461 513 020 0
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Termékszám Típus Rendszer Feszültség
Csatlakozó

Megjegyzés
1 2.1 / 2.2 4 / 5

480 102 040 R Szabvány 2S/2M 24 V M22×1,5 M16×1,5 M16×1,5 TEBS E0 szoftver
480 102 060 0 Prémium 4S/3M 24 V M22×1,5 M16×1,5 M16×1,5
480 102 061 0 Prémium 4S/3M 24 V Ø 16×2 Ø 12×1,5 Ø 8×1 PEM 461 513 021 0
480 102 062 0 Prémium 4S/3M 24 V Ø 15×1,5 Ø 12×1,5* Ø 8×1
480 102 063 0 Prémium 4S/3M 24 V Ø 15×1,5 Ø 12×1,5 Ø 8×1 PEM 461 513 000 0
480 102 064 0 Prémium 4S/3M 24 V M22×1,5 M16×1,5 M16×1,5 PEM 461 513 002 0
480 102 065 0 Prémium 4S/3M 24 V Ø 15×1,5 Ø 12×1,5 Ø 8×1 PEM 461 513 003 0
480 102 066 0 Prémium 4S/3M 24 V Ø 15×1,5 Ø 12×1,5 Ø 8×1 PEM 461 513 020 0
480 102 080 0 Multi-Voltage 4S/3M 12/24 V M22×1,5 M16×1,5 M16×1,5
480 102 084 0 Multi-Voltage 4S/3M 12/24 V M22×1,5 M16×1,5 M16×1,5 PEM 461 513 002 0

* 480 102 062 0: 2,1/2,2 csatlakozó - 1× Ø 8×1

Pneumatikus kiterjesztő modul (PEM)

 ■ Hőmérséklet -40 … +65 °C
 ■ Üzemi nyomás 9,5 bar
 ■ Töltőnyomás 6,2 bar
 ■ Anyag Alumínium; (461 513 02 . 0: Műanyag)
 ■ Illesztések vannak; (461 513 002 0, 461 513 010 0: nincsenek)
 ■ PEM csere A PEM cseréhez a 461 513 920 2 javítókészlet mindig szükséges.
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Termékszám Alkalmazás 1-1 1-1 1 2-4 2-3 1 4-2

461 513 000 0 480 102 033 0 / R, 
480 102 063 0 / R 2× Ø 8×1 2× Ø 

12×1,5 Ø 15×1,5 Ø 8×1 4× Ø 8×1 Ø 8×1 Ø 8×1

461 513 001 0 – 2× Ø 8×1 2× Ø 8×1,5 Ø 16×2 Ø 8×1 4× Ø 8×1 Ø 8×1 Ø 8×1

461 513 002 0
480 102 034 0, 
480 102 064 0, 
480 102 084 0

2× M16×1,5 2× M22×1,5 M22×1,5 M16×1,5 4× M16×1,5 M16×1,5 M22×1,5

461 513 003 0 480 102 035 0, 
480 102 065 0 2× Ø 8×1 2× Ø 8×1,5 Ø 15×1,5 zárt 4× Ø 8×1 Ø 10×1 Ø 12×1,5

461 513 010 0 szerelőlappal 2× M16×1,5 2× M22×1,5 M22×1,5 M16×1,5 4× M16×1,5 M16×1,5 M22×1,5

461 513 020 0 480 102 036 0, 
480 102 066 0 2× Ø 8×1 2× Ø 

12×1,5 Ø 15×1,5 Ø 8×1 4× Ø 8×1 Ø 8×1 Ø 8×1

461 513 021 0 480 102 031 0, 
480 102 061 0 2× Ø 8×1 2× Ø 8×1,5 Ø 16×2 Ø 8×1 4× Ø 8×1 Ø 8×1 Ø 8×1

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 461 513 000 0 461 513 920 2 PEM tömítőkészlet 
461 513 921 2 4-2 szerelvény 
480 102 933 2 Illesztések

 ■ 461 513 001 0 461 513 920 2 PEM tömítőkészlet

 ■ 461 513 002 0 461 513 920 2 PEM tömítőkészlet

 ■ 461 513 020 0 461 513 922 2 4-2 szerelvény 
 csőpersellyel

 ■ 461 513 021 0 461 513 922 2 4-2 szerelvény  
 csőpersellyel
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Pótkocsi EBS relészelep
 ■ Üzemi nyomás 10 bar
 ■ Elektromos bekötés 3× DIN 72585 bajonett
 ■ Csatlakozó 1, 2: M22×1,5; 3: Kimenet beépített hangtompítóval; 4: M12×1.5
 ■ Felszerelés 3× M8
 ■ A csavarok közötti távolság 75×75 mm

Termékszám Feszültség Hőmérséklet Védelmi osztály
480 207 001 0 24 V -40 … +80 °C IP69K
480 207 202 0 12 V -40 … +65 °C IP6K9K

Javítási megoldás
Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 480 207 001 0 480 207 920 2 Persely, csavar, O-gyűrű, tömítés 
480 207 921 2 EBS relészelep

Biztonsági relészelep pótkocsi EBS-hez
 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C
 ■ Max. nyomás 8,5 bar 971 002 301 0 971 002 805 0

Termékszám Felszerelés A furatok közötti 
távolság Csatlakozó

971 002 301 0* 2× Ø 11,0 mm 71 mm 1, 1-2: M22×1,5 JED-152; 2: 3× M22×1,5; 3: kimenet; 
4: M16×1,5 JED-152

971 002 805 0 2× M8 79 mm 1, 1-2: M22×1,5; 2: M16×1,5; 3: kimenet; 4: M16×1,5

* elősietés nélkül

Tartozékok
Termékszám Tartozék Tartalom

 ■ 971 002 805 0 971 002 103 4 Csatlakozó védőfedele 
971 002 921 2 Kábelköteg érzékelővel és nyomáskapcsolóval, TEBS C C1, C2 szoftverstátusszal 
971 002 922 2 Kábelköteg érzékelővel, TEBS C/D C3, D szoftverstátusszal

Kettős oldó biztonsági szelep
 ■ Hőmérséklet -40 … +65 °C
 ■ Üzemi nyomás 8,5 bar
 ■ Gomb színe fekete/vörös
 ■ Tartozék 971 002 103 4  Lemez

Termékszám Lemez Tesztcsatlakozás Csatlakozó
971 002 900 0 971 002 103 4 – 1-1, 1-2, 21, 22, 4: M16×1,5
971 002 902 0 – – 1-1, 1-2, 21, 22, 4: M16×1,5
971 002 910 0 – – 1-1, 1-2, 21, 22, 4: Ø 8×1
971 002 911 0 – – 1-1, 1-2: Ø 10×1; 21, 22, 4: Ø 8×1
971 002 912 0 971 002 103 4 4 1-1, 21, 22, 4: Ø 8×1; 1-2: Ø 8×1 tesztcsatlakozással
971 002 913 0 – – 1-1, 1-2, 22: Ø 10×1; 21, 4: Ø 8×1
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Fék munkahengerek

Üzemifék-kamra (UNISTOP™)

Üzemifék-kamra (UNISTOP™) - tárcsa

 ■ Működés Tárcsa
 ■ Nyomórúd hossza / menete 15 mm / R8 gömb
 ■ Üzemi nyomás 10,2 bar
 ■ Csavarmenetek M16×1,5
 ■ A csavarok közötti távolság 120,7 mm
 ■ Csatlakozó Oldal / felső: M16×1,5

(423 504 002 0: oldalsó M16×1,5 / felső –)
 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C

423 104 710 0 423 110 710 0 423 506 001 0

Termékszám Típus Löket
Hosszúság

Szorítópánt
Helyzet

Kamra Csavar Szorítópánt Oldalcsatlakozó
423 114 710 0 14 57 mm 121 mm 43 mm Ø 166 mm 20° 0°
423 104 710 0 16 57 mm 121 mm 43 mm Ø 166 mm 20° 0°
423 104 716 0 16 57 mm 119 mm 43 mm Ø 206 mm -90° 90°
423 504 002 0 16 57 mm 104 mm 43 mm Ø 206 mm -90° 90°
423 504 003 0 16 57 mm 117 mm 43 mm Ø 166 mm 90° 90°
423 112 710 0 18 62 mm 117 mm 43 mm Ø 175 mm 20° 0°
423 505 000 0 20 62 mm 117 mm 43 mm Ø 175 mm 20° 0°
423 505 004 0 20 62 mm 117 mm 43 mm Ø 175 mm -90° 90°
423 110 710 0 22 62 mm 117 mm 43 mm Ø 186 mm 20° 0°
423 506 001 0 24 64 mm 120 mm 42 mm Ø 185 mm 20° 0°

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 423 104 710 0 423 104 002 2 Membrán + gumiharang

 ■ 423 114 710 0 423 514 000 2 Membrán + gumiharang

 ■ 423 506 001 0 423 506 001 2 Membrán + tömlőcsonk
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Üzemifék-kamra (UNISTOP™) - fékkulcs

 ■ Csavarmenetek M16×1,5
M6: 423 020 000 0
M12: 423 103 298 0
M12×1,5: 423 102 900 0, 423 103 900 0, 423 104 900 0

 ■ A csavarok 
közötti távolság

120,7 mm
 44,5 mm:  423 020 000 0
 76,2 mm:  423 102 900 0, 423 103 298 0, 423 103 900 0, 423 104 900 0

 ■ Szorítópánt 
helyzete

-45°
 0°: 423 106 106 0
 – : 423 020 000 0

 ■ Oldalcsatlakozó-
pozíció

180°
 -90°: 423 007 019 0
 –  : 423 020 000 0, 423 106 106 0

 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C
 ■ Tartozékok 895 801 140 4  Villás csukló: M14×1,5 belső menet, Ø 14 csavarátmérő, H8, hossz a furat közepéig: 48,5 mm

895 801 142 4  Villás csukló: M14×1,5 belső menet, Ø 14 csavarátmérő, H8, hossz a furat közepéig: 37,0 mm
895 801 210 4  Villás csukló: M16×1,5 belső menet, Ø 14 csavarátmérő, H8, hossz a furat közepéig: 56,0 mm
895 801 215 2  Villás csukló
895 802 090 4  Villás csukló: M16×1,5 belső menet, Ø 16 csavarátmérő, H10, hossz a furat közepéig: 56,0 mm
423 000 900 2  Javítókészlet villás csuklóval 895 801 140 4 (M14×1,5)
423 000 901 2  Javítókészlet villás csuklóval 895 801 210 4 (M16×1,5)
423 000 534 2  „Furat” tartozékkészlet
423 000 535 2  „Hosszú furat” tartozékkészlet

423 104 900 0 423 105 900 0  423 106 900 0 423 107 900 0

Termékszám Típus Löket Kamra 
hossza

Üzemi 
nyomás

Nyomórúd 
hossza Szorítópánt

Csatlakozó

Oldalt Felül
423 020 000 0 3 42 mm  93 mm  8,0 bar  51 mm Ø 100 mm – ¼"-18 NPSF
423 102 900 0* 9 57 mm 108 mm  8,0 bar 186 mm Ø 135 mm M16×1,5 –
423 103 298 0 12 57 mm 136 mm  8,0 bar 227 mm Ø 144 mm M16×1,5 M16×1,5
423 103 900 0* 12 57 mm 128 mm  8,0 bar 186 mm Ø 144 mm M16×1,5 M16×1,5

423 104 900 0* 16 75 mm 128 mm  8,5 bar 186 mm Ø 166 mm  M16×1,5 
JED-152

 M16×1,5 
JED-152

423 105 900 0* 20 75 mm 134 mm  8,5 bar 186 mm Ø 174 mm  M16×1,5 
JED-152

 M16×1,5 
JED-152

423 106 106 0 24 57 mm 115 mm  8,5 bar  37 mm Ø 185 mm – M16×1,5
423 106 900 0* 24 75 mm 127 mm  8,5 bar 186 mm Ø 185 mm M16×1,5 M16×1,5

423 007 019 0 30 65 mm 123 mm 10,2 bar 137 mm Ø 209 mm M22×1,5 
JED-152 –

423 107 900 0* 30 75 mm 135 mm  8,5 bar 186 mm Ø 209 mm M16×1,5 M16×1,5
423 008 919 0* 36 76 mm 172 mm  8,0 bar 183 mm Ø 234 mm M22×1,5 M22×1,5

*  A tolórúd hossza a vevői igények szerint rövidíthető

Javítási megoldások
Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 423 008 919 0 423 008 000 2 Membrán

 ■ 423 106 900 0 423 106 923 2 Membrán
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Dupla membrános rugóerő-tárolós fékmunkahenger (TRISTOP™ D)

Dupla membrános rugóerő-tárolós fékmunkahenger (TRISTOP™ D) - tárcsa

 ■ Működés Tárcsa
 ■ Változat Belső szellőzőszeleppel (IBV)

Gumiharang nélkül
 ■ Nyomórúd hossza / menete 15,0 mm / R8 gömb
 ■ Üzemi nyomás 10,5 … 8,5 bar

 8,0 / 8,0 bar: 925 384 026 0
 ■ Nyomás feloldása 5,1 bar
 ■ Henger átmérő Ø 184 mm
 ■ Csavar hossza / menetek 43 mm / M16×1,5
 ■ A csavarok közötti távolság 120,7 mm
 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C

925 380 101 0 925 384 010 0 925 384 016 0

Termékszám Típus Löket Munkahenger 
hossza Szorítópánt

Helyzet
Csatlakozó

Szorítópánt Oldalcsatlakozó
925 384 010 0 16/24 57/57 mm 229,0 mm Ø 167 mm -135° 90° 11, 12: M16×1,5
925 384 011 0 16/24 57/57 mm 229,0 mm Ø 167 mm 90° -45° 11, 12: M16×1,5
925 384 013 0 16/24 57/57 mm 229,0 mm Ø 167 mm -90° 0° 11, 12: M16×1,5

925 384 016 0 16/24 57/57 mm 229,0 mm Ø 167 mm -135° 90° 11, 12: M16×1,5 
csőhosszabbítás

925 384 017 0 16/24 57/57 mm 229,0 mm Ø 167 mm -135° 90° 11, 12: M16×1,5
925 384 024 0 16/24 57/57 mm 229,0 mm Ø 167 mm 160° 90° 11, 12: M16×1,5
925 384 026 0 16/24 57/57 mm 229,0 mm Ø 167 mm 180° 0° 11, 12: ⅜"-18 NPTF
925 384 029 0 16/24 57/57 mm 229,0 mm Ø 167 mm 160° 90° 11, 12: M16×1,5
925 380 101 0 20/24 64/64 mm 240,5 mm Ø 178 mm -135° 90° 11, 12: M16×1,5
925 380 103 0 20/24 64/64 mm 240,5 mm Ø 178 mm 160° 90° 11, 12: M16×1,5

925 380 104 0 20/24 64/64 mm 240,5 mm Ø 178 mm -135° 90° 11, 12: M16×1,5 
csőhosszabbítás

925 380 106 0 20/24 64/64 mm 240,5 mm Ø 178 mm 160° 90° 11, 12: M16×1,5

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 925 380 101 0 925 384 019 2 Porvédő dugó 
925 384 018 2 Visszaállító csavar

 ■ 925 380 104 0 925 384 019 2 Porvédő dugó 
925 384 018 2 Visszaállító csavar

 ■ 925 384 010 0 925 384 019 2 Porvédő dugó 
925 384 018 2 Visszaállító csavar

 ■ 925 384 011 0 925 384 019 2 Porvédő dugó 
925 384 018 2 Visszaállító csavar

 ■ 925 384 013 0 925 384 019 2 Porvédő dugó 
925 384 018 2 Visszaállító csavar
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 ■ 925 384 016 0 925 384 019 2 Porvédő dugó 
925 384 018 2 Reset screw

 ■ 925 384 017 0 925 384 019 2 Porvédő dugó 
925 384 018 2 Visszaállító csavar

 ■ 925 384 026 0 925 384 019 2 Porvédő dugó

Dupla membrános rugóerő-tárolós fékmunkahenger (TRISTOP™ D) - fékkulcs

 ■ Működés Cam
 ■ Változat Belső szellőzőszeleppel (IBV)

Gumiharang nélkül (gumiharanggal: 925 392 019 0)
 ■ Nyomórúd menete M16×1,5
 ■ Üzemi nyomás 10,2 … 8,5 bar

 8,0 / 8,0 bar: 925 392 019 0
 ■ Nyomás feloldása 4,8 bar

4,6 bar: 925 392 019 0
4,9 bar: 925 376 201 0, 925 377 201 0

 ■ Henger átmérő Ø 206,5 mm
 ■ Munkahenger hossza 262,0 mm

239,0 mm: 925 376 201 0, 925 377 201 0
 ■ Csavar hossza / menetek 42,5 mm / M16×1,5
 ■ A csavarok közötti távolság 120,7 mm
 ■ Csatlakozó 11, 12: M16×1,5
 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C

925 376 112 0 925 376 121 0 925 376 124 0 925 377 121 0

Termékszám Típus Löket Villás 
csukló

Nyomórúd 
hossza

Fejes 
csapszegek Szorítópánt

Helyzet

Szorítópánt Oldalcsatlakozó
925 375 110 0 20/30 75/75 mm – 213,0 mm – Ø 175 mm 45° -90°
925 376 112 0 24/30 75/75 mm 4 279,0 mm Ø 13,94 mm Ø 186 mm 45° -90°
925 376 113 0 24/30 75/75 mm 4 227,0 mm Ø 13,94 mm Ø 186 mm 45° -90°
925 376 121 0 24/30 75/75 mm – 213,0 mm – Ø 186 mm 45° -90°
925 376 122 0 24/30 75/75 mm – 213,0 mm – Ø 186 mm -135° 0°
925 376 123 0 24/30 75/75 mm 4 190,0 mm Ø 13,94 mm Ø 186 mm 45° -90°
925 376 124 0 24/30 75/75 mm 4 264,0 mm Ø 13,94 mm Ø 186 mm 45° -90°
925 376 125 0 24/30 75/75 mm 4 120,0 mm Ø 13,94 mm Ø 186 mm -135° 0°
925 376 126 0 24/30 75/75 mm 4 227,0 mm Ø 13,94 mm Ø 186 mm 45° -90°
925 376 201 0 24/30 64/64 mm – 224,0 mm – Ø 186 mm 45° -90°
925 377 110 0 30/30 75/75 mm 4 288,0 mm Ø 13,94 mm Ø 209 mm 45° -90°
925 377 121 0 30/30 75/75 mm – 212,0 mm – Ø 209 mm 45° -90°
925 377 122 0 30/30 75/75 mm 4 268,0 mm Ø 13,94 mm Ø 209 mm 45° -90°
925 377 123 0 30/30 75/75 mm 4 268,0 mm Ø 13,94 mm Ø 209 mm -135° 0°
925 377 124 0 30/30 75/75 mm 4 227,0 mm Ø 13,94 mm Ø 209 mm 45° -90°
925 377 125 0 30/30 75/75 mm – 212,0 mm – Ø 209 mm 45° -35°
925 377 201 0 30/30 64/64 mm – 225,0 mm – Ø 209 mm 45° -90°
925 392 019 0 30/30 75/75 mm – 212,0 mm – Ø 209 mm 45° -90°

Termékszám Javítókészlet Tartalom
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Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 925 375 110 0 925 384 019 2 Porvédő dugó

 ■ 925 376 112 0 925 384 019 2 Porvédő dugó

 ■ 925 376 113 0 925 384 019 2 Porvédő dugó

 ■ 925 376 121 0 925 376 920 2 Membrán + rugó 
925 384 019 2 Porvédő dugó

 ■ 925 376 122 0 925 384 019 2 Porvédő dugó 
925 376 920 2 Membrán + rugó

 ■ 925 376 123 0 925 376 920 2 Membrán + rugó 
925 384 019 2 Porvédő dugó

 ■ 925 376 124 0 925 384 019 2 Porvédő dugó 
925 376 920 2 Membrán + rugó

 ■ 925 376 125 0 925 384 019 2 Porvédő dugó 
925 376 920 2 Membrán + rugó

 ■ 925 376 126 0 925 384 019 2 Porvédő dugó 
925 376 920 2 Membrán + rugó

 ■ 925 376 201 0 925 384 019 2 Porvédő dugó 
423 106 009 2 Membrán + rugó

 ■ 925 377 110 0 925 384 019 2 Porvédő dugó

 ■ 925 377 121 0 925 384 019 2 Porvédő dugó

 ■ 925 377 122 0 925 384 019 2 Porvédő dugó

 ■ 925 377 123 0 925 384 019 2 Porvédő dugó

 ■ 925 377 124 0 925 384 019 2 Porvédő dugó

 ■ 925 377 125 0 925 384 019 2 Porvédő dugó

 ■ 925 377 201 0 925 384 019 2 Porvédő dugó

 ■ 925 392 019 0 925 384 019 2 Porvédő dugó
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Rugóerő-tárolós fékmunkahenger (TRISTOP™)

Rugóerő-tárolós fékmunkahenger (TRISTOP™) - tárcsa

 ■ Működés Tárcsa
 ■ Nyomórúd hossza / menete 15,0 mm / R8 gömb
 ■ Nyomás feloldása 5,1 bar

6,1 bar: 925 480 004 0, 925 480 005 0
 ■ Csavar hossza 43,0 mm

38,0 mm: 925 426 200 0, 925 426 201 0
 ■ Csavarmenetek M16×1,5
 ■ A csavarok közötti távolság 120,7 mm
 ■ IBV Belső légző szelep
 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C

925 460 100 0 925 460 101 0 925 480 004 0 925 480 005 0

Termékszám Típus Löket Üzemi nyomás IBV Csatlakozó
925 426 200 0 14/16 57/57 mm 10,0/8,5 bar – 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 426 201 0 14/16 57/57 mm 10,0/8,5 bar – 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 464 450 0 16/16 57/57 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M16×1,5
925 464 451 0 16/16 57/57 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M16×1,5
925 464 461 0 16/16 57/57 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M16×1,5
925 464 500 0 16/24 57/57 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M16×1,5
925 463 502 0 18/24 64/64 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M16×1,5
925 460 032 0 20/24 57/57 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M16×1,5
925 460 090 0 20/24 64/64 mm 10,2/10,0 bar – 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 460 091 0 20/24 64/64 mm 10,2/10,0 bar – 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 460 100 0 20/24 64/64 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M16×1,5
925 460 101 0 20/24 64/64 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M16×1,5
925 460 102 0 20/24 64/64 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M16×1,5
925 480 004 0 20/24 64/64 mm 10,2/8,5 bar 4 HFL3 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 480 005 0 20/24 64/64 mm 10,2/8,5 bar 4 HFL3 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 461 050 0 24/24 64/64 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M16×1,5
925 461 051 0 24/24 64/64 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M16×1,5
925 461 052 0 24/24 64/64 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M16×1,5
925 481 201 0 24/24 64/64 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M16×1,5 JED-152
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Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 925 426 200 0 925 426 000 2 Membrán + gumiharang

 ■ 925 426 201 0 925 426 000 2 Membrán + gumiharang

 ■ 925 460 090 0 925 481 001 2 Membrán + gumiharang

 ■ 925 460 091 0 925 481 001 2 Membrán + gumiharang

 ■ 925 460 100 0 925 492 921 2 Csavaros betét

 ■ 925 461 050 0 925 492 921 2 Csavaros betét

 ■ 925 461 051 0 925 492 921 2 Csavaros betét

 ■ 925 461 052 0 925 492 921 2 Csavaros betét

 ■ 925 463 502 0 925 492 921 2 Csavaros betét

 ■ 925 464 450 0 925 464 002 2 Membrán + gumiharang 
925 492 921 2 Csavaros betét

 ■ 925 464 451 0 925 464 002 2 Membrán + gumiharang 
925 492 921 2 Csavaros betét

 ■ 925 464 461 0 925 492 921 2 Csavaros betét 
925 464 002 2 Membrán + gumiharang

 ■ 925 464 500 0 925 464 002 2 Membrán + gumiharang 
925 492 921 2 Csavaros betét
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Rugóerő-tárolós fékmunkahenger (TRISTOP™) - fékkulcs

 ■ Működés Cam
 ■ Változat Belső szellőzőszelep (IBV) nélkül

Gumiharanggal
Gumiharang nélkül: 925 321 202 0, 925 431 101 0

 ■ Nyomás 
feloldása

5,1 bar
4,9 bar: 925 431 101 0

 ■ Csavarmenetek M16×1,5
 ■ A csavarok 

közötti távolság
120,7 mm

 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C
 ■ Tartozékok 895 801 140 4  Villás csukló: M14×1,5 belső menet, Ø 14 csavarátmérő, H8, hossz a furat közepéig: 48,5 mm

895 801 142 4  Villás csukló: M14×1,5 belső menet, Ø 14 csavarátmérő, H8, hossz a furat közepéig: 37,0 mm
895 801 210 4  Villás csukló: M16×1,5 belső menet, Ø 14 csavarátmérő, H8, hossz a furat közepéig: 56,0 mm
895 801 215 2  Villás csukló
895 802 090 4  Villás csukló: M16×1,5 belső menet, Ø 16 csavarátmérő, H10, hossz a furat közepéig: 56,0 mm
423 000 900 2  Javítókészlet villás csuklóval 895 801 140 4 (M14×1,5)
423 000 901 2  Javítókészlet villás csuklóval 895 801 210 4 (M16×1,5)
423 000 534 2  „Furat” tartozékkészlet

925 321 202 0 925 323 130 0 925 324 000 0

Termékszám Típus Löket Üzemi nyomás
Nyomórúd Villás csukló 

(csavaros) Csatlakozó
Hosszúság Menet

925 324 000 0 16/24 57/67 mm  8,0/8,0 bar 187 mm – 895 801 140 4 11, 12: M16×1,5
925 321 202 0 24/24 57/67 mm  8,0/8,0 bar 290 mm M14×1,5 895 801 140 4 11, 12: M22×1,5
925 431 101 0 24/24 65/65 mm 10,0/9,0 bar 186 mm M16×1,5 – 11, 12: M16×1,5

925 422 910 0 30/24 65/65 mm 10,2/8,5 bar 85 mm – 810 612 020 4 11, 12: M16×1,5 
JED-152

925 323 130 0* 36/30 76/76 mm  8,0/8,0 bar 217 mm M16×1,5 – 11, 12: M16×1,5

*  A tolórúd hossza a vevői igények szerint rövidíthető

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 925 321 202 0 925 321 001 2 Membrán + gumiharang

 ■ 925 324 000 0 925 324 000 2 Membrán + gumiharang
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Levegős tárcsafékek

Szerszámkészletek tárcsafékekhez

Szerszámkészlet MAXX™, MAXXUS™ és PAN™ féknyergekhez

 ■ Leírás Moduláris szerszámkészlet WABCO féknyergek javításához és a 
visszanyomó egységek beállításához

 ■ Termékszám 400 608 375 0  WABCO féknyereg-szerszámkészlet

Termékszám Tartalom
300 100 010 2 „Alap” szerszámkészlet
300 100 011 2 Fékállító cserélő
300 100 012 2 Racsni a féknyereg visszanyomóhoz
300 100 013 2 „Bővített” szerszámkészlet

„Alap” szerszámkészlet

Termékszám Termék
300 100 010 2 „Alap” szerszámkészlet

„Bővített” szerszámkészlet

Termékszám Termék
300 100 013 2 „Bővített” szerszámkészlet

Fékállító cserélő

Termékszám Termék
300 100 011 2 Fékállító cserélő

Racsni a féknyereg visszanyomóhoz

Termékszám Termék
300 100 012 2 Racsni a féknyereg visszanyomóhoz
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Szerszámkészletek alkalmazása

Fék típusa 300 100 010 2
„Alap” szerszámkészlet

300 100 011 2
Fékállító cserélő

300 100 012 2
Racsni a féknyereg 
visszanyomóhoz

300 100 013 2
„Bővített” 

szerszámkészlet
PAN™ 17 4 – 4 4

PAN™ 19 4 – 4 4

PAN™ 22 4 – 4 4

MAXX™ 22T 4 4 4 –

A PAN™ program

PAN™ 17 - kis teljesítményű levegős tárcsafék

 ■ OE fék *  OE fék* OE gyári számok; a fékek a független utópiacon nem érhetők el

 ■ IAM fék Cserefék (fékbetétek nélkül)

WABCO termékszám
Felszerelési oldal

OE referencia

OE fék* IAM fék Gyártó Gyári szám

40 175 090 40 175 072 bal
Gigant

Hendrickson
IMT

709285196
D-34766-L
40 175 090

40 175 091 40 175 073 jobb
Gigant

Hendrickson
IMT

709285195
D-34766-R
40 175 091

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 40 175 090 12 999 806 Fékbetét
40 175 091 12 999 699VT Tömítés és vezetőcsavarok 

640 175 920 2 A szorítóegység tömítései 
640 175 940 2 Nyomólap PAN™ 17

PAN™ 19 - közepes teljesítményű levegős tárcsafék

 ■ OE fék *  OE fék* OE gyári számok; a fékek a független utópiacon nem érhetők el

 ■ IAM fék Cserefék (fékbetétek nélkül)

 ■ REMAN fék Gyárilag felújított fék (fékbetétek nélkül)

WABCO termékszám Felszerelési 
oldal

OE referencia

OE fék* IAM fék REMAN fék Gyártó Gyári szám
40 195 001
40 195 002

40 195 037
40 195 038

640 195 037 R
640 195 038 R

bal
jobb SAF-Holland 3.080.0019.01

3.080.0018.01
40 195 017
40 195 018

40 195 037
40 195 038

640 195 037 R
640 195 038 R

bal
jobb SAF-Holland 3.080.0033.20

3.080.0032.20

40 195 027
40 195 028

40 195 037
40 195 038 – bal

jobb

Fuwa tengely
Gigant

IMT
–

40 195 055
40 195 056

40 195 045
40 195 046 – bal

jobb Samro / Fontenax 210 024 2
210 024 3
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WABCO termékszám Felszerelési 
oldal

OE referencia

OE fék* IAM fék REMAN fék Gyártó Gyári szám
640 195 068 0
640 195 069 0

640 195 071 0
640 195 072 0

640 195 037 R
640 195 038 R

bal
jobb SAF-Holland 3.080.0071.21

3.080.0072.21
640 195 085 0
640 195 086 0

640 195 095 0
640 195 096 0

640 195 037 R
640 195 038 R

bal
jobb Schmitz Cargobull 109 380 7

109 380 8
640 195 087 0
640 195 088 0

40 195 037
40 195 038 – bal

jobb Fuwa tengely 503 000 03
503 020 03

640 195 109 0
640 195 110 0 – – bal

jobb Fuwa tengely –

640 195 131 0
640 195 132 0

40 195 037
40 195 038 – bal

jobb Fuwa tengely –

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 40 195 001 12 999 737VT Fékbetétkészlet
40 195 002 12 999 738VT Tömítés és vezetőcsavarok 

12 999 755VT Kopásjelző 
640 175 920 2  A szorítóegység tömítései 
640 195 936 2  Nyomólap PAN™ 19 
640 195 940 2 Befogó egység 
640 225 931 2 Borítás

 ■ 40 195 017 12 999 737VT  Fékbetétkészlet
40 195 018 12 999 738VT Tömítés és vezetőcsavarok 

12 999 755VT Kopásjelző 
640 175 920 2 A szorítóegység tömítései 
640 195 936 2 Nyomólap PAN™ 19 
640 195 940 2 Befogó egység 
640 225 931 2 Borítás

 ■ 40 195 027 12 999 737VT Fékbetétkészlet
40 195 028 12 999 738VT Tömítés és vezetőcsavarok 

640 175 920 2 A szorítóegység tömítései 
640 195 936 2 Nyomólap PAN™ 19 
640 195 940 2 Befogó egység 
640 225 921 2 Tömítés és vezetőcsavarok 
640 225 931 2 Borítás

 ■ 40 195 055 12 999 776 Tömítés és vezetőcsavarok
40 195 056 12 999 777 Fékbetét kopásjelzővel 

12 999 737VT Fékbetétkészlet 
640 175 920 2 A szorítóegység tömítései 
640 195 936 2 Nyomólap PAN™ 19 
640 195 940 2 Befogó egység 
640 225 931 2 Borítás

 ■ 640 195 068 0 12 999 737VT Fékbetétkészlet
640 195 069 0 12 999 738VT Tömítés és vezetőcsavarok 

12 999 755VT Kopásjelző 
640 175 920 2 A szorítóegység tömítései 
640 195 936 2 Nyomólap PAN™ 19 
640 195 940 2 Befogó egység 
640 225 931 2 Borítás

 ■ 640 195 085 0 12 999 776 Tömítés és vezetőcsavarok
640 195 086 0 640 175 920 2 A szorítóegység tömítései 

640 195 933 2 Fékbetétkészlet 
640 195 936 2 Nyomólap PAN™ 19 
640 195 940 2 Befogó egység 
640 225 931 2 Borítás

 ■ 640 195 087 0 12 999 776 Tömítés és vezetőcsavarok
640 195 088 0 640 175 920 2 A szorítóegység tömítései 

640 195 933 2 Fékbetétkészlet 
640 195 936 2 Nyomólap PAN™ 19 
640 195 940 2 Befogó egység 
640 225 931 2 Borítás
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 ■ 640 195 109 0 12 999 737VT Fékbetétkészlet
640 195 110 0 12 999 738VT Tömítés és vezetőcsavarok 

640 175 920 2 Tömítés és vezetőcsavarok 
640 195 936 2 Nyomólap PAN™ 19 
640 195 940 2 Befogó egység 
640 225 931 2 Borítás

 ■ 640 195 131 0 12 999 737VT Fékbetétkészlet
640 195 132 0 640 175 920 2 A szorítóegység tömítései 

640 195 936 2 Nyomólap PAN™ 19 
640 195 940 2 Befogó egység 
640 225 930 2 Borítás

PAN™ 22 - nagy teljesítményű levegős tárcsafék

 ■ OE fék *  OE fék* OE gyári számok; a fékek a független utópiacon nem érhetők el

 ■ IAM fék Cserefék (fékbetétek nélkül)

 ■ REMAN fék Gyárilag felújított fék (fékbetétek nélkül)

WABCO termékszám Felszerelési 
oldal

OE referencia

OE fék* IAM fék REMAN fék Gyártó Gyári szám
40 225 007
40 225 008

40 225 015
40 225 016

640 225 015 R
640 225 016 R

bal
jobb SAF-Holland 308 000 512 0

308 000 502 0

40 225 011
40 225 012

40 225 015
40 225 016 – bal

jobb

IMT
Gigant

Reyco Granning
–

640 225 022 0
640 225 023 0

640 225 025 0
640 225 026 0

640 225 015 R
640 225 016 R

bal
jobb SAF-Holland 308 000 670 0

308 000 680 0
640 225 030 0
640 225 031 0

640 225 040 0
640 225 041 0

640 225 015 R
640 225 016 R

bal
jobb Schmitz Cargobull 106 303 6

106 303 7
640 225 032 0
640 225 033 0 – – bal

jobb
FAW

Fuwa tengely –

640 225 036 0
640 225 037 0

640 225 080 0
640 225 081 0 – bal

jobb Hendrickson –

640 225 050 0
640 225 051 0 – – bal

jobb Hendrickson –

640 225 056 0**
640 225 057 0** – – bal

jobb

Fuwa tengely
Tonar
Sespel
VALX

–

640 225 060 0
640 225 061 0

640 225 062 0
640 225 063 0

640 225 015 R
640 225 016 R

bal
jobb Fuwa tengely 503 000 000 2

503 020 000 2
640 225 120 0
640 225 121 0 – – bal

jobb Fuwa tengely –

** a független utópiacon (IAM) kapható

Termékszám Javítókészlet Tartalom
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Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 40 225 007 12 999 796 Fékbetétkészlet
40 225 008 12 999 797 Kopásjelző 

12 999 738VT Tömítés és  
 vezetőcsavarok 
640 175 920 2 A szorítóegység tömítései 
640 195 940 2 Befogó egység 
640 225 926 2 Nyomólap 
640 225 931 2 Borítás

 ■ 40 225 011 12 999 796 Fékbetétkészlet
40 225 012 12 999 797 Kopásjelző 

12 999 738VT Tömítés és  
 vezetőcsavarok 
640 175 920 2 A szorítóegység tömítései 
640 195 940 2 Befogó egység 
640 225 921 2 Tömítés és  
 vezetőcsavarok 
640 225 926 2 Nyomólap 
640 225 931 2 Borítás

 ■ 640 225 022 0 12 999 796 Fékbetétkészlet
640 225 023 0 12 999 797 Kopásjelző 

12 999 738VT Tömítés és  
 vezetőcsavarok 
640 175 920 2 A szorítóegység tömítései 
640 195 940 2 Befogó egység 
640 225 926 2 Nyomólap 
640 225 931 2 Borítás

 ■ 640 225 030 0 12 999 776 Tömítés és  
 vezetőcsavarok

640 225 031 0 12 999 797 Kopásjelző 
640 175 920 2 A szorítóegység tömítései 
640 195 940 2 Befogó egység 
640 225 922 2 Fékbetétkészlet 
640 225 926 2 Nyomólap 
640 225 931 2 Borítás

 ■ 640 225 032 0 640 175 920 2 A szorítóegység tömítései
640 225 033 0 640 225 921 2 Tömítés és  

 vezetőcsavarok 
640 225 922 2 Fékbetétkészlet 
640 225 926 2 Nyomólap 
640 225 931 2 Borítás

 ■ 640 225 050 0 12 999 776 Tömítés és  
 vezetőcsavarok

640 225 051 0 640 175 920 2 A szorítóegység tömítései 
640 195 940 2 Befogó egység 
640 225 922 2 Fékbetétkészlet 
640 225 926 2 Nyomólap 
640 225 931 2 Borítás

 ■ 640 225 056 0 12 999 738VT Tömítés és  
 vezetőcsavarok

640 225 057 0 640 225 922 2 Fékbetétkészlet 
640 175 920 2 A szorítóegység tömítései 
640 195 940 2 Befogó egység 
640 225 931 2 Borítás

 ■ 640 225 060 0 12 999 776 Tömítés és  
 vezetőcsavarok

640 225 061 0 640 175 920 2 A szorítóegység tömítései 
640 195 940 2 Befogó egység 
640 225 922 2 Fékbetétkészlet 
640 225 926 2 Nyomólap 
640 225 931 2 Borítás

 ■ 640 225 120 0 12 999 796 Fékbetétkészlet
640 225 121 0 640 175 920 2 A szorítóegység tömítései 

640 195 940 2 Befogó egység 
640 225 930 2 Borítás
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A MAXX™ program

MAXX™ 17 - kis teljesítményű levegős tárcsafék

 ■ OE fék *  OE fék* OE gyári számok; a fékek a független utópiacon nem érhetők el

 ■ IAM fék Cserefék (fékbetétek nélkül)

WABCO termékszám
Felszerelési oldal

OE referencia

OE fék* IAM fék Gyártó Gyári szám
640 317 045 0
640 317 046 0

640 317 035 0
640 317 036 0

bal
jobb Hendrickson 41 ALC 0017

41 ARC 0017

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 640 317 045 0 640 175 940 2 Nyomólap
640 317 046 0 640 317 922 2 Tömítések és vezetőcsavarok

MAXX™ 22T - nagy teljesítményű levegős tárcsafék

 ■ OE fék *  OE fék* OE gyári számok; a fékek a független utópiacon nem érhetők el

 ■ IAM fék Cserefék (fékbetétek nélkül)

WABCO termékszám
Felszerelési oldal

OE referencia

OE fék* IAM fék Gyártó Gyári szám
640 222 001 0
640 222 002 0

640 222 003 0
640 222 004 0

bal
jobb Schmitz Cargobull 115 680 0

115 680 2
640 222 005 0
640 222 006 0

640 222 007 0
640 222 008 0

bal
jobb Hendrickson D-34470-1L

D-34470-1R
640 322 136 0
640 322 137 0 – bal

jobb Fuwa tengely 0.B02058.0025
0.B02058.0026

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 640 222 001 0 640 175 920 2 Tömítések
640 222 002 0 640 222 923 2 Fékbetét 

640 222 925 2 Kopásjelző 
640 222 928 2 Tömítés és  
 vezetőcsavarok 
640 225 926 2 Nyomólap

 ■ 640 222 005 0 640 175 920 2 Tömítések
640 222 006 0 640 222 923 2 Fékbetét 

640 222 928 2 Tömítés és  
 vezetőcsavarok 
640 225 926 2 Nyomólap

 ■ 640 322 136 0 640 222 928 2 Tömítések és  
 vezetőcsavarok

640 322 137 0 640 322 134 2 Fékbetét 
640 322 931 2 Nyomólap 
640 322 941 2 Visszaállító egység 
640 322 951 2 Tömítések és  
 vezetőcsavarok 
640 322 942 2 Gumiharang
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Hagyományos légrugós felfüggesztésvezérlés

Alvázszintező szelep

 ■ Változat karral
 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C
 ■ Üzemi nyomás 13 bar
 ■ Névleges átmérő Ø 3 mm
 ■ Működési tartomány 90°
 ■ Felszerelés 4× Ø 8,8 mm
 ■ A furatok közötti távolság 40×50 mm
 ■ Tartozékok 433 401 003 0  Rudazat (az összetett változatokhoz 

kiegészítőként szükséges)
464 006 731 2  Rúd

464 006 100 0

464 006 500 0

Termékszám Típus Anyag Magasságkorlátozó Csatlakozó
464 006 002 0 2 körös alumínium – 1, 21, 22: M12×1,5; 3: hangtompító
464 006 014 0 2 körös alumínium – 1, 21, 22: M12×1,5; 3: hangtompító

464 006 100 0 2 körös alumínium 4
1, 21, 22: M12×1,5; 12, 23: M16×1,5; 
3: kimenet

464 006 101 0 2 körös; ugyanaz, mint a  
464 006 100 0, de fekete alumínium 4

1, 21, 22: M12×1,5; 12, 23: M16×1,5; 
3: kimenet

464 006 102 0 2 körös, szerelvényekkel alumínium – 1, 21, 22: Ø 8×1; 3: hangtompító
464 006 201 0 2 körös, szerelvényekkel alumínium 4 1, 12, 21, 22, 23: Ø 8×1; 3: kimenet
464 006 500 0 2 körös összetett – 1, 21, 22: Ø 8×1; 3: hangtompító
464 006 520 0 2 körös összetett 4 1, 12, 21, 22, 23: Ø 8×1; 3: kimenet
464 006 540 0 1 körös összetett – 1, 22: Ø 8×1; 3: hangtompító

464 006 580 0 2 körös; a rúdra szerelve a jobb 
oldalról összetett – 1, 21, 22: Ø 8×1; 3: hangtompító

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 464 006 002 0 464 006 000 2 Szelepemelő

 ■ 464 006 100 0 464 006 001 2 Csukló + szelepemelő

Rámpa szelep

 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C
 ■ Felszerelés 4× Ø 8,8 mm
 ■ A furatok közötti távolság 55 mm

Termékszám Megjegyzések Kar hossza Üzemi nyomás éberségjelző 
kapcsoló Csatlakozó

463 032 020 0 – 122 mm 10,0 bar – 1: M16×1,5; 21, 22, 23, 24: M12×1,5
463 032 022 0 – 122 mm 10,0 bar – 1, 21, 22, 23, 24: M12×1,5
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Termékszám Megjegyzések Kar hossza Üzemi nyomás éberségjelző 
kapcsoló Csatlakozó

463 032 023 0 egykörös 122 mm 10,0 bar – 1, 21, 22: M12×1,5
463 032 120 0 – 122 mm  8,5 bar 4 1: M16×1,5; 21, 22, 23, 24: M12×1,5
463 032 130 0 fogantyú markolattal 171 mm  8,5 bar 4 1: M16×1,5; 21, 22, 23, 24: M12×1,5
463 032 220 0 szerelvényekkel 122 mm 10,0 bar – 1, 21, 22, 23, 24: Ø 8×1

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 463 032 020 0 463 032 001 2 Szelep

 ■ 463 032 023 0 463 032 001 2 Szelep

 ■ 463 032 120 0 463 032 001 2 Szelep

 ■ 463 032 130 0 463 032 001 2 Szelep

TASC™

 ■ Hőmérséklet -40 … +65 °C
 ■ Üzemi nyomás 10 bar
 ■ Feszültség 24 V
 ■ Elektromos bekötés Bajonett ISO 15170-B1-2.1-Sn/K1
 ■ Névleges áramerősség 0,22 A
 ■ Védelmi osztály IP6K9K
 ■ Felszerelés 4× M8
 ■ A furatok közötti távolság 56,6×56,6 mm
 ■ Kar hossza 122 mm

Termékszám Típus éberségellenőrzés Tesztcsatlakozás Csatlakozó
463 090 012 0 1 körös – 4 1, 21: M12×1,5; 24: M16×1,5
463 090 020 0 2 körös – 4 1, 21, 23: Ø 8×1; 22, 24: Ø 12×1,5
463 090 021 0 2 körös – – 1, 21, 23: Ø 8×1; 22, 24: Ø 12×1,5
463 090 023 0 2 körös – – 1, 21, 23: M12×1,5; 22, 24: M16×1,5
463 090 025 0 2 körös – – 1, 21, 22, 23, 24: Ø 8×1
463 090 123 0 2 körös 4 – 1, 21, 23: M12×1,5; 22, 24: M16×1,5

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 463 090 012 0 463 090 920 2 Fogantyú 
463 090 921 2 Spirál

 ■ 463 090 020 0 463 090 920 2 Fogantyú 
463 090 921 2 Spirál

 ■ 463 090 021 0 463 090 920 2 Fogantyú 
463 090 921 2 Spirál

 ■ 463 090 023 0 463 090 920 2 Fogantyú 
463 090 921 2 Spirál

 ■ 463 090 025 0 463 090 920 2 Fogantyú 
463 090 921 2 Spirál

 ■ 463 090 123 0 463 090 920 2 Fogantyú 
463 090 921 2 Spirál
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TASC™ - 24 V (új generáció)

 ■ Hőmérséklet -40 … +65 °C
 ■ Üzemi nyomás 10 bar
 ■ Feszültség 24 V
 ■ Elektromos bekötés DIN 72585-A1-3.6-Sn/K2
 ■ Névleges áramerősség 0,34 A
 ■ Védelmi osztály IP 6K9K
 ■ Felszerelés 4× M8
 ■ A furatok közötti távolság 56,6×56,6 mm
 ■  Fogantyú hossza (mm) 122 mm 463 090 330 0

Termékszám Típus Rendszer Éberség-
ellenőrzés

Leengedéssel 
záródó

Teszt-
csatlakozás Csatlakozó

463 090 310 0 2 körös Szabvány – 4 4 1, 21: Ø 8×1; 24: Ø 12×1,5
463 090 311 0 2 körös Magasságkorlátozó – 4 – 1, 1-1, 21, 24: Ø 8×1

463 090 312 0 2 körös Magasságkorlátozó – 4 4
1, 21: M12×1,5; 1-1: Ø 8×1; 
24: M16×1,5

463 090 313 0 2 körös Szabvány – 4 4 1, 21: M12×1,5; 24: M16×1,5

463 090 314 0 2 körös Magasságkorlátozó 4 – – 1, 21: M12×1,5; 1-1: Ø 8×1; 
24: M16×1,5

463 090 315 0 2 körös Szabvány – 4 4 1, 21, 24: Ø 8×1
463 090 316 0 2 körös Magasságkorlátozó – 4 4 1, 1-1, 21: Ø 8×1; 24: Ø 12×1,5
463 090 330 0 1 körös Magasságkorlátozó – 4 – 1, 1-1, 21: Ø 8×1; 24: Ø 12×1,5

463 090 331 0 1 körös Magasságkorlátozó – 4 4
1, 21: M12×1,5; 1-1: Ø 8×1; 
24: M16×1,5

463 090 332 0 1 körös Szabvány – 4 4 1, 21: M12×1,5; 24: M16×1,5

TASC™ - 12 V (új generáció)

 ■ Hőmérséklet -40 … +65 °C
 ■ Üzemi nyomás 10 bar
 ■ Feszültség 12 V
 ■ Elektromos bekötés DIN 72585-A1-3.6-Sn/K2
 ■ Névleges áramerősség 0,34 A
 ■ Védelmi osztály IP 6K9K
 ■ Felszerelés 4× M8
 ■ A furatok közötti távolság 56,6×56,6 mm
 ■  Kar hossza 122 mm 463 090 304 0

Termékszám Típus Rendszer Éberség-
ellenőrzés

Leengedéssel 
záródó

Teszt-
csatlakozás Csatlakozó

463 090 300 0 2 körös Szabvány – 4 4 1, 21: Ø 8×1; 24: Ø 12×1,5
463 090 301 0 2 körös Szabvány – 4 – 1, 21, 24: Ø 8×1
463 090 302 0 2 körös Magasságkorlátozó – 4 – 1, 1-1, 21, 24: Ø 8×1

463 090 303 0 2 körös Magasságkorlátozó – 4 4
1, 21: M12×1,5; 1-1: Ø 8×1; 
24: M16×1,5

463 090 304 0 2 körös Szabvány – 4 4 1, 21: M12×1,5; 24: M16×1,5

463 090 305 0 2 körös Magasságkorlátozó 4 – – 1, 21: M12×1,5; 1-1: Ø 8×1; 
24: M16×1,5

463 090 306 0 2 körös Szabvány 4 – – 1, 21: M12×1,5; 24: M16×1,5
463 090 320 0 1 körös Magasságkorlátozó – 4 – 1, 1-1, 21: Ø 8×1; 24: Ø 12×1,5
463 090 321 0 1 körös Szabvány – 4 – 1, 21: Ø 8×1; 24: Ø 12×1,5
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Termékszám Típus Rendszer Éberség-
ellenőrzés

Leengedéssel 
záródó

Teszt-
csatlakozás Csatlakozó

463 090 322 0 1 körös Magasságkorlátozó – 4 4
1, 21: M12×1,5; 1-1: Ø 8×1; 
24: M16×1,5

463 090 323 0 1 körös Szabvány – 4 4 1, 21: M12×1,5; 24: M16×1,5

Liftestengely-vezérlőszelep

Liftestengely vezérlőszelep - 1 körös

 ■ Működtetés elektromos
 ■ Elektromos bekötés DIN 72585-A1-3.6-SN/K1
 ■ Védelmi osztály IP6K9K
 ■ Üzemi nyomás 13 bar

Termékszám Feszültség Névleges 
áramerősség Hőmérséklet Csatlakozó

463 084 031 0 24 V 0,22 A -40 … +80 °C 11: M16×1,5; 21, 22: 2× M16×1,5; 31: kimenet
463 084 041 0 24 V 0,22 A -40 … +65 °C 11, 12: Ø 8×1; 21, 22:  2× Ø 8×1; 31: M22×1,5
463 084 042 0 24 V 0,22 A -40 … +65 °C 11:  Ø 12×1,5; 12: Ø 8×1; 21, 22: 2× Ø 8×1; 31: kimenet
463 084 050 0 12 V 0,62 A -40 … +65 °C  11: ⅜-18 NPTF; 21, 22: 2× ⅜-18 NPTF; 31: M22×1,5

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 463 084 000 0 463 084 000 2 Szeleptömítés 
463 084 920 2 Nyomógomb + szár

 ■ 463 084 001 0 463 084 000 2 Szeleptömítés 
463 084 920 2 Nyomógomb + szár

 ■ 463 084 002 0 463 084 000 2 Szeleptömítés 
463 084 920 2 Nyomógomb + szár

 ■ 463 084 003 0 463 084 920 2 Nyomógomb + szár

 ■ 463 084 010 0 463 084 001 2 Szeleptömítés

 ■ 463 084 011 0 463 084 001 2 Szeleptömítés

 ■ 463 084 020 0 463 084 002 2 Szeleptömítés
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Liftestengely vezérlőszelep - 2 körös

 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C
 ■ Üzemi nyomás 13 bar
 ■ Csatlakozó 1, 21, 22, 23, 24, 41: M16×1,5

2: M22×1,5
3: Kimenet
42: Tesztcsatlakozás

463 084 000 0 463 084 010 0 463 084 021 0

Termékszám Működtetés Kapcsoló nyomás Csavarhossz Névleges 
áramerősség

Elektromos 
bekötés Beállítás Feszültség

463 084 000 0 manuális 4,0 bar 12 mm – – 2,0 … 7,0 bar –
463 084 001 0 manuális 4,0 bar 18 mm – – 2,0 … 7,0 bar –
463 084 002 0 manuális 2,4 bar 12 mm – – 2,0 … 7,0 bar –
463 084 003 0 manuális 3,7 bar 12 mm – – 2,0 … 7,0 bar –
463 084 010 0 elektromos – 12 mm 0,22 A M27×1 – 24 V
463 084 011 0 elektromos – 18 mm 0,22 A M27×1 – 24 V

463 084 020 0 automatikus leengedés: 4,5 bar
emelés: 2,5 bar 12 mm – – 2,5 … 7,0 bar –

463 084 021 0 automatikus leengedés: 4,5 bar
emelés: 2,5 bar 18 mm – – 2,5 … 7,0 bar –

Liftestengely vezérlőszelep - 2 körös (impulzusvezérelt)

 ■ Működtetés elektromos
 ■ Változat kétkörös
 ■ Elektromos bekötés 72585 bajonett-A1-4.2-Sn/K2
 ■ Védelmi osztály IP6K6K
 ■ Üzemi nyomás 13 bar

Termékszám Feszültség Névleges 
áramerősség Hőmérséklet Csatlakozó

463 084 100 0 24 V 0,34 A -40 … +65 °C 1, 21, 22, 23, 24, 25, 31: M22×1,5
32: hangtompító 432 407 060 0
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Légrugó 951 811 106 0 951 812 702 0

Termékszám Max. Ø Hosszúság 1. csatlakozó
951 811 003 0 355 mm 385 mm apa M20×1,5 / anya M12×1,5
951 811 106 0 295 mm 381 mm apa M22×1,5 / anya M12×1,5
951 811 111 0 295 mm 565 mm anya M22×1,5

951 811 702 0 320 mm 385 mm anya M22×1,5

951 811 703 0 305 mm 340 mm anya M22×1,5
951 811 705 0 295 mm 360 mm anya M22×1,5
951 811 750 0 320 mm 360 mm anya M22×1,5
951 811 752 0 325 mm 340 mm anya M22×1,5
951 811 763 0 325 mm 340 mm anya M22×1,5
951 811 764 0 30,0 mm 400 mm anya M22×1,5
951 811 772 0 320 mm 400 mm apa M20×1,5 / anya M12×1,5
951 811 773 0 315 mm 660 mm apa M20×1,5 / anya M12×1,5
951 811 781 0 325 mm 350 mm anya M22×1,5
951 811 799 0 315 mm 340 mm apa M18×1,5
951 811 801 0 340 mm 340 mm apa M20×1,5 / anya M12×1,5
951 812 425 0 325 mm 216 mm anya ¼"-18 NPTF
951 812 701 0 332 mm 385 mm apa M20×1,5 / anya M12×1,5
951 812 702 0 332 mm 385 mm apa M20×1,5 / anya M12×1,5
951 812 703 0 332 mm 385 mm anya M22×1,5
951 812 706 0 328 mm 345 mm apa M20×1,5 / anya M12×1,5
951 812 721 0 332 mm 385 mm apa M20×1,5 / anya M12×1,5
951 812 739 0 320 mm 395 mm anya M22×1,5
951 812 740 0 320 mm 445 mm apa M22×1,5
951 812 749 0 300 mm 400 mm anya M22×1,5
951 812 771 0 355 mm 385 mm apa M20×1,5 / anya M12×1,5
951 813 150 0 348 mm 381 mm apa M20×2,5 / anya M14×1,5
951 813 726 0 315 mm 360 mm apa M20 × 2,5 / anya M12×1,5
951 813 732 0 350 mm 450 mm apa M20×1,5 / anya M12×1,5
951 814 700 0 310 mm 610 mm anya M22×1,5
951 814 701 0 310 mm 430 mm anya M22×1,5
951 814 706 0 341 mm 400 mm anya M22×1,5
951 814 708 0 310 mm 415 mm anya M22×1,5
951 814 712 0 310 mm 415 mm anya M22×1,5
951 814 716 0 360 mm 349 mm anya M22×1,5
951 814 721 0 360 mm 400 mm apa M22×1,5
951 814 724 0 395 mm 340 mm anya M22×1,5
951 814 728 0 350 mm 795 mm anya M22×1,5
951 814 729 0 360 mm 404 mm anya M22×1,5
951 814 730 0 360 mm 349 mm anya M22×1,5
951 814 747 0 390 mm 415 mm anya M22×1,5
951 814 748 0 350 mm 415 mm anya M22×1,5
951 814 756 0 390 mm 415 mm anya M22×1,5
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Termékszám Max. Ø Hosszúság 1. csatlakozó
951 814 757 0 390 mm 340 mm anya M22×1,5
951 814 781 0 390 mm 451 mm anya M22×1,5
951 814 782 0 375 mm 400 mm anya M22×1,5
951 814 784 0 375 mm 400 mm anya M22×1,5
951 899 001 0 340 mm 400 mm anya M16×1,5

Légrugó gumiköpeny

Termékszám Max. Ø Hosszúság Felszerelés
896 130 125 4 300 mm 452 mm Ø 198,1 mm / Ø 198,1 mm
896 130 126 4 295 mm 360 mm Ø 198,1 mm / Ø 198,1 mm

Lengéscsillapító 438 601 066 0
  

438 601 070 0

Termékszám Alkalmazás
Max. 

visszarugózó 
hosszúság

Ø Löket Felszerelés

438 601 066 0 Battaglino, BPW, Schwarmüller, Miele, Kögel, Cardi, 
Gigant, Lecitrailer, Lecinena, Rolfo 498 mm Ø 80 mm 198 mm 2x Ø 24 mm

438 601 068 0 Fruehauf, Trailor, Acerbi 478 mm Ø 80 mm 154 mm 2x Ø 20 mm
438 601 069 0 SAF, Trailor, Meritor, Schmitz, Sauer, Kaiser 478 mm Ø 80 mm 154 mm 2x Ø 20 mm
438 601 070 0 BPW, Schmitz, SAF 539 mm Ø 80 mm 185 mm 2x Ø 24 mm
438 601 071 0 Fruehauf, Acerbi 445 mm Ø 80 mm 132 mm 2x Ø 20 mm
438 601 072 0 BPW, Bartoletti, Cardi, Lecitrailer, Calabrese, Viberti 694 mm Ø 80 mm 261 mm 2x Ø 24 mm
438 601 073 0 BPW, SAF, Viberti 765 mm Ø 76 mm 297 mm 2x Ø 24 mm
438 601 074 0 BPW, SAF, Rolfo 429 mm Ø 80 mm 130 mm 2x Ø 24 mm
438 601 075 0 SAF, Sauer, Langendorf 479 mm Ø 80 mm 151 mm 2x Ø 24 mm
438 601 077 0 Miele, Zorzi 425 mm Ø 80 mm 129 mm 2x Ø 20 mm
438 601 078 0 Lohr 489 mm Ø 80 mm 160 mm 2x Ø 20 mm
438 601 081 0 Fruehauf 363 mm Ø 80 mm 100 mm 2x Ø 20 mm
438 601 201 0 Meritor, Battaglino, Tecma, Cardi 637 mm Ø 80 mm 241 mm 2x Ø 20 mm
438 601 202 0 Meritor, Battaglino, Fadi, Cardi 553 mm Ø 80 mm 198 mm 2x Ø 20 mm
438 601 205 0 Viberti, Bartoletti, Cardi 688 mm Ø 80 mm 257 mm 2x Ø 24 mm
438 601 211 0 SAF 413 mm Ø 75 mm 135 mm 2x Ø 20 mm
438 601 212 0 SAF 489 mm Ø 75 mm 171 mm 2x Ø 20 mm
438 601 224 0 BPW 795 mm Ø 80 mm 316 mm 2x Ø 24 mm
438 601 227 0 Fruehauf, Meritor 475 mm Ø 80 mm 153 mm 2x Ø 24 mm
438 601 230 0 BPW, Gigant 497 mm Ø 80 mm 168 mm 2x Ø 24 mm
438 601 232 0 Montenegró 536 mm Ø 70 mm 181 mm 2x Ø 22,8 mm
438 601 236 0 Fruehauf, Trailor 423 mm Ø 80 mm 115 mm 2x Ø 20 mm
438 601 238 0 SAF, Piacenza 492 mm Ø 80 mm 165 mm 2x Ø 24 mm
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ECAS™ - elektronikus vezérlésű légrugós felfüggesztés

ECAS™ elektronikus vezérlőegység (ECU)

 ■ Védelmi osztály IP54A
 ■ Tartozék 446 055 522 2  ECAS berendezéscsomag

446 105 013 4  Szöveg
894 130 312 2  Kábelszerelvény: PG 11 Ø 5 … 10 mm kábelhez

 ■ Diagnosztika APS-EAPU diagnosztikai szoftver
 ■ Képzés E-tananyag: ECAS 200 300 102 0

Tantermi képzés: ECAS

Termékszám Változat Feszültség Hőmérséklet
446 055 065 0 ECAS-VCS 24 V -40 … +65 °C
446 055 066 0 ECAS-TEBS / VCS II 24 V -40 … +65 °C

ECAS™ tápkábel

Termékszám Hosszúság Alkalmazás Kábelvég

449 336 030 0 L: 3,0 m VCS II (ECAS ECU 446 055 066 0) nyitott, 6 erű rányomható érintkezőkkel 4× 1,5 mm², 2× 0,5 mm²;  
X6 segédcsatlakozó, 8 tű

449 382 060 0 L: 6,0 m TEBS D (ECAS ECU 446 055 066 0) nyitott, 7 erű rányomható érintkezőkkel, PG csavaros csatlakozó  
3× 1,5 mm², 4× 0,5 mm²; X2 diagnózis, 8 tű

449 438 050 0
449 438 080 0

L: 5,0 m
L: 8,0 m TEBS E (ECAS ECU 446 055 066 0) nyitott, 3 erű rányomható érintkezőkkel, PG csavaros csatlakozó  

3× 1,00 mm², B kód, 4 tű

ECAS™ készlet

Termékszám Tartalom Hosszúság
ECAS készlet (Termékszám 446 120 … )

… 020 0 … 021 0 … 022 0 … 023 0 … 024 0 … 031 0 … 032 0
446 055 066 0 ECU – 1× 1× 1× 1× 1× 1× 1×
446 055 522 2 ECAS berendezéscsomag – 1× 1× 1× 1× 1× 1× 1×
446 105 013 4 Ház – 1× 1× 1× 1× 1× 1× 1×

– Mágnesszelepkábel L: 2,0 m 1× – 2× – 2× – –
449 422 050 0 Mágnesszelepkábel L: 5,0 m – 1× – 2× – 1× 2×
449 732 060 0 Nyomásérzékelő kábel L: 6,0 m – – – – – – 1×
449 742 030 0 Magasságérzékelő kábel L: 3,0 m 1× – 1× – 1× – –
449 742 050 0 Magasságérzékelő kábel L: 5,0 m – 1× – 1× 1× 1× 1×

– Kábeldiagnosztika L: 4,0 m – 1× – 1× – – –
449 621 060 0 Kábeldiagnosztika L: 6,0 m – – – – 1× 1× 1×
449 621 080 0 Kábeldiagnosztika L: 8,0 m 1× – 1× – – – –

– TEBS D tápkábel L: 1,5 m 1× – 1× – – – –
449 382 060 0 TEBS D tápkábel L: 6,0 m – 1× – 1× – – –
449 438 050 0 TEBS E tápkábel L: 5,0 m – – – – 1× – –

– Kötőelem – 2× 2× 2× 2× 2× 2× 2×
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ECAS™ mágnesszelep

 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C
 ■ Üzemi nyomás 13 bar
 ■ Feszültség 24 V (472 880 072 0: 12 V)
 ■ Tartozék 432 407 060 0  Hangtompító 472 880 030 0 472 905 114 0

Termékszám Alkalmazás Elektromos bekötés Felszerelés Csatlakozó

472 880 001 0
Félpótkocsi / Tandem pótkocsi*; Vonórudas 
pótkocsik; ECAS szelep 2 ponthoz, R/L az 
első vagy hátsó tengelyen

DIN 72585-A1-4.1-Sn/K2 
bajonett 2× Ø 9 mm 11, 21, 22, 23: M22×1,5; 

3: hangtompító

472 880 020 0 Vonórudas pótkocsi*; 1 pontos, első tengely DIN 72585-A1-3.6-Sn/K2 
bajonett 2× Ø 9 mm 11, 21, 22, 23: M22×1,5; 

3: kimenet

472 880 021 0 1 pontos, R/L az első tengelynél DIN 72585-A1-2.1-Sn/K2 
bajonett 2× Ø 9 mm 11, 21, 22, 23: M22×1,5; 

3: kimenet

472 880 030 0 Félpótkocsi / Tandem pótkocsi*;
Vonórudas pótkocsi*; hátsó tengelyes

DIN 72585-A1-4.2-Sn/K2 
bajonett 2× Ø 9 mm 11, 21, 22, 23: M22×1,5; 

3: hangtompító

472 880 050 0 Félpótkocsi / vonórudas pótkocsi*;  
hátsó tengely / első tengely

DIN 72585-A1-4.1-Sn/K2 
bajonett 3× M8 11, 22, 23, 26, 27: M22×1,5; 

21: zárt; 3: hangtompító

472 880 072 0 Félpótkocsi / Tandem pótkocsi*;
Multi-Voltage

DIN 72585-A1-4.2-Sn/K2 
bajonett 2× Ø 9 mm 11, 21, 22, 23: M16×1,5; 

3: hangtompító

472 905 111 0 Félpótkocsi / vonórudas pótkocsi 
liftestengellyel; 2 pontos; impulzusvezérelt

DIN 72585-A1-4.1-Sn/K2 
bajonett; DIN 72585-A1-4.2-
Sn/K2 bajonett

2× M8 1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
32: M22×1,5; 31: hangtompító

472 905 114 0 Félpótkocsi / vonórudas pótkocsi 
liftestengellyel; 1 pontos; impulzusvezérelt

DIN 72585-A1-4.1-Sn/K2 
bajonett; DIN 72585-A1-4.2-
Sn/K2 bajonett

2× M8 1, 21, 22, 23, 24, 25: M22×1,5; 
26: zárt; 31, 32: hangtompító

* liftestengely nélkül

ECAS™ mágnesszelepkábel

Termékszám Hosszúság Alkalmazás Kábelvég
449 422 030 0
449 422 050 0
449 422 100 0
449 422 150 0
449 422 200 0

L:  3,0 m
L:  5,0 m
L: 10,0 m
L: 15,0 m
L: 20,0 m

ECAS
Bajonettzáras foglalat, ISO 72585-B1-4.1-Sn/K1, 
4 tű; nyitott, 4 erű rányomható érintkezőkkel és 
PG csavaros csatlakozóval, 4× 1,0 mm²

449 439 030 0 L: 3,0 m TEBS E (GIO); ECAS szelepekhez 
472 880 001 0, 472 905 111 0 (2 pontos vezérlés)

Bajonettzáras foglalat, ISO 15170-B1-4.1-Sn/K1, 
4 tű; B kód, 4 tű

449 445 010 0
449 445 030 0
449 445 050 0
449 445 060 0

L: 1,0 m
L: 3,0 m
L: 5,0 m
L: 6,0 m

TEBS E (GIO); ECAS szelepekhez 472 880 020 / 
030 / 072 0, 472 905 111 / 114 0

Bajonettzáras foglalat, ISO 15170-B1-3.1-Sn/K1, 
4 tű; B kód, 4 tű
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ECAS1 szelep kiváltás

 ■ Az ECAS1 szelepről ECAS3 szelepre való sima áttérés adott tartozékkészleteket igényel. A szakszerű javításhoz akár három 
tartozékkészletre is szükség lehet.

ECAS1 szelep
ECAS1 szelep kiváltás

ECAS3 szelep Tartozékkészlet Tartozékkészlet Tartozékkészlet
472 900 001 0 472 880 001 0 472 880 928 2 – –
472 900 002 0 472 880 001 0 472 880 928 2 472 900 931 2 –
472 900 008 0 472 880 001 0 472 880 928 2 – –
472 900 012 0 472 880 001 0 472 880 928 2 472 900 931 2 –
472 900 014 0 472 880 001 0 472 880 928 2 – –
472 900 021 0 472 880 020 0 472 880 933 2 894 601 134 2 –
472 900 022 0 472 880 020 0 472 880 932 2 472 900 931 2 894 601 134 2
472 900 030 0 472 880 030 0 472 880 929 2 – –
472 900 032 0 472 880 030 0 472 880 929 2 472 900 931 2 –
472 900 033 0 472 880 030 0 472 880 929 2 – –
472 900 034 0 472 880 030 0 472 880 929 2 – –
472 900 054 0 472 880 020 0 472 880 933 2 – –
472 900 061 0 472 880 030 0 472 880 931 2 – –
472 900 064 0 472 880 020 0 472 880 932 2 472 900 931 2 –
472 900 074 0 472 880 020 0 472 880 933 2 894 601 161 2 –

Mágnesszelep-csatlakozás

 ■ A tartozékkészletek segítségével át lehet térni egy M27 egyszeres mágnesszelepről (ECAS1) DIN-bajonettes 
mágnesszelepekre (ECAS3).

Termékszám Tartozékkészlet
894 601 134 2 Adapterkábel (egyutas)

472 880 929 2 Adapterkábel (kétutas)

472 880 928 2 Adapterkábel (háromutas)

Termékszám Tartozékkészlet
472 880 930 2 Adapterkábel (egyutas, kétutas, háromutas)

Elektromos bekötés
 ■ A tartozékkészletek biztosítják a megfelelő elektromos csatlakozást.
 ■ A 894 601 161 2 tartozékkészlet hosszabbítóként működik, és a tűkiosztást a megfelelő módon állítja be.
 ■ A 472 880 931 2 tartozékkészlet – hosszabbító nélkül – az aljzat tűkiosztásának átalakítására is használható.

Termékszám Tartozékkészlet

894 601 161 2 Adapter (hosszabbító kábel)

Termékszám Tartozékkészlet

472 880 931 2 Adapter (hosszabbító és tűkiosztás kábel)
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Voss csatlakozás

 ■ Bizonyos ECAS1 változatok rendelkeznek M16×1,5 Voss pneumatikus ellátónyílással, míg az ECAS3 változatokat M22×1,5 
Voss csatlakozóval látják el. A tartozékkészletek segítségével M22×1,5-ről csökkenés érhető el M16×1,5-re, a tömörség 
biztosítása mellett. A jármű meglévő pneumatikus csatlakozása használható.

Termékszám Tartozékkészlet

472 880 932 2 Voss adapter, 2 db O-gyűrű (M22×1,5 / 
M16×1,5), alátét

Termékszám Tartozékkészlet

472 880 933 2 Voss adapter, O-gyűrű (M22×1,5)

Pneumatikus csatlakozás

 ■ Bizonyos ECAS1 szelepek szabványos metrikus menettel rendelkeznek minden csatlakozón, míg minden ECAS3 szelepen a 
Voss metrikus csatlakozómenetek találhatók. Ezen szelepek esetén a 472 900 931 2 tartozékkészletet kell használni, hogy a 
légcsatlakozás megfelelően zárjon. 

Termékszám Tartozékkészlet
472 900 931 2 4 db O-gyűrű

ECAS™ magasságérzékelő

 ■ Típus induktív
 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C
 ■ Védelmi osztály IP6K9K
 ■ Tartozékok Kar:

441 050 711 2 209 mm
441 050 712 2 289 mm
441 050 713 2 299 mm
441 050 714 2 323 mm
441 901 712 2 235 mm
441 905 711 2 248  mm
Hosszabbító a magasságérzékelő karhoz:
441 050 641 2 215 / 245 / 275 / 305 mm
441 050 718 2 225 / 250 / 275 mm 441 050 012 0 441 050 100 0

Termékszám Alkalmazás Kar Elektromos bekötés Felszerelés A furatok közötti 
távolság

441 050 010 0 ECAS Trailer – M27×1 4× Ø 9,0 mm 40 / 50 mm
441 050 011 0 ECAS Trailer – Bajonett 4× Ø 9 0 mm 40 / 50 mm
441 050 012 0 Pótkocsi központi elektronika – Bajonett 4× Ø 9 0 mm 40 / 50 mm
441 050 100 0 TEBS E 4 Bajonett 2× Ø 10,9 mm 40 mm
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ECAS™ magasságérzékelő - kábel

Termékszám Hosszúság Alkalmazás Kábelvég

449 626 188 0 L1: 3,0 m; L2: 4,0 m TEBS E (GIO) nyitott, 3 erű, 3× 1,0 mm² + bajonettzáras foglalat, ISO 
15170-B1-2.1-Sn/K1, 4 tű; B kód, 4 tű

449 742 010 0
449 742 030 0
449 742 050 0
449 742 060 0
449 742 100 0
449 742 150 0

L:  1,0 m
L:  3,0 m
L:  5,0 m
L:  6,0 m
L: 10,0 m
L: 15,0 m

ECAS
DIN bajonett, ISO 72585-B1-2.1-Sn/K1, 4 tű; nyitott, 2 erű 
rányomható érintkezőkkel, PG csavaros csatlakozó 2× 
0,75 mm²

449 752 010 0
449 752 020 0
449 752 030 0
449 752 080 0
449 752 100 0

L:  1,0 m
L:  2,0 m
L:  3,0 m
L:  8,0 m
L: 10,0 m

TEBS E (GIO) Bajonettzáras foglalat, ISO 72585-B1-3.1-Sn/K1, 4 tű; 
érzékelő csatlakozóaljzat, 3 tű

449 804 228 0 L1: 3,0 m; L2: 5,0 m
Pótkocsi központi elektronika
(2× magasságérzékelő, 1× 
akkumulátortartó rekesz)

3× bajonettzáras foglalat, DIN 72585-B1-2.1-Sn/K1, 4 tű; 
X42 magasságérzékelő + akkumulátor, 6 tű

449 814 228 0
449 814 292 0

L1: 3,0 m; L2: 5,0 m
L1: 5,0 m; L2: 8,0 m

Pótkocsi központi elektronika
(magasságérzékelő, akkumulátortartó 
rekesz)

2× bajonettzáras foglalat, DIN 72585-B1-2.1-Sn/K1, 4 tű; 
X42 magasságérzékelő + akkumulátor, 6 tű

449 811 010 0
449 811 030 0
449 811 050 0
449 811 080 0
449 811 120 0

L:  1,0 m
L:  3,0 m
L:  5,0 m
L:  8,0 m
L: 12,0 m

TEBS E (GIO) Bajonettzáras foglalat, ISO 15170-B1-2.1-Sn/K1, 4 tű; B 
kód, 4 tű

ECAS™ nyomásérzékelő

 ■ Védelmi osztály IP6K7 / IP6K9K
 ■ Elektromos bekötés DIN 72585 bajonett A1-3.1-Sn/K2
 ■ Megengedett túlnyomás 16 bar
 ■ Tápfeszültség 8 … 32 V (441 044 110 0: 5 V)
 ■ Érzékenység 0,4 V/bar (441 044 104 0: 0,333 V/bar)
 ■ Ofset 0,5 V
 ■ Tartozék 811 401 057 4 Tömítés

Termékszám Hőmérséklet Tömítés Mérés Csatlakozó
441 044 101 0 -40 … +80 °C – 0,00 … 10,00 bar M16×1,5
441 044 102 0 -40 … +80 °C 897 770 250 4 0,00 … 10,00 bar M16×1,5
441 044 104 0 -40 … +80 °C 897 770 250 4 0,00 … 12,00 bar M16×1,5
441 044 106 0 -40 … +80 °C – 0,00 … 10,00 bar ¼" NPTF
441 044 107 0 -40 … +80 °C – 0,00 … 10,00 bar M16×1,5
441 044 108 0* -40 … +80 °C – 0,85 … 10,85 bar M16×1,5
441 044 110 0** -40 … +100 °C – 0,00 … 10,00 bar M16×1,5

* csak a 3. modulátorhoz / EBS relészelephez 480 207 … 0
** a WABCO TrailerGUARD csatlakozási státuszához
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ECAS™ nyomásérzékelő - kábel

Termékszám Hosszúság Alkalmazás Kábelvég
449 732 060 0
449 732 100 0

L:  6,0 m
L: 10,0 m ECAS Bajonettzáras foglalat, ISO 72585-B1-3.1-Sn/K1, 4 tű; nyitott, rányomható 

érintkezőkkel és PG csavaros csatlakozóval, 3 erű, 3× 0,5 mm²
449 812 004 0
449 812 030 0
449 812 040 0
449 812 100 0
449 812 120 0
449 812 180 0
449 812 260 0
449 812 320 0
449 812 440 0

L:  0,4 m
L:  3,0 m
L:  4,0 m
L: 10,0 m
L: 12,0 m
L: 18,0 m
L: 26,0 m
L: 32,0 m
L: 44,0 m

TEBS E (GIO) Bajonettzáras foglalat, ISO 15170-B1-3.1-Sn/K1, 4 tű; B kód, 4 tű

ECAS™ távvezérlő

ECAS™ vezérlőszekrény

 ■ Feszültség 18 … 32 V
 ■ Hőmérséklet -40 … +70 °C
 ■ Védelmi osztály IP6K6K / IP6K9K

Termékszám Alkalmazás Gomb: Funkció

446 156 020 0 Félpótkocsi liftestengellyel (csak pótkocsi központi 
elektronikához)

1: Leállítás, 2: Normál szint, 3: Leengedés, 4: Emelés 
5: Liftestengely

446 156 021 0 Félpótkocsi liftestengely nélkül 1: Leállítás, 2: Normál szint, 3: Leengedés, 4: Emelés

446 156 022 0 Félpótkocsi liftestengellyel 1: Leállítás, 2: Normál szint, 3: Leengedés, 4: Emelés 
5: Liftestengely leengedése, 6: Liftestengely emelés

446 156 023 0 Vonórudas pótkocsi 1: Leállítás, 2: Normál szint, 3: Leengedés, 4: Emelés 
5: Első tengely leengedése, 6: Hátsó tengely leengedése

ECAS™ vezérlőszekrény - kábel

Termékszám Hosszúság Alkalmazás Kábelvég

449 603 060 0 L: 6,0 m Elektronikus kiterjesztő 
modul (alrendszer) C kód, 8 tű; bajonettzáras foglalat, 7 tű

449 627 040 0
449 627 060 0

L: 4,0 m
L: 6,0 m TEBS E (alrendszer) Bajonettzáras foglalat, 7 tű; C kód, 8 tű

449 944 217 0 L1: 12,0 m, L2: 4,5 m, 
L3: 6,0 m, L4: 0,5 m TEBS E (alrendszer) 2× HDSCS aljzat, 8 tű + bajonettzáras foglalat, 7 tű; C kód, 8 tű

449 637 050 0 L: 5,0 m ECAS Bajonettzáras foglalat, 7 tű; nyitott, rányomható érintkezőkkel és 
PG csavaros csatlakozóval, 7 erű, 3× 1,5 mm², 4× 0,5 mm²
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FELFÜGGESzTéSVEzéRLőK

ECAS™ távvezérlő egység

 ■ Hőmérséklet -40 … +70 °C
 ■ Védelmi osztály IP64
 ■ Tartozékok 446 056 010 4  Tartó az ECAS RCU -Q egységhez

446 056 052 4  Tartó
446 056 053 4  Szerelő tartó

446 056 117 0

446 056 250 0

Termékszám Feszültség Alkalmazás
446 056 117 0 24 V félpótkocsi / vonórudas pótkocsi liftestengellyel
446 056 125 0 12 V félpótkocsi liftestengely nélkül

446 056 202 0 24 V félpótkocsi / vonórudas pótkocsi liftestengellyel (pótkocsi 
központi elektronikához)

446 056 250 0 24 V teherautó / pótkocsi
446 056 251 0 24 V teherautó / pótkocsi
446 056 254 0 24 V teherautó / pótkocsi
446 056 401 0 12 V teherautó / pótkocsi

ECAS™ távvezérlő egység - kábel

Termékszám Hosszúság Alkalmazás Kábelvég

449 602 060 0 L:  6,0 m Elektronikus felfüggesztő 
modul (alrendszer) C kód, 8 tű; aljzat, távvezérlő egység

449 628 050 0 L:  5,0 m TEBS E (alrendszer) Távvezérlő egység aljzat; C kód, 8 tű
449 632 015 0
449 632 050 0
449 632 080 0
449 632 100 0

L:  1,5 m
L:  5,0 m
L:  8,0 m
L: 10,0 m

ECAS nyitott, rányomható érintkezőkkel és PG csavaros csatlakozóval, 
4 erű, 4× 0,5 mm²; távvezérlő egység aljzat

449 912 234 0 L1: 7,0 m, L2: 5,0 m TEBS E (alrendszer) Bajonettzáras foglalat, 7 tű + távvezérlő egység; C kód, 8 tű

449 926 234 0 L1: 5,0 m, L2: 7,0 m, 
L3: 1,0 m

Elektronikus felfüggesztő 
modul (alrendszer) Bajonettzáras foglalat, 7 tű + távvezérlő egység; C kód, 8 tű

SmartBoard

 ■ Az ECAS vezérléshez praktikus lehetőség a meglévő, pótkocsira szerelt SmartBoard 
használata.

 ■ Pótkocsi funkciók széles választékának vezérlésére és monitorozására tervezték, így 
a SmartBoard hozzáfér valamennyi ECAS funkcióhoz. További információk az „Utólag 
ráépíthető megoldások” c. részben találhatók.
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Pótkocsi-távvezérlő

 ■ Tartóval és csatlakozókábellel
 ■ Működés: Kipörgésgátlás elinduláskor, Kényszerített leengedés, Manőverezés rásegítés 

(OptiTurn™), Terheléselosztás (OptiLoad™), I / II vezetési szint, ECAS emelés/leengedés, 
Kirakodási szint

Termékszám Feszültség Hőmérséklet Védelmi osztály
446 122 080 0 10 … 30 V -40 … +85 °C IP42

eTASC

 ■ Hőmérséklet -40 … +65 °C
 ■ Üzemi nyomás 10 bar
 ■ Védelmi osztály IP6K/9K
 ■ 3. csatlakozó Kimenet

Termékszám
Lezárás Csatlakozó

emelés leengedés 1 22 24 26
463 090 500 0 – 4 Ø 12×1,5 Ø 12×1,5 Ø 12×1,5 tesztcsatlakozás
463 090 501 0 – 4 Ø 8×1 Ø 8×1 Ø 8×1 tesztcsatlakozás
463 090 502 0 – 4 M16×1,5 M16×1,5 M16×1,5 –
463 090 503 0 4 4 M16×1,5 M16×1,5 M16×1,5 tesztcsatlakozás
463 090 504 0 – 4 Ø 8×1 Ø 12×1,5 Ø 12×1,5 tesztcsatlakozás
463 090 505 0 – 4 M16×1,5 vakdugó M16×1,5 tesztcsatlakozás
463 090 510 0 – – M16×1,5 M16×1,5 M16×1,5 –

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 463 090 500 0 463 090 922 2 Fogantyú

 ■ 463 090 501 0 463 090 922 2 Fogantyú

 ■ 463 090 502 0 463 090 922 2 Fogantyú

 ■ 463 090 503 0 463 090 922 2 Fogantyú

 ■ 463 090 504 0 463 090 922 2 Fogantyú

 ■ 463 090 505 0 463 090 922 2 Fogantyú

 ■ 463 090 510 0 463 090 922 2 Fogantyú

eTASC - kábel

Termékszám Hosszúság Alkalmazás Kábelvég
449 445 010 0
449 445 030 0
449 445 050 0
449 445 060 0

L: 1,0 m
L: 3,0 m
L: 5,0 m
L: 6,0 m

TEBS E (GIO) Bajonettzáras foglalat, ISO 15170-B1-3.1-Sn/K1, 
4 tű; B kód, 4 tű
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Utólag ráépíthető megoldások

OptiTire™ - gumiabroncsnyomás-felügyelő rendszer
Az OptiTire egy gumiabroncsnyomás-felügyelő rendszer. Segít a következőkben:

 ■ elkerülni az abroncshibák miatti állásidőt
 ■ csökkenteni a kerékcsere gyakoriságát és költségét
 ■ megelőzni a nagyobb üzemanyag-fogyasztást a túl puhára fújt gumik miatt.

OptiTire™ elektronikus vezérlőegység (ECU)

 ■ Leírás az érzékelő jeleit fogadja és felismeri az összes eltérést a 
beprogramozott névleges gumiabroncsnyomás-értékektől.

 ■ Hőmérséklet -40 … +85 °C
 ■ Felszerelés 2× Ø 11,0 mm
 ■ A furatok közötti 

távolság
182 mm

 ■ Tartozék 446 220 000 4  Rögzítőelem (az ECU beépítését segíti)
 ■ Diagnosztika OptiTire diagnosztikai szoftver
 ■ Képzés E-tananyag: OptiTire 200 300 011 0

Termékszám Alkalmazás Elektromos bekötés Feszültség
446 220 110 0 Pótkocsi, járműszerelvény HDSCS A kód 12 / 24 V

OptiTire™ kábel

Termékszám Hossz (m) Alkalmazás Kábelvég
449 376 070 0*
449 376 250 0*

L:  7,0
L: 25,0 nyitott vég nyitott, 7 erű rányomható érintkezőkkel és PG csavaros 

csatlakozóval, 7× 0,5 mm²; bajonettzáras foglalat, 7 tű
449 674 273 0*
449 674 306 0*

L1: 6,0; L2:  7,0
L1: 2,0; L2: 10,0

Kábelkészlet a pótkocsi és a 
jármű között

Diagnosztikai aljzat kék sapkával, 7 tű, bajonettzáras 
foglalat, 7 tű; nyitott, 3 erű, 3× 0,5 mm²

449 377 030 0*
449 377 080 0*

L: 3,0
L: 8,0 TEBS D Bajonettzáras foglalat, 7 tű; X3 BE/KI 2, 8 tű

449 913 050 0* L: 5,0 TEBS E (alrendszer) Bajonettzáras foglalat, 7 tű; C kód, 8 tű
449 916 182 0*
449 916 243 0*
449 916 253 0*

L1: 0,4; L2: 4,0
L1: 1,0; L2: 6,0
L1: 6,0; L2: 6,0

TEBS E (alrendszer) és 
SmartBoard 2× bajonettzáras foglalat, 7 tű; C kód, 8 tű

449 934 330 0 L1: 12,0; L2: 1,0; L3: 4,0; 
L4: 0,5; L5: 6,0

TEBS E (alrendszer), OptiLink 
és SmartBoard 2× HDSCS, 8 tű; C kód, 8 tű + bajonettzáras foglalat, 7 tű

449 944 217 0 L1: 12,0; L2: 4,5; L3: 6,0; 
L4: 0,5

TEBS E (alrendszer), OptiLink 
és vezérlőszekrény 2× HDSCS, 8 tű + bajonettzáras foglalat, 7 tű; C kód, 8 tű 

449 927 050 0
449 927 120 0

L:  5,0
L: 12,0 TEBS E (GIO 5) HDSCS csatlakozó aljzat, 8 tű; B kód, 4 tű

449 925 253 0* L1: 6,0; L2: 6,0; L3: 0,4 Elektronikus kiterjesztő modul 
és SmartBoard 2× bajonettzáras foglalat, 7 tű; C kód, 8 tű

894 600 001 2 L: 0,15 Adapterkábel HDSCS csatlakozó aljzat, 8 tű; bajonettdugó, 7 tű

* Kiegészítésül a 894 600 001 2 adapterkábel szükséges
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UTóLAG RáéPíTHETő MEGOLDáSOK

OptiTire™ külső érzékelő - 2. kerékmodul (WM2)

 ■ Nyomás Nyomás 2 … 14 bar a névleges nyomásértékeknek megfelelően 3 … 10 bar 
nyomástól

 ■ Hőmérséklet -40 … +90 °C, legfeljebb 24 órán át 120 °C
 ■ Védelmi osztály IP 6K6K / 6K7 / 6K9K
 ■ Jeladási intervallum Állandó nyomással: 9 min

A mért értékektől függően (pl. nyomásveszteség vagy fordulatszám-
érzékelés) a jeladási intervallum csökken

 ■ Ellensúly Szükséges. Iker gumiabroncsok: két külső érzékelő ellensúly nélkül
 ■ Felszerelés A rögzítés standard kerékanyákkal történik a keréktárcsa külső részén

Rögzítés a szelephez PA csővel csatlakoztatva
 ■ Indítás Mágnessel vagy a WABCO TPMS Manager segítségével, 300 200 001 0
 ■ Utólag szerelhető A gumiabroncsokat nem kell leszerelni a keréktárcsákról
 ■ Csatlakozó 1: VG 8

2: Voss 203 Ø 6×1,5

WM2 tartóelem nélkül

WM2 B alakú tartókonzollal

WM2 T alakú tartókonzollal

Termékszám Alkalmazás Tartóelem 
alakja

Csavarfurat 
Ø Ø Furat

Szög

Csatla-
kozó

a furatok 
között Tartóelem

960 731 001 0
Egyedülálló nyomásérzékelő 
tartókonzol nélkül (saját tartókonzolra 
történő alkalmazáshoz)

– – 2× M4  90° – –

960 731 003 0
Egyedülálló nyomásérzékelő 
tartókonzol nélkül (saját tartókonzolra 
történő alkalmazáshoz)

– – 2× M4 170° – –

960 731 011 0 Pótkocsi: külön gumiabroncsok (nincs 
Super-Single) B 335,00 mm 2× Ø 26 mm  90° 36°  0°

960 731 013 0
Pótkocsi: külön gumiabroncsok 
(nincs Super-Single), 20° speciális 
járművekhez (pl. Iveco)

B 335,00 mm 2× Ø 23 mm 170° 36°  0°

960 731 017 0 Pótkocsi: külön gumiabroncsok (nincs 
Super-Single), 23 mm osztókörátmérő B 335,00 mm 2× Ø 23 mm  90° 36°  0°

960 731 019 0 B 425,00 mm 2× Ø 23 mm  90° 30°  0°

960 731 021 0 Pótkocsi: külön gumiabroncsok (nincs 
Super-Single) B 335,00 mm 2× Ø 32 mm  90° 36°  0°

960 731 031 0 Iker gumiabroncs, Super single T 335,00 mm 2× Ø 26 mm 170° 36° 70°
960 731 041 0 Iker gumiabroncs, Super single T 335,00 mm 2× Ø 32 mm 170° 36° 70°

960 731 071 0 Amerikai keréktárcsák, szimpla 
gumiabroncsos pótkocsi B 285,75 mm 2× Ø 26 mm 170° 36°  0°

960 731 073 0 Iker gumiabroncs, Super single T 285,75 mm 2× Ø 26 mm 170° 36° 70°
960 731 081 0 Iker gumiabroncs, Super single T 225,00 mm 2× Ø 26 mm 170° 36° 70°
960 731 100 0 – – 2× M4  90° – –
960 731 130 0 T 335,00 mm 2× Ø 26 mm 170° 36° 70°

Ellensúly

 ■ Leírás Azt akadályozza meg, hogy a külső érzékelő a kereket kiegyensúlyozatlanná 
tegye.
Iker gumiabroncs-tengelyek esetén nem szükséges.

Termékszám Alkalmazás Furat, kerék, csavar Csavarfurat Ø Szög
960 905 820 4 Külön kerekekre szerelhető ellensúlyok 2× 26 mm 335 mm 0°
960 905 821 4 Külön kerekekre szerelhető ellensúlyok 2× 32 mm 335 mm 0°
960 730 820 4 Külön kerekekre szerelhető ellensúlyok 2× 26 mm 335 mm 0°
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összekötőcső

 ■ Leírás Csatlakoztatja a külső érzékelőket a gumiabroncsokhoz

Termékszám Termék

960 731 800 0

960 731 801 0

960 731 802 0

OptiTire™ szelepre szerelt belső érzékelő (WIS)

 ■ Nyomás Nyomás 0 … 13 bar a névleges nyomásértékeknek megfelelően  
3 … 10 bar nyomástól

 ■ Hőmérséklet -40 … +120 °C
 ■ Jeladási intervallum Állandó nyomással: percenként

A mért értékektől függően (pl. nyomásveszteség vagy fordulatszám-
érzékelés) a jeladási intervallum csökken

 ■ Felszerelés A keréktárcsára szerelve a szelepnyaknál fogva
 ■ Indítás WABCO TPMS Manager segítségével, 300 200 001 0
 ■ Utólag szerelhető A gumiabroncsokat le kell szerelni a keréktárcsákról

Termékszám átmérő Felszerelés Védelmi osztály
960 732 000 0 Ø 540 mm 1× 6,2×10 mm IP 5K4

Szelepkészlet

 ■ Tartalom Szelep, anyacsavar és rögzítőcsavar (belső WIS érzékelő nélkül)

Termékszám Alkalmazás Felület Külső kontúr
960 732 100 0 Standard acél keréktárcsák 17 … 22,5" Sárgaréz ETRTO V0.07.3
960 732 101 0 Standard acél keréktárcsák 17 … 22,5", szűkebb keréktárcsahajlathoz Nikkel ETRTO V3.22.1
960 732 102 0 Standard acél keréktárcsák 17 … 22,5", kiegészítő, 5°-ban dőlt szakasz Nikkel ETRTO V3.22.1
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OptiTire™ hevederrel felszerelt belső érzékelő (SMS)

 ■ Nyomás Nyomás 0 … 13 bar a névleges nyomásértékeknek megfelelően  
3 … 10 bar nyomástól

 ■ Jeladási intervallum Állandó nyomással: percenként
A mért értékektől függően (pl. nyomásveszteség vagy fordulatszám-
érzékelés) a jeladási intervallum csökken

 ■ Felszerelés A keréktárcsára szerelve a rögzítő hevedernél fogva
 ■ Indítás WABCO TPMS Manager segítségével, 300 200 001 0
 ■ Utólag szerelhető A gumiabroncsokat le kell szerelni a keréktárcsákról
 ■ Termékszám 960 733 000 0  Hevederrel felszerelt érzékelő

Rögzítő hevederek

Termékszám Ø Keréktárcsa Szalag színe Állítható kerület
960 733 117 0 17,5" Piros 1200 … 1350 mm
960 733 119 0 19,5" Kék 1300 … 1450 mm
960 733 122 0 22,5" sárga 1535 … 1685 mm
960 733 124 0 24,5" zöld 1725 … 1875 mm

OptiTire™ tartozékok
300 200 001 0 446 223 000 0

Termékszám Termék Leírás

300 200 001 0 TPMS Manager Érzékelő aktiváló és kiolvasó eszköz a gumiabroncsnyomás-felügyelő rendszer külső és 
belső érzékelőinek aktiválásához.

446 223 000 0 ECU gumiabroncsnyomás-jelző Közvetlenül a pótkocsira szerelt figyelmeztető kijelzőként működik. A vontatójármű 
kijelzőjét egészíti ki. A WABCO pótkocsi EBS biztosítja a szükséges tápfeszültséget.
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OptiLock™ - Biztonsági megoldások

Mechanikus zárrendszer

Zárási változat

 ■ Eltérően kulcsozott 3 kulcs záranként. A kulcsok csak egy zárat nyitnak.
 ■ Eltérően 

mesterkulcsozott (mkd)
3 kulcs záranként + 1 mesterkulcs mesterrendszerenként. A kulcsok csak egy zárat nyitnak. A mesterkulcs a 
master rendszer összes zárját nyitja.

 ■ Azonosan kulcsozott 1 kulcs záranként + 1 pótkulcs ka rendszerenként. Minden azonos ka zárású zárat ugyanaz a kulcs nyit.
 ■ Azonosan 

mesterkulcsozott (mka)
1 kulcs záranként + 1 pótkulcs ka rendszerenként + 1 mesterkulcs mesterrendszerenként. Minden azonos ka 
zárású zárat ugyanaz a kulcs nyit. A mesterkulcs a master rendszer összes zárját nyitja.

Ajtózár változat - Egyutas

 ■ Leírás egyszerhasználatos kulcsnélküli záró- és tömítőrendszer
 ■ Biztonsági szint magas
 ■ Alkalmazás 265 ... 470 mm ajtórúdtávolsághoz; tárolás, konténerszállítás - 

közúti konténerszállítás - tengerentúli konténerhajózás

Termékszám Termék Zárási változat
183 210 160 0 Egyirányú kulcsnélküli

Ajtózár változat - Alapváltozat

 ■ Leírás Lakattal működő rendszer
 ■ Biztonsági szint magas
 ■ Alkalmazás 200 ... 450 mm ajtórúdtávolsághoz; konténerekhez kívül 

elhelyezett ajtórúddal, cserefelépítményekhez külső ajtórúddal, 
pótkocsikhoz külső ajtórúddal

 ■ Pótalkatrészek 183 210 061 2  TTB Alapváltozat lakat nélkül
183 100 001 4  13 mm Mul-T-Lock® lakat, önzáró 

Termékszám Termék Zárási változat
400 608 050 0 Alapváltozat eltérően kulcsozott
400 608 051 0 Alapváltozat azonosan kulcsozott
400 608 053 0 Alapváltozat eltérően mesterkulcsozott
400 608 054 0 Alapváltozat azonosan mesterkulcsozott
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Ajtózár változat - Omega

 ■ Leírás Lakattal működő rendszer
 ■ Biztonsági szint nagyon magas
 ■ Alkalmazás konténerekhez kívül elhelyezett ajtórúddal, 

cserefelépítményekhez külső ajtórúddal, pótkocsikhoz külső 
ajtórúddal

 ■ Tanúsított VdS M114341 (Németország); csak 13 mm Mul-T-Lock® lakattal 
érvényes

 ■ Pótalkatrészek 183 210 080 2  Omega lakat nélkül
183 100 001 4  13 mm Mul-T-Lock® lakat, önzáró 

Termékszám Termék Zárási változat
400 608 150 0 Omega eltérően kulcsozott
400 608 151 0 Omega azonosan kulcsozott
400 608 153 0 Omega eltérően mesterkulcsozott
400 608 154 0 Omega azonosan mesterkulcsozott

Fix ajtózár - TTB és TTB rozsdamentes acél

 ■ Leírás Lakattal működő rendszer
 ■ Biztonsági szint magas
 ■ Alkalmazás jobb ajtó zárása

cserefelépítményekhez, lengőajtós pótkocsikhoz
 ■ Opcionális és 

tartalék
183 210 040 2  TTB lakat nélkül
183 210 041 2  TTB rozsdamentes acél lakat nélkül
183 100 001 4  13 mm Mul-T-Lock® lakat, önzáró 
183 510 060 4  Záróelem (a bal ajtóhoz) TTB TTB rozsdamentes acél

Termékszám Termék Zárási változat
400 608 100 0 TTB eltérően kulcsozott
400 608 101 0 TTB azonosan kulcsozott
400 608 104 0 TTB eltérően mesterkulcsozott
400 608 106 0 TTB azonosan mesterkulcsozott
400 608 102 0 TTB rozsdamentes acél eltérően kulcsozott
400 608 103 0 TTB rozsdamentes acél azonosan kulcsozott
400 608 105 0 TTB rozsdamentes acél eltérően mesterkulcsozott
400 608 107 0 TTB rozsdamentes acél azonosan mesterkulcsozott

Fix ajtózár - TLB

 ■ Leírás Lakattal működő rendszer
 ■ Biztonsági szint nagyon magas
 ■ Alkalmazás jobb és bal ajtó zárása

konténerekhez, cserefelépítményekhez, lengőajtós pótkocsikhoz
 ■ Tanúsított VdS M118313 (Németország); csak 13 mm Mul-T-Lock® lakattal érvényes
 ■ Opcionális és 

tartalék
183 410 406 0  TTB lakat nélkül 
183 100 001 4  13 mm Mul-T-Lock® lakat, önzáró 

Termékszám Termék Zárási változat
400 608 200 0 TLB eltérően kulcsozott
400 608 202 0 TLB azonosan kulcsozott
 400 608 201 0 TLB eltérően mesterkulcsozott
400 608 203 0 TLB azonosan mesterkulcsozott
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Fix ajtózár - TSR-2fiXX

 ■ Leírás leírásbeépített, szabadalmaztatott ABLOY® zárcilinder ABLOY® PROTEC 
kulcsokkal

 ■ Biztonsági szint nagyon magas
 ■ Alkalmazás jobb és bal ajtó zárása

konténerekhez, cserefelépítményekhez, lengőajtós pótkocsikhoz
 ■ Felszerelés csavaros
 ■ Tanúsított VdS M 106339 (Németország) csak ASSA ABLOY® zárcilinderrel 

CL684N; SBSC No, 10-377 (Svédország) csak ASSA ABLOY® 
zárcilinderrel CL684N

 ■ Opcionális és 
tartalék

183 210 006 2  Pin (TSR-2fiXX)
183 410 007 2  Pin (TSR-2fiXX, 50×20×20 mm)
183 350 000 4  Stencil (TSR-2fiXX)
183 210 009 4  Záróelem (TSR-2fiXX)
183 210 000 4  TSR-2fiXX Házfej henger nélkül
183 120 001 4  ABLOY® munkahenger CL684 kd

Termékszám Termék Zárási változat
183 410 006 2 TSR-2fiXX eltérően kulcsozott
183 410 001 0 TSR-2fiXX azonosan kulcsozott
183 410 006 0 TSR-2fiXX eltérően mesterkulcsozott

Fix ajtózár - TSR-2fiXX hegeszthető

 ■ Leírás leírásbeépített, szabadalmaztatott ABLOY® zárcilinder ABLOY® PROTEC 
kulcsokkal

 ■ Biztonsági szint nagyon magas
 ■ Alkalmazás jobb és bal ajtó zárása

konténerekhez, cserefelépítményekhez, lengőajtós pótkocsikhoz
 ■ Felszerelés hegesztett
 ■ Tanúsított TSR-2fiXX: VdS M 106339 (Németország) csak ASSA ABLOY® 

zárcilinderrel CL684N; SBSC No, 10-377 (Svédország) csak ASSA 
ABLOY® zárcilinderrel CL684N

 ■ Opcionális és 
tartalék

183 210 000 4  TSR-2fiXX Házfej henger nélkül 
183 120 001 4  ABLOY® munkahenger CL684 kd 

Termékszám Termék Zárási változat
183 410 007 2 TSR-2fiXX hegeszthető eltérően kulcsozott
183 410 003 0 TSR-2fiXX hegeszthető azonosan kulcsozott
183 410 007 0 TSR-2fiXX hegeszthető eltérően mesterkulcsozott

Járműrögzítő rendszer - Királycsap C

 ■ Leírás leírásbeépített, szabadalmaztatott ABLOY® zárcilinder ABLOY® PROTEC 
kulcsokkal

 ■ Biztonsági szint nagyon magas
 ■ Alkalmazás csak 2" (Ø 75 mm) királycsaphoz
 ■ Pótalkatrészek 183 120 001 4  ABLOY® zárcilinderrel CL684 (eltérően kulcsozott)

Termékszám Termék Zárási változat
183 440 100 0 C királycsap eltérően kulcsozott
183 440 101 0 C királycsap azonosan kulcsozott
183 440 103 0 C királycsap eltérően mesterkulcsozott
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Járműrögzítő rendszer - W45

 ■ Leírás leírásbeépített, szabadalmaztatott ABLOY® zárcilinder ABLOY® PROTEC 
kulcsokkal

 ■ Biztonsági szint nagyon magas
 ■ Pótalkatrészek 183 240 020 2  W45 zárcilinder nélkül

183 120 001 4  ABLOY® zárcilinderrel CL684 (eltérően kulcsozott)

Termékszám Termék Zárási változat
183 440 203 0 W45 eltérően kulcsozott
183 440 204 0 W45 azonosan kulcsozott
183 440 205 0 W45 eltérően mesterkulcsozott

Járműrögzítő rendszer - C vonórúd

 ■ Leírás leírásbeépített, szabadalmaztatott ABLOY® zárcilinder ABLOY® PROTEC 
kulcsokkal

 ■ Biztonsági szint nagyon magas
 ■ Pótalkatrészek 183 120 020 4  ABLOY® zárcilinderrel CL290N (eltérően kulcsozott)

Termékszám Termék Zárási változat
183 440 000 0 C vonórúd eltérően kulcsozott
183 440 001 0 C vonórúd azonosan kulcsozott

ELB-Lock® elektronikus ajtózáró rendszer

Az ELB-Lock egy elektronikus ajtózáró rendszer, amely egy rugalmas, többfokozatú biztonsági koncepciót támogat. A vezeték nélküli üzem 
további biztonsági szintet jelent.

ELB-Lock® készletek

Termékszám Termék
ELB zárkészlet (Cikkszám: 400 608 … )

… 714 0 … 715 0
90

… 716 0
Beépített

… 717 0
Felszerelt

… 718 0
Beépített

… 719 0
Felszerelt

5. 
Változat

183 510 202 0 Ajtózár (ELB-Lock) 1× – 1× 1× 1× 1× 1×
183 510 241 0 Ajtózár (ELB-Lock 90) – 1× – – – – –
183 510 053 4 Alaplemez (ELB-Lock) 1× – – – – – –
183 510 060 4 Záróelem (a bal ajtóhoz) 1× – 1× 1× – – –
183 540 000 0 Spirálkábel bandázs szalag 1× – 1× 1× 1× 1× 1×
183 550 078 4 Védőfedél 2× – – – – – 2×
183 550 076 0 Vésznyitó eszköz 1× 1× 1× 1× 1× 1× 1×
183 530 000 0 Vezérlőegység (ICM) 1× 1× 1× 1× 1× 1× 1×
183 530 021 4 Billentyűzetváz USB kábel nélkül (ICM) 1× – 1× 1× 1× 1× 1×
183 521 000 4 USB kábel (0,5 m) a billentyűzethez 1× – 1× 1× 1× 1× 1×
183 550 080 2 Vízhatlan doboz a billentyűzet részére (ICM) – 1× – – – – –
183 542 000 4 Ajtózárpanel (AA váz) – – – – – – 1×
183 542 050 4 Ajtózárpanel (jobb, felszerelt) – – – 1× – 1× –
183 542 051 4 Ajtózárpanel (jobb, beépített) – – 1× – 1× – –
183 542 052 4 Ajtózárpanel (bal, felszerelt) – – – – – 1× –
183 542 053 4 Ajtózárpanel (bal, beépített) – – – – – – –
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Termékszám Termék
ELB zárkészlet (Cikkszám: 400 608 … )

… 714 0 … 715 0
90

… 716 0
Beépített

… 717 0
Felszerelt

… 718 0
Beépített

… 719 0
Felszerelt

5. 
Változat

183 540 053 4 Elosztódoboz (kockaváz) – – 1× 1× 1× 1× 1×
183 545 001 4 Sikafast 5221 NT ragasztó – – – 1× – 1× 2×
183 545 003 4 Keverő – – – 1× – 1× 2×
183 545 002 4 Tisztító – – – 1× – 1× 1×
183 542 103 4 Védőlemez – – – – 6× 6× –
183 540 070 4 Persely – – – – – – 2×
183 540 071 4 Persely (el.) – – – – – – 2×

ELB-Lock® motor

 ■ Tartozékok 183 510 053 4  Alaplemez (ELB-Lock)
183 550 076 0  Kiegészítő vésznyitó eszköz
183 521 100 2  Kiegészítő vésznyitó eszköz

 ■ Cserealkatrészek 183 510 403 4  Váz (ELB-Lock 90)
183 510 404 2  Vezetőcső kaparóval Ø 40 mm (ELB-

Lock 90)
183 520 149 4  Kaparó Ø 40 mm (ELB-Lock 90)
183 550 071 4  Záróelem (ELB-Lock 90)
183 550 073 4  Hosszabbító csavar (ELB-Lock 90)

Termékszám Termék
183 510 202 0 Ajtózár (ELB-Lock)
183 510 241 0 Ajtózár (ELB-Lock 90)
183 510 270 0 Ajtózár (Mini ELB-Lock)
183 510 271 0 Ajtózár kulccsal (Mini ELB-Lock)

ELB-Lock® vezérlőegység

 ■ Tartozékok és 
javítókészletek

183 521 000 4  USB kábel (0,5 m) a billentyűzethez
183 530 021 4  Billentyűzetváz USB kábel nélkül (ICM)
183 530 022 4  Váz (ICM felszereléséhez különálló ajtókra)
183 550 080 2  Vízhatlan doboz a billentyűzet részére (ICM)
183 530 000 2  Vezérlőegység-javítókészlet (ICM)
183 545 005 4  Kontaktpaszta 30 ml

Termékszám Termék
183 530 000 0 Vezérlőegység (ICM)
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Ajtózárpanel (kockaváz és AA váz)

 ■ Ragasztó (kockaváz és AA váz) 183 545 001 4  Sikafast 5221 NT ragasztó
183 545 002 4  Tisztító
183 545 003 4  Keverő

 ■ Elosztódoboz (kockaváz és AA 
váz)

183 540 053 4  Elosztódoboz (kockaváz)
183 540 070 4  Persely
183 540 071 4  Persely (el.)

 ■ Tartozékok 183 542 103 4 Védőszelep
183 555 003 4 Akkumulátor (AA váz, 6 V)

Termékszám Termék
– Ajtózárpanel (AA váz)

183 542 050 4 Ajtózárpanel (jobb, felszerelt)
183 542 051 4 Ajtózárpanel (jobb, beépített)
183 542 052 4 Ajtózárpanel (bal, felszerelt)
183 542 053 4 Ajtózárpanel (bal, beépített)

ELB-Lock® 
érzékelő 183 523 008 2 183 523 010 4 183 523 051 4 183 523 052 4

Termékszám Termék
183 523 000 4 Érzékelő 90×20×20 mm a bal oldali ajtóhoz és a vészhelyzeti fedélhez
183 523 008 2 Mágneses érzékelő
183 523 010 4 Érzékelő (130×50×20 mm) a jobb oldali ajtóhoz, középlemezhez, számbillentyűzethez (ICM)
183 523 051 4 Mágnes (13×13×6 mm) a jobb oldali ajtóhoz, középlemezhez, vészhelyzeti fedélhez, ajtófogantyúhoz
183 523 052 4 Mágnes (8×8×5 mm) a bal oldali ajtó érzékelőjéhez

ELB-Lock® kábel 183 521 001 4 183 521 021 4 183 521 023 4

Termékszám Termék
183 521 000 4 USB kábel (0,5 m)
183 521 001 4 USB kábel (5,0 m)
183 521 021 4 Kábel (4 pólusú, hosszabbító, IMM 5,0 m)
183 521 023 4 Kábel (7 pólusú, hosszabbító, IMM 5,0 m)
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ELB-Lock® 
tartozékok 183 510 070 4 183 510 060 4 183 520 000 4 183 520 020 4 183 540 100 4

Termékszám Termék
183 510 070 4 Csap oldalfalhoz burkolat nélkül
183 510 087 4 Burkolat
183 510 060 4 Záróelem (a bal ajtóhoz)
183 520 000 4 Sziréna
183 520 020 4 Villogó 12/24 V
183 520 040 4 Nyomógomb
183 540 000 0 Spirálkábel bandázs szalag
183 540 100 4 Fedél 205×67×30 mm
183 540 101 4 Fedél 205×80×30 mm
183 550 078 4 Védőfedél
183 551 003 4 Címke
183 555 004 0 Akkumulátor (tápegység)

ELB-Lock® dokumentáció és szoftver

Termékszám Termék
200 300 625 0 ELB-Lock dokumentáció és szoftver (1. rendeléskor)
200 300 627 0 ELB-Lock dokumentáció és szoftver (utánrendeléskor)

ELB-Lock® képzés

Termékszám Termék
200 1 . . 625 0 OptiLock rendszer képzés
200 1 . . 626 0 OptiLock telepítési képzés
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SmartBoard
 ■ Leírás Multifunkciós rendszer, amely univerzális információs és 

vezérlőrendszerként működik a pótkocsi hatékony működése 
érdekében

 ■ Feszültség 12 … 24 V DC
 ■ Felszerelés 4× Ø 9,5 mm
 ■ A furatok közötti 

távolság
153×55 mm

 ■ Tartozék 446 192 650 4  Fedél
 ■ Diagnosztika SmartBoard diagnosztikai szoftver

446 192 110 0

446 192 210 0

Termékszám Termék Megjegyzés
446 192 110 0 SmartBoard
446 192 111 0 SmartBoard ADR akkumulátor nélkül, ADR (GGVS) járművekhez

446 192 210 0 SmartBoard a 446 192 110 0 terméket váltja fel; HDSCS 
egységgel; 894 600 074 2 adapter szükséges

446 192 211 0 SmartBoard ADR
a 446 192 111 0 terméket váltja fel; HDSCS 
egységgel; 894 600 074 2 adapter szükséges; 
akkumulátor nélkül, ADR (GGVS) járművekhez

Javítási megoldások

Termékszám Javítókészlet Tartalom

 ■ 446 192 110 0 446 192 920 2 Akkumulátor

SmartBoard kábel

Termékszám Hossz (m) Alkalmazás Kábelvég
449 911 040 0
449 911 060 0
449 911 120 0

L:  4,0
L:  6,0
L: 12,0

TEBS E (alrendszer) C kód, 8 tű; bajonettzáras foglalat, 7 tű

449 916 182 0
449 916 243 0
449 916 253 0

L1: 0,4; L2: 4,0
L1: 1,0; L2: 6,0
L1: 6,0; L2: 6,0

TEBS E (alrendszer) és OptiTire 2× bajonettzáras foglalat, 7 tű; C kód, 8 tű

449 934 330 0 L1: 12,0; L2: 1,0; L3: 4,0; 
L4: 0,5; L5: 6,0

TEBS E (alrendszer), OptiLink 
és SmartBoard 2× HDSCS, 8 tű; C kód, 8 tű + bajonettzáras foglalat, 7 tű

894 600 074 2 L: 0,15 Adapterkábel HDSCS csatlakozó aljzat, 8 tű; bajonettdugó, 7 tű
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OptiLink™
Az OptiLink egy mobilalkalmazás, melynek segítségével a teherautósofőrök és flottaüzemeltetők 18 pótkocsi funkciót képesek vezeték nélkül 
monitorozni és vezérelni, Android vagy iOS okostelefonról. Növeli az üzembiztonságot azáltal, hogy lehetővé teszi a sofőr számára, hogy a 
pótkocsi funkcióit a védett vezetőfülkéből vagy egy biztonságos külső helyről vezérelje.

OptiLink™ elektronikus vezérlőegység (ECU)

 ■ Hőmérséklet -40 … +85 °C
 ■ Felszerelés 2× Ø 11,0 mm
 ■ A furatok közötti távolság 182 mm
 ■ Tartozék 446 220 000 4  Szerelőkonzol

Termékszám Termék Elektromos bekötés Feszültség
446 290 700 0 OptiLink ECU HDSCS csatlakozó, 8 tű. 12 / 24 V

OptiLink™ kábel

Termékszám Hossz (m) Alkalmazás Kábelvég
449 913 050 0* L:  5,0 TEBS E (alrendszer) Bajonettzáras foglalat, 7 tű; C kód, 8 tű
449 927 050 0
449 927 120 0

L:  5,0
L: 12,0 TEBS E (GIO 5) HDSCS csatlakozó aljzat, 8 tű; B kód, 4 tű

449 916 182 0*
449 916 243 0*
449 916 253 0*

L1: 0,4; L2: 4,0
L1: 1,0; L2: 6,0
L1: 6,0; L2: 6,0

TEBS E (alrendszer) és 
SmartBoard 2× bajonettzáras foglalat, 7 tű; C kód, 8 tű

449 925 253 0* L1: 6,0; L2: 6,0; L3: 0,4 Elektronikus kiterjesztő modul 
és SmartBoard 2× bajonettzáras foglalat, 7 tű; C kód, 8 tű

449 934 330 0 L1: 12,0; L2: 1,0; L3: 4,0; 
L4: 0,5; L5: 6,0

TEBS E (alrendszer), OptiLink 
és SmartBoard 2× HDSCS, 8 tű; C kód, 8 tű + bajonettzáras foglalat, 7 tű

449 944 217 0 L1: 12,0; L2: 4,5; L3: 6,0; 
L4: 0,5

TEBS E (alrendszer), OptiLink 
és vezérlőszekrény 2× HDSCS, 8 tű + bajonettzáras foglalat, 7 tű; C kód, 8 tű 

894 600 001 2 L: 0,15 Adapterkábel HDSCS csatlakozó aljzat, 8 tű; bajonettdugó, 7 tű

* Az OptiLink ECU-val történő használathoz kiegészítő adapter kábel 894 600 001 2 szükséges.

OptiLink™ készlet

Termékszám Termék
OptiLink készlet

400 607 921 0 400 607 922 0 400 607 923 0 400 607 924 0
446 290 700 0 OptiLink ECU 1× 1× 1× 1×
446 220 000 4 Rögzítőkonzol 1× 1× 1× 1×
449 916 253 0 Y kábel, L1: 6 m, L2: 6 m – – – 1×
449 925 253 0 Y kábel, L1: 6 m, L2: 6 m – – 1× –
449 927 050 0 Gio 5 kábel, L:  5 m – 1× – –
449 927 120 0 Gio 5 kábel, L: 12 m 1× – – –
894 600 001 2 Adapter kábel, L: 0,15 m – – 1× 1×
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OptiFlow™ oldalszárnyak
 ■ A légellenállás minimalizálására tervezett alakkal, jobban elvezetve a levegőt a teherautó körül
 ■ Bármilyen pótkocsinak üzemanyaggazdaságosabb, áramvonalasabb alakot kölcsönöz

Változatok

OptiFlow™ oldalszárnyak OptiFlow™ oldalszárnyak rövid OptiFlow™ oldalszárnyak nyitott kerékjárattal

 ■ Kivágott Alul kivágva; nagyobb távolsággal a tengelyeknél >50 mm
 ■ Ugrás Az első panel eltolva a kivágott panelek esetén
 ■ Nyitott kerékjárat Nyitott kerékjárat a középszoknyán a kormányzott tengelyekhez
 ■ Reteszelt alap Egy reteszelt alap elöl, felül; a légáramterelő elforgatása után használják
 ■ Alapozva Alapozó alapréteggel felületkezelt, színezetlen szoknyák
 ■ Fedél A kezelőszervek könnyű eléréséhez
 ■ Középszoknya 

méretek Szoknya hossza

Nyitott kerékjárat - kivágás helyzete

Fedél helyzete

Kivágás magassága

OptiFlow™ oldalszárnyak - középszoknya

Termékszám Szoknya hossza (mm) Rögzítési oldal Megjegyzés
181 110 001 0 2700 bal
181 110 001 1 2700 bal alapozva
181 110 002 0 2700 jobb
181 110 002 1 2700 jobb alapozva
181 110 003 0 2700 bal kivágott
181 110 004 0 2700 jobb kivágott
181 110 005 0 2700 bal ugrás
181 110 005 1 2700 bal alapozva; ugrás
181 110 006 0 2700 jobb ugrás
181 110 006 1 2700 jobb alapozva; ugrás
181 110 007 0 2600 bal
181 110 008 0 2600 jobb
181 110 011 0 2500 bal
181 110 012 0 2500 jobb
181 110 015 0 2400 bal
181 110 016 0 2400 jobb
181 110 019 0 2400 bal ugrás
181 110 020 0 2400 jobb ugrás
181 110 021 0 2300 bal
181 110 021 1 2300 bal alapozva
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Termékszám Szoknya hossza (mm) Rögzítési oldal Megjegyzés
181 110 022 0 2300 jobb
181 110 022 1 2300 jobb alapozva
181 110 023 0 2300 bal kivágott
181 110 024 0 2300 jobb kivágott
181 110 025 0 2200 bal
181 110 026 0 2200 jobb
181 110 027 0 2200 bal kivágott
181 110 028 0 2200 jobb kivágott
181 110 029 0 2100 bal
181 110 029 1 2100 bal alapozva
181 110 030 0 2100 jobb
181 110 030 1 2100 jobb alapozva
181 110 031 0 2100 bal kivágott
181 110 031 1 2100 bal kivágott; alapozva
181 110 032 0 2100 jobb kivágott
181 110 032 1 2100 jobb kivágott; alapozva
181 110 033 0 2000 bal kivágott
181 110 034 0 2000 jobb kivágott
181 110 035 0 1900 bal kivágott
181 110 036 0 1900 jobb kivágott
181 110 037 0 1800 bal kivágott
181 110 038 0 1800 jobb kivágott
181 110 039 0 1700 bal kivágott
181 110 040 0 1700 jobb kivágott
181 110 043 0 2000 bal
181 110 044 0 2000 jobb
181 110 045 0 1900 bal
181 110 045 1 1900 bal alapozva
181 110 046 0 1900 jobb
181 110 046 1 1900 jobb alapozva
181 110 049 0 1700 bal
181 110 050 0 1700 jobb
181 110 063 0 1400 bal kivágott
181 110 064 0 1400 jobb kivágott
181 110 065 0 1400 bal
181 110 066 0 1400 jobb
181 110 089 0 2100 bal ugrás
181 110 090 0 2100 jobb ugrás
181 112 001 0 2700 bal reteszelt alap
181 112 002 0 2700 jobb reteszelt alap
181 112 002 1 2700 jobb reteszelt alap; alapozva
181 112 004 0 2600 jobb reteszelt alap
181 112 006 0 2500 jobb reteszelt alap
181 112 008 0 2400 jobb reteszelt alap
181 112 012 0 2200 jobb reteszelt alap
181 112 014 0 2100 jobb reteszelt alap
181 112 020 0 1400 jobb reteszelt alap
181 112 028 0 2000 jobb reteszelt alap
181 113 001 0 1900 bal fedél, kivágott
181 113 003 0 2100 bal fedél, kivágott
181 114 001 0 1450 bal nyitott kerékjárat
181 114 002 0 1450 jobb nyitott kerékjárat
181 114 011 0 1900 bal nyitott kerékjárat
181 114 014 0 1900 jobb nyitott kerékjárat
181 114 015 0 2300 bal nyitott kerékjárat
181 114 017 0 2700 bal nyitott kerékjárat
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Termékszám Szoknya hossza (mm) Rögzítési oldal Megjegyzés
181 114 026 0 2100 jobb nyitott kerékjárat; kivágott
181 114 027 0 2200 bal nyitott kerékjárat
181 114 030 1 1700 jobb nyitott kerékjárat; alapozva
181 114 031 1 1700 bal nyitott kerékjárat; alapozva

OptiFlow™ oldalszárnyak - végszoknya

Termékszám Hátsóajtó-rögzítő helyzete Rögzítési oldal Megjegyzés
181 120 001 0 alapváltozat bal –
181 120 002 0 alapváltozat jobb –
181 120 003 0 alapváltozat bal kivágott
181 120 004 0 alapváltozat jobb kivágott
181 120 005 0 alapváltozat bal fedél
181 120 006 0 alapváltozat jobb fedél
181 120 007 0 alapváltozat bal kivágott; fedéllel
181 120 009 0 közelebb az elejéhez bal –
181 120 010 0 közelebb az elejéhez jobb –
181 120 011 0 közelebb az elejéhez bal kivágott
181 120 012 0 közelebb az elejéhez jobb kivágott
181 120 013 0 közelebb az elejéhez bal fedél
181 120 014 0 közelebb az elejéhez jobb fedél
181 120 015 0 közelebb az elejéhez bal kivágott; fedéllel
181 120 017 0 közelebb a végéhez bal –
181 120 018 0 közelebb a végéhez jobb –
181 120 019 0 közelebb a végéhez bal kivágott
181 120 019 1 közelebb a végéhez bal kivágott; alapozva
181 120 020 0 közelebb a végéhez jobb kivágott
181 120 020 1 közelebb a végéhez jobb kivágott; alapozva
181 120 021 0 közelebb a végéhez bal fedél
181 120 023 0 közelebb a végéhez bal kivágott; fedéllel
181 120 023 1 közelebb a végéhez bal kivágott; alapozva; fedéllel
181 120 025 0 hosszabb alumínium profil bal kivágott
181 120 025 1 hosszabb alumínium profil bal kivágott; alapozva
181 120 026 0 hosszabb alumínium profil jobb kivágott
181 120 026 1 hosszabb alumínium profil jobb kivágott; alapozva

OptiFlow™ oldalszárnyak - légáramterelő

Termékszám Rögzítési oldal Megjegyzés
181 100 001 0 bal felé forgó
181 100 002 0 jobb felé forgó
181 100 002 1 jobb forgó, alapozva és színezve
181 100 003 0 bal csuklópántos
181 100 003 1 bal csuklópántos, alapozva és színezve
181 100 004 0 jobb csuklópántos
181 100 004 1 jobb csuklópántos, alapozva és színezve
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OptiFlow™ oldalszárnyak - oszlop

Termékszám Pozicionálás Megjegyzés
181 130 001 0 bal –
181 130 002 0 jobb –
181 130 003 0 jobb / bal első légáramterelő
181 130 004 0 jobb vég
181 130 005 0 bal vég
181 130 006 0 jobb / bal –
181 130 007 0 jobb / bal légáramterelő
181 130 008 0 jobb / bal csuklópántos
181 130 009 0 bal vég
181 130 010 0 jobb vég
181 130 011 0 jobb / bal –
181 130 012 0 jobb / bal légáramterelő
181 130 036 0 jobb / bal csuklópántos
181 130 040 0 jobb –
181 130 043 0 bal –
181 130 044 0 jobb –

OptiFlow™ oldalszárnyak - további alkatrészek

Termékszám Termék
181 010 001 5 EPDM felső profil
181 010 002 5 EPDM profil csukló
181 020 001 4 Gázrugó, 400N
181 020 003 0 Gázrugó, Asm 400N
181 020 004 0 Gázrugó, Asm 700N
181 020 006 4 Szélességjelző lámpa
181 020 010 2 Zár működtetés
181 020 013 4 Gomb
181 020 014 4 Kengyel alap
181 020 015 4 Kengyel gombbal
181 020 016 2 Ajtórögzítő
181 020 033 2 Légáramterelő forgócsap
181 030 006 2 Zár, húzó, bal
181 030 007 2 Zár, húzó, jobb
181 032 001 4 Tartóelem
181 033 001 4 Szállító
181 033 003 4 Szállító
181 033 004 4 Szállító
181 040 051 2 Keret
181 001 001 4 Végburkolat
181 001 002 4 Zár
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Fékbetétkopás-jelző
A pótkocsi EBS-re utólag ráépíthető rendszer figyelmezteti a vezetőt, amikor a fékbetét kopása elér egy kritikus szintet. A figyelmeztetéseket a 
műszerfal megfelelő jelzőfénye, a WABCO SmartBoard, vagy OptiLink™ használata esetén a mobiltelefon jelzi.

Kopásjelző

 ■ Tartozékok 813 000 024 3 EBS matrica teherautóhoz
813 000 025 3 EBS matrica pótkocsihoz

 ■ TDB szám TDB / Teszt protokollszám

Termékszám
Alkalmazás

TDB számfékenként / 
tengelyenként Fék Tengelygyártó

12 999 755 VT tengelyenként WABCO PAN  19-1, 
PAN 19-1 plus SAF SAF  0678, 0749

12 999 792 tengelyenként Knorr  SB6 / SN6 
SB7 / SK7 / SN7

BPW
SAF

BPW  0562, 0568, 0632, 0787
SAF   0590, 0591, 0605, 0606, 0764, 

361-101-03, 361-102-03, 361-103-03
12 999 797 tengelyenként WABCO PAN 22-1 SAF SAF  361-094-02, 361-106-02, 361-107-02

640 222 925 2 fékenként WABCO MAXX 22-T

Fékbetétkopás-jelző kábel

 ■ Tartozék 441 902 312 2  Vakdugó a háromnál kevesebb tengelyű járművekhez

Termékszám Hosszúság Alkalmazás Kábelvég
449 816 013 0
449 816 030 0

L: 1,3 m
L: 3,0 m TEBS E B kód, 4 tű; 6× 3 tűs érzékelő dugó

449 834 013 0 L: 1,3 m TEBS D / VCS II Érzékelő csatlakozóaljzat, 3 tű; 6× 3 tűs érzékelő dugó
449 720 010 0
449 720 020 0
449 720 050 0

L: 1,0 m
L: 2,0 m
L: 5,0 m

Hosszabbító kábel Csatlakozódugó, 3 tű; csatlakozóaljzat, 3 tű

894 590 082 0 L: 0,1 m Y elosztó Csatlakozóaljzat, 3 tű; csatlakozódugó, 3 tű

Fékbetétkopás-jelző készlet

Alkalmazás TEBS D / VCS II

Termékszám Pótkocsi Tengelygyártó Fék
480 102 921 2 Vonórudas pótkocsi, 2 tengelyes SAF WABCO PAN 19-1, PAN 19-1 plus
480 102 922 2 Félpótkocsi, 1-, 2-, 3-tengelyes BPW, SAF Knorr SB6 / SN6, SB7 / SK7 / SN7
480 102 923 2 Vonórudas pótkocsi, 2 tengelyes BPW, SAF Knorr SB6 / SN6, SB7 / SK7 / SN7
480 102 924 2 Félpótkocsi, 1-, 2-, 3-tengelyes SAF WABCO PAN 22-1
480 102 925 2 Vonórudas pótkocsi, 2 tengelyes SAF WABCO PAN 22-1
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Termékszám Termék
Készlet (Termékszám 480 102 … )

… 921 2 … 922 2 … 923 2 … 924 2 … 925 2
12 999 755 VT Kopásjelző 2× – – – –

12 999 792 Kopásjelző – 3× 2× – –
12 999 797 Kopásjelző – – – 3× 2×

441 902 312 2 Áthidaló kábel 2× 4× 2× 4× 2×
449 720 050 0 Hosszabbító kábel 2× – 2× – 2×
449 834 013 0 Kábel aljzattal 1× 1× 1× 1× 1×
813 000 024 3 EBS matrica teherautóhoz 1× 1× 1× 1× 1×
813 000 025 3 EBS matrica pótkocsihoz 1× 1× 1× 1× 1×

Pótkocsi indításgátló
 ■ Leírás Lezárja a pótkocsi rugóerő-tárolós fékmunkahengerét, hogy a pótkocsit ne 

lehessen elmozdítani.
A SmartBoard vagy OptiLink segítségével aktiválható, 4-jegyű PIN-kóddal.
A WABCO TEBS E Elektronikus Pótkocsi Fékrendszerébe van integrálva.

 ■ Termékszám 813 000 049 3  Pótkocsi indításgátló - PUK elérési kód
 ■ Tartozék 894 450 000 0  Hangjelző (figyelmeztető hangjelzéseket ad)

Pótkocsi indításgátló készlet

Termékszám Leírás
Pótkocsi indításgátló készlet

400 604 397 0 400 608 873 0
446 192 110 0 SmartBoard – 1×
449 445 030 0 Kábel a liftestengely vezérlőszelepéhez 1× –
449 445 050 0 Kábel a liftestengely vezérlőszelepéhez – 1×
449 911 060 0 SmartBoard kábel – 1×
463 084 100 0 Liftestengely-vezérlőszelep 1× 1×
813 000 048 3 Öntapadós címke 1× –
813 000 049 3 Pótkocsi indításgátló PUK elérési kód 1× 1×
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TailGUARD™
A WABCO TailGUARD egy hátsó holtpontérzékelő rendszer haszongépjárművekhez. A WABCO TailGUARD segít elkerülni a baleseteket és a 
pótkocsik sérüléseit. Az ultrahangos érzékelők észlelik, hogy a pótkocsi mögötti terület akadálymentes-e, és a TailGUARD a hátsó holttérben 
lévő tárgyaktól számított 50 - 200 cm előbeállított távolságban automatikusan lefékezi a járművet.

TailGUARD™ elektronika

 ■ Hőmérséklet -40 … +65 °C
 ■ Védelmi osztály IP 6K9K
 ■ Felszerelés 4× Ø 8,8 mm
 ■ A furatok közötti távolság 160,6×172,1 mm
 ■ Tartozékok 895 310 005 2  Ház az elektronikus kiterjesztő modulhoz

Termékszám Megjegyzések Változat Feszültség

446 122 070 0 Elektronikus kiterjesztő modul 
burkolattal 895 310 005 2 9× GIO 12 / 24 V

446 122 071 0 Elektronikus vezérlőegység (ECU) 
burkolat nélkül 4× GIO 12 / 24 V

Funkciók

Funkció
TailGUARD elektronika

446 122 070 0 446 122 071 0
Kompatibilis a TEBS E Premiummal (az E2 verzióból) és a TEBS E Standarddal az E5 verzióból 4 4

TailGUARD funkció hangjelzővel és deaktiváló gombbal 4 4

A 2 … 6 érzékelős alkalmazásokat támogatja 4 4

Oldalsó sávtartó lámpák és tolatólámpa csatlakozása (a TailGUARD aktiválásához) ISO 12098 4 4

TailGUARD teherautókhoz és buszokhoz 4 –
GIO hosszabbító 4 –
Akkumulátortöltés és akkumulátorüzem ébresztő gombbal 4 –
Pótkocsi-távvezérlő 4 –
ECAS™ 2 pontos vezérlés 4 –

TailGUARD™ kábel

 ■ Tartozékok 898 020 462 2 GIO védősapka
898 020 463 2 GIO védősapka
480 102 931 2 Rögzítőkapocs
446 122 633 0 Kábel doboz; használat igény szerint; 4× M20×1,5 mm 10 lapos csatlakozó 3,6×0,8 mm

Termékszám Hosszúság Típus Alkalmazás Kábelvég
449 303 020 0
449 303 025 0
449 303 050 0
449 303 100 0

 2,0 m
 2,5 m
 5,0 m
10,0 m

Tápkábel Bemeneti E kód, 8 tű; C kód, 8 tű

449 806 060 0  6,0 m GIO LIN ultrahangos érzékelő Érzékelő csatlakozóaljzat, 3 tű, B kód, 4 tű
894 600 024 0  0,5 m GIO LIN elosztókábel 2× érzékelő csatlakozóaljzat, 3 tű, érzékelő dugó, 3 tű
449 747 060 0  6,0 m GIO LIN hosszabbítókábel 2× érzékelő csatlakozóaljzat, 3 tű, érzékelő dugó, 3 tű
449 908 060 0
449 908 100 0

 6,0 m
10,0 m GIO Univerzális kábel Nyitott, 8 vezetékes, 3× 1,0 mm², 3× 0,5 mm², 2× 0,35 

mm²; C kód, 8 tű
449 535 010 0
449 535 060 0
449 535 100 0
449 535 150 0

 1,0 m
 6,0 m
10,0 m
15,0 m

GIO Univerzális kábel Nyitott, 4 vezetékes, 4× 1,5 mm²; B kód, 4 tű
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Termékszám Hosszúság Típus Alkalmazás Kábelvég
449 443 008 0
449 443 010 0
449 443 020 0
449 443 040 0
449 443 060 0
449 443 100 0

 0,8 m
 1,0 m
 2,0 m
 4,0 m
 6,0 m
10,0 m

GIO Hangjelző 894 450 000 0 Bajonettzáras foglalat, ISO 15170-B1-2.1-Sn/K1, 4 tű; B 
kód, 4 tű

TailGUARD™ érzékelő

 ■ Hőmérséklet -40 … +80 °C
 ■ Elektromos bekötés 3 pólusú dugó
 ■ Rendszer LIN 446 122 40 .  0 446 122 450 0

Termékszám Kábelhossz Dőlés Üzemi 
tartomány

Névleges 
áramerősség

Rögzítési 
oldal Felszerelés

A csavarok 
közötti 

távolság

Védelmi 
osztály

446 122 401 0* 3,0 m  0° 0,25 … 4,5 m 0,040 A 2× M6 63 mm IP 6K4

446 122 402 0* 3,0 m 15° 0,25 … 4,5 m 0,040 A
JOBBRA

(Alapértel-
mezett)

2× M6 63 mm IP 6K4

446 122 403 0* 0,3 m 15° 0,25 … 4,5 m 0,040 A 2× M6 63 mm IP 6K4

446 122 404 0* 3,0 m 15° 0,25 … 4,5 m 0,040 A
BALRA

(Alapértel-
mezett)

2× M6 63 mm IP 6K4

446 122 450 0 2,5 m 10° 0,30 … 4,5 m 0,015 A 2× M5 62 mm IP 6K9K

* csak javításokhoz (utólag ráépített új alkatrész esetén a 446 122 450 0 cikkszámot használja)

TailGUARD™ kiegészítők
446 122 080 0 894 450 000 0

Termékszám Termék Leírás

446 122 080 0 Pótkocsi-távvezérlő 
(TRC)

Tartóval és csatlakozókábellel; mindegyik sáv 50 cm távolságnak felel meg. Közel érve (vörös 
LED-ek) az alábbi szintén érvényes: mindegyik LED-nek 2 állapota van, az állandó és a villogó. 
Ez a távolságot 25 cm-es pontossággal kijelzi.

894 450 000 0 Buzzer ("berregő" jeladó) Hangjelzéseket is kiad a pótkocsi-távvezérlő mellett



Az OptiTire™ Jellemzői
 + Teljes vontató-pótkocsi megoldás
 + Korai nyomás- és hőmérséklet-eltérésekre vonatkozó 
riasztások

 + Hosszú élettartamú akkumulátorok (akár 10 év)
 + Az ECU visszafelé kompatibilis az IVTM™ eszközzel
 + Kompatibilitás a WABCO SmartBoard-dal, az 
OptiLink™-el és a WABCO elektronikus pótkocsi-
fékrendszerrel

 + Kompatibilitás a főbb vontatók OEM műszerfalaival
 + TX-TRAILERGUARD™ 
és TX-TRAILERPULSE™ telematikával

Az OptiTire™ Előnyei
 + Akár 2% üzemanyag-megtakarítás
 + Csökkenő CO2 kibocsátások
 + Alacsonyabb flottaüzemelési költségek
 + Segít a gumiabroncsok élettartamának 
maximalizálásában

 + Jobb flottabiztonság
 + Durrdefekt alacsonyabb kockázata
 + Lecsökkenő meghibásodások és állásidők
 + Karbantartás jobb kiszámíthatósága
 + Megbízható és jóváhagyott vezető OEM gyártók



DIAGNOSZTIKA, 
ESZKÖZÖK ÉS 
BERENDEZÉSEK
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Diagnosztika

Hardver

Laptop

 ■ Leírás A műhelybe tervezett eszköz: ütés- és piszokálló; igény szerint előre 
feltelepített diagnosztikai szoftverrel kérhető

Termékszám Termék
446 301 999 0 WABCO laptop “Toughbook” (Panasonic CF-54 modell)

Diagnosztikai interfész

2. diagnosztikai interfész

 ■ Leírás A WABCO diagnosztikai interfész készlet az elektronikus vezérlőegység 
diagnózisának kezdetéhez szükséges

Termékszám Tartalom

446 301 030 0 2. diagnosztikai interfész
USB csatlakozókábel PC/notebook felé

3. diagnosztikai interfész

 ■ Leírás A WABCO diagnosztikai interfész készlet Bluetooth-tal és Wi-Fi® 
csatlakozással, az elektronikus vezérlőegység diagnózisának kezdetéhez 
szükséges

Termékszám Tartalom

300 400 103 0 3. diagnosztikai interfész
USB csatlakozókábel PC/notebook felé

ABS/EBS kódolvasó

 ■ Leírás Egy egyszerűen használható készülék pótkocsik, vontatójárművek és 
buszok WABCO fékrendszereinek diagnózisához

Termékszám Termék
300 200 002 0 ABS/EBS kódolvasó
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ABS tesztcsatlakozó

 ■ Leírás Az ISO 7638 csatlakozó tesztfunkciójához a vontatójárművön (24 V); 
csak vonóberendezéssel szerelt járműveken

Termékszám Termék
446 007 316 0 ABS tesztcsatlakozó

Villogó kód csatlakozó

 ■ Leírás Külső diagnosztikai csatlakozóval rendelkező VARIO Compact ABS 
rendszerhez (villogó kód kiolvasása diagnosztikai vezérlőegység nélkül)

Termékszám Termék
446 300 334 0 Villogó kód csatlakozó

Diagnosztikai kábel-táska – teherautó

 ■ Leírás Teherautók WABCO alkatrészeinek diagnosztikájához; nem rendelkezik 
diagnosztikai interfésszel

 ■ Termékszám 446 301 025 0 Diagnosztikai kábel-táska teherautóhoz  
 (a tartalmával) 
446 301 019 0 Diagnosztikai kábel-táska teherautóhoz (üresen)

Termékszám Tartalom
446 300 003 0 OBD többkimenetes, többkapcsolós kábel
446 300 327 0 EPS 35 tűs csatlakozó adapter
446 300 340 0 Mercedes diagnosztikai kábel
446 300 344 0 EBS Euro diagnosztikai kábel (Neoplan járművekhez)
446 300 345 0 Diagnosztikai kábel (MAN járművekhez)
446 300 349 0 EBS diagnosztikai kábel (IVECO járművekhez)
446 300 404 0 ABS-D diagnosztikai kábel
446 300 453 0 EBS diagnosztikai kábel (DAF járművekhez)
446 300 456 0 ECAS csatlakozókábel
894 604 303 2 ABS D/E diagnosztikai kábel (ISO 9141)

Diagnosztikai kábel-táska – busz

 ■ Leírás Buszok WABCO alkatrészeinek diagnosztikájához
 ■ Termékszám 446 301 026 0 Diagnosztikai kábel-táska buszhoz (a tartalmával) 

446 301 019 0 Diagnosztikai kábel-táska buszhoz (üresen)

Termékszám Tartalom
446 300 003 0 OBD többkimenetes, többkapcsolós kábel
446 300 340 0 Diagnosztikai kábel Mercedes, EvoBus járművekhez
446 300 344 0 EBS Euro diagnosztikai kábel (Neoplan járművekhez)
446 300 345 0 Diagnosztikai kábel MAN járművekhez
446 300 363 0 ATC + MTS CAN X204 diagnosztikai kábel
446 300 368 0 MTS Y diagnosztikai kábel
446 300 369 0 MTS diagnosztikai kábel (MAN járművekhez)
446 300 460 0 OBD 15 tűs diagnosztikai kábel (DAF, Scania, MAN járművekhez)
446 301 030 0 Diagnosztikai interfész, 2. készlet (USB)
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Diagnosztikai kábel-táska – pótkocsi

 ■ Leírás Minden általános pótkocsi diagnosztikájához
 ■ Termékszám 446 301 023 0 Diagnosztikai kábel-táska pótkocsihoz (a tartalmával) 

446 301 024 0 Diagnosztikai kábel-táska pótkocsihoz (üresen)

Termékszám Tartalom
446 300 329 2 Kék diagnosztikai kábel K-line diagnosztikai csatlakozóval
446 300 348 0 Sárga diagnosztikai kábel CAN 5 V diagnosztikai csatlakozóval
446 300 360 0 ISO 7638 diagnosztikai kábel (CAN 24 V)
446 300 361 0 CAN csatlakozókábel adapter ISO 7638
446 301 030 0 Diagnosztikai interfész, 2. készlet (USB)
449 612 010 0 VCS I diagnosztikai kábel OE csatlakozóaljzattal 
449 615 010 0 VCS II diagnosztikai kábel OE csatlakozóaljzattal
449 672 030 0 TEBS diagnosztikai kábel OE csatlakozóaljzattal

Diagnosztikai szoftver
 ■ A WABCO-PC diagnosztikai szoftverhez éves előfizetés konfigurálható, minden támogatott WABCO rendszer eszközeire 

kiterjedően, vagy kifejezetten csak teherautó-, busz- vagy pótkocsirendszerekhez.
 ■ Az előfizetési időszakban teljes körű hozzáférést biztosít a legfrissebb szoftverhez, a legutóbbi frissítésekhez, és a frissen 

lokalizált nyelvű változatokhoz is.
 ■ Ha elvégezte a szükséges képzést, PIN-kódját a WABCO Ügyfélszolgálatától kérheti.

Diagnosztikai szoftver – teljes csomag

 ■ Termékszám 246 301 900 0

Tartalom
ABS C 
ABS D Hydraulic 
ABS D+ 
ABS E+ 
ABS HPB 
ABS SAE

AMT for Daimler (MB)

APS-EAPU

ATC CAN Standard 
ATC Coach 
ATC KWP Citaro Travego

CAN-Viewer

CDC

EBS 1C Asia 
EBS 3 
EBS BUS Standard 
EBS CBU MAN 
EBS EPB Bus 
EBS EPB MB Truck 
EBS Euro

ECAS 4x2 S2000 
ECAS Bus A 
ECAS Bus Citaro 
ECAS CAN2 
ECAS ENR MB Truck 
ECAS Truck and Bus 
ECAS Truck JED 
ECAS Truck KWP K

Átjáró

HBS AddOn-E

HVAC

Modular AMT

 
MTS MTS2

ODR-Tracker

OnGuardPlus

OnLane LDW 
OnLane2

OptiDrive (Fast Gear)

OptiTire (IVTM)

SmartBoard

TCE

TEBS-D 
TEBS-E

TECAS

Trailer CAN Router-Repeater 
(TRR)

TrailerGUARD Telematics

VCS 
VCS II

ZBR2
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Diagnosztikai szoftver – busz csomag

 ■ Termékszám 246 301 902 0

Tartalom
ABS C 
ABS D Hydraulic 
ABS D+ 
ABS E+ 
ABS HPB 
ABS SAE

AMT for Daimler (MB)

APS-EAPU

ATC CAN Standard 
ATC Coach 
ATC KWP Citaro Travego

CAN-Viewer

CDC

EBS 3 
EBS BUS Standard 
EBS CBU MAN 

EBS EPB Bus 
EBS Euro

ECAS 4x2 S2000 
ECAS Bus A 
ECAS Bus Citaro 
ECAS CAN2 
ECAS Truck and Bus 
ECAS Truck JED 
ECAS Truck KWP K

Átjáró

HVAC

 
MTS MTS2

OnGuardPlus

OnLane LDW 
OnLane2

OptiTire (IVTM)

ZBR2

Diagnosztikai szoftver – teherautó csomag

 ■ Termékszám 246 301 904 0

Tartalom
ABS C 
ABS D Hydraulic 
ABS D+ 
ABS E+ 
ABS HPB 
ABS SAE

AMT for Daimler (MB)

APS-EAPU

CAN-Viewer

CDC

EBS 1C Asia 
EBS 3 
EBS CBU MAN 
EBS EPB MB Truck 
EBS Euro

ECAS 4x2 S2000 
ECAS CAN2 
ECAS ENR MB Truck 
ECAS Truck and Bus 
ECAS Truck JED 
ECAS Truck KWP K 
Gateway

HBS AddOn-E

OnGuardPlus

OnLane LDW 
OnLane2

OptiTire (IVTM)

ZBR2

Diagnosztikai szoftver – pótkocsi csomag

 ■ Termékszám 246 301 901 0

Tartalom
CAN-Viewer

ODR-Tracker

OptiTire (IVTM)

SmartBoard

TCE

TEBS-D 
TEBS-E

TECAS

Trailer CAN Router-Repeater 
(TRR)

TrailerGUARD Telematics

VCS 
VCS II

Diagnosztikai szoftver – több márkára alkalmas diagnosztika

 ■ W.EASY® A több márkára alkalmas diagnosztikai megoldás, a W.EASY® szállítója a 
WABCOWÜRTH, és megrendelése a WABCOWÜRTH terjesztőhálózatán 
keresztül történik.

 ■ Tartalom Minden W.EASY diagnosztikai megoldás tartalmaz egy alapcsomagot, 
amelyhez egyedi szoftver/hardver adható hozzá.

A részleteket lásd a www.wabcowuerth.com oldalon.
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Szerszámok és felszerelések

A levegőnyomás vizsgálata

Tesztelőkészlet légfékrendszerekhez

 ■ Leírás A légfékrendszerek gyors és precíz teszteléséhez, a vonatkozó 
útmutatóknak és irányelveknek megfelelően.

 ■ Termékszám 435 002 007 0  Tesztelőkészlet légfékrendszerekhez

Termékszám Tartalom Mennyiség

435 002 020 2 Tesztelőkészlet 1
– Minigrip szerelőkészlet 1
– Háromutas csap 1
– Tömlőcsatlakozó 1

452 204 910 0 Gyorscsatlakozó 1
452 600 003 0 Kék teszttömlő, hossz: 6,5 m 1
452 600 004 0 Fehér teszttömlő, hossz: 6,5 m 1
452 600 005 0 Vörös teszttömlő, hossz: 6,5 m 3
452 600 006 0 Zöld teszttömlő, hossz: 6,5 m 2
452 600 007 0 Sárga teszttömlő, hossz: 6,5 m 1
452 600 008 0 Lila teszttömlő, hossz: 6,5 m 1
453 004 007 0 Nyomásmérő, Ø 100 mm, max. 16 bar, védősapka 5
453 004 009 0 Nyomásmérő, Ø 100 mm, max. 25 bar, védősapka 1
463 703 521 2 Tesztszerelvény 2
815 000 040 3 Munkautasítás 1
893 100 204 4 Kettős csatlakozó M16×1,5 / M16×1,5 1

– Kettős csatlakozó M16×1,5 / M22×1,5 1
899 709 092 2 Pótkocsi-vizsgálóműszer 1

Tesztelőkészlet - „Mezőgazdasági” sűrített levegő

 ■ Leírás Sűrítettlevegő-nyerőrendszerek tesztelése traktorokhoz és 
légfékrendszerekhez mezőgazdasági és erdészeti pótkocsikban.

 ■ Termékszám 435 002 011 0  „Mezőgazdasági” sűrített levegő tesztelőkészlet

Termékszám Tartalom Mennyiség

– Tesztelőkészlet 1
452 201 010 0 „1. vezeték” csatlakozófej M22×1,5 1
452 600 003 0 Kék teszttömlő 1
452 600 004 0 Fehér teszttömlő 1
453 004 007 0 Nyomásmérő, Ø 100 mm, max. 16 bar, védősapka 2
463 703 115 0 M22×1,5 tesztcsatlakozó 2
952 200 021 0 Vörös csatlakozófej M16×1,5 1
952 200 022 0 Sárga csatlakozófej M16×1,5 1
463 703 120 0 M16×1,5 tesztcsatlakozó 2
815 010 083 3 A „Légfékrendszerek” c. kiadvány 1
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Tesztelőkészlet - fék és felfüggesztés

 ■ Leírás WABCO mobil tesztpad a könnyű javításhoz, az egyes fékalkatrészek 
teszteléséhez, és a jármű egyszerű teszteléséhez.

 ■ Termékszám 453 197 003 0  Fék és felfüggesztés tesztelőkészlet

Tartalom Mennyiség
Fék és felfüggesztés tesztelőkészlet 1
Színes tömlők 6

Nyomásmérő

 ■ Kalibrált igen

Termékszám Típus Nyomás átmérő

453 002 000 0 egyszeres, a műszerfalhoz, 
megvilágított max. 10 bar Ø 60 mm

453 004 005 0 egyszeres, védősapka max. 10 bar Ø 100 mm
453 004 007 0 egyszeres, védősapka max. 16 bar Ø 100 mm
453 004 009 0 egyszeres, védősapka max. 25 bar Ø 100 mm
453 004 012 0 egyszeres max. 16 bar Ø 100 mm
453 197 000 0 kettős, a műszerfalhoz, megvilágított max. 10 bar Ø 60 mm
453 197 004 0 kettős 2× max. 16 bar Ø 100 mm

 ■ Kalibrált igen
kiegészítő kalibrálási tanúsítvánnyal

Termékszám Típus Nyomás átmérő

453 004 020 0 egyszeres, védősapka max. 10 bar Ø 100 mm
453 004 021 0 egyszeres, védősapka max. 16 bar Ø 100 mm
453 004 022 0 egyszeres, védősapka max. 25 bar Ø 100 mm
453 004 023 0 egyszeres max. 16 bar Ø 100 mm
453 197 006 0 kettős 2× max. 16 bar Ø 100 mm

Textilerősítésű tömlő

 ■ Anyag Többrétegű (PVC / PA / PVC)
 ■ Hosszúság 25 m
 ■ Ø belső: 4,0 mm, külső: 10,0 mm

Termékszám Szín
Max. nyomás adott hőmérsékleten

-40 °C 20 °C 60 °C 70 °C

828 876 915 6 kék 47 bar 25 bar 10 bar 7 bar
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Szerszámkészletek tárcsafékekhez

Szerszámkészlet MAXX™, MAXXUS™ és PAN™ féknyergekhez

 ■ Leírás Moduláris szerszámkészlet WABCO féknyergek javításához és a 
visszanyomó egységek beállításához

 ■ Termékszám 400 608 375 0  WABCO féknyereg-szerszámkészlet

Termékszám Tartalom

300 100 010 2 „Alap” szerszámkészlet

300 100 011 2 Fékállító cserélő

300 100 012 2 Racsni a féknyereg visszanyomóhoz

300 100 013 2 „Bővített” szerszámkészlet

„Alap” szerszámkészlet

Termékszám Termék

300 100 010 2 „Alap” szerszámkészlet

„Bővített” szerszámkészlet

Termékszám Termék

300 100 013 2 „Bővített” szerszámkészlet

Fékállító cserélő

Termékszám Termék

300 100 011 2 Fékállító cserélő

Racsni a féknyereg visszanyomóhoz

Termékszám Termék

300 100 012 2 Racsni a féknyereg visszanyomóhoz
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Szerszámok

Szivárgás Kereső 2.0

 ■ Leírás Észleli a levegőszivárgásokat, és hang- és fényjelzésekkel jelzi a 
szivárgás jelenlétét és nagyságát.

 ■ Termékszám 300 400 001 0  Alapkészlet
300 400 002 0  Bővített készlet

Termékszám Tartalom

300 400 001 2 Hordozóeszköz a WABCO Szivárgás Kereső 2.0-hoz

– Fejhallgató*

– Külső hangszóró

300 400 005 0 WABCO Szivárgás Kereső 2.0 2 db elemmel

300 400 006 0 Ultrahangos érzékelő, 3 elemmel**

300 400 007 0 Szerkezetben terjedő hangszonda**

300 400 008 0 Levegőben terjedő hangszondák**

300 400 010 0 Védőhüvely az ultrahangos érzékelőhöz**

300 400 011 4 Csatlakozókábel a fejhallgatóhoz

300 400 014 0 Fejhallgató, 2 elemmel**

300 400 015 0 Rugalmas, levegőben terjedő hangszonda**

815 980 255 3 Használati utasítás

* csak az alapkészletben 300 400 001 0 
** csak a bővített 300 400 002 0 készletben

Tesztelőkészlet - áramellátás

 ■ Leírás Mobil, intelligens tesztelőkészlet teherautók és pótkocsik világítás- és 
jelzőrendszerének teszteléséhez.

 ■ Termékszám 300 100 001 0  WABCO tesztelőkészlet-áramellátás

Funkciók
A teherautó világításrendszer (24 V) ellenőrző fényeinek vizsgálata és a 24 V-os pótkocsik 
világításának tesztelése
Világítás teszt (12V-os pótkocsikhoz is)
LED-es világítás tesztelése
24 V vagy 0 V tűk ellenőrzése lehetséges, pl. a liftestengely működtetéséhez
LCD kijelző az összes kulcsfontosságú információval
Beépített mérőműszerek: volt- / ampermérő

TPMS manager

 ■ Leírás Érzékelő aktiváló és kiolvasó eszköz a gumiabroncsnyomás-felügyelő 
rendszer külső és belső érzékelőinek aktiválásához.

 ■ Termékszám 300 200 001 0  TPMS manager

Tartalom
TPMS Manager
Töltő
Nemzetközi hálózati adapterek
USB kábel (2,0 m)
Rövid üzembe helyezési útmutató
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Tisztítás

Bio-tisztítórendszer készlet

 ■ Leírás A használt járműalkatrészek és a műhely szerszámainak gyors tisztítása
 ■ Termékszám 300 100 007 0  WABCO Bio-tisztítórendszer készlet

Termékszám Tartalom Mennyiség

– Kompakt bio-tisztítóberendezés 1
300 100 009 4 Bio-tisztítófolyadék (20 l kanna) 5
300 100 010 4 Intenzív bio-tisztítószer CB100 (500 ml spray flakon) 2

Folyékony kémiai anyagok

WABCOTHYL™

 ■ Leírás A legmegbízhatóbb fagyálló és jégtelenítő folyadék

Termékszám Csomagolás Tartalom

830 702 087 4 Palack   1 l
830 702 088 4 Kanna  10 l
830 702 089 4 Kanna  30 l
830 702 090 4 Hordó 200 l

WABCONTROL™

 ■ Leírás Egyszerűen használható szivárgásjelző spray

Termékszám Csomagolás Tartalom

830 702 126 4 Spray flakon 0,5 l
830 702 127 4 Kanna 5,0 l

WABCOSEAL™

 ■ Leírás A legtartósabb folyékony tömítőszer a jármű csatlakozásaihoz és 
csatlakozóihoz

Termékszám Csomagolás Tartalom

830 407 084 4 Palack 50 ml
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WABCO EaseTec™

 ■ Leírás A legjobb kenőanyagok a mozgó alkatrészek megfelelő funkciójának és a 
lehető leghosszabb élettartamának biztosításához.

Termékszám Csomagolás Tartalom Típus Alkotóelemek Szín Hőmérséklet

830 502 101 4 Zsírzótasak   5 g L2 Szintetikus szénhidrogén olaj, 
speciális lítiumszappan bézs -60 … +130 °C

830 503 020 4 Zsírzótasak  10 g M4
Ásványolaj, lítiumkomplex 
szappan, és speciális adalékanyag 
kombinációja

zöld -30 … +150 °C

830 503 062 4 Zsírzótasak   5 g M6 Ásványolaj, speciális kalciumszappan szürke -10 … +140 °C
163 480 000 8 Cső  230 g M7 Lítium-hidroxi-sztearát, ásványolaj világosbarna -10 … +130 °C
163 480 990 8 Doboz  900 g M7 Lítium-hidroxi-sztearát, ásványolaj világosbarna -10 … +130 °C

830 502 076 4 Zsírzótasak   5 g P1 Lítiumszappan polialfaolefinek, 
speciális adalékanyagok világosbarna -50 … +140 °C

830 503 065 4 Doboz 1000 g P1 Lítiumszappan polialfaolefinek, 
speciális adalékanyagok világosbarna -50 … +140 °C

830 502 087 4 Zsírzótasak   5 g S6 Szilikonolaj, speciális lítiumszappan fehér -50 … +180 °C
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10 270 258 .......................185
10 270 259 .......................185
10 310 009 .......................186
10 310 010 .......................186
10 315 059 .......................186
10 315 060 .......................186
10 325 481 .......................186
10 325 482.......................186
10 360 077 ......................187
10 360 078.......................187
10 360 079 ......................187
10 360 080 ......................187
10 360 097 ......................187
10 360 098 ......................187
10 360 105 ......................187
10 360 106 ......................187
10 410 827 .......................188
10 410 837 .......................188
10 410 838 .......................188
10 410 839 .......................190
10 410 840 .......................190
10 410 850 .......................190
10 410 851 .......................190
10 500 783 ......................191
10 500 784 ......................191
10 500 785 ......................191
12 999 755 VT .........328, 329
12 999 792 ..............328, 329
12 999 797...............328, 329
13 162 046 .......................178
13 162 047 .......................178
40 023 004 ......................179
40 023 005 ......................179
40 034 004 ......................180
40 034 005 ......................180
40 175 049 .......................168
40 175 050 .......................168
40 175 051 .......................168
40 175 052 .......................168
40 175 056 .......................168
40 175 057 .......................168
40 175 058 .......................168
40 175 059 .......................168
40 175 062 .......................168
40 175 063 .......................168
40 175 064 ......................168
40 175 065 .......................168
40 175 070 .......................168
40 175 071 .......................168
40 175 072 ...............168, 290

40 175 073 ...............168, 290
40 175 074 .......................168
40 175 075 .......................168
40 175 076 .......................168
40 175 077 .......................168
40 175 080 .......................168
40 175 081 .......................168
40 175 090.......................290
40 175 091 .......................290
40 195 001 ......................290
40 195 002 ......................290
40 195 009 ......................170
40 195 010 .......................170
40 195 017 .......................290
40 195 018 .......................290
40 195 019 .......................170
40 195 020 ......................170
40 195 021 .......................170
40 195 022 ......................170
40 195 027 ......................290
40 195 028 ......................290
40 195 037...............290, 291
40 195 038 ..............290, 291
40 195 039 ......................170
40 195 040 ......................170
40 195 041 .......................170
40 195 042 ......................170
40 195 043 ......................170
40 195 044 ......................170
40 195 045 ..............170, 290
40 195 046 ..............170, 290
40 195 047.......................170
40 195 048 ......................170
40 195 049 ......................170
40 195 050 ......................170
40 195 055 ......................290
40 195 056 ......................290
40 195 057 ......................170
40 195 058 ......................170
40 195 059 ......................170
40 195 060 ......................170
40 225 007 ......................292
40 225 008 ......................292
40 225 011 .......................292
40 225 012 .......................292
40 225 015 .......................292
40 225 016 .......................292
40 244 009 ......................180
40 244 010 .......................180
40 244 017 .......................181

40 244 018 .......................181
40 268 001 ......................181
40 268 002 ......................181
40 268 003 ......................181
40 268 004 ......................181
40 444 183 ......................182
40 444 184 ......................182
40 444 231 ......................182
40 444 232 ......................182
40 444 239 ......................182
40 444 240 ......................182
40 450 013 .......................183
40 450 014 .......................183
40 456 027 ......................183
40 456 028 ......................183
40 456 033 ......................184
40 456 034 ......................184
40 456 048 ......................184
40 456 049 ......................184
40 456 050 ......................184
163 480 000 8 .................344
163 480 990 8 .................344
181 001 001 4 ..................327
181 001 002 4 ..................327
181 010 001 5 ..................327
181 010 002 5 ..................327
181 020 001 4 ..................327
181 020 003 0..................327
181 020 004 0 .................327
181 020 006 4 .................327
181 020 010 2 ..................327
181 020 013 4 ..................327
181 020 014 4 ..................327
181 020 015 4 ..................327
181 020 016 2 ..................327
181 020 033 2 ..................327
181 030 006 2 .................327
181 030 007 2 ..................327
181 032 001 4 ..................327
181 033 001 4 ..................327
181 033 003 4 .................327
181 033 004 4 .................327
181 040 051 2 ..................327
181 100 001 0 ..................326
181 100 002 0 ..................326
181 100 002 1 ..................326
181 100 003 0 ..................326
181 100 003 1 ..................326
181 100 004 0..................326
181 100 004 1..................326

181 110 001 0 ..................324
181 110 001 1 ..................324
181 110 002 0 ..................324
181 110 002 1 ..................324
181 110 003 0 ..................324
181 110 004 0 ..................324
181 110 005 0 ..................324
181 110 005 1 ..................324
181 110 006 0 ..................324
181 110 006 1 ..................324
181 110 007 0 ..................324
181 110 008 0 ..................324
181 110 011 0 ..................324
181 110 012 0 ..................324
181 110 015 0 ..................324
181 110 016 0 ..................324
181 110 019 0 ..................324
181 110 020 0 ..................324
181 110 021 0 ..................324
181 110 021 1 ..................324
181 110 022 0 ..................325
181 110 022 1 ..................325
181 110 023 0 ..................325
181 110 024 0 ..................325
181 110 025 0 ..................325
181 110 026 0 ..................325
181 110 027 0 ..................325
181 110 028 0 ..................325
181 110 029 0 ..................325
181 110 029 1 ..................325
181 110 030 0 ..................325
181 110 030 1 ..................325
181 110 031 0 ..................325
181 110 031 1 ..................325
181 110 032 0 ..................325
181 110 032 1 ..................325
181 110 033 0 ..................325
181 110 034 0 ..................325
181 110 035 0 ..................325
181 110 036 0 ..................325
181 110 037 0 ..................325
181 110 038 0 ..................325
181 110 039 0 ..................325
181 110 040 0 ..................325
181 110 043 0 ..................325
181 110 044 0 ..................325
181 110 045 0 ..................325
181 110 045 1 ..................325
181 110 046 0 ..................325
181 110 046 1 ..................325

Tárgymutató termékszám szerint

TÁRGYMUTATÓK
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181 110 049 0 ..................325
181 110 050 0 ..................325
181 110 063 0 ..................325
181 110 064 0 ..................325
181 110 065 0 ..................325
181 110 066 0 ..................325
181 110 089 0 ..................325
181 110 090 0 ..................325
181 112 001 0 ..................325
181 112 002 0 ..................325
181 112 002 1 ..................325
181 112 004 0 ..................325
181 112 006 0 ..................325
181 112 008 0 ..................325
181 112 012 0 ..................325
181 112 014 0 ..................325
181 112 020 0 ..................325
181 112 028 0 ..................325
181 113 001 0 ..................325
181 113 003 0 ..................325
181 114 001 0 ..................325
181 114 002 0 ..................325
181 114 011 0...................325
181 114 014 0 ..................325
181 114 015 0 ..................325
181 114 017 0 ..................325
181 114 026 0 ..................326
181 114 027 0 ..................326
181 114 030 1 ..................326
181 114 031 1 ..................326
181 120 001 0 ..................326
181 120 002 0 ..................326
181 120 003 0 ..................326
181 120 004 0 ..................326
181 120 005 0 ..................326
181 120 006 0 ..................326
181 120 007 0 ..................326
181 120 009 0 ..................326
181 120 010 0 ..................326
181 120 011 0 ..................326
181 120 012 0 ..................326
181 120 013 0 ..................326
181 120 014 0 ..................326
181 120 015 0 ..................326
181 120 017 0 ..................326
181 120 018 0 ..................326
181 120 019 0 ..................326
181 120 019 1 ..................326
181 120 020 0 ..................326
181 120 020 1 ..................326
181 120 021 0 ..................326
181 120 023 0 ..................326
181 120 023 1 ..................326

181 120 025 0 ..................326
181 120 025 1 ..................326
181 120 026 0 ..................326
181 120 026 1 ..................326
181 130 001 0 ..................327
181 130 002 0 ..................327
181 130 003 0 ..................327
181 130 004 0 ..................327
181 130 005 0 ..................327
181 130 006 0 ..................327
181 130 007 0 ..................327
181 130 008 0 ..................327
181 130 009 0 ..................327
181 130 010 0 ..................327
181 130 011 0 ..................327
181 130 012 0 ..................327
181 130 036 0 ..................327
181 130 040 0 ..................327
181 130 043 0 ..................327
181 130 044 0 ..................327
183 100 001 4.......... 315, 316
183 120 001 4 ...........317, 318
183 120 020 4 ..................318
183 210 000 4..................317
183 210 006 2..................317
183 210 009 4..................317
183 210 040 2 ..................316
183 210 041 2 ..................316
183 210 061 2 ..................315
183 210 080 2 ..................316
183 210 160 0 ..................315
183 240 020 2 .................318
183 350 000 4 .................317
183 410 001 0 ..................317
183 410 003 0 ..................317
183 410 006 0 ..................317
183 410 006 2 ..................317
183 410 007 0 ..................317
183 410 007 2 ..................317
183 410 406 0 ..................316
183 440 000 0 .................318
183 440 001 0 .................318
183 440 100 0 .................317
183 440 101 0 ..................317
183 440 103 0 .................317
183 440 203 0 .................318
183 440 204 0 .................318
183 440 205 0 .................318
183 510 053 4 .......... 318, 319
183 510 060 4 .. 316, 318, 321
183 510 070 4 ..................321
183 510 087 4 ..................321
183 510 202 0 .......... 318, 319

183 510 241 0 .......... 318, 319
183 510 270 0 ..................319
183 510 271 0 ..................319
183 510 403 4 ..................319
183 510 404 2 ..................319
183 520 000 4 .................321
183 520 020 4 .................321
183 520 040 4 .................321
183 520 149 4 ..................319
183 521 000 4 . 318, 319, 320
183 521 001 4 ..................320
183 521 021 4 ..................320
183 521 023 4 ..................320
183 521 100 2 ..................319
183 523 000 4 .................320
183 523 008 2 .................320
183 523 010 4 ..................320
183 523 051 4 ..................320
183 523 052 4 .................320
183 530 000 0 ......... 318, 319
183 530 000 2 .................319
183 530 021 4 ......... 318, 319
183 530 022 4 .................319
183 540 000 0 .........318, 321
183 540 053 4 .........319, 320
183 540 070 4 .........319, 320
183 540 071 4 ..........319, 320
183 540 100 4 .................321
183 540 101 4 ..................321
183 542 000 4 .................318
183 542 050 4 .........318, 320
183 542 051 4 ..........318, 320
183 542 052 4 .........318, 320
183 542 053 4 .........318, 320
183 542 103 4 ..........319, 320
183 545 001 4 .........319, 320
183 545 002 4 .........319, 320
183 545 003 4 .........319, 320
183 545 005 4 .................319
183 550 071 4 ..................319
183 550 073 4 .................319
183 550 076 0.......... 318, 319
183 550 078 4 .........318, 321
183 550 080 2 ......... 318, 319
183 551 003 4 ..................321
183 555 003 4 .................320
183 555 004 0 .................321
200 300 117 0 ....................15
200 300 127 0 ...................19
200 300 625 0 .................321
200 300 627 0 .................321
246 301 900 0 .................337
246 301 901 0 .................338

246 301 902 0 .................338
246 301 904 0 .................338
300 100 001 0 .................342
300 100 007 0 .................343
300 100 009 4 .................343
300 100 010 2 . 167, 289, 341
300 100 010 4 .................343
300 100 011 2 .. 167, 289, 341
300 100 012 2.. 167, 289, 341
300 100 013 2.. 167, 289, 341
300 200 001 0 ......... 314, 241
300 200 002 0 .................335
300 400 001 0 .................342
300 400 001 2 .................342
300 400 002 0 .................342
300 400 005 0 .................342
300 400 006 0 .................342
300 400 007 0 .................342
300 400 008 0 .................342
300 400 010 0 .................342
300 400 011 4..................342
300 400 014 0 .................342
300 400 015 0 .................342
300 400 103 0 .................335
346 291 000 0 ...................19
346 292 000 0 ...................19
346 297 000 4 ...................19
372 060 022 0 .................231
372 060 062 0 .................231
400 500 070 0 .................275
400 500 081 0 .........274, 275
400 500 082 0 .................275
400 500 083 0 .................275
400 500 086 0 .................275
400 500 087 0 .................276
400 500 088 0 .................276
400 500 101 0 .................276
400 500 102 0 .................276
400 500 103 0 .................276
400 500 105 0 .................276
400 608 050 0 .................315
400 608 051 0 .................315
400 608 053 0 .................315
400 608 054 0 .................315
400 608 100 0 .................316
400 608 101 0 .................316
400 608 102 0 .................316
400 608 103 0 .................316
400 608 104 0 .................316
400 608 105 0 .................316
400 608 106 0 .................316
400 608 107 0 .................316
400 608 150 0 .................316
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400 608 151 0..................316
400 608 153 0 .................316
400 608 154 0 .................316
400 608 200 0 .................316
400 608 201 0 .................316
400 608 202 0 .................316
400 608 203 0 .................316
400 608 375 0 . 167, 289, 341
400 608 714 0 .................318
400 608 715 0 .................318
400 608 716 0 .................318
400 608 717 0 ..................318
400 608 718 0 .................318
400 608 719 0 .................318
411 141 000 0 ....................23
411 141 000 R ....................23
411 141 001 0 ....................23
411 141 002 0 ....................23
411 141 002 R ....................23
411 141 008 0 ....................23
411 141 008 R ....................23
411 141 103 0 ....................23
411 141 103 R ....................23
411 141 503 0 ....................23
411 141 507 0 ....................23
411 141 551 0.....................23
411 141 640 0 ....................23
411 141 703 0 ....................23
411 142 681 0 ....................23
411 143 805 0 ....................23
411 144 003 0 ....................24
411 145 057 0 ....................24
411 145 507 0 ....................24
411 146 003 0 ....................24
411 147 062 0 ....................24
411 147 066 0 ....................24
411 151 000 0 ....................24
411 151 000 1 ....................24
411 151 004 0 ....................24
411 151 004 R ....................24
411 151 009 0 ....................25
411 151 012 1 .....................25
411 153 502 0 ....................25
411 154 004 0 ....................25
411 154 005 0 ....................25
411 154 005 1 ....................25
411 154 005 R ...................25
412 352 003 0 ....................25
412 352 003 R ...................25
412 352 020 0 ....................25
412 352 020 R ...................25
412 352 025 0 ....................25
412 352 025 R ...................25

412 352 026 0 ....................25
412 352 026 1 ....................25
412 352 026 R ...................25
412 352 027 0 ....................25
412 352 027 1 ....................25
412 352 027 R ...................25
412 352 029 0 ....................25
412 352 030 0 ....................25
412 352 030 R ...................25
412 442 000 0 ....................28
412 442 001 0 ....................28
412 704 008 0 ....................28
412 704 008 R ...................28
412 704 009 0 ....................28
412 704 013 0 ....................28
412 704 013 R ...................28
412 704 014 0 ....................28
412 704 019 0 ....................28
412 704 024 0 ....................28
412 704 024 R ...................28
412 704 027 0 ....................28
412 704 027 R ...................28
415 404 001 0 ....................31
421 305 106 0 .................148
421 305 147 0 ..................148
421 322 005 0 .................207
421 350 001 0 .................207
421 350 006 2 .................207
421 350 061 0 .................207
421 350 072 0 ..................207
421 350 087 0 .................208
421 350 088 0 .................208
421 350 920 2 .................207
421 350 922 2 .................207
421 350 923 2 .................207
421 350 924 2..................207
421 350 927 2 .................208
421 350 928 2 .................208
421 350 930 2 .................208
421 350 931 2 ..................208
421 350 932 2 .................208
421 350 934 2 .................208
421 350 935 2 .................208
421 351 000 2 ..................207
421 351 001 0 ..................207
421 351 001 2 ..................207
421 351 004 2 ..................207
421 351 007 2 ..................208
421 351 008 2 ..................208
421 351 051 0 ..................207
421 352 082 0 .................209
421 352 920 2..................209
421 355 011 R ................. 211

421 355 012 R ................. 211
421 355 015 R ................. 211
421 355 022 R ................. 211
421 355 023 R ................. 211
421 355 928 2 .................209
421 355 929 2 .................209
421 355 930 2 .................209
421 355 931 2 ..................209
421 355 932 2 .................209
421 355 933 2 .................209
421 355 934 2 .................209
421 355 936 2 .................209
421 355 943 2 .................209
421 355 944 2 .................209
421 355 945 2 .................209
421 355 946 2 .................209
421 355 947 2..................209
421 355 948 2 .................210
421 355 949 2 .................210
421 355 950 2 .................210
421 355 950 R .................210
421 355 951 2 ..................210
421 355 954 2 .................210
421 365 920 2 ................. 211
421 365 921 2.................. 211
421 365 922 2 ................. 211
421 365 923 2 ................. 211
421 365 924 2 ................. 211
421 365 925 2 ................. 211
421 365 926 2 ................. 211
421 365 927 2 ................. 211
421 365 928 2 ................. 211
421 365 929 2 ................. 211
421 365 932 2 ................. 211
421 365 933 2 ................. 211
421 365 934 2 ................. 211
421 365 935 2 ................. 211
421 365 939 2 ................. 211
421 365 946 2 ................. 211
421 365 947 2.................. 211
421 367 900 2 ................. 211
421 367 921 2 .................. 211
421 367 922 2 ................. 211
421 367 924 2 .................. 211
421 367 927 2.................. 211
421 367 928 2.................. 211
421 367 929 2 ................. 211
421 367 930 2 ................. 211
421 367 931 2 .................. 211
421 369 921 2.................. 211
421 369 923 2 ................. 211
421 369 924 2 ................. 211
421 369 925 2 ................. 211

421 369 926 2 ................. 211
421 369 927 2 ................. 211
421 369 928 2 ................. 211
421 410 020 0 ..................101
421 410 023 0 ..................101
421 410 025 0 ..................101
421 410 034 0 ..................101
421 410 035 0 ..................101
421 410 039 0 ..................101
421 410 041 0 ..................101
421 410 052 0 ..................101
421 410 054 0 ..................101
421 410 059 0 ..................101
421 410 060 0 ..................101
421 410 066 0 ..................101
421 410 072 0 ..................101
421 410 075 0 ..................101
421 410 078 0 ..................101
421 410 079 0 ..................101
421 411 021 0 ..................102
421 411 031 0 ..................102
421 411 035 0 ..................102
421 411 065 0 ..................102
421 411 070 0 ..................102
421 411 094 0 ..................102
421 411 300 0 ..................102
421 411 301 0 ..................102
421 411 302 0 ..................102
421 411 304 0 ..................102
421 411 305 0 ..................102
421 411 306 0 ..................102
421 411 311 0 ...................102
421 411 314 0 ..................102
421 411 315 0 ..................102
421 411 316 0 ..................102
421 411 500 0 ..................102
421 411 501 0 ..................102
421 412 000 0 ..................102
421 425 010 0 ..................103
421 425 011 0 ..................103
421 427 002 0 ..................103
421 427 003 0 ..................103
421 429 002 0..................103
421 429 003 0 .................103
421 429 006 0 .................103
421 429 017 0 ..................229
421 441 003 0 ..................104
421 441 020 0 ..................104
421 441 022 0 ..................104
421 441 060 0 ..................104
421 442 000 0 .................103
421 442 008 0 .................103
421 442 013 0 ..................103
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421 442 017 0 ..................103
421 442 018 0 ..................103
421 444 020 0 .................103
421 445 000 0 .................103
421 512 182 0 ..................148
421 512 183 0 ..................148
421 517 082 0 ..................148
422 802 301 0 .................232
422 802 309 0 .................232
422 802 310 0 ..................232
422 802 320 0 .................232
422 802 325 0 .................232
422 802 326 0 .................232
422 802 421 0..................232
422 803 327 0 .................232
422 803 328 0 .................232
422 808 106 0 .................232
422 812 000 0..................232
422 812 002 0 ..................232
422 814 003 0 ..................232
423 007 019 0 ..................282
423 008 919 0.......... 157, 282
423 020 000 0 .................282
423 044 103 0 .................158
423 045 000 0 .................158
423 045 001 0 .................158
423 046 000 0 .................158
423 046 001 0 .................158
423 054 000 0 .................147
423 054 001 0 .................147
423 055 000 0 .................147
423 055 001 0 .................147
423 055 006 0 .................147
423 055 008 0 .................147
423 055 050 0 .................147
423 055 100 0 .................147
423 056 000 0 .................147
423 056 001 0 .................147
423 056 004 0 .................148
423 056 050 0 .................148
423 057 001 0 .................148
423 057 003 0 .................148
423 057 010 0 ..................148
423 058 001 0 .................148
423 058 002 0 .................148
423 060 000 0 .................148
423 060 004 0 .................148
423 070 050 0 .................158
423 070 067 0..................158
423 070 068 0 .................158
423 072 201 0 ..................158
423 073 040 0 .................158
423 074 102 0 ..................158

423 076 030 0..................158
423 076 040 0 .................158
423 076 041 0 ..................158
423 076 100 0 ..................158
423 077 050 0 .................158
423 102 900 0 .................282
423 103 298 0 .........154, 282
423 103 900 0 .........154, 282
423 104 020 0 .................151
423 104 606 0 .................155
423 104 615 0 ..................155
423 104 700 0 .................151
423 104 710 0 .......... 151, 281
423 104 711 0 ..................151
423 104 712 0 ..................151
423 104 716 0 ..................281
423 104 900 0 .........155, 282
423 105 020 0 .................152
423 105 111 0 ..................155
423 105 408 0 .................155
423 105 409 0 .................155
423 105 414 0 ..................155
423 105 700 0 .................152
423 105 704 0 .................155
423 105 705 0..................155
423 105 900 0 .........155, 282
423 106 088 0 .................156
423 106 106 0 .........156, 282
423 106 115 0 ..................156
423 106 201 0 ..................156
423 106 202 0 .................156
423 106 292 0 .................156
423 106 900 0 .........156, 282
423 106 926 0 .................156
423 107 406 0..................157
423 107 407 0 ..................157
423 107 408 0..................157
423 107 410 0 ..................157
423 107 411 0 ..................157
423 107 900 0 ......... 157, 282
423 109 010 0 ..................156
423 109 020 0 .................156
423 109 022 0 .................156
423 109 102 0 ..................156
423 109 120 0 ..................156
423 110 710 0 ..........152, 281
423 112 710 0 ..................281
423 114 010 0 ..................154
423 114 710 0 .......... 151, 281
423 142 001 0 ..................158
423 143 001 0 ..................158
423 143 004 0 .................158
423 143 012 0 ..................158

423 143 020 0 ..................158
423 143 902 0 .................158
423 504 002 0 ......... 151, 281
423 504 003 0 .................281
423 505 000 0 .........152, 281
423 505 004 0 .................281
423 506 001 0 .........153, 281
423 506 072 0 .................153
423 506 073 0 .................153
423 506 093 0 .................153
423 506 094 0 .................153
423 506 100 0 .................153
423 506 101 0..................153
423 506 103 0 .................153
423 506 104 0 .................153
423 506 120 0 .................153
423 506 121 0 ..................153
423 506 130 0 .................153
423 506 143 0 .................153
423 514 001 0 ..................151
423 514 002 0 ..................151
425 326 051 7 ..................165
425 327 052 0 .................165
425 327 064 0 .................165
425 331 003 0 .................165
425 331 902 0 .................165
425 331 904 0 .................165
425 333 002 0 .................165
425 333 100 0 .................165
425 333 101 0 ..................165
425 333 102 0..................165
425 333 200 0 .................165
425 333 201 0 .................165
425 333 202 0 .................165
425 333 212 0 ..................165
425 426 201 0 ..................165
425 428 900 0 .................165
425 429 901 0..................165
425 450 080 0 .................165
425 450 081 0 .................165
425 451 010 0 ..................165
425 451 011 0 ..................165
425 451 080 0 ..................165
425 451 081 0 ..................165
425 454 070 0 .................165
425 454 071 0 ..................165
425 457 100 0 .................165
425 461 000 0 .................165
425 461 001 0 ..................165
425 461 002 0 .................165
425 461 003 0 .................165
425 461 020 0..................165
425 467 010 0 ..................165

428 750 006 0 .................229
428 750 007 0 .................229
428 750 008 0 .................229
432 407 012 0 ............104, 32
432 407 015 0 ....................32
432 407 016 0 ..................104
432 407 018 0 ..................104
432 407 050 0 .................104
432 407 060 0 .........104, 303
432 407 070 0..................104
432 410 000 0 ....................45
432 410 003 0 ....................45
432 410 005 0 ....................45
432 410 007 0 ....................45
432 410 014 0 ....................51
432 410 016 0 ....................51
432 410 017 0 ....................51
432 410 020 0 ....................45
432 410 020 2 ....................60
432 410 021 0 ....................45
432 410 022 0 ....................45
432 410 023 0 ....................45
432 410 026 0 ....................45
432 410 027 0 ....................45
432 410 028 0 ....................45
432 410 031 0 ....................45
432 410 033 0 ....................45
432 410 034 0 ....................45
432 410 035 0 ....................45
432 410 036 0 ....................45
432 410 041 0 ....................45
432 410 042 0 ....................45
432 410 064 0 ....................51
432 410 066 0 ....................45
432 410 067 0 ....................45
432 410 069 0 ....................45
432 410 073 0 ....................45
432 410 074 0 ....................45
432 410 075 0 ....................46
432 410 076 0 ....................46
432 410 079 0 ....................46
432 410 080 0 ....................46
432 410 080 2 ....................60
432 410 083 0 ....................46
432 410 087 0 ....................46
432 410 088 0 ....................46
432 410 094 0 ....................46
432 410 096 0 ....................46
432 410 097 0 ....................46
432 410 098 0 ....................46
432 410 099 0 ....................46
432 410 102 0 ....................46
432 410 104 0 ....................46
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432 410 111 0 ....................46
432 410 112 0 ....................46
432 410 113 0 ....................46
432 410 114 0 ....................46
432 410 115 0 ....................46
432 410 116 0 ....................46
432 410 117 0 ....................46
432 410 118 0 ....................46
432 410 120 2 ....................60
432 410 122 0 ....................46
432 410 127 0 ....................46
432 410 129 0 ....................46
432 410 130 0 ....................51
432 410 134 0 ....................46
432 410 138 0 ....................46
432 410 140 0 ....................46
432 410 144 0 ....................51
432 410 152 0 ....................46
432 410 162 0 ....................46
432 410 166 0 ....................52
432 410 167 0 ....................52
432 410 169 0 ....................51
432 410 191 0 ....................52
432 410 192 0 ....................52
432 410 200 0 ....................46
432 410 201 0 ....................46
432 410 202 0 ....................46
432 410 204 0 ....................46
432 410 220 2 ....................60
432 410 221 0 ....................47
432 410 222 7 ....................60
432 410 226 1 ....................60
432 410 229 2 ....................60
432 410 241 2 ....................60
432 410 244 2 ....................61
432 410 250 0 ....................47
432 410 262 0 ....................47
432 410 720 0 ....................52
432 410 735 0 ....................52
432 410 868 2 ....................60
432 410 907 0 ....................52
432 410 927 2 ....................60
432 410 932 2 ....................32
432 411 167 0 ....................47
432 411 168 0 ....................47
432 412 002 0 ....................47
432 413 002 0 ....................47
432 413 003 0 ....................47
432 413 007 0 ....................47
432 413 071 0 ....................53
432 415 000 0 ....................47
432 415 003 0 ....................47
432 415 005 0 ....................47

432 415 006 0 ....................47
432 415 013 0 ....................47
432 415 015 0 ....................47
432 415 016 0 ....................47
432 415 019 0 ....................47
432 415 022 0 ....................47
432 415 027 0 ....................47
432 415 028 0 ....................47
432 415 030 0 ....................47
432 415 032 0 ....................47
432 415 033 0 ....................47
432 415 037 0 ....................47
432 415 051 0 ....................52
432 415 059 0 ....................47
432 415 061 0 ....................52
432 415 124 0 ....................47
432 415 138 0 ....................47
432 415 220 7 ....................60
432 415 921 0 ....................47
432 416 004 0 ....................53
432 420 000 0 ...................47
432 420 002 0 ...................47
432 420 003 0 ...................47
432 420 008 0 ...................47
432 420 920 2 ...................32
432 421 000 0 ...................47
432 421 002 0 ...................47
432 421 003 0 ...................48
432 421 007 0....................48
432 421 008 0 ...................48
432 421 009 0 ...................48
432 421 012 0 ....................48
432 421 014 0 ....................48
432 421 028 0....................48
432 425 010 0 ....................58
432 425 101 0 ....................58
432 425 105 0....................58
432 431 010 0 ....................57
432 431 199 0....................57
432 432 000 0 ...................54
432 432 001 0 ...................54
432 432 002 0 ...................54
432 432 005 0 ...................54
432 432 007 0 ...................54
432 432 008 0 ...................54
432 432 017 0 ....................54
432 432 018 0 ....................54
432 432 019 0 ....................54
432 432 021 0 ...................54
432 432 023 0 ...................56
432 432 024 0 ...................54
432 432 199 0 ...................54
432 433 005 0 ...................54

432 433 062 0 ...................56
432 433 108 0 ...................57
432 433 191 0....................57
432 433 200 0 ...................54
432 433 201 0 ...................56
432 433 202 0 ...................54
432 433 205 0 ...................55
432 433 206 0 ...................55
432 433 209 0 ...................57
432 433 217 0 ....................55
432 433 218 0....................55
432 433 219 0....................56
432 433 223 0 ...................56
432 433 273 0 ...................57
432 433 274 0 ....................57
432 433 278 0 ...................55
432 433 279 0 ...................55
432 433 280 0 ...................57
432 433 281 0 ...................57
432 433 282 0 ...................57
432 433 296 0 ...................56
432 433 298 0 ...................56
432 433 299 0 ...................55
432 500 005 0 .................251
432 500 020 0 .................251
432 500 021 0 .................251
432 500 025 0 .................251
432 901 223 2 ...................61
432 901 228 2 ...................61
432 901 245 2 ...................61
432 901 246 2 ...................61
432 901 247 2 ....................61
432 901 251 2 ....................61
432 901 252 2 ...................61
432 901 253 2 ...................61
432 901 500 2 ...................61
432 911 228 2 ....................61
432 911 245 2 ....................61
432 911 246 2 ....................61
433 130 000 0 .................216
433 140 000 0 .................216
433 140 003 0 .................216
433 140 004 0 .................216
433 140 005 0 .................216
433 140 006 0 .................216
433 150 014 0 ..................216
433 150 020 0 .................216
433 150 021 0..................216
433 150 022 0 .................216
433 150 023 0 .................216
433 150 030 0 .................216
433 150 070 0..................216
433 150 072 0..................216

433 225 174 0 ..................192
433 225 180 0 .................192
433 225 184 0 .................192
433 300 384 4 .................204
433 401 003 0 .........204, 295
433 506 103 0 .................192
433 506 514 0 ..................192
433 506 515 0 ..................192
433 506 536 0 .................192
433 506 728 0 .................192
433 506 729 0 .................192
433 536 001 0 .................192
433 536 105 0 .................192
433 536 526 0 .................192
433 536 527 0 .................192
433 536 529 0 .................192
433 543 001 0 .................192
433 543 027 0 .................192
433 543 516 0..................192
433 543 517 0 ..................192
433 543 523 0 .................192
433 543 525 0 .................192
433 573 512 0 ..................192
433 576 502 0 .................192
433 576 503 0 .................192
433 576 711 0 ..................192
433 576 724 0 .................192
433 578 510 0 ..................192
434 100 020 0 ...................38
434 100 021 0 ...................38
434 100 022 0 ...................38
434 100 023 0 ...................38
434 100 024 0 ...................38
434 100 025 0 ...................38
434 100 026 0 ...................38
434 100 027 0 ...................38
434 100 028 0 ...................38
434 100 032 0 ...................38
434 100 033 0 ...................38
434 100 034 0 ...................38
434 100 037 0 ...................38
434 100 038 0 ...................38
434 100 039 0 ...................38
434 100 043 0 ...................38
434 100 047 0 ...................38
434 100 048 0 ...................38
434 100 049 0 ...................38
434 100 051 0 ...................38
434 100 080 0 ...................38
434 100 082 0 ...................38
434 100 083 0 ...................38
434 100 122 0 ...................38
434 100 123 0 ...................39
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434 100 124 0....................39
434 100 125 0 ...................39
434 100 126 0 ...................39
434 100 127 0 ...................39
434 100 128 0 ...................39
434 100 130 0 ...................39
434 100 131 0 ....................39
434 100 133 0 ...................39
434 100 136 0 ...................39
434 100 139 0 ...................39
434 100 143 0 ...................39
434 100 144 0 ...................39
434 100 150 0 ...................39
434 100 153 0 ...................39
434 100 202 0 ...................39
434 100 203 0 ...................39
434 100 220 0 ...................39
434 100 221 0 ...................39
434 100 222 0 ...................39
434 100 223 0 ...................39
434 100 224 0 ...................39
434 100 225 0 ...................39
434 100 226 0 ...................39
434 100 227 0 ...................39
434 100 228 0 ...................39
434 100 229 0 ...................39
434 100 230 0 ...................39
434 100 231 0 ...................39
434 100 232 0 ...................39
434 100 233 0 ...................39
434 100 234 0 ...................39
434 100 235 0 ...................39
434 100 236 0 ...................39
434 100 244 0 ...................39
434 100 249 0 ...................39
434 100 251 0....................39
434 100 253 0 ...................39
434 100 257 0 ...................39
434 100 260 0 ...................39
434 100 262 0 ...................39
434 100 310 0....................39
434 100 504 0 ...................39
434 100 505 0 ...................39
434 100 600 0 ...................39
434 100 602 0 ...................39
434 100 603 0 ...................39
434 100 604 0 ...................39
434 205 026 0 ...................96
434 205 027 0 ...................96
434 205 028 0 ...................96
434 205 030 0 ...................96
434 205 031 0 ...................96
434 205 032 0 ...................96

434 300 000 0 ...........66, 265
434 300 003 0 ...........66, 265
434 300 009 0 ...........65, 265
434 608 202 0 ...................44
434 608 204 0 ...................44
434 608 207 0 ...................44
434 608 208 0 ...................44
434 608 209 0 ...................44
434 608 220 0 ...................44
434 608 221 0 ...................44
434 608 226 0 ...................44
434 612 001 0....................44
434 612 002 0 ...................44
434 612 003 0 ...................44
434 612 004 0 ...................44
434 612 005 0 ...................44
434 612 014 0 ....................44
434 612 015 0 ....................44
434 612 016 0 ....................44
434 612 017 0 ....................44
434 612 018 0 ....................44
434 612 054 0 ...................44
434 612 055 0 ...................44
434 612 064 0 ...................45
434 612 065 0 ...................45
434 612 066 0 ...................45
434 612 100 0 ....................45
434 700 003 0 ...................40
435 002 007 0 .................339
435 002 011 0 ..................339
435 002 020 2 .................339
438 600 320 0 .................195
438 600 321 0 .................195
438 600 322 0 .................195
438 600 323 0 .................195
438 600 324 0 .................195
438 600 325 0 .................195
438 600 326 0 .................195
438 600 327 0 .................195
438 600 328 0 .................195
438 600 329 0 .................195
438 600 333 0 .................195
438 600 334 0 .................195
438 600 335 0 .................195
438 600 338 0 .................196
438 600 340 0 .................196
438 600 342 0 .................196
438 600 343 0 .................196
438 600 344 0 .................196
438 600 516 0 .................196
438 600 525 0 .................196
438 600 572 0 .................196
438 600 580 0 .................196

438 600 585 0 .................196
438 600 590 0 .................196
438 600 595 0 .................196
438 600 598 0 .................196
438 600 604 0 .................196
438 601 066 0 .................301
438 601 067 0 .................196
438 601 068 0 .........196, 301
438 601 069 0 .................301
438 601 070 0 .........196, 301
438 601 071 0 ..................301
438 601 072 0 .........196, 301
438 601 073 0 .........196, 301
438 601 074 0 ..........196, 301
438 601 075 0 .........196, 301
438 601 077 0 .................301
438 601 078 0 .................301
438 601 079 0 .................196
438 601 081 0 .................301
438 601 201 0 .................301
438 601 202 0 .................301
438 601 205 0 .................301
438 601 211 0 ..........196, 301
438 601 212 0 ..........196, 301
438 601 224 0 .........196, 301
438 601 227 0 .................301
438 601 230 0 .........196, 301
438 601 232 0 .................301
438 601 236 0 .................301
438 601 238 0 .........196, 301
438 604 101 0 .................196
438 604 102 0 .................196
438 604 109 0 .................196
438 604 110 0 ..................196
438 604 111 0 ..................196
438 604 123 0 .................196
438 604 128 0 .................196
438 604 134 0 .................196
438 604 136 0 .................196
438 604 137 0 .................196
438 604 138 0 .................196
438 604 148 0 .................196
438 604 149 0 .................196
438 604 150 0 .................196
438 604 160 0 .................196
438 604 161 0 .................196
438 604 164 0 .................196
438 604 172 0 .................196
441 009 001 0 ...................94
441 009 101 0 ....................94
441 014 001 0 ....................94
441 014 002 0 ............94, 148
441 014 004 0 ....................94

441 014 005 0 ....................94
441 014 006 0 ....................94
441 014 007 0 ....................94
441 014 008 0 ....................94
441 014 009 0 ....................94
441 014 010 0 ....................94
441 014 012 0 ....................94
441 014 013 0 ....................94
441 014 014 0 ....................94
441 014 015 0 ....................94
441 014 017 0 ....................94
441 014 018 0 ....................94
441 014 019 0 ....................94
441 014 020 0 ....................94
441 014 021 0 ....................94
441 014 022 0 ....................94
441 014 023 0 ....................94
441 014 024 0 ....................94
441 014 025 0 ....................94
441 014 026 0 ....................94
441 014 029 0 ....................94
441 014 032 0 ....................94
441 014 040 0 ....................94
441 014 043 0 ....................95
441 014 044 0 ....................95
441 014 049 0 ....................95
441 014 051 0 ....................95
441 014 055 0 ....................95
441 014 059 0 ....................95
441 014 061 0 ....................94
441 014 064 0 ....................95
441 014 070 0 ....................95
441 014 072 0 ....................94
441 014 073 0 ....................94
441 014 082 0 ....................95
441 014 086 0 ....................94
441 014 100 0 ....................94
441 014 101 0 ....................94
441 014 102 0 ....................94
441 014 104 0 ....................94
441 014 105 0 ....................94
441 014 140 0 ....................94
441 014 141 0 ....................94
441 014 142 0 ....................94
441 014 144 0 ....................94
441 014 602 0 ....................94
441 024 006 0 ...................94
441 024 007 0 ....................95
441 032 010 2 .................. 117
441 032 013 2 .................. 117
441 032 017 2 .................. 117
441 032 018 2 .................. 117
441 032 019 2 .................. 117
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441 032 021 2 .................. 117
441 032 022 2.................. 117
441 032 023 2.................. 117
441 032 024 2 .................. 117
441 032 025 2 .................. 119
441 032 026 2.................. 119
441 032 027 2 .................. 119
441 032 028 2 .................. 119
441 032 029 2.................. 117
441 032 030 2 ................. 117
441 032 031 2 .................. 117
441 032 154 0 ..................276
441 032 806 0 .................276
441 032 807 0 ..................276
441 032 808 0 .................276
441 032 879 0 ..................276
441 032 905 0 .................276
441 032 921 2 ..................276
441 032 960 2 .................276
441 032 963 2 .................276
441 032 997 2..................276
441 035 001 0..................276
441 035 920 2 ................. 119
441 035 921 2 .................. 119
441 035 922 2 ................. 118
441 035 923 2 ................. 118
441 035 924 2.................. 118
441 035 925 2.................. 119
441 035 926 2 ................. 119
441 035 927 2..................120
441 035 928 2 ................. 118
441 035 929 2 .................120
441 035 930 2 .................120
441 035 931 2 ..................120
441 035 932 2..................120
441 035 933 2 .................121
441 035 934 2 .................121
441 035 935 2 ................. 118
441 035 936 2 ................. 118
441 035 937 2 .................. 118
441 035 938 2 ................. 118
441 035 939 2 .................121
441 036 000 0 .................217
441 036 001 0 .................217
441 040 004 0 .................205
441 042 000 0 ...................95
441 044 101 0 ..........205, 306
441 044 102 0 .........205, 306
441 044 104 0 .........205, 306
441 044 106 0 .........205, 306
441 044 107 0 ..........205, 306
441 044 108 0 .................306
441 044 109 0 .................205

441 044 110 0 ..........205, 306
441 044 111 0 ..................205
441 044 203 0 .................205
441 044 204 0 .................205
441 050 006 0 .................204
441 050 008 0 .................204
441 050 010 0 ..........204, 305
441 050 011 0 ..........204, 305
441 050 012 0 ..........204, 305
441 050 013 0 ..................204
441 050 100 0 .........204, 305
441 050 120 0 ..................204
441 050 121 0 ..................204
441 050 123 0 ..................204
441 050 202 0 .................204
441 050 203 0 .................204
441 050 641 2 ..........204, 305
441 050 711 2 ..........204, 305
441 050 712 2 ..........204, 305
441 050 713 2 ..........204, 305
441 050 714 2 ..........204, 305
441 050 718 2 ..................305
441 100 000 0 .................218
441 100 050 0 .................218
441 100 063 0 .................218
441 100 064 0 .................218
441 100 065 0 .................218
441 100 070 0 ..................218
441 100 071 0 ..................218
441 100 072 0 ..................218
441 101 000 0 ..................218
441 101 010 0 ..................218
441 101 537 1 ..................218
441 901 712 2 ..........204, 305
441 902 312 2 ..................329
441 905 711 2 ..........204, 305
442 016 112 0 ..................105
442 016 118 0 ..................105
442 019 115 1 ..................105
442 019 135 1 ..................105
442 019 165 1 ..................105
442 022 106 0 .................105
442 022 108 0 .................105
442 025 108 0 .................105
442 026 102 1 .................105
442 040 602 0 .................200
442 043 102 1 .................105
442 207 908 0 .................107
446 003 403 0 ................. 111
446 003 404 0 ................. 111
446 003 408 0 ................. 111
446 003 420 0 ................. 111
446 003 708 0 ................. 111

446 003 710 0 ................. 111
446 003 713 0.................. 111
446 003 735 0 ................. 111
446 003 747 0 .................. 111
446 003 749 0 ................. 111
446 003 761 0 ................. 111
446 003 762 0 ................. 111
446 003 765 0 ................. 111
446 003 768 0 ................. 111
446 003 769 0 ................. 111
446 003 827 0 ................. 111
446 003 829 0 ................. 111
446 003 830 0 ................. 111
446 003 832 0 ................. 111
446 003 833 0 ................. 111
446 003 836 0 ................. 111
446 004 310 0 ................. 111
446 004 313 0 ................. 111
446 004 314 0 ................. 111
446 004 318 0 ................. 111
446 004 320 0 ................. 111
446 004 324 0 ................. 111
446 004 330 0 ................. 111
446 004 332 0 ................. 111
446 004 333 0 ................. 111
446 004 334 0 ................. 111
446 004 335 0 ................. 111
446 004 402 0 ................. 111
446 004 404 0 ................. 111
446 004 406 0 ................. 111
446 004 414 0.................. 111
446 004 416 0 ................. 111
446 004 420 0 ................. 111
446 004 426 0 ................. 111
446 004 427 0 ................. 111
446 004 428 0 ................. 111
446 004 601 0 ................. 112
446 004 602 0 ................. 112
446 004 606 0 ................. 112
446 004 607 0 ................. 112
446 004 608 0 ................. 112
446 004 610 0 ................. 112
446 004 612 0 ................. 112
446 004 616 0 ................. 112
446 004 617 0 ................. 112
446 004 621 0 ................. 112
446 004 630 0 ................. 112
446 004 631 0 ................. 112
446 004 634 0 ................. 112
446 004 636 0 ................. 112
446 004 637 0 ................. 112
446 004 643 0 ................. 112
446 004 644 0 ................. 112

446 004 645 0 ................. 112
446 004 646 0 ................. 112
446 004 647 0 ................. 112
446 004 653 0 ................. 112
446 007 316 0 .................336
446 008 234 0 .................257
446 008 238 0 .................257
446 008 240 0 .................257
446 008 243 0 .................257
446 008 244 0 .................257
446 008 310 4 .................258
446 008 311 4 ..................258
446 008 315 4 .................258
446 008 316 4 .................258
446 008 360 2 .................258
446 008 361 2 .................258
446 008 371 2 .................258
446 008 380 2 .................258
446 008 381 2 .................258
446 008 385 2 .................258
446 008 386 2 .................258
446 008 390 2 .................258
446 008 391 2 .................258
446 008 395 2 .................258
446 008 396 2 .................258
446 008 404 2 .................258
446 008 414 2..................258
446 008 420 2 .................258
446 008 421 2 .................258
446 008 433 2 .................258
446 008 600 2 .................258
446 008 605 2 .................258
446 008 700 0 .................257
446 008 710 0 .................257
446 024 000 0 .................235
446 024 012 0 ..................235
446 024 020 0 .................235
446 044 077 0 .................150
446 044 079 0 .................150
446 055 065 0 .................302
446 055 066 0 .................302
446 055 301 0 .................199
446 055 302 0 .................199
446 055 307 0 .................199
446 055 311 0 ..................199
446 055 312 0 .................199
446 055 402 0 .................199
446 055 403 0 .................199
446 055 405 0 .................199
446 055 406 0 .................199
446 055 407 0 .................199
446 055 408 0 .................199
446 055 409 0 .................199



352

TÁRGYMUTATÓ TERMÉKSZÁM SZERINT

446 055 501 0 .................199
446 055 502 0 .................199
446 055 503 0 .................199
446 055 504 0 .................199
446 055 506 0 .................199
446 055 508 0 .................199
446 055 522 2 .................302
446 056 010 4 .........206, 308
446 056 052 4 .........206, 308
446 056 053 4 .........206, 308
446 056 113 0 ..................206
446 056 115 0 ..................206
446 056 116 0 ..................206
446 056 117 0 ..................308
446 056 119 0 ..................206
446 056 120 0 .................206
446 056 124 0 .................206
446 056 125 0 .................308
446 056 127 0 .................206
446 056 128 0 .................206
446 056 129 0 .................206
446 056 130 0 .................206
446 056 132 0 .................206
446 056 135 0 .................206
446 056 136 0 .................206
446 056 137 0 .................206
446 056 138 0 .................206
446 056 139 0 .................206
446 056 141 0 ..................206
446 056 143 0 .................206
446 056 146 0 .................206
446 056 202 0 .................308
446 056 250 0 .........206, 308
446 056 251 0 .........206, 308
446 056 254 0 .........206, 308
446 056 333 0 .................206
446 056 334 0 .................206
446 056 401 0 .........206, 308
446 056 410 4..................206
446 059 100 0 .................206
446 067 000 0 .................244
446 067 002 0 .................244
446 067 003 0 .................244
446 067 005 0 .................244
446 067 006 0 .................244
446 067 007 0 .................244
446 067 010 0 .................244
446 067 019 0 .................244
446 067 035 0 .................244
446 069 010 0 .................245
446 069 020 0 .................245
446 070 025 0 .................245
446 070 026 0 .................245

446 070 105 0 .................245
446 070 115 0 ..................245
446 070 525 0 .................245
446 070 900 0 .................245
446 070 901 0 .................245
446 070 920 0 .................245
446 081 004 0 .................229
446 091 001 0 .................236
446 091 002 0 .................236
446 091 004 0 .................236
446 091 030 0 .................236
446 091 031 0 .................236
446 091 032 0 .................236
446 091 200 0 .................236
446 091 301 0 .................236
446 091 302 0 .................236
446 091 303 0 .................236
446 091 304 0 .................236
446 091 306 0 .................236
446 091 307 0 .................236
446 091 308 0 .................236
446 091 310 0..................236
446 091 311 0 ..................236
446 091 314 0 ..................236
446 091 315 0 ..................236
446 092 002 0 .................236
446 092 003 0 .................236
446 093 001 0 .................236
446 097 000 0 .................236
446 097 001 0 .................236
446 097 002 0 .................236
446 097 005 0 .................236
446 105 013 4 ..................302
446 105 926 2 .................274
446 105 927 2 .................274
446 108 085 0 .........274, 275
446 108 920 2 .................275
446 108 921 2 .................275
446 120 020 0 .................302
446 122 070 0..................242
446 122 071 0 ..................242
446 122 080 0 .........243, 309
446 122 401 0 .................243
446 122 402 0 .................243
446 122 403 0 .................243
446 122 404 0 .................243
446 122 450 0 .................243
446 122 633 0 .................242
446 130 014 0 ..................123
446 130 015 0 ..................123
446 130 018 0 ..................123
446 130 019 0 ..................123
446 130 022 0 .................123

446 130 023 0 .................123
446 130 028 0 .................123
446 130 029 0 .................123
446 130 030 0 .................123
446 130 031 0..................123
446 130 053 0 .................123
446 130 062 0 .................123
446 130 067 0 .................123
446 130 208 0 .................123
446 130 210 0 ..................123
446 130 211 0 ..................123
446 130 212 0 ..................123
446 130 220 0 .................123
446 135 003 0 .................123
446 135 016 0 ..................123
446 135 017 0 ..................123
446 135 018 0 ..................123
446 135 030 0 .................123
446 135 031 0..................123
446 135 039 0 .................123
446 135 041 0 ..................123
446 135 042 0 .................123
446 135 051 0 ..................123
446 135 052 0 .................123
446 135 059 0 .................123
446 135 202 0 .................123
446 135 203 0 .................123
446 135 240 0 .................123
446 135 241 0 ..................123
446 135 242 0..................123
446 135 245 0 .................123
446 135 246 0 .................123
446 135 248 0 .................123
446 135 250 0 .................124
446 135 253 0 .................124
446 156 020 0 .................307
446 156 021 0 .................307
446 156 022 0 .................307
446 156 023 0 .................307
446 170 003 0 .................199
446 170 025 0 ..................199
446 170 053 0 .................199
446 170 055 0 .................199
446 170 084 0 .................199
446 170 085 0 .................199
446 170 216 0 ..................199
446 170 217 0 ..................199
446 170 218 0 ..................199
446 170 219 0 ..................199
446 170 225 0..................199
446 170 227 0..................200
446 170 229 0 .................200
446 170 230 0 .................200

446 170 231 0 ..................200
446 170 232 0 ..................200
446 170 233 0 .................200
446 171 201 0 ..................200
446 190 001 0 .................231
446 190 005 0 .................231
446 190 006 0 .................231
446 190 011 0 ..................231
446 190 012 0 ..................231
446 190 013 0 ..................231
446 190 014 0..................231
446 190 015 0..................231
446 190 021 0 .................231
446 190 150 0 .................233
446 190 151 0 ..................233
446 190 152 0 .................233
446 190 153 0 .................233
446 192 110 0 ..........322, 329
446 192 111 0 ..................322
446 192 210 0 ..................322
446 192 211 0 ..................322
446 195 007 0 .................235
446 195 010 0..................235
446 195 021 0 .................235
446 195 022 0 .................235
446 195 023 0 .................235
446 195 024 0 .................235
446 196 002 0 .................235
446 197 001 0 .................235
446 197 002 0 .................235
446 197 003 0 .................235
446 197 004 0 .................235
446 197 005 0 .................235
446 197 040 0 .................235
446 197 041 0 ..................235
446 197 043 0 .................235
446 220 000 4 ......... 237, 323
446 220 110 0 .................. 311
446 221 000 0 .................241
446 221 100 0 .................241
446 223 000 0 .................314
446 290 700 0 .................323
446 295 000 0 .................235
446 297 002 2 ...................15
446 297 100 2 ...................16
446 297 101 2 ...................16
446 300 003 0 .................336
446 300 327 0 .................336
446 300 329 2 .................337
446 300 334 0 .................336
446 300 340 0 .................336
446 300 344 0 .................336
446 300 345 0 .................336
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446 300 348 0 .................337
446 300 349 0 .................336
446 300 360 0 .................337
446 300 361 0 .................337
446 300 363 0 .................336
446 300 368 0 .................336
446 300 369 0 .................336
446 300 404 0 .................336
446 300 453 0 .................336
446 300 456 0 .................336
446 300 460 0 .................336
446 301 019 0..................336
446 301 023 0 .................337
446 301 024 0 .................337
446 301 025 0 .................336
446 301 026 0 .................336
446 301 030 0 .335, 336, 337
446 301 999 0 .................335
449 303 020 0 .................242
449 303 025 0 .................242
449 303 050 0 .................242
449 303 100 0 .................242
449 320 150 0 .................274
449 336 030 0 .................302
449 376 070 0 .................. 311
449 376 250 0 ................. 311
449 377 030 0 ................. 311
449 377 080 0 ................. 311
449 382 060 0 .................302
449 384 323 0 .................275
449 386 143 0 ......... 274, 275
449 422 030 0 .................303
449 422 050 0 .........302, 303
449 422 100 0 .................303
449 422 150 0 .................303
449 422 200 0 .................303
449 438 050 0 .................302
449 438 080 0 .................302
449 439 030 0 .................303
449 443 008 0 .................243
449 443 010 0 .................243
449 443 020 0 .................243
449 443 040 0 .................243
449 443 060 0 .................243
449 443 100 0 .................243
449 445 010 0 .........303, 309
449 445 030 0 .........303, 309
449 445 050 0 .........303, 309
449 445 060 0 .........303, 309
449 535 010 0 .........330, 243
449 535 060 0 .........330, 243
449 535 100 0 .........330, 243
449 535 150 0 .........330, 243

449 544 190 0 .................275
449 544 248 0 .................274
449 602 060 0 .................308
449 603 060 0 .................307
449 612 010 0 ..................337
449 615 010 0 ..................337
449 616 235 0 .........274, 275
449 621 060 0 .................302
449 621 080 0 .................302
449 627 040 0 .................307
449 627 060 0 .................307
449 628 050 0 .................308
449 632 015 0..................308
449 632 050 0 .................308
449 632 080 0 .................308
449 632 100 0 .................308
449 637 050 0 .................307
449 672 030 0 .................337
449 674 273 0 .................. 311
449 674 306 0 ................. 311
449 712 060 0 .................274
449 712 080 0..................274
449 720 010 0..................328
449 720 020 0 .................328
449 720 050 0 .........328, 329
449 732 060 0 .........302, 307
449 732 100 0 .................307
449 742 010 0 ..................306
449 742 030 0 ..........302, 306
449 742 050 0..........302, 306
449 742 060 0 .................306
449 742 100 0 ..................306
449 742 150 0 ..................306
449 747 060 0..................242
449 752 010 0 ..................306
449 752 020 0 .................306
449 752 030 0 .................306
449 752 080 0 .................306
449 752 100 0 .................306
449 804 228 0 .................306
449 806 060 0 .................242
449 811 010 0 ..................306
449 811 030 0 ..................306
449 811 050 0 ..................306
449 811 080 0 ..................306
449 811 120 0 ..................306
449 812 004 0 .................307
449 812 030 0..................307
449 812 040 0 .................307
449 812 100 0 ..................307
449 812 120 0 ..................307
449 812 180 0 ..................307
449 812 260 0..................307

449 812 320 0 ..................307
449 812 440 0 .................307
449 814 228 0..................306
449 814 292 0..................306
449 816 013 0 ..................328
449 816 030 0 .................328
449 834 013 0 .........328, 329
449 908 060 0 .................243
449 908 100 0 .................243
449 911 040 0 ..................322
449 911 060 0..........322, 329
449 911 120 0 ..................322
449 912 234 0 .................308
449 913 050 0 ......... 311, 323
449 916 182 0 .. 311, 322, 323
449 916 243 0 . 311, 322, 323
449 916 253 0 . 311, 322, 323
449 925 253 0 ......... 311, 323
449 926 234 0 .................308
449 927 050 0 ......... 311, 323
449 927 120 0 ......... 311, 323
449 934 330 0 . 311, 322, 323
449 944 217 0 ......... 311, 307
451 999 206 2 ...........65, 264
451 999 246 2 ...........65, 264
451 999 276 2............65, 264
451 999 310 2 ............65, 264
451 999 396 2 ...........65, 264
452 002 131 0 ..................274
452 002 132 0 .................274
452 002 133 0 .................274
452 200 000 0 .................249
452 200 004 0 .................249
452 200 011 0 ..................249
452 200 012 0 ..................249
452 200 211 0 ..................249
452 200 212 0 ..................249
452 201 010 0 ..................249
452 203 031 0 .................249
452 203 032 0 .................249
452 204 910 0 .................251
452 300 031 0 .................249
452 303 031 0 .................249
452 303 032 0* ................249
452 402 000 0 .................251
452 402 002 0 .................251
452 600 003 0 .................339
452 600 004 0 .................339
452 600 005 0 .................339
452 600 006 0 .................339
452 600 007 0 .................339
452 600 008 0 .................339
452 601 000 0 .................255

452 601 002 0 .................255
452 601 005 0 .................255
452 601 008 0 .................255
452 700 001 0 .................256
452 711 056 0 ..................252
452 711 057 0 ..................252
452 711 058 0 ..................252
452 711 059 0 ..................252
452 711 060 0 ..................252
452 711 061 0 ..................252
452 711 062 0 ..................252
452 711 063 0 ..................252
452 711 064 0 ..................252
452 711 065 0 ..................252
452 711 066 0 ..................252
452 711 067 0 ..................252
452 711 068 0 ..................252
452 711 069 0 ..................252
452 711 903 0 ..................253
452 711 904 0 ..................253
452 713 001 0 ..................253
452 713 002 0 ..................253
452 713 003 0 ..................253
452 713 004 0 ..................253
452 713 005 0 ..................253
452 713 006 0 ..................253
452 802 000 0 .................251
452 802 007 0 .................251
452 802 009 0 .................251
452 802 011 0 ..................251
452 803 004 0 .................251
452 803 005 0 .................251
452 804 001 0 .................251
452 804 012 0 .................251
452 805 004 0 .................251
452 806 000 0 .................252
452 808 002 0 .................252
452 810 001 0 ..................251
452 811 008 0 ..................251
453 002 000 0 .................340
453 004 005 0 .................340
453 004 007 0 .........339, 340
453 004 009 0 .........339, 340
453 004 012 0 .................340
453 004 020 0 .................340
453 004 021 0 .................340
453 004 022 0 .................340
453 004 023 0 .................340
453 197 000 0 .................340
453 197 003 0 .................340
453 197 004 0 .................340
453 197 006 0 .................340
461 106 100 0 ...................69
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461 106 102 0 ....................69
461 106 106 0 ...................69
461 111 002 0 ....................67
461 113 001 0 ....................69
461 307 202 0 ...................69
461 307 399 0 ...................69
461 307 439 0 ...................67
461 307 458 0 ...................67
461 307 479 0 ....................67
461 307 521 0 ....................69
461 310 550 0 ....................72
461 315 004 0 ....................67
461 315 008 0 ....................67
461 315 012 0 ....................67
461 315 019 0 ....................67
461 315 036 0 ....................67
461 315 038 0 ....................67
461 315 040 0 ....................67
461 315 042 0 ....................67
461 315 057 0 ....................67
461 315 061 0 ....................67
461 315 064 0 ....................67
461 315 065 0 ....................67
461 315 069 0 ....................67
461 315 077 0 ....................67
461 315 082 0 ....................67
461 315 086 0 ....................67
461 315 100 0 ....................67
461 315 150 0 ....................67
461 315 156 0 ....................67
461 315 157 0 ....................67
461 315 162 0 ....................67
461 315 170 0 ....................67
461 315 180 0 ....................67
461 315 240 0 ....................67
461 315 245 0 ....................67
461 315 246 0 ....................67
461 315 247 0 ....................67
461 315 248 0 ....................67
461 315 250 0 ....................67
461 315 254 0 ....................67
461 315 255 0 ....................68
461 315 258 0 ....................68
461 315 259 0 ....................68
461 315 261 0 ....................68
461 315 263 0 ....................68
461 315 264 0 ....................68
461 315 265 0 ....................68
461 315 267 0 ....................68
461 315 269 0 ....................68
461 315 459 0 ....................68
461 315 479 0 ....................68
461 315 482 0 ....................68

461 315 489 0 ....................68
461 315 490 0 ....................68
461 315 491 0 ....................68
461 315 495 0 ....................68
461 315 497 0 ....................68
461 315 500 0 ....................68
461 316 002 0 ....................68
461 317 000 0 ....................69
461 317 001 0 ....................69
461 317 002 0 ....................69
461 317 006 0 ....................69
461 317 008 0 ....................69
461 317 019 0 ....................69
461 317 021 0 ....................69
461 317 029 0 ....................70
461 317 050 0 ....................70
461 317 053 0 ....................70
461 317 054 0 ....................70
461 318 000 0 ....................72
461 318 001 0 ....................72
461 318 002 0 ....................72
461 318 003 0 ....................72
461 318 005 0 ....................72
461 318 006 0 ....................72
461 318 009 0 ....................72
461 318 014 0 ....................72
461 318 019 0 ....................72
461 318 022 0 ....................72
461 318 025 0 ....................72
461 318 026 0 ....................72
461 318 028 0 ....................72
461 318 035 0 ....................72
461 318 036 0 ....................72
461 318 040 0 ....................72
461 318 047 0 ....................72
461 318 049 0 ....................72
461 318 050 0 ....................72
461 318 051 0 ....................73
461 318 053 0 ....................73
461 318 056 0 ....................73
461 318 057 0 ....................73
461 318 059 0 ....................73
461 318 070 0 ....................73
461 318 071 0 ....................73
461 318 495 0 ....................73
461 318 551 0 ....................73
461 318 601 0 ....................73
461 318 603 0 ....................73
461 318 604 0 ....................73
461 318 605 0 ....................73
461 318 606 0 ....................73
461 318 609 0 ....................73
461 318 611 0 ....................73

461 319 008 0 ....................71
461 319 011 0 ....................71
461 319 018 0 ....................71
461 319 082 0 ....................71
461 319 088 0 ....................71
461 319 090 0 ....................71
461 319 250 0 ....................71
461 319 260 0 ....................71
461 319 262 0 ....................71
461 319 263 0 ....................71
461 319 264 0 ....................71
461 319 270 0 ....................71
461 319 271 0 ....................71
461 319 272 0 ....................71
461 319 273 0 ....................71
461 319 274 0 ....................71
461 323 014 0 ....................68
461 324 001 0....................73
461 324 006 0 ...................73
461 324 008 0 ...................73
461 324 009 0 ...................73
461 324 012 0 ....................73
461 324 018 0 ....................73
461 324 022 0 ...................73
461 324 027 0....................73
461 324 034 0 ...................74
461 324 039 0 ...................74
461 324 040 0 ...................74
461 324 041 0 ....................74
461 324 042 0....................74
461 324 043 0 ...................74
461 324 046 0 ...................74
461 324 520 0....................74
461 324 522 0....................74
461 333 000 0 ...................77
461 333 003 0 ...................77
461 478 000 0 ...................74
461 478 007 0 ....................74
461 482 011 0 ....................70
461 482 095 0 ...................70
461 491 102 0 ....................70
461 494 100 0 ...................76
461 494 110 0 ....................76
461 494 111 0 ....................76
461 494 113 0 ....................76
461 494 500 0 ...................76
461 494 502 0 ...................76
461 494 509 0 ...................76
461 494 510 0 ....................76
461 494 511 0 ....................76
461 494 512 0 ....................76
461 494 700 0 ...................76
461 494 701 0....................76

461 494 702 0 ...................76
461 494 703 0 ...................76
461 494 704 0 ...................76
461 494 705 0 ...................76
461 494 706 0 ...................76
461 494 707 0 ...................74
461 499 005 0 ...................70
461 513 000 0 ..................279
461 513 001 0 ..................279
461 513 002 0 ..................279
461 513 003 0 ..................279
461 513 010 0 ..................279
461 513 020 0 ..................279
461 513 021 0 ..................279
461 700 000 0 .................134
461 700 006 0 .................134
461 704 035 0 .................134
461 704 046 0 .................134
462 012 100 0 ..................227
463 012 000 0 ...................97
463 013 012 0 ....................97
463 013 014 0 ....................97
463 013 025 0 ....................97
463 013 110 0 ....................97
463 013 111 0 ....................97
463 013 112 0 ....................97
463 013 114 0 ....................97
463 013 116 0 ....................97
463 013 117 0 ....................97
463 013 122 0 ....................97
463 013 124 0 ....................97
463 013 126 0 ....................97
463 013 128 0 ....................97
463 013 130 0 ....................97
463 013 200 0 ...................97
463 013 210 0 ....................97
463 022 020 0 ...................97
463 022 021 0 ...................97
463 031 102 0 ..................217
463 032 020 0 .................295
463 032 022 0 .................295
463 032 023 0 .................296
463 032 120 0 .................296
463 032 130 0 .................296
463 032 220 0 .................296
463 034 000 0 .................272
463 034 002 0 .................272
463 034 005 0 .................272
463 036 000 0 ...................98
463 036 001 0 ...................98
463 036 005 0 ...................98
463 036 008 0 ...................98
463 036 010 0 ...................98
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463 036 016 0 ...................98
463 036 018 0 ...................98
463 036 024 0 ...................97
463 036 025 0 ...................98
463 036 026 0 ...................98
463 036 027 0 ...................98
463 037 000 0 ...................98
463 037 001 0 ...................98
463 037 003 0 ...................98
463 037 004 0 ...................98
463 037 006 0 ...................98
463 037 007 0 ...................98
463 037 110 0 ....................98
463 037 111 0 ....................98
463 037 200 0 ...................98
463 037 201 0 ...................98
463 037 202 0 ...................98
463 038 003 0 .................217
463 038 009 0 .................217
463 038 011 0 ..................217
463 038 012 0..................217
463 038 013 0..................217
463 038 014 0 .................217
463 039 002 0 .................217
463 039 005 0 .................217
463 039 006 0 .................217
463 053 105 0 .................217
463 055 052 0 .................217
463 063 002 0 .................217
463 063 003 0 .................217
463 063 004 0 .................217
463 063 005 0 .................217
463 068 008 0 ...................95
463 068 013 0 ...................95
463 069 003 0 .................217
463 079 002 0 ...................99
463 079 003 0 ...................99
463 079 012 0 ....................99
463 079 030 0 ...................99
463 079 031 0....................99
463 084 000 0 .................299
463 084 001 0 .................299
463 084 002 0 .................299
463 084 003 0 .................299
463 084 010 0 .................299
463 084 011 0 ..................299
463 084 020 0 .................299
463 084 021 0 .................299
463 084 031 0 .................298
463 084 041 0 .................298
463 084 042 0 .................298
463 084 050 0 .................298
463 084 100 0 .................299

463 085 651 4 .................217
463 085 652 4 .................217
463 085 654 4 .................217
463 086 000 0 .................217
463 086 001 0 .................217
463 086 020 0 .................217
463 086 023 0 .................217
463 086 040 0 .................217
463 086 041 0 .................217
463 086 043 0 .................217
463 086 061 0 .................217
463 090 012 0 .................296
463 090 020 0 .................296
463 090 021 0 .................296
463 090 023 0 .................296
463 090 025 0 .................296
463 090 123 0 .................296
463 090 300 0 .................297
463 090 301 0 .................297
463 090 302 0 .................297
463 090 303 0 .................297
463 090 304 0 .................297
463 090 305 0 .................297
463 090 306 0 .................297
463 090 310 0 .................297
463 090 311 0 ..................297
463 090 312 0 .................297
463 090 313 0 .................297
463 090 314 0 .................297
463 090 315 0 .................297
463 090 316 0 .................297
463 090 320 0 .................297
463 090 321 0 .................297
463 090 322 0 .................298
463 090 323 0 .................298
463 090 330 0 .................297
463 090 331 0 .................297
463 090 332 0 .................297
463 090 500 0 .................309
463 090 501 0 .................309
463 090 502 0 .................309
463 090 503 0 .................309
463 090 504 0 .................309
463 090 505 0 .................309
463 090 510 0 .................309
463 703 115 0 ..................257
463 703 120 0..................257
463 703 521 2 .................339
464 002 330 0 .................193
464 002 333 0 .................193
464 002 334 0 .................193
464 002 350 4 .................193
464 002 440 0 .................193

464 002 530 0 .................193
464 002 600 0 .................193
464 002 601 0 .................193
464 002 730 2 .................193
464 006 000 0 .................193
464 006 002 0 .................295
464 006 003 0 .................193
464 006 005 0 .................193
464 006 011 0 .................193
464 006 012 0 .................193
464 006 014 0 .................295
464 006 100 0 .................295
464 006 101 0 .................295
464 006 102 0 .................295
464 006 201 0 .................295
464 006 350 4 .................193
464 006 500 0 .................295
464 006 520 0 .................295
464 006 540 0 .................295
464 006 580 0 .................295
464 006 691 2 .................193
464 006 730 2 .................193
464 006 731 2 .........193, 295
464 007 001 0 .................197
464 007 002 0 .................197
464 007 003 0 .................197
464 007 004 0 .................197
464 007 006 0 .................197
464 007 007 0 .................197
464 007 008 0 .................197
464 007 009 0 .................197
464 007 010 0 .................197
464 007 011 0 ..................197
464 007 012 0 .................197
464 007 013 0 .................197
464 007 015 0 .................197
464 007 016 0 .................197
464 007 018 0 .................197
464 007 019 0 .................197
464 007 020 0 .................197
464 007 023 0 .................197
464 007 027 0 .................197
464 007 028 0 .................197
464 007 030 0 .................198
464 007 031 0 .................198
464 007 032 0 .................198
464 007 036 0 .................198
464 007 039 0 .................198
464 007 040 0 .................198
464 007 042 0 .................198
464 007 043 0 .................198
464 007 044 0 .................198
464 008 005 0 .................198

464 008 011 0..................198
468 402 008 0 .................143
468 404 253 0 .................143
468 404 305 0 .................143
468 406 000 0 .................143
468 411 007 0 ..................150
470 012 000 0 ..................143
470 015 010 0 ..................144
470 015 011 0 ..................144
470 015 051 0 ..................144
470 015 052 0 ..................144
470 015 054 0 ..................144
470 015 055 0 ..................144
470 015 090 0 ..................144
470 015 096 0 ..................144
470 015 098 0 ..................144
470 015 099 0 ..................144
470 015 203 0 ..................146
470 015 214 0 ..................146
470 015 215 0 ..................146
470 015 217 0 ..................146
470 015 252 0 ..................146
470 015 253 0 ..................146
470 015 254 0 ..................146
470 015 255 0 ..................146
470 015 256 0 ..................146
470 015 257 0 ..................146
470 015 258 0 ..................146
470 015 259 0 ..................146
470 015 261 0 ..................146
470 015 263 0 ..................147
470 015 265 0 ..................147
470 015 267 0 ..................147
470 015 269 0 ..................147
470 015 590 0 ..................144
470 053 005 0 .................228
470 053 006 0 .................228
470 053 009 0 .................228
470 053 024 0 ..................228
470 053 030 0 .................228
470 053 035 0 .................228
470 053 096 0 .................228
471 003 020 0 ..................269
471 003 530 0..................269
471 003 700 0 ..................269
471 200 008 0 .................145
471 200 102 0 ..................145
471 200 110 0 ..................145
471 200 113 7 ..................145
471 200 114 0 ..................145
471 200 117 0 ..................145
471 205 040 0 ..................145
471 208 000 0 .................145
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472 017 480 0 ..................233
472 017 481 0 ..................233
472 070 339 0 ..................107
472 070 600 0..................107
472 070 628 0 ..................107
472 070 639 0 ..................107
472 072 022 0 ..................107
472 072 628 0 ..................107
472 072 639 0 ..................107
472 102 040 0 ..................106
472 106 108 0 ..................106
472 123 107 0 ..................107
472 123 109 0 ..................107
472 123 142 0 ..................107
472 125 707 0 ..................106
472 127 140 0 ..................107
472 129 111 0 ..................107
472 132 198 0 ..................107
472 135 111 0 ..................107
472 137 132 0 ..................107
472 170 001 0 ..................107
472 170 012 0 ..................107
472 170 080 0 ..................107
472 170 226 0 ..................107
472 170 600 0 ..................107
472 170 601 0 ..................107
472 170 604 0 ..................107
472 170 606 0 ..................107
472 170 616 0 ..................107
472 170 636 0 ..................107
472 170 637 0 ..................107
472 170 667 0 ..................107
472 170 686 0 ..................107
472 170 700 0 ..................108
472 170 790 0 ..................108
472 170 867 0 ..................108
472 170 990 0 ..................108
472 170 991 0 ..................108
472 170 996 0 ..................108
472 171 000 0 ..................106
472 171 336 0 ..................106
472 171 428 0 ..................106
472 171 700 0 ..................106
472 171 704 0 ..................106
472 171 706 0 ..................106
472 171 726 0 ..................106
472 172 001 0 ..................108
472 172 007 0 ..................108
472 172 011 0 ..................108
472 172 021 0 ..................108
472 172 600 0 ..................108
472 172 604 0 ..................108
472 172 606 0 ..................108

472 172 620 0 ..................108
472 172 626 0 ..................108
472 172 686 0 ..................108
472 172 704 0 ..................108
472 172 724 0 ..................108
472 172 726 0 ..................108
472 172 784 0 ..................108
472 172 786 0 ..................108
472 172 901 0 ..................108
472 173 001 0 ..................106
472 173 002 0 ..................106
472 173 011 0 ..................106
472 173 204 0 ..................106
472 173 206 0 ..................106
472 173 226 0 ..................106
472 173 286 0 ..................106
472 173 316 0 ..................106
472 173 428 0 ..................106
472 173 700 0 ..................106
472 173 701 0 ..................106
472 173 703 0 ..................106
472 173 704 0 ..................106
472 174 500 0 ..................108
472 174 504 0 ..................108
472 174 524 0 ..................108
472 174 597 0 ..................108
472 175 424 0 ..................106
472 175 426 0 ..................106
472 176 316 0 ..................106
472 176 916 0 ..................106
472 178 424 0 ..................106
472 178 426 0 ..................106
472 180 002 0..................108
472 195 005 0.................. 112
472 195 006 0 ................. 112
472 195 009 0 ................. 112
472 195 010 0 .................. 112
472 195 011 0 .................. 112
472 195 015 0 .................. 112
472 195 016 0 .................. 112
472 195 018 0 .................. 112
472 195 025 0 ..................277
472 195 031 0 ..................277
472 195 033 0 ..................277
472 195 034 0..................277
472 195 035 0 ..................277
472 195 037 0 ..................277
472 195 038 0 ..................277
472 195 041 0 ..................277
472 195 043 0..................277
472 195 044 0 .................277
472 195 046 0.................. 112
472 195 048 0.................. 112

472 195 052 0 .................. 112
472 195 054 0 ................. 113
472 195 055 0 .................. 113
472 195 056 0.................. 113
472 195 058 0.................. 113
472 195 064 0 ................. 113
472 195 066 0 ................. 113
472 195 071 0 .................. 113
472 195 072 0 .................. 113
472 195 073 0 .................. 113
472 195 074 0 .................. 113
472 195 075 0 .................. 113
472 195 076 0 .................. 113
472 195 077 0 .................. 113
472 195 078 0 .................. 113
472 195 079 0 .................. 113
472 195 082 0 .................. 113
472 195 083 0.................. 113
472 195 086 0.................. 113
472 195 094 0 ................. 113
472 195 095 0.................. 113
472 195 096 0 ................. 113
472 195 097 0 .................. 113
472 195 100 0 .................. 113
472 195 101 0 .................. 113
472 195 102 0 .................. 113
472 195 105 0 .................. 113
472 195 106 0 .................. 113
472 195 108 0 .................. 113
472 195 110 0 .................. 113
472 195 121 0 .................. 113
472 196 003 0 .................277
472 196 020 0 .................. 113
472 223 108 0 ..................108
472 250 000 0 ................. 114
472 250 003 0 ................. 114
472 250 007 0.................. 114
472 250 008 0 ................. 114
472 260 005 0 .................228
472 260 006 0 .................228
472 260 011 0 ..................228
472 270 600 0 .................108
472 279 906 0 .................108
472 400 070 0 ..................216
472 600 001 0 .................231
472 600 022 0 .................231
472 601 001 0 ..................231
472 880 000 0 .................200
472 880 001 0 .........200, 303
472 880 004 0 .................200
472 880 020 0 .........200, 303
472 880 021 0..........200, 303
472 880 023 0 .................200

472 880 024 0 .................200
472 880 030 0 .........200, 303
472 880 032 0 .................200
472 880 050 0 .........200, 303
472 880 055 0 .................200
472 880 060 0 .................200
472 880 061 0 .................200
472 880 064 0 .................200
472 880 065 0 .................200
472 880 072 0..........200, 303
472 880 100 0 .................200
472 880 103 0 ..................200
472 880 105 0..................200
472 880 106 0 .................200
472 880 928 2 .........203, 304
472 880 929 2 .........203, 304
472 880 930 2 .........203, 304
472 880 931 2 ..........203, 304
472 880 932 2 .........203, 305
472 880 933 2 .........203, 305
472 890 002 0 .................200
472 890 022 0 .................201
472 890 031 0 ..................201
472 890 041 0 ..................201
472 890 061 0 .................201
472 890 070 0 ..................201
472 890 112 0 ..................201
472 899 005 0 .................108
472 899 006 0 .................108
472 899 008 0 .................108
472 899 009 0 .................108
472 900 058 0 .................201
472 900 061 0 .................201
472 900 931 2..........203, 305
472 905 111 0 ..........201, 303
472 905 114 0 ..........201, 303
472 905 116 0 ..................201
472 905 118 0 ..................201
473 017 000 0 ....................79
473 017 001 0 ....................79
473 300 000 0 ...................92
473 300 001 0 ...................92
473 300 003 0 ...................92
473 300 004 0 ...................92
473 300 005 0 ...................92
473 300 006 0 ...................92
473 300 012 0 ....................92
473 300 013 0 ....................92
473 300 014 0 ....................92
473 300 061 0 ...................92
473 300 062 0 ...................92
473 301 000 0 ...................92
473 301 001 0 ....................92
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473 301 002 0....................92
473 301 003 0 ...................92
473 301 042 0 ....................92
473 301 054 0 ...................92
473 302 001 0....................92
473 302 021 0 ....................92
473 302 022 0 ...................92
473 303 000 0 ...................92
473 303 002 0 ...................92
473 303 003 0 ...................92
473 303 005 0 ...................92
473 303 006 0 ...................92
473 303 007 0 ...................92
473 501 000 0 .................100
473 501 001 0 ..................100
473 501 004 0 .................100
473 501 005 0 .................100
473 501 201 0 ..................100
473 501 202 0 ..................100
473 501 203 0 ..................100
474 200 001 0 ..................108
475 009 000 0 ...................59
475 009 004 0 ...................59
475 009 005 0 ...................59
475 009 007 0 ...................59
475 009 008 0 ...................59
475 009 009 0 ...................59
475 009 010 0 ....................59
475 009 012 0 ....................59
475 009 013 0 ....................59
475 009 014 0 ....................59
475 009 015 0 ....................59
475 009 021 0 ....................59
475 009 022 0 ...................59
475 009 026 0 ...................59
475 009 027 0 ...................59
475 009 031 0 ....................59
475 009 032 0 ...................59
475 009 152 0 ....................59
475 010 000 0 ....................81
475 010 001 0 ....................81
475 010 002 0 ....................81
475 010 006 0 ....................81
475 010 008 0 ....................81
475 010 009 0 ....................81
475 010 010 0 ....................81
475 010 011 0 ....................81
475 010 012 0 ....................81
475 010 015 0 ....................81
475 010 016 0 ....................81
475 010 017 0 ....................81
475 010 025 0 ....................81
475 010 032 0 ....................81

475 010 200 0 ....................81
475 010 201 0 ....................81
475 010 300 0 ....................82
475 010 301 0 ....................82
475 010 302 0 ....................82
475 010 303 0 ....................82
475 010 304 0 ....................82
475 010 305 0 ....................82
475 010 306 0 ....................82
475 010 307 0 ....................82
475 010 308 0 ....................82
475 010 309 0 ....................82
475 010 310 0 ....................82
475 010 311 0 ....................82
475 010 312 0 ....................82
475 010 313 0 ....................82
475 010 314 0 ....................82
475 010 317 0 ....................82
475 010 318 0 ....................82
475 010 322 0 ....................82
475 010 324 0 ....................82
475 010 325 0 ....................82
475 010 328 0 ....................82
475 010 330 0 ....................82
475 010 332 0 ....................82
475 010 333 0 ....................82
475 010 335 0 ....................82
475 010 400 0 ....................82
475 015 001 0 ....................83
475 015 004 0 ....................83
475 015 005 0 ....................83
475 015 009 0 ....................83
475 015 010 0 ....................83
475 015 014 0 ....................83
475 015 015 0 ....................83
475 015 016 0 ....................83
475 015 018 0 ....................83
475 015 026 0 ....................83
475 015 028 0 ....................83
475 015 030 0 ....................83
475 015 031 0 ....................83
475 015 032 0 ....................83
475 015 033 0 ....................83
475 015 035 0 ....................83
475 015 036 0 ....................83
475 015 037 0 ....................83
475 015 039 0 ....................83
475 015 040 0 ....................83
475 015 048 0 ....................83
475 015 049 0 ....................83
475 015 057 0 ....................83
475 015 063 0 ....................83
475 015 072 0 ....................83

475 015 073 0 ....................83
475 015 300 0 ....................83
475 015 400 0 ....................83
475 015 500 0 ....................83
475 015 512 0 ....................83
475 019 000 0 ....................84
475 020 006 0 ...................84
475 020 011 0 ....................84
475 020 012 0 ....................84
475 604 010 0 ....................88
475 604 011 0 ....................88
475 604 012 0 ....................88
475 604 013 0 ....................88
475 604 041 0 ....................88
475 604 110 0 ....................88
475 604 112 0 ....................88
475 700 122 0 ....................89
475 700 126 0 ....................89
475 700 220 0....................89
475 700 402 0 ....................92
475 701 001 0 ....................85
475 701 007 0 ....................85
475 701 012 0 ....................85
475 701 020 0 ....................85
475 702 020 0 ....................85
475 702 022 0 ....................85
475 710 000 0 ....................86
475 710 003 0 ....................86
475 710 006 0 ....................86
475 710 007 0 ....................86
475 710 008 0 ....................86
475 710 011 0 ....................86
475 710 012 0 ....................86
475 710 013 0 ....................86
475 710 016 0 ....................86
475 710 020 0 ....................86
475 710 021 0 ....................86
475 710 022 0 ....................86
475 710 024 0 ....................86
475 710 025 0 ....................86
475 710 027 0 ....................86
475 710 029 0 ....................86
475 710 033 0 ....................86
475 710 035 0 ....................86
475 710 036 0 ....................87
475 710 040 0 ....................87
475 710 042 0 ....................87
475 710 044 0 ....................87
475 710 108 0 ....................87
475 710 121 0 ....................87
475 710 122 0 ....................87
475 710 128 0 ....................87
475 710 129 0 ....................87

475 710 134 0 ....................87
475 710 135 0 ....................87
475 710 136 0 ....................87
475 710 144 0 ....................87
475 710 151 0 ....................87
475 710 156 0 ....................87
475 710 157 0 ....................87
475 711 009 0 ....................89
475 711 012 0 ....................89
475 711 022 0 ....................89
475 711 024 0 ....................89
475 711 025 0 ....................89
475 711 026 0 ....................89
475 711 030 0 ....................89
475 711 034 0 ....................89
475 711 037 0 ....................90
475 711 040 0 ....................90
475 711 042 0 ....................90
475 711 051 0 ....................90
475 711 052 0 ....................90
475 711 060 0 ....................90
475 711 074 0 ....................90
475 711 075 0 ....................90
475 711 076 0 ....................90
475 711 087 0 ....................90
475 711 089 0 ....................90
475 711 097 0 ....................90
475 711 099 0 ....................90
475 711 110 0.....................90
475 711 111 0 .....................90
475 711 114 0 .....................90
475 711 118 0 .....................90
475 711 119 0 .....................90
475 711 120 0 ....................90
475 711 122 0 ....................90
475 711 125 0 ....................90
475 711 126 0 ....................90
475 711 127 0 ....................90
475 711 128 0 ....................90
475 711 143 0 ....................90
475 711 148 0 ....................90
475 711 149 0 ....................90
475 711 154 0 ....................90
475 711 155 0 ....................90
475 712 000 0 ..................267
475 712 004 0 ..................267
475 713 000 0 ..................267
475 713 002 0 ..................267
475 713 500 0 ..................267
475 713 501 0 ..................267
475 714 500 0 ..................268
475 714 501 0 ..................268
475 714 503 0 ..................268
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475 714 504 0 ..................268
475 714 505 0 ..................268
475 714 509 0 ..................268
475 714 510 0 ..................268
475 714 511 0 ..................268
475 714 514 0 ..................268
475 715 500 0 ..................268
475 715 501 0 ..................268
475 715 505 0 ..................268
475 715 507 0 ..................268
475 715 511 0 ..................268
475 715 513 0 ..................268
475 715 514 0 ..................268
475 720 001 0 ....................87
475 720 002 0....................87
475 720 003 0....................87
475 720 004 0 ...................87
475 720 005 0....................87
475 720 006 0 ...................87
475 720 008 0 ...................87
475 720 500 0....................87
475 721 000 0 ....................90
475 721 001 0 ....................90
475 721 002 0 ....................91
475 721 003 0 ....................91
475 721 005 0 ....................91
475 721 006 0 ....................91
475 721 007 0 ....................91
475 721 008 0 ....................91
475 721 009 0 ....................91
475 721 018 0 ....................91
475 721 500 0 ....................91
475 722 000 0 ...................87
475 723 000 0 ...................89
475 723 001 0 ....................89
475 800 301 0....................87
476 406 005 0 .................217
476 406 007 0 .................218
477 001 030 R .................213
477 001 031 R .................213
477 001 920 2 ......... 213, 215
477 001 921 2 .......... 213, 215
477 001 923 2 .................213
477 001 924 2..................213
477 001 925 2..................213
477 010 933 2 ..................213
477 010 934 2 ..................213
477 010 935 2 ..................213
477 010 936 2 .......... 213, 215
477 010 937 2 ..................213
477 010 945 2 ..................213
477 010 946 2 ..................213
478 407 046 0 .................149

478 407 048 0 .................149
478 407 067 0 ..................149
478 407 072 0 ..................149
478 407 084 0 .................149
478 407 108 0 ..................149
478 407 127 0 ..................150
480 001 000 0 .................130
480 001 005 0 .................130
480 001 010 0 .................130
480 001 011 0 ..................130
480 001 300 0 .................130
480 001 400 0 .................130
480 001 401 0 .................130
480 001 500 0 .................130
480 002 000 0 .................131
480 002 003 0 .................131
480 002 004 0 .................131
480 002 020 0 .................131
480 002 021 0 .................131
480 002 022 0 .................131
480 002 102 0 .................131
480 002 103 0 .................131
480 002 121 0 .................131
480 002 202 0 .................131
480 002 203 0 .................131
480 002 208 0 .................131
480 003 000 0 .................130
480 003 001 0 .................130
480 003 002 0 .................130
480 003 003 0 .................130
480 003 004 0 .................130
480 003 030 0 .................130
480 003 032 0 .................130
480 003 033 0 .................130
480 003 038 0 .................130
480 003 039 0 .................130
480 003 041 0 .................131
480 003 042 0 .................131
480 003 044 0 .................131
480 003 050 0 .................131
480 003 058 0 .................131
480 003 060 0 .................131
480 020 012 0..................124
480 020 020 0 .................124
480 020 028 0 .................124
480 020 105 0 .................124
480 102 010 0 ..................278
480 102 014 0 ..................278
480 102 014 R .................278
480 102 015 0 ..................278
480 102 020 0 .................278
480 102 030 0 .................278
480 102 031 0..................278

480 102 032 0 .................278
480 102 033 0 .................278
480 102 034 0 .................278
480 102 035 0 .................278
480 102 036 0 .................278
480 102 040 R .................279
480 102 060 0 .................279
480 102 061 0 .................279
480 102 062 0 .................279
480 102 063 0 .................279
480 102 064 0 .................279
480 102 065 0 .................279
480 102 066 0 .................279
480 102 080 0 .................279
480 102 084 0 .................279
480 102 921 2 .................328
480 102 922 2 .................328
480 102 923 2 .................328
480 102 924 2 .................328
480 102 925 2 .................328
480 102 931 2..................242
480 102 934 2 .................278
480 103 008 0 .................125
480 103 011 0 ..................125
480 103 011 R .................125
480 103 012 0 ..................125
480 103 012 R .................125
480 103 013 0 ..................125
480 103 014 0 ..................125
480 103 015 0 ..................125
480 103 015 R .................125
480 103 016 0 ..................125
480 103 016 R .................125
480 103 022 0 .................125
480 103 024 0 .................125
480 103 025 0 .................125
480 103 033 0 .................125
480 103 035 0 .................125
480 103 041 0 ..................125
480 103 042 0 .................125
480 103 043 0 .................125
480 103 061 0 .................125
480 103 063 0 .................125
480 103 066 0 .................125
480 104 001 0 .................126
480 104 002 0 .................126
480 104 003 0 .................126
480 104 005 0 .................126
480 104 006 0 .................126
480 104 007 0 .................126
480 104 008 0 .................126
480 104 009 0 .................126
480 104 106 0 .................126

480 104 107 0 .................126
480 105 006 0 .................127
480 105 007 0 .................127
480 106 053 0 .................127
480 106 103 0 .................127
480 106 104 0 .................127
480 106 105 0 .................127
480 106 106 0 .................127
480 106 201 0 .................127
480 106 202 0 .................127
480 106 203 0 .................127
480 106 204 0 .................127
480 106 553 0 .................127
480 106 603 0 .................127
480 106 604 0 .................127
480 106 605 0 .................127
480 106 606 0 .................127
480 106 607 0 .................127
480 106 608 0 .................127
480 106 701 0 .................128
480 106 702 0 .................128
480 202 004 0 .................132
480 202 005 0 .................132
480 202 007 0 .................132
480 202 009 0 .................132
480 202 010 0 .................132
480 202 012 0..................132
480 202 200 0 .................132
480 204 002 0 .................129
480 204 003 0 .................129
480 204 030 0 .................129
480 204 031 0 .................129
480 204 032 0 .................129
480 204 041 0 .................129
480 204 042 0 .................129
480 205 001 0 .................133
480 205 010 0 .................133
480 205 101 0 .................133
480 205 102 0 .................133
480 205 103 0 .................133
480 205 104 0 .................133
480 205 106 0 .................133
480 207 001 0 .................280
480 207 202 0 .................280
532 400 111 0 ..................105
532 400 112 0 ..................105
532 400 117 0 ..................105
532 401 110 0 ..................105
532 401 111 0 ..................105
563 020 000 0 ...................97
571 040 000 0 ...................99
572 740 022 0 ..................106
577 202 022 0 .................108
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577 602 022 0 .................106
610 270 134 0 ..................185
610 270 135 0 ..................185
640 175 049 R .................168
640 175 050 R .................168
640 175 072 R .................168
640 175 073 R .................168
640 175 116 0 ..................168
640 175 117 0 ..................168
640 175 118 0 ..................168
640 175 119 0 ..................168
640 175 122 0 ..................168
640 175 123 0 ..................168
640 175 126 0 ..................168
640 175 127 0 ..................168
640 195 037 R .........290, 291
640 195 038 R .........290, 291
640 195 039 R .................170
640 195 040 R .................170
640 195 062 0 .................170
640 195 063 0 .................170
640 195 065 0 .................170
640 195 066 0 .................170
640 195 068 0 .................291
640 195 069 0 .................291
640 195 071 0 ..................291
640 195 072 0 .................291
640 195 083 0 .................170
640 195 084 0 .................170
640 195 085 0 .................291
640 195 086 0 .................291
640 195 087 0 .................291
640 195 088 0 .................291
640 195 092 0 .................170
640 195 093 0 .................170
640 195 095 0 .................291
640 195 105 0 .................170
640 195 106 0 .................170
640 195 109 0 .................291
640 195 110 0 ..................291
640 195 111 0 ..................170
640 195 112 0 ..................170
640 195 119 0 ..................170
640 195 120 0 .................170
640 195 121 0 ..................170
640 195 122 0 .................170
640 195 131 0 ..................291
640 195 132 0..................291
640 195 135 0 .................170
640 195 136 0 .................170
640 222 001 0 .................294
640 222 002 0 .................294
640 222 003 0 .................294

640 222 004 0 .................294
640 222 005 0 .................294
640 222 006 0 .................294
640 222 007 0 .................294
640 222 008 0 .................294
640 222 925 2 .................328
640 225 015 R .................292
640 225 016 R .................292
640 225 022 0 .................292
640 225 023 0 .................292
640 225 025 0 .................292
640 225 026 0 .................292
640 225 030 0 .................292
640 225 031 0 .................292
640 225 032 0 .................292
640 225 033 0 .................292
640 225 034 0 .................172
640 225 035 0 .................172
640 225 036 0 .................292
640 225 037 0 .................292
640 225 040 0 .................292
640 225 041 0 .................292
640 225 050 0 .................292
640 225 051 0 .................292
640 225 056 0 .................292
640 225 057 0 .................292
640 225 060 0 .................292
640 225 061 0 .................292
640 225 062 0 .................292
640 225 063 0 .................292
640 225 066 0 .................172
640 225 067 0 .................172
640 225 068 0 .................172
640 225 069 0 .................172
640 225 072 0 .................172
640 225 073 0 .................172
640 225 080 0 .........172, 292
640 225 081 0 .........172, 292
640 225 082 0 .................172
640 225 083 0 .................172
640 225 084 0 .................172
640 225 085 0 .................172
640 225 088 0 .................172
640 225 089 0 .................172
640 225 090 0 .................172
640 225 091 0 .................172
640 225 092 0 .................172
640 225 093 0 .................172
640 225 096 0 .................172
640 225 097 0 .................172
640 225 098 0 .................172
640 225 099 0 .................172
640 225 100 0 .................172

640 225 101 0 .................172
640 225 106 0 .................172
640 225 107 0 .................172
640 225 110 0 ..................172
640 225 111 0 ..................172
640 225 112 0 ..................172
640 225 113 0 ..................172
640 225 114 0 ..................172
640 225 115 0 ..................172
640 225 120 0 .................292
640 225 121 0 .................292
640 225 132 0 .................172
640 225 133 0 .................172
640 250 004 0 .................173
640 250 005 0 .................173
640 317 001 0 .................. 174
640 317 002 0.................. 174
640 317 005 0 ................. 174
640 317 006 0 ................. 174
640 317 007 0 .................. 174
640 317 008 0 ................. 174
640 317 010 0 .................. 174
640 317 012 0 .................. 174
640 317 013 0 .................. 174
640 317 014 0 .................. 174
640 317 015 0 .................. 174
640 317 016 0 .................. 174
640 317 019 0 .................. 174
640 317 020 0 .................. 174
640 317 031 0 .................. 174
640 317 032 0 .................. 174
640 317 033 0 .................. 174
640 317 034 0.................. 174
640 317 035 0 ..................294
640 317 036 0 ..................294
640 317 037 0 .................. 174
640 317 038 0 .................. 174
640 317 041 0 .................. 174
640 317 042 0 .................. 174
640 317 043 0.................. 174
640 317 044 0 ................. 174
640 317 045 0..................294
640 317 046 0..................294
640 317 049 0.................. 174
640 317 050 0.................. 174
640 319 001 0..................175
640 319 002 0 .................175
640 319 003 0 .................175
640 319 004 0 .................175
640 319 006 0 .................175
640 319 008 0 .................175
640 319 009 0 .................175
640 319 010 0 ..................175

640 319 011 0 ..................175
640 319 012 0 ..................175
640 319 025 0 ..................175
640 319 026 0..................175
640 319 027 0 ..................175
640 319 028 0 ..................175
640 319 029 0..................175
640 319 030 0 .................175
640 319 031 0 ..................175
640 319 032 0..................175
640 319 033 0 .................175
640 319 034 0 .................175
640 319 035 0 .................175
640 319 038 0 .................175
640 319 039 0 .................175
640 322 004 0 .................176
640 322 005 0 .................176
640 322 007 0 .................176
640 322 008 0 .................176
640 322 031 0 .................176
640 322 031 R .................176
640 322 032 0 .................176
640 322 032 R .................176
640 322 034 0 .................176
640 322 034 R .................176
640 322 035 0 .................176
640 322 035 R .................176
640 322 050 0 .................178
640 322 051 0 .................178
640 322 060 0 .................176
640 322 061 0 .................176
640 322 062 0 .................176
640 322 063 0 .................176
640 322 065 0 .................178
640 322 066 0 .................178
640 322 069 0 .................176
640 322 070 0 .................176
640 322 071 0 .................176
640 322 072 0 .................176
640 322 073 0 .................176
640 322 074 0 ..................176
640 322 075 0 .................177
640 322 076 0 .................177
640 322 077 0 .................176
640 322 078 0 .................176
640 322 096 0 .................176
640 322 097 0 .................176
640 322 098 0 .................177
640 322 099 0 .................177
640 322 102 0 .................176
640 322 103 0 .................176
640 322 112 0 ..................176
640 322 113 0 ..................176
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640 322 114 0 ..................176
640 322 115 0 ..................176
640 322 116 0 ..................176
640 322 117 0 ..................176
640 322 118 0 ..................177
640 322 119 0 ..................177
640 322 120 0 .................177
640 322 121 0 .................177
640 322 128 0 .................176
640 322 129 0 .................176
640 322 136 0 .................294
640 322 137 0 .................294
723 539 000 8 .................135
723 539 500 8 .................135
810 304 017 4 ..................204
811 401 057 4 ..........205, 306
813 000 024 3 ..................329
813 000 025 3..................329
813 000 048 3 .................329
813 000 049 3 .................329
815 000 040 3 .................339
815 010 083 3 ..................339
815 980 255 3..................342
826 000 066 3 ................. 111
828 251 008 6 .................253
828 251 010 6 ..................253
828 251 011 6 ..................253
828 251 012 6 ..................253
828 251 013 6 ..................253
828 251 014 6 ..................254
828 251 015 6 ..................254
828 251 016 6 ..................254
828 251 017 6 ..................254
828 251 018 6 ..................254
828 251 020 6 ..................254
828 251 021 6 ..................254
828 251 022 6 ..................254
828 251 023 6 ..................254
828 251 024 6 ..................254
828 251 025 6 ..................254
828 251 026 6 ..................254
828 251 027 6 ..................254
828 251 028 6 ..................254
828 251 029 6 ..................254
828 251 030 6 ..................254
828 251 031 6 ..................254
828 251 032 6 ..................254
828 251 033 6 ..................254
828 251 034 6..................254
828 251 035 6 ..................254
828 251 036 6 ..................254
828 251 037 6 ..................254
828 251 038 6 ..................254

828 251 039 6 ..................254
828 251 041 6 ..................255
828 251 042 6 ..................255
828 251 043 6..................255
828 251 044 6 .................255
828 251 045 6..................255
828 251 046 6..................255
828 251 047 6 ..................255
828 251 048 6..................255
828 251 049 6 ..................255
828 251 050 6 ..................255
828 251 051 6 ..................255
828 251 052 6 ..................255
828 251 053 6 ..................255
828 251 054 6 .................255
828 251 057 6 ..................255
828 251 058 6 ..................255
828 251 059 6 ..................255
828 251 061 6 ..................255
828 251 062 6 ..................255
828 251 106 6 ..................253
828 251 108 6 ..................253
828 251 110 6 ..................253
828 251 112 6 ..................253
828 251 114 6 ..................253
828 251 115 6 ..................253
828 251 116 6 ..................254
828 251 118 6 ..................254
828 251 121 6 ..................253
828 251 122 6 ..................253
828 251 123 6 ..................253
828 251 124 6 ..................253
828 251 125 6 ..................253
828 251 126 6 ..................253
828 251 127 6 ..................253
828 251 128 6 ..................253
828 251 914 6 ..................253
828 251 915 6 ..................253
828 251 924 6 ..................254
828 251 934 6..................253
828 251 942 6 ..................253
828 251 950 6 ..................254
828 251 951 6 ..................254
828 251 952 6 ..................254
828 251 953 6 ..................254
828 251 967 6 ..................253
828 251 968 6 .................253
828 251 969 6 .................254
828 251 970 6 ..................253
828 251 971 6 ..................253
828 251 972 6 ..................253
828 251 977 6 ..................253
828 251 978 6 ..................253

828 252 110 6 ..................253
828 252 112 6 ..................253
828 252 113 6 ..................253
828 252 115 6 ..................253
828 252 116 6 ..................254
828 876 011 6 ..................255
828 876 013 6 ..................255
828 876 411 6 ..................255
828 876 413 6 ..................255
828 876 915 6 ..................340
828 876 952 6 .................254
828 876 953 6 .................254
828 877 000 6 .................255
828 877 001 6 .................255
828 877 004 6 .................255
830 407 084 4 .................343
830 502 076 4 .................344
830 502 087 4 .................344
830 502 101 4 .................344
830 503 020 4 .................344
830 503 062 4 .................344
830 503 065 4 .................344
830 702 087 4 .................343
830 702 088 4 .................343
830 702 089 4 .................343
830 702 090 4 .................343
830 702 126 4 .................343
830 702 127 4..................343
884 057 811 0 ....................87
884 057 812 0....................87
884 058 381 0 .................135
884 501 096 0 .................108
884 501 634 0 .................108
884 501 803 0 .................229
884 501 837 0 .................108
884 501 922 0 ................. 141
884 501 929 0 .................134
884 501 940 0 .................108
884 501 997 0 .................108
884 502 035 0 .................229
884 502 074 0....................45
884 502 105 0 ................. 141
884 502 217 0 .................229
884 502 270 0 ...................87
884 502 376 0 .................229
884 502 393 0 .................163
884 502 507 0 .................135
884 502 521 0 ................. 141
884 502 674 0 .................229
884 502 675 0 .................229
884 502 864 0 .................108
884 502 865 0 .................229
884 503 028 0 ................. 141

884 503 124 0 ...................68
884 503 144 0 ...................40
884 503 166 0 ................. 141
884 503 281 0 .................229
884 503 283 0 .................229
884 503 361 0 .................229
884 503 586 0 ...................25
884 503 753 0 .................229
886 902 519 0....................28
886 902 610 6 .................255
890 034 293 0 .................253
893 000 035 0 .................256
893 000 200 0 .................257
893 022 000 2 .................257
893 022 001 4 .................256
893 022 014 4..................257
893 022 015 4..................257
893 022 016 4 .................256
893 100 204 4 .................339
893 104 064 4 .................257
893 104 296 2 .................257
893 104 297 2 .................257
893 129 191 2 ..................257
893 129 192 2 ..................257
893 129 193 2 ..................257
893 400 862 4 .................256
893 400 864 4 .................256
893 400 867 4 .................256
893 401 015 2 ..................257
893 401 797 4 .................257
893 401 818 4 ..................257
893 401 826 2 .........274, 275
893 501 194 4 .................257
893 501 196 4 .................257
893 503 072 4 .................256
893 510 470 2 ..................204
893 800 001 2 .................257
893 800 002 2 .................257
893 800 003 2 .................257
893 800 004 2 .................257
893 800 007 2 .................257
893 800 008 2 .................257
893 800 009 2 .................257
893 800 082 2 .................257
893 800 091 2 .................256
893 800 092 2 .................256
893 800 093 2 .................256
893 800 098 2 .................256
893 800 099 2 .................256
893 800 808 2 .................257
893 803 013 0..................257
893 880 011 0 ..................256
893 900 033 2 .................252
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893 920 314 2 ..................256
893 920 317 2 ..................256
893 920 318 2 ..................256
893 920 319 2 ..................256
893 920 320 2 .................256
893 920 324 2 .................256
893 920 325 2 .................256
893 920 326 2 .................256
893 920 327 2 .................256
893 920 328 2 .................256
893 997 788 4 .................256
893 997 791 4 .................256
893 997 795 4 .................256
894 000 015 2 ................. 111
894 070 780 4 .................258
894 070 781 4 ..................258
894 130 312 2 ..................302
894 260 040 2 ...................58
894 260 043 2 ...................58
894 260 045 2 ...................58
894 260 046 2 ...................58
894 450 000 0 .........243, 329
894 590 081 0 ................. 111
894 590 082 0 .................328
894 590 151 2....................32
894 600 001 2 ..237, 311, 323
894 600 024 0 .................242
894 600 074 2 .................322
894 600 451 2 ...................32
894 601 133 2 ......... 274, 275
894 601 134 2 .........203, 304
894 601 161 2 .........203, 304
894 604 303 2 .................336
894 607 295 0 .................237
894 607 390 0 .................237
894 607 411 0 ..................275
895 310 005 2 .................242
896 130 105 4 .................195
896 130 106 4 .................195
896 130 110 4 ..................195
896 130 111 4 ..................195
896 130 117 4 ..................195
896 130 118 4 ..................195
896 130 119 4 ..................195
896 130 120 4..................195
896 130 121 4 ..................195
896 130 122 4 .................195
896 130 123 4..................195
896 130 124 4 ..................195
896 130 125 4 ..........195, 301
896 130 126 4..................301
896 130 146 4 .................195
896 130 153 4 .................195

896 130 186 4 .................195
896 130 187 4 ..................195
896 130 194 4 .................195
896 130 195 4 .................195
896 130 200 4 .................195
896 130 201 4 .................195
896 130 202 4 .................195
897 770 250 4 .................205
898 020 456 4 .........274, 275
898 020 462 2 .................242
898 020 463 2 .................242
899 470 319 0 ..................104
899 470 332 0 .................105
899 700 114 4 ..................256
899 700 115 4 ..................256
899 700 116 4 ..................256
899 709 092 2 .................339
911 004 511 0 ....................23
911 145 060 0 ....................25
911 145 560 0 ....................25
911 145 560 R ...................25
911 146 003 0 ....................25
911 153 001 0 ....................25
911 153 548 0 ....................25
911 153 552 0 ....................25
911 153 553 0 ....................25
911 155 001 0 ....................25
911 155 062 0 ....................25
911 155 511 0 ....................25
911 155 518 0 ....................25
911 155 519 0 ....................25
911 155 521 0 ....................25
911 504 506 0....................28
911 504 506 R ...................28
911 505 150 0 ....................28
911 505 150 R ...................28
911 506 054 0....................28
911 506 505 0 ....................28
911 514 002 0 ....................31
911 553 007 0 ....................28
912 112 002 0 ....................25
912 116 000 0 ....................26
912 116 000 R ...................26
912 116 001 0 ....................26
912 116 001 R ...................26
912 117 000 0 ....................26
912 124 000 0 ....................26
912 124 000 R ...................26
912 125 000 0 ....................26
912 126 002 0 ....................26
912 126 004 0 ....................26
912 126 004 R ...................26
912 140 006 0 ....................26

912 140 011 0 ....................26
912 140 015 0 ....................26
912 150 001 0 ....................26
912 151 001 0 ....................26
912 160 002 0 ....................26
912 210 000 0 ....................26
912 210 002 0 ....................26
912 510 001 0 ....................28
912 510 001 R ...................28
912 510 003 0 ....................28
912 510 003 R ...................28
912 510 005 0 ....................28
912 510 005 1 ....................28
912 510 005 R ...................28
912 510 103 0 ....................29
912 510 103 R ...................29
912 510 104 0 ....................29
912 510 104 R ...................29
912 510 200 0 ....................29
912 510 200 R ...................29
912 510 201 0 ....................29
912 510 201 1 ....................29
912 510 201 R ...................29
912 510 303 0 ....................31
912 510 303 R ...................31
912 512 006 0 ....................29
912 512 006 R ...................29
912 512 007 0 ....................29
912 512 015 0 ....................29
912 512 015 R ....................29
912 512 029 0 ....................29
912 512 029 R ...................29
912 512 033 0 ....................29
912 512 033 R ...................29
912 514 009 0 ....................29
912 514 013 0 ....................29
912 518 004 0 ....................31
912 518 004 R ...................31
912 518 006 0 ....................31
912 518 006 R ...................31
912 518 206 0 ....................29
912 518 207 0 ....................29
912 522 002 0....................29
912 526 000 R ...................29
912 540 003 0 ...................29
912 542 007 0 ....................29
912 550 003 0 ...................29
912 551 003 0 ....................29
912 560 003 0 ...................29
912 560 007 0 ...................29
912 560 007 R ...................29
912 560 008 0 ...................29
912 561 000 0....................29

912 562 000 0 ...................29
912 718 000 0 ....................31
912 970 001 0 ....................26
912 970 064 0 ....................23
913 500 002 0 ...................31
913 500 003 0 ...................31
921 399 016 0 ..................144
921 399 019 0 ..................144
921 399 022 0 .................144
921 399 024 0 .................144
921 399 025 0 .................144
921 399 027 0 .................144
921 399 200 0 .................144
921 399 822 2 .................144
925 320 505 0 .................162
925 320 515 0 ..................162
925 321 160 0..................162
925 321 202 0 .........162, 288
925 321 203 0 .................162
925 321 292 0 .................162
925 321 407 0..................163
925 321 417 0 ..................163
925 322 205 0 .................163
925 322 215 0 ..................163
925 322 241 0 ..................163
925 322 251 0 ..................163
925 323 130 0..........164, 288
925 324 000 0 .........162, 288
925 324 206 0 .................162
925 324 250 0 .................162
925 324 260 0 .................162
925 324 812 0 ..................162
925 324 813 0 ..................162
925 329 021 0 .................163
925 329 031 0..................163
925 375 110 0 ..................284
925 376 112 0 ..................284
925 376 113 0 ..................284
925 376 121 0 ..................284
925 376 122 0 ..................284
925 376 123 0 ..................284
925 376 124 0 ..................284
925 376 125 0 ..................284
925 376 126 0 ..................284
925 376 201 0 ..................284
925 377 110 0 ..................284
925 377 121 0 ..................284
925 377 122 0 ..................284
925 377 123 0 ..................284
925 377 124 0 ..................284
925 377 125 0 ..................284
925 377 201 0..................284
925 380 101 0 .................283
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925 380 103 0 .................283
925 380 104 0 .................283
925 380 106 0 .................283
925 384 010 0 .................283
925 384 011 0 ..................283
925 384 013 0..................283
925 384 016 0 .................283
925 384 017 0 ..................283
925 384 024 0 .................283
925 384 026 0 .................283
925 384 029 0 .................283
925 392 019 0 ..................284
925 420 954 0 .................162
925 421 020 0..................162
925 421 100 0 ..................162
925 421 141 0 ..................162
925 421 200 0 .................162
925 421 201 0 ..................162
925 421 342 0..................163
925 421 346 0 .................163
925 421 347 0 ..................163
925 421 540 0 .................163
925 421 750 0 ..................163
925 421 751 0 ..................163
925 421 752 0 ..................163
925 422 070 0..................163
925 422 910 0 ..................288
925 424 100 0..................162
925 424 800 0 .................159
925 424 801 0..................159
925 426 200 0 .........159, 286
925 426 201 0..........159, 286
925 426 330 0 .................162
925 429 020 0 .................163
925 431 033 0 .................163
925 431 094 0 .................163
925 431 095 0 .................163
925 431 101 0 ..........163, 288
925 431 422 0..................163
925 431 423 0 ..................163
925 432 022 0 .................163
925 432 113 0 ..................163
925 432 114 0 ..................163
925 432 115 0 ..................163
925 432 117 0 ..................163
925 432 118 0 ..................163
925 432 420 0 .................163
925 432 483 0 .................163
925 439 110 0 ..................163
925 455 001 0 .................162
925 460 027 0 .................159
925 460 032 0 .................286
925 460 090 0 .........159, 286

925 460 091 0 .........159, 286
925 460 100 0 .........160, 286
925 460 101 0 .........159, 286
925 460 102 0 .........159, 286
925 460 130 0 .................159
925 460 240 0 .................159
925 461 022 0 .................160
925 461 023 0 .................160
925 461 050 0 .................286
925 461 051 0 ..................286
925 461 052 0 .........160, 286
925 461 101 0 ..................160
925 461 131 0 ..................160
925 461 210 0 ..................160
925 461 211 0 ..................160
925 461 290 0 .................160
925 461 292 0 .................160
925 461 293 0 .................160
925 461 350 0 .................160
925 461 470 0 ..................160
925 461 471 0 ..................160
925 463 502 0 .................286
925 464 450 0 .........159, 286
925 464 451 0 .........159, 286
925 464 461 0 .........159, 286
925 464 500 0 .........159, 286
925 468 033 0 .................159
925 480 004 0 .........160, 286
925 480 005 0 .........160, 286
925 480 010 0 .................160
925 480 011 0 ..................160
925 480 120 0 .................159
925 480 121 0 ..................160
925 481 000 0 .................160
925 481 001 0 .................160
925 481 012 0 ..................160
925 481 013 0 ..................160
925 481 020 0 .................160
925 481 021 0 ..................160
925 481 032 0 .................160
925 481 050 0 .................160
925 481 051 0 ..................160
925 481 060 0 .................160
925 481 070 0 ..................160
925 481 100 0..................160
925 481 102 0 ..................160
925 481 103 0 ..................160
925 481 120 0 ..................160
925 481 121 0 ..................160
925 481 150 0 ..................160
925 481 151 0 ..................160
925 481 156 0 ..................160
925 481 170 0 ..................160

925 481 201 0 ..........160, 286
925 481 230 0 .................160
925 481 231 0 ..................160
925 481 260 0 .................160
925 481 270 0 ..................160
925 481 271 0 ..................160
925 481 272 0..................160
925 481 312 0 ..................160
925 481 313 0 ..................160
925 481 314 0 ..................160
925 481 345 0 .................161
925 481 360 0 .................160
925 481 361 0..................160
925 484 010 0 .................159
925 484 011 0 ..................159
925 484 020 0 .................159
925 484 021 0 .................159
925 486 010 0 .................159
925 486 011 0 ..................159
925 486 101 0 .................159
925 486 104 0 .................159
925 486 105 0 .................159
925 486 110 0 ..................159
925 486 111 0 ..................159
925 486 420 0 .................159
925 486 421 0 .................159
925 487 000 0 .................160
925 487 001 0 .................160
925 488 010 0 .................159
925 488 014 0 ..................159
925 488 015 0..................159
925 490 102 0 .................162
925 490 901 0 .................162
925 490 905 0 .................162
925 490 906 0 .................162
925 490 925 0 .................162
925 491 104 0 .................163
925 491 105 0..................163
925 491 106 0 .................163
925 491 107 0 ..................163
925 491 113 0 ..................163
925 491 121 0 ..................163
925 491 141 0 ..................163
925 491 143 0 ..................163
925 491 440 0 .................163
925 491 441 0 ..................163
925 491 900 0 .................163
925 491 901 0 .................163
925 492 001 0 .................163
925 492 100 0 .................163
925 492 102 0 .................163
925 492 200 0 .................163
925 492 201 0 .................163

925 492 203 0 .................163
925 492 208 0 .................163
925 492 209 0 .................164
925 492 213 0 ..................164
925 492 221 0 .................164
925 492 300 0 .................164
925 492 902 0 .................164
925 492 903 0 .................164
925 494 041 0 .................162
925 494 106 0 .................162
925 494 910 0 .................162
925 494 911 0 ..................162
925 494 960 0 .................162
925 499 001 0 .................163
925 499 003 0 .................163
932 400 003 0 ...................53
932 400 014 0....................53
932 400 016 0 ...................53
932 400 017 0 ....................53
932 400 018 0 ...................53
932 400 021 0 ...................54
932 400 024 0 ...................54
932 500 003 0 ...................32
932 500 008 0 ...................32
932 500 009 0 ...................32
932 500 012 0....................32
932 500 015 0 ...................32
932 500 016 0 ...................32
932 500 021 0 ...................32
932 500 027 0 ...................32
932 500 028 0 ...................32
932 500 030 0 ...................32
932 500 035 0 ...................33
932 500 039 0 ...................33
932 500 040 0 ...................33
932 500 044 0 ...................33
932 500 047 0 ...................33
932 500 052 0 ...................33
932 500 054 0 ...................33
932 500 055 0 ...................33
932 500 056 0 ...................33
932 500 057 0 ...................33
932 500 060 0 ...................33
932 500 061 0 ...................33
932 500 062 0 ...................33
932 500 063 0 ...................33
932 500 064 0 ...................33
932 500 068 0 ...................33
932 500 080 0 ...................33
932 500 081 0 ...................33
932 500 082 0 ...................33
932 500 087 0 ...................33
932 500 089 0 ...................34
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932 500 098 0 ...................34
932 500 099 0 ...................34
932 500 101 0 ...................34
932 500 102 0 ...................34
932 500 103 0 ...................34
932 500 104 0 ...................34
932 500 105 0 ...................34
932 500 107 0 ...................34
932 500 109 0 ...................34
932 500 110 0 ....................34
932 500 111 0 ....................34
932 500 112 0 ....................34
932 500 113 0 ....................34
932 500 114 0 ....................34
932 500 115 0 ....................34
932 500 118 0 ....................34
932 500 119 0 ....................34
932 500 123 0 ...................34
932 500 160 0 ...................34
932 500 180 0 ...................35
932 500 269 0 ...................35
932 500 380 0 ...................35
932 500 480 0 ...................35
932 507 001 0 ...................35
932 507 002 0 ...................35
932 507 003 0 ...................35
932 510 009 0 ....................36
932 510 009 R ...................36
934 300 001 0 ...........65, 265
934 300 002 0 ...........65, 265
934 300 003 0 ...........65, 265
934 300 005 0 ...........65, 265
934 300 006 0 ...........65, 265
934 300 007 0 ...........66, 265
934 300 009 0 ...........66, 265
934 300 016 0 ...........66, 265
934 300 023 0 ...........66, 265
934 300 024 0 ...........66, 265
934 300 025 0 ...........66, 265
934 300 038 0 ...........66, 265
934 300 041 0 ...........66, 265
934 300 042 0 ...........66, 265
934 301 000 0 ...........66, 265
934 301 003 0 ...........66, 265
934 301 005 0 ...........66, 265
934 602 001 0 ...................45
934 602 150 0 ...................45
934 700 040 0 ...................40
934 701 000 0 ...................40
934 701 001 0 ...................40
934 701 005 0 ...................40
934 701 040 0 ...................40
934 701 041 0 ....................40

934 701 110 0 ....................40
934 702 000 0 ...................42
934 702 002 0 ...................42
934 702 005 0 ...................42
934 702 040 0 ...................42
934 702 041 0....................42
934 702 042 0 ...................42
934 702 045 0 ...................42
934 702 047 0 ...................42
934 702 073 0 ...................40
934 702 082 0 ...................42
934 702 100 0 ...................42
934 702 101 0....................42
934 702 110 0 ....................42
934 702 120 0 ...................42
934 702 122 0 ...................42
934 702 191 0 ....................42
934 702 192 0 ...................42
934 702 210 0....................42
934 702 220 0 ...................42
934 702 221 0 ...................42
934 702 223 0 ...................42
934 702 240 0 ...................42
934 702 250 0 ...................42
934 702 251 0 ....................42
934 702 252 0 ...................42
934 702 260 0 ...................42
934 702 261 0 ...................42
934 702 270 0 ...................42
934 702 271 0 ....................42
934 702 300 0 ...................42
934 702 302 0 ...................42
934 702 304 0 ...................42
934 702 320 0 ...................42
934 702 322 0 ...................42
934 702 323 0 ...................42
934 702 324 0 ...................42
934 702 330 0 ...................42
934 702 340 0 ...................42
934 702 342 0 ...................42
934 702 380 0 ...................42
934 702 381 0 ...................42
934 702 387 0 ...................42
934 702 388 0 ...................43
934 702 390 0 ...................43
934 702 391 0 ...................43
934 705 002 0 ...................41
934 705 003 0 ...................41
934 705 004 0 ...................41
934 705 005 0 ...................41
934 705 008 0 ...................41
934 705 009 0 ...................41
934 705 010 0 ...................41

934 705 011 0 ....................41
934 705 013 0 ....................41
934 705 014 0....................41
934 705 015 0....................41
934 705 021 0 ...................41
934 707 010 0 ....................41
934 707 011 0 ....................41
934 714 001 0 ....................43
934 714 003 0....................43
934 714 004 0 ...................43
934 714 006 0 ...................43
934 714 010 0 ....................43
934 714 011 0 ....................43
934 714 014 0 ....................43
934 714 016 0 ....................43
934 714 019 0 ....................43
934 714 030 0 ....................43
934 714 109 0 ....................43
934 714 110 0 ....................43
934 714 111 0 ....................43
934 714 119 0 ....................43
934 714 123 0 ....................43
934 714 124 0 ....................43
934 714 125 0 ....................43
934 714 126 0 ....................43
934 714 137 0 ....................43
934 714 145 0 ....................43
934 714 151 0 ....................41
934 714 152 0 ....................41
934 714 160 0 ....................41
934 714 211 0 ....................43
934 714 302 0 ....................43
934 714 320 0 ....................43
934 714 400 0....................43
934 714 401 0 ....................43
934 714 403 0 ....................43
934 714 404 0....................43
934 714 730 0 ....................43
934 714 732 0 ....................43
934 714 740 0 ....................43
950 000 900 0 .................261
950 001 003 0 ...................63
950 001 351 2 ...........65, 264
950 020 000 0 ...........63, 261
950 020 001 0 ...........63, 261
950 020 002 0 ...........63, 261
950 020 003 0 .................261
950 020 004 0 ...........63, 261
950 020 005 0 ...........63, 261
950 020 006 0 ...........63, 261
950 020 007 0 ...........63, 261
950 020 008 0 ...........63, 261
950 020 009 0 .................261

950 020 010 0 ...........63, 261
950 020 011 0 ............63, 261
950 020 012 0............63, 261
950 020 013 0............63, 261
950 060 000 0 .................261
950 060 003 0 ...........63, 261
950 060 004 0 ...........63, 261
950 060 009 0 .................261
950 060 900 0 .................261
950 060 904 0 .................261
950 080 000 0 .................261
950 080 002 0 ...........63, 262
950 080 900 0 .................261
950 080 903 0 .................262
950 100 002 0 ...........63, 262
950 105 001 0 ...........63, 262
950 108 002 0 ...........63, 262
950 110 002 0 ............63, 262
950 310 001 0 ............63, 262
950 405 001 0 ...........63, 262
950 405 351 2 ...........65, 264
950 406 001 0 ...........63, 262
950 410 004 0 ...........64, 262
950 410 902 0 ............64, 262
950 415 005 0 ............64, 262
950 420 003 0 ...........64, 262
950 430 001 0 ...........64, 262
950 430 002 0 .................262
950 515 000 0 .................262
950 515 003 0 ............64, 262
950 515 351 2 ............65, 264
950 516 004 0 ...........64, 262
950 520 003 0 ...........64, 262
950 520 900 0 .................262
950 525 001 0 ...........64, 262
950 527 005 0 ...........64, 262
950 530 002 0 ...........64, 262
950 530 900 0 .................262
950 530 903 0 ...........64, 262
950 537 001 0 .................262
950 540 001 0 ...........64, 262
950 560 002 0 ...........64, 262
950 620 005 0 ...........64, 262
950 620 006 0 ...........64, 262
950 620 007 0 .................262
950 628 001 0 .................263
950 630 001 0 .................263
950 630 002 0 ...........64, 263
950 630 005 0 ...........64, 263
950 630 006 0 ...........64, 263
950 720 005 0 ...........64, 263
950 720 351 2 ...........65, 264
950 722 002 0 ...........64, 263
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950 730 006 0 ...........64, 263
950 730 007 0 ...........64, 263
950 740 000 0 .................263
950 740 002 0 ...........64, 263
950 740 900 0 .................263
950 740 904 0 ...........64, 263
950 740 906 0 ...........64, 263
950 760 002 0 ...........64, 263
950 820 001 0 ...........64, 263
950 830 004 0 ...........64, 263
950 836 001 0 ...........64, 263
950 845 001 0 ...........64, 263
950 845 002 0 ...........65, 263
950 860 004 0 ...........65, 263
950 949 351 2 ...........65, 264
950 960 001 0 .................263
950 960 002 0 ...........65, 263
950 960 900 0 .................263
951 002 133 0 ............65, 263
951 002 157 0 ............65, 263
951 002 158 0 ............65, 263
951 005 010 0 ............65, 263
951 811 002 0 ..................194
951 811 003 0 ..................300
951 811 004 0 ..................194
951 811 005 0 ..................194
951 811 006 0 ..................194
951 811 007 0 ..................194
951 811 008 0 ..................194
951 811 010 0 ..................194
951 811 011 0 ..................194
951 811 012 0 ..................194
951 811 013 0 ..................194
951 811 014 0 ..................194
951 811 106 0 ..................300
951 811 111 0 ...........194, 300
951 811 702 0 ..................300
951 811 703 0 ..................300
951 811 705 0 ..................300
951 811 750 0 ..................300
951 811 752 0 ..................300
951 811 763 0 ..................300
951 811 764 0 ..................300
951 811 772 0 ..................300
951 811 773 0 ..................300
951 811 781 0 ..................300
951 811 799 0 ..................300
951 811 801 0 ..................300
951 812 425 0 ..................300
951 812 701 0 ..................300
951 812 702 0 ..................300
951 812 703 0 ..................300
951 812 706 0 ..................300

951 812 711 0 ..................194
951 812 712 0 ..................194
951 812 721 0 ..................300
951 812 739 0 ..................300
951 812 740 0 ..................300
951 812 749 0 ..................300
951 812 762 0 ..................194
951 812 771 0 ..................300
951 813 150 0 ..........194, 300
951 813 711 0 ..................194
951 813 714 0 ..................194
951 813 726 0 ..................300
951 813 732 0 ..................300
951 814 700 0 ..................300
951 814 701 0 ..................300
951 814 705 0 ..................194
951 814 706 0 ..................300
951 814 708 0 ..................300
951 814 712 0 ..................300
951 814 716 0 ..................300
951 814 721 0 ..................300
951 814 724 0 ..................300
951 814 727 0 ..................194
951 814 728 0 ..................300
951 814 729 0 ..................300
951 814 730 0 ..................300
951 814 747 0 ..................300
951 814 748 0 ..................300
951 814 753 0 ..................194
951 814 756 0 ..................300
951 814 757 0 ..................301
951 814 781 0 ..................301
951 814 782 0 ..................301
951 814 784 0 ..................301
951 895 050 0 .................194
951 895 060 0 .................194
951 899 001 0 .................301
952 002 000 0 .................274
952 003 023 0 .................234
952 003 029 0 .................234
952 003 032 0 .................234
952 004 001 0 .................234
952 004 002 0 .................234
952 200 007 0 .................249
952 200 021 0 .................249
952 200 022 0 .................249
952 200 033 0 .................249
952 200 034 0 .................249
952 200 035 0 .................249
952 200 037 0 .................249
952 200 038 0 .................249
952 200 040 0 .................249
952 200 210 0 .................249

952 200 221 0 .................249
952 200 222 0 .................249
952 200 225 0 .................249
952 200 226 0 .................249
952 200 901 0 .................249
952 200 902 0 .................249
952 200 905 0 .................249
952 201 001 0 .................250
952 201 002 0 .................250
952 201 003 0 .................250
952 201 004 0 .................250
952 201 007 0 .................250
952 201 008 0 .................250
952 201 011 0 ..................250
952 201 012 0 ..................250
952 201 013 0 ..................250
952 201 014 0 ..................250
952 201 015 0 ..................250
952 201 016 0 ..................250
952 201 017 0 ..................250
952 201 018 0 ..................250
952 201 019 0 ..................250
960 730 820 4 .................239
960 730 822 2 .................239
960 730 828 2 .................239
960 731 001 0 .................238
960 731 003 0 .................238
960 731 011 0 ..................312
960 731 013 0 ..................312
960 731 017 0 ..................312
960 731 019 0 ..................238
960 731 021 0 .................312
960 731 031 0..................238
960 731 041 0 ..................238
960 731 051 0 ..................238
960 731 053 0 .................238
960 731 055 0 .................238
960 731 057 0 .................238
960 731 061 0 .................238
960 731 063 0 .................238
960 731 071 0 ..................312
960 731 073 0 .................238
960 731 075 0 ..................238
960 731 081 0 .................238
960 731 100 0 .................238
960 731 110 0 ..................238
960 731 130 0..................238
960 731 140 0..................238
960 731 800 0 .................239
960 731 801 0 .................239
960 731 802 0 .................239
960 731 803 0 .................239
960 731 804 0 .................239

960 731 808 0 .................239
960 731 810 0 ..................239
960 731 816 0 ..................239
960 731 821 0 .................239
960 731 822 0 .................240
960 731 823 0 .................240
960 731 825 0 .................240
960 731 826 0 .................240
960 731 827 0 .................240
960 732 000 0 .................240
960 732 100 0 .................240
960 732 101 0 .................240
960 732 102 0 .................240
960 733 000 0 .................241
960 733 117 0 ..................241
960 733 119 0 ..................241
960 733 122 0 .................241
960 733 124 0 .................241
960 905 820 4 .................239
960 905 821 4 .................239
960 905 822 4 .................239
960 905 823 4 .................239
961 317 000 0 ....................70
961 701 100 0 ..................135
961 701 105 0 ..................135
961 701 110 0 ..................135
961 702 001 0 .................138
961 702 004 0 .................138
961 702 005 0 .................138
961 702 011 0 ..................138
961 702 030 0 .................138
961 702 031 0 ..................138
961 703 002 0 .................138
961 710 055 0 ..................134
961 710 056 0 ..................135
961 721 000 0 .................138
961 721 002 0 .................134
961 721 004 0 .................135
961 721 007 0 .................134
961 721 011 0 ..................135
961 721 019 0 ..................136
961 721 037 0 ..................134
961 721 040 0 .................138
961 721 041 0 ..................134
961 721 044 0 .................136
961 721 045 0 .................134
961 721 050 0 .................134
961 721 051 0 ..................134
961 721 053 0 .................134
961 721 054 0 .................134
961 721 127 0 ..................138
961 721 501 0 ..................136
961 722 150 0 .................136
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961 722 151 0 ..................136
961 722 157 0 ..................136
961 722 158 0 .................136
961 722 164 0 .................136
961 722 170 0 ..................134
961 722 171 0 ..................134
961 722 179 0 ..................136
961 722 182 0..................134
961 722 183 0 .................134
961 722 187 0 ..................134
961 722 210 0 ..................136
961 722 212 0 ..................138
961 722 214 0 ..................138
961 722 223 0 .................134
961 722 232 0 .................136
961 722 240 0 .................138
961 722 251 0 ..................136
961 722 252 0 .................138
961 722 258 0 .................138
961 722 260 0 .................138
961 722 262 0 .................136
961 722 264 0 .................136
961 722 265 0 .................136
961 722 266 0 .................138
961 722 267 0 .................138
961 722 269 0 .................138
961 722 275 0 .................136
961 722 278 0 .................138
961 722 284 0 .................136
961 722 291 0 .................138
961 722 292 0 .................136
961 722 302 0 .................138
961 722 305 0 .................138
961 722 314 0 ..................138
961 722 315 0 ..................134
961 722 316 0 ..................134
961 722 324 0 .................138
961 722 325 0 .................136
961 722 326 0 .................136
961 723 001 0 .................136
961 723 003 0 .................136
961 723 004 0 .................136
961 723 005 0 .................136
961 723 007 0 .................136
961 723 008 0 .................136
961 723 009 0 .................136
961 723 012 0 ..................136
961 723 015 0 ..................136
961 723 016 0 ..................136
961 723 019 0 ..................136
961 723 021 0..................136
961 723 022 0 .................136
961 723 023 0 .................136

961 723 025 0 .................137
961 723 026 0 .................137
961 723 027 0 .................137
961 723 028 0 .................137
961 723 030 0 .................137
961 723 031 0..................137
961 723 033 0 .................134
961 723 034 0 .................134
961 723 036 0 .................134
961 723 038 0 .................137
961 723 039 0 .................139
961 723 040 0 .................137
961 723 041 0 ..................139
961 723 042 0 .................137
961 723 043 0 .................137
961 723 049 0 .................139
961 723 050 0 .................137
961 723 051 0 ..................139
961 723 086 0 .................137
961 723 100 0 .................139
961 723 102 0..................139
961 723 104 0 .................139
961 723 107 0 ..................139
961 723 108 0 .................139
961 723 109 0 .................139
961 723 111 0 ..................139
961 723 112 0 ..................139
961 723 116 0 ..................139
961 723 117 0 ..................139
961 723 118 0 ..................139
961 723 120 0 ..................139
961 723 122 0..................139
961 723 123 0 ..................139
961 723 124 0 ..................139
961 723 125 0 ..................139
961 723 126 0 ..................139
961 723 127 0 ..................139
961 723 130 0..................139
961 723 134 0 .................134
961 723 139 0 ..................139
961 723 140 0..................139
961 723 143 0..................139
961 723 200 0 .................139
961 723 203 0 .................139
961 723 204 0 .................139
961 723 208 0 .................139
961 723 212 0 ..................139
961 723 214 0 ..................139
961 723 215 0 ..................140
961 723 217 0 ..................140
961 723 300 0 .................134
961 723 304 0 .................135
961 723 401 0 ................. 141

961 723 403 0 ................. 141
961 723 405 0 ................. 141
961 723 411 0 .................. 141
961 723 414 0 .................. 141
961 723 418 0 .................. 141
961 723 420 0 ................. 141
961 723 421 0 .................. 141
961 723 423 0 ................. 141
961 723 424 0..................135
961 723 425 0.................. 141
961 723 426 0 ................. 141
961 723 428 0 ................. 141
961 723 429 0 ................. 141
961 723 430 0 ................. 141
961 723 433 0 ................. 141
961 723 436 0 ................. 141
961 723 962 0 .................140
961 724 224 0 .................140
961 724 225 0 .................140
963 001 000 0 .................272
963 001 012 0..................272
963 001 013 0..................272
963 001 016 0 .................272
963 001 050 0 .................273
963 001 051 0 .................273
963 001 052 0 .................273
963 001 053 0 .................273
963 006 001 0 .................272
963 006 003 0 .................272
963 006 005 0 .................272
963 006 006 0 .................272
963 006 007 0 .................272
963 006 008 0 .................272
964 005 007 0 .................197
964 005 008 0 .................197
964 006 019 0 .................197
964 006 020 0 .................197
964 006 021 0 .................197
964 006 022 0 .................197
964 006 023 0 .................197
964 006 024 0 .................197
965 001 001 0 .................219
965 001 002 0 .................219
965 001 020 0 .................219
965 001 025 0 .................219
965 001 026 0 .................219
965 001 041 0 .................219
965 001 042 0 .................219
965 001 055 0 .................219
965 001 103 0 .................219
965 001 106 0 .................219
965 001 208 0 .................219
970 150 001 0 ..................220

970 150 005 0 .................220
970 150 008 0 .................220
971 002 150 0 ..................270
971 002 151 0 ..................270
971 002 152 0 ..................270
971 002 157 0 ..................270
971 002 300 0 .................270
971 002 301 0 ..........270, 280
971 002 303 0 .................270
971 002 304 0 .................270
971 002 305 0 .................270
971 002 307 0 ..................270
971 002 308 0 .................270
971 002 531 0 ..................270
971 002 532 0..................270
971 002 533 0 .................271
971 002 570 0 ..................271
971 002 580 0 .................271
971 002 620 0..................270
971 002 700 0..................271
971 002 701 0 ..................271
971 002 703 0 ..................271
971 002 704 0..................271
971 002 805 0 .................280
971 002 900 0 .................280
971 002 902 0 .................280
971 002 910 0 ..................280
971 002 911 0 ..................280
971 002 912 0 ..................280
971 002 913 0 ..................280
971 005 000 0 .................272
971 005 002 0 .................272
972 195 045 0 ................. 113
972 195 064 0 ................. 113
972 195 065 0 ................. 113
973 001 010 0 ....................77
973 001 013 0 ....................77
973 001 018 0 ....................77
973 001 020 0 ...................77
973 001 030 0 ...................77
973 001 031 0 ....................77
973 001 210 0 ....................77
973 001 221 0....................77
973 002 000 0 ................. 114
973 002 010 0 .................. 114
973 002 013 0 .................. 114
973 002 020 0 ................. 114
973 002 022 0 ................. 114
973 002 051 0 .................. 114
973 002 070 0.................. 114
973 002 402 0 ................. 114
973 002 403 0 ................. 114
973 002 404 0 ................. 114
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973 002 405 0 ................. 114
973 002 406 0 ................. 114
973 002 409 0 ................. 114
973 002 418 0 .................. 114
973 002 419 0 .................. 114
973 002 422 0 ................. 114
973 002 423 0 ................. 114
973 002 425 0 ................. 114
973 002 430 0 ................. 114
973 002 450 0 ................. 114
973 002 500 0 ................. 114
973 002 501 0 ................. 114
973 002 505 0 ................. 115
973 002 520 0 ................. 115
973 002 521 0.................. 115
973 002 522 0 ................. 115
973 002 523 0 ................. 115
973 002 527 0 ................. 115
973 002 528 0 ................. 115
973 002 532 0 ................. 115
973 002 535 0 ................. 115
973 002 538 0 ................. 115
973 002 539 0 ................. 115
973 002 544 0 ................. 115
973 002 570 0 ................. 115
973 002 620 0 ................. 115
973 003 000 0 ...................79
973 003 002 0 ...................79
973 003 006 0 ...................79
973 003 007 0 ...................79
973 003 008 0 ...................79
973 003 010 0 ....................79
973 003 012 0 ....................79
973 006 001 0 ...................77
973 006 003 0 ...................77
973 009 001 0 ................. 115
973 009 002 0 ................. 115
973 009 004 0 ................. 115
973 009 005 0 ................. 115
973 009 006 0 ................. 115
973 009 007 0 ................. 115
973 009 009 0 ................. 115
973 009 010 0.................. 115
973 009 011 0 .................. 115

973 009 013 0 .................. 115
973 009 014 0 .................. 115
973 009 015 0 .................. 115
973 009 016 0.................. 115
973 009 018 0 .................. 115
973 009 022 0 ................. 115
973 009 023 0 ................. 115
973 009 024 0 ................. 115
973 009 025 0 ................. 115
973 009 028 0 ................. 115
973 009 029 0 ................. 115
973 009 100 0 ................. 115
973 009 120 0 ................. 115
973 009 300 0 ................. 115
973 011 000 0 ....................78
973 011 001 0 ....................78
973 011 002 0 ....................78
973 011 004 0 ....................78
973 011 006 0 ....................78
973 011 007 0 ....................78
973 011 008 0 ....................78
973 011 009 0 ....................78
973 011 010 0 ....................78
973 011 011 0 ....................78
973 011 018 0 ....................78
973 011 021 0 ....................78
973 011 024 0 ....................78
973 011 025 0 ....................78
973 011 026 0 ....................78
973 011 050 0 ....................78
973 011 106 0 ....................80
973 011 107 0 ....................80
973 011 109 0 ....................80
973 011 110 0 ....................80
973 011 200 0 ....................79
973 011 201 0 ....................79
973 011 203 0 ....................79
973 011 205 0 ....................79
973 011 206 0 ....................79
973 011 250 0 ....................79
973 011 300 0 ....................81
973 500 000 0 .................273
973 500 003 0 .................100
973 500 006 0 .................100

973 500 014 0 ..................100
973 500 018 0 ..................100
973 500 028 0 .................100
973 500 030 0 .................100
973 500 031 0 .................100
973 500 034 0 .................100
973 500 038 0 .................273
973 500 039 0 .................100
973 500 042 0 .................100
973 500 044 0 .................100
973 500 045 0 .................100
973 500 047 0 .................100
973 500 051 0..................273
973 500 053 0 .................100
973 500 057 0 .................100
973 500 059 0 .................100
973 500 104 0 .................100
973 500 105 0 .................100
973 500 106 0 .................100
974 010 001 0 ..................227
974 010 008 0 ..................227
975 001 000 0 ...................93
975 001 001 0....................93
975 001 002 0 ...................93
975 001 003 0 ...................93
975 001 500 0 ...................93
975 002 001 0 ...................93
975 002 003 0 ...................93
975 002 005 0 ...................93
975 002 017 0 ....................93
975 002 071 0 ....................93
975 002 072 0....................93
975 002 073 0....................93
975 009 001 0 ...................62
975 009 003 0 ...................62
975 009 211 0 ....................62
975 300 111 0 ....................36
975 300 113 0 ....................36
975 300 114 0 ....................36
975 303 000 0 ...................36
975 303 001 0 ...................36
975 303 003 0 ...................36
975 303 040 0 ...................36
975 303 060 0 ...................36

975 303 061 0 ...................36
975 303 063 0 ...................37
975 303 068 0 ...................37
975 303 071 0 ....................37
975 303 072 0 ....................37
975 303 075 0 ....................37
975 303 080 0 ...................37
975 303 081 0....................37
975 303 082 0 ...................37
975 303 084 0 ...................37
975 303 088 0 ...................37
975 303 089 0 ...................37
975 303 091 0 ...................37
975 303 120 0 ....................37
975 303 121 0 ....................37
975 303 140 0 ....................37
975 303 141 0 ....................37
975 303 220 0 ...................37
975 303 222 0 ...................37
975 303 441 0 ....................37
975 303 442 0 ...................37
975 303 443 0 ...................37
975 303 446 0 ...................37
975 303 447 0....................37
975 303 449 0 ...................37
975 303 463 0 ...................37
975 303 464 0 ...................37
975 303 465 0 ...................37
975 303 469 0 ...................37
975 303 472 0 ....................37
975 303 473 0 ....................37
975 303 474 0 ....................37
975 303 475 0 ....................37
975 303 478 0 ....................37
975 303 480 0 ...................37
975 303 491 0....................37
975 303 503 0 ...................37
975 303 504 0 ...................37
975 303 580 0 ...................37
975 400 083 0 ...................37
980 104 005 0 .................126
980 104 006 0 .................126
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A
Abroncsnyomás-felügyelő rendszer ....................................237

ABS/EBS kódolvasó .............................................................335

ABS hidraulikus rásegítésű fék (HPB) .................................150

ABS-modulátor mágnesszelep ............................................ 112

ABS pótkocsi-vezérlőszelep ................................................ 114

ABS tesztcsatlakozó ............................................................336

Air System Protector ..............................................................61

Air System Protector Plus ......................................................61

Ajtó elektronika.....................................................................231

Ajtóérzékelő .........................................................................233

Ajtó mágnesszelep ...............................................................233

Ajtóműködtető henger ..........................................................232

Ajtószelep .............................................................................231

Aljzat  ..................................................................................258

Alvázszintező szelep ....................................................193, 295

AMT  ..................................................................................207

ASR proporcionális szelep ................................................... 114

Átalakító szelep ................................................................92, 93

Automatizált kézi kapcsolású sebességváltó (AMT) ...........207

2 állású munkahenger .......................................................207

2 pozíciós henger (választás) ............................................208

3 állású munkahenger .......................................................207

3 pozíciós henger (fokozatváltás) ......................................208

GP henger (tartomány) ......................................................209

hidraulikus .........................................................................213

pneumatikus ......................................................................207

B
Bio-tisztítás ..........................................................................343

Biztonsági relészelep ...................................................269, 270

egyvezetékes légfékrendszer ............................................269

fékerőelosztó szeleppel .....................................................271

oldószeleppel ....................................................................270

pótkocsi EBS-hez ..............................................................280

relészeleppel .....................................................................272

Biztonsági szelep ...................................................................44

Blokkolásgátló fékrendszer (ABS) ................................111, 274

Buzzer ("berregő" jeladó) .....................................................243

C
csatlakozó ............................................................................258

Csatlakozófej ........................................................................249

Helyettesítő csatlakozó .....................................................251

Pótkocsi .............................................................................249

Vontatójármű .....................................................................249

Csőszűrő ..............................................................................251

D
Diagnosztikai interfész .........................................................335

Diagnosztikai kábel-táska ....................................................336

Autóbusz ............................................................................336

Vontató ..............................................................................336

Diagnosztikai szoftver ..........................................................337

Busz csomag .....................................................................338

Pótkocsi csomag ...............................................................338

Teljes csomag ...................................................................337

Több márkára alkalmas diagnosztika................................338

Display ..................................................................................241

Dobfék ..................................................................................185

270×80 SM-Öm .................................................................185

310×100 SM-Öm ...............................................................186

315×80 SM-Öm .................................................................186

325×100 SM-Öm ...............................................................186

360×170 Z-E ......................................................................187

410×180 D-E ......................................................................190

410×180 Z-E ......................................................................188

410×200 Z-E ......................................................................190

500×160 Z-E ......................................................................191

500×180 D-E .....................................................................191

Dugattyú pneumatikus/hidraulikus működtetőeleme ...........148
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Felelősséget kizáró nyilatkozat

A jelen termékkatalógust kifejezetten a hivatalos WABCO 
műhelyek és a speciálisan kiképzett és szakképzett szakmai 
személyzetrészére állítottuk össze. Harmadik felek részére 
történő átruházása nem megengedett.

A WABCO nem vállal felelősséget az itt közölt információ 
relevanciájáért, helyességéért, teljességéért és minőségéért, 
és fenntartja magának a jogot a jelen katalógus helyes 
információinak előzetes tájékoztatás nélküli módosítására.

Ha hibákat vagy hiányosságokat észlel, és/vagy észrevételei 
vannak, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a WABCO értékesítési 
képviselőjével.

Az itt közölt információk felhasználásával – ideértve az 
esetlegesen helytelen vagy hiányos információkat is – 
összefüggésbe hozható kártérítési igényeket ilyeténképpen 
nem áll módunkban kielégíteni, amennyiben nem merül fel a 
WABCO részéről a bizonyítottan szándékos rosszhiszeműség 
vagy gondatlanság ténye.

A jelen termékkatalógus kizárólag általánosan tájékoztató 
jellegű. Részletesebb információk és hiteles leírások találhatók 
a Vevőszolgálatunkon elérhető vázlatrajzokban www.wabco-
customercentre.com honlapon. Ugyanitt az aktuális 
árinformációk is megtalálhatók.

A WABCO fenntartja magának a jogot a termékprogram 
bármikori módosítására, így a jelen katalógussal nem vállal 
kötelezettséget bármely termék későbbi szállítására.

A szállítási feltételek az Ön WABCO kontaktszemélyénél 
elérhetők.

Mivel a termékek sok esetben hasonlóak, az ábrák nem 
használhatók fel a termékek azonosítására. Kizárólag a 
típuscímként feltüntetett 8 vagy 10 jegyű WABCO termékszám 
használható a pontos azonosításhoz.

Szerzői jogvédelmi és a márkavédjegyekre 
vonatkozó nyilatkozat

© WABCO 2020 Minden jog fenntartva 815 120 170 3 / 07.2020

A katalógus tartalma, így különösen a műszaki információk, 
leírások és számadatok, a katalógus nyomtatási időpontjában 
érvényesek és előzetes tájékoztatás nélkül módosíthatók.

A jelen dokumentumot, így minden részét, különösen a 
szöveges leírásait és a benne szereplő ábrákat szerzői jog 
védi.

A törvényben előírt vagy szerződéses kerekeken kívüli 
felhasználásukhoz a szerzői jog tulajdonosának hozzájárulása 
szükséges.

A márkanevek, még ha ilyen formában nem is jelennek meg, 
a márkavédjegyekre vonatkozó és címkézési jogok tárgyát 
képezik.

Az ECAS™, FuelGuard™, MAXX™, MAXXUS™, 
OnGuardACTIVE™, OnLaneALERT™, OptiFlow™, 
OptiLink™, OptiLoad™, OptiLock™, OptiTire™, OptiTurn™, 
PAN™, TailGUARD™, TASC™, TrailerGUARD™, 
TRAXEE™, TRISTOP™, UNISTOP™, WABCO EaseTec™, 
WABCONTROL™, WABCOSEAL™ és WABCOTHYL™ 
a WABCO bejegyzett márkavédjegyei, és a tulajdonos 
hozzájárulása nélkül nem használhatók fel.



Melyik művészt ajánlaná?

A prémium minőség számít.

www.wabco-auto.com

Ez az, amiért a WABCO soha nem elégszik meg kevesebbel a tökéletesnél.

Az innováció és tervezési kiválóság iránti szenvedélyünk azt jelenti, hogy a 
legszigorúbb minőségi szabványok szerint működünk. Mindig beletesszük azt 
a bizonyos pluszt, ami biztosítja, hogy kiváló termékeket szállítsunk, amelyek 
javítják a járművek biztonságát és hatékonyságát ügyfeleink számára. Ennek 
eredményeképpen, mindegyik alkatrész kiváló minőségű anyagokból készül, és 
kiszállítás előtt szigorú teszteknek vetik őket alá.

És ezzel még nincs vége.

E termékek leszállítását az ön telephelyére globális logisztikai hálózatunk 
biztosítja, amely egy megbízható ellátási láncból és optimalizált logisztikából áll, 
melynek segítségével a legkiválóbb termékeket szállítjuk akkorra, és oda, ahol 
Önnek szüksége van rájuk.

És ha a vásárlást követően további segítségre van szüksége, Utópiaci és 
Szervizcsapataink készséggel állnak rendelkezésére. Miért is elégedne meg 
tehát bármi kevesebbel, ha a tökéletes megoldás kéznél van? Mert a prémium 
minőség számít.




	Fontos előírások
	Biztonsági és vizsgálati utasítások
	A WABCO-szám felépítése
	A pneumatikus csatlakozók leírása


	Fejlett digitális megoldások
	Telematika
	Kezdő szintű telematika
	TRAXEE™

	Fejlett telematika
	TX-SKY
	TX-GO 2
	TX-CONNECT (MP)
	TX-SOCIAL
	TX-ECO
	TX-REPORTS
	TX-DASHBOARDS
	TX-TANGO
	TX-FLEX SOLO
	TX-DIAGNOSTIX (távdiagnosztika)

	Pótkocsi telematika
	TX-TRAILERGUARD
	TX-TRAILERPULSE
	TX-GEO 2
	TX-CONNECT (MP)



	TEHERAUTÓK ÉS BUSZOK
	Levegőellátás és feldolgozás
	Légkompresszor
	Kompresszor - lábra szerelt (egyhengeres)
	Kompresszor - peremre szerelt (egyhengeres)
	Kompresszor - peremre szerelt (ikerhengeres)
	Kompresszor - peremre szerelt (speciális hengerrel)
	Kompresszor - különálló egység

	Légkezelés
	Levegőelőkészítő egység (APU)
	Elektronikus levegőelőkészítő egység (EAPU) - FuelGuard™
	Ürítő szelep
	Töltőszelep
	Védőszelep
	Tripla védőszelep
	Négykörös védőszelep - peremre szerelt
	Négykörös védőszelep
	Biztonsági szelep
	Légszárító - egykamrás (Standard patron)
	Légszárító - egykamrás (Air System Protector)
	Légszárító - egykamrás (Air System Protector Plus)
	Légszárító - egykamrás, külső töltőnyílással 
(Standard patron)
	Légszárító - egykamrás, külső töltőnyílással 
(Air System Protector)
	Légszárító - ikerkamrás, ürítő szeleppel (Standard patron)
	Légszárító - ikerkamrás, ürítő szeleppel (Air System Protector)
	Légszárító - ikerkamrás, ürítő szelep nélkül
	Légszárító - elektromos vezérlésű (ECAD)
	Fűtőelem
	Nyomáshatároló szelep (475 009 . . . 0)

	Légszárító patron
	Essential patron
	Standard patron
	Air System Protector
	Air System Protector Plus

	Nyomáskorlátozó egység

	Levegőtárolás
	Légtartály
	Szorítópánt
	Víztelenítő szelep
	Víztelenítő szelep – kézi működtetésű
	Víztelenítő szelep – automatikus, vezérlő csatlakozóval
	Víztelenítő szelep – automatikus


	Hagyományos fékalkatrészek
	Fékpedálszelep
	Fékpedálszelep (működtetés nélkül)
	Fékpedálszelep (működtetéssel)
	Fékpedálszelep üres terhelés funkcióval (461 319 . . . 0)
	Fékpedálszelep retardervezérléssel
	Fékpedálszelep (461 494 . . . 0)
	Fékpedálszelep, digitális (461 333 . . . 0)

	Relészelep
	Relészelep - egyszerű (973 00 . . . . 0)
	Relészelep - egyszerű (973 011 . . . 0)
	Relészelep - egyszerű (elősietéssel)
	Túlterhelésvédelmi relészelep
	Üres terhelés relészelep
	Relészelep - speciális

	Nyomáshatároló szelep
	Nyomáshatároló szelep (475 010 . . . 0)
	Nyomáshatároló szelep (475 015 . . . 0)
	Nyomáshatároló szelep (475 019 . . . 0 / 475 020 . . . 0)

	Terhelésfüggő szelep
	Terhelésfüggő szelep - mechanikus
	Terhelésfüggő szelep - mechanikus, beépített relészeleppel
	Fékerőelosztó szelep (475 604 . . . 0)
	Terhelésfüggő szelep - pneumatikus
	Terhelésfüggő szelep - pneumatikus integrált relészeleppel
	Terhelésfüggő szelep - hidraulikus

	Átalakító szelep
	Átalakító szelep (473 30 . . . . 0)
	Átalakító szelep (975 00 . . . . 0)

	Nyomáskapcsoló
	Nyomáskapcsoló - normál nyomás
	Nyomáskapcsoló - magas nyomás

	Útváltó szelep
	2/2-es útváltó szelep (463 068 . . . 0)
	3/2-es útváltó szelep (434 205 . . . 0)
	3/2-es útváltó szelep - kézi vezérlésű (nyomással)
	3/2-es útváltó szelep - kézi vezérlésű (elforgatással)
	4/2, 4/3-as útváltó szelep (463 037 . . . 0)
	Útváltó szelep (463 079 . . . 0 / 571 040 . . . 0)

	Gyorsoldó szelep
	Dugattyús működtető henger
	Dugattyús működtető henger - egyirányú működtetésű (421 410 . . . 0)
	Dugattyús működtető henger - egyirányú működtetésű (421 41 . . . . 0)
	Dugattyús működtető henger - egyirányú működtetésű (421 42 . . . . 0, 421 44 . . . . 0)
	Dugattyús működtető henger - kétirányú működtetésű

	Hangtompító
	Hangtompító (432 407 . . . 0, 899 470 . . . 0)
	Hangtompító (532 40 . . . . 0)

	Mágnestekercs
	Mágnesszelep
	Mágnesszelep - nyitott
	Mágnesszelep - zárt


	Blokkolásgátló fékrendszer (ABS)
	ABS elektronikus vezérlőegység (ECU)
	ABS-modulátor mágnesszelep
	ASR proporcionális szelep
	ABS pótkocsi-vezérlőszelep
	Kerékfordulatszám-érzékelő
	Érzékelőkészlet - radiális érzékelő
	Érzékelőkészlet - axiális érzékelő


	Elektronikus fékrendszer (EBS)
	EBS teherautó elektronikus vezérlőegység (ECU)
	EBS teherautó központi fékegység (CBU)
	EBS teherautó modulátor
	EBS teherautó modulátor - 1. generáció
	EBS teherautó modulátor - 2. generáció
	EBS teherautó modulátor - 3. generáció
	EBS teherautó modulátor - 4. generáció

	EBS pótkocsi-vezérlőszelep
	EBS fékjel jeltovábbító
	EBS fékjel jeltovábbító pedállal

	EBS proporcionális relészelep
	EBS mágneses relészelep
	Rögzítőfék
	Kézifékszelep
	Kézifékszelep - rögzítőfék
	Kézifékszelep - rögzítőfék kiegészítő szeleppel
	Kézifékszelep pótkocsivezérléshez


	Hidraulikus fékrendszerek
	Hagyományos hidraulikus fék
	Terhelésfüggő szelep - hidraulikus
	Fékszelep
	Egykörös levegős - hidraulikus szervoegység
	Pótkocsi-vezérlőszelep
	Hidraulikus fékmunkahenger
	Dugattyú pneumatikus/hidraulikus működtetőeleme

	Elektrohidraulikus fék
	Hidraulikus ABS modulátor
	ABS hidraulikus rásegítésű fék (HPB)
	Hidraulikus elektronikus vezérlőegység (ECU)


	Fék munkahengerek
	Üzemifék-kamra (UNISTOP™)
	Üzemifék-kamra (UNISTOP™) - tárcsa
	Üzemifék-kamra (UNISTOP™) - fékkulcs
	Üzemifék-kamra (UNISTOP™) - feszítőék

	Rugóerő-tárolós fékmunkahenger (TRISTOP™)
	Rugóerő-tárolós fékmunkahenger (TRISTOP™) - tárcsa
	Rugóerő-tárolós fékmunkahenger (TRISTOP™) - fékkulcs
	Rugóerő-tárolós fékmunkahenger (TRISTOP™) - feszítőék


	Levegős tárcsafékek
	Szerszámkészletek tárcsafékekhez
	Szerszámkészlet MAXX™, MAXXUS™ és PAN™ féknyergekhez
	„Alap” szerszámkészlet
	„Bővített” szerszámkészlet
	Fékállító cserélő
	Racsni a féknyereg visszanyomóhoz
	Szerszámkészletek alkalmazása

	A PAN™ program
	PAN™ 17 - kis teljesítményű levegős tárcsafék
	PAN™ 19 - közepes teljesítményű levegős tárcsafék
	PAN™ 22 - nagy teljesítményű levegős tárcsafék
	PAN™ 25 - nagy teljesítményű levegős tárcsafék

	A MAXX™ program
	MAXX™ 17 - kis teljesítményű levegős tárcsafék
	MAXX™ 19 - közepes teljesítményű levegős tárcsafék
	MAXX™ 22 - nagy teljesítményű levegős tárcsafék
	MAXX™ 22L - nagy teljesítményű levegős tárcsafék
	MAXXUS™ - nagy teljesítményű levegős tárcsafék

	Rotor

	Hidraulikus tárcsafékek
	Úszónyerges tárcsafékek
	Hidraulikus úszónyerges tárcsafék 230 V-IÖ
	Hidraulikus úszónyerges tárcsafék 340 V-IÖ
	Hidraulikus úszónyerges tárcsafék 244 V-Ö
	Hidraulikus úszónyerges tárcsafék 268 V-Ö

	Fixnyerges tárcsafékek
	Hidraulikus, 4 dugattyús fixnyerges tárcsafék 444 F-Ö
	Hidraulikus, 4 dugattyús fixnyerges tárcsafék 450 F-Ö
	Hidraulikus, 4 dugattyús fixnyerges tárcsafék 456 F-Ö


	Dobfékek
	Szervo / Duó szervo dobfékek
	Hidraulikus szervo dobfék 270×80 SM-Öm
	Hidraulikus szervo dobfék 310×100 SM-Öm
	Hidraulikus szervo dobfék 315×80 SM-Öm
	Hidraulikus szervo dobfék 325×100 SM-Öm

	Szimplex / duplex dobfékek
	Szimplex feszítőékes dobfék 360×170 Z-E
	Szimplex feszítőékes dobfék 410×180 Z-E
	Duplex feszítőékes dobfék 410×180 D-E
	Szimplex feszítőékes dobfék 410×200 Z-E
	Szimplex feszítőékes dobfék 500×160 Z-E
	Duplex feszítőékes dobfék 500×180 D-E

	Holtjáték-utánállító
	Kézi holtjáték-utánállító
	Automata holtjáték-utánállító - WABCO EasyFit™


	Felfüggesztésvezérlők
	Hagyományos légrugós felfüggesztésvezérlés
	Alvázszintező szelep
	Légrugó
	Légrugó gumiköpeny
	Lengéscsillapító
	Fülke légrugó szintező modul (CALM)
	Fülkeszintező szelep

	ECAS™ - elektronikus vezérlésű légrugós felfüggesztés
	ECAS™ elektronikus vezérlőegység (ECU)
	ECAS™ mágnesszelep
	ECAS1 szelep kiváltás
	ECAS™ magasságérzékelő
	ECAS™ nyomásérzékelő
	ECAS™ távvezérlő egység


	Hajtáslánc kezelőszervek
	Pneumatikus automatizált manuális sebességváltó (AMT)
	Utópiaci megoldások a Daimler AMT 1. / 2. generációhoz
	Utópiaci megoldások a Daimler AMT 3. generációhoz
	Utópiaci megoldások ZF hajtóművek sebességváltó vezérlőegységeihez
	Utópiaci megoldások Volvo alkalmazások sebességváltó vezérlőegységeihez

	Hidraulikus automatizált manuális sebességváltó (AMT)
	REMAN SOLUTIONS komplett berendezések ZF alkalmazásokhoz
	Utópiaci megoldások ZF alkalmazásokhoz
	Utópiaci megoldások Daimler alkalmazásokhoz

	Sebességváltó tartozékok
	Sebességváltó mágnesszelep
	Váltókar
	Sebességváltó vezérlőszelep


	Tengelykapcsoló-működtetőegység
	Pedálegység
	Pneumatikus tengelykapcsoló-működtető egység
	Manuális sebességváltó
	Tengelykapcsoló szervó
	Szervo főhenger
	Tengelykapcsoló-főhenger
	Retardervezérlés
	Retarder mágnesszelep
	Vákuumos kipufogófék
	Hidraulikus motorfékhenger
	Kipufogófék-vezérlőegység kapcsoló


	Buszrendszerek
	Modulrendszerű ajtóvezérlés
	Ajtó elektronika
	Ajtószelep
	Ajtóműködtető henger
	Ajtóérzékelő
	Ajtó mágnesszelep
	Vésznyitó

	Klímavezérlés
	Elektronikus klímavezérlő egység (ECU)
	Vízmennyiség vezérlőszelep
	Hőmérsékletérzékelő


	Utólag ráépíthető megoldások
	OptiTire™ - gumiabroncsnyomás-felügyelő rendszer
	OptiTire™ elektronikus vezérlőegység (ECU)
	OptiTire™ kábel
	OptiTire™ külső érzékelő - 2. kerékmodul (WM2)
	OptiTire™ szelepre szerelt belső érzékelő (WIS)
	OptiTire™ hevederrel felszerelt belső érzékelő (SMS)
	OptiTire™ kijelző
	OptiTire™ TPMS manager

	TailGUARD™
	TailGUARD™ elektronika
	TailGUARD™ kábel
	TailGUARD™ érzékelő
	TailGUARD™ kiegészítők

	OnGuardACTIVE™
	OnGuardACTIVE™ radarérzékelő

	OnLaneALERT™
	OnLaneALERT™ készlet
	OnLaneALERT™  kamera
	OnLaneALERT™ szerelőkonzol



	A jármű csatlakoztatása
	Csatlakoztató eszközök
	Pneumatikus csatlakozás
	Csatlakozófej - vontatójármű
	Csatlakozófej - pótkocsi
	Csatlakozófej - helyettesítő csatlakozó
	Csőszűrő
	DuoMatic
	TrioMatic
	Spirálcső
	Egyenes cső, DIN 74324
	Egyenes cső, DIN 73378
	Egyenes cső, DIN 7628
	Féktömlő
	Gumiabroncs felfújó tömlő
	Fém flexibilis tömlő
	Szerelvénytáska

	Elektromos bekötés
	Elektromos kábelek
	Aljzat
	Csatlakozó



	Pótkocsi
	Levegőtárolás
	Légtartály
	Szorítópánt
	Víztelenítő szelep
	Víztelenítő szelep – kézi működtetésű
	Víztelenítő szelep – automatikus, vezérlő csatlakozóval
	Víztelenítő szelep – automatikus


	Légfékrendszerek
	Hagyományos fékalkatrészek
	Terhelésfüggő szelep
	Biztonsági relészelep
	Pótkocsi oldószelep
	Gyorskioldó szelep
	Elzáró csap

	Blokkolásgátló fékrendszer (ABS)
	A Vario C cseréje
	A VCS I cseréje
	Vario Compact ABS (VCS II)
	Kerékfordulatszám-érzékelő
	Pótkocsi ABS relészelep

	Elektronikus fékrendszer (EBS)
	Pótkocsi EBS D modulátor
	Pótkocsi EBS E modulátor
	Pneumatikus kiterjesztő modul (PEM)
	Pótkocsi EBS relészelep
	Biztonsági relészelep pótkocsi EBS-hez
	Kettős oldó biztonsági szelep


	Fék munkahengerek
	Üzemifék-kamra (UNISTOP™)
	Üzemifék-kamra (UNISTOP™) - tárcsa
	Üzemifék-kamra (UNISTOP™) - fékkulcs

	Dupla membrános rugóerő-tárolós fékmunkahenger (TRISTOP™ D)
	Dupla membrános rugóerő-tárolós fékmunkahenger (TRISTOP™ D) - tárcsa
	Dupla membrános rugóerő-tárolós fékmunkahenger (TRISTOP™ D) - fékkulcs

	Rugóerő-tárolós fékmunkahenger (TRISTOP™)
	Rugóerő-tárolós fékmunkahenger (TRISTOP™) - tárcsa
	Rugóerő-tárolós fékmunkahenger (TRISTOP™) - fékkulcs


	Levegős tárcsafékek
	Szerszámkészletek tárcsafékekhez
	Szerszámkészlet MAXX™, MAXXUS™ és PAN™ féknyergekhez
	„Alap” szerszámkészlet
	„Bővített” szerszámkészlet
	Fékállító cserélő
	Racsni a féknyereg visszanyomóhoz
	Szerszámkészletek alkalmazása

	A PAN™ program
	PAN™ 17 - kis teljesítményű levegős tárcsafék
	PAN™ 19 - közepes teljesítményű levegős tárcsafék
	PAN™ 22 - nagy teljesítményű levegős tárcsafék

	A MAXX™ program
	MAXX™ 17 - kis teljesítményű levegős tárcsafék
	MAXX™ 22T - nagy teljesítményű levegős tárcsafék


	Felfüggesztésvezérlők
	Hagyományos légrugós felfüggesztésvezérlés
	Alvázszintező szelep
	Rámpa szelep
	TASC™
	TASC™ - 24 V (új generáció)
	TASC™ - 12 V (új generáció)
	Liftestengely-vezérlőszelep
	Légrugó
	Légrugó gumiköpeny
	Lengéscsillapító

	ECAS™ - elektronikus vezérlésű légrugós felfüggesztés
	ECAS™ elektronikus vezérlőegység (ECU)
	ECAS™ készlet
	ECAS™ mágnesszelep
	ECAS1 szelep kiváltás
	ECAS™ magasságérzékelő
	ECAS™ nyomásérzékelő
	ECAS™ távvezérlő
	eTASC


	Utólag ráépíthető megoldások
	OptiTire™ - gumiabroncsnyomás-felügyelő rendszer
	OptiTire™ elektronikus vezérlőegység (ECU)
	OptiTire™ kábel
	OptiTire™ külső érzékelő - 2. kerékmodul (WM2)
	OptiTire™ szelepre szerelt belső érzékelő (WIS)
	OptiTire™ hevederrel felszerelt belső érzékelő (SMS)
	OptiTire™ tartozékok

	OptiLock™ - Biztonsági megoldások
	Mechanikus zárrendszer
	ELB-Lock® elektronikus ajtózáró rendszer

	SmartBoard
	SmartBoard kábel

	OptiLink™
	OptiLink™ elektronikus vezérlőegység (ECU)
	OptiLink™ kábel
	OptiLink™ készlet

	OptiFlow™ oldalszárnyak
	OptiFlow™ oldalszárnyak - középszoknya
	OptiFlow™ oldalszárnyak - végszoknya
	OptiFlow™ oldalszárnyak - légáramterelő
	OptiFlow™ oldalszárnyak - oszlop
	OptiFlow™ oldalszárnyak - további alkatrészek

	Fékbetétkopás-jelző
	Kopásjelző
	Fékbetétkopás-jelző készlet

	Pótkocsi indításgátló
	TailGUARD™
	TailGUARD™ elektronika
	TailGUARD™ kábel
	TailGUARD™ érzékelő
	TailGUARD™ kiegészítők



	Diagnosztika, eszközök és berendezések
	Diagnosztika
	Hardver
	Laptop
	Diagnosztikai interfész
	ABS/EBS kódolvasó
	ABS tesztcsatlakozó
	Villogó kód csatlakozó
	Diagnosztikai kábel-táska – teherautó
	Diagnosztikai kábel-táska – busz
	Diagnosztikai kábel-táska – pótkocsi

	Diagnosztikai szoftver
	Diagnosztikai szoftver – teljes csomag
	Diagnosztikai szoftver – busz csomag
	Diagnosztikai szoftver – teherautó csomag
	Diagnosztikai szoftver – pótkocsi csomag
	Diagnosztikai szoftver – több márkára alkalmas diagnosztika


	Szerszámok és felszerelések
	A levegőnyomás vizsgálata
	Tesztelőkészlet légfékrendszerekhez
	Tesztelőkészlet - „Mezőgazdasági” sűrített levegő
	Tesztelőkészlet - fék és felfüggesztés
	Nyomásmérő
	Textilerősítésű tömlő

	Szerszámkészletek tárcsafékekhez
	Szerszámkészlet MAXX™, MAXXUS™ és PAN™ féknyergekhez
	„Alap” szerszámkészlet
	„Bővített” szerszámkészlet
	Fékállító cserélő
	Racsni a féknyereg visszanyomóhoz

	Szerszámok
	Szivárgás Kereső 2.0
	Tesztelőkészlet - áramellátás
	TPMS manager

	Tisztítás
	Bio-tisztítórendszer készlet

	Folyékony kémiai anyagok
	WABCOTHYL™
	WABCONTROL™
	WABCOSEAL™
	WABCO EaseTec™



	Tárgymutatók
	Tárgymutató termékszám szerint
	Tárgymutató terméknév szerint
	Felelősséget kizáró nyilatkozat
	Szerzői jogvédelmi és a márkavédjegyekre vonatkozó nyilatkozat




