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Direct binnen handbereik
Bezoek het nieuwe online WABCO Customer Centre

www.wabco-customercentre.com

We hebben ons nieuwe WABCO Customer Centre voorbereid 
om u te ondersteunen bij het vinden en bestellen van wat u 
nodig hebt, makkelijker en sneller, en met veel nieuwe functies 
die u zult gaan waarderen.
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Beste WABCO-klant,

Welkom bij de nieuwe WABCO-klantencatalogus.  
Dit uitgebreide naslagwerk is samengesteld om uw dagelijkse 
bedrijfsactiviteiten te ondersteunen en te vereenvoudigen 
door u een volledig overzicht te geven van onze 
productbeschikbaarheid. De catalogus stelt u in staat om snel 
vervangingsonderdelen en diensten te vinden en te bestellen 
die essentieel zijn voor de ondersteuning van het streven van 
uw klant naar minder stilstand.

Er is veel veranderd sinds de laatste druk, en de nieuwe 
publicatie bevat actuele details van onze nieuwste producten 
en diensten die zijn ontworpen en ontwikkeld voor de huidige 
bedrijfswagenindustrie die in rap tempo de transitie maakt naar 
een Autonome, Connected en Elektrische toekomst.

Dankzij meer dan 150 jaar expertise in de levering 
van onderdelen voor bedrijfsvoertuigen en een lange 
samenwerking met 's werelds toonaangevende Original 
Equipment Manufacturers wordt elk WABCO-onderdeel 
ontworpen en geproduceerd volgens de hoogste 
kwaliteitsnormen en ondersteund door een krachtig, wereldwijd 
klantenservicenetwerk. Onze hoge kwaliteitsnormen zijn 
ingevoerd om u de noodzakelijke gemoedsrust te bieden - in de 
wetenschap dat wanneer u bestelt uit de WABCO-catalogus, 
elk artikel een soort vervangingsonderdeel is voor het originele 
OE-onderdeel.

Op deze pagina's vindt u gedetailleerde specificaties van ons 
groeiende assortiment systemen en componenten voor trucks, 
trailers en bussen. De catalogus is ontworpen om een one-
stop-shop te creëren voor elke werkplaats en distributeur.

Deze catalogus biedt u een compleet overzicht van ons 
aanbod en bevat ook details over ons assortiment  
REMAN SOLUTIONS, toonaangevende reparatieoplossingen 
en WABCO ACADEMY-trainingen en -diagnosemogelijkheden. 
We hopen dat u deze catalogus nuttig vindt.

Bestellingen kunnen worden geplaatst via onze online portal 
wabco-customercentre.com, of u kunt contact opnemen met 
onze deskundige medewerkers die direct beschikbaar zijn om 
volledige technische en zakelijke ondersteuning te bieden, 
zodat u zeker weet dat u het juiste product, de juiste training of 
de juiste service vindt.

We hebben er alle vertrouwen in dat deze catalogus, 
met zijn uitgebreide aanbod aan onderdelen en diensten, 
een belangrijke rol zal spelen bij het realiseren van onze 
gezamenlijke ambitie: om de bedrijfsvoertuigenindustrie in 
staat te stellen veiliger, groener en efficiënter te werken.

Uw WABCO-team

ZF Friedrichshafen AG
ZF is een wereldwijd technologiebedrijf dat systemen 
voor personenauto's, bedrijfsvoertuigen en de industriële 
technologie levert, die de volgende generatie mobiliteit mogelijk 
maken. ZF laat voertuigen zien, denken en handelen. In de 
vier technologiedomeinen Vehicle Motion Control, Integrated 
Safety, Automated Driving en Electric Mobility biedt ZF 
uitgebreide oplossingen voor gevestigde voertuigfabrikanten 
en nieuw opkomende dienstverleners op het gebied van 
transport en mobiliteit. ZF elektrificeert verschillende soorten 
voertuigen. Met zijn producten levert het bedrijf een bijdrage 
aan emissiereductie en klimaatbescherming.

ZF, dat op 29 mei 2020 WABCO Holdings Inc. overnam, 
heeft nu wereldwijd 162.000 medewerkers in dienst in 

260 vestigingen in 41 landen. In 2019 behaalden de twee 
toenmalige onafhankelijke bedrijven een omzet van  
€36,5 miljard (ZF) en $3,4 miljard (WABCO).

Met de integratie van WABCO, de toonaangevende 
wereldwijde leverancier van rembesturingssystemen en andere 
geavanceerde technologieën die de veiligheid, efficiëntie 
en connectiviteit van bedrijfsvoertuigen verbeteren, creëert 
ZF een nieuw niveau van mogelijkheden om wereldwijd een 
pioniersrol te spelen bij de volgende generatie oplossingen 
en diensten voor OEM-fabrikanten en wagenparkeigenaren. 
WABCO, met bijna 12.000 mensen in 40 vestigingen 
wereldwijd, zal nu als nieuwe divisie Commercial Vehicle 
Control Systems onder de merknaam ZF opereren.
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Welkom bij de WABCO-familie!
Bent u op zoek naar manieren om de kosten van uw bedrijf te verlagen, te zorgen voor eenvoud in uw bedrijfsvoering,  
uw personeel te trainen, de productiviteit over de hele linie te verbeteren, de inzetbaarheid te verhogen en eenvoudigweg  
de CO2-voetafdruk te verlagen? We zijn er voor u!

Deze catalogus biedt u met trots een overzicht van onze OE-goedgekeurde aftermarket-onderdelen, reparatieoplossingen, 
diagnosetools, training en re-manufacturingdiensten.

WABCO Original Equipment- en reparatiekits
Onze OE-onderdelen zorgen voor gemoedsrust dankzij onze tientallen jaren ervaring 
en onze uitgebreide industriële partnerschappen met de bedrijfsvoertuigensector 
als geheel. Om ervoor te zorgen dat we de hoogste kwaliteit leveren, gebruiken we 
hoogwaardige materialen en onderwerpen we deze onderdelen aan uitgebreide 
tests en inspecties om te voldoen aan de strengste productie- en veiligheidsnormen. 
Momenteel levert ons bedrijf onderdelen en diensten aan meer dan 100 OE-bedrijven 
wereldwijd.

Wil u niet het hele onderdeel vervangen? Als u een kosteneffectieve revisie wenst 
zonder dat het hele onderdeel moet worden vervangen, kunt u kiezen uit ons 
uitgebreide assortiment aan reparatieoplossingen. Bovendien zijn er voor veel van deze 
componenten geen extra specialistische gereedschappen nodig, waardoor de reparatie 
snel en eenvoudig kan worden uitgevoerd.

WABCO REMAN SOLUTIONS
Onze uitgebreide aanbod aan REMAN SOLUTIONS biedt klanten een gereviseerd 
product dat overeenkomt met het kwaliteitsniveau van een nieuw onderdeel en dat de 
perfecte kostenefficiënte keuze is als het gaat om kernrendement. Deze oplossing,  
die voortbouwt op de behoefte van de industrie om gebruikte kernen terug te brengen 
naar WABCO, draagt bij aan een aanzienlijke vermindering van afval en daardoor aan 
ons streven naar een groenere planeet, en stelt ons in staat om gebruikte kernen als 
nieuw op de markt te brengen.

ProVia
Bent u op zoek naar balans tussen veiligheid, betrouwbaarheid en kosten als alternatief 
voor de goedkope low-end-onderdelen die vaak niet voldoen aan de kwaliteits- en 
betrouwbaarheidsverwachtingen? Wilt u niet investeren in hoogwaardige aftermarket-
onderdelen voor trucks, bussen en trailers? Dan is ProVia de perfecte oplossing 
voor u. Wilt u meer te weten komen? Bezoek de speciale ProVia-catalogus voor een 
gedetailleerd portfolio-overzicht op www.provia-auto.com.
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Training
Om uw specialisten 
in staat te stellen 
de conditie van een 
voertuig snel te beoordelen, het juiste vervangingsonderdeel te 
kiezen en het effectief te repareren om de stilstandtijd van de truck te 
verminderen, is continue training nodig.
WABCO ACADEMY biedt geavanceerde technische training en 
consultatiediensten aan wagenparkbeheerders, professionele 
chauffeurs, garagemanagers, distributeurs en monteurs. Omdat  
de industrie en de technologie eromheen zich verder ontwikkelen, staat 
WABCO ACADEMY klaar om u en uw teams in staat te stellen om op de 
hoogte te blijven van de laatste trends en technologische veranderingen.
Om tegemoet te komen aan de uiteenlopende eisen van de klant en 
om de meest geschikte trainingsvormen aan te bieden, biedt WABCO 
ACADEMY een aantal verschillende trainingsopties:

 ■ e-learning,
 ■ klassikale training,
 ■ interne training,

Ga naar www.wabco-academy.com en kies een optie die past bij uw 
huidige trainingsbehoeften!

Upgrade en update
Het is voor elke fleetmanager een 

uitdagende taak om ervoor te zorgen dat 
uw voertuigen de snel veranderende markt 
kunnen bijhouden en wanneer vervanging 
geen optie is, kunt u een beroep doen 
op WABCO's uitgebreide aanbod aan 
retrofitoplossingen. Het is een portfolio dat 
speciaal is ontworpen om uw voertuigen up-
to-date te houden, dankzij de mogelijkheid om 
uw bestaande voertuigen te upgraden met de 
nieuwste state-of-the-art technologie en ervoor 
te zorgen dat ze aan de hoogste eisen voldoen 
(bijvoorbeeld Advanced Driver Assistance 
Systems of onze nieuwste EBS-trailer).

Digitale & diagnostische tools
Voorkomen is beter dan genezen. De stilstand van een voertuig 
kan een echte doorn in het oog zijn van de wagenparkbeheerder 
en de werkplaatsmanager. Een effectieve manier om de 

inzetbaarheid van uw wagenpark te vergroten is 
door te allen tijde op de hoogte te zijn van de 

bedrijfszekerheid van uw voertuigen.
Om u in staat te stellen onboard 

systeemstoringen in een 
vroeg stadium te detecteren 

en de planning van het 
voertuigonderhoud te 

optimaliseren, biedt WABCO 
een krachtige combinatie van 
diagnostische oplossingen 
die de technische prestaties 
van uw voertuig op de 
weg bewaken en de 
diagnosewerkzaamheden 
in de werkplaats 
ondersteunen, zodat de 
monteurs snel kunnen 

reageren om de inzetbaarheid 
te verbeteren.

Klantenservice
Hebt u een vraag? Ontbreekt er informatie? We zijn er 
voor u! Onze getrainde specialisten van het WABCO 
Customer Care Centre staan altijd klaar om uw technische 
en commerciële vragen te beantwoorden en bieden 
de hulp die u nodig hebt in uw eigen taal, waar die 
beschikbaar is: 
www.wabco-auto.com/Get-in-touch

Reparatie en onderhoud
Wanneer het voertuig continu op de weg is, 
moet het continu worden onderhouden.. 
WABCO biedt een uitgebreide reeks 
op maat gemaakte aftermarket-
oplossingen en specifieke 
ondersteunende diensten op 
maat voor uw reparatie- en 
onderhoudsbehoeften, 
zodat u veilig en efficiënt 
kunt werken.
In ons uitgebreide 
aanbod vindt u 
reserveonderdelen 
en een reparatieset 
voor bijna alle 
bedrijfsvoertuigen 
wereldwijd, afgestemd 
op uw budget en de 
leeftijd van het voertuig.

Bestelling en levering
Hoe groter de inzetbaarheid van uw wagenpark, hoe hoger de 
tevredenheid van uw klanten, belanghebbenden en chauffeurs. 
Het vinden van het juiste vervangingsonderdeel voor uw 
voertuigen speelt daarom een cruciale rol bij het verbeteren 
van de inzetbaarheid! Om u te helpen het onderdeel snel te 
vinden en te bestellen, hebben we onlangs het nieuwe WABCO 
Customer Centre geïntroduceerd - de online tool voor al uw 
WABCO-onderdelen en servicebehoeften. Als u de voorkeur 
geeft aan persoonlijk contact, kijken we er naar uit om uw 
telefoontje te beantwoorden of u te verwelkomen in een van onze 
bijna 5000 distributiepunten wereldwijd. Om het dichtstbijzijnde 
distributiepunt te vinden, gebruikt u "Vind ons" op: 
www.wabco-customercentre.com

Uw reis met WABCO

IN
 D

E 
SH

OP OP DE W
EG

VANAF HET BEGIN

OP WEG NAAR  
NUL STILSTAND
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Belangrijke instructies

Veiligheids- en testinstructies

Reparatie

Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde, 
deskundige technici met specifieke kennis van het systeem.

Het is absoluut noodzakelijk dat de geldende 
ongevalpreventievoorschriften van het bedrijf en de nationale 
voorschriften in acht worden genomen.

Het is absoluut noodzakelijk dat de specificaties en instructies 
van de voertuigfabrikant worden nageleefd.

Instelling

Zelfs wanneer apparaten hetzelfde productnummer hebben, 
kunnen ze verschillende werkingsprincipes hebben. Vooral 
elektronische regeleenheden worden vaak universeel 
geproduceerd en vervolgens aangepast aan een bepaalde 
toepassing door de voertuigfabrikant die de bijbehorende 
parameters instelt. Als er een vervanging nodig is, moet 
het apparaat worden gekalibreerd of geparametreerd 
met diagnoseapparatuur. Daarom moet u een geschikte 
systeemtraining volgen en kennis hebben van speciale instellingen.

Naast de elektronische regeleenheden zijn er waarschijnlijk ook 
speciale aanpassingen en instellingen nodig voor de automatische 
lastafhankelijke verdeling van het remvermogen.

Test

Na het vervangen of repareren van een apparaat moet het hele 
systeem worden onderworpen aan een functietest.

Het is absoluut noodzakelijk dat universele apparaten worden 
getest op basis van de gegevens van de voertuigfabrikant 
(zoals die op het label van het lastafhankelijke ventiel,  
de berekening van de remmen, enz.).

Maak een proefrit na afloop van de werkzaamheden aan het 
voertuig.

Structuur van het WABCO-nummer
WABCO-onderdeelnummers bestaan uit 8 of 10 cijfers.

8-cijferig productnummer (wielremmen)

 Montagedatum 

40 175 072
0318 1218 Productiedatum

   Kenmerkend nummer

 Remmaat

 Serienummer

10 =  Trommelrem 
12, 13, 16, 17, 18 = Reserveonderdeel of reparatieset 
40 = Remschijf

VT = Reserveonderdeel of reparatieset

10-cijferig productnummer

 PRI (product 

5117
925 376 112 0

001

 
 verantwoordelijkheidsindicator)

 Productiedatum

 Type apparaat
 Variant
                Statuscijfer

0 = Compleet apparaat
1 = Nieuw apparaat (deelmontage)
2 = Reparatieset of deelmontage
4 = Enkele component
7 = Vervangingseenheid
R = Gereviseerd apparaat

Beschrijving van pneumatische poorten
De markeringen bestaan uit een nummer maximaal uit 2 cijfers 
bestaat. Het eerste cijfer staat voor:

0 -  inlaataansluiting
1 -  toevoer van energie
2 -  energielevering (niet voor levering aan atmosfeer,  

zie nr. 3)
3 -  uitlaatpoort
4 -  regelpoort (apparaatinlaat)
5 -  extra pneumatische poort
6 -  vrij
7 -  anti-vriesaansluiting
8 -  olieaansluiting
9 -  koelwateraansluiting (compressor)

Een tweede cijfer is nodig wanneer er meerdere vergelijkbare 
aansluitingen, bijvoorbeeld multi-circuitsystemen, beschikbaar 
zijn. De relevantie van de tweede cijfers ligt bij de fabrikanten. 
Ze moeten beginnen bij 1 en opeenvolgend worden gebruikt, 
bijv. 21, 22, 23, enz. Indien een modulair systeem wordt 
gebruikt, zijn afwijkingen hiervan toegestaan.
De volgende nummers zijn niet beschikbaar voor vrije selectie:

7.1 -  anti-vriestoevoer
7.2 -  anti-vriesafvoer
8.1 -  olietoevoer
8.2 -  olieafvoer
9.1 -  koelwatertoevoer
9.2 -  koelwaterafvoer
9.2 -  cooling water discharge
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Telematica

Basis Telematica

TRAXEE™

 ■ Beschrijving Fleet management assistent
 ■ Productnummer 446 297 002 2  TRAXEE-standaardpakket
 ■ Training E-learning: TRAXEE 200 300 117 0

Inhoud TRAXEE-standaardpakket
446 297 002 2

FMS-connectorset 1×
Connectorset voor downloaden van gegevens op 
afstand 1×

Tacho connectorset 1×
Hardware-unit 1×
1st-jaarsabonnement 1×
Snelstartgids 1×
Veiligheidsinstructies 1×
FMS-CAN-kabel 1×
Ingaande/uitgaande stroomkabel 1×

Kenmerken
Chauffeursidentificatie
Positie en status van het wagenpark
Tachotijden
Resterende rij- en rusttijden
Activiteitenbeheer
Automatisch en op afstand downloaden en archiveren van 
tachodata

Kenmerken
Historische routes
Tekstberichten
ECO-rijstijlanalyse
GeoZones
Geavanceerde rapporten en alarmen
Truckvriendelijke routeberekening, incl. tolkosten

Moderne transportbedrijven worden geconfronteerd met een veelheid aan uitdagingen in een 
snel veranderende wereld, die gekenmerkt wordt door hogere verwachtingen van de klant, 
meer regelgeving en snelle technologische veranderingen. De komst van cloudtechnologie, 
Big Data en het Internet of Thing IOT heeft wereldwijd een aanzienlijke impact op de industrie 
en zorgt al voor nieuwe veiligheids- en efficiëntieniveaus voor transporteurs.

WABCO biedt een unieke combinatie van geavanceerde digitale oplossingen, een uitgebreid 
ondersteunend netwerk en diensten die ontworpen zijn om de vele ecosysteemspelers in 
het transport van vandaag met elkaar te verbinden. Dankzij de steeds verder uitbreidende 
en evoluerende telematica en cloudgebaseerde Fleet Management Solutions (FMS) van het 
bedrijf kunnen transporteurs hun connectiviteit in het hele ecosysteem voortdurend verbeteren, 
zodat ze steeds veiliger, groener en efficiënter kunnen werken. Dit omvat geavanceerde en 
gekoppelde oplossingen voor brandstofbesparing, tevredenheid van de chauffeur, registratie 
van evenementen, naleving van de regelgeving, intelligent vrachtbeheer, geoptimaliseerde 
planning, administratieve automatisering en connectiviteit van de toeleveringsketen.

Op de volgende pagina's vindt u een overzicht van onze FMS-systemen, -platformen en 
-functionaliteiten. Wilt u meer weten? We nodigen u uit om www.wabco-solutioncentre.com 
te bezoeken of www.transics.com te raadplegen voor het volledige portfolio.
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TELEMATICA

Accessoire

Productnummer Accessoire Toepassing

446 297 100 2 Optionele hardware 
type 1 

DAF XF95 / XF105 / XF106
MAN TGX / TGA / TGS / TGM / TGL
IVECO Stralis Euro 4 … 5
Scania P / R / T
Renault T / K / C (Euro 6)
Volvo FH / FM (Euro 6)

446 297 101 2 Optionele hardware 
type 2 

Mercedes Actros / Antos / Arocs / Atego / Axor
Iveco Hi-Way (>2016)
Scania R / S / G / P (Euro 6 >2018)
Volvo / Renault (Euro 5 en ouder)

Geavanceerde telematica

TX-SKY

TX-SKY is een krachtige in het dashboard gemonteerde boordcomputer met aanraak 
schermbediening. Het is volledig geïntegreerd in de multifunctionele TX-CONNECT 
back-officesoftware van Transics en is standaard verbonden met de CAN-bus en 
de tachograaf van het voertuig. Het registreert alle chauffeurs- en truckinformatie 
alsmede gegevens uit andere bronnen, zoals temperatuursensoren en 
documentscanners. Als beveiligde gateway stelt TX-SKY chauffeurs en expediteurs 
in staat om in real-time informatie uit te wisselen

TX-GO 2

TX-GO 2 is een boordcomputer zonder display, ontworpen voor montage achter 
het dashboard. Het is aangesloten op de digitale tachograaf van de truck, 
waardoor het mogelijk is de tacho activiteit in real-time op te volgen, de activiteiten 
geautomatiseerd te beheren en het massageheugen en de chauffeurskaarten op 
afstand te downloaden. TX-GO 2 kan ook worden aangesloten op de CAN-bus, 
waardoor brandstofbeheer, trendrapportage en chauffeurs scores mogelijk zijn. 
TX-GO 2 is geïntegreerd in het krachtige TX-CONNECT back-officeplatform, is een 
beveiligde gateway voor wagenparkgegevens en maakt real-time opvolging van het 
wagenpark mogelijk.

TX-CONNECT (MP)

Dit interactieve platform voor transport-, logistieke en distributiebedrijven kan 
wagenparkinformatie beter integreren, waardoor de dagelijkse communicatie  
tussen planners, manager, onderaannemers en klanten kan worden verbeterd.  
TX-CONNECT is het kloppende hart van onze oplossingen en kan worden uitgebreid 
via de integratie van voertuig randapparatuur en kantoorsoftware.
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TX-SOCIAL

TX-SOCIAL is een intuïtief softwarepakket voor het beheer van tacho-
uitlezingen en sociale gegevens. Het helpt chauffeurs te begrijpen wanneer 
ze moeten rijden en rusten, terwijl ook hun tachodata worden beheerd en 
gearchiveerd. De software biedt activiteiten- en onkostenrapporten, met een 
exportfunctie om de informatie te delen als dat nodig is. Het pakket kan ook 
worden gebruikt om de loonadministratie te vereenvoudigen.

TX-ECO

TX-ECO is een merkonafhankelijk programma dat de prestaties van de 
chauffeur objectief evalueert en stimuleert om zuinig en milieuvriendelijk te 
rijden.  Het programma combineert chauffeurshulpmiddelen in de cabine, 
belangrijke prestatie-indicatoren, chauffeursscores en trendrapportage, met 
behulp van telemetrie die wordt vastgelegd vanaf de CAN-bus van een truck. 
TX-ECO is volledig geïntegreerd in de back-officesoftware TX-CONNECT.

TX-REPORTS

Grafieken wagenparkprestaties.
TX-REPORTS maakt deel uit van TX-CONNECT en is een perfecte basis 
voor gedetailleerde rapportage. Door de prestaties van het wagenpark 
te registreren en in kaart te brengen, kan het helpen bij het vinden van 
manieren om de productiviteit en winstgevendheid te optimaliseren.

TX-DASHBOARDS

TX-DASHBOARDS is een beoordelingsplatform dat fleetmanagers helpt bij 
het identificeren en bewaken van strategische doelstellingen. Het vertaalt 
de gegevens over het wagenpark in trendrapportage en toetst deze aan 
de bedrijfsdoelstellingen voor voertuigefficiëntie, chauffeursprestaties, 
brandstofverbruik en klantenservice.

TX-TANGO

TX-TANGO is een webserviceplatform dat snelle integratiemogelijkheden 
biedt tussen de oplossing van Transics en een breed scala aan andere 
populaire back-officetoepassingen die door wagenparkbeheerders worden 
gebruikt.
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TELEMATICA

TX-FLEX SOLO

Ontworpen om de samenwerking met charters of ingehuurde chauffeurs 
te vereenvoudigen. TX-FLEX SOLO is een chauffeursapp die compatibel 
is met Android-smartphones en -tablets. Met de app kunnen back-offices 
trucks volgen en traceren, terwijl de chauffeurs taken kunnen uitvoeren 
zoals het delen van berichten, planning, pallethandling, barcode- en 
documentscanning, beeldoverdracht, probleemopsporing, enzovoort...

TX-DIAGNOSTIX (diagnose op afstand)

TX-DIAGNOSTIX maakt een gedetailleerde en externe beoordeling van  
de technische gezondheid van elk Europees vrachtwagenmerk mogelijk.  
In samenwerking met WABCOWÜRTH, een betrouwbare diagnosespecialist 
voor bedrijfsvoertuigen, leest TX-DIAGNOSTIX alle foutcodes uit,  
vertaalt deze in begrijpelijke taal, beschrijft vervolgens de oorzaak  
van de storing en legt zelfs uit hoe het probleem moet worden opgelost.  
De oplossing is volledig geïntegreerd in TX-CONNECT, uw krachtige  
FMS-back-officeplatform.
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Trailertelematica

TX-TRAILERGUARD

TX-TRAILERGUARD is een robuuste oplossing voor trailertelematica die het beheer van trailers optimaliseert. Deze oplossing 
omvat track & trace en beschikt ook over EBS-gegevens, reeferbeheer op afstand, verbinding met dataloggers en randapparatuur 
zoals deurvergrendeling of bandenspanningscontrolesystemen. TX-TRAILERGUARD is ontworpen voor maximale connectiviteit 
en kan worden gebruikt in combinatie met elk type trailer en gemengde wagenparken die veel verschillende soorten trailers 
omvatten, inclusief koel-, gespecialiseerde of zwaarbeveiligde eenheden. Deze oplossing biedt een oplaadbare en duurzame 
batterij voor ononderbroken beschikbaarheid van gegevens.

TX-TRAILERPULSE

346 291 000 0

TX-TRAILERPULSE is een robuuste trailertelematica-unit zonder batterij. Het apparaat 
is speciaal ontworpen om een maximum aan gegevens vast te leggen over trailers met 
beperkte elektronica, zoals schuifzeiltrailers, boxtrailers of diepladertrailers.  
TX-TRAILERPULSE biedt niet alleen Track & Trace-mogelijkheden, maar legt ook  
EBS-data vast en stuurt deze door vanuit multibrand-EBS-systemen. De unit is ook 
in staat om gegevens van beschikbare WABCO-rem-, stabiliteits-, efficiëntie- en 
veiligheidssystemen door te geven aan TX-CONNECT.

 ■ Productnummer 346 291 000 0  TX-TRAILERPULSE
346 292 000 0  TX-TRAILERPULSE met accu

 ■ Accessoire 346 297 000 4  TX-TRAILERPULSE-steun
 ■ Training 200 300 127 0  E-learning: TX-TRAILERPULSE

TX-GEO 2

TX-GEO 2 is een robuuste tracking-oplossing die de locatie van al dan niet 
gemotoriseerde objecten, zoals trailers, containers of verplaatsbare cabines, 
lokaliseert. Dankzij een ingebouwde bewegingssensor en geavanceerde 
GPS-technologie reageert TX-GEO 2 op de kleinste beweging en stuurt het 
onmiddellijk nauwkeurige positiegegevens naar een TX-CONNECT-back-
office-softwareplatform. Een duurzame accu zorgt ervoor dat de TX-GEO 2 
tot zeven jaar operationeel blijft.

TX-CONNECT (MP)

Dit interactieve platform voor transport-, logistieke en distributiebedrijven kan 
wagenparkinformatie beter integreren, waardoor de dagelijkse communicatie 
tussen planners, manager, onderaannemers en klanten kan worden 
verbeterd. TX-CONNECT is het kloppende hart van onze oplossingen en 
kan worden uitgebreid via de integratie van voertuig randapparatuur en 
kantoorsoftware.



Hallo!

www.wabco-traxee.com

Ik ben TRAXEE, uw fleetmanagementassistent, 
ontworpen om u het leven gemakkelijker te maken.

Ik kan u op elk moment en op elk toestel tonen waar uw 
trucks en chauffeurs zich bevinden en hoe het ermee 
gaat. Zo hoeven u, uw chauffeurs en uw klanten zich 
nergens zorgen om te maken en wordt er een beter 
inzicht in de productiviteit geboden.

uw fleetmanagementassistent
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Luchttoevoer en luchtbehandeling

Luchtcompressor
 ■ Poortbeschrijving 0 -  inlaataansluiting

2 -  energielevering
8 -  olieaansluiting
9 -  koelwateraansluiting

8.1 -  olietoevoer
8.2 -  olieafvoer
9.1 -  koelwatertoevoer
9.2 -  koelwaterafvoer

Compressor - op voet gemonteerd (enkele cilinder)

 ■ Smering UD - Door motor geleverde smering
 ■ Schroefdraad krukas M18×1,5

411 003 011 0 411 034 501 0  411 052 300 0 411 140 000 0 411 141 000 0

Productnummer Koeling Max. druk Bedrijfssnelheid Slagvolme Poort
411 141 000 0
411 141 000 R Lucht 10,0 bar 3000 1/min 159 cm³ 0, 2: M26×1,5; 8.1: M10×1; 8.2: M22×1,5

411 141 001 0 Lucht 10,0 bar 3000 1/min 159 cm³ 0, 2: M26×1,5; 8.1: M10×1; 8.2: M22×1,5
411 141 002 0
411 141 002 R Lucht 10,0 bar 3000 1/min 159 cm³ 0, 2: M26×1,5; 8.1: M10×1; 8.2: M22×1,5 

(gesloten)
411 141 008 0
411 141 008 R Lucht 10,0 bar 3000 1/min 159 cm³ 0, 2: M26×1,5; 8.1: M10×1; 8.2: M22×1,5

411 141 103 0
411 141 103 R Lucht  8,5 bar 3000 1/min 159 ccm 0, 2: M26×1,5; 8.1, 8.3: M10×1, 

8.2: gesloten

411 141 503 0 Lucht 10,0 bar 3000 1/min 159 cm³
0, 2: M26×1,5; 8.1: 2× M10×1, 
1× gesloten; 8.2: 2× M22×1,5, 
1× gesloten

411 141 507 0 Lucht 10,0 bar 3000 1/min 159 cm³ 0, 2: M26×1,5; 8.1: M10×1; 8.2: M22×1,5

411 141 551 0 Water / olie 16,0 bar 3000 1/min 159 cm³ 0, 2: M26×1,5; 8.1: M10×1; 8.2, 9.1, 
9.2: M22×1,5

411 141 640 0 Lucht 18,0 bar 3000 1/min 159 cm³ 0, 2: M26×1,5; 8.1: M10×1; 8.2: M22×1,5
411 141 703 0 Lucht 10,0 bar 3000 1/min 159 cm³ 0, 2: M26×1,5; 8.1: M10×1; 8.2: M22×1,5

411 142 681 0 Water / olie 18,0 bar 3000 1/min 229 cm³ 0, 2: M26×1,5; 8.1: M10×1; 8.2, 9.1, 
9.2: M22×1,5

411 143 805 0 Lucht 10,0 bar 3000 1/min 293 cm³ 0, 2: M26×1,5; 8.1: M10×1
911 004 511 0 Lucht 17,0 bar 4000 1/min  76 cm³ 0, 2: M22×1,5; 8.1: M10×1
912 970 064 0 Lucht 10,0 bar 3000 1/min 120 cm³ 0, 2: M26×1,5; 8.1: M10×1; 8.2: M22×1,5



24

LUCHTTOEVOER EN LUCHTBEHANDELING

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 411 141 000 0 411 140 002 2 Lager + cilinder
411 141 000 R  koppakking 

411 141 923 2 Lager 
411 141 926 2 Cilinderkop 
411 141 927 2 Zuiger + stang

 ■ 411 141 001 0 411 140 002 2 Lager + cilinder 
 koppakking 
411 141 923 2 Lager 
411 141 927 2 Zuiger + stang

 ■ 411 141 002 0 411 140 002 2 Lager + cilinder
411 141 002 R  koppakking 

411 141 923 2 Lager 
411 141 926 2 Cilinderkop 
411 141 927 2 Zuiger + stang

 ■ 411 141 008 0 411 141 927 2 Zuiger + stang
411 141 008 R 411 141 928 2 Cilinderkop

 ■ 411 141 103 0 411 141 925 2 Magneet
411 141 103 R 411 141 025 2 Koppeling 

411 141 928 2 Cilinderkop

 ■ 411 141 503 0 411 140 002 2 Lager + cilinder 
 koppakking 
411 141 923 2 Lager 
411 141 927 2 Zuiger + stang

 ■ 411 141 507 0 411 140 002 2 Lager + cilinder 
 koppakking 
411 141 923 2 Lager 
411 141 927 2 Zuiger + stang

 ■ 411 141 551 0 411 140 003 2 Pakking 
411 141 923 2 Lager 
411 141 927 2 Zuiger + stang 
411 145 921 2 Cilinderkop

 ■ 411 141 640 0 411 140 002 2 Lager + cilinder 
 koppakking 
411 141 923 2 Lager 
411 141 927 2 Zuiger + stang 
411 141 928 2 Cilinderkop

 ■ 411 141 703 0 411 140 002 2 Lager + cilinder 
 koppakking 
411 141 923 2 Lager 
411 141 927 2 Zuiger + stang 
411 141 928 2 Cilinderkop

 ■ 411 142 681 0 411 033 923 2 Pakking 
411 141 923 2 Lager 
411 142 003 2 Pakking

 ■ 411 143 805 0 411 141 923 2 Lager 
411 142 002 2 Pakking

 ■ 911 004 511 0 911 004 004 2 Klepplaat

Compressor - op flens gemonteerd (enkele cilinder)

 ■ Bedrijfssnelheid 3000 1/min
911 146 003 0: 2890 1/min
912 210 000 0: 3500 1/min

 ■ Smering UD - Door motor geleverde smering

411 147 066 0 411 151 009 0 411 153 502 0 411 154 004 0 412 352 020 0 412 352 027 0

Productnummer Koeling Max. druk Slagvolme Schroefdraad 
krukas Poort

411 144 003 0 Lucht 14,0 bar 106 cm³ M20×1,5 0, 2: M26×1,5; 8.1: M10×1
411 145 057 0 Water 12,5 bar 159 cm³ M20×1,5 0, 2: M26×1,5; 8.1: M10×1; 9.1, 9.2: M22×1,5
411 145 507 0 Water 12,5 bar 203 cm³ M20×1,5 LH 0, 2: M26×1,5; 8.1: M10×1; 9.1, 9.2: M22×1,5
411 146 003 0 Lucht 10,0 bar 229 cm³ M20×1,5 0, 2: M26×1,5; 8.1: M10×1
411 147 062 0 Water 12,5 bar 293 cm³ M20×1,5 0, 2: M26×1,5; 8.1: M10×1; 9.1, 9.2: M22×1,5
411 147 066 0 Water 10,0 bar 293 cm³ M20×1,5 0, 2: M26×1,5; 8.1: M10×1; 9.1, 9.2: M22×1,5
411 151 000 0 Water 12,5 bar 238 cm³ M20×1,5 LH 0, 2: M26×1,5; 8.1: Ø 6 mm; 9.1, 9.2: M14×1,5
411 151 000 1 Water 12,5 bar 238 cm³ M20×1,5 LH 0, 2: M26×1,5; 8.1: Ø 6 mm; 9.1, 9.2: M14×1,5
411 151 004 0
411 151 004 R Water 12,5 bar 238 cm³ M20×1,5 0, 2: M26×1,5; 8.1: Ø 10,2 mm; 9.1, 9.2: M14×1,5
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Productnummer Koeling Max. druk Slagvolme Schroefdraad 
krukas Poort

411 151 009 0
411 151 009 R Water 12,5 bar 238 cm³ M20×1,5 LH 0: Ø 30 mm; 2: M26×1,5; 8.1: Ø 6 mm

9.1, 9.2: M14×1,5

411 151 012 1 Water 12,5 bar 238 cm³ M20×1,5 LH 0: Ø 30 mm; 2: M26×1,5; 8.1: Ø 6 mm
9.1, 9.2: M14×1,5

411 153 502 0 Water 12,5 bar 318 cm³ M20×1,5 0: Ø 30 mm; 2: M26×1,5; 4: M12×1,5; 8.1: Ø 6 mm
9.1, 9.2: M14×1,5

411 154 004 0
411 154 004 R Water 12,5 bar 352 cm³ M20×1,5 LH 0: Ø 30 mm; 2: M26×1,5; 8.1: Ø 6 mm

9.1, 9.2: M14×1,5
411 154 005 0
411 154 005 R Water 12,5 bar 352 cm³ M20×1,5 LH 0: Ø 30 mm; 2: M26×1,5; 8.1: Ø 6 mm

9.1, 9.2: M14×1,5

411 154 005 1 Water 12,5 bar 352 cm³ M20×1,5 LH 0: Ø 30 mm; 2: M26×1,5; 8.1: Ø 6 mm
9.1, 9.2: M14×1,5

412 352 003 0
412 352 003 R Water 12,5 bar 352 cm³ M20×1,5 0, 2: M26×1,5; 8.1: Ø 10,2 mm; 9.1, 9.2: M14×1,5

412 352 020 0
412 352 020 R Water 14,0 bar 352 cm³ M18×1,5 0, 2: M26×1,5; 4: M12×1,5; 8.1: Ø 6 mm

9.1, 9.2: M18×1,5
412 352 025 0
412 352 025 R Water 12,5 bar 352 cm³ M20×1,5 LH 0: Ø 30 mm; 2: M26×1,5; 4: M12×1,5; 8.1: Ø 6 mm

9.1, 9.2: M14×1,5
412 352 026 0
412 352 026 R Water 12,5 bar 352 cm³ M20×1,5 LH 0: M30×1,5; 21: M26×1,5 (gesloten); 22: M26×1,5; 

4: M12×1,5; 8.1: Ø 4 mm; 9.1, 9.2: M16×1,5

412 352 026 1 Water 12,5 bar 352 cm³ M20×1,5 LH 0: M30×1,5; 21: M26×1,5 (gesloten); 22: M26×1,5; 
4: M12×1,5; 8.1: Ø 4 mm; 9.1, 9.2: M16×1,5

412 352 027 0
412 352 027 R Water 12,5 bar 352 cm³ M20×1,5 LH 0: M30×1,5; 21: M26×1,5; 22: M26×1,5 (gesloten); 

4: M12×1,5; 8.1: Ø 4 mm; 9.1, 9.2: M16×1,5

412 352 027 1 Water 12,5 bar 352 cm³ M20×1,5 LH 0: M30×1,5; 21: M26×1,5; 22: M26×1,5 (gesloten); 
4: M12×1,5; 8.1: Ø 4 mm; 9.1, 9.2: M16×1,5

412 352 029 0 Water 12,5 bar 352 cm³ M20×1,5 0: Ø 34,9 mm; 2: M26×1,5; 4: M16×1,5;  
8.1: M12×1,5; 9.1, 9.2: M16×1,5

412 352 030 0
412 352 030 R Water 12,5 bar 352 cm³ M20×1,5 0: Ø 34,9 mm; 2: M26×1,5; 4: M12×1,5;  

8.1: M12×1,5; 9.1, 9.2: M16×1,5

884 503 586 0 Water 10,0 bar 318 cm³ M20×1,5 0: 1,5/16-12 UN; 2: Ø 16 mm;  
8.1: 7/16"-20 UNF-2A; 9: 2× Ø 12,7 mm

911 145 060 0 Water 12,5 bar 159 cm³ M18×1,5 0: Ø 18 mm; 2: M26×1,5; 8.1: Ø 6,8 mm;
9.1, 9.2: M16×1,5

911 145 560 0
911 145 560 R Water 12,5 bar 221 cm³ M18×1,5 0: Ø 18 mm; 2: M26×1,5; 8.1: Ø 6,8 mm; 

9: 2× M16×1,5

911 146 003 0 Water 11,0 bar 229 cm³ M20×1,5 0, 2: M26×1,5; 8.1: M10×1,5; 8.2: Ø 10 mm; 
9.1: ⅜"‑18 NPT; 9.2: ¾"-14 NPTF

911 153 001 0 Water 12,0 bar 318 cm³ M18×1,5 0, 2: M26×1,5; 8.1: Ø 4 mm; 8.2: Ø 15 mm; 
9: 2× M14×1,5

911 153 548 0 Water 12,0 bar 318 cm³ M20×1,5 LH 0, 2: ¾"-14 NPTF; 4: M10×1; 8.1: ⅛"‑27 NPTF; 
9: 2× ½"-14 NPTF

911 153 552 0 Water 10,0 bar 318 cm³ M20×1,5 LH 0, 2: ¾"-14 NPTF; 4: M10×1; 8.1: ⅛"‑27 NPTF; 
9: 2× ½"-14 NPTF

911 153 553 0 Water 12,0 bar 318 cm³ M20×1,5 0, 2: M26×1,5; 8.1: Ø 13 mm; 9: 2× M16×1,5

911 155 001 0 Water 10,0 bar 318 cm³ M20×1,5 0: Ø 25,4 mm; 2: ¾"-14 NPTF; 4: M10×1; 
8.1: 7/16"-20 UNF-2A; 9.1, 9.2: Ø 12,7 mm

911 155 062 0 Water 10,0 bar 318 cm³ M20×1,5 0: 1,5/16"-12 UN; 2: Ø 16 mm;  
8.1: 7/16"-20 UNF-2A; 9.1, 9.2: ½"-SAE J2044

911 155 511 0 Water 10,0 bar 318 cm³ M20×1,5 0: Ø 19,05 mm; 2: Ø 16 mm; 4: M10×1; 
8.1: 7/16"-20 UNF-2A; 9.1, 9.2: Ø 12,7 mm

911 155 518 0 Water 10,0 bar 318 cm³ M20×1,5 0, 2: M22×1,5; 8.1: ⅛"‑27 NPTF; 9: 2× M20×1,5

911 155 519 0 Water 10,0 bar 318 cm³ M20×1,5 0, 2: ¾"-14 NPTF; 4: M10×1; 8.1: ⅛"‑27 NPTF; 
9: 2× ½"-14 NPTF

911 155 521 0 Water 10,0 bar 318 cm³ M20×1,5 0: M30×1,5; 2: M26×1,5; 8.1: ⅛"‑27 NPTF
9.1, 9.2: M16×1,5

912 112 002 0 Water 14,0 bar 318 cm³ M20×1,5 0: Ø 34,9 mm; 2: M26×1,5; 4: M16×1,5;  
8.1: M12×1,5; 9.1, 9.2: M16×1,5
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Productnummer Koeling Max. druk Slagvolme Schroefdraad 
krukas Poort

912 116 000 0
912 116 000 R Water 12,5 bar 238 cm³ M18×1,5 0, 2: M26×1,5; 8.1: Ø 10,2 mm; 9.1, 9.2: M14×1,5

912 116 001 0
912 116 001 R Water 12,5 bar 238 cm³ M18×1,5 0, 2: M26×1,5; 8.1: Ø 10,2 mm; 9: M14×1,5

912 117 000 0 Water 12,5 bar 352 cm³ M18×1,5 0, 2: M26×1,5; 8.1: Ø 10,2 mm; 9.1, 9.2: M14×1,5
912 124 000 0
912 124 000 R Lucht 10,0 bar 238 cm³ M20×1,5 0, 2: M26×1,5; 8.1: M10×1

912 125 000 0 Water 12,0 bar 238 cm³ M18×1,5 0, 2: ¾"-14 NPTF; 8.1: M10×1; 9: 2× ½"-14 NPTF
912 126 002 0 Lucht 10,0 bar 238 cm³ M20×1,5 0, 2: M26×1,5; 8.1: M10×1
912 126 004 0
912 126 004 R Water  8,5 bar 318 cm³ M20×1,5 LH 0: Ø 30 mm; 2: M26×1,5; 8.1: M10×1;  

9.1, 9.2: M14×1,5

912 140 006 0 Water 10,0 bar 238 cm³ M20×1,5 LH 0, 2: ¾"-14 NPTF; 4: M10×1; 8.1: Ø 14,1 mm;
9.1, 9.2: ½"-14 NPTF

912 140 011 0 Water 10,0 bar 318 cm³ M20×1,5 LH 0: M30×1,5; 2: M26×1,5; 4: M12×1,5; 8.1: M10×1;
9.1, 9.2: M16×1,5

912 140 015 0 Water 14,0 bar 318 cm³ M20×1,5 LH 0: ¾"-14 NPTF; 2: M26×1,5; 4: 10×1; 8.1: Ø 4 mm; 
9: 2× ½"-14 NPTF

912 150 001 0 Water 10,0 bar 238 cm³ M20×1,5 0: Ø 25 mm; 2: M24×1,5; 8.1: M10×1,5;  
9:2x M18×1,5

912 151 001 0 Water 14,0 bar 318 cm³ M20×1,5 0: Ø 34,9 mm; 2: M26×1,5; 8.1: M12×1,5;
9.1, 9.2: M16×1,5

912 160 002 0 Water 12,5 bar 318 cm³ M20×1,5 0: M28×1,5; 2: M26×1,5; 8.1: M10×1;  
9.1, 9.2: M16×1,5

912 210 000 0 Water 12,5 bar 393 cm³ M20×1,5 LH 0: Ø 34,9 mm; 2: M26×1,5; 4: M12×1,5 (gesloten); 
8.1: Ø 5 mm; 9.1, 9.2: M18×1,5

912 210 002 0 Water 12,5 bar 393 cm³ M20×1,5 LH 0: Ø 30 mm; 2: M26×1,5; 8.1: Ø 6 mm
9.1, 9.2: M14×1,5

912 970 001 0 Lucht  8,0 bar 160 cm³ M18×1,5 LH 0, 2: M22×1,5; 8.1: Ø 4 mm

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 411 144 003 0 411 141 926 2 Cilinderkop 
411 144 002 2 Pakking

 ■ 411 145 057 0 411 145 000 2 Klepplaat 
411 145 921 2 Cilinderkop

 ■ 411 145 507 0 411 145 000 2 Klepplaat 
411 145 921 2 Cilinderkop

 ■ 411 146 003 0 411 146 000 2 Pakking
411 146 003 R 411 146 921 2 Cilinderkop

 ■ 411 147 066 0 411 142 003 2 Pakking

 ■ 411 151 000 0 411 151 921 2 Klepplaat
411 151 000 R 411 151 927 2 Krukas 

411 153 000 2 Pakking 
412 352 928 2 Zuiger + stang

 ■ 411 151 004 0 411 151 000 2 Klepplaat
411 151 004 R 411 151 920 2 Cilinderkop 

412 352 928 2 Zuiger + stang

 ■ 411 151 009 0 411 151 923 2 Pakking
411 151 009 R 411 151 925 2 Klepplaat 

411 151 927 2 Krukas 
411 151 929 2 Zuiger + stang 
411 154 002 2 Cilinderkop 
411 154 003 2 Klepplaat

 ■ 411 153 502 0 911 153 925 2 Flens

 ■ 411 154 004 0 411 151 923 2 Pakking
411 154 004 R 411 151 925 2 Klepplaat 

411 154 002 2 Cilinderkop 
411 154 003 2 Klepplaat 
412 352 928 2 Zuiger + stang 
412 352 929 2 Zuiger + stang

 ■ 411 154 005 0 411 151 926 2 Zuiger + stang
411 154 005 R 411 154 002 2 Cilinderkop 

411 154 003 2 Klepplaat 
412 352 928 2 Zuiger + stang 
412 352 929 2 Zuiger + stang

 ■ 412 352 003 0 412 352 001 2 Pakking
412 352 003 R 412 352 924 2 Cilinderkop 

412 352 928 2 Zuiger + stang

 ■ 412 352 020 0 412 352 005 2 Cilinderkop
412 352 020 R 412 352 928 2 Zuiger + stang

 ■ 412 352 025 0 412 352 006 2 Klepplaat
412 352 025 R 412 352 929 2 Zuiger + stang 

912 510 927 2 Zuiger + stang

 ■ 412 352 026 0 412 352 002 2 Klepplaat
412 352 026 R 412 352 922 2 Cilinderkop 

412 352 923 2 Pakking 
412 352 925 2 Zuiger + stang 
412 352 927 2 Krukas 
412 352 929 2 Zuiger + stang
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 ■ 412 352 027 0 412 352 002 2 Klepplaat
412 352 027 R 412 352 922 2 Cilinderkop 

412 352 923 2 Pakking 
412 352 925 2 Zuiger + stang 
412 352 927 2 Krukas 
412 352 929 2 Zuiger + stang

 ■ 412 352 029 0 412 704 943 2 Zuiger + stang
412 352 029 R

 ■ 412 352 030 0 412 704 943 2 Zuiger + stang
412 352 030 R  

 ■ 884 503 586 0 911 155 920 2 Klepplaat 
911 155 923 2 Zuiger + stang 
911 155 924 2 Krukas

 ■ 911 153 001 0 411 151 921 2 Klepplaat 
911 153 941 2 Cilinderkop 
912 512 929 2 Zuiger + stang

 ■ 911 153 548 0 911 155 920 2 Klepplaat 
911 155 926 2 Zuiger + stang

 ■ 911 153 552 0 911 155 920 2 Klepplaat 
911 155 926 2 Zuiger + stang

 ■ 911 153 553 0 911 155 926 2 Zuiger + stang

 ■ 911 155 001 0 911 155 926 2 Zuiger + stang

 ■ 911 155 062 0 911 155 920 2 Klepplaat 
911 155 923 2 Zuiger + stang 
911 155 924 2 Krukas

 ■ 911 155 511 0 911 155 926 2 Zuiger + stang

 ■ 911 155 518 0 911 155 926 2 Zuiger + stang

 ■ 911 155 519 0 911 155 921 2 Klepplaat 
911 155 925 2 Krukas 
911 155 926 2 Zuiger + stang

 ■ 911 155 521 0 911 155 923 2 Zuiger + stang 
911 155 924 2 Krukas

 ■ 912 112 002 0 412 352 920 2 Cilinderkop
912 112 002 R 912 112 921 2 Krukas 

912 518 924 2 Zuiger + stang

 ■ 912 116 000 0 411 151 928 2 Zuiger + stang
912 116 000 R 412 352 001 2 Pakking 

412 352 924 2 Cilinderkop

 ■ 912 116 001 0 411 151 928 2 Zuiger + stang
912 116 001 R

 ■ 912 117 000 0 412 352 001 2 Pakking
912 117 000 R 412 352 924 2 Cilinderkop 

412 352 928 2 Zuiger + stang

 ■ 912 125 000 0 411 151 926 2 Zuiger + stang 
912 125 920 2 Pakking

 ■ 912 126 002 0 912 126 920 2 Pakking
912 126 002 R 912 126 921 2 Cilinderkop

 ■ 912 126 004 0 911 153 925 2 Flens
912 126 004 R 912 512 929 2 Zuiger + stang

 ■ 912 140 011 0 412 352 002 2 Klepplaat 
412 352 923 2 Pakking

 ■ 912 140 015 0 912 140 051 2 Cilinderkop

 ■ 912 150 001 0 412 352 928 2 Zuiger + stang 
912 112 921 2 Krukas 
912 518 924 2 Zuiger + stang

 ■ 912 160 002 0 912 512 939 2 Zuiger + stang

 ■ 912 210 000 0 912 210 922 2 Zuiger + stang
912 210 000 R 912 210 923 2 Cilinderkop 

912 210 924 2 Klepplaat

 ■ 912 210 002 0 912 210 920 2 Cilinderkop 
912 210 921 2 Klepplaat 
912 210 922 2 Zuiger + stang

 ■ 912 970 001 0 912 970 920 2 Krukas 
912 970 921 2 Verbindingsstang 
912 970 922 2 Pakking

Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud
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Compressor - op flens gemonteerd (dubbele cilinder)

 ■ Koeling Water
 ■ Smering UD - Door motor geleverde smering

412 442 000 0 412 704 027 0 911 504 506 0 912 510 104 0 912 514 009 0

Productnummer Max. druk Bedrijfssnelheid Slagvolme Schroefdraad 
krukas Poort

412 442 000 0 12,5 bar 3000 1/min 442 cm³ M20×1,5 0, 2: M26×1,5; 4: M12×1,5; 8.1: Ø 6 mm; 
9.1, 9.2: M14×1,5

412 442 001 0 12,5 bar 3000 1/min 442 cm³ M24×1,5 0, 2: M26×1,5; 4: M12×1,5; 
8.1: Ø 11,16 mm; 9.1, 9.2: M14×1,5

412 704 008 0
412 704 008 R 14,0 bar 3000 1/min 704 cm³ M20×1,5 0: Ø 34,9 mm; 2: M26×1,5; 

4, 8.1: M12×1,5; 9.1, 9.2: M16×1,5

412 704 009 0 14,0 bar 3000 1/min 704 cm³ M20×1,5 0: Ø 34,9 mm; 2: M26×1,5; 
4, 8.1: M12×1,5; 9.1, 9.2: M16×1,5

412 704 013 0
412 704 013 R 14,0 bar 3000 1/min 704 cm³ M20×1,5 0: Ø 34,9 mm; 2: M26×1,5; 

4, 8.1: M12×1,5; 9.1, 9.2: M16×1,5

412 704 014 0 14,0 bar 3000 1/min 704 cm³ M20×1,5 0: Ø 34,9 mm; 2: M26×1,5;
4, 9.1, 9.2: M16×1,5; 8.1: M12×1,5

412 704 019 0 14,0 bar 3000 1/min 704 cm³ M20×1,5 0: Ø 34,9 mm; 2: M26×1,5;
4, 8.1: M12×1,5; 9.1, 9.2: M16×1,5

412 704 024 0
412 704 024 R 14,0 bar 3000 1/min 704 cm³ M20×1,5 0: Ø 34,9 mm; 2: M26×1,5;

4, 9.1, 9.2: M16×1,5; 8.1: M12×1,5
412 704 027 0
412 704 027 R 14,0 bar 3000 1/min 704 cm³ M20×1,5 0: Ø 34,9 mm; 2: M26×1,5; 4: M16×1,5 

(gesloten); 8.1: M12×1,5; 9.1, 9.2: M16×1,5

886 902 519 0 12,5 bar 3000 1/min 636 cm³ M20×1,5 LH
0: M30×1,5; 21: M26×1,5; 22: M26×1,5 
(gesloten); 4: M12×1,5; 8.1: Ø 4 mm;  
9: M12×1,5 (gesloten); 9.1, 9.2: M16×1,5

911 504 506 0
911 504 506 R 12,5 bar 3000 1/min 442 cm³ M12 0, 2: M26×1,5; 8.1: M10×1;

9.1, 9.2: M14×1,5
911 505 150 0
911 505 150 R 12,5 bar 2400 1/min 704 cm³ M20×1,5 0, 2: M26×1,5; 8.1: M10×1;

9.1, 9.2: M16×1,5

911 506 054 0 12,5 bar 3000 1/min 442 cm³ M18×1,5 0: Ø 24 mm; 2: Ø 16 mm;  
8.1: Ø 6,8 mm; 9: 2× Ø 16 mm

911 506 505 0 12,5 bar 3000 1/min 442 cm³ M18×1,5 0: Ø 24 mm; 2: Ø 16 mm;  
8.1: Ø 6,8 mm; 9: 2× Ø 16 mm

911 553 007 0 12,5 bar 3000 1/min 636 cm³ M20×1,5 LH
0: M30×1,5; 2: M26×1,5; 4: M12×1,5; 
8.1: Ø 4 mm; 9: M12×1,5 (gesloten);
9.1, 9.2: M16×1,5

912 510 001 0
912 510 001 R 12,5 bar 3000 1/min 636 cm³ M20×1,5 LH 0: Ø 30 mm; 2: M26×1,5; 4: M12×1,5; 

8.1: Ø 6 mm; 9.1, 9.2: M14×1,5
912 510 003 0
912 510 003 R 12,5 bar 3000 1/min 636 cm³ M20×1,5 LH 0: Ø 30 mm; 2: M26×1,5; 8.1: Ø 6 mm; 

9.1, 9.2: M14×1,5
912 510 005 0
912 510 005 R 12,5 bar 3000 1/min 636 cm³ M20×1,5 LH 0: Ø 30 mm; 2: M26×1,5; 8.1: Ø 6 mm; 

9.1, 9.2: M14×1,5

912 510 005 1 12,5 bar 3000 1/min 636 cm³ M20×1,5 LH 0, 2: M26×1,5; 8.1: Ø 6 mm
9.1, 9.2: M14×1,5
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Productnummer Max. druk Bedrijfssnelheid Slagvolme Schroefdraad 
krukas Poort

912 510 103 0
912 510 103 R 12,5 bar 3000 1/min 636 cm³ M20×1,5 LH

0: M30×1,5; 21: M26×1,5 (gesloten); 
22: M26×1,5; 4: M12×1,5; 8.1: Ø 4 mm; 
8.2: Ø 15,5 mm; 9.1, 9.2: M16×1,5

912 510 104 0
912 510 104 R 12,5 bar 3000 1/min 636 cm³ M20×1,5 LH

0: M30×1,5; 21: M26×1,5; 22: M26×1,5 
(gesloten); 4: M12×1,5; 8.1: Ø 4 mm; 
8.2: Ø 15,5 mm; 9.1, 9.2: M16×1,5

912 510 200 0
912 510 200 R 12,5 bar 3000 1/min 636 cm³ M20×1,5 LH

0: M30×1,5; 21: M26×1,5 (gesloten); 
22: M26×1,5; 4: M12×1,5; 8.1: Ø 4 mm; 
8.2: Ø 15,5 mm; 9.1, 9.2: M16×1,5

912 510 201 0
912 510 201 R 12,5 bar 3000 1/min 636 cm³ M20×1,5 LH

0: M30×1,5; 21: M26×1,5; 22: M26×1,5 
(gesloten); 4: M12×1,5; 8.1: Ø 4 mm; 
8.2: Ø 15,5 mm; 9.1, 9.2: M16×1,5

912 510 201 1 12,5 bar 3000 1/min 636 cm³ M20×1,5 LH
0: M30×1,5; 21: M26×1,5;  
22: M26×1,5 (gesloten); 8.1: Ø 4 mm; 
8.2: Ø 15,5 mm; 9.1, 9.2: M16×1,5

912 512 006 0
912 512 006 R 14,0 bar 3000 1/min 636 cm³ M20×1,5 0: Ø 34,9 mm; 2: M26×1,5; 4: M16×1,5; 

8.1: M12×1,5; 9: 2× M16×1,5

912 512 007 0 14,0 bar 3000 1/min 636 cm³ M20×1,5 0: Ø 34,9 mm; 2: M26×1,5; 4: M16×1,5; 
8.1: M12×1,5; 9: 2× M16×1,5

912 512 015 0
912 512 015 R 14,0 bar 3000 1/min 636 cm³ M20×1,5 0: Ø 34,9 mm; 2: M26×1,5;  

4, 8.1: M12×1,5; 9.1, 9.2, 9.3, 9.4: M16×1,5
912 512 029 0
912 512 029 R 14,0 bar 3000 1/min 636 cm³ M20×1,5 0: Ø 34,9 mm; 2: M26×1,5;

4, 9.1, 9.2: M16×1,5; 8.1: M12×1,5
912 512 033 0
912 512 033 R 14,0 bar 3000 1/min 636 cm³ M16×1 0: Ø 34,9 mm; 2: M26×1,5;

4, 9.1, 9.2: M16×1,5; 8.1: M12×1,5

912 514 009 0 14,0 bar 3000 1/min 636 cm³ M20×1,5 0: Ø 34,9 mm; 2: M26×1,5;
4, 9.1, 9.2: M16×1,5; 8.1: M12×1,5

912 514 013 0 14,0 bar 3000 1/min 636 cm³ M16×1 0: Ø 34,9 mm; 2: M26×1,5; 
4, 9.1, 9.2: M16×1,5; 8.1: M12×1,5

912 518 206 0 12,5 bar 3000 1/min 476 cm³ M16 0: M30×1,5; 2: M27×2 / M26×1,5;
4, 8.1: M12×1,5; 9.1, 9.2: M16×1,5

912 518 207 0 12,5 bar 3000 1/min 636 cm³ M16 0: M30×1,5; 2: M26×1,5; 4, 8.1: M12×1,5; 
9.1, 9.2: M16×1,5

912 522 002 0 14,0 bar 3000 1/min 636 cm³ M16×1 0: Ø 30 mm; 2: Ø 21,75 mm; 4: M10×1; 
8.1: Ø 6 mm; 9: 2× Ø 19,8 mm

912 526 000 R 12,5 bar 3000 1/min 636 cm³ M20×1,5 LH 0: Ø 30 mm; 2: M26×1,5; 4: M12×1,5; 
8.1: M10×1; 9.1, 9.2: M14×1,5

912 540 003 0 12,5 bar 3000 1/min 636 cm³ M20×1,5 LH 0, 2: M26×1,5; 4: M12×1,5; 
8.1: Ø 13,86 mm; 9.1, 9.2: M18×1,5

912 542 007 0 14,0 bar 3000 1/min 636 cm³ M20×1,5 0: Ø 34,9 mm; 2: M26×1,5; 4, 9.1, 
9.2: M16×1,5; 8.1: M12×1,5

912 550 003 0 10,0 bar 3000 1/min 636 cm³ M24×1,5 0: Ø 25 mm; 2: M27×2m; 8.1: M10×1,5; 
9: 2× M18×1,5

912 551 003 0 12,5 bar 3000 1/min 476 cm³ M20×1,5 0, 2: M26×1,5; 4: M12×1,5; 8.1: Ø 5 mm; 
8.2: Ø 10 mm; 9.1, 9.2: M16×1,5

912 560 003 0 10,0 bar 3000 1/min 476 cm³ M20×1,5 0, 2: M26×1,5; 8.1: M10×1;
9.1, 9.2: M14×1,5

912 560 007 0
912 560 007 R 10,0 bar 1250 1/min 636 cm³ M24×1,5 0, 2: M26×1,5; 8.1: M10×1;

9.1, 9.2: M14×1,5

912 560 008 0 10,0 bar 1250 1/min 636 cm³ M24×1,5 0, 2: M26×1,5; 8.1: M10×1;
9.1, 9.2: M14×1,5

912 561 000 0 10,0 bar 3000 1/min 476 cm³ M20×2,5 0, 2: M26×1,5; 8.1: M10×1;
9.1, 9.2: M14×1,5

912 562 000 0 12,5 bar 3000 1/min 636 cm³ M20×1,5 0, 2: M26×1,5; 8.1: Ø 5 mm;
9: 2× M14×1,5
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Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 412 442 000 0 412 442 000 2 Cilinderkop 
911 503 921 2 Zuiger 
911 504 925 2 Pakking 
911 504 932 2 Zuiger + stang

 ■ 412 442 001 0 412 442 000 2 Cilinderkop 
911 503 921 2 Zuiger 
911 504 925 2 Pakking 
911 504 932 2 Zuiger + stang

 ■ 412 704 008 0 412 704 932 2 Cilinderkop
412 704 008 R 412 704 942 2 Zuiger + stang

 ■ 412 704 013 0 412 704 934 2 Cilinderkop
412 704 013 R 412 704 936 2 Pakking 

412 704 939 2 Klepplaat 
412 704 942 2 Zuiger + stang

 ■ 412 704 014 0 412 704 933 2 Cilinderkop 
412 704 939 2 Klepplaat 
412 704 942 2 Zuiger + stang

 ■ 412 704 019 0 412 704 937 2 Cilinderkop 
412 704 938 2 Klepplaat 
412 704 943 2 Zuiger + stang

 ■ 412 704 027 0 412 352 925 2 Zuiger + stang
412 704 027 R 912 512 935 2 Cilinderkop 

912 512 936 2 Klepplaat

 ■ 911 504 506 0 911 503 921 2 Zuiger
911 504 506 R 911 504 922 2 Cilinderkop 

911 504 925 2 Pakking 
911 504 932 2 Zuiger + stang

 ■ 911 505 150 0 412 704 942 2 Zuiger + stang
911 505 150 R 911 505 001 2 Pakking 

911 505 920 2 Cilinderkop

 ■ 911 506 054 0 911 506 927 2 Cilinderkop

 ■ 911 506 505 0 911 506 926 2 Cilinderkop 
911 506 928 2 Klepplaat

 ■ 911 553 007 0 911 553 921 2 Cilinderkop

 ■ 912 510 001 0 411 553 924 2 Krukas
912 510 001 R 912 510 922 2 Cilinderkop

 ■ 912 510 003 0 411 553 924 2 Krukas
912 510 003 R 912 510 934 2 Cilinderkop 

912 510 935 2 Klepplaat

 ■ 912 510 005 0 411 553 924 2 Krukas
912 510 005 R 912 510 923 2 Blad 

912 510 934 2 Cilinderkop 
912 510 935 2 Klepplaat

 ■ 912 510 103 0 412 352 929 2 Zuiger + stang
912 510 103 R 912 510 920 2 Cilinderkop 

912 510 927 2 Zuiger + stang 
912 510 928 2 Krukas 
912 510 929 2 Klepplaat

 ■ 912 510 104 0 412 352 929 2 Zuiger + stang
912 510 104 R 912 510 920 2 Cilinderkop 

912 510 927 2 Zuiger + stang 
912 510 928 2 Krukas 
912 510 929 2 Klepplaat 
912 510 933 2 Schroeven

 ■ 912 510 200 0 412 352 929 2 Zuiger + stang
912 510 200 R 912 510 930 2 Cilinderkop 

912 510 931 2 Klepplaat

 ■ 912 510 201 0 412 352 929 2 Zuiger + stang
912 510 201 R 912 510 928 2 Krukas 

912 510 930 2 Cilinderkop 
912 510 931 2 Klepplaat

 ■ 912 510 201 1 412 352 929 2 Zuiger + stang 
912 510 930 2 Cilinderkop 
912 510 931 2 Klepplaat

 ■ 912 512 006 0 912 512 925 2 Cilinderkop
912 512 006 R 912 512 927 2 Pakking

 ■ 912 512 007 0 912 512 925 2 Cilinderkop 
912 512 927 2 Pakking

 ■ 912 512 015 0 412 704 938 2 Klepplaat
912 512 015 R 912 512 928 2 Klepplaat 

912 512 930 2 Krukas 
912 518 924 2 Zuiger + stang

 ■ 912 512 029 0 912 512 935 2 Cilinderkop
912 512 029 R 912 512 936 2 Klepplaat 

912 518 924 2 Zuiger + stang

 ■ 912 512 033 0 912 512 043 2 Klepplaat
912 512 033 R 912 512 900 2 Zuiger + stang 

912 512 937 2 Cilinderkop 
912 512 940 2 Koppeling 
912 512 941 2 Bekrachtigingseenheid

 ■ 912 514 009 0 912 512 935 2 Cilinderkop
912 514 009 R 912 512 936 2 Klepplaat 

912 518 924 2 Zuiger + stang

 ■ 912 514 013 0 412 704 938 2 Klepplaat
912 514 013 R 912 512 043 2 Klepplaat 

912 512 937 2 Cilinderkop 
912 512 938 2 Klepplaat 
912 512 940 2 Koppeling 
912 527 921 2 Klepplaat

 ■ 912 518 206 0 912 510 929 2 Klepplaat 
912 518 922 2 Cilinderkop

 ■ 912 518 207 0 912 510 929 2 Klepplaat 
912 518 922 2 Cilinderkop

 ■ 912 522 002 0 912 522 921 2 Klepplaat
912 522 002 R 912 522 922 2 Koppeling 

912 522 925 2 Klepplaat 
912 522 926 2 Koppeling

 ■ 912 542 007 0 912 512 935 2 Cilinderkop
912 542 007 R 912 512 936 2 Klepplaat 

912 518 924 2 Zuiger + stang

 ■ 912 550 003 0 412 352 928 2 Zuiger + stang 
912 510 927 2 Zuiger + stang 
912 512 929 2 Zuiger + stang 
912 550 924 2 Cilinderkop 
912 560 922 2 Cilinderkop

 ■ 912 560 007 0 912 560 921 2 Pakking
912 560 007 R

 ■ 912 560 008 0 912 560 921 2 Pakking
912 560 008 R
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 ■ 912 561 000 0 912 560 922 2 Cilinderkop

 ■ 912 562 000 0 912 512 939 2 Zuiger + stang 
912 518 924 2 Zuiger + stang

 ■ 412 704 024 0 412 704 933 2 Cilinderkop
412 704 024 R 412 704 939 2 Klepplaat 

412 704 943 2 Zuiger + stang

Compressor - op flens gemonteerd (speciale cilinder)

 ■ Koeling Water
 ■ Smering UD - Door motor geleverde smering
 ■ Bedrijfssnelheid 3000 1/min 912 518 004 0

Productnummer Type Max. druk Slagvolme Schroefdraad 
krukas Poort

911 514 002 0 V-compressor 12,0 bar 568 cm³ M20×1,5 0, 2: M26×1,5; 8.1: M10×1; 8.2: M26×1,5; 
9.1, 9.2: M14×1,5

912 510 303 0
912 510 303 R

Drievoudige 
cilinder 12,5 bar 636/210 cm³ M20×1,5 LH

0: Ø 25; 2: M26×1,5; 4: M10×1,5; 
8.1: Ø 4 mm; 8.2: Ø 15,5 mm; 
9.1, 9.2: M16×1,5

912 518 004 0
912 518 004 R Dubbele cilinder 12,5 bar 352/119 cm³ M20×1,5 0: M33×2; 2, 8.1: M22×1,5; 4: M14×1,5; 

9.1, 9.2: M16×1,5
912 518 006 0
912 518 006 R Dubbele cilinder 12,5 bar 352/119 cm³ M20×1,5 0: M33×2; 2, 8.1: M22×1,5; 4: M14×1,5; 

9.1, 9.2: M16×1,5

912 718 000 0 Dubbele cilinder 14,0 bar 440/124 cm³ M20×1,5 0: Ø 25 mm; 2: Ø 20 mm; 4: M14×1,5; 
8.1: M22×1,5; 9.1, 9.2: M16×1,5

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 911 514 002 0 911 514 000 2 Pakking 
912 510 925 2 Cilinderkop

 ■ 912 510 303 0 912 510 924 2 Cilinderkop
912 510 303 R 912 510 926 2 Pakking

 ■ 912 518 006 0 912 518 923 2 Klepplaat
912 518 006 R 912 518 925 2 Cilinderkop

Compressor - stand-alone

 ■ Montage Stand-alone 415 404 001 0 913 500 002 0 913 500 003 0

Productnummer Type Koeling Max. druk Bedrijfssnelheid Slagvolme Poort
415 404 001 0 Luchttoevoerunit  6,1 bar

913 500 002 0 Dubbele cilinder 
met E-motor Water 12,5 bar 2000 1/min 476 cm³ 0: Ø 39 mm; 2: M26×1,5;

4, 9.1, 9.2: M16×1,5

913 500 003 0 Dubbele cilinder 
met E-motor Water 12,5 bar 2000 1/min 476 cm³ 0: Ø 39 mm; 2: M26×1,5;

4, 9.1, 9.2: M16×1,5

Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud
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Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 913 500 003 0 913 500 921 2 Cilinderkop

 ■ 913 500 002 0 913 500 920 2 Demper

Luchtbehandeling

Luchtbehandelingsunit (APU)

 ■ Beschrijving Luchtdroger met multi-circuit beschermingsklep
 ■ Opmerkingen 1)  MCPV: Multi-circuit beschermingsklep

2)  Geluiddemper 432 407 012 0 achteraf aan te brengen
3)  Geluiddemper 432 407 015 0 achteraf aan te brengen
4)  Elleboog voor aansluiting van PA-buis

 ■ Elektrische 
aansluiting

MCPV 1)  Druksensor: Bajonet DIN 72585, 7-pins
Verwarming 5)  Verwarmingsaansluiting: 

Kostal: M27×1 
Bajonet: DIN 72585-A1-2.1-1-Sn/K2

 ■ Accessoires 432 407 012 0  Geluidsdemper
432 407 015 0  Geluidsdemper
432 410 932 2  Verwarmingsset (Bajonet)
432 420 920 2  Verwarmingsset (Kostal)
894 590 151 2  Kabel voor verwarming (Bajonet)
894 600 451 2  Kabel voor verwarming (Kostal)

Productnummer
Luchtdroger

MCPV 1)

Magneetklep

Druk
Spanning Temperatuur MCPV 1) 

druksensor Verwarming 5) GeluidsdemperWerk-
druk

Uitschakel-
druk

932 500 003 0
932 400 003 0
934 705 002 0

–
13 bar 10,0 bar – –40 … +65 °C – – 432 407 012 0

932 500 008 0
932 400 003 0
934 705 002 0
884 501 634 0

13 bar 10,0 bar 12 V –40 … +65 °C – – 432 407 012 0

932 500 009 0
932 400 003 0
934 705 002 0
884 501 634 0

13 bar 10,0 bar 12 V –40 … +65 °C – – – 2)

932 500 012 0
932 400 003 0
934 705 002 0
884 501 940 0

13 bar 10,0 bar 24 V –40 … +65 °C – – 432 407 012 0

932 500 015 0
932 400 024 0
934 705 003 0

–
13 bar 12,0 bar 24 V –40 … +65 °C 4 Bajonet 5) – 3)

932 500 016 0
932 400 013 0
934 705 005 0

–
13 bar 12,0 bar 24 V –40 … +65 °C 4 Bajonet 5) – 3)

932 500 021 0
932 400 014 0
934 705 008 0

–
13 bar 11,5 bar 24 V –40 … +65 °C 4 Bajonet 5) – 3)

932 500 027 0
932 400 003 0
934 705 002 0
884 501 837 0

13 bar 10,0 bar 24 V –40 … +65 °C – – 432 407 012 0

932 500 028 0
932 400 007 0
934 705 002 0
884 501 837 0

13 bar 10,0 bar 24 V –40 … +80 °C – – 432 407 012 0

932 500 030 0
932 400 003 0
934 705 002 0

–
13 bar 10,0 bar – –40 … +80 °C – – 432 407 012 0
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Productnummer
Luchtdroger

MCPV 1)

Magneetklep

Druk
Spanning Temperatuur MCPV 1) 

druksensor Verwarming 5) GeluidsdemperWerk-
druk

Uitschakel-
druk

932 500 035 0
432 415 904 0
934 714 151 0

–
10 bar 8,5 bar 24 V –40 … +65 °C – Kostal 5) 432 407 015 0

932 500 039 0
932 400 017 0
934 705 005 0

–
13 bar 12,0 bar – –40 … +65 °C 4 – – 3)

932 500 040 0
932 400 018 0
934 705 005 0

–
13 bar 12,0 bar 24 V –40 … +65 °C 4 Bajonet 5) – 3)

932 500 044 0
432 415 050 0
934 714 110 0

–
13 bar 11,0 bar 24 V –40 … +65 °C – Kostal 5) 432 407 012 0

932 500 047 0
432 415 051 0
934 714 152 0

–
10 bar 9,5 bar 24 V –40 … +65 °C – Bajonet 5) – 3)

932 500 052 0
432 415 051 0
934 714 152 0

–
10 bar 9,5 bar 24 V –40 … +65 °C – Bajonet 5) – 3)

932 500 054 0
432 415 052 0
934 714 151 0

–
13 bar 9,3 bar 24 V –40 … +65 °C – Bajonet 5) – 3)

932 500 055 0
932 400 021 0
934 705 009 0

–
13 bar 12,5 bar 24 V –40 … +80 °C 4 Bajonet 5) 432 407 015 0

932 500 056 0
432 415 054 0
934 705 010 0

–
13 bar 10,0 bar 24 V –40 … +65 °C – Bajonet 5) 432 407 015 0

932 500 057 0
432 415 055 0
934 705 010 0

–
13 bar 10,0 bar – –40 … +65 °C – – 432 407 015 0

932 500 060 0
432 415 060 0
934 714 161 0

–
13 bar 8,5 bar 24 V –40 … +65 °C – Bajonet 5) – 3)

932 500 061 0
432 415 056 0
934 714 031 0

–
13 bar 8,5 bar 24 V –40 … +65 °C – Bajonet 5) 432 407 015 0

932 500 062 0
432 415 057 0
934 714 161 0

–
13 bar 10,0 bar 24 V –40 … +65 °C – Bajonet 5) 432 407 015 0

932 500 063 0
432 415 058 0
934 705 013 0

–
13 bar 9,3 bar 24 V –40 … +80 °C 4 Bajonet 5) 432 407 015 0

932 500 064 0
432 415 061 0
934 714 153 0

–
10 bar 9,5 bar 24 V –40 … +65 °C – Bajonet 5) 432 407 012 0

932 500 068 0
932 400 016 0
934 705 008 0

–
13 bar 11,5 bar 24 V –40 … +80 °C 4 Bajonet 5) – 3)

932 500 080 0
432 413 070 0
934 714 161 0

–
13 bar 8,5 bar 24 V –40 … +65 °C – Bajonet 5) – 3)

932 500 081 0
432 413 071 0
934 714 161 0

–
13 bar 8,5 bar 24 V –40 … +65 °C – Bajonet 5) 432 407 015 0

932 500 082 0
432 413 072 0
934 714 161 0

–
13 bar 10,0 bar 24 V –40 … +65 °C – Bajonet 5) 432 407 015 0

932 500 087 0
432 415 062 0
934 714 110 0

–
13 bar 11,0 bar 24 V –40 … +65 °C – Kostal 5) 432 407 015 0



34

LUCHTTOEVOER EN LUCHTBEHANDELING

Productnummer
Luchtdroger

MCPV 1)

Magneetklep

Druk
Spanning Temperatuur MCPV 1) 

druksensor Verwarming 5) GeluidsdemperWerk-
druk

Uitschakel-
druk

932 500 089 0
432 415 906 0
934 714 161 0

–
13 bar 10,0 bar 24 V –40 … +65 °C – Kostal 5) 432 407 015 0

932 500 098 0
432 415 065 0
934 714 154 0

–
13 bar 10,6 bar 24 V –40 … +65 °C – Kostal 5) 432 407 015 0

932 500 099 0
432 415 066 0
934 714 151 0

–
13 bar 8,5 bar 24 V –40 … +65 °C – Bajonet 5) 432 407 015 0

932 500 101 0
432 416 001 0
934 705 021 0

–
13 bar 11,0 bar 24 V –40 … +80 °C 4 Bajonet 5) – 4)

932 500 102 0
432 416 002 0
934 705 022 0

–
13 bar 10,5 bar 24 V –40 … +80 °C 4 Bajonet 5) – 4)

932 500 103 0
432 416 003 0
934 705 023 0

–
13 bar 12,5 bar 24 V –40 … +80 °C 4 Bajonet 5) – 4)

932 500 104 0
432 416 004 0
934 705 021 0

–
13 bar 11,0 bar – –40 … +80 °C 4 – – 4)

932 500 105 0
432 415 063 0
934 714 170 0

–
13 bar 9,5 bar – –40 … +65 °C – – – 4)

932 500 107 0
932 400 055 0
934 705 014 0

–
13 bar 10,0 bar 24 V –40 … +80 °C 4 Bajonet 5) 432 407 015 0

932 500 109 0
432 415 068 0
934 705 010 0

–
13 bar 10,0 bar – –40 … +65 °C – – – 3)

932 500 110 0
932 400 024 0
934 705 005 0

–
13 bar 12,0 bar 24 V –40 … +80 °C 4 Bajonet 5) – 3)

932 500 111 0
932 400 033 0
934 705 004 0

–
13 bar 10,0 bar 24 V –40 … +65 °C 4 Bajonet 5) 432 407 015 0

932 500 112 0
432 421 058 0
934 714 161 0

–
13 bar 9,3 bar 24 V –40 … +65 °C – Bajonet 5) – 3)

932 500 113 0
432 421 059 0
934 714 161 0

–
13 bar 9,3 bar 24 V –40 … +65 °C – Bajonet 5) – 3)

932 500 114 0
432 421 060 0
934 714 161 0

–
13 bar 10,0 bar 24 V –40 … +65 °C – Kostal 5) 432 407 015 0

932 500 115 0
432 415 067 0
934 714 151 0

–
10 bar 8,8 bar 24 V –40 … +65 °C – Kostal 5) 432 407 015 0

932 500 118 0
432 415 070 0
934 714 161 0

–
10 bar 10,0 bar 24 V –40 … +65 °C – Bajonet 5) 432 407 015 0

932 500 119 0
432 415 071 0
934 714 161 0

–
13 bar 8,5 bar 24 V –40 … +65 °C – Kostal 5) 432 407 015 0

932 500 123 0
432 415 075 0
934 714 160 0

–
13 bar 9,1 bar – –40 … +65 °C – – 432 407 015 0

932 500 160 0
432 415 160 0
934 714 161 0

–
13 bar 8,5 bar 24 V –40 … +65 °C – Bajonet 5) – 3)
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Productnummer
Luchtdroger

MCPV 1)

Magneetklep

Druk
Spanning Temperatuur MCPV 1) 

druksensor Verwarming 5) GeluidsdemperWerk-
druk

Uitschakel-
druk

932 500 180 0
432 413 170 0
934 714 161 0

–
13 bar 9,3 bar 24 V –40 … +65 °C – Bajonet 5) – 3)

932 500 269 0
432 413 069 0
934 714 161 0

–
13 bar 10,8 bar 24 V –40 … +65 °C – Bajonet 5) – 3)

932 500 380 0
432 413 370 0
934 714 161 0

–
13 bar 8,5 bar 24 V –40 … +65 °C – Bajonet 5) – 3)

932 500 480 0
432 413 470 0
934 714 161 0

–
13 bar 8,5 bar 24 V –40 … +65 °C – Bajonet 5) – 3)

932 507 001 0
432 417 101 2
934 707 001 0

–
13 bar 10,5 bar – –40 … +65 °C – – 432 407 070 0

932 507 002 0
432 417 102 2
934 707 001 0

–
13 bar 11,1 bar – –40 … +65 °C – – 432 407 070 0

932 507 003 0
432 417 103 2
934 707 001 0

–
13 bar 10,7 bar – –40 … +65 °C – – 432 407 070 0

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 932 500 008 0 932 400 920 2 Testpoort

 ■ 932 500 009 0 932 400 920 2 Testpoort

 ■ 932 500 012 0 932 400 920 2 Testpoort

 ■ 932 500 015 0 932 400 920 2 Testpoort

 ■ 932 500 016 0 932 505 000 2 Druksensormodule 
932 400 920 2 Testpoort

 ■ 932 500 021 0 932 400 920 2 Testpoort

 ■ 932 500 027 0 932 400 920 2 Testpoort

 ■ 932 500 030 0 932 400 920 2 Testpoort

 ■ 932 500 039 0 932 400 920 2 Testpoort 
932 505 000 2 Druksensormodule

 ■ 932 500 040 0 932 505 000 2 Druksensormodule 
932 400 920 2 Testpoort

 ■ 932 500 054 0 932 400 920 2 Testpoort

 ■ 932 500 055 0 932 400 920 2 Testpoort

 ■ 932 500 060 0 932 500 154 2 Beschermingsklep 
932 400 920 2 Testpoort

 ■ 932 500 061 0 932 400 920 2 Testpoort

 ■ 932 500 062 0 932 400 920 2 Testpoort 
932 500 154 2 Beschermingsklep

 ■ 932 500 063 0 932 505 000 2 Druksensormodule

 ■ 932 500 064 0 432 415 923 2 Uitlaatklep 
432 410 002 2 Klep

 ■ 932 500 068 0 932 400 920 2 Testpoort

 ■ 932 500 080 0 932 500 154 2 Beschermingsklep

 ■ 932 500 081 0 932 400 920 2 Testpoort 
932 500 154 2 Beschermingsklep

 ■ 932 500 082 0 932 400 920 2 Testpoort 
932 500 154 2 Beschermingsklep

 ■ 932 500 098 0 432 410 002 2 Klep

 ■ 932 500 101 0 932 505 000 2 Druksensormodule 
432 410 935 2 Klephuis

 ■ 932 500 102 0 432 410 935 2 Klephuis 
932 505 000 2 Druksensormodule

 ■ 932 500 103 0 432 410 935 2 Klephuis 
932 505 000 2 Druksensormodule

 ■ 932 500 104 0 932 505 000 2 Druksensormodule 
432 410 935 2 Klephuis

 ■ 932 500 110 0 932 505 000 2 Druksensormodule 
932 400 920 2 Testpoort

 ■ 932 500 111 0 932 400 920 2 Testpoort

 ■ 932 500 112 0 932 400 920 2 Testpoort

 ■ 932 500 114 0 932 400 920 2 Testpoort

 ■ 932 500 119 0 932 400 920 2 Testpoort

 ■ 932 500 160 0 932 500 154 2 Beschermingsklep

 ■ 932 500 269 0 932 500 154 2 Beschermingsklep

 ■ 932 507 001 0 432 410 924 2 Klepzuiger 
934 705 921 2 Klephuis + veer 
932 400 920 2 Testpoort

 ■ 932 507 002 0 934 705 921 2 Klephuis + veer 
932 501 922 2 Klep 
432 410 924 2 Klepzuiger 
932 400 920 2 Testpoort
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 ■ 932 507 003 0 432 410 924 2 Klepzuiger 
934 705 921 2 Klephuis + veer 
932 400 920 2 Testpoort 
932 501 922 2 Klep

Elektronische luchtbehandelingsunit (EAPU) - FuelGuard™

 ■ Training E-learning: APS-EAPU 200 300 301 0
 ■ Diagnosesystemen Diagnosesoftware "APS-EAPU"

Productnummer Werkdruk Geluidsdemper Temperatuur
932 510 009 0
932 510 009 R 12,5 bar 432 407 070 0 –40 … +65 °C

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 932 510 009 0 432 901 228 2 Patroon 
932 510 952 2 Magneetklep 
932 510 953 2 Uitlaat 
932 510 954 2 Terugslagklep 
932 510 955 2 Veiligheidsklep 
932 510 956 2 Reparatieset luchtdroger 
932 510 957 2 Set pakkingen 
932 510 958 2 Reparatieset beschermingsklep 
932 510 959 2 Reparatieset verdeelblok  
932 510 960 2 Set pakkingen 
932 510 964 2 Reparatieset luchtdroger 
932 510 965 2 Reparatieset beschermingsklep

Losinstallatie

 ■ Temperatuur –40 … +100 °C (975 300 111 / 113 / 114 0: –40 … +150 °C)
 ■ Werkdruk 25 bar (975 300 111 / 113 / 114 0: 15 bar
 ■ Opmerkingen Poort 1-2: Poort voor bandenpomp

* Poort voor bandenpomp 1-2 gesloten: 975 303 920 2 retrofitset

Productnummer
Druk

Eenwegklep Poort
Uitschakeldruk Opening

975 300 111 0 7,3 bar – 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: 4; 3: wartel Ø 15 mm
975 300 113 0 8,1 bar – 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: 4; 3: wartel Ø 15 mm
975 300 114 0 8,1 bar – 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: gesloten (M22×1,5); 3: wartel Ø 15 mm
975 303 000 0 5,3 bar 10,0 bar 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: gesloten*; 22: M12×1,5; 3: wartel Ø 20 mm
975 303 001 0 8,5 bar 12,0 bar 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: gesloten*; 22: M12×1,5; 3: wartel Ø 20 mm
975 303 003 0 7,0 bar 15,0 bar 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: –; 3: wartel Ø 20 mm; 4: M12×1,5
975 303 040 0 7,3 bar 12,0 bar 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: gesloten*; 3: wartel Ø 20 mm
975 303 060 0 8,1 bar 12,0 bar 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: gesloten*; 22: M12×1,5; 3: wartel Ø 20 mm
975 303 061 0 8,1 bar 12,0 bar – 1, 21: M22×1,5; 1-2: –; 22, 23, 4: M12×1,5; 3: wartel Ø 20 mm

Productnummer Reparatieset Inhoud
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Productnummer
Druk

Eenwegklep Poort
Uitschakeldruk Opening

975 303 063 0 8,1 bar 12,0 bar 4 1, 21: ¾"-14 NPTF; 1-2: gesloten*; 3: wartel Ø 20 mm
975 303 068 0 8,0 bar 12,0 bar 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: gesloten*; 3: wartel Ø 20 mm
975 303 071 0 8,5 bar 12,0 bar 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: –; 22, 4: M12×1,5; 3: wartel Ø 20 mm
975 303 072 0 8,5 bar 12,0 bar 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: –; 22, 23, 4: M12×1,5; 3: wartel Ø 20 mm
975 303 075 0 8,7 bar 12,0 bar 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: –; 3: wartel Ø 20 mm; 4: M12x1,5
975 303 080 0 9,5 bar 12,0 bar 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: gesloten*; 3: wartel Ø 20 mm
975 303 081 0 9,5 bar 12,0 bar 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: gesloten*; 23: M12×1,5; 3: wartel Ø 20 mm
975 303 082 0 9,8 bar 12,0 bar 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: gesloten*; 23: M12×1,5; 3: wartel Ø 20 mm
975 303 084 0 9,5 bar 12,0 bar 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: gesloten*; 23: M12×1,5; 3: wartel Ø 20 mm
975 303 088 0 9,5 bar 12,0 bar – 1, 21: M22×1,5; 1-2: –; 22, 23, 4: M12×1,5; 3: wartel Ø 20 mm
975 303 089 0 9,5 bar 14,0 bar 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: –; 22, 23, 4: M12×1,5; 3: wartel Ø 20 mm
975 303 091 0 9,5 bar 12,0 bar 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: –; 22, 23, 4: M12×1,5; 3: wartel Ø 20 mm
975 303 120 0 11,0 bar 15,5 bar 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: –; 23: M12×1,5; 3: wartel Ø 20 mm
975 303 121 0 11,0 bar 12,0 bar – 1, 21: M22×1,5; 1-2: –; 22, 23, 4: M12×1,5; 3: wartel Ø 20 mm
975 303 140 0 12,5 bar 15,0 bar 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: gesloten*; 22: M12×1,5; 3: wartel Ø 20 mm
975 303 141 0 12,5 bar 17,0 bar 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: gesloten*; 23: M12×1,5; 3: wartel Ø 20 mm
975 303 220 0 16,0 bar 20,0 bar 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: gesloten*; 3: wartel Ø 20 mm
975 303 222 0 16,5 bar 20,0 bar 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: gesloten*; 3: wartel Ø 20 mm
975 303 441 0 7,8 bar 12,0 bar 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: 4; 22: M12×1,5; 3: wartel Ø 20 mm
975 303 442 0 7,3 bar 12,0 bar – 1, 21: M22×1,5; 1-2: 4; 22, 23, 4: M12×1,5; 3: wartel Ø 20 mm
975 303 443 0 7,8 bar 12,0 bar 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: 4; 22: M12×1,5; 3: wartel Ø 20 mm
975 303 446 0 7,8 bar 12,0 bar – 1, 21: M22×1,5; 1-2: 4; 22, 4: M12×1,5; 3: wartel Ø 20 mm
975 303 447 0 7,3 bar 12,0 bar 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: 4; 22: M12×1,5; 3: wartel Ø 20 mm
975 303 449 0 7,3 bar 12,0 bar – 1, 21: M22×1,5; 1-2: 4; 22, 4: M12×1,5; 3: wartel Ø 20 mm
975 303 463 0 8,5 bar 12,0 bar 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: 4; 22: M12×1,5; 3: wartel Ø 20 mm
975 303 464 0 8,1 bar 10,0 bar 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: 4; 3: wartel Ø 20 mm
975 303 465 0 8,1 bar 12,0 bar 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: 4; 22: M12×1,5; 3: wartel Ø 20 mm
975 303 469 0 8,5 bar 12,0 bar 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: 4; 22: M12×1,5; 3: wartel Ø 20 mm
975 303 472 0 8,5 bar 12,0 bar – 1, 21: M22×1,5; 1-2: 4; 22, 4: M12×1,5; 3: wartel Ø 20 mm
975 303 473 0 8,1 bar 12,0 bar 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: 4; 22: M12×1,5; 3: wartel Ø 20 mm
975 303 474 0 8,1 bar 12,0 bar – 1, 21: M22×1,5; 1-2: 4; 22, 4: M12×1,5; 3: wartel Ø 20 mm
975 303 475 0 8,1 bar 12,0 bar 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: 4; 22: M12×1,5; 3: wartel Ø 20 mm
975 303 478 0 8,1 bar 12,0 bar – 1, 21: M22×1,5; 1-2: 4; 22, 4: M12×1,5; 3: wartel Ø 20 mm
975 303 480 0 9,5 bar 12,0 bar 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: 4; 22: M12×1,5; 3: wartel Ø 20 mm
975 303 491 0 8,5 bar 12,0 bar – 1, 21: M22×1,5; 1-2: 4; 22, 4: M12×1,5; 3: wartel Ø 20 mm
975 303 503 0 10,0 bar 14,0 bar 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: 4; 22: M12×1,5; 3: wartel Ø 20 mm
975 303 504 0 10,0 bar 14,0 bar – 1, 21: M22×1,5; 1-2: 4; 22, 4: M12×1,5; 3: wartel Ø 20 mm
975 303 580 0 14,0 bar 20,0 bar 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: 4; 22: M12×1,5; 3: wartel Ø 20 mm
975 400 083 0 8,5 bar – – 1, 21: ⅛"‑27 NPTF; 3: uitlaat

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 975 300 111 0 975 300 000 2 Klep

 ■ 975 303 000 0 975 303 000 2 Klep

 ■ 975 303 040 0 975 303 000 2 Klep

 ■ 975 303 060 0 975 303 000 2 Klep

 ■ 975 303 061 0 975 303 000 2 Klep

 ■ 975 303 063 0 975 303 000 2 Klep

 ■ 975 303 068 0 975 303 000 2 Klep

 ■ 975 303 071 0 975 303 000 2 Klep

 ■ 975 303 072 0 975 303 000 2 Klep

 ■ 975 303 075 0 975 303 000 2 Klep

 ■ 975 303 080 0 975 303 000 2 Klep

 ■ 975 303 081 0 975 303 000 2 Klep
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 ■ 975 303 082 0 975 303 000 2 Klep

 ■ 975 303 084 0 975 303 000 2 Klep

 ■ 975 303 088 0 975 303 000 2 Klep

 ■ 975 303 089 0 975 303 000 2 Klep

 ■ 975 303 120 0 975 303 000 2 Klep

 ■ 975 303 121 0 975 303 000 2 Klep

 ■ 975 303 140 0 975 303 000 2 Klep

 ■ 975 303 141 0 975 303 000 2 Klep

 ■ 975 303 220 0 975 303 000 2 Klep

 ■ 975 303 222 0 975 303 000 2 Klep

 ■ 975 303 441 0 975 303 001 2 Klep

 ■ 975 303 442 0 975 303 001 2 Klep

 ■ 975 303 443 0 975 303 001 2 Klep

 ■ 975 303 446 0 975 303 001 2 Klep

 ■ 975 303 447 0 975 303 001 2 Klep

 ■ 975 303 449 0 975 303 001 2 Klep

 ■ 975 303 463 0 975 303 001 2 Klep

 ■ 975 303 464 0 975 303 001 2 Klep

 ■ 975 303 465 0 975 303 001 2 Klep

 ■ 975 303 469 0 975 303 001 2 Klep

 ■ 975 303 472 0 975 303 001 2 Klep

 ■ 975 303 473 0 975 303 001 2 Klep

 ■ 975 303 474 0 975 303 001 2 Klep

 ■ 975 303 475 0 975 303 001 2 Klep

 ■ 975 303 478 0 975 303 001 2 Klep

 ■ 975 303 480 0 975 303 001 2 Klep

 ■ 975 303 491 0 975 303 001 2 Klep

 ■ 975 303 503 0 975 303 001 2 Klep

 ■ 975 303 504 0 975 303 001 2 Klep

 ■ 975 303 580 0 975 303 001 2 Klep

Laadklep

 ■ Temperatuur –40 … +80 °C

Productnummer Retourstroom
Druk

Nominale Ø
Poort

Laadklep Werkdruk 1 2
434 100 020 0 4 3,0 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 021 0 4 3,5 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 022 0 4 4,5 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 023 0 4 5,5 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 024 0 4 6,0 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 025 0 4 6,5 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 026 0 4 1,0 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 027 0 4 0,5 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 028 0 4 5,0 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5

434 100 032 0 4 10,5 bar 13,0 bar 1-2: 3 mm, 
2-1: 8 mm M22×1,5 M22×1,5

434 100 033 0 4 7,3 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 034 0 4 6,8 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 037 0 4 1,6 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 038 0 4 7,5 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 039 0 4 8,3 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 043 0 4 5,5 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 047 0 4 10,3 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 048 0 4 8,8 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 049 0 4 9,2 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 051 0 4 10,3 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 080 0 4 4,0 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5

Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud
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Productnummer Retourstroom
Druk

Nominale Ø
Poort

Laadklep Werkdruk 1 2
434 100 082 0 4 4,8 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 083 0 4 4,8 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 122 0 – 4,5 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 123 0 – 5,0 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 124 0 – 5,5 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 125 0 – 6,0 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 126 0 – 6,5 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 127 0 – 6,7 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 128 0 – 5,3 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 130 0 – 7,0 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 131 0 – 7,3 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 133 0 – 7,6 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 136 0 – 10,0 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 139 0 – 8,5 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 143 0 – 9,0 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 144 0 – 10,8 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 150 0 – 6,1 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 153 0 – 7,3 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 202 0 beperkt 6,2 bar 10,0 bar 5 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 203 0 beperkt 4,0 bar 10,0 bar 5 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 220 0 beperkt 4,5 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 221 0 beperkt 5,0 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 222 0 beperkt 6,2 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 223 0 beperkt 4,0 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 224 0 beperkt 1,7 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 225 0 beperkt 6,8 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 226 0 beperkt 5,3 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 227 0 beperkt 5,5 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 228 0 beperkt 6,4 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 229 0 beperkt – 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 230 0 beperkt – 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 231 0 beperkt – 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 232 0 beperkt 8,5 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 233 0 beperkt 7,0 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 234 0 beperkt 8,0 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 235 0 beperkt 4,2 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 236 0 beperkt 1,1 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 244 0 beperkt 7,5 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 249 0 beperkt 10,0 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 251 0 beperkt 0,8 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 253 0 beperkt 6,1 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 257 0 beperkt 5,6 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 260 0 beperkt – 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 262 0 beperkt – 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 310 0 4 8,2 bar  8,3 bar 8 mm vrouwelijk ½"-14 NPTF mannelijk ½"-14 NPTF
434 100 504 0 beperkt – 10,0 bar 7 mm M16×1,5 M16×1,5
434 100 505 0 beperkt – 13,0 bar 7 mm M16×1,5 M16×1,5
434 100 600 0 – 8,0 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 602 0 – 10,5 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 603 0 – 2,0 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 604 0 – 7,5 bar 13,0 bar 8 mm M22×1,5 M22×1,5
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Beschermingsklep

 ■ Openingsdruk Circuit 1: 5,2 bar
Circuit 2: 6,0 bar

Productnummer Werkdruk Temperatuur Poort
434 700 003 0 10,0 bar –40 … +80 °C 1, 21, 22: M22×1,5
934 700 040 0 20,0 bar –40 … +90 °C 1: M22×1,5; 21, 22: M16×1,5

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 934 700 040 0 934 700 000 2 Membraan + klep

Drievoudige veiligheidsklep

 ■ Temperatuur –40 … +90 °C
 ■ Werkdruk 20 bar

Productnummer
Openingsdruk

Poort
Circuit 1 Circuit 2 Circuit 3

934 701 000 0 5,7 bar 5,7 bar 5,2 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23: M16×1,5
934 701 001 0 6,0 bar 6,0 bar 5,5 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23: M16×1,5
934 701 005 0 5,4 bar 5,4 bar 4,9 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23: M16×1,5
934 701 040 0 6,0 bar 6,0 bar 5,5 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23: M16×1,5
934 701 041 0 7,0 bar 7,0 bar 6,5 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23: M16×1,5
934 701 110 0 7,0 bar 7,0 bar 7,0 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23: M16×1,5

Beschermingsklep viervoudig circuit -  
op flens gemonteerd

 ■ Temperatuur –40 … +90 °C
1) –40 … +65 °C
2) –40 … +90 °C

 ■ Druksensor * elektrische aansluiting bajonet  
DIN 72585, 7-pins

 ■ Montage Poort 1 op flens gemonteerd bij 
luchtdroger 884 503 144 0 934 705 008 0 934 714 152 0

Productnummer Werkdruk
Drukbegrenzing Openingsdruk

Druksensor* PoortCircuit 
1 / 2

Circuit 
3 / 4

Circuit 
1 / 2

Circuit
3 / 4

884 503 144 0 13,0 bar – 8,5 bar 9,0 bar 7,5 bar 4
1: schroefdraad M8; 21, 22, 23, 
24, 25, 26: M22×1,5

934 702 073 0 13,0 bar – – 8,0 bar 8,4 bar – 1: 2 bouten M8; 21, 22, 23,  
24: M22×1,5 JED-388
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Productnummer Werkdruk
Drukbegrenzing Openingsdruk

Druksensor* PoortCircuit 
1 / 2

Circuit 
3 / 4

Circuit 
1 / 2

Circuit
3 / 4

934 705 002 0 13,0 bar – 8,5 bar 9,0 bar 7,5 bar – 1: 2 bouten M8; 21, 22, 23, 24, 
25, 26: M22×1,5

934 705 003 0 13,0 bar 10,0 bar 8,5 bar 9,0 bar 7,5 bar 4
1: 2 bouten M8; 21, 22, 23, 24, 
25, 26: M22×1,5; 27, 28: M12×1,5

934 705 004 0 10,2 bar – 8,5 bar 8,6 bar 7,5 bar – 1: 2 bouten M8; 21, 22, 23, 24, 
25, 26: M22×1,5

934 705 005 0 13,0 bar 10,0 bar 8,5 bar 9,0 bar 7,5 bar 4
1: 2 bouten M8; 21, 22, 23, 24, 
25, 26: M22×1,5; 27, 28: M12×1,5

934 705 008 0 13,0 bar 10,6 bar 8,6 bar 9,0 bar 7,5 bar 4
1: 2 bouten M8; 21, 22, 23, 24, 
25, 26: M22×1,5; 27, 28: M12×1,5

934 705 009 0 13,0 bar 10,0 bar – 9,0 bar 7,5 bar 4
1: 2 bouten M8; 21, 22, 23, 24, 
25, 26: M22×1,5; 27, 28: M12×1,5

934 705 010 0 13,0 bar – 8,5 bar 6,5 bar 6,0 / 7,5 bar – 1: 2 bouten M8; 21, 22, 23, 24, 
25, 26: M22×1,5

934 705 011 0 13,0 bar – 10,0 bar 9,0 bar 7,5 bar 4
1: 2 bouten M8; 21, 22, 23, 24, 
25, 26: M22×1,5; 27, 28: M12×1,5

934 705 013 0 13,0 bar – – 6,9 bar 7,3 / 6,9 bar 4
1: 2 bouten M8; 21, 22, 23, 24, 
25, 26: M22×1,5; 27, 28: M12×1,5

934 705 014 0 10,2 bar – 9,0 bar 8,6 bar 7,5 bar 4
1: 2 bouten M8; 21, 22, 23, 24, 
25, 26: M22×1,5; 27, 28: M12×1,5

934 705 015 0 13,0 bar – 8,5 bar 6,5 bar 6,0 bar 4
1: 2 bouten M8; 21, 22, 23, 24, 
25, 26: M22×1,5; 27, 28: M12×1,5

934 705 021 0 13,0 bar 8,5 bar 8,5 bar 7,5 bar 5,35 ÷ 7,5 / 
7,5 bar 4

1: 2 bouten M8; 21, 22, 23, 24, 
26: M22×1,5

934 707 010 0 1) 13,0 bar – 8,5 bar 9,0 bar 7,5 bar – 1: 2 bouten M8; 21, 22, 23, 24, 
25, 26: M22×1,5; 27, 28: M12×1,5

934 707 011 0 1) 13,0 bar – 8,5 bar 9,0 bar 7,5 bar – 1: 2 bouten M8; 21, 22, 23, 24, 
25, 26: M22×1,5; 27, 28: M12×1,5

934 714 151 0 2) 13,0 bar – – 6,5 bar 7,5 / 6,5 bar – 1: 2 bouten M8; 21, 22, 23,  
24: M16×1,5

934 714 152 0 2) 13,0 bar – – 6,0 bar 7,0 / 6,0 bar – 1: 2 bouten M8; 21, 22, 23,  
24: ⅜"‑18 PTF

934 714 160 0 2) 13,0 bar – – 6,5 bar 7,2 bar – 1: 2 bouten M8; 21, 22, 23,  
24: M16×1,5

Temperatuur: 1) –40 … +65 °C; 2) –40 … +90 °C

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 934 705 002 0 934 705 001 2 Klep 
934 705 920 2 Klephuis 
934 705 921 2 Klephuis + veer

 ■ 934 705 003 0 934 705 920 2 Klephuis 
934 705 921 2 Klephuis + veer

 ■ 934 705 005 0 934 705 920 2 Klephuis 
934 705 921 2 Klephuis + veer

 ■ 934 705 011 0 934 705 920 2 Klephuis 
934 705 921 2 Klephuis + veer

 ■ 934 705 021 0 934 705 921 2 Klephuis + veer 
934 705 923 2 Klep

 ■ 934 714 152 0 934 714 920 2 Membraan

 ■ 934 714 160 0 934 714 920 2 Membraan 
934 714 922 2 Membraan + klep 
934 714 925 2 Membraan + klep
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Beschermingsklep viervoudig circuit

934 702 040 0 934 702 210 0 934 702 260 0 934 714 400 0 934 714 740 0

Productnummer Temperatuur Werkdruk
Openingsdruk

Poort
Circuit 1 / 2 Circuit 3 / 4

934 702 000 0 –40 … +90 °C 10,0 bar 6,0 bar 5,5 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 002 0 –40 … +90 °C 10,0 bar 6,3 bar 6,0 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 005 0 –40 … +90 °C 10,0 bar 6,3 bar 6,0 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 040 0 –40 … +90 °C 10,0 bar 6,0 bar 5,5 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 041 0 –40 … +90 °C 10,0 bar 7,0 bar 6,5 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 042 0 –40 … +90 °C 10,0 bar 5,4 bar 4,9 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 045 0 –40 … +90 °C 10,0 bar 6,5 bar 6,5 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 047 0 –40 … +90 °C 10,0 bar 6,3 bar 5,8 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 082 0 –40 … +90 °C 20,0 bar 7,9 bar 7,9 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 100 0 –40 … +90 °C 10,0 bar 7,0 bar 6,0 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 101 0 –40 … +90 °C 10,0 bar 6,1 bar 4,5 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 110 0 –40 … +90 °C 10,0 bar 7,0 bar 7,0 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 120 0 –40 … +90 °C 10,0 bar 6,0 bar 5,5 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 122 0 –40 … +90 °C 13,0 bar 9,3 bar 7,3 / 6,3 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 191 0 –40 … +90 °C 10,0 bar 7,9 bar 7,9 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 192 0 –40 … +90 °C 10,0 bar 7,5 bar 7,5 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 210 0 –40 … +90 °C 10,0 bar 7,0 bar 7,0 bar 1: M22×1,5; 11, 12, 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 220 0 –40 … +90 °C 20,0 bar 7,0 bar 7,0 bar 1: M22×1,5; 11, 12, 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 221 0 –40 … +90 °C 20,0 bar 7,0 bar 7,0 bar 1: M22×1,5; 11, 12, 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 223 0 –40 … +90 °C 20,0 bar 6,9 bar 7,0 / 6,9 bar 1: M22×1,5; 11, 12, 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 240 0 –40 … +90 °C 10,0 bar 7,0 bar 6,5 bar 1: M22×1,5; 11, 12, 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 250 0 –40 … +90 °C 20,0 bar 7,0 bar 7,0 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 251 0 –40 … +90 °C 20,0 bar 6,5 bar 6,5 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 252 0 –40 … +90 °C 20,0 bar 7,0 bar 7,7 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 260 0 –40 … +90 °C 20,0 bar 7,0 bar 7,0 bar 1, 21, 22, 23, 24: M22×1,5
934 702 261 0 –40 … +90 °C 20,0 bar 7,0 bar 7,7 bar 1, 21, 22, 23, 24: M22×1,5
934 702 270 0 –40 … +90 °C 20,0 bar 7,0 bar 7,0 bar 1, 11, 12, 21, 22, 23, 24: M22×1,5
934 702 271 0 –40 … +90 °C 20,0 bar 7,0 bar 7,0 bar 1, 11, 12, 21, 22, 23, 24: M22×1,5
934 702 300 0 –40 … +90 °C 20,0 bar 7,0 bar 7,0 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 302 0 –40 … +90 °C 20,0 bar 7,0 bar 7,0 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 304 0 –40 … +90 °C 10,0 bar 7,0 bar 7,0 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 320 0 –40 … +90 °C 20,0 bar 7,0 bar 7,0 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 322 0 –40 … +90 °C 20,0 bar 6,9 bar 7,0 / 6,9 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 323 0 –40 … +90 °C 20,0 bar 6,9 bar 7,0 / 6,9 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 324 0 –40 … +90 °C 20,0 bar 6,9 bar 7,0 / 6,9 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 330 0 –40 … +90 °C 10,0 bar 6,3 bar 5,5 / 5,9 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 340 0 –40 … +90 °C 10,0 bar 7,0 bar 7,0 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 342 0 –40 … +90 °C 10,0 bar 6,5 bar 6,7 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 380 0 –40 … +90 °C 20,0 bar 7,0 bar 7,0 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 381 0 –40 … +90 °C 20,0 bar 6,5 bar 6,5 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 387 0 –40 … +90 °C 10,0 bar 6,5 bar 7,5 / 6,5 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
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Productnummer Temperatuur Werkdruk
Openingsdruk

Poort
Circuit 1 / 2 Circuit 3 / 4

934 702 388 0 –40 … +90 °C 20,0 bar 7,0 bar 7,4 / 7,0 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 390 0 –40 … +90 °C 10,0 bar 7,0 bar 6,0 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 391 0 –40 … +90 °C 10,0 bar 7,0 bar 7,0 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 714 001 0 –40 … +90 °C 13,0 bar 6,4 bar 5,9 bar 1: ½"-14 PTF; 21, 22, 23, 24: ⅜"‑18 PTF
934 714 003 0 –40 … +90 °C 13,0 bar 6,9 bar 6,9 bar 1: ½"-14 PTF; 21, 22, 23, 24: ⅜"‑18 PTF
934 714 004 0 –40 … +90 °C 13,0 bar 7,5 bar 7,5 bar 1: ½"-14 PTF; 21, 22, 23, 24: ⅜"‑18 PTF
934 714 006 0 –40 … +90 °C 13,0 bar 7,2 bar 5,7 bar 1: ½"-14 PTF; 21, 22, 23, 24: ⅜"‑18 PTF
934 714 010 0 –40 … +90 °C 13,0 bar 6,9 bar 7,0 / 6,9 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 714 011 0 –40 … +90 °C 13,0 bar 7,2 bar 7,7 / 7,3 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 714 014 0 –40 … +90 °C 13,0 bar 6,7 bar 6,7 bar 1: ½"-14 PTF; 21, 22, 23, 24: ⅜"‑18 PTF
934 714 016 0 –40 … +90 °C 13,0 bar 7,5 bar 7,5 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 714 019 0 –40 … +90 °C 13,0 bar 6,9 bar 7,0 / 6,9 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 714 030 0 –40 … +90 °C 13,0 bar 6,9 bar 7,0 / 6,9 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 714 109 0 –40 … +90 °C 13,0 bar 6,9 bar 7,0 / 6,9 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 714 110 0 –40 … +90 °C 13,0 bar 7,5 bar 7,5 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 714 111 0 –40 … +90 °C 13,0 bar 6,9 bar 7,2 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 714 119 0 –45 … +90 °C 13,0 bar 6,5 bar 6,7 / 6,5 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 714 123 0 –40 … +90 °C 13,0 bar 8,0 bar 8,5 / 8,0 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 714 124 0 –40 … +90 °C 13,0 bar 6,5 bar 7,4 / 6,5 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 714 125 0 –40 … +90 °C 13,0 bar 6,2 bar 6,2 bar 1: ½"-14 PTF; 21, 22, 23, 24: ⅜"‑18 PTF
934 714 126 0 –45 … +90 °C 13,0 bar 6,5 bar 7,2 / 6,5 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 714 137 0 –40 … +90 °C 13,0 bar 6,2 bar 6,2 bar 1: ½"-14 PTF; 21, 22, 23, 24: ⅜"‑18 PTF
934 714 145 0 –45 … +90 °C 13,0 bar 6,5 bar 7,2 / 6,5 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 714 211 0 –40 … +90 °C 13,0 bar 6,5 bar 7,4 / 6,5 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 714 302 0 –40 … +90 °C 13,0 bar 7,0 bar 7,0 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 714 320 0 –40 … +90 °C 13,0 bar 7,9 bar 8,3 / 7,9 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 714 400 0 –40 … +90 °C 13,0 bar 6,9 bar 7,0 / 6,9 bar 1, 21, 22, 23, 24: M22×1,5 JED-388
934 714 401 0 –40 … +90 °C 13,0 bar 6,9 bar 7,0 / 6,9 bar 1, 21, 22, 23, 24: M22×1,5 JED-388
934 714 403 0 –40 … +90 °C 13,0 bar 6,9 bar 7,0 / 6,9 bar 1, 21, 22, 23, 24: M22×1,5 JED-388
934 714 404 0 –40 … +90 °C 13,0 bar 6,7 / 6,6 bar 5,8 bar 1, 21, 22, 23, 24: M22×1,5 JED-388
934 714 730 0 –40 … +90 °C 13,0 bar 7,0 bar 7,5 / 7,0 bar 1, 21, 22, 23: M22×1,5; 24: M16×1,5
934 714 732 0 –40 … +90 °C 13,0 bar 7,5 bar 8,5 / 7,5 bar 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 714 740 0 –45 … +90 °C 13,0 bar 6,3 bar 5,8 bar 1: M22×1,5; 11, 12, 21, 22, 23, 24: M16×1,5

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 934 702 000 0 934 702 000 2 Membraan + klep

 ■ 934 702 002 0 934 702 000 2 Membraan + klep

 ■ 934 702 005 0 934 702 000 2 Membraan + klep

 ■ 934 702 040 0 934 702 000 2 Membraan + klep

 ■ 934 702 041 0 934 702 000 2 Membraan + klep

 ■ 934 702 042 0 934 702 000 2 Membraan + klep

 ■ 934 702 045 0 934 702 000 2 Membraan + klep

 ■ 934 702 047 0 934 702 000 2 Membraan + klep

 ■ 934 702 082 0 934 702 008 2 Membraan + klep

 ■ 934 702 100 0 934 702 001 2 Membraan + klep

 ■ 934 702 101 0 934 702 001 2 Membraan + klep

 ■ 934 702 110 0 934 702 001 2 Membraan + klep

 ■ 934 702 120 0 934 901 002 2 Membraan + klep

 ■ 934 702 191 0 934 901 005 2 Membraan + klep

 ■ 934 702 192 0 934 901 005 2 Membraan + klep

 ■ 934 702 210 0 934 702 005 2 Membraan + klep

 ■ 934 702 220 0 934 702 005 2 Membraan + klep

 ■ 934 702 221 0 934 702 009 2 Membraan + klep

 ■ 934 702 223 0 934 702 900 2 Membraan + klep

 ■ 934 702 250 0 934 901 005 2 Membraan + klep

 ■ 934 702 252 0 934 702 901 2 Membraan + klep

 ■ 934 702 260 0 934 901 005 2 Membraan + klep

 ■ 934 702 261 0 934 702 901 2 Membraan + klep

 ■ 934 702 270 0 934 702 009 2 Membraan + klep



44

LUCHTTOEVOER EN LUCHTBEHANDELING

 ■ 934 702 300 0 934 702 004 2 Membraan + klep

 ■ 934 702 302 0 934 702 004 2 Membraan + klep

 ■ 934 702 304 0 934 702 004 2 Membraan + klep

 ■ 934 702 320 0 934 702 001 2 Membraan + klep

 ■ 934 702 322 0 934 702 900 2 Membraan + klep

 ■ 934 702 323 0 934 702 900 2 Membraan + klep

 ■ 934 702 330 0 934 702 000 2 Membraan + klep

 ■ 934 702 340 0 934 901 002 2 Membraan + klep

 ■ 934 702 342 0 934 901 002 2 Membraan + klep

 ■ 934 702 380 0 934 702 006 2 Membraan + klep

 ■ 934 702 381 0 934 702 006 2 Membraan + klep

 ■ 934 702 387 0 934 702 902 2 Membraan + klep

 ■ 934 702 390 0 934 901 005 2 Membraan + klep

 ■ 934 702 391 0 934 901 005 2 Membraan + klep

 ■ 934 714 001 0 934 714 921 2 Membraan + klep

 ■ 934 714 004 0 934 714 921 2 Membraan + klep

 ■ 934 714 006 0 934 714 921 2 Membraan + klep

 ■ 934 714 011 0 934 714 922 2 Membraan +  
 terugslagklep 
934 714 925 2 Membraan + klep

 ■ 934 714 016 0 934 714 921 2 Membraan + klep

 ■ 934 714 030 0 934 714 921 2 Membraan + klep

 ■ 934 714 109 0 934 714 924 2 Membraan + klep

 ■ 934 714 119 0 934 714 923 2 Membraan + klep

 ■ 934 714 123 0 934 714 923 2 Membraan + klep

 ■ 934 714 124 0 934 714 920 2 Membraan

 ■ 934 714 137 0 934 714 921 2 Membraan + klep

 ■ 934 714 302 0 934 714 921 2 Membraan + klep

 ■ 934 714 403 0 934 714 920 2 Membraan 
934 714 922 2 Membraan + 
 terugslagklep 
934 714 925 2 Membraan + klep

 ■ 934 714 732 0 934 714 925 2 Membraan + klep

Veiligheidsklep 434 608 204 0 434 608 220 0  434 612 004 0

Productnummer Temperatuur Openingsdruk Poort 1 Sleutelmaat Lengte
434 608 202 0 –40 … +80 °C 10,7 bar M16×1,5 19 mm 97,0 mm
434 608 204 0 –40 … +80 °C 15,5 bar M14×1,5 19 mm 97,0 mm
434 608 207 0 –40 … +80 °C 10,8 bar ¼"-18 NPTF ¾" 72,0 mm
434 608 208 0 –40 … +100 °C  9,7 bar M16×1,5 22 mm 74,0 mm
434 608 209 0 –40 … +80 °C 10,4 bar M16×1,5 19 mm 97,0 mm
434 608 220 0 –40 … +80 °C 10,0 bar M16×1,5 22 mm 59,0 mm
434 608 221 0 –40 … +80 °C 9,0 bar M16×1,5 22 mm 59,0 mm
434 608 226 0 –40 … +80 °C 15,0 bar M16×1,5 22 mm 59,0 mm
434 612 001 0 –40 … +80 °C  9,0 bar M22×1,5 24 mm 72,0 mm
434 612 002 0 –40 … +80 °C 10,0 bar M22×1,5 24 mm 72,0 mm
434 612 003 0 –40 … +80 °C 11,0 bar M22×1,5 24 mm 72,0 mm
434 612 004 0 –40 … +80 °C 13,0 bar M22×1,5 24 mm 72,0 mm
434 612 005 0 –40 … +80 °C 13,8 bar M22×1,5 24 mm 72,0 mm
434 612 014 0 –40 … +80 °C  7,5 bar M22×1,5 24 mm 72,0 mm
434 612 015 0 –40 … +80 °C  8,0 bar M22×1,5 24 mm 72,0 mm
434 612 016 0 –40 … +80 °C  8,5 bar M22×1,5 24 mm 72,0 mm
434 612 017 0 –40 … +80 °C 10,5 bar M22×1,5 24 mm 72,0 mm
434 612 018 0 –40 … +80 °C 12,0 bar M22×1,5 24 mm 72,0 mm
434 612 054 0 –40 … +80 °C 13,0 bar M16×1,5 24 mm 72,0 mm
434 612 055 0 –40 … +80 °C 14,5 bar M16×1,5 24 mm 72,0 mm

Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud
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Productnummer Temperatuur Openingsdruk Poort 1 Sleutelmaat Lengte
434 612 064 0 –40 … +80 °C 12,0 bar M16×1,5 24 mm 72,0 mm
434 612 065 0 –40 … +80 °C 14,0 bar M16×1,5 24 mm 72,0 mm
434 612 066 0 –40 … +80 °C 15,0 bar M16×1,5 24 mm 72,0 mm
434 612 100 0 –40 … +80 °C 13,0 bar M22×1,5 24 mm 72,0 mm
884 502 074 0 –40 … +80 °C 19,0 bar M22×1,5 27 mm 53,0 mm
934 602 001 0 –40 … +100 °C 10,5 bar G¼" (NFE 003 005) 24 mm 41,5 mm
934 602 150 0 –40 … +100 °C 10,0 bar M14×1,5 24 mm 43,5 mm

Luchtdroger - enkele kamer (Standard-patroon)

 ■ Temperatuur –40 … +65 °C
 ■ Verwarmingsaansluiting Bajonet DIN = DIN 72585-A1-2.1-1-Sn/K2
 ■ Luchtreg. Poort luchtregeneratiereservoir  

(als er geen regeneratieklep aanwezig is)
 ■ Poort 1) JED-388;  2) JED-152;  3) JED-464  432 410 023 0 432 410 083 0

Productnummer Patroonpoort Spanning Max. 
druk Verwarming Uitschakel-

druk Luchtreg. Poort

432 410 000 0 M39 24 V 13 bar Kostal M27×1 8,1 bar 4 1, 21: M22×1,5; 22: M12×1,5
432 410 003 0 M39 12 V 13 bar Kostal M27×1 8,1 bar 4 1, 21: M22×1,5; 22: M12×1,5

432 410 005 0 M39 – 13 bar achteraf aan  
te brengen 10,0 bar 4

1, 21: M22×1,5;  
22, regelpoort: M12×1,5

432 410 007 0 M39 24 V 13 bar Kostal M27×1 8,5 bar 4
1, 21: M22×1,5;  
22, regelpoort: M12×1,5

432 410 020 0 M39 – 13 bar Kostal M27×1 9,5 bar 4 1, 21: M22×1,5; 22: M12×1,5

432 410 021 0 M39 – 13 bar achteraf aan  
te brengen 9,5 bar 4 1, 21: M22×1,5; 22: M12×1,5

432 410 022 0 M39 24 V 13 bar Kostal M27×1 9,5 bar 4
1, 21: M22×1,5; 22: M12×1,5; 
regelpoort: M12×1,5 
(gesloten)

432 410 023 0 M39 – 13 bar achteraf aan  
te brengen 11,0 bar 4

1, 21: M22×1,5;  
22, regelpoort: M12×1,5

432 410 026 0 M39 24 V 13 bar Kostal M27×1 9,8 bar 4 1, 21: M22×1,5; 22: M12×1,5
432 410 027 0 M39 24 V 13 bar Kostal M27×1 10,0 bar 4 1, 21: M22×1,5; 22: M12×1,5
432 410 028 0 M39 24 V 13 bar Kostal M27×1 8,1 bar 4 1, 21: M22×1,5; 22: M12×1,5

432 410 031 0 M39 – 13 bar achteraf aan  
te brengen 7,8 bar 4 1, 21: M22×1,5; 22: M12×1,5

432 410 033 0 M39 – 13 bar achteraf aan  
te brengen 12,5 bar 4 1, 21: M22×1,5; 22: M12×1,5

432 410 034 0 M39 24 V 13 bar Bajonet DIN 12,5 bar 4
1, 21: M22×1,5;  
22, regelpoort: M12×1,5

432 410 035 0 M39 24 V 13 bar Bajonet DIN 11,0 bar 4
1, 21: M22×1,5;  
22, regelpoort: M12×1,5

432 410 036 0 M39 24 V 13 bar Kostal M27×1 7,3 bar 4 1, 21: M22×1,5; 22: M12×1,5
432 410 041 0 M39 24 V 13 bar Kostal M27×1 8,5 bar 4 1, 21: M22×1,5; 22: M12×1,5

432 410 042 0 M39 24 V 13 bar Kostal M27×1 8,5 bar 4
1, 21: M22×1,5 1); 
22: M16×1,5 1)

432 410 066 0 M39 – 13 bar achteraf aan  
te brengen 8,5 bar 4

1, 21: M22×1,5 1); 
22: M16×1,5 1)

432 410 067 0 M39 24 V 13 bar Kostal M27×1 8,5 bar 4
1, 21: M22×1,5 1); 
22: M16×1,5 1)
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Productnummer Patroonpoort Spanning Max. 
druk Verwarming Uitschakel-

druk Luchtreg. Poort

432 410 069 0 M39 24 V 13 bar Kostal M27×1 10,0 bar 4
1, 21: M22×1,5 1); 
22: M16×1,5 1)

432 410 073 0 M39 – 13 bar achteraf aan  
te brengen 11,0 bar 4

1, 21: M22×1,5;  
22, regelpoort: M12×1,5

432 410 074 0 M39 – 13 bar achteraf aan  
te brengen 12,5 bar 4

1, 21: M22×1,5;  
22, regelpoort: M12×1,5

432 410 075 0 M39 – 13 bar Bajonet DIN 11,0 bar 4
1, 21: M22×1,5;  
22, regelpoort: M12×1,5

432 410 076 0 M39 – 13 bar Bajonet DIN 12,5 bar 4
1, 21: M22×1,5;  
22, regelpoort: M12×1,5

432 410 079 0 M39 24 V 13 bar Kostal M27×1 8,5 bar 4
1, 21: M22×1,5;  
22, regelpoort: M16×1,5

432 410 080 0 M39 24 V 13 bar Kostal M27×1 9,8 bar 4
1, 21: M22×1,5;  
22, regelpoort: M12×1,5

432 410 083 0 G1¼" / SW30 – 13 bar D.T.06-2S-
CE01 9,3 bar 4

1, 21: M22×1,5;  
22, regelpoort: M12×1,5

432 410 087 0 M39 – 13 bar HDSCS 
2-polig 12,0 bar 4

1, 21: M22×1,5; 22: M12×1,5; 
regelpoort: M12×1,5 
(gesloten)

432 410 088 0 M39 – 13 bar Kostal M27×1 12,0 bar 4
1, 21: M22×1,5;  
22, regelpoort: M12×1,5

432 410 094 0 M39 24 V 10 bar Kostal M27×1 8,1 bar 4
1, 21: M22×1,5;  
22, regelpoort: M12×1,5

432 410 096 0 M39 – 13 bar achteraf aan  
te brengen 9,0 bar 4

1, 21: M22×1,5 1); 
22: M16×1,5 1); regelpoort: 
M12×1,5 2) (gesloten)

432 410 097 0 M39 – 13 bar achteraf aan  
te brengen 10,0 bar 4

1, 21: M22×1,5 1); 
22: M16×1,5 1); regelpoort: 
M12×1,5 2) (gesloten)

432 410 098 0 M39 – 13 bar achteraf aan  
te brengen 8,4 bar 4

1, 21: M22×1,5 1); 
22: M16×1,5 1); regelpoort: 
M12×1,5 2) (gesloten)

432 410 099 0 M39 – 13 bar achteraf aan  
te brengen 9,0 bar 4

1, 21: M22×1,5 1); 
22: M16×1,5 1); regelpoort: 
M12×1,5 2) (gesloten)

432 410 102 0 M39 24 V 13 bar Kostal M27×1 8,1 bar 4 1, 21: M22×1,5; 22: M12×1,5

432 410 104 0 M39 24 V 13 bar Kostal M27×1 8,1 bar 4
1, 21: M22×1,5; 22: M12×1,5; 
regelpoort: M12×1,5 
(gesloten)

432 410 111 0 M39 – 13 bar achteraf aan  
te brengen 12,5 bar 4 1, 21: M22×1,5; 22: M12×1,5

432 410 112 0 M39 24 V 13 bar Bajonet DIN 12,5 bar 4
1, 21: M22×1,5 1); 
22: M16×1,5 1)

432 410 113 0 M39 – 13 bar achteraf aan  
te brengen 12,5 bar 4

1, 21: M22×1,5 1); 
22: M16×1,5 1)

432 410 114 0 M39 24 V 13 bar Bajonet DIN 8,5 bar 4
1, 21: M22×1,5 1); 
22: M16×1,5 1)

432 410 115 0 M39 – 13 bar achteraf aan 
te brengen 8,5 bar 4

1, 21: M22×1,5 1); 
22: M16×1,5 1)

432 410 116 0 M39 24 V 13 bar Bajonet DIN 10,0 bar 4
1, 21: M22×1,5 1); 
22: M16×1,5 1)

432 410 117 0 M39 – 13 bar achteraf aan  
te brengen 10,0 bar 4

1, 21: M22×1,5 1); 
22: M16×1,5 1)

432 410 118 0 M39 24 V 13 bar Kostal M27×1 8,8 bar 4
1, 21: M22×1,5; 22: M12×1,5; 
regelpoort: M12×1,5 
(gesloten)

432 410 122 0 M39 24 V 13 bar Kostal M27×1 12,5 bar 4
1, 21: M22×1,5;  
22, regelpoort: M12×1,5
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Productnummer Patroonpoort Spanning Max. 
druk Verwarming Uitschakel-

druk Luchtreg. Poort

432 410 127 0 M39 12 V 13 bar Kostal M27×1 8,1 bar 4
1, 21: M22×1,5; 22: M12×1,5; 
regelpoort: M12×1,5 
(gesloten)

432 410 129 0 M39 24 V 10 bar Kostal M27×1 8,1 bar 4 1, 21, 22: M22×1,5

432 410 134 0 M39 24 V 13 bar Bajonet DIN 12,5 bar 4
1, 21: M22×1,5 1);  
22, regelpoort: M16×1,5 1)

432 410 138 0 M39 – 13 bar achteraf aan  
te brengen 10,0 bar 4

1, 21: M22×1,5 1); 
22: M16×1,5 1); regelpoort: 
M12×1,5 2) (gesloten)

432 410 140 0 M39 24 V 10 bar Bajonet DIN 8,1 bar 4 1, 21: M22×1,5; 22: M12×1,5

432 410 152 0 M39 24 V 10 bar Kostal M27×1 8,5 bar 4
1, 21: M22×1,5;  
22, regelpoort: M12×1,5

432 410 162 0 M39 12 V 13 bar Bajonet DIN 8,5 bar 4
1, 21: M22×1,5 2); 
22: M12×1,5 2);  
regelpoort: M12×1,5

432 410 200 0 M39 24 V 13 bar
Bajonet 

(Schlemmer) 
3-pins

8,1 bar 4 1, 21: M22×1,5; 22: M12×1,5

432 410 201 0 M39 – 13 bar achteraf aan  
te brengen 8,1 bar 4 1, 21: M22×1,5; 22: M12×1,5

432 410 202 0 M39 – 13 bar achteraf aan  
te brengen 8,1 bar 4 1, 21: M22×1,5; 22: M12×1,5

432 410 204 0 M39 – 13 bar achteraf aan  
te brengen 10,0 bar 4

1: M22×1,5; 21: M22×1,5 1);  
22, regelpoort: M16×1,5 1)

432 410 221 0 M39 12 V 13 bar Bajonet DIN 8,1 bar 4
1, 21: M22×1,5 2); 
22: M12×1,5 2)

432 410 250 0 M39 24 V 13 bar Kostal M27×1 10,0 bar 4 1, 21, 22: M22×1,5

432 410 262 0 M39 12 V 13 bar Bajonet DIN 12,5 bar 4
1, 21: M22×1,5;  
22, regelpoort: M12×1,5

432 411 167 0 M39 24 V 13 bar
Bajonet 

(Schlemmer) 
3-pins

12,5 bar 4 1, 21: M22×1,5; 22: M12×1,5

432 411 168 0 M39 24 V 13 bar Kostal M27×1 8,1 bar 4 1, 21: M22×1,5; 22: M12×1,5

432 412 002 0 M39 12 V 13 bar Kostal M27×1 7,5 bar – 1, 21: M22×1,5;  
regelpoort: M12×1,5

432 413 002 0 M39 24 V 10 bar Delphi metri 
pack 280 7,9…9,0 bar – 1, 21: ½"-14 NPTF;  

regelpoort:  ¼"-18 NPTF

432 413 003 0 M39 12 V 10 bar Delphi metri 
pack 280 7,9…9,0 bar – 1, 21: ½"-14 NPTF;  

regelpoort:  ¼"-18 NPTF

432 413 007 0 M39 12 V 10 bar Delphi metri 
pack 280 7,9…9,0 bar – 1, 21: ½"-14 NPTF;  

regelpoort:  ¼"-18 NPTF
432 415 000 0 M39 24 V 13 bar Kostal M27×1 8,0 bar – 1: M22×1,5; 21: M22×1,5 3)

432 415 003 0 M39 24 V 13 bar Kostal M27×1 8,0 bar – 1: M22×1,5; 21: M22×1,5 3)

432 415 005 0 M39 24 V 13 bar Kostal M27×1 9,0 bar – 1: M22×1,5; 21: M22×1,5 3)

432 415 006 0 M39 24 V 13 bar Kostal M27×1 8,5 bar – 1: M22×1,5; 21: M22×1,5 3)

432 415 013 0 M39 24 V 13 bar Kostal M27×1 8,3 bar – 1: M22×1,5; 21: M22×1,5 3); 
regelpoort: M12×1,5

432 415 015 0 M39 24 V 13 bar achteraf aan  
te brengen 11,0 bar – 1, 21: M22×1,5;  

regelpoort: M12×1,5

432 415 016 0 M39 24 V 13 bar Kostal M27×1 11,0 bar – 1: M22×1,5; 21: M22×1,5 3); 
regelpoort: M12×1,5

432 415 019 0 M39 24 V 13 bar Kostal M27×1 12,5 bar – 1: M22×1,5; 21: M22×1,5 3); 
regelpoort: M12×1,5

432 415 022 0 M39 24 V 13 bar Kostal M27×1 9,8 bar – 1: M22×1,5; 21: M22×1,5 3); 
regelpoort: M12×1,5

432 415 027 0 M39 24 V 13 bar Kostal M27×1 10,0 bar – 1: M22×1,5; 21: M22×1,5 3)

432 415 028 0 M39 24 V 13 bar Kostal M27×1 8,0 bar – 1: M22×1,5; 21: M22×1,5 1)
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Productnummer Patroonpoort Spanning Max. 
druk Verwarming Uitschakel-

druk Luchtreg. Poort

432 415 030 0 M39 24 V 13 bar Kostal M27×1 8,3 bar – 1: M22×1,5; 21: M22×1,5 3); 
regelpoort: M12×1,5

432 415 032 0 M39 12 V 13 bar Kostal M27×1 8,3 bar – 1: M22×1,5; 21: M22×1,5 3); 
regelpoort: M12×1,5

432 415 033 0 M39 24 V 13 bar Kostal M27×1 10,5 bar – 1: M22×1,5 1); 21: M22×1,5 3)

432 415 037 0 M39 24 V 13 bar Bajonet DIN 8,3 bar – 1: M22×1,5; 21: M22×1,5 3); 
regelpoort: M12×1,5

432 415 059 0 M39 12 V 13 bar Kostal M27×1 11,0 bar – 1, 21: M22×1,5 2);  
regelpoort: M12×1,5

432 415 124 0 M39 – 13 bar – 12,5 bar – 1, 21: M22×1,5 1)

432 415 138 0 G1¼" – 13 bar achteraf aan  
te brengen 10,0 bar – 1: M22×1,5 1); 21: M22×1,5 3)

432 415 921 0 M39 12 V 13 bar Kostal M27×1 8,3 bar – 1, 21: M22×1,5 3)

432 420 000 0 M39 24 V 13 bar Kostal M27×1 13,0 bar 4
1, 21: M22×1,5;  
22, regelpoort: M12×1,5

432 420 002 0 M39 – 13 bar achteraf aan  
te brengen 13,0 bar 4

1, 21: M22×1,5;  
22, regelpoort: M12×1,5

432 420 003 0 M39 12 V 13 bar Kostal M27×1 13,0 bar 4
1, 21: M22×1,5;  
22, regelpoort: M12×1,5

432 420 008 0 M39 24 V 13 bar Kostal M27×1 13,0 bar 4
1, 21: M22×1,5;  
22, regelpoort: M12×1,5

432 421 000 0 M39 24 V 13 bar Kostal M27×1 13,0 bar 4
1, 21: M22×1,5 1);  
22, regelpoort: M16×1,5 1)

432 421 002 0 M39 – 13 bar achteraf aan te 
brengen 13,0 bar 4

1, 21: M22×1,5 1);  
22, regelpoort: M16×1,5 1)

432 421 003 0 M39 24 V 13 bar Kostal M27×1 7,5…13 bar 4
1, 21: M22×1,5 2);  
22, regelpoort: M12×1,5 2)

432 421 007 0 M39 24 V 13 bar Kostal M27×1 13,0 bar 4
1, 21: M22×1,5 1);  
22, regelpoort: M16×1,5 1)

432 421 008 0 M39 – 13 bar achteraf aan  
te brengen 13,0 bar 4

1, 21: M22×1,5 1);  
22, regelpoort: M16×1,5 1)

432 421 009 0 M39 12 V 13 bar Delphi metri 
pack 280 7,9…9,0 bar 4

1, 21: ½"-14 NPTF;  
22, regelpoort: ¼"-18 NPTF

432 421 012 0 M39 24 V 10 bar Kostal M27×1 10,0 bar 4
1, 21: M22×1,5;  
22, regelpoort: M12×1,5

432 421 014 0 M39 – 10 bar achteraf aan  
te brengen 10,0 bar 4

1, 21: M22×1,5;  
22, regelpoort: M12×1,5

432 421 028 0 M39 24 V 10 bar Kostal M27×1 8,1 bar 4
1, 21: M22×1,5;  
22, regelpoort: M12×1,5

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 432 410 000 0 432 410 000 2 Uitlaat + laadklep 
432 410 001 2 Losklep 
432 410 002 2 Uitlaatklep 
432 410 005 2 Kleppenset

 ■ 432 410 003 0 432 410 000 2 Uitlaat + laadklep 
432 410 001 2 Losklep 
432 410 002 2 Uitlaatklep 
432 410 005 2 Kleppenset 
432 420 921 2 Verwarming

 ■ 432 410 005 0 432 410 000 2 Uitlaat + laadklep 
432 410 001 2 Losklep 
432 410 002 2 Uitlaatklep 
432 410 005 2 Kleppenset

 ■ 432 410 007 0 432 410 001 2 Losklep 
432 410 002 2 Uitlaatklep 
432 410 005 2 Kleppenset 
432 420 920 2 Verwarming

 ■ 432 410 020 0 432 410 000 2 Uitlaat + laadklep 
432 410 001 2 Losklep 
432 410 002 2 Uitlaatklep 
432 410 005 2 Kleppenset

 ■ 432 410 021 0 432 410 000 2 Uitlaat + laadklep 
432 410 001 2 Losklep 
432 410 002 2 Uitlaatklep 
432 410 005 2 Kleppenset
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 ■ 432 410 022 0 432 410 000 2 Uitlaat + laadklep 
432 410 001 2 Losklep 
432 410 002 2 Uitlaatklep

 ■ 432 410 023 0 432 410 001 2 Losklep 
432 410 002 2 Uitlaatklep

 ■ 432 410 026 0 432 410 000 2 Uitlaat + laadklep 
432 410 001 2 Losklep 
432 410 002 2 Uitlaatklep 
432 410 005 2 Kleppenset

 ■ 432 410 027 0 432 410 000 2 Uitlaat + laadklep 
432 410 001 2 Losklep 
432 410 002 2 Uitlaatklep 
432 410 005 2 Kleppenset

 ■ 432 410 028 0 432 410 000 2 Uitlaat + laadklep 
432 410 001 2 Losklep 
432 410 002 2 Uitlaatklep 
432 410 005 2 Kleppenset

 ■ 432 410 031 0 432 410 000 2 Uitlaat + laadklep 
432 410 001 2 Losklep 
432 410 002 2 Uitlaatklep 
432 410 005 2 Kleppenset

 ■ 432 410 033 0 432 410 001 2 Losklep 
432 410 002 2 Uitlaatklep

 ■ 432 410 034 0 432 410 001 2 Losklep 
432 410 002 2 Uitlaatklep

 ■ 432 410 035 0 432 410 001 2 Losklep 
432 410 002 2 Uitlaatklep

 ■ 432 410 036 0 432 410 000 2 Uitlaat + laadklep 
432 410 001 2 Losklep 
432 410 002 2 Uitlaatklep 
432 410 005 2 Kleppenset

 ■ 432 410 041 0 432 410 000 2 Uitlaat + laadklep 
432 410 001 2 Losklep 
432 410 002 2 Uitlaatklep 
432 410 005 2 Kleppenset

 ■ 432 410 042 0 432 410 001 2 Losklep 
432 410 002 2 Uitlaatklep 
432 410 005 2 Kleppenset

 ■ 432 410 066 0 432 410 001 2 Losklep 
432 410 002 2 Uitlaatklep

 ■ 432 410 067 0 432 410 001 2 Losklep 
432 410 002 2 Uitlaatklep

 ■ 432 410 069 0 432 410 001 2 Losklep 
432 410 002 2 Uitlaatklep

 ■ 432 410 073 0 432 410 001 2 Losklep 
432 410 002 2 Uitlaatklep

 ■ 432 410 074 0 432 410 001 2 Losklep 
432 410 002 2 Uitlaatklep

 ■ 432 410 075 0 432 410 000 2 Uitlaat + laadklep 
432 410 001 2 Losklep 
432 410 002 2 Uitlaatklep 
432 410 932 2 Verwarming

 ■ 432 410 076 0 432 410 001 2 Losklep 
432 410 002 2 Uitlaatklep 
432 410 932 2 Verwarming

 ■ 432 410 079 0 432 410 001 2 Losklep 
432 410 002 2 Uitlaatklep 
432 410 005 2 Kleppenset

 ■ 432 410 080 0 432 410 000 2 Uitlaat +  laadklep 
432 410 001 2 Losklep 
432 410 002 2 Uitlaatklep 
432 410 005 2 Kleppenset

 ■ 432 410 083 0 432 410 001 2 Losklep 
432 410 002 2 Uitlaatklep

 ■ 432 410 087 0 432 410 001 2 Losklep 
432 410 002 2 Uitlaatklep 
432 410 935 2 Klephuis

 ■ 432 410 088 0 432 410 005 2 Kleppenset

 ■ 432 410 094 0 432 410 002 2 Uitlaatklep 
432 410 005 2 Kleppenset

 ■ 432 410 096 0 432 410 924 2 Klepzuiger 
932 400 002 2 Kleppenset

 ■ 432 410 097 0 932 400 002 2 Kleppenset

 ■ 432 410 098 0 432 410 924 2 Klepzuiger 
932 400 002 2 Kleppenset

 ■ 432 410 102 0 432 410 000 2 Uitlaat + laadklep 
432 410 001 2 Losklep 
432 410 002 2 Uitlaatklep 
432 410 005 2 Kleppenset 
432 420 920 2 Verwarming

 ■ 432 410 104 0 432 410 000 2 Uitlaat + laadklep 
432 410 001 2 Losklep 
432 410 002 2 Uitlaatklep 
432 410 005 2 Kleppenset

 ■ 432 410 111 0 432 410 000 2 Uitlaat + laadklep 
432 410 001 2 Losklep 
432 410 002 2 Uitlaatklep 
432 410 005 2 Kleppenset

 ■ 432 410 112 0 432 410 001 2 Losklep 
432 410 002 2 Uitlaatklep 
432 410 932 2 Verwarming

 ■ 432 410 113 0 432 410 001 2 Losklep 
432 410 002 2 Uitlaatklep

 ■ 432 410 114 0 432 410 001 2 Losklep 
432 410 002 2 Uitlaatklep 
432 410 005 2 Kleppenset 
432 410 932 2 Verwarming

 ■ 432 410 115 0 432 410 001 2 Losklep 
432 410 002 2 Uitlaatklep 
432 410 005 2 Kleppenset

 ■ 432 410 116 0 432 410 001 2 Losklep 
432 410 002 2 Uitlaatklep 
432 410 932 2 Verwarming

 ■ 432 410 117 0 432 410 001 2 Losklep 
432 410 002 2 Uitlaatklep

 ■ 432 410 118 0 432 410 000 2 Uitlaat + laadklep 
432 410 001 2 Losklep 
432 410 002 2 Uitlaatklep 
432 410 005 2 Kleppenset

 ■ 432 410 122 0 432 410 005 2 Kleppenset

 ■ 432 410 127 0 432 410 005 2 Kleppenset

Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud
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 ■ 432 410 129 0 432 410 005 2 Kleppenset

 ■ 432 410 134 0 432 410 001 2 Losklep 
432 410 002 2 Uitlaatklep 
432 410 932 2 Verwarming

 ■ 432 410 138 0 432 410 002 2 Uitlaatklep

 ■ 432 410 140 0 432 410 002 2 Uitlaatklep 
432 410 005 2 Kleppenset 
432 410 932 2 Verwarming

 ■ 432 410 152 0 432 410 001 2 Losklep 
432 410 002 2 Uitlaatklep 
432 410 005 2 Kleppenset

 ■ 432 410 162 0 432 410 924 2 Klepzuiger 
432 415 923 2 Uitlaatklep

 ■ 432 410 200 0 432 410 000 2 Uitlaat + laadklep 
432 410 001 2 Losklep 
432 410 002 2 Uitlaatklep 
432 410 005 2 Kleppenset

 ■ 432 410 201 0 432 410 000 2 Uitlaat + laadklep 
432 410 005 2 Kleppenset

 ■ 432 410 202 0 432 410 000 2 Uitlaat + laadklep 
432 410 001 2 Losklep 
432 410 002 2 Uitlaatklep 
432 410 005 2 Kleppenset

 ■ 432 410 204 0 432 410 001 2 Losklep 
432 410 002 2 Uitlaatklep

 ■ 432 410 221 0 432 410 001 2 Losklep 
432 410 002 2 Uitlaatklep 
432 410 005 2 Kleppenset 
432 410 940 2 Uitlaat + laadklep

 ■ 432 410 250 0 432 410 000 2 Uitlaat + laadklep 
432 410 001 2 Losklep 
432 410 002 2 Uitlaatklep 
432 410 005 2 Kleppenset

 ■ 432 410 262 0 432 415 923 2 Uitlaatklep 
432 425 927 2 Uitlaatklep

 ■ 432 411 168 0 432 410 000 2 Uitlaat + laadklep 
432 410 001 2 Losklep 
432 410 002 2 Uitlaatklep

 ■ 432 413 002 0 432 413 075 2 Klepzuiger 
432 413 924 2 Verwarming  
432 413 929 2 Klep + uitlaat 
432 413 930 2 Membraan + filter 
432 413 933 2 Kleppenset 
432 413 934 2 Klephuis

 ■ 432 413 003 0 432 413 075 2 Klepzuiger 
432 413 925 2 Klephuis 
432 413 930 2 Membraan + filter 
432 413 934 2 Klephuis

 ■ 432 413 007 0 432 413 075 2 Klepzuiger 
432 413 923 2 Verwarming  
432 413 925 2 Klephuis 
432 413 929 2 Klep + uitlaat 
432 413 930 2 Membraan + filter 
432 413 934 2 Klephuis

 ■ 432 415 000 0 432 410 000 2 Uitlaat + laadklep 
432 410 001 2 Losklep 
432 410 002 2 Uitlaatklep 
432 410 005 2 Kleppenset 
432 413 075 2 Klepzuiger 
432 415 000 2 Membraan

 ■ 432 415 003 0 432 410 000 2 Uitlaat + laadklep 
432 410 001 2 Losklep 
432 410 002 2 Uitlaatklep 
432 410 005 2 Kleppenset 
432 415 000 2 Membraan

 ■ 432 415 005 0 432 410 000 2 Uitlaat + laadklep 
432 410 001 2 Losklep 
432 410 002 2 Uitlaatklep 
432 410 005 2 Kleppenset 
432 415 000 2 Membraan

 ■ 432 415 006 0 432 410 000 2 Uitlaat + laadklep 
432 410 001 2 Losklep 
432 410 002 2 Uitlaatklep 
432 410 005 2 Kleppenset 
432 415 000 2 Membraan

 ■ 432 415 013 0 432 410 000 2 Uitlaat + laadklep 
432 410 001 2 Losklep 
432 410 002 2 Uitlaatklep 
432 410 005 2 Kleppenset 
432 415 000 2 Membraan

 ■ 432 415 015 0 432 410 000 2 Uitlaat + laadklep 
432 410 001 2 Losklep 
432 410 002 2 Uitlaatklep 
432 415 000 2 Membraan

 ■ 432 415 016 0 432 410 000 2 Uitlaat + laadklep 
432 410 001 2 Losklep 
432 410 002 2 Uitlaatklep 
432 415 000 2 Membraan

 ■ 432 415 019 0 432 410 000 2 Uitlaat + laadklep 
432 410 001 2 Losklep 
432 410 002 2 Uitlaatklep 
432 410 005 2 Kleppenset 
432 415 000 2 Membraan

 ■ 432 415 022 0 432 410 000 2 Uitlaat + laadklep 
432 410 001 2 Losklep 
432 410 002 2 Uitlaatklep 
432 410 005 2 Kleppenset 
432 415 000 2 Membraan 
932 500 235 2 Regeneratieklep

 ■ 432 415 027 0 432 410 000 2 Uitlaat + laadklep 
432 410 001 2 Losklep 
432 410 002 2 Uitlaatklep 
432 410 005 2 Kleppenset 
432 415 000 2 Membraan 
932 500 235 2 Regeneratieklep

 ■ 432 415 028 0 432 410 000 2 Uitlaat + laadklep 
432 410 001 2 Losklep 
432 410 002 2 Uitlaatklep 
432 410 005 2 Kleppenset 
432 415 000 2 Membraan 
932 500 235 2 Regeneratieklep

Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud
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 ■ 432 415 030 0 432 410 000 2 Uitlaat + laadklep 
432 410 001 2 Losklep 
432 410 002 2 Uitlaatklep 
432 410 005 2 Kleppenset 
432 415 000 2 Membraan 
432 420 921 2 Verwarming

 ■ 432 415 032 0 432 410 000 2 Uitlaat + laadklep 
432 410 001 2 Losklep 
432 410 002 2 Uitlaatklep 
432 410 005 2 Kleppenset 
432 415 000 2 Membraan 
432 420 921 2 Verwarming

 ■ 432 415 033 0 432 410 005 2 Kleppenset 
932 500 235 2 Regeneratieklep

 ■ 432 415 037 0 432 410 000 2 Uitlaat + laadklep 
432 410 001 2 Losklep 
432 410 002 2 Uitlaatklep 
432 410 005 2 Kleppenset 
432 410 932 2 Verwarming  
432 415 000 2 Membraan

 ■ 432 415 138 0 432 410 001 2 Losklep 
432 410 002 2 Uitlaatklep 
932 500 235 2 Regeneratieklep

 ■ 432 415 921 0 432 410 005 2 Kleppenset

 ■ 432 420 000 0 432 410 000 2 Uitlaat + laadklep 
432 410 002 2 Uitlaatklep 
432 413 075 2 Klepzuiger

 ■ 432 420 002 0 432 410 000 2 Uitlaat + laadklep 
432 410 002 2 Uitlaatklep 
432 413 075 2 Klepzuiger

 ■ 432 420 003 0 432 410 000 2 Uitlaat + laadklep 
432 410 002 2 Uitlaatklep 
432 413 075 2 Klepzuiger 
432 420 921 2 Verwarming

 ■ 432 420 008 0 432 410 000 2 Uitlaat + laadklep 
432 410 002 2 Uitlaatklep 
432 413 075 2 Klepzuiger

 ■ 432 421 000 0 432 410 000 2 Uitlaat + laadklep 
432 410 002 2 Uitlaatklep 
432 413 075 2 Klepzuiger

 ■ 432 421 002 0 432 410 000 2 Uitlaat + laadklep 
432 410 002 2 Uitlaatklep 
432 413 075 2 Klepzuiger

 ■ 432 421 003 0 432 421 000 2 Uitlaatklep 
432 413 075 2 Klepzuiger

 ■ 432 421 007 0 432 410 000 2 Uitlaat + laadklep 
432 410 002 2 Uitlaatklep 
432 413 075 2 Klepzuiger

 ■ 432 421 008 0 432 410 000 2 Uitlaat + laadklep 
432 410 002 2 Uitlaatklep 
432 413 075 2 Klepzuiger

 ■ 432 421 009 0 432 410 002 2 Uitlaatklep 
432 413 075 2 Klepzuiger 
432 413 923 2 Verwarming  
432 413 929 2 Klep + uitlaat 
432 413 934 2 Klephuis

 ■ 432 421 012 0 432 410 005 2 Kleppenset 
432 413 075 2 Klepzuiger 
432 413 934 2 Klephuis 
432 420 920 2 Verwarming

 ■ 432 421 028 0 432 410 001 2 Losklep 
432 410 002 2 Uitlaatklep 
432 413 934 2 Klephuis

Luchtdroger - enkele kamer (Air System Protector)

 ■ Temperatuur –40 … +65 °C
 ■ Verwarmingsaansluiting Bajonet DIN = DIN 72585-A1-2.1-1-Sn/K2
 ■ Luchtreg. Poort luchtregeneratiereservoir  

(als er geen regeneratieklep aanwezig is)  432 410 023 0

Productnummer Patroonpoort Spanning Max. 
druk Verwarming Uitschakel-

druk Luchtreg. Poort

432 410 144 0 G 1¼" /SW30 24 V 13 bar D.T.06-2S-
CE01 9,3 bar 4

1, 21: M22×1,5; 22, 
regelpoort: M12×1,5

432 410 014 0 M39 – 13 bar achteraf aan 
te brengen 9,0 bar 4

1, 21: M22×1,5; 22: M12×1,5; 
regelpoort: M12×1,5 (gesloten)

432 410 016 0 M39 – 13 bar achteraf aan 
te brengen 10,0 bar 4

1, 21: M22×1,5; 22: M12×1,5; 
regelpoort: M12×1,5 (gesloten)

432 410 017 0 M39 – 13 bar achteraf aan 
te brengen 9,2 bar 4

1, 21: M22×1,5; 22: M12×1,5; 
regelpoort: M12×1,5 (gesloten)

432 410 064 0 M39 – 13 bar achteraf aan 
te brengen 8,2 bar 4

1, 21: M22×1,5; 22: M12×1,5; 
regelpoort: M12×1,5 (gesloten)

Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud
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Productnummer Patroonpoort Spanning Max. 
druk Verwarming Uitschakel-

druk Luchtreg. Poort

432 410 130 0 M39 24 V 13 bar Kostal M27×1 8,5 bar 4
1, 21: M22×1,5; 22, 
regelpoort: M12×1,5

432 410 169 0 M39 24 V 13 bar Kostal M27×1 9,5 bar 4
1, 21: M22×1,5; 22, 
regelpoort: M12×1,5

432 410 191 0 M39 24 V 13 bar Bajonet DIN 12,0 bar 4
1, 21: M22×1,5 JED-152; 22, 
regelpoort: M12×1,5 JED-152

432 410 192 0 M39 24 V 13 bar Bajonet DIN 8,5 bar 4
1, 21: M22×1,5 JED-152; 22, 
regelpoort: M12×1,5 JED-152

432 410 720 0 M39 – 13 bar achteraf aan 
te brengen 12,5 bar 4

1: M22×1,5; 21: M22×1,5 
JED-388; 22: M16×1,5 JED-388

432 410 735 0 M39 24 V 13 bar Bajonet DIN 12,5 bar 4
1, 21: M22×1,5; 22: M16×1,5; 
regelpoort: M12×1,5 (gesloten)

432 410 907 0 M39 24 V 13 bar Kostal M27×1 9,8 bar 4
1, 21: M22×1,5; 22, 
regelpoort: M12×1,5

432 415 051 0 M39 24 V 10 bar Bajonet DIN 9,5 bar –
1: M22×1,5 JED-152; 
21: M22×1,5; regelpoort: 
M12×1,5 JED-152 (gesloten)

432 415 061 0 M39 24 V 10 bar Bajonet DIN 9,5 bar – 1, 21: M22×1,5; regelpoort: 
M12×1,5

Reparatieoplossingen
Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 432 410 014 0 932 400 002 2 Kleppenset 
432 410 005 2 Kleppenset

 ■ 432 410 016 0 932 400 002 2 Kleppenset

 ■ 432 410 017 0 932 400 002 2 Kleppenset 
432 410 005 2 Kleppenset

 ■ 432 410 064 0 432 410 001 2 Losklep 
432 410 002 2 Uitlaatklep 
432 410 005 2 Kleppenset 
932 400 002 2 Kleppenset

 ■ 432 410 130 0 432 410 005 2 Kleppenset

 ■ 432 410 191 0 432 410 002 2 Uitlaatklep 
432 410 932 2 Verwarming  
432 410 935 2 Klephuis 
432 420 920 2 Verwarming

 ■ 432 410 192 0 432 410 002 2 Uitlaatklep 
432 410 932 2 Verwarming  
432 410 935 2 Klephuis 
432 420 920 2 Verwarming

 ■ 432 410 735 0 432 410 932 2 Verwarming

 ■ 432 410 907 0 432 410 005 2 Kleppenset

 ■ 432 415 051 0 432 410 005 2 Kleppenset 
432 410 932 2 Verwarming  
932 500 235 2 Regeneratieklep

 ■ 432 415 061 0 432 410 932 2 Verwarming  
432 415 922 2 Kleppenset 
432 415 923 2 Uitlaatklep 
932 500 235 2 Regeneratieklep

Luchtdroger - enkele kamer (Air System Protector Plus)
 ■ Temperatuur –40 … +65 °C
 ■ Patroonpoort M39
 ■ Verwarmingsaansluiting Bajonet DIN = DIN 72585-A1-2.1-1-Sn/K2
 ■ Luchtreg. Poort luchtregeneratiereservoir 432 410 166 0

Productnummer Spanning Max. druk Verwarming Uitschakeldruk Luchtreg. Poort

432 410 166 0 24 V 13 bar Bajonet DIN 12,5 bar 4
1, 21: M22×1,5 JED-388; 
22: M16×1,5 JED-388

432 410 167 0 24 V 13 bar Kostal M27×1  9,5 bar 4 1, 21: M22×1,5; 22: M12×1,5

Reparatieoplossingen
Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 432 410 166 0 432 410 932 2 Verwarming  ■ 432 410 167 0 432 410 005 2 Kleppenset
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Luchtdroger - enkele kamer met externe vulpoort  
(Standard-patroon)

 ■ Temperatuur –40 … +65 °C
 ■ Patroonpoort M39
 ■ Max. druk 13 bar
 ■ Verwarmingsaansluiting Bajonet DIN = DIN 72585-A1-2.1-1-Sn/K2
 ■ Luchtreg. Poort luchtregeneratiereservoir  

(als er geen regeneratieklep aanwezig is) 932 400 014 0

Productnummer Spanning Verwarming Uitschakeldruk Luchtreg. Poort

432 413 071 0 24 V Bajonet DIN  8,5 bar –
11, 21: M22×1,5; 12: M16×1,5 (gesloten);
22: bandenpomp-eenheid M16×1,5;
regelpoort: M12×1,5

932 400 003 0 – achteraf aan 
te brengen 10,0 bar 4

11, 21: M22×1,5; 12: M12×1,5 (gesloten); 
22: M16×1,5 JED-388;  
23: bandenpomp-eenheid M16×1,5

932 400 014 0 24 V Bajonet DIN 11,5 bar 4

11, 21: M22×1,5; 12: M12×1,5; 22: M16×1,5 
JED-388; 23: bandenpomp-eenheid M16×1,5; 
24: M22×1,5 JED-388; regelpoort: M10×1,5 
JED-388

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 432 413 071 0 432 410 005 2 Kleppenset 
432 410 932 2 Verwarming  
432 413 934 2 Klephuis 
932 400 920 2 Testpoort 
932 500 235 2 Regeneratieklep

 ■ 932 400 003 0 432 410 001 2 Losklep 
932 400 000 2 Kleppenset 
932 400 001 2 Kleppenset 
932 400 920 2 Testpoort

 ■ 932 400 014 0 432 410 001 2 Losklep 
932 400 000 2 Kleppenset 
932 400 920 2 Testpoort

Luchtdroger - enkele kamer met externe vulpoort 
(Air System Protector)

 ■ Temperatuur –40 … +65 °C
 ■ Patroonpoort M39
 ■ Max. druk 13 bar
 ■ Verwarmingsaansluiting Bajonet DIN = DIN 72585-A1-2.1-1-Sn/K2
 ■ Luchtreg. Poort luchtregeneratiereservoir  

(als er geen regeneratieklep aanwezig is)
 ■ Poort 1) JED-388;  2) JED-152 932 400 024 0

Productnummer Spanning Verwarming Uitschakeldruk Luchtreg. Poort

432 416 004 0 – achteraf aan 
te brengen 11,0 bar – 1, 12, 21: M22×1,5; 25, regelpoort: M16×1,5; 26: 

bandenpomp-poort M22×1,5

932 400 016 0 24 V Bajonet DIN 11,5 bar 4
11, 21: M22×1,5; 12: M12×1,5; 22: M16×1,5 1);  
23: bandenpomp-eenheid M16×1,5; 
24: M22×1,5 1); regelpoort: M10×1,5 1)

932 400 017 0 – achteraf aan 
te brengen 12,0 bar 4

11, 21: M22×1,5 2); 12: M12×1,5 2); 22: M16×1,5 1); 
23: bandenpomp-eenheid M16×1,5; 
24: M22×1,5 1); regelpoort: M10×1,5 1)

932 400 018 0 24 V Bajonet DIN 12,0 bar 4
11, 21: M22×1,5 2); 12: M12×1,5 2); 22: M16×1,5 1); 
23: bandenpomp-eenheid M16×1,5; 
24: M22×1,5 1); regelpoort: M10×1,5 1)
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Productnummer Spanning Verwarming Uitschakeldruk Luchtreg. Poort

932 400 021 0 24 V Bajonet DIN 12,5 bar 4
11, 21: M22×1,5 2); 12: M12×1,5 2); 22: M16×1,5 1); 
23: bandenpomp-eenheid M16×1,5; 
24: M22×1,5 1); regelpoort: M10×1,5 1)

932 400 024 0 24 V Bajonet DIN 12,0 bar 4
11, 21: M22×1,5; 12: M12×1,5; 22: M16×1,5 1); 23: 
bandenpomp-eenheid M16×1,5; 24: M22×1,5 1); 
regelpoort: M10×1,5 1) (gesloten)

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 432 416 004 0 432 415 922 2 Kleppenset

 ■ 932 400 016 0 432 410 001 2 Losklep 
432 410 932 2 Verwarming  
432 413 925 2 Klephuis 
932 400 000 2 Kleppenset 
932 400 920 2 Testpoort

 ■ 932 400 018 0 432 410 001 2 Losklep 
932 400 000 2 Kleppenset 
932 400 920 2 Testpoort

 ■ 932 400 021 0 932 400 920 2 Testpoort

 ■ 932 400 024 0 432 410 932 2 Verwarming  
932 400 000 2 Kleppenset 
932 400 920 2 Testpoort

Luchtdroger - dubbele kamer met losinstallatie (Standard-patroon)

 ■ Temperatuur –40 … +65 °C
 ■ Patroonpoort M39
 ■ Max. druk 13 bar
 ■ Spanning 24 V
 ■ Verwarmingsaansluiting 1) Bajonet (Schlemmer) 3-pins

2) Bajonet DIN 72585-A1-2.1-1-Sn/K2
 ■ Magneetaansluiting 3) Bajonet DIN 72585-A1-2.1-1-Sn/K1
 ■ Poort 4) JED-388;  5) JED-388-1;  6) JED-388-3;  7) JED-388-4
 ■ Geluidsdemper Niet aanwezig, achteraf aan te brengen: 432 407 012 0

432 407 060 0: 432 432 008 0 432 433 206 0

Productnummer Verwarming Magneet Uitschakeldruk Poort
432 432 000 0 Bajonet 1) Kostal M24×1 12,5 bar 1, 21: M22×1,5
432 432 001 0 Kostal M27×1 Kostal M24×1  8,1 bar 1, 21: M22×1,5
432 432 002 0 Bajonet 1) Kostal M24×1 10,0 bar 1, 21: M22×1,5
432 432 005 0 Bajonet 1) Kostal M24×1  8,1 bar 1, 21: M22×1,5
432 432 007 0 Bajonet DIN 2) Kostal M24×1 11,0 bar 1, 21: M22×1,5
432 432 008 0 Kostal M27×1 Kostal M24×1 10,0 bar 1, 21: M22×1,5
432 432 017 0 Kostal M27×1 Kostal M24×1 10,0 bar 1, 21: M22×1,5; regelpoort: M16×1,5

432 432 018 0 achteraf aan 
te brengen Kostal M24×1 12,5 bar 1, 21: M22×1,5

432 432 019 0 Bajonet DIN 2) Kostal M24×1 12,5 bar 1, 21: M22×1,5
432 432 021 0 Kostal M27×1 Bajonet DIN 3) 10,0 bar 1, 21: M22×1,5
432 432 024 0 Bajonet DIN 2) Bajonet DIN 3)  8,1 bar 1, 21: M22×1,5
432 432 199 0 Kostal M27×1 Kostal M24×1 10,0 bar 1, 21: M22×1,5

432 433 005 0 Bajonet DIN 2) Bajonet DIN 3) 12,0 bar 11, 21: M22×1,5 4); 12: M22×1,5; 22: bandenpomp-
eenheid M16×1,5; regelpoort: M10×1,5 5)

432 433 200 0 Bajonet 1) Kostal M24×1 12,5 bar 11, 21: M22×1,5; 22: bandenpomp-eenheid M16×1,5; 
regelpoort: M16×1,5 7) (gesloten)

432 433 202 0 Bajonet 1) Kostal M24×1 10,0 bar 11, 21: M22×1,5; 22: bandenpomp-eenheid M16×1,5; 
regelpoort: M16×1,5 7) (gesloten)

432 433 205 0 Bajonet 1) Kostal M24×1  8,1 bar 11, 21: M22×1,5; 22: bandenpomp-eenheid M16×1,5; 
regelpoort: M16×1,5 7) (gesloten)
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Productnummer Verwarming Magneet Uitschakeldruk Poort

432 433 206 0 Bajonet DIN 2) Bajonet DIN 3) 12,0 bar 11: M22×1,5; 21: M22×1,5 6); 22: bandenpomp-eenheid 
M16×1,5; regelpoort: M16×1,5 7) (gesloten)

432 433 217 0 Kostal M27×1 Kostal M24×1 10,0 bar 11, 21: M22×1,5; 22: bandenpomp-eenheid M16×1,5; 
regelpoort: M16×1,5

432 433 218 0 achteraf aan 
te brengen Kostal M24×1 12,5 bar 11, 21: M22×1,5; 22: bandenpomp-eenheid M16×1,5; 

regelpoort: M16×1,5 7) (gesloten)

432 433 278 0 Bajonet 1) Kostal M24×1  8,1 bar 11, 21: M22×1,5; 22: bandenpomp-eenheid M16×1,5; 
regelpoort: M16×1,5 7) (gesloten)

432 433 279 0 Bajonet 1) Kostal M24×1 10,0 bar 11, 21: M22×1,5; 22: bandenpomp-eenheid M16×1,5; 
regelpoort: M16×1,5 7) (gesloten)

432 433 299 0 Kostal M27×1 Kostal M24×1 10,0 bar 11, 21: M22×1,5; 22: bandenpomp-eenheid M16×1,5; 
regelpoort: M16×1,5 7) (gesloten)

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 432 432 000 0 432 410 001 2 Losklep 
432 432 000 2 Klep + magneet

 ■ 432 432 001 0 432 410 001 2 Losklep 
432 432 000 2 Klep + magneet

 ■ 432 432 002 0 432 410 001 2 Losklep 
432 432 000 2 Klep + magneet

 ■ 432 432 005 0 432 410 001 2 Losklep

 ■ 432 432 007 0 432 410 001 2 Losklep 
432 410 932 2 Verwarming  
432 432 000 2 Klep + magneet

 ■ 432 432 017 0 432 410 001 2 Losklep 
432 432 000 2 Klep + magneet

 ■ 432 432 018 0 432 410 001 2 Losklep 
432 432 000 2 Klep + magneet

 ■ 432 432 019 0 432 410 001 2 Losklep 
432 410 932 2 Verwarming  
432 432 000 2 Klep + magneet

 ■ 432 432 024 0 432 410 932 2 Verwarming

 ■ 432 432 199 0 432 410 001 2 Losklep 
432 432 000 2 Klep + magneet

 ■ 432 433 005 0 432 410 932 2 Verwarming  
432 433 921 2 Uitlaatklep 
932 400 920 2 Testpoort

 ■ 432 433 200 0 432 433 921 2 Uitlaatklep 
432 433 925 2 Magneet 
932 400 920 2 Testpoort

 ■ 432 433 202 0 432 433 921 2 Uitlaatklep 
432 433 925 2 Magneet 
932 400 920 2 Testpoort

 ■ 432 433 205 0 432 433 921 2 Uitlaatklep 
932 400 920 2 Testpoort

 ■ 432 433 206 0 432 410 932 2 Verwarming  
432 433 920 2 Klephuis 
432 433 921 2 Uitlaatklep 
932 400 920 2 Testpoort

 ■ 432 433 217 0 432 433 921 2 Uitlaatklep 
432 433 924 2 Klephuis 
432 433 925 2 Magneet 
932 400 920 2 Testpoort

 ■ 432 433 218 0 432 433 921 2 Uitlaatklep 
432 433 925 2 Magneet 
932 400 920 2 Testpoort

 ■ 432 433 278 0 432 410 924 2 Klepzuiger 
432 433 921 2 Uitlaatklep 
432 433 925 2 Magneet 
432 433 926 2 Klep + uitlaat 
932 400 920 2 Testpoort

 ■ 432 433 279 0 432 433 921 2 Uitlaatklep 
432 433 925 2 Magneet 
932 400 920 2 Testpoort

 ■ 432 433 299 0 432 433 921 2 Uitlaatklep 
432 433 924 2 Klephuis 
432 433 925 2 Magneet 
932 400 920 2 Testpoort
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Luchtdroger - dubbele kamer met losinstallatie (Air System Protector)

 ■ Temperatuur –40 … +65 °C
 ■ Patroonpoort M39
 ■ Max. druk 13 bar
 ■ Spanning 24 V
 ■ Verwarmingsaansluiting 1) Bajonet (Schlemmer) 3-pins

2) Bajonet DIN 72585-A1-2.1-1-Sn/K2
 ■ Magneetaansluiting 3) Bajonet DIN 72585-A1-2.1-1-Sn/K1
 ■ Poort 4) JED-388-1;  5) JED-388-3; 6) JED-388-4
 ■ Geluidsdemper Niet aanwezig, achteraf aan te brengen: 432 407 012 0 432 433 062 0

Productnummer Verwarming Magneet Uitschakeldruk Poort
432 432 023 0 Kostal M27×1 Kostal M24×1 10,0 bar 1, 21: M22×1,5; regelpoort: M16×1,5

432 433 062 0 Bajonet DIN 2) Bajonet DIN 3) 12,0 bar 11, 21: M22×1,5 5); 12: M22×1,5; 22: bandenpomp-
eenheid M16×1,5; regelpoort: M10×1,5 4)

432 433 201 0 Kostal M27×1 Kostal M24×1 10,0 bar 11, 21: M22×1,5; 22: bandenpomp-eenheid M16×1,5; 
regelpoort: M16×1,5 6) (gesloten)

432 433 219 0 Bajonet DIN 2) Kostal M24×1 12,5 bar 11, 21: M22×1,5; 22: bandenpomp-eenheid M16×1,5; 
regelpoort: M16×1,5

432 433 223 0 Kostal M27×1 Kostal M24×1 10,0 bar 11, 21: M22×1,5; 22: bandenpomp-eenheid M16×1,5; 
regelpoort: M16×1,5

432 433 296 0 Bajonet DIN 2) Bajonet DIN 3) 12,5 bar 11, 21: M22×1,5; 22: bandenpomp-eenheid M16×1,5; 
regelpoort: M16×1,5

432 433 298 0 Bajonet 1) Kostal M24×1  8,5 bar 11, 21: M22×1,5; 22: bandenpomp-eenheid M16×1,5; 
regelpoort: M16×1,5

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 432 433 062 0 432 410 001 2 Losklep 
432 410 932 2 Verwarming  
432 433 921 2 Uitlaatklep 
932 400 920 2 Testpoort

 ■ 432 433 201 0 432 410 924 2 Klepzuiger 
432 420 920 2 Verwarming  
432 433 921 2 Uitlaatklep 
432 433 925 2 Magneet 
432 433 926 2 Klep + uitlaat 
932 400 920 2 Testpoort

 ■ 432 433 219 0 432 410 932 2 Verwarming  
432 433 921 2 Uitlaatklep 
432 433 925 2 Magneet 
932 400 920 2 Testpoort

 ■ 432 433 223 0 432 433 921 2 Uitlaatklep 
432 433 925 2 Magneet 
932 400 920 2 Testpoort

 ■ 432 433 296 0 432 433 204 2 Magneet 
432 433 921 2 Uitlaatklep 
432 433 922 2 Klephuis 
932 400 920 2 Testpoort

 ■ 432 433 298 0 432 433 921 2 Uitlaatklep 
432 433 924 2 Klephuis 
432 433 925 2 Magneet 
432 433 926 2 Klep + uitlaat 
932 400 920 2 Testpoort
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Luchtdroger - dubbele kamer zonder losinstallatie

 ■ Patroontype Standard-patroon (M39)
Air System Protector (M39): 432 433 191 0
Air System Protector Plus (M39): 432 433 282 0

 ■ Temperatuur –40 … +65 °C
 ■ Spanning 24 V
 ■ Geluidsdemper Niet aanwezig, achteraf aan te brengen: 432 407 012 0 432 433 209 0

Productnummer Verwarming Magneet Max. druk Poort
432 431 010 0 HDSCS 2-polig HDSCS 2-polig 13 bar 1, 21: M22×1,5; regelpoort: M16×1,5
432 431 199 0 Kostal M27×1 Kostal M24×1 13 bar 1, 21: M22×1,5; regelpoort: M16×1,5

432 433 108 0 HDSCS 2-polig HDSCS 2-polig 13 bar 11, 21: M22×1,5; 22: bandenpomp-eenheid M16×1,5; 
regelpoort: M16×1,5

432 433 191 0 HDSCS 2-polig HDSCS 2-polig 13 bar 11, 21: M22×1,5; 22: bandenpomp-eenheid M16×1,5; 
regelpoort: M16×1,5

432 433 209 0 Kostal M27×1 Kostal M24×1 10 bar 11, 21: M22×1,5; 22: bandenpomp-eenheid M16×1,5; 
regelpoort: M16×1,5 JED-388-4

432 433 273 0 Kostal M27×1 Kostal M24×1 13 bar 11, 21: M22×1,5; 22: bandenpomp-eenheid M16×1,5; 
regelpoort: M16×1,5

432 433 274 0 Kostal M27×1 Kostal M24×1 13 bar 11, 21: M22×1,5; 22: bandenpomp-eenheid M16×1,5; 
regelpoort: M16×1,5

432 433 280 0 Kostal M27×1 Kostal M24×1 10 bar 11, 21: M22×1,5; 22: bandenpomp-eenheid M16×1,5; 
regelpoort: M16×1,5 JED-388-4

432 433 281 0 Kostal M27×1 Kostal M24×1 13 bar 11, 21: M22×1,5; 22: bandenpomp-eenheid M16×1,5; 
regelpoort: M16×1,5

432 433 282 0 Kostal M27×1 Kostal M24×1 13 bar 11, 21: M22×1,5; 22: bandenpomp-eenheid M16×1,5; 
regelpoort: M16×1,5

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 432 431 010 0 432 431 002 2 Klep + uitlaat

 ■ 432 431 199 0 432 420 920 2 Verwarming  
432 431 000 2 Klep + magneet

 ■ 432 433 108 0 432 433 921 2 Uitlaatklep 
432 433 924 2 Klephuis 
932 400 920 2 Testpoort

 ■ 432 433 191 0 432 433 921 2 Uitlaatklep 
432 433 924 2 Klephuis 
932 400 920 2 Testpoort

 ■ 432 433 209 0 432 433 921 2 Uitlaatklep 
432 433 925 2 Magneet 
932 400 920 2 Testpoort

 ■ 432 433 273 0 432 433 921 2 Uitlaatklep 
432 433 925 2 Magneet 
932 400 920 2 Testpoort

 ■ 432 433 274 0 432 433 921 2 Uitlaatklep 
432 433 924 2 Klephuis 
432 433 925 2 Magneet 
932 400 920 2 Testpoort

 ■ 432 433 280 0 432 430 926 2 Verwarming  
432 431 933 2 Magneet 
432 433 921 2 Uitlaatklep

 ■ 432 433 281 0 432 433 921 2 Uitlaatklep 
432 433 923 2 Klephuis 
432 433 925 2 Magneet 
932 400 920 2 Testpoort
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Luchtdroger - elektrisch geregeld (ECAD)

 ■ Patroontype Air System Protector (M39)
Standard-patroon (M39): 432 425 010 0

 ■ Temperatuur –40 … +65 °C
 ■ Max. druk 13 bar
 ■ Verwarmingsaansluiting Bajonet DIN = Bajonet DIN 72585-A1-2.1-1-Sn/K2
 ■ Magneetaansluiting Bajonet DIN 72585-A1-2.1-1-Sn/K1 432 425 101 0

Productnummer Spanning Verwarming Geluidsdemper Poort

432 425 010 0 12 V Bajonet DIN

–
(432 407 060 0 

achteraf aan  
te brengen)

11, 21: M22×1,5 JED-388-4; 12: M16×1,5; 
regelpoort: M12×1,5

432 425 101 0 24 V Bajonet DIN 432 407 060 0 11, 21: M22×1,5 JED-388-4; 12: M16×1,5; 
regelpoort: M12×1,5

432 425 105 0 24 V achteraf aan  
te brengen 432 407 060 0 11, 21: M22×1,5; 12: M16×1,5; regelpoort: M12×1,5

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 432 425 101 0 432 410 002 2 Uitlaatklep 
432 410 932 2 Verwarming  
432 410 935 2 Klephuis 
432 425 920 2 Magneet 
432 425 922 2 Uitlaatklep

 ■ 432 425 105 0 432 410 935 2 Klephuis 
432 425 920 2 Magneet 
432 425 922 2 Uitlaatklep 
432 425 927 2 Uitlaatklep 
432 425 928 2 Uitlaatklep

Verwarming

Productnummer Spanning Connector
Temperatuur

Inschakeldruk Uitschakeldruk
894 260 040 2 24 V M27×1, 2-pins 7,0 °C 29,5 °C
894 260 043 2 24 V HDSCS 2-polig 7,0 °C 29,5 °C
894 260 045 2 24 V Bajonetplug (Schlemmer) 3-pins 7,0 °C 29,5 °C
894 260 046 2 12 V Delphi metri pack 280 7,0 °C 29,5 °C

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 894 260 040 2 432 420 920 2 Verwarming,  
 accessoires 
894 260 067 2 Patroonverwarming

 ■ 894 260 043 2 432 430 926 2 Verwarming,  
 accessoires 
894 260 067 2 Patroonverwarming

 ■ 894 260 045 2 432 410 932 2 Verwarming,  
 accessoires 
894 260 067 2 Patroonverwarming

 ■ 894 260 046 2 432 413 923 2 Verwarming,  
 accessoires
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Drukbegrenzingsklep (475 009 . . . 0)

 ■ Toevoer Nominale Ø: 4 mm 475 009 008 0

Productnummer
Druk

Temperatuur Poort
Max. werkdruk Geleverde druk

475 009 000 0 10 bar 5,5 bar bij p1 = 8,0 bar –40 … +80 °C 1, 2: M12×1,5
475 009 004 0 10 bar 0,4 bar bij p1 = 8,0 bar –40 … +80 °C 1, 2: M12×1,5
475 009 005 0 10 bar 0,3 bar bij p1 = 8,0 bar –40 … +80 °C 1, 2: M12×1,5
475 009 007 0 10 bar 0,5 bar bij p1 = 9,5 bar –40 … +80 °C 1, 2: M12×1,5
475 009 008 0 10 bar 0,7 bar bij p1 = 8,0 bar –40 … +80 °C 1, 2: M12×1,5
475 009 009 0 10 bar 2,5 bar bij p1 = 8,0 bar –40 … +80 °C 1, 2: M12×1,5
475 009 010 0 10 bar 3,5 bar bij p1 = 8,0 bar –40 … +80 °C 1, 2: M12×1,5
475 009 012 0 12 bar 0,3 bar bij p1 = 12,0 bar –40 … +80 °C 1, 2: M12×1,5
475 009 013 0 10 bar 0,45 bar bij p1 = 9,5 bar –40 … +80 °C 1, 2: M12×1,5
475 009 014 0 12 bar 0,5 bar bij p1 = 10,0 bar –40 … +80 °C 1, 2: M12×1,5
475 009 015 0 10 bar 4,8 bar bij p1 = 8,0 bar –40 … +80 °C 1, 2: M12×1,5
475 009 021 0 10 bar 1,2 bar bij p1 = 2,0 bar –40 … +80 °C 1, 2: M12×1,5
475 009 022 0 10 bar 2,0 bar bij p1 = 3,0 bar –40 … +80 °C 1, 2: M12×1,5
475 009 026 0 10 bar 3,0 bar bij p1 = 8,0 bar –40 … +80 °C 1, 2: M12×1,5
475 009 027 0 12 bar 2,5 bar bij p1 = 8,0 bar –40 … +80 °C 1, 2: M12×1,5
475 009 031 0 10 bar 2,2 bar bij p1 = 4,5 bar –40 … +80 °C 1, 2: M12×1,5
475 009 032 0 10 bar 1,7 bar bij p1 = 2,0 bar –40 … +80 °C 1, 2: M12×1,5
475 009 152 0 12 bar 0,5 bar bij p1 = 8,5 bar –30 … +70 °C 1, 2: M16×1,5 JED-388-3

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 475 009 000 0 475 009 000 2 Klep + membraan

 ■ 475 009 004 0 475 009 000 2 Klep + membraan

 ■ 475 009 005 0 475 009 000 2 Klep + membraan

 ■ 475 009 007 0 475 009 000 2 Klep + membraan

 ■ 475 009 008 0 475 009 000 2 Klep + membraan

 ■ 475 009 009 0 475 009 000 2 Klep + membraan

 ■ 475 009 010 0 475 009 000 2 Klep + membraan

 ■ 475 009 012 0 475 009 000 2 Klep + membraan

 ■ 475 009 013 0 475 009 000 2 Klep + membraan

 ■ 475 009 014 0 475 009 000 2 Klep + membraan

 ■ 475 009 021 0 475 009 000 2 Klep + membraan

 ■ 475 009 022 0 475 009 000 2 Klep + membraan

 ■ 475 009 026 0 475 009 000 2 Klep + membraan

 ■ 475 009 027 0 475 009 000 2 Klep + membraan

 ■ 475 009 031 0 475 009 000 2 Klep + membraan
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Luchtdrogerpatroon

Essential-patroon

 ■ Aanbevolen service-interval Tot één jaar systeembescherming
 ■ Luchtverbruik voertuig Laag
 ■ Accessoire 897 788 720 4  O-ring ISO 3601-33×5

Productnummer Werkdruk Poort Kleur
432 410 222 7 14 bar M39×1,5 wit
432 415 220 7 14 bar G1¼ wit

Standard-patroon

 ■ Aanbevolen service-interval Tot twee jaar systeembescherming
 ■ Luchtverbruik voertuig Laag
 ■ Accessoire 897 788 720 4  O-ring ISO 3601-33×5

Productnummer Werkdruk Poort Kleur Opmerking
432 410 020 2 14 bar M39×1,5 zwart
432 410 080 2 10 bar M39×1,5 zwart
432 410 120 2 14 bar M39×1,5 zwart
432 410 220 2 20 bar M42×1,5 zwart
432 410 226 1 14 bar G1¼ zwart Sleutelmaat: Zeskant SW 30
432 410 229 2 14 bar M39×1,5 zwart
432 410 241 2 10 bar M39×1,5 zwart
432 410 868 2* 13 bar M39×1,5 blauw
432 410 927 2 14 bar G1¼ zwart Sleutelmaat: Zeskant SW 30

* Aanbevolen service-interval: tot 6 maanden systeembescherming, luchtverbruik voertuig: extra laag
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Air System Protector

 ■ Aanbevolen service-interval Tot twee jaar systeembescherming
 ■ Luchtverbruik voertuig Gemiddeld
 ■ Filtertype Coalescentiefilter
 ■ Accessoire 897 788 720 4  O-ring ISO 3601-33×5

Productnummer Werkdruk Poort Kleur Opmerkingen
432 901 223 2 14 bar M39×1,5 zilver
432 901 228 2 14 bar G1¼ zilver Sleutelmaat: zeskant SW 30
432 901 245 2 14 bar M39×1,5 LH zilver
432 901 246 2 14 bar M41×1,5 zilver
432 901 247 2 14 bar M39×1,5 zilver
432 901 251 2 14 bar M41×2,0 zilver
432 901 252 2 14 bar M39×1,5 LH zilver

432 901 253 2 14 bar M39×1,5 zilver Sleutelmaat: zeskant SW 30, 
speciale afdichtingsring DAF

432 901 500 2 15 bar – – Air System Protector INSERT

Air System Protector Plus

 ■ Aanbevolen service-interval Tot drie jaar systeembescherming
 ■ Luchtverbruik voertuig Hoog
 ■ Filtertype Coalescentiefilter
 ■ Accessoire 897 788 720 4  O-ring ISO 3601-33×5

Productnummer Werkdruk Poort Kleur Opmerkingen
432 410 244 2 14 bar M39×1,5 goud
432 911 228 2 14 bar G1¼ goud Sleutelmaat: zeskant SW 30
432 911 245 2 14 bar M39×1,5 LH goud
432 911 246 2 14 bar M41×1,5 goud
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Drukbegrenzingsunit
 ■ Temperatuur –40 … +80 °C
 ■ Spanning 24 V
 ■ Nominale 

stroomsnelheid
0,025 (m³/min)

 ■ Elektrische 
aansluiting

Bajonet DIN 72585 A1-2.1-Sn/K2
975 009 001 0

Productnummer Type
Druk Nominale 

diameter Poort
Max. werkdruk Geleverde druk

975 009 001 0 Luchtregeleenheid 13 bar 5,5 bar bij p1 = 
8,5 bar 1,8 mm 1, 2: M16×1,5 JED-388-3; 

3: uitlaat

975 009 003 0 Drukbegrenzingsunit 13 bar 5,5 bar bij p1 = 
8,5 bar 1,8 mm 1, 2: M16×1,5 JED-388-3; 

3: uitlaat

975 009 211 0 Drukbegrenzingsunit 10 bar 5,5 bar bij p1 = 
9 bar 1,0 mm 1.2, 2: M16×1,5 

JED-388-3; 3: uitlaat
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Luchtopslag

Luchtreservoir
 ■ Materiaal Staal

*) Aluminium
 ■ Kleur Zwart

Grijs:  950 020 011 0, 950 020 013 0
Ongelakt:  950 530 903 0, 950 740 904 0, 

950 960 002 0
 ■ Temperatuur –50 … +100 °C

**) –50 … +200 °C

Productnummer Capaciteit Ø Lengte Werkdruk
Poort

Schroefdraad Nummer

950 001 003 0**  0,6 l 102 mm 129,0 mm 15,5 bar ½"-14 NPSI

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 020 000 0  10,0 l 206 mm 371,0 mm 15,5 bar M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 020 001 0  4,0 l 144 mm 321,0 mm 15,5 bar M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 020 002 0  25,0 l 246 mm 606,5 mm 15,5 bar M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 020 004 0  25,0 l 276 mm 494,5 mm 15,5 bar M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 020 005 0  35,0 l 276 mm 662,5 mm 15,5 bar M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 020 006 0  20,0 l 246 mm 496,5 mm 15,5 bar M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 020 007 0  25,0 l 246 mm 604,5 mm 15,5 bar M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 020 008 0  4,0 l 154 mm 273,0 mm 12,5 bar M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 020 010 0  40,0 l 310 mm 604,0 mm 12,5 bar M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 020 011 0  30,0 l 276 mm 568,0 mm 14,5 bar M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 020 012 0  36,0 l 300 mm 609,0 mm 12,5 bar M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 020 013 0  30,0 l 250 mm 705,0 mm 13,0 bar M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 060 003 0  60,0 l 310 mm 893,0 mm 12,5 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 060 004 0  60,0 l 396 mm 580,0 mm 10,0 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 080 002 0  80,0 l 396 mm 750,0 mm 10,0 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 100 002 0 100,0 l 396 mm 915,0 mm 10,0 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 105 001 0  5,0 l 154 mm 341,0 mm 20,0 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 108 002 0  7,7 l 154 mm 486,0 mm 15,5 bar M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 110 002 0  10,0 l 154 mm 615,0 mm 20,0 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 310 001 0  10,0 l 206 mm 386,0 mm 15,5 bar ½"-14 NPSI

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 405 001 0  4,5 l 206 mm 185,0 mm 15,5 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0
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LUCHTOPSLAG

Productnummer Capaciteit Ø Lengte Werkdruk
Poort

Schroefdraad Nummer

950 406 001 0  6,0 l 206 mm 241,0 mm 15,5 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 410 004 0  10,0 l 206 mm 368,0 mm 15,5 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 410 902 0  10,0 l 206 mm 355,0 mm 15,5 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 415 005 0  15,0 l 206 mm 527,0 mm 15,5 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 420 003 0  20,0 l 206 mm 691,0 mm 15,5 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 430 001 0  30,0 l 206 mm 992,0 mm 15,5 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 515 003 0  15,0 l 246 mm 380,0 mm 15,5 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 516 004 0  16,0 l 246 mm 411,0 mm 15,5 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 520 003 0  20,0 l 246 mm 495,0 mm 15,5 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 525 001 0  25,0 l 246 mm 601,0 mm 15,5 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 527 005 0  27,0 l 246 mm 645,0 mm 15,5 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 530 002 0  30,0 l 246 mm 709,0 mm 15,5 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 530 903 0*  30,0 l 246 mm 729,5 mm 12,5 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 540 001 0  40,0 l 246 mm 927,0 mm 15,5 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 560 002 0  60,0 l 246 mm 1365,0 mm 15,5 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 620 005 0  20,0 l 246 mm 503,0 mm 15,5 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 620 006 0  20,0 l 246 mm 487,0 mm 15,5 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0950 630 002 0  30,0 l 246 mm 708,0 mm 12,5 bar ½"-14 NPSI

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 630 005 0  30,0 l 246 mm 718,0 mm 15,5 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 630 006 0  30,0 l 246 mm 718,0 mm 15,5 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 720 005 0  20,0 l 276 mm 414,0 mm 14,5 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 722 002 0  22,0 l 276 mm 452,0 mm 14,5 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 730 006 0  30,0 l 276 mm 590,5 mm 14,5 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 730 007 0  30,0 l 276 mm 583,0 mm 14,5 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 740 002 0  40,0 l 276 mm 758,0 mm 14,5 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 740 904 0*  40,0 l 276 mm 766,0 mm 15,5 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 740 906 0  40,0 l 310 mm 618,0 mm 12,5 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 760 002 0  60,0 l 276 mm 1108,0 mm 14,5 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 820 001 0  20,0 l 300 mm 381,0 mm 12,5 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 830 004 0  30,0 l 300 mm 528,0 mm 12,5 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 836 001 0  36,0 l 300 mm 603,0 mm 12,5 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0
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Productnummer Capaciteit Ø Lengte Werkdruk
Poort

Schroefdraad Nummer

950 845 001 0  45,0 l 300 mm 743,0 mm 12,5 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 845 002 0  45,0 l 300 mm 743,0 mm 12,5 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 860 004 0  60,0 l 300 mm 942,0 mm 12,5 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 960 002 0*  60,0 l 310 mm 902,0 mm 11,0 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

951 002 133 0  4,0 l 206 mm 192,0 mm 12,5 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

951 002 157 0  4,25 l 206 mm 192,0 mm 15,5 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

951 002 158 0  4,0 l 154 mm 278,0 mm 15,5 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

951 005 010 0**  1,0 l 102 mm 170,0 mm 15,5 bar M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

Klemband
 ■ Kleur zwart
 ■ Sleutelmaat 19 mm
 ■ Montage 2× Ø 11,0 mm

L

Versie 1-delig Versie 2-delig

Productnummer Versie Afstand tussen gaten Lengte Nominale Ø
451 999 206 2 1-delig 124 mm 225 mm 206 mm
451 999 246 2 1-delig 164 mm 265 mm 246 mm
451 999 276 2 1-delig 194 mm 295 mm 276 mm
451 999 310 2 1-delig 229 mm 330 mm 310 mm
451 999 396 2 1-delig 309 mm 410 mm 396 mm
950 001 351 2 2-delig 262 mm 410 mm 396 mm
950 405 351 2 2-delig  77 mm 225 mm 206 mm
950 515 351 2 2-delig 117 mm 265 mm 246 mm
950 720 351 2 2-delig 147 mm 295 mm 276 mm
950 949 351 2 2-delig 182 mm 330 mm 310 mm

Afvoerklep

Afvoerklep - handbediend

 ■ Werkdruk 20,0 bar (434 300 009 0: 12,5 bar)
 ■ Temperatuur –40 … +80 °C (934 300 041 / 042 0: –40 … +100 °C)

Productnummer Ring Poort Afdichting Sleutelmaat
434 300 009 0 4 Mannelijk M22×1,5 4 27 mm
934 300 001 0 – Mannelijk M22×1,5 – 27 mm
934 300 002 0 – Mannelijk G½" 4 28 mm
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LUCHTOPSLAG

Productnummer Ring Poort Afdichting Sleutelmaat
934 300 003 0 4 Mannelijk M22×1,5 – 27 mm
934 300 005 0 4 Mannelijk M22×1,5 – 27 mm
934 300 006 0 4 Mannelijk ½"-14 PTF-SAE kort – 22 mm
934 300 007 0 4 Mannelijk ½"-14 PTF-SAE kort – 22 mm
934 300 009 0 4 Mannelijk M22×1,5 – 27 mm
934 300 016 0 – Mannelijk M22×1,5 – 27 mm
934 300 023 0 4 Mannelijk 2× ½"-14 PTF-SAE kort – 27 mm
934 300 024 0 4 Mannelijk ½"-14 PTF-SAE kort – 27 mm
934 300 025 0 4 Mannelijk M22×1,5 – 27 mm
934 300 038 0 4 Mannelijk M22×1,5 4 28 mm
934 300 041 0 4 Mannelijk 2× M22×1,5 – 27 mm
934 300 042 0 4 Mannelijk 2× M22×1,5 – 27 mm

Afvoerklep - automatisch met regelpoort

 ■ Werkdruk 10,0 bar
 ■ Temperatuur –40 … +80 °C

Productnummer Poort Afdichting
434 300 000 0 Vrouwelijk 2× M12×1,5 –
434 300 003 0 Vrouwelijk 2× M12×1,5 –

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 434 300 000 0 434 300 000 2 Zuiger

 ■ 434 300 003 0 434 300 000 2 Zuiger

Afvoerklep - automatisch

 ■ Temperatuur –30 … +80 °C
 ■ Poort Mannelijk M22×1,5
 ■ Sleutelmaat 27 mm

Productnummer Werkdruk Afvoerfunctie
934 301 000 0 20,0 bar Δp < 0,4 bar
934 301 003 0 20,0 bar 0,3 < Δp < 0,7 bar
934 301 005 0 10,0 bar Δp > 0,6 bar

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 934 301 000 0 934 301 000 2 Membraan + filter

 ■ 934 301 003 0 934 301 000 2 Membraan + filter
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Conventionele remcomponenten

Voetremklep

Voetremklep (zonder bekrachtiging)

 ■ Accessoire 433 801 020 0  Treadle

461 315 008 0 461 315 077 0 461 315 180 0 461 315 263 0 461 315 264 0

Productnummer Max. druk Drukverschil 
van kring Temperatuur Poort

461 111 002 0  8,5 bar – –40 … +80 °C 11, 21: M16×1,5; 3: wartel
461 307 439 0  8,0 bar 0,25 bar –40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: flap
461 307 458 0  8,0 bar 0,25 bar –40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: flap
461 307 479 0  8,0 bar 0,25 bar –40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: flap
461 315 004 0 10,0 bar 0,3 bar –40 … +80 °C 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 3: wartel
461 315 008 0 10,0 bar 0,3 bar –40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: wartel
461 315 012 0 10,0 bar 0,3 bar –40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: flap
461 315 019 0 10,0 bar 0,0 bar –40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: snap-on contour
461 315 036 0 10,0 bar 0,3 bar –40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: flap
461 315 038 0 10,0 bar 0,3 bar –40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: flap
461 315 040 0  8,5 bar 0,3 bar –40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: flap
461 315 042 0 10,0 bar 0,0 bar –40 … +80 °C 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 3: wartel
461 315 057 0 10,0 bar 0,3 bar –35 … +80 °C 11, 12: M16×1,5 + ¼"-18 NPT; 21, 22: M16×1,5; 3: wartel
461 315 061 0  8,5 bar 0,3 bar –40 … +80 °C 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 3: flap
461 315 064 0  8,5 bar 0,3 bar –40 … +80 °C 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 3: flap
461 315 065 0  8,5 bar 0,3 bar –40 … +80 °C 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 3: flap
461 315 069 0 10,0 bar 0,3 bar –40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: snap-on contour
461 315 077 0 10,0 bar 0,3 bar –40 … +80 °C 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 3: wartel
461 315 082 0 10,0 bar 0,0 bar –40 … +80 °C 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 3: M22×1,5
461 315 086 0 10,0 bar 0,0 bar –40 … +80 °C 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 3: M22×1,5
461 315 100 0 10,0 bar 0,3 bar –40 … +80 °C 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 3: wartel
461 315 150 0 10,0 bar 0,0 bar –40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: wartel
461 315 156 0 10,0 bar 0,3 bar –35 … +80 °C 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 3: wartel
461 315 157 0 10,0 bar 0,3 bar –35 … +80 °C 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 3: wartel
461 315 162 0 10,0 bar 0,3 bar –35 … +80 °C 11, 12, 21, 22: ⅜"‑18 NPTF; 3: wartel
461 315 170 0 10,0 bar 0,3 bar –40 … +80 °C 11, 12: M22×1,5 + M16×1,5; 21, 22: M22×1,5; 3: wartel
461 315 180 0  9,0 bar 0,0 bar –40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: flens 12 mm; 3: geluidsdemper
461 315 240 0 10,0 bar 0,0 bar –40 … +80 °C 11, 12, 21, 22, 3: M22×1,5
461 315 245 0 10,2 bar 0,0 bar –40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: wartel
461 315 246 0 10,0 bar 0,3 bar –40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: wartel
461 315 247 0 10,0 bar 0,3 bar –40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: wartel
461 315 248 0 10,0 bar 0,3 bar –40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: wartel
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CONVENTIONELE REMCOMPONENTEN

Productnummer Max. druk Drukverschil 
van kring Temperatuur Poort

461 315 250 0 10,0 bar 0,3 bar –40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: wartel
461 315 254 0  9,5 bar 0,5 bar –40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: wartel
461 315 255 0  9,5 bar 0,3 bar –35 … +80 °C 11, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: wartel
461 315 258 0 10,2 bar 0,4 bar –40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: wartel
461 315 259 0 10,0 bar 0,2 bar –40 … +80 °C 11, 12, 21, 22, 3: M22×1,5
461 315 261 0 10,2 bar 0,4 bar –40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: wartel
461 315 263 0 10,2 bar 0,5 bar –40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: geluidsdemper
461 315 264 0 10,2 bar 0,5 bar –40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: geluidsdemper
461 315 265 0 10,2 bar 0,5 bar –40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: geluidsdemper
461 315 267 0 10,2 bar 0,5 bar –40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: wartel
461 315 269 0 10,2 bar 0,5 bar –40 … +80 °C 1, 12, 21, 22: M22×1,5/Voss 230 NG 12; 3: geluidsdemper

461 315 459 0 10,0 bar 0,0 bar –40 … +80 °C 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 3: snap-on 
contour

461 315 479 0 10,0 bar 0,0 bar –40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: snap-on contour
461 315 482 0  8,5 bar 0,0 bar –40 … +80 °C 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 3: flap

461 315 489 0  8,5 bar 0,3 bar –40 … +80 °C 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 3: snap-on 
contour

461 315 490 0  8,5 bar 0,3 bar –40 … +80 °C 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 3: flap
461 315 491 0  9,5 bar 0,5 bar –40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: wartel
461 315 495 0 10,0 bar 0,3 bar –40 … +80 °C 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 3: M22×1,5
461 315 497 0 10,0 bar 0,3 bar –40 … +80 °C 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 3: flap
461 315 500 0 10,0 bar 0,0 bar –40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: snap-on contour
461 316 002 0 10,0 bar 0,0 bar –40 … +80 °C 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 3: M22×1,5
461 323 014 0 20,0 bar – –40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: 2× M20×1,5; 3: flap

884 503 124 0 10,0 bar 0,3 bar –40 … +80 °C 11, 12: ⅜"‑18 NPTF + ¼"‑18 NPTF; 21, 22: ⅜"‑18 NPTF; 
3: wartel

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 461 111 002 0 461 106 000 2 Klepring

 ■ 461 307 439 0 461 307 002 2 Klepring

 ■ 461 307 479 0 461 307 002 2 Klepring

 ■ 461 315 004 0 461 315 005 2 Klep 
461 315 915 2 Klep

 ■ 461 315 008 0 461 315 005 2 Klep 
461 315 915 2 Klep

 ■ 461 315 012 0 461 315 916 2 Klep

 ■ 461 315 019 0 461 315 918 2 Klep

 ■ 461 315 036 0 461 315 915 2 Klep

 ■ 461 315 038 0 461 315 915 2 Klep

 ■ 461 315 040 0 461 315 915 2 Klep

 ■ 461 315 042 0 461 315 917 2 Klep

 ■ 461 315 061 0 461 315 906 2 Klep 
461 315 923 2 Klep

 ■ 461 315 064 0 461 315 906 2 Klep 
461 315 923 2 Klep

 ■ 461 315 065 0 461 315 005 2 Klep 
461 315 915 2 Klep

 ■ 461 315 069 0 461 315 005 2 Klep 
461 315 915 2 Klep

 ■ 461 315 077 0 461 315 005 2 Klep 
461 315 915 2 Klep

 ■ 461 315 082 0 461 315 005 2 Klep 
461 315 915 2 Klep

 ■ 461 315 086 0 461 315 005 2 Klep 
461 315 915 2 Klep

 ■ 461 315 100 0 461 315 934 2 Klep

 ■ 461 315 150 0 461 315 005 2 Klep 
461 315 915 2 Klep

 ■ 461 315 156 0 461 315 928 2 Klep 
461 315 930 2 Klep

 ■ 461 315 157 0 461 315 928 2 Klep 
461 315 930 2 Klep

 ■ 461 315 180 0 461 315 907 2 Klep 
461 315 924 2 Klep

 ■ 461 315 240 0 461 315 902 2 Klep 
461 315 920 2 Klep

 ■ 461 315 245 0 461 315 928 2 Klep 
461 315 004 2 Klep
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 ■ 461 315 250 0 461 315 928 2 Klep 
461 315 004 2 Klep

 ■ 461 315 254 0 461 315 928 2 Klep 
461 315 004 2 Klep

 ■ 461 315 255 0 461 315 928 2 Klep 
461 315 004 2 Klep

 ■ 461 315 258 0 461 315 902 2 Klep 
461 315 920 2 Klep

 ■ 461 315 259 0 461 315 902 2 Klep 
461 315 920 2 Klep

 ■ 461 315 261 0 461 315 908 2 Klep 
461 315 925 2 Klep

 ■ 461 315 263 0 461 315 908 2 Klep 
461 315 925 2 Klep

 ■ 461 315 264 0 461 315 927 2 Klep 
461 315 914 2 Klep

 ■ 461 315 267 0 461 315 927 2 Klep

 ■ 461 315 269 0 461 315 927 2 Klep

 ■ 461 315 459 0 461 315 005 2 Klep 
461 315 915 2 Klep

 ■ 461 315 479 0 461 315 917 2 Klep

 ■ 461 315 482 0 461 315 916 2 Klep

 ■ 461 315 489 0 461 315 005 2 Klep 
461 315 915 2 Klep

 ■ 461 315 490 0 461 315 005 2 Klep 
461 315 915 2 Klep

 ■ 461 315 491 0 461 315 005 2 Klep 
461 315 915 2 Klep

 ■ 461 315 495 0 461 315 005 2 Klep 
461 315 915 2 Klep

 ■ 461 315 497 0 461 315 005 2 Klep 
461 315 915 2 Klep

 ■ 461 315 500 0 461 315 904 2 Klep

 ■ 461 316 002 0 461 315 005 2 Klep 
461 315 915 2 Klep

Voetremklep (met bekrachtiging)

 ■ Temperatuur –40 … +80 °C
 ■ Accessoires 461 314 790 2  Bekrachtiging

461 314 791 2  Bekrachtiging
461 314 793 2  Bekrachtiging
461 317 784 2  Bekrachtiging
461 317 790 2  Bekrachtiging
433 801 020 0  Treadle

461 113 001 0 461 317 000 0 461 317 021 0 461 482 095 0 461 491 102 0 461 499 005 0

Productnummer Basisklep Actuator Pedaalhoek Max.  
druk

Drukverschil 
van kring Poort

461 106 100 0 461 106 478 0 461 314 790 2 35°  8,0 bar – 11, 21: M22×1,5; 3: flap
461 106 102 0 461 106 478 0 461 314 790 2 35°  8,0 bar – 11, 21: M22×1,5; 3: flap
461 106 106 0 461 106 478 0 461 314 791 2 20°  8,0 bar – 11, 21: M22×1,5; 3: flap
461 113 001 0 461 111 002 0 4 45°  8,5 bar – 11, 21: M16×1,5; 3: wartel
461 307 202 0 461 307 479 0 461 314 790 2 35°  8,0 bar 0,25 bar 11, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: flap
461 307 399 0 4 4 –  8,0 bar 0,25 bar 11, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: flap

461 307 521 0 461 307 479 0 461 314 793 2 30°  8,0 bar 0,25 bar 1, 12, 21, 22: M22×1,5/Voss 230 
NG 12; 3: flap

461 317 000 0 461 315 004 0 461 317 790 2 35° 10,0 bar 0,30 bar 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 
21, 22: M16×1,5; 3: wartel

461 317 001 0 4 461 317 790 2 35°  8,5 bar 0,00 bar 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 
3: geluidsdemper

Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud
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CONVENTIONELE REMCOMPONENTEN

Productnummer Basisklep Actuator Pedaalhoek Max.  
druk

Drukverschil 
van kring Poort

461 317 002 0 4 4 30°  8,5 bar 0,30 bar 11, 12, 21, 22: M16×1,5;  
3: snap-on contour

461 317 006 0 461 315 043 0 461 317 784 2 30° 10,0 bar 0,00 bar 11, 12, 21, 22: M16×1,5;  
3: snap-on contour

461 317 008 0 461 315 004 0 4 30° 10,0 bar 0,30 bar 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 
21, 22: M16×1,5; 3: wartel

461 317 019 0 4 4 45°  8,5 bar 0,30 bar 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: flap
461 317 021 0 461 315 012 0 4 45° 10,0 bar 0,30 bar 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: flap

461 317 029 0 4 4 30° 10,0 bar 0,00 bar 11, 12, 21, 22: M16×1,5;  
3: snap-on contour

461 317 050 0 4 4 25° 10,0 bar 0,30 bar
11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 
21, 22: M16×1,5; 3: met  
fording-mogelijkheid

461 317 053 0 4 4 25° 10,0 bar 0,00 bar
11, 12: M16×1,5 + 
M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 
3: geluidsdemper

461 317 054 0 4 4 25° 10,0 bar 0,30 bar
11, 12: M16×1,5 + 
M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 
3: geluidsdemper

461 482 011 0 4 4 – 10,0 bar 0,20 bar 11, 12, 21, 22: M16×1,5;  
3: snap-on contour

461 482 095 0 4 4 – 10,0 bar 0,30 bar 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: flap
461 491 102 0 461 307 479 0 4 –  8,0 bar 0,25 bar 11, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: flap
461 499 005 0 4 4 –  7,5 bar 0,25 bar 11, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: flap

961 317 000 0 4 4 40°  9,5 bar 0,20 bar 11, 12, 21, 22: ⅜" NPTF; 
3: wartel

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 461 106 100 0 461 106 000 2 Klepring 
461 318 924 2 Pedaalmontagedeel

 ■ 461 106 102 0 461 106 000 2 Klepring

 ■ 461 106 106 0 461 106 000 2 Klepring

 ■ 461 113 001 0 461 318 920 2 Pedaalafdekking 
461 318 924 2 Pedaalmontagedeel 
461 111 000 2 Klep

 ■ 461 307 202 0 461 307 002 2 Klepring

 ■ 461 307 399 0 461 307 002 2 Klepring

 ■ 461 317 000 0 461 315 005 2 Klep 
461 315 915 2 Klep

 ■ 461 317 001 0 461 318 920 2 Pedaalafdekking

 ■ 461 317 002 0 461 315 005 2 Klep 
461 315 915 2 Klep

 ■ 461 317 006 0 461 318 920 2 Pedaalafdekking 
461 318 924 2 Pedaalmontagedeel 
461 315 917 2 Klep

 ■ 461 317 008 0 461 318 920 2 Pedaalafdekking 
461 318 924 2 Pedaalmontagedeel

 ■ 461 317 021 0 461 318 924 2 Pedaalmontagedeel

 ■ 461 317 050 0 461 318 920 2 Pedaalafdekking 
461 318 924 2 Pedaalmontagedeel 
461 315 005 2 Klep 
461 315 915 2 Klep

 ■ 461 317 053 0 461 318 920 2 Pedaalafdekking 
461 318 924 2 Pedaalmontagedeel 
461 315 915 2 Klep

 ■ 461 317 054 0 461 318 920 2 Pedaalafdekking 
461 318 924 2 Pedaalmontagedeel 
461 315 005 2 Klep 
461 315 915 2 Klep

 ■ 461 482 011 0 461 315 917 2 Klep

 ■ 461 482 095 0 461 315 005 2 Klep 
461 315 915 2 Klep

 ■ 461 491 102 0 461 307 002 2 Klepring

 ■ 461 499 005 0 461 499 000 2 Activering stofkap
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Voetremklep met leeg last functie (461 319 . . . 0)

 ■ Temperatuur –40 … +80 °C

461 319 250 0 461 319 264 0 461 319 273 0 461 319 274 0

Productnummer Max. druk Drukverschil  
van kring Poort

461 319 008 0  8,5 bar 0,3 bar 1, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: wartel
461 319 011 0 10,0 bar 0,3 bar 1, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: geluidsdemper
461 319 018 0 10,0 bar 0,3 bar 1, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: wartel
461 319 082 0  8,5 bar 0,0 bar 1, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: M22×1,5 JED-463 
461 319 088 0  8,5 bar 0,3 bar 1, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: M22×1,5 JED-463 
461 319 090 0  8,5 bar 0,0 bar 1, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: wartel
461 319 250 0 10,0 bar 0,4 bar 1, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: wartel
461 319 260 0 10,0 bar 0,4 bar 1, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: wartel
461 319 262 0 10,2 bar 0,3 bar 1, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: wartel
461 319 263 0 10,2 bar 0,3 bar 1, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: geluidsdemper
461 319 264 0 10,2 bar 0,3 bar 1, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: geluidsdemper
461 319 270 0 10,0 bar 0,3 bar 1, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: wartel
461 319 271 0 10,0 bar 0,4 bar 1, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: wartel
461 319 272 0 10,2 bar 0,5 bar 1, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: wartel
461 319 273 0 10,2 bar 0,5 bar 1, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: geluidsdemper
461 319 274 0 10,2 bar 0,5 bar 1, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: geluidsdemper

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 461 319 008 0 461 319 007 2 Klep 
461 319 908 2 Klep

 ■ 461 319 018 0 461 319 007 2 Klep 
461 319 908 2 Klep

 ■ 461 319 082 0 461 319 005 2 Klep

 ■ 461 319 088 0 461 319 005 2 Klep

 ■ 461 319 090 0 461 319 005 2 Klep

 ■ 461 319 250 0 461 319 004 2 Klep 
461 319 905 2 Klep

 ■ 461 319 260 0 461 319 002 2 Klep 
461 319 903 2 Klep

 ■ 461 319 262 0 461 319 008 2 Klep

 ■ 461 319 263 0 461 319 900 2 Klep 
461 319 911 2 Klep

 ■ 461 319 264 0 461 319 900 2 Klep 
461 319 911 2 Klep

 ■ 461 319 270 0 461 319 002 2 Klep 
461 319 903 2 Klep

 ■ 461 319 271 0 461 319 006 2 Klep 
461 319 907 2 Klep

 ■ 461 319 272 0 461 319 009 2 Klep 
461 319 910 2 Klep

 ■ 461 319 273 0 461 315 930 2 Klep 
461 319 901 2 Klep 
461 319 912 2 Klep

 ■ 461 319 274 0 461 315 930 2 Klep 
461 319 901 2 Klep 
461 319 912 2 Klep
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CONVENTIONELE REMCOMPONENTEN

Voetremklep met retarderregeling

 ■ Temperatuur –40 … +80 °C

461 318 026 0  461 318 059 0 461 318 604 0 461 318 609 0 461 324 520 0 461 478 000 0

Productnummer Basisklep Actuator Pedaalhoek Max. 
druk

Drukverschil 
van kring Poort

461 310 550 0 4 4 20°  8,0 bar 0,25 bar 11, 12, 21, 22, 3: M22×1,5

461 318 000 0 4 4 20° 10,0 bar 0,3 bar 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 
21, 22: M16×1,5; 3: snap-on contour

461 318 001 0 4 4 20°  8,5 bar 0,3 bar 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 
21, 22: M16×1,5; 3: snap-on contour

461 318 002 0 4 4 20° 10,0 bar 0,3 bar 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 
21, 22: M16×1,5; 3: flap

461 318 003 0 461 315 086 0 461 904 798 2 25° 10,0 bar 0,0 bar 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 
21, 22: M16×1,5; 3: M22×1,5

461 318 005 0 461 315 479 0 461 318 798 2 30° 10,0 bar 0,0 bar 11, 12, 21, 22: M16×1,5;  
3: snap-on contour

461 318 006 0 4 4 35° 10,0 bar 0,3 bar 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 
21, 22: M16×1,5; 3: M22×1,5

461 318 009 0 461 315 482 0 4 25°  8,5 bar 0,0 bar 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 
21, 22: M16×1,5; 3: snap-on contour

461 318 014 0 4 4 25°  8,5 bar 0,3 bar 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 
21, 22: M16×1,5; 3: snap-on contour

461 318 019 0 4 4 25° 10,0 bar 0,3 bar 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 
21, 22: M16×1,5; 3: flap

461 318 022 0 4 461 318 798 2 30°  8,5 bar 0,3 bar 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 
21, 22: M16×1,5; 3: snap-on contour

461 318 025 0 461 315 459 0 4 20° 10,0 bar 0,0 bar 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 
21, 22: M16×1,5; 3: snap-on contour

461 318 026 0 4 4 25° 10,0 bar 0,0 bar 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 
21, 22: M16×1,5; 3: geluidsdemper

461 318 028 0 4 461 904 798 2 25° 10,0 bar 0,3 bar 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 
21, 22: M16×1,5; 3: geluidsdemper

461 318 035 0 461 315 086 0 461 904 798 2 25° 10,0 bar 0,0 bar 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 
21, 22: M16×1,5; 3: M22×1,5

461 318 036 0 4 4 45°  8,5 bar 0,3 bar 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: flap

461 318 040 0 4 4 35° 10,0 bar 0,3 bar 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 
21, 22: M16×1,5; 3: geluidsdemper

461 318 047 0 4 4 35°  8,5 bar 0,3 bar 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 
21, 22: M16×1,5; 3: snap-on contour

461 318 049 0 4 4 45° 8 0,3 bar 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 
21, 22: M16×1,5; 3: wartel

461 318 050 0 4 4 20°  8,5 bar 0,3 bar 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 
21, 22: M16×1,5; 3: wartel 90°

461 318 051 0 4 4 45°  8,5 bar 0,3 bar 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 
21, 22: M16×1,5; 3: snap-on contour

461 318 053 0 4 4 45°  8,5 bar 0,3 bar 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 
21, 22: M16×1,5; 3: snap-on contour
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Productnummer Basisklep Actuator Pedaalhoek Max. 
druk

Drukverschil 
van kring Poort

461 318 056 0 4 4 35°  8,5 bar 0,3 bar 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 
21, 22: M16×1,5; 3: snap-on contour

461 318 057 0 4 4 35° 10,0 bar 0,3 bar 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 
21, 22: M16×1,5; 3: geluidsdemper

461 318 059 0 4 4 20° 10,0 bar 0,0 bar 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 
21, 22: M16×1,5; 3: wartel

461 318 070 0 461 315 240 0 4 43° 10,0 bar 0,0 bar 11, 12, 21, 22, 3: M22×1,5

461 318 071 0 461 315 086 0 4 43° 10,0 bar 0,0 bar 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 
21, 22: M16×1,5; 3: M22×1,5

461 318 495 0 4 4 25° 10,0 bar 0,0 bar 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 
21, 22: M16×1,5; 3: M22×1,5

461 318 551 0 4 4 43°  8,5 bar 0,3 bar 11, 12, 21, 22: M22×1,5;  
3: wartel 90°

461 318 601 0 461 315 459 0 4 25° 10,0 bar 0,0 bar 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 
21, 22: M16×1,5; 3: snap-on contour

461 318 603 0 4 4 43° 10,0 bar 0,0 bar 11, 12, 21, 22: M16×1,5;  
3: snap-on contour

461 318 604 0 4 4 43° 10,0 bar 0,0 bar 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: snap-on 
contour

461 318 605 0 461 315 459 0 4 25° 10,0 bar 0,0 bar 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 
21, 22: M16×1,5; 3: snap-on contour

461 318 606 0 4 4 25° 10,0 bar 0,3 bar 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 
21, 22: M16×1,5; 3: snap-on contour

461 318 609 0 4 4 45° 10,0 bar 0,0 bar 11, 12, 21, 22: M16×1,5;  
3: snap-on contour

461 318 611 0 4 4 30° 10,0 bar 0,0 bar 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 
21, 22: M16×1,5; 3: snap-on contour

461 324 001 0 4 461 324 790 2 20°  8,5 bar 0,3 bar 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 13, 23: 
M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 3: flap

461 324 006 0 4 461 324 791 2 25° 10,0 bar 0,3 bar 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 13, 23: 
M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 3: flap

461 324 008 0 4 461 324 790 2 20° 10,0 bar 0,3 bar
11, 12: M16×1,5 + M12×1,5;  
13, 23: M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 
3: M22×1,5

461 324 009 0 4 461 324 791 2 25° 10,0 bar 0,0 bar
11, 12: M16×1,5 + M12×1,5;  
13, 23: M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 
3: M22×1,5

461 324 012 0 461 315 489 0 4 35°  8,5 bar 0,3 bar
11, 12: M16×1,5 + M12×1,5;  
13, 23: M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 
3: snap-on contour

461 324 018 0 461 315 479 0 4 30° 10,0 bar 0,0 bar 11, 12, 21, 22: M16×1,5;  
13, 23: M12×1,5; 3: snap-on contour

461 324 022 0 4 4 20°  8,5 bar 0,3 bar 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 13, 23: 
M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 3: wartel

461 324 027 0 4 461 324 797 2 25°  8,5 bar 0,0 bar
11, 12: M16×1,5 + M12×1,5;  
13, 23: M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 
3: snap-on contour

461 324 034 0 4 461 324 791 2 25° 10,0 bar 0,3 bar 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 13, 23: 
M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 3: flap

461 324 039 0 4 461 324 791 2 25°  8,0 bar 0,0 bar
11, 12: M16×1,5 + M12×1,5;  
13, 23: M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 
3: M22×1,5

461 324 040 0 4 461 324 792 2 30°  8,5 bar 0,3 bar
11, 12: M16×1,5 + M12×1,5;  
13, 23: M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 
3: snap-on contour

461 324 041 0 4 461 324 797 2 25°  8,5 bar 0,3 bar
11, 12: M16×1,5 + M12×1,5;  
13, 23: M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 
3: snap-on contour
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CONVENTIONELE REMCOMPONENTEN

Productnummer Basisklep Actuator Pedaalhoek Max. 
druk

Drukverschil 
van kring Poort

461 324 042 0 461 315 479 0 4 30°  8,5 bar 0,0 bar
11, 12, 21, 22: M16×1,5; 
13: 2× M12×1,5; 23: M12×1,5; 
3: snap-on contour

461 324 043 0 4 461 324 792 2 30°  8,5 bar 0,3 bar
11, 12: M16×1,5 + M12×1,5;  
13, 23: M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 
3: snap-on contour

461 324 046 0 461 315 459 0 461 324 790 2 20° 10,0 bar 0,0 bar
11, 12: M16×1,5 + M12×1,5;  
13, 23: M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 
3: snap-on contour

461 324 520 0 – – – 10,0 bar – 13, 23: M12×1,5
461 324 522 0 – – –  8,5 bar – 13, 23: M12×1,5

461 478 000 0 4 4 – 10,0 bar 0,3 bar 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 13, 23: 
M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 3: flap

461 478 007 0 4 4 –  8,5 bar 0,3 bar 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 13, 23: 
M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 3: flap

461 494 707 0 4 4 25° 12,5 bar 0,45 bar 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 
3: geluidsdemper

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 461 310 550 0 461 310 000 2 Pedaalafdekking 
461 318 920 2 Pedaalafdekking 
461 307 002 2 Klepring

 ■ 461 318 000 0 461 315 005 2 Klep 
461 315 915 2 Klep

 ■ 461 318 001 0 461 315 005 2 Klep 
461 315 915 2 Klep

 ■ 461 318 002 0 461 315 005 2 Klep 
461 315 915 2 Klep

 ■ 461 318 003 0 461 315 005 2 Klep 
461 315 915 2 Klep

 ■ 461 318 005 0 461 315 917 2 Klep

 ■ 461 318 006 0 461 315 005 2 Klep 
461 315 915 2 Klep

 ■ 461 318 009 0 461 315 916 2 Klep

 ■ 461 318 014 0 461 315 916 2 Klep

 ■ 461 318 019 0 461 315 005 2 Klep 
461 315 915 2 Klep

 ■ 461 318 022 0 461 315 005 2 Klep 
461 315 915 2 Klep

 ■ 461 318 025 0 461 315 005 2 Klep 
461 315 915 2 Klep

 ■ 461 318 026 0 461 315 005 2 Klep 
461 315 915 2 Klep

 ■ 461 318 028 0 461 315 005 2 Klep 
461 315 915 2 Klep

 ■ 461 318 047 0 461 315 005 2 Klep 
461 315 915 2 Klep 
461 318 924 2 Pedaalmontagedeel

 ■ 461 318 049 0 461 315 005 2 Klep 
461 315 915 2 Klep 
461 318 924 2 Pedaalmontagedeel

 ■ 461 318 050 0 461 315 005 2 Klep 
461 315 915 2 Klep

 ■ 461 318 051 0 461 315 005 2 Klep 
461 315 915 2 Klep

 ■ 461 318 053 0 461 315 005 2 Klep 
461 315 915 2 Klep

 ■ 461 318 056 0 461 315 005 2 Klep 
461 315 915 2 Klep

 ■ 461 318 057 0 461 318 924 2 Pedaalafdekking 
461 315 915 2 Klep

 ■ 461 318 070 0 461 315 902 2 Klep 
461 315 920 2 Klep

 ■ 461 318 495 0 461 318 920 2 Pedaalafdekking 
461 315 005 2 Klep 
461 315 915 2 Klep 
461 318 924 2 Pedaalmontagedeel

 ■ 461 318 551 0 461 315 904 2 Klep

 ■ 461 318 601 0 461 318 924 2 Pedaalmontagedeel 
461 318 925 2 Elektrische afdekking

 ■ 461 318 603 0 461 315 005 2 Klep 
461 315 915 2 Klep

 ■ 461 318 604 0 461 315 005 2 Klep 
461 315 915 2 Klep 
461 318 924 2 Pedaalmontagedeel 
461 318 925 2 Elektrische afdekking 
461 318 926 2 Elektrische schakelaar

 ■ 461 318 605 0 461 318 924 2 Pedaalmontagedeel 
461 318 925 2 Elektrische afdekking 
461 318 926 2 Elektrische schakelaar

 ■ 461 318 606 0 461 318 920 2 Pedaalafdekking 
461 318 924 2 Pedaalmontagedeel 
461 318 925 2 Elektrische afdekking

 ■ 461 318 609 0 461 318 924 2 Pedaalmontagedeel 
461 318 926 2 Elektrische schakelaar
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 ■ 461 318 611 0 461 318 925 2 Elektrische afdekking

 ■ 461 324 001 0 461 318 920 2 Pedaalafdekking 
461 315 005 2 Klep 
461 315 915 2 Klep 
461 318 924 2 Pedaalmontagedeel 
461 324 000 2 Drukregeling 
 veer relaisklep

 ■ 461 324 006 0 461 318 920 2 Pedaalafdekking 
461 315 005 2 Klep 
461 315 915 2 Klep 
461 318 924 2 Pedaalmontagedeel 
461 324 000 2 Drukregeling 
 veer relaisklep

 ■ 461 324 008 0 461 318 920 2 Pedaalafdekking 
461 318 924 2 Pedaalmontagedeel 
461 324 000 2 Drukregeling 
 veer relaisklep

 ■ 461 324 009 0 461 318 920 2 Pedaalafdekking 
461 315 005 2 Klep 
461 315 915 2 Klep 
461 318 924 2 Pedaalmontagedeel 
461 324 000 2 Drukregeling 
 veer relaisklep

 ■ 461 324 012 0 461 318 920 2 Pedaalafdekking 
461 315 005 2 Klep 
461 315 915 2 Klep 
461 324 000 2 Drukregeling 
 veer relaisklep

 ■ 461 324 018 0 461 318 920 2 Pedaalafdekking 
461 315 917 2 Klep 
461 318 924 2 Pedaalmontagedeel 
461 324 000 2 Drukregeling 
 veer relaisklep

 ■ 461 324 022 0 461 315 005 2 Klep 
461 315 915 2 Klep 
461 324 000 2 Drukregeling 
 veer relaisklep

 ■ 461 324 027 0 461 318 920 2 Pedaalafdekking 
461 315 916 2 Klep 
461 318 924 2 Pedaalmontagedeel 
461 324 000 2 Drukregeling 
 veer relaisklep

 ■ 461 324 034 0 461 318 920 2 Pedaalafdekking 
461 315 005 2 Klep 
461 315 915 2 Klep 
461 318 924 2 Pedaalmontagedeel 
461 324 000 2 Drukregeling 
 veer relaisklep

 ■ 461 324 039 0 461 318 920 2 Pedaalafdekking 
461 315 916 2 Klep 
461 318 924 2 Pedaalmontagedeel 
461 324 000 2 Drukregeling 
 veer relaisklep

 ■ 461 324 040 0 461 318 920 2 Pedaalafdekking 
461 315 005 2 Klep 
461 315 915 2 Klep 
461 318 924 2 Pedaalmontagedeel 
461 324 000 2 Drukregeling 
 veer relaisklep

 ■ 461 324 041 0 461 318 920 2 Pedaalafdekking 
461 318 924 2 Pedaalmontagedeel

 ■ 461 324 042 0 461 318 920 2 Pedaalafdekking 
461 318 924 2 Pedaalmontagedeel

 ■ 461 324 043 0 461 318 920 2 Pedaalafdekking 
461 318 924 2 Pedaalmontagedeel

 ■ 461 324 046 0 461 318 920 2 Pedaalafdekking 
461 315 005 2 Klep 
461 315 915 2 Klep 
461 318 924 2 Pedaalmontagedeel 
461 324 000 2 Drukregeling 
 veer relaisklep

 ■ 461 324 520 0 461 324 000 2 Drukregeling 
 veer relaisklep

 ■ 461 324 522 0 461 324 000 2 Drukregeling 
 veer relaisklep

 ■ 461 478 000 0 461 315 005 2 Klep 
461 315 915 2 Klep 
461 324 000 2 Drukregeling 
 veer relaisklep

 ■ 461 478 007 0 461 315 005 2 Klep 
461 315 915 2 Klep 
461 324 000 2 Drukregeling 
 veer relaisklep

 ■ 461 494 707 0 461 318 925 2 Elektrische afdekking

Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud
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CONVENTIONELE REMCOMPONENTEN

Voetremklep (461 494 . . . 0)

 ■ Temperatuur –40 … +80 °C
–30 … +80 °C:  461 494 100 0, 

461 494 111 0 461 494 502 0 461 494 704 0 461 494 706 0

Productnummer Actuator 
pedaalhoek

Max.  
druk

Drukverschil 
van kring Poort

461 494 100 0 – 15,0 bar – 1, 2: 2× M16×1,5; 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: flap
461 494 110 0 1) –  8,0 bar 0,00 bar 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: wartel
461 494 111 0 – 15,0 bar 0,00 bar 1, 2: 2× M16×1,5; 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: flap

461 494 113 0 2) –  8,0 bar 0,00 bar 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: snap-on contour
461 494 500 0 – 12,5 bar 0,00 bar 11, 12, 21, 22: Ø 16 mm; 3: geluidsdemper
461 494 502 0 – 12,5 bar 0,30 bar 11, 12, 21, 22: Ø 16 mm; 3: geluidsdemper
461 494 509 0 – 12,5 bar 0,45 bar 11, 12, 21, 22: Ø 16 mm; 3: geluidsdemper
461 494 510 0 – 10,0 bar 0,30 bar 11, 12, 21, 22: Ø 16 mm; 3: geluidsdemper
461 494 511 0 – 10,0 bar 0,15 bar 11, 12, 21, 22: Ø 16 mm; 3: geluidsdemper
461 494 512 0 – 12,5 bar 0,15 bar 11, 12, 21, 22: Ø 16 mm; 3: geluidsdemper
461 494 700 0 25° 12,5 bar 0,30 bar 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: geluidsdemper
461 494 701 0 25° 12,5 bar 0,30 bar 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 13, 23: M12×1,5; 3: geluidsdemper
461 494 702 0 25° 12,5 bar 0,45 bar 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 13, 23: M12×1,5; 3: geluidsdemper
461 494 703 0 25° 12,5 bar 0,45 bar 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: geluidsdemper
461 494 704 0 25° 12,5 bar 0,45 bar 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: geluidsdemper
461 494 705 0 25° 12,5 bar 0,15 bar 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: geluidsdemper
461 494 706 0 35° 12,5 bar 0,30 bar 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: geluidsdemper

1)  basisklep 461 315 150 0
2)  basisklep 461 315 154 0

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 461 494 500 0 461 494 923 2 Geluidsdemper 
461 494 926 2 Zuiger

 ■ 461 494 502 0 461 494 923 2 Geluidsdemper 
461 494 926 2 Zuiger

 ■ 461 494 509 0 461 494 923 2 Geluidsdemper 
461 494 926 2 Zuiger

 ■ 461 494 510 0 461 494 923 2 Geluidsdemper 
461 494 926 2 Zuiger

 ■ 461 494 511 0 461 494 923 2 Geluidsdemper 
461 494 926 2 Zuiger

 ■ 461 494 512 0 461 494 923 2 Geluidsdemper 
461 494 926 2 Zuiger

 ■ 461 494 700 0 461 494 923 2 Geluidsdemper 
461 318 920 2 Pedaalafdekking 
461 494 925 2 Elektrische schakelaar

 ■ 461 494 701 0 461 494 923 2 Geluidsdemper 
461 318 920 2 Pedaalafdekking

 ■ 461 494 702 0 461 318 920 2 Pedaalafdekking

 ■ 461 494 703 0 461 494 923 2 Geluidsdemper 
461 494 925 2 Elektrische schakelaar

 ■ 461 494 704 0 461 494 923 2 Geluidsdemper

 ■ 461 494 705 0 461 494 923 2 Geluidsdemper 
461 494 925 2 Elektrische schakelaar

 ■ 461 494 706 0 461 494 925 2 Elektrische schakelaar
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Voetremklep digitaal (461 333 . . . 0)

 ■ Temperatuur –40 … +80 °C 461 333 000 0  461 333 003 0

Productnummer Max. druk Drukverschil van kring Poort
461 333 000 0 12,5 bar 0,3 bar 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: geluidsdemper
461 333 003 0* 12,5 bar 0,3 bar 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: geluidsdemper

* andere elektronische regeleenheid (ECU) in vergelijking met 461 333 000 0

Relaisklep
Relaisklep - enkel (973 00 . . . . 0)

 ■ Temperatuur –40 … +80 °C
 ■ Accessoires 432 407 070 0  Geluidsdemper (poort JED-463)

432 407 060 0  Geluidsdemper (poort M22×1,5)

973 001 020 0 973 006 001 0 973 006 003 0

Productnummer
Max. druk

Poort
Regeling Toevoer Reactie

973 001 010 0 10,0 bar 22,0 bar 0,3 bar 1, 4: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5; 3: uitlaat
973 001 013 0  8,0 bar 22,0 bar 0,3 bar 1, 3, 4: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5
973 001 018 0 10,0 bar 22,0 bar 0,3 bar 1, 4: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5; 3: JED-463
973 001 020 0  8,0 bar 22,0 bar 0,3 bar 1: M22×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: uitlaat; 4: M16×1,5
973 001 030 0  8,0 bar 22,0 bar 0,3 bar 1, 4: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5; 3: uitlaat
973 001 031 0  8,0 bar 22,0 bar 0,3 bar 1, 4: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5; 3: uitlaat
973 001 210 0 10,0 bar 22,0 bar 0,2 bar 1, 4: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5; 3: uitlaat
973 001 221 0 10,0 bar 22,0 bar 0,3 bar 1, 3: M22×1,5; 2: 2× M16×1,5; 4: M16×1,5

973 006 001 0 10,0 bar 10,0 bar 0,2 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: JED-463; 4: M16×1,5 JED-388

973 006 003 0 8,5 bar 8,5 bar 0,9 bar 1: V22×1,5 JED-388-2; 2: 2× V22×1,5 JED-388-2; 
3: geluidsdemper 432 407 027 2; 4: M16×1,5 JED-388

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 973 001 010 0 973 001 000 2 Klepring
 ■ 973 001 020 0 973 001 000 2 Klepring

 ■ 973 001 210 0 973 001 002 2 Klepring
 ■ 973 001 221 0 973 001 006 2 Klepring
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CONVENTIONELE REMCOMPONENTEN

Relaisklep - enkel (973 011 . . . . 0)

 ■ Temperatuur –40 … +80 °C
 ■ Accessoires 432 407 070 0  Geluidsdemper (poort JED-463)

432 407 060 0  Geluidsdemper (poort M22×1,5)

973 011 000 0 973 011 004 0 973 011 050 0

Productnummer
Max. druk

Poort
Regeling Toevoer Reactie

973 011 000 0 10,0 bar 13,0 bar 0,20 bar 1: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5; 3: JED-463; 4: M16×1,5

973 011 001 0 10,0 bar 13,0 bar 0,20 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: JED-463; 4: M16×1,5 JED-388

973 011 002 0 10,0 bar 13,0 bar 0,20 bar 1, 3: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5; 4: M16×1,5

973 011 004 0 10,0 bar 13,0 bar 0,20 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: geluidsdemper 432 407 050 0; 4: M16×1,5 JED-388

973 011 006 0 10,0 bar 13,0 bar 0,28 bar 1: ¾"-14 NPTF; 2: 4× ⅜"‑18 NPTF; 3: uitlaat; 
4: ¼"-18 NPTF

973 011 007 0 10,2 bar 13,0 bar 0,20 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: uitlaat; 4: M16×1,5 JED-388

973 011 008 0 10,0 bar 13,0 bar 0,20 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: geluidsdemper 432 407 050 0; 4: M16×1,5 JED-388

973 011 009 0 10,0 bar 13,0 bar 0,50 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: geluidsdemper 432 407 050 0; 4: M16×1,5 JED-388

973 011 010 0 10,0 bar 13,0 bar 0,38 bar 1, 3: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5; 4: M16×1,5
973 011 011 0 10,0 bar 13,0 bar 0,20 bar 1: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5; 3: JED-463; 4: M16×1,5
973 011 018 0 10,0 bar 13,0 bar 0,20 bar 1, 4: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5; 3: uitlaat

973 011 021 0 10,0 bar 13,0 bar 0,28 bar 1: ½"-14 NPTF; 2: ⅜"‑18 NPTF; 3: uitlaat; 
4: ¼"-18 NPTF

973 011 024 0 10,0 bar 13,0 bar 0,38 bar 1: ½"-14 NPTF; 2: 2× ⅜"‑18 NPTF; 3: uitlaat; 
4: ¼"-18 NPTF

973 011 025 0 10,0 bar 13,0 bar 0,28 bar 1: Ø 24 mm; 2: ⅜"‑18 NPTF; 3: uitlaat; 4: Ø 14,5 mm
973 011 026 0 10,0 bar 13,0 bar 0,38 bar 1: Ø 24 mm; 2: ⅜"‑18 NPTF; 3: uitlaat; 4: Ø 14,5 mm

973 011 050 0 10,0 bar 13,0 bar 0,20 bar 1: M22×1,5 JED-152; 21: 2× M16×1,5 JED-152; 
22, 4: M16×1,5 JED-152; 3: M22×1,5

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 973 011 000 0 973 011 000 2 Klep 
973 011 003 2 Klep

 ■ 973 011 001 0 973 011 000 2 Klep
 ■ 973 011 002 0 973 011 000 2 Klep 

973 011 003 2 Klep
 ■ 973 011 004 0 973 011 000 2 Klep
 ■ 973 011 008 0 973 011 000 2 Klep
 ■ 973 011 009 0 973 011 000 2 Klep
 ■ 973 011 010 0 472 195 926 2 Klep + filter

 ■ 973 011 011 0 973 011 000 2 Klep
 ■ 973 011 021 0 973 011 000 2 Klep
 ■ 973 011 024 0 973 011 000 2 Klep
 ■ 973 011 025 0 973 011 000 2 Klep
 ■ 973 011 026 0 973 011 000 2 Klep
 ■ 973 011 050 0 973 011 002 2 Klep
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Relaisklep - enkel (met drukverschil per kring)

 ■ Temperatuur –40 … +80 °C
 ■ Drukverschil van 

kring
instelbaar

 ■ Accessoires 432 407 070 0  Geluidsdemper (poort JED-463)
432 407 060 0  Geluidsdemper (poort M22×1,5)  973 003 007 0

Productnummer Drukverschil 
van kring

Max. druk
Poort

Regeling Toevoer Reactie
973 003 000 0 1,0 bar 12,0 bar 12,0 bar 0,3 bar 1, 41: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5; 3: uitlaat
973 003 002 0 0,0 bar 10,0 bar 10,0 bar 0,3 bar 1, 3, 41: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5

973 003 006 0 0,5 bar 10,0 bar 10,0 bar 0,3 bar 1: M22×1,5 JED-464; 2: 2× M22×1,5 JED-464; 
3: geluidsdemper 432 407 050 0; 41: M22×1,5 JED-464

973 003 007 0 0,5 bar 10,0 bar 10,0 bar 0,3 bar 1, 2, 3, 41: M22×1,5

973 003 008 0 0,0 bar 10,0 bar 10,0 bar 0,3 bar 1: M22×1,5 JED-464; 2: 2× M22×1,5 JED-464; 
3: geluidsdemper 432 407 050 0; 41: M22×1,5 JED-464

973 003 010 0 0,4 bar 11,0 bar 13,0 bar 0,3 bar 1: M22×1,5 JED-388-3; 2: 2× M22×1,5 JED-388-3; 
3: geluidsdemper 432 407 560 2; 41: M22×1,5

973 003 012 0 0,0 bar 11,0 bar 13,0 bar 1,0 bar 1: M22×1,5 JED-388-3; 2: 2× M22×1,5 JED-388-3; 
3: geluidsdemper 432 407 560 2; 41: M22×1,5

Relaisklep bescherming tegen overbelasting

 ■ Temperatuur –40 … +80 °C
 ■ Accessoires 432 407 070 0  Geluidsdemper (poort JED-463)

432 407 060 0  Geluidsdemper (poort M22×1,5)

473 017 001 0 973 011 200 0 973 011 201 0 973 011 205 0 973 011 206 0

Productnummer
Max. druk

Poort
Toevoer Regeling Reactie

473 017 000 0 10,0 bar 10,0 bar 0,4 bar 1, 41, 42: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5; 3: uitlaat
473 017 001 0 10,0 bar 10,0 bar 0,4 bar 1, 3, 41, 42: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5

973 011 200 0 13,0 bar 10,0 bar 0,2 … 0,3 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 3: JED-463; 
41, 42: M16×1,5 JED-388

973 011 201 0 12,0 bar 10,0 bar 0,2 … 0,3 bar 1: M22×1,5; 21: 2× M16×1,5; 22, 41, 42: M16×1,5; 
3: JED-463

973 011 203 0 10,0 bar 10,0 bar 0,2 … 0,3 bar 1: M22×1,5 JED-152; 2: 2× M22×1,5 JED-152; 3: JED-463; 
41, 42: M16×1,5 JED-152

973 011 205 0 13,0 bar 10,0 bar 0,2 … 0,3 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: geluidsdemper 432 407 050 0; 41, 42: M16×1,5 JED-388

973 011 206 0 13,0 bar 10,0 bar 0,2 … 0,3 bar 1: M22×1,5 JED-388; 21: 2× M22×1,5 JED-388; 22, 41, 
42: M16×1,5 JED-388; 3: geluidsdemper 432 407 050 0
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CONVENTIONELE REMCOMPONENTEN

Productnummer
Max. druk

Poort
Toevoer Regeling Reactie

973 011 250 0 13,0 bar 10,0 bar 0,2 … 0,6 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 3: JED-463; 
41, 42: M16×1,5 JED-388

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 473 017 000 0 473 017 000 2 Klepring

 ■ 473 017 001 0 473 017 000 2 Klepring

 ■ 973 011 200 0 973 011 000 2 Klep

 ■ 973 011 201 0 973 011 000 2 Klep

 ■ 973 011 203 0 973 011 000 2 Klep

 ■ 973 011 205 0 973 011 000 2 Klep

 ■ 973 011 206 0 973 011 006 2 Klep

 ■ 973 011 250 0 973 011 007 2 Klep

Relaisklep leegloop

 ■ Temperatuur –40 … +80 °C
 ■ Accessoire 432 407 050 0  Geluidsdemper 973 011 109 0

Productnummer Max. 
regelverhouding

Max. druk
Poort

Toevoer Regeling Reactie

973 011 106 0 1:1.5 13,0 bar 10,0 bar 0,25 bar
1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: geluidsdemper 432 407 050 0;  
41, 42: M16×1,5 JED-388

973 011 107 0 1:2.7 13,0 bar 10,0 bar 0,25 bar
1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: geluidsdemper 432 407 050 0;  
41, 42: M16×1,5 JED-388

973 011 109 0 1:1.5 13,0 bar 10,0 bar 0,50 bar
1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: geluidsdemper 432 407 050 0;  
41, 42: M16×1,5 JED-388

973 011 110 0 1:2.7 13,0 bar 10,0 bar 0,50 bar
1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: geluidsdemper 432 407 050 0;  
41, 42: M16×1,5 JED-388

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 973 011 106 0 973 011 001 2 Klep

 ■ 973 011 107 0 973 011 001 2 Klep

 ■ 973 011 109 0 973 011 001 2 Klep

 ■ 973 011 110 0 973 011 001 2 Klep
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Relaisklep - speciaal

 ■ Temperatuur –40 … +80 °C 973 011 300 0

Productnummer
Max. druk

Poort
Toevoer Regeling Reactie

973 011 300 0 13,0 bar 11,0 bar 0,0 … 2,3 bar 1, 12: M22×1,5 JED-388-0, 2: 2× M22×1,5 JED-388-0; 
3: uitlaat; 4: M16×1,5 JED-388-0

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 973 011 300 0 973 011 005 2 Klep

Drukbegrenzingsklep

Drukbegrenzingsklep (475 010 . . . 0)

475 010 006 0 475 010 333 0 475 010 400 0

Productnummer
Druk

Temperatuur Poort
Max. werkdruk Geleverde druk

475 010 000 0 20 bar 7,0 bar bij p1 = 10,0 bar –40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5
475 010 001 0 20 bar 5,3 bar bij p1 = 7,5 bar –40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5
475 010 002 0 20 bar 1,8 bar bij p1 = 7,5 bar –40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5
475 010 006 0 20 bar 8,0 bar bij p1 = 12,0 bar –40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5
475 010 008 0 20 bar 3,0 bar bij p1 = 7,5 bar –40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5
475 010 009 0 20 bar 7,5 bar bij p1 = 12,0 bar –40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5
475 010 010 0 20 bar 4,0 bar bij p1 = 7,5 bar –40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5
475 010 011 0 20 bar 3,5 bar bij p1 = 8,5 bar –40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5
475 010 012 0 20 bar 5,5 bar bij p1 = 7,5 bar –40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5
475 010 015 0 20 bar 7,3 bar bij p1 = 10,0 bar –40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5
475 010 016 0 20 bar 1,2 bar bij p1 = 7,5 bar –40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5
475 010 017 0 20 bar 0,45 bar bij p1 = 9,5 bar –40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5
475 010 025 0 20 bar 4,0 bar bij p1 = 8,0 bar –40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5
475 010 032 0 20 bar 8,5 bar bij p1 = 12,5 bar –40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5
475 010 200 0 20 bar 8,0 bar bij p1 = 12,0 bar –40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5
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CONVENTIONELE REMCOMPONENTEN

Productnummer
Druk

Temperatuur Poort
Max. werkdruk Geleverde druk

475 010 201 0 20 bar 10,0 bar bij p1 = 12,5 bar –40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5 JED-388
475 010 300 0 20 bar 8,5 bar bij p1 = 10 bar –40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5 JED-388
475 010 301 0 20 bar 10,0 bar bij p1 = 12,5 bar –40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5 JED-152
475 010 302 0 20 bar 5,3 bar bij p1 = 7,5 bar –40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5 JED-152
475 010 303 0 20 bar 1,8 bar bij p1 = 7,5 bar –40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5 JED-152
475 010 304 0 20 bar 7,5 bar bij p1 = 12,0 bar –40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5 JED-152
475 010 305 0 20 bar 6,0 bar bij p1 = 7,5 bar –40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5 JED-152
475 010 306 0 20 bar 5,0 bar bij p1 = 9,5 bar –40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5 JED-152
475 010 307 0 20 bar 1,8 bar bij p1 = 8,0 bar –40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5 JED-152
475 010 308 0 20 bar 7,8 bar bij p1 = 10,0 bar –40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5 JED-152
475 010 309 0 20 bar 5,7 bar bij p1 = 7,5 bar –40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5 JED-152
475 010 310 0 20 bar 4,0 bar bij p1 = 7,5 bar –40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5 JED-152
475 010 311 0 20 bar 3,5 bar bij p1 = 8,5 bar –40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5 JED-152
475 010 312 0 20 bar 5,5 bar bij p1 = 7,5 bar –40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5 JED-152
475 010 313 0 20 bar 3,3 bar bij p1 = 7,5 bar –40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5 JED-152
475 010 314 0 20 bar 7,0 bar bij p1 = 10,0 bar –40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5 JED-388
475 010 317 0 20 bar 6,5 bar bij p1 = 12,0 bar –40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5 JED-388
475 010 318 0 20 bar 8,0 bar bij p1 = 12,0 bar –40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5 JED-388
475 010 322 0 20 bar 4,2 bar bij p1 = 8,0 bar –40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5 JED-388
475 010 324 0 20 bar 1,4 bar bij p1 = 8,0 bar –40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5 JED-152
475 010 325 0 20 bar 3,5 bar bij p1 = 10,0 bar –40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5 JED-388
475 010 328 0 20 bar 2,5 bar bij p1 = 10,0 bar –40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5 JED-388
475 010 330 0 20 bar 6,5 bar bij p1 = 12,0 bar –40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5 JED-388
475 010 332 0 20 bar 3,5 bar bij p1 = 10,0 bar –40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5 JED-388
475 010 333 0 20 bar 9,3 bar bij p1 = 12,5 bar –40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5 JED-388
475 010 335 0 20 bar 8,5 bar bij p1 = 10,0 bar –40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5 JED-388

475 010 400 0 20 bar 8,0 bar bij p1 = 9,8 bar –40 … +80 °C 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3: 
M22×1,5 JED-388

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 475 010 000 0 475 010 000 2 Klep

 ■ 475 010 001 0 475 010 000 2 Klep

 ■ 475 010 002 0 475 010 000 2 Klep

 ■ 475 010 006 0 475 010 000 2 Klep

 ■ 475 010 008 0 475 010 000 2 Klep

 ■ 475 010 009 0 475 010 000 2 Klep

 ■ 475 010 010 0 475 010 000 2 Klep

 ■ 475 010 011 0 475 010 000 2 Klep

 ■ 475 010 012 0 475 010 000 2 Klep

 ■ 475 010 015 0 475 010 000 2 Klep

 ■ 475 010 016 0 475 010 000 2 Klep

 ■ 475 010 017 0 475 010 000 2 Klep

 ■ 475 010 025 0 475 010 000 2 Klep

 ■ 475 010 032 0 475 010 000 2 Klep

 ■ 475 010 200 0 475 010 001 2 Klep 
475 010 002 2 Klep

 ■ 475 010 201 0 475 010 001 2 Klep 
475 010 002 2 Klep

 ■ 475 010 300 0 475 010 001 2 Klep

 ■ 475 010 301 0 475 010 001 2 Klep

 ■ 475 010 302 0 475 010 001 2 Klep

 ■ 475 010 303 0 475 010 001 2 Klep

 ■ 475 010 304 0 475 010 001 2 Klep

 ■ 475 010 305 0 475 010 001 2 Klep

 ■ 475 010 306 0 475 010 001 2 Klep

 ■ 475 010 307 0 475 010 001 2 Klep

 ■ 475 010 308 0 475 010 001 2 Klep

 ■ 475 010 309 0 475 010 001 2 Klep

 ■ 475 010 310 0 475 010 001 2 Klep

 ■ 475 010 311 0 475 010 001 2 Klep

 ■ 475 010 312 0 475 010 001 2 Klep

 ■ 475 010 313 0 475 010 001 2 Klep
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 ■ 475 010 314 0 475 010 001 2 Klep

 ■ 475 010 317 0 475 010 001 2 Klep

 ■ 475 010 318 0 475 010 001 2 Klep

 ■ 475 010 322 0 475 010 001 2 Klep

 ■ 475 010 324 0 475 010 001 2 Klep

 ■ 475 010 325 0 475 010 001 2 Klep

 ■ 475 010 333 0 475 010 002 2 Klep

 ■ 475 010 335 0 475 010 002 2 Klep

 ■ 475 010 400 0 475 010 002 2 Klep

Drukbegrenzingsklep (475 015 . . . 0) 475 015 063 0 475 015 512 0

Productnummer
Druk

Temperatuur Poort
Max. werkdruk Geleverde druk

475 015 001 0 20 bar 7,4 bar bij p1 = 16,0 bar –40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5 JED-152
475 015 004 0 10 bar 3,5 bar bij p1 = 8,0 bar –40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5
475 015 005 0 20 bar 8,0 bar bij p1 = 12,0 bar –40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5 JED-152
475 015 009 0 20 bar 5,3 bar bij p1 = 8,0 bar –40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5 JED-152
475 015 010 0 20 bar 5,7 bar bij p1 = 8,0 bar –40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5 JED-152
475 015 014 0  8 bar 3,0 bar bij p1 = 8,0 bar –40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5
475 015 015 0 20 bar 4,0 bar bij p1 = 10,0 bar –40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5 JED-152
475 015 016 0 20 bar 7,5 bar bij p1 = 10,0 bar –40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5
475 015 018 0 20 bar 8,0 bar bij p1 = 10,0 bar –40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5
475 015 026 0 14 bar 2,5 bar bij p1 = 8,0 bar –40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5 JED-152
475 015 028 0 20 bar 7,5 bar bij p1 = 8,9 bar –40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5 JED-464
475 015 030 0 20 bar 6,0 bar bij p1 = 8,0 bar –40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5
475 015 031 0 14 bar 7,5 bar bij p1 = 11,0 bar –40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5
475 015 032 0 14 bar 11,0 bar bij p1 = 12,0 bar –40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5
475 015 033 0 20 bar 7,0 bar bij p1 = 8,9 bar –40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5 JED-464
475 015 035 0 20 bar 8,7 bar bij p1 = 12,5 bar –40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5
475 015 036 0 14 bar 6,7 bar bij p1 = 11,0 bar –40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5
475 015 037 0 14 bar 9,5 bar bij p1 = 11,0 bar –40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5
475 015 039 0 14 bar 8,5 bar bij p1 = 11,0 bar –40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5
475 015 040 0 20 bar 0,45 bar bij p1 = 8,0 bar –40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5
475 015 048 0 20 bar 7,0 bar bij p1 = 11,0 bar –30 … +80 °C 1, 2: M16×1,5
475 015 049 0 10 bar 4,5 bar bij p1 = 8,0 bar –40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5
475 015 057 0 20 bar 2,8 bar bij p1 = 12,5 bar –40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5 JED-464
475 015 063 0 20 bar 8,5 bar bij p1 = 12,0 bar –40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5
475 015 072 0 15 bar 8,5 bar bij p1 = 11,0 bar –40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5 JED-152
475 015 073 0 15 bar 7,5 bar bij p1 = 10,0 bar –40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5 JED-152
475 015 300 0 20 bar 1,8 bar bij p1 = 8,0 bar –40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5
475 015 400 0 20 bar 4,5 bar bij p1 = 8,0 bar –40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5
475 015 500 0 20 bar 6,5 bar bij p1 = 8,0 bar –40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5
475 015 512 0 14 bar 5,5 bar bij p1 = 8,5 bar –40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5 JED-388-3

Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud
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CONVENTIONELE REMCOMPONENTEN

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 475 015 001 0 475 015 001 2 Klep +  
 ontluchtingsgeleider

 ■ 475 015 004 0 475 015 001 2 Klep +  
 ontluchtingsgeleider

 ■ 475 015 005 0 475 015 001 2 Klep +  
 ontluchtingsgeleider

 ■ 475 015 009 0 475 015 001 2 Klep +  
 ontluchtingsgeleider

 ■ 475 015 010 0 475 015 001 2 Klep +  
 ontluchtingsgeleider

 ■ 475 015 015 0 475 015 001 2 Klep +  
 ontluchtingsgeleider

 ■ 475 015 016 0 475 015 001 2 Klep +  
 ontluchtingsgeleider

 ■ 475 015 018 0 475 015 001 2 Klep +  
 ontluchtingsgeleider

 ■ 475 015 035 0 475 015 001 2 Klep +  
 ontluchtingsgeleider

 ■ 475 015 037 0 475 015 001 2 Klep +  
 ontluchtingsgeleider

 ■ 475 015 039 0 475 015 001 2 Klep +  
 ontluchtingsgeleider

 ■ 475 015 040 0 475 015 001 2 Klep +  
 ontluchtingsgeleider

 ■ 475 015 048 0 475 015 001 2 Klep +  
 ontluchtingsgeleider

 ■ 475 015 063 0 475 015 001 2 Klep +  
 ontluchtingsgeleider

 ■ 475 015 072 0 475 015 001 2 Klep +  
 ontluchtingsgeleider

 ■ 475 015 400 0 475 015 001 2 Klep +  
 ontluchtingsgeleider

 ■ 475 015 500 0 475 015 001 2 Klep +  
 ontluchtingsgeleider

 ■ 475 015 512 0 475 015 001 2 Klep +  
 ontluchtingsgeleider

Drukbegrenzingsklep 
(475 019 . . . 0 / 475 020 . . . 0)

 ■ Temperatuur –40 … +80 °C 475 019 000 0 475 020 011 0

Productnummer
Druk

Elektrische aansluiting Poort
Max. werkdruk Geleverde druk

475 019 000 0 12 bar 0,5 bar bij p1 = 12,0 bar – 1: M22×1,5 JED-388; 
2: 2× M22×1,5 JED-388

475 020 006 0 13 bar 4,1 bar bij p1 = 10,2 bar DIN 72585 1A-2.1-Sn/K2 1: M22×1,5 JED-388; 
2: 2× M22×1,5 JED-388

475 020 011 0 13 bar 5,0 bar bij p1 = 8,5 bar DIN 72585 1A-2.1-Sn/K2 1: M22×1,5 JED-152; 
2: 2× M22×1,5 JED-152

475 020 012 0 13 bar 6,0 bar bij p1 = 8,5 bar DIN 72585 1A-2.1-Sn/K2 1: M22×1,5 JED-152; 
2: 2× M22×1,5 JED-152

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 475 019 000 0 973 001 000 2 Klepring
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Lastafhankelijke remklep

Lastafhankelijke remklep - mechanisch

 ■ Temperatuur –40 … +80 °C
 ■ Max. druk 10 bar
 ■ Max. regelverhouding 1:4  475 701 001 0

Productnummer Rempunt
Slag

Poort
Totaal Regeling

475 701 001 0 – –40° … +40° –40° … +30° 1, 2: M22×1,5 JED-152
475 701 007 0 – –40° … +40° –40° … +30° 1, 2: M22×1,5 JED-152
475 701 012 0 – –40° … +40° –40° … +30° 1, 2: M22×1,5 JED-152
475 701 020 0 – –21° … +35° –21° … +13° 1, 2: M22×1,5 JED-152
475 702 020 0 0,5 bar –21° … +35° –21° … +13° 1, 2: M22×1,5 JED-152
475 702 022 0 0,5 bar –21° … +35° –21° … +13° 1, 2: M22×1,5 JED-152

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 475 701 001 0 475 701 009 2 Membraan

 ■ 475 701 007 0 475 701 009 2 Membraan

 ■ 475 701 012 0 475 701 009 2 Membraan

 ■ 475 701 020 0 475 701 000 2 Membraan

 ■ 475 702 020 0 475 702 001 2 Hendelverbinding + membraan

 ■ 475 702 022 0 475 702 001 2 Hendelverbinding + membraan
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CONVENTIONELE REMCOMPONENTEN

Lastafhankelijke remklep - mechanisch met geïntegreerde relaisklep

 ■ Temperatuur –40 … +80 °C
–45 … +80 °C: 475 710 128 0, 475 710 129 0, 475 710 156 0

 ■ Max. regeldruk 10 bar
475 710 136 0: 10,2 bar; 475 800 301 0: 8,0 bar

 ■ Opmerking 1)  Bedieningseenheid (hefboom)
2)  Testpoort
3)  Testpoort, magneetklep (aansluiting DIN 72585-A1-3.1-SN/K1)
4)  Regeling (0 … 7,2 bar)
5)  Geluidsdemper 432 407 050 0

 ■ Accessoires 432 407 060 0  Geluidsdemper (poort M22×1,5)
432 407 070 0  Geluidsdemper (poort JED-463 / snap-on contour)

475 710 128 0  475 710 136 0 475 720 003 0 884 057 811 0  884 057 812 0

Productnummer Rempunt Max. druk 
toevoerleiding

Max. regel-
verhouding

Slag
Poort

Totaal Regeling

475 710 000 0 0,7 bar 13 bar 1:8 –30 … +110° 0 … +60° 1, 4: M16×1,5 JED-152; 2: 2× M16×1,5 
JED-152; 3: JED-463

475 710 003 0 0,6 bar 10 bar 1:8 –30 … +110° 0 … +60° 1, 4: M16×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: M22×1,5

475 710 006 0 0,3 bar 10 bar 1:8 –30 … +110° 0 … +60° 1: M22×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: M22×1,5; 
4: M16×1,5

475 710 007 0 0,6 bar 10 bar 1:8 –30 … +110° 0 … +60° 1, 4: M16×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: M22×1,5

475 710 008 0 0,6 bar 13 bar 1:8 –30 … +110° 0 … +60° 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 
JED-388; 3: JED-463; 4: M16×1,5 JED-388

475 710 011 0 0,6 bar 13 bar 1:8 –30 … +110° 0 … +60° 1: M22×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: JED-463; 
4: M16×1,5

475 710 012 0 0,6 bar 13 bar 1:8 –30 … +110° 0 … +60° 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 
JED-388; 3: JED-463; 4: M16×1,5 JED-388

475 710 013 0 0,6 bar 10 bar 1:8 –30 … +110° 0 … +60° 1: M22×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3, 4: JED-463

475 710 016 0 0,6 bar 13 bar 1:8 –30 … +110 0 … +60° 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 
JED-388; 3: JED-463; 4: M16×1,5 JED-388

475 710 020 0 0,7 bar 13 bar 1:8 –45 … +95° 0 … +30° 1, 4: M16×1,5 JED-152; 2: M16×1,5 
JED-152; 3: JED-463

475 710 021 0 0,6 bar 10 bar 1:8 –45 … +95° 0 … +30° 1: M22×1,5; 2: 2× M16×1,5;  
3: snap-on-contour; 4: M16×1,5

475 710 022 0 1) 0,5 bar 10 bar 1:8 –45 … +95° 0 … +30° 1: M22×1,5; 2: 2× M16×1,5;  
3: snap-on-contour; 4: M16×1,5

475 710 024 0 0,5 bar 12 bar 1:8 –40 … +110° 0°…+34°30' 1: M22×1,5; 2: 2× M16×1,5;  
3: JED-463; 4: M16×1,5

475 710 025 0 0,6 bar 12 bar 1:8 –45 … +95° 0 … +30° 1: M22×1,5; 2: 2× M16×1,5;  
3: snap-on-contour; 4: M16×1,5

475 710 027 0 1) 0,5 bar 10 bar 1:8 –45 … +95° 0 … +30° 1: M22×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: JED-463; 
4: M16×1,5

475 710 029 0 1) 0,5 bar 10 bar 1:8 –45 … +95° 0 … +30° 1: M22×1,5; 2: 2× M16×1,5;  
3: snap-on-contour; 4: M16×1,5

475 710 033 0 1) 0,5 bar 10 bar 1:8 –45 … +95° 0 … +30° 1: M22×1,5; 2: 2× M16×1,5;  
3: snap-on-contour; 4: M16×1,5
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Productnummer Rempunt Max. druk 
toevoerleiding

Max. regel-
verhouding

Slag
Poort

Totaal Regeling

475 710 035 0 0,5 bar 13 bar 1:12.5 –45 … +95° 0 … +30° 1: M22×1,5 JED-464; 2: 2× M16×1,5 
JED-464; 3: JED-463; 4: M16×1,5 JED-464

475 710 036 0 0,6 bar 13 bar 1:8 –45 … +95° 0 … +30° 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 
JED-388; 3: JED-463; 4: M16×1,5 JED-388

475 710 040 0 1) 0,4 bar 10 bar 1:8 –50 … +90° 0 … +20° 1: M22×1,5; 2: 2× M16×1,5;  
3: snap-on-contour; 4: M16×1,5

475 710 042 0 0,6 bar 13 bar 1:8 –50 … +90° 0 … +20° 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 
JED-388; 3: JED-463; 4: M16×1,5 JED-388

475 710 044 0 0,5 bar 12 bar 1:8 –50 … +90° 0 … +20° 1: M22×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: JED-463; 
4: M16×1,5

475 710 108 0 1) 0,7 bar 13 bar 1:8 –30 … +110° 0 … +60° 1, 4: M16×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: JED-463

475 710 121 0 0,7 bar 10 bar 1:8 –45 … +95° 0 … +30° 1: M22×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: M22×1,5; 
4: M16×1,5

475 710 122 0 0,7 bar 10 bar 1:8 –45 … +95° 0 … +30° 1: M22×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: M22×1,5; 
4: M16×1,5

475 710 128 0 0,6 bar 13 bar 1:8 –45 … +95° 0 … +30° 1: M22×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: JED-463; 
4: M16×1,5

475 710 129 0 0,6 bar 13 bar 1:8 –45 … +95° 0 … +30° 1: M22×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: JED-463; 
4: M16×1,5

475 710 134 0 0,6 bar 13 bar 1:8 –45 … +95° 0 … +30° 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 
JED-388; 3: JED-463; 4: M16×1,5 JED-388

475 710 135 0 0,6 bar 13 bar 1:8 –45 … +95° 0 … +30° 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 
JED-388; 3: JED-463; 4: M16×1,5 JED-388

475 710 136 0 0,6 bar 13 bar 1:8 –54 … +86° 0 … +16°
1: M22×1,5 JED-388; 2: M22×1,5 JED-388 / 
M16×1,5 JED-388; 3: geluidsdemper 5); 
4: M16×1,5 JED-388

475 710 144 0 0,6 bar 13 bar 1:8 –45 … +95° 0 … +30° 1: M22×1,5 JED-152; 2: 2× M22×1,5 
JED-152; 3: JED-463; 4: M16×1,5 JED-152

475 710 151 0 0,6 bar 10 bar 1:8 –54 … +86° 0 … +16° 1, 3: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5; 4: M16×1,5

475 710 156 0 0,6 bar 13 bar 1:8 –45 … +95° 0 … +30° 1: M22×1,5 JED-464; 2: 2× M16×1,5 
JED-464; 3: JED-463; 4: M16×1,5 JED-464

475 710 157 0 0,5 bar 10 bar 1:8 –45 … +95° 0 … +30° 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 
JED-388; 3: M22×1,5; 4: M16×1,5 JED-388

475 720 001 0 2) 0,8 bar 13 bar 1:5.3 –45 … +95° 0 … +30° 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: geluidsdemper 5); 4: M16×1,5 JED-388

475 720 002 0 2) 0,6 bar 13 bar 1:5.3 –30 … +110° 0 … +60° 1: M22×1,5 JED-152; 2: 2× M22×1,5 JED-152; 
3: geluidsdemper 5); 4: M16×1,5 JED-152

475 720 003 0 2) 0,6 bar 13 bar 1:5.3 –45 … +95° 0 … +30° 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: geluidsdemper 5); 4: M16×1,5 JED-388

475 720 004 0 2) 0,6 bar 13 bar 1:5.3 –45 … +95° 0 … +30° 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: geluidsdemper 5); 4: M16×1,5 JED-388

475 720 005 0 2) 0,6 bar 13 bar 1:5.3 –54 … +86° 0 … +16° 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: geluidsdemper 5); 4: Voss 232 - NG 8

475 720 006 0 2) 0,6 bar 13 bar 1:5.3 –51,5 … 88,5° 0 … +18.5° 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: geluidsdemper 5); 4: M16×1,5 JED-388

475 720 008 0 2) 0,8 bar 13 bar 1:5.3 –45 … +95° 0 … +30° 1: M22×1,5 JED-152; 2: 2× M16×1,5 JED-152; 
3: geluidsdemper 5); 4: M16×1,5 JED-152

475 720 500 0 3) 0,8 bar 13 bar 1:5.3 –45 … +95° 0 … +30° 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: geluidsdemper 5); 4: M16×1,5 JED-388

475 722 000 0 2) 0,6 bar 13 bar 1:5.3 –30 … +110° 0 … +52° 1, 4: M16×1,5 JED-152; 2: M16×1,5 
JED-152; 3: JED-463

475 800 301 0 4) –  8 bar 1:5.3 – –30 … +30° 1, 2: M12×1,5
884 057 811 0 1) 0,7 bar 13 bar 1:8 –45 … +105° 0 … +30° 1, 4: M16×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: JED-463
884 057 812 0 0,7 bar 13 bar 1:8 –30 … +110° 0 … +60° 1, 4: M16×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: JED-463
884 502 270 0 0,6 bar 10 bar 1:8 –30 … +110° 0 … +60° 1, 3: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5; 4: M16×1,5
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Reparatieoplossingen
Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 475 710 000 0 475 710 001 2 Hendelverbinding +  
 membraan

 ■ 475 710 003 0 475 710 001 2 Hendelverbinding +  
 membraan

 ■ 475 710 006 0 475 710 001 2 Hendelverbinding +  
 membraan

 ■ 475 710 007 0 475 710 001 2 Hendelverbinding +  
 membraan

 ■ 475 710 008 0 475 710 001 2 Hendelverbinding +  
 membraan

 ■ 475 710 011 0 475 710 002 2 Membraan
 ■ 475 710 012 0 475 710 001 2 Hendelverbinding +  

 membraan
 ■ 475 710 013 0 475 710 001 2 Hendelverbinding +  

 membraan
 ■ 475 710 016 0 475 710 001 2 Hendelverbinding +  

 membraan
 ■ 475 710 020 0 475 710 001 2 Hendelverbinding +  

 membraan
 ■ 475 710 021 0 475 710 001 2 Hendelverbinding +  

 membraan
 ■ 475 710 022 0 475 710 001 2 Hendelverbinding +  

 membraan
 ■ 475 710 024 0 475 710 001 2 Hendelverbinding +  

 membraan
 ■ 475 710 025 0 475 710 001 2 Hendelverbinding +  

 membraan
 ■ 475 710 027 0 475 710 001 2 Hendelverbinding +  

 membraan

 ■ 475 710 029 0 475 710 001 2 Hendelverbinding +  
 membraan

 ■ 475 710 033 0 475 710 001 2 Hendelverbinding +  
 membraan

 ■ 475 710 035 0 475 710 001 2 Hendelverbinding +  
 membraan

 ■ 475 710 036 0 475 710 001 2 Hendelverbinding +  
 membraan

 ■ 475 710 040 0 475 710 001 2 Hendelverbinding +  
 membraan

 ■ 475 710 042 0 475 710 001 2 Hendelverbinding +  
 membraan

 ■ 475 710 044 0 475 710 001 2 Hendelverbinding +  
 membraan

 ■ 475 710 121 0 475 710 001 2 Hendelverbinding +  
 membraan

 ■ 475 710 122 0 475 710 001 2 Hendelverbinding +  
 membraan

 ■ 475 710 128 0 475 710 002 2 Membraan
 ■ 475 710 129 0 475 710 002 2 Membraan
 ■ 475 710 134 0 475 710 001 2 Hendelverbinding +  

 membraan
 ■ 475 710 135 0 475 710 001 2 Hendelverbinding +  

 membraan
 ■ 475 710 136 0 475 710 002 2 Membraan
 ■ 475 710 144 0 475 710 001 2 Hendelverbinding +  

 membraan
 ■ 475 800 301 0 475 800 004 2 Afdichting

Lastafhankelijke verdeelklep (475 604 . . . 0)
 ■ Temperatuur –40 … +85 °C
 ■ Max. druk 10 bar
 ■ Poort 1, 2: M22×1,5
 ■ Montage Flens DIN 71501 475 604 011 0 475 604 013 0

Productnummer
Instelling (vooraf ingesteld)

Leeg 1/4 1/2 3/4 Volbelast
475 604 010 0 0,8…2,2 bar (1,6 bar) – 2,8…3,7 bar (3,7 bar) – Inlaatdruk
475 604 011 0 1,4…2,8 bar (2,1 bar) – 3,4…4,3 bar (4,0 bar) – Inlaatdruk
475 604 012 0* 0,8…2,2 bar (1,6 bar) – 2,8…3,7 bar (3,7 bar) – Inlaatdruk
475 604 013 0* 1,4…2,8 bar (2,1 bar) – 3,4…4,3 bar (4,0 bar) – Inlaatdruk
475 604 041 0 1,4…2,8 bar (2,1 bar) – 3,4…4,3 bar (4,0 bar) – Inlaatdruk
475 604 110 0 0,7…1,2 bar (0,8 bar) 1.7±0.3 2,8…3,5 bar (2,8 bar) 4.1±0.3 Inlaatdruk
475 604 112 0* 0,7…1,2 bar (0,8 bar) 1.7±0.3 2,8…3,5 bar (2,8 bar) 4.1±0.3 Inlaatdruk

* zonder vrijgavestand

Reparatieoplossingen
Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 475 604 010 0 475 604 002 2 Klep
 ■ 475 604 011 0 475 604 002 2 Klep
 ■ 475 604 012 0 475 604 002 2 Klep
 ■ 475 604 013 0 475 604 002 2 Klep

 ■ 475 604 041 0 475 604 002 2 Klep
 ■ 475 604 110 0 475 604 002 2 Klep
 ■ 475 604 112 0 475 604 002 2 Klep
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Lastafhankelijke remklep - pneumatisch

 ■ Temperatuur –40 … +80 °C
 ■ Regelmedium Lucht
 ■ Opmerkingen 1)  Op flens gemonteerd DIN 1501

2)  Universele klep met transformatieset;  
op flens gemonteerd DIN 71501

3)  Testpoort 475 700 126 0 475 700 220 0

Productnummer Rempunt Bedrijfsdruk
Max. druk Max. 

regelverhouding Poort
Regeling Remmen

475 700 122 0 1) 0,4 bar 1,0 … 4,6 bar 8,0 bar 10,0 bar 1:4,1 bar 1, 2: M22×1,5; 3: uitlaat; 
4: M12×1,5

475 700 126 0 1) 0,4 bar 0,5 … 4,1 bar 8,0 bar 10,0 bar 1:4,1 bar 1, 2: M22×1,5; 3: uitlaat; 
4: M12×1,5

475 700 220 0 2) 0,4 bar 0,7 … 4,25 bar 8,0 bar 10,0 bar 1:3,1 bar 1, 2: M22×1,5; 3: uitlaat; 
4: M12×1,5

475 723 000 0 3) 0,7 bar 1,0 … 4,6 bar 10,0 bar 10,0 bar 1:5,3 bar 1/4, 22: M16×1,5 JED-152; 
3: JED-463; 41: M12×1,5 JED-152

475 723 001 0 3) 0,7 bar 0,5 … 4,1 bar 10,0 bar 10,0 bar 1:5,3 bar 1/4, 22: M16×1,5 JED-152; 
3: JED-463; 41: M12×1,5 JED-152

Lastafhankelijke remklep - pneumatisch met geïntegreerde relaisklep

 ■ Temperatuur –40 … +80 °C
 ■ Testaansluiting Poort 43: M16×1,5
 ■ Poort 3 1)  Geluidsdemper 432 407 050 0
 ■ Accessoires 432 407 050 0  Geluidsdemper (poort bajonet)

432 407 070 0  Geluidsdemper (poort JED-463 / snap-on contour)

475 711 034 0 475 711 118 0 475 711 155 0 475 721 008 0

Productnummer Rempunt Bedrijfsdruk
Max. druk op poort

Poort
1 4, 1/4 41, 42

475 711 009 0 0,4 bar 0,5 … 6,0 bar 13,0 bar 10,0 bar 13,0 bar 1: M22×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: JED-463; 
4: M16×1,5; 41, 42: M12×1,5

475 711 012 0 0,5 bar 0,35 … 7,2 bar 13,0 bar 10,0 bar 13,0 bar 1, 4: M16×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: JED-463; 
41, 42: M12×1,5

475 711 022 0 0,6 bar 0,85 … 4,9 bar 13,0 bar 10,0 bar 13,0 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: JED-463; 4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 711 024 0 0,6 bar 0,6 … 4,3 bar 13,0 bar 10,0 bar 13,0 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: JED-463; 4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 711 025 0 0,6 bar 0,6 … 4,3 bar 13,0 bar 10,0 bar 13,0 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: JED-463; 4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 711 026 0 0,6 bar 0,8 … 3,5 bar 13,0 bar 10,0 bar 13,0 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: JED-463; 4, 41, 42: M16×1,5 JED-388
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Productnummer Rempunt Bedrijfsdruk
Max. druk op poort

Poort
1 4, 1/4 41, 42

475 711 030 0 0,7 bar 0,6 … 3,5 bar 13,0 bar 10,0 bar 13,0 bar 1, 4: M16×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: bajonet;  
41, 42: M12×1,5

475 711 034 0 0,7 bar 0,4 … 5,6 bar 12,0 bar 10,0 bar 12,5 bar 1, 4: M16×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: snap-on contour; 
41, 42: M12×1,5

475 711 037 0 1,2 bar 1,8 … 5,4 bar 13,0 bar 10,0 bar 13,0 bar 1: M22×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: JED-463; 
4: M16×1,5; 41, 42: M12×1,5

475 711 040 0 0,8 bar 1,2 … 4,8 bar 13,0 bar 10,0 bar 13,0 bar 1: M22×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: JED-463; 
4: M16×1,5; 41, 42: M12×1,5

475 711 042 0 0,5 bar 0,2 … 5,5 bar 13,0 bar 10,0 bar 13,0 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: JED-463; 4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 711 051 0 0,5 bar 0,4 … 6,6 bar 13,0 bar 10,0 bar 13,0 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: JED-463; 4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 711 052 0 0.3 0,8 … 7,0 bar 13,0 bar 10,0 bar 13,0 bar 1, 4: M16×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: JED-463; 
41, 42: M12×1,5

475 711 060 0 0,7 bar 0,6 … 4,9 bar 13,0 bar 10,0 bar 13,0 bar 1, 4: M16×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: JED-463; 
41, 42: M12×1,5

475 711 074 0 0,5 bar 0,5 … 5,0 bar 13,0 bar 10,0 bar 12,0 bar 1: M22×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: JED-463; 
4: M16×1,5; 41, 42: M12×1,5

475 711 075 0 0,5 bar 0,5 … 6,0 bar 13,0 bar 10,0 bar 12,0 bar 1: M22×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: JED-463; 
4: M16×1,5; 41, 42: M12×1,5

475 711 076 0 1,2 bar 1,3 … 4,3 bar 13,0 bar 10,0 bar 13,0 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: JED-463; 4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 711 087 0 0,5 bar 0,3 … 4,0 bar 13,0 bar 10,0 bar 13,0 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: JED-463; 4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 711 089 0 0,7 bar 0,6 … 5,5 bar 13,0 bar 10,0 bar 12,0 bar 1, 4: M16×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: JED-463; 
41, 42: M12×1,5

475 711 097 0 0,5 bar 0,45 … 5,0 bar 13,0 bar 10,0 bar 13,0 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: JED-463; 4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 711 099 0 0,5 bar 0,35 … 7,2 bar 13,0 bar 10,0 bar 13,0 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: JED-463; 4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 711 110 0 0,7 bar 1,4 … 3,1 bar 13,0 bar 10,0 bar 13,0 bar 1, 4: M16×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: JED-463; 
41, 42: M12×1,5

475 711 111 0 0,5 bar 0,4 … 3,5 bar 13,0 bar 10,0 bar 13,0 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: JED-463; 4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 711 114 0 0,8 bar 1,2 … 4,8 bar 13,0 bar 10,0 bar 13,0 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: JED-463; 4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 711 118 0 0,6 bar 0,5 … 3,0 bar 13,0 bar 10,2 bar 13,0 bar 1: 2× M22×1,5 JED-388; 2: 2× M16×1,5 JED-388; 
3: geluidsdemper 1); 4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 711 119 0 0,6 bar 0,5 … 4,5 bar 13,0 bar 10,2 bar 13,0 bar 1: 2× M22×1,5 JED-388; 2: 2× M16×1,5 JED-388; 
3: geluidsdemper 1); 4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 711 120 0 0,7 bar 0,5 … 5,2 bar 13,0 bar 10,0 bar 13,0 bar 1, 4: M16×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: JED-463; 
41, 42: M12×1,5

475 711 122 0 0,4 bar 0,4 … 8,2 bar 13,0 bar 10,0 bar 13,0 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: JED-463; 4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 711 125 0 0,5 bar 0,4 … 5,8 bar 13,0 bar 10,0 bar 13,0 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: JED-463; 4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 711 126 0 0,5 bar 0,5 … 5,9 bar 13,0 bar 10,0 bar 13,0 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: geluidsdemper 1); 4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 711 127 0 0,5 bar 0,8 … 8,0 bar 13,0 bar 10,0 bar 13,0 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: geluidsdemper 1); 4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 711 128 0 0,5 bar 0,5 … 4,8 bar 13,0 bar 10,0 bar 13,0 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: geluidsdemper 1); 4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 711 143 0 1,4 bar 0,5 … 6,7 bar 13,0 bar 10,0 bar 13,0 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: JED-463; 4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 711 148 0 0,6 bar 1,2 … 3,0 bar 13,0 bar 10,2 bar 13,0 bar 1: 2× M22×1,5 JED-388; 2: 2× M16×1,5 JED-388; 
3: geluidsdemper 1); 4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 711 149 0 0,6 bar 1,2 … 4,5 bar 13,0 bar 10,2 bar 13,0 bar 1: 2× M22×1,5 JED-388; 2: 2× M16×1,5 JED-388; 
3: geluidsdemper 1); 4, 41, 42: M16×1,5 JED-388
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Productnummer Rempunt Bedrijfsdruk
Max. druk op poort

Poort
1 4, 1/4 41, 42

475 711 154 0 0,8 bar 0,5 … 7,7 bar 13,0 bar 10,0 bar 13,0 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M16×1,5 JED-388; 
3: JED-463; 4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 711 155 0 0,8 bar 0,5 … 6,7 bar 13,0 bar 10,0 bar 13,0 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M16×1,5 JED-388; 
3: JED-463; 4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 721 000 0 0,8 bar 0,5 … 4,7 bar 13,0 bar 10,0 bar 10,0 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: geluidsdemper 1); 1/4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 721 001 0 0,6 bar 0,6 … 5,0 bar – 10,0 bar 10,0 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: geluidsdemper 1); 1/4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 721 002 0 2,8 bar 0,4 … 2,7 bar 13,0 bar 10,0 bar 10,0 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: geluidsdemper 1); 1/4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 721 003 0 2,0 bar 0,3 … 4,65 bar 13,0 bar 10,0 bar 10,0 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: geluidsdemper 1); 1/4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 721 005 0 0,6 bar 0,5 … 4,5 bar 13,0 bar 10,2 bar 10,0 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: geluidsdemper 1); 1/4, 41, 42: Voss 232-NG 8

475 721 006 0 0,6 bar 0,55 … 4,1 bar 13,0 bar 10,0 bar 10,0 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: geluidsdemper 1); 1/4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 721 007 0 0,6 bar 0,55 … 3,1 bar 13,0 bar 10,0 bar 10,0 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: geluidsdemper 1); 1/4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 721 008 0 0,6 bar 0,5 … 3,0 bar 13,0 bar 10,2 bar 10,0 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: geluidsdemper 1); 1/4, 41, 42: Voss 232-NG 8

475 721 009 0 0,6 bar 0,5 … 2,0 bar 13,0 bar 10,2 bar 10,0 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: geluidsdemper 1); 1/4, 41, 42: Voss 232-NG 8

475 721 018 0 0,6 bar 0,5 … 3,0 bar 13,0 bar 10,2 bar 10,0 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: geluidsdemper 1); 1/4, 41, 42: Voss 232-NG 8

475 721 500 0* 0,8 bar 0,5 … 4,7 bar 13,0 bar 10,0 bar 10,0 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: geluidsdemper 1); 1/4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

* met magneetklep (aansluiting DIN 72585-A1-3.1-SN/K1)

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 475 711 009 0 475 711 000 2 Hendelverbinding +  
 membraan

 ■ 475 711 012 0 475 711 000 2 Hendelverbinding +  
 membraan

 ■ 475 711 022 0 475 711 000 2 Hendelverbinding +  
 membraan

 ■ 475 711 024 0 475 711 000 2 Hendelverbinding +  
 membraan

 ■ 475 711 025 0 475 711 000 2 Hendelverbinding +  
 membraan

 ■ 475 711 026 0 475 711 000 2 Hendelverbinding +  
 membraan

 ■ 475 711 030 0 475 711 000 2 Hendelverbinding +  
 membraan

 ■ 475 711 034 0 475 711 000 2 Hendelverbinding +  
 membraan

 ■ 475 711 037 0 475 711 000 2 Hendelverbinding +  
 membraan

 ■ 475 711 040 0 475 711 000 2 Hendelverbinding +  
 membraan

 ■ 475 711 042 0 475 711 000 2 Hendelverbinding +  
 membraan

 ■ 475 711 051 0 475 711 000 2 Hendelverbinding +  
 membraan

 ■ 475 711 052 0 475 711 000 2 Hendelverbinding +  
 membraan

 ■ 475 711 060 0 475 711 000 2 Hendelverbinding +  
 membraan

 ■ 475 711 074 0 475 711 001 2 Membraan + klep
 ■ 475 711 075 0 475 711 001 2 Membraan + klep
 ■ 475 711 076 0 475 711 000 2 Hendelverbinding +  

 membraan
 ■ 475 711 087 0 475 711 000 2 Hendelverbinding +  

 membraan
 ■ 475 711 089 0 475 711 000 2 Hendelverbinding +  

 membraan
 ■ 475 711 097 0 475 711 000 2 Hendelverbinding +  

 membraan
 ■ 475 711 099 0 475 711 000 2 Hendelverbinding +  

 membraan
 ■ 475 711 110 0 475 711 000 2 Hendelverbinding +  

 membraan
 ■ 475 711 111 0 475 711 000 2 Hendelverbinding +  

 membraan
 ■ 475 711 114 0 475 711 000 2 Hendelverbinding +  

 membraan
 ■ 475 711 118 0 475 711 000 2 Hendelverbinding +  

 membraan
 ■ 475 711 119 0 475 711 000 2 Hendelverbinding +  

 membraan
 ■ 475 711 122 0 475 711 000 2 Hendelverbinding +  

 membraan
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 ■ 475 711 126 0 475 711 000 2 Hendelverbinding +  
 membraan

 ■ 475 711 127 0 475 711 000 2 Hendelverbinding +  
 membraan

 ■ 475 711 128 0 475 711 000 2 Hendelverbinding +  
 membraan

 ■ 475 711 148 0 475 711 000 2 Hendelverbinding +  
 membraan

 ■ 475 711 149 0 475 711 000 2 Hendelverbinding +  
 membraan

 ■ 475 711 155 0 475 711 000 2 Hendelverbinding +  
 membraan

Lastafhankelijke remklep - hydraulisch

 ■ Temperatuur –40 … +80 °C
 ■ Regelmedium Minerale olie
 ■ Opmerkingen Universele klep met transformatieset; op flens gemonteerd 

DIN 71501 475 700 402 0

Productnummer Rempunt Bedrijfsdruk
Max. druk Max. 

regelverhouding Poort
Regeldruk Remmen

475 700 402 0 0,4 bar 10 … 65 bar 300 bar 10,0 bar 1:3,1 bar 1, 2: M22×1,5; 3: uitlaat
41, 42: M12×1,5

Aanpassingsklep

Aanpassingsklep (473 30 . . . . 0)

 ■ Temperatuur –40 … +80 °C
 ■ Max. druk 10 bar

473 303 . . . 0: 10,2 bar
 ■ Rempunt 473 303 . . . 0: 1,0 bar 473 301 003 0 473 302 021 0 473 303 002 0

Productnummer Openingsdruk 
(p1) Regelverhouding Poort

473 300 000 0 – 4:1 1: M22×1,5/M12×1,5; 2: 2× M22×1,5; 3: uitlaat; 4: M12×1,5
473 300 001 0 – 3.3:1 1: M22×1,5/M12×1,5; 2: 2× M22×1,5; 3: uitlaat; 4: M12×1,5
473 300 003 0 – 2:1 1: M22×1,5/M12×1,5; 2: 2× M22×1,5; 3: uitlaat; 4: M12×1,5
473 300 004 0 – 1.5:1 1: M22×1,5/M12×1,5; 2: 2× M22×1,5; 3: uitlaat; 4: M12×1,5
473 300 005 0 – 1.35:1 1: M22×1,5/M12×1,5; 2: 2× M22×1,5; 3: uitlaat; 4: M12×1,5
473 300 006 0 – 1.15:1 1: M22×1,5/M12×1,5; 2: 2× M22×1,5; 3: uitlaat; 4: M12×1,5
473 300 012 0 – 2.7:1 1: M16×1,5/M12 ×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: uitlaat; 4: M12×1,5
473 300 013 0 – 2:1 1: M16×1,5/M12 ×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: uitlaat; 4: M12×1,5
473 300 014 0 – 1.5:1 1: M16×1,5/M12 ×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: uitlaat; 4: M12×1,5
473 300 061 0 – 3.3:1 1: M16×1,5/M12 ×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: M22×1,5; 4: M12×1,5
473 300 062 0 – 2.7:1 1: M16×1,5/M12 ×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: M22×1,5; 4: M12×1,5
473 301 000 0 – 2:1 1: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5; 3: uitlaat
473 301 001 0 – 1.5:1 1: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5; 3: uitlaat
473 301 002 0 – 1.35:1 1, 2.1, 2.2: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5; 3: uitlaat
473 301 003 0 – 1.15:1 1: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5; 3: uitlaat
473 301 042 0 – 1.35:1 1, 3: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5 
473 301 054 0 – 1.7:1 1, 3: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5; 4: M12×1,5
473 302 001 0 – 2:1 1, 2.1, 2.2, 4: M16×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: uitlaat
473 302 021 0 – 2:1 1, 2.1, 2.2, 4: M16×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: M22×1,5

Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud
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Productnummer Openingsdruk 
(p1) Regelverhouding Poort

473 302 022 0 – 2.7:1 1, 2.1, 2.2, 4: M16×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: M22×1,5
473 303 000 0 0,3 bar 2:1 1, 2: M16×1,5 JED-388; 3: geluidsdemper
473 303 002 0 0,3 bar 1.5:1 1, 2: M16×1,5 JED-388; 3: geluidsdemper
473 303 003 0 0,3 bar 1.15:1 1, 2: M16×1,5 JED-388; 3: geluidsdemper
473 303 005 0 0,3 bar 1.35:1 1, 2: M16×1,5 JED-388; 3: geluidsdemper
473 303 006 0 0,3 bar 1.27:1 1, 2: M16×1,5 JED-388; 3: geluidsdemper
473 303 007 0 0,3 bar 1.21:1 1, 2: M16×1,5 JED-388; 3: geluidsdemper

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 473 301 001 0 473 301 009 2 Klep

 ■ 473 301 002 0 473 301 009 2 Klep

 ■ 473 301 003 0 473 301 009 2 Klep

 ■ 473 302 001 0 473 302 001 2 Klep

 ■ 473 302 021 0 473 302 001 2 Klep

Aanpassingsklep (975 00 . . . . 0)

 ■ Temperatuur –40 … +80 °C
 ■ Max. druk 10 bar
 ■ Regelverhouding 1:1 (na breekpunt)
 ■ Instelling 975 001 . . . 0: 0,3 … 1,6 bar
 ■ Accessoire 432 407 018 0  Geluidsdemper voor ontluchtingsgeleider 

973 002 222 2 975 002 017 0

Productnummer Rempunt Openingsdruk 
(p1) Poort

975 001 000 0 3,2 bar 0,7 bar 1, 2.1, 2.2: M22×1,5; 2: 3× M22×1,5 (1× gesloten); 3: uitlaat
975 001 001 0 4,6 bar 1,0 bar 1, 2.1, 2.2: M22×1,5; 2: 3× M22×1,5 (1× gesloten); 3: uitlaat
975 001 002 0 2,3 bar 0,5 bar 1, 2.1, 2.2: M22×1,5; 2: 3× M22×1,5 (1× gesloten); 3: uitlaat
975 001 003 0 1,8 bar 0,3 bar 1, 2.1, 2.2: M22×1,5; 2: 3× M22×1,5 (1× gesloten); 3: uitlaat
975 001 500 0 3,2 bar 0,7 bar 1, 2.1, 2.2: M22×1,5; 2: 3× M22×1,5 (1× testaansluiting); 3: uitlaat
975 002 001 0 3,5 bar, 5,7 bar 0,5 bar 1, 2.1, 2.2: M22×1,5; 2: 3× M22×1,5 (1× gesloten); 3: uitlaat
975 002 003 0 2,5 bar, 4,5 bar 0,4 bar 1, 2.1, 2.2: M22×1,5; 2: 3× M22×1,5 (1× gesloten); 3: uitlaat
975 002 005 0 2,0 bar, 3,5 bar 0,5 bar 1, 2.1, 2.2: M22×1,5; 2: 3× M22×1,5 (1× gesloten); 3: uitlaat
975 002 017 0 1,8 bar, 4,1 bar – 1, 2.1, 2.2, 4: M16×1,5; 2: 3× M16×1,5 (1× gesloten); 3: uitlaat

975 002 071 0 1,8 bar, 4,1 bar – 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388;
2.1, 2.2.: M22×1,5; 3: ontluchtingsgeleider 973 002 222 2

975 002 072 0 1,8 bar, 4,1 bar – 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388;
2.1, 2.2.: M22×1,5; 3: geluidsdemper 432 407 050 0

975 002 073 0 1,6 bar, 4,1 bar 0,3 bar 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388;
2.1, 2.2.: M22×1,5; 3: ontluchtingsgeleider 973 002 222 2

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 975 001 000 0 975 001 000 2 Membraan

 ■ 975 001 001 0 975 001 000 2 Membraan

 ■ 975 001 002 0 975 001 000 2 Membraan

 ■ 975 001 003 0 975 001 000 2 Membraan

 ■ 975 001 500 0 975 001 000 2 Membraan

 ■ 975 002 017 0 975 002 001 2 Klep
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Drukschakelaar

Drukschakelaar - normale druk

 ■ Temperatuur –40 … +80 °C
441 042 000 0: –25 … +70 °C

 ■ Stelschroef aanwezig: 441 009 . . . 0, 441 042 000 0
 ■ Spanning 12 / 24 V

441 009 . . . 0: max. 30 V
441 042 000 0: 24 V 441 014 017 0 441 024 007 0

Productnummer
Druk

Functie Medium Sleutel Poort
Max. werkdruk Schakelaar

441 009 001 0 10,0 bar 5,0 bar open Lucht – 2× M22×1,5
441 009 101 0 10,0 bar 5,0 bar gesloten Lucht – 2× M22×1,5
441 014 001 0 12,0 bar 2,0 bar open Lucht 24 mm M12×1,5
441 014 002 0 12,0 bar 1,0 bar open Lucht 24 mm M10×1 DIN 158
441 014 004 0 12,0 bar 5,5 bar gesloten Lucht 24 mm M12×1,5
441 014 005 0 12,0 bar 2,0 bar open Lucht 24 mm M10×1 DIN 158
441 014 006 0 12,0 bar 2,0 bar gesloten Lucht 24 mm M12×1,5
441 014 007 0 12,0 bar 3,0 bar open Lucht 24 mm M10×1 DIN 158
441 014 008 0 12,0 bar 4,2 bar gesloten Lucht 24 mm M10×1 DIN 158
441 014 009 0 12,0 bar 4,0 bar open Lucht 24 mm M10×1 DIN 158
441 014 010 0 12,0 bar 0,3 bar gesloten Lucht 24 mm M12×1,5
441 014 012 0 12,0 bar 3,5 bar gesloten Lucht 24 mm M12×1,5
441 014 013 0 12,0 bar 4,1 bar gesloten Lucht 24 mm M12×1,5
441 014 014 0 12,0 bar 4,5 bar gesloten Lucht 24 mm M12×1,5
441 014 015 0 12,0 bar 5,0 bar gesloten Lucht 24 mm M12×1,5
441 014 017 0 12,0 bar 4,0 bar open Lucht 24 mm M12×1,5
441 014 018 0 12,0 bar 1,2 bar gesloten Lucht 24 mm M12×1,5
441 014 019 0 12,0 bar 0,15 bar open Lucht 24 mm M12×1,5
441 014 020 0 12,0 bar 2,0 bar gesloten Lucht 24 mm M10×1 DIN 158
441 014 021 0 12,0 bar 0,5 bar open Lucht 24 mm M12×1,5
441 014 022 0 12,0 bar 6,0 bar open Lucht 24 mm M12×1,5
441 014 023 0 12,0 bar 2,5 bar open Lucht 24 mm M12×1,5
441 014 024 0 12,0 bar 1,0 bar open Lucht 24 mm M12×1,5
441 014 025 0 12,0 bar 6,0 bar gesloten Lucht 24 mm M12×1,5
441 014 026 0 12,0 bar 4,5 bar open Lucht 24 mm M12×1,5
441 014 029 0 12,0 bar 5,0 bar open Lucht 24 mm M12×1,5
441 014 032 0 12,0 bar 5,2 bar gesloten Lucht 24 mm M12×1,5
441 014 040 0 12,0 bar 3,0 bar open Lucht 24 mm M12×1,5
441 014 061 0 12,0 bar 5,7 bar gesloten Lucht 24 mm M12×1,5
441 014 072 0 12,0 bar 6,6 bar gesloten Lucht 24 mm M12×1,5
441 014 073 0 12,0 bar 5,5 bar open Lucht 24 mm M12×1,5
441 014 086 0 12,0 bar 6,6 bar gesloten Lucht 24 mm M12×1,5
441 014 100 0 12,0 bar 0,15 bar open Lucht 24 mm M12×1,5 DIN 2353
441 014 101 0 12,0 bar 4,5 bar gesloten Lucht 24 mm M12×1,5 DIN 2353
441 014 102 0 12,0 bar 5,5 bar gesloten Lucht 24 mm M12×1,5 DIN 2353
441 014 104 0 12,0 bar 0,5 bar open Lucht 24 mm M12×1,5 DIN 2353
441 014 105 0 12,0 bar 5,7 bar gesloten Lucht 24 mm M12×1,5 DIN 2353
441 014 140 0 10,0 bar 0,3, 0,6, 1,0 bar open Lucht, minerale olie 24 mm M12×1,5
441 014 141 0 15,0 bar 0,3 bar open Lucht, minerale olie 24 mm M10×1
441 014 142 0 15,0 bar 0,6 bar open Lucht, minerale olie 24 mm M10×1
441 014 144 0 15,0 bar 1,0 bar open Lucht, minerale olie 24 mm M10×1
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Productnummer
Druk

Functie Medium Sleutel Poort
Max. werkdruk Schakelaar

441 014 602 0 12,0 bar 0,4 bar open Lucht 27 mm M16×1,5

441 024 006 0 10,0 bar 5,8 bar gesloten Lucht, water, 
minerale olie 27 mm M12×1,5

441 024 007 0 10,0 bar 0,6 bar open Lucht, water, 
minerale olie 27 mm M12×1,5

441 042 000 0 15,0 bar 1,8 / 1,3 bar gesloten / open Lucht, olie 27 mm G¼"

Drukschakelaar - hoge druk

 ■ Temperatuur –30 … +100 °C
 ■ Spanning max. 42 V
 ■ Sleutel 24 mm 441 014 055 0

Productnummer
Druk

Functie Medium Poort
Max. werkdruk Schakelaar

441 014 043 0 200,0 bar 21,0 bar gesloten Lucht, water, minerale olie M12×1,5
441 014 044 0 200,0 bar 17,0 bar gesloten Lucht, water, minerale olie M12×1,5
441 014 049 0 200,0 bar 100,0 bar gesloten Lucht, water, minerale olie M12×1,5
441 014 051 0 200,0 bar 37,0 bar gesloten Lucht, water, minerale olie M12×1,5
441 014 055 0 200,0 bar 1,0 bar open Lucht, water, minerale olie M12×1,5
441 014 059 0 200,0 bar 3,0 bar gesloten Lucht, water, minerale olie M12×1,5
441 014 064 0 200,0 bar 9,0 bar gesloten Lucht, water, minerale olie M12×1,5
441 014 070 0 200,0 bar 54 bar open Lucht, water, minerale olie M12×1,5
441 014 082 0 200,0 bar 26 bar open Lucht, water, minerale olie M12×1,5

Directionele regelklep

2/2 directionele regelklep (463 068 . . . 0)

 ■ Max. druk 10,0 bar
 ■ Poort 1, 2 M16×1,5 463 068 013 0

Productnummer
Druk Nominale Ø

Temperatuur Montage
Openen Sluiten Poort 1 Poort 2

463 068 008 0 0,5 … 1,15 bar 1,0 bar 8,0 mm 8,0 mm –25 … +80 °C 2× Ø  9,0 mm
463 068 013 0 1,0 … 1,73 bar 1,5 bar 8,0 mm 3,5 mm –31 … +80 °C 2× Ø 10,5 mm
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CONVENTIONELE REMCOMPONENTEN

3/2 directionele regelklep (434 205 . . . 0)

 ■ Functie Veiligheidsklep voor handremklep (handmatig bediend)
 ■ Bekrachtiging Kracht: 70 N (7 bar)

Bereik: 5,0 mm
 ■ Poort 2: afgezogen indien druk < 4,0 bar

3: uitlaat
 ■ Montage M26×1,5; (434 205 032 0: –)

434 205 026 0 434 205 027 0 434 205 028 0 434 205 030 0 434 205 031 0

Productnummer Max. druk Nominale Ø Bekrachtiging Temperatuur Poort
434 205 026 0 10 bar Ø 5,0 mm Drukken (M6) –40 … +80 °C 1, 2: M12×1,5
434 205 027 0 10 bar Ø 5,0 mm Drukken (knop) –40 … +80 °C 1, 2: M14×1,5
434 205 028 0 10 bar – Drukken (M6) –40 … +80 °C 1, 2: M14×1,5
434 205 030 0 11 bar Ø 5,0 mm Drukken (knop) –40 … +80 °C 1, 2: M12×1,5
434 205 031 0 10 bar Ø 5,0 mm Drukken (M6) –45 … +80 °C 1, 2: M12×1,5
434 205 032 0 10 bar – Drukken (M6) –40 … +80 °C 1: M12×1,5, M10×1; 2: M12×1,5

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 434 205 026 0 434 205 001 2 Afdichtingsring

 ■ 434 205 027 0 434 205 001 2 Afdichtingsring

 ■ 434 205 028 0 434 205 001 2 Afdichtingsring

 ■ 434 205 030 0 434 205 001 2 Afdichtingsring

 ■ 434 205 031 0 434 205 001 2 Afdichtingsring
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3/2 directionele regelklep - handbediend (drukken)

 ■ Type 3/2
 ■ Bekrachtiging drukken
 ■ Knop 4

 ■ Nominale Ø Ø 4,0 mm; 463 012 000 0: –
 ■ Opmerking 1)  met zeskantmoer SW 32

2)  met onderlegring

463 012 000 0 463 013 122 0 463 013 200 0 463 022 021 0 563 020 000 0

Productnummer Temperatuur Max. druk
Kracht

Poort
Activeren Vasthouden

463 012 000 0 –40 … +80 °C  8,0 bar – – 1, 2: M12×1,5; 3: uitlaat
463 013 012 0 –40 … +80 °C 10,0 bar  70 N (7 bar) 52 N (7 bar) 1, 2, 3: M12×1,5
463 013 014 0 –40 … +80 °C 10,0 bar  70 N (7 bar) 52 N (7 bar) 1, 2, 3: M12×1,5
463 013 025 0 –40 … +80 °C 10,0 bar  70 N (7 bar) 52 N (7 bar) 1, 2, 3: M12×1,5
463 013 110 0 –40 … +80 °C 10,0 bar  90 N (7 bar) 48 N (7 bar) 1, 2, 3: M12×1,5
463 013 111 0 –40 … +80 °C 10,0 bar  94 N (7 bar) 50 N (7 bar) 1, 2, 3: M12×1,5
463 013 112 0 –40 … +80 °C 10,0 bar  90 N (7 bar) 48 N (7 bar) 1, 2, 3: M12×1,5 JED 152
463 013 114 0 –40 … +80 °C 10,0 bar  90 N (7 bar) 48 N (7 bar) 1, 2, 3: M12×1,5 JED 152

463 013 116 0 1) –40 … +80 °C 10,0 bar  90 N (7 bar) 48 N (7 bar) 1, 2, 3: M12×1,5
463 013 117 0 2) –40 … +80 °C 10,0 bar  90 N (7 bar) 48 N (7 bar) 1, 2, 3: M12×1,5
463 013 122 0 –40 … +80 °C  8,5 bar 160 N (7 bar) – 1, 2, 3: M12×1,5
463 013 124 0 –40 … +80 °C 10,0 bar  90 N (7 bar) 65 N (7 bar) 1, 2, 3: M12×1,5
463 013 126 0 –40 … +80 °C 10,0 bar  94 N (7 bar) 50 N (7 bar) 1, 2, 3: M12×1,5 JED 152

463 013 128 0 1) –40 … +80 °C 10,0 bar  94 N (7 bar) 50 N (7 bar) 1, 2, 3: M12×1,5
463 013 130 0 –40 … +80 °C 10,0 bar  90 N (7 bar) 48 N (7 bar) 1, 2, 3: M16×1,5 JED 388
463 013 200 0 –40 … +80 °C 10,0 bar  91 N (7 bar) 83 N (7 bar) 1, 2: M16×1,5 JED 388; 3: M12×1,5
463 013 210 0 –40 … +80 °C 10,0 bar  90 N (7 bar) 48 N (7 bar) 1: M16×1,5; 21, 22, 3: M12×1,5

463 022 020 0 1) –40 … +100 °C 10,0 bar 150 N (7 bar) – 1, 2: M10×1; 3: uitlaat
463 022 021 0 1) –40 … +100 °C 10,0 bar 150 N (7 bar) – 1, 2: M10×1 JED 152; 3: uitlaat
463 036 024 0 –25 … +80 °C 10,0 bar 70 N (11 bar) – 1, 2: M16×1,5; 3: M10×1
563 020 000 0 –25 … +80 °C 10,0 bar 30/60 N (10 bar) – A, P1, R1: M10×1

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 463 013 012 0 463 013 001 2 Klep
 ■ 463 013 014 0 463 013 001 2 Klep
 ■ 463 013 110 0 463 013 004 2 Klep
 ■ 463 013 111 0 463 013 004 2 Klep
 ■ 463 013 112 0 463 013 004 2 Klep
 ■ 463 013 114 0 463 013 004 2 Klep
 ■ 463 013 116 0 463 013 004 2 Klep
 ■ 463 013 117 0 463 013 004 2 Klep

 ■ 463 013 124 0 463 013 004 2 Klep
 ■ 463 013 126 0 463 013 004 2 Klep
 ■ 463 013 130 0 463 013 004 2 Klep
 ■ 463 013 210 0 463 013 004 2 Klep
 ■ 463 022 020 0 463 022 001 2 Klep + stofkap
 ■ 463 022 021 0 463 022 001 2 Klep + stofkap
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CONVENTIONELE REMCOMPONENTEN

3/2 directionele regelklep - handbediend (draaien)

 ■ Type 3/2
 ■ Bekrachtiging draaien
 ■ Vergrendelingsfunctie 4

 ■ Nominale Ø Ø 4,0 mm
 ■ Accessoire 891 500 520 4 borgmoer M28×1,5

463 036 000 0 463 036 008 0 463 036 010 0 463 036 016 0

Productnummer Temperatuur Max. druk Knop Poort
463 036 000 0 –25 … +80 °C 10 bar 4 1, 2: M10×1; 3: uitlaat
463 036 001 0 –25 … +80 °C 10 bar 4 1, 2: M10×1; 3: uitlaat
463 036 005 0 –25 … +80 °C 10 bar 4 1, 2: M16×1,5 JED-388; 3: M10×1
463 036 008 0 –40 … +80 °C 11 bar 4 1, 2: M12×1,5; 3: uitlaat
463 036 010 0 –25 … +80 °C 10 bar – 1, 2: M16×1,5 JED-388; 3: M10×1
463 036 016 0* –40 … +80 °C 10 bar 4 1, 2: M16×1,5; 3: stoter
463 036 018 0 –25 … +80 °C 10 bar 4 1, 2: M10×1; 3: uitlaat
463 036 025 0 –25 … +80 °C 10 bar 4 1, 2: M10×1 JED-388-1; 3: uitlaat
463 036 026 0 –40 … +80 °C 10 bar – 1, 2: M12×1,5; 3: uitlaat
463 036 027 0 –25 … +80 °C 10 bar – 1, 2: M10×1; 3: uitlaat

* met zeskantmoer SW 32

4/2, 4/3 directionele regelklep (463 037 . . . 0)

 ■ Functie handbediend
 ■ Vergrendelingsfunctie 4

 ■ Bekrachtiging Draaien
 ■ Accessoire 891 500 520 4 borgmoer M28×1,5 463 037 001 0

Productnummer Type Temperatuur Max. druk Nominale Ø Knop Poort
463 037 000 0 4/3 –25 … +80 °C 10 bar Ø 4,0 mm – 1, 21, 22: M10×1; 3: uitlaat
463 037 001 0 4/3 –25 … +80 °C 10 bar Ø 2,5 mm – 1, 21, 22: M10×1; 3: uitlaat
463 037 003 0 4/3 –25 … +80 °C 10 bar Ø 2,5 mm – 1, 21, 22: M10×1; 3: Ø 9,8
463 037 004 0 4/3 –25 … +80 °C 10 bar Ø 4,0 mm 4 1, 21, 22: M10×1; 3: uitlaat
463 037 006 0 4/3 –40 … +80 °C 12 bar Ø 4,0 mm 4 1, 21, 22: M12×1,5; 3: M10×1
463 037 007 0 4/3 –40 … +80 °C 12 bar Ø 4,0 mm 4 1, 21, 22: M12×1,5; 3: M10×1
463 037 110 0 4/2 –40 … +80 °C 10 bar Ø 3,0 mm 4 1, 21, 22: M12×1,5; 3: M10×1
463 037 111 0 4/2 –40 … +80 °C 12 bar Ø 3,0 mm – 1, 21, 22: M12×1,5; 3: M10×1
463 037 200 0 4/3 –25 … +80 °C 10 bar Ø 4,0 mm – 1, 21, 22: M16×1,5; 3: M10×1
463 037 201 0 4/3 –25 … +80 °C 10 bar Ø 2,5 mm – 1, 21, 22: M16×1,5; 3: M10×1
463 037 202 0 4/3 –40 … +80 °C 11 bar Ø 4,0 mm – 1, 21, 22: M12×1,5; 3: M10×1
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Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 463 037 000 0 463 037 000 2 Afdichtingsring

 ■ 463 037 001 0 463 037 000 2 Afdichtingsring

 ■ 463 037 003 0 463 037 000 2 Afdichtingsring

 ■ 463 037 004 0 463 037 000 2 Afdichtingsring

 ■ 463 037 006 0 463 037 001 2 Afdichtingsring

 ■ 463 037 007 0 463 037 001 2 Afdichtingsring

 ■ 463 037 110 0 463 037 001 2 Afdichtingsring

 ■ 463 037 200 0 463 037 001 2 Afdichtingsring

 ■ 463 037 201 0 463 037 001 2 Afdichtingsring

Directionele regelklep 
(463 079 . . . 0 / 571 040 . . . 0)

 ■ Functie pneumatisch bediend
 ■ Max. druk 10 bar 463 079 002 0 571 040 000 0

Productnummer Type
Druk

Temperatuur Poort
Toevoerdruk Stuurdruk

463 079 002 0 Schuifklep (4/2) 5 bar 3 … 10 bar –20 … +150 °C 1, 41, 42: M10×1; 21, 22: Ø 7 mm; 
3: uitlaat

463 079 003 0 Schuifklep (4/2) 5 bar 2 … 5 bar –20 … +150 °C 1, 4, 41: M10×1; 21, 22: Ø 7 mm; 
3: uitlaat

463 079 012 0 Veerretour (3/2) – 3 … 10 bar –15 … +80 °C A, P1, R1: M14×1,5; Z: M10×1
463 079 030 0 Veerretour (5/2) – 3 … 10 bar –25 … +80 °C A, B, S, P, R: Ø 16 mm; Z: M10×1
463 079 031 0 Schuifklep (5/2) – 2 … 10 bar –25 … +80 °C A, B, S, P, R: Ø 16 mm; Y, Z: M10×1
571 040 000 0 Veerretour (3/2) – 3 … 10 bar –25 … +80 °C 1, 2, 3: M14×1,5; Z: M10×1
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CONVENTIONELE REMCOMPONENTEN

Snellosklep
 ■ Temperatuur –40 … +80 °C
 ■ Max. druk Lucht: luchtdruk inlaat

Service: servicedruk
Toevoer: toevoerdruk

 ■ Montage 2× Ø 9,5 mm
973 500 030 0: 2× Ø 11,0 mm

 ■ Afstand tussen  
gaten

38 mm
973 500 030 0: 85 mm

473 501 203 0 973 500 028 0 973 500 045 0 973 500 059 0

Productnummer Voorzien van Max. druk Poort
473 501 000 0 bypass 10,0 bar (Toevoer) 1, 3: M22×1,5 JED-152; 2: 2× M22×1,5 JED-152
473 501 001 0 dubbele terugslagklep 10,0 bar (Service) 1, 3: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5
473 501 004 0 dubbele terugslagklep 10,0 bar (Lucht) 1, 3: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5

473 501 005 0 bypass 10,0 bar (Toevoer) 1: M22×1,5 JED-152; 2: 2× M22×1,5 JED-152; 
3: geluidsdemper 432 407 060 0

473 501 201 0 dubbele terugslagklep 10,0 bar (Service) 1, 3: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5
473 501 202 0 fording-mogelijkheid 10,0 bar (Service) 1, 3: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5
473 501 203 0 10,0 bar (Service) 1, 3: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5
973 500 003 0 10,0 bar (Service) 1, 3: G⅜" J (NFE03004); 2: 2× G⅜" J (NFE03004)
973 500 006 0 10,0 bar (Service) 1, 3: M16×1,5 JED-464; 2: 2× M16×1,5 JED-464
973 500 014 0 10,0 bar (Service) 1: ½" PTF; 2: 2× ⅜" NPTF; 3: ⅜" NPTF 
973 500 018 0 10,0 bar (Service) 1, 3: M22×1,5; 2: 2× M16×1,5
973 500 028 0 12,0 bar (Lucht) 1, 21, 22: M22×1,5; 3: uitlaat
973 500 030 0 10,0 bar (Service) 1, 2: M16×1,5; 3: open
973 500 031 0 12,0 bar (Lucht) 1, 21, 22: M22×1,5; 3: uitlaat
973 500 034 0 12,5 bar (Lucht) 1, 21, 22: M22×1,5 JED-388; 3: uitlaat
973 500 039 0 12,0 bar (Lucht) 1, 3: M22×1,5 JED-464; 2: 2× M22×1,5 JED-464
973 500 042 0 12,5 bar (Toevoer) 1, 21, 22: M22×1,5 JED-388; 3: M22×1,5 JED-152
973 500 044 0 12,0 bar (Toevoer) 1, 3: M22×1,5 JED-464; 2: 2× M22×1,5 JED-464

973 500 045 0 12,0 bar (Toevoer) 1: M22×1,5 JED-464; 2: 2× M22×1,5 JED-464; 
3: geluidsdemper 432 407 060 0

973 500 047 0 10,0 bar (Toevoer) 1: M22×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: M16×1,5

973 500 053 0 geïntegreerde dubbele 
afsluitklep 12,0 bar (Toevoer) 11, 12: M16×1,5; 2: 2× M16×1,5;  

3: geluidsdemper 432 407 060 0

973 500 057 0 geïntegreerde dubbele 
afsluitklep 12,0 bar (Toevoer) 11, 12, 3: M16×1,5; 22: M16×1,5

973 500 059 0 12,5 bar (Lucht) 1, 21, 22: M22×1,5 JED-388; 3: geluidsdemper 432 407 070 0
973 500 104 0 10,0 bar 1: ½"-14 NPTF; 2: 2× speciale flens; 3: uitlaat
973 500 105 0 10,0 bar 1: ½"-14 NPTF; 2: 2× speciale flens; 3: uitlaat
973 500 106 0 10,0 bar 1: ½"-14 NPTF; 2: 2× speciale flens; 3: uitlaat
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Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 473 501 005 0 473 501 920 2 Membraan

 ■ 473 501 202 0 973 500 000 2 Membraan

 ■ 973 500 028 0 973 500 001 2 Membraan

 ■ 973 500 031 0 973 500 001 2 Membraan

 ■ 973 500 034 0 973 500 001 2 Membraan

 ■ 973 500 053 0 973 500 004 2 Membraan

 ■ 973 500 059 0 973 500 004 2 Membraan

 ■ 973 500 105 0 973 500 001 2 Membraan

 ■ 973 500 106 0 973 500 001 2 Membraan

Zuiger bedieningscilinder

Zuiger bedieningscilinder - enkelwerkend (421 410 . . . 0)

 ■ Diameter Ø 35 mm
421 410 025 0: Ø 30 mm

 ■ Max. druk 8,0 bar
421 410 039 0, 421 410 079 0: 10,0 bar

 ■ Stofkap  
aanwezig

421 410 054 0, 421 410 059 0

 ■ Opmerkingen 1)  Externe aanslag voor zuigerstang
2)  Uitgaande kracht bij max. slag / Inlaatdruk 421 410 041 0

Productnummer Lengte Slag Zuigerstang Stop 1) Temperatuur Kracht 2) Sleutel Inlaatpoort
421 410 020 0 172 mm 45,0 mm M8 – –40 … +80 °C 120 N / 4,5 bar 34 mm voor slang 5×3
421 410 023 0 153 mm 25,0 mm M6 – –40 … +80 °C 240 N / 4,5 bar 19 mm voor slang 5×3
421 410 025 0 106 mm 25,0 mm Ø 6 H11 – –40 … +80 °C 229 N / 4,5 bar 19 mm M10×1 
421 410 034 0 107 mm 25,0 mm M8 – –20 … +80 °C 203 N / 4,5 bar 19 mm M10×1 
421 410 035 0 107 mm 25,0 mm M8 – –20 … +80 °C 244 N / 4,5 bar 19 mm M10×1 
421 410 039 0 106 mm 25,0 mm M8 – –40 … +80 °C 240 N / 4,5 bar 19 mm M10×1 
421 410 041 0 162 mm 45,0 mm M8 4 –40 … +80 °C 120 N / 4,5 bar 34 mm M10×1 
421 410 052 0 120 mm 25,0 mm M6 – –40 … +80 °C 240 N / 4,5 bar 19 mm voor slang 5×3
421 410 054 0 172 mm 45,0 mm M8 4 –40 … +80 °C 120 N / 4,5 bar – voor slang 5×3
421 410 059 0 153 mm 30,0 mm M6 – –25 … +120 °C 170 N / 4,5 bar – M10×1 
421 410 060 0 143 mm 25,0 mm M6 – –40 … +80 °C 240 N / 4,5 bar 19 mm M10×1 
421 410 066 0 172 mm 45,0 mm M8 4 –40 … +80 °C 120 N / 4,5 bar 34 mm M10×1 
421 410 072 0 106 mm 25,0 mm M8 – –20 … +80 °C 94 N / 4,5 bar 19 mm M10×1 
421 410 075 0 122 mm 32,0 mm M8 – –25 … +120 °C 170 N / 4,5 bar 19 mm M10×1 
421 410 078 0 150 mm 55,0 mm M8 4 –35 … +80 °C 100 N / 6,0 bar 34 mm M10×1 
421 410 079 0 152 mm 56,5 mm M8 4 –40 … +80 °C 190 N / 4,5 bar  9 mm M12×1,5 

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 421 410 020 0 421 410 001 2 Afdichtingsring

 ■ 421 410 023 0 421 410 001 2 Afdichtingsring

 ■ 421 410 025 0 421 410 001 2 Afdichtingsring

 ■ 421 410 039 0 421 410 001 2 Afdichtingsring

 ■ 421 410 041 0 421 410 001 2 Afdichtingsring

 ■ 421 410 052 0 421 410 001 2 Afdichtingsring

 ■ 421 410 054 0 421 410 001 2 Afdichtingsring

 ■ 421 410 060 0 421 410 001 2 Afdichtingsring

 ■ 421 410 066 0 421 410 001 2 Afdichtingsring

 ■ 421 410 075 0 421 410 001 2 Afdichtingsring



102

CONVENTIONELE REMCOMPONENTEN

Zuiger bedieningscilinder - enkelwerkend (421 41 . . . . 0)

 ■ Max. druk 10,0 bar
421 411 500 0, 421 411 501 0: 12,0 bar

 ■ Stofkap  
aanwezig

421 411 070 0, 421 412 000 0

 ■ Externe stop  
voor zuigerstang

4

 ■ Inlaatpoort M12×1,5
421 411 305 0: ¼"-18 NPTF

 ■ Opmerkingen 1)  Uitgaande kracht bij max. slag / Inlaatdruk 421 411 021 0 421 411 316 0

Productnummer Lengte Ø Slag Zuigerstang Temperatuur Kracht 1) Sleutel
421 411 021 0 185,0 mm 40 mm 65 mm M8 –40 … +80 °C 223 N / 5,0 bar 40 mm
421 411 031 0 228,0 mm 40 mm 85 mm M8 –40 … +80 °C 110 N / 4,5 bar  9 mm
421 411 035 0 193,0 mm 40 mm 50 mm M8 –40 … +80 °C 360 N / 6,5 bar  9 mm
421 411 065 0 228,0 mm 40 mm 85 mm M8 –40 … +80 °C 145 N / 4,5 bar  9 mm
421 411 070 0 155,0 mm 40 mm 38 mm Ø 8 H11 –40 … +80 °C 270 N / 6,0 bar 13 mm
421 411 094 0 159,0 mm 40 mm 50 mm M12 –40 … +80 °C 240 N / 4,5 bar 40 mm
421 411 300 0 228,0 mm 43 mm 85 mm M12 –25 … +120 °C 145 N / 4,5 bar 10 mm
421 411 301 0 187,0 mm 43 mm 78 mm M8 –25 … +140 °C 120 N / 4,5 bar  9 mm
421 411 302 0 233,0 mm 43 mm 85 mm M12×1,5 –25 … +120 °C 145 N / 4,5 bar 10 mm
421 411 304 0 248,0 mm 43 mm 85 mm Ø 8 H11 –40 … +80 °C 145 N / 4,5 bar  9 mm
421 411 305 0 180,0 mm 43 mm 54 mm M8 –25 … +120 °C 130 N / 4,5 bar  9 mm
421 411 306 0 227,0 mm 43 mm 85 mm M8 –40 … +80 °C 145 N / 4,5 bar  9 mm
421 411 311 0 187,0 mm 43 mm 73 mm M8 –25 … +140 °C 20 N / 4,5 bar  9 mm
421 411 314 0 180,0 mm 43 mm 60 mm M8 –25 … +120 °C 230 N / 4,5 bar –
421 411 315 0 180,0 mm 43 mm 54 mm M8 –25 … +120 °C 130 N / 4,5 bar  9 mm
421 411 316 0 180,0 mm 43 mm 60 mm M8 –25 … +120 °C 230 N / 4,5 bar –
421 411 500 0 166,5 mm 55 mm 53 mm M10 –25 … +190 °C 1075 N / 6,5 bar –
421 411 501 0 166,5 mm 55 mm 20 mm M10 –25 … +190 °C 9,4 N / 0,5 bar –
421 412 000 0 221,0 mm 55 mm 65 mm M12×1,5 –40 … +80 °C 410 N / 4,5 bar 10 mm

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 421 411 021 0 421 901 001 2 Geleidestuk

 ■ 421 411 031 0 421 901 001 2 Geleidestuk

 ■ 421 411 035 0 421 901 001 2 Geleidestuk

 ■ 421 411 065 0 421 901 001 2 Geleidestuk

 ■ 421 411 094 0 421 901 001 2 Geleidestuk

 ■ 421 412 000 0 421 412 000 2 Stofkap
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Zuiger bedieningscilinder - enkelwerkend (421 42 . . . . 0, 421 44 . . . . 0)

 ■ Externe aanslag  
voor zuigerstang

4
421 429 003 0, 421 444 020 0: –

 ■ Inlaatpoort M12×1,5
421 425 010 0: voor slang 5×3
421 425 011 0: voor pijp Ø6 mm DIN 3901
421 429 002 0, 421 429 006 0, 421 445 000 0: M10×1

 ■ Opmerkingen 1)  Uitgaande kracht bij max. slag / Inlaatdruk

421 425 010 0 421 425 011 0 421 429 003 0 421 444 020 0 421 445 000 0

Productnummer Lengte Ø Slag Zuigerstang Temperatuur Max. druk Kracht 1) Sleutel
421 425 010 0 150,0 mm 31,0 mm 48 mm M8 –25 … +120 °C  8,0 bar  59 N / 6,0 bar –
421 425 011 0 150,0 mm 31,0 mm 48 mm M8 –25 … +120 °C  8,0 bar  59 N / 6,0 bar –
421 427 002 0  90,0 mm 25,0 mm 28 mm Ø 4 mm –25 … +80 °C 7,0 bar 133 N / 7,0 bar –
421 427 003 0  90,0 mm 25,0 mm 28 mm Ø 4 mm –25 … +80 °C 7,0 bar 186 N / 7,0 bar –
421 429 002 0 179,0 mm 41,0 mm 70 mm M8 –30 … +80 °C 10,0 bar 140 N / 5,5 bar –
421 429 003 0 171,4 mm 33,0 mm 48 mm M8 –25 … +140 °C  8,5 bar  70 N / 5,5 bar –
421 429 006 0 179,0 mm 41,0 mm 41 mm M8 –30 … +80 °C 10,0 bar 194 N / 5,5 bar –
421 442 000 0 163.0 mm 40,0 mm 40 mm M8 –35 … +80 °C  8,0 bar 196 N / 6,0 bar 9 mm
421 442 008 0 193,0 mm 40,0 mm 40 mm M8 –30 … +125 °C  8,0 bar  10 N / 6,0 bar 9 mm
421 442 013 0 168,0 mm 40,0 mm 40 mm M8 –35 … +80 °C 11,2 bar  10 N / 6,0 bar 9 mm
421 442 017 0 168,0 mm 40,0 mm 40 mm M8 –30 … +80 °C 11,2 bar  10 N / 6,0 bar 9 mm
421 442 018 0 226,0 mm 40,0 mm 60 mm M8 –35 … +80 °C  8,0 bar  10 N / 6,0 bar 9 mm
421 444 020 0 112,0 mm 24,0 mm –15 mm M14×1,5 –35 … +100 °C 10,0 bar – –
421 445 000 0 156,5 mm 36,5 mm 52 mm M8 –40 … +120 °C 10,0 bar  55 N / 4,5 bar –

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 421 427 002 0 421 427 000 2 Geleidestuk

 ■ 421 427 003 0 421 427 000 2 Geleidestuk

 ■ 421 442 000 0 421 442 000 2 Stangwisser

 ■ 421 442 013 0 421 442 000 2 Stangwisser

 ■ 421 442 017 0 421 442 000 2 Stangwisser

 ■ 421 442 018 0 421 442 000 2 Stangwisser
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CONVENTIONELE REMCOMPONENTEN

Zuiger bedieningscilinder - dubbelwerkend

 ■ Temperatuur –35 … +80 °C
 ■ Max. druk 8,0 bar
 ■ Diameter Ø 40 mm
 ■ Sleutel 13 mm
 ■ Zuigerstang M8
 ■ Inlaatpoort M12×1,5 421 441 020 0

Productnummer Lengte Slag
Veerkracht bij slag

MontageCompressie Expansie
Min. 0 mm 0 mm Max.

421 441 003 0 172 mm –32 / +50 mm 324 N  68 N 6,8 N 16 N M8 vrouwelijk

421 441 020 0 162 mm –32 / 0 mm 324 N  68 N – – Kogelgewricht B10 
DIN 71805

421 441 022 0 265 mm –55 / 0 mm 360 N 100 N – – M8 vrouwelijk

421 441 060 0 187 mm –40 / +40 mm 324 N  68 N 8,0 N 16 N Kogelgewricht B10 
DIN 71805

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 421 441 003 0 421 441 000 2 Stangwisser

 ■ 421 441 020 0 421 441 000 2 Stangwisser

 ■ 421 441 060 0 421 441 000 2 Stangwisser

Geluidsdemper

Geluidsdemper (432 407 . . . 0, 899 470 . . . 0)

 ■ Temperatuur –40 … +80 °C

432 407 012 0 432 407 015 0 432 407 050 0 432 407 060 0  432 407 070 0

Productnummer Toepassing Max. druk Ø Poort O-ring
432 407 012 0 Luchtdroger 18,5 bar 87 mm snap-on (klem) 897 086 470 4
432 407 015 0 Luchtdroger 18,5 bar 87 mm snap-on (zaagtandprofiel) 4

432 407 016 0 Luchtdroger 13,0 bar 87 mm snap-on (zaagtandprofiel) 4

432 407 018 0 Luchtdroger 13,0 bar 87 mm snap-on (opsluitring) –
432 407 050 0 Reminrichtingen 11,0 bar 69 mm Bajonet 4

432 407 060 0 ECAS-systemen, reminrichtingen, 
luchtdroger 13,0 bar 69 mm M22×1,5 –
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Productnummer Toepassing Max. druk Ø Poort O-ring
432 407 070 0 bijv. relaiskleppen 11,0 bar 69 mm snap-on (opsluitring) –

899 470 319 0 1) Luchtdroger 13,0 bar 87 mm snap-on (opsluitring) 4

899 470 332 0 2) Luchtdroger 13,0 bar 87 mm snap-on (opsluitring) 4 

1) Geluidsdemper 432 407 016 0 + PA-buis (880 mm)
2) Geluidsdemper 432 407 016 0 + PA-buis (130 mm)

Geluidsdemper (532 40 . . . . 0)

 ■ Temperatuur –40 … +80 °C
532 401 . . . 0: –25 … +80 °C

 ■ Max. druk 10 bar 532 400 117 0

Productnummer Toepassing
Afmetingen

Montage
Ø gat Uitwendig Inwendig Sleutel

532 400 111 0 Drukregelklep 6,0 mm 18,0 mm 6,0 mm 13 mm M10×1,0
532 400 112 0 Luchtdroger 8,5 mm 25,0 mm 8,0 mm 17 mm M14×1,5
532 400 117 0 Magneetklep 8,5 mm 25,0 mm 8,0 mm 17 mm M12×1,5
532 401 110 0 Drukregelaar – 16,5 mm 5,5 mm – R ⅛"
532 401 111 0 Magneetklep – 20,0 mm 7,1 mm – R ¼"

Magneet
 ■ Spanning 24 V
 ■ Elektrische aansluiting 1)  Bajonet DIN 72585 A2-2.1-Sn/K1

442 019 115 1 442 019 135 1 442 019 165 1

Productnummer Functie Max. 
druk

Elektrische 
aansluiting

Nominale Ø 
(poort 1) Temperatuur Montage

Afstand 
tussen 
gaten

Poort 1

442 016 112 0 gesloten 13 bar M24×1 0,7 mm –40 … +65 °C 4× 7,0 mm 38×42 mm 12H9
442 016 118 0 gesloten 10 bar M24×1 0,7 mm –40 … +65 °C 4× 6,5 mm 36×42 mm 12H9
442 019 115 1 gesloten 13 bar M24×1 0,7 mm –40 … +65 °C 3× 6,5 mm 38×42 mm 12H9
442 019 135 1 gesloten 13 bar 0,7 mm –40 … +65 °C 3× 6,5 mm 38×42 mm 12H9
442 019 165 1 gesloten 13 bar Bajonet 1) 0,7 mm –40 … +65 °C 4× 6,5 mm 36×42 mm 12H9
442 022 106 0 10 bar M27×1 2,2 mm –40 … +100 °C M26×1,5 
442 022 108 0 10 bar M27×1 2,2 mm –40 … +100 °C M26×1,5 
442 025 108 0 10 bar M27×1 4,0 mm –20 … +70 °C M26×1,5 
442 026 102 1 gesloten 10 bar 1,2 mm –20 … +100 °C M26×1,5 
442 043 102 1 gesloten 13 bar M27×1 1,0 mm –40 … +80 °C 12H9
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CONVENTIONELE REMCOMPONENTEN

Magneetklep

Magneetklep - open

 ■ Functie normaal geopend
 ■ Elektrische 

aansluiting
1)  EN 175301-803-A/ISO 4400 (eerder DIN 43650/A)
2)  Bajonet DIN 72 585 A1-2.1-Sn/K1
3)  Bajonet DIN 72 585 A1-2.1-Sn/K2
4)  Bajonet DIN 72 585 A1-3.2-Sn/K1
5)  Tyco HDSCS Cod. B C-114-18739-1 (Index C)

472 125 707 0 472 171 726 0 472 173 226 0 472 173 700 0 472 176 316 0

Productnummer Max. druk Nominale Ø 
(toevoer) Spanning Elektrische 

aansluiting Temperatuur Poort

472 102 040 0  8 bar 2,6 mm 10,8 / 28,8 V EN 1) –40 … +70 °C 1, 2: M12×1,5
472 106 108 0 10 bar 2,0 mm 24 V M27×1 –40 … +100 °C 1: 2× M12×1,5; 2: M12×1,5
472 125 707 0  8 bar 4,0 mm 12 V M27×1 –20 … +70 °C 1, 2: M12×1,5
472 171 000 0 13 bar 2,2 mm 24 V M27×1 –40 … +100 °C 1: M14×1,5; 2: M12×1,5
472 171 336 0 13 bar 2,2 mm 24 V Bajonet 3) –40 … +100 °C 1, 2: M16×1,5 JED-388
472 171 428 0 16 bar 2,2 mm 24 V Bajonet 4) –40 … +100 °C 1: M10×1; 2: M12×1,5
472 171 700 0 13 bar 2,2 mm 24 V M27×1 –40 … +100 °C 1, 2: M12×1,5
472 171 704 0 16 bar 2,2 mm 24 V Bajonet –40 … +100 °C 1, 2: M12×1,5
472 171 706 0 16 bar 2,2 mm 24 V Bajonet 2) –40 … +100 °C 1, 2: M12×1,5
472 171 726 0 16 bar 2,2 mm 24 V Bajonet 2) –40 … +100 °C 1, 2: M12×1,5
472 173 001 0 13 bar 4,0 mm 24 V Tyco 5) –40 … +80 °C 1, 2: V16×1,5 JED-388
472 173 002 0 13 bar 4,0 mm 24 V Tyco 5) –40 … +80 °C 1, 2: V16×1,5 JED-388
472 173 011 0 13 bar 4,0 mm 12 V Tyco 5) –40 … +80 °C 1, 2: V16×1,5 JED-388
472 173 204 0 13 bar 4,0 mm 24 V Bajonet –40 … +80 °C 1, 2: M12×1,5
472 173 206 0 13 bar 4,0 mm 24 V Bajonet 3) –40 … +80 °C 1: V12×1,5; 2: M12×1,5
472 173 226 0 13 bar 4,0 mm 24 V Bajonet 3) –40 … +80 °C 1, 2: M12×1,5
472 173 286 0 13 bar 4,0 mm 24 V Bajonet 3) –40 … +80 °C 1, 2: M12×1,5 JED-464
472 173 316 0 13 bar 4,0 mm 24 V Bajonet 3) –40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5 JED-388
472 173 428 0 13 bar 4,0 mm 24 V Bajonet 4) –40 … +80 °C 1: M10×1; 2: M12×1,5
472 173 700 0 13 bar 4,0 mm 24 V M27×1 –40 … +80 °C 1, 2: M12×1,5
472 173 701 0 13 bar 4,0 mm 12 V M27×1 –40 … +80 °C 1, 2: M12×1,5
472 173 703 0 13 bar 4,0 mm 12 V M27×1 –40 … +80 °C 1, 2: M12×1,5
472 173 704 0 13 bar 4,0 mm 24 V Bajonet –40… +80 °C 1, 2: M12×1,5
472 175 424 0 16 bar 4,0 mm 24 V Bajonet –40… +80 °C 1: M10×1; 2: M12×1,5
472 175 426 0 16 bar 4,0 mm 24 V Bajonet 2) –40… +80 °C 1: M10×1; 2: M12×1,5
472 176 316 0 13 bar 4,0 mm 24 V Bajonet 3) –40… +80 °C 1, 2: M16×1,5 JED-388
472 176 916 0 13 bar 4,0 mm 24 V Bajonet 3) –40… +80 °C 1, 2: M16×1,5 JED-388
472 178 424 0 16 bar 2,2 mm 24 V Bajonet –40 … +100 °C 1: M10×1; 2: M12×1,5
472 178 426 0 16 bar 2,2 mm 24 V Bajonet 2) –40 … +100 °C 1: M10×1; 2: M12×1,5
572 740 022 0 10 bar 7,0 mm 24 V EN 1) –15… +50 °C
577 602 022 0 10 bar 7,0 mm 24 V EN 1) –25… +50 °C 1, 2: M14×1,5



107

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 472 173 011 0 472 170 920 2 Uitlaatkap

 ■ 472 176 316 0 472 170 920 2 Uitlaatkap

Magneetklep - gesloten

 ■ Functie normaal gesloten
 ■ Elektrische 

aansluiting
1)  EN 175301-803-A/ISO 4400 (eerder DIN 43650/A)
2)  Bajonet DIN 72 585 A1-2.1-Sn/K1
3)  Bajonet DIN 72 585 A1-2.1-Sn/K2
4)  Bajonet DIN 72 585 A1-3.2-Sn/K1
5)  Tyco HDSCS Cod. A C-114-18739-1 (Index C)
6)  Tyco HDSCS Cod. C C-114-18739-1 (Index C)
7)  Tyco HDSCS Cod. A C-114-18743(Index C)

472 070 339 0 472 072 628 0 472 072 639 0 472 123 107 0 884 501 837 0

Productnummer Max. druk Nominale Ø 
(toevoer) Spanning Elektrische 

aansluiting Temperatuur Poort

442 207 908 0 10,0 bar 2,2 mm 24 V M27×1 –40 … +100 °C 1:  M14×1,5; 3: M26×1,5
472 070 339 0 13,0 bar 4,0 mm 24 V Bajonet 3) –40… +80 °C 1, 2, 3: M16×1,5 JED-388
472 070 600 0 13,0 bar 4,0 mm 24 V M27×1 –40… +80 °C 1, 2: M12×1,5
472 070 628 0 13,0 bar 4,0 mm 24 V Bajonet 4) –40 … +100 °C 1: 3× M12×1,5; 2: M12×1,5
472 070 639 0 13,0 bar 4,0 mm 24 V Bajonet 3) –40… +80 °C 1, 2: M16×1,5 JED-388
472 072 022 0 13,0 bar 2,2 mm 24 V Tyco 7) –40… +80 °C 1, 2: V16×1,5 JED-388
472 072 628 0 12,5 bar 2,2 mm 24 V Bajonet 4) –40 … +100 °C 1: 3× M12×1,5; 2: M12×1,5
472 072 639 0 13,0 bar 2,2 mm 24 V Bajonet 3) –40… +80 °C 1, 2: M16×1,5 JED-388
472 123 107 0 10,0 bar 2,2 mm 12 V M27×1 –40 … +100 °C 1, 2:  M12×1,5
472 123 109 0 19,0 bar 2,2 mm 24 V M27×1 –40… +80 °C 1, 2: M12×1,5; 3: M14×1,5
472 123 142 0 10,0 bar 2,2 mm 24 V EN 1) –40 … +100 °C 1, 2:  M12×1,5
472 127 140 0  8,5 bar 2,2 mm 12 / 24 V EN 1) –40 … +70 °C 1, 2:  M12×1,5
472 129 111 0 10,0 bar 2,2 mm 12 V M24×1 –40 … +100 °C 1, 2:  M12×1,5
472 132 198 0 10,0 bar 2,2 mm 24 V Bajonet –40 … +100 °C 1, 2:  M12×1,5
472 135 111 0 10,0 bar 2,2 mm 12 V M24×1 –40 … +100 °C 1, 2: ¼"-18 NPTF
472 137 132 0 11,0 bar 4,0 mm 24 V Volvo –40… +80 °C 1, 2:  M12×1,5
472 170 001 0 13,0 bar 4,0 mm 24 V Tyco 5) –40… +80 °C 1, 2: V16×1,5 JED-388
472 170 012 0 13,0 bar 4,0 mm 12 V Tyco 6) –40… +80 °C 1, 2, 3: V16×1,5 JED-388
472 170 080 0 13,0 bar 4,0 mm 24 V Tyco 5) –40… +80 °C 1, 2, 3: V16×1,5 JED-388
472 170 226 0 11,0 bar 4,0 mm 24 V Bajonet 2) –40… +80 °C 1, 2, 3: M12×1,5
472 170 600 0 13,0 bar 4,0 mm 24 V M27×1 –40… +80 °C 1, 2:  M12×1,5
472 170 601 0 13,0 bar 4,0 mm 12 V M27×1 –40… +80 °C 1, 2:  M12×1,5
472 170 604 0 13,0 bar 4,0 mm 24 V Bajonet –40… +80 °C 1, 2:  M12×1,5
472 170 606 0 13,0 bar 4,0 mm 24 V Bajonet 2) –40… +80 °C 1, 2:  M12×1,5
472 170 616 0 13,0 bar 4,0 mm 24 V Bajonet 3) –40… +80 °C 1, 2: M16×1,5 JED-388
472 170 636 0 13,0 bar 4,0 mm 24 V Bajonet 3) –40… +80 °C 1, 2: M16×1,5 JED-388
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Productnummer Max. druk Nominale Ø 
(toevoer) Spanning Elektrische 

aansluiting Temperatuur Poort

472 170 637 0 13,0 bar 4,0 mm 12 V Bajonet 3) –40… +80 °C 1, 2: M16×1,5 JED-388
472 170 667 0 13,0 bar 4,0 mm 12 V Bajonet 2) –40… +80 °C 1, 2: ¼"-18 NPT
472 170 686 0 13,0 bar 4,0 mm 24 V Bajonet 3) –40… +80 °C 1, 2: M12×1,5 JED-464
472 170 700 0 13,0 bar 4,0 mm 24 V M27×1 –40… +80 °C 1, 2:  M12×1,5
472 170 790 0 13,0 bar 4,0 mm 24 V M27×1 –40… +80 °C 1: M12×1,5; 2: 14,5 mm

472 170 867 0 13,0 bar 4,0 mm 12 V Bajonet 2) –40… +80 °C 1, 2: ¼"-18 NPT; 
3: ⅛"‑27 NPT

472 170 990 0 13,0 bar 4,0 mm 24 V M27×1 –40… +80 °C 1, 2: ¼"-18 NPT; 
3: ⅛"‑27 NPT

472 170 991 0 13,0 bar 4,0 mm 12 V M27×1 –40… +80 °C 1, 2: ¼"-18 NPT; 
3: ⅛"‑27 NPT

472 170 996 0 13,0 bar 4,0 mm 24 V Bajonet –40… +80 °C 1, 2: ¼"-18 NPT; 
3: ⅛"‑27 NPT

472 172 001 0 13,0 bar 2,2 mm 24 V Tyco 7) –40… +80 °C 1, 2: V16×1,5 JED-388
472 172 007 0 13,0 bar 2,2 mm 24 V Tyco 7) –40… +80 °C 1, 2: V16×1,5 JED-388
472 172 011 0 13,0 bar 2,2 mm 24 V Tyco 7) –40… +80 °C 1, 2, 3: V16×1,5 JED-388
472 172 021 0 13,0 bar 2,2 mm 24 V Tyco 7) –40… +75 °C 1, 2: V16×1,5 JED-388
472 172 600 0 12,5 bar 2,2 mm 24 V M27×1 –40 … +100 °C 1, 2:  M12×1,5
472 172 604 0 12,5 bar 2,2 mm 24 V Bajonet –40 … +100 °C 1, 2:  M12×1,5
472 172 606 0 12,5 bar 2,2 mm 24 V Bajonet 2) –40 … +100 °C 1, 2:  M12×1,5
472 172 620 0 12,5 bar 2,2 mm 24 V M27×1 –40 … +100 °C 1, 2:  M12×1,5
472 172 626 0 12,5 bar 2,2 mm 24 V Bajonet 2) –40 … +100 °C 1, 2:  M12×1,5
472 172 686 0 12,5 bar 2,2 mm 24 V Bajonet 2) –40…+100 °C 1, 2:  M12×1,5
472 172 704 0 12,5 bar 2,2 mm 24 V Bajonet –40…+100 °C 1, 2, 3: M12×1,5
472 172 724 0 12,5 bar 2,2 mm 24 V Bajonet –40…+100 °C 1, 2, 3: M12×1,5
472 172 726 0 12,5 bar 2,2 mm 24 V Bajonet 2) –40…+100 °C 1, 2, 3: M12×1,5
472 172 784 0 12,5 bar 2,2 mm 24 V Bajonet –40…+100 °C 1, 2, 3: M12×1,5
472 172 786 0 12,5 bar 2,2 mm 24 V Bajonet 2) –40…+100 °C 1, 2, 3: M12×1,5
472 172 901 0 13,0 bar 2,2 mm 24 V Tyco 7) –40… +80 °C 1, 2: V16×1,5 JED-388
472 174 500 0 13,0 bar 4,0 mm 24 V M27×1 –40… +80 °C 1, 2:  M12×1,5
472 174 504 0 13,0 bar 4,0 mm 24 V Bajonet –40… +80 °C 1, 2:  M12×1,5
472 174 524 0 13,0 bar 4,0 mm 24 V Bajonet –40… +80 °C 1, 2:  M12×1,5
472 174 597 0 17,0 bar 3,7 mm 12 V Bajonet 2) –30… +65 °C 1: Voss 8×1; 2: Voss 6×1
472 180 002 0 13,0 bar 4,0 mm 24 V Tyco 5) –40… +80 °C 1, 2: V16×1,5 JED-388
472 223 108 0 10,0 bar 2,2 mm 24 V 2× M27×1 –40…+100 °C 1, 21, 22: M12×1,5
472 270 600 0 13,0 bar 4,0 mm 24 V 2× M27×1 –40… +80 °C 1, 21, 22: M12×1,5

472 279 906 0 13,0 bar 4,0 mm 24 V 2× Bajonet 2) –40 … +70 °C 1: Voss 12×1,5; 
21, 22: Voss 8×1

472 899 005 0  8,1 bar 1,2 mm 12 V EN 1) –40… +80 °C 1, 2: ⅛" NPT
472 899 006 0 10,0 bar 2,4 mm 12 V EN 1) –40… +80 °C 1, 2: ⅛" NPT
472 899 008 0  8,1 bar 1,2 mm 24 V EN 1) –40… +80 °C 1, 2:  M12×1,5
472 899 009 0  8,1 bar 1,2 mm 12 V EN 1) –40… +80 °C 1, 2:  M12×1,5

474 200 001 0 20,0 bar 2,0 mm 24 V Bajonet 2) –40… +80 °C
1, 12, 2, 21: M22×1,5 
Voss-232; 11: M16×1,5 
Voss-232

577 202 022 0 10,0 bar 7,0 mm 24 V EN 1) –25… +50 °C 1, 2, 3: M14×1,5
884 501 096 0 10,0 bar 2,2 mm 24 V M24×1 –40…+100 °C 1, 2:  M12×1,5

884 501 634 0 10,5 bar 1,2 mm 12 V 2× EN 1) –40… +80 °C 1: M22×1,5; 2: M16×1,5 
JED-388

884 501 837 0 10,5 bar 1,2 mm 24 V EN 1) –40… +80 °C 1: M22×1,5; 2: M16×1,5 
JED-388

884 501 940 0 10,5 bar 1,2 mm 24 V 2× EN 1) –40… +80 °C 1: M22×1,5; 2: M16×1,5 
JED-388
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Productnummer Max. druk Nominale Ø 
(toevoer) Spanning Elektrische 

aansluiting Temperatuur Poort

884 501 997 0 10,5 bar 1,2 mm 12 V EN 1) –40… +80 °C 1: M22×1,5; 2: M16×1,5 
JED-388

884 502 864 0 10,0 bar 3,0 mm 24 V M24×1 –40… +80 °C 11, 12, 2: M12×1,5

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 472 070 600 0 472 170 920 2 Uitlaatkap

 ■ 472 070 628 0 472 170 920 2 Uitlaatkap

 ■ 472 072 628 0 472 170 920 2 Uitlaatkap

 ■ 472 123 107 0 472 123 000 2 Magneetarmatuur

 ■ 472 123 142 0 472 123 000 2 Magneetarmatuur

 ■ 472 132 198 0 472 123 000 2 Magneetarmatuur

 ■ 472 135 111 0 472 123 000 2 Magneetarmatuur

 ■ 472 170 001 0 472 170 920 2 Uitlaatkap

 ■ 472 170 600 0 472 170 920 2 Uitlaatkap

 ■ 472 170 604 0 472 170 920 2 Uitlaatkap

 ■ 472 170 606 0 472 170 920 2 Uitlaatkap

 ■ 472 170 616 0 472 170 920 2 Uitlaatkap

 ■ 472 170 636 0 472 170 920 2 Uitlaatkap

 ■ 472 172 600 0 472 170 920 2 Uitlaatkap

 ■ 472 172 604 0 472 170 920 2 Uitlaatkap

 ■ 472 172 606 0 472 170 920 2 Uitlaatkap

 ■ 472 172 620 0 472 170 920 2 Uitlaatkap

 ■ 472 172 626 0 472 170 920 2 Uitlaatkap

 ■ 472 223 108 0 472 123 000 2 Magneetarmatuur

 ■ 472 270 600 0 472 170 920 2 Uitlaatkap



Luchtkwaliteit is belangrijk

www.wabco-customercentre.com

Luchtdrogerpatronen van WABCO bieden de hoogst 
mogelijke bescherming voor luchtremsystemen.  
Ze zijn ontworpen volgens de hoogste kwaliteitsnormen 
en bedoeld om luchtremsystemen optimaal te laten 
functioneren, zodat voertuigen op de weg en uit de 
buurt van de onderhoudswerkplaats blijven.
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Antiblokkeersysteem (ABS)

ABS elektronische regeleenheid (ECU)
 ■ Spanning 24 V

12 V:  446 003 832 0, 446 004 610 0, 446 004 621 0, 
446 004 653 0

 ■ Accessoires 826 000 066 3  ABS-label
894 000 015 2  Kap
894 590 081 0  Kabel met stekker

 ■ Training Klassikale training: ABS 446 004 320 0

Productnummer ABS-type Systeem
Diagnose

Montage Afstand tussen 
gaten Temperatuur

Protocol Software
446 003 403 0 D 6S/6M ISO 9141 ABS D+ 4× Ø 7,5 mm 163,0×162,0 mm –40 … +75 °C
446 003 404 0 D 6S/6M ISO 9141 ABS D+ 4× Ø 7,5 mm 163,0×162,0 mm –40 … +75 °C
446 003 408 0 D 6S/6M SAE J1587 ABS SAE 4× Ø 7,5 mm 163,0×162,0 mm –40 … +75 °C
446 003 420 0 D 6S/6M SAE J1587 ABS SAE 4× Ø 7,5 mm 163,0×162,0 mm –40 … +75 °C
446 003 708 0 E Universal 6S/6M SAE J7587 ABS SAE 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm –40 … +75 °C
446 003 710 0 E Universal 6S/6M ISO 9141 ABS D+ 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm –40 … +75 °C
446 003 713 0 E Universal 6S/6M KWP2000 ABS D+ 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm –40 … +75 °C
446 003 735 0 E Universal 4S/4M SAE J1587 – 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm –40 … +75 °C
446 003 747 0 E Universal 6S/6M SAE J1587 ABS E+ 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm –40 … +75 °C
446 003 749 0 E Universal 4S/4M KWP2000 ABS E+ 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm –40 … +75 °C
446 003 761 0 E Universal 4S/4M SAE J1939 – 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm –40 … +75 °C
446 003 762 0 E Universal 6S/6M SAE J1939 – 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm –40 … +75 °C
446 003 765 0 E 4S/4M KWP2000 ABS E+ 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm –40 … +75 °C
446 003 768 0 E Universal 6S/6M KWP2000 ABS E+ 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm –40 … +75 °C
446 003 769 0 E4.5 6S/6M KWP2000 ABS E+ 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm –40 … +75 °C
446 003 827 0 E8 Universal 4S/4M ISO 14229 ABS E+ 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm –40 … +85 °C
446 003 829 0 E8 Universal 6S/6M ISO 14229 ABS E+ 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm –40 … +85 °C
446 003 830 0 E8 Universal 6S/6M ISO 14229 – 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm –40 … +85 °C
446 003 832 0 Universal 4S/4M ISO 14229 ABS E+ 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm –40 … +85 °C
446 003 833 0 E8 Universal 4S/4M ISO 14229 ABS E+ 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm –40 … +85 °C
446 003 836 0 E8 Universal 6S/6M ISO 14229 ABS E+ 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm –40 … +85 °C
446 004 310 0 D Basic 4S/4M ISO 9141 ABS D+ 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm –40 … +75 °C
446 004 313 0 D Basic 4S/4M SAE J1587 ABS SAE 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm –40 … +75 °C
446 004 314 0 D Basic 4S/3M KWP 2000 ABS D+ 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm –40 … +75 °C
446 004 318 0 D Basic 4S/4M KWP 2000 ABS D+ 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm –40 … +75 °C
446 004 320 0 E Basic 4S/4M SAE J1587 ABS D+ 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm –40 … +75 °C
446 004 324 0 E Basic 4S/4M ISO 9141 ABS D+ 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm –40 … +75 °C
446 004 330 0 E Basic 4S/3M ISO 9141 ABS D+ 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm –40 … +75 °C
446 004 332 0 D Basic 4S/4M KWP2000 ABS D+ 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm –40 … +75 °C
446 004 333 0 E Basic 4S/3M ISO 9141 ABS D+ 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm –40 … +75 °C
446 004 334 0 E Basic 4S/4M-Q ISO 9141 ABS D+ 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm –40 … +75 °C
446 004 335 0 E Basic 4S/4M-Q ISO 9141 ABS D+ 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm –40 … +75 °C
446 004 402 0 SKN 4S/4M CAN – Klem – –40 … +75 °C
446 004 404 0 D 4S/4M ISO 9141 ABS D+ 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm –40 … +75 °C
446 004 406 0 D 4S/4M ISO 9141 ABS D+ 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm –40 … +75 °C
446 004 414 0 D 4S/4M ISO 9141 ABS D+ 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm –40 … +75 °C
446 004 416 0 D 4S/4M ISO 9141 ABS D+ 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm –40 … +75 °C
446 004 420 0 D 4S/4M SAE J1587 ABS SAE 4× Ø 7,5 mm 163,0×162,0 mm –40 … +75 °C
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ANTIBLOKKEERSYSTEEM (ABS)

Productnummer ABS-type Systeem
Diagnose

Montage Afstand tussen 
gaten Temperatuur

Protocol Software
446 004 426 0 D 4S/4M SAE J1587 ABS SAE 4× Ø 7,5 mm 163,0×162,0 mm –40 … +75 °C
446 004 427 0 D 4S/4M ISO 9141 ABS D+ 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm –40 … +75 °C
446 004 428 0 D 4S/4M ISO 9141 ABS D+ 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm –40 … +75 °C
446 004 601 0 E Basic 4S/4M SAE J1587 ABS SAE 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm –40 … +75 °C
446 004 602 0 E Basic 4S/4M SAE J1587 ABS SAE 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm –40 … +75 °C
446 004 606 0 E Basic 4S/4M KWP 2000 ABS D+ 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm –40 … +75 °C
446 004 607 0 E 4S/4M ISO 9141 ABS D+ 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm –40 … +75 °C
446 004 608 0 E Basic 4S/4M SAE J1587 ABS SAE 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm –40 … +75 °C
446 004 610 0 E Basic 4S/3M SAE J1587 – 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm –40 … +75 °C
446 004 612 0 E Basic 4S/4M KWP 2000 ABS D+ 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm –40 … +75 °C
446 004 616 0 E Basic 4S/4M ISO 9141 ABS D+ 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm –40 … +75 °C
446 004 617 0 E Basic 4S/4M ISO 9141 ABS D+ 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm –40 … +75 °C
446 004 621 0 E2 Basic 4S/4M KWP 2000 ABS D+ 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm –40 … +75 °C
446 004 630 0 E2 Basic 4S/4M KWP 2000 ABS D+ 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm –40 … +75 °C
446 004 631 0 E Basic 4S/4M ISO 9141 ABS D+ 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm –40 … +75 °C

446 004 634 0 E Basic 4S/4M KWP 2000 ABS D+/
ABS E+ 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm –40 … +75 °C

446 004 636 0 E Basic 4S/4M KWP 2000 ABS D+/
ABS E+ 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm –40 … +75 °C

446 004 637 0 E Basic 4S/4M KWP 2000 ABS D+/
ABS E+ 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm –40 … +75 °C

446 004 643 0 E Basic 4S/4M KWP 2000 ABS E+ 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm –40 … +75 °C
446 004 644 0 E4 Basic 4S/4M KWP 2000 ABS E+ 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm –40 … +75 °C
446 004 645 0 E4 Basic 4S/4M KWP 2000 ABS E+ 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm –40 … +75 °C
446 004 646 0 E4.5 Basic 4S/4M KWP 2000 ABS E+ 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm –40 … +75 °C

446 004 647 0 E4.5 Basic 4S/4M ISO 14229/ 
KWP 2000 ABS E+ 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm –40 … +75 °C

446 004 653 0 E4 Basic 4S/4M KWP 2000 ABS E+ 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm –40 … +75 °C

ABS magneetklepmodulator
 ■ Temperatuur –40 … +80 °C
 ■ Max. druk 11 bar

472 195 016 0  472 195 078 0 472 195 079 0 472 195 108 0

Productnummer Spanning Elektrische aansluiting Poort
472 195 005 0 12 V M24×1 1, 2: ½"-14 NPTF
472 195 006 0 24 V M24×1 1, 2: ½"-14 NPTF
472 195 009 0 24 V Bajonet 1, 2: M22×1,5
472 195 010 0 24 V M24×1 1, 2: M22×1,5
472 195 011 0 24 V Bajonet 1, 2: M22×1,5 JED-388
472 195 015 0 24 V M27×1 1, 2: M22×1,5 JED-464
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Productnummer Spanning Elektrische aansluiting Poort
472 195 016 0 24 V Bajonet DIN 72585 A1-3.1-Sn/K1 1, 2: M22×1,5 JED-388
472 195 018 0 24 V Bajonet DIN 72585 A1-3.1-Sn/K1 1, 2: M22×1,5
472 195 046 0 12 V Bajonet DIN 72585 A1-3.1-Sn/K1 1, 2: ½"-14 NPTF
472 195 048 0 24 V Volvo-stekker 1, 2: M22×1,5
472 195 052 0 12 V Bajonet DIN 72585 A1-3.1-Sn/K1 1, 2: ½"-14 NPTF
472 195 054 0 12 V M27×1 1, 2: M22×1,5 JED-464
472 195 055 0 24 V Bajonet DIN 72585 A1-3.1-Sn/K1 1, 2: M22×1,5 JED-388
472 195 056 0 24 V Bajonet DIN 72585 A1-3.1-Sn/K1 1: M22×1,5 JED-388; 2: M22×1,5
472 195 058 0 24 V Bajonet DIN 72585 A1-3.1-Sn/K1 1, 2: M22×1,5
472 195 064 0 24 V Bajonet DIN 72585 A1-3.1-Sn/K1 1, 2: RC ⅜"
472 195 066 0 12 V Bajonet DIN 72585 A1-3.1-Sn/K1 1, 2: M22×1,5
472 195 071 0 24 V Bajonet DIN 72585 A1-3.1-Sn/K1 1, 2: M22×1,5
472 195 072 0 24 V Bajonet DIN 72585 A1-3.1-Sn/K1 1, 2: M22×1,5 JED-388
472 195 073 0 24 V Bajonet DIN 72585 A1-3.1-Sn/K1 1, 2: M22×1,5
472 195 074 0 24 V Bajonet DIN 72585 A1-3.1-Sn/K1 1: Flens (Ø 24); 21, 22: ½"-14 NPTF
472 195 075 0 24 V Bajonet DIN 72585 A1-3.1-Sn/K1 1: Flens (Ø 24); 21, 22: ½"-14 NPTF
472 195 076 0 12 V Bajonet DIN 72585 A1-3.1-Sn/K1 1: Flens (Ø 24); 21: ½"-14 NPTF
472 195 077 0 12 V Bajonet DIN 72585 A1-3.1-Sn/K1 1: Flens (Ø 24); 21: ½"-14 NPTF
472 195 078 0 12 V Bajonet DIN 72585 A1-3.1-Sn/K1 1: Flens (Ø 24); 21, 22: ½"-14 NPTF
472 195 079 0 12 V Bajonet DIN 72585 A1-3.1-Sn/K1 1: Flens (Ø 24); 21, 22: ½"-14 NPTF
472 195 082 0 12 V Bajonet 1: Flens (Ø 24); 21, 22: ½"-14 NPTF
472 195 083 0 12 V Bajonet 1: Flens (Ø 24); 21, 22: ½"-14 NPTF
472 195 086 0 12 V Bajonet DIN 72585 A1-3.1-Sn/K1 1, 2: RC ⅜" JIS B 0253
472 195 094 0 12 V Bajonet DIN 72585 A1-3.1-Sn/K1 1, 2: ½"-14 NPTF
472 195 095 0 12 V Bajonet DIN 72585 A1-3.1-Sn/K1 1, 2: ½"-14 NPTF
472 195 096 0 24 V Bajonet DIN 72585 A1-3.1-Sn/K1 1, 2: ½"-14 NPTF
472 195 097 0 24 V Bajonet DIN 72585 A1-3.1-Sn/K1 1, 2: M22×1,5
472 195 100 0 12 V Bajonet ISO 15 170 A1-3.1-Sn/K1 1, 2: ½"-14 NPTF
472 195 101 0 12 V Bajonet ISO 15 170 A1-3.1-Sn/K1 1, 2: ½"-14 NPTF
472 195 102 0 12 V Bajonet ISO 15 170 A1-3.1-Sn/K1 1, 2: ½"-14 NPTF
472 195 105 0 24 V Bajonet DIN 72585 A1-3.1-Sn/K1 1: M22×1,5 JED-388; 2: M22×1,5
472 195 106 0 24 V Bajonet ISO 15 170 A1-3.1-Sn/K1 1: M22×1,5 JED-388; 2: M22×1,5
472 195 108 0 24 V Tyco HDSCS 3× 2.8 code A 1, 2: M22×1,5 JED-388-0
472 195 110 0 24 V Bajonet DIN 72585 A1-3.1-Sn/K1 1, 2: M22×1,5 JED-388-4
472 195 121 0 12 V Bajonet DIN 72585 A1-3.1-Sn/K1 1, 2: M22×1,5 JED-388-0
472 196 020 0 24 V Tyco HDSCS 4x 2.8 code A 1, 2: M22×1,5 JED-388-4
972 195 045 0 24 V Bajonet DIN 72585 A1-3.1-Sn/K1 1, 2: Rc ⅜" JIS B 0253
972 195 064 0 24 V Bajonet DIN 72585 A1-3.1-Sn/K1 1, 2: ½"-14 NPTF
972 195 065 0 24 V Bajonet DIN 72585 A1-3.1-Sn/K1 1, 2: ½"-14 NPTF

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 472 195 058 0 472 195 922 2 Magneetklepmodulator
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ANTIBLOKKEERSYSTEEM (ABS)

ASR proportionele klep
 ■ Temperatuur –40 … +100 °C
 ■ Spanning 24 V
 ■ Montage 2× Ø 9,0 mm
 ■ Afstand tussen gaten 42 mm 472 250 000 0 472 250 007 0

Productnummer Elektrische aansluiting Max. druk (toevoer) Poort
472 250 000 0 M27×1 10,0 bar M12×1,5
472 250 003 0 Bajonet 11,2 bar M12×1,5
472 250 007 0 Bajonet DIN 72585 B1-2.1-Sn/K1 11,2 bar M12×1,5
472 250 008 0 Bajonet DIN 72585 B1-2.1-Sn/K1 11,0 bar RC ¼"

ABS Trailer Stuur ventiel
 ■ Temperatuur –40 … +80 °C
 ■ Accessoire 432 407 012 0  Geluidsdemper (poort: snap-on contour)

973 002 520 0 973 009 001 0  973 009 006 0 973 009 010 0

Productnummer Max. druk Voorijling Montage Poort
973 002 000 0 8,0 bar 0,6 bar 2× M8 1, 2, 41, 42, 43: M22×1,5; 3: flap
973 002 010 0 8,0 bar 0,5 bar 4× M8 1, 2, 41, 42, 43: M22×1,5; 3: flap
973 002 013 0 8,0 bar 0,6 bar 4× M8 1, 2, 41, 42, 43: M22×1,5; 3: flap
973 002 020 0 8,0 bar 0,3 bar 4× M8 1, 2, 41, 42, 43: M22×1,5; 3: flap
973 002 022 0 8,0 bar 0,2 bar 4× M8 1, 2, 41, 42, 43: M22×1,5; 3: flap
973 002 051 0 8,0 bar 0,2 bar 4× M8 1, 2, 41, 42: M22×1,5; 3 flap
973 002 070 0 8,0 bar 0,6 bar 2× M8 1, 2, 41, 42: M22×1,5; 3: snap-on contour
973 002 402 0 8,0 bar – 4× M8 1, 2, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: flap
973 002 403 0 8,0 bar 0,2 bar 2× M8 1, 2, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: flap
973 002 404 0 8,0 bar – 4× M8 1, 2, 41, 42: M16×1,5; 3: flap
973 002 405 0 8,0 bar – 4× M8 1, 12, 2, 41, 42: M16×1,5; 3: snap-on contour
973 002 406 0 8,0 bar 0,5 bar 2× M8 1, 2, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: flap
973 002 409 0 8,0 bar 0,2 bar 4× M8 1, 2, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: flap
973 002 418 0 8,0 bar 1,0 bar 4× M8 1, 2, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: flap
973 002 419 0 8,0 bar 0,4 bar 3× M8 1, 12, 2, 41, 42: M16×1,5; 3: flap
973 002 422 0 8,0 bar – 4× M8 1, 2, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: flap
973 002 423 0 8,0 bar 0,3 bar 4× M8 1, 2, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: flap
973 002 425 0 8,0 bar 0,2 bar 4× M8 1, 12, 2, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: flap
973 002 430 0 8,0 bar – 4× M8 1, 12, 2, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: flap
973 002 450 0 8,0 bar – 4× M8 1, 2, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: M22×1,5
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Productnummer Max. druk Voorijling Montage Poort
973 002 500 0 8,0 bar – 4× M8 12, 22, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: flap
973 002 501 0 8,0 bar 0,2 bar 4× M8 12, 22, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: flap
973 002 505 0 8,0 bar – 4× M8 12, 22, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: flap
973 002 520 0 8,0 bar – 4× M8 12, 22, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: flap
973 002 521 0 8,5 bar 0,2 bar 4× M8 12, 22, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: flap
973 002 522 0 8,0 bar 0,5 bar 4× M8 12, 22, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: flap
973 002 523 0 8,0 bar 0,5 bar 4× M8 12, 22, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: flap
973 002 527 0 8,0 bar 0,3 bar 4× M8 12, 22, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: snap-on contour
973 002 528 0 8,0 bar – 4× M8 12, 22, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: flap
973 002 532 0 8,0 bar 0,7 bar 4× M8 12, 22, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: flap
973 002 535 0 8,0 bar – 4× M8 12, 22, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: snap-on contour
973 002 538 0 8,0 bar – 4× M8 12, 22, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: flap
973 002 539 0 8,0 bar 0,3 bar 4× M8 12, 22, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: flap
973 002 544 0 8,0 bar – 4× M8 12, 22, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: flap
973 002 570 0 8,0 bar 0,3 bar 4× M8 12, 22, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: flap
973 002 620 0 8,0 bar 0,5 bar 4× M8 12, 22, 41, 42: M16×1,5; 3: flap

973 009 001 0 8,5 bar 0,2 bar 4× M8 11, 12, 22, 41, 42: M22×1,5 JED-388;  
3: snap-on contour; 43: M16×1,5 JED-388

973 009 002 0 8,5 bar 0,2 bar 4× M8 12, 22, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: snap-on contour

973 009 004 0 8,5 bar – 4× M8 11, 12, 22, 41, 42: M22×1,5 JED-388;  
3: snap-on contour; 43: M16×1,5 JED-388

973 009 005 0 8,5 bar 0,5 bar 4× M8 11, 12, 22, 41, 42: M22×1,5 JED-388;  
3: snap-on contour; 43: M16×1,5 JED-388

973 009 006 0 8,5 bar – 4× M8 11, 12, 22, 41, 42: M22×1,5 JED-388;  
3: snap-on contour; 43: M16×1,5 JED-388

973 009 007 0 8,5 bar – 4× M8 11, 12, 22, 41, 42: M22×1,5 JED-388;  
3: geluidsdemper; 43: M16×1,5 JED-388

973 009 009 0 8,5 bar 0,6 bar 4× M8 11, 12, 22, 41, 42: M22×1,5 JED-388; 
3: geluidsdemper; 43: M16×1,5 JED-388

973 009 010 0 8,5 bar 0,4 bar 4× M8 12, 22, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: geluidsdemper

973 009 011 0 8,5 bar 0,2 bar 2× M10×1,25  
met montageplaat 12, 22, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: geluidsdemper

973 009 013 0 8,5 bar 0,2 bar 4× M8 12, 22, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: snap-on contour
973 009 014 0 8,5 bar – 4× M8 12, 22, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: snap-on contour
973 009 015 0 8,5 bar 0,1 bar 4× M8 12, 22, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: geluidsdemper

973 009 016 0 8,5 bar 0,4 bar 4× M8 11, 12, 22, 41, 42: M22×1,5 JED-388; 
3: geluidsdemper; 43: M16×1,5 JED-388

973 009 018 0 8,5 bar 0,2 bar 4× M8 12, 22, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: geluidsdemper
973 009 022 0 8,5 bar 0,1 bar 4× M8 12, 22, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: geluidsdemper

973 009 023 0 8,5 bar 0,9 bar 4× M8 11, 12, 22, 41, 42: M22×1,5 JED-388;  
3: snap-on contour; 43: M16×1,5 JED-388

973 009 024 0 8,5 bar 0,2 bar 2× M10  
met montageplaat

11, 12, 22, 41, 42: M22×1,5 JED-388; 
3: geluidsdemper; 43: M16×1,5 JED-388

973 009 025 0 8,5 bar 0,5 bar 4× M8 12, 22, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: geluidsdemper

973 009 028 0 8,5 bar 0,2 bar 4× M8 11, 12, 22, 41, 42: M22×1,5 JED-388;  
3: snap-on contour; 43: M16×1,5 JED-388

973 009 029 0 8,5 bar 0,2 bar 4× M8 12, 22, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: geluidsdemper
973 009 100 0 8,5 bar 0,2 bar 4× M8 12, 22, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: snap-on contour

973 009 120 0 8,5 bar – 4× M8 12, 43: met blinde plug; 22, 41, 42: M16×1,5; 
3: geluidsdemper

973 009 300 0 8,0 bar 0,2 bar 4× M8 11, 12, 22, 41, 42: M22×1,5 JED-388; 
3: geluidsdemper; 43: M16×1,5 JED-388
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ANTIBLOKKEERSYSTEEM (ABS)

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 973 002 000 0 973 002 003 2 Klep + membraan

 ■ 973 002 010 0 973 002 003 2 Klep + membraan

 ■ 973 002 013 0 973 002 003 2 Klep + membraan

 ■ 973 002 020 0 973 002 003 2 Klep + membraan

 ■ 973 002 022 0 973 002 003 2 Klep + membraan

 ■ 973 002 051 0 973 002 003 2 Klep + membraan

 ■ 973 002 070 0 973 002 003 2 Klep + membraan

 ■ 973 002 402 0 973 002 004 2 Klep + membraan

 ■ 973 002 403 0 973 002 003 2 Klep + membraan

 ■ 973 002 404 0 973 002 004 2 Klep + membraan

 ■ 973 002 405 0 973 002 003 2 Klep + membraan

 ■ 973 002 406 0 973 002 003 2 Klep + membraan

 ■ 973 002 409 0 973 002 003 2 Klep + membraan

 ■ 973 002 418 0 973 002 003 2 Klep + membraan

 ■ 973 002 419 0 973 002 003 2 Klep + membraan

 ■ 973 002 422 0 973 002 003 2 Klep + membraan

 ■ 973 002 423 0 973 002 003 2 Klep + membraan

 ■ 973 002 425 0 973 002 009 2 Klep + membraan

 ■ 973 002 430 0 973 002 004 2 Klep + membraan

 ■ 973 002 450 0 973 002 004 2 Klep + membraan

 ■ 973 002 500 0 973 002 006 2 Klep

 ■ 973 002 501 0 973 002 005 2 Klep + membraan

 ■ 973 002 505 0 973 002 008 2 Klep + membraan

 ■ 973 002 520 0 973 002 006 2 Klep

 ■ 973 002 521 0 973 002 005 2 Klep + membraan

 ■ 973 002 522 0 973 002 005 2 Klep + membraan

 ■ 973 002 523 0 973 002 005 2 Klep + membraan

 ■ 973 002 527 0 973 002 008 2 Klep + membraan

 ■ 973 002 528 0 973 002 005 2 Klep + membraan

 ■ 973 002 532 0 973 002 005 2 Klep + membraan

 ■ 973 002 535 0 973 002 008 2 Klep + membraan

 ■ 973 002 538 0 973 002 006 2 Klep

 ■ 973 002 539 0 973 002 005 2 Klep + membraan

 ■ 973 002 544 0 973 002 008 2 Klep + membraan

 ■ 973 002 570 0 973 002 005 2 Klep + membraan

 ■ 973 002 620 0 973 002 005 2 Klep + membraan

 ■ 973 009 001 0 973 009 000 2 Klep

 ■ 973 009 002 0 973 009 000 2 Klep

 ■ 973 009 004 0 973 009 000 2 Klep

 ■ 973 009 005 0 973 009 000 2 Klep

 ■ 973 009 006 0 973 009 000 2 Klep

 ■ 973 009 007 0 973 009 000 2 Klep

 ■ 973 009 009 0 973 009 000 2 Klep

 ■ 973 009 010 0 973 009 000 2 Klep

 ■ 973 009 013 0 973 009 000 2 Klep

 ■ 973 009 014 0 973 009 000 2 Klep

 ■ 973 009 015 0 973 009 000 2 Klep

 ■ 973 009 018 0 973 009 000 2 Klep

 ■ 973 009 029 0 973 009 000 2 Klep

 ■ 973 009 100 0 973 009 000 2 Klep

 ■ 973 009 120 0 973 009 000 2 Klep

 ■ 973 009 300 0 973 009 001 2 Klep
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Wielsnelheidssensor

Sensorset - radiale sensor

 ■ Beschrijving WABCO-sensorsets bevatten alle onderdelen die nodig 
zijn om een goede reparatie te kunnen uitvoeren: klembus, 
vetkussen en de bijbehorende sensor.

 ■ Sensorkop Ø 16,0 mm

Wielsnelheidssensor Productnummer Lengte
Vervanging voor / Kruisverwijzigingen

WABCO OEM-nummer OEM

441 032 010 2 250 mm 441 032 171 0 1778553
1778554 DAF

441 032 013 2 2056 mm 441 032 191 0 B587105K300 Hyundai / 
Kia

441 032 017 2 2321 mm 441 032 898 0 21361848
21361849 Volvo

441 032 018 2 1596 mm 441 032 893 0 21361845 Volvo

125 mm 160 mm

441 032 019 2 L1: 125 mm
L2: 160 mm 441 032 518 0 A6555400717 Daimler

441 032 021 2 1754,5 mm 441 032 177 0 1890167 Scania

441 032 022 2 2754,5 mm 441 032 178 0 1890168 Scania

Code A
441 032 023 2 1.500 mm 441 035 144 0 1869290 DAF

Code B
441 032 024 2 1.400 mm 441 035 145 0 1869290 DAF

Code D
441 032 029 2 1422 mm

Knorr: 
0486000284 K50
0486000285 N00

81.27120-6216
81.27120-6217 MAN

Code A
441 032 030 2 1572 mm

Knorr: 
0486000250 K50
0486000276 N00

81.27120-6177
81.27120-6201
81.27120-6202

MAN

Code B
441 032 031 2 1550 mm

Knorr: 
0486000251 K50 
0486000277 N00

81.27120-6176
81.27120-6202 MAN
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ANTIBLOKKEERSYSTEEM (ABS)

Wielsnelheidssensor Productnummer Lengte
Vervanging voor / Kruisverwijzigingen

WABCO OEM-nummer OEM
441 035 922 2 895,2 mm 441 032 107 0 5010457732 Renault

441 035 923 2 1545,2 mm
441 032 855 0 41200559 Iveco
441 032 856 0 41200560 Iveco

441 035 924 2 2345,2 mm
441 032 858 0

1524828 DAF
41200561 Iveco

441 032 859 0
123399 Iveco

41200562 Iveco

441 035 928 2 2056 mm

441 032 874 0 5010457045 Renault
441 032 875 0 5010422333 Renault

441 032 728 0
1517455 DAF

A0005429618 Daimler
441 035 102 0 – Hino

Code B 441 035 935 2 4000 mm

441 032 144 0

5010457879
7580212 W Renault

20723669
21364022 Volvo

441 032 151 0

5010457891
7421363486
7580218W

Renault

21363486 Volvo
441 035 133 0 21570623 Volvo

Code B 441 035 936 2 2500 mm

441 032 149 0
5010457883
7580216W Renault

21363479 Volvo

441 032 187 0
7421150950 Renault
21150950 Volvo

441 032 333 0

7420785816
7420787816
7580246W

Renault

20787816
21363484 Volvo

Code A 441 035 937 2 3650 mm

441 032 143 0

5010457878
7580211W Renault

20723666
21360516 Volvo

441 032 146 0
5010457880
7580213W Renault

21363476 Volvo

441 032 332 0
7580245W Renault
20787815
21363481 Volvo

441 035 131 0 21570619 Renault

Code A 441 035 938 2 2200 mm
441 032 148 0

5010457882
7580215W Renault

21363478 Volvo

441 032 186 0
7421150949 Renault
21150949 Volvo
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Sensorset - axiale sensor

 ■ Beschrijving WABCO-sensorsets bevatten alle onderdelen die nodig 
zijn om een goede reparatie te kunnen uitvoeren: klembus, 
vetkussen en de bijbehorende sensor.

 ■ Sensorkop Ø 16,0 mm

Wielsnelheidssensor Productnummer Lengte
Vervanging voor / Kruisverwijzigingen

WABCO OEM-nummer OEM

441 032 025 2 2035 mm 441 032 980 0 41221280 Iveco

Code A, B, C, D
441 032 026 2 1685 mm

441 032 377 0
441 032 952 0

1890170
1892057 Scania

441 032 363 0
441 032 364 0
441 032 365 0
441 032 366 0

21363499
21363500
21363502
21363503

Renault 

Code A, B, C, D
441 032 027 2 2710 mm

441 032 378 0 1890171 Scania
441 032 995 0
441 032 996 0
441 035 321 0
441 035 322 0
441 035 324 0
441 035 325 0
441 035 326 0
441 035 332 0

41363474
21363475
21663166
21663162
21663167
21663170
21663172
21663163

Volvo

Code A
441 032 028 2 1659,75 mm 441 035 301 0

441 035 302 0
21296829
21296849 Volvo

Code B
441 035 920 2 1750 mm 441 032 995 0

5010457874 Renault

20723702
21363474 Volvo

Code B
441 035 921 2 2000 mm

441 032 321 0
1729798 Scania

21363496 Volvo

441 035 321 0
7421296839 Renault
21296839
21663166 Volvo

441 035 327 0 21296845 Volvo

441 035 925 2 2200 mm 441 032 922 0
1518311 DAF

A0025422718 Daimler

441 035 926 2 3.000 mm

441 032 920 0
1518009 DAF

A0025423818 Daimler
441 032 923 0 A0025422618 Daimler

441 032 487 0
A0005423318
A0015423318 Daimler

36271206005 MAN

441 032 921 0
A0015428818 Daimler

920100080 Solaris 
Bus

441 032 942 0 A0015428918 Daimler
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ANTIBLOKKEERSYSTEEM (ABS)

Wielsnelheidssensor Productnummer Lengte
Vervanging voor / Kruisverwijzigingen

WABCO OEM-nummer OEM

441 035 927 2 4000 mm

441 032 941 0 A0035423518 Daimler
441 032 946 0 A0035424618 Daimler

441 032 727 0
A0005429718 Daimler
36271206004 MAN

441 032 947 0
A0035424518 Daimler

503147652 Iveco

Code A
441 035 929 2 3.000 mm

441 032 352 0

7420795150
7580252W Renault

20916177
21363497 Volvo

441 032 386 0
738610135 Renault
21247147 Volvo

441 032 954 0
21361885 Renault
20528657
21361885 Volvo

441 032 961 0
7420528653 Renault
20528653
21361883 Volvo

441 035 312 0
7421663556 Renault
21296831
21663556 Volvo

441 035 313 0 21296832
21663558 Volvo

441 035 317 0 21296836
21663557 Volvo

441 035 322 0
7421296840 Renault
21296840
21663162 Volvo

441 035 323 0 21296841
21663164 Volvo

441 035 332 0 21444285
21663163 Volvo

Code A
441 035 930 2 3950 mm

441 032 347 0
7420915970 Renault
20915970
21363488 Volvo

441 032 353 0
7420794630
7420916178 Renault

20916178 Volvo

441 032 965 0

7424427344 Renault
20509864
21361900
24427344

Volvo

441 035 318 0 21296837
21663559 Volvo

441 035 328 0
7421296846 Renault
21296846
21663165 Volvo

Code A
441 035 931 2 4300 mm

441 032 388 0
738610142 Renault
21247161 Volvo

441 032 968 0
738610139 Renault
20509869
21361881 Volvo

441 032 974 0 20554958 Volvo
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Wielsnelheidssensor Productnummer Lengte
Vervanging voor / Kruisverwijzigingen

WABCO OEM-nummer OEM

Code B
441 035 932 2 5550 mm 441 032 349 0

5010457871
7420916171
7580249W

Renault

20732821
20916171
21363493

Volvo

Code B
441 035 933 2

2850 mm

441 032 374 0
732520051 Renault
21097072
21361887 Volvo

441 032 387 0
738610136 Renault
21247154 Volvo

441 032 955 0 20528658 Volvo

441 032 962 0
7420528654 Renault
20528654
21361884 Volvo

441 032 964 0

738610140
7420509865 Renault

20509865
21361893 Volvo

441 032 996 0

5010457875
7580299W Renault

20723706
21363475 Volvo

2850 mm

441 035 314 0
7421663561 Renault
21296833
21663561 Volvo

441 035 324 0
7421296842 Renault
21296842
21663167 Volvo

Code B
441 035 934 2 3950 mm

441 032 348 0
20732820
20915973
21363492

Volvo

441 035 319 0 21296838
21663563 Volvo

441 035 329 0 21296847
21663169 Volvo

441 035 330 0 21444282
21663168 Volvo

441 035 334 0
7421663562 Renault

21444281
21663562 Volvo

Code B
441 035 939 2 5550 mm

441 032 350 0

5010457876
7420916173
7580250W

Renault

20732822
20916173
21363495

Volvo

441 032 389 0
738610141 Renault
21247157 Volvo

441 032 975 0 20554959 Volvo



WABCO-kabelcatalogus
Bent u op zoek naar meer informatie over WABCO-kabels?
Bekijk onze WABCO-kabelcatalogus. Dit document biedt 
een overzicht van de verschillende kabels die door WABCO 
worden gebruikt.

Vraag uw vertegenwoordiger om een WABCO-kabelcatalogus.
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Elektronisch remsysteem (EBS)

Elektronische regeleenheid (ECU) EBS truck
 ■ Spanning 24 V
 ■ Beschermingsklasse IP30 (IEC 529)
 ■ Temperatuur –40 … +75 °C

–40 … +80 °C:  446 135 202 0, 446 135 203 0, 446 135 240 0, 
446 135 250 0

 ■ Training Klassikale training: EBS truck 446 135 241 0

Productnummer
Toepassing

Diagnosesoftware Montage Afstand  
tussen gatenFabrikant Systeem

446 130 014 0 Daimler 4S/4M EBS EPB MB Truck Klem –
446 130 015 0 Daimler 4S/4M EBS EPB MB Truck Klem –
446 130 018 0 Daimler 4S/4M EBS EPB MB Truck Klem –
446 130 019 0 Daimler 4S/4M EBS EPB MB Truck Klem –
446 130 022 0 EvoBus/Travego 4S/4M EBS EPB Bus Klem –
446 130 023 0 EvoBus/Travego 6S/6M EBS EPB Bus Klem –
446 130 028 0 EvoBus 4S/4M EBS EPB Bus Klem –
446 130 029 0 EvoBus 6S/6M EBS EPB Bus Klem –
446 130 030 0 EvoBus 4S/4M EBS EPB Bus Klem –
446 130 031 0 EvoBus 6S/6M EBS EPB Bus Klem –
446 130 053 0 Daimler 4S/4M EBS EPB MB Truck Klem –
446 130 062 0 EvoBus 4S/4M EBS EPB Bus Klem –
446 130 067 0 Daimler 4S/4M – Klem –
446 130 208 0 Daimler 4S/4M EBS 3 Klem –
446 130 210 0 Daimler 4S/4M, 6S/6M – Klem –
446 130 211 0 EvoBus 4S/4M, 6S/6M – Klem –
446 130 212 0 Daimler 4S/4M – Klem –
446 130 220 0 Daimler 4S/4M – Klem –
446 135 003 0 Nissan Diesel 4S/4M – 4× Ø 7,5 mm 163,0 ×182,5 mm 
446 135 016 0 Iveco 4S/4M EBS Euro 4× Ø 7,5 mm 163,0 ×182,5 mm 
446 135 017 0 DAF 4S/4M EBS Euro 4× Ø 7,5 mm 163,0 ×182,5 mm 
446 135 018 0 Iveco 4S/4M EBS Euro 4× Ø 7,5 mm 163,0 ×182,5 mm 
446 135 030 0 Neoplan 4S/4M EBS Euro 4× Ø 7,5 mm 163,0 ×182,5 mm 
446 135 031 0 Neoplan 4S/4M EBS Euro 4× Ø 7,5 mm 163,0 ×182,5 mm 
446 135 039 0 DAF 4S/4M EBS Euro 4× Ø 7,5 mm 163,0 ×182,5 mm 
446 135 041 0 Standaardbus 4S/4M, 6S/6M EBS Bus Standaard 4× Ø 7,5 mm 163,0 ×182,5 mm 
446 135 042 0 DAF 4S/4M EBS Euro 4× Ø 7,5 mm 163,0 ×182,5 mm 
446 135 051 0 Hino Motors, Isuzu, Nissan 4S/4M EBS 1C Asia 4× Ø 7,5 mm 163,0 ×182,5 mm 
446 135 052 0 Nissan Diesel 4S/4M EBS 1C Asia 4× Ø 7,5 mm 163,0 ×182,5 mm 
446 135 059 0 Hyundai 4S/4M, 6S/6M EBS Euro 4× Ø 7,5 mm 163,0 ×182,5 mm 
446 135 202 0 DAF 4S/4M … 6S/5M EBS 3 4× Ø 7,5 mm 163,0 ×122,5 mm 
446 135 203 0 DAF 4S/4M … 6S/5M EBS 3 4× Ø 7,5 mm 163,0 ×122,5 mm 
446 135 240 0 VDL/Bova 4S/4M … 6S/6M EBS 3 4× Ø 7,5 mm 163,0 ×122,5 mm 
446 135 241 0 VDL Bus & Coach 4S/4M … 6S/6M EBS 3 4× Ø 7,5 mm 163,0 ×122,5 mm 
446 135 242 0 VDL/Bova 4S/4M … 6S/6M EBS 3 4× Ø 7,5 mm 163,0 ×122,5 mm 
446 135 245 0 Hyundai 4S/4M … 6S/6M EBS 3 4× Ø 7,5 mm 163,0 ×122,5 mm 
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ELEKTRONISCH REMSYSTEEM (EBS)

Productnummer
Toepassing

Diagnosesoftware Montage Afstand  
tussen gatenFabrikant Systeem

446 135 246 0 FAW, Hino Motors, Isuzu, 
VDL Bus & Coach, VDL/Bova … 4S/4M … 6S/6M EBS 3 4× Ø 7,5 mm 163,0 ×122,5 mm 

446 135 248 0 Kamaz 4S/4M – Klem –

446 135 250 0 Hino Motors, Mitsubishi Fuso, 
Nissan Diesel, Hyundai 4S/4M EBS 3 4× Ø 7,5 mm 163,0 ×122,5 mm 

446 135 253 0 Hino Motors 4S/4M EBS 3 4× Ø 7,5 mm 163,0 ×122,5 mm 

EBS truck Centrale Remeenheid (CBU)
 ■ Temperatuur –40 … +80 °C
 ■ Spanning 24 V
 ■ Montage 4× M8 480 020 020 0  480 020 105 0

Productnummer Toepassing Max. druk Diagnosesoftware Afstand 
tussen gaten Poort

480 020 012 0 Iveco 12,7 bar – 61×61 mm 11, 12, 21, 22: Ø 13 / Ø 17,9 mm;  
23: Ø 8×1; 3: geluidsdemper

480 020 020 0 MAN 12,7 bar EBS CBU MAN 84×32 mm 11, 12, 21, 22: M22×1,5 JED-388-4; 
23: M16×1,5 JED-388-4; 3: geluidsdemper

480 020 028 0 MAN 12,7 bar EBS CBU MAN 84×32 mm 11, 12, 21, 22: M22×1,5 JED-388-4; 
23: M16×1,5 JED-388-4; 3: geluidsdemper

480 020 105 0 Daimler 10,0 bar – 61×61 mm 11, 12, 21, 22: M22×1,5 JED-388-4; 
23: M16×1,5 JED-388-4; 3: geluidsdemper

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 480 020 012 0 480 020 920 2 Kap
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EBS-modulator truck

EBS-modulator truck - generatie 1

 ■ Temperatuur –40 … +80 °C
 ■ Max. druk 10 bar
 ■ Spanning 24 V
 ■ Elektrische aansluiting Bajonet DIN 72585 1A-4.1-Sn/K2
 ■ Beschermingsklasse IP66 / IP69K
 ■ Poort 11, 12, 13, 21, 22: M22×1,5 JED-388

23: M16×1,5 JED-388
3: geïntegreerde geluidsdemper 480 103 011 0

Productnummer
Toepassing

Montage
Afstand

Fabrikant Systeem bouten gaten
480 103 008 0 EvoBus extra as, met back-upklep 2× M12×1,50 – 100 mm
480 103 011 0
480 103 011 R Daimler 4×2 2× M12×1,50 – 100 mm

480 103 012 0
480 103 012 R Daimler 6×2, 6×2/4, 6×4, 8×4 2× M12×1,50 – 100 mm

480 103 013 0 Daimler 4×2 2× M12×1,50 – 100 mm
480 103 014 0 Daimler 6×2, 6×4, 8×4 2× M12×1,50 – 100 mm
480 103 015 0
480 103 015 R Daimler 4×2 2× M12×1,50 – 100 mm

480 103 016 0
480 103 016 R Daimler alle voertuigen, behalve 4×2 2× M12×1,50 – 100 mm

480 103 022 0 Iveco aandrijfas 4×2, 6×2, 6×4 2× M12×1,75 100 mm –
480 103 024 0 Iveco Opleggertrekker 2× M12×1,75 100 mm –
480 103 025 0 Iveco Truck 2× M12×1,75 100 mm –
480 103 033 0 – Vooras 2× M12×1,25 100 mm –
480 103 035 0 Hino Motors Vooras en AOH 2× M12×1,25 100 mm –
480 103 041 0 DAF 4×2 met back-upklep 2× M12×1,50 – 100 mm
480 103 042 0 DAF 6×2 met back-upklep 2× M12×1,50 – 100 mm
480 103 043 0 DAF 4×2 zonder back-upklep 2× M12×1,50 – 100 mm
480 103 061 0 Neoplan extra as, met back-upklep 2× M12×1,50 – 100 mm
480 103 063 0 Standaardbus aandrijfas 4×2 met back-upklep 2× M12×1,50 – 100 mm
480 103 066 0 EvoBus aandrijfas 4×2 met back-upklep 2× M12×1,50 – 100 mm

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 480 103 008 0 480 103 921 2 Geluidsdemper

 ■ 480 103 011 0 480 103 921 2 Geluidsdemper

 ■ 480 103 012 0 480 103 921 2 Geluidsdemper

 ■ 480 103 013 0 480 103 921 2 Geluidsdemper

 ■ 480 103 014 0 480 103 921 2 Geluidsdemper

 ■ 480 103 015 0 480 103 921 2 Geluidsdemper

 ■ 480 103 016 0 480 103 921 2 Geluidsdemper

 ■ 480 103 022 0 480 103 921 2 Geluidsdemper

 ■ 480 103 024 0 480 103 921 2 Geluidsdemper

 ■ 480 103 025 0 480 103 921 2 Geluidsdemper

 ■ 480 103 033 0 480 103 921 2 Geluidsdemper

 ■ 480 103 035 0 480 103 921 2 Geluidsdemper

 ■ 480 103 041 0 480 103 921 2 Geluidsdemper

 ■ 480 103 042 0 480 103 921 2 Geluidsdemper

 ■ 480 103 043 0 480 103 921 2 Geluidsdemper

 ■ 480 103 061 0 480 103 921 2 Geluidsdemper

 ■ 480 103 063 0 480 103 921 2 Geluidsdemper

 ■ 480 103 066 0 480 103 921 2 Geluidsdemper
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ELEKTRONISCH REMSYSTEEM (EBS)

EBS-modulator truck - generatie 2

 ■ Temperatuur –40 … +80 °C
 ■ Spanning 24 V
 ■ Elektrische aansluiting Bajonet DIN 72585 1A-4.1-Sn/K2
 ■ Beschermingsklasse IP6K6K / IP6K9K
 ■ Poort 11, 12, 21, 22: M22×1,5 JED-388-4

3: geïntegreerde geluidsdemper
4: M16×1,5 JED-388-4

 ■ Montage 2× M12×1,5
 ■ Afstand tussen gaten 100 mm 480 104 003 0

Productnummer
Toepassing

Max. druk
Fabrikant Systeem

480 104 001 0 Hino Motors aandrijfas 2S 2M 12,5 bar
480 104 002 0 DAF, Hino Motors aandrijfas 2S 2M 12,5 bar
480 104 003 0 DAF aandrijfas 2S 2M zonder back-upklep 12,5 bar
480 104 005 0 Iveco aandrijfas 2S 2M 2W zonder back-upklep 12,5 bar
480 104 006 0 Iveco aandrijfas 2S 2M 2W 12,5 bar
480 104 007 0 Standaardbus extra as 2S 2M 2W 12,5 bar
480 104 008 0 Hyundai aandrijfas 2S 2M 2W 12,5 bar
480 104 009 0 Standaardbus aandrijfas 2S 2M 2W 12,5 bar
480 104 106 0 MAN aandrijfas 2S 2M 4W 12,8 bar
480 104 107 0 MAN extra as 2S 2M 2W/4W 12,8 bar
980 104 005 0 Hino Motors aandrijfas 2S 2M 12,5 bar
980 104 006 0 Hino Motors aandrijfas 2S 2M 12,5 bar

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 480 104 001 0 480 104 920 2 Klepzuiger 
480 104 921 2 Magneet 
480 104 922 2 Druksensormodule 
480 106 920 2 Klepfilter

 ■ 480 104 002 0 480 104 920 2 Klepzuiger 
480 104 921 2 Magneet 
480 104 922 2 Druksensormodule 
480 106 920 2 Klepfilter

 ■ 480 104 003 0 480 104 920 2 Klepzuiger 
480 104 921 2 Magneet 
480 106 920 2 Klepfilter

 ■ 480 104 005 0 400 500 925 2 Klephuis 
480 104 920 2 Klepzuiger 
480 104 921 2 Magneet 
480 106 920 2 Klepfilter

 ■ 480 104 006 0 400 500 925 2 Klephuis 
480 104 920 2 Klepzuiger 
480 104 921 2 Magneet

 ■ 480 104 007 0 480 104 920 2 Klepzuiger 
480 104 921 2 Magneet 
480 104 922 2 Druksensormodule 
480 106 920 2 Klepfilter

 ■ 480 104 008 0 400 500 925 2 Klephuis 
480 104 920 2 Klepzuiger 
480 104 921 2 Magneet 
480 104 922 2 Druksensormodule 
480 106 920 2 Klepfilter

 ■ 480 104 009 0 480 104 920 2 Klepzuiger 
480 104 921 2 Magneet 
480 104 922 2 Druksensormodule 
480 106 920 2 Klepfilter

 ■ 480 104 106 0 400 500 925 2 Klephuis 
480 104 920 2 Klepzuiger 
480 104 921 2 Magneet 
480 106 920 2 Klepfilter

 ■ 480 104 107 0 400 500 925 2 Klephuis 
480 104 920 2 Klepzuiger 
480 104 921 2 Magneet 
480 106 920 2 Klepfilter
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EBS-modulator truck - generatie 3

 ■ Temperatuur –40 … +80 °C
 ■ Max. druk 13 bar
 ■ Spanning 24 V
 ■ Elektrische aansluiting Bajonet DIN 72585 1A-4.1-Sn/K2
 ■ Beschermingsklasse IP6K6K / IP6K9K
 ■ Poort 11, 21, 22: M22×1,5 JED-388-4

3: geïntegreerde geluidsdemper
4: M16×1,5 JED-388-4 480 105 006 0

Productnummer
Toepassing

Montage Afstand tussen gaten
Fabrikant Systeem

480 105 006 0 EvoBus 4×2 2× M12×1,50 100 mm
480 105 007 0 EvoBus 6×2, 6×4, 8×4 2× M12×1,50 100 mm

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 480 105 006 0 480 104 921 2 Magneet 
480 106 920 2 Klepfilter 
480 106 921 2 Klepzuiger

 ■ 480 105 007 0 480 104 921 2 Magneet 
480 106 920 2 Klepfilter 
480 106 921 2 Klepzuiger

EBS-modulator truck - generatie 4

 ■ Temperatuur –40 … +80 °C
 ■ Max. druk 13 bar
 ■ Spanning 24 V
 ■ Elektrische aansluiting HDSCS
 ■ Beschermingsklasse IP6K6K / IP6K9K
 ■ Poort 11, 21, 22: M22×1,5 JED-388-4

3: geluidsdemper
4: M16×1,5 JED-388-4 480 106 105 0

Productnummer
Toepassing

Montage Afstand tussen gaten
Fabrikant Systeem

480 106 053 0 EvoBus 2-kanaals 2× M12×1,5 100 mm
480 106 103 0 Hyundai 2-kanaals 2× M12×1,5 100 mm
480 106 104 0 Hino Motors 2-kanaals 2× M12×1,5 100 mm
480 106 105 0 DAF 2-kanaals 2× M12×1,5 100 mm
480 106 106 0 DAF 2-kanaals 2× M12×1,5 100 mm
480 106 201 0 Standaardbus 2-kanaals 2× M12×1,5 100 mm
480 106 202 0 Standaardbus 2-kanaals 2× M12×1,5 100 mm
480 106 203 0 Solaris Bus & Coach 2-kanaals 2× M12×1,5 100 mm
480 106 204 0 Standaardbus 2-kanaals 2× M12×1,5 100 mm
480 106 553 0 EvoBus 1-kanaals 2× M12×1,5  50 mm
480 106 603 0 Hyundai Mobis 1-kanaals 2× M12×1,5  50 mm
480 106 604 0 Hino Motors 1-kanaals 2× M12×1,5  50 mm
480 106 605 0 DAF 1-kanaals 2× M12×1,5  50 mm
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ELEKTRONISCH REMSYSTEEM (EBS)

Productnummer
Toepassing

Montage Afstand tussen gaten
Fabrikant Systeem

480 106 606 0 DAF 1-kanaals 2× M12×1,5  50 mm
480 106 607 0 DAF 1-kanaals 2× M12×1,5  50 mm
480 106 608 0 DAF 1-kanaals 2× M12×1,5  50 mm
480 106 701 0 Standaardbus 1-kanaals 2× M12×1,5  50 mm
480 106 702 0 Solaris Bus & Coach 1-kanaals 2× M12×1,5  50 mm

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 480 106 053 0 480 106 920 2 Klepfilter 
480 106 921 2 Klepzuiger

 ■ 480 106 103 0 480 106 920 2 Klepfilter 
480 106 921 2 Klepzuiger

 ■ 480 106 104 0 480 106 920 2 Klepfilter 
480 106 921 2 Klepzuiger

 ■ 480 106 105 0 480 106 920 2 Klepfilter 
480 106 921 2 Klepzuiger

 ■ 480 106 106 0 480 106 921 2 Klepzuiger

 ■ 480 106 201 0 480 106 920 2 Klepfilter 
480 106 921 2 Klepzuiger

 ■ 480 106 202 0 480 106 921 2 Klepzuiger

 ■ 480 106 203 0 480 106 921 2 Klepzuiger

 ■ 480 106 204 0 480 106 921 2 Klepzuiger

 ■ 480 106 553 0 480 106 920 2 Klepfilter 
480 106 921 2 Klepzuiger

 ■ 480 106 603 0 480 106 920 2 Klepfilter 
480 106 921 2 Klepzuiger

 ■ 480 106 604 0 480 106 920 2 Klepfilter 
480 106 921 2 Klepzuiger

 ■ 480 106 605 0 480 106 920 2 Klepfilter 
480 106 921 2 Klepzuiger

 ■ 480 106 606 0 480 106 920 2 Klepfilter 
480 106 921 2 Klepzuiger

 ■ 480 106 607 0 480 106 921 2 Klepzuiger

 ■ 480 106 608 0 480 106 921 2 Klepzuiger

 ■ 480 106 701 0 480 106 920 2 Klepfilter 
480 106 921 2 Klepzuiger

 ■ 480 106 702 0 480 106 921 2 Klepzuiger
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EBS EBS Trailer stuur ventiel
 ■ Temperatuur –40 … +80 °C
 ■ Beschermingsklasse IP6K6K / IP6K9K
 ■ Montage 3× M8
 ■ Afstand tussen gaten 80×80 mm

480 204 002 0 480 204 003 0 480 204 030 0 480 204 032 0 480 204 041 0

Productnummer Spanning Elektrische 
aansluiting

Uitgaande druk (p22) / 
max. druk Poort

480 204 002 0 24 V Bajonet DIN 72585) 8,5 bar 11, 21, 22: M22×1,5 JED-388-0; 3: 
geluidsdemper; 42, 43: M16×1,5 JED-388-0

480 204 003 0 24 V Bajonet DIN 72585) 8,5 bar 11, 21, 22: M22×1,5 JED-388-0; 3: snap-on 
contour; 42, 43: M16×1,5 JED-388-0

480 204 030 0 24 V HDSCS-connector 
Code 8,5 bar 11, 21, 22: M22×1,5 JED-388-4; 3: 

geluidsdemper; 42, 43: M16×1,5 JED-388-4

480 204 031 0 24 V HDSCS-connector 
Code 8,5 bar 11, 21, 22: M22×1,5 JED-388-4; 3: 

geluidsdemper; 42, 43: M16×1,5 JED-388-4

480 204 032 0 24 V HDSCS-connector 
Code 8,5 bar 11, 21, 22: M22×1,5 JED-388-4; 3: 

geluidsdemper; 42, 43: M16×1,5 JED-388-4

480 204 041 0 12 V HDSCS-connector 
Code 7,5 bar 11, 21, 22: M22×1,5 JED-388-4; 3: 

geluidsdemper; 43: M16×1,5 JED-388-4

480 204 042 0 12 V HDSCS-connector 
Code 7,5 bar 11, 21, 22: M22×1,5 JED-388-4; 3: 

geluidsdemper; 42, 43: M16×1,5 JED-388-4

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 480 204 002 0 480 204 920 2 Klepzuiger

 ■ 480 204 003 0 480 204 920 2 Klepzuiger
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ELEKTRONISCH REMSYSTEEM (EBS)

EBS Voetremventiel
 ■ Temperatuur –40 … +80 °C
 ■ Elektrische aansluiting * Bajonet DIN 72585
 ■ Montage 4× M8

(480 001 300 0: 3× M8×1,5
(480 001 500 0: 3× M8)

 ■ Afstand tussen de bouten 61×61 mm
(480 001 300 0: gaten 80×50 mm)
(480 001 400 0, 480 001 401 0: gaten 61×61 mm)

480 001 000 0 480 001 011 0 480 003 000 0 480 003 002 0 480 003 004 0 480 003 039 0

Productnummer Toepassing Max. 
druk

Elektrische 
aansluiting Spanning Poort

480 001 000 0 Mercedes-Benz 10,0 bar 2× Bajonet* 4 pol. 8 … 32 V 11, 12, 21, 22: M22×1,5 JED-388; 
3: wartel Ø 16,0; 4: M16×1,5 JED-388

480 001 005 0 EvoBus 10,0 bar 2× Bajonet* 4 pol. 8 … 32 V 11, 12, 21, 22: M22×1,5 JED-388; 
3: wartel Ø 16,0

480 001 010 0 Daimler 10,0 bar 2× Bajonet* 4 pol. 9 … 32 V
11, 12, 21, 22: Voss 232 NG12; 
3: geluidsdemper 480 001 520 2; 
4: Voss 232 NG8

480 001 011 0 Daimler 10,0 bar 2× Bajonet* 4 pol. 9 … 32 V 11, 12, 21, 22: Voss 232 NG12; 
3: geluidsdemper 480 001 520 2

480 001 300 0 Iveco 10,0 bar 1× Bajonet* 4 pol.; 
1× Bajonet* 7 pol. 8 … 32 V 11, 12: M16×1,5; 21, 22: Ø 13 / Ø 17,9; 

3:  geluidsdemper

480 001 400 0 Hino Motors, Nissan 
Diesel/ UD Trucks 10,0 bar 1× Bajonet* 4 pol.; 

1× Bajonet* 7 pol. 9 … 32 V 11, 12, 21, 22: M16×1,5 JED-152; 
3: wartel Ø 16,0

480 001 401 0 Isuzu, Hino Motors, 
Nissan Diesel / UD Trucks 10,0 bar 1× Bajonet* 4 pol.; 

1× Bajonet* 7 pol. 9 … 32 V 11, 12, 21, 22: M16×1,5 JED-152; 
3: wartel Ø 16,0

480 001 500 0 Paccar, Solaris 10,0 bar 1× Bajonet* 4 pol.; 
1× Bajonet* 7 pol. 8 … 32 V 11, 12, 21, 22: M22×1,5 JED-388; 

3: geluidsdemper 480 001 520 2

480 003 000 0 Daimler 13,0 bar 2× Bajonet* 4 pol. 9 … 32 V
11, 21: M22×1,5 JED-388; 
12, 22: M16×1,5 JED-388-4; 
3: geluidsdemper

480 003 001 0 Daimler 13,0 bar 2× Bajonet* 4 pol. 9 … 32 V 11, 21: M22×1,5 JED-388; 12, 22: 
M16×1,5 JED-388-4; 3: wartel Ø 16,0

480 003 002 0 Hino Motors 13,0 bar 2× Bajonet* 4 pol. 9 … 32 V 11, 21: Voss 232 NG12; 12, 22: 
Voss 232 NG8; 3: geluidsdemper

480 003 003 0 Nissan Diesel/ UD Trucks 13,0 bar 1× Bajonet* 4 pol.; 
1× Bajonet* 7 pol. 9 … 32 V

11, 21: M22×1,5 JED-388; 
12, 22: M16×1,5 JED-388-4; 
3: geluidsdemper

480 003 004 0 DAF 13,0 bar 1× Bajonet* 4 pol.; 
1× Bajonet* 7 pol. 9 … 32 V 11, 21: Voss 232 NG12; 12, 22: 

Voss 232 NG8; 3: geluidsdemper

480 003 030 0 EvoBus 12,5 bar HDSCS 24 V 11, 12, 21, 22: M16×1,5 JED-388-4; 
3: geluidsdemper

480 003 032 0 Hino Motors 12,5 bar HDSCS 24 V 11, 12, 21, 22:  Voss 232 NG8; 
3: geluidsdemper

480 003 033 0 Hunday 12,5 bar HDSCS 24 V 11, 12, 21, 22: M16×1,5 JED-388-4; 
3: geluidsdemper
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Productnummer Toepassing Max. 
druk

Elektrische 
aansluiting Spanning Poort

480 003 038 0 Mercedes-Benz 12,5 bar HDSCS 24 V 11, 12, 21, 22: M16×1,5 JED-388-4; 
3: geluidsdemper

480 003 039 0 CNHTC, Kinglong, Yutong 12,5 bar HDSCS 24 V 11, 12, 21, 22: M16×1,5 JED-388-4; 
3: geluidsdemper

480 003 041 0 Isuzu 12,5 bar HDSCS 24 V 11, 12, 21, 22: M16×1,5 JED-388-4; 
3: geluidsdemper

480 003 042 0 Nissan Diesel/ UD Trucks, 
Mitsubishi Fuso 12,5 bar HDSCS 24 V 11, 12, 21, 22: M16×1,5 JED-388-4; 

3: geluidsdemper

480 003 044 0 DAF 12,5 bar HDSCS 24 V 11, 12, 21, 22:  Voss 232 NG8; 
3: geluidsdemper

480 003 050 0 Daimler 12,5 bar HDSCS 24 V 11, 12, 21, 22: M16×1,5 JED-388-4; 
3: geluidsdemper

480 003 058 0 Daimler 12,5 bar HDSCS 24 V 11, 12, 21, 22: M16×1,5 JED-388-4; 
3: geluidsdemper

480 003 060 0 Daimler 12,5 bar HDSCS 24 V 11, 12, 21, 22: M16×1,5 JED-388-4; 
3: geluidsdemper

EBS Voetremventiel met pedaal

 ■ Temperatuur –40 … +80 °C
 ■ Elektrische aansluiting * Bajonet DIN 72585
 ■ Afstand tussen gaten 118×182 mm

(480 002 202 0: 116×174 mm)
(480 002 203 0, 480 002 208 0: speciaal)

480 002 000 0 480 002 003 0  480 002 021 0 480 002 103 0

Productnummer Toepassing Max. 
druk Pedaalhoek Elektrische 

aansluiting Spanning Poort

480 002 000 0 EvoBus 10,0 bar 46° 2× Bajonet* 4 pol. 8 … 32 V 11, 12, 21, 22: M22×1,5 
JED-388; 3: Wartel Ø 16,0

480 002 003 0 Bus 10,0 bar 45° 2× Bajonet* 4 pol. 8 … 32 V 11, 12, 21, 22: M22×1,5 
JED-388; 3: Wartel Ø 16,0

480 002 004 0 EvoBus 10,0 bar 25° 2× Bajonet* 4 pol. 8 … 32 V 11, 12, 21, 22: M22×1,5 
JED-388; 3: Wartel Ø 16,0

480 002 020 0 EvoBus 13,0 bar 25° 2× Bajonet* 4 pol. 9 … 32 V
11, 21: M22×1,5 JED-388-4; 
12, 22: M16×1,5 JED-388-4; 
3: geluidsdemper

480 002 021 0 VDL Bus & Coach, 
Foton Motor, Yutong 10,0 bar 25° 1× Bajonet* 4 pol.; 

1× Bajonet* 7 pol. 9 … 32 V
11, 21: M22×1,5 JED-388-4; 
12, 22: M16×1,5 JED-388-4; 
3: geluidsdemper

480 002 022 0 Bus 10,0 bar 46° 2× Bajonet* 4 pol. 9 … 32 V
11, 21: M22×1,5 JED-388-4; 
12, 22: M16×1,5 JED-388-4; 
3: geluidsdemper

480 002 102 0 Bus 13,0 bar 25° HDSCS 24 V 11, 12, 21, 22: M16×1,5 
JED-388-4; 3: geluidsdemper

480 002 103 0 Daimler, Yutong, 
Foton Motor, CNHTC 13,0 bar 46° HDSCS 24 V 11, 12, 21, 22: M16×1,5 

JED-388-4; 3: geluidsdemper
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ELEKTRONISCH REMSYSTEEM (EBS)

Productnummer Toepassing Max. 
druk Pedaalhoek Elektrische 

aansluiting Spanning Poort

480 002 121 0 EvoBus 13,0 bar 25° HDSCS 24 V 11, 12, 21, 22: M16×1,5 
JED-388-4; 3: geluidsdemper

480 002 202 0 Mitsubishi Fuso 12,5 bar 54° HDSCS 24 V 11, 12, 21, 22: M16×1,5 
JED-388-4; 3: geluidsdemper

480 002 203 0 Hino Motors 12,5 bar 56° HDSCS 24 V 11, 12, 21, 22: M16×1,5 
JED-388-4; 3: geluidsdemper

480 002 208 0 Hino Motors 13,0 bar 56° HDSCS 9 … 32 V 11, 12, 21, 22: M16×1,5 
JED-388-4; 3: geluidsdemper

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 480 002 000 0 480 002 920 2 Pedaalafdekking

 ■ 480 002 003 0 480 002 920 2 Pedaalafdekking

 ■ 480 002 004 0 480 002 920 2 Pedaalafdekking

 ■ 480 002 020 0 480 002 920 2 Pedaalafdekking

 ■ 480 002 021 0 480 002 920 2 Pedaalafdekking

 ■ 480 002 022 0 480 002 920 2 Pedaalafdekking

EBS proportionele relaisklep
 ■ Temperatuur –40 … +80 °C
 ■ Spanning (V) 24 V
 ■ Elektrische aansluiting Bajonet DIN 72585)
 ■ Beschermingsklasse IP6K6K / IP6K9K
 ■ Montage 3× M8
 ■ Afstand tussen gaten 100×64 mm 480 202 004 0

Productnummer Max. druk Poort
480 202 004 0 10,0 bar 1, 21, 22: M22×1,5 JED-388-4; 3: geluidsdemper; 4: M16×1,5 JED-388-4

480 202 005 0 10,0 bar 1: 2× M22×1,5 JED-388-4; 21, 22: M22×1,5 JED-388-4; 3: geluidsdemper 
432 407 050 0; 4: M16×1,5 JED-388-4

480 202 007 0 10,0 bar 1, 21, 22, 3: M22×1,5 JED-388-4; 4: M16×1,5 JED-388-4

480 202 009 0 12,5 bar 1, 21, 22: M22×1,5 JED-388-4; 3: geluidsdemper 432 407 050 0; 
4: M16×1,5 JED-388-4

480 202 010 0 12,5 bar 1, 21, 22: M22×1,5 JED-388-4; 3: geluidsdemper; 4: M16×1,5 JED-388-4

480 202 012 0 12,5 bar 1: M22×1,5 JED-388-4 met filter; 21, 22: M22×1,5 JED-388-4; 
3: geluidsdemper 432 407 050 0; 4: M16×1,5 JED-388-4

480 202 200 0 10,0 bar 1, 21, 22: M22×1,5 JED-388-4; 3: geluidsdemper 432 407 050 0; 
4: M16×1,5 JED-388-4

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 480 202 004 0 480 202 921 2 Klepzuiger

 ■ 480 202 005 0 480 202 921 2 Klepzuiger

 ■ 480 202 009 0 480 202 921 2 Klepzuiger

 ■ 480 202 010 0 480 202 921 2 Klepzuiger

 ■ 480 202 012 0 480 202 921 2 Klepzuiger

 ■ 480 202 200 0 480 202 921 2 Klepzuiger
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EBS magneetrelaisklep
 ■ Temperatuur –40 … +80 °C
 ■ Spanning (V) 24 V
 ■ Elektrische aansluiting Bajonet DIN 72585 1A-2.1-Sn/K2
 ■ Montage 4× M8
 ■ Afstand tussen gaten 75×75 mm

480 205 001 0 480 205 102 0 480 205 104 0 480 205 106 0

Productnummer Max. druk Beschermingsklasse Poort

480 205 001 0 10,2 bar IP66 / IP69K 1: M22×1,5 JED-388; 2: M22×1,5 JED-388 + 1× gesloten; 
3: uitlaat; 41, 42, 43: M16×1,5 JED-388

480 205 010 0 10,2 bar IP66 / IP69K 1: M22×1,5 JED-388; 2: M22×1,5 JED-388 + 1× gesloten; 
3: uitlaat; 41, 42, 43: M16×1,5 JED-388

480 205 101 0 10,2 bar IP66 / IP69 1: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5; 3: uitlaat; 42: M16×1,5
480 205 102 0 13,0 bar IP6K / IP69 1: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5; 3: uitlaat; 42: M16×1,5

480 205 103 0 13,0 bar IP6K7 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 3: uitlaat; 
42: M16×1,5 JED-388

480 205 104 0 13,0 bar IP6K6K / IP6K9K 1: M22×1,5 JED-388; 2: M22×1,5 JED-388 + 1× gesloten; 
3: uitlaat; 42: M16×1,5 JED-388

480 205 106 0 13,0 bar IP6K6K / IP6K9K 1: M22×1,5 JED-388; 2: M22×1,5 JED-388 + 1× gesloten; 
3: snap-on contour JED-463-0; 42: M16×1,5 JED-388

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 480 205 104 0 480 205 921 2 Klep
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ELEKTRONISCH REMSYSTEEM (EBS)

Parkeerrem

Handremklep

 ■ Temperatuur –40 … +80 °C
961 710 055 0: –40 … +75 °C
961 721 002 0: –20 … +100 °C 461 700 000 0 961 723 036 0

Productnummer Max. druk Bekrachtiging Kleur Montage Afstand 
tussen gaten Poort

461 700 000 0  8,0 bar 80° zwart 2× Ø 9 mm 25×47 mm 1, 21, 3: M22×1,5

461 700 006 0  8,0 bar 90° staal 
onbehandeld 2× Ø 9 mm 47 mm 1, 21, 3: M22×1,5

461 704 035 0 7,36 bar 120° verchroomd 2× Ø 8,5 mm 22 mm 1, 21, 3: M12×1,5
461 704 046 0 10,0 bar 7° / 45° zwart 2× Ø 8,5 mm 22 mm 1, 21, 3: M12×1,5

884 501 929 0 10,0 bar 73° zwart 2× M8 40 mm 1, 21: M14×1,5; 
3: slangtule Ø 8,5 mm

961 710 055 0 10,0 bar 50° – 2× M6 80 mm 1, 21: M12×1,5; 
3: slangtule Ø 8 mm

961 721 002 0 20,0 bar 90° zwart 2× M6 32×39 mm 1, 21: M14×1,5; 
3: slangtule Ø 12 mm

961 721 007 0 10,0 bar 90° zwart 2× M6 32×39 mm 1, 21: M14×1,5; 
3: slangtule Ø 8,5 mm

961 721 037 0 20,0 bar 90° zwart/geel 2× M6 32×39 mm 1, 21: M14×1,5; 3: M12×1

961 721 041 0 10,0 bar 75° zwart 2× M6 32×39 mm 1, 21: M14×1,5; 
3: slangtule Ø 8,2 mm

961 721 045 0 10,0 bar 90° zwart 2× M6 32×39 mm 1, 21: Rp ¼" (ISO 7/1); 
3: flap

961 721 050 0 10,0 bar 90° rood 2× M6 65 mm 1, 21: M14×1,5; 
3: slangtule Ø 8,2 mm

961 721 051 0 10,0 bar 90° zwart 2× M6 65 mm 1, 21: M14×1,5; 3: flap

961 721 053 0 10,0 bar 90° groen 2× M6 39×25 mm 1, 21: M14×1,5; 
3: slangtule Ø 8,2 mm

961 721 054 0 10,0 bar 90° rood/zwart 2× M6 65 mm 1, 21: M14×1,5; 
3: slangtule Ø 8,2 mm

961 722 170 0 10,0 bar 73° zwart 2× M8 80 mm 1, 21: M14×1,5; 
3: slangtule Ø 8,5 mm

961 722 171 0 10,0 bar 73° zwart 2× M8 80 mm 1, 21: M14×1,5; 
3: slangtule Ø 8,5 mm

961 722 182 0 10,0 bar 73° zwart 2× M8 40 mm 1, 21: M14×1,5; 
3: slangtule Ø 8,5 mm

961 722 183 0 10,0 bar 73° zwart 2× M8 40 mm 1, 21: M14×1,5; 
3: slangtule Ø 8,5 mm

961 722 187 0 10,0 bar 73° rood 2× M8 40 mm 1, 21: M14×1,5; 
3: slangtule Ø 8,5 mm

961 722 223 0 10,0 bar 73° zwart 2× M8 80 mm 11, 12, 21, 23: M14×1,5; 
3: slangtule Ø 8,5 mm

961 722 315 0 10,0 bar 73° zwart 2× M8 40 mm 11, 21, 22: M14×1,5; 
3: slangtule Ø 8,5 mm

961 722 316 0 10,0 bar 73° rood 2× M8 40 mm 11, 21, 22: M14×1,5; 
3: slangtule Ø 8,5 mm

961 723 033 0 10,0 bar 42° zwart 2× M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464; 
3: slangtule Ø 6 mm

961 723 034 0 11,0 bar 73° rood/zwart 2× M6 80 mm 1, 21: M16×1,5; 3: flap
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Productnummer Max. druk Bekrachtiging Kleur Montage Afstand 
tussen gaten Poort

961 723 036 0 10,0 bar 53° zwart 2× M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464; 
3: slangtule Ø 6 mm

961 723 134 0 10,0 bar 53° zwart 2× M6 80 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-
388; 3: slangtule Ø 6 mm

961 723 300 0 10,0 bar 73° zwart 2× M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464; 
3: slangtule Ø 6 mm

961 723 304 0 10,0 bar 73° zwart 2× M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464; 
3: slangtule Ø 6 mm

961 723 424 0 10,0 bar 73° zwart 2× M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464; 
3: slangtule Ø 6 mm

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 461 700 000 0 461 700 009 2 Klep

 ■ 461 700 006 0 461 700 009 2 Klep

 ■ 461 704 035 0 461 704 009 2 Klep

 ■ 961 721 002 0 961 721 006 2 Drukveer

 ■ 961 721 007 0 961 721 008 2 Klep

 ■ 961 721 037 0 961 721 004 2 Klep +  
 ontluchtingsgeleider 
961 721 008 2 Klep

 ■ 961 721 041 0 961 721 920 2 Klepzuiger

 ■ 961 721 053 0 961 721 004 2 Klep +  
 ontluchtingsgeleider 
961 721 920 2 Klepzuiger

 ■ 961 723 300 0 961 723 001 2 Filter 
961 723 930 2 Beschermkap +  
 handgreep

 ■ 961 723 304 0 961 723 001 2 Filter

Handremklep - parkeren

 ■ Temperatuur –40 … +80 °C
961 701 105 0: –10…+120 °C
961 710 056 0: –40…+75 °C
961 721 501 0: –30…+80 °C

 ■ Spanning * 24 V
723 539 000 8, 723 539 500 8: 24 … 28 V

961 701 100 0 961 722 151 0 961 722 262 0 961 723 001 0 961 723 004 0 961 723 007 0

Productnummer Max. druk Bekrachtiging Kleur Montage Afstand 
tussen gaten Poort

723 539 000 8 10,0 bar 34°/34° zwart 2× M6 110 mm 1, 21: M16×1,5; 22: M14×1,5; 
3: slangtule Ø 9 mm

723 539 500 8 10,0 bar 34°/34° zwart 2× M6 110 mm 1, 21: M16×1,5; 22: M14×1,5; 
3: slangtule Ø 9 mm

884 058 381 0* 10,0 bar 73° zwart/rood 2× M8 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-388; 
3: slangtule Ø 6 mm

884 502 507 0 10,0 bar 73° zwart 2× M8 90 mm 1, 21: M16×1,5; 22: M16×1,5; 
3: slangtule Ø 11 mm

961 701 100 0  8,0 bar 84° zwart 2× Ø 7 mm 75 mm 1, 21, 3: M14×1,5
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ELEKTRONISCH REMSYSTEEM (EBS)

Productnummer Max. druk Bekrachtiging Kleur Montage Afstand 
tussen gaten Poort

961 701 105 0  8,0 bar 84° zwart 2× Ø 7 mm 75 mm 1, 21, 3: M14×1,5
961 701 110 0  8,0 bar 84° zwart 2× Ø 7 mm 75 mm 1, 21, 3: M14×1,5

961 710 056 0 12,0 bar 50° zwart 2× M6 32×39 mm 1, 21: M12×1,5;  
3: slangtule Ø 7,9 mm

961 721 004 0 20,0 bar 90° zwart 2× M6 65 mm 1, 21: M14×1,5; 3: slangtule 
Ø 8,2 mm

961 721 011 0 20,0 bar 90° zwart 2× M6 32×39 mm 1, 21: M14×1,5;  
3: slangtule Ø 8,2 mm

961 721 019 0 10,0 bar 90° zwart 2× M6 32×39 mm 1, 21: M14×1,5;  
3: slangtule Ø 8,2 mm

961 721 044 0 20,0 bar 90° zwart 2× M6 65 mm 1, 21: M14×1,5;  
3: slangtule Ø 8,2 mm

961 721 501 0 10,0 bar 90° zwart 2× M6 32×39 mm 1, 21: M14×1,5;  
3: slangtule Ø 8,5 mm

961 722 150 0 10,0 bar 73° zwart 2× M8 80 mm 1, 21: M14×1,5;  
3: slangtule Ø 8,5 mm

961 722 151 0 10,0 bar 73° zwart 2× M8 40 mm 1, 21: M14×1,5;  
3: slangtule Ø 8,5 mm

961 722 157 0 10,0 bar 73° zwart 2× M6 80 mm 1, 21: M14×1,5;  
3: slangtule Ø 8,5 mm

961 722 158 0 10,0 bar 73° zwart 2× Ø 6,5 mm 80 mm 1, 21: M14×1,5;  
3: slangtule Ø 8,5 mm

961 722 164 0 10,0 bar 73° zwart 2× M8 40 mm 11, 21, 22: M16×1,5 JED-388; 
3: slangtule Ø 6,0 mm

961 722 179 0 10,0 bar 73° zwart 2× M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-388; 
3: slangtule Ø 8,5 mm

961 722 210 0 10,0 bar 73° zwart 2× M8 40 mm 11, 21: Ø 12,5 mm;  
3: slangtule Ø 8,5 mm

961 722 232 0 10,0 bar zwart M8

961 722 251 0 10,0 bar 73° zwart 2× M8 40 mm 11, 12, 21, 23: M14×1,5; 
3: slangtule Ø 8,5 mm

961 722 262 0 10,0 bar 73° zwart 2× Ø 6,5 mm 80 mm 11, 12, 21, 23: M14×1,5; 
3: slangtule Ø 8,5 mm

961 722 264 0 10,0 bar 73° zwart 2× M8 40 mm 11, 12, 21, 23: M14×1,5; 
3: slangtule Ø 8,5 mm

961 722 265 0 10,0 bar 73° zwart 3× M6 30×30 mm 11, 12, 21, 23: M14×1,5; 
3: slangtule Ø 8,5 mm

961 722 275 0 10,0 bar 73° zwart 2× M8 80 mm 11, 12, 21, 23: M14×1,5; 
3: slangtule Ø 8,5 mm

961 722 284 0 10,0 bar 73° zwart 2× M8 80 mm 11, 12, 21, 23: M14×1,5; 
3: slangtule Ø 8,5 mm

961 722 292 0* 10,0 bar 73° zwart 2× M6 80 mm 11, 21: M14×1,5;  
3: slangtule Ø 8,5 mm

961 722 325 0 10,0 bar 73° zwart 2× M8 80 mm 11, 12, 21, 23: M14×1,5; 
3: slangtule Ø 8,5 mm

961 722 326 0 10,0 bar 73° zwart 2× Ø 6,5 mm 80 mm 11, 12, 21, 23: M14×1,5; 
3: slangtule Ø 8,5 mm

961 723 001 0 10,0 bar 85° zwart 2× M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464; 
3: slangtule Ø 6 mm

961 723 003 0 10,0 bar 73° zwart 2× M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464; 
3: slangtule Ø 8,5 mm

961 723 004 0 10,0 bar 85° zwart 2× M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464; 3: flap
961 723 005 0 10,0 bar 73° groen-grijs 2× M8 90 mm 1, 21: M16×1,5 JED-388; 3: flap
961 723 007 0* 11,0 bar 73° rood 2× M6 80 mm 1, 21: M16×1,5; 3: flap

961 723 008 0 16,5 bar 73° zwart 2× M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464; 
3: slangtule Ø 6 mm

961 723 009 0* 10,0 bar 73° groen-grijs 2× M8 90 mm 1, 21: M16×1,5 JED-388; 3: flap
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Productnummer Max. druk Bekrachtiging Kleur Montage Afstand 
tussen gaten Poort

961 723 012 0 16,5 bar 73° zwart 2× M6 80 mm 1, 21: M16 JED-464;  
3: slangtule Ø 8,5 mm

961 723 015 0 10,0 bar 85° zwart 2× M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464; 
3: slangtule Ø 6 mm

961 723 016 0 10,0 bar 85° zwart 2× M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464; 
3: slangtule Ø 8,5 mm

961 723 019 0 10,0 bar 73° zwart 2× M8 90 mm 1, 21: M16×1,5 JED-388; 3: flap

961 723 021 0 10,0 bar 73° zwart 2× M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464; 
3: slangtule Ø 6 mm

961 723 022 0 10,0 bar 73° zwart 2× M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464; 
3: slangtule Ø 6 mm

961 723 023 0* 11,0 bar 73° rood 2× M6 80 mm 1, 21: M16×1,5; 3: flap

961 723 025 0 10,0 bar 85° zwart 2× M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-388; 
3: slangtule Ø 6 mm

961 723 026 0 10,0 bar 73° zwart 2× M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464; 
3: slangtule Ø 6 mm

961 723 027 0* 13,0 bar 85° zwart 2× M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464; 
3: slangtule Ø 6 mm

961 723 028 0 11,0 bar 85° zwart 2× M8 80 mm 1, 21, 22, 3: M16×1,5 JED-388

961 723 030 0 10,0 bar 73° zwart 2× M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-388; 
3: slangtule Ø 6 mm

961 723 031 0* 10,0 bar 73° rood 2× M8 90 mm 1, 21: M16×1,5 JED-388; 3: flap

961 723 038 0 10,0 bar 85° zwart 2× M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464; 
3: slangtule Ø 6 mm

961 723 040 0 10,0 bar 85° grijs 2× M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464; 
3: slangtule Ø 6 mm

961 723 042 0 10,0 bar 85° zwart 2× M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464; 
3: slangtule Ø 6 mm

961 723 043 0 10,0 bar 73° rood/zwart 2× M8 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-388; 
3: slangtule Ø 6 mm

961 723 050 0 10,0 bar 85° zwart 2× Ø 7 mm 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464; 
3: slangtule Ø 6 mm

961 723 086 0 10,0 bar 85° zwart/wit 2× Ø 7 mm 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464; 
3: slangtule Ø 6 mm

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 961 721 011 0 961 721 004 2 Klep +  
 ontluchtingsgeleider 
961 721 920 2 Klepzuiger

 ■ 961 721 019 0 961 721 004 2 Klep +  
 ontluchtingsgeleider 
961 721 920 2 Klepzuiger

 ■ 961 721 044 0 961 721 004 2 Klep +  
 ontluchtingsgeleider 
961 721 920 2 Klepzuiger

 ■ 961 723 001 0 961 723 001 2 Filter 
961 723 930 2 Beschermkap +  
 handgreep

 ■ 961 723 003 0 961 723 001 2 Filter

 ■ 961 723 004 0 961 723 001 2 Filter

 ■ 961 723 012 0 961 723 001 2 Filter

 ■ 961 723 015 0 961 723 001 2 Filter

 ■ 961 723 016 0 961 723 001 2 Filter

 ■ 961 723 040 0 961 723 001 2 Filter
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ELEKTRONISCH REMSYSTEEM (EBS)

Handremklep - parkeren met extra klep

 ■ Temperatuur –40 … +80 °C
961 702 004 0: –10…+120 °C
961 721 127 0: –30…+80 °C

 ■ Spanning * 24 V

961 721 000 0 961 723 118 0 961 723 215 0 961 723 217 0

Productnummer Max. 
druk Bekrachtiging Kleur Montage Afstand 

tussen gaten Poort

961 702 001 0  8,0 bar 90° zwart 2× Ø 7 mm 75 mm 1, 22, 3: M14×1,5
961 702 004 0  8,0 bar 90° zwart 2× Ø 7 mm 75 mm 1, 22, 3: M14×1,5
961 702 005 0  8,0 bar 90° zwart 2× Ø 7 mm 75 mm 1, 22, 3: M14×1,5
961 702 011 0  8,0 bar 90° zwart 2× Ø 7 mm 75 mm 1, 22, 3: M14×1,5
961 702 030 0 10,0 bar 90° zwart 2× Ø 7 mm 75 mm 1, 22, 3: M14×1,5
961 702 031 0 10,0 bar 90° zwart 2× Ø 7 mm 75 mm 1, 22, 3: M14×1,5
961 703 002 0  8,0 bar 90° zwart 2× Ø 7 mm 75 mm 1, 22, 3: M14×1,5

961 721 000 0 10,0 bar 90° zwart 2× M6 39×32 mm 1, 21: M14×1,5;  
3: slangtule Ø 8,2 mm

961 721 040 0 10,0 bar 75° groen-grijs 2× M6 32×39 mm 1, 21: M14×1,5;  
3: slangtule Ø 8,2 mm

961 721 127 0 10,0 bar 90° zwart 2× M6 32×39 mm 1, 21: M14×1,5;  
3: slangtule Ø 8,5 mm

961 722 212 0 10,0 bar 73° zwart 2× M8 40 mm 11, 21, 22: Ø 12,5 mm; 
3: slangtule Ø 8,5 mm

961 722 214 0 10,0 bar 73° zwart 3× Ø 5,45 mm 70×76 mm 11, 21, 22: M14×1,5; 
3: slangtule Ø 8,5 mm

961 722 240 0 10,0 bar 73° zwart 2× M8 80 mm 11, 21, 22: M16×1,5 JED-388; 
3: slangtule Ø 8,5 mm

961 722 252 0 10,0 bar 73° zwart 2× M8 40 mm 11, 21, 22: M14×1,5; 
3: slangtule Ø 8,5 mm

961 722 258 0 10,0 bar 69° zwart 2× M6 80 mm 11, 12, 21, 22, 23: M14×1,5; 
3: flap

961 722 260 0 10,0 bar 69° zwart 2× M8 80 mm 11, 12, 21, 22, 23: M14×1,5; 
3: slangtule Ø 8,5 mm

961 722 266 0 10,0 bar 73° zwart 2× M8 40 mm 11, 21, 22: M14×1,5; 
3: slangtule Ø 8,5 mm

961 722 267 0* 10,0 bar 73° zwart 2× M8 40 mm 11, 21, 22: M14×1,5; 3: flap

961 722 269 0 10,0 bar 73° zwart 2× M6 80 mm 11, 21, 22: M14×1,5; 
3: slangtule Ø 8,5 mm

961 722 278 0 10,0 bar 73° zwart 2× M8 40 mm 11, 21, 22: M16×1,5 JED-388; 
3: slangtule Ø 6 mm

961 722 291 0* 10,0 bar 73° zwart 2× M6 80 mm 11, 21, 22: M14×1,5; 
3: slangtule Ø 8,5 mm

961 722 302 0 10,0 bar 85° zwart 2× M6 80 mm 11, 21, 22: M14×1,5; 
3: slangtule Ø 8,5 mm

961 722 305 0 10,0 bar 85° zwart 2× M6 80 mm 11, 21, 22: M14×1,5; 
3: slangtule Ø 8,5 mm
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Productnummer Max. 
druk Bekrachtiging Kleur Montage Afstand 

tussen gaten Poort

961 722 314 0 10,0 bar 73° zwart 3× Ø 5,45 mm 70×58 mm 11, 21, 22: M14×1,5; 
3: slangtule Ø 8,5 mm

961 722 324 0 10,0 bar 85° zwart 2× M6 80 mm 11, 21, 22: M14×1,5; 
3: slangtule Ø 8,5 mm

961 723 039 0 10,0 bar 73° grijs 2× M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464; 
3: slangtule Ø 6 mm

961 723 041 0 10,0 bar 73° zwart 2× M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464; 
3: slangtule Ø 6 mm

961 723 049 0 10,0 bar 73° zwart 2× M8 90 mm 1, 21: M16×1,5 JED-388; 3: flap

961 723 051 0* 10,0 bar 73° zwart 2× Ø 9,0 mm 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464; 
3: slangtule Ø 6 mm

961 723 100 0 10,0 bar 73° zwart 2× Ø 6,5 mm 80 mm 1, 21, 22: M16×1,5;  
3: slangtule Ø 8,5 mm

961 723 102 0 10,0 bar 73° zwart 2× M6 80 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-464; 
3: slangtule Ø 6 mm

961 723 104 0 10,0 bar 73° groen-grijs 2× M8 90 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-388; 
3: flap

961 723 107 0* 10,0 bar 73° groen-grijs 2× M8 90 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-388; 
3: flap

961 723 108 0 10,0 bar 73° zwart 2× M6 80 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-464; 
3: slangtule Ø 6 mm

961 723 109 0 10,0 bar 73° zwart 2× M6 80 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-464; 
3: slangtule Ø 6 mm

961 723 111 0 10,0 bar 73° zwart 2× M6 80 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-464; 
3: slangtule Ø 6 mm

961 723 112 0 10,0 bar 73° zwart 2× M8 90 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-388; 
3: flap

961 723 116 0 10,0 bar 73° zwart 2× M6 80 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-464; 
3: slangtule Ø 8,5 mm

961 723 117 0* 11,0 bar 73° rood 2× M6 80 mm 1, 21, 22: M16×1,5; 3: flap

961 723 118 0 10,0 bar 73° zwart 2× M8 90 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-388; 
3: flap

961 723 120 0* 10,0 bar 73° zwart 2× M8 90 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-388; 
3: flap

961 723 122 0 10,0 bar 73° zwart/wit
4× Ø 9,0 mm / 
2× Ø 6,5 mm / 
2× Ø 6,0 mm

44×80 mm 1, 21, 22: M16×1,5; 3: flap

961 723 123 0 10,0 bar 73° zwart 2× M6 80 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-464; 
3: slangtule Ø 6 mm

961 723 124 0 10,0 bar 73° zwart 2× M8 90 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-388; 
3: flap

961 723 125 0 11,0 bar 73° zwart 2× M8 80 mm 1, 21, 22, 3: M16×1,5 JED-388

961 723 126 0 10,0 bar 73° zwart 2× M6 80 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-388; 
3: slangtule Ø 6 mm

961 723 127 0 10,0 bar 73° zwart 2× M6 80 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-388; 
3: slangtule Ø 6 mm

961 723 130 0 10,0 bar 73° zwart 2× M6 80 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-388; 
3: slangtule Ø 6 mm

961 723 139 0 10,0 bar 73° zwart 2× M6 80 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-464; 
3: slangtule Ø 6 mm

961 723 140 0 10,0 bar 73° zwart 2× M6 80 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-464; 
3: slangtule Ø 6 mm

961 723 143 0 10,0 bar 73° zwart 2× M6 80 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-388; 
3: slangtule Ø 6 mm

961 723 200 0 10,0 bar 85° zwart 2× M6 80 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-464; 
3: slangtule Ø 6 mm

961 723 203 0 10,0 bar 85° zwart 2× M6 80 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-464; 
3: slangtule Ø 6 mm
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ELEKTRONISCH REMSYSTEEM (EBS)

Productnummer Max. 
druk Bekrachtiging Kleur Montage Afstand 

tussen gaten Poort

961 723 204 0 10,0 bar 85° zwart 2× M6 80 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-464; 
3: slangtule Ø 6 mm

961 723 208 0 10,0 bar 85° zwart 2× M6 80 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-464; 
3: slangtule Ø 6 mm

961 723 212 0 10,0 bar 85° zwart 2× M6 80 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-464; 
3: slangtule Ø 6 mm

961 723 214 0* 11.0 bar 85° rood 2× M8 90 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-388; 
3: flap

961 723 215 0 10,0 bar 73° zwart 2× M6 80 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-464; 
3: slangtule Ø 6 mm

961 723 217 0 10,0 bar 73° zwart/wit
4× Ø 9,0 mm / 
2× Ø 6,5 mm / 
2× Ø 6,0 mm

44×80 mm 1, 21, 22: M16×1,5; 3: flap

961 723 962 0 10,0 bar 73° zwart 2× M6 80 mm 1, 21, 22: M16×1,5;  
3: slangtule Ø 6 mm

961 724 224 0  8,5 bar 59,5° donkergrijs 6× Ø 8,0 mm speciale 
console

1, 21, 22: snelkoppeling; 
3: slangtule Ø 6 mm

961 724 225 0  8,5 bar 59,5° donkergrijs 6× Ø 8,0 mm speciale 
console

1, 21, 22: snelkoppeling; 
3: slangtule Ø 6 mm

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 961 721 000 0 961 721 008 2 Klep

 ■ 961 721 040 0 961 721 920 2 Klepzuiger

 ■ 961 721 127 0 961 721 004 2 Klep + ontluchtingsgeleider 
961 721 920 2 Klepzuiger

 ■ 961 723 039 0 961 723 001 2 Filter

 ■ 961 723 102 0 961 723 009 2 Klep

 ■ 961 723 108 0 961 723 009 2 Klep 
961 723 930 2 Beschermkap + handgreep

 ■ 961 723 109 0 961 723 009 2 Klep

 ■ 961 723 117 0 961 723 009 2 Klep

 ■ 961 723 122 0 961 723 009 2 Klep

 ■ 961 723 139 0 961 723 001 2 Filter

 ■ 961 723 140 0 961 723 001 2 Filter

 ■ 961 723 143 0 961 723 009 2 Klep

 ■ 961 723 200 0 961 723 009 2 Klep 
961 723 930 2 Beschermkap + handgreep

 ■ 961 723 203 0 961 723 930 2 Beschermkap + handgreep

 ■ 961 723 204 0 961 723 009 2 Klep

 ■ 961 723 208 0 961 723 009 2 Klep

 ■ 961 723 212 0 961 723 009 2 Klep

 ■ 961 723 214 0 961 723 009 2 Klep

 ■ 961 723 215 0 961 723 009 2 Klep
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Handremklep voor trailerregeling

 ■ Temperatuur –40 … +80 °C
 ■ Spanning * 24 V

961 723 403 0 961 723 421 0 961 723 423 0 961 723 428 0

Productnummer Max. 
druk Bedieningsbereik Kleur Montage Afstand 

tussen gaten Poort

884 501 922 0 10,0 bar 7°/45° zwart 2× Ø 8,5 mm 22 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-388

884 502 105 0 10,0 bar 73° rood 2× M6 80 mm 1, 2: ¼"-18 NPT;  
3: slangtule Ø 8,5 mm

884 502 521 0 11,0 bar 85° zwart 2× M8 90 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-388; 
3: flap

884 503 028 0 10,0 bar 7°/45° zwart 2× Ø 8,5 mm 22 mm 1, 21, 3: M16×1,5 JED-388

884 503 166 0 10,0 bar 70° zwart 4× M5×1 32×32 mm 1, 2: M14×1,5;  
3: slangtule Ø 6 mm

961 723 401 0 10,0 bar 73° zwart 2× M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464; 
3: slangtule Ø 6 mm

961 723 403 0 10,0 bar 73° zwart 2× M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464; 
3: slangtule Ø 6 mm

961 723 405 0 10,0 bar 73° zwart 2× M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464; 
3: slangtule Ø 6 mm

961 723 411 0 10,0 bar 73° zwart 2× M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464; 
3: slangtule Ø 6 mm

961 723 414 0 10,0 bar 73° zwart 2× M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464; 
3: slangtule Ø 6 mm

961 723 418 0 10,0 bar 73° zwart 2× M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464; 
3: slangtule Ø 6 mm

961 723 420 0 10,0 bar 73° zwart 2× M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464; 
3: slangtule Ø 6 mm

961 723 421 0 10,0 bar 73° blauw/zwart 2× M8 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-388; 
3: flap

961 723 423 0 10,0 bar 73° blauw/zwart 2× M8 90 mm 1, 21: M16×1,5 JED-388; 
3: flap

961 723 425 0 10,0 bar 73° zwart 2× M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464; 
3: slangtule Ø 6 mm

961 723 426 0 10,0 bar 73° blauw/zwart 2× M8 90 mm 1, 21: M16×1,5 JED-388; 
3: flap

961 723 428 0* 10,0 bar 73° zwart/wit 2× Ø 9 mm 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464; 
3: slangtule Ø 6 mm

961 723 429 0 10,0 bar 73° zwart 2× Ø 7 mm 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-388; 
3: slangtule Ø 6 mm

961 723 430 0 10,0 bar 73° zwart 2× M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-388; 
3: slangtule Ø 6 mm

961 723 433 0 10,0 bar 73° zwart 2× M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464; 
3: slangtule Ø 6 mm

961 723 436 0 10,0 bar 73° zwart 2× M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464; 
3: slangtule Ø 8,5 mm
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ELEKTRONISCH REMSYSTEEM (EBS)

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 961 723 401 0 961 723 001 2 Filter

 ■ 961 723 403 0 961 723 001 2 Filter 
961 723 930 2 Beschermkap + handgreep

 ■ 961 723 405 0 961 723 001 2 Filter

 ■ 961 723 411 0 961 723 001 2 Filter

 ■ 961 723 414 0 961 723 001 2 Filter

 ■ 961 723 430 0 961 723 009 2 Klep 
961 723 930 2 Beschermkap + handgreep
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Hydraulische remsystemen

Conventionele hydraulische rem

Lastafhankelijke remklep - hydraulisch

 ■ Medium Remvloeistof
 ■ Temperatuur –40 … +80 °C

468 402 008 0: –40 … +100 °C
 ■ Montage 2× M8 468 404 253 0 468 406 000 0

Productnummer Max. druk Bedrijfsdruk
Slag Afstand

Poort
totaal regeling gaten bouten

468 402 008 0 150 bar 30 … 150 bar – – 55 mm – 1.1, 1.2, 2.1: M12×1
468 404 253 0 150 bar  5 … 120 bar –40° … +70° +25° 30 mm – 1, 2: M12×1
468 404 305 0 150 bar  6 … 120 bar –40° … +70° +25° 30 mm – 1, 2: M12×1
468 406 000 0 10/150 bar  5 … 130 bar – – – 72 mm 1, 2, 4: M12×1

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 468 402 008 0 468 402 001 2 Verlengveer + klep

 ■ 468 404 253 0 468 404 000 2 Afdichting

 ■ 468 404 305 0 468 404 000 2 Afdichting

Remklep

 ■ Medium Pneumatisch: Lucht
Hydraulisch: Remvloeistof

 ■ Temperatuur –40 … +80 °C
 ■ Drukverschil van 

kring
max. 0,25 bar (vaste instelling)

470 012 000 0

Productnummer Nominale Ø
Max. druk

Poort
Pneumatische Reservoir

470 012 000 0 10 mm 8 bar 55 bar 1, 2: M14×1; 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: uitlaat
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HYDRAULISCHE REMSYSTEMEN

Enkel luchtcircuit - hydraulische servo-eenheid

 ■ Medium Remvloeistof
921 399 024 0: Minerale olie

 ■ Temperatuur –40 … +80 °C
 ■ Pneumatische 

druk
8 bar

 ■ Accessoire 921 399 822 2  Niveauregelschakelaar 921 399 016 0 921 399 200 0

Productnummer Hydraulische 
druk

Werkvolume
Poort

Slagvolme Reservoir
921 399 016 0 120 bar 60 cm³ 770 cm³ 11-4: M22×1,5; 12: Ø 44,8×3,62; 2: M12×1
921 399 019 0 120 bar 60 cm³ – 11-4: M14×1,5; 12: M14×1,5; 2: M12×1; 5: M16×1,5
921 399 022 0 120 bar 60 cm³ 770 cm³ 11-4: M22×1,5; 12: Ø 44,8×3,62; 2: M12×1
921 399 024 0 120 bar 60 cm³ 770 cm³ 11-4: M22×1,5; 12: Ø 44,8×3,62; 2: M12×1; 5: M16×1,5
921 399 025 0 120 bar 60 cm³ 770 cm³ 11-4: M22×1,5; 12: Ø 44,8×3,62; 2: M12×1
921 399 027 0 120 bar 60 cm³ 770 cm³ 11-4: M22×1,5; 12: Ø 44,8×3,62; 2: M12×1; 5: M16×1,5
921 399 200 0 120 bar 30 cm³ 770 cm³ 11-4: M22×1,5; 12: Ø 44,8×3,62; 2: M12×1

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 921 399 025 0 921 399 927 2 Reservoir

Aanhangwagen stuurventiel

Aanhangwagen stuurventiel - 1-krings (470 015 . . . 0)

 ■ Temperatuur –40 … +80 °C
 ■ Hefboom 4

 ■ Poort 1, 2: M16×1,5; 3: flap; 4: DIN 74235 - EL M12×1
 ■ Montage 2× Ø 9,0 mm
 ■ Afstand Bouten: 48 mm

Gaten: 50 mm 470 015 054 0

Productnummer Begrenzingsdruk Werkdruk Medium
470 015 010 0 70,0 bar 7,0 / 80,0 bar Remvloeistof
470 015 011 0 70,0 bar 7,0 / 80,0 bar Minerale olie
470 015 051 0 15,0 bar 7,0 / 50,0 bar Minerale olie
470 015 052 0 20,0 bar 7,0 / 50,0 bar Remvloeistof
470 015 054 0 30,0 bar 7,0 / 50,0 bar Remvloeistof
470 015 055 0 30,0 bar 7,0 / 50,0 bar Minerale olie
470 015 090 0 45,0 bar 7,0 / 50,0 bar Remvloeistof
470 015 096 0 15,0 bar 7,0 / 50,0 bar Remvloeistof
470 015 098 0 25,0 bar 7,0 / 50,0 bar Remvloeistof
470 015 099 0 20,0 bar 7,0 / 50,0 bar Remvloeistof
470 015 590 0* 45,0 bar 7,0 / 50,0 bar Remvloeistof

* = 470 015 090 0 + 471 208 000 0
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Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 470 015 010 0 470 015 001 2 Klep

 ■ 470 015 051 0 470 015 004 2 Klep

 ■ 470 015 052 0 470 015 002 2 Klep

 ■ 470 015 054 0 470 015 003 2 Klep

 ■ 470 015 055 0 470 015 005 2 Klep

 ■ 470 015 090 0 470 015 001 2 Klep

 ■ 470 015 096 0 470 015 002 2 Klep

 ■ 470 015 098 0 470 015 003 2 Klep

 ■ 470 015 099 0 470 015 002 2 Klep

 ■ 470 015 590 0 470 015 001 2 Klep 
471 208 000 2 Klep

Aanhangwagen stuurventiel- 1-krings (471 20 . . . 0)

 ■ Temperatuur –40 … +80 °C
 ■ Medium Lucht

471 200 008 0 471 200 110 0 471 205 040 0 471 208 000 0

Productnummer Hefboom Werkdruk Montage Afstand tussen 
de bouten Poort

471 200 008 0 –  8 bar 4× M10 117×117 mm 1, 2, 4: M22×1,5
471 200 102 0 4  8 bar 3× M10 165 mm 1, 2, 4: M22×1,5
471 200 110 0 –  8 bar 4× M10 117×117 mm 1, 2, 4: M22×1,5
471 200 113 7 4  8 bar 4× M10 165 mm 1, 2, 4: M22×1,5
471 200 114 0 –  8 bar 4× M10 165 mm 1, 2, 4: M22×1,5
471 200 117 0 –  8 bar 4× M10 165 mm 1, 2, 4: M22×1,5
471 205 040 0 –  8 bar 3× M10 116×116 mm 1, 2, 4: M22×1,5
471 208 000 0 – 10 bar 2× Ø 8,0 mm Gaten: 58 mm 1, 4: M16×1,5; 2: M22×1,5

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 471 200 008 0 471 200 007 2 Klep

 ■ 471 200 102 0 471 200 005 2 Klep

 ■ 471 200 110 0 471 200 007 2 Klep

 ■ 471 200 114 0 471 200 007 2 Klep

 ■ 471 200 117 0 471 200 007 2 Klep

 ■ 471 208 000 0 471 208 000 2 Klep
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HYDRAULISCHE REMSYSTEMEN

Aanhangwagen stuurventiel - 2-krings hydraulisch bekrachtigd

 ■ Temperatuur –40 … +80 °C
 ■ Hefboom 4

 ■ Montage 2× Ø 9,0 mm 470 015 203 0  470 015 215 0

Productnummer
Druk

Medium Poort
begrenzingsdruk werkdruk

470 015 203 0 12,0 bar 7,0 / 50,0 bar Minerale olie 1, 2: M16×1,5; 3: flap; 4: DIN 74235 - EL M12×1
470 015 214 0 72,5 bar 8,5 / 90,0 bar Remvloeistof 1, 2: M16×1,5; 3: flap; 4: DIN 74235 - EL M10×1
470 015 215 0 20,0 bar 7,0 / 50,0 bar Minerale olie 1, 2: M16×1,5; 3: flap; 4: DIN 74235 - EL M10×1
470 015 217 0 14,0 bar 8,5/50,0 bar Minerale olie 1, 2: M16×1,5; 3: flap; 4: DIN 74235 - EL M12×1

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 470 015 203 0 470 015 006 2 Klep

 ■ 470 015 215 0 470 015 900 2 Klep

 ■ 470 015 217 0 470 015 006 2 Klep

Aanhangwagen stuurventiel- 2-krings hydraulisch en pneumatisch bekrachtigd

 ■ Temperatuur –40 … +80 °C
 ■ Hefboom 4

 ■ Poort 1, 2: M16×1,5; 3: flap; 42: M12×1,5
 ■ Montage 2× Ø 9,0 mm

470 015 252 0 470 015 265 0 470 015 259 0 470 015 261 0

Productnummer
Druk

Medium Poort 41
begrenzingsdruk werkdruk

470 015 252 0 20,0 bar 7,0 / 50,0 bar Remvloeistof DIN 74235 - EL M10×1
470 015 253 0 20,0 bar 7,0 / 50,0 bar Minerale olie DIN 74235 - EL M10×1
470 015 254 0 11,0 bar 7,0 / 50,0 bar Remvloeistof DIN 74235 - EL M10×1
470 015 255 0 11,0 bar 7,0 / 50,0 bar Minerale olie DIN 74235 - EL M10×1
470 015 256 0 19,0 bar 7,0 / 50,0 bar Remvloeistof DIN 74235 - EL M10×1
470 015 257 0 19,0 bar 7,0 / 50,0 bar Minerale olie DIN 74235 - EL M10×1
470 015 258 0 14,0 bar 7,0 / 50,0 bar Remvloeistof DIN 74235 - EL M10×1
470 015 259 0 8,0 bar 7,0 / 50,0 bar Minerale olie DIN 74235 - EL M10×1
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Productnummer
Druk

Medium Poort 41
begrenzingsdruk werkdruk

470 015 261 0 14,0 bar 7,0 / 50,0 bar Minerale olie DIN 74235 - EL M10×1
470 015 263 0  4.2 bar 7,4 / 10,0 bar Minerale olie DIN 74235 - EL M10×1
470 015 265 0 11,0 bar 7,4 / 50,0 bar Minerale olie DIN 74235 - EL M10×1
470 015 267 0 14,0 bar 8,1 / 50,0 bar Minerale olie DIN 74235 - FL M10×1
470 015 269 0 14,0 bar 8,5 / 50,0 bar Minerale olie DIN 74235 - FL M10×1

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 470 015 252 0 470 015 007 2 Klep

 ■ 470 015 253 0 470 015 008 2 Klep

 ■ 470 015 254 0 470 015 007 2 Klep

 ■ 470 015 255 0 470 015 008 2 Klep

 ■ 470 015 256 0 470 015 007 2 Klep

 ■ 470 015 257 0 470 015 008 2 Klep

 ■ 470 015 259 0 470 015 901 2 Klep

 ■ 470 015 263 0 470 015 902 2 Klep

 ■ 470 015 267 0 470 015 903 2 Klep

 ■ 470 015 269 0 470 015 903 2 Klep

Hydraulische remkamer

 ■ Temperatuur –40 … +80 °C
 ■ Max. druk 10 bar
 ■ Totale lengte 147 mm
 ■ Lengte drijfstang 46 mm (bij slag 0)
 ■ Opmerkingen 1)  Mechanische slijtage-indicator na slag 37,5 mm

2)  met schakelaar; klembandpositie 120°
3)  met schakelaar; klembandpositie 180°

423 055 050 0 423 056 000 0  423 056 004 0 423 058 002 0

Productnummer Type Slag Montage Radius 
drijfstang

Inlaatpoort
Uitlaat

Positie Schroefdraad
423 054 000 0 16 75 mm 3× M10 5,5 mm 120° M16×1,5 4

423 054 001 0 16 75 mm 3× M10 5,5 mm 240° M16×1,5 4

423 055 000 0 20 75 mm 3× M10 5,5 mm 240° M16×1,5 4

423 055 001 0 20 75 mm 3× M10 5,5 mm 120° M16×1,5 4

423 055 006 0 20 62 mm 3× M10 5,5 mm 315° M22×1,5 4

423 055 008 0 20 75 mm 3× M10 5,5 mm 30° M22×1,5 4

423 055 050 0 20 50 mm 2× M12×1,5 / 
2× M10 8,0 mm 0° M14×1,5 4

423 055 100 0 20 75 mm 2× M12×1,5 / 
3× M10 5,5 mm 0° M22×1,5 

JED-388
M16×1,5 
JED-388

423 056 000 0 24 75 mm 2× M12×1,5 / 
3× M10 5,5 mm 240° M16×1,5 4
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HYDRAULISCHE REMSYSTEMEN

Productnummer Type Slag Montage Radius 
drijfstang

Inlaatpoort
Uitlaat

Positie Schroefdraad

423 056 001 0 24 75 mm 2× M12×1,5 / 
3× M10 5,5 mm 120° M16×1,5 4

423 056 004 0 24 75 mm 2× M12×1,5 / 
3× M10 8,0 mm midden M16×1,5 4

423 056 050 0 24 50 mm 2× M12×1,5 / 
2× M10 8,0 mm 0° M14×1,5 4

423 057 001 0 1) 30 75 mm 2× M12×1,5 / 
3× M10 7,5 mm 255° M16×1,5 4

423 057 003 0 2) 30 75 mm 2× M12×1,5 / 
3× M10 7,5 mm midden M16×1,5 4

423 057 010 0 3) 30 75 mm 2× M12×1,5 / 
3× M10 7,5 mm midden M16×1,5 4

423 058 001 0 1) 36 75 mm 2× M12×1,5 / 
3× M10 7,5 mm 255° M16×1,5 4

423 058 002 0 1) 36 75 mm 2× M12×1,5 / 
3× M10 7,5 mm midden M16×1,5 4

423 060 000 0 14 75 mm 3× M10 5,5 mm 240° M16×1,5 4

423 060 004 0 14 62 mm 3× M10 5,5 mm 0° M22×1,5 4

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 423 056 000 0 423 056 000 2 Membraan
 ■ 423 056 001 0 423 056 000 2 Membraan
 ■ 423 056 004 0 423 056 000 2 Membraan
 ■ 423 057 001 0 423 057 000 2 Membraan
 ■ 423 057 003 0 423 057 000 2 Membraan

 ■ 423 058 001 0 423 008 000 2 Membraan

Luchtgestuurde / hydraulische zuigeractuator

 ■ Temperatuur –40 … +80 °C
 ■ Lengte drijfstang 46 mm (bij slag 0)
 ■ Zuiger Ø 150 mm
 ■ Console 4

421 305 147 0: –
 ■ Geflensd met hydraulische hoofdcilinder
 ■ Montage 3× M10 op hydraulische cilinder
 ■ Accessoire 441 014 002 0  Drukschakelaar 421 517 082 0

Productnummer Max. druk Lengte Slag Radius 
drijfstang Duwkracht bij druk Poort

421 305 106 0  8 bar 155 mm 75 mm 8,0 mm 7,0 kn / 4,5 bar;
9,3 kn / 6,0 bar 1: M22×1,5; schakelaar: –

421 305 147 0  8 bar 155 mm 75 mm 8,0 mm 7,0 kn / 4,5 bar;
9,3 kn / 6,0 bar

1: M22×1,5; 
schakelaar: M10×1

421 512 182 0 10 bar 219 mm 60 mm 7,5 mm 7,2 kn / 4,5 bar;
9,6 kn / 6,0 bar

1, 2: M22×1,5; 3: Ø 10×1; 
schakelaar: –

421 512 183 0 10 bar 219 mm 60 mm 7,5 mm 7,2 kn / 4,5 bar;
9,6 kn / 6,0 bar

1, 2: M22×1,5; 3: Ø 10×1; 
schakelaar: –

421 517 082 0 10 bar 230 mm 60 mm 7,5 mm 5,5 kn / 4,5 bar;
7,4 kn / 6,0 bar

1, 2: M22×1,5; 3: Ø 10×1; 
schakelaar: –
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Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 421 305 106 0 421 305 000 2 Afdichting + filter 
422 802 003 2 Afdichting

 ■ 421 305 147 0 421 305 000 2 Afdichting + filter 
422 802 003 2 Afdichting

 ■ 421 512 182 0 421 512 001 2 Afdichting

 ■ 421 512 183 0 421 512 001 2 Afdichting

Elektro-hydraulische rem

Hydraulische ABS-modulator

 ■ Systeem 4S/4M
 ■ Temperatuur –40 … +85 °C
 ■ Medium Remvloeistof FMVSS 116
 ■ Werkdruk 150 bar
 ■ Poort MF: Modulator voorkant

MR: Modulator rechts
FL: linksvoor
FR: rechtsvoor

RL: linksachter
RR: rechtsachter 478 407 067 0

Productnummer Toepassing
Diagnose

Spanning Poort
Protocol Software

478 407 046 0 Multicar KWP 2000/SAE J1939 HBS AddOn-E 12 V MF, MR, FL, RL: M12×1;
FR, RR: M10×1

478 407 048 0 Ashok Leyland KWP 2000/SAE J1939 HBS AddOn-E 24 V MF, MR, FL, RL: M12×1;
FR, RR: M10×1

478 407 067 0 GAZ KWP 2000/SAE J1939 HBS AddOn-E 12 V MF, MR, FL, RL: M12×1;
FR, RR: M10×1

478 407 072 0 Freightliner SAE J1587/SAE J1939 – 12 V MF, FL, RL: 7/16"-24 UNS-2B;
MR, FR, RR: ½"-20 UNF-2B

478 407 084 0 Multicar KWP 2000/SAE J1939 HBS AddOn-E 12 V MF, MR, FL, RL: M12×1;
FR, RR: M10×1

478 407 108 0 Hansa KWP 2000/SAE J1939 – 12 V MF, MR, FL, RL: M12×1;
FR, RR: M10×1

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 478 407 046 0 446 047 923 2 ABS-ECU 
478 407 944 2 ABS-modulator

 ■ 478 407 048 0 446 047 922 2 ABS-ECU
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HYDRAULISCHE REMSYSTEMEN

ABS hydraulische rem (HPB)

 ■ Toepassing Hyundai
 ■ Medium Remvloeistof FMVSS 116
 ■ Poort MF: Modulator voorkant

MR: Modulator rechts
FL: linksvoor
RR: rechtsvoor
RL: linksachter
RR: rechtsachter 468 411 007 0 478 407 127 0

Productnummer Max. druk Spanning Temperatuur Poort
468 411 007 0 – 8 … 32 V –20 … +70 °C 2× M10×1
478 407 127 0 160 bar 24 V –35 … +85 °C MF, MR, FL, FR, RL, RR: M10×1

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 468 411 007 0 451 900 926 2 Gaffel

 ■ 478 407 127 0 478 407 930 2 Relaisklep 
478 407 953 2 DC-motor 
478 408 923 2 DC-motor 
478 408 926 2 Geleider

Hydro-elektronische regeleenheid (ECU)

 ■ Systeem  4S/4M 
 ■ Spanning 12 V
 ■ Afstand tussen gaten 112 ×122 mm
 ■ Montage 3× Ø 7,5 mm
 ■ Diagnosesystemen Diagnosesoftware ABS D Hydraulic (KWP 2000)
 ■ Functie 1) ETC: Elektronische tractieregeling

EBD: Elekronische remkrachtverdeling
4WD: 4-wielaandrijving 446 044 079 0

Productnummer Toepassing Beschermingsklasse Temperatuur Opmerking
446 044 077 0 Renault IP30 (IEC 529) –40 … +70 °C
446 044 079 0 Multicar IP30 (IEC 529) –40 … +70 °C met speciale functie 1) (ETC, EBD, 4WD) 
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Remactuatoren

Bedrijfsremkamer (UNISTOP™)

Bedrijfsremkamer (UNISTOP™) - schijf

Type 14

 ■ Schroefdraad 
zuigerstang

Kogel R8

 ■ Werkdruk 10,2 bar
 ■ Klemband Ø 166 mm
 ■ Boutlengtes / 

schroefdraden
43 mm / M16×1,5

 ■ Afstand tussen  
de bouten

120,7 mm

 ■ Poort 1) JED-388
 ■ Temperatuur –40 … +80 °C 423 514 001 0

Productnummer Slag
Lengte Positie Poort

Kamer Duwstang Klemband Zijpoort Zijkant Bovenkant
423 114 710 0 57 mm 121 mm 15 mm 20° 0° M16×1,5 M16×1,5
423 514 001 0 57 mm 104 mm 15 mm  0° –30° M22×1,5 1) –
423 514 002 0 57 mm 104 mm 15 mm  0° –60° / 30° M16×1,5 / M22×1,5 1) –

Reparatieoplossingen
Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 423 114 710 0 423 514 000 2 Membraan + stofkap

 ■ 423 514 001 0 423 514 000 2 Membraan + stofkap

 ■ 423 514 002 0 423 514 000 2 Membraan + stofkap

Type 16

 ■ Schroefdraad 
zuigerstang

Kogel R8

 ■ Werkdruk 10,0 bar
10.2 bar:  423 104 710 0, 423 504 002 0

 ■ Klemband Ø 166 mm
Ø 103 mm: 423 504 002 0

 ■ Boutlengtes / 
schroefdraden

38 mm / M16×1,5
43 mm: 423 104 710 0, 423 504 002 0

 ■ Afstand tussen  
de bouten

120,7 mm

 ■ Temperatuur –40 … +80 °C 423 104 710 0

Productnummer Slag
Lengte Positie Poort

Kamer Zuigerstang Klemband Zijpoort Zijkant Bovenkant
423 104 020 0 57 mm 118 mm 15 mm 90° – – M16×1,5
423 104 700 0 73 mm 117 mm 26 mm 180° –90° M22×1,5 –
423 104 710 0 57 mm 121 mm 15 mm 20° 0° M16×1,5 M16×1,5
423 104 711 0 73 mm 117 mm 20 mm 180° –90° M22×1,5 –
423 104 712 0 73 mm 117 mm 20 mm 180° 90° M22×1,5 –
423 504 002 0 57 mm 104 mm 15 mm –90° 90° M16×1,5 –
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REMACTUATOREN

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 423 104 020 0 423 104 002 2 Membraan + stofkap

 ■ 423 104 710 0 423 104 002 2 Membraan + stofkap

 ■ 423 104 711 0 423 104 003 2 Membraan + stofkap

 ■ 423 104 712 0 423 104 003 2 Membraan + stofkap

Type 20

 ■ Schroefdraad 
zuigerstang

Kogel R8

 ■ Werkdruk 10,0 bar
10.2 bar: 423 505 000 0

 ■ Klemband Ø 175 mm
Ø 174 mm: 423 105 700 0

 ■ Boutlengtes / 
schroefdraden

38 mm / M16×1,5
43 mm: 423 505 000 0

 ■ Afstand tussen  
de bouten

120,7 mm

 ■ Temperatuur –40 … +80 °C 423 505 000 0

Productnummer Slag
Lengte Positie Poort

Kamer Zuigerstang Klemband Zijpoort Zijkant Bovenkant
423 105 020 0 57 mm 117 mm 15 mm  90° – – M16×1,5
423 105 700 0 75 mm 115 mm 20 mm 180° -90° M22×1,5 –
423 505 000 0 62 mm 117 mm 15 mm 20° 0° M16×1,5 M16×1,5

Type 22

 ■ Schroefdraad 
zuigerstang

Kogel R8

 ■ Werkdruk 10,2 bar
 ■ Klemband Ø 186 mm
 ■ Boutlengtes / 

schroefdraden
43 mm / M16×1,5

 ■ Afstand tussen  
de bouten

120,7 mm

 ■ Temperatuur –40 … +80 °C 423 110 710 0

Productnummer Slag
Lengte Positie Poort

Kamer Zuigerstang Klemband Zijpoort Zijkant Bovenkant
423 110 710 0 62 mm 117 mm 15 mm 20° 0° M16×1,5 M16×1,5
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Type 24

 ■ Lengte zuigerstang / 
schroefdraad

15 mm / kogel R8

 ■ Werkdruk 10,2 bar
 ■ Boutlengtes / 

schroefdraden
43 mm / M16×1,5
42 mm:  423 506 001 0, 423 506 073 0

 ■ Afstand tussen  
de bouten

120,7 mm

 ■ Poort 1) JED-464-0
 ■ Temperatuur –40 … +80 °C 423 506 001 0 423 506 120 0

Productnummer Slag Kamerlengte Klemband
Positie Poort

Klemband Zijpoort Zijkant Bovenkant
423 506 001 0 64 mm 120,0 mm Ø 185 mm 20° 0° M16×1,5 M16×1,5
423 506 072 0 65 mm 121,0 mm Ø 186 mm 180° 0° M16×1,5 1) M16×1,5 1)

423 506 073 0 64 mm 120,0 mm Ø 185 mm 0° 20° M22×1,5 M16×1,5
423 506 093 0 64 mm 115,4 mm Ø 185 mm 0° 180° M22×1,5 –
423 506 094 0 64 mm 115,4 mm Ø 185 mm 0° 180° M22×1,5 –
423 506 100 0 65 mm 121,0 mm Ø 186 mm 180° 0° M16×1,5 1) M16×1,5 1)

423 506 101 0 65 mm 121,0 mm Ø 186 mm 180° 0° M16×1,5 1) M16×1,5 1)

423 506 103 0 65 mm 121,0 mm Ø 186 mm –90° 0° M16×1,5 1) M16×1,5 1)

423 506 104 0 65 mm 121,0 mm Ø 186 mm 90° 0° M16×1,5 1) M16×1,5 1)

423 506 120 0 65 mm 121,0 mm Ø 186 mm –135° 90° M16×1,5 1) M16×1,5 1)

423 506 121 0 65 mm 121,0 mm Ø 186 mm –135° 0° M16×1,5 1) M16×1,5 1)

423 506 130 0 65 mm 121,0 mm Ø 186 mm 90° –90° M16×1,5 1) M16×1,5 1)

423 506 143 0 65 mm 107,0 mm Ø 186 mm –45° –90° M16×1,5 JED-152 –

Reparatieoplossingen
Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 423 506 001 0 423 506 001 2 Membraan + stofkap

 ■ 423 506 072 0 423 506 001 2 Membraan + slangpilaar 
925 461 013 2 Membraan + slangpilaar

 ■ 423 506 100 0 423 506 001 2 Membraan + slangpilaar

 ■ 423 506 101 0 423 506 001 2 Membraan + slangpilaar 
925 481 000 2 Membraan + veer

 ■ 423 506 103 0 925 481 000 2 Membraan + veer

 ■ 423 506 104 0 925 481 000 2 Membraan + veer

 ■ 423 506 121 0 423 506 001 2 Membraan + slangpilaar 
925 481 000 2 Membraan + veer

 ■ 423 506 130 0 925 481 000 2 Membraan + veer

 ■ 423 506 143 0 423 506 001 2 Membraan + slangpilaar
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REMACTUATOREN

Bedrijfsremcilinder (UNISTOP™) - nok

Accessoires

Productnummer Beschrijving
895 801 140 4 Gaffel: inwendige schroefdraad M14×1,5, bout Ø 14 H8, lengte tot midden van boorgat 48,5 mm
895 801 142 4 Gaffel: inwendige schroefdraad M14×1,5, bout Ø 14 H8, lengte tot midden van boorgat 37,0 mm
895 801 210 4 Gaffel: inwendige schroefdraad M16×1,5, bout Ø 14 H8, lengte tot midden van boorgat 56,0 mm
895 801 215 2 Gaffel
895 802 090 4 Gaffel: inwendige schroefdraad M16×1,5, bout Ø 16 H10, lengte tot midden van boorgat 56,0 mm
423 000 900 2 Reparatieset incl. gaffel 895 801 140 4 (M14×1,5)
423 000 901 2 Reparatieset incl. gaffel 895 801 210 4 (M16×1,5)
423 000 534 2 Accessoirepakket "gat"
423 000 535 2 Accessoirepakket "lang gat"

Type 12

 ■ Werkdruk 8 bar
 ■ Schroefdraad 

zuigerstang
M16×1,5

 ■ Afstand tussen  
de bouten

76,2 mm

 ■ Temperatuur –40 … +80 °C 423 103 900 0

Productnummer Slag Lengte 
zuigerstang

Positie 
zijpoort Gaffel Stofkap

Poort
Zijkant Bovenkant

423 103 298 0 57 mm 227 mm 180° geschroefd 4 M16×1,5 M16×1,5
423 103 900 0* 57 mm 186 mm 180° – 4 M16×1,5 M16×1,5

*  De lengte van de zuigerstang kan naar wens van de klant worden ingekort

Type 14

 ■ Werkdruk 10 bar
 ■ Schroefdraad 

zuigerstang
M14×1,5

 ■ Afstand tussen  
de bouten

76,2 mm

 ■ Temperatuur –40 … +80 °C 423 114 010 0

Productnummer Slag Lengte 
zuigerstang

Positie 
zijpoort Gaffel Stofkap

Poort
Zijkant Bovenkant

423 114 010 0 75 mm 82,5 mm 0° geschroefd 4 M16×1,5 –
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Type 16

 ■ Schroefdraad 
zuigerstang

M16×1,5; indien gaffel gelast, heeft zuigerstang geen 
schroefdraad

 ■ Afstand tussen  
de bouten

120,7 mm 
 76,2 mm: 423 104 900 0

 ■ Poort 1) JED-152
 ■ Temperatuur –40 … +80 °C 423 104 900 0

Productnummer Slag Werkdruk Lengte 
zuigerstang

Positie 
zijpoort Gaffel Stofkap

Poort
Zijkant Bovenkant

423 104 606 0 57 mm 10,0 bar  37 mm – gelast 4 – M16×1,5
423 104 615 0 57 mm 10,0 bar  37 mm 0° gelast 4 M16×1,5 M16×1,5
423 104 900 0* 75 mm  8,5 bar 186 mm 180° – – M16×1,5 1) M16×1,5 1)

*  De lengte van de zuigerstang kan naar wens van de klant worden ingekort

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 423 104 615 0 423 104 001 2 Membraan + stofkap

Type 20

 ■ Schroefdraad 
zuigerstang

M16×1,5; indien gaffel gelast, heeft zuigerstang geen 
schroefdraad

 ■ Gaffel geschroefd
 ■ Afstand tussen  

de bouten
120,7 mm

 ■ Poort 1) JED-152
 ■ Temperatuur –40 … +80 °C 423 105 900 0

Productnummer Slag Werkdruk Lengte 
zuigerstang

Positie 
zijpoort Gaffel Stofkap

Poort
Zijkant Bovenkant

423 105 111 0 57 mm 10,2 bar  37 mm – gelast 4 – M16×1,5 1)

423 105 408 0 57 mm 10,2 bar  37 mm – gelast 4 – M16×1,5 1)

423 105 409 0 57 mm 10,2 bar  37 mm – gelast 4 – M16×1,5 1)

423 105 414 0 57 mm  8,0 bar  37 mm 0° gelast 4 M16×1,5 –
423 105 704 0 57 mm 10,2 bar  37 mm –45° gelast 4 M16×1,5 1) –
423 105 705 0 57 mm 10,2 bar  37 mm –135° gelast 4 M16×1,5 1) –
423 105 900 0* 75 mm  8,5 bar 186 mm 180° – – M16×1,5 1) M16×1,5 1)

*  De lengte van de zuigerstang kan naar wens van de klant worden ingekort
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Type 24

 ■ Schroefdraad 
zuigerstang

M16×1,5; indien gaffel gelast, heeft zuigerstang geen 
schroefdraad

 ■ Afstand tussen  
de bouten

120,7 mm

 ■ Poort 1) JED-152;  2) JED-464-0
 ■ Temperatuur –40 … +80 °C 423 106 900 0

Productnummer Slag Werkdruk Lengte 
zuigerstang

Positie 
zijpoort Gaffel Stofkap

Poort
Zijkant Bovenkant

423 106 088 0 75 mm 10,2 bar  70 mm – geschroefd – M16×1,5 1) –
423 106 106 0 57 mm  8,5 bar  37 mm – gelast 4 – M16×1,5
423 106 115 0 57 mm 10,2 bar  37 mm – gelast 4 – M16×1,5 1)

423 106 201 0 65 mm 10,2 bar  58 mm 180° – – M16×1,5 2) M16×1,5 2)

423 106 202 0 65 mm 10,2 bar 102 mm 0° – – M16×1,5 2) M16×1,5 2)

423 106 292 0 75 mm 10,0 bar 116 mm – gelast 4 – M16×1,5
*423 106 900 0* 75 mm  8,5 bar 186 mm 180° – – M16×1,5 M16×1,5
423 106 926 0 57 mm 10,0 bar  37 mm 0° geschroefd 4 M16×1,5 1) M16×1,5 1)

* De lengte van de zuigerstang kan naar wens van de klant worden ingekort

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 423 106 201 0 423 106 003 2 Membraan

 ■ 423 106 900 0* 423 106 923 2 Membraan

Type 27

 ■ Werkdruk 10,2 bar
 ■ Afstand tussen  

de bouten
120,7 mm

 ■ Poort 1) JED-152; 2) JED-388; 3) JED-464-0
 ■ Temperatuur –40 … +80 °C 423 109 120 0

Productnummer Slag
Zuigerstang Positie 

zijpoort Gaffel Stofkap
Poort

Schroefdraad Lengte Zijkant Bovenkant
423 109 010 0 65 mm M16×1,5 247 mm 0° – – M16×1,5 3) M16×1,5 3)

423 109 020 0 64 mm –  54 mm 0° gelast 4 M22×1,5 2) M12×1,5
423 109 022 0 64 mm –  54 mm 0° gelast 4 M22×1,5 2) M12×1,5
423 109 102 0 75 mm –  37 mm – gelast 4 – M16×1,5 1)

423 109 120 0 75 mm M14×1,5  40 mm – geschroefd 4 – M16×1,5 1)

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 423 109 020 0 423 109 921 2 Membraan

 ■ 423 109 022 0 423 109 921 2 Membraan

 ■ 423 109 120 0 423 109 920 2 Membraan
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Type 30

 ■ Schroefdraad 
zuigerstang

M16×1,5; indien gaffel gelast, heeft zuigerstang geen 
schroefdraad

 ■ Afstand tussen  
de bouten

120,7 mm

 ■ Poort 1) JED-152; 2) JED-388
 ■ Temperatuur –40 … +80 °C 423 107 900 0

Productnummer Slag Werkdruk Lengte 
zuigerstang

Positie 
zijpoort Gaffel Stofkap

Poort
Zijkant Bovenkant

423 107 406 0 64 mm 10,2 bar  54 mm –30° gelast 4 M22×1,5 2) M12×1,5 1)

423 107 407 0 64 mm 10,2 bar  37 mm 0° gelast 4 M12×1,5 1) M16×1,5 1)

423 107 408 0 64 mm 10,2 bar  54 mm 30° gelast 4 M22×1,5 2) M12×1,5 1)

423 107 410 0 64 mm 10,2 bar  54 mm 0° gelast 4 M12×1,5 1) M22×1,5 2)

423 107 411 0 64 mm 10,2 bar  37 mm 0° gelast 4 M22×1,5 2) M12×1,5 1)

423 107 900 0* 75 mm  8,5 bar 186 mm 180° – – M16×1,5 M16×1,5

* De lengte van de zuigerstang kan naar wens van de klant worden ingekort

Type 36

 ■ Schroefdraad 
zuigerstang

M16×1,5

 ■ Afstand tussen  
de bouten

120,7 mm

 ■ Temperatuur –40 … +80 °C 423 008 919 0

Productnummer Slag Werkdruk Lengte 
zuigerstang

Positie 
zijpoort Gaffel Stofkap

Poort
Zijkant Bovenkant

423 008 919 0* 76 mm 8,0 bar 183 mm 180° – 4 M22×1,5 M22×1,5

* De lengte van de zuigerstang kan naar wens van de klant worden ingekort

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 423 008 919 0 423 008 000 2 Membraan
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Bedrijfsremkamer (UNISTOP™) - wig

 ■ Temperatuur –40 … +80 °C

423 04 . . . . 0 423 07 . . . . 0 423 14 . . . . 0

Productnummer Type Slag Werkdruk Kamerlengte Klemband Montage Zijpoort
423 142 001 0  9 44,5 mm  8,0 bar 138,0 mm Ø 134 mm 1¾"-12 UNS-2A M16×1,5
423 070 050 0 12 53,0 mm  8,0 bar 174,0 mm Ø 145 mm M48×1,5 M16×1,5
423 070 067 0 12 53,0 mm 10,2 bar 213,0 mm Ø 145 mm M48×2 M16×1,5 JED-152
423 070 068 0 12 53,0 mm 10,2 bar 213,0 mm Ø 145 mm M48×2 M16×1,5 JED-152
423 143 001 0 12 44,5 mm  8,0 bar 138,0 mm Ø 145 mm 1¾"-12 UNS-2A M16×1,5
423 143 004 0 12 44,5 mm  8,0 bar 187,0 mm Ø 145 mm 1¾"-12 UNS-2A M16×1,5
423 143 012 0 12 44,5 mm  8,0 bar 145,0 mm Ø 145 mm 1¾"-12 UNS-2A M16×1,5
423 143 020 0 12 51,0 mm  8,0 bar 215,0 mm Ø 145 mm 1¾"-12 UNS-2A M16×1,5
423 143 902 0 12 44,5 mm  8,0 bar 187,0 mm Ø 145 mm 1¾"-12 UNS-2A M16×1,5
423 072 201 0 16 53,0 mm 10,0 bar 215,0 mm Ø 166 mm M48×2 M16×1,5
423 044 103 0 18 53,0 mm  8,0 bar 183,5 mm Ø 164 mm 1¾"-12 UNS-2A M16×1,5
423 073 040 0 18 55,0 mm 10,2 bar 216,0 mm Ø 174 mm 4× Ø 10,5 mm Rc ⅜" (ISO 7‑1)
423 045 000 0 20 53,0 mm 10,0 bar 202,0 mm Ø 173 mm M45×1,5 M16×1,5
423 045 001 0 20 53,0 mm 10,0 bar 255,0 mm Ø 173 mm M45×1,5 M16×1,5
423 074 102 0 20 55,0 mm 10,2 bar 215,0 mm Ø 175 mm 4× Ø 10,5 mm Rc ⅜" (ISO 7‑1)
423 077 050 0 22 55,0 mm 10,2 bar 220,0 mm Ø 185 mm 4× Ø 10,5 mm Rc ⅜" (ISO 7‑1)
423 046 000 0 24 53,0 mm 10,2 bar 207,5 mm Ø 186 mm M45×1,5 M16×1,5
423 046 001 0 24 53,0 mm 10,2 bar 276,5 mm Ø 186 mm M45×1,5 M16×1,5
423 076 030 0 24 55,0 mm 10,2 bar 220,0 mm Ø 185 mm 4× Ø 10,5 mm Rc ⅜" (ISO 7‑1)
423 076 040 0 24 55,0 mm 10,2 bar 250,0 mm Ø 185 mm 4× Ø 10,5 mm Rc ⅜" (ISO 7‑1)
423 076 041 0 24 55,0 mm 10,2 bar 250,0 mm Ø 185 mm 4× Ø 10,5 mm Rc ⅜" (ISO 7‑1)
423 076 100 0 24 55,0 mm 10,2 bar 220,0 mm Ø 186 mm 4× Ø 10,5 mm Rc ⅜" (ISO 7‑1)

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 423 045 000 0 425 333 001 2 Membraan + slang

 ■ 423 045 001 0 425 333 001 2 Membraan + slang

 ■ 423 046 000 0 425 331 000 2 Membraan + slang

 ■ 423 046 001 0 425 331 000 2 Membraan + slang

 ■ 423 073 040 0 423 073 000 2 Membraan

 ■ 423 076 030 0 423 076 000 2 Membraan

 ■ 423 076 040 0 423 076 000 2 Membraan

 ■ 423 077 050 0 423 077 000 2 Membraan

 ■ 423 143 001 0 423 043 000 2 Membraan

 ■ 423 143 004 0 423 043 000 2 Membraan

 ■ 423 143 012 0 423 043 000 2 Membraan

 ■ 423 143 020 0 423 043 000 2 Membraan

 ■ 423 143 902 0 425 327 001 2 Membraan + slangpilaar 
423 043 000 2 Membraan
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Veerremcilinder (TRISTOP™)

Veerremcilinder (TRISTOP™) - schijf

 ■ Schroefdraad 
zuigerstang

Kogel R8

 ■ Boutschroefdraden M16×1,5
 ■ Afstand tussen  

de bouten
120,7 mm

 ■ IBV Inwendige ventilatieklep
 ■ Temperatuur –40 … +80 °C

925 480 004 0 925 480 005 0 925 480 011 0 925 481 150 0 925 481 313 0

Productnummer Type Slag Lengte 
zuigerstang Werkdruk IBV Schroefdraad poort

925 486 101 0 12/16 57/57 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 486 104 0 12/16 57/57 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 486 105 0 12/16 57/57 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 486 110 0 12/16 57/57 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 486 111 0 12/16 57/57 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 486 010 0 12/24 57/57 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 486 011 0 12/24 57/57 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 426 200 0 14/16 57/57 mm 15 mm 10,0/8,5 bar – 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 426 201 0 14/16 57/57 mm 15 mm 10,0/8,5 bar – 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 468 033 0 14/16 57/57 mm 15 mm 10,2/8,5 bar – 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 486 420 0 14/16 57/57 mm 15 mm 10,0/10,0 bar 4 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 486 421 0 14/16 57/57 mm 15 mm 10,0/10,0 bar 4 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 488 010 0 14/24 57/57 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 488 014 0 14/24 57/57 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 488 015 0 14/24 57/57 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 424 800 0 16/16 57/57 mm 15 mm 10,0/8,5 bar – 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 424 801 0 16/16 57/57 mm 15 mm 10,0/8,5 bar – 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 464 450 0 16/16 57/57 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M16×1,5
925 464 451 0 16/16 57/57 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M16×1,5
925 464 461 0 16/16 57/57 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M16×1,5
925 464 500 0 16/24 57/57 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M16×1,5
925 484 010 0 16/24 64/64 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 HFL3 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 484 011 0 16/24 64/64 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 HFL3 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 484 020 0 16/24 57/57 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 484 021 0 16/24 57/57 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 460 027 0 20/24 57/57 mm 15 mm 10,2/8,5 bar – 11, 12: M16×1,5
925 460 090 0 20/24 64/64 mm 15 mm 10,2/10,0 bar – 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 460 091 0 20/24 64/64 mm 15 mm 10,2/10,0 bar – 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 460 101 0 20/24 64/64 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M16×1,5
925 460 102 0 20/24 64/64 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M16×1,5
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Productnummer Type Slag Lengte 
zuigerstang Werkdruk IBV Schroefdraad poort

925 460 130 0 20/24 75/75 mm 20 mm 10,0/8,0 bar – 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 460 240 0 20/24 75/75 mm 20 mm 10,0/8,5 bar – 11, 12: M22×1,5
925 480 120 0 20/24 64/64 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 HFL3 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 480 121 0 20/24 64/64 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 HFL3 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 460 100 0 20/24 64/64 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M16×1,5
925 480 004 0 20/24 64/64 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 HFL3 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 480 005 0 20/24 64/64 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 HFL3 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 480 010 0 20/24 64/64 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 480 011 0 20/24 64/64 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 487 000 0 22/24 64/64 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 HFL3 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 487 001 0 22/24 64/64 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 HFL3 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 461 290 0 24/16 65/45 mm 15 mm 10,5/8,5 bar – 11, 12: M16×1,5 JED-152
925 461 350 0 24/16 65/45 mm 15 mm 10,5/8,5 bar – 11, 12: M16×1,5 JED-152
925 481 230 0 24/16 65/45 mm 15 mm 10,5/8,5 bar 4 11, 12: M16×1,5 JED-152
925 481 231 0 24/16 65/45 mm 15 mm 10,5/8,5 bar 4 11, 12: M16×1,5 JED-152
925 461 022 0 24/24 75/75 mm 20 mm 10,0/8,5 bar – 11, 12: M22×1,5
925 461 023 0 24/24 75/75 mm 20 mm 10,0/8,5 bar – 11, 12: M22×1,5
925 461 052 0 24/24 64/64 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M16×1,5
925 461 101 0 24/24 65/65 mm 15 mm 10,0/8,5 bar – 11, 12: M16×1,5
925 461 131 0 24/24 65/65 mm 15 mm 10,0/8,5 bar – 11, 12: M16×1,5
925 461 210 0 24/24 75/75 mm 26 mm 10,0/8,5 bar – 11, 12: M22×1,5
925 461 211 0 24/24 75/75 mm 26 mm 10,0/8,5 bar – 11, 12: M22×1,5
925 461 292 0 24/24 65/65 mm 15 mm 10,2/8,5 bar – 11, 12: M16×1,5 JED-464-0
925 461 293 0 24/24 75/75 mm 20 mm 10,2/8,5 bar – 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 481 001 0 24/24 57/57 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 481 156 0 24/24 64/64 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 481 170 0 24/24 57/57 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M16×1,5 JED-152
925 481 360 0 24/24 65/65 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M16×1,5 JED-464
925 481 361 0 24/24 65/65 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M16×1,5 JED-464
925 481 000 0 24/24 57/57 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 481 012 0 24/24 64/64 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 481 013 0 24/24 64/64 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 481 020 0 24/24 57/57 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 HFL3 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 481 032 0 24/24 65/64 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M16×1,5 JED-464-0
925 481 050 0 24/24 65/64 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M16×1,5 JED-464-0
925 481 051 0 24/24 65/64 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M16×1,5 JED-464-0
925 481 150 0 24/24 64/64 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 481 151 0 24/24 64/64 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 481 201 0 24/24 64/64 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M16×1,5 JED-152
925 481 260 0 24/24 75/75 mm 20 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M22×1,5 JED-152
925 481 270 0 24/24 57/57 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 481 271 0 24/24 57/57 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 481 272 0 24/24 57/57 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 481 021 0 24/24 57/57 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 HFL3 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 461 470 0 24/30 65/65 mm 15 mm 10,2/8,5 bar – 11, 12: M16×1,5 JED-152
925 461 471 0 24/30 65/65 mm 15 mm 10,2/8,5 bar – 11, 12: M16×1,5 JED-152
925 481 070 0 24/30 65/65 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M16×1,5 JED-464-0
925 481 100 0 24/30 65/65 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M16×1,5 JED-152
925 481 102 0 24/30 65/65 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M16×1,5 JED-152
925 481 103 0 24/30 65/65 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M16×1,5 JED-152
925 481 120 0 24/30 65/65 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M16×1,5 JED-464-0
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Productnummer Type Slag Lengte 
zuigerstang Werkdruk IBV Schroefdraad poort

925 481 121 0 24/30 65/65 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M16×1,5 JED-464-0
925 481 060 0 24/30 65/65 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M16×1,5 JED-464-0
925 481 312 0 24/30 65/65 mm 15 mm 10,5/8,5 bar 4 11, 12: M16×1,5 JED-152
925 481 313 0 24/30 65/65 mm 15 mm 10,5/8,5 bar 4 11, 12: M16×1,5 JED-152
925 481 314 0 24/30 65/65 mm 15 mm 10,5/8,5 bar 4 11, 12: M16×1,5 JED-152
925 481 345 0 24/30 65/65 mm 15 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M16×1,5 JED-464

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 925 424 800 0 925 426 000 2 Membraan + stofkap

 ■ 925 424 801 0 925 426 000 2 Membraan + stofkap

 ■ 925 426 200 0 925 426 000 2 Membraan + stofkap

 ■ 925 426 201 0 925 426 000 2 Membraan + stofkap

 ■ 925 460 027 0 925 481 001 2 Membraan + stofkap

 ■ 925 460 090 0 925 481 001 2 Membraan + stofkap

 ■ 925 460 091 0 925 481 001 2 Membraan + stofkap

 ■ 925 460 100 0 925 492 921 2 Schroefinzetstuk

 ■ 925 460 101 0 925 492 921 2 Schroefinzetstuk

 ■ 925 460 102 0 925 492 921 2 Schroefinzetstuk

 ■ 925 460 240 0 925 460 001 2 Membraan + stofkap

 ■ 925 461 022 0 925 461 004 2 Membraan + stofkap

 ■ 925 461 023 0 925 461 004 2 Membraan + stofkap

 ■ 925 461 052 0 925 492 921 2 Schroefinzetstuk

 ■ 925 461 101 0 925 461 003 2 Membraan + stofkap

 ■ 925 461 210 0 925 461 000 2 Membraan + stofkap

 ■ 925 461 211 0 925 461 000 2 Membraan + stofkap

 ■ 925 461 290 0 925 461 003 2 Membraan + stofkap

 ■ 925 461 292 0 925 461 013 2 Membraan + slangpilaar

 ■ 925 461 470 0 925 461 003 2 Membraan + stofkap

 ■ 925 461 471 0 925 461 003 2 Membraan + stofkap

 ■ 925 464 450 0 925 464 002 2 Membraan + stofkap 
925 492 921 2 Schroefinzetstuk

 ■ 925 464 451 0 925 492 921 2 Schroefinzetstuk

 ■ 925 464 461 0 925 492 921 2 Schroefinzetstuk 
925 464 002 2 Membraan + stofkap

 ■ 925 464 500 0 925 464 002 2 Membraan + stofkap 
925 492 921 2 Schroefinzetstuk

 ■ 925 468 033 0 925 481 001 2 Membraan + stofkap

 ■ 925 481 000 0 925 481 001 2 Membraan + stofkap

 ■ 925 481 001 0 925 481 001 2 Membraan + stofkap

 ■ 925 481 012 0 925 481 000 2 Membraan + veer

 ■ 925 481 013 0 925 481 000 2 Membraan + veer

 ■ 925 481 020 0 925 481 000 2 Membraan + veer

 ■ 925 481 021 0 925 481 000 2 Membraan + veer

 ■ 925 481 032 0 925 481 000 2 Membraan + veer

 ■ 925 481 050 0 925 481 004 2 Klep 
925 481 000 2 Membraan + veer

 ■ 925 481 051 0 925 481 000 2 Membraan + veer 
925 481 004 2 Klep

 ■ 925 481 060 0 925 481 000 2 Membraan + veer

 ■ 925 481 070 0 925 481 000 2 Membraan + veer

 ■ 925 481 100 0 925 481 000 2 Membraan + veer

 ■ 925 481 102 0 925 481 000 2 Membraan + veer

 ■ 925 481 103 0 925 481 000 2 Membraan + veer

 ■ 925 481 150 0 925 481 000 2 Membraan + veer

 ■ 925 481 151 0 925 481 000 2 Membraan + veer

 ■ 925 481 156 0 925 481 000 2 Membraan + veer

 ■ 925 481 170 0 925 481 001 2 Membraan + stofkap

 ■ 925 481 230 0 925 481 000 2 Membraan + veer

 ■ 925 481 231 0 925 481 000 2 Membraan + veer

 ■ 925 481 260 0 925 481 002 2 Membraan + stofkap

 ■ 925 481 271 0 925 481 001 2 Membraan + stofkap

 ■ 925 481 272 0 925 481 001 2 Membraan + stofkap

 ■ 925 481 312 0 925 481 000 2 Membraan + veer

 ■ 925 481 313 0 925 481 000 2 Membraan + veer

 ■ 925 481 314 0 925 481 000 2 Membraan + veer

 ■ 925 481 360 0 925 481 004 2 Klep 
925 481 000 2 Membraan + veer

 ■ 925 481 361 0 925 481 000 2 Membraan + veer 
925 481 004 2 Klep

 ■ 925 486 101 0 925 486 000 2 Membraan + stofkap

 ■ 925 486 104 0 925 486 000 2 Membraan + stofkap

 ■ 925 486 105 0 925 486 000 2 Membraan + stofkap

 ■ 925 486 110 0 925 486 000 2 Membraan + stofkap

 ■ 925 486 111 0 925 486 000 2 Membraan + stofkap

 ■ 925 487 000 0 925 487 000 2 Membraan + stofkap

 ■ 925 487 001 0 925 487 000 2 Membraan + stofkap
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REMACTUATOREN

Veerremactuator (TRISTOP™) - nok

 ■ Gaffel s - geschroefd, w - gelast
 ■ IBV Inwendige ventilatieklep
 ■ Poort 11, 12 1) JED-152; 2) JED-388; 3) JED-464-0
 ■ Accessoires 895 801 140 4  Gaffel: inwendige schroefdraad M14×1,5, bout Ø 14 H8, lengte tot midden van boorgat 48,5 mm

895 801 142 4 Gaffel: inwendige schroefdraad M14×1,5, bout Ø 14 H8, lengte tot midden van boorgat 37,0 mm
895 801 210 4 Gaffel: inwendige schroefdraad M16×1,5, bout Ø 14 H8, lengte tot midden van boorgat 56,0 mm
895 801 215 2 Gaffel
895 802 090 4 Gaffel: inwendige schroefdraad M16×1,5, bout Ø 16 H10, lengte tot midden van boorgat 56,0 mm
423 000 900 2 Reparatieset incl. gaffel 895 801 140 4 (M14×1,5)
423 000 901 2 Reparatieset incl. gaffel 895 801 210 4 (M16×1,5)
423 000 534 2 Accessoirepakket “gat”

925 421 750 0 925 491 900 0 925 491 901 0 925 492 102 0 925 492 902 0

Productnummer Type Slag
Zuigerstang

Werkdruk Gaffel IBV Poort  
11, 12Lengte Schroefdraad

925 426 330 0 10/16 57/57 mm 155 mm M14×1,5 10,2/8,5 bar s – M22×1,5 2)

925 455 001 0 12/12 45/45 mm 214 mm M14×1,5 12.5/12.5 bar – – M16×1,5
925 324 812 0 12/16 57/57 mm 15 mm Kogel R8 10,0/8,0 bar s – M16×1,5
925 324 813 0 12/16 57/57 mm 15 mm Kogel R8 10,0/8,0 bar s – M16×1,5
925 324 000 0 16/24 57/67 mm 187 mm – 8,0/8,0 bar s 895 801 140 4 – M16×1,5
925 324 206 0 16/24 57/57 mm 60 mm – 8,0/8,0 bar w – M16×1,5
925 324 250 0 16/24 57/57 mm 60 mm – 10,0/8,0 bar w – M16×1,5
925 324 260 0 16/24 57/57 mm 60 mm – 10,0/8,0 bar w – M16×1,5
925 424 100 0 16/24 57/57 mm 187 mm – 10,2/8,5 bar w – M22×1,5 2)

925 494 041 0* 16/24 57/57 mm 250 mm M16×1,5 10,2/8,5 bar – 4 M16×1,5
925 494 106 0 16/24 57/57 mm 187 mm – 10,2/8,5 bar w 4 M22×1,5 2)

925 494 910 0 16/24 57/57 mm 37 mm – 10,2/8,5 bar w 4 M22×1,5 2)

925 494 911 0 16/24 57/57 mm 37 mm – 10,2/8,5 bar w 4 M22×1,5 2)

925 494 960 0 16/24 57/57 mm 250 mm M16×1,5 10,2/8,5 bar – 4 M16×1,5
925 420 954 0 20/24 57/57 mm 200 mm M14×1,5 10,2/8,5 bar s – M22×1,5 2)

925 490 102 0 20/24 65/65 mm 250 cm M16×1,5 10,2/8,5 bar – 4 M16×1,5
925 490 905 0 20/24 57/57 mm 37 mm – 10,2/8,5 bar w 4 M22×1,5 2)

925 490 925 0 20/24 57/57 mm 250 mm M16×1,5 10,2/8,5 bar – 4 M16×1,5
925 320 505 0 20/30 57/57 mm 77 mm – 10,0/8,0 bar w – M16×1,5
925 320 515 0 20/30 57/57 mm 77 mm – 10,0/8,0 bar w – M16×1,5
925 490 901 0 20/30 65/65 mm 37 mm – 10,2/8,5 bar w 4 M22×1,5 2)

925 490 906 0 20/30 65/65 mm 37 mm – 10,2/8,5 bar w 4 M22×1,5 2)

925 321 160 0 24/24 57/57 mm 187 mm – 10,0/8,0 bar w – M16×1,5
925 321 202 0 24/24 57/67 mm 290 mm M14×1,5 8,0/8,0 bar s 895 801 140 4 – M22×1,5
925 321 203 0 24/24 57/67 mm 25 mm M14×1,5 8,0/8,0 bar s 895 801 140 4 – M22×1,5
925 321 292 0 24/24 57/67 mm 187 mm M14×1,5 8,0/8,0 bar s 895 801 140 4 – M16×1,5
925 421 020 0 24/24 57/57 mm 310 mm – 10,0/8,5 bar w – M16×1,5
925 421 100 0 24/24 57/57 mm 187 mm – 10,2/8,5 bar w – M22×1,5 2)

925 421 141 0 24/24 57/57 mm 50 mm – 10,2/8,5 bar w – M22×1,5 2)
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Productnummer Type Slag
Zuigerstang

Werkdruk Gaffel IBV Poort  
11, 12Lengte Schroefdraad

925 421 200 0 24/24 65/65 mm 93,5 mm – 10,0/8,5 bar s 895 801 215 2 – M16×1,5
925 421 201 0 24/24 65/65 mm 93,5 mm – 10,0/8,5 bar s 895 801 215 2 – M16×1,5
925 421 342 0 24/24 57/57 mm 112 mm M16×1,5 10,0/10,0 bar w – M16×1,5
925 421 346 0 24/24 57/57 mm 112 mm M16×1,5 10,0/10,0 bar w – M16×1,5
925 421 347 0 24/24 57/57 mm 220 mm M16×1,5 10,0/10,0 bar w – M16×1,5
925 421 750 0 24/24 57/57 mm 75 mm – 10,2/8,5 bar w – M22×1,5 2)

925 421 751 0 24/24 57/57 mm 200 mm – 10,2/8,5 bar w – M22×1,5 2)

925 421 752 0 24/24 57/57 mm 200 mm – 10,2/8,5 bar w – M22×1,5 2)

925 431 033 0 24/24 65/65 mm 70 mm M16×1,5 10,5/8,5 bar s 895 802 090 4 – M16×1,5 1)

925 431 094 0 24/24 65/65 mm 58 mm M16×1,5 10,2/8,5 bar – – M16×1,5
925 431 095 0* 24/24 65/65 mm 247 mm M16×1,5 10,2/8,5 bar – 4 M16×1,5 3)

925 431 101 0 24/24 65/65 mm 186 mm M16×1,5 10.0/9.0 – – M16×1,5
925 491 104 0 24/24 65/65 mm 58 mm M16×1,5 10,2/8,5 bar – 4 M16×1,5 3)

925 491 105 0 24/24 57/57 mm 187 mm – 10,2/8,5 bar w 4 M22×1,5 2)

925 491 106 0 24/24 57/57 mm 187 mm – 10,2/8,5 bar w 4 M22×1,5 2)

925 491 107 0 24/24 65/65 mm 58 mm M16×1,5 10,2/8,5 bar – 4 M16×1,5 3)

925 491 121 0 24/24 65/65 mm 200 mm M16×1,5 10,2/8,5 bar – 4 M16×1,5
925 491 141 0* 24/24 57/57 mm 250 mm M16×1,5 10,2/8,5 bar – 4 M16×1,5
925 491 900 0 24/24 57/57 mm 37 mm – 10,2/8,5 bar w 4 M22×1,5 2)

925 491 901 0 24/24 57/57 mm 37 mm – 10,2/8,5 bar w 4 M22×1,5 2)

925 321 407 0 24/30 64/64 mm 77 mm – 10,2/8,5 bar w – M16×1,5
925 321 417 0 24/30 64/64 mm 77 mm – 10,2/8,5 bar w – M16×1,5
925 421 540 0 24/30 65/65 mm 75 mm – 10,2/8,5 bar w – M22×1,5 2)

925 431 422 0 24/30 65/65 mm 70 mm M16×1,5 10,5/8,5 bar s 895 802 090 4 – M16×1,5 1)

925 431 423 0 24/30 65/65 mm 70 mm M16×1,5 10,5/8,5 bar s 895 802 090 4 – M16×1,5 1)

925 491 143 0* 24/30 65/65 mm 246 mm M16×1,5 10,2/8,5 bar – 4 M16×1,5
925 491 440 0 24/30 65/65 mm 37 mm – 10,2/8,5 bar w 4 M22×1,5 2)

925 491 441 0 24/30 65/65 mm 37 mm – 10,2/8,5 bar w 4 M22×1,5 2)

884 502 393 0 24/30 64/64 mm 38 mm ⅝"‑18 UNF 8,0/8,0 bar – – ⅜"‑18 NPTF
925 491 113 0 24/30 65/65 mm 200 mm M16×1,5 10,2/8,5 bar – 4 M16×1,5 1)

925 439 110 0 27/24 65/65 mm 220 mm M16×1,5 10,0/8,5 bar – – M16×1,5
925 499 003 0 27/24 65/65 mm 220 mm M16×1,5 10,2/8,5 bar – 4 M16×1,5 3)

925 329 021 0 27/30 64/64 mm 50,8 mm M14×1,5 10,0/8,0 bar – – M16×1,5
925 329 031 0 27/30 64/64 mm 50,8 mm M14×1,5 10,0/8,0 bar – – M16×1,5
925 429 020 0 27/30 65/65 mm 85 mm – 10,5/8,5 bar w – M16×1,5
925 499 001 0* 27/30 65/65 mm 250 mm M16×1,5 10,2/8,5 bar – 4 M16×1,5
925 432 022 0 30/24 65/65 mm 70 mm M16×1,5 10,2/8,5 bar s 895 802 090 4 – M16×1,5 1)

925 492 001 0 30/24 65/65 mm 58 mm – 10,2/8,5 bar w 4 M16×1,5 1)

925 492 100 0 30/24 65/65 mm 250 mm M16×1,5 10,2/8,5 bar – 4 M16×1,5
925 492 201 0 30/24 65/65 mm 105 mm ⅝"‑18UNF‑2A 10,2/8,5 bar – 4 M16×1,5 3)

925 322 205 0 30/30 64/64 mm 37 mm – 8,0/8,0 bar w – M16×1,5
925 322 215 0 30/30 64/64 mm 37 mm – 8,0/8,0 bar w – M16×1,5
925 322 241 0 30/30 64/64 mm 77 mm – 8,0/8,0 bar w – M16×1,5
925 322 251 0 30/30 64/64 mm 77 mm – 8,0/8,0 bar w – M16×1,5
925 422 070 0 30/30 65/65 mm 38 mm ⅝"‑18 UNF 8,5/8,5 bar s – – M16×1,5
925 432 113 0 30/30 65/65 mm 215 mm M16×1,5 10,5/8,5 bar s 895 802 090 4 – M16×1,5 1)

925 432 114 0 30/30 65/65 mm 215 mm M16×1,5 10,5/8,5 bar s 895 802 090 4 – M16×1,5 1)

925 432 115 0 30/30 65/65 mm 70 mm M16×1,5 10,5/8,5 bar s 895 802 090 4 – M16×1,5 1)

925 432 117 0 30/30 65/65 mm 260 mm M16×1,5 10,5/8,5 bar s 895 802 090 4 – M16×1,5 1)

925 432 118 0 30/30 65/65 mm 260 mm M16×1,5 10,5/8,5 bar s 895 802 090 4 – M16×1,5 1)

925 432 420 0 30/30 65/65 mm 86 mm M16×1,5 10,0/10,0 bar s 895 801 210 4 – M16×1,5 3)



164

REMACTUATOREN

Productnummer Type Slag
Zuigerstang

Werkdruk Gaffel IBV Poort  
11, 12Lengte Schroefdraad

925 432 483 0 30/30 65/65 mm 70 mm – 10,2/8,5 bar w – M16×1,5 3)

925 492 102 0* 30/30 65/65 mm 252 mm M16×1,5 10,2/8,5 bar – 4 M16×1,5
925 492 200 0 30/30 65/65 mm 54 mm – 10,2/8,5 bar w 4 M22×1,5 2)

925 492 203 0 30/30 65/65 mm 37 mm – 10,2/8,5 bar w 4 M22×1,5 2)

925 492 208 0 30/30 65/65 mm 200 mm M16×1,5 10,2/8,5 bar – 4 M16×1,5 1)

925 492 209 0 30/30 65/65 mm 187 mm – 10,2/8,5 bar w 4 M22×1,5 2)

925 492 213 0 30/30 65/65 mm 37 mm – 10,2/8,5 bar w 4 M22×1,5 2)

925 492 221 0 30/30 65/65 mm 187 mm – 10,2/8,5 bar w 4 M22×1,5 2)

925 492 300 0 30/30 65/65 mm 200 mm M16×1,5 10,2/8,5 bar – 4 M16×1,5
925 492 902 0 30/30 65/65 mm 37 mm – 10,2/8,5 bar w 4 M22×1,5 2)

925 492 903 0 30/30 65/65 mm 37 mm – 10,2/8,5 bar w 4 M22×1,5 2)

925 323 130 0* 36/30 76/76 mm 217 mm M16×1,5 8,0/8,0 bar – – M16×1,5

* De lengte van de duwstang kan naar wens van de klant worden ingekort

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 925 320 505 0 925 320 000 2 Membraan + stofkap

 ■ 925 320 515 0 925 320 000 2 Membraan + stofkap

 ■ 925 321 160 0 925 321 007 2 Membraan + stofkap

 ■ 925 321 202 0 925 321 001 2 Membraan + stofkap

 ■ 925 321 292 0 925 321 001 2 Membraan + stofkap

 ■ 925 321 407 0 925 321 000 2 Membraan + stofkap

 ■ 925 321 417 0 925 321 000 2 Membraan + stofkap

 ■ 925 322 205 0 925 322 006 2 Membraan + stofkap

 ■ 925 322 215 0 925 322 006 2 Membraan + stofkap

 ■ 925 322 241 0 925 322 000 2 Membraan + stofkap

 ■ 925 322 251 0 925 322 000 2 Membraan + stofkap

 ■ 925 324 000 0 925 324 000 2 Membraan + stofkap

 ■ 925 324 206 0 925 324 003 2 Membraan + stofkap

 ■ 925 324 250 0 925 324 003 2 Membraan + stofkap

 ■ 925 324 260 0 925 324 003 2 Membraan + stofkap

 ■ 925 324 812 0 925 466 000 2 Membraan + stofkap

 ■ 925 324 813 0 925 466 000 2 Membraan + stofkap

 ■ 925 329 021 0 925 329 000 2 Membraan + slangpilaar 
925 431 901 2 Membraan + slangpilaar

 ■ 925 329 031 0 925 329 000 2 Membraan + slangpilaar 
925 431 901 2 Membraan + slangpilaar

 ■ 925 420 954 0 925 320 003 2 Membraan + stofkap

 ■ 925 421 100 0 925 421 009 2 Membraan + stofkap

 ■ 925 421 141 0 925 421 008 2 Membraan + slangpilaar

 ■ 925 421 200 0 925 431 902 2 Membraan + slangpilaar 
925 421 001 2 Membraan + stofkap

 ■ 925 421 201 0 925 431 902 2 Membraan + slangpilaar

 ■ 925 421 342 0 925 321 000 2 Membraan + stofkap

 ■ 925 421 346 0 925 321 000 2 Membraan + stofkap

 ■ 925 421 347 0 925 321 000 2 Membraan + stofkap

 ■ 925 421 540 0 925 421 009 2 Membraan + stofkap

 ■ 925 421 750 0 925 421 920 2 Membraan + stofkap

 ■ 925 421 751 0 925 421 920 2 Membraan + stofkap

 ■ 925 421 752 0 925 421 920 2 Membraan + stofkap

 ■ 925 424 100 0 925 424 002 2 Membraan + stofkap

 ■ 925 426 330 0 925 481 001 2 Membraan + stofkap

 ■ 925 431 033 0 925 431 008 2 Membraan + slangpilaar

 ■ 925 431 094 0 925 431 902 2 Membraan + slangpilaar

 ■ 925 431 422 0 925 431 008 2 Membraan + slangpilaar

 ■ 925 431 423 0 925 431 008 2 Membraan + slangpilaar

 ■ 925 491 104 0 423 106 003 2 Membraan

 ■ 925 491 107 0 423 106 003 2 Membraan

 ■ 925 491 113 0 423 106 003 2 Membraan

 ■ 925 491 121 0 925 492 921 2 Schroefinzetstuk

 ■ 925 492 001 0 925 492 001 2 Membraan

 ■ 925 492 208 0 925 492 920 2 Slang

 ■ 925 492 300 0 925 492 921 2 Schroefinzetstuk

 ■ 925 494 041 0 925 492 921 2 Schroefinzetstuk

 ■ 925 494 960 0 925 492 921 2 Schroefinzetstuk
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Veerremactuator (TRISTOP™) - wig

 ■ IBV Inwendige ventilatieklep
 ■ Poort 11, 12 1) JED-388; 2) JIS B 0253; 3) ISO-7-1
 ■ Temperatuur –40 … +80 °C

425 333 212 0 425 454 070 0 425 454 071 0 425 457 100 0

Productnummer Type Slag 
[mm]

Druk (bar) Afmetingen (mm)
IBV Montage Poort  

11, 12Werkdruk Vrijgavedruk Lengte Ø
425 327 052 0 12/12 44.5/44.5 8.0/8.0 5.2 374 176 – 1.75"-12UNS-2A M16×1,5
425 327 064 0 12/12 51/51 8.0/8.0 5.2 351* 164 – 1.75"-12 UNS-2A M16×1,5
425 426 201 0 12/16 53/53 10.0/8.5 5.2 284 176 – M48×1,5 M22×1,5 1)

425 454 070 0 12/16 53/53 10.2/8.5 5.1 366 168.5 – M48×2 M22×1,5 1)

425 454 071 0 12/16 53/53 10.2/8.5 5.1 366 168.5 – M48×2 M22×1,5 1)

425 428 900 0 16/16 53/53 10.2/8.5 5.2 316 186 – M48×2 M16×1,5
425 429 901 0 18/16 53/53 10.2/8.5 5.2 316 186 – M48×2 M16×1,5
425 457 100 0 18/24 53/53 10.0/10.0 5.2 323 186 – M48× 1,5 M22×1,5 1)

425 333 002 0 20/16 53/45 8.0/8.0 5.2 370 182 – M45×1,5 M16×1,5
425 333 100 0 20/20 53/53 10.2/8.5 5.1 394 192 – M45×1,5 M16×1,5
425 333 101 0 20/20 53/53 10.2/8.5 5.1 334 192 – M45×1,5 M16×1,5
425 333 102 0 20/20 53/53 10.2/8.5 5.1 420 192 – M45×1,5 M16×1,5
425 333 200 0 20/24 53/53 10.2/8.0 5.1 358 210 – M45×1,5 M16×1,5
425 333 201 0 20/24 53/53 10.2/8.0 5.1 325 210 – M45×1,5 M16×1,5
425 333 202 0 20/24 53/53 8.0/8.0 5.1 370 210 – M45×1,5 M16×1,5
425 333 212 0 20/24 53/53 10.2/8.0 5.1 389 210 – M45×1,5 M16×1,5
425 450 080 0 20/24 55/55  10.2/8.5 4.2 351 191 – 4× Ø 10,65 mm Rc ⅜ 2)

425 450 081 0 20/24 55/55  10.2/8.5 4.2 351 191 – 4× Ø 10,65 mm Rc ⅜ 2)

425 467 010 0 22/24 55/55  10.2/8.5 4.2 356 186 4 4× Ø 10,5 mm Rc ⅜ 3)

425 331 902 0 24/16 53/53 8.0/8.0 4.6 359 198 – M45×1,5 M16×1,5
425 331 904 0 24/16 53/53 8.0/8.0 4.6 385 198 – M45×1,5 M16×1,5

425 331 003 0 24/24 53/53 8.0/8.0 5.1 410 210 – M45×1,5 M16×1,5 
JED-152

425 451 080 0 24/24 24/24 10.2/8.5 4.2 356 186 – 4× Ø 10,65 mm Rc ⅜ 3)

425 451 081 0 24/24 24/24 10.2/8.5 4.2 356 186 – 4× Ø 10,65 mm Rc ⅜ 3)

425 461 000 0 24/24 57/57 10.2/8.5 4.2 386 185 4 4× Ø 10,5 mm Rc ⅜ 2)

425 461 001 0 24/24 57/57 10.2/8.5 4.2 386 185 4 4× Ø 10,5 mm Rc ⅜ 2)

425 461 002 0 24/24 57/57 10.2/8.5 4.2 356 186 4 4× Ø 10,5 mm Rc ⅜ 2)

425 461 003 0 24/24 57/57 10.2/8.5 4.2 356 186 4 4× Ø 10,5 mm Rc ⅜ 2)

425 461 020 0 24/24 55/55  10.2/8.5 4.2 356 186 4 4× Ø 10,5 mm Rc ⅜ 3)

425 451 010 0 24/24 55/55  10.2/8.5 4.2 356 186 – 4× Ø 10,65 mm Rc ⅜ 3)

425 451 011 0 24/24 55/55  10.2/8.5 4.2 356 186 – 4× Ø 10,65 mm Rc ⅜ 3)

425 326 051 7 9/20 44.5/44.5 8.0/8.0 5.2 262 176 – 1.75"-12UNS-2A M16×1,5

* (met moer)
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REMACTUATOREN

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 425 327 052 0 425 327 001 2 Membraan + slangpilaar

 ■ 425 331 003 0 425 331 000 2 Membraan + slang

 ■ 425 331 902 0 425 331 001 2 Membraan + slangpilaar

 ■ 425 331 904 0 425 331 001 2 Membraan + slangpilaar

 ■ 425 333 002 0 425 333 001 2 Membraan + slang

 ■ 425 333 100 0 425 333 001 2 Membraan + slang

 ■ 425 333 101 0 425 333 001 2 Membraan + slang

 ■ 425 333 102 0 425 333 001 2 Membraan + slang

 ■ 425 333 200 0 425 333 001 2 Membraan + slang

 ■ 425 333 201 0 425 333 001 2 Membraan + slang

 ■ 425 333 202 0 425 333 001 2 Membraan + slang

 ■ 425 333 212 0 425 333 001 2 Membraan + slang

 ■ 425 426 201 0 425 426 001 2 Membraan

 ■ 425 428 900 0 425 428 000 2 Membraan

 ■ 425 429 901 0 425 428 000 2 Membraan

 ■ 425 450 080 0 425 450 002 2 Membraan + slangpilaar

 ■ 425 450 081 0 425 450 002 2 Membraan + slangpilaar

 ■ 425 451 080 0 425 451 002 2 Membraan + slangpilaar

 ■ 425 451 081 0 425 451 002 2 Membraan + slangpilaar

 ■ 425 461 000 0 425 461 000 2 Membraan

 ■ 425 461 001 0 425 461 000 2 Membraan

 ■ 425 461 002 0 425 461 000 2 Membraan

 ■ 425 461 003 0 425 461 000 2 Membraan

 ■ 425 467 010 0 423 077 000 2 Membraan
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Luchtschijfremmen

Gereedschapsets voor schijfremmen

Gereedschapset voor remklauwen MAXX™, MAXXUS™ en PAN™

 ■ Beschrijving Modulaire gereedschapset voor het repareren van WABCO-
remklauwen en het afstellen van de retoureenheden

 ■ Productnummer 400 608 375 0  WABCO-remklauwgereedschapset

Productnummer Inhoud
300 100 010 2 Gereedschapset "Basic"
300 100 011 2 Vervanging versteller
300 100 012 2 Ratel voor retoureenheid
300 100 013 2 Gereedschapset "Extension"

Gereedschapset "Basic"

Productnummer Product
*300 100 010 2 Gereedschapset "Basic"

Gereedschapset "Extension"

Productnummer Product
300 100 013 2 Gereedschapset "Extension"

Vervanging versteller

Productnummer Product
300 100 011 2 Vervanging versteller

Ratel voor retoureenheid

Productnummer Product
*300 100 012 2 Ratel voor retoureenheid
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LUCHTSCHIjFREMMEN

Toepassing van gereedschapsets

Remtype 300 100 010 2
Tool set ʻBasicʼ

300 100 011 2
Adjuster change

300 100 012 2
Ratchet for return unit

300 100 013 2
Tool set ʻExtensionʼ

PAN™ 17 4 – 4 4

PAN™17 CWS* 4 4 4 4

PAN™ 19 4 – 4 4

PAN™ 22 4 – 4 4

PAN™ 25 4 – 4 4

MAXX™ 17 4 – 4 4

MAXX™ 19 4 – 4 4

MAXX™ 22 4 4 4 –
MAXX™ 22T 4 4 4 –
MAXXUS™ 4 4 4 –

* CWS - continue slijtagesensor

PAN™-assortiment

PAN™ 17 - luchtschijfrem voor lichte toepassingen

 ■ OE-rem *  OE-productienummers; remmen zijn niet beschikbaar voor de 
onafhankelijke aftermarket

 ■ IAM-rem Vervangingsrem (zonder remblokken)
 ■ GEREVISEERDE 

rem
Gereviseerde rem (zonder remblokken)

WABCO-productnummer
Montagezijde

OE-referentie
OE-rem* IAM-rem GEREVISEERDE rem Fabrikant OE-nummer

40 175 051
40 175 052

40 175 049
40 175 050

640 175 049 R
640 175 050 R

links
rechts MAN 81.50804.6089

81.50804.6090

40 175 056

40 175 057

40 175 072

40 175 073

640 175 072 R

640 175 073 R

links

rechts

Iveco
Anadolu Isuzu

Iveco
Anadolu Isuzu

500 371 650
377 777 399 051

500 371 649
377 777 420 051

40 175 058
40 175 059

40 175 072
40 175 073

640 175 072 R
640 175 073 R

links
rechts Iveco 500 328 232

500 328 234
40 175 062
40 175 063

40 175 064
40 175 065

640 175 072 R
640 175 073 R

links
rechts Renault 501 042 226 0

501 042 226 1
40 175 070
40 175 071

40 175 072
40 175 073 – links

rechts DAF, Hendrickson 140 363 2
140 363 3

40 175 074
40 175 075

640 175 116 0
640 175 117 0 – links

rechts Mercedes-Benz A688 420 740 1
A688 420 750 1

40 175 076
40 175 077

640 175 118 0
640 175 119 0 – links

rechts Mercedes-Benz A688 420 760 1
A688 420 770 1

40 175 080
40 175 081

40 175 049
40 175 050

640 175 049 R
640 175 050 R

links
rechts MAN 81.50804.6355

81.50804.6354
640 175 122 0
640 175 123 0

40 175 072
40 175 073 – links

rechts DAF 40 130 006
40 130 007

640 175 126 0
640 175 127 0

40 175 072
40 175 073

640 175 072 R
640 175 073 R

links
rechts Iveco 580 154 364 1

580 154 363 9
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Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 40 175 051 12 480 021 Slijtage-indicator PAN™ 17
40 175 052 12 999 782 Remblokset
40 175 080 12 999 802 Remblokset
40 175 081 12 999 580VT Pakkingen 

12 999 699VT Afdichtings- en geleidebouten 
640 175 920 2 Pakkingen voor klemeenheid 
640 175 940 2 Drukplaat PAN™ 17 
640 175 946 2 Klemeenheid

 ■ 40 175 056 12 480 021 Slijtage-indicator PAN™ 17
40 175 057 12 999 698VT Remblokset met slijtage-indicator
40 175 058 12 999 699VT Afdichtings- en geleidebouten
40 175 059 12 999 743VT Slijtage-indicator PAN™ 17
640 175 126 0 640 175 920 2 Pakkingen voor klemeenheid
640 175 127 0 640 175 932 2 Slijtage-indicator PAN™ 17 

640 175 940 2 Drukplaat PAN™ 17 
640 175 946 2 Klemeenheid 
640 317 922 2 Pakkingen

 ■ 40 175 062 12 999 699VT Afdichtings- en geleidebouten
40 175 063 12 999 703VT Remblokset met slijtage-indicator 

640 175 920 2 Pakkingen voor klemeenheid 
640 175 940 2 Drukplaat PAN™ 17 
640 175 946 2 Klemeenheid

 ■ 40 175 070 12 480 021 Slijtage-indicator
40 175 071 12 999 811 Remschijf 7-tons vooras 

12 999 812 Remschijf 12-tons vooras 
12 999 813 Remschijf achteras 
12 999 699VT Afdichtings- en geleidebouten 
12 999 743VT Remblokset met slijtage-indicator 
640 175 920 2 Pakkingen voor klemeenheid 
640 175 940 2 Drukplaat PAN™ 17 
640 175 946 2 Klemeenheid 
640 317 922 2 Pakkingen

 ■ 40 175 074 640 175 920 2 Pakkingen voor klemeenheid
40 175 075 640 175 942 2 Klemeenheid
40 175 076
40 175 077

 ■ 640 175 122 0 12 999 699VT Afdichtings- en geleidebouten
640 175 123 0 12 999 743VT Remblokset met slijtage-indicator 

640 175 940 2 Drukplaat PAN™ 17 
640 175 946 2 Klemeenheid
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PAN™ 19 - luchtschijfrem voor middelzware toepassingen

 ■ OE-rem *  OE-productienummers; remmen zijn niet beschikbaar voor de 
onafhankelijke aftermarket

 ■ IAM-rem Vervangingsrem (zonder remblokken)
 ■ REMAN rem Gereviseerde rem (zonder remblokken)

WABCO-productnummer
Montagezijde

OE-referentie
OE-rem* IAM-rem REMAN rem Fabrikant OE-nummer

40 195 009
40 195 010

40 195 021
40 195 022 – links

rechts Renault 501 052 501 2
501 052 501 3

40 195 019
40 195 020

40 195 039
40 195 040

640 195 039 R
640 195 040 R

links
rechts – –

40 195 043

40 195 044

40 195 045

40 195 046
–

links

rechts

DAF
Albion
DAF

Albion

140 763 4
NJJ 4883
140 763 5
NJJ 4882

40 195 047
40 195 048

40 195 039
40 195 040

640 195 039 R
640 195 040 R

links
rechts Nissan Motor Iberica 41010–9X603

41000–9X603
40 195 049
40 195 050

40 195 059
40 195 060 – links

rechts – –

40 195 057
40 195 058

640 195 092 0
640 195 093 0 – links

rechts Volvo 214 549 54
214 549 55

640 195 062 0
640 195 063 0 – – links

rechts Renault 742 144 416 8
742 144 417 4

640 195 065 0
640 195 066 0

640 195 092 0
640 195 093 0 – links

rechts Renault 214 441 90
214 441 91

640 195 083 0
640 195 084 0

40 195 059
40 195 060 – links

rechts KAMAZ –

640 195 092 0
640 195 093 0

640 195 092 0
640 195 093 0 – links

rechts Renault 742 144 898 7
742 144 898 8

640 195 105 0
640 195 106 0

40 195 045
40 195 046 – links

rechts Albion 401 300 09
401 300 10

640 195 111 0
640 195 112 0 – – links

rechts – –

640 195 119 0
640 195 120 0

640 195 092 0
640 195 093 0 – links

rechts Volvo 225 375 51
225 375 52

640 195 121 0
640 195 122 0

40 195 041
40 195 042 – links

rechts Volvo 742 253 754 9
742 253 755 0

640 195 135 0
640 195 136 0 – – links

rechts – –

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 40 195 009 12 999 770 Remblokset met slijtage-indicator
40 195 010 12 999 746VT Afdichtings- en geleidebouten
40 195 019 12 999 747VT Remblokset
40 195 020 640 175 920 2 Pakkingen voor klemeenheid 

640 195 936 2 Drukplaat PAN™ 19 
640 195 940 2 Klemeenheid 
640 195 946 2 Remblokset zonder slijtage-indicator
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 ■ 40 195 043 12 999 791 Remblokset met slijtage-indicator
40 195 044 12 999 776 Afdichtings- en geleidebouten 

12 999 759VT Reparatieset voor remschijf achteras  
12 999 760VT Reparatieset voor remschijf vooras  
640 175 920 2 Pakkingen voor klemeenheid 
640 195 936 2 Drukplaat PAN™ 19 
640 195 940 2 Klemeenheid 
640 225 931 2 Kap

 ■ 40 195 047 12 999 795 Remblokset met slijtage-indicator
40 195 048 640 175 920 2 Pakkingen voor klemeenheid 

640 195 936 2 Drukplaat PAN™ 19 
640 195 940 2 Klemeenheid 
640 195 946 2 Remblokset zonder slijtage-indicator

 ■ 40 195 049 12 999 770 Remblokset met slijtage-indicator
40 195 050 12 999 776 Afdichtings- en geleidebouten 

640 175 920 2 Pakkingen voor klemeenheid 
640 195 936 2 Drukplaat PAN™ 19 
640 195 940 2 Klemeenheid 
640 195 946 2 Remblokset zonder slijtage-indicator 
640 225 931 2 Kap

 ■ 40 195 057 12 999 776 Afdichtings- en geleidebouten
40 195 058 12 999 795 Remblokset met slijtage-indicator 

12 999 738VT Afdichtings- en geleidebouten 
640 175 920 2 Pakkingen voor klemeenheid 
640 195 936 2 Drukplaat PAN™ 19 
640 195 940 2 Klemeenheid 
640 195 946 2 Remblokset zonder slijtage-indicator 
640 225 921 2 Afdichtings- en geleidebouten 
640 225 931 2 Kap

 ■ 640 195 062 0 12 999 777 Remblokset met slijtage-indicator
640 195 063 0 640 175 920 2 Pakkingen voor klemeenheid 

640 195 936 2 Drukplaat PAN™ 19 
640 195 940 2 Klemeenheid

 ■ 640 195 121 0 12 999 777 Remblokset met slijtage-indicator
640 195 122 0 640 175 920 2 Pakkingen voor klemeenheid 

640 195 936 2 Pakkingen voor klemeenheid

 ■ 640 195 065 0 12 999 776 Afdichtings- en geleidebouten
640 195 066 0 12 999 777 Remblokset met slijtage-indicator
640 195 119 0 12 999 738VT Afdichtings- en geleidebouten
640 195 120 0 640 175 920 2 Pakkingen voor klemeenheid
640 195 092 0 640 195 936 2 Drukplaat PAN™ 19
640 195 093 0 640 195 940 2 Klemeenheid 

640 225 921 2 Afdichtings- en geleidebouten 
640 225 931 2 Kap

 ■ 640 195 083 0 12 999 776 Afdichtings- en geleidebouten
640 195 084 0 12 999 737VT Remblokset 

12 999 738VT Afdichtings- en geleidebouten 
640 175 920 2 Pakkingen voor klemeenheid 
640 195 936 2 Drukplaat PAN™ 19 
640 195 940 2 Klemeenheid 
640 225 921 2 Afdichtings- en geleidebouten 
640 225 931 2 Kap

Productnummer Reparatieset Inhoud
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PAN™ 22 - luchtschijfrem voor zware toepassingen

 ■ OE-rem *  OE-productienummers; remmen zijn niet beschikbaar voor de 
onafhankelijke aftermarket

Productnummer
OE brake* Montagezijde OE-fabrikant

640 225 034 0
640 225 035 0

links
rechts Fuwa Axle

640 225 066 0
640 225 067 0

links
rechts Batou BeiBen

640 225 068 0
640 225 069 0

links
rechts –

640 225 072 0
640 225 073 0

links
rechts Batou BeiBen

640 225 080 0
640 225 081 0

links
rechts –

640 225 082 0
640 225 083 0

links
rechts –

640 225 084 0
640 225 085 0

links
rechts Fangsheng Axle

640 225 088 0
640 225 089 0

links
rechts

Shanghai Komman Vehicle Component 
Systems Stock Co., Ltd

640 225 090 0
640 225 091 0

links
rechts Nanjing CV-HS autoparts Co., Ltd

640 225 092 0
640 225 093 0

links
rechts Zhengzhou Yutong Group Co., Ltd

640 225 096 0
640 225 097 0

links
rechts Fangsheng Axle, Dongfeng Dana Axle Co., Ltd

640 225 098 0
640 225 099 0

links
rechts

Nanjing CV-HS Autoparts Co.,Ltd,
Dongfeng Auto. Group Co. Ltd

640 225 100 0
640 225 101 0

links
rechts Dongfeng Dana Axle Co., Ltd

640 225 106 0
640 225 107 0

links
rechts Qingdao Qingte Zhongli Axle Co., Ltd

640 225 110 0
640 225 111 0

links
rechts Shaanxi HanDe Axle Co., Ltd

640 225 112 0
640 225 113 0

links
rechts Zhengzhou Yutong Group Co., Ltd

640 225 114 0
640 225 115 0

links
rechts

Shanghai Komman Vehicle Component 
Systems Stock Co., Ltd

640 225 132 0
640 225 133 0

links
rechts Hyundai

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 640 225 034 0 12 999 738VT Afdichtings- en 
 640 225 035 0  geleidebouten

 640 195 940 2 Klemeenheid 
640 225 929 2 Slijtage-indicator 
640 225 931 2 Kap 
640 225 932 2 Remblokset

 ■ 640 225 066 0 12 999 738VT Afdichtings- en 
 640 225 067 0  geleidebouten

 640 195 940 2 Klemeenheid 
640 225 929 2 Slijtage-indicator 
640 225 931 2 Kap 
640 225 932 2 Remblokset

 ■ 640 225 068 0 12 999 738VT Afdichtings- en 
 640 225 069 0   geleidebouten

 640 225 929 2 Slijtage-indicator 
640 225 931 2 Kap 
640 195 940 2 Klemeenheid

 ■ 640 225 072 0 12 999 738VT Afdichtings- en 
 640 225 073 0   geleidebouten

640 225 092 0 640 195 940 2 Klemeenheid
640 225 093 0 640 225 929 2 Slijtage-indicator
 640 225 931 2 Kap 

640 225 932 2 Remblokset
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 ■ 640 225 082 0 12 999 738VT Afdichtings- en 
 640 225 083 0   geleidebouten

 640 195 940 2 Klemeenheid 
640 225 006 2 Remblokset 
640 225 929 2 Slijtage-indicator 
640 225 931 2 Kap

 ■ 640 225 084 0 12 999 738VT Afdichtings- en 
 640 225 085 0   geleidebouten

 640 195 940 2 Klemeenheid 
640 225 006 2 Remblokset 
640 225 929 2 Slijtage-indicator 
640 225 931 2 Kap

 ■ 640 225 088 0 12 999 738VT Afdichtings- en 
 640 225 089 0   geleidebouten

 640 195 940 2 Klemeenheid 
640 225 006 2 Remblokset 
640 225 929 2 Slijtage-indicator 
640 225 931 2 Kap

 ■ 640 225 090 0 12 999 738VT Afdichtings- en 
 640 225 091 0   geleidebouten

 640 195 940 2 Klemeenheid 
640 225 006 2 Remblokset 
640 225 929 2 Slijtage-indicator 
640 225 931 2 Kap

 ■ 640 225 092 0 12 999 738VT Afdichtings- en 
 640 225 093 0   geleidebouten

 640 195 940 2 Klemeenheid 
640 225 006 2 Remblokset 
640 225 929 2 Slijtage-indicator 
640 225 931 2 Kap

 ■ 640 225 096 0 12 999 738VT Afdichtings- en 
 640 225 097 0   geleidebouten

 640 195 940 2 Klemeenheid 
640 225 006 2 Remblokset 
640 225 929 2 Slijtage-indicator 
640 225 931 2 Kap

 ■ 640 225 098 0 12 999 738VT Afdichtings- en 
 640 225 099 0   geleidebouten

 640 195 940 2 Klemeenheid 
640 225 929 2 Slijtage-indicator 
640 225 931 2 Kap 
640 225 932 2 Remblokset

 ■ 640 225 100 0 12 999 738VT Afdichtings- en 
 640 225 101 0   geleidebouten

 640 195 940 2 Klemeenheid 
640 225 006 2 Remblokset 
640 225 929 2 Slijtage-indicator 
640 225 931 2 Kap

 ■ 640 225 106 0 12 999 738VT Afdichtings- en 
 640 225 107 0   geleidebouten

 640 195 940 2 Klemeenheid 
640 225 929 2 Slijtage-indicator 
640 225 931 2 Kap 
640 225 932 2 Remblokset

 ■ 640 225 110 0 12 999 738VT Afdichtings- en 
 640 225 111 0   geleidebouten

 640 195 940 2 Klemeenheid 
640 225 929 2 Slijtage-indicator 
640 225 931 2 Kap 
640 225 932 2 Remblokset

 ■ 640 225 112 0 12 999 738VT Afdichtings- en 
 640 225 113 0   geleidebouten

 640 195 940 2 Klemeenheid 
640 225 929 2 Slijtage-indicator 
640 225 931 2 Kap 
640 225 932 2 Remblokset

 ■ 640 225 114 0 12 999 776 Afdichtings- en 
 640 225 115 0   geleidebouten

 12 999 738VT Afdichtings- en  
 geleidebouten 
640 195 940 2 Klemeenheid 
640 225 921 2 Afdichtings- en  
 geleidebouten 
640 225 929 2 Slijtage-indicator 
640 225 931 2 Kap 
640 225 932 2 Remblokset

 ■ 640 225 132 0 12 999 738VT Afdichtings- en 
 640 225 133 0   geleidebouten

640 225 080 0 640 195 940 2 Klemeenheid
640 225 081 0 640 225 922 2 Remblokset
 640 225 931 2 Kap

PAN™ 25 - luchtschijfrem voor zware toepassingen

Productnummer
OE brake Montagezijde OE-fabrikant OE-nummer

640 250 004 0 links bijv. Liebherr 640250004 (Kessler)
640 250 005 0 rechts bijv. Liebherr 640250005 (Kessler)

Reparatieoplossingen
Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 640 250 004 0 12 999 797 Slijtage-indicator
640 250 005 0 12 999 738VT Afdichtings- en geleidebouten 

640 175 920 2 Pakkingen voor klemeenheid 
640 225 926 2 Drukplaat 
640 225 931 2 Kap 
640 250 921 2 Remblokset met slijtage-indicator

Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud
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MAXX™-assortiment

MAXX™ 17 - luchtschijfrem voor lichte toepassingen

 ■ OE-rem *  OE-productienummers; remmen zijn niet beschikbaar voor de 
onafhankelijke aftermarket

 ■ IAM-rem Vervangingsrem (zonder remblokken)

WABCO-productnummer
Montagezijde

OE-referentie
OE-rem* IAM-rem Fabrikant OE-nummer

640 317 001 0
640 317 002 0

640 317 019 0
640 317 020 0

links
rechts Daimler A405 420 130 1

A405 420 140 1
640 317 005 0
640 317 006 0
640 317 010 0

640 317 041 0
640 317 042 0
640 317 042 0

links
rechts
rechts

Renault
231 203 00
231 203 01
231 203 04

640 317 007 0
640 317 008 0
640 317 012 0

640 317 041 0
640 317 042 0
640 317 042 0

links
rechts
rechts

Volvo
231 203 02
231 203 03
231 203 05

640 317 013 0
640 317 014 0

640 317 043 0
640 317 044 0

links
rechts Renault 216 976 02

216 976 03
640 317 015 0
640 317 016 0

640 317 043 0
640 317 044 0

links
rechts RT / Mack 216 976 14

216 976 15
640 317 031 0
640 317 032 0

640 317 049 0
640 317 050 0

links
rechts GAZ C41 R11 350 113 7

C41 R11.350 113 6
640 317 033 0
640 317 034 0

640 317 037 0
640 317 038 0

links
rechts RT / Mack 223 445 27

223 445 28

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 640 317 001 0 640 175 920 2 Pakkingen
640 317 002 0 640 175 940 2 Drukplaat 

640 317 928 2 Pakkingen en  
 geleidebouten

 ■ 640 317 005 0 640 175 940 2 Drukplaat
640 317 006 0 640 317 921 2 Slijtagesensor 

640 317 922 2 Pakkingen en  
 geleidebouten 
640 317 926 2 Reseteenheid 
640 317 932 2 Remblok

 ■ 640 317 007 0 640 175 940 2 Drukplaat
640 317 008 0 640 317 921 2 Slijtagesensor 

640 317 922 2 Pakkingen en  
 geleidebouten 
640 317 926 2 Reseteenheid 
640 317 932 2 Remblok

 ■ 640 317 010 0 640 175 940 2 Drukplaat
640 317 012 0 640 317 920 2 Slijtagesensor 

640 317 922 2 Pakkingen en  
 geleidebouten 
640 317 926 2 Reseteenheid 
640 317 932 2 Remblok

 ■ 640 317 013 0 640 175 940 2 Drukplaat
640 317 014 0 640 317 922 2 Pakkingen en  

 geleidebouten 
640 317 926 2 Reseteenheid 
640 317 932 2 Remblok

 ■ 640 317 015 0 640 175 940 2 Drukplaat
640 317 016 0 640 317 922 2 Pakkingen en  

 geleidebouten 
640 317 926 2 Reseteenheid 
640 317 932 2 Remblok

 ■ 640 317 031 0 640 175 920 2 Pakkingen
640 317 032 0 640 175 940 2 Drukplaat 

640 317 928 2 Pakkingen en  
 geleidebouten 
640 317 929 2 Remblok

 ■ 640 317 033 0 640 175 940 2 Drukplaat
640 317 034 0 640 317 922 2 Pakkingen en  

 geleidebouten 
640 317 926 2 Reseteenheid 
640 317 932 2 Remblok
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MAXX™ 19 - luchtschijfrem voor middelzware toepassingen

 ■ OE-rem *  OE-productienummers; remmen zijn niet beschikbaar voor de 
onafhankelijke aftermarket

 ■ IAM-rem Vervangingsrem (zonder remblokken)
 ■ CWS Continue slijtagesensor

WABCO-productnummer
Slijtagewaarneming Montagezijde

OE-referentie
OE-rem* IAM-rem Fabrikant OE-nummer

640 319 001 0
640 319 002 0
640 319 006 0

640 319 027 0
640 319 028 0
640 319 028 0

CWS (variant A)
CWS (variant A)
CWS (variant B)

links
rechts
rechts

Renault
231 203 06
231 203 07
231 203 10

640 319 003 0
640 319 004 0
640 319 008 0

640 319 027 0
640 319 028 0
640 319 028 0

CWS (variant A)
CWS (variant A)
CWS (variant B)

links
rechts
rechts

Volvo
231 203 08
231 203 09
231 203 12

640 319 009 0
640 319 010 0

640 319 029 0
640 319 030 0 Slijtage-indicator links

rechts Renault 216 976 07
216 976 09

640 319 011 0
640 319 012 0

640 319 029 0
640 319 030 0 Slijtage-indicator links

rechts Volvo 216 976 19
216 976 20 

640 319 025 0
640 319 026 0
640 319 031 0

640 319 032 0
640 319 033 0
640 319 033 0

CWS (variant A)
CWS (variant A)
CWS (variant B)

links
rechts
rechts

Nissan Diesel / 
UD Trucks

231 203 13
231 203 14
231 203 15

640 319 034 0
640 319 035 0

640 319 032 0
640 319 033 0

CWS (variant A)
CWS (variant B)

links
rechts

Nissan Diesel / 
UD Trucks

231 203 16
231 203 17

640 319 038 0
640 319 039 0

640 319 032 0
640 319 033 0 – links

rechts Hyundai / Kia 58100-6D000
58200-6D000

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 640 319 001 0 640 317 926 2 Retoureenheid
640 319 002 0 640 319 921 2 Slijtagesensor
640 319 003 0 640 319 922 2 Pakkingen en 
640 319 004 0  geleidebouten
 640 319 929 2 Drukplaat 

640 319 930 2 Remblok 
640 319 932 2 Slijtage-indicator

 ■ 640 319 006 0 640 317 926 2 Retoureenheid
640 319 008 0 640 319 920 2 Slijtagesensor 

640 319 922 2 Pakkingen en  
 geleidebouten 
640 319 929 2 Drukplaat 
640 319 930 2 Remblok 
640 319 932 2 Slijtage-indicator

 ■ 640 319 009 0 640 317 926 2 Retoureenheid
640 319 010 0 640 319 922 2 Pakkingen en  

 geleidebouten 
640 319 929 2 Drukplaat 
640 319 930 2 Remblok 
640 319 932 2 Slijtage-indicator

 ■ 640 319 011 0 640 317 926 2 Retoureenheid
640 319 012 0 640 319 922 2 Pakkingen en  

 geleidebouten 
640 319 929 2 Drukplaat 
640 319 930 2 Remblok

 ■ 640 319 025 0 640 319 928 2 Remblok
640 319 026 0 640 317 926 2 Retoureenheid 

640 319 921 2 Slijtagesensor 
640 319 922 2 Pakkingen en  
 geleidebouten 
640 319 929 2 Drukplaat 
640 319 932 2 Slijtage-indicator

 ■ 640 319 031 0 640 317 926 2 Retoureenheid
640 319 034 0 640 319 920 2 Slijtagesensor
640 319 035 0 640 319 921 2 Slijtagesensor voor 034 

640 319 922 2 Pakkingen en  
 geleidebouten 
640 319 928 2 Remblok 
640 319 929 2 Drukplaat 
640 319 932 2 Slijtage-indicator

 ■ 640 319 038 0 640 317 926 2 Retoureenheid
640 319 039 0 640 319 922 2 Pakkingen en  

 geleidebouten 
640 319 929 2 Drukplaat
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MAXX™ 22 - luchtschijfrem voor zware toepassingen

 ■ OE-rem *  OE-productienummers; remmen zijn niet beschikbaar voor de 
onafhankelijke aftermarket

 ■ IAM-rem Vervangingsrem (zonder remblokken)
 ■ REMAN rem Gereviseerde rem (zonder remblokken)

WABCO-productnummer
Montagezijde

OE-referentie
OE-rem* IAM-rem REMAN rem Fabrikant OE-nummer

640 322 004 0
640 322 005 0

640 322 031 0
640 322 032 0

640 322 031 R
640 322 032 R

vooras links
vooras rechts MAN 81.50804-6577

81.50804-6576
640 322 007 0
640 322 008 0

640 322 034 0
640 322 035 0

640 322 034 R
640 322 035 R

achteras links
achteras rechts MAN 81.50804-6581

81.50804-6580
640 322 060 0
640 322 061 0

640 322 031 0
640 322 032 0

640 322 031 R
640 322 032 R

vooras links
vooras rechts MAN 81.50804-6631

81.50804-6632
640 322 062 0
640 322 063 0

640 322 034 0
640 322 035 0

640 322 034 R
640 322 035 R

achteras links
achteras rechts MAN 81.50804-6633

81.50804-6634
640 322 069 0
640 322 070 0

640 322 031 0
640 322 032 0

640 322 031 R
640 322 032 R

vooras links
vooras rechts MAN 81.50804-6635

81.50804-6636
640 322 071 0
640 322 072 0

640 322 034 0
640 322 035 0

640 322 034 R
640 322 035 R

achteras links
achteras rechts MAN 81.50804-6637

81.50804-6638
640 322 073 0
640 322 074 0

640 322 096 0
640 322 097 0 – links

rechts Daimler A960 420 120 1
A960 420 130 1

640 322 077 0
640 322 078 0 – – links

rechts Daewoo P345 421 601 0
P345 421 602 0

640 322 096 0
640 322 097 0 – – links

rechts Daimler A960 420 150 1
A960 420 160 1

640 322 102 0
640 322 103 0 – – links

rechts
Shaanxi HanDe Axle Co., 

Ltd, Fangsheng Axle
244-0229-001
244-0229-002

640 322 112 0
640 322 113 0 – – links

rechts Shaanxi HanDe Axle Co., Ltd DZ910 044 004 0
DZ910 044 005 0

640 322 114 0
640 322 115 0 – – links

rechts Shaanxi HanDe Axle Co., Ltd HD901 293 403 69
HD901 293 403 70

640 322 116 0
640 322 117 0 – – links

rechts Shaanxi HanDe Axle Co., Ltd HD901 293 403 71
HD901 293 403 72

640 322 128 0
640 322 129 0 – – links

rechts Fangsheng Axle JY3501NP9-010-G
JY3501NP9-015-G

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 640 322 004 0 640 322 926 2 Pakkingen en 
 640 322 005 0  geleidebouten

640 322 060 0 640 322 927 2 Reseteenheid
640 322 061 0 640 322 928 2 Slijtagesensor
640 322 069 0 640 322 931 2 Drukplaat
640 322 070 0 640 322 932 2 Stofkap
 640 322 933 2 Remblok

 ■ 640 322 007 0 640 322 926 2 Pakkingen en 
 640 322 008 0  geleidebouten

640 322 062 0 640 322 927 2 Reseteenheid
640 322 063 0 640 322 928 2 Slijtagesensor
640 322 071 0 640 322 931 2 Drukplaat
640 322 072 0 640 322 933 2 Remblok

 ■ 640 322 073 0 640 322 941 2 Reseteenheid
640 322 074 0 640 322 942 2 Stofkap
640 322 096 0 640 322 943 2 Slijtagesensor
640 322 097 0 640 322 945 2 Drukplaat (left) 

640 322 946 2 Drukplaat (rechts) 
640 322 951 2 Pakkingen en  
 geleidebouten 
640 322 958 2 Remblok

 ■ 640 322 077 0 640 319 922 2 Pakkingen en 
 640 322 078 0  geleidebouten

 640 322 927 2 Reseteenheid 
640 322 928 2 Slijtagesensor 
640 322 931 2 Drukplaat 
640 322 932 2 Stofkap 
640 322 933 2 Remblok
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 ■ 640 322 112 0 640 319 922 2 Pakkingen en 
 640 322 113 0   geleidebouten

 640 322 134 2 Remblok 
640 322 931 2 Drukplaat 
640 322 932 2 Stofkap 
640 322 941 2 Reseteenheid

 ■ 640 322 114 0 640 319 922 2 Pakkingen en 
 640 322 115 0   geleidebouten

640 322 116 0 640 322 134 2 Remblok
640 322 117 0 640 322 931 2 Drukplaat
 640 322 932 2 Stofkap 

640 322 941 2 Reseteenheid

 ■ 640 322 102 0 640 319 922 2 Pakkingen en 
 640 322 103 0   geleidebouten

640 322 128 0 640 322 931 2 Drukplaat
640 322 129 0 640 322 932 2 Stofkap
 640 322 937 2 Remblok kit 

640 322 941 2 Reseteenheid

MAXX™ 22L - luchtschijfrem voor zware toepassingen

 ■ OE-rem *  OE-productienummers; remmen zijn niet beschikbaar voor de 
onafhankelijke aftermarket

 ■ CWS Continue slijtagesensor

Productnummer
OE brake* Slijtagewaarneming Montagezijde

OE-referentie
Fabrikant OE-nummer

640 322 075 0
640 322 076 0 CWS links

rechts Daimler A960 420 130 2
A960 420 140 2

640 322 098 0
640 322 099 0 CWS links

rechts Daimler A960 420 160 2
A960 420 170 2

640 322 118 0
640 322 119 0 Slijtage-indicator links

rechts Shaanxi HanDe Axle Co., Ltd HD901 293 403 61
HD901 293 403 62

640 322 120 0
640 322 121 0 Slijtage-indicator links

rechts Shaanxi HanDe Axle Co., Ltd HD901 293 403 63
HD901 293 403 64

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 640 322 075 0 640 322 958 2 Remblok
640 322 076 0 640 322 928 2 Slijtage-indicator 

640 322 941 2 Reseteenheid 
640 322 942 2 Stofkap voor  
 reseteenheid 
640 322 945 2 Drukplaat 
640 322 951 2 Pakkingen en  
 geleidebouten

 ■ 640 322 098 0 640 322 941 2 Reseteenheid
640 322 099 0 640 322 942 2 Stofkap voor  

 reseteenheid 
640 322 943 2 Slijtage-indicator 
640 322 945 2 Drukplaat 
640 322 951 2 Pakkingen en  
 geleidebouten

 ■ 640 322 118 0 640 322 134 2 Remblok
640 322 119 0 640 319 922 2 Pakkingen en  

 geleidebouten 
640 322 931 2 Drukplaat 
640 322 932 2 Stofkap voor  
 reseteenheid 
640 322 941 2 Reseteenheid

 ■ 640 322 120 0 640 322 134 2 Remblok
640 322 121 0 640 319 922 2 Pakkingen en  

 geleidebouten 
640 322 931 2 Drukplaat 
640 322 932 2 Stofkap voor  
 reseteenheid 
640 322 941 2 Reseteenheid

Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud
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MAXXUS™ - luchtschijfrem voor zware toepassingen

 ■ OE-rem *  OE-productienummers; remmen zijn niet beschikbaar voor de 
onafhankelijke aftermarket

 ■ IAM-rem Vervangingsrem (zonder remblokken)

Productnummer
Montagezijde OE-fabrikant

OE-rem* IAM-rem

640 322 050 0 640 322 065 0 links Freightliner,
Western Star

640 322 051 0 640 322 066 0 rechts Freightliner,
Western Star

640 322 079 0 – links Kessler
640 322 080 0 – rechts Kessler

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 640 322 050 0 640 322 927 2 Reseteenheid
640 322 051 0 640 322 932 2 Stofkap en afdichtplug 

640 322 934 2 Remblok 
640 322 935 2 Drukplaat 
640 322 938 2 Pakkingen en geleidebouten

 ■ 640 322 079 0 640 322 921 2 Slijtage-indicator
640 322 080 0 640 322 927 2 Reseteenheid 

640 322 931 2 Drukplaat 
640 322 932 2 Stofkap en afdichtplug 
640 322 938 2 Kap 
640 322 939 2 Remblok

Rotor

Productnummer As Toepassing /
Brake PAN™ 19-1 plus

13 162 046 voor Dennis Enviro 300 /
40 195 019 / 020 / 039 / 040

13 162 047 achter Dennis Enviro 300 /
40 195 019 / 020 / 039 / 040
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Hydraulische schijfremmen
Uitleg over productnummer

 ■ Productnummer 40 244 009
  Afmeting

 Hydraulische schijfrem
 ■ Hydraulische 

schijfrem
244 V-Ö
  Bekrachtiging
  Type

 Afmeting
 ■ Afmeting Aantal zuigers en zuigerdiameter

023  2300 Nm remkoppel (kan variëren afhankelijk van de 
gebruikte remschijf)

244  2 zuigers, zuigerdiameter 44 mm
485  4 zuigers, zuigerdiameter 85 mm

 ■ Type F  rem met vaste remklauw
V  rem met zwevende remklauw

 ■ Bekrachtiging  I  indirect
Ö  hydraulisch (oliedruk)
m  mechanische parkeerrem

Schijfremmen met zwevende remklauw

Hydraulische schijfrem met zwevende remklauw 230 V-IÖ

 ■ Toepassing Speciale afdichtingsproducten

Productnummer Rem
40 023 004 Schijfrem 230 V-IÖ

Reparatieoplossingen

Reparatieset Inhoud
12 182 091 Remblok

12 999 387VT Stofkap, O-ringen
13 230 075 Kap
12 303 003 Set schotelveren
13 477 053 Zuiger
13 701 115 Ring
16 200 083 Ontluchtingsklep
18 425 475 Stelschroef met binnenzeskant DIN 913 M16×40
18 429 151 Zeskantbout ISO 4017 M6×8
18 429 469 Zeskantbout DIN 960 M16×1,5×120
18 441 009 Zeskantmoer DIN 934 M16
18 444 000 Zeskant kroonmoer DIN 937 M16×1,5

 ■ Toepassing Landbouwvoertuigen en bouwmachines 

Productnummer Rem
40 023 005 Schijfrem 230 V-IÖ
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Reparatieoplossingen

Reparatieset Inhoud
12 182 091 Remblok
12 303 003 Set schotelveren

12 999 473VT Stofkap, O-ringen
13 229 167 Drukstuk
13 230 075 Kap
13 477 053 Zuiger
13 701 115 Ring
16 200 083 Ontluchtingsklep
17 665 107 Tolerantiering
18 425 475 Stelschroef met binnenzeskant DIN913 M16x40
18 429 151 Zeskantbout ISO4017 M6x8
18 429 469 Zeskantbout DIN960 M16x1,5x120
18 441 009 Zeskantmoer DIN934 M16
18 444 000 Zeskant kroonmoer DIN937 M16x1,5

Hydraulische schijfrem met zwevende remklauw 340 V-IÖ

 ■ Toepassing Landbouwvoertuigen 

Vorm B Vorm C

Productnummer Rem
40 034 004 Vorm B
40 034 005 Vorm C

Reparatieoplossingen

Reparatieset Inhoud
12 182 121 Remblok
12 303 004 Set schotelveren

12 999 521VT Stofkappen, O-ringen
13 227 116 Stofkap
13 229 167 Drukstuk
13 477 058 Zuiger
16 200 083 Ontluchtingsklep
17 665 107 Tolerantiering
17 861 001 Magneet
18 425 476 Schroef

Hydraulische schijfrem met zwevende remklauw 244 V-Ö

 ■ Toepassing Mercedes Sprinter (4.6 t) dubbele banden;
Model: 408 D 1995–04/2002, 410 D 1995–04/2002,  
412 D 1995–04/2002, 414 1995–04/2002, 512 D (Vario) 1995–04/2002
VW LT 46

 ■ Montagezijde Vario 512 D: de remmen op de vooras zijn zijwaarts gericht gemonteerd

Productnummer Montagezijde Voertuigmerk OE-nummer

40 244 009 links, vorm A
Mercedes

VW
Claas

A 904 420 08 01
2D0 615.105 B
02608180
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Productnummer Montagezijde Voertuigmerk OE-nummer

40 244 010 rechts, vorm A
Mercedes

VW
Claas

A904 420 09 01
2D0 615.106 B
02608190

40 244 017 links, vorm B Mercedes A9044201801
40 244 018 rechts, vorm B Mercedes A9044201901

Vorm A

Vorm B

Reparatieoplossingen

Reparatieset Inhoud
12 174 141 Remspin

12 999 541VT Remblokken, spiraalveren, schroeven 
12 999 719VT Remklauw, schroeven (alleen voor 40 244 009)
12 999 720VT Remklauw, schroeven (alleen voor 40 244 010)

12 999 765 Remklauw, schroeven (alleen voor 40 244 009)
12 999 766 Remklauw, schroeven (alleen voor 40 244 010)

12 999 543VT Bouten, schroeven 
13 480 023 Slijtage-indicator
16 200 041 Stofkap
16 200 083 Ontluchtingsklep

640 244 921 2 Zuigers, stofkappen, afdichtingsringen, plug, schroeven

Hydraulische schijfrem met zwevende remklauw 268 V-Ö

 ■ Toepassing Iveco-voertuig

Productnummer Slijtage-indicator Voertuigmerk OE-nummer
40 268 001 – Iveco 42115918
40 268 002 4 Iveco 42115919

Reparatieoplossingen

Reparatieset Inhoud
12 999 625VT Stofkappen, afdichtingsringen, afdekkappen, schroeven
12 999 626VT Remblokken, bladveren, pennen

12 999 627VT Remblok, remblok met slijtage-indicator, bladveren, pennen  
(alleen voor 40 268 002)

12 999 628VT Stofkappen, bouten, schroeven, bussen
16 200 041 Stofkap
16 200 083 Ontluchtingsklep

 ■ Toepassing Iveco-voertuig

Productnummer Slijtage-indicator Voertuigmerk OE-nummer
40 268 003 – Iveco 42115921
40 268 004 4 Iveco 42115922

Reparatieoplossingen

Reparatieset Inhoud
12 999 625VT Stofkappen, afdichtingsringen, afdekkappen, schroeven
12 999 626VT Remblokken, bladveren, pennen



182

HYDRAULISCHE SCHIjFREMMEN

Reparatieset Inhoud

12 999 627VT Remblok, remblok met slijtage-indicator, bladveren, pennen  
(alleen voor 40 268 002)

12 999 628VT Stofkappen, bouten, schroeven, bussen
16 200 041 Stofkap
16 200 083 Ontluchtingsklep

Schijfremmen met vaste remklauw

Hydraulische schijfrem met vaste remklauw en 4 zuigers 444 F-Ö

 ■ Toepassing Mercedes Van (T1-serie);
Model: 207 D –8/82, 208 –8/82, 208 D –8/82, 209 D 9/82–94,  
210 9/82–94, 210 D 9/82–94, 307 D –8/82, 307 D 9/82–95, 308 –8/82, 
308 D –8/82, 308 D 9/82–95, 309 D 9/82–95, 310 9/82–94, 310 D 9/82–95

Productnummer Montagezijde Voertuigmerk OE-nummer
40 444 183 links Mercedes A0064211998
40 444 184 rechts Mercedes A0064212098

Reparatieoplossingen

Reparatieset Inhoud
12 728 001 Pen

12 999 097VT Zuiger
12 999 165VT Remblokken
12 999 179VT Zuiger
12 999 197VT Stofkappen, afdichtingsringen

13 304 042 Bladveer
16 200 041 Stofkap
16 200 083 Ontluchtingsklep
17 520 108 Clipdetectie-element

Productnummer Montagezijde
40 444 231 links
40 444 232 rechts

Reparatieoplossingen

Reparatieset Inhoud
12 728 010 Pen

12 999 165VT Remblokken
12 999 179VT Zuiger

13 304 039 Bladveer

 ■ Toepassing Mercedes-terreinwagen;
Model: 230 GE, 280 GE, 240 GD, 250 GD, 290 GD,  
300 GD, G 230, G 300, G 300 D, 500 GE AMG

Productnummer Montagezijde Voertuigmerk OE-nummer
40 444 239 links Mercedes A4614200902
40 444 240 rechts Mercedes A4614201002
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Reparatieoplossingen

Reparatieset Inhoud
12 728 001 Pen

12 999 197VT Stofkappen, afdichtingsringen
12 999 800 Remblokken
13 304 042 Bladveer
16 200 041 Stofkap
16 200 083 Ontluchtingsklep

640 444 920 2 Zuigerreparatieset

Hydraulische schijfrem met vaste remklauw en 4 zuigers 450 F-Ö

 ■ Toepassing Iveco Transporter Daily type 59-12 Turbo Intercooler

Productnummer Montagezijde Voertuigmerk OE-nummer
40 450 013 links Iveco 99465473
40 450 014 rechts Iveco 99465472

Reparatieoplossingen

Reparatieset Inhoud
12 728 003 Pen

12 999 199VT Stofkappen, afdichtingsringen
12 999 324VT Zuiger
12 999 563VT Remblokken

13 304 041 Bladveer
16 200 041 Stofkap
16 200 083 Ontluchtingsklep

Hydraulische schijfrem met vaste remklauw en 4 zuigers 456 F-Ö

 ■ Toepassing Iveco-voertuig

Productnummer Montagezijde Voertuigmerk OE-nummer
40 456 027 links Iveco 4846118
40 456 028 rechts Iveco 4846119

Reparatieoplossingen

Reparatieset Inhoud
12 728 008 Pen

12 999 116VT Stofkappen, afdichtingsringen
12 999 195VT Pijpleidingen
12 999 206VT Zuiger
12 999 250VT Remblokken

13 304 036 Bladveer
16 200 041 Stofkap
16 200 083 Ontluchtingsklep
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 ■ Toepassing Leyland/DAF type 45 serie Roadrunner bereik 6–8 t;
Model: FA 600, 800 CN (DAF) 1987–2001; FA 45.120, C6 1991–2001; 
FA 45.130, C6, C8 1991–2001; FA 45.150, C8 1991–2001; FA 45.160, 
C8 1991–2001; 6.10, 6.12 1987–1991; 6.13, 6.15 1990–1991; 8.10, 8.12, 
8.15 1987–1991; 8.13 1990–1991

Productnummer Montagezijde Voertuigmerk OE-nummer

40 456 033 links Albion
Avia Ashok Leyland

1203033
291799

40 456 034 rechts Albion
Avia Ashok Leyland

1203032
291801

Reparatieoplossingen

Reparatieset Inhoud
12 728 008 Pen

12 999 116VT Stofkappen, afdichtingsringen
12 999 117VT Zuiger
12 999 146VT Zuiger, stofkap, afdichtingsring
12 999 195VT Pijpleidingen
12 999 325VT Remblokken

13 304 038 Bladveer
16 200 041 Stofkap
16 200 083 Ontluchtingsklep

 ■ Toepassing Dana-voertuig

Productnummer Rem Voertuigmerk OE-nummer
40 456 048 Schijfrem 456 F-Ö Dana 211.07.601.02

Reparatieoplossingen

Reparatieset Inhoud
12 728 008 Pen

12 999 195VT Pijpleidingen
12 999 325VT Remblokken

16 200 083 Ontluchtingsklep
13 304 038 Bladveer

 ■ Toepassing Defensievoertuigen

Productnummer Montagezijde Voertuigmerk OE-nummer
40 456 049 links Steyr/Mercedes-Benz 533331048030
40 456 050 rechts Steyr/Mercedes-Benz 533331048040

Reparatieoplossingen

Reparatieset Inhoud
12 728 006 Pen

12 999 116VT Stofkappen, afdichtingsringen
13 304 036 Bladveer
16 200 041 Stofkap
16 200 083 Ontluchtingsklep
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Trommelremmen

Uitleg over productnummer

 ■ Productnummer 610 270 134 0   /   10 410 849
   Trommelrem 

 ■ Trommelrem 270×80 SM-Öm
  Bekrachtiging
  Type

 Afmeting
 ■ Afmeting Remdiameter × voeringsbreedte
 ■ Type Z  simplex-rem

D  duplex-rem
S  duo-servorem
SM  duo-servorem met centrering

 ■ Bekrachtiging Ö  hydraulisch (oliedruk)
G  mechanisch (stangenstelsel)
E  expander unit
m  mechanische bekrachtiging

Servo-/duo-servo-trommelremmen

Hydraulische servo-trommelrem 270×80 SM-Öm

 ■ Toepassing Iveco Transporter Daily (35-10 T, 35-12 T, 40-10 TW, 49-10 T, 
49-12 T Turbo / Basic en Classic)

Productnummer Montagezijde Voertuigmerk OE-nummer
10 270 258 links Iveco 99436612
10 270 259 rechts Iveco 99436613

Reparatieoplossingen

Reparatieset Inhoud
12 999 288VT Trekveren, schroeven
12 999 529VT Remschoenreparatieset

13 229 074 Drukstuk
16 001 042 Versteller
16 120 001 Wielcilinder

 ■ Toepassing Iveco-voertuig

Productnummer Montagezijde Voertuigmerk OE-nummer
610 270 134 0 links Iveco 358498, 42558529
610 270 135 0 rechts Iveco 358497, 42558530

Reparatieoplossingen

Reparatieset Inhoud
12 999 288VT Trekveren, schroeven

16 001 042 Versteller
16 120 001 Wielcilinder

610 270 920 2 Remschoenreparatieset
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Hydraulische servo-trommelrem 310×100 SM-Öm

 ■ Toepassing Iveco Transporter Daily (59-12 Turbo Intercooler)

Productnummer Montagezijde Voertuigmerk OE-nummer
10 310 009 links Iveco 98452377
10 310 010 rechts Iveco 98452378

Reparatieoplossingen

Reparatieset Inhoud
12 999 321VT Trekveren, schroeven
12 999 359VT Veerreparatieset: trekveren, drukveren, veerplaat, haak, borgplaten

12 999 412VT Remblokreparatieset: remvoeringen, slijtage-indicatoren, ringen, 
onderlegringen, klinknagels

16 001 014 Versteller
16 923 004 Wielcilinder

Hydraulische servo-trommelrem 315×80 SM-Öm

 ■ Toepassing Vorkheftruck

Productnummer Montagezijde
10 315 059 achteras / links, vooras / rechts
10 315 060 achteras / rechts, vooras / links

Reparatieoplossingen

Reparatieset Inhoud
12 258 186VT Remschoenreparatieset

13 229 103 Drukstuk
16 134 032 Wielcilinder

Hydraulische servo-trommelrem 325×100 SM-Öm

 ■ Toepassing Iveco-voertuig

Productnummer Montagezijde Voertuigmerk OE-nummer
10 325 481 links Iveco 4846043
10 325 482 rechts Iveco 4846044

Reparatieoplossingen

Reparatieset Inhoud
16 001 014 Versteller
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Simplex-/duplex-trommelremmen

Simplex-trommelrem met expanderende wig 360×170 Z-E

 ■ Toepassing Alexander Dennis Dart Bus

Productnummer Montagezijde Voertuigmerk OE-nummer
10 360 077 vooras links Alexander Dennis 654975
10 360 078 vooras rechts Alexander Dennis 654974
10 360 079 achteras links Alexander Dennis 654973
10 360 080 achteras rechts Alexander Dennis 654972

Reparatieoplossingen

Reparatieset Inhoud
12 155 493 Remschoen

12 739 075VT Expanderreparatieset
12 999 402VT Wig, zuigers
12 999 403VT Drukveren, ringen, moeren, bouten, schroeven
12 999 404VT Spiraalveren, onderlegringen, stofkappen
12 999 418VT Verstellers, spiraalveren, onderlegringen, stofkappen
12 999 453VT Stofkap
12 999 623VT Trekveren, bladveren, onderlegringen, schroeven

13 201 148 Stofkap
13 304 064 Bladveer
13 601 001 Klinknagel

 ■ Toepassing Iveco EuroCargo Truck (115.14, 115.17, 135.14, 135.17, 145.17)

Productnummer Montagezijde Voertuigmerk OE-nummer
10 360 097 links Iveco 1908484
10 360 098 rechts Iveco 1908485

Reparatieoplossingen

Reparatieset Inhoud
12 739 077VT Expanderreparatieset
12 999 134VT Wig, zuigers
12 999 403VT Drukveren, ringen, moeren, bouten, schroeven
12 999 404VT Spiraalveren, onderlegringen, stofkappen
12 999 418VT Verstellers, spiraalveren, onderlegringen, stofkappen
12 999 453VT Stofkap
12 999 469VT Remschoenreparatieset
12 999 623VT Trekveren, bladveren, onderlegringen, schroeven

13 201 148 Stofkap
13 601 001 Klinknagel

 ■ Toepassing Iveco EuroCargo Truck; types 120 E tot 320 E vanaf 09/1991 (120 E, 
120 E18, 120 E23, 130 E15, 130 E18, 130 E23, 150 E15, 150 E18, 
150 E23, 150 E27, 210 E23, 250 E23, 320 E23)

Productnummer Montagezijde Voertuigmerk OE-nummer
10 360 105 links Iveco 500381595
10 360 106 rechts Iveco 500381596
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Reparatieoplossingen

Reparatieset Inhoud
12 739 075VT Expanderreparatieset
12 999 402VT Wig, zuigers
12 999 403VT Drukveren, ringen, moeren, bouten, schroeven
12 999 404VT Spiraalveren, onderlegringen, stofkappen
12 999 418VT Verstellers, spiraalveren, onderlegringen, stofkappen
12 999 453VT Stofkap
12 999 469VT Remschoenreparatieset
12 999 623VT Trekveren, bladveren, onderlegringen, schroeven

12 155 493 Remschoen
13 201 148 Stofkap
13 601 001 Klinknagel
13 701 083 Ring

Simplex-trommelrem met expanderende wig 410×180 Z-E

 ■ Toepassing Tatra

Productnummer Voertuigmerk
10 410 827* Tatra

* niet beschikbaar voor de onafhankelijke aftermarket

Reparatieoplossingen

Reparatieset Inhoud
12 155 492 Remschoen

12 739 075VT Expanderreparatieset
12 999 453VT Stofkap

13 601 001 Klinknagel
13 303 021 Spiraalveer
13 729 135 Onderlegring
13 229 185 Drukstuk
13 229 186 Drukstuk
13 301 257 Trekveer
13 304 029 Bladveer
13 354 036 Glijstuk

 ■ Toepassing Iveco EuroTech Truck (240 E38/42/52, 260 E 52, MP 240 E38/42, 
MP 260 E38/42, MP 400 E38/42, MP 440 E34/38/42/52,  
MP 190 Off Road, MP 260 Off Road, MP 380 Off Road,  
MP 400 Off Road, MP 440 Off Road, MP 720 Off Road)

Productnummer Montagezijde Voertuigmerk OE-nummer
10 410 837 links Iveco 41025287
10 410 838 rechts Iveco 41025288

Reparatieoplossingen

Reparatieset Inhoud
12 739 076VT Expanderreparatieset
12 999 404VT Spiraalveren, onderlegringen, stofkappen
12 999 410VT Wigreparatieset: Wig, zuigers
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Reparatieset Inhoud
12 999 411VT Verstellerreparatieset: bouten, drukveren, ringen, schroeven, moeren
12 999 418VT Verstellers, spiraalveren, onderlegringen, stofkappen
12 999 453VT Stofkap
12 999 573VT Veerreparatieset: Trekveren, bladveren, onderlegringen, schroeven
12 999 709VT Remschoenreparatieset
12 999 710VT Remvoeringen

13 201 124 Stofkap
13 229 185 Drukstuk
13 229 186 Drukstuk
13 354 036 Glijstuk
13 480 042 Slijtage-indicator
13 601 001 Klinknagel
13 701 083 Ring

 ■ Toepassing Kranen

Productnummer Voertuigmerk OE-nummer

10 410 849*

Liebherr
Krupp

Mannesmann-Dematic
Tadano-Faun / Demag

571831608
–
–

40105512

* niet beschikbaar voor de onafhankelijke aftermarket

Reparatieoplossingen

Reparatieset Inhoud
12 174 109 Remspin

12 739 085VT Expanderreparatieset
12 999 292VT Verstellerreparatieset: bouten, drukveren, ringen, schroeven, moeren
12 999 453VT Stofkap
12 999 518VT Wig, zuigers

13 057 851 Remvoering
13 201 057 Stofkap
13 229 139 Drukstuk
13 301 255 Trekveer
13 303 021 Spiraalveer
13 304 019 Bladveer
13 601 002 Klinknagel
13 626 005 Haak
13 729 135 Onderlegring
13 730 138 Schroef
13 826 000 Stekker
13 826 010 Stekker
17 429 106 Zelfborgende zeskantschroef M14×1/5×30
18 421 106 Draadsnijdende schroef DIN7513-AM8x16
18 523 007 Gegroefde pen DIN1474-12h11x24



190

TROMMELREMMEN

Duplex-trommelrem met expanderende wig 410×180 D-E

 ■ Toepassing Kranen

Productnummer Montagezijde Voertuigmerk OE-nummer

10 410 850 links Liebherr
Tadano-Faun / Demag

571848108
40105612

10 410 851 rechts Liebherr
Tadano-Faun / Demag

571848208
40105712

Reparatieoplossingen

Reparatieset Inhoud
12 258 660VT Remschoenen en remvoeringen (slechts met 16 klinknagels vastgezet)
12 739 086VT Expanderreparatieset
12 999 292VT Verstellerreparatieset: bouten, drukveren, ringen, schroeven, moeren
12 999 295VT Verstellerreparatiekit: bouten, drukveren, ring, schroeven, moer
12 999 404VT Spiraalveren, onderlegringen, stofkappen
12 999 453VT Stofkap
12 999 518VT Wig, zuigers
12 999 519VT Wig, zuigers

13 057 851 Remvoering
13 229 139 Drukstuk
13 229 149 Drukstuk
13 301 255 Trekveer
13 302 008 Drukveer
13 304 019 Bladveer
13 730 138 Schroef

Simplex-trommelrem met expanderende wig 410×200 Z-E

 ■ Toepassing Iveco EuroStar Truck; LD 240 E tot LD 520 E na 1993 (LD 240 E42/52, 
LD 380 E, LD 400 E52, LD 420 E, LD 440 E42/52, LD 470 E, LD 520 E)
Iveco EuroTrakker Truck MP 190 E tot MP 440 E

Productnummer Montagezijde Voertuigmerk OE-nummer
10 410 839 links Iveco 41025289
10 410 840 rechts Iveco 41025290

Reparatieoplossingen

Reparatieset Inhoud
12 739 076VT Expanderreparatieset
12 999 404VT Spiraalveren, onderlegringen, stofkappen
12 999 410VT Wigreparatieset: Wig, zuigers
12 999 411VT Verstellerreparatiekit: bouten, drukveren, ringen, schroeven, moeren
12 999 418VT Verstellers, spiraalveren, onderlegringen, stofkappen
12 999 453VT Stofkap
12 999 573VT Veerreparatieset: Trekveren, bladveren, onderlegringen, schroeven
12 999 711VT Remschoenreparatieset
12 999 712VT Remvoeringen

13 354 036 Glijstuk
13 480 042 Slijtage-indicator
13 601 001 Klinknagel
13 701 083 Ring
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Simplex-trommelrem met expanderende wig 500×160 Z-E

 ■ Toepassing Kranen

Productnummer Voertuigmerk OE-nummer

10 500 783 Liebherr
Tadano-Faun / Demag

571738708
40105312

Reparatieoplossingen

Reparatieset Inhoud
12 258 652VT Remschoenen en remvoering
12 739 085VT Expanderreparatieset
12 999 292VT Versteller reparatieset: bouten, drukveren, ringen, schroeven, moeren
12 999 404VT Spiraalveren, onderlegringen, stofkappen
12 999 453VT Stofkap
12 999 518VT Wig, zuigers

13 057 847 Remvoering
13 229 139 Drukstuk
13 301 258 Trekveer
13 304 019 Bladveer
13 730 138 Schroef

Duplex-trommelrem met expanderende wig 500×180 D-E

 ■ Toepassing Kranen

Productnummer Montagezijde Voertuigmerk OE-nummer

10 500 784 links Liebherr
Tadano-Faun / Demag

571738208
40075912

10 500 785 rechts Liebherr
Tadano-Faun / Demag

571738308
40076012

Reparatieoplossingen

Reparatieset Inhoud
12 258 651VT Remschoenen en remvoeringen (slechts met 28 klinknagels vastgezet)
12 739 086VT Expanderreparatieset
12 999 292VT Verstellerreparatieset: bouten, drukveren, ringen, schroeven, moeren
12 999 295VT Verstellerreparatieset: bouten, drukveren, ring, schroeven, moer
12 999 404VT Spiraalveren, onderlegringen, stofkappen
12 999 453VT Stofkap
12 999 518VT Wig, zuigers
12 999 519VT Wig, zuigers

13 301 161 Trekveer
13 302 008 Drukveer
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TROMMELREMMEN

Remhefboom

Handbediende remhefboom

 ■ Gaffelpennen Ø 14 C12 mm
 ■ Sleutel SW 19 mm
 ■ Montage N 42×1,5×26×9 H DIN 5480 433 506 515 0 433 536 001 0

Productnummer Hefboomlengte Voertuigmerk OE-nummer
433 506 103 0 145 mm Daimler A0004200438
433 506 514 0 145 mm Daimler A3464201738
433 506 515 0 145 mm Daimler A3464201838
433 506 536 0 145 mm Daimler A3854201438
433 506 728 0 145 mm Daimler A3854201938
433 506 729 0 145 mm Daimler A3854202038
433 536 001 0 145 mm Daimler A9584200238
433 536 105 0 145 mm Daimler A3454207538
433 536 526 0 145 mm Daimler A3454209138
433 536 527 0 145 mm Daimler A3454209238
433 536 529 0 145 mm Daimler A3454209338

Zelfafstellende remhefboom - WABCO EasyFit™

 ■ Sleutel SW 32 mm
433 225 . . . 0: Hex 12

 ■ Interne spline Spline-standaard: ANSI B92.1, tolerantieklasse 6×37 
tanden ×45°×24/48

Productnummer Toepassing Hefboomlengte Montage Connectoren Gaffelpennen

433 225 174 0 Fuwa Axle 120 / 135 / 150 / 
165 / 180 / 250 mm Interne spline 6 Ø 14,2 mm + 

5× Ø 14,15 mm

433 225 180 0 Fuwa Axle 152,4 / 177,8 mm Interne spline 2 Ø 12,8 mm + 
Ø 15,0 mm

433 225 184 0 Fuwa Axle 152,4 / 177,8 mm Interne spline 3 Ø 12,8 mm + 
2× Ø 13,0 mm

433 543 001 0 Truck 175 mm A40×36 DIN 5482 1 Ø 14 C12 mm
433 543 027 0 Truck / Off-Highway 145 mm A38×34/H10 DIN 5482 1 Ø 14 C12 mm

433 543 516 0 Truck / Off-Highway / 
Trailer 175 mm A38×34/H10 DIN 5482 1 Ø 14 C12 mm

433 543 517 0 Truck / Off-Highway 175 mm A38×34/H10 DIN 5482 1 Ø 14 C12 mm
433 543 523 0 Truck 175 mm A38×34/H10 DIN 5482 1 Ø 14 C12 mm
433 543 525 0 Truck 175 mm A38×34/H10 DIN 5482 1 Ø 14 C12 mm
433 573 512 0 Truck 145 mm A38×34/H10 DIN 5482 1 Ø 14 C12 mm
433 576 502 0 Niet voor de weg bestemd 145 mm N42×1,5×26×9 H DIN 5480 1 Ø 14 C12 mm
433 576 503 0 Niet voor de weg bestemd 145 mm N42×1,5×26×9 H DIN 5480 1 Ø 14 C12 mm
433 576 711 0 145 mm N42×1,5×26×9 H DIN 5480 1 Ø 14 C12 mm
433 576 724 0 Trailer / Off-Highway 145 mm N42×1,5×26×9 H DIN 5480 1 Ø 14 C12 mm

433 578 510 0 Truck 135 / 170 mm D: 42, M: 1,5, 
Z: 27 PRE 22-151 1 Ø 14 C12 + 

Ø 8,0 mm
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Luchtgeveerde regelingen

Conventioneel geregelde luchtvering

Hoogteregelklep voor chassis

 ■ Temperatuur –40 … +85 °C
 ■ Werkbereik 90°
 ■ Accessoires 464 002 350 4  Glijstuk (behalve 464 002 600 0, 464 002 601 0)

464 002 730 2  Stang (305 mm) voor 464 002 330 0, 464 002 440 0
464 006 730 2  Stang (305 mm) voor 464 006 003 0
464 006 731 2  Stang (110 mm) voor 464 006 012 0
464 006 350 4  Klem voor 464 002 600 0, 464 002 601 0, 464 006 003 0, 464 006 005 0, 

464 006 011 0, 464 006 012 0
464 006 691 2  As voor 464 006 003 0, 464 006 005 0, 464 006 011 0, 464 006 012 0

464 002 330 0 464 002 530 0 464 002 600 0 464 006 000 0

Productnummer Circuits Bedienings-
positie

Max. 
druk Hefboom Montage Afstand 

tussen gaten Poort

464 002 330 0 2 4-zijdig 22 bar 4 2× Ø 9,0 mm 40 mm 1, 21, 22: M12×1,5; 
3: uitlaat

464 002 333 0 2 4-zijdig 22 bar 4 2× Ø 9,0 mm 40 mm 1, 21, 22: M12×1,5; 
3: uitlaat

464 002 334 0 2 4-zijdig 22 bar 4 2× Ø 9,0 mm 40 mm 1, 21, 22: M12×1,5; 
3: uitlaat

464 002 440 0 2 4-zijdig 22 bar 4 2× Ø 8,8 mm 40 mm 1, 21, 22: M12×1,5; 
3: uitlaat

464 002 530 0 1 4-zijdig 22 bar – 2× Ø 8,8 mm 40 mm 1, 21, 22: M12×1,5; 
3: uitlaat

464 002 600 0 2 8-zijdig 12 bar 4 2× Ø 8,3 mm 40 mm 1: Ø 8; 21: Ø 9; 22: Ø 10; 
3: uitlaat

464 002 601 0 2 8-zijdig 12 bar 4 2× Ø 8,3 mm 40 mm 1: Ø 8; 21: Ø 9; 22: Ø 10; 
3: uitlaat

464 006 000 0 2 4-zijdig 13 bar – 4× Ø 8,8 mm 50/40 mm 1, 21, 22, 3: M12×1,5

464 006 003 0 2 4-zijdig 13 bar 4 4× Ø 8,8 mm 50/40 mm 1, 21, 22: ¼"-18 NPTF; 
3: geluidsdemper

464 006 005 0 2 4-zijdig 13 bar – 4× Ø 8,8 mm 50/40 mm 1, 21, 22: ¼"-18 NPTF; 
3: geluidsdemper

464 006 011 0 2 4-zijdig 13 bar – 4× Ø 8,8 mm 50/40 mm 1, 21, 22: M12×1,5; 
3: geluidsdemper

464 006 012 0 2 4-zijdig 13 bar 4 4× Ø 8,8 mm 50/40 mm 1, 21, 22: M12×1,5; 
3: geluidsdemper
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Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 464 002 330 0 464 002 008 2 Klep + afdichting

 ■ 464 002 440 0 464 002 008 2 Klep + afdichting

 ■ 464 006 000 0 464 006 000 2 Stoter

 ■ 464 006 003 0 464 006 000 2 Stoter

 ■ 464 006 005 0 464 006 000 2 Stoter

 ■ 464 006 011 0 464 006 000 2 Stoter

Luchtveer 951 814 705 0 951 814 727 0

Productnummer Max. Ø Lengte Poort 1
951 811 002 0 260 mm 322 mm mannelijk M24×1,5 / vrouwelijk M16×1,5
951 811 004 0 325 mm 270 mm mannelijk M24×1,5 / vrouwelijk M16×1,5
951 811 005 0 295 mm 322 mm mannelijk M24×1,5 / vrouwelijk M16×1,5
951 811 006 0 255 mm 268 mm mannelijk M24×1,5 / vrouwelijk M16×1,5
951 811 007 0 325 mm 341 mm vrouwelijk M16×1,5
951 811 008 0 282 mm 321 mm vrouwelijk M16×1,5
951 811 010 0 300 mm 282 mm mannelijk M24×1,5 / vrouwelijk M16×1,5
951 811 011 0 300 mm 255 mm vrouwelijk M14×1,5
951 811 012 0 290 mm 290 mm vrouwelijk M14×1,5
951 811 013 0 290 mm 290 mm vrouwelijk M14×1,5
951 811 014 0 260 mm 210 mm vrouwelijk ¼"-18 NPTF 
951 811 111 0 295 mm 565 mm vrouwelijk M22×1,5
951 812 711 0 305 mm 268 mm mannelijk M16×1,5
951 812 712 0 305 mm 268 mm vrouwelijk M16×1,5
951 812 762 0 300 mm 331 mm vrouwelijk M16×1,5
951 813 150 0 348 mm 381 mm mannelijk M20×2,5 / vrouwelijk M14×1,5
951 813 711 0 325 mm 412 mm 2× mannelijk M24×1,5 / 2× vrouwelijk M16×1,5
951 813 714 0 325 mm 347 mm mannelijk M24×1,5 / 2× vrouwelijk M16×1,5
951 814 705 0 360 mm 404 mm vrouwelijk M22×1,5
951 814 727 0 320 mm 404 mm vrouwelijk M14×1,5
951 814 753 0 350 mm 350 mm vrouwelijk M16×1,5
951 895 050 0 285 mm 282 mm mannelijk M24×1,5 / vrouwelijk M16×1,5
951 895 060 0 285 mm 282 mm mannelijk M24×1,5 / vrouwelijk M16×1,5
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Luchtbalg 896 130 106 4

Productnummer Max. Ø Lengte Montage
896 130 105 4 210 mm 395 mm Ø 130,8 mm / Ø 130,8 mm
896 130 106 4 240 mm 460 mm Ø 130,8 mm / Ø 130,8 mm
896 130 110 4 230 mm 420 mm Ø 130,8 mm / Ø 130,8 mm
896 130 111 4 240 mm 445 mm Ø 130,8 mm / Ø 130,8 mm
896 130 117 4 243 mm 392 mm Ø 150,3 mm / Ø 150,3 mm
896 130 118 4 225 mm 410 mm Ø 150,3 mm / Ø 130,8 mm
896 130 119 4 240 mm 460 mm Ø 130,8 mm / Ø 130,8 mm
896 130 120 4 225 mm 345 mm Ø 150,3 mm / Ø 130,8 mm
896 130 121 4 210 mm 395 mm Ø 130,8 mm / Ø 130,8 mm
896 130 122 4 300 mm 390 mm Ø 198,1 mm / Ø 198,1 mm
896 130 123 4 230 mm 495 mm Ø 130,8 mm / Ø 130,8 mm
896 130 124 4 210 mm 417 mm Ø 130,8 mm / Ø 130,8 mm
896 130 125 4 300 mm 452 mm Ø 198,1 mm / Ø 198,1 mm
896 130 146 4 240 mm 370 mm Ø 130,8 mm / Ø 130,8 mm
896 130 153 4 210 mm 465 mm Ø 130,8 mm / Ø 102,5 mm
896 130 186 4 190 mm 380 mm Ø 130,8 mm / Ø 130,8 mm
896 130 187 4 230 mm 495 mm Ø 130,8 mm / Ø 130,8 mm
896 130 194 4 215 mm 870 mm Ø 130,8 mm / Ø 130,8 mm
896 130 195 4 265 mm 340 mm Ø 178,5 mm / Ø 178,5 mm
896 130 200 4 240 mm 340 mm Ø 150,3 mm / Ø 150,3 mm
896 130 201 4 210 mm 370 mm Ø 130,8 mm / Ø 130,8 mm
896 130 202 4 260 mm 385 mm Ø 130,8 mm / Ø 130,8 mm

Schokdemper 438 601 067 0
  

438 601 070 0

Productnummer Toepassing Max. 
terugstootlengte Ø Slag Montage

438 600 320 0 DAF 673 mm 76,0 mm 248 mm Ø 20 mm / Ø 30 mm
438 600 321 0 Scania 946 mm 80,0 mm 390 mm 2× Ø 20 mm
438 600 322 0 MAN 658 mm 80,0 mm 239 mm Ø 20 mm / Ø 30 mm
438 600 323 0 Scania 690 mm 63,4 mm 279 mm M14×1,5 / Ø 22,5
438 600 324 0 Volvo 817 mm 76,0 mm 333 mm M16×1,5 / Ø 16 mm
438 600 325 0 MAN 647 mm 63,4 mm 260 mm M14×1,5 / Ø 16 mm
438 600 326 0 DAF 697 mm 76,0 mm 258 mm Ø 20 mm / Ø 30 mm
438 600 327 0 MAN 693 mm 63,4 mm 295 mm 2× M14×1,5
438 600 328 0 Iveco 752 mm 63,4 mm 317 mm M14×1,5 / Ø 16 mm
438 600 329 0 Volvo 720 mm 60,5 mm 270 mm 2× Ø 16 mm
438 600 333 0 Scania 864 mm 63,4 mm 369 mm M14×1,5 / Ø 20 mm
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Productnummer Toepassing Max. 
terugstootlengte Ø Slag Montage

438 600 334 0 DAF 625 mm 76,0 mm 240 mm M16×1,5 / Ø 20 mm
438 600 335 0 Scania 820 mm 80,0 mm 336 mm M16×1,5 / Ø 20 mm
438 600 338 0 MAN 751 mm 76,0 mm 288 mm 2× Ø 20 mm
438 600 340 0 Volvo 719 mm 70,0 mm 287 mm M16×1,5 / Ø 16 mm
438 600 342 0 Renault 625 mm 63,4 mm 260 mm 2× M14×1,5
438 600 343 0 DAF 618 mm 80,0 mm 234 mm M16×1,5 / Ø 20 mm
438 600 344 0 Scania 689 mm 80,0 mm 267 mm M16×1,5 / Ø 22.5 mm
438 600 516 0 Iveco 655 mm 80,0 mm 244 mm 2× Ø 31 mm
438 600 525 0 MAN, Steyr 618 mm 50,0 mm 262 mm 2× M12×1,5
438 600 572 0 MAN, Steyr 659 mm 70,0 mm 253 mm Ø 12,1 mm / Ø 14,1 mm
438 600 580 0 Scania 693 mm 70,0 mm 280 mm M14×1,5 / Ø 21 mm 
438 600 585 0 Renault 602 mm 70,0 mm 247 mm 2× M14×1,5
438 600 590 0 Mercedes-Benz 725 mm 80,0 mm 280 mm 2× Ø 20,1 mm
438 600 595 0 MAN, Steyr 651 mm 80,0 mm 235 mm Ø 20,1 mm / Ø 30,1 mm
438 600 598 0 Mercedes-Benz 785 mm 80,0 mm 310 mm 2× Ø 20,1 mm
438 600 604 0 Mercedes-Benz 883 mm 70,0 mm 365 mm 2× Ø 20,1 mm

438 601 067 0 DAF, Volvo, Meritor, 
Hendrickson 425 mm 80,0 mm 125 mm 2× Ø 24 mm

438 601 068 0 Volvo 478 mm 80,0 mm 154 mm 2× Ø 20 mm
438 601 070 0 BPW, SAF, Volvo 539 mm 80,0 mm 185 mm 2× Ø 24 mm

438 601 072 0 BPW, Volvo, Bartoletti, 
Calabrese, Mistral 694 mm 80,0 mm 261 mm 2× Ø 24 mm

438 601 073 0 BPW, Volvo, SAF 765 mm 76,0 mm 297 mm 2× Ø 24 mm
438 601 074 0 Volvo, ROLFO, SAF 429 mm 80,0 mm 130 mm 2× Ø 24 mm
438 601 075 0 Renault, SAF, Sauer 479 mm 80,0 mm 151 mm 2× Ø 24 mm

438 601 079 0 Mercedes-Benz, 
Hendrickson 445 mm 80,0 mm 167 mm 2× Ø 20 mm

438 601 211 0 SAF, Volvo 413 mm 75,0 mm 135 mm 2× Ø 20 mm
438 601 212 0 SAF, Volvo 489 mm 75,0 mm 171 mm 2× Ø 20 mm
438 601 224 0 BPW, Volvo 795 mm 80,0 mm 316 mm 2× Ø 24 mm
438 601 230 0 BPW, Volvo, Gigant 497 mm 80,0 mm 168 mm 2× Ø 24 mm
438 601 238 0 SAF, Volvo 492 mm 80,0 mm 165 mm 2× Ø 24 mm
438 604 101 0 MAN 315 mm 80,5 mm 60 mm M10×1,25 / Ø 14 mm
438 604 102 0 MAN 292 mm 80,5 mm 40 mm 2× Ø 14 mm
438 604 109 0 MAN 265 mm 80,5 mm 37 mm 2× Ø 14 mm
438 604 110 0 Mercedes-Benz 344 mm 88.5 mm 334…15 mm Ø 25,2 mm / Ø 14 mm
438 604 111 0 Mercedes-Benz 320 mm 46,0 mm 35 mm 2× Ø 14 mm
438 604 123 0 MAN 290 mm 46,0 mm 50 mm 2× Ø 14 mm
438 604 128 0 Renault 310 mm 38,2 mm 50 mm 2× Ø 12 mm
438 604 134 0 Volvo 259 mm 50,8 mm 24 mm 2× Ø 20 mm
438 604 136 0 Volvo 429 mm 50,8 mm 127 mm Ø 14 mm / Ø 20 mm
438 604 137 0 Volvo 400 mm 50,8 mm 50 mm 2× Ø 14 mm
438 604 138 0 DAF 280 mm 51,0 mm 42 mm M14×1,5 / Ø 14 mm
438 604 148 0 DAF 330 mm 51,0 mm 52 mm M14×1,5 / Ø 25 mm
438 604 149 0 Volvo 336 mm 53,0 mm 106 mm M12×1,75 / Ø 20 mm
438 604 150 0 Renault 267 mm 53,0 mm 54 mm 2× Ø 14 mm
438 604 160 0 Mercedes-Benz 252 mm 47,0 mm 58 mm 2× Ø 18 mm
438 604 161 0 Scania 308 mm 43,6 mm 100 mm 2× M12×1,75
438 604 164 0 Volvo 410 mm 46,0 mm 50 mm 2× Ø 14 mm
438 604 172 0 DAF 332 mm 51,0 mm 54 mm M14×1,5 / Ø 25 mm
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Cabine-luchtveringsmodule (CALM) 964 006 019 0

Productnummer Voertuigtoepassing Hendelbediening Temperatuur
964 005 007 0 – –40 … +80 °C
964 005 008 0 – –40 … +80 °C
964 006 019 0 Oplegger: MAN TGA / TGX (voorkant) 335 mm –35 … +80 °C
964 006 020 0 Platform: MAN TGA / TGX (voorkant) 335 mm –35 … +80 °C
964 006 021 0 Oplegger: MAN TGA / TGS / TGX (achterkant) 300 mm –35 … +80 °C
964 006 022 0 Platform: MAN TGA / TGS / TGX (achterkant) 300 mm –35 … +80 °C
964 006 023 0 Oplegger: MAN TGA / TGS / TGX (achterkant) 300 mm –35 … +80 °C
964 006 024 0 Platform: MAN TGA / TGS / TGX (achterkant) 300 mm –35 … +80 °C

Hoogteregelklep voor cabines

 ■ Poort 1, 2 QDC: Snelkoppelfitting
 ■ Afstand tussen gaten 46,4 mm

464 008 005 0, 464 008 011 0: 40 mm
 ■ Montage 2× Ø 8,5 mm

464 007 001 0 464 007 009 0 464 008 005 0 464 008 011 0

Productnummer Eenwegklep
Hefboom

Max. druk Poort 1, 2, (4)
Type Activeren Lengte

464 007 001 0 4 Gat Ø 6,5 mm –19° … +19° R 201,0 mm 11,0 bar QDC Ø 6 mm
464 007 002 0 4 Bol Ø 8 mm –19° … +19° R 201,0 mm 11,0 bar M10×1
464 007 003 0 4 Bol Ø 8 mm –19° … +19° R 201,0 mm 11,0 bar M10×1
464 007 004 0 4 Gat Ø 6,5 mm –19° … +19° R 201,0 mm 11,0 bar QDC ¼"
464 007 006 0 4 Gat Ø 6,5 mm –19° … +19° R 274,0 mm 11,0 bar QDC Ø 6 mm
464 007 007 0 4 Gat Ø 6,5 mm –19° … +19° R 171,0 mm 11,0 bar QDC Ø 6 mm
464 007 008 0 4 Gat Ø 6,5 mm –19° … +19° R 274,0 mm 11,0 bar QDC Ø 6 mm
464 007 009 0 – – –8° … +8° – 11,0 bar QDC Ø 6 mm
464 007 010 0 4 Gat Ø 6,5 mm –19° … +19° R 160,0 mm 10,0 bar M10×1
464 007 011 0 4 Bol Ø 10 mm –19° … +19° R 195,0 mm 12,5 bar M10×1
464 007 012 0 4 Gat Ø 6,5 mm –19° … +19° R 274,0 mm 11,0 bar QDC Ø 6 mm
464 007 013 0 – Gat Ø 6,5 mm –19° … +19° R 201,0 mm 11,0 bar QDC Ø 6 mm
464 007 015 0 4 Gat Ø 6,5 mm –19° … +19° R 239,0 mm 11,0 bar QDC Ø 6 mm
464 007 016 0 4 Gat Ø 6,5 mm –19° … +19° R 239,0 mm 11,0 bar QDC Ø 6 mm
464 007 018 0 – – –8° … +8° – 11,0 bar QDC Ø 6 mm
464 007 019 0 4 Bol Ø 8 mm –19° … +19° R 225,0 mm 10,0 bar M10×1
464 007 020 0 4 Gat Ø 6,5 mm –19° … +19° R 274,0 mm 11,0 bar QDC Ø 6 mm
464 007 023 0 4 Gat Ø 6,5 mm –19° … +19° R 201,0 mm 11,0 bar QDC Ø 6 mm
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Productnummer Eenwegklep
Hefboom

Max. druk Poort 1, 2, (4)
Type Activeren Lengte

464 007 027 0 4 Bol Ø 14,8 mm –19° … +19° R 195,0 mm 11,0 bar QDC Ø 6 mm
464 007 028 0 4 Bol Ø 14,8 mm –19° … +19° R 195,0 mm 11,0 bar QDC Ø 6 mm
464 007 030 0 4 Gat Ø 6,5 mm –19° … +19° R 201,0 mm 11,0 bar QDC Ø 6 mm
464 007 031 0 – Gat Ø 6,5 mm –19° … +19° R 171,0 mm 11,0 bar QDC Ø 6 mm

464 007 032 0 4 Gat Ø 6,5 mm –19° … +19° R 160,5 mm 11,0 bar Raufoss ABC klein 
Ø 6 mm

464 007 036 0 4 Bol Ø 10 mm –19° … +19° R 200,0 mm 11,0 bar QDC Ø 6 mm
464 007 039 0 4 Gat Ø 6,5 mm –19° … +19° R 201,0 mm 11,0 bar QDC Ø 6 mm
464 007 040 0 4 Gat Ø 6,5 mm –19° … +19° R 171,0 mm 11,0 bar QDC Ø 6 mm
464 007 042 0 – Gat Ø 6,5 mm –19° … +19° R 160,5 mm 11,0 bar QDC Ø 6 mm

464 007 043 0 – Gat Ø 6,5 mm –19° … +19° R 201,0 mm 11,0 bar Raufoss ABC klein 
Ø 6 mm

464 007 044 0 4 Bol Ø 10 mm –19° … +19° R 200,0 mm 11,0 bar QDC Ø 6 mm
464 008 005 0 – Gat Ø 10×6,5 mm –50° … +50° R 200,0 mm 10,0 bar ¼" NPTF

464 008 011 0 – Gat Ø 10×6,5 mm –50° … +50° R 200,0 mm 10,0 bar ¼" NPTF
Poort 4: ¼" NPTF
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ECAS™ - elektronisch geregelde luchtvering

ECAS™ elektronische regeleenheid (ECU)

 ■ Beschermingsklasse IP 30 (IEC 529)
IP 40 (IEC 529): 446 170 216 0, 446 171 201 0

 ■ Temperatuur 446 055 . . . 0: –40 … +70 °C
446 17 .  . . . 0: –40 … +75 °C

 ■ Training E-learning: ECAS 200 300 102 0
Klassikale training: ECAS

446 055 307 0 446 055 312 0  446 055 405 0 446 170 230 0

Productnummer Toepassing Systeem Diagnosesoftware Spanning Pennen

446 055 301 0 MAN 4×2 verhouding ECAS Truck JED/
ECAS Truck en Bus 24 V 25

446 055 302 0 MAN 4×2 verhouding ECAS Truck JED/
ECAS Truck en Bus 24 V 25

446 055 307 0 Iveco 4×2 verhouding ECAS Truck JED/
ECAS Truck en Bus 24 V 25

446 055 311 0 DAF 4×2 KWP 2000 ECAS Truck KWP K 24 V 25
446 055 312 0 Leyland / DAF 4×2 KWP 2000 ECAS Truck KWP K 24 V 25

446 055 402 0 Iveco 6×2 - DV ECAS Truck JED/
ECAS Truck en Bus 24 V 35

446 055 403 0 Renault 6×2 verhouding ECAS Truck JED/
ECAS Truck en Bus 24 V 35

446 055 405 0 DAF 6×2 verhouding ECAS Truck JED/
ECAS Truck en Bus 24 V 35

446 055 406 0 Scania 6×2 - DV ECAS Truck JED/
ECAS Truck en Bus 24 V 35

446 055 407 0 Nissan Diesel 6×2 - DV ECAS Truck JED/
ECAS Truck en Bus 24 V 35

446 055 408 0 Mitsubishi 6×2 - DV ECAS Truck JED/
ECAS Truck en Bus 24 V 35

446 055 409 0 MAN 6×2 verhouding ECAS Truck JED/
ECAS Truck en Bus 24 V 35

446 055 501 0 EvoBus ECAS Bus  ECAS Bus A 24 V 35
446 055 502 0 Bus ECAS-ESAC 6×2  ECAS Bus A 12 V 35
446 055 503 0 GAZ, Iveco, VDL ECAS Bus  ECAS Bus A 24 V 35
446 055 504 0 DAF Bus ECAS Bus  ECAS Bus A 24 V 35
446 055 506 0 Nissan Diesel ECAS Bus  ECAS Bus A 24 V 35
446 055 508 0 Iveco, Otokar ECAS Bus  ECAS Bus A 24 V 35
446 170 003 0 MAN ECAS 4×2 VL CAN ECAS Truck KWP K 24 V X1: 15, X2: 15
446 170 025 0 Mercedes-Benz Axor ECAS 4×2 VL CAN ECAS ENR MB Truck 24 V X1: 18, X2: 15

446 170 053 0 MAN ECAS 6×2 CAN ECAS Truck JED/
ECAS Truck KWP K 24 V X1: 15, X2: 15

446 170 055 0 Mercedes-Benz Axor ECAS 6×2 CAN ECAS ENR MB Truck 24 V X1: 18, X2: 15
446 170 084 0 EvoBus ECAS Bus CAN ECAS Bus Citaro 24 V X1: 18, X2: 15
446 170 085 0 EvoBus ECAS Bus CAN ECAS Bus Citaro 24 V X1: 18, X2: 15
446 170 216 0 Scania ECAS 6×2 Bus CAN 2  ECAS CAN2 24 V X1: 18, X2: 15, X3: 9
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Productnummer Toepassing Systeem Diagnosesoftware Spanning Pennen
446 170 217 0 ECAS 6×2 Bus CAN 2  ECAS CAN2 24 V X1: 18, X2: 15, X3: 9
446 170 218 0 DAF ECAS 4×2/2P CAN2  ECAS CAN2 24 V X1: 18, X2: 15
446 170 219 0 DAF ECAS 6×2 Bus CAN 2  ECAS CAN2 24 V X1: 18, X2: 15, X3: 9
446 170 225 0 Hyundai ECAS 6×2 CAN 2  ECAS CAN2 24 V X1: 18, X2: 15, X3: 9
446 170 227 0 Solaris Bus & Coach ECAS 6×2 Bus CAN 2  ECAS CAN2 24 V X1: 18, X2: 15, X3: 9
446 170 229 0 Iveco ECAS 4×2 CAN 2  ECAS CAN2 24 V X1: 18, X2: 15
446 170 230 0 Iveco ECAS 6×2 CAN 2  ECAS CAN2 24 V X1: 18, X2: 15, X3: 9
446 170 231 0 Iveco ECAS 4×2 CAN 2 – 24 V X1: 18, X2: 15
446 170 232 0 Iveco ECAS 6×2 CAN 2 – 24 V X1: 18, X2: 15, X3: 9
446 170 233 0 Kamaz ECAS 6×2 CAN 2  ECAS CAN2 24 V X1: 18, X2: 15, X3: 9

446 171 201 0 Solaris Bus & Coach ECAS-ESAC 6×2 / Bus  ECAS CAN2 24 V X1: 18, X2: 15, 
X3: 9, X4: 12, X5: 6

ECAS™ magneetklep

 ■ Temperatuur –40 … +80 °C
 ■ Elektrische 

aansluiting
1) Bajonet DIN 72585

 ■ Poort 3 2) 432 407 060 0  Geluidsdemper
3) geïntegreerde geluidsdemper

472 880 001 0 472 880 032 0 472 880 064 0 472 880 065 0 472 880 103 0 472 905 111 0

Productnummer Spanning Werkdruk Elektrische aansluiting Poort Montage
442 040 602 0 24 V 13 bar M27×1 – –

472 880 000 0 24 V 20 bar 1) A1-4.1-Sn/K2 11, 21, 22, 23: M22×1,5 JED-388; 
3: 2) 2× Ø 9 mm

472 880 001 0 24 V 20 bar 1) A1-4.1-Sn/K2 11, 21, 22, 23: M22×1,5 JED-388; 
3: 2) 2× Ø 9 mm

472 880 004 0 24 V 20 bar 1) A1-4.1-Sn/K2 11, 21, 22, 23: M22×1,5 JED-388; 
3: 2) 2× Ø 9 mm

472 880 020 0 24 V 20 bar 1) A1-3.6-Sn/K2 11, 21, 22, 23: M22×1,5 JED-388; 
3: gesloten 2× Ø 9 mm

472 880 021 0 24 V 20 bar 1) A1-2.1-Sn/K2 11, 21, 22, 23: M22×1,5 JED-388; 
3: gesloten 2× Ø 9 mm

472 880 023 0 24 V 20 bar 1) A1-3.6-Sn/K2 11, 21, 22, 23: M22×1,5 JED-388; 
3: gesloten 2× Ø 9 mm

472 880 024 0 24 V 20 bar 1) A1-3.6-Sn/K2 11, 21, 22, 23: M22×1,5 JED-388; 
3: 2) 2× Ø 9 mm

472 880 030 0 24 V 20 bar 1) A1-4.2-Sn/K2 11, 21, 22, 23: M22×1,5 JED-388; 
3: 2) 2× Ø 9 mm

472 880 032 0 24 V 20 bar 1) A1-3.2-Sn/K2 11, 21, 22, 23: M22×1,5 JED-388; 
3: 2) 2× Ø 9 mm

472 880 050 0 24 V 20 bar 1) A1-4.1-Sn/K2, A1-3.6-Sn/K2 11, 21, 22, 23, 26, 27: M22×1,5 
JED-388; 3: 2) 3× M8

472 880 055 0 24 V 20 bar 1) A1-4.1-Sn/K2, A1-3.6-Sn/K2 11, 21, 22, 23, 26, 27: M22×1,5 
JED-388; 3: 2) 2× M8
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Productnummer Spanning Werkdruk Elektrische aansluiting Poort Montage

472 880 060 0 24 V 20 bar
1) A2-4.1-Sn/K2,  
A1-4.2-Sn/K2, A1-3.6-Sn/K2

11, 21, 22, 23, 26, 27: M22×1,5 
JED-388; 3: 2) 3× M8

472 880 061 0 24 V 20 bar 1) A1-4.2-Sn/K2, A1-3.6-Sn/K2 11, 21, 22, 23: M22×1,5 JED-388; 
3: 2) 2× Ø 9 mm

472 880 064 0 24 V 20 bar 1) A1-4.1-Sn/K2, A1-3.6-Sn/K2 11, 21, 22, 23: M22×1,5 JED-388; 
3: 2) 2× Ø 9 mm

472 880 065 0 24 V 20 bar
1) A1-4.1-Sn/K2,  
A1-4.2-Sn/K2, A1-3.6-Sn/K2

11, 21, 22, 23, 26, 27: M22×1,5 
JED-388; 3: 2) 2× M8

472 880 072 0 12 V 20 bar 1) A1-4.2-Sn/K2 11, 21, 22, 23: M16×1,5; 3: 2) 2× Ø 9 mm

472 880 100 0 24 V 20 bar 1) A2-4.1-Sn/K2, A1-4.2-Sn/K2 11, 21, 22, 23, 26, 27: M22×1,5 
JED-388; 3: 2) 2× M8

472 880 103 0 24 V 20 bar 1) A2-4.1-Sn/K2, A1-4.1-Sn/K2 11, 21, 22, 23, 25, 26, 27: M22×1,5 
JED-388; 3: 2) 2× M8

472 880 105 0 24 V 20 bar 1) A1-4.1-Sn/K2, A1-4.2-Sn/K2 11, 21, 22, 23, 26, 27: M22×1,5 
JED-388; 3: 2) 2× M8

472 880 106 0 24 V 20 bar 1) A1-4.1-Sn/K2, A1-4.1-Sn/K2 11, 21, 22, 23, 25, 26, 27: M22×1,5 
JED-388; 3: 2) 2× M8

472 890 002 0 24 V 22 bar HDSCS 4×2.8 code A 11, 22, 23: M22×1,5 JED-388-4; 3: 3) 3× Ø 8 mm
472 890 022 0 24 V 22 bar HDSCS 4×2.8 code A 11, 22, 23: M22×1,5 JED-388-4; 3: 3) 3× Ø 8 mm
472 890 031 0 24 V 22 bar HDSCS 4×2.8 code B 11, 22, 23: M22×1,5 JED-388-4; 3: 3) 3× Ø 8 mm
472 890 041 0 24 V 22 bar HDSCS 4×2.8 code B 11, 22, 23: M22×1,5 JED-388-4; 3: 3) 3× Ø 8 mm
472 890 061 0 24 V 22 bar HDSCS 4×2.8 code A 11, 22, 23: M22×1,5 JED-388-4; 3: 3) 3× Ø 8 mm
472 890 070 0 12 V 22 bar HDSCS 4×2.8 code A 11, 22, 23: M16×1,5 ISO-4039-2; 3: 3) 3× Ø 8 mm

472 890 112 0 24 V 22 bar HDSCS 4×2.8 code A / B 11, 22, 23, 25, 26, 27: M22×1,5 
JED-388-4; 3: 3) 3× Ø 8 mm

472 900 058 0 24 V 20 bar 1) A1-2.1-Sn/K2
12, 14, 21, 22, 23: M22×1,5 
JED-388; 25: M16×1,5 JED-388; 
3: gesloten

2× Ø 9 mm

472 900 061 0 24 V 20 bar 1) A1-4.1-Sn/K1 11, 22, 23: M22×1,5 JED-388; 21: 
gesloten; 3: M22×1,5 2× Ø 9 mm

472 905 111 0 24 V 20 bar 1) A1-4.1-Sn/K2, A1-4.2-Sn/K2 11, 21, 22, 23, 24, 25, 26: M22×1,5 
JED-388; 3: 2) 2× M8

472 905 114 0 24 V 20 bar 1) A1-4.1-Sn/K2, A1-4.2-Sn/K2 11, 21, 22, 23, 24, 25: M22×1,5 
JED-388; 26: gesloten; 3: 2× 2) 2× M8

472 905 116 0 24 V 20 bar 1) A1-4.1-Sn/K2, A1-4.2-Sn/K2 11, 21, 22, 23, 24, 25, 26: M22×1,5 
JED-388; 3: 2) 2× M8

472 905 118 0 24 V 20 bar 1) A1-4.1-Sn/K2, A1-4.2-Sn/K2 11, 21, 22, 23, 24, 25: M22×1,5 
JED-388; 26: gesloten; 3: 2× 2) 2× M8

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 472 880 000 0 472 900 927 2 3× 3/2 Magneetklep

 ■ 472 880 001 0 472 900 927 2 3× 3/2 Magneetklep

 ■ 472 880 004 0 472 900 927 2 3× 3/2 Magneetklep

 ■ 472 880 030 0 472 900 928 2 2× 3/2 Magneetklep

 ■ 472 880 050 0 472 900 927 2 3× 3/2 Klepmagneet

 ■ 472 880 055 0 472 900 927 2 3× 3/2 Klepmagneet

 ■ 472 880 060 0 472 900 928 2 2× 3/2 Klepmagneet 
472 900 929 2 2/2 Klepmagneet

 ■ 472 880 061 0 472 900 928 2 2× 3/2 Klepmagneet 
472 900 929 2 2/2 Klepmagneet
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 ■ 472 880 064 0 472 900 927 2 3× 3/2 Klepmagneet 
472 900 929 2 2/2 Klepmagneet

 ■ 472 880 065 0 472 900 927 2 3× 3/2 Klepmagneet 
472 900 928 2 2× 3/2 Klepmagneet 
472 900 929 2 2/2 Klepmagneet

 ■ 472 880 100 0 472 900 928 2 2× 3/2 Klepmagneet

 ■ 472 880 103 0 472 900 927 2 3× 3/2 Klepmagneet

 ■ 472 880 105 0 472 900 927 2 3× 3/2 Klepmagneet 
472 900 928 2 2× 3/2 Klepmagneet

 ■ 472 880 106 0 472 900 927 2 3× 3/2 Klepmagneet

 ■ 472 900 058 0 472 900 900 2 Klep

 ■ 472 900 061 0 472 900 009 2 Klep 
472 900 925 2 2× 3/2 Klepmagneet

 ■ 472 905 114 0 472 900 928 2 2× 3/2 Klepmagneet

Vervanging ECAS1-klep

 ■ Een soepele vervanging van een ECAS1- door een ECAS3-klep vereist specifieke reparatiesets. Er zijn maximaal drie 
reparatiesets nodig om een goede reparatie te garanderen.

ECAS1-klep
Vervanging ECAS1-klep

ECAS3-klep Accessoireset Accessoireset Accessoireset
472 900 001 0 472 880 001 0 472 880 928 2 – –
472 900 002 0 472 880 001 0 472 880 928 2 472 900 931 2 –
472 900 008 0 472 880 001 0 472 880 928 2 – –
472 900 012 0 472 880 001 0 472 880 928 2 472 900 931 2 –
472 900 014 0 472 880 001 0 472 880 928 2 – –
472 900 021 0 472 880 020 0 472 880 933 2 894 601 134 2 –
472 900 022 0 472 880 020 0 472 880 932 2 472 900 931 2 894 601 134 2
472 900 030 0 472 880 030 0 472 880 929 2 – –
472 900 032 0 472 880 030 0 472 880 929 2 472 900 931 2 –
472 900 033 0 472 880 030 0 472 880 929 2 – –
472 900 034 0 472 880 030 0 472 880 929 2 – –
472 900 050 0 472 880 065 0 472 880 930 2 472 900 931 2 472 900 931 2
472 900 054 0 472 880 020 0 472 880 933 2 – –
472 900 056 0 472 880 065 0 894 601 161 2 894 601 161 2 –
472 900 057 0 472 880 055 0 894 601 161 2 – –
472 900 059 0 472 880 065 0 472 880 930 2 – –
472 900 061 0 472 880 030 0 472 880 931 2 – –
472 900 064 0 472 880 020 0 472 880 932 2 472 900 931 2 –
472 900 074 0 472 880 020 0 472 880 933 2 894 601 161 2 –
472 900 101 0 472 880 106 0 472 880 928 2 472 880 928 2 –
472 900 104 0 472 880 106 0 472 880 928 2 472 880 928 2 –
472 900 105 0 472 880 105 0 472 880 928 2 472 880 929 2 –
472 900 110 0 472 880 105 0 894 601 161 2 – –
472 900 112 0 472 880 105 0 472 880 931 2 – –
472 900 113 0 472 880 105 0 472 880 931 2 – –
472 900 114 0 472 880 106 0 894 601 161 2 – –

Productnummer Reparatieset Inhoud
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Magneetklepaansluiting

 ■ Er worden accessoiresets gebruikt voor de overgang van een enkele magneetklep M27 (ECAS1) naar DIN 
bajonetmagneetkleppen (ECAS3).

Productnummer Accessoireset
894 601 134 2 Adapterkabel (1-weg)

472 880 929 2 Adapterkabel (2-weg)

472 880 928 2 Adapterkabel (3-weg)

Productnummer Accessoireset
472 880 930 2 Adapterkabel (1-weg, 2-weg, 3-weg)

Elektrische aansluiting

 ■ Accessoiresets zorgen voor de correcte elektrische poortaansluiting.
 ■ De accessoireset 894 601 161 2 werkt als een uitbreiding en stelt de pintoekenningen correct in.
 ■ Accessoireset 472 880 931 2 - zonder uitbreiding - zet ook de pintoekenning in een connector om.

Productnummer Accessoireset

894 601 161 2 Adapter (verlengkabel)

Productnummer Accessoireset

472 880 931 2 Adapter (verlengkabel en  
pin-toekenningskabel)

Voss-aansluiting

 ■ Bepaalde ECAS1-varianten hebben een M16x1,5 Voss pneumatische toevoerpoort, terwijl de ECAS3 zijn uitgerust met een 
M22x1,5 Voss-poort. De accessoiresets maken een reductie van M22×1,5 naar M16×1,5 mogelijk en zorgen voor een goede 
afdichting. De bestaande pneumatische aansluiting van het voertuig kan worden gebruikt.

Productnummer Accessoireset

472 880 932 2 Voss-adapter, 2× O-ringen  
(M22×1,5 / M16×1,5), onderlegring

Productnummer Accessoireset

472 880 933 2 Voss-adapter, O-ring (M22×1,5)

Pneumatische aansluiting

 ■ Bepaalde ECAS1-kleppen hebben standaard metrische schroefdraden op alle luchtpoorten terwijl alle ECAS3-kleppen zijn 
voorzien van Voss metrische connectorschroefdraden. Voor deze kleppen moet accessoireset 472 900 931 2 worden gebruikt 
om de luchtaansluiting af te dichten. 

Productnummer Accessoireset
472 900 931 2 4× O-ringen
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ECAS™ hoogtesensor

 ■ Temperatuur –40 … +80 °C
 ■ Elektrische 

aansluiting
1) Bajonet DIN 72585

 ■ Accessoires 433 401 003 0  Stangenstelsel 
433 300 384 4  Verbinding
441 050 641 2  Uitbreiding voor hendel hoogtesensor
810 304 017 4  Zeskantmoer DIN 934 M8
893 510 470 2  Slangklem

441 050 711 2  Hendel 209 / 229 mm
441 050 712 2  Hendel 289 / 309 mm
441 050 713 2  Hendel 299 / 319 mm
441 050 714 2  Hendel 323 / 343 mm
441 901 712 2  Hendel 235 / 255 mm
441 905 711 2  Hendel 248 / 268 mm

441 050 012 0 441 050 100 0 441 050 121 0

Productnummer Type Hendel Beschermingsklasse Elektrische 
aansluiting Montage Afstand  

tussen gaten

441 050 006 0 inductief – IP6K9K Bajonet 
(Schlemmer) 4× Ø 9 mm 40 / 50 mm

441 050 008 0 inductief – IP6K9K M24×1 4× Ø 9 mm 40 / 50 mm
441 050 010 0 inductief – IP6K9K M27×1 4× Ø 9 mm 40 / 50 mm
441 050 011 0 inductief – IP6K9K 1) A1-2.1-Sn/K2 4× Ø 9 mm 40 / 50 mm
441 050 012 0 inductief – IP6K9K 1) A1-2.1-Sn/K2 4× Ø 9 mm 40 / 50 mm
441 050 013 0 inductief – IP6K9K 1) A3-2.1-Sn/K2 4× Ø 9 mm 40 / 50 mm
441 050 100 0 inductief recht IP6K9K 1) A1-2.1-Sn/K2 2× Ø 10,9 mm 40 mm
441 050 120 0 inductief dwars IP6K9K 1) A1-2.1-Sn/K2 2× Ø 10,9 mm 40 mm
441 050 121 0 inductief dwars IP6K9K 1) A3-2.1-Sn/K2 2× Ø 10,9 mm 40 mm
441 050 123 0 inductief dwars IP6K9K 1) A3-2.1-Sn/K2 2× Ø 10,9 mm 40 mm
441 050 202 0 Hall-effect recht IP6K9K / IP6K8 HDSCS Code A 2× Ø 9,05 mm 40 mm
441 050 203 0 Hall-effect recht IP6K9K / IP6K8 HDSCS Code A 2× Ø 9,05 mm 40 mm
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ECAS™ druksensor

 ■ Temperatuur –40 … +80 °C
1) –40 … +100 °C

 ■ Elektrische 
aansluiting

2) Bajonet DIN 72585 A1-3.1-Sn/K2

 ■ Poort M16×1,5; 441 044 106 0: ¼" NPTF
 ■ Afdichting 3)  niet meegeleverd, gebruik afdichtingsring 811 401 057 4
 ■ Accessoires 811 401 057 4  Afdichtingsring DIN 7603-A16×20

897 770 250 4  O-ring ISO 3601-15×2

441 044 102 0 441 044 107 0 441 044 101 0 441 044 203 0

Productnummer Gevoeligheid Toelaatbare 
overdruk

Elektrische 
aansluiting Beschermingsklasse Afdichting

441 040 004 0 0,500 V/bar 16 bar M27×1 IP54 – 3)

441 044 101 0 0,400 V/bar 16 bar Bajonet 2) IP6K7 / IP6K9K – 3)

441 044 102 0 0,400 V/bar 16 bar Bajonet 2) IP6K7 / IP6K9K 897 770 250 4
441 044 104 0 0,333 V/bar 16 bar Bajonet 2) IP6K7 / IP6K9K 897 770 250 4
441 044 106 0 0,400 V/bar 16 bar Bajonet 2) IP6K7 / IP6K9K –
441 044 107 0 0,400 V/bar 16 bar Bajonet 2) IP6K7 / IP6K9K – 3)

441 044 109 0 0,400 V/bar 16 bar Bajonet 2) IP6K7 / IP6K9K 897 772 832 4*
441 044 110 0 1) 0,400 V/bar 16 bar Bajonet 2) IP6K7 / IP6K9K – 3)

441 044 111 0 0,400 V/bar 16 bar Bajonet 2) IP6K7 / IP6K9K 897 772 832 4*

441 044 203 0 1) 0,320 V/bar 20 bar HDSCS IP6K7 / IP6K6K / 
IP6K8 / IP6K9K 897 770 250 4

441 044 204 0 1) 0,250 V/bar 23 bar HDSCS IP6K7 / IP6K6K / 
IP6K8 / IP6K9K – 3)

* niet afzonderlijk verkrijgbaar
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ECAS™ afstandsbediening

 ■ Temperatuur –40 … +70 °C
 ■ Spanning 24 V; 446 056 401 0: 12 V
 ■ Beschermingsklasse IP64
 ■ Functie omhoogbrengen, neerlaten, stop
 ■ *Astypen FA vooras

RA achteras
BA beide assen
LA liftas
PTO aftakas

 ■ Accessoires 446 056 010 4  Houder voor ECAS
446 056 052 4  Steun
446 056 053 4  Montagesteun
446 056 410 4  Steun voor ECAS iRCU

446 056 119 0 446 056 120 0 446 056 139 0 446 056 146 0 446 056 250 0 446 056 333 0

Productnummer Toepassing
Functie

Elektrische aansluiting
As* Geheugenniveau

446 056 113 0 FA / RA / BA M1, M2, normaal Speciale 6-pol. aansluiting

446 056 115 0 FA / RA / PTO omhoogbrengen liftas, 
neerlaten liftas, normaal Bajonet 9-polig

446 056 116 0 RA M1, M2, normaal Bajonet 9-polig
446 056 119 0 Iveco RA M1, M2, normaal Bajonet 4-polig
446 056 120 0 FA / RA M1, M2, normaal Bajonet 4-polig
446 056 124 0 Renault FA / RA / LA M1, M2, normaal Bajonet 9-polig
446 056 127 0 MAN RA M1, M2, normaal Bajonet 9-polig
446 056 128 0 MAN FA / RA M1, M2, normaal Bajonet 9-polig
446 056 129 0 DAF RA M1, M2, normaal Bajonet 9-polig
446 056 130 0 DAF FA / RA / PTO M1, M2, normaal Bajonet 9-polig
446 056 132 0 Renault RA M1, M2, normaal Bajonet 9-polig
446 056 135 0 Isuzu RA M1, M2, normaal Bajonet 9-polig
446 056 136 0 RA M1, M2, normaal Bajonet 9-polig
446 056 137 0 FA / RA M1, M2, normaal Bajonet 9-polig
446 056 138 0 MAN RA M1, M2, normaal Speciale 4-pol. aansluiting
446 056 139 0 MAN FA / RA M1, M2, normaal Speciale 4-pol. aansluiting
446 056 141 0 DAF FA / RA M1, M2, normaal Bajonet 9-polig
446 056 143 0 Isuzu FA / RA M1, M2, normaal Bajonet 9-polig
446 056 146 0 Scania FA / RA M1, M2, normaal Speciale 5-pol. aansluiting
446 056 250 0 Truck / trailer FA / RA / LA M1, M2, normaal Bajonet 9-polig
446 056 251 0 Truck / trailer FA / RA / LA M1, M2, normaal Speciale 5-pol. aansluiting
446 056 254 0 Truck / trailer FA / RA / LA M1, M2, normaal Bajonet 4-polig
446 056 333 0 Mercedes-Benz RA M1, M2, normaal Speciale 6-pol. aansluiting
446 056 334 0 Mercedes-Benz FA / RA M1, M2, normaal Speciale 6-pol. aansluiting
446 056 401 0 Scania - truck / trailer FA / RA M1, M2, M3, M4, normaal TE 1563772-1

446 059 100 0 Elektronische 
container FA / RA – Speciale 6-pol. aansluiting
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Pneumatisch geautomatiseerde handgeschakelde versnellingsbak (AMT)
AMT-oplossingen vergroten de brandstofbesparing door geoptimaliseerd schakelen en helpen mechanische slijtage voor 
transportbedrijven te verminderen. Hierdoor wordt de inzetbaarheid van voertuigen vergroot.

WABCO biedt een uitgebreid assortiment aan reparatieoplossingen voor een feilloze en betrouwbare reparatie van veel 
componenten, en in de meeste gevallen vervangt deze reparatie de noodzaak om de hele versnellingsbakregeleenheid te 
vervangen:

 ■ eenvoudige diagnose
 ■ op maat gemaakte reparatieoplossingen
 ■ eenvoudige inleerprocedure

Aftermarket-oplossingen voor Daimler AMT 1e / 2e generatie

2-standencilinder

Productnummer Vervangingseenheid
421 351 001 0 2-standencilinder, complete eenheid
421 351 051 0 2-standencilinder, complete eenheid

Reparatieset Inhoud Basisapparaat*
421 351 001 2 Afdichtingen, O-ringen 421 351 000 0
421 351 004 2 Armatuur, afdichtingen, O-ringen 421 351 051 0

* Basisapparaten zijn niet beschikbaar voor de onafhankelijke aftermarket

3-standencilinder

Productnummer Vervangingseenheid
421 322 005 0 3-standencilinder, complete eenheid
421 350 001 0 3-standencilinder, complete eenheid
421 350 061 0 3-standencilinder, complete eenheid
421 350 072 0 3-standencilinder, complete eenheid

Reparatieset Inhoud Basisapparaat
421 350 006 2 Magneetkleppen, afdichtingen, O-ringen 421 350 070 0*
421 350 920 2 Magneetklep 421 350 001 0
421 350 920 2 Magneetklep 421 350 061 0
421 350 922 2 Magneetklep 421 350 061 0
421 350 923 2 Dubbele magneetklep, afdichtingen, O-ringen 421 350 070 0*
421 350 924 2 Dubbele magneetklep, afdichtingen, O-ringen 421 350 070 0*
421 351 000 2 Afdichtingen, O-ringen 421 351 101 0*

* Basisapparaten zijn niet beschikbaar voor de onafhankelijke aftermarket

421 322 005 0

421 350 001 0

421 350 061 0

421 350 072 0
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Aftermarket-oplossingen voor Daimler AMT 3e generatie

 ■ Training Gratis online tutorials op YouTube:
Daimler Trucks | AMT 3e Gen. | Alle how-to-video's

 ■ Diagnosesystemen WABCO: diagnosesoftware AMT voor Daimler (MB)
WABCOWÜRTH: diagnosesoftware W.EASY®

2-positiecilinder (selecteren)

421 351 174 0*

Reparatieset Inhoud
421 351 007 2 Magneetklepset
421 351 008 2 Pakkingset

Reparatieoplossingen voor basisapparaten

Basisapparaat*
Toepasselijke reparatieset

421 351 007 2
Magneetklepset

421 351 008 2
Pakkingset

421 351 135 0 4 4

421 351 136 0 4 4

421 351 137 0 4 4

421 351 138 0 4 4

421 351 140 0 4 4

421 351 144 0 – 4

421 351 151 0 4 4

421 351 152 0 4 4

421 351 153 0 4 4

421 351 154 0 4 4

421 351 155 0 4 4

421 351 156 0 4 4

421 351 165 0 4 4

421 351 167 0 4 4

421 351 171 0 4 4

Basisapparaat*
Toepasselijke reparatieset

421 351 007 2
Magneetklepset

421 351 008 2
Pakkingset

421 351 172 0 4 4

421 351 173 0 4 4

421 351 174 0 4 4

421 351 175 0 4 4

421 351 176 0 4 4

421 351 177 0 4 4

421 351 178 0 4 4

421 351 179 0 4 4

421 351 184 0 4 4

421 351 186 0 4 4

421 351 187 0 4 4

421 351 188 0 4 4

472 405 001 0 4 4

472 405 003 0 4 4

472 405 004 0 – 4

* Basisapparaten zijn niet beschikbaar voor de onafhankelijke aftermarket

3-positiecilinder (versnelling)

Productnummer Vervangingseenheid Kruisverwijzing 
WABCO OE

421 350 087 0 3-positiecilinder (versnelling) 421 350 083 0
421 350 085 0

421 350 088 0 3-positiecilinder (versnelling)

421 350 081 0
421 350 082 0
421 350 084 0
421 350 086 0

421 350 087 0Reparatieset Inhoud
421 350 927 2 Magneetklep, schijfvormig
421 350 928 2 Magneetklep, neusvormig
421 350 930 2 Pakkingset
421 350 931 2 Cilinderschachtpakkingen
421 350 932 2 Klepkoppen: 2× schijfvormig, 2× neusvormig
421 350 934 2 Uitlaatkap
421 350 935 2 Afstandssensor, printplaat, pakkingset
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Reparatieoplossingen voor basisapparaten

Basisapparaat*
Toepasselijke reparatieset (productnummer 421 350 … )

… 927 2 … 928 2 … 930 2 … 931 2 … 932 2 … 934 2 … 935 2
421 350 080 0 4 – 4 4 – 4 4

421 350 081 0 4 4 4 4 4 4 4

421 350 082 0 4 4 4 4 4 4 4

421 350 083 0 4 – 4 4 – 4 4

421 350 084 0 4 4 4 4 4 4 4

421 350 085 0 4 – 4 4 – 4 4

421 350 086 0 4 4 4 4 4 4 4

421 350 087 0 4 – 4 4 – 4 4

421 350 088 0 4 4 4 4 4 4 4

421 350 992 0 4 4 4 – 4 – –
421 350 993 0 4 – 4 – – – –

* Basisapparaten zijn niet beschikbaar voor de onafhankelijke aftermarket

GP-cilinder (bereik)

Productnummer Vervangingseenheid Kruisverwijzing 
WABCO OE

421 352 082 0 GP-cilinder (bereik) 421 352 080 0

421 352 082 0

Reparatieset Inhoud
421 352 920 2 Printplaat, uitlaatkap, pakkingset

Reparatieoplossingen voor basisapparaten

Basisapparaat* Toepasselijke reparatieset  
(productnummer 421 352 920 2 … )

421 352 080 0 4

421 352 082 0 4

* Basisapparaten zijn niet beschikbaar voor de onafhankelijke aftermarket

Aftermarket-oplossingen voor versnellingsbakregeleenheden voor ZF-transmissies
 ■ Diagnosesystemen WABCOWÜRTH: diagnosesoftware W.EASY®

421 355 012 0*

Reparatieset Inhoud Voertuigtoepassing

421 355 928 2 Pakkingset tussen ECU en onderste 
actuator Truck, Bus

421 355 929 2 Stekkerbrug en afdichting voor 
schakelrooster-cilinder Truck, Bus

421 355 930 2 Magneetblok + schroeven, pakkingen Truck, Bus
421 355 931 2 Drukbegrenzingsklep Truck, Bus
421 355 932 2 Afstandssensor + O-ring en schroeven Truck, Bus

421 355 933 2 Reparatieset voor stapelbak-, 
versnellings- en gesplitste cilinder Truck, Bus

421 355 934 2 Complete cilinderbus + pakking Truck, Bus

421 355 936 2 Afdekkap voor versnellingscilinder + 
schroeven Truck, Bus

421 355 943 2 Reparatieset elektrische stekker Truck
421 355 944 2 Kabel Bus
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Reparatieset Inhoud Voertuigtoepassing
421 355 945 2 Externe kabel (voertuig) Bus
421 355 946 2 Druksensor Truck, Bus
421 355 947 2 Pakkingen voor zitting Truck, Bus

421 355 948 2 Pakkingset voor stapelbak-, versnellings- 
en gesplitste cilinder Truck, Bus

421 355 949 2 Zuigers en afdichtingen voor 
versnellingscilinder Truck, Bus

421 355 950 2 Onderste deel versnellingsbakeenheid Truck, Bus
421 355 951 2 Enkele klep Truck, Bus

421 355 954 2 Stekkerbrug en afdichting voor 
schakelrooster-cilinder Truck

Reparatieoplossingen voor basisapparaten

Basisapparaat truck* Basisapparaat bus*

GS 3.0 truck GS 3.3 truck GS 3.6 DAF-
truck GS 3.0 bus GS 3.3 bus

Reparatieset 421 355 011 0 421 355 012 0 421 355 014 0 421 355 015 0 421 355 022 0 421 355 023 0
421 355 928 2 4 4 4 4 4 4

421 355 929 2 4 4 4 – 4 4

421 355 930 2 4 4 4 4 4 4

421 355 931 2 4 4 4 4 4 4

421 355 932 2 4 4 4 4 4 4

421 355 933 2 4 4 – 4 4 4

421 355 934 2 4 4 – 4 4 4

421 355 936 2 4 4 – 4 4 4

421 355 943 2 4 4 – 4 – –
421 355 944 2 – – – – 4 4

421 355 945 2 – – – – 4 4

421 355 946 2 4 4 – – 4 4

421 355 947 2 4 4 4 4 4 4

421 355 948 2 4 4 – 4 4 4

421 355 949 2 4 4 – 4 4 4

421 355 950 2 4 4 – – 4 4

421 355 951 2 4 4 – 4 4 4

421 355 954 2 – – – 4 – –

* Basisapparaten zijn niet beschikbaar voor de onafhankelijke aftermarket

REMAN SOLUTIONS - mechanische reparatieset

421 355 950 R

Productnummer Mechanische reparatieset Kruisverwijzing 
WABCO OE

421 355 950 R GS 3.0/3.3 reparatie-eenheid 
(onderste deel) zonder ECU 421 355 950 2
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REMAN SOLUTIONS complete apparatuur voor AMT-specialisten
 ■ De gereviseerde GS-apparatuur wordt verkocht zonder software (lege ECU).
 ■ Om deze producten rechtstreeks aan te schaffen, is een speciaal contract vereist. De alternatieve mogelijkheid is om deze via 

een van onze speciale distributeurs aan te schaffen. Neem contact op met uw lokale WABCO-vertegenwoordiger voor meer 
informatie.

Productnummer Compleet apparaat Kruisverwijzing 
WABCO OE

421 355 011 R Versnellingsbakactuator GS 3.0 standaard, zonder software 421 355 011 0
421 355 012 R Versnellingsbakactuator GS 3.3 standaard, zonder software 421 355 012 0
421 355 015 R Versnellingsbakactuator GS 3.6 standaard, zonder software 421 355 015 0
421 355 022 R Versnellingsbakactuator GS 3.0 bus, zonder software 421 355 022 0
421 355 023 R Versnellingsbakactuator GS 3.3 bus, zonder software 421 355 023 0

Aftermarket-oplossingen voor versnellingsbakregeleenheden voor Volvo-toepassingen

 ■ Training Klassikale training: Volvo-versnellingsbakactuator
 ■ Diagnosesystemen WABCOWÜRTH: diagnosesoftware W.EASY®

Reparatieoplossingen

421 365 000 0*

421 365 011 0*

421 366 001 0*

421 369 001 0*

Reparatieset Inhoud
421 365 920 2 Statische pakking
421 365 921 2 Verbindingsbrug
421 365 922 2 Set met pallen
421 365 923 2 Lipseal en zuigerset
421 365 924 2 Cilinderdeksel (gesplitste cilinder)
421 365 925 2 Cilinderdeksel (1/R cilinder)
421 365 926 2 Cilinderdeksel (2/3 cilinder)
421 365 927 2 Bereik cilinderdeksel met pakking
421 365 928 2 Armatuur, conische veer voor schakelvork 2/3
421 365 929 2 Afstandssensor
421 365 932 2 Zuigerstang voor gesplitste cilinder
421 365 933 2 Zuigerstang voor 1/R cilinder
421 365 934 2 Zuigerstang voor 2/3 cilinder
421 365 935 2 Zuigerbereik
421 365 939 2 Aanslagplaat voor de splittergroep
421 365 946 2 Verbindingsbrug
421 365 947 2 Druksensorset
421 367 900 2 Druksensormodule
421 367 921 2 Statische pakking
421 367 922 2 verbindingsbrug
421 367 924 2 Klepeenheid met pakking
421 367 927 2 Cilinderdeksel voor 1/R cilinder
421 367 928 2 Cilinderdeksel voor gesplitste cilinder
421 367 929 2 Cilinderdeksel 2/3 cilinder
421 367 930 2 Plaat voor gesplitste cilinder
421 367 931 2 Verbindingssteun met pakking
421 369 921 2 Verbindingsbrug
421 369 923 2 Dynamische pakkingset
421 369 924 2 Deksel- en zuigerset voor 1/R cilinder
421 369 925 2 Verbindingssteun met pakking
421 369 926 2 Cilinderdeksel voor 2/3 cilinder, lippakkingen en O-ring voor cilinder
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Reparatieset Inhoud
421 369 927 2 Stangset voor 3 cilinder, lippakkingen en O-ring voor cilinder
421 369 928 2 Stangset voor 2 cilinder, lippakkingen en O-ring voor cilinder

Reparatieoplossingen voor basisapparaten

Basisapparaat* (Productnummer 421 … … 0)

Generatie: B C D
12 V 

D
24 V 

D / 
24V-retarder E F PS

Toepasselijke 
reparatieset

…365 000
…364 001
…365 002
…365 004

…364 002
…364 003

…365 005
…365 007
…365 008
…365 010
…365 011
…365 013

…365 006
…365 009
…365 012

…367 001 …366 001
…366 002 …367 002 …369 001

421 365 920 2 4 4 4 4 4 – – – –
421 365 921 2 4 – – – – – – – –
421 365 922 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4

421 365 923 2 4 4 4 4 4 4 4 4 –
421 365 924 2 4 4 4 4 4 – – – –
421 365 925 2 4 4 4 4 4 – – – –
421 365 926 2 4 4 4 4 4 – – – –
421 365 927 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4

421 365 928 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4

421 365 929 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4

421 365 932 2 4 4 4 4 4 4 4 4 –
421 365 933 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4

421 365 934 2 4 4 4 4 4 4 4 4 –
421 365 935 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4

421 365 939 2 4 4 4 4 4 – – – –
421 365 946 2 – – 4 4 4 – – – –
421 365 947 2 4 4 4 4 4 – – – –
421 367 900 2 – – – – – 4 4 4 4

421 367 921 2 – – – – – 4 4 4 4

421 367 922 2 – – – – – 4 4 4 –
421 367 924 2 – – – – – 4 – 4 4

421 367 927 2 – – – – – 4 4 4 –
421 367 928 2 – – – – – 4 4 4 –
421 367 929 2 – – – – – 4 4 4 –
421 367 930 2 – – – – – 4 4 4 –
421 367 931 2 – – – – – 4 4 4 –
421 369 921 2 – – – – – – – – 4

421 369 923 2 – – – – – – – – 4

421 369 924 2 – – – – – – – – 4

421 369 925 2 – – – – – – – – 4

421 369 926 2 – – – – – – – – 4

421 369 927 2 – – – – – – – – 4

421 369 928 2 – – – – – – – – 4

* Basisapparaten zijn niet beschikbaar voor de onafhankelijke aftermarket
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Hydraulische geautomatiseerde handgeschakelde versnellingsbak (AMT)
Het hydraulisch systeem bestaat uit twee delen: centrale eenheid en versnellingsbakactuator / XY-actuator.

 ■ De centrale eenheid is de hydraulische voeding voor de XY-actuator en stuurt de cilinders van de XY-actuator aan.
 ■ De versnellingsbakactuator / XY-actuator bevat hydraulische actuators met slagsensoren en de schakelinterface naar de 

versnellingsbak.

Toepassing
 ■ De centrale eenheid en XY-actuator van Wabco worden gebruikt in bedrijfsvoertuigen die zijn uitgerust met hydraulische 

schakelsystemen en maximaal zes versnellingen.
 ■ Hydraulische AMT-oplossingen van WABCO worden gebruikt in trucks en bussen van Daimler, Volvo, Renault en MAN.

REMAN SOLUTIONS complete apparatuur voor ZF-toepassingen
 ■ De gereviseerde apparatuur wordt verkocht zonder software (lege ECU).
 ■ Om deze producten rechtstreeks aan te schaffen, is een speciaal contract vereist. 

De alternatieve mogelijkheid is om deze via een van onze speciale distributeurs aan 
te schaffen. Neem contact op met uw lokale WABCO-vertegenwoordiger voor meer 
informatie.

477 001 031 R

Productnummer Compleet apparaat Basisapparaat*
477 001 030 R Centrale eenheid 2006, zonder software 477 001 030 0

477 001 031 R Centrale eenheid 2008, zonder software
477 001 031 0
477 001 036 0
477 001 037 0

* Basisapparaten zijn niet beschikbaar voor de onafhankelijke aftermarket

Aftermarket-oplossingen voor ZF-toepassingen

Reparatieoplossingen

Reparatieset Inhoud
477 001 920 2 Druksensorset (druksensor 441 043 108 0 = oude generatie: jaar van fabricage <2014)
477 001 921 2 Druksensorset (druksensor 441 043 110 0 = nieuwe generatie: jaar van fabricage >2014)
477 001 923 2 Eerste magneten voor 3/2-weg kleppen
477 001 924 2 Eerste magneten voor 2/2-weg kleppen
477 001 925 2 Terugslagklep
477 010 933 2 Drukaccumulator
477 010 934 2 Reservoir
477 010 935 2 Voedingseenheid
477 010 936 2 Afstandssensor
477 010 937 2 Pakkingset 
477 010 945 2 Drukklep
477 010 946 2 Afdekking voorzijde

Basisapparaten - voertuigtoepassing / kruisverwijzing

477 001 031 0*

Basisapparaat* Apparaat  
ZF-transmissie Toepassing ZF-kruisverwijzing

477 001 030 0 Centrale eenheid ZF-toepassingen

6070201011
6070301053
0501331742
0501333581
0501333747

477 001 031 0 Centrale eenheid ZF-toepassingen

0501325721
0501331743
0501333617
0501333572
0501336191
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Basisapparaat* Apparaat  
ZF-transmissie Toepassing ZF-kruisverwijzing

477 001 036 0 Centrale eenheid Volvo

0501325722
0501331744
0501333582
0501333748
0501336192

477 001 037 0 Centrale eenheid Renault

0501325723
0501331745
0501333583
0501333749
0501336193

477 010 002 0 XY-actuator ZF-toepassingen 6070302028
477 010 005 0 XY-actuator ZF-toepassingen 6070302029
477 010 006 0 XY-actuator Volvo 0501325726
477 010 007 0 XY-actuator Renault 0501325727

* Basisapparaten zijn niet beschikbaar voor de onafhankelijke aftermarket

477 010 002 0*

Reparatieoplossingen voor centrale eenheid ZF

Basisapparaatnummer* Reparatiesetnummer 477 001 ... 2 Reparatiesetnummer 477 010 ... 2
WABCO ZF …920 …921 …923 …924 …925 …933 …934 …935 …937 …945

477 001 030 0

6070201011 4 – 4 4 4 4 4 4 4 4

6070301053 4 – 4 4 4 4 4 4 4 4

0501331742 – 4 4 4 4 4 4 4 4 4

0501333581 – 4 4 4 4 4 4 4 4 4

0501333747 – 4 4 4 4 4 4 4 4 4

477 001 031 0

0501325721 4 – 4 4 4 4 4 4 4 4

0501331743 – 4 4 4 4 4 4 4 4 4

0501333617 – 4 4 4 4 4 4 4 4 4

0501333572 – 4 4 4 4 4 4 4 4 4

0501336191 – 4 4 4 4 4 4 4 4 4

477 001 036 0

0501325722 4 – 4 4 4 4 4 4 4 4

0501331744 – 4 4 4 4 4 4 4 4 4

0501333582 – 4 4 4 4 4 4 4 4 4

0501333748 – 4 4 4 4 4 4 4 4 4

0501336192 – 4 4 4 4 4 4 4 4 4

477 001 037 0

0501325723 4 – 4 4 4 4 4 4 4 4

0501331745 – 4 4 4 4 4 4 4 4 4

0501333583 – 4 4 4 4 4 4 4 4 4

0501333749 – 4 4 4 4 4 4 4 4 4

0501336193 – 4 4 4 4 4 4 4 4 4

* Basisapparaten zijn niet beschikbaar voor de onafhankelijke aftermarket

Reparatieoplossingen voor XY-actuator ZF

Basisapparaat*
Reparatiesetnummer

477 010 936 2 477 010 937 2 477 010 946 2
477 010 002 0 4 4 4

477 010 005 0 4 4 4

477 010 006 0 4 4 4

477 010 007 0 4 4 4

* Basisapparaten zijn niet beschikbaar voor de onafhankelijke aftermarket
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Aftermarket-oplossingen voor Daimler-toepassingen

Reparatieoplossingen

Reparatieset Inhoud
477 001 920 2 Druksensorset (druksensor 441 043 108 0 = oude generatie: jaar van fabricage <2014)
477 001 921 2 Druksensorset (druksensor 441 043 110 0 = nieuwe generatie: jaar van fabricage >2014)
477 010 936 2 Afstandssensor

Reparatieoplossingen voor basisapparaten 477 001 008 0* 477 010 001 0*

Basisapparaat* Reparatiesetnummer 
Daimler-transmissieapparaat WABCO-nummer 477 001 920 2 477 001 921 2 477 010 936 2

Centrale eenheid

477 001 006 0 4 – –
477 001 008 0 4 – –
477 001 009 0 – 4 –
477 001 021 0 4 – –
477 001 027 0 – 4 –

XY-actuator
477 010 001 0 – – 4

477 010 003 0 – – 4

* Basisapparaten zijn niet beschikbaar voor de onafhankelijke aftermarket
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Versnellingsbakaccessoires

Magneetklep versnellingsbak

 ■ Beschermingsklasse IP69K / IP67
 ■ Elektrische aansluiting Bajonet DIN 72585 A1-3.1-Sn/K2

Productnummer Werkdruk Spanning Temperatuur
472 400 070 0 10,0 bar 24 V –25 … +120 °C

Versnellingspook

 ■ Temperatuur –40 … +75 °C
433 130 000 0: –40 … +85 °C

 ■ Spanning 24 V
433 130 000 0: 12 / 24 V

 ■ Versie EAS: Elektronische aandrijvingsbesturing
EPS: Elektropneumatisch schakelsysteem
LHD: Stuur links
RHD: Stuur rechts 433 130 000 0

Productnummer Toepassing Versie Elektrische aansluiting Montage Afstand tussen  
de bouten

433 130 000 0 Volvo LHD JAE IL-AG5 -16S-D3C1-A 2× Ø 6,6 mm Gaten: 123,0 mm
433 140 000 0 Iveco LHD AMP 11-polig 4× M8 83×79 mm
433 140 003 0 Iveco LHD AMP 16-polig 4× M8 83×79 mm
433 140 004 0 Iveco RHD AMP 16-polig 4× M8 83×79 mm
433 140 005 0 Iveco LHD AMP 16-polig 4× M8 83×79 mm
433 140 006 0 Iveco RHD AMP 16-polig 4× M8 83×79 mm
433 150 014 0 Mercedes-Benz EPS LHD AMP 18-polig 2× M8 70 mm
433 150 020 0 Mercedes-Benz EPS LHD AMP 18-polig 2× M8 70 mm
433 150 021 0 Mercedes-Benz EAS LHD AMP 18-polig 2× M8 70 mm
433 150 022 0 Mercedes-Benz EPS RHD AMP 18-polig 2× M8 70 mm
433 150 023 0 Mercedes-Benz EAS RHD AMP 18-polig 2× M8 70 mm
433 150 030 0 Mercedes-Benz EPS LHD AMP 18-polig 2× M8 70 mm
433 150 070 0 Mercedes-Benz EPS LHD AMP 18-polig 2× M8 70 mm
433 150 072 0 Mercedes-Benz EPS RHD AMP 18-polig 2× M8 70 mm
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Regelklep versnelling

Regelklep versnelling

 ■ Elektrische aansluiting / 
Spanning

441 036 000 0: 3-pins / 24 V
441 036 001 0: meerpins / 24 V

 ■ Accessoires 463 085 651 4 Kap
463 085 652 4 Kap
463 085 654 4 Kap

 ■ Type versnellingspookknop voor DAF
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 463 031 102 0 463 069 003 0 463 086 020 0

Productnummer Toepassing Werkdruk Montage Temperatuur
441 036 000 0 Omkeerschakelaar (Mercedes-Benz) – 1× Ø 12 mm –25 … +80 °C
441 036 001 0 Omkeerschakelaar (Mercedes-Benz) – 1× Ø 12 mm –25 … +80 °C
463 031 102 0 – 10,0 bar 1× Ø 12 mm –25 … +80 °C
463 053 105 0 –  5,7 bar ½"-13 UNC-3B –25 … +80 °C
463 055 052 0 – 10,0 bar Ø 10,9 mm –30 … +80 °C
463 069 003 0 – 10,0 bar 1× Ø 12 mm –40 … +80 °C
463 086 000 0 Versnellingspookknop (DAF) type a 10,0 bar M42×1,5, links –40 … +80 °C
463 086 001 0 Versnellingspookknop (DAF) type g 10,0 bar M42×1,5, links –40 … +80 °C
463 086 020 0 Versnellingspookknop (DAF) type a 10,0 bar M42×1,5, rechts –40 … +80 °C
463 086 023 0 Versnellingspookknop (DAF) type b 10,0 bar M42×1,5, rechts –40 … +80 °C
463 086 040 0 Versnellingspookknop (DAF) type a 10,0 bar M42×1,5 –40 … +80 °C
463 086 041 0 Versnellingspookknop (DAF) type b 10,0 bar M42×1,5 –40 … +80 °C
463 086 043 0 Versnellingspookknop (DAF) type f 10,0 bar M42×1,5 –40 … +80 °C
463 086 061 0 Versnellingspookknop (DAF) type d 10,0 bar M42×1,5 –40 … +80 °C

Regelklep 463 039 006 0 463 063 002 0

Productnummer Type Werkdruk Montage Spanning Elektrische 
aansluiting Temperatuur

463 038 003 0 3/2 10 bar 2× Ø 9 mm – M27×1 –15 … +80 °C
463 038 009 0 3/2 10 bar 2× Ø 9 mm – – –15 … +80 °C
463 038 011 0 3/2 10 bar 2× Ø 9 mm – M27×1 –15 … +80 °C
463 038 012 0 3/2 10 bar 2× Ø 9 mm 24 V DIN 72585 A1-2.1-Ag –20 … +100 °C
463 038 013 0 3/2 10 bar 2× Ø 9 mm 24 V DIN 72585 A1-2.1-Ag –15 … +80 °C
463 038 014 0 3/2 10 bar 2× Ø 9 mm 24 V DIN 72585 A1-2.1-Ag –15 … +80 °C
463 039 002 0 3/2 10 bar 2× Ø 9 mm – – –15 … +80 °C
463 039 005 0 3/2 10 bar 2× Ø 9 mm – – –15 … +80 °C
463 039 006 0 3/2 10 bar 2× Ø 9 mm – – –15 … +80 °C
463 063 002 0 5/2 10 bar 4× Ø 9 mm – – –20 … +140 °C
463 063 003 0 5/2 10 bar 4× Ø 9 mm – – –20 … +140 °C



218

TRANSMISSIECONTROLESYSTEMEN

Productnummer Type Werkdruk Montage Spanning Elektrische 
aansluiting Temperatuur

463 063 004 0 5/2 10 bar 4× Ø 9 mm – – –20 … +140 °C
463 063 005 0 5/2 10 bar 4× Ø 9 mm – – –20 … +140 °C
476 406 005 0 – 16 bar 6× Ø 8 mm – – –25 … +100 °C
476 406 007 0 – 16 bar 6× Ø 8 mm – – –25 … +100 °C

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 463 038 009 0 463 038 000 2 Afdichtingsring

 ■ 463 063 002 0 463 063 000 2 Afdichtingsring

 ■ 463 063 003 0 463 063 000 2 Afdichtingsring

 ■ 463 063 005 0 463 063 000 2 Afdichtingsring

Afstandssensor

 ■ Temperatuur –40 … +130 °C
 ■ Spanning 12 V
 ■ Elektrische 

aansluiting
M24×1
1) Bajonet DIN 72585 A1-2.1-Ag/K2 441 100 065 0 441 100 072 0

Productnummer Versie Montage Meting Beschermingsklasse
441 100 000 0  0° Flens IP66A
441 100 050 0  0° M18×1,5  9,8 mm IP66A
441 100 063 0 90° M20×1,5  9,6 mm IP66A
441 100 064 0 1)  0° M20×1,5  9,6 mm IP66A
441 100 065 0 1) 90° M20×1,5  9,6 mm IP66A
441 100 070 0  0° M20×1,5 13,5 mm IP66A
441 100 071 0  0° M20×1,5 13,5 mm IP66A
441 100 072 0 1)  0° M20×1,5 13,5 mm IP6K9K
441 101 000 0  0° M18×1,5 18,0 mm IP66A
441 101 010 0 90° M18×1,5  8,0 mm IP6K6K
441 101 537 1 1) 2) – Ø 40 28,0 mm IP6K6K

2) Kabellengte 250 mm
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Koppelingsregeling

Pedaaleenheid 965 001 001 0

Productnummer Toepassing Pedaaltype Max. druk Vloeistof 
koppelingsservo

Slag 
rem / 

koppeling
Temperatuur

965 001 001 0 Renault Rem / koppeling 12,5 bar DOT 4 - SAE J1703  85,10 / 129 mm –40 … +80 °C
965 001 002 0 Renault Rem / koppeling 10,0 bar DOT 4 - SAE J1703  85,10 / 129 mm –40 … +80 °C
965 001 020 0 Otokar, Temsa Rem / koppeling 12,5 bar DOT 4 - SAE J1703  85,10 / 129 mm –40 … +80 °C
965 001 025 0 Renault, Leyland Rem / koppeling 12,5 bar DOT 4 - SAE J1703  85,10 / 129 mm –40 … +80 °C
965 001 026 0 Renault, Leyland Rem 12,5 bar –  85,10 / – mm –40 … +80 °C
965 001 041 0 Renault Rem / koppeling 15,0 bar DOT 4 - SAE J1703  80,65 / 129 mm –40 … +80 °C
965 001 042 0 Renault Rem 15,0 bar –  80.65 / – mm –40 … +80 °C
965 001 055 0 DAF Rem 15,0 bar –  85.00 / – mm –35 … +70 °C
965 001 103 0 Koppeling – DOT 4 - SAE J1703  – / 194 mm –40 … +100 °C
965 001 106 0 Koppeling – DOT 4 - SAE J1703  – / 215 mm –40 … +100 °C
965 001 208 0 Freightliner Koppeling – DOT 4 - SAE J1703  – / 215 mm –40 … +100 °C

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 965 001 001 0 965 001 050 2 Sensorkabel 
965 001 902 2 Hoofdcilinder koppeling + pedaalverbinding 
965 001 903 2 Duwstang rempedaal 
965 001 904 2 Sensorkabel 
965 001 921 2 Koppelingspedaal 
965 001 923 2 Lagerbout 
965 001 924 2 Hoofdcilinder koppeling + pedaal 
965 001 926 2 Hoofdcilinder koppeling

 ■ 965 001 002 0 461 494 923 2 Geluidsdemper 
965 001 921 2 Koppelingspedaal 
965 001 923 2 Lagerbout 
965 001 924 2 Hoofdcilinder koppeling + pedaal 
965 001 926 2 Hoofdcilinder koppeling

 ■ 965 001 020 0 965 001 924 2 Hoofdcilinder koppeling + pedaal 
965 001 926 2 Hoofdcilinder koppeling

 ■ 965 001 025 0 965 001 010 2 Voetremklep 
965 001 921 2 Koppelingspedaal 
965 001 924 2 Hoofdcilinder koppeling + pedaal 
965 001 926 2 Hoofdcilinder koppeling

 ■ 965 001 026 0 965 001 010 2 Voetremklep
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 ■ 965 001 041 0 965 001 921 2 Koppelingspedaal 
965 001 922 2 Rempedaal 
965 001 924 2 Hoofdcilinder koppeling + pedaal 
965 001 925 2 Remsignaalzender 
965 001 926 2 Hoofdcilinder koppeling 
965 001 929 2 Sensorkabel

 ■ 965 001 042 0 965 001 922 2 Rempedaal 
965 001 925 2 Remsignaalzender 
965 001 926 2 Hoofdcilinder koppeling

 ■ 965 001 055 0 965 001 927 2 Rempedaal 
965 001 928 2 Koppelingspedaall

 ■ 965 001 103 0 965 001 009 2 Kabelboom 
965 001 900 2 Remvloeistofreservoir 
965 001 901 2 Tankdop

 ■ 965 001 106 0 965 001 009 2 Kabelboom 
965 001 900 2 Remvloeistofreservoir 
965 001 901 2 Tankdop

 ■ 965 001 208 0 965 001 009 2 Kabelboom 
965 001 900 2 Remvloeistofreservoir 
965 001 901 2 Tankdop

Pneumatische koppelingsactuator
 ■ Temperatuur –30 … +90 °C
 ■ Werkdruk 8,5 bar
 ■ Elektrische 

aansluiting
Bajonet DIN 72585 A1-7.1
Bajonet DIN 72585 A1-2.1 970 150 001 0 970 150 005 0

Productnummer Toepassing Slag Poort 1
970 150 001 0 Unimog, Mitsubishi Fuso 69,5 mm M16×1,5
970 150 005 0 Ashok Leyland 70,4 mm M16×1,5 Voss 230 NG8
970 150 008 0* Daimler 69,5 mm M16×1,5

*identiek aan 970 150 001 0 maar met een hogere interne veerkracht

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 970 150 001 0 970 150 923 2 Magneetklep 
970 150 924 2 Armatuur + afdichting

 ■ 970 150 005 0 970 150 921 2 Stofkap + adapter 
970 150 923 2 Magneetklep

 ■ 970 150 008 0 970 150 924 2 Armatuur + afdichting

Productnummer Reparatieset Inhoud
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Handgeschakelde versnellingsbak

Koppelingsservo

 ■ Max. druk 1) Maximale toevoerdruk (lucht)
 ■ Elektrische 

aansluiting
2) Bajonet DIN 72585

470 051 114 0 970 051 131 0 970 051 157 0 970 051 159 0 970 051 176 0 970 051 860 0

Productnummer Max. 
druk 1) Temperatuur Medium Slag Elektrische 

aansluiting Poort

470 051 114 0 8,0 bar –40 … +80 °C Remvloeistof, 
perslucht 59,5 mm – 11: M16×1,5; 12, olie-inlaat: 

M14×1,5; 31: uitlaat

884 503 606 0 10,0 bar –40 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 58,5 mm – 11: M16×1,5; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M12×1,5

884 503 728 0 10,0 bar –40 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 58,5 mm – 11: M16×1,5; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 017 0 10,0 bar –40 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 81,0 mm – 11: M16×1,5; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 018 0 10,0 bar –40 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 81,0 mm – 11: M16×1,5; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 025 0 10,0 bar –20 … +120 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 82,0 mm – 11: M16×1,5; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 035 0 10,0 bar –40 … +100 °C Minerale olie 85,0 mm 2) A1 11: M16×1,5; 31: uitlaat; 
32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 100 0 10,0 bar –40 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 81,0 mm – 11: M16×1,5; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 101 0 10,0 bar –40 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 82,0 mm – 11: M16×1,5; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 102 0 10,0 bar –40 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 67,0 mm – 11: M16×1,5; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 107 0 10,0 bar –40 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 58,5 mm – 11: M16×1,5; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 111 0 10,0 bar –40 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 114 0 10,0 bar –40 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 67,0 mm – 11: M16×1,5; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 119 0 10,0 bar –40 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 81,0 mm – 11: M16×1,5; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 120 0 10,0 bar –40 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 82,0 mm – 11: M16×1,5; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 124 0 10,0 bar –40 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 56,5 mm – 11: M16×1,5; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 125 0 10,0 bar –40 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 126 0 10,0 bar –40 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 67,0 mm – 11: M16×1,5; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 127 0 10,0 bar –40 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 58,5 mm – 11: M16×1,5; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 128 0 10,0 bar –40 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 58,5 mm – 11: M16×1,5; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 131 0 10,0 bar –40 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 72,0 mm – 11: M16×1,5; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5
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Productnummer Max. 
druk 1) Temperatuur Medium Slag Elektrische 

aansluiting Poort

970 051 135 0 10,0 bar –40 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 137 0 10,0 bar –40 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 150 0 10,0 bar –40 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 151 0 10,0 bar –20 … +140 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 65,0 mm – 11: M16×1,5; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 154 0 10,0 bar –40 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 157 0 10,0 bar –40 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 158 0 8,0 bar –20 … +140 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 75,0 mm – 11: M16×1,5; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 159 0 8,0 bar –20 … +140 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 75,0 mm – 11: M16×1,5; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 161 0 10,0 bar –20 … +140 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 75,0 mm – 11: M16×1,5; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 162 0 10,0 bar –20 … +140 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 65,0 mm – 11: M16×1,5; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 163 0 10,0 bar –40 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 164 0 10,0 bar –40 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 170 0 10,0 bar –40 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 171 0 10,0 bar –40 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 70,0 mm – 11: M16×1,5; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 172 0 10,0 bar –40 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 174 0 10,0 bar –40 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 176 0 10,0 bar –40 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 179 0 10,0 bar –40 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 58,5 mm – 11: M16×1,5; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 181 0 10,0 bar –40 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 182 0 10,0 bar –40 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 58,5 mm – 11: M16×1,5; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 183 0 10,0 bar –40 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 184 0 10,0 bar –20 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 186 0 10,0 bar –20 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 58,5 mm – 11: M16×1,5; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 187 0 10,0 bar –20 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 188 0 10,0 bar –20 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 190 0 10,0 bar –20 … +140 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 60,0 mm – 11, 12: M16×1,5; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 191 0 10,0 bar –40 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 58,5 mm – 11: M18×1,5; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 192 0 10,0 bar –40 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 58,5 mm – 11: M16×1,5; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 193 0 10,0 bar –40 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 58,5 mm – 11: M14×1,5; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M12×1,5
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Productnummer Max. 
druk 1) Temperatuur Medium Slag Elektrische 

aansluiting Poort

970 051 194 0 10,0 bar –40 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 58,5 mm –

11: M12×1,5; 31: uitlaat; 
32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: 7/16 - 20 
UNC

970 051 199 0 10,0 bar –20 … +140 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 60,0 mm – 11: M16×1,5; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 204 0 10,0 bar –40 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 24,0 mm –

11: M16×1,5; 12, 22: M12×1,5; 
31: uitlaat; 32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: 
M14×1,5

970 051 205 0 10,0 bar –40 … +100 °C Minerale olie 26,0 mm –
11: M16×1,5; 12, 22: M12×1,5; 
31: uitlaat; 32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: 
M14×1,5

970 051 206 0 10,0 bar –40 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 26,0 mm –

11: M16×1,5; 12, 22: M12×1,5; 
31: uitlaat; 32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: 
M14×1,5

970 051 209 0 10,0 bar –40 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 26,0 mm –

11: M16×1,5; 12, 22: M12×1,5; 
31: uitlaat; 32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: 
M14×1,5

970 051 214 0 10,0 bar –40 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 26,0 mm –

11: M16×1,5; 12, 22: M12×1,5; 
31: uitlaat; 32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: 
M14×1,5

970 051 217 0 10,0 bar –40 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 26,0 mm –

11: M16×1,5; 12, 22: M12×1,5; 
31: uitlaat; 32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: 
M14×1,5

970 051 218 0 10,0 bar –40 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 26,0 mm –

11: M16×1,5; 12, 22: M12×1,5; 
31: uitlaat; 32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: 
M14×1,5

970 051 220 0 10,0 bar –40 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 26,0 mm –

11: M16×1,5; 12, 22: M12×1,5; 
31: uitlaat; 32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: 
M14×1,5

970 051 224 0 10,0 bar –40 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 26,0 mm –

11: M16×1,5; 12, 22: M12×1,5; 
31: uitlaat; 32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: 
M14×1,5

970 051 226 0 10,0 bar –40 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 26,0 mm –

11: M16×1,5; 12, 22: M12×1,5; 
31: uitlaat; 32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: 
M14×1,5

970 051 228 0 10,0 bar –40 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 81,0 mm –

11: M16×1,5; 12, 22: M12×1,5; 
31: uitlaat; 32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: 
M14×1,5

970 051 229 0 10,0 bar –40 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 82,0 mm –

11: M16×1,5; 12, 22: M12×1,5; 
31: uitlaat; 32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: 
M14×1,5

970 051 231 0 10,0 bar –40 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 82,0 mm –

11: M16×1,5; 12, 22: M12×1,5; 
31: uitlaat; 32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: 
M14×1,5

970 051 232 0 10,0 bar –40 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 80,0 mm –

11: M16×1,5; 12, 22: M12×1,5; 
31: uitlaat; 32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: 
M14×1,5

970 051 406 0 10,0 bar –40 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M22×1,5 JED-388; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 412 0 10,0 bar –40 … +100 °C Minerale olie 85,0 mm
2) A1 - 2.1 - 

SN K2
11: M22×1,5 JED-388; 31: uitlaat; 
32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 414 0 10,0 bar –40 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M22×1,5 JED-388; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 417 0 10,0 bar –40 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 25,2 mm –

11: M16×1,5; 12, 22: M12×1,5 
JED-464; 31: uitlaat; 32: Ø 8,0 mm; 
olie-inlaat: M14×1,5

970 051 419 0 10,0 bar –40 … +110 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 31,0 mm –

11: M22×1,5 JED-388; 12, 22: 
M12×1,5 JED-464; 31: uitlaat; 
32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5
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Productnummer Max. 
druk 1) Temperatuur Medium Slag Elektrische 

aansluiting Poort

970 051 421 0 10,0 bar –40 … +110 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 31,0 mm –

11: M22×1,5 JED-388; 12, 22: 
M12×1,5 JED-464; 31: uitlaat; 
32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 422 0 10,0 bar –30 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 75,0 mm – 11: M16×1,5 JED-464; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 423 0 10,0 bar –40 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5 JED-464; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 424 0 10,0 bar –40 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5 JED-464; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 425 0 10,0 bar –40 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 85,0 mm 2) A1 11: M16×1,5 JED-464; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 429 0 10,0 bar –30 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5 JED-464; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 430 0 10,0 bar –30 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5 JED-464; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 431 0 10,0 bar –20 … +80 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 85,0 mm 2) A1 11: M16×1,5 JED-464; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 432 0 10,0 bar –40 … +100 °C Minerale olie 85,0 mm
2) A1 - 2.1 - 

SN K2
11: M22×1,5 JED-388; 31: uitlaat; 
32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 433 0 10,0 bar –20 … +80 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 69,0 mm 2) A1

11: M16×1,5 JED-464; 31: wartel 
Ø 8,0 mm; 32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: 
M14×1,5

970 051 434 0 10,0 bar –40 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5 JED-464-0; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 435 0 10,0 bar –30 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5 JED-464; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 436 0 10,0 bar –20 … +80 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5 JED-464; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 437 0 10,0 bar –40 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M22×1,5 JED-388; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 438 0 10,0 bar –30 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 25,2 mm –

11: M22×1,5 JED-388; 12, 22: 
M12×1,5 JED-464; 31: uitlaat; 
32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 439 0 10,0 bar –40 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 25,0 mm –

11: M16×1,5; 12, 22: M12×1,5 
JED-464; 31: uitlaat; 32: Ø 8,0 mm; 
olie-inlaat: M14×1,5

970 051 440 0 10,0 bar –30 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5 JED-464; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 441 0 10,0 bar –20 … +80 °C Minerale olie 85,0 mm 2) A1 11: M16×1,5; 31: uitlaat; 
32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 443 0 10,0 bar –20 … +80 °C Minerale olie 69,0 mm 2) A1 11: M16×1,5; 31: wartel Ø 8,0 mm; 
32: M8×1; olie-inlaat: M16×1,5

970 051 445 0 10,0 bar –20 … +80 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 86,5 mm – 11: M16×1,5; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 446 0 10,0 bar –40 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 85,0 mm

2) A1 - 2.1 - 
SN K2

11: M22×1,5 JED-388; 31: uitlaat; 
32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 451 0 10,0 bar –40 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5 JED-464; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 453 0 10,0 bar –40 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M22×1,5 JED-388; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 454 0 10,0 bar –20 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 85,0 mm 2) A1 11: M16×1,5; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 455 0 10,0 bar –40 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 25,2 mm –

11: M16×1,5; 12, 22: M12×1,5 
JED-464; 31: uitlaat; 32: Ø 8,0 mm; 
olie-inlaat: M14×1,5

970 051 457 0 10,0 bar –40 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 86,0 mm – 11: M22×1,5 JED-388; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 458 0 10,0 bar –40 … +100 °C Minerale olie 85,0 mm
2) A1 - 2.1 - 

SN K2
11: M22×1,5 JED-388; 31: uitlaat; 
32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5
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Productnummer Max. 
druk 1) Temperatuur Medium Slag Elektrische 

aansluiting Poort

970 051 459 0 10,0 bar –40 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 25,2 mm –

11: M16×1,5; 12, 22: M12×1,5 
JED-464; 31: uitlaat; 32: Ø 8,0 mm; 
olie-inlaat: M14×1,5

970 051 460 0 10,0 bar –40 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 75,0 mm – 11: M16×1,5 JED-464; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 465 0 10,0 bar –40 … +100 °C Minerale olie 65,0 mm
2) A1 - 2.1 - 

SN K2
11: M22×1,5 JED-388; 31: uitlaat; 
32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 466 0 10,0 bar –40 … +100 °C Minerale olie 85,0 mm
2) A1 - 2.1 - 

SN K2
11: M22×1,5 JED-388; 31: uitlaat; 
32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 473 0 10,0 bar –40 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 75,0 mm – 11: M16×1,5 JED-464; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 474 0 10,0 bar –40 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 31,0 mm –

11: M16×1,5 JED-388; 12, 22: 
M10×1,0 JED-388-1; 31: uitlaat; 
32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 478 0 10,0 bar –40 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5 JED-464; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 479 0 10,0 bar –40 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 84,8 mm – 11: M16×1,5 JED-464; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 482 0 10,0 bar –40 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 31,0 mm –

11: M16×1,5 JED-388; 12, 22: 
M10×1,0 JED-388-1; 31: uitlaat; 
32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 484 0 10,0 bar –40 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 25,2 mm –

11: M16×1,5; 12, 22: M12×1,5 
JED-464; 31: uitlaat; 32: Ø 8,0 mm; 
olie-inlaat: M14×1,5

970 051 496 0 10,0 bar –40 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5 JED-464-0; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 503 0 100 bar –40 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 53,3 mm –

970 051 505 0 50 bar –30 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 25,0 mm –

970 051 506 0 10,0 bar –30 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 25,0 mm – 11: M16×1,5; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 510 0 10,0 bar –30 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 25,0 mm – 11: M16×1,5; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 511 0 10,0 bar –30 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 25,0 mm – 11: M16×1,5; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 601 0 10,0 bar –30 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 86,5 mm – 11, 31: '2000-1/2; 12, 22: '2000-3/8; 

32: Ø 8,0 mm; 33: Ø 11,0 mm

970 051 602 0 10,0 bar –30 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 83,5 mm – 11, 31: '2000-1/2; 32: Ø 8,0 mm

970 051 604 0 10,0 bar –30 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 83,5 mm – 11, 31: '2000-1/2; 12, 22: '2000-3/8; 

32: Ø 8,0 mm; 33: Ø 11,0 mm

970 051 606 0 10,0 bar –40 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5 JED-388; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 611 0 10,0 bar –30 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 25,2 mm –

11: M22×1,5 JED-388; 12, 22: 
M12×1,5 JED-464; 31: uitlaat; 
32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 621 0 10,0 bar –40 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5 JED-464; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 629 0 10,0 bar –30 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 25,2 mm –

11: M22×1,5 JED-388; 12, 22: 
M12×1,5 JED-464; 31: uitlaat; 
32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 809 0 10,0 bar –30 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 75,0 mm – 11: M16×1,5 JED-464; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 810 0 10,0 bar –30 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 75,0 mm – 11: M16×1,5 JED-464; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 811 0 10,0 bar –30 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5 JED-464; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5
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KOPPELINGSREGELING

Productnummer Max. 
druk 1) Temperatuur Medium Slag Elektrische 

aansluiting Poort

970 051 822 0 10,0 bar –40 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5 JED-464-0; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 823 0 10,0 bar –40 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5 JED-464-0; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 824 0 10,0 bar –40 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5 JED-464; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 825 0 10,0 bar –40 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5 JED-464; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 051 826 0 10,0 bar –40 … +100 °C Remvloeistof 
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5 JED-464; 31: uitlaat; 

32: Ø 8,0 mm; olie-inlaat: M14×1,5

970 052 002 0 10,0 bar –40 … +130 °C MB-SERVO 
345.0 85,0 mm 2) A1 11: M16×1,5; 31: uitlaat; 32: M8×1; 

olie-uitlaat: M16×1,5

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 470 051 114 0 470 051 006 2 Klep

 ■ 970 051 101 0 970 051 997 2 Klep + zuiger

 ■ 970 051 102 0 970 051 904 2 Klep + zuiger

 ■ 970 051 107 0 970 051 006 2 Klep 
970 051 906 2 Klep + zuiger

 ■ 970 051 111 0 970 051 006 2 Klep 
970 051 905 2 Klep + zuiger

 ■ 970 051 114 0 970 051 904 2 Klep + zuiger

 ■ 970 051 120 0 970 051 999 2 Klep + zuiger

 ■ 970 051 124 0 970 051 006 2 Klep 
970 051 906 2 Klep + zuiger

 ■ 970 051 126 0 970 051 904 2 Klep + zuiger

 ■ 970 051 127 0 970 051 006 2 Klep 
970 051 906 2 Klep + zuiger

 ■ 970 051 128 0 970 051 906 2 Klep + zuiger

 ■ 970 051 131 0 970 051 903 2 Klep + stofkap

 ■ 970 051 135 0 970 051 910 2 Klep + zuiger

 ■ 970 051 150 0 970 051 910 2 Klep + zuiger

 ■ 970 051 151 0 970 051 917 2 Klep + zuiger

 ■ 970 051 154 0 970 051 911 2 Klep + zuiger

 ■ 970 051 157 0 970 051 006 2 Klep 
970 051 911 2 Klep + zuiger

 ■ 970 051 158 0 970 051 916 2 Klep

 ■ 970 051 159 0 970 051 916 2 Klep

 ■ 970 051 162 0 970 051 917 2 Klep + zuiger

 ■ 970 051 170 0 970 051 919 2 Klep + zuiger

 ■ 970 051 171 0 970 051 944 2 Klep + zuiger

 ■ 970 051 176 0 970 051 950 2 Klep + zuiger

 ■ 970 051 182 0 970 051 906 2 Klep + zuiger

 ■ 970 051 183 0 970 051 910 2 Klep + zuiger

 ■ 970 051 190 0 970 051 917 2 Klep + zuiger

 ■ 970 051 191 0 970 051 906 2 Klep + zuiger

 ■ 970 051 192 0 970 051 906 2 Klep + zuiger

 ■ 970 051 193 0 970 051 906 2 Klep + zuiger

 ■ 970 051 194 0 970 051 906 2 Klep + zuiger

 ■ 970 051 204 0 970 051 904 2 Klep + zuiger

 ■ 970 051 205 0 970 051 907 2 Klep + zuiger 
970 051 937 2 Klep

 ■ 970 051 206 0 970 051 904 2 Klep + zuiger

 ■ 970 051 209 0 970 051 909 2 Klep + zuiger 
970 051 942 2 3/2-weg klep

 ■ 970 051 214 0 970 051 909 2 Klep + zuiger

 ■ 970 051 217 0 970 051 911 2 Klep + zuiger 
970 051 967 2 Klep + zuiger

 ■ 970 051 218 0 970 051 937 2 Klep 
970 051 948 2 Klep + zuiger

 ■ 970 051 220 0 970 051 910 2 Klep + zuiger 
970 051 937 2 Klep

 ■ 970 051 224 0 970 051 967 2 Klep + zuiger

 ■ 970 051 226 0 970 051 999 2 Klep + zuiger

 ■ 970 051 228 0 970 051 999 2 Klep + zuiger

 ■ 970 051 231 0 970 051 995 2 Klep + zuiger

 ■ 970 051 232 0 970 051 995 2 Klep + zuiger

 ■ 970 051 406 0 970 051 952 2 Klep

 ■ 970 051 412 0 970 051 971 2 Klep 
970 051 986 2 Afstandssensor

 ■ 970 051 414 0 970 051 961 2 Klep

 ■ 970 051 422 0 970 051 961 2 Klep 
970 051 973 2 Klep + poortfilter

 ■ 970 051 423 0 970 051 961 2 Klep

 ■ 970 051 424 0 970 051 961 2 Klep

 ■ 970 051 425 0 970 051 986 2 Afstandssensor

 ■ 970 051 429 0 970 051 970 2 Klep

 ■ 970 051 430 0 970 051 970 2 Klep
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 ■ 970 051 431 0 970 051 974 2 Klep + zuiger 
970 051 986 2 Afstandssensor

 ■ 970 051 432 0 970 051 977 2 Klep 
970 051 986 2 Afstandssensor

 ■ 970 051 433 0 970 051 986 2 Afstandssensor

 ■ 970 051 435 0 970 051 970 2 Klep

 ■ 970 051 436 0 970 051 975 2 Klep

 ■ 970 051 437 0 970 051 961 2 Klep 
970 051 984 2 Klep

 ■ 970 051 438 0 970 051 960 2 Regelklep 
970 051 961 2 Klep 
970 051 984 2 Klep

 ■ 970 051 439 0 970 051 960 2 Regelklep 
970 051 984 2 Klep

 ■ 970 051 441 0 970 051 986 2 Afstandssensor 
970 051 987 2 Klep

 ■ 970 051 443 0 970 051 986 2 Afstandssensor 
970 051 987 2 Klep

 ■ 970 051 445 0 970 051 974 2 Klep + zuiger

 ■ 970 051 446 0 970 051 986 2 Afstandssensor

 ■ 970 051 454 0 970 051 986 2 Afstandssensor 
970 051 994 2 Klep

 ■ 970 051 457 0 970 051 961 2 Klep

 ■ 970 051 458 0 970 051 977 2 Klep 
970 051 986 2 Afstandssensor

 ■ 970 051 460 0 970 051 973 2 Klep

 ■ 970 051 465 0 970 051 971 2 Klep 
970 051 986 2 Afstandssensor

 ■ 970 051 466 0 970 051 971 2 Klep 
970 051 986 2 Afstandssensor

 ■ 970 051 473 0 970 051 996 2 Klep

 ■ 970 051 474 0 970 051 961 2 Klep 
970 051 984 2 Klep

 ■ 970 051 478 0 970 051 961 2 Klep

 ■ 970 051 479 0 970 051 961 2 Klep

 ■ 970 051 482 0 970 051 961 2 Klep

 ■ 970 051 601 0 970 051 989 2 Poort koppelingsstuk 
970 051 990 2 Lastafhankelijke  
 remklep

 ■ 970 051 602 0 970 051 989 2 Poort koppelingsstuk

 ■ 970 051 604 0 970 051 989 2 Poort koppelingsstuk 
970 051 990 2 Lastafhankelijke  
 remklep

Hoofdservo
462 012 100 0 974 010 001 0 974 010 008 0

Productnummer Max. druk Medium Vloeistof Slag Zuigerstang Temperatuur
462 012 100 0  8,0 bar Lucht – 21,5 mm – –40 … +80 °C

974 010 001 0 60,0 bar Lucht / remvloeistof DOT 3 (behalve siliconen), 
DOT 4, DOT 5 30,0 mm – -30 … +80 °C

974 010 008 0 50,0 bar Lucht / minerale 
olie M3289 30,0 mm 4 –40 … +80 °C

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 462 012 100 0 462 012 001 2 Stofkap

Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud
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KOPPELINGSREGELING

Hoofdcilinder koppeling

 ■ Temperatuur –40 … +80 °C
 ■ Medium DOT 3, DOT 4, SAE J 1703 470 053 006 0

Productnummer Max. druk Cilinder Slag Zuigerstang Olie-inlaat Poort 2
470 053 005 0 100 bar Ø 26,125 mm 37 mm – Ø 12 M14×1,5
470 053 006 0 120 bar Ø 26,125 mm 36 mm – Tank M14×1,5
470 053 009 0 120 bar Ø 26,125 mm 36 mm 4 Tank M14×1,0
470 053 024 0 120 bar Ø 26,125 mm 36 mm – Tank M14×1,5
470 053 030 0 120 bar Ø 24,125 mm 38 mm 4 Ø 12 M10×1,0
470 053 035 0 120 bar Ø 26,125 mm 36 mm 4 Tank M14×1,5
470 053 096 0 120 bar Ø 26,125 mm 36 mm 4 Tank M14×1,5

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 470 053 030 0 470 053 920 2 Zuiger + stofkap

Retarderregeling

Magneetklep retarder

 ■ Spanning 15 … 32 V
 ■ Elektrische aansluiting Bajonet DIN 72585 B1-2.1-1-Sn/K1
 ■ Beschermingsklasse IP67 / IP6K9K
 ■ Nominale diameter Ø 8 mm
 ■ Montage 4× Ø 8,5
 ■ Afstand tussen gaten 54×84,5 mm 472 260 005 0 472 260 011 0

Productnummer
Max. druk

Temperatuur Poort
werkdruk uitgangsdruk

472 260 005 0 12 bar 4 bar –15 … +110 °C 1: M22×1,5 JED-152; 2, 3: Ø 15 mm
472 260 006 0 12 bar 4 bar –20 … +110 °C 1: M22×1,5 JED-152; 2, 3: Ø 15 mm
472 260 011 0 12 bar 4 bar –20 … +100 °C 1: Voss 232 NG12; 2, 32: Ø 15 mm; 31: uitlaat
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Vacuümmotorrem

 ■ Temperatuur –40 … +120 °C
 ■ Max. druk 10 bar 421 429 017 0

Productnummer Ø Montage Afstand tussen gaten Poort 1
421 429 017 0 85,8 mm 8× Ø 11,0 mm Ø 117,5 mm M10×1
884 501 803 0 73,0 mm 8× Ø  9,5 mm Ø 101,6 mm M10×1
884 502 035 0 85,8 mm 8× Ø 11,0 mm Ø 117,5 mm ¼"-18 NPT
884 502 217 0 98,6 mm 8× Ø 11,0 mm Ø 130,0 mm ¼"-18 NPTF
884 502 376 0 85,8 mm 8× Ø 11,0 mm Ø 117,5 mm ¼"-18 NPT
884 502 674 0 73,0 mm 8× Ø  9,5 mm Ø 101,6 mm ¼"-18 NPT
884 502 675 0 85,8 mm 8× Ø 11,0 mm Ø 117,5 mm ¼"-18 NPT
884 502 865 0 85,8 mm 8× Ø 11,0 mm Ø 117,5 mm M10×1
884 503 281 0 73,0 mm 8× Ø 11,0 mm Ø 101,6 mm ¼"-18 NPT
884 503 283 0 73,0 mm 8× Ø  9,5 mm Ø 101,6 mm ¼"-18 NPT
884 503 361 0 85,8 mm 8× Ø 11,0 mm Ø 117,5 mm ¼"-18 NPT
884 503 753 0 98,6 mm 8× Ø 11,0 mm Ø 130,0 mm ¼"-18 NPTF

Cilinder hydraulische motorrem

 ■ Medium Minerale olie
 ■ Temperatuur –30 … +140 °C
 ■ Werkdruk 4 bar
 ■ Kracht op zuiger 76 N
 ■ Montage 2× Ø 8,5 mm 428 750 007 0

Productnummer Slag Werkvolume Poort
428 750 006 0 21 mm 7,3 cm³ 1: M14×1,5; 5: uitlaat
428 750 007 0 25 mm 8,7 cm³ 1: M14×1,5; 5: uitlaat
428 750 008 0 25 mm 8,7 cm³ 1: M14×1,5; 2: M16×1,5 / M18×1,5; 5: uitlaat

Schakelaar regeleenheid motorrem

 ■ Temperatuur –40 … +80 °C
 ■ Montage M26×1,5 446 081 004 0

Productnummer Max. bedieningskracht Elektrische aansluiting Spanning
446 081 004 0 1000 N 3 polig voor vlak contact DIN 46244-A6.3-0.8 8 … 30 V



Houd het koel
met WABCO-waterkleppen
De gespecialiseerde aftermarket-engineers van 
WABCO hebben componenten ontwikkeld met robuuste 
en betrouwbare ontwerpen, die bestand zijn tegen 
corrosie, trillingen, overdruk en drukpulsen. Ze zullen 
wagenparkbeheerders helpen om de stilstandtijd en 
onderhoudskosten te verminderen en de passagiers  
koel te houden, ongeacht het weer.
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Bussystemen

Modulaire deurcontrole

Deurelektronica

 ■ Temperatuur –40 … +70 °C
 ■ Spanning 24 V
 ■ Training E-learning:  Elektronische systemen in bussen 

200 300 108 0
Klassikale training: Bus 446 190 001 0  446 190 011 0

Productnummer Systeem Diagnosesoftware Elektrische aansluiting
446 190 001 0 MTX-PX MTS X1:  9-polig; X2: 18-polig; X3: 15-polig; X4: 12-polig; X5: 6-polig
446 190 005 0 DCM-P – X1: 18-polig; X2: 15-polig; X3: 9-polig
446 190 006 0 MTS2-P MTS2 X1: 18-polig; X2: 15-polig; X3: 9-polig
446 190 011 0 MTS-EX MTS X1: 18-polig; X2: 15-polig; X3: 9-polig; X4: 12-polig; X5: 6-polig
446 190 012 0 MTS-EX – X1: 18-polig; X2: 15-polig; X3: 9-polig; X4: 12-polig; X5: 6-polig
446 190 013 0 MTS-EX/SST – X1: 18-polig; X2: 15-polig; X3: 9-polig; X4: 12-polig; X5: 6-polig
446 190 014 0 MTS-EX CADS – X1: 18-polig; X2: 15-polig; X3: 9-polig; X4: 12-polig; X5: 6-polig
446 190 015 0 DCM-E – X1:  9-polig; X2: 18-polig; X3: 15-polig; X4: 12-polig; X5: 6-polig
446 190 021 0 MTS-EX IWN – X1: 18-polig; X2: 15-polig; X3: 9-polig; X4: 12-polig; X5: 6-polig

Deurklep

 ■ Temperatuur –25 … +80 °C
 ■ Werkdruk 10 bar
 ■ Spanning 24 V
 ■ Nominale Ø 4 mm
 ■ Accessoire 894 100 470 2  Stekker 

372 060 022 0 472 600 001 0 472 600 022 0 472 601 001 0

Productnummer Systeem Type Elektrische 
aansluiting

Nominale 
stroom Poort

372 060 022 0 ETS 4/3-weg 3× 3-polig voor 
6.3 DIN 46247 0,115 A 11, 12, 21, 22, 23, 24: M12×1,5; 

3: geluidsdemper 532 400 117 0; 4: Ø 8×1

372 060 062 0 ETS 4/3-weg 3× 3-polig voor 
6.3 DIN 46247 0,115 A 11, 12, 21, 22, 23, 24: M12×1,5; 3: 

geluidsdemper 532 400 117 0; 4: M5

472 600 001 0 MTS 4/3-weg 2× 3-polig voor 
6.3 DIN 46247 0,115 A

11, 12, 21, 22, 23, 24: M12×1,5; 
3: geluidsdemper 532 400 117 0;  
41, 42: Ø 8×1

472 600 022 0 MTS 4/3-weg 3× 3-polig voor 
6.3 DIN 46247 0,115 A 11, 12, 21, 22, 23, 24: M12×1,5; 3: Ø 8×1; 

4: M5

472 601 001 0 MTS2 3× 3/2-weg 1× HDSCS 
4× 2.8 code A 0,32 A 11, 3: Ø 8×1; 21, 24, 43: M12; 22, 23,  

41, 42: Ø 6×1



232

BUSSYSTEMEN

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 372 060 022 0 372 060 000 2 Steel + afdichting

 ■ 372 060 062 0 372 060 000 2 Steel + afdichting

 ■ 472 600 022 0 372 060 000 2 Steel + afdichting

Deurbedieningscilinder

 ■ Accessoires 422 903 650 2  Cilinderdeksel
422 917 736 4  Zuigerstang
897 551 210 4  Pakking
897 650 050 2  Huls

422 812 000 0 422 812 002 0 422 814 003 0

Productnummer Temperatuur Werkdruk Lengte Zuiger Ø Slag Zuigerstang Poort
422 802 301 0 –40 … 80 °C  8 bar 360 mm 60 mm 160 mm M16 1, 2: M12×1,5
422 802 309 0 –40 … 80 °C  8 bar 340 mm 60 mm 140 mm M16 1, 2: M12×1,5
422 802 310 0 –40 … 80 °C  8 bar 340 mm 60 mm 140 mm M16 1, 2: M12×1,5
422 802 320 0 –40 … 80 °C  8 bar 320 mm 60 mm 120 mm M12 1, 2: M12×1,5
422 802 325 0 –40 … 80 °C  8 bar 460 mm 60 mm 260 mm M16 1, 2: M12×1,5
422 802 326 0 –40 … 80 °C  8 bar 340 mm 60 mm 140 mm M16 1, 2: M12×1,5
422 802 421 0 –40 … 80 °C  8 bar 360 mm 60 mm 160 mm M12 1, 2: M12×1,5
422 803 327 0 –40 … 80 °C  8 bar 280 mm 60 mm  60 mm M12 1, 2: M12×1,5
422 803 328 0 –40 … 80 °C  8 bar 280 mm 60 mm  95 mm M12 1, 2: M12×1,5
422 808 106 0 –40 … 80 °C  8 bar 340 mm 60 mm 140 mm M16 1, 2: M12×1,5
422 812 000 0 –25 … 80 °C 10 bar 288 mm 50 mm 140 mm M14×1,5 1, 2: M12×1,5
422 812 002 0 –25 … 80 °C 10 bar 308 mm 50 mm 160 mm M14×1,5 1, 2: M12×1,5
422 814 003 0 –25 … 80 °C 10 bar 310 mm 50 mm 140 mm Kogelgewricht* 1, 2: Ø 6 mm

* Kogelgewricht B-19 met borgveer (DIN 71805)

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 422 802 301 0 422 802 000 2 Slang + afdichting

 ■ 422 802 309 0 422 802 000 2 Slang + afdichting

 ■ 422 802 310 0 422 802 000 2 Slang + afdichting

 ■ 422 802 320 0 422 802 000 2 Slang + afdichting

 ■ 422 802 325 0 422 802 000 2 Slang + afdichting

 ■ 422 802 326 0 422 802 000 2 Slang + afdichting

 ■ 422 802 421 0 422 802 000 2 Slang + afdichting

 ■ 422 803 327 0 422 802 000 2 Slang + afdichting

 ■ 422 803 328 0 422 802 000 2 Slang + afdichting

 ■ 422 808 106 0 422 802 000 2 Slang + afdichting

 ■ 422 812 000 0 422 812 000 2 Slang + afdichting

 ■ 422 812 002 0 422 812 000 2 Slang + afdichting
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Deursensor

 ■ Systeem MTS
 ■ Temperatuur –40 … +80 °C
 ■ Spanning 15 V
 ■ Weerstand R1: 1 kΩ; R2: 2 k7Ω
 ■ Lineariteit 2.5 % FS
 ■ Elektrische 

aansluiting
3-polig AMP 180941-0

446 190 150 0 446 190 152 0

Productnummer Kabellengte Werkhoek Poort drukschakelaar
446 190 150 0 300 mm Elektrisch: 125° / Mechanisch: >360° 4

446 190 151 0 300 mm Elektrisch: 180° / Mechanisch: >360° –
446 190 152 0 300 mm Elektrisch: 125° / Mechanisch: >360° –
446 190 153 0 600 mm Elektrisch: 180° / Mechanisch: >360° –

Deurmagneetklep

 ■ Temperatuur –40 … +100 °C
 ■ Werkdruk 8 bar
 ■ Nominale Ø 3 mm
 ■ Beschermingsklasse IP 66
 ■ Elektrische aansluiting Opvangbak 6.3 DIN 46247 472 017 480 0

Productnummer Spanning Nominale 
stroom Poort

472 017 480 0 24 V 2,1 A 11, 12, 21, 22, 23, 24, 5: M12×1,5; 3: diffusor 899 470 310 0
472 017 481 0 12 V 4,3 A 11, 12, 21, 22, 23, 24, 5: M12×1,5; 3: diffusor 899 470 310 0

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 472 017 480 0 472 017 000 2 Klep + seasaw

 ■ 472 017 481 0 472 017 000 2 Klep + seasaw
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Noodreminrichting

 ■ Temperatuur –40 … +80 °C
 ■ Werkdruk 10 bar
 ■ Nominale Ø 3 mm
 ■ Afstand tussen gaten 36,0×36,0 mm
 ■ Accessoire 899 851 693 4  Handgreep (rood)

952 003 023 0 952 003 032 0 952 004 002 0

Productnummer Type
Schakelaar Poort

micro gesloten 1 2 (2.2) 3 4 (2.1)
952 003 023 0 1) 4/2 – – M12×1,5 M12×1,5 M12×1,5 M12×1,5
952 003 029 0 4/2 – – M12×1,5 M12×1,5 M12×1,5 M12×1,5
952 003 032 0 4/2 – normaal M12×1,5 M12×1,5 M12×1,5 M12×1,5
952 004 001 0 2/2 4 normaal 6,0 mm 2) – 6,0 mm 2) –
952 004 002 0 2/2 – – 6,0 mm 2) – 6,0 mm 2) –

1) met handgreep;  2) snelkoppeling

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 952 003 023 0 952 003 000 2 Schijfveer

 ■ 952 003 029 0 952 003 000 2 Schijfveer
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Klimaatregeling

Elektronische regeleenheid (ECU) klimaatregeling

 ■ Naam ATC  Automatische temperatuurregeling
HVAC  Verwarming, Ventilatie, Klimaatregeling

 ■ Training E-learning:  Elektronische systemen in bussen 200 300 108 0
Klassikale training: Bus

 ■ Accessoires 446 024 000 0  Vermogensfase luchtventilator
446 024 012 0  Ventilatormodule
446 024 020 0  Opstartmodule

446 195 007 0 446 197 004 0 446 295 000 0

Productnummer Toepassing Naam Diagnosesoftware Temperatuur Spanning
446 195 007 0 EvoBus ATC ATC Coach –20 … +65 °C 24 V
446 195 010 0 Solaris Bus & Coach ATC ATC Coach –20 … +65 °C 24 V
446 195 021 0 EvoBus ATC – –20 … +65 °C 24 V
446 195 022 0 EvoBus ATC – –20 … +65 °C 24 V
446 195 023 0 Solaris Bus & Coach ATC – –20 … +65 °C 24 V
446 195 024 0 MAN ATC – –20 … +65 °C 24 V
446 196 002 0 EvoBus ATC – –40 … +80 °C 24 V
446 197 001 0 EvoBus ATC ATC Coach –20 … +65 °C 24 V
446 197 002 0 EvoBus ATC ATC Coach –20 … +65 °C 24 V
446 197 003 0 EvoBus ATC ATC Coach –20 … +65 °C 24 V
446 197 004 0 EvoBus ATC ATC Coach –20 … +65 °C 24 V

446 197 005 0 ATC ATC KWP Citaro Travego /
ATC Coach –20 … +65 °C 24 V

446 197 040 0 Bova ATC ATC Coach –20 … +65 °C 24 V
446 197 041 0 Temsa ATC ATC Coach –20 … +65 °C 24 V
446 197 043 0 ATC ATC Coach –20 … +65 °C 24 V
446 295 000 0 EvoBus HVAC – –20 … +70 °C 24 V

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 446 195 007 0 446 195 920 2 Kap + torsieknop

 ■ 446 197 040 0 446 197 921 2 Kap + torsieknop

 ■ 446 197 041 0 446 197 921 2 Kap + torsieknop
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Regelklep waterhoeveelheid

 ■ Accessoires 446 091 014 2  Adapter
446 091 015 2  Adapter

446 091 002 0 446 091 200 0 446 091 030 0 446 091 031 0 446 091 301 0 446 091 314 0

Productnummer Spanning Elektrische aansluiting Werkdruk Maximale stroomsnelheid Toepassing 
446 091 001 0 24 V Buscontacten 2,0 bar 1400 l/h bij Δp = 0,02 bar –40 … +80 °C
446 091 002 0 24 V AMP nr. 929 505 - 1 2,0 bar 1400 l/h bij Δp = 0,02 bar –40 … +80 °C
446 091 004 0 24 V Bosch nr. 1 928 403 095 2,0 bar 1800 l/h bij Δp = 0,02 bar –40 … +100 °C
446 091 030 0 24 V Scania nr. 1505950 2,0 bar 1000 l/h –40 … +70 °C
446 091 031 0 – – 2,0 bar 1000 l/h –40 … +80 °C
446 091 032 0 – – 2,0 bar 1000 l/h –40 … +80 °C
446 091 200 0 24 V Bosch nr. 1 928 403 095 2,0 bar 1800 l/h bij Δp = 0,02 bar –40 … +100 °C
446 091 301 0 24 V A 230 000 32 99, 2-polig 2,5 bar 350 l/h bij Δp = 0,075 bar –40 … +105 °C
446 091 302 0 24 V Tyco HDSCS, 3-polig 2,5 bar 350 l/h bij Δp = 0,075 bar –40 … +105 °C
446 091 303 0 12 V Tyco HDSCS, 3-polig 2,5 bar 350 l/h bij Δp = 0,075 bar –40 … +105 °C
446 091 304 0* 24 V Tyco HDSCS, 3-polig 2,5 bar 350 l/h bij Δp = 0,075 bar –40 … +105 °C
446 091 306 0 24 V Tyco HDSCS, 3-polig 2,5 bar 350 l/h bij Δp = 0,075 bar –40 … +105 °C
446 091 307 0 12 V Tyco HDSCS, 3-polig 2,5 bar 350 l/h bij Δp = 0,075 bar –40 … +105 °C
446 091 308 0 24 V Tyco HDSCS, 3-polig 2,5 bar 350 l/h bij Δp = 0,075 bar –40 … +105 °C
446 091 310 0* 12 V Tyco HDSCS, 3-polig 2,5 bar 350 l/h bij Δp = 0,075 bar –40 … +105 °C
446 091 311 0 24 V 2-polige connector 2,5 bar 350 l/h bij Δp = 0,075 bar –40 … +105 °C
446 091 314 0* 12 V Tyco HDSCS, 3-polig 2,5 bar 350 l/h bij Δp = 0,075 bar –40 … +105 °C
446 091 315 0 24 V Tyco HDSCS, 3-polig 2,5 bar 350 l/h bij Δp = 0,075 bar –40 … +105 °C

* met bypass-wateraansluiting

Temperatuursensor

446 092 002 0 446 092 003 0 446 097 000 0 446 097 005 0

Productnummer Elektrische aansluiting Kabellengte Toepassing Weerstand Meting
446 092 002 0 Tyco AMP 108-20020 500 mm –40 … +85 °C 10 kΩ bij 25 °C –40 … +125 °C
446 092 003 0 Tyco AMP 108-18013-0 200 mm –40 … +85 °C 10 kΩ bij 25 °C –40 … +125 °C
446 093 001 0 2-polig AMP 6,3×0,8 mm – –40 … +80 °C 10 kΩ bij 25 °C –40 … +80 °C
446 097 000 0 Tyco AMP 108-18013-0 1.500 mm –40 … +85 °C 10 kΩ bij 25 °C –40 … +125 °C
446 097 001 0 Tyco AMP 114-18050 1013 mm –40 … +85 °C 10 kΩ bij 25 °C –40 … +125 °C
446 097 002 0 Tyco AMP 1-967239-1  338 mm –40 … +85 °C 10 kΩ bij 25 °C –40 … +125 °C
446 097 005 0 Tyco AMP 108-94177-1  900 mm –40 … +85 °C 10 kΩ bij 25 °C –40 … +85 °C
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Retrofitoplossingen

OptiTire™ - bandendrukcontrolesysteem
OptiTire is een bandendrukcontrolesysteem. Het draagt bij aan:

 ■ het voorkomen van uitvaltijd omwille van defecte banden
 ■ het verminderen van de frequentie- en de kosten van het vervangen van banden
 ■ het voorkomen van een hoger brandstofverbruik door te lage bandenspanning

OptiTire™ elektronische regeleenheid (ECU)

 ■ Beschrijving ontvangt de sensorsignalen en herkent alle afwijkingen van de 
geprogrammeerde nominale bandendrukwaarden.

 ■ Temperatuur –40 … +85 °C
 ■ Montage 2× Ø 11,0 mm
 ■ Afstand tussen gaten 182 mm
 ■ Accessoire 446 220 000 4  Bevestigingssteun (voor de montage  

van de ECU)
 ■ Diagnosesystemen Diagnosesoftware OptiTire
 ■ Training E-learning: OptiTire 200 300 110 0

Productnummer Toepassing Elektrische aansluiting Spanning
446 220 100 0 Trekkend voertuig en bus HDSCS Code A 12 / 24 V

OptiTire™ kabel

Productnummer Lengte Toepassing Kabeleinde
894 600 001 2 L: 0,15 m Adapterkabel Aansluiting HDSCS, 8-pins; bajonetplug, 7-pins

894 607 295 0* L1: 9,0 m, L2: 2,5 m, 
L3: 2,0 m Kabelboom, 5-pin

Bajonetaansluiting, 7-pins; stekkerdisplay + 
diagnoseaansluiting met blauwe kap, 7-pins + open, 
4-strengs, 4× 0,5 mm²

894 607 390 0* L1: 9,0 m, L2: 2,5 m, 
L3: 2,0 m

Kabelset trekkend voertuig, 
7-pins

Bajonetaansluiting, 7-pins; stekkerdisplay + 
diagnoseaansluiting met blauwe kap, 7-pins + open, 
4-strengs, 4× 0,5 mm²

* Daarnaast is adapterkabel 894 600 001 2 nodig.
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OptiTire™ externe sensor - wielmodule 2 (WM2)

 ■ Druk 2 ... 14 bar komen overeen met de nominale drukwaarden van 
3 ... 10 bar

 ■ Temperatuur –40 … +90 °C, 24 uur tot 120 °C
 ■ Beschermingsklasse IP 6K6K / 6K7 / 6K9K
 ■ Transmissie-interval Met constante druk: 9 min

Afhankelijk van de gemeten waarden (bijv. drukverlies of 
snelheidsdetectie) neemt het transmissie-interval af

 ■ Contragewicht Vereist. Dubbele banden: twee externe sensoren en geen 
contragewicht

 ■ Montage Bevestiging door middel van standaard wielmoeren aan de 
buitenkant van de velg
Verbonden via een PA-leiding met de klep

 ■ Starten Met magneet of WABCO TPMS Manager 300 200 001 0
 ■ Retrofit Banden hoeven niet van de velg te worden verwijderd
 ■ Poort 1: VG 8

2: Voss 203 Ø 6×1,5

WM2 zonder steun

WM2 met B-vormige steun

WM2 met T-vormige steun

Productnummer Toepassing Steunvorm Radius Ø gat

Kniekoppeling M22  
met moer

Poort tussen 
gaten Steun

960 731 001 0 Enkele druksensor zonder steun 
(voor gebruik van eigen steun) – – 2× M4 90° – –

960 731 003 0 Enkele druksensor zonder steun 
(voor gebruik van eigen steun) – – 2× M4 170° – –

960 731 019 0 B 425,00 mm 2× Ø 23 mm 90° 30° 0°
960 731 031 0 Dubbele banden, Super-Single T 335,00 mm 2× Ø 26 mm 170° 36° 70°
960 731 041 0 Dubbele banden, Super-Single T 335,00 mm 2× Ø 32 mm 170° 36° 70°
960 731 051 0 Trekkend voertuig: vooras, lastas L 335,00 mm 2× Ø 26 mm 170° 36° 60°
960 731 053 0 Trekkend voertuig: vooras, lastas L 335,00 mm 2× Ø 32 mm 170° 36° 0°
960 731 055 0 Trekkend voertuig: vooras, lastas L 335,00 mm 2× Ø 26 mm 170° 36° 60°
960 731 057 0 L 335,00 mm 2× Ø 23 mm 170° 36° 0°
960 731 061 0 Trekkend voertuig: vooras, lastas L 335,00 mm 2× Ø 32 mm 170° 36° 33°
960 731 063 0 L 335,00 mm 2× Ø 26 mm 170° 36° 33°
960 731 073 0 Dubbele banden, Super-Single T 285,75 mm 2× Ø 26 mm 170° 36° 70°
960 731 075 0 Trekkend voertuig: vooras, lastas L 285,75 mm 2× Ø 26 mm 170° 36° 33°
960 731 081 0 Dubbele banden, Super-Single T 225,00 mm 2× Ø 26 mm 170° 36° 70°
960 731 100 0 – – 2× M4 90° – –
960 731 110 0 Enkele band (bijv. sleepas) B 335,00 mm 2× Ø 26 mm 90° 36° 0°
960 731 130 0 T 335,00 mm 2× Ø 26 mm 170° 36° 70°
960 731 140 0 Dubbele banden, aluminium velgen T 335,00 mm 2× Ø 32 mm 170° 36° 70°
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Contragewicht

 ■ Beschrijving Om te voorkomen dat 
de externe sensor een 
onbalans op het wiel 
veroorzaakt. Niet nodig 
voor assen met dubbele 
banden. 960 730 822 2 960 905 821 4 960 905 823 4

Productnummer Toepassing Gat, wiel, bout Ø boutgat Kniekoppeling 
M22 met moer

960 730 820 4 Contragewichtonafhankelijke wielen 2× 26 mm 335 mm 0°
960 730 822 2 Contragewicht voor L-vormige sensor 2× 26 mm 335 mm 0°
960 730 828 2 Contragewicht voor L-vormige sensor 2× 32 mm 335 mm 0°
960 905 820 4 Contragewichtonafhankelijke wielen 2× 26 mm 335 mm 0°
960 905 821 4 Contragewichtonafhankelijke wielen 2× 32 mm 335 mm 0°
960 905 822 4 Contragewicht voor L-vormige sensor 3× 26 mm 335 mm 0°
960 905 823 4 Contragewicht voor L-vormige sensor 3× 32 mm 335 mm 0°

Verbindingsbuis

 ■ Beschrijving Zorgt voor de verbinding van de externe sensoren met de banden

Productnummer Product

960 731 800 0

960 731 801 0

960 731 802 0

960 731 803 0

960 731 804 0

960 731 808 0

960 731 810 0

960 731 816 0

960 731 821 0
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Productnummer Product

960 731 822 0

960 731 823 0

960 731 825 0

960 731 826 0

960 731 827 0

OptiTire™ interne sensor op ventiel gemonteerd (WIS)

 ■ Druk 0 ... 13 bar komen overeen met de nominale drukwaarden 
van 3 ... 10 bar

 ■ Temperatuur –40 … +120 °C
 ■ Transmissie-interval Met constante druk: elke minuut

Afhankelijk van de gemeten waarden (bijv. drukverlies of 
snelheidsdetectie) neemt het transmissie-interval af

 ■ Montage Montage op de velg door middel van een ventielhals
 ■ In dienstname Met WABCO TPMS Manager 300 200 001 0
 ■ Retrofit Banden moeten van de velg worden verwijderd

Productnummer Diameter Montage Beschermingsklasse
960 732 000 0 Ø 540 mm 1× 6,2×10 mm IP 5K4

ventielenset

 ■ Inhoud Ventiel, moer en borgschroef (zonder interne sensor WIS)

Productnummer Toepassing Oppervlak Buitencontour
960 732 100 0 Standaard stalen velgen 17 … 22,5" Messing ETRTO V0.07.3
960 732 101 0 Standaard stalen velgen 17 … 22,5", nauwere velgkruk Nikkel ETRTO V3.22.1
960 732 102 0 Standaard stalen velgen 17 … 22.5", extra 5° hellend gedeelte Nikkel ETRTO V3.22.1
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OptiTire™ interne sensor met riem gemonteerd (SMS)

 ■ Druk 0 ... 13 bar komen overeen met de nominale drukwaarden van  
3 ... 10 bar

 ■ Transmissie-
interval

Met constante druk: elke minuut
Afhankelijk van de gemeten waarden (bijv. drukverlies of 
snelheidsdetectie) neemt het transmissie-interval af

 ■ Montage Montage op de velg door middel van een bevestigingsriem
 ■ indienstname Met WABCO TPMS Manager 300 200 001 0
 ■ Retrofit Banden moeten van de velg worden verwijderd
 ■ Productnummer 960 733 000 0  Met riem bevestigde sensor

Bevestigingsriemen

Productnummer Ø velg Kleur van naad Verstelbare omtrek
960 733 117 0 17.5" rood 1200 … 1350 mm
960 733 119 0 19.5" blauw 1300 … 1450 mm
960 733 122 0 22.5" geel 1535 … 1685 mm
960 733 124 0 24.5" groen 1725 … 1875 mm

OptiTire™ display

 ■ Beschrijving Het display wordt gebruikt om alle druk- en lekinformatie 
weer te geven en om alle noodzakelijke informatie over het 
OptiTire-systeem door te geven. Het werkt in combinatie met 
de OptiTire ECU.

 ■ Display Tot 16 banden (trekkend voertuig en maximaal vijf trailers)
 ■ Spanning 12 / 24 V

Productnummer Type
446 221 000 0 Standaard versie
446 221 100 0 Speciale variant voor portaaltruck

OptiTire™ TPMS manager

 ■ Beschrijving Om alle soorten WABCO-bandenspanningssensoren  
(WM2, WIS en SMS) te activeren en uit te lezen. 
Uitleesgegevens (temperatuur, druk, levensduur van  
de interne batterijen, ID's, enz.)

 ■ Productnummer 300 200 001 0
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TailGUARD™
WABCO TailGUARD™ is een detectiesysteem voor de dode hoek, achteraan commerciële voertuigen. TailGUARD™ helpt 
om ongevallen en schade aan trailers te voorkomen. Ultrasone sensoren detecteren of het gebied achter de trailer vrij is, en 
TailGUARD™ remt het voertuig automatisch af op een vooraf ingestelde afstand van 50…200 cm tot voorwerpen in de dode hoek 
achteraan.

TailGUARD™ elektronisch

 ■ Temperatuur –40 … +65 °C
 ■ Beschermingsklasse IP 6K9K
 ■ Montage 4× Ø 8,8 mm
 ■ Afstand tussen gaten 160,6×172,1 mm
 ■ Diagnosesystemen Diagnosesoftware TEBS E
 ■ Accessoires 895 310 005 2  Afsluitkap voor elektronische 

uitbreidingsmodule

Productnummer Type Versie Spanning

446 122 070 0 Elektronische uitbreidingsmodule 
met kap 895 310 005 2 9× GIO 12 / 24 V

446 122 071 0 Elektronische regeleenheid 
(ECU) zonder kap 4× GIO 12 / 24 V

Functies

Functie
TailGUARD™ elektronisch

446 122 070 0 446 122 071 0
Compatibel met TEBS E Premium (vanaf versie E2) en TEBS E Standard vanaf 
versie E5 4 4

TailGUARD-functie incl. zoemer en deactiveringsknop 4 4

Ondersteunt toepassingen met 2 … 6 sensoren 4 4

Aansluiting van zijdemarkering en achteruitrijlamp (voor het activeren van TailGUARD) 
ISO 12098 4 4

TailGUARD voor truck en bus 4 –
GIO-uitbreiding 4 –
Batterijlading en werking van de batterij met activeringsknop 4 –
Trailer Remote Control 4 –
ECAS™ 2-punts regeling 4 –

TailGUARD™ kabel

 ■ Accessoires 898 020 462 2 Beschermkap GIO
898 020 463 2 Beschermkap subsysteem
480 102 931 2 Vergrendelingsset
446 122 633 0 Kabeldoos; gebruik zoals vereist; 4× M20×1,5 mm 10 platte connector 3,6×0,8 mm

Productnummer Lengte Type Toepassing Kabeleinde
449 303 020 0
449 303 025 0
449 303 050 0
449 303 100 0

 2,0 m
 2,5 m
 5,0 m
10,0 m

Voedingskabel Voeding Code E, 8-pins; code C, 8-pins

449 806 060 0  6,0 m GIO LIN-ultrasoonsensor Sensoraansluiting, 3-pins; code B, 4-pins
894 600 024 0  0,5 m GIO LIN-splitterkabel 2× sensoraansluiting, 3-pins; sensorplug, 3-pins
449 747 060 0  6,0 m GIO LIN-verlengkabel 2× sensoraansluiting, 3-pins; sensorplug, 3-pins



243

Productnummer Lengte Type Toepassing Kabeleinde
449 908 060 0
449 908 100 0

 6,0 m
10,0 m GIO Universele kabel Open, 8-strengs, 3× 1,0 mm², 3× 0,5 mm², 

2× 0,35 mm²; code C, 8-pins
449 535 010 0
449 535 060 0
449 535 100 0
449 535 150 0

 1,0 m
 6,0 m
10,0 m
15,0 m

GIO Universele kabel Open, 4-strengs, 4× 1,5 mm²; code B, 4-pins

449 443 008 0
449 443 010 0
449 443 020 0
449 443 040 0
449 443 060 0
449 443 100 0

 0,8 m
 1,0 m
 2,0 m
 4,0 m
 6,0 m
10,0 m

GIO Zoemer 894 450 000 0 Bajonetaansluiting, ISO 15170-B1-2.1-Sn/K1, 
4-pins; code B, 4-pins

TailGUARD™ sensor

 ■ Temperatuur –40 … +80 °C
 ■ Systeem LIN
 ■ Elektrische aansluiting 3-polige stekker 446 122 40 .  0 446 122 450 0

Productnummer Kabel-
lengte Helling Operationeel 

bereik
Nominale 

stroom
Bevestigings-

zijde Montage
Afstand 

tussen de 
bouten

Beschermings-
klasse

446 122 401 0* 3,0 m  0° 0,25 … 4,5 m 0,040 A 2× M6 63 mm IP 6K4

446 122 402 0* 3,0 m 15° 0,25 … 4,5 m 0,040 A Rechts 
(Standaard) 2× M6 63 mm IP 6K4

446 122 403 0* 0,3 m 15° 0,25 … 4,5 m 0,040 A 2× M6 63 mm IP 6K4

446 122 404 0* 3,0 m 15° 0,25 … 4,5 m 0,040 A Links 
(Standaard) 2× M6 63 mm IP 6K4

446 122 450 0 2,5 m 10° 0,30 … 4,5 m 0,015 A 2× M5 62 mm IP 6K9K

* alleen voor reparaties (gebruik 446 122 450 0 voor nieuwe retrofits)

TailGUARD™ accessoires
446 122 080 0 894 450 000 0

Productnummer Product Beschrijving

446 122 080 0 Trailer Remote 
Control (TRC)

Houder en aansluitkabel inbegrepen; elke balkje staat voor een afstand van 50 cm.  
In de directe nabijheid(rode LED's) geldt ook het volgende: elke LED heeft twee statussen, 
constant en knipperend. Dit geeft de afstand aan met een precisie van 25 cm.

894 450 000 0 Zoemer CAN-bus uitgang voor akoestische waarschuwingssignalen, bovenop het gebruik van de 
Trailer Remote Control
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RETROFITOPLOSSINGEN

OnGuardACTIVE™
Geavanceerd noodremsysteem (AEBS) helpt kop-staartbotsingen te voorkomen of te beperken
Dit actieve veiligheidssysteem helpt vrachtwagenchauffeurs bij het herkennen van en reageren op gevaarlijke rijscenario's die 
kunnen leiden tot een kop-staartbotsing met een bewegend of stilstaand voertuig in zicht.

 ■ Helpt een van de meest voorkomende oorzaken van vrachtwagenongevallen te voorkomen
 ■ Ondersteunt ongevallenpreventie, de inzetbaarheid van voertuigen en tijdige levering
 ■ Ontlast chauffeurs van frequente afstandsaanpassingen

 ■ Training E-learning: OnGUARD
 ■ Diagnosesystemen Diagnosesoftware OnGuardPlus

OnGuardACTIVE™ radarsensor

 ■ Beschrijving De radarsensor wordt gebruikt om voertuigen en obstakels te 
detecteren.
Hij wordt voorin het voertuig gemonteerd dicht bij het midden 
van de bumper en in de meeste toepassingen in de bumper 
verzonken.

 ■ Functie ACC  Adaptive Cruise Control
FCW  Forward Collision Warning
EBA  Extended Brake Assist
AEBS  Advanced Emergency Braking System

Productnummer Baudrate
Functie

Voertuigtoepassing
ACC FCW EBA AEBS

446 067 000 0 250 kBd 4 4 4 4 1)

446 067 002 0 250 kBd – 4 4 4 1)

446 067 003 0 500 kBd 4 4 4 4 1)

446 067 005 0 500 kBd – 4 4 4

446 067 006 0 250 kBd 4 4 4 4

446 067 007 0 500 kBd 4 4 4 4 1)

446 067 010 0 250 kBd 4 4 – – Iveco
446 067 019 0 500 kBd 4 4 4 4 2)

446 067 035 0 500 kBd 4 4 – 4 3) DAF

1) AEBS variant A1;  2) AEBS variant A5;  3) AEBS variant A2
Om een OnGUARD-systeem achteraf te monteren, kunt u contact opnemen met uw WABCO-verkoopvertegenwoordiger.



245

OnLaneALERT™
OnLaneALERT™ is een waarschuwingssysteem met camera voor het verlaten van de rijstrook (LDWS) dat helpt te voorkomen 
dat er wordt afgeweken van de rijstrook. Het systeem maakt gebruik van een naar voren gerichte, op de voorruit gemonteerde 
camera om de positie van het voertuig binnen de rijstrook te monitoren.
Wanneer OnLaneALERT de rijstrookmarkering van het voertuig zonder richtingaanwijzer detecteert, geeft het systeem een 
waarschuwingsgeluid via de luidspreker aan de zijkant van het voertuig waar het de rijstrookmarkering kruist.

 ■ Waarschuwt de chauffeur om op de rijstrook te gaan rijden
 ■ Voorkomt mogelijke aanrijdingen of van de weg raken
 ■ Bevordert het gebruik van de richtingaanwijzer voor het veranderen van rijstrook
 ■ Detectie van wegmarkeringen en de positie van het voertuig ten opzichte van de wegmarkeringen met behulp van camera's

 ■ Training E-learning: OnLane installatie 200 300 302 0
 ■ Diagnosesystemen Diagnosesoftware OnLane LDW

Diagnosesoftware OnLane2

OnLaneALERT™ set

Productnummer Beschrijving
446 069 010 0 LDW-cameraset en uitrusting
446 069 020 0 LDW-cameraset en uitrusting

OnLaneALERT™ camera

 ■ Kan met behulp van een snap-in-methode aan de beugel worden bevestigd

Productnummer Montage Baudrate
446 070 025 0 Camera 4,5° ondermontage 250 kbps
446 070 026 0 Camera 2,0° bovenmontage 250 kbps
446 070 105 0 camera bovenmontage
446 070 115 0 camera bovenmontage 250 kbps CAN
446 070 525 0 Camera 4,5° ondermontage 500 kbps

OnLaneALERT™ montagesteun

 ■ Wordt bevestigd aan de voorruit met behulp van drukgevoelige lijm

Productnummer Montage
446 070 900 0 Steun ondermontage 14° 
446 070 901 0 Steun ondermontage 2,5°
446 070 920 0 Steun ondermontage 14° 



Op zoek naar meer?
Bezoek het nieuwe online WABCO Customer Centre

www.wabco-customercentre.com

We hebben ons nieuwe WABCO Customer Centre voorbereid 
om u gemakkelijker en sneller te ondersteunen bij het vinden  
en bestellen van wat u nodig hebt,  en met veel nieuwe functies 
die u zal waarderen.
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Aansluitapparatuur

Pneumatische aansluiting

Koppelingskop - trekkend voertuig

 ■ Filter zonder filter
 ■ Temperatuur –40 … +80 °C

952 200 221 0

952 200 222 0

Productnummer Kleur Werkdruk Poort 1
452 200 211 0 rood 10,0 bar M22×1,5
452 200 212 0 geel 10,0 bar M22×1,5
452 300 031 0 zwart  8,5 bar M22×1,5
452 303 031 0* rood 10,0 bar M22×1,5
452 303 032 0* geel 10,0 bar M22×1,5
952 200 007 0 rood 10,0 bar M16×1,5
952 200 210 0 rood 10,0 bar 2× M16×1,5
952 200 221 0 rood 10,0 bar M16×1,5
952 200 222 0 geel 10,0 bar M16×1,5
952 200 225 0 rood 10,0 bar M16×1,5
952 200 226 0 geel 10,0 bar M16×1,5
952 200 901 0 rood 10,0 bar 2× M16×1,5
952 200 902 0 rood 10,0 bar M16×1,5
952 200 905 0 geel 10,0 bar M16×1,5

* voor Zwitsers remsysteem

Koppelingskop - trailer

Koppelingskop zonder filter - trailer

 ■ Temperatuur –40 … +80 °C

952 200 021 0

952 200 022 0

Productnummer Kleur Werkdruk Testaansluiting Poort 1

452 200 000 0 zonder 
afdekking 8,5 bar – M22×1,5

452 200 004 0 zwart 8,5 bar – M22×1,5
452 200 011 0 rood 8,5 bar – M22×1,5
452 200 012 0 geel 8,5 bar – M22×1,5
452 203 031 0* rood 10,0 bar – M22×1,5
452 203 032 0* geel 10,0 bar – M22×1,5
952 200 021 0 rood 8,5 bar – M16×1,5
952 200 022 0 geel 10,0 bar – M16×1,5
952 200 033 0 geel 10,0 bar – M16×1,5
952 200 034 0 geel 10,0 bar – M22×1,5
952 200 035 0 geel 8,5 bar – M16×1,5
952 200 037 0 rood 8,5 bar – M22×1,5
952 200 038 0 rood 8,5 bar – M16×1,5
952 200 040 0 geel 10,0 bar 4 M16×1,5
452 201 010 0 zwart 8,5 bar – M22×1,5

* voor Zwitsers remsysteem
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AANSLUITAPPARATUUR

Koppelingskop met filter - trailer

 ■ Temperatuur –40 … +80 °C
 ■ Werkdruk 8,5 bar

952 201 014 0

952 201 015 0

952 201 002 0

952 201 001 0
Productnummer Kleur Testaansluiting Poort 1

952 201 001 0* geel – M16×1,5
952 201 002 0* rood – M16×1,5
952 201 003 0 geel – M16×1,5
952 201 004 0 rood – M16×1,5
952 201 007 0* geel 4 M16×1,5
952 201 008 0 geel 4 M16×1,5
952 201 011 0 geel – M16×1,5
952 201 012 0 rood – M16×1,5
952 201 013 0 geel 4 M16×1,5
952 201 014 0 geel 4 M24×1,5
952 201 015 0 rood 4 M24×1,5
952 201 016 0 geel – M16×1,5
952 201 017 0 rood – M16×1,5
952 201 018 0 rood – ½"-14 NPTF
952 201 019 0 blauw – ½"-14 NPTF

* met borgmoer M24×1,5

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 9952 201 001 0 952 201 920 2 Deksels, afdichtingen, schroeven

 ■ 952 201 002 0 952 201 920 2 Deksels, afdichtingen, schroeven

 ■ 952 201 003 0 952 201 920 2 Deksels, afdichtingen, schroeven

 ■ 952 201 004 0 952 201 920 2 Deksels, afdichtingen, schroeven

 ■ 952 201 007 0 952 201 920 2 Deksels, afdichtingen, schroeven

 ■ 952 201 008 0 952 201 920 2 Deksels, afdichtingen, schroeven

 ■ 952 201 011 0 952 201 920 2 Deksels, afdichtingen, schroeven

 ■ 952 201 012 0 952 201 920 2 Deksels, afdichtingen, schroeven

 ■ 952 201 013 0 952 201 920 2 Deksels, afdichtingen, schroeven

 ■ 952 201 014 0 952 201 920 2 Deksels, afdichtingen, schroeven

 ■ 952 201 015 0 952 201 920 2 Deksels, afdichtingen, schroeven

 ■ 952 201 016 0 952 201 920 2 Deksels, afdichtingen, schroeven

 ■ 952 201 017 0 952 201 920 2 Deksels, afdichtingen, schroeven
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Koppelingskop - dummykoppeling

452 402 000 0

Productnummer Toepassing
452 402 000 0 voor 452 200 … 0 / 952 200 … 0; voor dubbele leiding trailer
452 402 002 0 voor 452 201 … 0; voor enkele leiding trailer

Lijnfilter

 ■ Werkdruk 20 bar
 ■ Sleutelmaat 30 mm

432 500 020 0

Productnummer Temperatuur Stromingsrichting Poort
432 500 005 0 –40 … +80 °C 1 ↔ 2 ½"-14 NPTF
432 500 020 0 –40 … +80 °C 1 ↔ 2 M22×1,5
432 500 021 0 –40 … +80 °C 1 ↔ 2 M16×1,5
432 500 025 0 –40 … +125 °C 1 → 2 M22×1,5

DuoMatic

 ■ Werkdruk 10,0 bar
 ■ Temperatuur –40 … +80 °C
 ■ Homologatie ABE -  Allgemeine Betriebserlaubnis 

General operating permit
 ■ Accessoire 452 204 910 0  Adapter DuoMatic 452 802 009 0 452 804 012 0

Productnummer Toepassing Type ABE Hefboom Poort
452 802 000 0 Motorvoertuig Trekstang – 4 1: ¼" - 18NPSF; 4: M22×1,5
452 802 007 0 Trailer Oplegger – 4 1: M16×1,5; 4: M22×1,5
452 802 009 0 Motorvoertuig Trekstang 4 4 1: M16×1,5; 4: M22×1,5
452 804 012 0 Trailer Trekstang 4 – 1, 4: M16×1,5
452 802 011 0 Motorvoertuig Trekstang – – 1: M16×1,5; 4: M22×1,5
452 803 004 0 Motorvoertuig Oplegger – 4 1: M22×1,5; 4: M16×1,5
452 803 005 0 Trailer Oplegger 4 4 1: M22×1,5; 4: M16×1,5
452 804 001 0 Trailer Trekstang – – 1, 4: G ⅜"
452 805 004 0 Motorvoertuig Oplegger 4 – 1, 4: M16×1,5
452 810 001 0 Speciaal voertuig (landbouw) – – – 1, 4: Ø 15 mm
452 811 008 0 Speciaal voertuig (landbouw) – – 4 1, 4: M22×1,5

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 452 802 000 0 452 802 003 2 Klep

 ■ 452 802 007 0 452 802 003 2 Klep

 ■ 452 802 009 0 452 802 003 2 Klep

 ■ 452 802 011 0 452 802 003 2 Klep

 ■ 452 805 004 0 452 802 003 2 Klep
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AANSLUITAPPARATUUR

TrioMatic

 ■ Werkdruk 10,0 bar
 ■ Temperatuur –40 … +80 °C
 ■ Type Trekstang 452 806 000 0 452 808 002 0

Productnummer Toepassing Hefboom Poort
452 806 000 0 Motorvoertuig 4 1, 4, Auxil: ¼"- 18 NPTF
452 808 002 0 Trailer – 1, 4, Auxil: ¼"- 18 NPTF

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 452 806 000 0 452 802 003 2 Klep

Spiraalslang

 ■ Versie met fittingen
 ■ Temperatuur –40 … +70 °C
 ■ Werkdruk 10 bar
 ■ Materiaal TPU: Thermoplastisch polyurethaan

TPC - ET: Thermoplastische polyesterelastomeren
 ■ Max. werklengte ~4 m (890 034 293 0 ~6 m)
 ■ Ø spiraalslang Ø 12,0×1,5 (452 713 … 0 / 890 034 293 0: Ø 12,0×2,0)

Binnen-Ø 9 mm (452 713 … 0 / 890 034 293 0: 8 mm)
 ■ Accessoire 893 900 033 2  Handgreepset (1× geel / 1× rood)

452 711 056 0

452 713 001 0

452 713 006 0

893 900 033 2

Productnummer
Kleur

Materiaal Lengte Poort
Slang Knikbescherming

452 711 056 0 zwart rood TPC - ET 550 mm 1, 2: mannelijk M16×1,5 
452 711 057 0 zwart geel TPC - ET 550 mm 1, 2: mannelijk M16×1,5 
452 711 058 0 zwart rood TPC - ET 550 mm 1, 2: mannelijk M22×1,5 
452 711 059 0 zwart geel TPC - ET 550 mm 1, 2: mannelijk M22×1,5 
452 711 060 0 zwart rood TPC - ET 556 mm 1: mannelijk M16×1,5; 2: vrouwelijk M18×1,5
452 711 061 0 zwart geel TPC - ET 556 mm 1: mannelijk M16×1,5; 2: vrouwelijk M18×1,5
452 711 062 0 zwart rood TPC - ET 562 mm 1, 2: vrouwelijk M18×1,5
452 711 063 0 zwart geel TPC - ET 562 mm 1, 2: vrouwelijk M18×1,5
452 711 064 0 zwart zwart TPC - ET 562 mm 1, 2: vrouwelijk M18×1,5
452 711 065 0 zwart zwart TPC - ET 556 mm 1: mannelijk M16×1,5; 2: vrouwelijk M18×1,5
452 711 066 0 zwart rood TPC - ET 550 mm 1: mannelijk M16×1,5; 2: mannelijk M18×1,5
452 711 067 0 zwart geel TPC - ET 550 mm 1: mannelijk M16×1,5; 2: mannelijk M18×1,5
452 711 068 0 zwart zwart TPC - ET 550 mm 1: mannelijk M16×1,5; 2: mannelijk M18×1,5
452 711 069 0 zwart/zwart geel/rood TPC - ET 730 mm 1, 2: vrouwelijk M18×1,5
452 711 903 0 blauw/rood zwart/zwart TPC - ET 730 mm 1, 2: vrouwelijk M18×1,5 / mannelijk ½" BSP
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Productnummer
Kleur

Materiaal Lengte Poort
Slang Knikbescherming

452 711 904 0 zwart/zwart geel/rood TPC - ET 980 mm 1, 2: mannelijk ½" BSP uitwendig
452 713 001 0 rood rood TPU 700 mm 1, 2: mannelijk M16×1,5
452 713 002 0 geel geel TPU 700 mm 1, 2: mannelijk M16×1,5
452 713 003 0 zwart rood TPU 700 mm 1, 2: mannelijk M16×1,5
452 713 004 0 zwart geel TPU 700 mm 1, 2: mannelijk M16×1,5
452 713 005 0 geel/rood geel/rood TPU 700 mm 1, 2: mannelijk M16×1,5
452 713 006 0 zwart/zwart geel/rood TPU 700 mm 1, 2: mannelijk M16×1,5
890 034 293 0 zwart/zwart geel/rood TPU 800 mm 1, 2: mannelijk M16×1,5

Rechte slang DIN 74324

 ■ Toepassing Luchtremsystemen / secundaire apparaten
 ■ Standaard DIN 74324

828 251 112 6

Productnummer Type Kleur Lengte
828 251 978 6 Ø 4,0×1,0 mm zwart 100 m
828 251 106 6 Ø 6,0×1,0 mm zwart 25 m
828 251 970 6 Ø 6,0×1,0 mm zwart  50 m
828 251 967 6 Ø 6,0×1,0 mm zwart 100 m
828 251 108 6 Ø 8,0×1,0 mm zwart 25 m
828 251 971 6 Ø 8,0×1,0 mm zwart  50 m
828 251 008 6 Ø 8,0×1,0 mm zwart 100 m
828 251 124 6 Ø 8,0×1,0 mm zwart / rood 100 m
828 251 123 6 Ø 8,0×1,0 mm zwart / geel 100 m
828 252 113 6 Ø 8,0×1,0 mm zwart 500 m
828 251 110 6 Ø 10,0×1,0 mm zwart  25 m
828 251 915 6 Ø 10,0×1,0 mm zwart  50 m
828 251 010 6 Ø 10,0×1,0 mm zwart 100 m
828 251 934 6 Ø 10,0×1,25 mm zwart 100 m
828 251 122 6 Ø 10,0×1,25 mm zwart / rood 100 m
828 251 121 6 Ø 10,0×1,25 mm zwart / geel 100 m
828 252 110 6 Ø 10,0×1,5 mm zwart  25 m
828 251 011 6 Ø 10,0×1,5 mm zwart  50 m
828 251 112 6 Ø 12,0×1,5 mm zwart  25 m
828 251 914 6 Ø 12,0×1,5 mm zwart  50 m
828 251 012 6 Ø 12,0×1,5 mm zwart 100 m
828 251 126 6 Ø 12,0×1,5 mm zwart / rood 100 m
828 251 125 6 Ø 12,0×1,5 mm zwart / geel 100 m
828 251 013 6 Ø 12,0×1,5 mm zwart 200 m
828 252 115 6 Ø 12,0×1,5 mm zwart 500 m
828 252 112 6 Ø 12,0×1,75 mm zwart  25 m
828 251 114 6 Ø 14,0×2,0 mm zwart  25 m
828 251 115 6 Ø 15,0×1,5 mm zwart  25 m
828 251 972 6 Ø 15,0×1,5 mm zwart  50 m
828 251 968 6 Ø 15,0×1,5 mm zwart 100 m
828 251 128 6 Ø 15,0×1,5 mm zwart / rood 100 m
828 251 127 6 Ø 15,0×1,5 mm zwart / geel 100 m
828 251 942 6 Ø 15,0×2,0 mm zwart  50 m
828 251 977 6 Ø 15,0×2,0 mm zwart 100 m
828 252 116 6 Ø 16,0×2,0 mm zwart  25 m
828 251 116 6 Ø 16,0×2,25 mm zwart  25 m
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AANSLUITAPPARATUUR

Productnummer Type Kleur Lengte
828 251 118 6 Ø 18,0×2,0 mm zwart  25 m
828 251 969 6 Ø 18,0×2,0 mm zwart 100 m

828 251 126 6

Rechte slang DIN 73378

 ■ Toepassing alleen voor hulpcircuits
 ■ Standaard DIN 73378

Productnummer Type Kleur Lengte
828 876 953 6 Ø 4,0×1,0 mm zwart  25 m
828 251 924 6 Ø 4,0×1,0 mm blauw  25 m
828 876 952 6 Ø 4,0×1,0 mm rood  25 m
828 251 951 6 Ø 8,0×1,0 mm blauw 100 m
828 251 015 6 Ø 8,0×1,0 mm blauw 500 m
828 251 953 6 Ø 8,0×1,0 mm groen 100 m
828 251 017 6 Ø 8,0×1,0 mm groen 500 m
828 251 952 6 Ø 8,0×1,0 mm rood 100 m
828 251 016 6 Ø 8,0×1,0 mm rood 500 m
828 251 950 6 Ø 8,0×1,0 mm geel 100 m
828 251 014 6 Ø 8,0×1,0 mm geel 500 m
828 251 018 6 Ø 15,0×1,5 mm rood 500 m

Rechte slang DIN 7628

 ■ Toepassing Thermoplastische slangen voor luchtremsystemen
 ■ Standaard DIN 7628

Productnummer Type Kleur Lengte
828 251 020 6 Ø 4,0×1,0 mm zwart 100 m
828 251 021 6 Ø 6,0×1,0 mm zwart  25 m
828 251 022 6 Ø 6,0×1,0 mm zwart  50 m
828 251 023 6 Ø 6,0×1,0 mm zwart 100 m
828 251 032 6 Ø 8,0×1,0 mm zwart  25 m
828 251 033 6 Ø 8,0×1,0 mm zwart  50 m
828 251 028 6 Ø 8,0×1,0 mm geel 100 m
828 251 029 6 Ø 8,0×1,0 mm blauw 100 m
828 251 030 6 Ø 8,0×1,0 mm rood 100 m
828 251 031 6 Ø 8,0×1,0 mm groen 100 m
828 251 034 6 Ø 8,0×1,0 mm zwart 100 m
828 251 035 6 Ø 8,0×1,0 mm zwart 200 m
828 251 024 6 Ø 8,0×1,0 mm geel 500 m
828 251 025 6 Ø 8,0×1,0 mm blauw 500 m
828 251 026 6 Ø 8,0×1,0 mm rood 500 m
828 251 027 6 Ø 8,0×1,0 mm groen 500 m
828 251 036 6 Ø 8,0×1,0 mm zwart 500 m 
828 251 037 6 Ø 10,0×1,0 mm zwart  25 m
828 251 038 6 Ø 10,0×1,0 mm zwart  50 m
828 251 039 6 Ø 10,0×1,0 mm zwart 100 m
828 251 041 6 Ø 10,0×1,25 mm zwart 100 m
828 251 042 6 Ø 10,0×1,25 mm zwart 500 m
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Productnummer Type Kleur Lengte
828 251 043 6 Ø 10,0×1,5 mm zwart  25 m
828 251 044 6 Ø 10,0×1,5 mm zwart  50 m
828 251 045 6 Ø 10,0×1,5 mm zwart 100 m
828 251 046 6 Ø 12,0×1,5 mm zwart  25 m
828 251 047 6 Ø 12,0×1,5 mm zwart  50 m
828 251 048 6 Ø 12,0×1,5 mm zwart 100 m
828 251 049 6 Ø 12,0×1,5 mm zwart 200 m
828 251 050 6 Ø 12,0×1,5 mm zwart 500 m
828 251 051 6 Ø 12,0×1,5 mm blauw 500 m
828 251 052 6 Ø 15,0×1,5 mm zwart  25 m
828 251 053 6 Ø 15,0×1,5 mm zwart  50 m
828 251 054 6 Ø 15,0×1,5 mm zwart 100 m
828 251 057 6 Ø 15,0×2,0 mm zwart 100 m
828 251 058 6 Ø 16,0×2,0 mm zwart  25 m
828 251 059 6 Ø 16,0×2,0 mm zwart 100 m
828 251 061 6 Ø 18,0×2,0 mm zwart  25 m
828 251 062 6 Ø 18,0×2,0 mm zwart 100 m

Remslang

 ■ Temperatuur –40 … +70 °C
 ■ Materiaal Rubber
 ■ Kleur zwart

Productnummer Lengte Binnen-Ø Opmerkingen
828 876 011 6 20 m 11,0 mm soepel
828 876 013 6 20 m 13,0 mm soepel
828 876 411 6 40 m 11,0 mm soepel
828 876 413 6 40 m 13,0 mm soepel
828 877 000 6 20 m 13,0 mm omwikkeld
828 877 001 6 20 m 11,0 mm omwikkeld
828 877 004 6 50 m  9,5 mm soepel
886 902 610 6 20 m 11,0 mm omwikkeld

Bandenopblaasslang

 ■ Werkdruk 15 bar
 ■ Versie met fittingen
 ■ Poort 2 M16×1,5

Productnummer Lengte
Ø

Buiten Binnen
452 601 000 0  60 m 9,0 mm 4,5 mm
452 601 002 0  80 m 9,0 mm 4,5 mm
452 601 005 0 100 m 9,0 mm 4,5 mm
452 601 008 0  40 m 9,0 mm 4,5 mm
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Metalen ribbelslang

 ■ Werkdruk 20 bar
 ■ Temperatuur ≤220 °C
 ■ Poort M18×1,5

Productnummer Lengte Hex. Materiaal
452 700 001 0 335 mm SW 30 Roestvrij staal

Assortimentskoffer

 ■ Aan de binnenkant van de koffer is een helder gestructureerde inhoudslijst met afbeeldingen bevestigd. Dit maakt het 
eenvoudiger om onderdelen bij te bestellen.

 ■ Verwijderbare scheidingswanden maken het mogelijk om, indien nodig, extra items toe te voegen. Dit kan nuttig zijn als u 
regelmatig meer eenheden van een bepaald type koppeling nodig heeft dan het overeenkomstige compartiment kan bevatten.

Assortimentskoffer - samengestelde koppelstukken

 ■ Productnummer 893 000 035 0

Productnummer Inhoud Aantal
893 800 091 2 Reguliere opsteekkoppeling, 8×1,0, L: 8 4
893 920 324 2 Reguliere opsteekkoppeling, 8×1,0, L1: 33, L2: 21 4
893 800 092 2 Reguliere opsteekkoppeling, 10×1,0, L: 11 4
893 920 325 2 Reguliere opsteekkoppeling, 10×1,0, L1: 35, L2: 24 4
893 800 093 2 Reguliere insteekkoppeling, 12×1,5, L: 18 4
893 920 314 2 Reguliere insteekkoppeling, M12×1,5, sleutelmaat: 18 4
893 920 326 2 Reguliere insteekkoppeling, 12×1,5, L1: 37, L2: 24 4
893 920 317 2 Reguliere insteekkoppeling, M16×1,5, sleutelmaat: 22 4
893 920 318 2 Reguliere insteekkoppeling, M22×1,5, sleutelmaat: 28 3
893 920 320 2 insteekkoppeling voor zware voertuigen, M22×1,5, sleutelmaat: 28 4
893 920 328 2 insteekkoppeling voor zware voertuigen, 16×2,0, L1: 46, L2: 24 2
893 800 099 2 insteekkoppeling voor zware voertuigen, 16×2,0, L: 21 2
893 920 327 2 insteekkoppeling voor zware voertuigen, 15×1,5, L1: 46, L2: 24 2
893 800 098 2 insteekkoppeling voor zware voertuigen, 15×1,5, L: 21 2
893 920 319 2 insteekkoppeling voor zware voertuigen, M16×1,5, sleutelmaat: 22 4
893 022 001 4 Plug, 8×1,0 8
893 022 016 4 Plug, 12×1,5 4

893 997 791 4 Adapter met stekker voor reguliere en zware voertuigen, 
sleutelmaat: 18 4

893 997 795 4 Adapter, regulier, T: 31, L1: 26, L2: 27 2
893 997 788 4 Adapter, regulier, L: 45 4
893 880 011 0 Testpunt zonder schroefdraad 4
893 400 862 4 Elleboog, regulier, L: 25 2
893 400 864 4 Elleboog, regulier, L: 29 4
893 400 867 4 Elleboog, regulier, L: 55 2
893 503 072 4 T-stuk, regulier 3
899 700 114 4 Gereedschap, regulier, sleutelmaat: 18 4
899 700 115 4 Gereedschap, regulier, sleutelmaat: 20 4
899 700 116 4 Gereedschap, regulier, sleutelmaat: 22 4
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Assortimentskoffer - koppelstukken met New Line Technology

 ■ Productnummer 893 000 200 0

Productnummer Inhoud Aantal
893 129 191 2 Stekerdoos P5 / M12×1,5 4
893 129 192 2 Stekerdoos P5 / M16×1,5 6
893 129 193 2 Stekerdoos P5 / M22×1,5 4
893 401 797 4 Elleboog van 90° zonder schroefdraad P5 / M16×1,5 4
893 401 015 2 Elleboog van 90° zonder schroefdraad P5 / M16×1,5 4
893 501 194 4 L-stuk met insteek P5 / M16×1,5 4

893 501 196 4 Vrouwelijk T-stuk / omgekeerd T-stuk zonder schroefdraad 
P5 / M16×1,5 4

893 401 818 4 F-stuk zonder schroefdraad P5 / M16×1,5 2
893 800 082 2 Mannelijke inschroefkoppeling New Line Ø 6×1,0 / M16×1,5 4
893 800 007 2 Mannelijke inschroefkoppeling New Line Ø 8×1,0 / M12×1,5 8
893 800 001 2 Mannelijke inschroefkoppeling New Line Ø 8×1,0 / M16×1,5 6
893 800 009 2 Mannelijke inschroefkoppeling New Line Ø 10×1,0 / M16×1,5 6
893 800 808 2 Mannelijke inschroefkoppeling New Line Ø 10×1,0 / M22×1,5 6
893 800 002 2 Mannelijke inschroefkoppeling New Line Ø 12×1,5 / M16×1,5 6
893 800 008 2 Mannelijke inschroefkoppeling New Line Ø 12×1,5 / M22×1,5 6
893 803 013 0 Mannelijke inschroefkoppeling Ø 18x2,0 / M22×1,5 4
893 800 004 2 Mannelijke inschroefkoppeling New Line Ø 15×1,5 / M22×1,5 4
893 800 003 2 Mannelijke inschroefkoppeling New Line Ø 16x2,0 / M22×1,5 4
893 104 064 4 Vrouwelijk/vrouwelijke schroefmof M16×1,5 8
893 022 000 2 Afsluitbout met O-ring M12×1,5 4
893 022 014 4 Afsluitbout met O-ring M16×1,5 4
893 022 015 4 Afsluitbout met O-ring M22×1,5 4
463 703 120 0 Druktestaansluiting M16×1,5 4
463 703 115 0 Druktestaansluiting M22×1,5 4

893 104 297 2 Kopschotkoppeling met voorgemonteerde borgmoer 
M22×1,5 / M16×1,5 / M16×1,5 3

893 104 296 2 Kopschotkoppeling met voorgemonteerde borgmoer 
M22×1,5 / M16×1,5 / M22×1,5 3

Elektrische aansluiting

Elektrische kabel

Productnummer Type Bouwwijze
446 008 234 0 ABS-plug met spiraalkabel volgens ISO 7638 24V-connector; ABS 5-pins "Economy"; max. werklengte: 2,5 m
446 008 238 0 ABS-plug met spiraalkabel volgens ISO 7638 12V-connector; ABS 5-pins "Economy"; max. werklengte: 2,5 m
446 008 240 0 ABS-plug met spiraalkabel volgens ISO 7638 24V-connector; ABS 5-pins "Classic"; max. werklengte: 3 m
446 008 243 0 ABS-plug met spiraalkabel volgens ISO 7638 24V-connector; ABS/EBS 7-pins "Classic"; max. werklengte: 3 m
446 008 244 0 ABS-plug met spiraalkabel volgens ISO 7638 24V-connector; ABS/EBS 7-pins "Economy"; max. werklengte: 3 m
446 008 700 0 ABS-plug met spiraalkabel volgens ISO 7638 24V-connector; ABS/EBS 7-pins "Standard"; max. werklengte: 3 m
446 008 710 0 ISO 12098 24V-connector; verlichting 15-pins; max. werklengte: 3 m
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Bus

 ■ Accessoires 446 008 310 4  Contactpen 1,5 mm² voor ISO 7638
894 070 780 4  Contactpen 4,0 mm² voor ISO 7638
446 008 311 4  Contactpen 6,0 mm² voor ISO 7638

446 008 433 2

446 008 361 2

Productnummer Type Bouwwijze

446 008 361 2 voor opleggers met ABS of EBS 24V-bus; voor kabel Ø 10 … 14 
(2× 6 mm² / 3× 1,5 mm²)

446 008 380 2 voor opleggers met ABS of EBS 24V-bus; voor kabel Ø 7 … 12 
(2× 4 mm² / 3× 1,5 mm²)

446 008 381 2 voor opleggers met ABS of EBS 24V-bus; voor kabel Ø 10 … 14 
(2× 6 mm² / 3× 1,5 mm²)

446 008 385 2 voor opleggers met ABS of EBS 12V-bus; voor kabel Ø 7 … 12 
(2× 4 mm² / 3× 1,5 mm²)

446 008 386 2 voor opleggers met ABS of EBS 12V-bus; voor kabel Ø 10 … 14 
(2× 6 mm² / 3× 1,5 mm²)

446 008 404 2 voor opleggers met ABS of EBS 24V-bus; voor kabel Ø 10 … 14 
(2× 4 mm² / 5× 1,5 mm²)

446 008 420 2 voor opleggers 15-pins 24V-bus; voor kabel Ø 16 
… (2× 2,5 mm² / 12× 1,5 mm²)

446 008 433 2 voor oplegger met ABS of EBS
24V-bus; voor kabel Ø 10 … 14 
(2× 4 mm² / 5× 1,5 mm²); 
geschroefde contacten

Connector

 ■ Accessoires 446 008 315 4  Contactbus 1,5 mm² voor ISO 7638
894 070 781 4  Contactbus 4,0 mm² voor ISO 7638
446 008 316 4  Contactbus 6,0 mm² voor ISO 7638

Productnummer Type Bouwwijze

446 008 360 2 voor trailers met trekstang, met ABS of 
EBS 7-pins 24V-connector; voor kabel Ø 14,5 … 15,5 (2× 6 mm² / 3× 1,5 mm²)

446 008 371 2 voor trailers met trekstang, met ABS of 
EBS 7-pins 24V-connector; voor kabel Ø 10 … 14 (2× 6 mm² / 3× 1,5 mm²)

446 008 390 2 voor trailers met trekstang, met ABS of 
EBS 7-pins 24V-connector; voor kabel Ø 7 … 12 (2× 6 mm² / 3× 1,5 mm²)

446 008 391 2 voor trailers met trekstang, met ABS of 
EBS 7-pins 24V-connector; voor kabel Ø 10 … 14 (2× 4 mm² / 3× 1,5 mm²)

446 008 395 2 voor trailers met trekstang, met ABS of 
EBS 7-pins 12V-connector; voor kabel Ø 7 … 12 (2× 4 mm² / 3× 1,5 mm²)

446 008 396 2 voor trailers met trekstang, met ABS of 
EBS 7-pins 12V-connector; voor kabel Ø 10 … 14 (2× 6 mm² / 3× 1,5 mm²)

446 008 414 2 voor trailers met trekstang, met ABS of 
EBS 7-pins 24V-connector; voor kabel Ø 10 … 14 (2× 4 mm² / 5× 1,5 mm²)

446 008 421 2 voor trailers met trekstang, verlichting 
15-pins 24V-bus; 2× 2,5 mm² / 12× 1,5 mm²

446 008 600 2 Parkeerdoos ABS 24 V ISO 7638
446 008 605 2 Parkeerdoos ABS 12 V ISO 7638
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Luchtopslag

Luchtreservoir
 ■ Materiaal Staal

*) Aluminum
 ■ Kleur zwart

grey:  950 020 011 0, 950 020 013 0
non-painted:  950 080 903 0, 950 530 903 0, 

950 740 904 0, 950 960 002 0

Productnummer Capaciteit Ø Lengte Werkdruk Temperatuur
Poort

Schroefdraad Nummer

950 000 900 0* 100,0 l 396 mm 919,0 mm 11,0 bar –50 … +65 °C M22×1,5
*

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 020 000 0  10,0 l 206 mm 371,0 mm 15,5 bar –50 … +100 °C M22×1,5
*

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 020 001 0  4,0 l 144 mm 321,0 mm 15,5 bar –50 … +100 °C M22×1,5
*

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 020 002 0  25,0 l 246 mm 606,5 mm 15,5 bar –50 … +100 °C M22×1,5
*

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 020 003 0  30,0 l 276 mm 584,5 mm 15,5 bar –50 … +100 °C M22×1,5
*

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 020 004 0  25,0 l 276 mm 494,5 mm 15,5 bar –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 020 005 0  35,0 l 276 mm 662,5 mm 15,5 bar –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 020 006 0  20,0 l 246 mm 496,5 mm 15,5 bar –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 020 007 0  25,0 l 246 mm 604,5 mm 15,5 bar –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 020 008 0  4,0 l 154 mm 273,0 mm 12,5 bar –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 020 009 0  30,0 l 310 mm 462,0 mm 12,5 bar –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 020 010 0  40,0 l 310 mm 604,0 mm 12,5 bar –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 020 011 0  30,0 l 276 mm 568,0 mm 14,5 bar –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 020 012 0  36,0 l 300 mm 609,0 mm 12,5 bar –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 020 013 0  30,0 l 250 mm 705,0 mm 13,0 bar –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 060 000 0  60,0 l 396 mm 575,0 mm 12,5 bar –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 060 003 0  60,0 l 310 mm 893,0 mm 12,5 bar –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 060 004 0  60,0 l 396 mm 580,0 mm 10,0 bar –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 060 009 0  60,0 l 300 mm 942,0 mm 12,5 bar –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 060 900 0*  60,0 l 396 mm 609,0 mm 11,0 bar –50 … +65 °C M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 060 904 0*  60,0 l 396 mm 609,0 mm 11,0 bar –50 … +65 °C M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 080 000 0  80,0 l 396 mm 751,0 mm 12,5 bar –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 080 900 0*  80,0 l 396 mm 749,0 mm 11,0 bar –50 … +65 °C M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0
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LUCHTOPSLAG

Productnummer Capaciteit Ø Lengte Werkdruk Temperatuur
Poort

Schroefdraad Nummer

950 080 002 0  80,0 l 396 mm 750,0 mm 10,0 bar –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 080 903 0*  80,0 l 396 mm 745,0 mm 11,0 bar –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 100 002 0 100,0 l 396 mm 915,0 mm 10,0 bar –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 105 001 0  5,0 l 154 mm 341,0 mm 20,0 bar –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 108 002 0  7,7 l 154 mm 486,0 mm 15,5 bar –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 110 002 0  10,0 l 154 mm 615,0 mm 20,0 bar –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 310 001 0  10,0 l 206 mm 386,0 mm 15,5 bar –50 … +100 °C ½"-14 NPSI

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 405 001 0  4,5 l 206 mm 185,0 mm 15,5 bar –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 406 001 0  6,0 l 206 mm 241,0 mm 15,5 bar –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 410 004 0  10,0 l 206 mm 368,0 mm 15,5 bar –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 410 902 0  10,0 l 206 mm 355,0 mm 15,5 bar –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 415 005 0  15,0 l 206 mm 527,0 mm 15,5 bar –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 420 003 0  20,0 l 206 mm 691,0 mm 15,5 bar –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 430 001 0  30,0 l 206 mm 992,0 mm 15,5 bar –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 430 002 0  30,0 l 206 mm 989,0 mm 12,0 bar –50 … +100 °C ½"-14 NPSI

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 515 000 0  15,0 l 246 mm 396,0 mm 15,5 bar –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 515 003 0  15,0 l 246 mm 380,0 mm 15,5 bar –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 516 004 0  16,0 l 246 mm 411,0 mm 15,5 bar –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 520 003 0  20,0 l 246 mm 495,0 mm 15,5 bar –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 520 900 0*  20,0 l 246 mm 504,0 mm 12,5 bar –50 … +65 °C M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 525 001 0  25,0 l 246 mm 601,0 mm 15,5 bar –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 527 005 0  27,0 l 246 mm 645,0 mm 15,5 bar –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 530 002 0  30,0 l 246 mm 709,0 mm 15,5 bar –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 530 900 0*  30,0 l 246 mm 724,0 mm 12,5 bar –50 … +65 °C M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 530 903 0*  30,0 l 246 mm 729,5 mm 12,5 bar –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 537 001 0  37,0 l 246 mm 862,0 mm 15,5 bar –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 540 001 0  40,0 l 246 mm 927,0 mm 15,5 bar –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 560 002 0  60,0 l 246 mm 1365,0 mm 15,5 bar –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 620 005 0  20,0 l 246 mm 503,0 mm 15,5 bar –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 620 006 0  20,0 l 246 mm 487,0 mm 15,5 bar –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0950 620 007 0  20,0 l 246 mm 504,0 mm 15,5 bar –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0
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950 628 001 0  28,0 l 246 mm 665,0 mm 15,5 bar –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 630 001 0  30,0 l 246 mm 708,0 mm 12,5 bar –50 … +100 °C ½"-14 NPSI

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 630 002 0  30,0 l 246 mm 708,0 mm 12,5 bar –50 … +100 °C ½"-14 NPSI

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 630 005 0  30,0 l 246 mm 718,0 mm 15,5 bar –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 630 006 0  30,0 l 246 mm 718,0 mm 15,5 bar –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 720 005 0  20,0 l 276 mm 414,0 mm 14,5 bar –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 722 002 0  22,0 l 276 mm 452,0 mm 14,5 bar –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 730 006 0  30,0 l 276 mm 590,5 mm 14,5 bar –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 730 007 0  30,0 l 276 mm 583,0 mm 14,5 bar –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 740 000 0  40,0 l 276 mm 767,0 mm 12,5 bar –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 740 002 0  40,0 l 276 mm 758,0 mm 14,5 bar –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 740 900 0*  40,0 l 276 mm 768,0 mm 12,5 bar –50 … +65 °C M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 740 904 0*  40,0 l 276 mm 766,0 mm 15,5 bar –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 740 906 0  40,0 l 310 mm 618,0 mm 12,5 bar –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 760 002 0  60,0 l 276 mm 1108,0 mm 14,5 bar –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 820 001 0  20,0 l 300 mm 381,0 mm 12,5 bar –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 830 004 0  30,0 l 300 mm 528,0 mm 12,5 bar –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 836 001 0  36,0 l 300 mm 603,0 mm 12,5 bar –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 845 001 0  45,0 l 300 mm 743,0 mm 12,5 bar –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 845 002 0  45,0 l 300 mm 743,0 mm 12,5 bar –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 860 004 0  60,0 l 300 mm 942,0 mm 12,5 bar –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 960 001 0  60,0 l 310 mm 898,0 mm 12,5 bar –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 960 002 0*  60,0 l 310 mm 902,0 mm 11,0 bar –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 960 900 0*  60,0 l 310 mm 895,0 mm 11,0 bar –50 … +65 °C M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

951 002 133 0  4,0 l 206 mm 192,0 mm 12,5 bar –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

951 002 157 0  4,25 l 206 mm 192,0 mm 15,5 bar –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

951 002 158 0  4,0 l 154 mm 278,0 mm 15,5 bar –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

951 005 010 0  1,0 l 102 mm 170,0 mm 15,5 bar –50 … +200 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0
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Klemband
 ■ Kleur zwart
 ■ Sleutelmaat 19 mm
 ■ Montage 2× Ø 11,0 mm

L

Version 1-part Version 2-parts

Productnummer Versie Afstand tussen gaten Lengte Nominale Ø
451 999 206 2 1-delig 124 mm 225 mm 206 mm
451 999 246 2 1-delig 164 mm 265 mm 246 mm
451 999 276 2 1-delig 194 mm 295 mm 276 mm
451 999 310 2 1-delig 229 mm 330 mm 310 mm
451 999 396 2 1-delig 309 mm 410 mm 396 mm
950 001 351 2 2-delig 262 mm 410 mm 396 mm
950 405 351 2 2-delig  77 mm 225 mm 206 mm
950 515 351 2 2-delig 117 mm 265 mm 246 mm
950 720 351 2 2-delig 147 mm 295 mm 276 mm
950 949 351 2 2-delig 182 mm 330 mm 310 mm
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Afvoerklep

Afvoerklep - handbediend

 ■ Werkdruk 20,0 bar (434 300 009 0: 12,5 bar)
 ■ Temperatuur –40 … +80 °C (934 300 041 / 042 0: –40 … +100 °C)

Productnummer Ring Poort Afdichting Sleutelmaat
434 300 009 0 4 Mannelijk M22×1,5 4 27 mm
934 300 001 0 – Mannelijk M22×1,5 – 27 mm
934 300 002 0 – Mannelijk G½" 4 28 mm
934 300 003 0 4 Mannelijk M22×1,5 – 27 mm
934 300 005 0 4 Mannelijk M22×1,5 – 27 mm
934 300 006 0 4 Mannelijk ½"-14 PTF-SAE kort – 22 mm
934 300 007 0 4 Mannelijk ½"-14 PTF-SAE kort – 22 mm
934 300 009 0 4 Mannelijk M22×1,5 – 27 mm
934 300 016 0 – Mannelijk M22×1,5 – 27 mm
934 300 023 0 4 Mannelijk 2× ½"-14 PTF-SAE kort – 27 mm
934 300 024 0 4 Mannelijk ½"-14 PTF-SAE kort – 27 mm
934 300 025 0 4 Mannelijk M22×1,5 – 27 mm
934 300 038 0 4 Mannelijk M22×1,5 4 28 mm
934 300 041 0 4 Mannelijk 2× M22×1,5 – 27 mm
934 300 042 0 4 Mannelijk 2× M22×1,5 – 27 mm

Afvoerklep - automatisch met regelpoort

 ■ Werkdruk 10,0 bar
 ■ Temperatuur –40 … +80 °C

Productnummer Poort Afdichting
434 300 000 0 Vrouwelijk 2× M12×1,5 –
434 300 003 0 Vrouwelijk 2× M12×1,5 –

Afvoerklep - automatisch

 ■ Temperatuur –30 … +80 °C
 ■ Poort Mannelijk M22×1,5
 ■ Sleutelmaat 27 mm

Productnummer Werkdruk Afvoerfunctie
934 301 000 0 20,0 bar Δp < 0,4 bar
934 301 003 0 20,0 bar 0,3 < Δp < 0,7 bar
934 301 005 0 10,0 bar Δp > 0,6 bar



WABCO
Off-Highway-catalogus
Wilt u een overzicht van WABCO's assortiment hydraulische, 
pneumatische, elektrohydraulische en elektropneumatische 
producten en systemen met de focus op toepassingen in 
landbouwvoertuigen, bouwmachines, mijnbouwvoertuigen  
en alle soorten speciale voertuigen?

Vraag uw vertegenwoordiger om een  
WABCO Off-Highway-catalogus.
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Luchtremsystemen

Conventionele remcomponenten

Lastafhankelijke remklep

Lastafhankelijke remklep - mechanisch

 ■ Temperatuur –40 … +80 °C
 ■ Werkdruk 10 bar
 ■ Montage 4× M8
 ■ Afstand tussen  

de bouten
84×84 mm

 ■ Accessoires 899 144 630 4  Label
475 712 710 2  Hendel (475 712 000 0)
475 713 710 2  Hendel (475 712 004 0, 

475 713 500 0, 
475 713 501 0) 475 712 004 0

475 713 710 2

475 713 000 0

Productnummer Voorzien van Bekrachtiging Bediening
475 712 000 0 Hendel; inclusief aanhangwagenremklep –50° … 20°

475 712 004 0 Hendel en trekveer (afstelling: 10 … 20 mm);  
inclusief aanhangwagenremklep –45° … 30°

475 713 000 0 – –40° … 34°30' dynamisch
475 713 002 0 Hefboom –50° … 20° dynamisch
475 713 500 0 Hendel en trekveer (afstelling: 10 … 20 mm) –50° … 20° statisch
475 713 501 0 Hendel en trekveer (afstelling: 10 … 20 mm) –40° … 33° statisch

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 475 712 000 0 475 712 000 2 Hendelverbinding + membraan

 ■ 475 712 004 0 475 712 000 2 Hendelverbinding + membraan

 ■ 475 713 000 0 475 713 000 2 Membraan + klep

 ■ 475 713 500 0 475 713 000 2 Membraan + klep

 ■ 475 713 501 0 475 713 000 2 Membraan + klep
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Lastafhankelijke remklep - pneumatisch

 ■ Werking Statisch
 ■ Temperatuur –40 … +80 °C
 ■ Regelverhouding 1:8
 ■ Montage 4× M8
 ■ Afstand tussen  

de bouten
84×84 mm

 ■ Poort  475 714 … 0: 
 
475 715 … 0:

1: M22×1,5; 2: 2× M16×1,5; 41, 42: M12×1,5; 
43: testaansluiting
1: M16×1.5; 1-2: M22×1.5; 2: 4× M16×1.5, 
2× M22×1.5; 41, 42: M12×1.5; 43: testaansluiting

 ■ Accessoires 899 144 631 4  Label 475 714 500 0 475 715 500 0

Productnummer Rempunt
Max. druk

Bekrachtiging
Inlaat Regeling

475 714 500 0 1) 0,5 bar 10 bar 12 bar 0,70 … 3,80 bar
475 714 501 0 0,5 bar 10 bar 12 bar 0,20 … 2,80 bar
475 714 503 0 0,4 bar 10 bar 12 bar 0,90 … 2,50 bar
475 714 504 0 0,4 bar 10 bar 12 bar 1,65 … 3,25 bar
475 714 505 0 0,5 bar 10 bar 12 bar 0,35 … 5,60 bar

475 714 509 0 2) 0,5 bar 10 bar 12 bar 0,70 … 4,70 bar
475 714 510 0 0,5 bar 10 bar 12 bar 0,40 … 3,60 bar
475 714 511 0 0,5 bar 10 bar 12 bar 0,70 … 6,10 bar
475 714 514 0 0,5 bar 10 bar 12 bar 0,40 … 4,70 bar

475 715 500 0 2) 0,5 bar 10 bar 12 bar 0,70 … 3,80 bar
475 715 501 0 0,5 bar 10 bar 12 bar 0,40 … 5,10 bar
475 715 505 0 0,5 bar 10 bar 12 bar 0,50 … 4,40 bar
475 715 507 0 0,5 bar 10 bar 12 bar 0,20 … 5,70 bar
475 715 511 0 0,5 bar 10 bar 12 bar 0,25 … 3,60 bar
475 715 513 0 0,5 bar 10 bar 12 bar 0,70 … 4,70 bar
475 715 514 0 0,5 bar 10 bar 12 bar 0,40 … 4,70 bar

1) Universele variant; 475 714 530 2 Herbouwset (minigrip-zak, pijp, veer)
2) Universele variant

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 475 714 500 0 475 714 000 2 Membraan + klep

 ■ 475 714 501 0 475 714 000 2 Membraan + klep

 ■ 475 714 503 0 475 714 000 2 Membraan + klep

 ■ 475 714 504 0 475 714 000 2 Membraan + klep

 ■ 475 714 509 0 475 714 000 2 Membraan + klep

 ■ 475 714 510 0 475 714 000 2 Membraan + klep

 ■ 475 715 500 0 475 715 000 2 Membraan + klep

 ■ 475 715 501 0 475 715 000 2 Membraan + klep

 ■ 475 715 505 0 475 715 000 2 Membraan + klep

 ■ 475 715 507 0 475 715 000 2 Membraan + klep

 ■ 475 715 511 0 475 715 000 2 Membraan + klep

 ■ 475 715 514 0 475 715 000 2 Membraan + klep
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Lastafhankelijke remklep - hydraulisch

 ■ Type werking Statisch
 ■ Medium Minerale olie
 ■ Temperatuur –40 … +80 °C
 ■ Regelverhouding 1:8
 ■ Montage 4× M8
 ■ Afstand tussen  

de bouten
84×84 mm

 ■ Poort 1: M22×1,5; 2: 2× M16×1,5; 41, 42: M12×1,5
 ■ Accessoires 899 144 631 4  Label

Productnummer Rempunt
Max. druk

Bekrachtiging
Inlaat Regeling

475 714 600 0 0,4 bar 10 bar 160 bar 20 … 140 bar
475 714 603 0 0,4 bar 10 bar 160 bar 20 …  55 bar

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 475 714 600 0 475 714 001 2 Klep + afdichting

 ■ 475 714 603 0 475 714 001 2 Klep + afdichting

Aanhangwagenremklep

Aanhangwagenremklep - enkelleidingluchtremsysteem

 ■ Poort 1, 2, 1-2: M22×1,5

Productnummer Werkdruk Temperatuur

Voorzien van

Aanhangwagenremklep Ontluchtingsventiel
Handbediende 

lastafhankelijke 
verdeelklep 

471 003 020 0 5,3 bar –40 … +80 °C – – –
471 003 530 0 5,3 bar –40 … +80 °C 471 003 020 0 – 475 604 010 0
471 003 700 0 5,3 bar –40 … +80 °C 471 003 020 0 963 001 013 0 –

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 471 003 020 0 471 003 009 2 Klep

 ■ 471 003 530 0 471 003 009 2 Klep 
475 604 002 2 Klep

 ■ 471 003 700 0 471 003 009 2 Klep 
963 001 000 2 Afdichtingsring 
963 006 000 2 Zuiger + drukknop
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Aanhangwagenremklep

 ■ Temperatuur –40 … +80 °C
 ■ Poort 3 Uitlaat
 ■ Montage 2× Ø 11,0 mm
 ■ Afstand tussen gaten 

(mm)
71 mm

971 002 150 0 971 002 300 0 971 002 620 0

Productnummer Instelling Werkdruk
Poort

1, 4 2 1-2
971 002 150 0 0 … 1 bar 10,0 bar 1, 4: M22×1,5 2× M22×1,5 M22×1,5
971 002 151 0 0 … 1 bar 10,0 bar 1, 4: M16×1,5 2× M22×1,5 / 4× M16×1,5 M22×1,5
971 002 152 0 0 … 1 bar 10,0 bar 1, 4: M16×1,5 2× M22×1,5 / 4× M16×1,5 M22×1,5
971 002 157 0 – 10,0 bar 1, 4: M16×1,5 M22×1,5 / 4× M16×1,5 M22×1,5

971 002 300 0 0 … 1 bar 8,5 bar 1: M22×1,5
4: M16×1.5 3× M22×1,5 M22×1,5

971 002 301 0 –  8,5 bar 1: M22×1,5
4: M16×1.5 3× M22×1,5 M22×1,5

971 002 303 0 –  8,5 bar 1, 4: M22×1,5 3× M22×1,5 M22×1,5
971 002 304 0 0 … 1 bar  8,5 bar 1, 4: M22×1,5 3× M22×1,5 M22×1,5

971 002 305 0 0 … 1 bar  8,5 bar 1: M22×1,5
4: M16×1.5 3× M22×1,5 M22×1,5

971 002 307 0 –  8,5 bar 1, 4: M22×1,5 2× M22×1,5 M22×1,5

971 002 308 0 0 … 1 bar  8,5 bar 1: M22×1,5
4: M22×1.5 2× M22×1,5 M22×1,5

971 002 620 0* 0 … 1 bar 10,0 bar 1-1: M16×1,5
4: M22×1.5 M22×1,5 M22×1,5

* met remklep, verdeelklep en ontluchtingsklep

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 971 002 150 0 971 002 003 2 Klep

 ■ 971 002 151 0 971 002 004 2 Klep

 ■ 971 002 152 0 971 002 004 2 Klep

 ■ 971 002 300 0 971 002 008 2 Klep

 ■ 971 002 301 0 971 002 008 2 Klep

 ■ 971 002 304 0 971 002 008 2 Klep

 ■ 971 002 305 0 971 002 008 2 Klep

 ■ 971 002 620 0 475 604 002 2 Klep 
963 001 000 2 Afdichtingsring 
971 002 003 2 Klep + uitlaatklep

Aanhangwagenremklep met ontluchtingsklep

 ■ Temperatuur –40 … +80 °C
 ■ Poort 3 Uitlaat
 ■ Instelling 0 … 1 bar (971 002 703 0: – )
 ■ Montage 2× Ø 11,0 mm
 ■ Afstand tussen gaten 

(mm)
71 mm

Productnummer
Voorzien van

Werkdruk Poort
Aanhangwagenremklep Ontluchtingsklep

971 002 531 0 971 002 150 0 963 001 012 0 10,0 bar 1-1: M16×1,5; 1-2, 4: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5
971 002 532 0 971 002 155 0 963 001 013 0  8,5 bar 1-1, 1-2, 4: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5
971 002 533 0 971 002 150 0 963 001 013 0 10,0 bar 1-1, 1-2, 4: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5
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Productnummer
Voorzien van

Werkdruk Poort
Aanhangwagenremklep Ontluchtingsklep

971 002 700 0 971 002 300 0 963 001 013 0  8,5 bar 1-1, 1-2: M22×1,5; 2: 3× M22×1,5; 4: M16×1,5
971 002 701 0 971 002 300 0 963 001 012 0  8,5 bar 1-1, 4: M16×1,5; 1-2: M22×1,5; 2: 3× M22×1,5
971 002 703 0 971 002 301 0 963 001 012 0  8,5 bar 1-1, 4: M16×1,5; 1-2: M22×1,5; 2: 3× M22×1,5
971 002 704 0 971 002 305 0 963 001 012 0  8,5 bar 1-1, 4: M16×1,5; 1-2: M22×1,5; 2: 3× M22×1,5

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 971 002 531 0 963 006 000 2 Zuiger + drukknop 
971 002 003 2 Klep

 ■ 971 002 532 0 963 006 000 2 Zuiger + drukknop 
971 002 003 2 Klep

 ■ 971 002 533 0 963 006 000 2 Zuiger + drukknop 
971 002 003 2 Klep

Aanhangwagenremklep met lastafhankelijke verdeelklep

 ■ Temperatuur –40 … +80 °C
 ■ Werkdruk 10,0 bar
 ■ Instelling 0 … 1 bar
 ■ Montage 2× Ø 11,0 mm
 ■ Afstand tussen gaten  

(mm)
71 mm

Productnummer
Voorzien van

Poort
Aanhangwagenremklep Lastafhankelijke 

verdeelklep
971 002 570 0 971 002 150 0 475 604 011 0 1, 2, 4, 1-2: M22×1,5; 3: Uitlaat
971 002 580 0 971 002 150 0 475 604 041 0 1, 2, 4, 1-2: M22×1,5; 3: Uitlaat

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 971 002 570 0 475 604 002 2 Klep 
971 002 003 2 Klep + uitlaatklep

 ■ 971 002 580 0 475 604 002 2 Klep 
971 002 003 2 Klep + uitlaatklep
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Aanhangwagenremklep met relaisklep

 ■ Temperatuur –40 … +80 °C
 ■ Poort 3 Uitlaat

Productnummer Werkdruk
Poort

Noodgeval, service Hendeling Reservoir

971 005 000 0 9,4 bar ¼"-18 NPTF 2× ¼"-18 NPTF,
2× ⅜"‑18 NPTF

⅜"‑18 NPTF,
¾"-14 NPTF

971 005 002 0 9,4 bar ¼"-18 NPTF 4× ⅜"‑18 NPTF ⅜"‑18 NPTF,
¾"-14 NPTF

Ontluchtingsklep trailer

Enkele ontluchtingsklep trailer

 ■ Temperatuur –40 … +80 °C
 ■ Poort 3 Uitlaat 463 034 005 0 963 001 000 0 963 001 013 0 963 006 003 0

Productnummer Knopkleur Werkdruk Montage Poort
463 034 000 0 zilver 8,0 bar – 1, 2: M22×1,5
463 034 002 0 zwart 8,0 bar – 1, 2: M22×1,5; 3-4: M16×1,5
463 034 005 0 zwart 8,0 bar Flens 1, 2: M22×1,5; 3-4: M16×1,5
963 001 000 0 zwart 8,0 bar Flens 1-1: M22×1,5; 1-2: Ø 7,0 mm; 2: Ø 21,5 mm
963 001 012 0 zwart 8,5 bar Flens 1-1: M16×1,5; 1-2: Ø 7,0 mm; 2: Ø 21,5 mm
963 001 013 0 zwart 8,5 bar Flens 1-1: M22×1,5; 1-2: Ø 7,0 mm; 2: Ø 21,5 mm
963 001 016 0 rood 8,5 bar Flens 1-2: Ø 7,0 mm; 2: Ø 21,5 mm
963 006 001 0 zwart 8,5 bar 2× Ø 8,5 mm 1-1, 1-2, 2: M16×1,5
963 006 003 0 rood 8,5 bar 2× Ø 8,5 mm 1-2, 2: M16×1,5
963 006 005 0 groen 8,5 bar 2× Ø 8,5 mm 1-2, 2: M16×1,5
963 006 006 0 geel 8,5 bar 2× Ø 8,5 mm 1-2, 2: M16×1,5
963 006 007 0 blauw 8,5 bar 2× Ø 8,5 mm 1-2, 2: M16×1,5
963 006 008 0 wit 8,5 bar 2× Ø 8,5 mm 1-2, 2: M16×1,5

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 963 001 000 0 963 001 000 2 Afdichtingsring

 ■ 963 001 012 0 963 006 000 2 Zuiger + drukknop

 ■ 963 001 013 0 963 006 000 2 Zuiger + drukknop

 ■ 963 006 001 0 963 006 000 2 Zuiger + drukknop
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Dubbele ontluchtingsklep trailer

 ■ Temperatuur –40 … +80 °C
 ■ Werkdruk 8,5 bar
 ■ Knopkleur zwart / rood
 ■ Montage 2× M8
 ■ Afstand tussen gaten 86 mm
 ■ Poort 1-1, 1-2, 2-1, 2-2: M16×1,5; 3: Uitlaat
 ■ Accessoire 899 200 695 4  Plaat

Productnummer Opmerkingen
Voorzien van

Plaat Ontluchtingsklep trailer
963 001 050 0 – – 963 001 012 0 + 963 001 016 0
963 001 051 0 met terugslagklep 899 200 695 4 963 001 012 0 + 963 001 016 0
963 001 052 0 – 899 200 695 4 963 001 012 0 + 963 001 016 0
963 001 053 0 met terugslagklep – 963 001 012 0 + 963 001 016 0

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 963 001 050 0 963 001 001 2 Drukknop + klep

 ■ 963 001 051 0 963 001 001 2 Drukknop + klep

 ■ 963 001 052 0 963 001 001 2 Drukknop + klep

 ■ 963 001 053 0 963 001 001 2 Drukknop + klep

Snellosklep

 ■ Temperatuur –40 … +80 °C
 ■ Werkdruk 12 bar
 ■ Montage 2× Ø 9,5 mm
 ■ Afstand tussen gaten 38 mm

Productnummer Voorzien van Poort
973 500 000 0 dubbele terugslagklep 1, 2, 3: M22×1,5
973 500 038 0 – 1, 21, 22, 23, 24, 3: M22×1,5
973 500 051 0 geïntegreerde dubbele afsluitklep 2: 4× M16×1,5; 11, 12, 3: M22×1,5

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 973 500 000 0 973 500 003 2 Membraan

 ■ 973 500 051 0 973 500 004 2 Membraan
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Uitschakelinrichting

 ■ Temperatuur –40 … +80 °C
 ■ Werkdruk 10 bar (952 002 000 0: 11 bar)
 ■ Poort 1, 2: M22×1,5
 ■ Montage 2× Ø 10 mm (952 002 000 0: 2× Ø 9,5 mm)
 ■ Afstand tussen gaten 60×84 mm

Productnummer Kleptype
Hendelpositie

Activeringsrichting Uitlaat
90° links 0° 90° rechts

452 002 131 0 2/2 – onder druk gesloten Eén 90° –
452 002 132 0 2/3 ontlucht onder druk ontlucht Beide 90° 4

452 002 133 0 2/3 gesloten ontlucht onder druk Beide 90° 4

952 002 000 0 2/2 – onder druk gesloten Eén 90° 4

Antiblokkeersysteem (ABS)

Vervanging van Vario C

 ■ Beschrijving Vervangingssets voor de reparatie van oudere trailers met  
ABS-systemen van het type Vario C, te vervangen door een 
elektronische regeleenheid VCS II.

 ■ Productnummer 446 105 926 2 Vervanging van Vario C-uitrusting
446 105 927 2 Vervanging van Vario C-systeem Vario C ECU

Productnummer Inhoud Lengte
Vervangingsset

Uitrusting
446 105 926 2

Systeem
446 105 927 2

400 500 081 0 VCS II (Premium, 2S/2M…4S/3M) – 1× –
446 108 085 0 VCS II (afzonderlijke ECU, 2S/2M…4S/3M) – – 1×
449 320 150 0 VCS II kabel met open einde L: 15,0 m 1× –
449 386 143 0 VCS II Y-voedingskabel met scheidingspunt L1: 1,0 m, L2: 3,0 m – 1×
449 544 248 0 VCS II kabel voor A-, B- en C-modulatoren L1: 3,0 m, L2: 6,0 m – 1×

449 616 235 0 VCS II Y-kabel voor diagnose en contactdoos 
voor A-modulator L1: 8,0 m, L2: 5,0 m 1× –

449 712 060 0 Sensorverlengkabel L: 6,0 m 2× 2×
449 712 080 0 Sensorverlengkabel L: 8,0 m 2× 2×
893 401 826 2 Elleboog – 1× –
894 601 133 2 Adapterkabel magneetklep L: 0,15 m 1× 3×
898 020 456 4 Beschermkap – 1× 1×

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 400 500 081 0 400 500 925 2 Pakkingset
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Vervanging van VCS I

 ■ Beschrijving Vervangingssets voor de reparatie van oudere trailers met  
ABS-systemen van het type VCS I, te vervangen door een 
elektronische regeleenheid VCS II.

 ■ Productnummer 446 108 920 2  Vervanging van elektronische regeleenheid VCS I 
door een elektronische regeleenheid VCS II

446 108 921 2 Vervanging van de complete compacte eenheid VCS I
VCS I ECU

Productnummer Inhoud Lengte
Vervangingsset

ECU
446 108 920 2

Systeem
446 108 921 2

400 500 081 0 VCS II (Premium, 2S/2M…4S/3M) – – 1×
446 108 085 0 VCS II (afzonderlijke ECU, 2S/2M…4S/3M) – 1× –
449 384 323 0 VCS II Y-voedingskabel met scheidingspunt L1: 1,0 m, L2: 12,0 m – 1×
449 386 143 0 VCS II Y-voedingskabel met scheidingspunt L1: 1,0 m, L2: 3,0 m 1× –
449 544 190 0 VCS II kabel voor A-, B- en C-modulatoren L1: 4,0 m, L2: 4,0 m 1× –

449 616 235 0 VCS II Y-kabel voor diagnose en contactdoos 
voor A-modulator L1: 8,0 m, L2: 5,0 m – 1×

893 401 826 2 Elleboog – – 1×
894 601 133 2 Adapterkabel magneetklep L: 0,15 m 3× 1×
894 607 411 0 VCS / VCS II voedingskabel L:0,30 m 1× 1×
898 020 456 4 Beschermkap – 1× 1×

Vario Compact ABS (VCS II)

 ■ Temperatuur –40 … +65 °C
 ■ Werkdruk 13 bar
 ■ Poort 3 Uitlaat
 ■ Diagnosesystemen Diagnosesoftware VCS II
 ■ Training E-learning: VCS II 200 300 101 0

Klassikale training: Trailer-ABS

446 108 085 0 400 500 070 0 400 500 081 0 400 500 101 0  400 500 102 0  400 500 103 0

Productnummer Spanning Systeem ABS-
relaisklep Type Poort

446 108 085 0 24 V 2S/2M…4S/3M – Afzonderlijke ECU –

400 500 070 0 24 V 2S/2M 2× Standaard 1: 2× M26×1,5; 21, 22: 3× M16×1,5; 
4: M16×1,5

400 500 081 0 24 V 2S/2M…4S/3M 2× Premium 1: 2× M26×1,5; 21, 22: 3× M16×1,5; 
4: M16×1,5

400 500 082 0 24 V 2S/2M…4S/3M 2× Premium; 
geschilderd

1: 2× M26×1,5; 21, 22: 3× M16×1,5; 
4: M16×1,5

400 500 083 0 12 V 2S/2M…4S/3M 2× Premium 1: 2× M26×1,5; 21, 22: 3× M16×1,5; 
4: M16×1,5

400 500 086 0 24 V 2S/1M 1× Basic 1: 2× M26×1,5; 2: 4× M16×1,5; 4: M16×1,5
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Productnummer Spanning Systeem ABS-
relaisklep Type Poort

400 500 087 0 24 V 2S/2M…4S/3M 2× Premium 1: 2× M26×1,5; 21, 22: 3× M16×1,5; 
4: M16×1,5

400 500 088 0 24 V 2S/2M…4S/3M 2× COM-Variant 1: 2× M26×1,5; 21, 22: 3× M16×1,5; 
4: M16×1,5

400 500 101 0 12 V 2S/1M – Basic 1: 2× ¾"-14 NPTF; 2: 4× ⅜"‑18 NPTF; 
4: ⅜"‑18 NPTF

400 500 102 0 12 V 2S/2M – Standard 1: 2× ¾"-14 NPTF; 21, 22: 3× ⅜"‑18 NPTF; 
4: ¼"-18 NPTF

400 500 103 0 12 V 4S/3M – Premium 1: 2× ¾"-14 NPTF; 21, 22: 3× ⅜"‑18 NPTF; 
4: ¼"-18 NPTF

400 500 105 0 12 V 4S/3M Plus – Premium 1: 2× ¾"-14 NPTF; 21, 22: 3× ⅜"‑18 NPTF; 
4: ¼"-18 NPTF

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 400 500 070 0 400 500 925 2 Pakkingset

 ■ 400 500 087 0 400 500 925 2 Pakkingset 
400 500 926 2 ECU-kit

 ■ 400 500 088 0 400 500 925 2 Pakkingset

 ■ 400 500 105 0 400 500 925 2 Pakkingset

Wielsnelheidssensor

 ■ Temperatuur –40 … +80 °C
 ■ Kabel Ø 4,4 mm
 ■ Elektrische aansluiting Bus

Radiale sensor

Axiale sensor

Productnummer Versie Lengte Sensorkop Opmerking
441 032 154 0 Radiaal  400 mm Ø 16,0 mm
441 032 806 0 Radiaal  400 mm Ø 16,0 mm Beschermkap
441 032 807 0 Radiaal  400 mm Ø 16,0 mm
441 032 808 0 Radiaal  400 mm Ø 16,0 mm
441 032 879 0 Radiaal 1.000 mm Ø 16,0 mm Tule
441 032 905 0 Axiaal  350 mm Ø 16,0 mm
441 035 001 0 Axiaal  400 mm Ø 11,0 mm Mini-sensor

Sensorset

 ■ Beschrijving WABCO-sensorsets bevatten alle onderdelen die nodig zijn om 
een goede reparatie te kunnen uitvoeren: klembus, vetkussen en 
de bijbehorende sensor.

 ■ Kabel Ø 4,4 mm
 ■ Sensorkop Ø 16,0 mm

Productnummer Wielsnelheidssensor Versie Lengte
441 032 921 2 441 032 808 0 Radiaal  400 mm
441 032 960 2 441 032 806 0 Radiaal  400 mm
441 032 963 2 441 032 905 0 Axiaal  350 mm
441 032 997 2 441 032 879 0 Radiaal 1.000 mm
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Relaisklep trailer-ABS

 ■ Temperatuur –40 … +80 °C
 ■ Werkdruk 10,0 bar
 ■ Poort 3 Uitlaat
 ■ Spanning 24 V (* 12 V)
 ■ Elektrische  

aansluiting
Bajonet DIN 72585 A1-3.1-Sn/K1
(472 195 025 0: M24×1.0)

 ■ Beschermingsklasse IP 66 / IP 69K (472 195 025 0: IP 68)
 ■ Accessoire 894 601 132 2  Adapterkabel

Productnummer Nominale 
stroom Montage Afstand tussen  

de bouten Poort

472 195 025 0 1,65 A 4× M8 75×75 mm 1: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5; 3: Uitlaat; 4: M16×1,5

472 195 031 0 1,65 A 4× M8 75×75 mm 1: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5; 3: Snap-on-contour; 
4: M16×1,5

472 195 033 0* 2,22 A 4× 5/16"-18 
UNC-2A 75×75 mm 1: 2× ¾"-18 NPTF; 2: 4× ⅜"‑18 NPTF; 

3: ¾"-18 NPTF; 4: ⅜"‑18 NPTF

472 195 034 0* 2,22 A 4× M8 75×75 mm 1: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5; 3: Snap-on-contour; 
4: M16×1,5

472 195 035 0 1,65 A 4× M8 75×75 mm 1: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5; 3: Snap-on-contour; 
4: M16×1,5

472 195 037 0 1,65 A 4× M8 75×75 mm 1: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5; 3: Snap-on-contour; 
4: M16×1,5

472 195 038 0 1,24 A 4× M8 75×75 mm 1: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5; 3: Snap-on-contour; 
4: M16×1,5

472 195 041 0 1,65 A 3× M8 70×35 mm 1: M22×1,5; 21: M22×1,5 gesloten; 22, 
23: 3× M22×1,5; 3: Uitlaat; 4: M16×1,5

472 195 043 0** 1,65 A 3× M8 70×35 mm 1: M22×1,5; 21: M22×1,5 gesloten; 22, 
23: 3× M22×1,5; 3: Uitlaat; 4: M16×1,5

472 195 044 0* 2,22 A 3× M8 70×35 mm 1: M22×1,5; 21: M22×1,5 gesloten; 22, 
23: 3× M22×1,5; 3: Uitlaat; 4: M16×1,5

472 196 003 0* 2,22 A 3× 5/16"-18 
UNC-2A 75×75 mm 1: ¾"-14 NPTF; 2: 2× ⅜"‑18 NPTF; 3: Uitlaat; 

4: ⅜"‑18 NPTF

* Spanning: 12 V
** Zwarte laklaag

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 472 195 025 0 472 195 926 2 Klep + filter

 ■ 472 195 031 0 472 195 926 2 Klep + filter

 ■ 472 195 033 0 472 195 926 2 Klep + filter

 ■ 472 195 034 0 472 195 926 2 Klep + filter

 ■ 472 195 038 0 472 195 926 2 Klep + filter

 ■ 472 195 041 0 472 195 926 2 Klep + filter

 ■ 472 195 043 0 472 195 926 2 Klep + filter

 ■ 472 195 044 0 472 195 926 2 Klep + filter
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Elektronisch remsysteem (EBS)

EBS-D-modulator trailer

 ■ Temperatuur –40 … +65 °C
 ■ Werkdruk 8,5 bar
 ■ Montage 2× M10
 ■ Accessoires 441 032 043 4  Beschermkap sensoraansluiting X7…X10 (2-pins)

441 032 044 4 Beschermkap sensoraansluiting X5…X6 (3-pins)
894 110 139 2  Beschermkap connector X1…X4 (met afdichting

 ■ Reparatieset 480 102 934 2  Pakkingset voor 480 102 010 0 / 480 102 014 0
 ■ Diagnosesystemen Diagnosesoftware TEBS D

Diagnostic software ODR-Tracker
Diagnostic software CAN-Viewer

 ■ Training Klassikale training: Trailer EBS

Productnummer Type Systeem Spanning
Poort

1 / 2.1 / 2.2 2.1 / 4 / 5

480 102 010 0 Standard; vervangen door 
480 102 014 0 4S/2M 24 V M22×1,5 M16×1,5

480 102 014 0
480 102 014 R

Premium
Premium (remanufactured variant) 4S/3M 24 V M22×1,5 M16×1,5

480 102 015 0 met Trailer Central Electronic 4S/3M 24 V M22×1,5 M16×1,5
480 102 020 0 Standard 4S/2M 12 V M22×1,5* M16×1,5*

* 3 poorten gesloten: 2× 2,1, 1× 2,2

EBS-E modulator trailer

 ■ Generiek In / Uit Type Standard: 1…4; Type Premium, Multi-Voltage: 1…7
 ■ Temperatuur –40 … +65 °C
 ■ Werkdruk 8,5 bar
 ■ Montage 2× M12
 ■ Accessoires 898 020 462 2  Beschermkap 4-pins connector

898 020 463 2  Beschermkap 8-pins connector
 ■ Reparatiesets 461 513 920 2  Pakkingset PEM voor varianten met PEM

480 102 931 2 Borgclip
480 102 933 2 Fittingset voor varianten met fittingen
480 102 935 2  Pakkingset

 ■ Diagnosesystemen Diagnosesoftware TEBS E
Diagnosesoftware ODR-tracker
Diagnosesoftware CAN-viewer

 ■ Training Klassikale training: Trailer EBS
E-Learning:  200 300 104 0  Trailer EBS E 

200 300 114 0  Trailer EBS E1-E2 
200 300 124 0  Trailer EBS E2.5-E4 
200 300 134 0  Trailer EBS E5

 

Productnummer Type Systeem Spanning
Poort

Opmerking
1 2.1 / 2.2 4 / 5

480 102 030 0 Standard 2S/2M 24 V M22×1,5 M16×1,5 M16×1,5
480 102 031 0 Standard 2S/2M 24 V Ø 16×2 Ø 12×1,5 Ø 8×1 PEM 461 513 021 0
480 102 032 0 Standard 2S/2M 24 V Ø 15×1,5 Ø 12×1,5* Ø 8×1
480 102 033 0 Standard 2S/2M 24 V Ø 15×1,5 Ø 12×1,5 Ø 8×1 PEM 461 513 000 0
480 102 034 0 Standard 2S/2M 24 V M22×1,5 M16×1,5 M16×1,5 PEM 461 513 002 0
480 102 035 0 Standard 2S/2M 24 V Ø 15×1,5 Ø 12×1,5 Ø 8×1 PEM 461 513 003 0
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Productnummer Type Systeem Spanning
Poort

Opmerking
1 2.1 / 2.2 4 / 5

480 102 036 0 Standard 2S/2M 24 V Ø 15×1,5 Ø 12×1,5 Ø 8×1 PEM 461 513 020 0
480 102 040 R Standard 2S/2M 24 V M22×1,5 M16×1,5 M16×1,5 Software TEBS E0
480 102 060 0 Premium 4S/3M 24 V M22×1,5 M16×1,5 M16×1,5
480 102 061 0 Premium 4S/3M 24 V Ø 16×2 Ø 12×1,5 Ø 8×1 PEM 461 513 021 0
480 102 062 0 Premium 4S/3M 24 V Ø 15×1,5 Ø 12×1,5* Ø 8×1
480 102 063 0 Premium 4S/3M 24 V Ø 15×1,5 Ø 12×1,5 Ø 8×1 PEM 461 513 000 0
480 102 064 0 Premium 4S/3M 24 V M22×1,5 M16×1,5 M16×1,5 PEM 461 513 002 0
480 102 065 0 Premium 4S/3M 24 V Ø 15×1,5 Ø 12×1,5 Ø 8×1 PEM 461 513 003 0
480 102 066 0 Premium 4S/3M 24 V Ø 15×1,5 Ø 12×1,5 Ø 8×1 PEM 461 513 020 0
480 102 080 0 Multi-Voltage 4S/3M 12/24 V M22×1,5 M16×1,5 M16×1,5
480 102 084 0 Multi-Voltage 4S/3M 12/24 V M22×1,5 M16×1,5 M16×1,5 PEM 461 513 002 0

* 480 102 062 0: Poort 2.1/2.2 - 1× Ø 8×1

Pneumatische uitbreidingsmodule (PEM)

 ■ Temperatuur –40 … +65 °C
 ■ Werkdruk 9,5 bar
 ■ Laaddruk 6,2 bar
 ■ Materiaal Aluminium; (461 513 02 . 0: kunststof)
 ■ Fittingen ja; (461 513 002 0, 461 513 010 0: nee)
 ■ Vervanging PEM Voor vervanging van de PEM is altijd reparatieset 

461 513 920 2 vereist.
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Productnummer Toepassing 1-1 1-1 1 2-4 2-3 1 4-2

461 513 000 0 480 102 033 0 / R, 
480 102 063 0 / R 2× Ø 8×1 2× Ø 12×1,5 Ø 15×1,5 Ø 8×1 4× Ø 8×1 Ø 8×1 Ø 8×1

461 513 001 0 – 2× Ø 8×1 2× Ø 8×1,5 Ø 16×2 Ø 8×1 4× Ø 8×1 Ø 8×1 Ø 8×1

461 513 002 0
480 102 034 0, 
480 102 064 0, 
480 102 084 0

2× M16×1,5 2× M22×1,5 M22×1,5 M16×1,5 4× M16×1,5 M16×1,5 M22×1,5

461 513 003 0 480 102 035 0, 
480 102 065 0 2× Ø 8×1 2× Ø 8×1,5 Ø 15×1,5 gesloten 4× Ø 8×1 Ø 10×1 Ø 12×1,5

461 513 010 0 met montageplaat 2× M16×1,5 2× M22×1,5 M22×1,5 M16×1,5 4× M16×1,5 M16×1,5 M22×1,5

461 513 020 0 480 102 036 0, 
480 102 066 0 2× Ø 8×1 2× Ø 12×1,5 Ø 15×1,5 Ø 8×1 4× Ø 8×1 Ø 8×1 Ø 8×1

461 513 021 0 480 102 031 0, 
480 102 061 0 2× Ø 8×1 2× Ø 8×1,5 Ø 16×2 Ø 8×1 4× Ø 8×1 Ø 8×1 Ø 8×1

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 461 513 000 0 461 513 920 2 Pakkingset PEM 
461 513 921 2 4-2 fitting 
480 102 933 2 Fittingset

 ■ 461 513 001 0 461 513 920 2 Pakkingset PEM

 ■ 461 513 002 0 461 513 920 2 Pakkingset PEM

 ■ 461 513 020 0 461 513 922 2 4-2 fitting met pijpbus

 ■ 461 513 021 0 461 513 922 2 4-2 fitting met pijpbus
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Relaisklep trailer-EBS
 ■ Werkdruk 10 bar
 ■ Elektrische aansluiting 3× bajonet DIN 72585
 ■ Poort 1, 2: M22×1,5; 3: Uitlaat met geïntegreerde geluidsdemper; 

4: M12×1,5
 ■ Montage 3× M8
 ■ Afstand tussen  

de bouten
75×75 mm

Productnummer Spanning Temperatuur Beschermingsklasse
480 207 001 0 24 V –40 … +80 °C IP69K
480 207 202 0 12 V –40 … +65 °C IP6K9K

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 480 207 001 0 480 207 920 2 Bus, schroef, O-ring, afdichting 
480 207 921 2 EBS relay valve

Aanhangwagenremklep voor trailer-EBS
 ■ Temperatuur –40 … +80 °C
 ■ Max. druk 8,5 bar 971 002 301 0 971 002 805 0

Productnummer Montage Afstand  
tussen gaten Poort

971 002 301 0* 2× Ø 11,0 mm 71 mm 1, 1-2: M22×1,5 JED-152; 2: 3× M22×1,5; 3: uitlaat; 
4: M16×1,5 JED-152

971 002 805 0 2× M8 79 mm 1, 1-2: M22×1,5; 2: M16×1,5; 3: uitlaat; 4: M16×1,5

* zonder drukverschil per kring

Accessoires
Productnummer Accessoire Inhoud

 ■ 971 002 805 0 971 002 103 4 Poortafdekking 
971 002 921 2 Kabelboom met sensor en drukschakelaar, TEBS C met softwarestatus C1, C2 
971 002 922 2 Kabelboom met sensor, TEBS C/D met softwarestatus C3, D

Parkeer-los-veiligheidsklep-componenten
 ■ Temperatuur –40 … +65 °C
 ■ Werkdruk 8,5 bar
 ■ Knopkleur zwart / rood
 ■ Accessoire 971 002 103 4  Plaat

Productnummer Plaat Testaansluiting Poort
971 002 900 0 971 002 103 4 – 1-1, 1-2, 21, 22, 4: M16×1,5
971 002 902 0 – – 1-1, 1-2, 21, 22, 4: M16×1,5
971 002 910 0 – – 1-1, 1-2, 21, 22, 4: Ø 8×1
971 002 911 0 – – 1-1, 1-2: Ø 10×1; 21, 22, 4: Ø 8×1
971 002 912 0 971 002 103 4 4 1-1, 21, 22, 4: Ø 8×1; 1-2: Ø 8×1 met testaansluiting
971 002 913 0 – – 1-1, 1-2, 22: Ø 10×1; 21, 4: Ø 8×1
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Remactuatoren

Bedrijfsremkamer (UNISTOP™)

Bedrijfsremkamer (UNISTOP™) - schijf

 ■ Werking Schijf
 ■ Lengte zuigerstang / 

schroefdraad
15 mm / kogel R8

 ■ Werkdruk 10,2 bar
 ■ Boutschroefdraden M16×1,5
 ■ Afstand tussen de 

bouten
120,7 mm

 ■ Poort Zijkant / bovenkant: M16×1,5
(423 504 002 0: zijkant M16×1,5 / bovenkant –)

 ■ Temperatuur –40 … +80 °C

423 104 710 0 423 110 710 0 423 506 001 0

Productnummer Type Slag
Lengte

Klemband
Positie

Kamer Bout Klemband Zijpoort
423 114 710 0 14 57 mm 121 mm 43 mm Ø 166 mm 20° 0°
423 104 710 0 16 57 mm 121 mm 43 mm Ø 166 mm 20° 0°
423 104 716 0 16 57 mm 119 mm 43 mm Ø 206 mm –90° 90°
423 504 002 0 16 57 mm 104 mm 43 mm Ø 206 mm –90° 90°
423 504 003 0 16 57 mm 117 mm 43 mm Ø 166 mm 90° 90°
423 112 710 0 18 62 mm 117 mm 43 mm Ø 175 mm 20° 0°
423 505 000 0 20 62 mm 117 mm 43 mm Ø 175 mm 20° 0°
423 505 004 0 20 62 mm 117 mm 43 mm Ø 175 mm –90° 90°
423 110 710 0 22 62 mm 117 mm 43 mm Ø 186 mm 20° 0°
423 506 001 0 24 64 mm 120 mm 42 mm Ø 185 mm 20° 0°

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 423 104 710 0 423 104 002 2 Membraan + stofkap

 ■ 423 114 710 0 423 514 000 2 Membraan + stofkap

 ■ 423 506 001 0 423 506 001 2 Membraan + slangpilaar
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Bedrijfsremkamer (UNISTOP™) - nok
 ■ Boutschroefdraden M16×1,5

M6: 423 020 000 0
M12: 423 103 298 0
M12×1,5: 423 102 900 0, 423 103 900 0, 423 104 900 0

 ■ Afstand tussen  
de bouten

120,7 mm
 44,5 mm:  423 020 000 0
76,2 mm:  423 102 900 0, 423 103 298 0, 423 103 900 0, 423 104 900 0

 ■ Positie klemband –45°
 0°: 423 106 106 0
 – : 423 020 000 0

 ■ Positie zijpoort 180°
 –90°: 423 007 019 0
 –  : 423 020 000 0, 423 106 106 0

 ■ Temperatuur –40 … +80 °C
 ■ Accessoires 895 801 140 4  Gaffel: inwendige schroefdraad M14×1,5, bout Ø 14 H8, lengte tot midden van 

boorgat 48,5 mm
895 801 142 4  Gaffel: inwendige schroefdraad M14×1,5, bout Ø 14 H8, lengte tot midden van 

boorgat 37,0 mm
895 801 210 4  Gaffel: inwendige schroefdraad M16×1,5, bout Ø 14 H8, lengte tot midden van 

boorgat 56,0 mm
895 801 215 2  Gaffel
895 802 090 4  Gaffel: inwendige schroefdraad M16×1,5, bout Ø 16 H10, lengte tot midden van 

boorgat 56,0 mm
423 000 900 2  Reparatieset incl. gaffel 895 801 140 4 (M14×1,5)
423 000 901 2  Reparatieset incl. gaffel 895 801 210 4 (M16×1,5)
423 000 534 2  Accessoirepakket "gat"
423 000 535 2  Accessoirepakket "lang gat"

423 104 900 0 423 105 900 0  423 106 900 0 423 107 900 0

Productnummer Type Slag Kamerlengte Werkdruk Lengte 
zuigerstang Klemband

Poort
Zijkant Bovenkant

423 020 000 0 3 42 mm  93 mm  8,0 bar  51 mm Ø 100 mm – ¼"-18 NPSF
423 102 900 0* 9 57 mm 108 mm  8,0 bar 186 mm Ø 135 mm M16×1,5 –
423 103 298 0 12 57 mm 136 mm  8,0 bar 227 mm Ø 144 mm M16×1,5 M16×1,5
423 103 900 0* 12 57 mm 128 mm  8,0 bar 186 mm Ø 144 mm M16×1,5 M16×1,5

423 104 900 0* 16 75 mm 128 mm  8,5 bar 186 mm Ø 166 mm M16×1,5 
JED-152

M16×1,5 
JED-152

423 105 900 0* 20 75 mm 134 mm  8,5 bar 186 mm Ø 174 mm M16×1,5 
JED-152

M16×1,5 
JED-152

423 106 106 0 24 57 mm 115 mm  8,5 bar  37 mm Ø 185 mm – M16×1,5
423 106 900 0* 24 75 mm 127 mm  8,5 bar 186 mm Ø 185 mm M16×1,5 M16×1,5

423 007 019 0 30 65 mm 123 mm 10,2 bar 137 mm Ø 209 mm M22×1,5 
JED-152 –

423 107 900 0* 30 75 mm 135 mm  8,5 bar 186 mm Ø 209 mm M16×1,5 M16×1,5
423 008 919 0* 36 76 mm 172 mm  8,0 bar 183 mm Ø 234 mm M22×1,5 M22×1,5

*  *De lengte van de duwstang kan naar wens van de klant worden ingekort

Reparatieoplossingen
Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 423 008 919 0 423 008 000 2 Membraan
 ■ 423 106 900 0 423 106 923 2 Membraan
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Veerremactuator met dubbel membraan(TRISTOP™ D)

Veerremactuator met dubbel membraan (TRISTOP™ D) - schijf
 ■ Werking Schijf
 ■ Versie Met inwendige ventilatieklep (IBV)

Zonder stofkap
 ■ Lengte zuigerstang / 

schroefdraad
15,0 mm / kogel R8

 ■ Werkdruk 10,5 / 8,5 bar
 8,0 / 8,0 bar: 925 384 026 0

 ■ Vrijgavedruk 5,1 bar
 ■ Cilinderdiameter Ø 184 mm
 ■ Boutlengtes / 

schroefdraden
43 mm / M16×1,5

 ■ Afstand tussen de 
bouten

120,7 mm

 ■ Temperatuur –40 … +80 °C

925 380 101 0 925 384 010 0 925 384 016 0

Productnummer Type Slag Cilinderlengte Klemband
Positie

Poort
Klemband Zijpoort

925 384 010 0 16/24 57/57 mm 229,0 mm Ø 167 mm –135° 90° 11, 12: M16×1,5
925 384 011 0 16/24 57/57 mm 229,0 mm Ø 167 mm 90° –45° 11, 12: M16×1,5
925 384 013 0 16/24 57/57 mm 229,0 mm Ø 167 mm –90° 0° 11, 12: M16×1,5

925 384 016 0 16/24 57/57 mm 229,0 mm Ø 167 mm –135° 90° 11, 12: M16×1,5 
buisverlenging

925 384 017 0 16/24 57/57 mm 229,0 mm Ø 167 mm –135° 90° 11, 12: M16×1,5
925 384 024 0 16/24 57/57 mm 229,0 mm Ø 167 mm 160° 90° 11, 12: M16×1,5
925 384 026 0 16/24 57/57 mm 229,0 mm Ø 167 mm 180° 0° 11, 12: ⅜"‑18 NPTF
925 384 029 0 16/24 57/57 mm 229,0 mm Ø 167 mm 160° 90° 11, 12: M16×1,5
925 380 101 0 20/24 64/64 mm 240,5 mm Ø 178 mm –135° 90° 11, 12: M16×1,5
925 380 103 0 20/24 64/64 mm 240,5 mm Ø 178 mm 160° 90° 11, 12: M16×1,5

925 380 104 0 20/24 64/64 mm 240,5 mm Ø 178 mm –135° 90° 11, 12: M16×1,5 
buisverlenging

925 380 106 0 20/24 64/64 mm 240,5 mm Ø 178 mm 160° 90° 11, 12: M16×1,5

Reparatieoplossingen
Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 925 380 101 0 925 384 019 2 Stofplug 
925 384 018 2 Stelschroef

 ■ 925 380 104 0 925 384 019 2 Stofplug 
925 384 018 2 Stelschroef

 ■ 925 384 010 0 925 384 019 2 Stofplug 
925 384 018 2 Stelschroef

 ■ 925 384 011 0 925 384 019 2 Stofplug 
925 384 018 2 Stelschroef
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 ■ 925 384 013 0 925 384 019 2 Stofplug 
925 384 018 2 Stelschroef

 ■ 925 384 016 0 925 384 019 2 Stofplug 
925 384 018 2 Stelschroef

 ■ 925 384 017 0 925 384 019 2 Stofplug 
925 384 018 2 Stelschroef

 ■ 925 384 026 0 925 384 019 2 Stofplug

Veerremactuator met dubbel membraan (TRISTOP™ D) - nok

 ■ Werking Nok
 ■ Versie Met inwendige ventilatieklep (IBV)

Zonder stofkap (met stofkap: 925 392 019 0)
 ■ Schroefdraad 

zuigerstang
M16×1,5

 ■ Werkdruk 10,2 / 8,5 bar
 8,0 / 8,0 bar: 925 392 019 0

 ■ Vrijgavedruk 4,8 bar
4,6 bar: 925 392 019 0
4,9 bar :925 376 201 0, 925 377 201 0

 ■ Cilinderdiameter Ø 206,5 mm
 ■ Cilinderlengte 262,0 mm

239,0 mm: 925 376 201 0, 925 377 201 0
 ■ Boutlengtes / 

schroefdraden
42,5 mm / M16×1,5

 ■ Afstand tussen  
de bouten

120,7 mm

 ■ Poort 11, 12: M16×1,5
 ■ Temperatuur –40 … +80 °C

925 376 112 0 925 376 121 0 925 376 124 0 925 377 121 0

Productnummer Type Slag Gaffel Lengte 
zuigerstang Gaffelpennen Klemband

Positie
Klemband Zijpoort

925 375 110 0 20/30 75/75 mm – 213,0 mm – Ø 175 mm 45° –90°
925 376 112 0 24/30 75/75 mm 4 279,0 mm Ø 13,94 mm Ø 186 mm 45° –90°
925 376 113 0 24/30 75/75 mm 4 227,0 mm Ø 13,94 mm Ø 186 mm 45° –90°
925 376 121 0 24/30 75/75 mm – 213,0 mm – Ø 186 mm 45° –90°
925 376 122 0 24/30 75/75 mm – 213,0 mm – Ø 186 mm –135° 0°
925 376 123 0 24/30 75/75 mm 4 190,0 mm Ø 13,94 mm Ø 186 mm 45° –90°
925 376 124 0 24/30 75/75 mm 4 264,0 mm Ø 13,94 mm Ø 186 mm 45° –90°
925 376 125 0 24/30 75/75 mm 4 120,0 mm Ø 13,94 mm Ø 186 mm –135° 0°
925 376 126 0 24/30 75/75 mm 4 227,0 mm Ø 13,94 mm Ø 186 mm 45° –90°
925 376 201 0 24/30 64/64 mm – 224,0 mm – Ø 186 mm 45° –90°
925 377 110 0 30/30 75/75 mm 4 288,0 mm Ø 13,94 mm Ø 209 mm 45° –90°
925 377 121 0 30/30 75/75 mm – 212,0 mm – Ø 209 mm 45° –90°
925 377 122 0 30/30 75/75 mm 4 268,0 mm Ø 13,94 mm Ø 209 mm 45° –90°
925 377 123 0 30/30 75/75 mm 4 268,0 mm Ø 13,94 mm Ø 209 mm –135° 0°

Productnummer Reparatieset Inhoud
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Productnummer Type Slag Gaffel Lengte 
zuigerstang Gaffelpennen Klemband

Positie
Klemband Zijpoort

925 377 124 0 30/30 75/75 mm 4 227,0 mm Ø 13,94 mm Ø 209 mm 45° –90°
925 377 125 0 30/30 75/75 mm – 212,0 mm – Ø 209 mm 45° –35°
925 377 201 0 30/30 64/64 mm – 225,0 mm – Ø 209 mm 45° –90°
925 392 019 0 30/30 75/75 mm – 212,0 mm – Ø 209 mm 45° –90°

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 925 375 110 0 925 384 019 2 Stofplug

 ■ 925 376 112 0 925 384 019 2 Stofplug

 ■ 925 376 113 0 925 384 019 2 Stofplug

 ■ 925 376 121 0 925 376 920 2 Membraan + veer 
925 384 019 2 Stofplug

 ■ 925 376 122 0 925 384 019 2 Stofplug 
925 376 920 2 Membraan + veer

 ■ 925 376 123 0 925 376 920 2 Membraan + veer 
925 384 019 2 Stofplug

 ■ 925 376 124 0 925 384 019 2 Stofplug 
925 376 920 2 Membraan + veer

 ■ 925 376 125 0 925 384 019 2 Stofplug 
925 376 920 2 Membraan + veer

 ■ 925 376 126 0 925 384 019 2 Stofplug 
925 376 920 2 Membraan + veer

 ■ 925 376 201 0 925 384 019 2 Stofplug 
423 106 009 2 Membraan

 ■ 925 377 110 0 925 384 019 2 Stofplug

 ■ 925 377 121 0 925 384 019 2 Stofplug

 ■ 925 377 122 0 925 384 019 2 Stofplug

 ■ 925 377 123 0 925 384 019 2 Stofplug

 ■ 925 377 124 0 925 384 019 2 Stofplug

 ■ 925 377 125 0 925 384 019 2 Stofplug

 ■ 925 377 201 0 925 384 019 2 Stofplug

 ■ 925 392 019 0 925 384 019 2 Stofplug
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Veerremactuator (TRISTOP™)

Veerremactuator (TRISTOP™) - schijf

 ■ Werking Schijf
 ■ Lengte zuigerstang / 

schroefdraad
15,0 mm / kogel R8

 ■ Vrijgavedruk 5,1 bar
6,1 bar :925 480 004 0, 925 480 005 0

 ■ Boutlengtes 43,0 mm
38,0 mm: 925 426 200 0, 925 426 201 0

 ■ Boutschroefdraden M16×1,5
 ■ Afstand tussen  

de bouten
120,7 mm

 ■ IBV Inwendige ventilatieklep
 ■ Temperatuur –40 … +80 °C

925 460 100 0 925 460 101 0 925 480 004 0 925 480 005 0

Productnummer Type Slag Werkdruk IBV Poort
925 426 200 0 14/16 57/57 mm 10,0/8,5 bar – 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 426 201 0 14/16 57/57 mm 10,0/8,5 bar – 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 464 450 0 16/16 57/57 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M16×1,5
925 464 451 0 16/16 57/57 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M16×1,5
925 464 461 0 16/16 57/57 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M16×1,5
925 464 500 0 16/24 57/57 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M16×1,5
925 463 502 0 18/24 64/64 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M16×1,5
925 460 032 0 20/24 57/57 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M16×1,5
925 460 090 0 20/24 64/64 mm 10,2/10,0 bar – 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 460 091 0 20/24 64/64 mm 10,2/10,0 bar – 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 460 100 0 20/24 64/64 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M16×1,5
925 460 101 0 20/24 64/64 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M16×1,5
925 460 102 0 20/24 64/64 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M16×1,5
925 480 004 0 20/24 64/64 mm 10,2/8,5 bar 4 HFL3 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 480 005 0 20/24 64/64 mm 10,2/8,5 bar 4 HFL3 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 461 050 0 24/24 64/64 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M16×1,5
925 461 051 0 24/24 64/64 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M16×1,5
925 461 052 0 24/24 64/64 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M16×1,5
925 481 201 0 24/24 64/64 mm 10,2/8,5 bar 4 11, 12: M16×1,5 JED-152
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Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 925 426 200 0 925 426 000 2 Membraan + stofkap

 ■ 925 426 201 0 925 426 000 2 Membraan + stofkap

 ■ 925 460 090 0 925 481 001 2 Membraan + stofkap

 ■ 925 460 091 0 925 481 001 2 Membraan + stofkap

 ■ 925 460 100 0 925 492 921 2 Schroefinzetstuk

 ■ 925 461 050 0 925 492 921 2 Schroefinzetstuk

 ■ 925 461 051 0 925 492 921 2 Schroefinzetstuk

 ■ 925 461 052 0 925 492 921 2 Schroefinzetstuk

 ■ 925 463 502 0 925 492 921 2 Schroefinzetstuk

 ■ 925 464 450 0 925 464 002 2 Membraan + stofkap 
925 492 921 2 Schroefinzetstuk

 ■ 925 464 451 0 925 464 002 2 Membraan + stofkap 
925 492 921 2 Schroefinzetstuk

 ■ 925 464 461 0 925 492 921 2 Schroefinzetstuk 
925 464 002 2 Membraan + stofkap

 ■ 925 464 500 0 925 464 002 2 Membraan + stofkap 
925 492 921 2 Schroefinzetstuk
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Veerremactuator (TRISTOP™) - nok

 ■ Werking Nok
 ■ Versie Zonder inwendige ventilatieklep (IBV)

Met stofkap
Zonder stofkap: 925 321 202 0, 925 431 101 0

 ■ Vrijgavedruk 5,1 bar
4,9 bar :925 431 101 0

 ■ Boutschroefdraden M16×1,5
 ■ Afstand tussen  

de bouten
120,7 mm

 ■ Temperatuur –40 … +80 °C
 ■ Accessoires 895 801 140 4  Gaffel: inwendige schroefdraad M14×1,5, bout Ø 14 H8, lengte tot midden van 

boorgat 48,5 mm
895 801 142 4  Gaffel: inwendige schroefdraad M14×1,5, bout Ø 14 H8, lengte tot midden van 

boorgat 37,0 mm
895 801 210 4  Gaffel: inwendige schroefdraad M16×1,5, bout Ø 14 H8, lengte tot midden van 

boorgat 56,0 mm
895 801 215 2  Gaffel
895 802 090 4  Gaffel: inwendige schroefdraad M16×1,5, bout Ø 16 H10, lengte tot midden van 

boorgat 56,0 mm
423 000 900 2  Reparatieset incl. gaffel 895 801 140 4 (M14×1,5)
423 000 901 2  Reparatieset incl. gaffel 895 801 210 4 (M16×1,5)
423 000 534 2  Accessoirepakket "gat"

925 321 202 0 925 323 130 0 925 324 000 0

Productnummer Type Slag Werkdruk
Zuigerstang Gaffel 

(geschroefd) Poort
Lengte Schroefdraad

925 324 000 0 16/24 57/67 mm  8,0/8,0 bar 187 mm – 895 801 140 4 11, 12: M16×1,5
925 321 202 0 24/24 57/67 mm  8,0/8,0 bar 290 mm M14×1,5 895 801 140 4 11, 12: M22×1,5
925 431 101 0 24/24 65/65 mm 10,0/9,0 bar 186 mm M16×1,5 – 11, 12: M16×1,5

925 422 910 0 30/24 65/65 mm 10,2/8,5 bar 85 mm – 810 612 020 4 11, 12: M16×1,5 
JED-152

925 323 130 0* 36/30 76/76 mm  8,0/8,0 bar 217 mm M16×1,5 – 11, 12: M16×1,5

*  De lengte van de duwstang kan naar wens van de klant worden ingekort

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 925 321 202 0 925 321 001 2 Membraan + stofkap

 ■ 925 324 000 0 925 324 000 2 Membraan + stofkap
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Luchtschijfremmen

Gereedschapsets voor schijfremmen

Gereedschapset voor remklauwen MAXX™, MAXXUS™ en PAN™

 ■ Beschrijving Modulaire gereedschapset voor het repareren van WABCO-
remklauwen en het afstellen van de retoureenheden

 ■ Productnummer 400 608 375 0  WABCO-remklauwgereedschapset

Productnummer Inhoud
300 100 010 2 Gereedschapset "Basic"
300 100 011 2 Vervanging versteller
300 100 012 2 Ratel voor retoureenheid
300 100 013 2 Gereedschapset "Extension"

Gereedschapset "Basic"

Productnummer Product
300 100 010 2 Gereedschapset "Basic"

Gereedschapset "Extension"

Productnummer Product
300 100 013 2 Gereedschapset "Extension"

Vervanging versteller

Productnummer Product
300 100 011 2 Vervanging versteller

Ratel voor retoureenheid

Productnummer Product
300 100 012 2 Ratel voor retoureenheid
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Toepassing van gereedschapsets

Remtype
300 100 010 2

Gereedschapset 
"Basic"

300 100 011 2
Vervanging  
versteller

300 100 012 2
Ratel voor 

retoureenheid

300 100 013 2
Gereedschapset 

"Extension"
PAN™ 17 4 – 4 4

PAN™ 19 4 – 4 4

PAN™ 22 4 – 4 4

MAXX™ 22T 4 4 4 –

PAN™-assortiment

PAN™ 17 - luchtschijfrem voor lichte toepassingen

 ■ OE-rem *  OE-productienummers; remmen zijn niet beschikbaar voor de 
onafhankelijke aftermarket

 ■ IAM-rem Vervangingsrem (zonder remblokken)

WABCO-productnummer
Montagezijde

OE-referentie
OE-rem* IAM-rem Fabrikant OE-nummer

40 175 090 40 175 072 links
Gigant

Hendrickson
IMT

709285196
D-34766-L
40 175 090

40 175 091 40 175 073 rechts
Gigant

Hendrickson
IMT

709285195
D-34766-R
40 175 091

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 40 175 090 12 999 806 Remblok
40 175 091 12 999 699VT Afdichtings- en geleidebouten 

640 175 920 2 Pakkingen voor klemeenheid 
640 175 940 2 Drukplaat PAN™ 17

PAN™ 19 - luchtschijfrem voor middelzware toepassingen

 ■ OE-rem *  OE-productienummers; remmen zijn niet beschikbaar voor de 
onafhankelijke aftermarket

 ■ IAM-rem Vervangingsrem (zonder remblokken)
 ■ GEREVISEERDE 

rem
Gereviseerde rem (zonder remblokken)

WABCO-productnummer
Montagezijde

OE-referentie
OE-rem* IAM-rem GEREVISEERDE rem Fabrikant OE-nummer

40 195 001
40 195 002

40 195 037
40 195 038

640 195 037 R
640 195 038 R

links
rechts SAF-Holland 3.080.0019.01

3.080.0018.01
40 195 017
40 195 018

40 195 037
40 195 038

640 195 037 R
640 195 038 R

links
rechts SAF-Holland 3.080.0033.20

3.080.0032.20
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WABCO-productnummer
Montagezijde

OE-referentie
OE-rem* IAM-rem GEREVISEERDE rem Fabrikant OE-nummer

40 195 027
40 195 028

40 195 037
40 195 038 – links

rechts

Fuwa Axle
Gigant

IMT
–

40 195 055
40 195 056

40 195 045
40 195 046 – links

rechts Samro / Fontenax 210 024 2
210 024 3

640 195 068 0
640 195 069 0

640 195 071 0
640 195 072 0

640 195 037 R
640 195 038 R

links
rechts SAF-Holland 3.080.0071.21

3.080.0072.21
640 195 085 0
640 195 086 0

640 195 095 0
640 195 096 0

640 195 037 R
640 195 038 R

links
rechts Schmitz Cargobull 109 380 7

109 380 8
640 195 087 0
640 195 088 0

40 195 037
40 195 038 – links

rechts Fuwa Axle 503 000 03
503 020 03

640 195 109 0
640 195 110 0 – – links

rechts Fuwa Axle –

640 195 131 0
640 195 132 0

40 195 037
40 195 038 – links

rechts Fuwa Axle –

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 40 195 001 12 999 737VT Remblokset
40 195 002 12 999 738VT Afdichtings- en geleidebouten 

12 999 755VT Slijtage-indicator 
640 175 920 2  Pakkingen voor klemeenheid 
640 195 936 2  Drukplaat PAN™ 19 
640 195 940 2 Klemeenheid 
640 225 931 2 Kap

 ■ 40 195 017 12 999 737VT  Remblokset
40 195 018 12 999 738VT Afdichtings- en geleidebouten 

12 999 755VT Slijtage-indicator 
640 175 920 2 Pakkingen voor klemeenheid 
640 195 936 2 Drukplaat PAN™ 19 
640 195 940 2 Klemeenheid 
640 225 931 2 Kap

 ■ 40 195 027 12 999 737VT Remblokset
40 195 028 12 999 738VT Afdichtings- en geleidebouten 

640 175 920 2 Pakkingen voor klemeenheid 
640 195 936 2 Drukplaat PAN™ 19 
640 195 940 2 Klemeenheid 
640 225 921 2 Afdichtings- en geleidebouten 
640 225 931 2 Kap

 ■ 40 195 055 12 999 776 Afdichtings- en geleidebouten
40 195 056 12 999 777 Remblok met slijtage-indicator 

12 999 737VT Remblokset 
640 175 920 2 Pakkingen voor klemeenheid 
640 195 936 2 Drukplaat PAN™ 19 
640 195 940 2 Klemeenheid 
640 225 931 2 Kap

 ■ 640 195 068 0 12 999 737VT Remblokset
640 195 069 0 12 999 738VT Afdichtings- en geleidebouten 

12 999 755VT Slijtage-indicator 
640 175 920 2 Pakkingen voor klemeenheid 
640 195 936 2 Drukplaat PAN™ 19 
640 195 940 2 Klemeenheid 
640 225 931 2 Kap
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 ■ 640 195 085 0 12 999 776 Afdichtings- en geleidebouten
640 195 086 0 640 175 920 2 Pakkingen voor klemeenheid 

640 195 933 2 Remblokset 
640 195 936 2 Drukplaat PAN™ 19 
640 195 940 2 Klemeenheid 
640 225 931 2 Kap

 ■ 640 195 087 0 12 999 776 Afdichtings- en geleidebouten
640 195 088 0 640 175 920 2 Pakkingen voor klemeenheid 

640 195 933 2 Remblokset 
640 195 936 2 Drukplaat PAN™ 19 
640 195 940 2 Klemeenheid 
640 225 931 2 Kap

 ■ 640 195 109 0 12 999 737VT Remblokset
640 195 110 0 12 999 738VT Afdichtings- en geleidebouten 

640 175 920 2 Pakkingen voor klemeenheid 
640 195 936 2 Drukplaat PAN™ 19 
640 195 940 2 Klemeenheid 
640 225 931 2 Kap

 ■ 640 195 131 0 12 999 737VT Remblokset
640 195 132 0 640 175 920 2 Pakkingen voor klemeenheid 

640 195 936 2 Drukplaat PAN™ 19 
640 195 940 2 Klemeenheid 
640 225 930 2 Kap

PAN™ 22 - luchtschijfrem voor zware toepassingen

 ■ OE-rem *  OE-productienummers; remmen zijn niet beschikbaar voor de 
onafhankelijke aftermarket

 ■ IAM-rem Vervangingsrem (zonder remblokken)
 ■ GEREVISEERDE 

rem
Gereviseerde rem (zonder remblokken)

WABCO-productnummer
Montagezijde

OE-referentie
OE-rem* IAM-rem GEREVISEERDE rem Fabrikant OE-nummer

40 225 007
40 225 008

40 225 015
40 225 016

640 225 015 R
640 225 016 R

links
rechts SAF-Holland 308 000 512 0

308 000 502 0

40 225 011
40 225 012

40 225 015
40 225 016 – links

rechts

IMT
Gigant

Reyco Granning
–

640 225 022 0
640 225 023 0

640 225 025 0
640 225 026 0

640 225 015 R
640 225 016 R

links
rechts SAF-Holland 308 000 670 0

308 000 680 0
640 225 030 0
640 225 031 0

640 225 040 0
640 225 041 0

640 225 015 R
640 225 016 R

links
rechts Schmitz Cargobull 106 303 6

106 303 7
640 225 032 0
640 225 033 0 – – links

rechts
FAW

Fuwa Axle –

640 225 036 0
640 225 037 0

640 225 080 0
640 225 081 0 – links

rechts Hendrickson –

640 225 050 0
640 225 051 0 – – links

rechts Hendrickson –

640 225 056 0**
640 225 057 0** – – links

rechts

Fuwa Axle
Tonar
Sespel
VALX

–

Productnummer Reparatieset Inhoud
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WABCO-productnummer
Montagezijde

OE-referentie
OE-rem* IAM-rem GEREVISEERDE rem Fabrikant OE-nummer

640 225 060 0
640 225 061 0

640 225 062 0
640 225 063 0

640 225 015 R
640 225 016 R

links
rechts Fuwa Axle 503 000 000 2

503 020 000 2
640 225 120 0
640 225 121 0 – – links

rechts Fuwa Axle –

** beschikbaar voor de onafhankelijke aftermarket (IAM)

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 40 225 007 12 999 796 Remblokset
40 225 008 12 999 797 Slijtage-indicator 

12 999 738VT Afdichtings- en  
 geleidebouten 
640 175 920 2 Pakkingen voor  
 klemeenheid 
640 195 940 2 Klemeenheid 
640 225 926 2 Drukplaat 
640 225 931 2 Kap

 ■ 40 225 011 12 999 796 Remblokset
40 225 012 12 999 797 Slijtage-indicator 

12 999 738VT Afdichtings- en  
 geleidebouten 
640 175 920 2 Pakkingen voor  
 klemeenheid 
640 195 940 2 Klemeenheid 
640 225 921 2 Afdichtings- en  
 geleidebouten 
640 225 926 2 Drukplaat 
640 225 931 2 Kap

 ■ 640 225 022 0 12 999 796 Remblokset
640 225 023 0 12 999 797 Slijtage-indicator 

12 999 738VT Afdichtings- en  
 geleidebouten 
640 175 920 2 Pakkingen voor  
 klemeenheid 
640 195 940 2 Klemeenheid 
640 225 926 2 Drukplaat 
640 225 931 2 Kap

 ■ 640 225 030 0 12 999 776 Afdichtings- en 
 640 225 031 0  geleidebouten

 12 999 797 Slijtage-indicator 
640 175 920 2 Pakkingen voor  
 klemeenheid 
640 195 940 2 Klemeenheid 
640 225 922 2 Remblokset 
640 225 926 2 Drukplaat 
640 225 931 2 Kap

 ■ 640 225 032 0 640 175 920 2 Pakkingen voor 
 640 225 033 0  klemeenheid

 640 225 921 2 Afdichtings- en  
 geleidebouten 
640 225 922 2 Remblokset 
640 225 926 2 Drukplaat 
640 225 931 2 Kap

 ■ 640 225 050 0 12 999 776 Afdichtings- en 
 640 225 051 0  geleidebouten

 640 175 920 2 Pakkingen voor  
 klemeenheid 
640 195 940 2 Klemeenheid 
640 225 922 2 Remblokset 
640 225 926 2 Drukplaat 
640 225 931 2 Kap

 ■ 640 225 056 0 12 999 738VT Afdichtings- en 
 640 225 057 0  geleidebouten

 640 225 922 2 Remblokset 
640 175 920 2 Pakkingen voor  
 klemeenheid 
640 195 940 2 Klemeenheid 
640 225 931 2 Kap

 ■ 640 225 060 0 12 999 776 Afdichtings- en 
 640 225 061 0  geleidebouten

 640 175 920 2 Pakkingen voor  
 klemeenheid 
640 195 940 2 Klemeenheid 
640 225 922 2 Remblokset 
640 225 926 2 Drukplaat 
640 225 931 2 Kap

 ■ 640 225 120 0 12 999 796 Remblokset
640 225 121 0 640 175 920 2 Pakkingen voor  

 klemeenheid 
640 195 940 2 Klemeenheid 
640 225 930 2 Kap
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MAXX™-assortiment

MAXX™ 17 - luchtschijfrem voor lichte toepassingen

 ■ OE-rem *  OE-productienummers; remmen zijn niet beschikbaar voor de 
onafhankelijke aftermarket

 ■ IAM-rem Vervangingsrem (zonder remblokken)

WABCO-productnummer
Montagezijde

OE-referentie
OE-rem* IAM-rem Fabrikant OE-nummer

640 317 045 0
640 317 046 0

640 317 035 0
640 317 036 0

links
rechts Hendrickson 41 ALC 0017

41 ARC 0017

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 640 317 045 0 640 175 940 2 Drukplaat
640 317 046 0 640 317 922 2 Pakkingen en geleidebouten

MAXX™ 22 - luchtschijfrem voor zware toepassingen

 ■ OE-rem *  OE-productienummers; remmen zijn niet beschikbaar voor de 
onafhankelijke aftermarket

 ■ IAM-rem Vervangingsrem (zonder remblokken)

WABCO-productnummer
Montagezijde

OE-referentie
OE-rem* IAM-rem Fabrikant OE-nummer

640 222 001 0
640 222 002 0

640 222 003 0
640 222 004 0

links
rechts Schmitz Cargobull 115 680 0

115 680 2
640 222 005 0
640 222 006 0

640 222 007 0
640 222 008 0

links
rechts Hendrickson D-34470-1L

D-34470-1R
640 322 136 0
640 322 137 0 – links

rechts Fuwa Axle 0.B02058.0025
0.B02058.0026

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 640 222 001 0 640 175 920 2 Pakkingen
640 222 002 0 640 222 923 2 Remblok 

640 222 925 2 Slijtage-indicator 
640 222 928 2 Pakkingen en  
 geleidebouten 
640 225 926 2 Drukplaat

 ■ 640 222 005 0 640 175 920 2 Pakkingen
640 222 006 0 640 222 923 2 Remblok 

640 222 928 2 Pakkingen en  
 geleidebouten 
640 225 926 2 Drukplaat

 ■ 640 322 136 0 640 222 928 2 Pakkingen en 
 640 322 137 0 geleidebouten

 640 322 134 2 Remblok 
640 322 931 2 Drukplaat 
640 322 941 2 Reseteenheid 
640 322 951 2 Pakkingen en  
 geleidebouten 
640 322 942 2 Stofkap
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Hoogteregeling luchtvering

Conventionele geregelde luchtvering

Hoogteregelklep voor chassis

 ■ Versie met hendel
 ■ Temperatuur –40 … +80 °C
 ■ Werkdruk 13 bar
 ■ Nominale diameter Ø 3 mm
 ■ Werkbereik 90°
 ■ Montage 4× Ø 8,8 mm
 ■ Afstand tussen gaten 40×50 mm
 ■ Accessoires 433 401 003 0  horizontale hevel (extra vereist voor 

composietvarianten)
464 006 731 2  Stang

464 006 100 0

464 006 500 0

Productnummer Type Materiaal Hoogtebegrenzing Poort
464 006 002 0 2-krings aluminium – 1, 21, 22: M12×1,5; 3: geluidsdemper
464 006 014 0 2-krings aluminium – 1, 21, 22: M12×1,5; 3: geluidsdemper

464 006 100 0 2-krings aluminium 4
1, 21, 22: M12×1,5; 12, 23: M16×1,5; 
3: uitlaat

464 006 101 0 2-krings; identiek aan 
464 006 100 0, maar zwart aluminium 4

1, 21, 22: M12×1,5; 12, 23: M16×1,5; 
3: uitlaat

464 006 102 0 2-krings; met fittingen aluminium – 1, 21, 22: Ø 8×1; 3: geluidsdemper
464 006 201 0 2-krings; met fittingen aluminium 4 1, 12, 21, 22, 23: Ø 8×1; 3: uitlaat
464 006 500 0 2-krings composiet – 1, 21, 22: Ø 8×1; 3: geluidsdemper
464 006 520 0 2-krings composiet 4 1, 12, 21, 22, 23: Ø 8×1; 3: uitlaat
464 006 540 0 1-krings composiet – 1, 22: Ø 8×1; 3: geluidsdemper

464 006 580 0 2-krings; met stang gemonteerd 
vanaf de rechterkant composiet – 1, 21, 22: Ø 8×1; 3: geluidsdemper

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 464 006 002 0 464 006 000 2 Stoter

 ■ 464 006 100 0 464 006 001 2 Verbinding + stoter

Draaischijfklep

 ■ Temperatuur –40 … +80 °C
 ■ Montage 4× Ø 8,8 mm
 ■ Afstand tussen gaten 55 mm

Productnummer Opmerkingen Lengte hendel Werkdruk Dodemansknop Poort
463 032 020 0 – 122 mm 10,0 bar – 1: M16×1,5; 21, 22, 23, 24: M12×1,5
463 032 022 0 – 122 mm 10,0 bar – 1, 21, 22, 23, 24: M12×1,5
463 032 023 0 enkel circuit 122 mm 10,0 bar – 1, 21, 22: M12×1,5
463 032 120 0 – 122 mm  8,5 bar 4 1: M16×1,5; 21, 22, 23, 24: M12×1,5
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Productnummer Opmerkingen Lengte hendel Werkdruk Dodemansknop Poort

463 032 130 0 hendel met 
handgreep 171 mm  8,5 bar 4 1: M16×1,5; 21, 22, 23, 24: M12×1,5

463 032 220 0 met fittingen 122 mm 10,0 bar – 1, 21, 22, 23, 24: Ø 8×1

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 463 032 020 0 463 032 001 2 Klep

 ■ 463 032 023 0 463 032 001 2 Klep

 ■ 463 032 120 0 463 032 001 2 Klep

 ■ 463 032 130 0 463 032 001 2 Klep

TASC™

 ■ Temperatuur –40 … +65 °C
 ■ Werkdruk 10 bar
 ■ Spanning 24 V
 ■ Elektrische aansluiting Bajonet ISO 15170-B1-2.1-Sn/K1
 ■ Nominale stroom 0,22 A
 ■ Beschermingsklasse IP6K9K
 ■ Montage 4× M8
 ■ Afstand tussen gaten 56,6×56,6 mm
 ■ Lengte hendel 122 mm

Productnummer Type Dodemansregeling Testaansluiting Poort
463 090 012 0 1-krings – 4 1, 21: M12×1,5; 24: M16×1,5
463 090 020 0 2-krings – 4 1, 21, 23: Ø 8×1; 22, 24: Ø 12×1,5
463 090 021 0 2-krings – – 1, 21, 23: Ø 8×1; 22, 24: Ø 12×1,5
463 090 023 0 2-krings – – 1, 21, 23: M12×1,5; 22, 24: M16×1,5
463 090 025 0 2-krings – – 1, 21, 22, 23, 24: Ø 8×1
463 090 123 0 2-krings 4 – 1, 21, 23: M12×1,5; 22, 24: M16×1,5

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 463 090 012 0 463 090 920 2 Handgreep 
463 090 921 2 Spoel

 ■ 463 090 020 0 463 090 920 2 Handgreep 
463 090 921 2 Spoel

 ■ 463 090 021 0 463 090 920 2 Handgreep 
463 090 921 2 Spoel

 ■ 463 090 023 0 463 090 920 2 Handgreep 
463 090 921 2 Spoel

 ■ 463 090 025 0 463 090 920 2 Handgreep 
463 090 921 2 Spoel

 ■ 463 090 123 0 463 090 920 2 Handgreep 
463 090 921 2 Spoel
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TASC™ - 24 V (nieuwe generatie)

 ■ Temperatuur –40 … +65 °C
 ■ Werkdruk 10 bar
 ■ Spanning 24 V
 ■ Elektrische aansluiting DIN 72585-A1-3.6-Sn/K2
 ■ Nominale stroom 0,34 A
 ■ Beschermingsklasse IP 6K9K
 ■ Montage 4× M8
 ■ Afstand tussen gaten 56,6×56,6 mm
 ■  Lengte hendel (mm) 122 mm 463 090 330 0

Productnummer Type Systeem Dodemans-
regeling

Blokkeren 
bij neerlaten Testaansluiting Poort

463 090 310 0 2-krings Standaard – 4 4 1, 21: Ø 8×1; 24: Ø 12×1,5
463 090 311 0 2-krings Hoogtebegrenzing – 4 – 1, 1-1, 21, 24: Ø 8×1

463 090 312 0 2-krings Hoogtebegrenzing – 4 4
1, 21: M12×1,5; 1-1: Ø 8×1; 
24: M16×1,5

463 090 313 0 2-krings Standaard – 4 4 1, 21: M12×1,5; 24: M16×1,5

463 090 314 0 2-krings Hoogtebegrenzing 4 – – 1, 21: M12×1,5; 1-1: Ø 8×1; 
24: M16×1,5

463 090 315 0 2-krings Standaard – 4 4 1, 21, 24: Ø 8×1
463 090 316 0 2-krings Hoogtebegrenzing – 4 4 1, 1-1, 21: Ø 8×1; 24: Ø 12×1,5
463 090 330 0 1-krings Hoogtebegrenzing – 4 – 1, 1-1, 21: Ø 8×1; 24: Ø 12×1,5

463 090 331 0 1-krings Hoogtebegrenzing – 4 4
1, 21: M12×1,5; 1-1: Ø 8×1; 
24: M16×1,5

463 090 332 0 1-krings Standaard – 4 4 1, 21: M12×1,5; 24: M16×1,5

TASC™ - 12 V (nieuwe generatie)

 ■ Temperatuur –40 … +65 °C
 ■ Werkdruk 10 bar
 ■ Spanning 12 V
 ■ Elektrische aansluiting DIN 72585-A1-3.6-Sn/K2
 ■ Nominale stroom 0,34 A
 ■ Beschermingsklasse IP 6K9K
 ■ Montage 4× M8
 ■ Afstand tussen gaten 56,6×56,6 mm
 ■  Lengte hendel 122 mm 463 090 304 0

Productnummer Type Systeem Dodemans-
regeling

Blokkeren 
bij neerlaten Testaansluiting Poort

463 090 300 0 2-krings Standaard – 4 4 1, 21: Ø 8×1; 24: Ø 12×1,5
463 090 301 0 2-krings Standaard – 4 – 1, 21, 24: Ø 8×1
463 090 302 0 2-krings Hoogtebegrenzing – 4 – 1, 1-1, 21, 24: Ø 8×1

463 090 303 0 2-krings Hoogtebegrenzing – 4 4
1, 21: M12×1,5; 1-1: Ø 8×1; 
24: M16×1,5

463 090 304 0 2-krings Standaard – 4 4 1, 21: M12×1,5; 24: M16×1,5

463 090 305 0 2-krings Hoogtebegrenzing 4 – – 1, 21: M12×1,5; 1-1: Ø 8×1; 
24: M16×1,5

463 090 306 0 2-krings Standaard 4 – – 1, 21: M12×1,5; 24: M16×1,5
463 090 320 0 1-krings Hoogtebegrenzing – 4 – 1, 1-1, 21: Ø 8×1; 24: Ø 12×1,5
463 090 321 0 1-krings Standaard – 4 – 1, 21: Ø 8×1; 24: Ø 12×1,5
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Productnummer Type Systeem Dodemans-
regeling

Blokkeren 
bij neerlaten Testaansluiting Poort

463 090 322 0 1-krings Hoogtebegrenzing – 4 4
1, 21: M12×1,5; 1-1: Ø 8×1; 
24: M16×1,5

463 090 323 0 1-krings Standaard – 4 4 1, 21: M12×1,5; 24: M16×1,5

Liftasregelklep

Liftasregelklep - 1-krings

 ■ Bekrachtiging elektrisch
 ■ Elektrische aansluiting DIN 72585-A1-3.6-SN/K1
 ■ Beschermingsklasse IP6K9K
 ■ Werkdruk 13 bar

Productnummer Spanning Nominale 
stroom Temperatuur Poort

463 084 031 0 24 V 0,22 A –40 … +80 °C 11: M16×1,5; 21, 22: 2× M16×1,5; 31: uitlaat
463 084 041 0 24 V 0,22 A –40 … +65 °C 11, 12: Ø 8×1; 21, 22:  2× Ø 8×1; 31: M22×1,5
463 084 042 0 24 V 0,22 A –40 … +65 °C 11:  Ø 12×1,5; 12: Ø 8×1; 21, 22: 2× Ø 8×1; 31: uitlaat
463 084 050 0 12 V 0,62 A –40 … +65 °C 11: ⅜‑18 NPTF; 21, 22: 2× ⅜‑18 NPTF; 31: M22×1,5

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 463 084 000 0 463 084 000 2 Klepafdichting 
463 084 920 2 Drukknop + steel

 ■ 463 084 001 0 463 084 000 2 Klepafdichting 
463 084 920 2 Drukknop + steel

 ■ 463 084 002 0 463 084 000 2 Klepafdichting 
463 084 920 2 Drukknop + steel

 ■ 463 084 003 0 463 084 920 2 Drukknop + steel

 ■ 463 084 010 0 463 084 001 2 Klepafdichting

 ■ 463 084 011 0 463 084 001 2 Klepafdichting

 ■ 463 084 020 0 463 084 002 2 Klepafdichting
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Liftasregelklep - 2-krings

 ■ Temperatuur –40 … +80 °C
 ■ Werkdruk 13 bar
 ■ Poort 1, 21, 22, 23, 24, 41: M16×1,5

2: M22×1,5
3: Uitlaat
42: Testaansluiting

463 084 000 0 463 084 010 0 463 084 021 0

Productnummer Bekrachtiging Schakeldruk Boutlengte Nominale 
stroom

Elektrische 
aansluiting Instelling Spanning

463 084 000 0 handbediend 4,0 bar 12 mm – – 2,0 … 7,0 bar –
463 084 001 0 handbediend 4,0 bar 18 mm – – 2,0 … 7,0 bar –
463 084 002 0 handbediend 2,4 bar 12 mm – – 2,0 … 7,0 bar –
463 084 003 0 handbediend 3,7 bar 12 mm – – 2,0 … 7,0 bar –
463 084 010 0 elektrisch – 12 mm 0,22 A M27×1 – 24 V
463 084 011 0 elektrisch – 18 mm 0,22 A M27×1 – 24 V

463 084 020 0 automatisch neerlaten: 4,5 bar
omhoogbrengen: 2,5 bar 12 mm – – 2,5 … 7,0 bar –

463 084 021 0 automatisch neerlaten: 4,5 bar
omhoogbrengen: 2,5 bar 18 mm – – 2,5 … 7,0 bar –

Liftasregelklep - 2-krings (pulsgeregeld)

 ■ Bekrachtiging elektrisch
 ■ Versie 2-krings
 ■ Elektrische aansluiting DIN 72585-A1-4.2-SN/K2
 ■ Beschermingsklasse IP6K6K
 ■ Werkdruk 13 bar

Productnummer Spanning Nominale stroom Temperatuur Poort

463 084 100 0 24 V 0,34 A –40 … +65 °C 1, 21, 22, 23, 24, 25, 31: M22×1,5
32: geluidsdemper 432 407 060 0
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Luchtveer 951 811 106 0 951 812 702 0

Productnummer Max. Ø Lengte Poort 1
951 811 003 0 355 mm 385 mm mannelijk M20×1,5 / vrouwelijk M12×1,5
951 811 106 0 295 mm 381 mm mannelijk M22×1,5 / vrouwelijk M12×1,5
951 811 111 0 295 mm 565 mm vrouwelijk M22×1,5
951 811 702 0 320 mm 385 mm vrouwelijk M22×1,5
951 811 703 0 305 mm 340 mm vrouwelijk M22×1,5
951 811 705 0 295 mm 360 mm vrouwelijk M22×1,5
951 811 750 0 320 mm 360 mm vrouwelijk M22×1,5
951 811 752 0 325 mm 340 mm vrouwelijk M22×1,5
951 811 763 0 325 mm 340 mm vrouwelijk M22×1,5
951 811 764 0 300 mm 400 mm vrouwelijk M22×1,5
951 811 772 0 320 mm 400 mm mannelijk M20×1,5 / vrouwelijk M12×1,5
951 811 773 0 315 mm 660 mm mannelijk M20×1,5 / vrouwelijk M12×1,5
951 811 781 0 325 mm 350 mm vrouwelijk M22×1,5
951 811 799 0 315 mm 340 mm mannelijk M18×1,5
951 811 801 0 340 mm 340 mm mannelijk M20×1,5 / vrouwelijk M12×1,5
951 812 425 0 325 mm 216 mm vrouwelijk ¼"-18 NPTF
951 812 701 0 332 mm 385 mm mannelijk M20×1,5 / vrouwelijk M12×1,5
951 812 702 0 332 mm 385 mm mannelijk M20×1,5 / vrouwelijk M12×1,5
951 812 703 0 332 mm 385 mm vrouwelijk M22×1,5
951 812 706 0 328 mm 345 mm mannelijk M20×1,5 / vrouwelijk M12×1,5
951 812 721 0 332 mm 385 mm mannelijk M20×1,5 / vrouwelijk M12×1,5
951 812 739 0 320 mm 395 mm vrouwelijk M22×1,5
951 812 740 0 320 mm 445 mm mannelijk M22×1,5
951 812 749 0 300 mm 400 mm vrouwelijk M22×1,5
951 812 771 0 355 mm 385 mm mannelijk M20×1,5 / vrouwelijk M12×1,5
951 813 150 0 348 mm 381 mm mannelijk M20×2,5 / vrouwelijk M14×1,5
951 813 726 0 315 mm 360 mm mannelijk M20×2,5 / vrouwelijk M12×1,5
951 813 732 0 350 mm 450 mm mannelijk M20×1,5 / vrouwelijk M12×1,5
951 814 700 0 310 mm 610 mm vrouwelijk M22×1,5
951 814 701 0 310 mm 430 mm vrouwelijk M22×1,5
951 814 706 0 341 mm 400 mm vrouwelijk M22×1,5
951 814 708 0 310 mm 415 mm vrouwelijk M22×1,5
951 814 712 0 310 mm 415 mm vrouwelijk M22×1,5
951 814 716 0 360 mm 349 mm vrouwelijk M22×1,5
951 814 721 0 360 mm 400 mm mannelijk M22×1,5
951 814 724 0 395 mm 340 mm vrouwelijk M22×1,5
951 814 728 0 350 mm 795 mm vrouwelijk M22×1,5
951 814 729 0 360 mm 404 mm vrouwelijk M22×1,5
951 814 730 0 360 mm 349 mm vrouwelijk M22×1,5
951 814 747 0 390 mm 415 mm vrouwelijk M22×1,5
951 814 748 0 350 mm 415 mm vrouwelijk M22×1,5
951 814 756 0 390 mm 415 mm vrouwelijk M22×1,5
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Productnummer Max. Ø Lengte Poort 1
951 814 757 0 390 mm 340 mm vrouwelijk M22×1,5
951 814 781 0 390 mm 451 mm vrouwelijk M22×1,5
951 814 782 0 375 mm 400 mm vrouwelijk M22×1,5
951 814 784 0 375 mm 400 mm vrouwelijk M22×1,5
951 899 001 0 340 mm 400 mm vrouwelijk M16×1,5

Luchtbalg

Productnummer Max. Ø Lengte Montage
896 130 125 4 300 mm 452 mm Ø 198,1 mm / Ø 198,1 mm
896 130 126 4 295 mm 360 mm Ø 198,1 mm / Ø 198,1 mm

Schokdemper 438 601 066 0
  

438 601 070 0

Productnummer Toepassing Max. 
terugstootlengte Ø Slag Montage

438 601 066 0 Battaglino, BPW, Schwarmüller, Miele, Kögel, 
Cardi, Gigant, Lecitrailer, Lecinena, Rolfo 498 mm Ø 80 mm 198 mm 2x Ø 24 mm

438 601 068 0 Fruehauf, Trailor, Acerbi 478 mm Ø 80 mm 154 mm 2x Ø 20 mm
438 601 069 0 SAF, Trailor, Meritor, Schmitz, Sauer, Kaiser 478 mm Ø 80 mm 154 mm 2x Ø 20 mm
438 601 070 0 BPW, Schmitz, SAF 539 mm Ø 80 mm 185 mm 2x Ø 24 mm
438 601 071 0 Fruehauf, Acerbi 445 mm Ø 80 mm 132 mm 2x Ø 20 mm

438 601 072 0 BPW, Bartoletti, Cardi, Lecitrailer, Calabrese, 
Viberti 694 mm Ø 80 mm 261 mm 2x Ø 24 mm

438 601 073 0 BPW, SAF, Viberti 765 mm Ø 76 mm 297 mm 2x Ø 24 mm
438 601 074 0 BPW, SAF, Rolfo 429 mm Ø 80 mm 130 mm 2x Ø 24 mm
438 601 075 0 SAF, Sauer, Langendorf 479 mm Ø 80 mm 151 mm 2x Ø 24 mm
438 601 077 0 Miele, Zorzi 425 mm Ø 80 mm 129 mm 2x Ø 20 mm
438 601 078 0 Lohr 489 mm Ø 80 mm 160 mm 2x Ø 20 mm
438 601 081 0 Fruehauf 363 mm Ø 80 mm 100 mm 2x Ø 20 mm
438 601 201 0 Meritor, Battaglino, Tecma, Cardi 637 mm Ø 80 mm 241 mm 2x Ø 20 mm
438 601 202 0 Meritor, Battaglino, Fadi, Cardi 553 mm Ø 80 mm 198 mm 2x Ø 20 mm
438 601 205 0 Viberti, Bartoletti, Cardi 688 mm Ø 80 mm 257 mm 2x Ø 24 mm
438 601 211 0 SAF 413 mm Ø 75 mm 135 mm 2x Ø 20 mm
438 601 212 0 SAF 489 mm Ø 75 mm 171 mm 2x Ø 20 mm
438 601 224 0 BPW 795 mm Ø 80 mm 316 mm 2x Ø 24 mm
438 601 227 0 Fruehauf, Meritor 475 mm Ø 80 mm 153 mm 2x Ø 24 mm
438 601 230 0 BPW, Gigant 497 mm Ø 80 mm 168 mm 2x Ø 24 mm
438 601 232 0 Montenegro 536 mm Ø 70 mm 181 mm 2x Ø 22,8 mm
438 601 236 0 Fruehauf, Trailor 423 mm Ø 80 mm 115 mm 2x Ø 20 mm
438 601 238 0 SAF, Piacenza 492 mm Ø 80 mm 165 mm 2x Ø 24 mm
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ECAS™ - elektronisch geregelde luchtvering

ECAS™ elektronische regeleenheid (ECU)

 ■ Beschermingsklasse IP54A
 ■ Accessoire 446 055 522 2  ECAS-uitrustingspakket

446 105 013 4  Behuizing
894 130 312 2  Kabelfitting: PG 11 voor kabel Ø 5 … 10 mm

 ■ Diagnosesystemen Diagnosesoftware TECAS
 ■ Training E-learning: ECAS 200 300 102 0

Klassikale training: ECAS

Productnummer Versie Spanning Temperatuur
446 055 065 0 ECAS-VCS 24 V –40 … +65 °C
446 055 066 0 ECAS-TEBS / VCS II 24 V –40 … +65 °C

ECAS™ voedingskabel

Productnummer Lengte Toepassing Kabeleind

449 336 030 0 L: 3,0 m VCS II (ECAS ECU 
446 055 066 0)

open, 6-strengs met opsteekcontacten 4× 1,5 mm², 2× 0,5 mm²; 
X6 hulpstekker, 8-pins

449 382 060 0 L: 6,0 m TEBS D (ECAS ECU 
446 055 066 0)

open, 7-strengs met opsteekcontacten, PG-schroefverbinding  
3× 1,5 mm², 4× 0,5 mm²; X2 diagnose, 8-pins

449 438 050 0
449 438 080 0

L: 5,0 m
L: 8,0 m

TEBS E (ECAS ECU 
446 055 066 0)

open, 3-strengs met opsteekcontacten, PG-schroefverbinding  
3× 1,00 mm²; code B, 4-pins

ECAS™ set

Productnummer Inhoud Lengte
ECAS-set (productnummer 446 120 … )

… 020 0 … 021 0 … 022 0 … 023 0 … 024 0 … 031 0 … 032 0
446 055 066 0 ECU – 1× 1× 1× 1× 1× 1× 1×
446 055 522 2 ECAS-uitrustingspakket – 1× 1× 1× 1× 1× 1× 1×
446 105 013 4 Behuizing – 1× 1× 1× 1× 1× 1× 1×

– Kabel magneetklep L: 2,0 m 1× – 2× – 2× – –
449 422 050 0 Kabel magneetklep L: 5,0 m – 1× – 2× – 1× 2×
449 732 060 0 Kabel druksensor L: 6,0 m – – – – – – 1×
449 742 030 0 Kabel hoogtesensor L: 3,0 m 1× – 1× – 1× – –
449 742 050 0 Kabel hoogtesensor L: 5,0 m – 1× – 1× 1× 1× 1×

– Kabel diagnosis L: 4,0 m – 1× – 1× – – –
449 621 060 0 Kabel diagnosis L: 6,0 m – – – – 1× 1× 1×
449 621 080 0 Kabel diagnosis L: 8,0 m 1× – 1× – – – –

– Voedingskabel TEBS D L: 1,5 m 1× – 1× – – – –
449 382 060 0 Voedingskabel TEBS D L: 6,0 m – 1× – 1× – – –
449 438 050 0 Voedingskabel TEBS E L: 5,0 m – – – – 1× – –

– Bevestigingsmiddel – 2× 2× 2× 2× 2× 2× 2×
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ECAS™ magneetklep

 ■ Temperatuur –40 … +80 °C
 ■ Werkdruk 13 bar
 ■ Spanning / 24V (472 880 072 0: 12 V)
 ■ Accessoire 432 407 060 0  Geluidsdemper 472 880 030 0 472 905 114 0

Productnummer Toepassing Elektrische aansluiting Montage Poort

472 880 001 0
Semi-trailer / middenastrailer*; trailers 
met trekstang; ECAS-klep voor 
2-punts, R/L bij voor- of achteras

Bajonet DIN 72585-A1-
4.1-Sn/K2 2× Ø 9 mm 11, 21, 22, 23: M22×1,5; 

3: geluidsdemper

472 880 020 0 Trailer met trekstang*; 1-punts, vooras Bajonet DIN 72585-A1-
3.6-Sn/K2 2× Ø 9 mm 11, 21, 22, 23: M22×1,5; 

3: uitlaat

472 880 021 0 1-punts, R/L bij vooras Bajonet DIN 72585-A1-
2.1-Sn/K2 2× Ø 9 mm 11, 21, 22, 23: M22×1,5; 

3: uitlaat

472 880 030 0 Semi-trailer / middenastrailer*;
Trailer met trekstang*; achteras

Bajonet DIN 72585-A1-
4.2-Sn/K2 2× Ø 9 mm 11, 21, 22, 23: M22×1,5; 

3: geluidsdemper

472 880 050 0 Semi-trailer / trailer met trekstang*; 
achteras / vooras

Bajonet DIN 72585-A1-
4.1-Sn/K2 3× M8

11, 22, 23, 26, 
27: M22×1,5; 21: gesloten; 
3: geluidsdemper

472 880 072 0 Semi-trailer / middenastrailer*;
Multi-Voltage

Bajonet DIN 72585-A1-
4.2-Sn/K2 2× Ø 9 mm 11, 21, 22, 23: M16×1,5; 

3: geluidsdemper

472 905 111 0 Semi-trailer / trailer met trekstang en 
liftas; 2-punts; pulsgeregeld

Bajonet DIN 72585-A1-
4.1-Sn/K2; bajonet 
DIN 72585-A1-4.2-Sn/K2

2× M8
1, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 32: M22×1,5; 
31: geluidsdemper

472 905 114 0 Semi-trailer / trailer met trekstang en 
liftas; 1-punts; pulsgeregeld

Bajonet DIN 72585-A1-
4.1-Sn/K2; bajonet 
DIN 72585-A1-4.2-Sn/K2

2× M8
1, 21, 22, 23, 24, 25: 
M22×1,5; 26: gesloten; 
31, 32: geluidsdemper

* zonder liftas

ECAS™ magneetklepkabel

Productnummer Lengte Toepassing Kabeleind
449 422 030 0
449 422 050 0
449 422 100 0
449 422 150 0
449 422 200 0

L:  3,0 m
L:  5,0 m
L: 10,0 m
L: 15,0 m
L: 20,0 m

ECAS
Bajonetaansluiting, ISO 72585-B1-4.1-Sn/K1, 
4-pins; open, 4-strengs met opsteekcontacten 
en PG-schroefverbinding, 4× 1,0 mm²

449 439 030 0 L: 3,0 m
TEBS E (GIO); voor ECAS-kleppen 
472 880 001 0, 472 905 111 0  
(2-punts regeling)

Bajonetaansluiting, ISO 15170-B1-4.1-Sn/K1, 
4-pins; code B, 4-pins

449 445 010 0
449 445 030 0
449 445 050 0
449 445 060 0

L: 1,0 m
L: 3,0 m
L: 5,0 m
L: 6,0 m

TEBS E (GIO); voor ECAS-
kleppen 472 880 020 / 030 / 072 0, 
472 905 111 / 114 0

Bajonetaansluiting, ISO 15170-B1-3.1-Sn/K1, 
4-pins; code B, 4-pins
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Vervanging ECAS1-klep

 ■ Een soepele vervanging van een ECAS1- door een ECAS3-klep vereist specifieke reparatiesets. Er zijn maximaal drie 
accessoiresets nodig om een goede reparatie te garanderen.

ECAS1-klep
Vervanging ECAS1-klep

ECAS3-klep Accessoireset Accessoireset Accessoireset
472 900 001 0 472 880 001 0 472 880 928 2 – –
472 900 002 0 472 880 001 0 472 880 928 2 472 900 931 2 –
472 900 008 0 472 880 001 0 472 880 928 2 – –
472 900 012 0 472 880 001 0 472 880 928 2 472 900 931 2 –
472 900 014 0 472 880 001 0 472 880 928 2 – –
472 900 021 0 472 880 020 0 472 880 933 2 894 601 134 2 –
472 900 022 0 472 880 020 0 472 880 932 2 472 900 931 2 894 601 134 2
472 900 030 0 472 880 030 0 472 880 929 2 – –
472 900 032 0 472 880 030 0 472 880 929 2 472 900 931 2 –
472 900 033 0 472 880 030 0 472 880 929 2 – –
472 900 034 0 472 880 030 0 472 880 929 2 – –
472 900 054 0 472 880 020 0 472 880 933 2 – –
472 900 061 0 472 880 030 0 472 880 931 2 – –
472 900 064 0 472 880 020 0 472 880 932 2 472 900 931 2 –
472 900 074 0 472 880 020 0 472 880 933 2 894 601 161 2 –

Magneetklepaansluiting

 ■ Er worden accessoiresets gebruikt voor de overgang van een enkele magneetklep M27 (ECAS1) naar DIN bajonetmagneetkleppen 
(ECAS3).

Productnummer Accessoireset
894 601 134 2 Adapterkabel (1-weg)

472 880 929 2 Adapterkabel (2-weg)

472 880 928 2 Adapterkabel (3-weg)

Productnummer Accessoireset
472 880 930 2 Adapterkabel (1-weg, 2-weg, 3-weg)

Elektrische aansluiting

 ■ Accessoiresets zorgen voor de correcte elektrische poortaansluiting.
 ■ De accessoireset 894 601 161 2 werkt als een uitbreiding en stelt de pintoekenningen correct in.
 ■ Accessoireset 472 880 931 2 - zonder uitbreiding - zet ook de pintoekenning in een connector om.

Productnummer Accessoireset

894 601 161 2 Adapter (verlengkabel)

Productnummer Accessoireset

472 880 931 2 Adapter (verlengkabel en  
pin-toekenningskabel)
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Voss-aansluiting

 ■ Bepaalde ECAS1-varianten hebben een M16x1,5 Voss pneumatische toevoerpoort, terwijl de ECAS3 zijn uitgerust met een 
M22x1,5 Voss-poort. De accessoiresets maken een reductie van M22×1,5 naar M16×1,5 mogelijk en zorgen voor een goede 
afdichting.De bestaande pneumatische aansluiting van het voertuig kan worden gebruikt.

Productnummer Accessoireset

472 880 932 2 Voss-adapter, 2× O-ringen (M22×1,5 / 
M16×1,5), onderlegring

Productnummer Accessoireset

472 880 933 2 Voss-adapter, O-ring (M22×1,5)

Pneumatische aansluiting

 ■ Bepaalde ECAS1-kleppen hebben standaard metrische schroefdraden op alle luchtpoorten terwijl alle ECAS3-kleppen zijn 
voorzien van Voss metrische connectorschroefdraden. Voor deze kleppen moet accessoireset 472 900 931 2 worden gebruikt 
om de luchtaansluiting af te dichten. 

Productnummer Accessoireset
472 900 931 2 4× O-ringen

ECAS™ hoogtesensor

 ■ Type inductief
 ■ Temperatuur –40 … +80 °C
 ■ Beschermingsklasse IP6K9K
 ■ Accessoires Hendel:

441 050 711 2 209 mm
441 050 712 2 289 mm
441 050 713 2 299 mm
441 050 714 2 323 mm
441 901 712 2 235 mm
441 905 711 2 248 mm
Uitbreiding voor hendel hoogtesensor:
441 050 641 2 215 / 245 / 275 / 305 mm
441 050 718 2 225 / 250 / 275 mm 441 050 012 0 441 050 100 0

Productnummer Toepassing Hefboom Elektrische 
aansluiting Montage Afstand tussen 

gaten
441 050 010 0 ECAS Trailer – M27×1 4× Ø  9,0 mm 40 / 50 mm
441 050 011 0 ECAS Trailer – Bajonet 4× Ø  9 0 mm 40 / 50 mm
441 050 012 0 Centrale elektronica voor trailers – Bajonet 4× Ø  9 0 mm 40 / 50 mm
441 050 100 0 TEBS E 4 Bajonet 2× Ø 10,9 mm 40 mm



306

HOOGTEREGELING LUCHTVERING

ECAS™ hoogtesensor - kabel

Productnummer Lengte Toepassing Kabeleind

449 626 188 0 L1: 3,0 m; L2: 4,0 m TEBS E (GIO) open, 3-strengs, 3× 1,0 mm² + bajonetaansluiting, 
ISO 15170-B1-2.1-Sn/K1, 4-pins; code B, 4-pins

449 742 010 0
449 742 030 0
449 742 050 0
449 742 060 0
449 742 100 0
449 742 150 0

L:  1,0 m
L:  3,0 m
L:  5,0 m
L:  6,0 m
L: 10,0 m
L: 15,0 m

ECAS
DIN bajonet, ISO 72585-B1-2.1-Sn/K1, 4-pins; 
open, 2-strengs met opsteekcontacten, PG-
schroefverbinding 2× 0,75 mm²

449 752 010 0
449 752 020 0
449 752 030 0
449 752 080 0
449 752 100 0

L:   1,0 m
L:   2,0 m
L:  3,0 m
L:  8,0 m
L: 10,0 m

TEBS E (GIO) Bajonetaansuiting, ISO 72585-B1-3.1-Sn/K1, 4-pins; 
sensoraansluiting, 3-pins

449 804 228 0 L1: 3,0 m; L2: 5,0 m Centrale elektronica voor trailers
(2× hoogtesensor, 1× batterijbox)

3× bajonetaansluiting, DIN 72585-B1-2.1-Sn/K1, 
4-pins; X42 hoogtesensor + batterij, 6-pins

449 814 228 0
449 814 292 0

L1: 3,0 m; L2: 5,0 m
L1: 5,0 m; L2: 8,0 m

Centrale elektronica voor trailers
(hoogtesensor, batterijbox)

2× bajonetaansluiting, DIN 72585-B1-2.1-Sn/K1, 
4-pins; X42 hoogtesensor + batterij, 6-pins

449 811 010 0
449 811 030 0
449 811 050 0
449 811 080 0
449 811 120 0

L:   1,0 m
L:  3,0 m
L:  5,0 m
L:  8,0 m
L: 12,0 m

TEBS E (GIO) Bajonetaansluiting, ISO 15170-B1-2.1-Sn/K1, 4-pins; 
code B, 4-pins

ECAS™ druksensor

 ■ Beschermingsklasse IP6K7 / IP6K9K
 ■ Elektrische aansluiting Bajonet DIN 72585 A1-3.1-Sn/K2
 ■ Toelaatbare overdruk 16 bar
 ■ Voedingsspanning 8 … 32 V (441 044 110 0: 5 V)
 ■ Gevoeligheid 0,4 V/bar (441 044 104 0: 0,333 V/bar)
 ■ Offset 0,5 V
 ■ Accessoire 811 401 057 4 Afdichting

Productnummer Temperatuur Afdichting Meting Poort
441 044 101 0 –40 … +80 °C – 0,00 … 10,00 bar M16×1,5
441 044 102 0 –40 … +80 °C 897 770 250 4 0,00 … 10,00 bar M16×1,5
441 044 104 0 –40 … +80 °C 897 770 250 4 0,00 … 12,00 bar M16×1,5
441 044 106 0 –40 … +80 °C – 0,00 … 10,00 bar ¼" NPTF
441 044 107 0 –40 … +80 °C – 0,00 … 10,00 bar M16×1,5
441 044 108 0* –40 … +80 °C – 0,85 … 10,85 bar M16×1,5
441 044 110 0** –40 … +100 °C – 0,00 … 10,00 bar M16×1,5

* alleen voor 3e modulator / EBS-relaisklep 480 207 … 0
** voor koppelingsstatus bij WABCO TrailerGUARD
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ECAS™ druksensor - kabel

Productnummer Lengte Toepassing Kabeleind
449 732 060 0
449 732 100 0

L:  6,0 m
L: 10,0 m ECAS Bajonetaansluiting, ISO 72585-B1-3.1-Sn/K1, 4-pins; open met 

opsteekcontacten en PG-schroefverbinding, 3-strengs, 3× 0,5 mm²
449 812 004 0
449 812 030 0
449 812 040 0
449 812 100 0
449 812 120 0
449 812 180 0
449 812 260 0
449 812 320 0
449 812 440 0

L:  0,4 m
L:  3,0 m
L:  4,0 m
L: 10,0 m
L: 12,0 m
L: 18,0 m
L: 26,0 m
L: 32,0 m
L: 44,0 m

TEBS E (GIO) Bajonetaansluiting, ISO 15170-B1-3.1-Sn/K1, 4-pins; code B, 4-pins

ECAS™ afstandsbediening

ECAS™ regelkast

 ■ Spanning 18 … 32 V
 ■ Temperatuur –40 … +70 °C
 ■ Beschermingsklasse IP6K6K / IP6K9K

Productnummer Toepassing Knop: Functie

446 156 020 0 Semi-trailer met liftas (alleen voor centrale 
elektronica voor trailers)

1: stop, 2: normaal niveau, 3: neerlaten, 
4: omhoogbrengen, 5: liftas

446 156 021 0 Semi-trailer zonder liftas 1: stop, 2: normaal niveau, 3: neerlaten, 
4: omhoogbrengen

446 156 022 0 Semi-trailer met liftas
1: stop, 2: normaal niveau, 3: neerlaten, 
4: omhoogbrengen, 5: neerlaten liftas, 
6: omhoogbrengen liftas

446 156 023 0 Trailer met trekstang
1: stop, 2: normaal niveau, 3: neerlaten, 
4: omhoogbrengen, 5: neerlaten vooras, 
6: neerlaten achteras

ECAS™ regelkast - kabel

Productnummer Lengte Toepassing Kabeleind

449 603 060 0 L: 6,0 m
Elektronische 
uitbreidingsmodule 
(subsysteem)

Code C, 8-pins, bajonetaansluiting, 7-pins

449 627 040 0
449 627 060 0

L: 4,0 m
L: 6,0 m TEBS E (subsysteem) Bajonetaansluiting, 7-pins; code C, 8-pins

449 944 217 0 L1: 12,0 m, L2: 4,5 m, 
L3: 6,0 m, L4: 0,5 m TEBS E (subsysteem) 2× aansluiting HDSCS 8-pins + bajonetaansluiting, 7-pins; 

code C, 8-pins

449 637 050 0 L: 5,0 m ECAS Bajonetaansluiting, 7-pins; open met opsteekcontacten en 
PG-schroefverbinding, 7-strengs, 3× 1,5 mm², 4× 0,5 mm²
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ECAS™ afstandsbediening

 ■ Temperatuur –40 … +70 °C
 ■ Beschermingsklasse IP64
 ■ Accessoires 446 056 010 4  Houder voor ECAS RCU -Q

446 056 052 4  Steun
446 056 053 4  Montagesteun

446 056 117 0

446 056 250 0

Productnummer Spanning Toepassing
446 056 117 0 24 V semi-trailer / trailer met trekstang en liftas
446 056 125 0 12 V semi-trailer zonder liftas

446 056 202 0 24 V semi-trailer / trailer met trekstang en liftas (voor 
centrale elektronica voor trailers)

446 056 250 0 24 V truck / trailer
446 056 251 0 24 V truck / trailer
446 056 254 0 24 V truck / trailer
446 056 401 0 12 V truck / trailer

ECAS™ afstandsbediening - kabel

Productnummer Lengte Toepassing Kabeleind

449 602 060 0 L:  6,0 m
Elektronische 
ophangingsmodule 
(subsysteem)

Code C, 8-pins; aansluiting, afstandsbediening

449 628 050 0 L:  5,0 m TEBS E (subsysteem) Aansluiting afstandsbediening; code C, 8-pins
449 632 015 0
449 632 050 0
449 632 080 0
449 632 100 0

L:  1,5 m
L:  5,0 m
L:  8,0 m
L: 10,0 m

ECAS open met opsteekcontacten en PG-schroefverbinding, 
4-strengs, 4× 0,5 mm²; aansluiting afstandsbediening

449 912 234 0 L1: 7,0 m, L2: 5,0 m TEBS E (subsysteem) Bajonetaansluiting, 7-pins + aansluiting 
afstandsbediening; code C, 8-pins

449 926 234 0 L1: 5,0 m, L2: 7,0 m, 
L3: 1,0 m

Elektronische 
ophangingsmodule 
(subsysteem)

Bajonetaansluiting, 7-pins + aansluiting 
afstandsbediening; code C, 8-pins

SmartBoard

 ■ Een handige optie voor ECAS-regeling is het gebruik van een bestaande, op een trailer 
gemonteerde SmartBoard.

 ■ Het SmartBoard is ontworpen om een breed scala aan trailerfuncties te bedienen en 
te bewaken en heeft toegang tot alle ECAS-functies. Meer informatie vindt u in het 
hoofdstuk "Retrofitoplossingen".
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Afstandsbediening trailer

 ■ Houder en aansluitkabel inbegrepen
 ■ Werking: Wegrijhulp, gedwongen neerlaten, manoeuvreerhulp (OptiTurn™), 

belastingreductie (OptiLoad™), rijniveau I / II, ECAS omhoog/omlaag, losniveau

Productnummer Spanning Temperatuur Beschermingsklasse
446 122 080 0 10 … 30 V –40 … +85 °C IP42

eTASC

 ■ Temperatuur –40 … +65 °C
 ■ Werkdruk 10 bar
 ■ Beschermingsklasse IP6K/9K
 ■ Poort 3 Uitlaat

Productnummer
Blokkeren bij Poort

omhoogbrengen neerlaten 1 22 24 26
463 090 500 0 – 4 Ø 12×1,5 Ø 12×1,5 Ø 12×1,5 testaansluiting
463 090 501 0 – 4 Ø 8×1 Ø 8×1 Ø 8×1 testaansluiting
463 090 502 0 – 4 M16×1,5 M16×1,5 M16×1,5 –
463 090 503 0 4 4 M16×1,5 M16×1,5 M16×1,5 testaansluiting
463 090 504 0 – 4 Ø 8×1 Ø 12×1,5 Ø 12×1,5 testaansluiting
463 090 505 0 – 4 M16×1,5 blindstop M16×1,5 testaansluiting
463 090 510 0 – – M16×1,5 M16×1,5 M16×1,5 –

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 463 090 500 0 463 090 922 2 Handgreep

 ■ 463 090 501 0 463 090 922 2 Handgreep

 ■ 463 090 502 0 463 090 922 2 Handgreep

 ■ 463 090 503 0 463 090 922 2 Handgreep

 ■ 463 090 504 0 463 090 922 2 Handgreep

 ■ 463 090 505 0 463 090 922 2 Handgreep

 ■ 463 090 510 0 463 090 922 2 Handgreep

eTASC - kabel

Productnummer Lengte Toepassing Kabeleind
449 445 010 0
449 445 030 0
449 445 050 0
449 445 060 0

L: 1,0 m
L: 3,0 m
L: 5,0 m
L: 6,0 m

TEBS E (GIO) Bajonetaansluiting, ISO 15170-B1-3.1-Sn/K1, 
4-pins; code B, 4-pins
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Retrofitoplossingen

OptiTire™ - bandendrukcontrolesysteem
OptiTire is een bandendrukcontrolesysteem. Het draagt bij aan:

 ■ het voorkomen van uitvaltijd in verband met defecte banden
 ■ het verminderen van de frequentie en de kosten van het vervangen van banden
 ■ het voorkomen van een hoger brandstofverbruik door te zachte banden

OptiTire™ elektronische regeleenheid (ECU)

 ■ Beschrijving ontvangt de sensorsignalen en herkent alle afwijkingen van 
de geprogrammeerde nominale bandendrukwaarden.

 ■ Temperatuur –40 … +85 °C
 ■ Montage 2× Ø 11,0 mm
 ■ Afstand tussen gaten 182 mm
 ■ Accessoire 446 220 000 4  Bevestigingssteun (ondersteunt de montage 

van de ECU)
 ■ Diagnosesystemen Diagnosesoftware OptiTire
 ■ Training E-learning: OptiTire 200 300 011 0

Productnummer Toepassing Elektrische aansluiting Spanning
446 220 110 0 Trailer, trailertrein HDSCS Code A 12 / 24 V

OptiTire™ kabel

Productnummer Lengte (m) Toepassing Kabeleind

449 376 070 0*
449 376 250 0*

L:  7,0
L: 25,0 open einde

open, 7-strengs met opsteekcontacten en  
PG-schroefverbinding, 7× 0,5 mm²; bajonetaansluiting, 
7-pins

449 674 273 0*
449 674 306 0*

L1: 6,0; L2:  7,0
L1: 2,0; L2:  10,0 Trailerkabelset Diagnoseaansluiting met blauwe kap, 7-pins, 

bajonetaansluiting, 7-pins; open, 3-strengs, 3× 0,5 mm²
449 377 030 0*
449 377 080 0*

L: 3,0
L: 8,0 TEBS D Bajonetaansluiting, 7-pins X3 IN/UIT 2, 8-pins

449 913 050 0* L: 5,0 TEBS E (subsysteem) Bajonetaansluiting, 7-pins; code C, 8-pins
449 916 182 0*
449 916 243 0*
449 916 253 0*

L1: 0,4; L2: 4,0
L1: 1,0; L2: 6,0
L1: 6,0; L2: 6,0

TEBS E (subsysteem)  
en SmartBoard 2x bajonetaansluiting, 7-pins; code C, 8-pins

449 934 330 0 L1: 12,0; L2: 1,0; 
L3: 4,0; L4: 0,5; L5: 6,0

TEBS E (subsysteem), 
OptiLink en SmartBoard

2× HDSCS, 8-pins; code C, 8-pins + bajonetaansluiting, 
7-pins

449 944 217 0 L1: 12,0; L2: 4,5; 
L3: 6,0; L4: 0,5

TEBS E (subsysteem), 
OptiLink en besturingskast

2× HDSCS, 8-pins + bajonetaansluiting, 7-pins; code C, 
8-pins 

449 927 050 0
449 927 120 0

L:  5,0
L: 12,0 TEBS E (GIO 5) Aansluiting HDSCS, 8-pins; code B, 4-pins

449 925 253 0* L1: 6,0; L2: 6,0; L3: 0,4
Elektronische 
uitbreidingsmodule en 
SmartBoard

2x bajonetaansluiting, 7-pins; code C, 8-pins

894 600 001 2 L: 0,15 Adapterkabel Aansluiting HDSCS, 8-pins; bajonetplug, 7-pins

* Daarnaast is adapterkabel 894 600 001 2 nodig
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OptiTire™ externe sensor - wielmodule 2 (WM2)

 ■ Druk 2 ... 14 bar komen overeen met de nominale drukwaarden van  
3 ... 10 bar

 ■ Temperatuur –40 … +90 °C, 24 uur tot 120 °C
 ■ Beschermingsklasse IP 6K6K / 6K7 / 6K9K
 ■ Transmissie-interval Met constante druk: 9 min

Afhankelijk van de gemeten waarden (bijv. drukverlies of 
snelheidsdetectie) neemt het transmissie-interval af

 ■ Contragewicht Vereist. Dubbele banden: twee externe sensoren en geen 
contragewicht

 ■ Montage Bevestiging door middel van standaard wielmoeren aan de 
buitenkant van de velg
Verbonden via een PA-buis met de klep

 ■ Starten Met magneet of WABCO TPMS Manager 300 200 001 0
 ■ Retrofit Banden hoeven niet van de velg te worden verwijderd
 ■ Poort 1: VG 8

2: Voss 203 Ø 6×1,5

WM2 zonder steun

WM2 met B-vormige steun

WM2 met T-vormige steun

Productnummer Toepassing Steunvorm Ø boutgat Ø gat

Kniekoppeling M22 
met moer

Poort tussen 
gaten Steun

960 731 001 0 Enkele druksensor zonder steun (voor eigen 
gebruik van de steun) – – 2× M4  90° – –

960 731 003 0 Enkele druksensor zonder steun (voor eigen 
gebruik van de steun) – – 2× M4 170° – –

960 731 011 0 Trailer: onafhankelijk wiel (geen Super-Single) B 335,00 mm 2× Ø 26 mm  90° 36°  0°

960 731 013 0 Trailer: onafhankelijk wiel (geen Super-Single), 
20° voor speciale doeleinden (bijv. Iveco) B 335,00 mm 2× Ø 23 mm 170° 36°  0°

960 731 017 0 Trailer: onafhankelijk wiel (no Super-Single), 
steekcirkeldiameter van 23 mm B 335,00 mm 2× Ø 23 mm  90° 36°  0°

960 731 019 0 B 425,00 mm 2× Ø 23 mm  90° 30°  0°
960 731 021 0 Trailer: onafhankelijk wiel (geen Super-Single) B 335,00 mm 2× Ø 32 mm  90° 36°  0°
960 731 031 0 Dubbele banden, Super-Single T 335,00 mm 2× Ø 26 mm 170° 36° 70°
960 731 041 0 Dubbele banden, Super-Single T 335,00 mm 2× Ø 32 mm 170° 36° 70°
960 731 071 0 Amerikaanse velgen, trailer met enkele band B 285,75 mm 2× Ø 26 mm 170° 36°  0°
960 731 073 0 Dubbele banden, Super-Single T 285,75 mm 2× Ø 26 mm 170° 36° 70°
960 731 081 0 Dubbele banden, Super-Single T 225,00 mm 2× Ø 26 mm 170° 36° 70°
960 731 100 0 – – 2× M4  90° – –
960 731 130 0 T 335,00 mm 2× Ø 26 mm 170° 36° 70°

Contragewicht

 ■ Beschrijving Om te voorkomen dat de externe sensor een onbalans op het wiel 
veroorzaakt.
Niet nodig voor assen met dubbele banden.

Productnummer Toepassing Gat, wiel, bout Ø boutgat Kniekoppeling 
M22 met moer

960 905 820 4 Contragewichtonafhankelijke wielen 2× 26 mm 335 mm 0°
960 905 821 4 Contragewichtonafhankelijke wielen 2× 32 mm 335 mm 0°
960 730 820 4 Contragewichtonafhankelijke wielen 2× 26 mm 335 mm 0°
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Verbindingsbuis

 ■ Beschrijving Zorgt voor de verbinding van de externe sensoren met de banden

Productnummer Product

960 731 800 0

960 731 801 0

960 731 802 0

OptiTire™ interne sensor op ventiel gemonteerd (WIS)

 ■ Druk 0 ... 13 bar komen overeen met de nominale drukwaarden van 
3 ... 10 bar

 ■ Temperatuur –40 … +120 °C
 ■ Transmissie- 

interval
Met constante druk: elke minuut
Afhankelijk van de gemeten waarden (bijv. drukverlies of 
snelheidsdetectie) neemt het transmissie-interval af

 ■ Montage Montage op de velg door middel van een ventielhals
 ■ Starten Met WABCO TPMS Manager 300 200 001 0
 ■ Retrofit Banden moeten van de velg worden verwijderd

Productnummer Diameter Montage Beschermingsklasse
960 732 000 0 Ø 540 mm 1× 6,2×10 mm IP 5K4

Kleppenset

 ■ Inhoud Klep, moer en borgschroef (zonder interne sensor WIS)

Productnummer Toepassing Oppervlak Buitencontour
960 732 100 0 Standaard stalen velgen 17 … 22,5" Messing ETRTO V0.07.3
960 732 101 0 Standaard stalen velgen 17 … 22,5", nauwere velgkruk Nikkel ETRTO V3.22.1
960 732 102 0 Standaard stalen velgen 17 … 22.5", extra 5° hellend gedeelte Nikkel ETRTO V3.22.1
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OptiTire™ interne sensor met riem gemonteerd (SMS)

 ■ Druk 0 ... 13 bar komen overeen met de nominale drukwaarden van  
3 ... 10 bar

 ■ Transmissie-
interval

Met constante druk: elke minuut
Afhankelijk van de gemeten waarden (bijv. drukverlies of 
snelheidsdetectie) neemt het transmissie-interval af

 ■ Montage Montage op de velg door middel van een bevestigingsriem
 ■ Starten Met WABCO TPMS Manager 300 200 001 0
 ■ Retrofit Banden moeten van de velg worden verwijderd
 ■ Productnummer 960 733 000 0  Met riem bevestigde sensor

Bevestigingsriemen

Productnummer Ø velg Kleur van naad Verstelbare omtrek
960 733 117 0 17.5" rood 1200 … 1350 mm
960 733 119 0 19.5" blauw 1300 … 1450 mm
960 733 122 0 22.5" geel 1535 … 1685 mm
960 733 124 0 24.5" groen 1725 … 1875 mm

OptiTire™ accessoires
300 200 001 0 446 223 000 0

Productnummer Product Beschrijving

300 200 001 0 TPMS manager Sensoractiverings- en uitleesinstrument voor het aflezen en activeren van de 
externe en interne sensoren van de bandenspanningscontrolesystemen

446 223 000 0 ECU bandendrukindicator
Werkt als een waarschuwingsdisplay dat rechtstreeks op de trailer is aangebracht. 
Het is een aanvulling op het display in de trekker. De WABCO Trailer EBS levert de 
vereiste spanning.
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OptiLock™ veiligheidsoplossingen

Mechanisch vergrendelingssysteem

Vergrendelingsvarianten

 ■ Keyed different (kd) 3 sleutels per slot. De sleutels kunnen slechts één slot openen.
 ■ Master keyed 

different (mkd)
3 sleutels per slot + 1 mastersleutel per mastersysteem. De sleutels kunnen slechts één slot openen. 
De mastersleutel kan alle sloten in het mastersysteem openen.

 ■ Keyed alike (ka) 1 sleutel per slot + 1 reservesleutel per ka-system. Alle sloten met gelijke ka-sluiting kunnen met één 
sleutel worden geopend.

 ■ Master keyed alike 
(mka)

1 sleutel per slot + 1 reservesleutel per ka-systeem + 1 mastersleutel per mastersysteem. Alle sloten 
met gelijke ka-sluiting kunnen met één sleutel worden geopend. De mastersleutel kan alle sloten in 
het mastersysteem openen.

Deurvergrendelingsvariant - One Way

 ■ Beschrijving vergrendelings- en afdichtingssysteem zonder sleutel 
voor eenmalig gebruik

 ■ Beveiligingsniveau hoog
 ■ Toepassing voor deurbalkafstanden van 265 ... 470 mm; 

containeropslag, containervervoer - over de weg, 
containervervoer - verzending overzee

Productnummer Product Vergrendelingsvariant
183 210 160 0 One Way zonder sleutel

Deurvergrendelingsvariant - Basis

 ■ Beschrijving Met hangslot bediend systeem
 ■ Beveiligingsniveau hoog
 ■ Toepassing voor deurbalkafstanden van 200 ... 450 mm; containers 

met deurbalken aan de buitenkant, wisselbakken met 
deurbalken aan de buitenkant, trailers met deurbalken 
aan de buitenkant

 ■ Reserveonderdelen 183 210 061 2  Basis met hangslot
183 100 001 4  13 mm Mul-T-Lock® hangslot kd 

Productnummer Product Vergrendelingsvariant
400 608 050 0 Basis keyed different
400 608 051 0 Basis keyed alike
400 608 053 0 Basis master keyed different
400 608 054 0 Basis master keyed alike
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Deurvergrendelingsvariant - Omega

 ■ Beschrijving Met hangslot bediend systeem
 ■ Beveiligingsniveau zeer hoog
 ■ Toepassing containers met deurbalken aan de buitenkant, 

wisselbakken met deurbalken aan de buitenkant,  
trailers met deurbalken aan de buitenkant

 ■ Gecertificeerd VdS M114341 (Duitsland); alleen geldig met 13 mm  
Mul-T-Lock® hangslot

 ■ Reserveonderdelen 183 210 080 2  Omega zonder hangslot
183 100 001 4  13 mm Mul-T-Lock® hangslot kd 

Productnummer Product Vergrendelingsvariant
400 608 150 0 Omega keyed different
400 608 151 0 Omega keyed alike
400 608 153 0 Omega master keyed different
400 608 154 0 Omega master keyed alike

Vast deurslot - TTB en TTB roestvrij staal

 ■ Beschrijving Met hangslot bediend systeem
 ■ Beveiligingsniveau hoog
 ■ Toepassing vergrendeling van de rechter deur

wisselbakken, trailers met draaideuren
 ■ Optionele en 

reserveonderdelen
183 210 040 2  TTB zonder hangslot
183 210 041 2  TTB roestvrij staal zonder 

hangslot
183 100 001 4  13 mm Mul-T-Lock® hangslot kd 
183 510 060 4  Vergrendelingselement  

(voor linker deur) TTB TTB roestvrij staal

Productnummer Product Vergrendelingsvariant
400 608 100 0 TTB keyed different
400 608 101 0 TTB keyed alike
400 608 104 0 TTB master keyed different
400 608 106 0 TTB master keyed alike
400 608 102 0 TTB roestvrij staal keyed different
400 608 103 0 TTB roestvrij staal keyed alike
400 608 105 0 TTB roestvrij staal master keyed different
400 608 107 0 TTB roestvrij staal master keyed alike

Vast deurslot - TLB

 ■ Beschrijving Met hangslot bediend systeem
 ■ Beveiligingsniveau zeer hoog
 ■ Toepassing vergrendeling van de rechter en linker deur

containers, wisselbakken, trailers met draaideuren
 ■ Gecertificeerd VdS M118313 (Duitsland); alleen geldig met 13 mm Mul-T-Lock® 

hangslot
 ■ Optionele en 

reserveonderdelen
183 410 406 0  TLB zonder hangslot 
183 100 001 4  13 mm Mul-T-Lock® hangslot kd 

Productnummer Product Vergrendelingsvariant
400 608 200 0 TLB keyed different
400 608 202 0 TLB keyed alike
 400 608 201 0 TLB master keyed different
400 608 203 0 TLB master keyed alike
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Vast deurslot - TSR-2fiXX

 ■ Beschrijving geïntegreerde, gepatenteerde ABLOY® cilinder met  
ABLOY® PROTEC-sleutels

 ■ Beveiligingsniveau zeer hoog
 ■ Toepassing vergrendeling van de rechter en linker deur

containers, wisselbakken, trailers met draaideuren
 ■ Type montage geschroefd
 ■ Gecertificeerd VdS M 106339 (Duitsland) alleen geldig in combinatie met  

ASSA ABLOY® cilinder CL684N; SBSC nr. 10-377 (Zweden) 
alleen geldig in combinatie met ASSA ABLOY® cilinder CL684N

 ■ Optionele en 
reserveonderdelen

183 210 006 2  Pin (TSR-2fiXX)
183 410 007 2  Pin (TSR-2fiXX, 50×20×20 mm)
183 350 000 4  Stencil (TSR-2fiXX)
183 210 009 4  Vergrendelingselement (TSR-2fiXX)
183 210 000 4  TSR-2fiXX Behuizingskop zonder cilinder
183 120 001 4  ABLOY® cilinder CL684 kd

Productnummer Product Vergrendelingsvariant
183 410 006 2 TSR-2fiXX keyed different
183 410 001 0 TSR-2fiXX keyed alike
183 410 006 0 TSR-2fiXX master keyed different

Vast deurslot - TSR-2fiXX gelast

 ■ Beschrijving geïntegreerde, gepatenteerde ABLOY® cilinder met  
ABLOY® PROTEC-sleutels

 ■ Beveiligingsniveau zeer hoog
 ■ Toepassing vergrendeling van de rechter en linker deur

containers, wisselbakken, trailers met draaideuren
 ■ Type montage gelast
 ■ Gecertificeerd TSR-2fiXX: VdS M 106339 (Duitsland) alleen geldig in combinatie 

met ASSA ABLOY® cilinder CL684N; SBSC nr. 10-377 (Zweden) 
alleen geldig in combinatie met ASSA ABLOY® cilinder CL684N

 ■ Optionele en 
reserveonderdelen

183 210 000 4  TSR-2fiXX Behuizingskop zonder cilinder 
183 120 001 4  ABLOY® cilinder CL684 kd 

Productnummer Product Vergrendelingsvariant
183 410 007 2 TSR-2fiXX gelast keyed different
183 410 003 0 TSR-2fiXX gelast keyed alike
183 410 007 0 TSR-2fiXX gelast master keyed different

Veiligheidsmechanisme voertuig - Kingpin C

 ■ Beschrijving geïntegreerde, gepatenteerde ABLOY® cilinder met  
ABLOY® PROTEC-sleutels

 ■ Beveiligingsniveau zeer hoog
 ■ Toepassing uitsluitend voor kingpins van 2" (Ø 75 mm)
 ■ Reserveonderdelen 183 120 001 4  ABLOY® cilinder CL684 (keyed different)

Productnummer Product Vergrendelingsvariant
183 440 100 0 Kingpin C keyed different
183 440 101 0 Kingpin C keyed alike
183 440 103 0 Kingpin C master keyed different
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Veiligheidsmechanisme voertuig - W45

 ■ Beschrijving geïntegreerde, gepatenteerde ABLOY® cilinder met  
ABLOY® PROTEC-sleutels

 ■ Beveiligingsniveau zeer hoog
 ■ Reserveonderdelen 183 240 020 2  W45 zonder cilinder

183 120 001 4  ABLOY® cilinder CL684 (keyed different)

Productnummer Product Vergrendelingsvariant
183 440 203 0 W45 keyed different
183 440 204 0 W45 keyed alike
183 440 205 0 W45 master keyed different

Veiligheidsmechanisme voertuig - Trekstang C

 ■ Beschrijving geïntegreerde, gepatenteerde ABLOY® cilinder met  
ABLOY® PROTEC-sleutels

 ■ Beveiligingsniveau zeer hoog
 ■ Reserveonderdelen 183 120 020 4  ABLOY® cilinder CL290N (keyed different)

Productnummer Product Vergrendelingsvariant
183 440 000 0 Trekstang C keyed different
183 440 001 0 Trekstang C keyed alike

Elektronisch deurvergrendelingssysteem ELB-Lock®

ELB-Lock is een elektronisch deurvergrendelingssysteem dat een flexibel meerfasig veiligheidsconcept ondersteunt. Draadloze 
bediening biedt extra bescherming.

ELB-Lock®-sets

Productnummer Product

ELB-Lock-set (productnummer 400 608 … )

… 714 0 … 715 0
90

… 716 0
Inge-

bouwd

… 717 0
Opge-
bouwd

… 718 0
Inge-

bouwd

… 719 0
Opge-
bouwd

Variant 
5

183 510 202 0 Deurvergrendeling (ELB-Lock) 1× – 1× 1× 1× 1× 1×
183 510 241 0 Deurvergrendeling (ELB-Lock 90) – 1× – – – – –
183 510 053 4 Bodemplaat (ELB-Lock) 1× – – – – – –

183 510 060 4 Vergrendelingselement  
(voor linker deur) 1× – 1× 1× – – –

183 540 000 0 Spiraalvormige kabelwikkeling 1× – 1× 1× 1× 1× 1×
183 550 078 4 Beschermkap 2× – – – – – 2×
183 550 076 0 Gereedschap voor noodgevallen 1× 1× 1× 1× 1× 1× 1×
183 530 000 0 Regeleenheid (ICM) 1× 1× 1× 1× 1× 1× 1×

183 530 021 4 Toetsenbordframe zonder USB-kabel 
(ICM) 1× – 1× 1× 1× 1× 1×

183 521 000 4 USB-kabel (0,5 m) voor toetsenbord 1× – 1× 1× 1× 1× 1×

183 550 080 2 Waterdichte doos voor toetsenbord 
(ICM) – 1× – – – – –
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Productnummer Product

ELB-Lock-set (productnummer 400 608 … )

… 714 0 … 715 0
90

… 716 0
Inge-

bouwd

… 717 0
Opge-
bouwd

… 718 0
Inge-

bouwd

… 719 0
Opge-
bouwd

Variant 
5

183 542 000 4 Deurvergrendelingspaneel (AA-frame) – – – – – – 1×

183 542 050 4 Deurvergrendelingspaneel  
(rechts, opbouw) – – – 1× – 1× –

183 542 051 4 Deurvergrendelingspaneel  
(rechts, inbouw) – – 1× – 1× – –

183 542 052 4 Deurvergrendelingspaneel  
(links, opbouw) – – – – – 1× –

183 542 053 4 Deurvergrendelingspaneel  
(links, inbouw) – – – – – – –

183 540 053 4 Verdeeldoos (blokframe) – – 1× 1× 1× 1× 1×
183 545 001 4 Lijm Sikafast 5221 NT – – – 1× – 1× 2×
183 545 003 4 Menger – – – 1× – 1× 2×
183 545 002 4 Reinigingsmiddel – – – 1× – 1× 1×
183 542 103 4 Beschermplaat – – – – 6× 6× –
183 540 070 4 Bus – – – – – – 2×
183 540 071 4 Bus (el.) – – – – – – 2×

ELB-Lock® motor

 ■ Accessoires 183 510 053 4  Bodemplaat (ELB-Lock)
183 550 076 0  Gereedschap voor noodgevallen
183 521 100 2  Gereedschap voor noodgevallen

 ■ Vervangingsonderdelen 183 510 403 4  Frame (ELB-Lock 90)
183 510 404 2  Geleidebuis met schraper Ø 40 mm 

(ELB-Lock 90)
183 520 149 4  Schraper Ø 40 mm (ELB-Lock 90)
183 550 071 4  Vergrendelingselement  

(ELB-Lock 90)
183 550 073 4  Boutverlenging (ELB-Lock 90)

Productnummer Product
183 510 202 0 Deurvergrendeling (ELB-Lock)
183 510 241 0 Deurvergrendeling (ELB-Lock 90)
183 510 270 0 Deurvergrendeling (Mini ELB-Lock)
183 510 271 0 Deurvergrendeling met sleutel (Mini ELB-Lock)

ELB-Lock® regeleenheid

 ■ Accessoires en 
reparatiesets

183 521 000 4  USB-kabel (0,5 m) voor toetsenbord
183 530 021 4  Toetsenbordframe zonder USB-kabel (ICM)
183 530 022 4  Frame (voor montage van ICM in geïsoleerde 

deuren)
183 550 080 2  Waterdichte doos voor toetsenbord (ICM)
183 530 000 2  Reparatieset regeleenheid (ICM)
183 545 005 4  Contactpasta 30 ml

Productnummer Product
183 530 000 0 Regeleenheid (ICM)
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Deurvergrendelingspaneel (blokframes en AA-frame)

 ■ Lijm (blokframe  
en AA-frame)

183 545 001 4  Lijm Sikafast 5221 NT
183 545 002 4  Reinigingsmiddel
183 545 003 4  Menger

 ■ Verdeeldoos (blokframe  
en AA-frame)

183 540 053 4  Verdeeldoos (blokframe)
183 540 070 4  Bus
183 540 071 4  Bus (el.)

 ■ Accessoires 183 542 103 4 Beschermplaat
183 555 003 4 Batterij (AA-frame, 6 V)

Productnummer Product
– Deurvergrendelingspaneel (AA-frame)

183 542 050 4 Deurvergrendelingspaneel (rechts, opbouw)
183 542 051 4 Deurvergrendelingspaneel (rechts, inbouw)
183 542 052 4 Deurvergrendelingspaneel (links, opbouw)
183 542 053 4 Deurvergrendelingspaneel (links, inbouw)

ELB-Lock® 
sensor 183 523 008 2 183 523 010 4 183 523 051 4 183 523 052 4

Productnummer Product
183 523 000 4 Sensor 90×20×20 mm voor linkerdeur en nooddeur
183 523 008 2 Magnetische sensor
183 523 010 4 Sensor (130×50×20 mm) voor rechterdeur, middenplaat, toetsenbord (ICM)
183 523 051 4 Magneet (13×13×6 mm) voor rechterdeur, toetsenbord, middenplaat, noodluik, deurgreep
183 523 052 4 Magneet (8×8×5 mm) voor sensor linker deur

ELB-Lock® kabel 183 521 001 4 183 521 021 4 183 521 023 4

Productnummer Product
183 521 000 4 Kabel USB (0,5 m)
183 521 001 4 Kabel USB (5,0 m)
183 521 021 4 Kabel (4- pol. ext. IMM 5,0 m)
183 521 023 4 Kabel (7- pol. ext. IMM 5,0 m)
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ELB-Lock® 
accessoires 183 510 070 4 183 510 060 4 183 520 000 4 183 520 020 4 183 540 100 4

Productnummer Product
183 510 070 4 Bout voor zijwand zonder capsule
183 510 087 4 Capsule
183 510 060 4 Vergrendelingselement (voor linker deur)
183 520 000 4 Sirene
183 520 020 4 Zaklamp 12/24 V
183 520 040 4 Drukknop
183 540 000 0 Spiraalvormige kabelwikkeling
183 540 100 4 Kap 205×67×30 mm
183 540 101 4 Kap 205×80×30 mm
183 550 078 4 Beschermkap
183 551 003 4 Sticker
183 555 004 0 Accu (power pack)

ELB-Lock® documentatie en software

Productnummer Product
200 300 625 0 ELB-Lock documentatie en software (1st bestelling)
200 300 627 0 ELB-Lock documentatie en software (nabestelling)

ELB-Lock® training

Productnummer Product
200 1 . . 625 0 OptiLock systeemtraining
200 1 . . 626 0 OptiLock montagetraining
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SmartBoard
 ■ Beschrijving Multifunctioneel systeem dat dient als een universeel 

informatie- en controlesysteem voor het implementeren  
van een efficiënte werking van de trailer

 ■ Spanning 12 … 24 V DC
 ■ Montage 4× Ø 9,5 mm
 ■ Afstand tussen gaten 153×55 mm
 ■ Accessoire 446 192 650 4  Kap
 ■ Diagnosesystemen Diagnosesoftware SmartBoard

446 192 110 0

446 192 210 0

Productnummer Product Opmerking
446 192 110 0 SmartBoard
446 192 111 0 SmartBoard ADR zonder batterij, voor ADR (GGVS)-voertuigen

446 192 210 0 SmartBoard opvolger van 446 192 110 0; met HDSCS; 
adapter 894 600 074 2 is vereist

446 192 211 0 SmartBoard ADR
opvolger van 446 192 111 0; met HDSCS; 
adapter 894 600 074 2 is vereist; zonder 
batterij, voor ADR (GGVS)-voertuigen

Reparatieoplossingen

Productnummer Reparatieset Inhoud

 ■ 446 192 110 0 446 192 920 2 Batterij

Kabel SmartBoard

Productnummer Lengte (m) Toepassing Kabeleind
449 911 040 0
449 911 060 0
449 911 120 0

L:  4,0
L:  6,0
L: 12,0

TEBS E (subsysteem) Code C, 8-pins, bajonetaansluiting, 7-pins

449 916 182 0
449 916 243 0
449 916 253 0

L1: 0,4; L2: 4,0
L1: 1,0; L2: 6,0
L1: 6,0; L2: 6,0

TEBS E (subsysteem)  
en OptiTire 2x bajonetaansluiting, 7-pins; code C, 8-pins

449 934 330 0 L1: 12,0; L2: 1,0; 
L3: 4,0; L4: 0,5; L5: 6,0

TEBS E (subsysteem), 
OptiLink en OptiTire

2× HDSCS, 8-pins; code C, 8-pins + 
bajonetaansluiting, 7-pins

894 600 074 2 L: 0,15 Adapterkabel Aansluiting HDSCS, 8-pins; bajonetplug, 7-pins
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OptiLink™
OptiLink is een mobiele app waarmee vrachtwagenchauffeurs en wagenparkbeheerders 18 trailerfuncties draadloos kunnen 
monitoren en bedienen vanaf een Android- of iOS-smartphone. Het verbetert de veilige bediening door de chauffeur in staat te 
stellen de trailerfuncties te bedienen vanuit de bescherming van de cabine of vanuit een veilige positie buiten.

OptiLink™ elektronische regeleenheid (ECU)

 ■ Temperatuur –40 … +85 °C
 ■ Montage 2× Ø 11,0 mm
 ■ Afstand tussen gaten 182 mm
 ■ Accessoire 446 220 000 4  Montagesteun

Productnummer Product Elektrische aansluiting Spanning
446 290 700 0 OptiLink ECU HDSCS-connector 8-pins. 12 / 24 V

OptiLink™ kabel

Productnummer Lengte (m) Toepassing Kabeleind
449 913 050 0* L:  5,0 TEBS E (subsysteem) Bajonetaansluiting, 7-pins; code C, 8-pins
449 927 050 0
449 927 120 0

L:  5,0
L: 12,0 TEBS E (GIO 5) Aansluiting HDSCS, 8-pins; code B, 4-pins

449 916 182 0*
449 916 243 0*
449 916 253 0*

L1: 0,4; L2: 4,0
L1: 1,0; L2: 6,0
L1: 6,0; L2: 6,0

TEBS E (subsysteem)  
en SmartBoard 2x bajonetaansluiting, 7-pins; code C, 8-pins

449 925 253 0* L1: 6,0; L2: 6,0; L3: 0,4
Elektronische 
uitbreidingsmodule  
en SmartBoard

2x bajonetaansluiting, 7-pins; code C, 8-pins

449 934 330 0 L1: 12,0; L2: 1,0; 
L3: 4,0; L4: 0,5; L5: 6,0

TEBS E (subsysteem), 
OptiLink en SmartBoard

2× HDSCS, 8-pins; code C, 8-pins + 
bajonetaansluiting, 7-pins

449 944 217 0 L1: 12,0; L2: 4,5; 
L3: 6,0; L4: 0,5

TEBS E (subsysteem), 
OptiLink en besturingskast

2× HDSCS, 8-pins + bajonetaansluiting, 7-pins; 
code C, 8-pins 

894 600 001 2 L: 0,15 Adapterkabel Aansluiting HDSCS, 8-pins; bajonetplug, 7-pins

* Adapterkabel 894 600 001 2 extra nodig voor gebruik met OptiLink ECU.

OptiLink™ set

Productnummer Product
OptiLink™ set

400 607 921 0 400 607 922 0 400 607 923 0 400 607 924 0
446 290 700 0 OptiLink ECU 1× 1× 1× 1×
446 220 000 4 Montagesteun 1× 1× 1× 1×
449 916 253 0 Y-kabel, L1: 6 m, L2: 6 m – – – 1×
449 925 253 0 Y-kabel, L1: 6 m, L2: 6 m – – 1× –
449 927 050 0 Gio 5 kabel, L:  5 m – 1× – –
449 927 120 0 Gio 5 kabel, L: 12 m 1× – – –
894 600 001 2 Adapterkabel, L: 0,15 m – – 1× 1×



324

RETROFITOPLOSSINGEN

OptiFlow™ zijspoilers
 ■ Ontworpen om de luchtweerstand te minimaliseren door de luchtstroom beter rond de truck te geleiden
 ■ Geeft elke trailer een brandstofefficiëntere aërodynamische vorm

Varianten

OptiFlow zijspoilers lang OptiFlow zijspoilers kort OptiFlow zijspoilers open wiel

 ■ Uitsparing Uitsparing aan de onderkant; grotere speling aan de assen >50 mm
 ■ Sprong Eerste paneelovergang voor panelen met uitsparing
 ■ Open wiel Open wiel MidSkirt voor stuurassen
 ■ Vergrendelingsbasis Vergrendelingsbasis aan de bovenzijde; deze wordt gebruikt na een rotatie van de stromingsgeleider
 ■ Primer Geprimede grondlaag, ongekleurde skirts
 ■ Luik Voor eenvoudige toegang tot bedieningsapparatuur
 ■ Afmetingen MidSkirt

Skirtlengte

Open wiel, positie uitsparing

Luikpositie

Hoogte met 
uitsparingen

OptiFlow™ zijspoilers - MidSkirt

Productnummer Lengte skirt (mm) Bevestigingszijde Opmerking
181 110 001 0 2700 links
181 110 001 1 2700 links primer
181 110 002 0 2700 rechts
181 110 002 1 2700 rechts primer
181 110 003 0 2700 links uitsparing
181 110 004 0 2700 rechts uitsparing
181 110 005 0 2700 links sprong
181 110 005 1 2700 links primer; sprong
181 110 006 0 2700 rechts sprong
181 110 006 1 2700 rechts primer; sprong
181 110 007 0 2600 links
181 110 008 0 2600 rechts
181 110 011 0 2500 links
181 110 012 0 2500 rechts
181 110 015 0 2400 links
181 110 016 0 2400 rechts
181 110 019 0 2400 links sprong
181 110 020 0 2400 rechts sprong
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Productnummer Lengte skirt (mm) Bevestigingszijde Opmerking
181 110 021 0 2300 links
181 110 021 1 2300 links primer
181 110 022 0 2300 rechts
181 110 022 1 2300 rechts primer
181 110 023 0 2300 links uitsparing
181 110 024 0 2300 rechts uitsparing
181 110 025 0 2200 links
181 110 026 0 2200 rechts
181 110 027 0 2200 links uitsparing
181 110 028 0 2200 rechts uitsparing
181 110 029 0 2100 links
181 110 029 1 2100 links primer
181 110 030 0 2100 rechts
181 110 030 1 2100 rechts primer
181 110 031 0 2100 links uitsparing
181 110 031 1 2100 links uitsparing; primer
181 110 032 0 2100 rechts uitsparing
181 110 032 1 2100 rechts uitsparing; primer
181 110 033 0 2000 links uitsparing
181 110 034 0 2000 rechts uitsparing
181 110 035 0 1900 links uitsparing
181 110 036 0 1900 rechts uitsparing
181 110 037 0 1800 links uitsparing
181 110 038 0 1800 rechts uitsparing
181 110 039 0 1700 links uitsparing
181 110 040 0 1700 rechts uitsparing
181 110 043 0 2000 links
181 110 044 0 2000 rechts
181 110 045 0 1900 links
181 110 045 1 1900 links primer
181 110 046 0 1900 rechts
181 110 046 1 1900 rechts primer
181 110 049 0 1700 links
181 110 050 0 1700 rechts
181 110 063 0 1400 links uitsparing
181 110 064 0 1400 rechts uitsparing
181 110 065 0 1400 links
181 110 066 0 1400 rechts
181 110 089 0 2100 links sprong
181 110 090 0 2100 rechts sprong
181 112 001 0 2700 links vergrendelingsbasis
181 112 002 0 2700 rechts vergrendelingsbasis
181 112 002 1 2700 rechts vergrendelingsbasis; primer
181 112 004 0 2600 rechts vergrendelingsbasis
181 112 006 0 2500 rechts vergrendelingsbasis
181 112 008 0 2400 rechts vergrendelingsbasis
181 112 012 0 2200 rechts vergrendelingsbasis
181 112 014 0 2100 rechts vergrendelingsbasis
181 112 020 0 1400 rechts vergrendelingsbasis
181 112 028 0 2000 rechts vergrendelingsbasis
181 113 001 0 1900 links luik, uitsparing
181 113 003 0 2100 links luik, uitsparing
181 114 001 0 1450 links open wiel
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Productnummer Lengte skirt (mm) Bevestigingszijde Opmerking
181 114 002 0 1450 rechts open wiel
181 114 011 0 1900 links open wiel
181 114 014 0 1900 rechts open wiel
181 114 015 0 2300 links open wiel
181 114 017 0 2700 links open wiel
181 114 026 0 2100 rechts open wiel, uitsparing
181 114 027 0 2200 links open wiel
181 114 030 1 1700 rechts open wiel; primer
181 114 031 1 1700 links open wiel; primer

OptiFlow™ zijspoilers - EndSkirt

Productnummer Positie van achterdeurhouder Bevestigingszijde Opmerking
181 120 001 0 basis links –
181 120 002 0 basis rechts –
181 120 003 0 basis links uitsparing
181 120 004 0 basis rechts uitsparing
181 120 005 0 basis links luik
181 120 006 0 basis rechts luik
181 120 007 0 basis links uitsparing; luik
181 120 009 0 dichter bij de voorkant links –
181 120 010 0 dichter bij de voorkant rechts –
181 120 011 0 dichter bij de voorkant links uitsparing
181 120 012 0 dichter bij de voorkant rechts uitsparing
181 120 013 0 dichter bij de voorkant links luik
181 120 014 0 dichter bij de voorkant rechts luik
181 120 015 0 dichter bij de voorkant links uitsparing; luik
181 120 017 0 dichter bij het einde links –
181 120 018 0 dichter bij het einde rechts –
181 120 019 0 dichter bij het einde links uitsparing
181 120 019 1 dichter bij het einde links uitsparing; primer
181 120 020 0 dichter bij het einde rechts uitsparing
181 120 020 1 dichter bij het einde rechts uitsparing; primer
181 120 021 0 dichter bij het einde links luik
181 120 023 0 dichter bij het einde links uitsparing; luik
181 120 023 1 dichter bij het einde links uitsparing; primer; luik
181 120 025 0 langer aluminium profiel links uitsparing
181 120 025 1 langer aluminium profiel links uitsparing; primer
181 120 026 0 langer aluminium profiel rechts uitsparing
181 120 026 1 langer aluminium profiel rechts uitsparing; primer

OptiFlow™ zijspoilers - stromingsgeleider

Productnummer Bevestigingszijde Opmerking
181 100 001 0 links roterend
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Productnummer Bevestigingszijde Opmerking
181 100 002 0 rechts roterend
181 100 002 1 rechts roterend; geprimede kleur
181 100 003 0 links gescharnierd
181 100 003 1 links gescharnierd; geprimede kleur
181 100 004 0 rechts gescharnierd
181 100 004 1 rechts gescharnierd; geprimede kleur

OptiFlow™ zijspoilers - pilaar

Productnummer Positionering Opmerking
181 130 001 0 links –
181 130 002 0 rechts –
181 130 003 0 rechts/links voorkant stromingsgeleider
181 130 004 0 rechts eind
181 130 005 0 links eind
181 130 006 0 rechts/links –
181 130 007 0 rechts/links stromingsgeleider
181 130 008 0 rechts/links gescharnierd
181 130 009 0 links eind
181 130 010 0 rechts eind
181 130 011 0 rechts/links –
181 130 012 0 rechts/links stromingsgeleider
181 130 036 0 rechts/links gescharnierd
181 130 040 0 rechts –
181 130 043 0 links –
181 130 044 0 rechts –

OptiFlow™ zijspoilers - overige componenten

Productnummer Product
181 010 001 5 Bovenkant EPDM-profiel
181 010 002 5 Scharnier EPDM-profiel
181 020 001 4 Gasveer 400N
181 020 003 0 Gasveer Asm 400N
181 020 004 0 Gasveer Asm 700N
181 020 006 4 Zijmarkeringslicht
181 020 010 2 Slotactivering
181 020 013 4 Knop
181 020 014 4 Beugelplaat
181 020 015 4 Beugel met knop
181 020 016 2 Deurhouder
181 020 033 2 Rotatiepin stromingsgeleider
181 030 006 2 Slot, pull L
181 030 007 2 Slot, pull R
181 032 001 4 Steun
181 033 001 4 Vervoerder
181 033 003 4 Vervoerder
181 033 004 4 Vervoerder
181 040 051 2 Frame
181 001 001 4 Afdekkap
181 001 002 4 Slot



328

RETROFITOPLOSSINGEN

Remblokslijtage-indicator
Als het systeem achteraf aan een trailer-EBS wordt gemonteerd, zal het de chauffeur waarschuwen wanneer de slijtage van de 
remblokken een kritiek punt heeft bereikt. Er worden waarschuwingen via de dashboardverlichting, het WABCO-SmartBoard of, 
bij gebruik van OptiLink™, via de mobiele telefoon gegeven.

Slijtage-indicator

 ■ Accessoires 813 000 024 3 EBS-sticker truck
813 000 025 3 EBS-sticker trailer

 ■ TDB-nummer TDB-/testprotocolnummer

Productnummer
Toepassing

TDB-nummer
per rem / as Rem Assenfabrikant

12 999 755 VT per as WABCO  PAN 19-1 
PAN 19-1 plus SAF SAF  0678, 0749

12 999 792 per as Knorr  SB6 / SN6 
SB7 / SK7 / SN7

BPW
SAF

BPW  0562, 0568, 0632, 0787
SAF   0590, 0591, 0605, 0606, 0764, 

361-101-03, 361-102-03, 361-103-03
12 999 797 per as WABCO PAN 22-1 SAF SAF  361-094-02, 361-106-02, 361-107-02

640 222 925 2 per rem WABCO MAXX 22-T

Kabel remblok slijtage-indicator

 ■ Accessoire 441 902 312 2  Blindstop voor voertuigen met minder dan drie assen

Productnummer Lengte Toepassing Kabeleind
449 816 013 0
449 816 030 0

L: 1,3 m
L: 3,0 m TEBS E Code B, 4-pins; 6× sensorplug 3-pins

449 834 013 0 L: 1,3 m TEBS D / VCS II Sensoraansluiting, 3-pins; 6× sensorplug 3-pins
449 720 010 0
449 720 020 0
449 720 050 0

L: 1,0 m
L: 2,0 m
L: 5,0 m

Verlengkabel Koppelingsconnector, 3-pins; koppelingsaansluiting, 3-pins

894 590 082 0 L: 0,1 m Y-verdeler Koppelingsaansluiting, 3-pins; koppelingsconnector, 3-pins

Remblokslijtage-indicatorset

Toepassing TEBS D / VCS II

Productnummer Trailer Assenfabrikant Rem
480 102 921 2 Trailer met trekstang, 2-assig SAF WABCO PAN 19-1, PAN 19-1 plus
480 102 922 2 Oplegger, 1-, 2-, 3-assig BPW, SAF Knorr SB6 / SN6, SB7 / SK7 / SN7
480 102 923 2 Trailer met trekstang, 2-assig BPW, SAF Knorr SB6 / SN6, SB7 / SK7 / SN7
480 102 924 2 Semi-trailer, 1-, 2-, 3-assig SAF WABCO PAN 22-1
480 102 925 2 Trailer met trekstang, 2-assig SAF WABCO PAN 22-1
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Inhoud

Productnummer Product
Set (productnummer 480 102 … )

… 921 2 … 922 2 … 923 2 … 924 2 … 925 2
12 999 755 VT Slijtage-indicator 2× – – – –

12 999 792 Slijtage-indicator – 3× 2× – –
12 999 797 Slijtage-indicator – – – 3× 2×

441 902 312 2 Kabelbrug 2× 4× 2× 4× 2×
449 720 050 0 Verlengkabel 2× – 2× – 2×
449 834 013 0 Kabel met stekkerdoos 1× 1× 1× 1× 1×
813 000 024 3 EBS-sticker truck 1× 1× 1× 1× 1×
813 000 025 3 EBS-sticker trailer 1× 1× 1× 1× 1×

Trailer-wegrijblokkering
 ■ Beschrijving Vergrendelt de veerrembekrachtigers van de trailer, zodat de trailer 

niet kan worden verplaatst.
Kan worden geactiveerd via SmartBoard of OptiLink met een 
4-cijferige PIN-code.
Geïntegreerd in het elektronisch remsysteem TEBS-E van de 
WABCO-trailer

 ■ Productnummer 813 000 049 3  Trailer-wegrijblokkering - PUK-toegangscode
 ■ Accessoire 894 450 000 0  Zoemer (kan akoestische waarschuwingssignalen 

afgeven)

Trailer-wegrijblokkeringsset

Productnummer Beschrijving
Trailer-wegrijblokkeringsset

400 604 397 0 400 608 873 0
446 192 110 0 SmartBoard – 1×
449 445 030 0 Kabel voor liftasregelklep 1× –
449 445 050 0 Kabel voor liftasregelklep – 1×
449 911 060 0 Kabel voor SmartBoard – 1×
463 084 100 0 Liftasregelklep 1× 1×
813 000 048 3 Zelfklevend etiket 1× –

813 000 049 3 PUK-toegangscode Trailer-
wegrijblokkering 1× 1×
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TailGUARD™
WABCO TailGUARD is een detectiesysteem voor de achterste dode hoek voor commerciële voertuigen. TailGUARD helpt 
omgevallen en schade aan trailers te voorkomen. Ultrasone sensoren detecteren of het gebied achter de trailer vrij is,  
en TailGUARD remt het voertuig automatisch af op een vooraf ingestelde afstand van 50…200 cm vanaf voorwerpen in de 
achterste dode hoek.

TailGUARD™ elektronisch

 ■ Temperatuur –40 … +65 °C
 ■ Beschermingsklasse IP 6K9K
 ■ Montage 4× Ø 8,8 mm
 ■ Afstand tussen gaten 160,6×172,1 mm
 ■ Accessoires 895 310 005 2  Afsluitkap voor elektronische 

uitbreidingsmodule

Productnummer Opmerkingen Versie Spanning

446 122 070 0 Elektronische uitbreidingsmodule 
met kap 895 310 005 2 9× GIO 12 / 24 V

446 122 071 0 Elektronische regeleenheid 
(ECU) zonder kap 4× GIO 12 / 24 V

Functies

Functie
TailGUARD elektronisch

446 122 070 0 446 122 071 0
Compatibel met TEBS E Premium (vanaf versie E2) en TEBS E Standard vanaf 
versie E5 4 4

TailGUARD-functie incl. zoemer en deactiveringsknop 4 4

Ondersteunt toepassingen met 2 … 6 sensoren 4 4

Aansluiting van zijrichtingaanwijzers en achteruitrijlamp (voor het activeren  
van TailGUARD) ISO 12098 4 4

TailGUARD voor truck en bus 4 –
GIO-uitbreiding 4 –
Batterijlading en werking van de batterij met wekkerknop 4 –
Afstandsbediening trailer 4 –
ECAS™ 2-punts regeling 4 –

TailGUARD™ kabel

 ■ Accessoires 898 020 462 2 Beschermkap GIO
898 020 463 2 Beschermkap subsysteem
480 102 931 2 Vergrendelingsset
446 122 633 0 Kabeldoos; gebruik zoals vereist; 4× M20×1,5 mm 10 platte connector 3,6×0,8 mm

Productnummer Lengte Type Toepassing Kabeleind
449 303 020 0
449 303 025 0
449 303 050 0
449 303 100 0

 2,0 m
 2,5 m
 5,0 m
10,0 m

Voedingskabel Voeding Code E, 8-pins; code C, 8-pins

449 806 060 0  6,0 m GIO LIN-ultrasoonsensor Sensoraansluiting, 3-pins; code B, 4-pins
894 600 024 0  0,5 m GIO LIN-splitterkabel 2× sensoraansluiting, 3-pins; sensorplug, 3-pins
449 747 060 0  6,0 m GIO LIN-verlengkabel 2× sensoraansluiting, 3-pins; sensorplug, 3-pins
449 908 060 0
449 908 100 0

 6,0 m
10,0 m GIO Universele kabel Open, 8-strengs, 3× 1,0 mm², 3× 0,5 mm², 

2× 0,35 mm²; code C, 8-pins
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Productnummer Lengte Type Toepassing Kabeleind
449 535 010 0
449 535 060 0
449 535 100 0
449 535 150 0

 1,0 m
 6,0 m
10,0 m
15,0 m

GIO Universele kabel Open, 4-strengs, 4× 1,5 mm²; code B, 4-pins

449 443 008 0
449 443 010 0
449 443 020 0
449 443 040 0
449 443 060 0
449 443 100 0

 0,8 m
 1,0 m
 2,0 m
 4,0 m
 6,0 m
10,0 m

GIO Zoemer 894 450 000 0 Bajonetaansluiting, ISO 15170-B1-2.1-Sn/K1, 
4-pins; code B, 4-pins

TailGUARD™ sensor

 ■ Temperatuur –40 … +80 °C
 ■ Elektrische aansluiting 3-polige stekker
 ■ Systeem LIN 446 122 40 .  0 446 122 450 0

Productnummer Kabellengte Helling Operationeel 
bereik

Nominale 
stroom

Bevestigings-
zijde Montage

Afstand 
tussen de 

bouten

Beschermings-
klasse

446 122 401 0* 3,0 m  0° 0,25 … 4,5 m 0,040 A 2× M6 63 mm IP 6K4

446 122 402 0* 3,0 m 15° 0,25 … 4,5 m 0,040 A Rechts
(Standaard) 2× M6 63 mm IP 6K4

446 122 403 0* 0,3 m 15° 0,25 … 4,5 m 0,040 A 2× M6 63 mm IP 6K4

446 122 404 0* 3,0 m 15° 0,25 … 4,5 m 0,040 A Links
(Standaard) 2× M6 63 mm IP 6K4

446 122 450 0 2,5 m 10° 0,30 … 4,5 m 0,015 A 2× M5 62 mm IP 6K9K

* alleen voor reparaties (gebruik 446 122 450 0 voor nieuwe retrofits)

TailGUARD™ accessoires
446 122 080 0 894 450 000 0

Productnummer Product Beschrijving

446 122 080 0 Trailer Remote 
Control (TRC)

Houder en aansluitkabel inbegrepen; elke balk staat voor een afstand van 50 cm.  
In de directe omgeving (rode LED's) geldt ook het volgende: elke LED heeft 2 statussen, 
constant en knipperend. Dit geeft de afstand aan met een precisie van 25 cm.

894 450 000 0 Zoemer Kan niet alleen worden gebruikt voor Trailer Remote Control (afstandsbediening van  
de trailer), maar ook voor het geven van akoestische waarschuwingssignalen



OptiTire™ Kenmerken
 + Complete truck-traileroplossing
 + Vroegtijdige waarschuwingen bij afwijkingen van 
bandenspanning en temperatuur

 + Batterijen met lange levensduur (tot 10 jaar)
 + ECU achterwaarts compatibel met IVTM™
 + Compatibiliteit met WABCO SmartBoard,  
OptiLink™ en elektronisch remsysteem voor  
trailers van WABCO

 + Compatibiliteit met vooraanstaande truck-OEM-
dashboards

 + Integreert met de telematica-oplossingen TX-
TRAILERGUARD™ en TX-TRAILERPULSE™

OptiTire™ Voordelen
 + Tot 2 % brandstofbesparing
 + Verminderde CO2-emissies
 + Lagere exploitatiekosten van het wagenpark
 + Helpt om de levensduur van banden te verlengen
 + Verbeterde veiligheid van het wagenpark
 + Kleiner risico op klapbanden
 + Verminderde storingen en stilstand
 + Verbeterde voorspelbaarheid van onderhoud
 + Vertrouwd en goedgekeurd door vooraanstaande 
OEM's
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Diagnosesystemen

Hardware

Laptop

 ■ Beschrijving Geschikt voor de werkplaats: schokbestendig en vuilafstotend; 
op verzoek kan hij worden geleverd met voorgeïnstalleerde 
diagnosesoftware

Productnummer Product
446 301 999 0 WABCO laptop “Toughbook” (model Panasonic CF-54)

Diagnose-interface

Diagnose-interface 2

 ■ Beschrijving WABCO-diagnose-interfaceset is nodig om een diagnose van de 
elektronische regeleenheid te starten

Productnummer Inhoud

446 301 030 0 Diagnose-interface 2
USB-aansluitkabel naar pc/notebook

Diagnose-interface 3

 ■ Beschrijving Er is een WABCO-diagnose-interfaceset met Bluetooth en Wi-Fi® 
nodig een diagnose van de elektronische regeleenheid te starten

Productnummer Inhoud

300 400 103 0 Diagnose-interface 3
USB-aansluitkabel naar pc/notebook

ABS/EBS-codelezer

 ■ Beschrijving Gebruiksvriendelijk apparaat voor de diagnose van  
WABCO-remsystemen van trailers, trekkende voertuigen  
en bussen

Productnummer Product
300 200 002 0 ABS/EBS-codelezer



336

DIAGNOSESYSTEMEN

Testplug ABS

 ■ Beschrijving Voor het testen van de functie van de ISO 7638-poort 
van het trekkende voertuig (24 V); alleen voertuigen met 
trekhaakmechanisme

Productnummer Product
446 007 316 0 Testplug ABS

Knippercodeaansluiting

 ■ Beschrijving Voor VARIO Compact ABS met externe diagnoseaansluiting 
(knippercode-uitlezing zonder diagnosecontroller)

Productnummer Product
446 300 334 0 Knippercodeaansluiting

Diagnosekabelkoffer - truck

 ■ Beschrijving Voor diagnose van WABCO-componenten in trucks; bevat geen 
diagnose-interface

 ■ Productnummer 446 301 025 0 Diagnosekabelkoffer - truck (met inhoud) 
446 301 019 0 Diagnosekabelkoffer - truck (zonder inhoud)

Productnummer Inhoud
446 300 003 0 OBD-multischakelaarkabel
446 300 327 0 Aansluitadapter EPS 35-pins
446 300 340 0 Diagnosekabel Mercedes
446 300 344 0 Diagnosekabel EBS Euro (voor Neoplan)
446 300 345 0 Diagnosekabel (voor MAN)
446 300 349 0 Diagnosekabel EBS (voor IVECO)
446 300 404 0 Diagnosekabel ABS-D
446 300 453 0 Diagnosekabel EBS (voor DAF)
446 300 456 0 Aansluitkabel ECAS
894 604 303 2 Diagnosekabel ABS D/E (ISO 9141)

Diagnosekabelkoffer - bus

 ■ Beschrijving Voor diagnose van WABCO-componenten in bussen
 ■ Productnummer 446 301 026 0 Diagnosekabelkoffer - bus (met inhoud) 

446 301 019 0 Diagnosekabelkoffer - bus (zonder inhoud)

Productnummer Inhoud
446 300 003 0 OBD-multischakelaarkabel
446 300 340 0 Diagnosekabel Mercedes, EvoBus
446 300 344 0 Diagnosekabel EBS Euro (voor Neoplan)
446 300 345 0 Diagnosekabel MAN
446 300 363 0 Diagnosekabel ATC + MTS CAN X204
446 300 368 0 Diagnosekabel MTS Y
446 300 369 0 Diagnosekabel MTS (voor MAN)
446 300 460 0 Diagnosekabel OBD-15-pins(voor DAF, Scania, MAN)
446 301 030 0 Diagnose-interfaceset 2 (USB)
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Diagnosekabelkoffer - trailer

 ■ Beschrijving Voor alle gangbare trailersysteemdiagnoses
 ■ Productnummer 446 301 023 0 Diagnosekabelkoffer - trailer (met inhoud) 

446 301 024 0 Diagnosekabelkoffer - trailer (zonder inhoud)

Productnummer Inhoud
446 300 329 2 Diagnosekabel blauw diagnosestopcontact K-lijn
446 300 348 0 Diagnosekabel geel diagnosestopcontact CAN 5 V
446 300 360 0 Diagnosekabel ISO 7638 (CAN 24 V)
446 300 361 0 Aansluitkabel CAN-adapter ISO 7638
446 301 030 0 Diagnose-interfaceset 2 (USB)
449 612 010 0 Diagnosekabel VCS I met aansluitbus OE 
449 615 010 0 Diagnosekabel VCS II met aansluitbus OE
449 672 030 0 Diagnosekabel TEBS met aansluitbus OE

Diagnosesoftware
 ■ Een jaarabonnement voor WABCO-PC-diagnosesoftware kan worden geconfigureerd met tools voor elk ondersteund 

WABCO-systeem, of specifiek worden geconfigureerd voor truck-, bus- of trailersystemen.
 ■ Tijdens de abonnementsperiode heeft u volledige toegang tot de nieuwste software, de meest recente updates en eventuele 

nieuwe taalversies.
 ■ Als u de benodigde training hebt gevolgd, kunt u uw pincode aanvragen in het WABCO Customer Centre.

Diagnosesoftware - compleet pakket

 ■ Productnummer 246 301 900 0

Inhoud

ABS C 
ABS D Hydraulic 
ABS D+ 
ABS E+ 
ABS HPB 
ABS SAE

AMT voor Daimler (MB)

APS-EAPU

ATC CAN Standard 
ATC Coach 
ATC KWP Citaro Travego

CAN-Viewer

CDC

EBS 1C Asia 
EBS 3 
EBS BUS Standard 
EBS CBU MAN 
EBS EPB Bus 
EBS EPB MB Truck 
EBS Euro

ECAS 4x2 S2000 
ECAS Bus A 
ECAS Bus Citaro 
ECAS CAN2 
ECAS ENR MB Truck 
ECAS Truck en Bus 
ECAS Truck JED 
ECAS Truck KWP K

Gateway

HBS AddOn-E

HVAC

Modulaire AMT

MTS 
MTS2

ODR-tracker

OnGuardPlus

OnLane LDW 
OnLane2

OptiDrive (Fast Gear = hoge 
versnelling)

OptiTire (IVTM)

SmartBoard

TCE

TEBS-D 
TEBS-E

TECAS

Trailer CAN Router-Repeater 
(TRR)

TrailerGUARD Telematica

VCS 
VCS II

 
ZBR2
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Diagnosesoftware - buspakket

 ■ Productnummer 246 301 902 0

Inhoud

ABS C 
ABS D Hydraulic 
ABS D+ 
ABS E+ 
ABS HPB 
ABS SAE

AMT voor Daimler (MB)

APS-EAPU

ATC CAN Standard 
ATC Coach 
ATC KWP Citaro Travego

CAN-Viewer

CDC

EBS 3 
EBS BUS Standard 
EBS CBU MAN 

EBS EPB Bus 
EBS Euro

ECAS 4x2 S2000 
ECAS Bus A 
ECAS Bus Citaro 
ECAS CAN2 
ECAS Truck en Bus 
ECAS Truck JED 
ECAS Truck KWP K

Gateway

HVAC

MTS 
MTS2

OnGuardPlus

OnLane LDW 
OnLane2

OptiTire (IVTM)

ZBR2

Diagnosesoftware - truckpakket

 ■ Productnummer 246 301 904 0

Inhoud

ABS C 
ABS D Hydraulic 
ABS D+ 
ABS E+ 
ABS HPB 
ABS SAE

AMT voor Daimler (MB)

APS-EAPU

CAN-Viewer

CDC

EBS 1C Asia 
EBS 3 
EBS CBU MAN 
EBS EPB MB Truck 
EBS Euro

ECAS 4x2 S2000 
ECAS CAN2 
ECAS ENR MB Truck 
ECAS Truck en Bus 
ECAS Truck JED 
ECAS Truck KWP K 
Gateway

HBS AddOn-E

OnGuardPlus

OnLane LDW 
OnLane2

OptiTire (IVTM)

ZBR2

Diagnosesoftware - trailerpakket

 ■ Productnummer 246 301 901 0

Inhoud

CAN-Viewer

ODR-tracker

OptiTire (IVTM)

SmartBoard

TCE

TEBS-D 
TEBS-E

TECAS

Trailer CAN Router-Repeater 
(TRR)

TrailerGUARD Telematica

VCS 
VCS II

Diagnosesoftware - multibrand-diagnose

 ■ W.EASY® De door WABCOWÜRTH geleverde multibrand-diagnoseoplossing 
W.EASY® kan via het WABCOWÜRTH-disributienetwerk worden 
besteld.

 ■ Inhoud Elke W.EASY-diagnoseoplossing bestaat uit een basispakket 
waaraan losse software/hardware kan worden toegevoegd.

Ga voor bijzonderheden naar www.wabcowuerth.com
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Gereedschappen en apparatuur

Luchtdruktest

Testkoffer voor luchtremsystemen

 ■ Beschrijving Snel en nauwkeurig testen van luchtremsystemen in 
overeenstemming met de geldende richtlijnen en voorschriften

 ■ Productnummer 435 002 007 0  Testkoffer voor luchtremsystemen

Productnummer Inhoud Aantal
435 002 020 2 Testkoffer 1

– Minigrip-montageset 1
– 3-weg kraan 1
– Slangkoppeling 1

452 204 910 0 Snelkoppeling 1
452 600 003 0 Blauwe testslang, lengte: 6,5 m 1
452 600 004 0 Witte testslang, lengte: 6,5 m 1
452 600 005 0 Rode testslang, lengte: 6,5 m 3
452 600 006 0 Groene testslang, lengte: 6,5 m 2
452 600 007 0 Gele testslang, lengte: 6,5 m 1
452 600 008 0 Paarse testslang, lengte: 6,5 m 1
453 004 007 0 Drukmeter, Ø 100 mm, max. 16 bar, beschermkap 5
453 004 009 0 Drukmeter, Ø 100 mm, max. 25 bar, beschermkap 1
463 703 521 2 Testfitting 2
815 000 040 3 Werkinstructie 1
893 100 204 4 Dubbele connector M16×1,5 / M16×1,5 1

– Dubbele connector M16×1,5 / M22×1,5 1
899 709 092 2 Trailertester 1

Testkoffer - Landbouwperslucht

 ■ Beschrijving Testen van persluchtsystemen voor trekkers en luchtremsystemen 
in landbouw- en bosbouwtrailers

 ■ Productnummer 435 002 011 0  Testkit voor landbouwperslucht

Productnummer Inhoud Aantal
– Testkoffer 1

452 201 010 0 Koppelingskop met "enkele leiding" M22x1,5 1
452 600 003 0 Blauwe testslang 1
452 600 004 0 Witte testslang 1
453 004 007 0 Drukmeter, Ø 100 mm, max. 16 bar, beschermkap 2
463 703 115 0 Testaansluiting M22×1,5 2
952 200 021 0 Rode koppelingskop M16×1,5 1
952 200 022 0 Gele koppelingskop M16×1,5 1
463 703 120 0 Testaansluiting M16×1,5 2
815 010 083 3 Publicatie over luchtremsystemen 1
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Testkoffer - rem en ophanging

 ■ Beschrijving WABCO mobiele testbank voor eenvoudig repareren en 
testen van afzonderlijke remcomponenten en voor eenvoudige 
voertuigtests

 ■ Productnummer 453 197 003 0  Testkoffer - rem en ophanging

Inhoud Aantal
Testkoffer - rem en ophanging 1
Gekleurde slangen 6

Drukmeter

 ■ Gekalibreerd ja

Productnummer Type Druk Diameter
453 002 000 0 enkel, voor dashboard, verlicht max. 10 bar Ø 60 mm
453 004 005 0 enkel, beschermkap max. 10 bar Ø 100 mm
453 004 007 0 enkel, beschermkap max. 16 bar Ø 100 mm
453 004 009 0 enkel, beschermkap max. 25 bar Ø 100 mm
453 004 012 0 enkelvoudig max. 16 bar Ø 100 mm
453 197 000 0 dubbel, voor dashboard, verlicht max. 10 bar Ø 60 mm
453 197 004 0 dubbel 2× max. 16 bar Ø 100 mm

 ■ Gekalibreerd ja
met extra kalibratiecertificaat

Productnummer Type Druk Diameter
453 004 020 0 enkel, beschermkap max. 10 bar Ø 100 mm
453 004 021 0 enkel, beschermkap max. 16 bar Ø 100 mm
453 004 022 0 enkel, beschermkap max. 25 bar Ø 100 mm
453 004 023 0 enkelvoudig max. 16 bar Ø 100 mm
453 197 006 0 dubbel 2× max. 16 bar Ø 100 mm

Textielslang

 ■ Materiaal Meerlaags (PVC / PA / PVC)
 ■ Lengte 25 m
 ■ Ø inwendig: 4,0 mm, uitwendig: 10,0 mm

Productnummer Kleur
Max. druk bij een temperatuur van

–40 °C 20 °C 60 °C 70 °C
828 876 915 6 blauw 47 bar 25 bar 10 bar 7 bar
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Gereedschapsets voor schijfremmen

Gereedschapset voor remklauwen MAXX™, MAXXUS™ en PAN™

 ■ Beschrijving Modulaire gereedschapset voor het repareren van  
WABCO-remklauwen en het afstellen van de retoureenheden

 ■ Productnummer 400 608 375 0  WABCO-remklauwgereedschapset

Productnummer Inhoud
300 100 010 2 Gereedschapset "Basic"
300 100 011 2 Vervanging versteller
300 100 012 2 Ratel voor retoureenheid
300 100 013 2 Gereedschapset "Extension"

Gereedschapset "Basic"

Productnummer Product
300 100 010 2 Gereedschapset "Basic"

Gereedschapset "Extension"

Productnummer Product
300 100 013 2 Gereedschapset "Extension"

Vervanging versteller

Productnummer Product
300 100 011 2 Vervanging versteller

Ratel voor retoureenheid

Productnummer Product
300 100 012 2 Ratel voor retoureenheid
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Gereedschappen

Lekkagezoeker 2.0

 ■ Beschrijving Detecteert luchtlekkages en geeft de aanwezigheid en omvang 
van een lek aan met behulp van zowel akoestische als visuele 
signalen

 ■ Productnummer 300 400 001 0  Basiskoffer
300 400 002 0  Uitgebreide koffer

Productnummer Inhoud
300 400 001 2 Draaghulp voor WABCO-lekkagezoeker 2.0

– Hoofdtelefoon*
– Externe luidspreker

300 400 005 0 WABCO-lekkagezoeker 2.0 incl. 2 batterijen
300 400 006 0 Ultrasone sensor incl. 3 batterijen**
300 400 007 0 Structuurgedragen geluidssensor**
300 400 008 0 Luchtgedragen geluidssensoren**
300 400 010 0 Beschermmantel voor ultrasone sensor**
300 400 011 4 Aansluitkabel voor hoofdtelefoon
300 400 014 0 Hoofdtelefoon incl. 2 batterijen**
300 400 015 0 Flexibele luchtgedragen geluidssensor
815 980 255 3 Bedieningsinstructies

* alleen in basiskoffer 300 400 001 0
** alleen in uitgebreide koffer 300 400 002 0

Testkoffer - voeding

 ■ Beschrijving Mobiele, intelligente testkoffer voor verlichtings- en 
signalleringscontroles voor trucks en trailers

 ■ Productnummer 300 100 001 0   WABCO‑testkoffer ‑ voeding

Kenmerken
Controle van de lichtregelsignalen van de truck (24 V) en verlichtingstest van 24V-trailers
Verlichtingstest (ook voor 12V-trailers)
Lichttest voor LED-verlichting
PIN-aansturing met 24 V of 0 V mogelijk, bijv. om de liftas te activeren
LCD-display met alle essentiële informatie
Ingebouwde meetinstrumenten: volt / ampère

TPMS manager

 ■ Beschrijving Sensoractiverings- en uitleesinstrument voor het aflezen 
en activeren van de externe en interne sensoren van de 
bandenspanningscontrolesystemen

 ■ Productnummer 300 200 001 0  TPMS manager

Inhoud
TPMS manager
Oplader
Internationale voedingsadapters
USB 2.0 kabel
Snelstartgids
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Reiniging

Bio-reinigingssysteem, set

 ■ Beschrijving Snelle reiniging van gebruikte voertuigonderdelen en 
werkplaatsgereedschappen

 ■ Productnummer 300 100 007 0  WABCO bio-reinigingssysteem, set

Productnummer Inhoud Aantal
– Compacte bio-reinigingsmachine 1

300 100 009 4 Bio-reinigingsvloeistof (reservoir van 20 l) 5

300 100 010 4 Bio-renigingsvloeistof intensief CB100 (spuitfles 
van 500 ml) 2

Chemische vloeistoffen

WABCOTHYL™

 ■ Beschrijving Meest betrouwbare antivries- en ontdooiingsvloeistof

Productnummer Verpakking Inhoud
830 702 087 4 Fles   1 l
830 702 088 4 Reservoir  10 l
830 702 089 4 Reservoir  30 l
830 702 090 4 Vat 200 l

WABCONTROL™

 ■ Beschrijving Gebruiksvriendelijke lekspray

Productnummer Verpakking Inhoud
830 702 126 4 Spuitfles 0,5 l
830 702 127 4 Reservoir 5,0 l

WABCOSEAL™

 ■ Beschrijving Duurzaamste vloeibare verbindingsmiddel voor alle 
voertuigkoppelingen en connectoren

Productnummer Verpakking Inhoud
830 407 084 4 Fles 50 ml
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WABCO EaseTec™

 ■ Beschrijving De beste smeermiddelen om de goede werking te garanderen en 
de levensduur van bewegende componenten te verlengen

Productnummer Verpakking Inhoud Type Componenten Kleur Temperatuur

830 502 101 4 Vetpatroon   5 g L2 Synthetische koolwaterstofolie, 
speciale lithiumzeep beige –60 … +130 °C

830 503 020 4 Vetpatroon  10 g M4
Minerale olie, 
lithiumcomplexzeep, speciale 
additievencombinatie

groen –30 … +150 °C

830 503 062 4 Vetpatroon   5 g M6 Minerale olie, speciale 
calciumzeep grijs –10 … +140 °C

163 480 000 8 Slang  230 g M7 Lithiumhydroxystearaat , 
minerale olie lichtbruin –10 … +130 °C

163 480 990 8 Blik  900 g M7 Lithiumhydroxystearaat , 
minerale olie lichtbruin –10 … +130 °C

830 502 076 4 Vetpatroon   5 g P1 Lithiumzeep polyalfaolefinen, 
speciale additieven lichtbruin –50 … +140 °C

830 503 065 4 Blik 1000 g P1 Lithiumzeep polyalfaolefinen, 
speciale additieven lichtbruin –50 … +140 °C

830 502 087 4 Vetpatroon   5 g S6 Siliconenolie, speciale 
lithiumzeep wit –50 … +180 °C
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10 270 258 ....................... 185
10 270 259 ....................... 185
10 310 009 ....................... 186
10 310 010 ....................... 186
10 315 059 ....................... 186
10 315 060 ....................... 186
10 325 481 ....................... 186
10 325 482....................... 186
10 360 077 ...................... 187
10 360 078....................... 187
10 360 079 ...................... 187
10 360 080 ...................... 187
10 360 097 ...................... 187
10 360 098 ...................... 187
10 360 105 ...................... 187
10 360 106 ...................... 187
10 410 827 ....................... 188
10 410 837 ....................... 188
10 410 838 ....................... 188
10 410 839 ....................... 190
10 410 840 ....................... 190
10 410 850 ....................... 190
10 410 851 ....................... 190
10 500 783 ...................... 191
10 500 784 ...................... 191
10 500 785 ...................... 191
12 999 755 VT ......... 328, 329
12 999 792 ..............328, 329
12 999 797...............328, 329
13 162 046 ....................... 178
13 162 047 ....................... 178
40 023 004 ...................... 179
40 023 005 ...................... 179
40 034 004 ...................... 180
40 034 005 ...................... 180
40 175 049 ....................... 168
40 175 050 ....................... 168
40 175 051 ....................... 168
40 175 052 ....................... 168
40 175 056 ....................... 168
40 175 057 ....................... 168
40 175 058 ....................... 168
40 175 059 ....................... 168
40 175 062 ....................... 168
40 175 063 ....................... 168
40 175 064 ...................... 168
40 175 065 ....................... 168
40 175 070 ....................... 168
40 175 071 ....................... 168
40 175 072 ...............168, 290
40 175 073 ...............168, 290

40 175 074 ....................... 168
40 175 075 ....................... 168
40 175 076 ....................... 168
40 175 077 ....................... 168
40 175 080 ....................... 168
40 175 081 ....................... 168
40 175 090.......................290
40 175 091 .......................290
40 195 001 ......................290
40 195 002 ......................290
40 195 009 ...................... 170
40 195 010 ....................... 170
40 195 017 .......................290
40 195 018 .......................290
40 195 019 ....................... 170
40 195 020 ...................... 170
40 195 021 ....................... 170
40 195 022 ...................... 170
40 195 027 ...................... 291
40 195 028 ...................... 291
40 195 037...............290, 291
40 195 038 ..............290, 291
40 195 039 ...................... 170
40 195 040 ...................... 170
40 195 041 ....................... 170
40 195 042 ...................... 170
40 195 043 ...................... 170
40 195 044 ...................... 170
40 195 045 .............. 170, 291
40 195 046 .............. 170, 291
40 195 047....................... 170
40 195 048 ...................... 170
40 195 049 ...................... 170
40 195 050 ...................... 170
40 195 055 ...................... 291
40 195 056 ...................... 291
40 195 057 ...................... 170
40 195 058 ...................... 170
40 195 059 ...................... 170
40 195 060 ...................... 170
40 225 007 ...................... 292
40 225 008 ...................... 292
40 225 011 ....................... 292
40 225 012 ....................... 292
40 225 015 ....................... 292
40 225 016 ....................... 292
40 244 009 ...................... 180
40 244 010 ....................... 181
40 244 017 ....................... 181
40 244 018 ....................... 181
40 268 001 ...................... 181

40 268 002 ...................... 181
40 268 003 ...................... 181
40 268 004 ...................... 181
40 444 183 ...................... 182
40 444 184 ...................... 182
40 444 231 ...................... 182
40 444 232 ...................... 182
40 444 239 ...................... 182
40 444 240 ...................... 182
40 450 013 ....................... 183
40 450 014 ....................... 183
40 456 027 ...................... 183
40 456 028 ...................... 183
40 456 033 ...................... 184
40 456 034 ...................... 184
40 456 048 ...................... 184
40 456 049 ...................... 184
40 456 050 ...................... 184
163 480 000 8 .................344
163 480 990 8 .................344
181 001 001 4 .................. 327
181 001 002 4 .................. 327
181 010 001 5 .................. 327
181 010 002 5 .................. 327
181 020 001 4 .................. 327
181 020 003 0.................. 327
181 020 004 0 ................. 327
181 020 006 4 ................. 327
181 020 010 2 .................. 327
181 020 013 4 .................. 327
181 020 014 4 .................. 327
181 020 015 4 .................. 327
181 020 016 2 .................. 327
181 020 033 2 .................. 327
181 030 006 2 ................. 327
181 030 007 2 .................. 327
181 032 001 4 .................. 327
181 033 001 4 .................. 327
181 033 003 4 ................. 327
181 033 004 4 ................. 327
181 040 051 2 .................. 327
181 100 001 0 .................. 326
181 100 002 0 .................. 327
181 100 002 1 .................. 327
181 100 003 0 .................. 327
181 100 003 1 .................. 327
181 100 004 0.................. 327
181 100 004 1.................. 327
181 110 001 0 .................. 324
181 110 001 1 .................. 324
181 110 002 0 .................. 324

181 110 002 1 .................. 324
181 110 003 0 .................. 324
181 110 004 0 .................. 324
181 110 005 0 .................. 324
181 110 005 1 .................. 324
181 110 006 0 .................. 324
181 110 006 1 .................. 324
181 110 007 0 .................. 324
181 110 008 0 .................. 324
181 110 011 0 .................. 324
181 110 012 0 .................. 324
181 110 015 0 .................. 324
181 110 016 0 .................. 324
181 110 019 0 .................. 324
181 110 020 0 .................. 324
181 110 021 0 .................. 325
181 110 021 1 .................. 325
181 110 022 0 .................. 325
181 110 022 1 .................. 325
181 110 023 0 .................. 325
181 110 024 0 .................. 325
181 110 025 0 .................. 325
181 110 026 0 .................. 325
181 110 027 0 .................. 325
181 110 028 0 .................. 325
181 110 029 0 .................. 325
181 110 029 1 .................. 325
181 110 030 0 .................. 325
181 110 030 1 .................. 325
181 110 031 0 .................. 325
181 110 031 1 .................. 325
181 110 032 0 .................. 325
181 110 032 1 .................. 325
181 110 033 0 .................. 325
181 110 034 0 .................. 325
181 110 035 0 .................. 325
181 110 036 0 .................. 325
181 110 037 0 .................. 325
181 110 038 0 .................. 325
181 110 039 0 .................. 325
181 110 040 0 .................. 325
181 110 043 0 .................. 325
181 110 044 0 .................. 325
181 110 045 0 .................. 325
181 110 045 1 .................. 325
181 110 046 0 .................. 325
181 110 046 1 .................. 325
181 110 049 0 .................. 325
181 110 050 0 .................. 325
181 110 063 0 .................. 325
181 110 064 0 .................. 325

Index op productnummer

INDEXLIJSTEN
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181 110 065 0 .................. 325
181 110 066 0 .................. 325
181 110 089 0 .................. 325
181 110 090 0 .................. 325
181 112 001 0 .................. 325
181 112 002 0 .................. 325
181 112 002 1 .................. 325
181 112 004 0 .................. 325
181 112 006 0 .................. 325
181 112 008 0 .................. 325
181 112 012 0 .................. 325
181 112 014 0 .................. 325
181 112 020 0 .................. 325
181 112 028 0 .................. 325
181 113 001 0 .................. 325
181 113 003 0 .................. 325
181 114 001 0 .................. 325
181 114 002 0 .................. 326
181 114 011 0................... 326
181 114 014 0 .................. 326
181 114 015 0 .................. 326
181 114 017 0 .................. 326
181 114 026 0 .................. 326
181 114 027 0 .................. 326
181 114 030 1 .................. 326
181 114 031 1 .................. 326
181 120 001 0 .................. 326
181 120 002 0 .................. 326
181 120 003 0 .................. 326
181 120 004 0 .................. 326
181 120 005 0 .................. 326
181 120 006 0 .................. 326
181 120 007 0 .................. 326
181 120 009 0 .................. 326
181 120 010 0 .................. 326
181 120 011 0 .................. 326
181 120 012 0 .................. 326
181 120 013 0 .................. 326
181 120 014 0 .................. 326
181 120 015 0 .................. 326
181 120 017 0 .................. 326
181 120 018 0 .................. 326
181 120 019 0 .................. 326
181 120 019 1 .................. 326
181 120 020 0 .................. 326
181 120 020 1 .................. 326
181 120 021 0 .................. 326
181 120 023 0 .................. 326
181 120 023 1 .................. 326
181 120 025 0 .................. 326
181 120 025 1 .................. 326
181 120 026 0 .................. 326
181 120 026 1 .................. 326
181 130 001 0 .................. 327

181 130 002 0 .................. 327
181 130 003 0 .................. 327
181 130 004 0 .................. 327
181 130 005 0 .................. 327
181 130 006 0 .................. 327
181 130 007 0 .................. 327
181 130 008 0 .................. 327
181 130 009 0 .................. 327
181 130 010 0 .................. 327
181 130 011 0 .................. 327
181 130 012 0 .................. 327
181 130 036 0 .................. 327
181 130 040 0 .................. 327
181 130 043 0 .................. 327
181 130 044 0 .................. 327
183 100 001 4...........315, 316
183 120 001 4 ...........317, 318
183 120 020 4 .................. 318
183 210 000 4.................. 317
183 210 006 2.................. 317
183 210 009 4.................. 317
183 210 040 2 .................. 316
183 210 041 2 .................. 316
183 210 061 2 .................. 315
183 210 080 2 .................. 316
183 210 160 0 .................. 315
183 240 020 2 ................. 318
183 350 000 4 ................. 317
183 410 001 0 .................. 317
183 410 003 0 .................. 317
183 410 006 0 .................. 317
183 410 006 2 .................. 317
183 410 007 0 .................. 317
183 410 007 2 .................. 317
183 410 406 0 .................. 316
183 440 000 0 ................. 318
183 440 001 0 ................. 318
183 440 100 0 ................. 317
183 440 101 0 .................. 317
183 440 103 0 ................. 317
183 440 203 0 ................. 318
183 440 204 0 ................. 318
183 440 205 0 ................. 318
183 510 053 4 .......... 318, 319
183 510 060 4 ...316, 318, 321
183 510 070 4 .................. 321
183 510 087 4 .................. 321
183 510 202 0 .......... 318, 319
183 510 241 0 .......... 318, 319
183 510 270 0 .................. 319
183 510 271 0 .................. 319
183 510 403 4 .................. 319
183 510 404 2 .................. 319
183 520 000 4 ................. 321

183 520 020 4 ................. 321
183 520 040 4 ................. 321
183 520 149 4 .................. 319
183 521 000 4 ..318, 319, 320
183 521 001 4 .................. 320
183 521 021 4 .................. 320
183 521 023 4 .................. 320
183 521 100 2 .................. 319
183 523 000 4 ................. 320
183 523 008 2 ................. 320
183 523 010 4 .................. 320
183 523 051 4 .................. 320
183 523 052 4 ................. 320
183 530 000 0 ......... 318, 319
183 530 000 2 ................. 319
183 530 021 4 ......... 318, 319
183 530 022 4 ................. 319
183 540 000 0 ......... 318, 321
183 540 053 4 ......... 319, 320
183 540 070 4 ......... 319, 320
183 540 071 4 .......... 319, 320
183 540 100 4 ................. 321
183 540 101 4 .................. 321
183 542 000 4 ................. 319
183 542 050 4 ......... 319, 320
183 542 051 4 .......... 319, 320
183 542 052 4 ......... 319, 320
183 542 053 4 ......... 319, 320
183 542 103 4 .......... 319, 320
183 545 001 4 ......... 319, 320
183 545 002 4 ......... 319, 320
183 545 003 4 ......... 319, 320
183 545 005 4 ................. 319
183 550 071 4 .................. 319
183 550 073 4 ................. 319
183 550 076 0.......... 318, 319
183 550 078 4 ......... 318, 321
183 550 080 2 ......... 318, 319
183 551 003 4 .................. 321
183 555 003 4 ................. 320
183 555 004 0 ................. 321
200 300 117 0 .................... 15
200 300 127 0 ................... 19
200 300 625 0 ................. 321
200 300 627 0 ................. 321
246 301 900 0 ................. 337
246 301 901 0 .................338
246 301 902 0 .................338
246 301 904 0 .................338
300 100 001 0 .................342
300 100 007 0 .................343
300 100 009 4 .................343
300 100 010 2 ..167, 289, 341
300 100 010 4 .................343

300 100 011 2 ...167, 289, 341
300 100 012 2...167, 289, 341
300 100 013 2...167, 289, 341
300 200 001 0 . 241, 314, 342
300 200 002 0 ................. 335
300 400 001 0 .................342
300 400 001 2 .................342
300 400 002 0 .................342
300 400 005 0 .................342
300 400 006 0 .................342
300 400 007 0 .................342
300 400 008 0 .................342
300 400 010 0 .................342
300 400 011 4..................342
300 400 014 0 .................342
300 400 015 0 .................342
300 400 103 0 ................. 335
346 291 000 0 ................... 19
346 292 000 0 ................... 19
346 297 000 4 ................... 19
372 060 022 0 ................. 231
372 060 062 0 ................. 231
400 500 070 0 ................. 275
400 500 081 0 ......... 274, 275
400 500 082 0 ................. 275
400 500 083 0 ................. 275
400 500 086 0 ................. 275
400 500 087 0 ................. 276
400 500 088 0 ................. 276
400 500 101 0 ................. 276
400 500 102 0 ................. 276
400 500 103 0 ................. 276
400 500 105 0 ................. 276
400 608 050 0 ................. 315
400 608 051 0 ................. 315
400 608 053 0 ................. 315
400 608 054 0 ................. 315
400 608 100 0 ................. 316
400 608 101 0 ................. 316
400 608 102 0 ................. 316
400 608 103 0 ................. 316
400 608 104 0 ................. 316
400 608 105 0 ................. 316
400 608 106 0 ................. 316
400 608 107 0 ................. 316
400 608 150 0 ................. 316
400 608 151 0.................. 316
400 608 153 0 ................. 316
400 608 154 0 ................. 316
400 608 200 0 ................. 316
400 608 201 0 ................. 316
400 608 202 0 ................. 316
400 608 203 0 ................. 316
400 608 375 0 ..167, 289, 341



347

400 608 714 0 ................. 318
400 608 715 0 ................. 318
400 608 716 0 ................. 318
400 608 717 0 .................. 318
400 608 718 0 ................. 318
400 608 719 0 ................. 318
411 141 000 0 .................... 23
411 141 000 R .................... 23
411 141 001 0 .................... 23
411 141 002 0 .................... 23
411 141 002 R .................... 23
411 141 008 0 .................... 23
411 141 008 R .................... 23
411 141 103 0 .................... 23
411 141 103 R .................... 23
411 141 503 0 .................... 23
411 141 507 0 .................... 23
411 141 551 0..................... 23
411 141 640 0 .................... 23
411 141 703 0 .................... 23
411 142 681 0 .................... 23
411 143 805 0 .................... 23
411 144 003 0 .................... 24
411 145 057 0 .................... 24
411 145 507 0 .................... 24
411 146 003 0 .................... 24
411 147 062 0 .................... 24
411 147 066 0 .................... 24
411 151 000 0 .................... 24
411 151 000 1 .................... 24
411 151 004 0 .................... 24
411 151 004 R .................... 24
411 151 009 0 .................... 25
411 151 012 1 ..................... 25
411 153 502 0 .................... 25
411 154 004 0 .................... 25
411 154 005 0 .................... 25
411 154 005 1 .................... 25
411 154 005 R ................... 25
412 352 003 0 .................... 25
412 352 003 R ................... 25
412 352 020 0 .................... 25
412 352 020 R ................... 25
412 352 025 0 .................... 25
412 352 025 R ................... 25
412 352 026 0 .................... 25
412 352 026 1 .................... 25
412 352 026 R ................... 25
412 352 027 0 .................... 25
412 352 027 1 .................... 25
412 352 027 R ................... 25
412 352 029 0 .................... 25
412 352 030 0 .................... 25
412 352 030 R ................... 25

412 442 000 0 .................... 28
412 442 001 0 .................... 28
412 704 008 0 .................... 28
412 704 008 R ................... 28
412 704 009 0 .................... 28
412 704 013 0 .................... 28
412 704 013 R ................... 28
412 704 014 0 .................... 28
412 704 019 0 .................... 28
412 704 024 0 .................... 28
412 704 024 R ................... 28
412 704 027 0 .................... 28
412 704 027 R ................... 28
415 404 001 0 .................... 31
421 305 106 0 ................. 148
421 305 147 0 .................. 148
421 322 005 0 ................. 207
421 350 001 0 ................. 207
421 350 006 2 ................. 207
421 350 061 0 ................. 207
421 350 072 0 .................. 207
421 350 087 0 .................208
421 350 088 0 .................208
421 350 920 2 ................. 207
421 350 922 2 ................. 207
421 350 923 2 ................. 207
421 350 924 2.................. 207
421 350 927 2 .................208
421 350 928 2 .................208
421 350 930 2 .................208
421 350 931 2 ..................208
421 350 932 2 .................208
421 350 934 2 .................208
421 350 935 2 .................208
421 351 000 2 .................. 207
421 351 001 0 .................. 207
421 351 001 2 .................. 207
421 351 004 2 .................. 207
421 351 007 2 ..................208
421 351 008 2 ..................208
421 351 051 0 .................. 207
421 352 082 0 .................209
421 352 920 2..................209
421 355 011 R ................. 211
421 355 012 R ................. 211
421 355 015 R ................. 211
421 355 022 R ................. 211
421 355 023 R ................. 211
421 355 928 2 .................209
421 355 929 2 .................209
421 355 930 2 .................209
421 355 931 2 ..................209
421 355 932 2 .................209
421 355 933 2 .................209

421 355 934 2 .................209
421 355 936 2 .................209
421 355 943 2 .................209
421 355 944 2 .................209
421 355 945 2 ................. 210
421 355 946 2 ................. 210
421 355 947 2.................. 210
421 355 948 2 ................. 210
421 355 949 2 ................. 210
421 355 950 2 ................. 210
421 355 950 R ................. 210
421 355 951 2 .................. 210
421 355 954 2 ................. 210
421 365 920 2 ................. 211
421 365 921 2.................. 211
421 365 922 2 ................. 211
421 365 923 2 ................. 211
421 365 924 2 ................. 211
421 365 925 2 ................. 211
421 365 926 2 ................. 211
421 365 927 2 ................. 211
421 365 928 2 ................. 211
421 365 929 2 ................. 211
421 365 932 2 ................. 211
421 365 933 2 ................. 211
421 365 934 2 ................. 211
421 365 935 2 ................. 211
421 365 939 2 ................. 211
421 365 946 2 ................. 211
421 365 947 2.................. 211
421 367 900 2 ................. 211
421 367 921 2 .................. 211
421 367 922 2 ................. 211
421 367 924 2 .................. 211
421 367 927 2.................. 211
421 367 928 2.................. 211
421 367 929 2 ................. 211
421 367 930 2 ................. 211
421 367 931 2 .................. 211
421 369 921 2.................. 211
421 369 923 2 ................. 211
421 369 924 2 ................. 211
421 369 925 2 ................. 211
421 369 926 2 ................. 211
421 369 927 2 ................. 212
421 369 928 2 ................. 212
421 410 020 0 .................. 101
421 410 023 0 .................. 101
421 410 025 0 .................. 101
421 410 034 0 .................. 101
421 410 035 0 .................. 101
421 410 039 0 .................. 101
421 410 041 0 .................. 101
421 410 052 0 .................. 101

421 410 054 0 .................. 101
421 410 059 0 .................. 101
421 410 060 0 .................. 101
421 410 066 0 .................. 101
421 410 072 0 .................. 101
421 410 075 0 .................. 101
421 410 078 0 .................. 101
421 410 079 0 .................. 101
421 411 021 0 .................. 102
421 411 031 0 .................. 102
421 411 035 0 .................. 102
421 411 065 0 .................. 102
421 411 070 0 .................. 102
421 411 094 0 .................. 102
421 411 300 0 .................. 102
421 411 301 0 .................. 102
421 411 302 0 .................. 102
421 411 304 0 .................. 102
421 411 305 0 .................. 102
421 411 306 0 .................. 102
421 411 311 0 ................... 102
421 411 314 0 .................. 102
421 411 315 0 .................. 102
421 411 316 0 .................. 102
421 411 500 0 .................. 102
421 411 501 0 .................. 102
421 412 000 0 .................. 102
421 425 010 0 .................. 103
421 425 011 0 .................. 103
421 427 002 0 .................. 103
421 427 003 0 .................. 103
421 429 002 0.................. 103
421 429 003 0 ................. 103
421 429 006 0 ................. 103
421 429 017 0 ..................229
421 441 003 0 .................. 104
421 441 020 0 .................. 104
421 441 022 0 .................. 104
421 441 060 0 .................. 104
421 442 000 0 ................. 103
421 442 008 0 ................. 103
421 442 013 0 .................. 103
421 442 017 0 .................. 103
421 442 018 0 .................. 103
421 444 020 0 ................. 103
421 445 000 0 ................. 103
421 512 182 0 .................. 148
421 512 183 0 .................. 148
421 517 082 0 .................. 148
422 802 301 0 ................. 232
422 802 309 0 ................. 232
422 802 310 0 .................. 232
422 802 320 0 ................. 232
422 802 325 0 ................. 232
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422 802 326 0 ................. 232
422 802 421 0.................. 232
422 803 327 0 ................. 232
422 803 328 0 ................. 232
422 808 106 0 ................. 232
422 812 000 0.................. 232
422 812 002 0 .................. 232
422 814 003 0 .................. 232
423 007 019 0 .................. 282
423 008 919 0...........157, 282
423 020 000 0 ................. 282
423 044 103 0 ................. 158
423 045 000 0 ................. 158
423 045 001 0 ................. 158
423 046 000 0 ................. 158
423 046 001 0 ................. 158
423 054 000 0 ................. 147
423 054 001 0 ................. 147
423 055 000 0 ................. 147
423 055 001 0 ................. 147
423 055 006 0 ................. 147
423 055 008 0 ................. 147
423 055 050 0 ................. 147
423 055 100 0 ................. 147
423 056 000 0 ................. 147
423 056 001 0 ................. 148
423 056 004 0 ................. 148
423 056 050 0 ................. 148
423 057 001 0 ................. 148
423 057 003 0 ................. 148
423 057 010 0 .................. 148
423 058 001 0 ................. 148
423 058 002 0 ................. 148
423 060 000 0 ................. 148
423 060 004 0 ................. 148
423 070 050 0 ................. 158
423 070 067 0.................. 158
423 070 068 0 ................. 158
423 072 201 0 .................. 158
423 073 040 0 ................. 158
423 074 102 0 .................. 158
423 076 030 0.................. 158
423 076 040 0 ................. 158
423 076 041 0 .................. 158
423 076 100 0 .................. 158
423 077 050 0 ................. 158
423 102 900 0 ................. 282
423 103 298 0 ......... 154, 282
423 103 900 0 ......... 154, 282
423 104 020 0 ................. 151
423 104 606 0 ................. 155
423 104 615 0 .................. 155
423 104 700 0 ................. 151
423 104 710 0 ...........151, 281

423 104 711 0 .................. 151
423 104 712 0 .................. 151
423 104 716 0 .................. 281
423 104 900 0 ......... 155, 282
423 105 020 0 ................. 152
423 105 111 0 .................. 155
423 105 408 0 ................. 155
423 105 409 0 ................. 155
423 105 414 0 .................. 155
423 105 700 0 ................. 152
423 105 704 0 ................. 155
423 105 705 0.................. 155
423 105 900 0 ......... 155, 282
423 106 088 0 ................. 156
423 106 106 0 ......... 156, 282
423 106 115 0 .................. 156
423 106 201 0 .................. 156
423 106 202 0 ................. 156
423 106 292 0 ................. 156
423 106 900 0 ......... 156, 282
423 106 926 0 ................. 156
423 107 406 0.................. 157
423 107 407 0 .................. 157
423 107 408 0.................. 157
423 107 410 0 .................. 157
423 107 411 0 .................. 157
423 107 900 0 ..........157, 282
423 109 010 0 .................. 156
423 109 020 0 ................. 156
423 109 022 0 ................. 156
423 109 102 0 .................. 156
423 109 120 0 .................. 156
423 110 710 0 .......... 152, 281
423 112 710 0 .................. 281
423 114 010 0 .................. 154
423 114 710 0 ...........151, 281
423 142 001 0 .................. 158
423 143 001 0 .................. 158
423 143 004 0 ................. 158
423 143 012 0 .................. 158
423 143 020 0 .................. 158
423 143 902 0 ................. 158
423 504 002 0 ..........151, 281
423 504 003 0 ................. 281
423 505 000 0 ......... 152, 281
423 505 004 0 ................. 281
423 506 001 0 ......... 153, 281
423 506 072 0 ................. 153
423 506 073 0 ................. 153
423 506 093 0 ................. 153
423 506 094 0 ................. 153
423 506 100 0 ................. 153
423 506 101 0.................. 153
423 506 103 0 ................. 153

423 506 104 0 ................. 153
423 506 120 0 ................. 153
423 506 121 0 .................. 153
423 506 130 0 ................. 153
423 506 143 0 ................. 153
423 514 001 0 .................. 151
423 514 002 0 .................. 151
425 326 051 7 .................. 165
425 327 052 0 ................. 165
425 327 064 0 ................. 165
425 331 003 0 ................. 165
425 331 902 0 ................. 165
425 331 904 0 ................. 165
425 333 002 0 ................. 165
425 333 100 0 ................. 165
425 333 101 0 .................. 165
425 333 102 0.................. 165
425 333 200 0 ................. 165
425 333 201 0 ................. 165
425 333 202 0 ................. 165
425 333 212 0 .................. 165
425 426 201 0 .................. 165
425 428 900 0 ................. 165
425 429 901 0.................. 165
425 450 080 0 ................. 165
425 450 081 0 ................. 165
425 451 010 0 .................. 165
425 451 011 0 .................. 165
425 451 080 0 .................. 165
425 451 081 0 .................. 165
425 454 070 0 ................. 165
425 454 071 0 .................. 165
425 457 100 0 ................. 165
425 461 000 0 ................. 165
425 461 001 0 .................. 165
425 461 002 0 ................. 165
425 461 003 0 ................. 165
425 461 020 0.................. 165
425 467 010 0 .................. 165
428 750 006 0 .................229
428 750 007 0 .................229
428 750 008 0 .................229
432 407 012 0 .... 32, 104, 114
432 407 015 0 ............ 32, 104
432 407 016 0 .................. 104
432 407 018 0 .................. 104
432 407 050 0 ................. 104
432 407 060 0 ......... 104, 303
432 407 070 0.................. 105
432 410 000 0 .................... 45
432 410 003 0 .................... 45
432 410 005 0 .................... 45
432 410 007 0 .................... 45
432 410 014 0 .................... 51

432 410 016 0 .................... 51
432 410 017 0 .................... 51
432 410 020 0 .................... 45
432 410 020 2 .................... 60
432 410 021 0 .................... 45
432 410 022 0 .................... 45
432 410 023 0 .................... 45
432 410 026 0 .................... 45
432 410 027 0 .................... 45
432 410 028 0 .................... 45
432 410 031 0 .................... 45
432 410 033 0 .................... 45
432 410 034 0 .................... 45
432 410 035 0 .................... 45
432 410 036 0 .................... 45
432 410 041 0 .................... 45
432 410 042 0 .................... 45
432 410 064 0 .................... 51
432 410 066 0 .................... 45
432 410 067 0 .................... 45
432 410 069 0 .................... 46
432 410 073 0 .................... 46
432 410 074 0 .................... 46
432 410 075 0 .................... 46
432 410 076 0 .................... 46
432 410 079 0 .................... 46
432 410 080 0 .................... 46
432 410 080 2 .................... 60
432 410 083 0 .................... 46
432 410 087 0 .................... 46
432 410 088 0 .................... 46
432 410 094 0 .................... 46
432 410 096 0 .................... 46
432 410 097 0 .................... 46
432 410 098 0 .................... 46
432 410 099 0 .................... 46
432 410 102 0 .................... 46
432 410 104 0 .................... 46
432 410 111 0 .................... 46
432 410 112 0 .................... 46
432 410 113 0 .................... 46
432 410 114 0 .................... 46
432 410 115 0 .................... 46
432 410 116 0 .................... 46
432 410 117 0 .................... 46
432 410 118 0 .................... 46
432 410 120 2 .................... 60
432 410 122 0 .................... 46
432 410 127 0 .................... 47
432 410 129 0 .................... 47
432 410 130 0 .................... 52
432 410 134 0 .................... 47
432 410 138 0 .................... 47
432 410 140 0 .................... 47
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432 410 144 0 .................... 51
432 410 152 0 .................... 47
432 410 162 0 .................... 47
432 410 166 0 .................... 52
432 410 167 0 .................... 52
432 410 169 0 .................... 52
432 410 191 0 .................... 52
432 410 192 0 .................... 52
432 410 200 0 .................... 47
432 410 201 0 .................... 47
432 410 202 0 .................... 47
432 410 204 0 .................... 47
432 410 220 2 .................... 60
432 410 221 0 .................... 47
432 410 222 7 .................... 60
432 410 226 1 .................... 60
432 410 229 2 .................... 60
432 410 241 2 .................... 60
432 410 244 2 .................... 61
432 410 250 0 .................... 47
432 410 262 0 .................... 47
432 410 720 0 .................... 52
432 410 735 0 .................... 52
432 410 868 2 .................... 60
432 410 907 0 .................... 52
432 410 927 2 .................... 60
432 410 932 2 .................... 32
432 411 167 0 .................... 47
432 411 168 0 .................... 47
432 412 002 0 .................... 47
432 413 002 0 .................... 47
432 413 003 0 .................... 47
432 413 007 0 .................... 47
432 413 071 0 .................... 53
432 415 000 0 .................... 47
432 415 003 0 .................... 47
432 415 005 0 .................... 47
432 415 006 0 .................... 47
432 415 013 0 .................... 47
432 415 015 0 .................... 47
432 415 016 0 .................... 47
432 415 019 0 .................... 47
432 415 022 0 .................... 47
432 415 027 0 .................... 47
432 415 028 0 .................... 47
432 415 030 0 .................... 48
432 415 032 0 .................... 48
432 415 033 0 .................... 48
432 415 037 0 .................... 48
432 415 051 0 .................... 52
432 415 059 0 .................... 48
432 415 061 0 .................... 52
432 415 124 0 .................... 48
432 415 138 0 .................... 48

432 415 220 7 .................... 60
432 415 921 0 .................... 48
432 416 004 0 .................... 53
432 420 000 0 ................... 48
432 420 002 0 ................... 48
432 420 003 0 ................... 48
432 420 008 0 ................... 48
432 420 920 2 ................... 32
432 421 000 0 ................... 48
432 421 002 0 ................... 48
432 421 003 0 ................... 48
432 421 007 0.................... 48
432 421 008 0 ................... 48
432 421 009 0 ................... 48
432 421 012 0 .................... 48
432 421 014 0 .................... 48
432 421 028 0.................... 48
432 425 010 0 .................... 58
432 425 101 0 .................... 58
432 425 105 0.................... 58
432 431 010 0 .................... 57
432 431 199 0.................... 57
432 432 000 0 ...................54
432 432 001 0 ...................54
432 432 002 0 ...................54
432 432 005 0 ...................54
432 432 007 0 ...................54
432 432 008 0 ...................54
432 432 017 0 ....................54
432 432 018 0 ....................54
432 432 019 0 ....................54
432 432 021 0 ...................54
432 432 023 0 ................... 56
432 432 024 0 ...................54
432 432 199 0 ...................54
432 433 005 0 ...................54
432 433 062 0 ................... 56
432 433 108 0 ................... 57
432 433 191 0.................... 57
432 433 200 0 ...................54
432 433 201 0 ................... 56
432 433 202 0 ...................54
432 433 205 0 ...................54
432 433 206 0 ................... 55
432 433 209 0 ................... 57
432 433 217 0 .................... 55
432 433 218 0.................... 55
432 433 219 0.................... 56
432 433 223 0 ................... 56
432 433 273 0 ................... 57
432 433 274 0 .................... 57
432 433 278 0 ................... 55
432 433 279 0 ................... 55
432 433 280 0 ................... 57

432 433 281 0 ................... 57
432 433 282 0 ................... 57
432 433 296 0 ................... 56
432 433 298 0 ................... 56
432 433 299 0 ................... 55
432 500 005 0 ................. 251
432 500 020 0 ................. 251
432 500 021 0 ................. 251
432 500 025 0 ................. 251
432 901 223 2 ................... 61
432 901 228 2 ................... 61
432 901 245 2 ................... 61
432 901 246 2 ................... 61
432 901 247 2 .................... 61
432 901 251 2 .................... 61
432 901 252 2 ................... 61
432 901 253 2 ................... 61
432 901 500 2 ................... 61
432 911 228 2 .................... 61
432 911 245 2 .................... 61
432 911 246 2 .................... 61
433 130 000 0 ................. 216
433 140 000 0 ................. 216
433 140 003 0 ................. 216
433 140 004 0 ................. 216
433 140 005 0 ................. 216
433 140 006 0 ................. 216
433 150 014 0 .................. 216
433 150 020 0 ................. 216
433 150 021 0.................. 216
433 150 022 0 ................. 216
433 150 023 0 ................. 216
433 150 030 0 ................. 216
433 150 070 0.................. 216
433 150 072 0.................. 216
433 225 174 0 .................. 192
433 225 180 0 ................. 192
433 225 184 0 ................. 192
433 300 384 4 .................204
433 401 003 0 .........204, 295
433 506 103 0 ................. 192
433 506 514 0 .................. 192
433 506 515 0 .................. 192
433 506 536 0 ................. 192
433 506 728 0 ................. 192
433 506 729 0 ................. 192
433 536 001 0 ................. 192
433 536 105 0 ................. 192
433 536 526 0 ................. 192
433 536 527 0 ................. 192
433 536 529 0 ................. 192
433 543 001 0 ................. 192
433 543 027 0 ................. 192
433 543 516 0.................. 192

433 543 517 0 .................. 192
433 543 523 0 ................. 192
433 543 525 0 ................. 192
433 573 512 0 .................. 192
433 576 502 0 ................. 192
433 576 503 0 ................. 192
433 576 711 0 .................. 192
433 576 724 0 ................. 192
433 578 510 0 .................. 192
434 100 020 0 ................... 38
434 100 021 0 ................... 38
434 100 022 0 ................... 38
434 100 023 0 ................... 38
434 100 024 0 ................... 38
434 100 025 0 ................... 38
434 100 026 0 ................... 38
434 100 027 0 ................... 38
434 100 028 0 ................... 38
434 100 032 0 ................... 38
434 100 033 0 ................... 38
434 100 034 0 ................... 38
434 100 037 0 ................... 38
434 100 038 0 ................... 38
434 100 039 0 ................... 38
434 100 043 0 ................... 38
434 100 047 0 ................... 38
434 100 048 0 ................... 38
434 100 049 0 ................... 38
434 100 051 0 ................... 38
434 100 080 0 ................... 38
434 100 082 0 ................... 39
434 100 083 0 ................... 39
434 100 122 0 ................... 39
434 100 123 0 ................... 39
434 100 124 0.................... 39
434 100 125 0 ................... 39
434 100 126 0 ................... 39
434 100 127 0 ................... 39
434 100 128 0 ................... 39
434 100 130 0 ................... 39
434 100 131 0 .................... 39
434 100 133 0 ................... 39
434 100 136 0 ................... 39
434 100 139 0 ................... 39
434 100 143 0 ................... 39
434 100 144 0 ................... 39
434 100 150 0 ................... 39
434 100 153 0 ................... 39
434 100 202 0 ................... 39
434 100 203 0 ................... 39
434 100 220 0 ................... 39
434 100 221 0 ................... 39
434 100 222 0 ................... 39
434 100 223 0 ................... 39
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434 100 224 0 ................... 39
434 100 225 0 ................... 39
434 100 226 0 ................... 39
434 100 227 0 ................... 39
434 100 228 0 ................... 39
434 100 229 0 ................... 39
434 100 230 0 ................... 39
434 100 231 0 ................... 39
434 100 232 0 ................... 39
434 100 233 0 ................... 39
434 100 234 0 ................... 39
434 100 235 0 ................... 39
434 100 236 0 ................... 39
434 100 244 0 ................... 39
434 100 249 0 ................... 39
434 100 251 0.................... 39
434 100 253 0 ................... 39
434 100 257 0 ................... 39
434 100 260 0 ................... 39
434 100 262 0 ................... 39
434 100 310 0.................... 39
434 100 504 0 ................... 39
434 100 505 0 ................... 39
434 100 600 0 ................... 39
434 100 602 0 ................... 39
434 100 603 0 ................... 39
434 100 604 0 ................... 39
434 205 026 0 ................... 96
434 205 027 0 ................... 96
434 205 028 0 ................... 96
434 205 030 0 ................... 96
434 205 031 0 ................... 96
434 205 032 0 ................... 96
434 300 000 0 ...........66, 265
434 300 003 0 ...........66, 265
434 300 009 0 ...........65, 265
434 608 202 0 ...................44
434 608 204 0 ...................44
434 608 207 0 ...................44
434 608 208 0 ...................44
434 608 209 0 ...................44
434 608 220 0 ...................44
434 608 221 0 ...................44
434 608 226 0 ...................44
434 612 001 0....................44
434 612 002 0 ...................44
434 612 003 0 ...................44
434 612 004 0 ...................44
434 612 005 0 ...................44
434 612 014 0 ....................44
434 612 015 0 ....................44
434 612 016 0 ....................44
434 612 017 0 ....................44
434 612 018 0 ....................44

434 612 054 0 ...................44
434 612 055 0 ...................44
434 612 064 0 ................... 45
434 612 065 0 ................... 45
434 612 066 0 ................... 45
434 612 100 0 .................... 45
434 700 003 0 ................... 40
435 002 007 0 ................. 339
435 002 011 0 .................. 339
435 002 020 2 ................. 339
438 600 320 0 ................. 195
438 600 321 0 ................. 195
438 600 322 0 ................. 195
438 600 323 0 ................. 195
438 600 324 0 ................. 195
438 600 325 0 ................. 195
438 600 326 0 ................. 195
438 600 327 0 ................. 195
438 600 328 0 ................. 195
438 600 329 0 ................. 195
438 600 333 0 ................. 195
438 600 334 0 ................. 196
438 600 335 0 ................. 196
438 600 338 0 ................. 196
438 600 340 0 ................. 196
438 600 342 0 ................. 196
438 600 343 0 ................. 196
438 600 344 0 ................. 196
438 600 516 0 ................. 196
438 600 525 0 ................. 196
438 600 572 0 ................. 196
438 600 580 0 ................. 196
438 600 585 0 ................. 196
438 600 590 0 ................. 196
438 600 595 0 ................. 196
438 600 598 0 ................. 196
438 600 604 0 ................. 196
438 601 066 0 ................. 301
438 601 067 0 ................. 196
438 601 068 0 ......... 196, 301
438 601 069 0 ................. 301
438 601 070 0 ......... 196, 301
438 601 071 0 .................. 301
438 601 072 0 ......... 196, 301
438 601 073 0 ......... 196, 301
438 601 074 0 .......... 196, 301
438 601 075 0 ......... 196, 301
438 601 077 0 ................. 301
438 601 078 0 ................. 301
438 601 079 0 ................. 196
438 601 081 0 ................. 301
438 601 201 0 ................. 301
438 601 202 0 ................. 301
438 601 205 0 ................. 301

438 601 211 0 .......... 196, 301
438 601 212 0 .......... 196, 301
438 601 224 0 ......... 196, 301
438 601 227 0 ................. 301
438 601 230 0 ......... 196, 301
438 601 232 0 ................. 301
438 601 236 0 ................. 301
438 601 238 0 ......... 196, 301
438 604 101 0 ................. 196
438 604 102 0 ................. 196
438 604 109 0 ................. 196
438 604 110 0 .................. 196
438 604 111 0 .................. 196
438 604 123 0 ................. 196
438 604 128 0 ................. 196
438 604 134 0 ................. 196
438 604 136 0 ................. 196
438 604 137 0 ................. 196
438 604 138 0 ................. 196
438 604 148 0 ................. 196
438 604 149 0 ................. 196
438 604 150 0 ................. 196
438 604 160 0 ................. 196
438 604 161 0 ................. 196
438 604 164 0 ................. 196
438 604 172 0 ................. 196
441 009 001 0 ................... 94
441 009 101 0 .................... 94
441 014 001 0 .................... 94
441 014 002 0 ............ 94, 148
441 014 004 0 .................... 94
441 014 005 0 .................... 94
441 014 006 0 .................... 94
441 014 007 0 .................... 94
441 014 008 0 .................... 94
441 014 009 0 .................... 94
441 014 010 0 .................... 94
441 014 012 0 .................... 94
441 014 013 0 .................... 94
441 014 014 0 .................... 94
441 014 015 0 .................... 94
441 014 017 0 .................... 94
441 014 018 0 .................... 94
441 014 019 0 .................... 94
441 014 020 0 .................... 94
441 014 021 0 .................... 94
441 014 022 0 .................... 94
441 014 023 0 .................... 94
441 014 024 0 .................... 94
441 014 025 0 .................... 94
441 014 026 0 .................... 94
441 014 029 0 .................... 94
441 014 032 0 .................... 94
441 014 040 0 .................... 94

441 014 043 0 .................... 95
441 014 044 0 .................... 95
441 014 049 0 .................... 95
441 014 051 0 .................... 95
441 014 055 0 .................... 95
441 014 059 0 .................... 95
441 014 061 0 .................... 94
441 014 064 0 .................... 95
441 014 070 0 .................... 95
441 014 072 0 .................... 94
441 014 073 0 .................... 94
441 014 082 0 .................... 95
441 014 086 0 .................... 94
441 014 100 0 .................... 94
441 014 101 0 .................... 94
441 014 102 0 .................... 94
441 014 104 0 .................... 94
441 014 105 0 .................... 94
441 014 140 0 .................... 94
441 014 141 0 .................... 94
441 014 142 0 .................... 94
441 014 144 0 .................... 94
441 014 602 0 .................... 95
441 024 006 0 ................... 95
441 024 007 0 .................... 95
441 032 010 2 ...................117
441 032 013 2 ...................117
441 032 017 2 ...................117
441 032 018 2 ...................117
441 032 019 2 ...................117
441 032 021 2 ...................117
441 032 022 2...................117
441 032 023 2...................117
441 032 024 2 ...................117
441 032 025 2 .................. 119
441 032 026 2.................. 119
441 032 027 2 .................. 119
441 032 028 2 .................. 119
441 032 029 2...................117
441 032 030 2 ..................117
441 032 031 2 ...................117
441 032 154 0 .................. 276
441 032 806 0 ................. 276
441 032 807 0 .................. 276
441 032 808 0 ................. 276
441 032 879 0 .................. 276
441 032 905 0 ................. 276
441 032 921 2 .................. 276
441 032 960 2 ................. 276
441 032 963 2 ................. 276
441 032 997 2.................. 276
441 035 001 0.................. 276
441 035 920 2 ................. 119
441 035 921 2 .................. 119
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441 035 922 2 ................. 118
441 035 923 2 ................. 118
441 035 924 2.................. 118
441 035 925 2.................. 119
441 035 926 2 ................. 119
441 035 927 2.................. 120
441 035 928 2 ................. 118
441 035 929 2 ................. 120
441 035 930 2 ................. 120
441 035 931 2 .................. 120
441 035 932 2.................. 121
441 035 933 2 ................. 121
441 035 934 2 ................. 121
441 035 935 2 ................. 118
441 035 936 2 ................. 118
441 035 937 2 .................. 118
441 035 938 2 ................. 118
441 035 939 2 ................. 121
441 036 000 0 ................. 217
441 036 001 0 ................. 217
441 040 004 0 ................. 205
441 042 000 0 ................... 95
441 044 101 0 ..........205, 306
441 044 102 0 .........205, 306
441 044 104 0 .........205, 306
441 044 106 0 .........205, 306
441 044 107 0 ..........205, 306
441 044 108 0 .................306
441 044 109 0 ................. 205
441 044 110 0 ..........205, 306
441 044 111 0 .................. 205
441 044 203 0 ................. 205
441 044 204 0 ................. 205
441 050 006 0 .................204
441 050 008 0 .................204
441 050 010 0 ..........204, 305
441 050 011 0 ..........204, 305
441 050 012 0 ..........204, 305
441 050 013 0 ..................204
441 050 100 0 .........204, 305
441 050 120 0 ..................204
441 050 121 0 ..................204
441 050 123 0 ..................204
441 050 202 0 .................204
441 050 203 0 .................204
441 050 641 2 ..........204, 305
441 050 711 2 ..........204, 305
441 050 712 2 ..........204, 305
441 050 713 2 ..........204, 305
441 050 714 2 ..........204, 305
441 050 718 2 .................. 305
441 100 000 0 ................. 218
441 100 050 0 ................. 218
441 100 063 0 ................. 218

441 100 064 0 ................. 218
441 100 065 0 ................. 218
441 100 070 0 .................. 218
441 100 071 0 .................. 218
441 100 072 0 .................. 218
441 101 000 0 .................. 218
441 101 010 0 .................. 218
441 101 537 1 .................. 218
441 901 712 2 ..........204, 305
441 902 312 2 .................. 329
441 905 711 2 ..........204, 305
442 016 112 0 .................. 105
442 016 118 0 .................. 105
442 019 115 1 .................. 105
442 019 135 1 .................. 105
442 019 165 1 .................. 105
442 022 106 0 ................. 105
442 022 108 0 ................. 105
442 025 108 0 ................. 105
442 026 102 1 ................. 105
442 040 602 0 .................200
442 043 102 1 ................. 105
442 207 908 0 ................. 107
446 003 403 0 ..................111
446 003 404 0 ..................111
446 003 408 0 ..................111
446 003 420 0 ..................111
446 003 708 0 ..................111
446 003 710 0 ..................111
446 003 713 0...................111
446 003 735 0 ..................111
446 003 747 0 ...................111
446 003 749 0 ..................111
446 003 761 0 ..................111
446 003 762 0 ..................111
446 003 765 0 ..................111
446 003 768 0 ..................111
446 003 769 0 ..................111
446 003 827 0 ..................111
446 003 829 0 ..................111
446 003 830 0 ..................111
446 003 832 0 ..................111
446 003 833 0 ..................111
446 003 836 0 ..................111
446 004 310 0 ..................111
446 004 313 0 ..................111
446 004 314 0 ..................111
446 004 318 0 ..................111
446 004 320 0 ..................111
446 004 324 0 ..................111
446 004 330 0 ..................111
446 004 332 0 ..................111
446 004 333 0 ..................111
446 004 334 0 ..................111

446 004 335 0 ..................111
446 004 402 0 ..................111
446 004 404 0 ..................111
446 004 406 0 ..................111
446 004 414 0...................111
446 004 416 0 ..................111
446 004 420 0 ..................111
446 004 426 0 ................. 112
446 004 427 0 ................. 112
446 004 428 0 ................. 112
446 004 601 0 ................. 112
446 004 602 0 ................. 112
446 004 606 0 ................. 112
446 004 607 0 ................. 112
446 004 608 0 ................. 112
446 004 610 0 ................. 112
446 004 612 0 ................. 112
446 004 616 0 ................. 112
446 004 617 0 ................. 112
446 004 621 0 ................. 112
446 004 630 0 ................. 112
446 004 631 0 ................. 112
446 004 634 0 ................. 112
446 004 636 0 ................. 112
446 004 637 0 ................. 112
446 004 643 0 ................. 112
446 004 644 0 ................. 112
446 004 645 0 ................. 112
446 004 646 0 ................. 112
446 004 647 0 ................. 112
446 004 653 0 ................. 112
446 007 316 0 ................. 336
446 008 234 0 ................. 257
446 008 238 0 ................. 257
446 008 240 0 ................. 257
446 008 243 0 ................. 257
446 008 244 0 ................. 257
446 008 310 4 ................. 258
446 008 311 4 .................. 258
446 008 315 4 ................. 258
446 008 316 4 ................. 258
446 008 360 2 ................. 258
446 008 361 2 ................. 258
446 008 371 2 ................. 258
446 008 380 2 ................. 258
446 008 381 2 ................. 258
446 008 385 2 ................. 258
446 008 386 2 ................. 258
446 008 390 2 ................. 258
446 008 391 2 ................. 258
446 008 395 2 ................. 258
446 008 396 2 ................. 258
446 008 404 2 ................. 258
446 008 414 2.................. 258

446 008 420 2 ................. 258
446 008 421 2 ................. 258
446 008 433 2 ................. 258
446 008 600 2 ................. 258
446 008 605 2 ................. 258
446 008 700 0 ................. 257
446 008 710 0 ................. 257
446 024 000 0 ................. 235
446 024 012 0 .................. 235
446 024 020 0 ................. 235
446 044 077 0 ................. 150
446 044 079 0 ................. 150
446 055 065 0 ................. 302
446 055 066 0 ................. 302
446 055 301 0 ................. 199
446 055 302 0 ................. 199
446 055 307 0 ................. 199
446 055 311 0 .................. 199
446 055 312 0 ................. 199
446 055 402 0 ................. 199
446 055 403 0 ................. 199
446 055 405 0 ................. 199
446 055 406 0 ................. 199
446 055 407 0 ................. 199
446 055 408 0 ................. 199
446 055 409 0 ................. 199
446 055 501 0 ................. 199
446 055 502 0 ................. 199
446 055 503 0 ................. 199
446 055 504 0 ................. 199
446 055 506 0 ................. 199
446 055 508 0 ................. 199
446 055 522 2 ................. 302
446 056 010 4 .........206, 308
446 056 052 4 .........206, 308
446 056 053 4 .........206, 308
446 056 113 0 ..................206
446 056 115 0 ..................206
446 056 116 0 ..................206
446 056 117 0 ..................308
446 056 119 0 ..................206
446 056 120 0 .................206
446 056 124 0 .................206
446 056 125 0 .................308
446 056 127 0 .................206
446 056 128 0 .................206
446 056 129 0 .................206
446 056 130 0 .................206
446 056 132 0 .................206
446 056 135 0 .................206
446 056 136 0 .................206
446 056 137 0 .................206
446 056 138 0 .................206
446 056 139 0 .................206
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446 056 141 0 ..................206
446 056 143 0 .................206
446 056 146 0 .................206
446 056 202 0 .................308
446 056 250 0 .........206, 308
446 056 251 0 .........206, 308
446 056 254 0 .........206, 308
446 056 333 0 .................206
446 056 334 0 .................206
446 056 401 0 .........206, 308
446 056 410 4..................206
446 059 100 0 .................206
446 067 000 0 .................244
446 067 002 0 .................244
446 067 003 0 .................244
446 067 005 0 .................244
446 067 006 0 .................244
446 067 007 0 .................244
446 067 010 0 .................244
446 067 019 0 .................244
446 067 035 0 .................244
446 069 010 0 .................245
446 069 020 0 .................245
446 070 025 0 .................245
446 070 026 0 .................245
446 070 105 0 .................245
446 070 115 0 ..................245
446 070 525 0 .................245
446 070 900 0 .................245
446 070 901 0 .................245
446 070 920 0 .................245
446 081 004 0 .................229
446 091 001 0 ................. 236
446 091 002 0 ................. 236
446 091 004 0 ................. 236
446 091 030 0 ................. 236
446 091 031 0 ................. 236
446 091 032 0 ................. 236
446 091 200 0 ................. 236
446 091 301 0 ................. 236
446 091 302 0 ................. 236
446 091 303 0 ................. 236
446 091 304 0 ................. 236
446 091 306 0 ................. 236
446 091 307 0 ................. 236
446 091 308 0 ................. 236
446 091 310 0.................. 236
446 091 311 0 .................. 236
446 091 314 0 .................. 236
446 091 315 0 .................. 236
446 092 002 0 ................. 236
446 092 003 0 ................. 236
446 093 001 0 ................. 236
446 097 000 0 ................. 236

446 097 001 0 ................. 236
446 097 002 0 ................. 236
446 097 005 0 ................. 236
446 105 013 4 .................. 302
446 105 926 2 ................. 274
446 105 927 2 ................. 274
446 108 085 0 ......... 274, 275
446 108 920 2 ................. 275
446 108 921 2 ................. 275
446 120 020 0 ................. 302
446 120 021 0.................. 302
446 120 022 0 ................. 302
446 120 023 0 ................. 302
446 120 024 0 ................. 302
446 120 031 0 .................. 302
446 120 032 0 ................. 302
446 122 070 0..........242, 330
446 122 071 0 ..........242, 330
446 122 080 0 .243, 309, 331
446 122 401 0 ......... 243, 331
446 122 402 0 ......... 243, 331
446 122 403 0 ......... 243, 331
446 122 404 0 ......... 243, 331
446 122 450 0 ......... 243, 331
446 122 633 0 ................. 242
446 130 014 0 .................. 123
446 130 015 0 .................. 123
446 130 018 0 .................. 123
446 130 019 0 .................. 123
446 130 022 0 ................. 123
446 130 023 0 ................. 123
446 130 028 0 ................. 123
446 130 029 0 ................. 123
446 130 030 0 ................. 123
446 130 031 0.................. 123
446 130 053 0 ................. 123
446 130 062 0 ................. 123
446 130 067 0 ................. 123
446 130 208 0 ................. 123
446 130 210 0 .................. 123
446 130 211 0 .................. 123
446 130 212 0 .................. 123
446 130 220 0 ................. 123
446 135 003 0 ................. 123
446 135 016 0 .................. 123
446 135 017 0 .................. 123
446 135 018 0 .................. 123
446 135 030 0 ................. 123
446 135 031 0.................. 123
446 135 039 0 ................. 123
446 135 041 0 .................. 123
446 135 042 0 ................. 123
446 135 051 0 .................. 123
446 135 052 0 ................. 123

446 135 059 0 ................. 123
446 135 202 0 ................. 123
446 135 203 0 ................. 123
446 135 240 0 ................. 123
446 135 241 0 .................. 123
446 135 242 0.................. 123
446 135 245 0 ................. 123
446 135 246 0 ................. 124
446 135 248 0 ................. 124
446 135 250 0 ................. 124
446 135 253 0 ................. 124
446 156 020 0 ................. 307
446 156 021 0 ................. 307
446 156 022 0 ................. 307
446 156 023 0 ................. 307
446 170 003 0 ................. 199
446 170 025 0 .................. 199
446 170 053 0 ................. 199
446 170 055 0 ................. 199
446 170 084 0 ................. 199
446 170 085 0 ................. 199
446 170 216 0 .................. 199
446 170 217 0 ..................200
446 170 218 0 ..................200
446 170 219 0 ..................200
446 170 225 0..................200
446 170 227 0..................200
446 170 229 0 .................200
446 170 230 0 .................200
446 170 231 0 ..................200
446 170 232 0 ..................200
446 170 233 0 .................200
446 171 201 0 ..................200
446 190 001 0 ................. 231
446 190 005 0 ................. 231
446 190 006 0 ................. 231
446 190 011 0 .................. 231
446 190 012 0 .................. 231
446 190 013 0 .................. 231
446 190 014 0.................. 231
446 190 015 0.................. 231
446 190 021 0 ................. 231
446 190 150 0 ................. 233
446 190 151 0 .................. 233
446 190 152 0 ................. 233
446 190 153 0 ................. 233
446 192 110 0 ..........322, 329
446 192 111 0 .................. 322
446 192 210 0 .................. 322
446 192 211 0 .................. 322
446 195 007 0 ................. 235
446 195 010 0.................. 235
446 195 021 0 ................. 235
446 195 022 0 ................. 235

446 195 023 0 ................. 235
446 195 024 0 ................. 235
446 196 002 0 ................. 235
446 197 001 0 ................. 235
446 197 002 0 ................. 235
446 197 003 0 ................. 235
446 197 004 0 ................. 235
446 197 005 0 ................. 235
446 197 040 0 ................. 235
446 197 041 0 .................. 235
446 197 043 0 ................. 235
446 220 000 4 ......... 237, 323
446 220 110 0 .................. 311
446 221 000 0 ................. 241
446 221 100 0 ................. 241
446 223 000 0 ................. 314
446 290 700 0 ................. 323
446 295 000 0 ................. 235
446 297 002 2 ................... 15
446 297 100 2 ................... 16
446 297 101 2 ................... 16
446 300 003 0 .................336
446 300 327 0 ................. 336
446 300 329 2 ................. 337
446 300 334 0 ................. 336
446 300 340 0 ................. 336
446 300 344 0 ................. 336
446 300 345 0 ................. 336
446 300 348 0 ................. 337
446 300 349 0 ................. 336
446 300 360 0 ................. 337
446 300 361 0 ................. 337
446 300 363 0 ................. 336
446 300 368 0 ................. 336
446 300 369 0 ................. 336
446 300 404 0 ................. 336
446 300 453 0 ................. 336
446 300 456 0 ................. 336
446 300 460 0 ................. 336
446 301 019 0.................. 336
446 301 023 0 ................. 337
446 301 024 0 ................. 337
446 301 025 0 .................336
446 301 026 0 ................. 336
446 301 030 0 .335, 336, 337
446 301 999 0 ................. 335
449 303 020 0 .........242, 330
449 303 025 0 .........242, 330
449 303 050 0 .........242, 330
449 303 100 0 .........242, 330
449 320 150 0 ................. 274
449 336 030 0 ................. 302
449 376 070 0 .................. 311
449 376 250 0 ................. 311
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449 377 030 0 ................. 311
449 377 080 0 ................. 311
449 382 060 0 ................. 302
449 384 323 0 ................. 275
449 386 143 0 ......... 274, 275
449 422 030 0 ................. 303
449 422 050 0 .........302, 303
449 422 100 0 ................. 303
449 422 150 0 ................. 303
449 422 200 0 ................. 303
449 438 050 0 ................. 302
449 438 080 0 ................. 302
449 439 030 0 ................. 303
449 443 008 0 ......... 243, 331
449 443 010 0 ......... 243, 331
449 443 020 0 ......... 243, 331
449 443 040 0 ......... 243, 331
449 443 060 0 ......... 243, 331
449 443 100 0 ......... 243, 331
449 445 010 0 .........303, 309
449 445 030 0 .303, 309, 329
449 445 050 0 .303, 309, 329
449 445 060 0 .........303, 309
449 535 010 0 ......... 243, 331
449 535 060 0 ......... 243, 331
449 535 100 0 ......... 243, 331
449 535 150 0 ......... 243, 331
449 544 190 0 ................. 275
449 544 248 0 ................. 274
449 602 060 0 .................308
449 603 060 0 ................. 307
449 612 010 0 .................. 337
449 615 010 0 .................. 337
449 616 235 0 ......... 274, 275
449 621 060 0 ................. 302
449 621 080 0 ................. 302
449 627 040 0 ................. 307
449 627 060 0 ................. 307
449 628 050 0 .................308
449 632 015 0..................308
449 632 050 0 .................308
449 632 080 0 .................308
449 632 100 0 .................308
449 637 050 0 ................. 307
449 672 030 0 ................. 337
449 674 273 0 .................. 311
449 674 306 0 ................. 311
449 712 060 0 ................. 274
449 712 080 0.................. 274
449 720 010 0.................. 328
449 720 020 0 ................. 328
449 720 050 0 ......... 328, 329
449 732 060 0 .........302, 307
449 732 100 0 ................. 307

449 742 010 0 ..................306
449 742 030 0 ..........302, 306
449 742 050 0..........302, 306
449 742 060 0 .................306
449 742 100 0 ..................306
449 742 150 0 ..................306
449 747 060 0..........242, 330
449 752 010 0 ..................306
449 752 020 0 .................306
449 752 030 0 .................306
449 752 080 0 .................306
449 752 100 0 .................306
449 804 228 0 .................306
449 806 060 0 .........242, 330
449 811 010 0 ..................306
449 811 030 0 ..................306
449 811 050 0 ..................306
449 811 080 0 ..................306
449 811 120 0 ..................306
449 812 004 0 ................. 307
449 812 030 0.................. 307
449 812 040 0 ................. 307
449 812 100 0 .................. 307
449 812 120 0 .................. 307
449 812 180 0 .................. 307
449 812 260 0.................. 307
449 812 320 0 .................. 307
449 812 440 0 ................. 307
449 814 228 0..................306
449 814 292 0..................306
449 816 013 0 .................. 328
449 816 030 0 ................. 328
449 834 013 0 ......... 328, 329
449 908 060 0 .........243, 330
449 908 100 0 .........243, 330
449 911 040 0 .................. 322
449 911 060 0..........322, 329
449 911 120 0 .................. 322
449 912 234 0 .................308
449 913 050 0 ..........311, 323
449 916 182 0 .. 311, 322, 323
449 916 243 0 . 311, 322, 323
449 916 253 0 . 311, 322, 323
449 925 253 0 ..........311, 323
449 926 234 0 .................308
449 927 050 0 ..........311, 323
449 927 120 0 ..........311, 323
449 934 330 0 . 311, 322, 323
449 944 217 0 ..307, 311, 323
451 999 206 2 ...........65, 264
451 999 246 2 ...........65, 264
451 999 276 2............65, 264
451 999 310 2 ............65, 264
451 999 396 2 ...........65, 264

452 002 131 0 .................. 274
452 002 132 0 ................. 274
452 002 133 0 ................. 274
452 200 000 0 .................249
452 200 004 0 .................249
452 200 011 0 ..................249
452 200 012 0 ..................249
452 200 211 0 ..................249
452 200 212 0 ..................249
452 201 010 0 ..........249, 339
452 203 031 0 .................249
452 203 032 0 .................249
452 204 910 0 ......... 251, 339
452 300 031 0 .................249
452 303 031 0 .................249
452 303 032 0* ................249
452 402 000 0 ................. 251
452 402 002 0 ................. 251
452 600 003 0 ................. 339
452 600 004 0 ................. 339
452 600 005 0 ................. 339
452 600 006 0 ................. 339
452 600 007 0 ................. 339
452 600 008 0 ................. 339
452 601 000 0 ................. 255
452 601 002 0 ................. 255
452 601 005 0 ................. 255
452 601 008 0 ................. 255
452 700 001 0 ................. 256
452 711 056 0 .................. 252
452 711 057 0 .................. 252
452 711 058 0 .................. 252
452 711 059 0 .................. 252
452 711 060 0 .................. 252
452 711 061 0 .................. 252
452 711 062 0 .................. 252
452 711 063 0 .................. 252
452 711 064 0 .................. 252
452 711 065 0 .................. 252
452 711 066 0 .................. 252
452 711 067 0 .................. 252
452 711 068 0 .................. 252
452 711 069 0 .................. 252
452 711 903 0 .................. 252
452 711 904 0 .................. 253
452 713 001 0 .................. 253
452 713 002 0 .................. 253
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475 015 032 0 .................... 83
475 015 033 0 .................... 83

475 015 035 0 .................... 83
475 015 036 0 .................... 83
475 015 037 0 .................... 83
475 015 039 0 .................... 83
475 015 040 0 .................... 83
475 015 048 0 .................... 83
475 015 049 0 .................... 83
475 015 057 0 .................... 83
475 015 063 0 .................... 83
475 015 072 0 .................... 83
475 015 073 0 .................... 83
475 015 300 0 .................... 83
475 015 400 0 .................... 83
475 015 500 0 .................... 83
475 015 512 0 .................... 83
475 019 000 0 .................... 84
475 020 006 0 ................... 84
475 020 011 0 .................... 84
475 020 012 0 .................... 84
475 604 010 0 .................... 88
475 604 011 0 .................... 88
475 604 012 0 .................... 88
475 604 013 0 .................... 88
475 604 041 0 .................... 88
475 604 110 0 .................... 88
475 604 112 0 .................... 88
475 700 122 0 .................... 89
475 700 126 0 .................... 89
475 700 220 0.................... 89
475 700 402 0 .................... 92
475 701 001 0 .................... 85
475 701 007 0 .................... 85
475 701 012 0 .................... 85
475 701 020 0 .................... 85
475 702 020 0 .................... 85
475 702 022 0 .................... 85
475 710 000 0 .................... 86
475 710 003 0 .................... 86
475 710 006 0 .................... 86
475 710 007 0 .................... 86
475 710 008 0 .................... 86
475 710 011 0 .................... 86
475 710 012 0 .................... 86
475 710 013 0 .................... 86
475 710 016 0 .................... 86
475 710 020 0 .................... 86
475 710 021 0 .................... 86
475 710 022 0 .................... 86
475 710 024 0 .................... 86
475 710 025 0 .................... 86
475 710 027 0 .................... 86
475 710 029 0 .................... 86
475 710 033 0 .................... 86
475 710 035 0 .................... 87

475 710 036 0 .................... 87
475 710 040 0 .................... 87
475 710 042 0 .................... 87
475 710 044 0 .................... 87
475 710 108 0 .................... 87
475 710 121 0 .................... 87
475 710 122 0 .................... 87
475 710 128 0 .................... 87
475 710 129 0 .................... 87
475 710 134 0 .................... 87
475 710 135 0 .................... 87
475 710 136 0 .................... 87
475 710 144 0 .................... 87
475 710 151 0 .................... 87
475 710 156 0 .................... 87
475 710 157 0 .................... 87
475 711 009 0 .................... 89
475 711 012 0 .................... 89
475 711 022 0 .................... 89
475 711 024 0 .................... 89
475 711 025 0 .................... 89
475 711 026 0 .................... 89
475 711 030 0 .................... 90
475 711 034 0 .................... 90
475 711 037 0 .................... 90
475 711 040 0 .................... 90
475 711 042 0 .................... 90
475 711 051 0 .................... 90
475 711 052 0 .................... 90
475 711 060 0 .................... 90
475 711 074 0 .................... 90
475 711 075 0 .................... 90
475 711 076 0 .................... 90
475 711 087 0 .................... 90
475 711 089 0 .................... 90
475 711 097 0 .................... 90
475 711 099 0 .................... 90
475 711 110 0..................... 90
475 711 111 0 ..................... 90
475 711 114 0 ..................... 90
475 711 118 0 ..................... 90
475 711 119 0 ..................... 90
475 711 120 0 .................... 90
475 711 122 0 .................... 90
475 711 125 0 .................... 90
475 711 126 0 .................... 90
475 711 127 0 .................... 90
475 711 128 0 .................... 90
475 711 143 0 .................... 90
475 711 148 0 .................... 90
475 711 149 0 .................... 90
475 711 154 0 .................... 91
475 711 155 0 .................... 91
475 712 000 0 .................. 267

475 712 004 0 .................. 267
475 713 000 0 .................. 267
475 713 002 0 .................. 267
475 713 500 0 .................. 267
475 713 501 0 .................. 267
475 714 500 0 ..................268
475 714 501 0 ..................268
475 714 503 0 ..................268
475 714 504 0 ..................268
475 714 505 0 ..................268
475 714 509 0 ..................268
475 714 510 0 ..................268
475 714 511 0 ..................268
475 714 514 0 ..................268
475 715 500 0 ..................268
475 715 501 0 ..................268
475 715 505 0 ..................268
475 715 507 0 ..................268
475 715 511 0 ..................268
475 715 513 0 ..................268
475 715 514 0 ..................268
475 720 001 0 .................... 87
475 720 002 0.................... 87
475 720 003 0.................... 87
475 720 004 0 ................... 87
475 720 005 0.................... 87
475 720 006 0 ................... 87
475 720 008 0 ................... 87
475 720 500 0.................... 87
475 721 000 0 .................... 91
475 721 001 0 .................... 91
475 721 002 0 .................... 91
475 721 003 0 .................... 91
475 721 005 0 .................... 91
475 721 006 0 .................... 91
475 721 007 0 .................... 91
475 721 008 0 .................... 91
475 721 009 0 .................... 91
475 721 018 0 .................... 91
475 721 500 0 .................... 91
475 722 000 0 ................... 87
475 723 000 0 ................... 89
475 723 001 0 .................... 89
475 800 301 0.................... 87
476 406 005 0 ................. 218
476 406 007 0 ................. 218
477 001 030 R ................. 213
477 001 031 R ................. 213
477 001 920 2 ......... 213, 215
477 001 921 2 .......... 213, 215
477 001 923 2 ................. 213
477 001 924 2.................. 213
477 001 925 2.................. 213
477 010 933 2 .................. 213
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477 010 934 2 .................. 213
477 010 935 2 .................. 213
477 010 936 2 .......... 213, 215
477 010 937 2 .................. 213
477 010 945 2 .................. 213
477 010 946 2 .................. 213
478 407 046 0 ................. 149
478 407 048 0 ................. 149
478 407 067 0 .................. 149
478 407 072 0 .................. 149
478 407 084 0 ................. 149
478 407 108 0 .................. 149
478 407 127 0 .................. 150
480 001 000 0 ................. 130
480 001 005 0 ................. 130
480 001 010 0 ................. 130
480 001 011 0 .................. 130
480 001 300 0 ................. 130
480 001 400 0 ................. 130
480 001 401 0 ................. 130
480 001 500 0 ................. 130
480 002 000 0 ................. 131
480 002 003 0 ................. 131
480 002 004 0 ................. 131
480 002 020 0 ................. 131
480 002 021 0 ................. 131
480 002 022 0 ................. 131
480 002 102 0 ................. 131
480 002 103 0 ................. 131
480 002 121 0 ................. 132
480 002 202 0 ................. 132
480 002 203 0 ................. 132
480 002 208 0 ................. 132
480 003 000 0 ................. 130
480 003 001 0 ................. 130
480 003 002 0 ................. 130
480 003 003 0 ................. 130
480 003 004 0 ................. 130
480 003 030 0 ................. 130
480 003 032 0 ................. 130
480 003 033 0 ................. 130
480 003 038 0 ................. 131
480 003 039 0 ................. 131
480 003 041 0 ................. 131
480 003 042 0 ................. 131
480 003 044 0 ................. 131
480 003 050 0 ................. 131
480 003 058 0 ................. 131
480 003 060 0 ................. 131
480 020 012 0.................. 124
480 020 020 0 ................. 124
480 020 028 0 ................. 124
480 020 105 0 ................. 124
480 102 010 0 .................. 278

480 102 014 0 .................. 278
480 102 014 R ................. 278
480 102 015 0 .................. 278
480 102 020 0 ................. 278
480 102 030 0 ................. 278
480 102 031 0.................. 278
480 102 032 0 ................. 278
480 102 033 0 ................. 278
480 102 034 0 ................. 278
480 102 035 0 ................. 278
480 102 036 0 ................. 279
480 102 040 R ................. 279
480 102 060 0 ................. 279
480 102 061 0 ................. 279
480 102 062 0 ................. 279
480 102 063 0 ................. 279
480 102 064 0 ................. 279
480 102 065 0 ................. 279
480 102 066 0 ................. 279
480 102 080 0 ................. 279
480 102 084 0 ................. 279
480 102 921 2 ................. 328
480 102 922 2 ................. 328
480 102 923 2 ................. 328
480 102 924 2 ................. 328
480 102 925 2 ................. 328
480 102 931 2.................. 242
480 102 934 2 ................. 278
480 103 008 0 ................. 125
480 103 011 0 .................. 125
480 103 011 R ................. 125
480 103 012 0 .................. 125
480 103 012 R ................. 125
480 103 013 0 .................. 125
480 103 014 0 .................. 125
480 103 015 0 .................. 125
480 103 015 R ................. 125
480 103 016 0 .................. 125
480 103 016 R ................. 125
480 103 022 0 ................. 125
480 103 024 0 ................. 125
480 103 025 0 ................. 125
480 103 033 0 ................. 125
480 103 035 0 ................. 125
480 103 041 0 .................. 125
480 103 042 0 ................. 125
480 103 043 0 ................. 125
480 103 061 0 ................. 125
480 103 063 0 ................. 125
480 103 066 0 ................. 125
480 104 001 0 ................. 126
480 104 002 0 ................. 126
480 104 003 0 ................. 126
480 104 005 0 ................. 126

480 104 006 0 ................. 126
480 104 007 0 ................. 126
480 104 008 0 ................. 126
480 104 009 0 ................. 126
480 104 106 0 ................. 126
480 104 107 0 ................. 126
480 105 006 0 ................. 127
480 105 007 0 ................. 127
480 106 053 0 ................. 127
480 106 103 0 ................. 127
480 106 104 0 ................. 127
480 106 105 0 ................. 127
480 106 106 0 ................. 127
480 106 201 0 ................. 127
480 106 202 0 ................. 127
480 106 203 0 ................. 127
480 106 204 0 ................. 127
480 106 553 0 ................. 127
480 106 603 0 ................. 127
480 106 604 0 ................. 127
480 106 605 0 ................. 127
480 106 606 0 ................. 128
480 106 607 0 ................. 128
480 106 608 0 ................. 128
480 106 701 0 ................. 128
480 106 702 0 ................. 128
480 202 004 0 ................. 132
480 202 005 0 ................. 132
480 202 007 0 ................. 132
480 202 009 0 ................. 132
480 202 010 0 ................. 132
480 202 012 0.................. 132
480 202 200 0 ................. 132
480 204 002 0 ................. 129
480 204 003 0 ................. 129
480 204 030 0 ................. 129
480 204 031 0 ................. 129
480 204 032 0 ................. 129
480 204 041 0 ................. 129
480 204 042 0 ................. 129
480 205 001 0 ................. 133
480 205 010 0 ................. 133
480 205 101 0 ................. 133
480 205 102 0 ................. 133
480 205 103 0 ................. 133
480 205 104 0 ................. 133
480 205 106 0 ................. 133
480 207 001 0 .................280
480 207 202 0 .................280
532 400 111 0 .................. 105
532 400 112 0 .................. 105
532 400 117 0 .................. 105
532 401 110 0 .................. 105
532 401 111 0 .................. 105

563 020 000 0 ................... 97
571 040 000 0 ................... 99
572 740 022 0 .................. 106
577 202 022 0 ................. 108
577 602 022 0 ................. 106
610 270 134 0 .................. 185
610 270 135 0 .................. 185
640 175 049 R ................. 168
640 175 050 R ................. 168
640 175 072 R ................. 168
640 175 073 R ................. 168
640 175 116 0 .................. 168
640 175 117 0 .................. 168
640 175 118 0 .................. 168
640 175 119 0 .................. 168
640 175 122 0 .................. 168
640 175 123 0 .................. 168
640 175 126 0 .................. 168
640 175 127 0 .................. 168
640 195 037 R .........290, 291
640 195 038 R .........290, 291
640 195 039 R ................. 170
640 195 040 R ................. 170
640 195 062 0 ................. 170
640 195 063 0 ................. 170
640 195 065 0 ................. 170
640 195 066 0 ................. 170
640 195 068 0 ................. 291
640 195 069 0 ................. 291
640 195 071 0 .................. 291
640 195 072 0 ................. 291
640 195 083 0 ................. 170
640 195 084 0 ................. 170
640 195 085 0 ................. 291
640 195 086 0 ................. 291
640 195 087 0 ................. 291
640 195 088 0 ................. 291
640 195 092 0 ................. 170
640 195 093 0 ................. 170
640 195 095 0 ................. 291
640 195 105 0 ................. 170
640 195 106 0 ................. 170
640 195 109 0 ................. 291
640 195 110 0 .................. 291
640 195 111 0 .................. 170
640 195 112 0 .................. 170
640 195 119 0 .................. 170
640 195 120 0 ................. 170
640 195 121 0 .................. 170
640 195 122 0 ................. 170
640 195 131 0 .................. 291
640 195 132 0.................. 291
640 195 135 0 ................. 170
640 195 136 0 ................. 170
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640 222 001 0 .................294
640 222 002 0 .................294
640 222 003 0 .................294
640 222 004 0 .................294
640 222 005 0 .................294
640 222 006 0 .................294
640 222 007 0 .................294
640 222 008 0 .................294
640 222 925 2 ................. 328
640 225 015 R .........292, 293
640 225 016 R .........292, 293
640 225 022 0 ................. 292
640 225 023 0 ................. 292
640 225 025 0 ................. 292
640 225 026 0 ................. 292
640 225 030 0 ................. 292
640 225 031 0 ................. 292
640 225 032 0 ................. 292
640 225 033 0 ................. 292
640 225 034 0 ................. 172
640 225 035 0 ................. 172
640 225 036 0 ................. 292
640 225 037 0 ................. 292
640 225 040 0 ................. 292
640 225 041 0 ................. 292
640 225 050 0 ................. 292
640 225 051 0 ................. 292
640 225 056 0 ................. 292
640 225 057 0 ................. 292
640 225 060 0 ................. 293
640 225 061 0 ................. 293
640 225 062 0 ................. 293
640 225 063 0 ................. 293
640 225 066 0 ................. 172
640 225 067 0 ................. 172
640 225 068 0 ................. 172
640 225 069 0 ................. 172
640 225 072 0 ................. 172
640 225 073 0 ................. 172
640 225 080 0 ......... 172, 292
640 225 081 0 ......... 172, 292
640 225 082 0 ................. 172
640 225 083 0 ................. 172
640 225 084 0 ................. 172
640 225 085 0 ................. 172
640 225 088 0 ................. 172
640 225 089 0 ................. 172
640 225 090 0 ................. 172
640 225 091 0 ................. 172
640 225 092 0 ................. 172
640 225 093 0 ................. 172
640 225 096 0 ................. 172
640 225 097 0 ................. 172
640 225 098 0 ................. 172

640 225 099 0 ................. 172
640 225 100 0 ................. 172
640 225 101 0 ................. 172
640 225 106 0 ................. 172
640 225 107 0 ................. 172
640 225 110 0 .................. 172
640 225 111 0 .................. 172
640 225 112 0 .................. 172
640 225 113 0 .................. 172
640 225 114 0 .................. 172
640 225 115 0 .................. 172
640 225 120 0 ................. 293
640 225 121 0 ................. 293
640 225 132 0 ................. 172
640 225 133 0 ................. 172
640 250 004 0 ................. 173
640 250 005 0 ................. 173
640 317 001 0 ...................174
640 317 002 0...................174
640 317 005 0 ..................174
640 317 006 0 ..................174
640 317 007 0 ...................174
640 317 008 0 ..................174
640 317 010 0 ...................174
640 317 012 0 ...................174
640 317 013 0 ...................174
640 317 014 0 ...................174
640 317 015 0 ...................174
640 317 016 0 ...................174
640 317 019 0 ...................174
640 317 020 0 ...................174
640 317 031 0 ...................174
640 317 032 0 ...................174
640 317 033 0 ...................174
640 317 034 0...................174
640 317 035 0 ..................294
640 317 036 0 ..................294
640 317 037 0 ...................174
640 317 038 0 ...................174
640 317 041 0 ...................174
640 317 042 0 ...................174
640 317 043 0...................174
640 317 044 0 ..................174
640 317 045 0..................294
640 317 046 0..................294
640 317 049 0...................174
640 317 050 0...................174
640 319 001 0.................. 175
640 319 002 0 ................. 175
640 319 003 0 ................. 175
640 319 004 0 ................. 175
640 319 006 0 ................. 175
640 319 008 0 ................. 175
640 319 009 0 ................. 175

640 319 010 0 .................. 175
640 319 011 0 .................. 175
640 319 012 0 .................. 175
640 319 025 0 .................. 175
640 319 026 0.................. 175
640 319 027 0 .................. 175
640 319 028 0 .................. 175
640 319 029 0.................. 175
640 319 030 0 ................. 175
640 319 031 0 .................. 175
640 319 032 0.................. 175
640 319 033 0 ................. 175
640 319 034 0 ................. 175
640 319 035 0 ................. 175
640 319 038 0 ................. 175
640 319 039 0 ................. 175
640 322 004 0 ................. 176
640 322 005 0 ................. 176
640 322 007 0 ................. 176
640 322 008 0 ................. 176
640 322 031 0 ................. 176
640 322 031 R ................. 176
640 322 032 0 ................. 176
640 322 032 R ................. 176
640 322 034 0 ................. 176
640 322 034 R ................. 176
640 322 035 0 ................. 176
640 322 035 R ................. 176
640 322 050 0 ................. 178
640 322 051 0 ................. 178
640 322 060 0 ................. 176
640 322 061 0 ................. 176
640 322 062 0 ................. 176
640 322 063 0 ................. 176
640 322 065 0 ................. 178
640 322 066 0 ................. 178
640 322 069 0 ................. 176
640 322 070 0 ................. 176
640 322 071 0 ................. 176
640 322 072 0 ................. 176
640 322 073 0 ................. 176
640 322 074 0 .................. 176
640 322 075 0 ................. 177
640 322 076 0 ................. 177
640 322 077 0 ................. 176
640 322 078 0 ................. 176
640 322 096 0 ................. 176
640 322 097 0 ................. 176
640 322 098 0 ................. 177
640 322 099 0 ................. 177
640 322 102 0 ................. 176
640 322 103 0 ................. 176
640 322 112 0 .................. 176
640 322 113 0 .................. 176

640 322 114 0 .................. 176
640 322 115 0 .................. 176
640 322 116 0 .................. 176
640 322 117 0 .................. 176
640 322 118 0 .................. 177
640 322 119 0 .................. 177
640 322 120 0 ................. 177
640 322 121 0 ................. 177
640 322 128 0 ................. 176
640 322 129 0 ................. 176
640 322 136 0 .................294
640 322 137 0 .................294
723 539 000 8 ................. 135
723 539 500 8 ................. 135
810 304 017 4 ..................204
811 401 057 4 ..........205, 306
813 000 024 3 .................. 329
813 000 025 3.................. 329
813 000 048 3 ................. 329
813 000 049 3 ................. 329
815 000 040 3 ................. 339
815 010 083 3 ..................339
815 980 255 3..................342
826 000 066 3 ..................111
828 251 008 6 ................. 253
828 251 010 6 .................. 253
828 251 011 6 .................. 253
828 251 012 6 .................. 253
828 251 013 6 .................. 253
828 251 014 6 ..................254
828 251 015 6 ..................254
828 251 016 6 ..................254
828 251 017 6 ..................254
828 251 018 6 ..................254
828 251 020 6 ..................254
828 251 021 6 ..................254
828 251 022 6 ..................254
828 251 023 6 ..................254
828 251 024 6 ..................254
828 251 025 6 ..................254
828 251 026 6 ..................254
828 251 027 6 ..................254
828 251 028 6 ..................254
828 251 029 6 ..................254
828 251 030 6 ..................254
828 251 031 6 ..................254
828 251 032 6 ..................254
828 251 033 6 ..................254
828 251 034 6..................254
828 251 035 6 ..................254
828 251 036 6 ..................254
828 251 037 6 ..................254
828 251 038 6 ..................254
828 251 039 6 ..................254



360

INDEX OP PRODUCTNUMMER

828 251 041 6 ..................254
828 251 042 6 ..................254
828 251 043 6.................. 255
828 251 044 6 ................. 255
828 251 045 6.................. 255
828 251 046 6.................. 255
828 251 047 6 .................. 255
828 251 048 6.................. 255
828 251 049 6 .................. 255
828 251 050 6 .................. 255
828 251 051 6 .................. 255
828 251 052 6 .................. 255
828 251 053 6 .................. 255
828 251 054 6 ................. 255
828 251 057 6 .................. 255
828 251 058 6 .................. 255
828 251 059 6 .................. 255
828 251 061 6 .................. 255
828 251 062 6 .................. 255
828 251 106 6 .................. 253
828 251 108 6 .................. 253
828 251 110 6 .................. 253
828 251 112 6 .................. 253
828 251 114 6 .................. 253
828 251 115 6 .................. 253
828 251 116 6 .................. 253
828 251 118 6 ..................254
828 251 121 6 .................. 253
828 251 122 6 .................. 253
828 251 123 6 .................. 253
828 251 124 6 .................. 253
828 251 125 6 .................. 253
828 251 126 6 .................. 253
828 251 127 6 .................. 253
828 251 128 6 .................. 253
828 251 914 6 .................. 253
828 251 915 6 .................. 253
828 251 924 6 ..................254
828 251 934 6.................. 253
828 251 942 6 .................. 253
828 251 950 6 ..................254
828 251 951 6 ..................254
828 251 952 6 ..................254
828 251 953 6 ..................254
828 251 967 6 .................. 253
828 251 968 6 ................. 253
828 251 969 6 .................254
828 251 970 6 .................. 253
828 251 971 6 .................. 253
828 251 972 6 .................. 253
828 251 977 6 .................. 253
828 251 978 6 .................. 253
828 252 110 6 .................. 253
828 252 112 6 .................. 253

828 252 113 6 .................. 253
828 252 115 6 .................. 253
828 252 116 6 .................. 253
828 876 011 6 .................. 255
828 876 013 6 .................. 255
828 876 411 6 .................. 255
828 876 413 6 .................. 255
828 876 915 6 ..................340
828 876 952 6 .................254
828 876 953 6 .................254
828 877 000 6 ................. 255
828 877 001 6 ................. 255
828 877 004 6 ................. 255
830 407 084 4 .................343
830 502 076 4 .................344
830 502 087 4 .................344
830 502 101 4 .................344
830 503 020 4 .................344
830 503 062 4 .................344
830 503 065 4 .................344
830 702 087 4 .................343
830 702 088 4 .................343
830 702 089 4 .................343
830 702 090 4 .................343
830 702 126 4 .................343
830 702 127 4..................343
884 057 811 0 .................... 87
884 057 812 0.................... 87
884 058 381 0 ................. 135
884 501 096 0 ................. 108
884 501 634 0 ................. 108
884 501 803 0 .................229
884 501 837 0 ................. 108
884 501 922 0 ................. 141
884 501 929 0 ................. 134
884 501 940 0 ................. 108
884 501 997 0 ................. 109
884 502 035 0 .................229
884 502 074 0.................... 45
884 502 105 0 ................. 141
884 502 217 0 .................229
884 502 270 0 ................... 87
884 502 376 0 .................229
884 502 393 0 ................. 163
884 502 507 0 ................. 135
884 502 521 0 ................. 141
884 502 674 0 .................229
884 502 675 0 .................229
884 502 864 0 ................. 109
884 502 865 0 .................229
884 503 028 0 ................. 141
884 503 124 0 ................... 68
884 503 144 0 ................... 40
884 503 166 0 ................. 141

884 503 281 0 .................229
884 503 283 0 .................229
884 503 361 0 .................229
884 503 586 0 ................... 25
884 503 753 0 .................229
886 902 519 0.................... 28
886 902 610 6 ................. 255
890 034 293 0 ................. 253
893 000 035 0 ................. 256
893 000 200 0 ................. 257
893 022 000 2 ................. 257
893 022 001 4 ................. 256
893 022 014 4.................. 257
893 022 015 4.................. 257
893 022 016 4 ................. 256
893 100 204 4 ................. 339
893 104 064 4 ................. 257
893 104 296 2 ................. 257
893 104 297 2 ................. 257
893 129 191 2 .................. 257
893 129 192 2 .................. 257
893 129 193 2 .................. 257
893 400 862 4 ................. 256
893 400 864 4 ................. 256
893 400 867 4 ................. 256
893 401 015 2 .................. 257
893 401 797 4 ................. 257
893 401 818 4 .................. 257
893 401 826 2 ......... 274, 275
893 501 194 4 ................. 257
893 501 196 4 ................. 257
893 503 072 4 ................. 256
893 510 470 2 ..................204
893 800 001 2 ................. 257
893 800 002 2 ................. 257
893 800 003 2 ................. 257
893 800 004 2 ................. 257
893 800 007 2 ................. 257
893 800 008 2 ................. 257
893 800 009 2 ................. 257
893 800 082 2 ................. 257
893 800 091 2 ................. 256
893 800 092 2 ................. 256
893 800 093 2 ................. 256
893 800 098 2 ................. 256
893 800 099 2 ................. 256
893 800 808 2 ................. 257
893 803 013 0.................. 257
893 880 011 0 .................. 256
893 900 033 2 ................. 252
893 920 314 2 .................. 256
893 920 317 2 .................. 256
893 920 318 2 .................. 256
893 920 319 2 .................. 256

893 920 320 2 ................. 256
893 920 324 2 ................. 256
893 920 325 2 ................. 256
893 920 326 2 ................. 256
893 920 327 2 ................. 256
893 920 328 2 ................. 256
893 997 788 4 ................. 256
893 997 791 4 ................. 256
893 997 795 4 ................. 256
894 000 015 2 ..................111
894 070 780 4 ................. 258
894 070 781 4 .................. 258
894 130 312 2 .................. 302
894 260 040 2 ................... 58
894 260 043 2 ................... 58
894 260 045 2 ................... 58
894 260 046 2 ................... 58
894 450 000 0 . 243, 329, 331
894 590 081 0 ..................111
894 590 082 0 ................. 328
894 590 151 2.................... 32
894 600 001 2 ..237, 311, 323
894 600 024 0 .........242, 330
894 600 074 2 ................. 322
894 600 451 2 ................... 32
894 601 133 2 ......... 274, 275
894 601 134 2 .........203, 304
894 601 161 2 .........203, 304
894 604 303 2 ................. 336
894 607 295 0 ................. 237
894 607 390 0 ................. 237
894 607 411 0 .................. 275
895 310 005 2 ................. 242
896 130 105 4 ................. 195
896 130 106 4 ................. 195
896 130 110 4 .................. 195
896 130 111 4 .................. 195
896 130 117 4 .................. 195
896 130 118 4 .................. 195
896 130 119 4 .................. 195
896 130 120 4.................. 195
896 130 121 4 .................. 195
896 130 122 4 ................. 195
896 130 123 4.................. 195
896 130 124 4 .................. 195
896 130 125 4 .......... 195, 301
896 130 126 4.................. 301
896 130 146 4 ................. 195
896 130 153 4 ................. 195
896 130 186 4 ................. 195
896 130 187 4 .................. 195
896 130 194 4 ................. 195
896 130 195 4 ................. 195
896 130 200 4 ................. 195
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896 130 201 4 ................. 195
896 130 202 4 ................. 195
897 770 250 4 ................. 205
898 020 456 4 ......... 274, 275
898 020 462 2 ................. 242
898 020 463 2 ................. 242
899 470 319 0 .................. 105
899 470 332 0 ................. 105
899 700 114 4 .................. 256
899 700 115 4 .................. 256
899 700 116 4 .................. 256
899 709 092 2 ................. 339
911 004 511 0 .................... 23
911 145 060 0 .................... 25
911 145 560 0 .................... 25
911 145 560 R ................... 25
911 146 003 0 .................... 25
911 153 001 0 .................... 25
911 153 548 0 .................... 25
911 153 552 0 .................... 25
911 153 553 0 .................... 25
911 155 001 0 .................... 25
911 155 062 0 .................... 25
911 155 511 0 .................... 25
911 155 518 0 .................... 25
911 155 519 0 .................... 25
911 155 521 0 .................... 25
911 504 506 0.................... 28
911 504 506 R ................... 28
911 505 150 0 .................... 28
911 505 150 R ................... 28
911 506 054 0.................... 28
911 506 505 0 .................... 28
911 514 002 0 .................... 31
911 553 007 0 .................... 28
912 112 002 0 .................... 25
912 116 000 0 .................... 26
912 116 000 R ................... 26
912 116 001 0 .................... 26
912 116 001 R ................... 26
912 117 000 0 .................... 26
912 124 000 0 .................... 26
912 124 000 R ................... 26
912 125 000 0 .................... 26
912 126 002 0 .................... 26
912 126 004 0 .................... 26
912 126 004 R ................... 26
912 140 006 0 .................... 26
912 140 011 0 .................... 26
912 140 015 0 .................... 26
912 150 001 0 .................... 26
912 151 001 0 .................... 26
912 160 002 0 .................... 26
912 210 000 0 .................... 26

912 210 002 0 .................... 26
912 510 001 0 .................... 28
912 510 001 R ................... 28
912 510 003 0 .................... 28
912 510 003 R ................... 28
912 510 005 0 .................... 28
912 510 005 1 .................... 28
912 510 005 R ................... 28
912 510 103 0 .................... 29
912 510 103 R ................... 29
912 510 104 0 .................... 29
912 510 104 R ................... 29
912 510 200 0 .................... 29
912 510 200 R ................... 29
912 510 201 0 .................... 29
912 510 201 1 .................... 29
912 510 201 R ................... 29
912 510 303 0 .................... 31
912 510 303 R ................... 31
912 512 006 0 .................... 29
912 512 006 R ................... 29
912 512 007 0 .................... 29
912 512 015 0 .................... 29
912 512 015 R .................... 29
912 512 029 0 .................... 29
912 512 029 R ................... 29
912 512 033 0 .................... 29
912 512 033 R ................... 29
912 514 009 0 .................... 29
912 514 013 0 .................... 29
912 518 004 0 .................... 31
912 518 004 R ................... 31
912 518 006 0 .................... 31
912 518 006 R ................... 31
912 518 206 0 .................... 29
912 518 207 0 .................... 29
912 522 002 0.................... 29
912 526 000 R ................... 29
912 540 003 0 ................... 29
912 542 007 0 .................... 29
912 550 003 0 ................... 29
912 551 003 0 .................... 29
912 560 003 0 ................... 29
912 560 007 0 ................... 29
912 560 007 R ................... 29
912 560 008 0 ................... 29
912 561 000 0.................... 29
912 562 000 0 ................... 29
912 718 000 0 .................... 31
912 970 001 0 .................... 26
912 970 064 0 .................... 23
913 500 002 0 ................... 31
913 500 003 0 ................... 31
921 399 016 0 .................. 144

921 399 019 0 .................. 144
921 399 022 0 ................. 144
921 399 024 0 ................. 144
921 399 025 0 ................. 144
921 399 027 0 ................. 144
921 399 200 0 ................. 144
921 399 822 2 ................. 144
925 320 505 0 ................. 162
925 320 515 0 .................. 162
925 321 160 0.................. 162
925 321 202 0 ......... 162, 288
925 321 203 0 ................. 162
925 321 292 0 ................. 162
925 321 407 0.................. 163
925 321 417 0 .................. 163
925 322 205 0 ................. 163
925 322 215 0 .................. 163
925 322 241 0 .................. 163
925 322 251 0 .................. 163
925 323 130 0.......... 164, 288
925 324 000 0 ......... 162, 288
925 324 206 0 ................. 162
925 324 250 0 ................. 162
925 324 260 0 ................. 162
925 324 812 0 .................. 162
925 324 813 0 .................. 162
925 329 021 0 ................. 163
925 329 031 0.................. 163
925 375 110 0 ..................284
925 376 112 0 ..................284
925 376 113 0 ..................284
925 376 121 0 ..................284
925 376 122 0 ..................284
925 376 123 0 ..................284
925 376 124 0 ..................284
925 376 125 0 ..................284
925 376 126 0 ..................284
925 376 201 0 ..................284
925 377 110 0 ..................284
925 377 121 0 ..................284
925 377 122 0 ..................284
925 377 123 0 ..................284
925 377 124 0 .................. 285
925 377 125 0 .................. 285
925 377 201 0.................. 285
925 380 101 0 ................. 283
925 380 103 0 ................. 283
925 380 104 0 ................. 283
925 380 106 0 ................. 283
925 384 010 0 ................. 283
925 384 011 0 .................. 283
925 384 013 0.................. 283
925 384 016 0 ................. 283
925 384 017 0 .................. 283

925 384 024 0 ................. 283
925 384 026 0 ................. 283
925 384 029 0 ................. 283
925 392 019 0 .................. 285
925 420 954 0 ................. 162
925 421 020 0.................. 162
925 421 100 0 .................. 162
925 421 141 0 .................. 162
925 421 200 0 ................. 163
925 421 201 0 .................. 163
925 421 342 0.................. 163
925 421 346 0 ................. 163
925 421 347 0 .................. 163
925 421 540 0 ................. 163
925 421 750 0 .................. 163
925 421 751 0 .................. 163
925 421 752 0 .................. 163
925 422 070 0.................. 163
925 422 910 0 ..................288
925 424 100 0.................. 162
925 424 800 0 ................. 159
925 424 801 0.................. 159
925 426 200 0 ......... 159, 286
925 426 201 0.......... 159, 286
925 426 330 0 ................. 162
925 429 020 0 ................. 163
925 431 033 0 ................. 163
925 431 094 0 ................. 163
925 431 095 0 ................. 163
925 431 101 0 .......... 163, 288
925 431 422 0.................. 163
925 431 423 0 .................. 163
925 432 022 0 ................. 163
925 432 113 0 .................. 163
925 432 114 0 .................. 163
925 432 115 0 .................. 163
925 432 117 0 .................. 163
925 432 118 0 .................. 163
925 432 420 0 ................. 163
925 432 483 0 ................. 164
925 439 110 0 .................. 163
925 455 001 0 ................. 162
925 460 027 0 ................. 159
925 460 032 0 ................. 286
925 460 090 0 ......... 159, 286
925 460 091 0 ......... 159, 286
925 460 100 0 ......... 160, 286
925 460 101 0 ......... 159, 286
925 460 102 0 ......... 159, 286
925 460 130 0 ................. 160
925 460 240 0 ................. 160
925 461 022 0 ................. 160
925 461 023 0 ................. 160
925 461 050 0 ................. 286
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925 461 051 0 .................. 286
925 461 052 0 ......... 160, 286
925 461 101 0 .................. 160
925 461 131 0 .................. 160
925 461 210 0 .................. 160
925 461 211 0 .................. 160
925 461 290 0 ................. 160
925 461 292 0 ................. 160
925 461 293 0 ................. 160
925 461 350 0 ................. 160
925 461 470 0 .................. 160
925 461 471 0 .................. 160
925 463 502 0 ................. 286
925 464 450 0 ......... 159, 286
925 464 451 0 ......... 159, 286
925 464 461 0 ......... 159, 286
925 464 500 0 ......... 159, 286
925 468 033 0 ................. 159
925 480 004 0 ......... 160, 286
925 480 005 0 ......... 160, 286
925 480 010 0 ................. 160
925 480 011 0 .................. 160
925 480 120 0 ................. 160
925 480 121 0 .................. 160
925 481 000 0 ................. 160
925 481 001 0 ................. 160
925 481 012 0 .................. 160
925 481 013 0 .................. 160
925 481 020 0 ................. 160
925 481 021 0 .................. 160
925 481 032 0 ................. 160
925 481 050 0 ................. 160
925 481 051 0 .................. 160
925 481 060 0 ................. 161
925 481 070 0 .................. 160
925 481 100 0.................. 160
925 481 102 0 .................. 160
925 481 103 0 .................. 160
925 481 120 0 .................. 160
925 481 121 0 .................. 161
925 481 150 0 .................. 160
925 481 151 0 .................. 160
925 481 156 0 .................. 160
925 481 170 0 .................. 160
925 481 201 0 .......... 160, 286
925 481 230 0 ................. 160
925 481 231 0 .................. 160
925 481 260 0 ................. 160
925 481 270 0 .................. 160
925 481 271 0 .................. 160
925 481 272 0.................. 160
925 481 312 0 .................. 161
925 481 313 0 .................. 161
925 481 314 0 .................. 161

925 481 345 0 ................. 161
925 481 360 0 ................. 160
925 481 361 0.................. 160
925 484 010 0 ................. 159
925 484 011 0 .................. 159
925 484 020 0 ................. 159
925 484 021 0 ................. 159
925 486 010 0 ................. 159
925 486 011 0 .................. 159
925 486 101 0 ................. 159
925 486 104 0 ................. 159
925 486 105 0 ................. 159
925 486 110 0 .................. 159
925 486 111 0 .................. 159
925 486 420 0 ................. 159
925 486 421 0 ................. 159
925 487 000 0 ................. 160
925 487 001 0 ................. 160
925 488 010 0 ................. 159
925 488 014 0 .................. 159
925 488 015 0.................. 159
925 490 102 0 ................. 162
925 490 901 0 ................. 162
925 490 905 0 ................. 162
925 490 906 0 ................. 162
925 490 925 0 ................. 162
925 491 104 0 ................. 163
925 491 105 0.................. 163
925 491 106 0 ................. 163
925 491 107 0 .................. 163
925 491 113 0 .................. 163
925 491 121 0 .................. 163
925 491 141 0 .................. 163
925 491 143 0 .................. 163
925 491 440 0 ................. 163
925 491 441 0 .................. 163
925 491 900 0 ................. 163
925 491 901 0 ................. 163
925 492 001 0 ................. 163
925 492 100 0 ................. 163
925 492 102 0 ................. 164
925 492 200 0 ................. 164
925 492 201 0 ................. 163
925 492 203 0 ................. 164
925 492 208 0 ................. 164
925 492 209 0 ................. 164
925 492 213 0 .................. 164
925 492 221 0 ................. 164
925 492 300 0 ................. 164
925 492 902 0 ................. 164
925 492 903 0 ................. 164
925 494 041 0 ................. 162
925 494 106 0 ................. 162
925 494 910 0 ................. 162

925 494 911 0 .................. 162
925 494 960 0 ................. 162
925 499 001 0 ................. 163
925 499 003 0 ................. 163
932 400 003 0 ................... 53
932 400 014 0.................... 53
932 400 016 0 ................... 53
932 400 017 0 .................... 53
932 400 018 0 ................... 53
932 400 021 0 ...................54
932 400 024 0 ...................54
932 500 003 0 ................... 32
932 500 008 0 ................... 32
932 500 009 0 ................... 32
932 500 012 0.................... 32
932 500 015 0 ................... 32
932 500 016 0 ................... 32
932 500 021 0 ................... 32
932 500 027 0 ................... 32
932 500 028 0 ................... 32
932 500 030 0 ................... 32
932 500 035 0 ................... 33
932 500 039 0 ................... 33
932 500 040 0 ................... 33
932 500 044 0 ................... 33
932 500 047 0 ................... 33
932 500 052 0 ................... 33
932 500 054 0 ................... 33
932 500 055 0 ................... 33
932 500 056 0 ................... 33
932 500 057 0 ................... 33
932 500 060 0 ................... 33
932 500 061 0 ................... 33
932 500 062 0 ................... 33
932 500 063 0 ................... 33
932 500 064 0 ................... 33
932 500 068 0 ................... 33
932 500 080 0 ................... 33
932 500 081 0 ................... 33
932 500 082 0 ................... 33
932 500 087 0 ................... 33
932 500 089 0 ................... 34
932 500 098 0 ................... 34
932 500 099 0 ................... 34
932 500 101 0 ................... 34
932 500 102 0 ................... 34
932 500 103 0 ................... 34
932 500 104 0 ................... 34
932 500 105 0 ................... 34
932 500 107 0 ................... 34
932 500 109 0 ................... 34
932 500 110 0 .................... 34
932 500 111 0 .................... 34
932 500 112 0 .................... 34

932 500 113 0 .................... 34
932 500 114 0 .................... 34
932 500 115 0 .................... 34
932 500 118 0 .................... 34
932 500 119 0 .................... 34
932 500 123 0 ................... 34
932 500 160 0 ................... 34
932 500 180 0 ................... 35
932 500 269 0 ................... 35
932 500 380 0 ................... 35
932 500 480 0 ................... 35
932 507 001 0 ................... 35
932 507 002 0 ................... 35
932 507 003 0 ................... 35
932 510 009 0 .................... 36
932 510 009 R ................... 36
934 300 001 0 ...........65, 265
934 300 002 0 ...........65, 265
934 300 003 0 ...........66, 265
934 300 005 0 ...........66, 265
934 300 006 0 ...........66, 265
934 300 007 0 ...........66, 265
934 300 009 0 ...........66, 265
934 300 016 0 ...........66, 265
934 300 023 0 ...........66, 265
934 300 024 0 ...........66, 265
934 300 025 0 ...........66, 265
934 300 038 0 ...........66, 265
934 300 041 0 ...........66, 265
934 300 042 0 ...........66, 265
934 301 000 0 ...........66, 265
934 301 003 0 ...........66, 265
934 301 005 0 ...........66, 265
934 602 001 0 ................... 45
934 602 150 0 ................... 45
934 700 040 0 ................... 40
934 701 000 0 ................... 40
934 701 001 0 ................... 40
934 701 005 0 ................... 40
934 701 040 0 ................... 40
934 701 041 0 .................... 40
934 701 110 0 .................... 40
934 702 000 0 ................... 42
934 702 002 0 ................... 42
934 702 005 0 ................... 42
934 702 040 0 ................... 42
934 702 041 0.................... 42
934 702 042 0 ................... 42
934 702 045 0 ................... 42
934 702 047 0 ................... 42
934 702 073 0 ................... 40
934 702 082 0 ................... 42
934 702 100 0 ................... 42
934 702 101 0.................... 42
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934 702 110 0 .................... 42
934 702 120 0 ................... 42
934 702 122 0 ................... 42
934 702 191 0 .................... 42
934 702 192 0 ................... 42
934 702 210 0.................... 42
934 702 220 0 ................... 42
934 702 221 0 ................... 42
934 702 223 0 ................... 42
934 702 240 0 ................... 42
934 702 250 0 ................... 42
934 702 251 0 .................... 42
934 702 252 0 ................... 42
934 702 260 0 ................... 42
934 702 261 0 ................... 42
934 702 270 0 ................... 42
934 702 271 0 .................... 42
934 702 300 0 ................... 42
934 702 302 0 ................... 42
934 702 304 0 ................... 42
934 702 320 0 ................... 42
934 702 322 0 ................... 42
934 702 323 0 ................... 42
934 702 324 0 ................... 42
934 702 330 0 ................... 42
934 702 340 0 ................... 42
934 702 342 0 ................... 42
934 702 380 0 ................... 42
934 702 381 0 ................... 42
934 702 387 0 ................... 42
934 702 388 0 ................... 43
934 702 390 0 ................... 43
934 702 391 0 ................... 43
934 705 002 0 ................... 41
934 705 003 0 ................... 41
934 705 004 0 ................... 41
934 705 005 0 ................... 41
934 705 008 0 ................... 41
934 705 009 0 ................... 41
934 705 010 0 ................... 41
934 705 011 0 .................... 41
934 705 013 0 .................... 41
934 705 014 0.................... 41
934 705 015 0.................... 41
934 705 021 0 ................... 41
934 707 010 0 .................... 41
934 707 011 0 .................... 41
934 714 001 0 .................... 43
934 714 003 0.................... 43
934 714 004 0 ................... 43
934 714 006 0 ................... 43
934 714 010 0 .................... 43
934 714 011 0 .................... 43
934 714 014 0 .................... 43

934 714 016 0 .................... 43
934 714 019 0 .................... 43
934 714 030 0 .................... 43
934 714 109 0 .................... 43
934 714 110 0 .................... 43
934 714 111 0 .................... 43
934 714 119 0 .................... 43
934 714 123 0 .................... 43
934 714 124 0 .................... 43
934 714 125 0 .................... 43
934 714 126 0 .................... 43
934 714 137 0 .................... 43
934 714 145 0 .................... 43
934 714 151 0 .................... 41
934 714 152 0 .................... 41
934 714 160 0 .................... 41
934 714 211 0 .................... 43
934 714 302 0 .................... 43
934 714 320 0 .................... 43
934 714 400 0.................... 43
934 714 401 0 .................... 43
934 714 403 0 .................... 43
934 714 404 0.................... 43
934 714 730 0 .................... 43
934 714 732 0 .................... 43
934 714 740 0 .................... 43
950 000 900 0 ................. 261
950 001 003 0 ................... 63
950 001 351 2 ...........65, 264
950 020 000 0 ........... 63, 261
950 020 001 0 ........... 63, 261
950 020 002 0 ........... 63, 261
950 020 003 0 ................. 261
950 020 004 0 ........... 63, 261
950 020 005 0 ........... 63, 261
950 020 006 0 ........... 63, 261
950 020 007 0 ........... 63, 261
950 020 008 0 ........... 63, 261
950 020 009 0 ................. 261
950 020 010 0 ........... 63, 261
950 020 011 0 ............ 63, 261
950 020 012 0............ 63, 261
950 020 013 0............ 63, 261
950 060 000 0 ................. 261
950 060 003 0 ........... 63, 261
950 060 004 0 ........... 63, 261
950 060 009 0 ................. 261
950 060 900 0 ................. 261
950 060 904 0 ................. 261
950 080 000 0 ................. 261
950 080 002 0 ...........63, 262
950 080 900 0 ................. 261
950 080 903 0 ................. 262
950 100 002 0 ...........63, 262

950 105 001 0 ...........63, 262
950 108 002 0 ...........63, 262
950 110 002 0 ............63, 262
950 310 001 0 ............63, 262
950 405 001 0 ...........63, 262
950 405 351 2 ...........65, 264
950 406 001 0 ...........64, 262
950 410 004 0 ...........64, 262
950 410 902 0 ............64, 262
950 415 005 0 ............64, 262
950 420 003 0 ...........64, 262
950 430 001 0 ...........64, 262
950 430 002 0 ................. 262
950 515 000 0 ................. 262
950 515 003 0 ............64, 262
950 515 351 2 ............65, 264
950 516 004 0 ...........64, 262
950 520 003 0 ...........64, 262
950 520 900 0 ................. 262
950 525 001 0 ...........64, 262
950 527 005 0 ...........64, 262
950 530 002 0 ...........64, 262
950 530 900 0 ................. 262
950 530 903 0 ...........64, 262
950 537 001 0 ................. 262
950 540 001 0 ...........64, 262
950 560 002 0 ...........64, 262
950 620 005 0 ...........64, 262
950 620 006 0 ...........64, 262
950 620 007 0 ................. 262
950 628 001 0 .................263
950 630 001 0 .................263
950 630 002 0 ...........64, 263
950 630 005 0 ...........64, 263
950 630 006 0 ...........64, 263
950 720 005 0 ...........64, 263
950 720 351 2 ...........65, 264
950 722 002 0 ...........64, 263
950 730 006 0 ...........64, 263
950 730 007 0 ...........64, 263
950 740 000 0 .................263
950 740 002 0 ...........64, 263
950 740 900 0 .................263
950 740 904 0 ...........64, 263
950 740 906 0 ...........64, 263
950 760 002 0 ...........64, 263
950 820 001 0 ...........64, 263
950 830 004 0 ...........64, 263
950 836 001 0 ...........64, 263
950 845 001 0 ...........65, 263
950 845 002 0 ...........65, 263
950 860 004 0 ...........65, 263
950 949 351 2 ...........65, 264
950 960 001 0 .................263

950 960 002 0 ...........65, 263
950 960 900 0 .................263
951 002 133 0 ............65, 263
951 002 157 0 ............65, 263
951 002 158 0 ............65, 263
951 005 010 0 ............65, 263
951 811 002 0 .................. 194
951 811 003 0 ..................300
951 811 004 0 .................. 194
951 811 005 0 .................. 194
951 811 006 0 .................. 194
951 811 007 0 .................. 194
951 811 008 0 .................. 194
951 811 010 0 .................. 194
951 811 011 0 .................. 194
951 811 012 0 .................. 194
951 811 013 0 .................. 194
951 811 014 0 .................. 194
951 811 106 0 ..................300
951 811 111 0 ...........194, 300
951 811 702 0 ..................300
951 811 703 0 ..................300
951 811 705 0 ..................300
951 811 750 0 ..................300
951 811 752 0 ..................300
951 811 763 0 ..................300
951 811 764 0 ..................300
951 811 772 0 ..................300
951 811 773 0 ..................300
951 811 781 0 ..................300
951 811 799 0 ..................300
951 811 801 0 ..................300
951 812 425 0 ..................300
951 812 701 0 ..................300
951 812 702 0 ..................300
951 812 703 0 ..................300
951 812 706 0 ..................300
951 812 711 0 .................. 194
951 812 712 0 .................. 194
951 812 721 0 ..................300
951 812 739 0 ..................300
951 812 740 0 ..................300
951 812 749 0 ..................300
951 812 762 0 .................. 194
951 812 771 0 ..................300
951 813 150 0 ..........194, 300
951 813 711 0 .................. 194
951 813 714 0 .................. 194
951 813 726 0 ..................300
951 813 732 0 ..................300
951 814 700 0 ..................300
951 814 701 0 ..................300
951 814 705 0 .................. 194
951 814 706 0 ..................300
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951 814 708 0 ..................300
951 814 712 0 ..................300
951 814 716 0 ..................300
951 814 721 0 ..................300
951 814 724 0 ..................300
951 814 727 0 .................. 194
951 814 728 0 ..................300
951 814 729 0 ..................300
951 814 730 0 ..................300
951 814 747 0 ..................300
951 814 748 0 ..................300
951 814 753 0 .................. 194
951 814 756 0 ..................300
951 814 757 0 .................. 301
951 814 781 0 .................. 301
951 814 782 0 .................. 301
951 814 784 0 .................. 301
951 895 050 0 ................. 194
951 895 060 0 ................. 194
951 899 001 0 ................. 301
952 002 000 0 ................. 274
952 003 023 0 .................234
952 003 029 0 .................234
952 003 032 0 .................234
952 004 001 0 .................234
952 004 002 0 .................234
952 200 007 0 .................249
952 200 021 0 .........249, 339
952 200 022 0 .........249, 339
952 200 033 0 .................249
952 200 034 0 .................249
952 200 035 0 .................249
952 200 037 0 .................249
952 200 038 0 .................249
952 200 040 0 .................249
952 200 210 0 .................249
952 200 221 0 .................249
952 200 222 0 .................249
952 200 225 0 .................249
952 200 226 0 .................249
952 200 901 0 .................249
952 200 902 0 .................249
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Vrijwaring

Deze productcatalogus is uitsluitend bestemd voor  
geschoold en gekwalificeerd personeel van geautoriseerde 
WABCO-werkplaatsen en de vakhandel. Een overdracht aan 
derden is niet toegestaan.

WABCO is niet verantwoordelijk voor de relevantie, juistheid, 
volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie en 
behoudt zich het recht voor de informatie in deze catalogus 
zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te corrigeren.

Als u fouten of hiaten constateert en/of opmerkingen hebt, neem 
dan contact op met uw WABCO-verkoopvertegenwoordiger.

Aansprakelijkheidsclaims met betrekking tot schade 
veroorzaakt door het gebruik van verstrekte informatie,  
met inbegrip van alle soorten informatie die onvolledig of 
onjuist is, zullen daarom worden afgewezen, mits er geen 
sprake is van bewezen opzettelijk of grof wangedrag van de 
kant van de WABCO.

Deze productcatalogus is uitsluitend bedoeld voor algemene 
informatiedoeleinden. Als u fouten of hiaten constateert  
en/of opmerkingen hebt, neem dan contact op met uw 
WABCO-vertegenwoordiger.Daar vindt u ook actuele 
prijsinformatie.

WABCO behoudt zich het recht voor om op elk moment haar 
productprogramma te wijzigen en kan niet instaan voor de 
mogelijkheid om eender welk product te leveren.

De leveringsvoorwaarden zijn verkrijgbaar bij uw  
WABCO-contactpersoon.

Aangezien producten op elkaar kunnen lijken, mogen de 
illustraties niet worden gebruikt voor productidentificatie. 
Alleen het 8- of 10-cijferige WABCO-productnummer op 
het typeplaatje mag worden gebruikt voor een correcte 
identificatie.

Auteursrecht en handelsmerk

© WABCO 2020  Alle rechten voorbehouden  815 010 170 3 / 07.2020

De inhoud, met name technische informatie, beschrijvingen 
en afbeeldingen, komt overeen met de huidige stand op 
het moment van drukken en kan zonder voorafgaande 
kennisgeving worden gewijzigd.

Dit document, met inbegrip van alle delen ervan, met name 
teksten en afbeeldingen, zijn auteursrechtelijk beschermd.

Voor gebruik buiten de wettelijke of contractuele grenzen is 
toestemming van de eigenaar van het auteursrecht vereist.

Alle merknamen, ook al zijn ze niet als zodanig aangegeven, 
zijn onderworpen aan de regels van het handelsmerk- en 
etiketteringsrecht.

ECAS™, FuelGuard™, MAXX™, MAXXUS™, 
OnGuardACTIVE™, OnLaneALERT™, OptiFlow™, 
OptiLink™, OptiLoad™, OptiLock™, OptiTire™, OptiTurn™, 
PAN™, TailGUARD™, TASC™, TrailerGUARD™, 
TRAXEE™, TRISTOP™, UNISTOP™, WABCO EaseTec™, 
WABCONTROL™, WABCOSEAL™ en WABCOTHYL™ 
zijn geregistreerde handelsmerken van WABCO en mogen 
zonder toestemming van de eigenaar niet door derden worden 
gebruikt.



Welke kunstenaar 
zou u aanbevelen?

De beste kwaliteit telt.

www.wabco-auto.com

Daarom nemen we bij WABCO nooit genoegen met minder.

Onze passie voor innovatie en superieur ontwerp  betekent dat we werken 
volgens de hoogste industrienormen. We gaan altijd een stap verder om ervoor 
te zorgen dat we uitstekende producten leveren die de veiligheid en efficiëntie 
van voertuigen voor onze klanten verbeteren. Voor u betekent dit dat elk 
onderdeel is gemaakt van de allerbeste materialen en tot het uiterste is getest.

En daar blijft het niet alleen bij.

Doordat wij deze producten leveren via ons mondiale logistieke netwerk 
bestaande uit een betrouwbare supply chain, kunnen we ons product bij u 
afleveren op de plek en op het moment dat u het nodig hebt.

En mocht u hulp nodig hebben na uw aankoop, dan staan onze Aftermarket- 
en Serviceteams voor u klaar om u te helpen. Dus waarom zou u met minder 
genoegen nemen als u over het beste kunt beschikken. Omdat de beste 
kwaliteit telt.
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